OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkdét w Czersli
Zamierzenie budowlane przewidziane do realizacji w m. Czersl, gm. tukdw na terenie dziatki
0 numerze ewidencyjnym 102.

W zakres opracowania wchodzg réwniez roboty budowlane nie objete obowigzkiem
uzyskania pozwolenia na budowe, a polegajace na budowie infrastruktury niezbednej do
prawidtowego funkcjonowania obiektu tj. utwardzenie powierzchni gruntu (nawierzchnia z
kostki betonowej) pod dojscie oraz miejsca postojowe w ilosci 5 sztuk w tym jedno miejsce
dla os6b niepetnosprawnych.

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na nieutwardzony teren wtasny dziatki.
Projektowana podwyzszenie terenu nie bedzie zaktdcal sptywu powierzchniowego wad
opadowych i nie bedzie zalewac terendéw dziatek sgsiednich nieruchomosci.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PRZEWIDYWANE
ZMIANY

Na terenie dziatki 102 znajduje sie budynek Zespoty Szkoét bedacy przedmiotem
niniejszej przebudowy i rozbudowy o cze$¢ przewidziang dla oddziatu przedszkolnego w
poziomie parteru oraz o sale dydaktyczne na potrzeby ucznidw szkoty podstawowej.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd.

Dziatka uzbrojona: z podtaczeniem istniejacego budynku do sieci wodocigqgowej,
elektroenergetycznej, z odprowadzeniem $ciekdw do wiejskiej sieci kanalizacyjnej Sciekow
oraz z podtaczeniem do sieci gazowej niskiego ci$nienia.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowy rozbudowa bedzie obiektem dwukondyghacyjnym, z dachem
wielospadowym, o kacie pochylenia potaci 20%, zaprojektowanym zgodnie z zapisami
miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy tukow.
Odlegtosci od granic dziatki okreslono na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych.
Na etapie geodezyjnego wytyczania obiektu w terenie - w przypadku korekty informac;ji
dotyczacych granic nieruchomosci, innych niz zawarte w mapie zasadniczej - zaklada sie
zachowanie wymaganych przepisami odlegtoéci budynku od granicy dziatki oraz
obowigzujacych i nieprzekraczalnych linii zabudowy.
Na terenie objetym inwestycja wyznaczone zostang dodatkowo pie¢ miejsc postojowych w
tym jedno dedykowane osobom niepetnosprawnym. Projektowana podwyzszenie terenu nie
bedzie zaktdéca¢ sptywu powierzchniowego wdéd opadowych i nie bedzie zalewac terendw
dziatek sgsiednich nieruchomosci.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zestawienie powierzchni (zgodnie PN-ISO 9836:1997) - stan projektowany

POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI (dziatki nr ewid. 102) 7 100 m?|100,0 %

POWIERZCHNIA ZABUDOWY

istniejacy budynek Zespotu Szkét podlegajacy przebudowie i | 1068,00 m?*| 15,0 %

rozbudowie (ozn. 1)
152,90 m?| 2,2 %
projektowana rozbudowa budynku (ozn. A)

POW. UTWARDZONA:

projektowane dojscia, dojazdy| 81,98 m2| 1,2 %
miejsca postojowe 55,50 m2| 0,7 %




5a.

INFORMACIJE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W

ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW
PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Nie dotyczy.

5b. INFORMACJE Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKOW

Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja zlokalizowany nie jest wpisany do rejestru
zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego

5c. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Nie dotyczy.

5d. INFORMACJE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA ORAZ HIGIENY

I ZDROWIA LUDZI

Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J

6.1. INFORMACJA O POWIERZCHNI ZABUDOWY, WYSOKOSC I LICZBIE

KONDYGNACII

Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy: 152,90 m?

Wysokos$¢ budynku:
Ilos$¢ kondygnacii:

9,98 m
2

6.2. INFORMACJA O KLASYFIKACJII POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE I

SPOSOB UZYTKOWANIA

Czesc¢ objeta opracowaniem bedzie stanowi¢ wydzielong, odrebng strefe pozarowg
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL II w poziomie parteru oraz ZLIII w poziomie

pietra.

Nie zawiera pomieszczenia w ktorych przewiduje sie przebywania powyzej 50 oséb nie
bedacych statymi uzytkownikami.

6.3.

INFORMACJA O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWE] ORAZ ODPORNOSCI

OGNIOWEJ] I STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE I

DACHY

Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,C”.

Klasa

odpornosc_| Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pozarowej

budynku
Gtowna ) - ‘. .

. Konstrukcja Sciana Sciana Przykrycie

Eggiguma dachu Strop zewnetrzna wewnetrzna | dachu

~C"” R60 R15 REI 60 EI 30 (0-i) EI 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R - nos$nos$c¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) - nie stawia sie wymagan.




6.4. INFORMACJA O WYSTEPOWANIU ZAGI_!OiENIA WYBUCHEM, W TYM
INFORMACJE DOTYCZACE POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM ORAZ STREF
ZAGROZENIE WYBUCHEM W PRZESTRZENI ZEWNETRZNE)]

Nie przewiduje sie w budynku, ani na terenie przylegtym sktadowania materiatow ani
prowadzenia procesdOw mogacych wytworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
W zwigzku z powyzszym nie dokonuje sie oceny zagrozenia wybuchem.

6.5. INFORMACIE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W
TYM INFORMACJE O ODLEGLOSCIACH OD SASIADUJACYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH, DZIALEK LUB TERENOW ORAZ PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA
ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE

Projektowana czes$¢ usytuowany jest w taki sposob, ze bezposrednio przylega jedng
$ciang do istniejacego dwukondygnacyjnego budynku Zespotu Szkét - budynek szkoty jest o
jednakowej wysokosci i ilosci kondygnaciji zas o rozcztonkowanej bryle budynku.
Dwukondygnacyjny budynek szkoty wykonany w klasie ,,C” odpornosci pozarowej.
Projektowana czes¢ stanowi odrebng strefe pozarowg - sSciany stanowigce elementy oddzielenia
ppoz. w klasie odpornosci ogniowej REI 120. Otwory w $cianie oddzielenia ppoz. w klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60.
Dla Sciany oddzielenia tworzaca kat 180 stopni ze Sciang istniejacej czesci budynku
zapewniono na catej wysokosci Sciany zewnetrznej pionowy pas z materiatu niepalnego o
szerokos$ci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Odlegtos¢ czesci projektowanej od granicy najblizszej dziatki wynosi 17,07 m.

Takie usytuowanie przedmiotowego budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe jest
zgodne z wymaganiami § 12 przepisow techniczno-budowlanych w zakresie jego odlegtosci

od granicy z sasiednimi dziatkami budowlanymi, a takze Rozdziatu 7 Usytuowanie budynkéw z
uwagi pozarowe §271-273.

6.6. INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO I TERENU DO
PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ DOJSCIACH DLA EKIP RATOWNICZYCH, ZAOPATRZENIU W
WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU, W TYM O WYMAGANEJ ILOSCI WODY
DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH

Droga pozarowa stanowi droga publiczna w poétnocnej czesci dziatki do ktdrej prowadzic¢
bezie dojscie o szerokos$¢i nie mniejszej niz 1,5m oraz diugosci nie przekraczajacej 30,0 m.

Dwa hydranty zewnetrzne DN80 o wydajnosci 10 I/s - istniejgcy w odlegtosci 6,4 m oraz
120,4 m od projektowanego budynku.

6.7. INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ], ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O
KTOREJ MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O
OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ], W ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU;

Nie dotyczy



7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o przepisy Prawa
budowlanego (ustawa wraz z rozporzadzeniami)- w szczegolnosci §12 (usytuowanie
budynku), 8§13 (os$wietlenie pomieszczen), §23 (miejsca na odpady state), §57-§60
(nastonecznienie), §271-8§273 (usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2012 r. (z pézniejszymi zmianami) -
oraz przepisy dotyczace ochrony srodowiska i prawa wodnego.

Obszar oddziatywania nie wykracza poza dziatke na ktorej zostat zaprojektowany.



