1. OPIS TECHNICZNY INSTALACII
1.1. Podstawa opracowania
» Projekt architektoniczno-budowlany budynku
» Plan zagospodarowania terenu
» Obowigzujace normy i przepisy
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019, poz. 1065).
- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88).
» Uzgodnienia z inwestorem
» Katalogi oraz wytyczne producentéw materiatéow i urzadzen

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wody cieptej,
zimnej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji grzewczej oraz wentylacji dla

rozbudowywanego i przebudowywanego Zespotu Szkdét w miejscowosci Czers, gm.
tukdw, powiat tukowski, dz. ewid. nr 102 (obreb geodezyjny: Czersl 0003).

Zakres opracowania obejmuje przeprowadzenie dobdr materiatdw oraz urzadzen
zapewniajacych komfort cieplny oraz spetniajace warunki sanitarne w budynku.

2. Instalacja wody zimnej, cieptej
W budynku woda wykorzystywana bedzie do celéw higieniczno-sanitarnych - do
zasilenia armatury czerpalnej w weztach sanitarnych.

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody dla budynku wynosi:

Rodzaj przy- . Normatywny Wyptyw Suma normatywnych wypty-
. Ilos | wody z punktow czerpal- . .
Lp. | boru sanitar- ¢ nych gn wow z punktéw czerpalnych
nego woda zimna | woda ciepta | woda zimna | woda ciepta
- - szt. dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s
1. M'Skavt‘astepo' 5 0,13 - 0,65 -
2. Umywalka 6 0,07 0,07 0,42 0,42
3. Natrysk 1 0,15 0,15 0,15 0,15
Razem 1,22 T 0,57
4

Catkowity obliczeniowy przeptyw wody dla celéw bytowych (wg PN-92/B-01706):
q=4,4*%(1,79)%%-3,41=1,74 /s

Woda pobierana bedzie z istniejagcego przytacza wodociggowego. Po wejsciu
przytacza do budynku zamontowano zawér antyskazeniowy klasy EA oraz wodomierz
gtdowny. Od istniejacych piondw wodociggowych wykonane zostang odejscia
(podejscia) do odbiornikdw Iub grupy odbiornikdw mieszczacych sie w budynku.
Podejscia do odbiornikdw przewidziano w bruzdach s$ciennych (podtynkowe) i
instalacyjnych $ciankach systemowych (do ptuczek w miskach ustepowych).

Ciepta woda uzytkowa w sanitariatach przygotowywana zostanie za pomocg
podgrzewaczy wody (z elektronicznym wyswietlaczem temperatury wody).

Przewody rozdzielcze instalacji prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej 3mm/m w
kierunku przeciwnym do przeptywu wody (umozliwia to prawidtowe odpowietrzenie
instalacji, a w razie potrzeby takze jej oproéznienie). Przewody pionowe instalacji
prowadzi¢ w bruzdach w rurze ostonowej peszel.

Przewody nalezy izolowad termicznie izolacjg z wetny mineralnej w ptaszczu PCV
o grubosciach (zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
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budynki i ich usytuowanie, dla przewodéw utozonych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami):

- 6 mm - dla rur prowadzonych w posadzce i w bruzdach $ciennych,
- 10 mm - dla rur wody zimnej, i dla rur c.w.u., o Srednicach @15, @20, @25,
@32

Otuliny muszg posiadac¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy techniki
Instalacyjnej INSTAL.

Przejscia rur przez przegrody nalezy wyposazy¢ w tuleje ochronne, co
zabezpiecza je przed szkodliwym oddziatywaniem przegréd np. wskutek ,,osiadania”
budynku, czy w sposéb korodujgacych witasciwosci gipsu w sciankach gipsowo-
kartonowych. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej. Przestrzen miedzy rurg, a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne
pofaczenie przewodu.

Instalacje wykonac¢ z rur uniwersalnych wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD
Multiuniwersal, tgczonych technika ,press” z zaprasowanym pierscieniem stalowym
(do przytaczania rur do urzadzen i armatury mozna tez stosowac pofgczenia zaciskowe
skrecane).

Zestawienie elementow instalacji wody cieptej, zimnej
Zestawienie rur KAN-therm Press
Produkt Wielkos$¢ dz x g
Rura PE-RT/AI/PE-HD Multi Universal 15x2,0 mm
Rura PE-RT/AI/PE-HD Multi Universal 20x2,0 mm
Rura PE-RT/AI/PE-HD Multi Universal 25x2,5 mm
Rura PE-RT/AI/PE-HD Multi Universal 32x2,5 mm

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.
Projektuje sie wykonanie podej$¢ do odbiornikéw z rur PVC @ 160 PVC @ 110, @ 50
taczone na uszczelke gumowa. Odbiorniki zostang wigczone do gtdwnych istniejgcych
przewoddéw odptywowych kanalizacji. Piony i przewody odpowietrzajace
wyprowadzono ponad dach budynku.

Urzadzenia do kanalizacji podtaczy¢ grawitacyjnie. Poziomy prowadzi¢c w
posadzce w warstwie izolacji cieplnej i szlichty z minimalnym spadkiem 1,5%.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w rurach ostonowych z
twardego PVC lub ze stali. Wolng przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng nalezy
wypetni¢ materiatem elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci
przegrody o minimum 2 cm. Podejscia do przyboréw sanitarnych wykonywac ze
spadkiem nie mniejszym niz podany w normie. Nalezy przewidzie¢ dostep do rewizji.
Obliczeniowy przeptyw $ciekow przedstawiono w ponizszej tabeli:

Rodzaj przy- Sredni- taczne
] przy .. | capo- | Odptyw jed- aczne
Lp. | boru sanitar- | Ilosc . natezenie
dejscia |nostkowy DU | [ =
nego DN sciekow
- - szt. mm dm3/s dm3/s
1. |Miska ustgpo-| 5| 444 2,5 12,5
wa
2. Umywalka 6 50 0,5 3
3. Natrysk 1 50 0,8 0,8
Razem
($DU) 16,3




Obliczeniowy przeptyw sSciekdéw sanitarnych:

qs=0,5*+16,3 = 2,02 dm3/s.

Zestawienie elementéw instalacji kanalizacji sanitarnej
Zestawienie rur
Produkt Wielkos¢
Rura PVC-U SN8 @50
Rura PVC-U SN8 @110
Rura PVC-U SN8 @160

4. Instalacja grzewcza

Czynnik grzewczy zasilajacy grzejniki pobierany jest z istniejgcego kotta na
paliwo gazowe zlokalizowanego w pomieszczeniu istniejacej kottowni. Projektowang
instalacje grzewcza wiaczy¢ do istniejacej instalacji grzejnikowej.

Instalacje w systemie dwururowym prowadzi¢ w posadzce. Przewody w
posadzce zaprojektowano z rur polipropylenowych, taczonych przez zgrzewanie. Dla
wszystkich przewoddw projektowanych instalacji CO w warstwach posadzki,
przewiduje sie zastosowanie otulin poliuretanowych lub polietylenowych,
przeznaczonych do zatapiania w zaprawach budowlanych. Izolacje termiczng wykonac
zgonie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, wraz z nowelizacjami :

6 mm - dla rur prowadzonych w posadzce,

20 mm dla rur o $rednicach @20 i @25, @26,

30 mm dla rur o $rednicach @32,

przy czym dla przewoddéw utozonych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami przyjeto
potowe ww. grubosci izolacji. Réwniez na skrzyzowaniach z przewodami innych
instalacji dopuszcza sie zmniejszenie warstw izolacji o 50% w przypadku
wystepowania kolizji.

Przejscia rur przez przegrody stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe nalezy
wykona¢ w atestowanych przepustach ppoz. dla rur lub w przepuscie ochronnym
wypethionym masg ogniochronna.

5. Instalacja wentylacji

Intensywnos¢ wentylacji oraz parametry powietrza w pomieszczeniach przyjeto
zgodnie z wymaganiami aktualnie obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych,
obowigzujgcymi polskimi normami (PN). W pomieszczeniach przyjeto nastepujace ilo-
$ci usuwanego powietrza:

w salach dydaktycznych: min. 15 m3/h*dziecko,20 m3/h*opiekun

w toaletach: min 50 m3/h,

znad natrysku: min 5 wymian/h,

w szatni : 4 wymiany/h

w pozostatych pomieszczeniach: wg. bilansu przedstawionego ponizej,przy réw-
noczesnym zapewnieniu min. 1 wym/h powietrza w pomieszczeniach z oknami.

YV VVYVYVY

W pomieszczeniach budynku projektuje sie wentylacje nawiewno-wywiewna,
ktdra zapewni wymagang ilos¢ swiezego powietrza niezaleznie od warunkdw atmosfe-
rycznych i pér roku. Nawiew do korytarza zapewniono za pomocg $ciennego nawie-
trzaka z grzatkg elektryczng , ktéry zapewni mechaniczny nawiew powietrza z jedno-
czesnym ogrzaniem powietrza nawiewanego. Sterowanie do nawietrzaka zlokalizowac¢
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w miejscu dogodnym dla uzytkownikéw budynku. Przewody wentylacji nawiewnej na
poziomie parteru prowadzi¢ nad stropem. Przewody wentylacyjne zaprojektowano
jako okragte ze stali ocynkowanej. Czerpnia nawietrzaka zlokalizowana na poziomie
wysokosciowym +/- 3,00 m od poziomu terenu. Nawiew do pozostatych pomieszczen
zostanie zapewniony poprzez zamontowanie w oknach nawiewnikéw sterowanych hi-
grodynamicznie. Nawiewnik okienny skfada sie z trzech czesci: zewnetrznej - okapu,
ktéry chroni przed deszczem i owadami oraz dwdch czesci wewnetrznych: fgcznika
akustycznego (montowany tylko w przypadku wyboru nawiewnika o izolacyjnosci aku-
stycznej 38 lub 42 dB) oraz nawiewnika, ktéry odpowiada za sterowanie iloscig nawie-
wanego powietrza. Nawiewnik sterowany automatycznie. Strumien przeptywu powie-
trza jest uzalezniony od zawartosci pary wodnej (wilgotnosci wzglednej) wewnatrz po-
mieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikajgcego z wykonywania czynno-
$ci, takich jak oddychanie, pocenie sie. W zaleznosci od poziomu wilgotnosci wzgled-
nej w pomieszczeniu dostarczajg 30 - 75 m3 /h.

Wywiewy z pomieszczen szatni, fazienki, sal dydaktycznych zaprojektowano za pomo-
cq kanatowych wentylatoréw elektrycznych zlokalizowanych w trzonach kominowych.
Trzony kominowe zakonczy¢ wyrzutniami dachowymi wyprowadzonymi ponad dach
budynku. Doktadna lokalizacja poszczegoélnych wentylatoréw znajduje sie w czesci ry-
sunkowej opracowania. Aby ograniczy¢ hatas wentylatory dachowe nalezy montowac
na tlumigcych podstawach dachowych. Wyrzutnie ulokowaé¢ na wysokosci min. 3,0 m
nad poziomem terenu.

W celu swobodnego przeptywu powietrza w budynku w drzwiach do
wentylowanych pomieszczen nalezy wykonac podciecia o wymiarach 30 x 750 mm. W
drzwiach tazienek zamontowaé kratki drzwiowe o wymiarach 100 x 700 mm. Umozliwi
to swobodny przeptyw powietrza pomiedzy pomieszczeniami.

Bilans powietrza nawiewanego i usuwanego z pomieszczen

Strumien powie-
trza
Nr Nawie- | Wywie- | Krotnosc
pom. | Nazwa pomieszczenia Pow. Kubatura wany wany wymian
[-] [-] [M2] | [m3] [[m3/h]|[m3h]] [1/h]
Parter
1/1 Wiatrotap 3,44 10,32 - - -
1/2 Szatnia 24,20 72,6 300 300 4,13
1/3 Komunikacja 17,19 51,57 270 - 5,24
1/4 tazienka 19,62 58,86 - 270 4,59
1/5 Sala dydaktyczna 65,10 195,3 360 360 1,84
Pietro
2/1 Komunikacja 7,75 23,25 - - -
2/2 Sala lekcyjna 62,49 187,47 480 480 2,56
2/3 Sala komputerowa 61,25 183,75 480 480 2,61
Razem 1890 1890

6. Uwagi koncowe

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac fgcznie z czescig rysunkowgq, kartami katalogo-
wymi dobranych urzadzen oraz projektami pozostatych branz. W czasie realizacji
inwestycji istniej mozliwos¢ doboru armatury i urzadzen innych firm z zachowa-
niem prawidtowych parametréw wyjsciowych urzadzen.
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W czasie prowadzenia robdt nalezy postepowacé zgodnie z wytycznymi pol-
skich norm oraz zgodnie z wytycznymi producentéw rur i urzadzen (DTR produ-
centow), jak réwniez z wytycznymi opracowanymi przez Centralny Osrodek Ba-
dawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "INSTAL" okreslonymi w:

- ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych - COBR-
TI INSTAL zeszyt 6, maj 2003 r,

-,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych- CO-
BRTI INSTAL zeszyt 7, lipiec 2003 r,

- ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych — CO-
BRTI INSTAL zeszyt 12,wrzesien 2006 r.

Nalezy takze Scisle przestrzega¢ wytycznych Rozporzadzenia Ministra Infrastruk-
tury z dn. 6.02.2003 r. w/s bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu ro-
bét budowlano-montazowych (Dz. U. nr 47/03), wg ktérego projekt organizacji
robot powinien podac¢ sposoby wykonania i potrzebnych zabezpieczen.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez granice stref pozarowych muszg byc¢
wykonane w sposdb uniemozliwiajacy rozprzestrzenienie pozaru i dymu (przejscia
w atestowanych przepustach ppoz. tam gdzie jest to wymagane z uwagi na $red-
nice lub/i materiat instalacyjny) w klasie odpornosci ogniowej przegrody budowla-
nej.

Zastosowane materiaty izolacyjne muszg spetnia¢ minimum warunek ,NRO” - nie-
rozprzestrzeniajgcy ognia.



