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INSTALACIJE WEWNETRZNE
1. WSTEP
1.1Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wewnetrznych dla zadania pn. ,Przebudowa i rozbudowa Zespotu

Szkot w Czersli”, gm. tukow, powiat tukowski, dz. ewid. nr 102 w miejscowosci
Czersl, a w szczegdlnosci:

- Instalacja wody,

- Instalacja kanalizacji sanitarnej,
- Instalacja grzewcza,

- Instalacja wentylacji,

1.2 Okreslenia podstawowe

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robét
objetych projektem. Przedmiotem robdt bedacym tematem niniejszego
opracowania sg roboty wewnatrz budynku w zakresie instalacji sanitarnych w
zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacjgq Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamowienia, Dokumentacjq Projektowg, a takze ogdlnie obowigzujacymi:
prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi
oraz wiedza techniczna.

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sq zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 -
Wymagania ogodlne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis

45300000-5 Roboty instalacyjne w budynkach

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania

45333000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45330000-0 Inst. gazowe

45321000-3 Izolacje cieptochronne

45110000-1 Roboty ziemne

45231110-9 Uktadanie rurociggow

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW I
MATERIALOW

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej oraz armatura,
urzgdzenia i wyposazenie powinny mie¢ Swiadectwo Panstwowego Zaktadu
Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Rury instalacyjne,
armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje



zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna.

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadac
zaswiadczenie o0 gwarantowanej spawalnosci. Obrdobka mechaniczna,
plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody
stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni
roboczych, ani nie obnizyty witasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych
materiatow. Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
wzerdw i widocznych ubytkow. Wykonawca zobowigzany jest do zbierania
dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw jakosci, specyfikacji,
paszportdw, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw
montazowych itp. Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed
wbudowaniem przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace @ zZrddta
wytwarzania i wydobywania materiatdbw odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wilasciwe sktadowanie i wbudowanie. Materiatami
stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sq:

Instalacja wody

-rury i armatura wg. Dokumentacji kosztorysowej i przedmiaru robot

~,Przebudowa i rozbudowa Zespotu Szkdét w Czersli”, gm. tukdéw, powiat
tukowski, dz. ewid. nr 102 w miejscowosci Czersl.

Instalacja kanalizacyjna
- rury i armatura wg. dokumentacji kosztorysowej i przedmiaru robot

,Przebudowa i rozbudowa Zespotu Szkdét w Czers$li”, gm. ktukdéw, powiat
tukowski, dz. ewid. nr 102 w miejscowosci Czersl.

Instalacja grzewcza
- rury i armatura wg dokumentacji kosztorysowej i przedmiaru robét

,Przebudowa i rozbudowa Zespotu Szkdét w Czersli”, gm. kukdéw, powiat
tukowski, dz. ewid. nr 102 w miejscowosci Czersl.

Instalacja wentylacji

- urzadzenia wg dokumentacji kosztorysowej i przedmiaru robét

,Przebudowa i rozbudowa Zespotu Szkdét w Czersli”, gm. tukdéw, powiat
tukowski, dz. ewid. nr 102 w miejscowosci Czersl.

Sktadowanie

Rury stalowe sktadowac¢ na placu budowy na regatach pod wiatg. Ksztattki,
ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania)
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany w workach z folii, w
zacienionych miejscach. Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na
uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

- Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym
sq sktadowane Ilub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewfasciwych urzadzen i metod przetadunku.

- Rury w prostych odcinkach, sktadowaé¢ w stosach na rownym podtozu, na



podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1
do 2 metréw. Nie przekraczac sktadowania wysokosci ok. 1 m.

- Rury w kregach skfadowac¢ na pfasko na rownym podiozu na podktadach
drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.

- Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest
to mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i grubszych Sciankach powinny
znajdowaé sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na $rodkach
transportowych.

- Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je
ochronami (korki, wkfadki itp.).

- Nie dopuszczaé¢ do skfadowania w sposdb, przy ktéorym mogtyby wystgpic
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i
transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

- Nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

- Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregdéw po
podtozu.

- Zachowa¢ szczegdblng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

- Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ skiadowane w sposoéb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkoéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos$¢ na podwyzszong temperature
i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronic¢ je przed:

a) diugotrwata ekspozycjq stoneczng,

b) nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$S¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jako$¢ wykonywanych
robét. Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem. Do wykonywania robét Wykonawca powinien
dysponowac nastepujacym sprzetem:

- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur

- komplet elektronarzedzi

- komplet narzedzi Slusarskich

- komplet narzedzi monterskich roboét instalacyjnych

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne
technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczac



zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Nalezy stosowac sie do
instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie
materiatow (m.in rur i ksztattek) muszaq by¢ przeprowadzane przy ciggtej
obserwacji wilasciwosci materiatu i zewnetrznych warunkéw panujacych
podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.
Materialy mogq by¢ przewozone S$rodkami transportu odpowiednio
przystosowanymi do przewozu elementdéw, konstrukcji itp. niezbednych do
wykonania robdt. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach
o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie
wolno stosowad zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty
zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej
Srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne". Gdy rury
sq roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowacl recznie lub z uzyciem
podnosnika widlowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przewozone $rodkami
transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta.
Zaleca sie dostarczanie materiatdw do stanowisk montazowych bezposrednio
przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego
Zz magazynu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkdéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i
wiasciwosci przewozonych towarédw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetnia¢ wymagani przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACII
WEWNETRZNYCH
Instalacja wodociggowa

Projektuje sie instalacje wody zimnej na potrzeby socjalno-bytowe. Instalacje z
rur PP-R typ 3 PN 16.

1) rury z tworzywa sztucznego - wedtug PN-81/B-10700.04 , PN-C-89207:1997
2) armatura- wedtug PN-8 5/M-75 002, PN-81/M-7513, PN-78/M-75114,
PN-EN 671-1:2002, PN-EN 671-2:2002, PN-75M-75208, PN-EN 12201-4:2002
Armatura musi posiadac aprobate techniczng. Projektuje sie doprowadzenie
wody zimnej do wszystkich przyboréw wskazanych na rysunkach.

1. Rurociagi prowadzi¢ w pod stropem do poszczegoélnych piondw w warstwie
izolacji termicznej.

Izolacja termiczna rurociggdw - otulina z pianki polietylenowej 9 mm

2. Podejscia do przybordw w Scianie w rurze peszel.

3. Piony w Scianie w otulinie z pianki polietylenowej 6 mm

Podejscia do punktéw poboru w bruzdach lub we wspdlnych obudowach z
podejsciami kanalizacji sanitarnej.

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajace sie bezposrednio z wodg powinny
miec¢ Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z



woda do picia. taczenie, mocowanie i proby (na cisnienie 0,9 MPa) wykonac
zgodnie z instrukcjg producenta. Rury z polipropylenu nalezy faczy¢ przez
zgrzewanie. Pofgczenia roztaczne za pomoca facznikédw zaciskowych. W
przypadku taczenia przewodow z tworzyw sztucznych z elementami
metalowymi i armaturg nalezy stosowad specjalne tgczniki.

Mocowanie przewoddow:

Przewody z polipropylenu nalezy mocowa¢ do elementédw konstrukcji budynku
za pomocg uchwytéw. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewniac tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw. Pomiedzy przewodem a obejmg
uchwytu nalezy stosowal podktadki elastyczne. Na przewodzie pionowym
powinny by¢ co najmniej 2 uchwyty na kazdej kondygnacji. Konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna
zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur. Prowadzone po powierzchni Scian
podejscia czerpalne powinny by¢ przy punktach poboru wody dodatkowo
mocowane.

Montaz armatury:

- Zawory przelotowe odcinajace montowaé¢ w miejscach oznaczonych na
rysunkach.

- Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

- Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadad
warunkom pracy (cisnienie i temperatura) danej instalacji.

- Jezeli w projekcie nie sg podane specjalne wymagania, 0$ armatury
czerpalnej $ciennej powinna pokrywac sie z osig symetrii przyboru.

- W armaturze czerpalnej przewod cieplej wody powinien by¢ podtaczony z
lewej strony.

Regulacja instalacji:

- Przed przystgpieniem do witasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy
urzadzenie kilkakrotnie przeptukaé czysta wodg (najlepiej wodg pitng), az do
stwierdzenia wyptywu niezanieczyszczonej wody ptucznej.

- Urzadzenie instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane,
jezeli woda wyptywa z najwyzej potoznych punktow czerpalnych, a czas
napetniania zbiornikdw sptukujacych nie przekracza 2 minuty.

- Regulacji rozptywu wody cieptej w poszczegdlnych obiegach urzadzen nalezy
wykonac¢ przy uzyciu kryz dtawigcych lub innych elementéw regulujacych.
Przed przystgpieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy
wyregulowac prace zrodta ciepta, sprawdzi¢ dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz
zgodnos$¢ wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami dokumentacji.

- Urzadzenie cieptej wody mozna uznac¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego
punktu ptynie woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji, technicznej, z
odchytkg *5 OC. Pomiaru temperatury nalezy dokona¢ po 3 minutach od
otwarcia zaworu czerpalnego. Pomiar temperatury cieptej wody nalezy dokonad
termometrem rteciowym z podziatkg 1 OC.

Préba szczelnosci instalacji wodnej i uruchomienie:
- Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnosc.
- Mozna dokonac prob szczelnosci poszczegdlnych ztaddéw lub odgatezien.



- Badania szczelnosci urzadzen nalezy przeprowadzic w temperaturze
otoczenia powyzej 0 OC.

- Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd i obuddéw i wykonaniem izolacji
cieplnej.

- W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli
badanie szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub
utrudnione.

- Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci
ciSnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna wykazywacd
przeciekOow na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach.
- Instalacje uwaza sie za szczelhg, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie
wykazuje spadku cisnienia.

- Badania instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetfniajac
instalacje woda zimng, drugi raz wodq o temperaturze 55 0OC.

- Podczas drugiej préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktéw
statych i przesuwnych.

- Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na cisnienie wodociggowe.
Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:

- napetnienie instalacji wodg zimng

podtgczenie pompy wytworzenia cisnienia i utrzymania go przez 15 min
sprawdzenie szczelnosci wszystkich potaczen i dtawic

spuszczenie wody

napetnienie instalacji woda goracq

badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny

uszczelnienie armatury

regulacja cisnien odbiorczych

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjne projektuje sie z rur i ksztaltek PVC HT. Podejscia do
przyboréw wykonac¢ z wyrobow jak dla kanalizacji wewnetrznej; poziomy pod
posadzkg z wyrobdéw jak dla kanalizacji zewnetrznej tj. klasy S. Projektowang
instalacje wiaczy¢ do istniejacego odejscia. Podejscia do przyborow powinny
by¢ ukryte. Wentylacje gtdwng pionu kanalizacyjnego wyprowadzi¢ nad dach,
pozostate zakonczy¢ zaworami napowietrzajgcymi. Przewiduje sie zastosowanie
przyboréw sanitarnych - umywalek, kompaktowych misek ustepowych, z

wbudowanym syfonem i z pneumatycznym systemem sptukiwania
uruchamianym recznie.
Ciecie rur:

- Rure, ktora jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci¢, a
potem wyznaczy¢ miejsce jej przeciecia.

- Podczas ciecia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach, a przede
wszystkim nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Aby zachowac kat
prosty nalezy korzysta¢ ze skrzynki uciosowej.

- Przed wykonaniem pofgczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z
zadziordow i zukosowac pod katem 150 za pomocg pilnika.



- Nie nalezy przycina¢ ksztattek.
taczenie rur i ksztattek:

- Aby wykonac¢ pofaczenie, nalezy posmarowac¢ bosy koniec s$rodkiem
poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do
oporu. Nastepnie zaznaczyc¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysung¢ ja na
odlegtos¢ okoto 10 mm.

- Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsunac¢ do kielichow.
Prowadzenie przewodow:

- Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-
10700 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze."

- Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku
przeciwnym do przeptywu sSciekow.

- Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej
i cieptej wody, centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.

- Minimalna odlegto$¢ przewodéw z PVC od przewoddéw cieplnych powinna
wynosi¢ 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest
mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. Izolacje termiczng nalezy
wykonac¢ rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego Zzrdédfa ciepta mogtoby
spowodowac podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +45 0C.

- Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach
lub kanatach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego
swobodne wydtuzanie przewodow.

- W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub
stropy, pomiedzy Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej
powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem
utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Podejscia:
- Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikdw taczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu

przewoddw; powinny wynosi¢ minimum 2%.
Przewody odptywowe (poziomy):

- Przewody prowadzone w gruncie pod podtogg pomieszczen, w ktérych
temperatura nie spada ponizej 0 OC powinny by¢ utozone na takiej gtebokosci,
aby odlegtos¢ liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita 0,5 m.

- W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie mniejszych
gtebokosci pod warunkiem zabezpieczenia przewodow przed uszkodzeniem.

Mocowanie przewoddow:

- Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
obejm. Powinny one mocowac przewody pod kielichami.

- Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny by¢é mocowane
niezaleznie.

Montaz syfonow odptywowych:
- Syfony odptywowe mozna taczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomocg
ztaczek  kolanowych i zigczek  przejsciowych. W  kielich  zigczki



kolanowej/przejsciowej nalezy wiozy¢ manszete (w zaleznosci od Srednicy
zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzysta¢ manszety o Srednicy
wewnetrznej 32, 40 lub 50 mm). Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej
czeSci manszety sSrodkiem poslizgowym wsungé w Srodek rure odptywowq
syfonu.

- Istnieje rowniez mozliwos¢ alternatywnego potaczenia instalacji z rurg
odptywowg syfonu: z kielicha kolana lub tréjnika o $rednicy 40 lub 50 mm
nalezy wyjac¢ uszczelke wargowg, a w to miejsce nalezy wiozy¢ jedng z
manszet.

Badanie szczelnosci:

- Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatéw, w
ktérych prowadzona jest kanalizacja wewnetrzna jak nastepuje:

- podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,

- poziomy odptywowe sprawdzi¢ na szczelnoS¢ poprzez ogledziny po
napetnieniu wodgq instalacji powyzej kolana tgqczacego pion z poziomem.

Instalacja grzewcza

Montaz grzejnikéw:

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni Sciany lub wneki. Minimalne odstepy grzejnikéow od
$cian podtdg o podokiennikdéw :

Odstep minimalny w cm dla grzejnikéw stalowych

Od Sciany za grzejnikiem - 5 cm

Od sciany bocznej we wnece - 15 cm

Od podtogi - 7 cm

Od podokiennika - 5 cm

Od sufitu - 30 cm

Grzejniki stalowe nalezy montowac na dwdoch wspornikach oraz przymocowacd
dodatkowo do Sciany.

Instalacja wentylacji
Przewody wentylacyjne:

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane z blachy lub tasmy stalowej
ocynkowanej; powierzchnie przewoddéw gtadkie, bez zataman i wgniecen.
Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdw, wad walcowniczych itp.,
powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknie¢ i tym
podobnych wad.

Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom
normy PN-B-76001.

Wykonanie przewodow prostokatnych i ksztattek z blachy powinno odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-03434.

Izolacja termiczna:
Izolacje cieptochtonng przewoddéw wewnatrz budynku nalezy wykonac¢ z maty



lamelowej samoprzylepnej grubosci 20 mm. Otuliny muszg posiadac¢ aprobate
techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez
Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej.

Montaz kratek:

Polega na przykreceniu kratki przy pomocy 3 Srub do $ciany. Umiejscowienie
kro¢cca w poblizu jednej ze $cian kratki utatwia montaz w narozach
pomieszczen. Do zasilania kratki wykorzystuje sie baterie 1,5 V AAA (LRO5).
Zywotnos$¢ baterii wynosi ok 2 lat. Specjalny sygnat dzwiekowy informuje o
koniecznosci wymiany baterii.

Ciqgi kominowe stuzace celom wentylacyjnym beda zakonczone nasadg
wentylacyjna.
Nasada wentylacyjna:

- nasade podiaczy¢ do przewodu za posrednictwem podstawy ttumigcej PT i
krééca KP

- nasada jest wyposazona w przewdd przytgczeniowy o dtugosci ok 1m,

- do zasilania stosowa¢ przewody YdY 3x1,5 lub LdY 3x1,5 o dtugosci nie
wiekszej niz 50 m. Przewdd zasilajacy i przewdd elektryczny nasady fgczyé w
puszce instalacyjnej o IP65,

- stosowac zasilacz elektryczny ZX (lub zastepczy).

Sterowniki ZX do zasilania nasad zaleca sie montowa¢ w wentylowanych
skrzynkach elektrycznych w szachcie elektrycznym.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
INSTALACYJINYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i
srodkow transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdét, materiatdw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci
robét (zgodnie z PZJ]) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i
pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z
wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdét podano w ST
~Wymagania ogodlne". Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z
postanowieniami umowy. Ilo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez
stuzby pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do
obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiadac
wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.



8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Odbioru robét nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru
Robét Budowlano - Montazowych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawczg robot. Odbidér jest potwierdzeniem wykonania
robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN). Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce
dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatéow

- Swiadectwa jakoéci dostarczone przez dostawcow

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

- Protokoty odbioréw czesciowych

- Protokoty regulacji wstepnej urzadzen

- Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno
-ruchowe dla poszczegdlnych urzadzen

8.1 Odbior instalacji wodnych

Przy odbiorze koncowym instalacji wody nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw
czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego
z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowac :

- uzycie wiasciwych materiatéw,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- jakosc¢ zastosowanych materiatdw uszczelniajacych,

- wielkos$¢ spadkow przewodow,

- odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

- prawidtowos¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegtosci miedzy
podporami,

- prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidtowos$¢ wykonania izolacji,

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

Podczas odbioru koncowego izolacji nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z projektem w
zakresie: rodzaju materiatu zastosowanego na ptaszcz ostonowy, zamocowania
elementéw pfaszcza oraz ogdlnego wygladu zewnetrznego zaizolowanego
rurociggu. Odbidér koncowy powinien by¢ potwierdzony protokotem odbioru
izolacji, sporzadzonym zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



8.2 Odbior instalacji kanalizacyjnej

Odbiory miedzyoperacyjne polegajg na sprawdzeniu:
przebiegu tras kanalizacyjnych,

szczelnosci potaczen kanalizacyjnych,

sposobdw prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
elementéw kompensaciji, lokalizacji przyboréw sanitarnych.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére
zanikajg w wyniku postepu robot. Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢
protokoty odbiordw czesSciowych, badan szczelnosci, a takze sprawdzic
zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacja techniczna.

Ponadto nalezy skontrolowac:

- uzycie wiasciwych materiatéw,

- odlegtosci przewoddéw kanalizacji wewnetrznej od przewoddw cieplnych,
- prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

- prawidtowos¢ wykonania mocowan punktéw przesuwnych,

- wielkosci spadkow przewodoéw,

- prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych.

8.3 Odbior instalacji centralnego ogrzewania

Podczas odbioréow czesciowych i koncowych urzadzen centralnego ogrzewania
nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania zgodnosci z wymaganiami
technicznymi:

- badanie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

- badanie materiatow

- badanie zabezpieczenia przed korozjg

- badanie odbiornikéw ciepta - grzejnikow ptytowych

- badanie przewodoéw

- badanie armatury

- badanie czystosci urzadzen centralnego ogrzewania

- badanie szczelnosci urzadzen centralnego ogrzewania w stanie zimnym

- badanie szczelnosci urzadzen centralnego ogrzewania w stanie gorgcym
- badanie dziatania urzadzen centralnego ogrzewania w ruchu

Warunki przystgpienia do badan.

Badania urzadzen centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzac¢ w
nastepujacych fazach:

- przed zakryciem bruzd, kanatdéw, zamurowaniem przejs¢ przewodow przez
przegrody budowlane

- po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia
oraz dokonaniu regulacji

8.4 Odbiér instalacji wentylacyjnej

Podczas odbioréw czesciowych i koncowych urzadzen wentylacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a) porownac wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacja
projektowga, zaréwno w zakresie materiatdw, jak i ilosci oraz, jesli to konieczne,



w zakresie wiasciwosci i czesci zamiennych;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz
z zasadami technicznymi;

c) sprawdzi¢ dostepnosc¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacije;

d) sprawdzi¢ czystos¢ instalacji;

e) sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentdéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

f) pomiary kontrolne - celem pomiardéw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci,
ze instalacja osiqga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z
wymaganiami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robot wymieniony w niniejszej

ST. Pfatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robét

okreslong w wycenionym przedmiarze robét.

Cena jednostkowa wykonanych instalacji wod. — kan. obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wytyczenie i trasowanie robdt,

- zakup materiatéw i urzadzen,

transport materiatdow i urzadzen na miejsce wbudowania,

wykop i zasypka rurociaggéw podposadzkowych,

utozenie rur na podsypce i w obsypce,

wykonanie otwordw i ich wykonczenie

montaz przyborow wraz z podtaczeniami doptywu, odptywu i baterii,

- wykonanie wszystkich potgczen rurociggéw z armaturg za pomocg
dostosowanych do tego celu fgcznikdéw i ksztattek przejsciowych,

- montaz urzadzen - zasobnikéw c.w.u.

- podejscia odptywowe i doptywowe

- przejscia rurociggdw przez sciany

- podiaczenie instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej do przytaqczy do
budynku,

- wykonanie prob szczelnosci,

- dezynfekcje instalacji wodociggowej wraz z uzyskaniem zaswiadczenia stacji
sanitarno - epidemiologicznej o zdatnosci wody do picia,

- prace porzadkowe

Cena jednostkowa wykonanych instalacji c.o.. obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wytyczenie i trasowanie robdt,

- zakup materiatéw i urzadzen,

- transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania,

- montaz wszystkich przewodéw

- przejscia rurociggdéw przez Sciany

- montaz grzejnikdw , armatury i urzadzen

- wykonanie wszystkich potaczen rurociagdw z armaturg za pomocg
dostosowanych do tego celu tgqcznikdéw i ksztattek przejsciowych,



- wykonanie préb szczelnosci,
- prace porzadkowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjq odniesienia jest:

- SIWZ dla zadania: ,Przebudowa i rozbudowa Zespotu Szkdét w Czersli”, gm.
tukow, powiat tukowski, dz. ewid. nr 102 w miejscowosci Czersl. - branza
sanitarna,

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z
harmonogramem robot

- zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza
ww zadania

- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania

inwestycji

Najwazniejsze normy:

1. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

2. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej.

Wymagania .

3. PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w

projektowaniu. Zmiana Az1.

4. PN-85/B-02421 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow

armatury i urzadzen. Wymagania i badania.

5. PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i

badania przy odbiorze.

6. PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

7. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

8. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej.

Wymagania.

9. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

10. PN-83/H-02650 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

11. PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej.

Wymagania i badania.

12. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

13. PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

14. PN-EN 877:2002(U) -, Rury i ksztattki z zeliwa, ztqcza i elementy

wyposazenia instalacji odprowadzenia wéd z budynkow. Wymagania, metody

badan i zapewnienie jakosci”.

15. PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze



do wody pitnej zimnej. Wymagania.
16. PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ciSnieniowe.
Wymagania i badania.

17. PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej.
Wymagania i badania.

18. PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

19. PN-77/B-75700.00 - Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i
pisuarow. Wspolne wymagania i badania

20. PN-C-73001:1996 - Urzadzenia sanitarne z tworzyw
sztucznych.Wymagania i badania

21. PN-85/M-75178.00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej.
Wymagania i badania. Zmiany | Bl 13/93 pdz. 75

22. PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania
Zastgpione. czesciowo, przez PN-85/M-75002 w czesci dotyczacej armatury
przeptywowej;

23. PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odptywowej;

24. PN-90/M-75003 w czesci dotyczacej armatury centralnego ogrzewania

25. PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

26. PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
27. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury

28. PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociggi - Potaczenia kotnierzowe -
Uszczelki -Wymagania ogdlne

29. PN-EN20225:1994 - Czeéci zlaczne - Sruby, wkrety i nakretki -
Wymiarowanie

30. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.
COBRTI INSTAL. Warszawa 2003r.

31. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na
wykonanie projektowanych instalacji. W celu sporzadzenia oferty potencjalny
Wykonawca musi zapoznac sie z projektem instalacji oraz z przedmiarem
robét.



