UWAG:

— GRUBOSC STROPU 31 cm (25 cm PUSTAK + 6 cm NADBETON)

— STALE PONAD CIEZAR WEASNY STROPU: G = 0.90 kN/m2

— PRZEZNACZEMIE: PODDASZE NIEUZYTKOWE Z DOSTEPEM PRZEZ WYEAZ, BRAK MOZLIWOSCI

— PRZYJETO OPARCIE BELEK STROPOWYCH NA SCIANACH Z BLOCZKA SILIKATOWEGO GR. 24 c¢m
— BELKI MONOLITYCZNE STANOWIACE OPARCIE DLA STROPU TECHNOBETON NALEZY OBNIZYC O

— ZALOZONO BRAK OBUDOW KOMINGW OBCIAZAJACYCH STROP

— PRZYJETG POKRYCIE DACHOWE Z BLACHODACHOWKI, KAT NACHYLEMIA POLACI 11°
— ZALOZONO, ZE MALE OTWORY MIEUWZGLEDNIONE NA RYSUNKU ZOSTANA DOSTOSOWANE DO

— OPRACOWANIE NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z INFORMACUA TECHNICZNA | INSTRUKCJA

— NA CALEJ POWIERZCHNI STROPU W WARSTWIE NADBETONU NALEZY UEOZYC SIATKE

ZGRZEWANA. OPTYMALNY WYMIAR SIATKI TO 15x15 cm O SREDNICY 3.5 mm.
— STROP TECHNOBETON SPEIN'A WARUNKI DLA KLASY EKSPOZYCH XC1

— STROP TECHNOBETON UZYSKUJE OGNIOODPORNOSC REISO (METODA OBLICZENIOWA)
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Schemat dozbrojenia pomigdzy belkami
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PODPORY MONTAZOWE

— STREFA OBNIZONA 20+11

BETON B30 (C25/30)
STAL: (£)- Al BSt-500S

OBIEKT:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
BUDYNKU ZESPOLU SZKOt W CZERSLI

ADRES OBIEKTU: Czer$l, gm. tukéw, dz. nr ew. 102

TYTUL: SKALA: | NUMER:
RZUT STROPU PIETRA 175 K5
PROJEKTANT SPECJALNOSC| NR UPRAWNIEN | DATA PODPIS
Andrzej Rafalski konstrukcja | uan-4224/45/37/86|2022-03
SPRAWDZAJACY
Przemystaw Dados |konstrukcja | LUB/0211/PBKb/19 | 2022-03




