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GOSPQDARCZY

NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW
- naturalna, trawiasta - do regeneracji - 300m?
- piaszczysta (gr.min.30cm) - 90m? - w strefie urzadzen
o wysokosci upadkowej > 1,0m (nr.1,4)

OGRODZENIE

- istniejace, z siatki stal. na stupkach wys. 1,40m

- projektowane dt. 48,7m : systemowe, , panel wys.1,20m
+ cokolik z plytek betonowych gr. 4cm

URZADZENIA DO REKREACJI
(konstrukcja stalowa kotwiona trwale w grucie)

1.  HUSTAWKA WAHADLOWA POJEDYNCZA - szt.1
2. HUSTAWKA "WAZKA" - szt.1

3. HUSTAWKA SPREZYNOWA - szt.1

4. ZESTAW REKREACYJNY ZE ZJEZDZALNIA - szt.1

URZADZENIA TOWARZYSZACE

(konstrukcja stalowa kotwiona trwale w grucie)
5. tAWKA - szt.1

6. TABLICA NA REGULAMIN - szt.1

7. STOJAK NA ROWERY - szt

8.

KOSZ NA SMIECI - szt.1

ADRES INWESTYCJI:

SZCZYGLY DOLNE, gm. tukéw, nrewid. dz. 122

- PLAC ZABAW -
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

RYS. SKALA

1
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INWESTOR: GMINA LUKOW
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~ Hustawki

DANE TECHNICZNE

Urzadzenia fatwo dostepne, zgodnie z norma PN-EN Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna

1176-1:2009

Szerokodc: 2,25m '\%M’A

Dlugos¢: 1,92 m

Wysokosé: ~2,43m = 1’92__

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 16,65 m2 LN
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 1,25m o
Wymiary strefy funkcjonowania dlugoéé: 7,40 m c\f
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosé: 2,25 m

Glebokos¢ fundamentowania: -0,60 m 7}40

Widok urzadzenia

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania
bezpieczeristwa i metody badan.

Nawierzchnie amoryzujace: piasek, 2wir, kora, nawierzchnia
synetyczna {grubos¢ minimalna dla wszystkich nawierzchni
sypkich 200mm)

MATERIALY

SKEAD URZADZENIA

Aplikacje: ptyty HDPE

Elementy stalowe:  stal ocynkowana kapielowo, malowana
proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. B-15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane kapielowo,
malowane proszkowo na niebiesko

Siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej
guma

Zaslepki: tworzywo sztuczne

tancuch: kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na

tulejach samosmarujacych bezobslugowych



Urzadzenia fatwo dostepne, zgodnie z norma PN-EN Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna

1176-1:2009

Szeroko$¢: 043 m

Dlugosé: 3,00 m

Wysokosc: ~093m i

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 11,64 m2 : =

Maksymalna wysokoé¢ upadkowa: 091 m i?JL;f} it ’ :;.‘luj‘;-

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 500m / T‘J i 1 3. b g !,'

Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$é: 2,50 m ; g 00 i

Glgbokos¢ fundamentowania: -0,60 m - 3 -—
5,00

Widok urzadzenia

10,93

| _ ey i -""0153
[ » = T |
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009

Wyposazenie placéw zabaw. Ogéine wymagania IHI . i 1'0,00
bezpieczeristwa i metody badan. :

Nawierzchnie amoryzujace: trawa, piasek, zwir, kora, o
nawierzchnia synetyczna (grubos¢ minimalna dla wszystkich 5
nawierzchni sypkich 200mm)

0,60

A

*s»copa. bet. hox hoxB0 ow

SKLAD URZADZENIA MATERIALY

Belka hustawki: profile stalowe ocynkowane kapielowo,
malowane proszkowo na niebiesko

Elementy stalowe:  stal ocynkowana kapielowo, malowana
proszkowo

Fundamenty: beton klasy min, B-15

Negi konstrukcyjne:  profile stalowe ocynkowane kapielowo,
malowane proszkowo

Odbojnice: wykonane z opon pochodzacych z recyklingu

Siedziska: ptyty HDPE

Zaslepki: tworzywo sztuczne



Urzadzenia fatwo dostepne, zgodnie z norma PN-EN Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna

1176-1:2009

Szerokos¢: 0,30 m
Dtugosé: 1,09 m
Wysokosc: . ~0,77 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 10,50 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,52 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢: 4,09 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokoéé: 3,30 m
Gtebokoé¢ fundamentowania: -0,60 m

Widok urzadzenia

077
04
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 ~ +0,00
Wyposazenie placéw zabaw. Ogéine wymagania
bezpieczenstwa i metody badar.
Nawierzchnie amoryzujace: trawa, piasek, zwir, kora,
nawierzchnia synetyczna (grubog¢ minimalna dla wszystkich o
nawierzchni sypkich 200mm) - 0,60

stopa. bek . 50.x hOX40 cm

SKLAD URZADZENIA '~ MATERIALY

Catos¢ urzadzenia: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal ocynkowana kapielowo,
malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min, B-15

Podstawa fundamentowania: azurowa konstrukcja stalowa

Sprezyna: stal ocynkowana kapielowo,
malowana proszkowo

Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne

Zaslepki: tworzywo sztuczne



Urzadzenia tatwo dostepne, zgodnie z norma PN-EN

1176-1:2009

Szerokos¢: 7.01m
Dtugosé: 8,80 m
Wysokos¢: 3,86 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 72,70 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 2,20 m

Wymiary strefy funkcjonowania dfugosé: 11,80 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosé: 10,96 m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
WyposaZzenie placéw zabaw. Ogdine wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amoryzujgce: piasek, zwir, kora, nawierzchnia
synetyczna (grubosé minimalna dla wszystkich nawierzchni
sypkich 200mm)

Drabinka pionowa:

Drabinka ukosna:

Mostek tukowy:

Pomost ruchomy:

Przepiotnia pionowa:

Trap wejéciowy wys. 136cm:

Wieza bez dachu, podest wys. 136cm:
WiezZa bez dachu, podest wys. 60cm:

Wieza z dachem, podest wys. 136cm:
Zjezdzalnia wys. 136cm:

H O e e e

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonaina

57

T80

Widok urzadzenia

astopy ek, D0x20x 4O cim

Elementy potaciowe:
Elementy stalowe:

Fundamenty:
Kotwy:

Liny:

Nogi konstrukcyjne:

Podesty, schody:
Slizg:

ptyty HDPE

stal ocynkowana kapielowo, malowana
proszkowo

beton klasy min, B-15

stal ocynkowana kapielowo
polipropylenowe na oplocie stalowym
potaczone ze soba poprzez plastikowe
taczniki

profile stalowe ocynkowane kapielowo,
malowane proszkowo na niebiesko
deski impregnowane

stal nierdzewna




Urzadzenia tatwo dostepne, zgodnie z norma PN-EN Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
1176-1:2009

Szerokosc: 0,89 m
Dlugosé: 1,65m
Wysokosd: ~0,90m
Glebokos¢ fundamentowania: -0.6 m ! .
! #
L —— —
| B
e £
i i |
Widok urzadzenia
+0.90
0,00
968 ~obs

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogéine wymagania
bezpieczenstwa i metody badaf.

Elementy stalowe: stal ocynkowana
Fundamenty: beton kiasy min. B-15
Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Noga konstrukcyjna:  rura stalowa ocynkowzna

Siedzisko i oparcie:  drewno klejone, impregnowane, malowane
w kolorze brazowym

Zaslepki: tworzywo sztuczne



Urzadzenia tatwo dostepne, zgodnie z norma PN-EN Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna
1176-1:2009
Szerokosé: 0,09 m . o g
Dlugosc: 0,56 m §G :
Wysokos¢é: ~2,01'm 4 rd
Gtebokos¢ fundamentowania:  -0,60 m :
%
LY
S g5, S N
X
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‘Widok urzadzenia
+2,01
o
a
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 1
Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne wymagania | i l 060
bezpieczefistwa i metody badan. ... _ .. . ... Lt Uby
stopa, bet. 30x20x50
Fundamenty: beton klasy min, B-15
Noga konstrukcyjna: profil stalowy zamkniety ocynkowany
Tablica: spieniona ptyta PCV

Zaslepki: tworzywo sztuczne



Urzadzenia tatwo dostepne, zgodnie z norma PN-EN

Rzut urzadzenia wraz ze strefy funkcjonalna

1176-1:2009

3 g E

oy
Szerokosc: 0,44 m ﬂeslﬁ\’ i
" e

Diugosc: 2,65m s -
Wysokosc: ~0.36m

Glebokos¢ fundamentowania: -0,45 m

O 4y

Widok urzadzenla

Il

Urzadzenie wykonane zgodnie 2 PN-EN 1176:1-2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogdine wymagania
bezpieczeristwa i metody badat.

Konstrukcja:  rury stalowe ocynkowane
Zaslepki: tworzywo sztuczne



Urzadzenia tatwo dostepne, zgodnie z normg PN-EN
1176-1:2009

Szeroko$¢: 034m
Dtugosc: 052m
Wysokos¢: ~1,00 m

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,6 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogélne wymagania
bezpieczenstwa i. metody badar.

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna

Widok urzadzenia
i +1,00
P __ __*075
1. | 7
| '
1] o
S 0,60 ~05

10—y

Fundamenty: beton klasy min. B-15
Nogi: rury stalowe ocynkowane
Obudowa: dziurkowana blacha stalowa ocynkowana



Ogrodzenia systemowe

Panel zgrzewany punktowo z pretow stalowych z przegieciami 3D.
Dtugos¢ panela: 2506 mm , Wysoko$é panela 1030mm,

Srednica drutéw pionowych: 4mm

Srednica drutow poziomych: 4mm

Wymiar oczek: 50x200mm

Ilos¢ pretow pionowych: 51

Panel zakonczony jednostronnie drutami o dlugosci: 30mm
Zabezpieczone antykorozyjnie : Ocynkowane + malowane

Podmurowka i obsadzenie stupkéw - betonowe elementy prefabrykowane
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Srupls osadeome w stope bk, SO 30x 38 cm

(pownge) tacanik prefolorglonany  cokotu)



