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' TRZAD GMINY LUKOW
Swiderska 12, 21-400 Eukdw 0 ki
€1 797-10-86, fax 798-24-39 sw, dni i 2
A R MBSTE LGS AT Lukow, dnia 23 stycznia 2012 r.

GP.6727.40.2012

ZASWIADCZENIE

Urzad Gminy w Lukowie zaswiadcza, ze budowa wodociggu z przylgczami
i kanalizacji z przylaczami dla dzialek o nr ewid. 394, 400/1 do 400/15. 413 w miejscowosci
Lazy jest zgodna z zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Lukéw zatwierdzonym uchwala Rady Gminy Lukéw nr XXXVI/215/06 z dnia
11 pazdziernika 2006 r. ( Dz Urz. Woj. Lubelskiego Nr 34, poz. 909 z dnia 2 marca 2007 r.).

W w/w planie dziatki o nr ewid. 394, 400/1 do 400/15, 413 w m. Lazy polozone sa
w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami (MN,U-17-2).

Wydano dla Pana Marka Tyszko, ul. M. Wereszczakowny 72-74,
21-400 Lukoéw — projektant wystepujacy w imieniu inwestora - Gminy Lukow.

@ 45 (,;4{
inz\Sylphr s ."I:ﬁr.i.‘.'lr'ﬁff\

.':-II-_I"-'IE!.-I";{H_.-'

Zwolnione z oplaty skarbowej zgodnie z art. 7, pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku
o oplacie skarbowej /Dz. U. Nr 223, poz. 1635,



Lukdw, dnia 2011-10-20

STAROSTWO POWIATOWE W LUKOWIE
Wdsial Genderji, Gospodarki Mieruchomodeiami | Kartografii
Powiatowy Oérodek Dokunemtacy Geodezyjnej | Kantograficene|
oz Uzgndnianin Dokamentacyi
20 LUTEOW ul Pibsadskiego 17 tek, /025 TOR-22-03 wew. 283, 271

OPINIA NR G.7441-392/2011 z dnia 2011-10-20
w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Obiekt: Lazy dz.394,400/1,400/3 400/4, 400/5, 400/6, 400/7, 400/8, 400/10, 400/11, 400/12, 400/13,
400/15 gm. Lukow
Przedmiot:  previacza wody i kanalizacji sanitarnej

Inwestor: Gmina Lukow
21-400 LUKOW Swiderska 12

Zlecenie: ARTMAR Uslugi Projektowe-Nadzory Kosztorysowanie w budownictwie Leszek Janczak
LUKOW NF ==-- zdnia 2011-10-10

Ommaczenie arkusza mapy : 7.167.33.21.3; 214

DE. 3466/2011

Dzialajge zgodnie z Zarzadzenlem Nr 16/2011 Starosty Eukowskiego z dn. 16 maja 201 Ir.
Zespol Uzgadniania Dokumentacii Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie
projekt z nastepujgcymi warunkami:
Uwagi i zalecenia!

1. Pozytywna opinia, jest jedna z opinii wymaganych przez Wydzial Budownictwa i Architektury Starostwa
Powiatowego w Lukowie.

2. Inwestor jest zobowigzany zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wyzaczenie
usytuowania obiektéw budowlanych , a po zakofiezeniu ich budowy dokonanie geodezyjnych pomiardw
powykonawezych i sporzadzenie zwiazane] z tym dokumentacji. Geodezyjne pomiary powykonaweze
sieei podziemnego uzbrojenia terenu ukladanej w wykopach otwartych nalezy zlécié i wykonaé przed ich
zasypaniem zgodnie z (art. 27 i 18) Ustawa z dnia 17 maja 1989r-Prawo Geodezyjne i Kartograficane (Dz.
U. Nr 30, poz. 163) oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego iBudownictwa z dnia 2
kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U, nr 38, poz. 453.)

3. Prace ziemne w rejonie istniejgeego uzbrojenia podziemnego i na skrzyZowaniach z uzbrojeniem jui
istniejgcym nalety prowadzié rgeznie pod nadzorem odpowiednich branz z zachowaniem
normatywnych odleglodei.

4. W czasie robdt ziemnych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne.

5. W przypadku zmiany trasy uzgodnionego projektu sieci uzbrojenia terenu nalezy ponownie wystapié
z wnioskiem o dokonanie uzgodnienia.

6. Roboty ziemne oraz inne prace zwiazane z wykorzystaniem sprzetu mechanicenego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrgbie bryly korzeniowej drzew lub krzewow na terenach zieleni lub
zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom (art.82
ust. 1 ustawy z dnia 16,04.2004 o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92 poz.880 z pdiniejszymi zmianami).

7. Opinia traci waimosd po uplywie trzech lat.

B, Integralng czedcia niniejszej opinii jest uvzgodniona i podpisana przez Przewodniczacy Zespohu
dokumentacja projektowa.
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SKLAD ZESPOLU

Lp. [ Instytucja Imig i nazwisko
PGE Dystrybucja S.A. Woijcik Ireneusz
; Oddzial Warszawa RE-Lukéw
" MSG Sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Nieweglowski Michal
5 Gazowniczy Minsk Mazowiecki
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Zaluski Grzegorz
3 Budowlanego w Eukowie
Wydzial Budownictwa przedstawiciel nieobecny
i i Architektury w Lukowie
Zarzad Drog Powiatowych Dziurdziak Halina
" w Lukowie
Telekomunikacja Polska S.A. Skrzynski Jarostaw
" w Bialej Podlaskiej
RDW Biala Podlaska Kucia Jaroslaw
7. B
WZM i UW Lublin Powalski Ryszard
Inspektorat w Lukowie
8.
Wydzial GGNiK Bietous Ludmita
Przewodniczaca ZUD
9' - S
Starostwo Powiatowe w Lukowie Lipinski Slawomir
10.
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P.U.H.,, MEL - KAN ,, Ryzki 19.09.2011r.

Konserwacja i Eksploatacja Wodociggow
Ryiki 76 C 21-400 Lukow
tel / fax ; (025) 796 21 01

Gmina Lukow

ul.Swiderska 12
21-400 Eukoéw

Ldzf15%..11

WARUNKI TECHNICZNE

projektowania, wykonania i odbioru sieci wodociggowej dla dzialek o numerach
ewidencycjnych; 400/1 ,400/2, 400/3, 400/4,400/5 400/6, 400/7, 400/8, 400/9, 400/10, 400/11,

400/12, 400/13, 400/14, 400/15 we wsi Lazy gm. Lukéw

1. Wilaczenie do istniejacego wodociggu PE DN 150 mm na dzialce nr 394 we wsi Lazy.

2. Wodocigg zaprojektowac w oparciu o nastgpujace zalozenia ;

a)

b)
c)

d)

¢)

rury PE SDR 17 , PN 10, o przekroju odpowiednim do planowanego poboru i na cele
p.po.Z.

zasuwy liniowe (sekcyjne) zeliwne kolnierzowe .

wlaczenia wykonad za pomocg trdjnika zeliwnego kolnierzowego o przekroju
dostosowanym do projektowanego i istniejacego wodociggu.
wezel wlaczeniowy zaopatrzyé w zasuwe umozliwiajacs odcigeie nowobudowanego
odcinka sieci.

glgbokos¢ ulozenia wodociagu - min. 1,6 m p.p.t.

f) uzbrojenie w hydranty p.poz. zgodnie z obowiazujgcymi normami,

3. Przylacza zaprojektowaé przyjmujac zalozenia;

a)
b)

c)

d)

wiaczenie ; zasuwa typu NWZ,

zestaw wodomierzowy zgodnie 2z PN-ISO-4064-2+Adl 1997 montowany w
pomieszczeniu ogrzewanym lub w studni wodomierzowej PVC,

za zestawem wodomierzowym od strony instalacji zaprojektowaé zawor zwrotny
antyskazeniowy zgodnie z PN-EN 1717;2003

przejécia pod fawami fundamentowymi w ostonie rur ochronnych PVC.

4. Przejscia pod drogami, rowami oraz innymi przeszkodami zaprojektowac w oslonie rur

stalowych.

4. Projekt uzgodni¢ z naszym Przedsigbiorstwem.

7



5. Przed przystapieniem do robdt uzyska¢ niezbedne pozwolenia wymagane przepisami Prawa
Budowlanego.
6. Wystapi¢ z wnioskiem o wyraZenie zgody na wykonanie wlgezenia do sieci na min. 2 dni
przed planowanym terminem rozpoczgcia robét.
7. Wybudowany wodociag podda¢ probie cisnieniowej w obecnosci administratora sieci
wodociagowe]
8. Przyjecie do eksploatacji wodociggu nastapi po przedlozeniu;
a) przedlozeniu pozytywnych wynikow bakterioklogicznych badan wody,
a) protokolu koncowego dbioru robdt wraz z protokotami préb i pomiaréw ,
b) inwentaryzacji powykonawczej,
¢) atestdw i cetryfikatdéw na wbudowane materiaty.
Warunki techniczne traca waznosé¢ po uptywie dwoch lat od daty ich wydania.
Nie zastosowanie si¢ do powyzszych warunkéw uniemozliwi wlaczenie wykonanego wodociggu
do sieci gminnej.
e litshiak.

Ryzki 76 C

1400 Lukdw

Ay i) o7
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P.U.H. ,MEL - KAN”
Ryzki 76 c
21-400 Lukow

tel/fax (025) 796 21 01 tel. (025) 798 22 60
Ryzki 19.09.2011r.

i
Ldz. 41512011

Gmina Lukow

ul.Swiderska 12
21-400 Eukow

WARUNKI TECHNICZNE

ojektowania, wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej dla o numerach ewidencycjnych;

400/1 ,400/2, 400/3, 400/4,400/5 400/6, 400/7, 400/8, 400/9, 400/10, 400/11, 400/12, 400/13, 400/14,

400/15 we wsi Lazy gm. Lukéw

Istniejaca sie¢ kanalizacji ci$nieniowej posiada wystarczajgcq wydajnosé dla odbioru sciekbw z
wymienionych we wniosku dzialek,

Sie¢ zaprojektowaé od istniejacej w dzialce nr 394 sieci kanalizacyjne] PE DN 80 . Wezel
wlaczeniowy do sieci zaopatrzy¢ w zasuwg odcinajaca. Rurociagi zaprojektowac z rur PE, SDR
17, PN 10, zgrzewanych doczotowo.

Na zakonczeniu sieci zaprojektowac zestaw do plukania kanalow.

Na zakonczeniu odcinka sieci wyprowadzié konecdwke do weza DN 50 w studzience z tworzyw
sztucznych dla potrzeb plukania sieci.

Zaprojektowaé indywidualne pompownie przydomowe wyposazone w zestawy zbiornikowo-
tloczne z rozdrabniaczem typu; "PRESSKPOL” Studzienki z tworzyw sztucznych DN
min.0,8m, glebokodci min 2,3 m . Studzienki wyposazy¢ w zawor odcinajacy PE DN 32.
Whaczenie pompowni do sieci - obejma z pierécieniem metalowym ,,POLYFAST”, przylacza z
rur PE SDR 17 PN 10, DN 32.

Zasilenie elektryczne pompowni — z wewngtrznej instalacji elekirycznej odbiorow ushug. Dla
potrzeb pompowni wyprowadzic z wewngetrznej instalacji obwod z niezaleznym
( indywidualnym tylko dla pompowni) zabezpieczeniem roznicowopradowym.

Glebokosé¢ utozenia rurociagdw — 1.4m p.p.t

Przejscie pod drogami i rowami oraz innymi przeszkodami wykonac w ostonie rur stalowych

10. Projekt uzgodni¢ z naszym Przedsigbiorstwem.

11.
12.
13.
14.

15

Trase przebiegu sieci uzgodnié¢ na ZUDP.

Wybudowany rurocigg poddaé préobie cidnieniowej w obecnodci administratora sieci.
Wilaczenie do sieci kanalizacyjnej tylko w obecnosci przedstawicieli naszego Zaktadu,
Przyjecie do eksploatacji nastapi po przedlozeniu:

a) protokotu konicowego dbioru robét wraz z protokotami prob i pomiardw,

b) inwentaryzacji powykonawczej,

c) atestow , cetryfikatow i gwarancji na wbudowane materialy.

. Uruchomienie odbioru éciekéw nastapi po zawarciu uméw indywidualnie z kazdym odbiorea.

Warunki techniczne tracqg wazno$¢ po uplywie dwdch lat od daty ich wydania
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT : Sie¢ wodociggowa z przytaczami i sie¢ kanalizacji sanitarnej
z przylaczami do dzialek i budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych

ADRES OBIEKTU : Dz. nr ewid, 400/1, 400/3, 400/4, 400/5, 400/6, 400/7,
400/8, 400/10, 400/11, 400/12, 400/13, 400/14, 400/15
Lazy gmina Lukow.




. WSTEP

Ninigjsza informacja opracowana zostala w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zwigzku z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo Budowlane ( jednolity tekst w Dz, U, mr 156 22006 1. )

[I. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEINOSC REALIZACI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Projekt budowlany zaklada budowe sieci wodociagowej 1 kanalizacyjne) wraz z przyla —

czami do dzialek | budynkdw mieszkalnych jednorodzinnych

1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Dzialki czgsciowo zabudowane.

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE

STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Projektowana budowa jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego lerenu.
Charakter terenu oraz jego zabudowa nie stwarzajg szezegOlnego zagrozenia dla bezpie -
czenstwa i zdrowia ludzi.

V. PRZEWIYDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS

REALIZACII PRAC BUDOWLANYCH
Zagrozenia, kiore moga wystapié podezas calego procesu budowlanego bedg rozne
w zaleznosei od rodzaju wykonywanyeh prac budowlanych oraz migjsea ich wykonywa —
wania a takze w zaleznosci od uzywanych maszyn i narzedzi. Podezas wykonania robdt
liniowych zagrozenia te beda wynikad z nastepujacych prac : ziemnych, transportowych.
montazowych, Beda o zagrozenia wypadkowe. oraz typowe urazy mechaniczne jak
skaleczenia, potluczenia, otarcia rak, konczyn gornyeh itp.

UWAGA!
Szezegolne zagrozenia beda wystepowaé podezas wykonywania prae ziemnych

VILWYKONYWANIE PRAC W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Dla zmniejszenia ryzyka tych prac bezwzglednym jest przestrzeganie zasad zawartych

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpie —

czenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robot budowlanych

{ Dz. U. zdnia 19.03.2003 rok nr.47 poz. 401 ).

Ponizej podane zostaly podstawowe zasady zachowania bezpieczenstwa pracy przy
wykonywaniu robot na wysokaosei | w zaglgbieniu.

Podstawowe zasady pracy w zaglebieniu

Przy wykonaniu wykopow pod rurociagi 1 studnie pompowe zgodnie z projektem zachodzi
koniecznosé wykonania wykopu o glgbokosci do 1,50m od pow, terenu. Realizacja tego
przedsigwziecia moze by¢ wykonana dwoma sposobami.

Pierwszy sposob to wykonanie wykopu przy pomocy koparki a drugim sposobem jest

stopniowe wykonywanie wykopu przez pracownikow. Zardwno pierwszy jak i drugi spo -
sob bgdzie wymagal zastosowania zabezpieczen zwlaszeza pracownikow pracujgeveh w

wykopie.
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Wykonywanie wykopu przy pomocy koparki

1. Teren prowadzenia wykopu nalezy wyznaczy¢ strefa niebezpieczng | oznakowac,

. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej 0.6m

poza granicg naturalnego odlamu gruntu.

3. Material z urobku nalezy sktadowaé w odleglosci nie mniejszej niz 0,60m od strefy klina
naturalnego odtamu gruntu.

4. Ruch srodkow transportowych obok wykopu powinien odbywac si¢ poza granicami klina
odlamu gruntu,

5. Zabrania si¢ przebywania osob pomigdzy koparka a sciang wykopu

6. Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigkszg niz 1.0m od poziomu terenu . nalezy wykona¢
zejscie do wykopu.

7. W czasie wykonywania wykopu nie powinno dopuszezac sie do tworzenia nawisow gruniu

. Pracownicy pracujacy w dole powinni bve wyposazeni w kaski ochronne,

9. Prace podezas wykonywania wykopu i w wykopie powinny bvé wykonywane pod statym
nadzorem kierownika budowy.

10. Wykopu ponizej 1,20m od powierzchni terenu nalezy prowadzi¢ w szalunkach stalowych

syvstemowych atestowanvch

12
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Wykonywanie wykopu bez uzyeia koparki.

Po wyznaczeniu miejsca wykopu liniowego, wykonuje sie recznie wykop i usuwa urobek na
miegjsce do tego celu przeznaczone. Wydobywanie urobku powinno odbywac sig mniejszymi
porcjami z zachowaniem bezpieczensiwa osob pracujacych wewnatrz wykopu a mianowicie ;
1. Pracownicy wewnatrz wykopu powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne

2, Pracownicy pracujacy w wykopie powinni miec¢ umozliwiony staly kontakt wzrokowy

3, Prace te powinny by¢ nadzorowane przez kicrownika budowy.

Sposdb wykonywania i kolejnosé prac okresla kierownik budowy, On tez powinien poinfor -
mowaé pracownikow o mozliwych do przewidzenia sytuacjach zagrazajacych bezpiecze —
nstwu i okresli¢ sposoby ochrony przed tymi zagrozeniami.

Uwaga !

Wykopy po zakonczeniu pracy nalezy zabezpieczy¢ barierkami lub w inny widoczny sposob
uniemozliwiajgey wpadnigcie do nich osob niepowolanych. W przypadku budowy na obecnej
dzialce po zakonczeniu brama wjazdowa powinna by¢ zamknigta.

VI SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTA

PIENIEM DO REAALIZACIH ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Instruktazu udziela kierownik budowy. Udzielenie instruktazu powinno si¢ odbywaé w kazdym
dniu przed rozpoczeciem pracy.

Udzielajacy instruktazu informuje pracownikow o :

1. Kolejnosei wykonywanych prac w danym dniu i zakresie tych prac

2. Omawia sposéb wykonania prac

3. Informuje o zagrozeniach jakie moga wystapi¢ podezas wykonywania poszczegdlnych
CZYNNnosci

. Nakazuje stosowania i przyvdzielania stosowne $rodki ochrony indywidualne;.

Jezeli zachodzi potrzeba wyznacza odpowiedzialnych pracownikow za poszezegolne
odcinki pracy,

6. Informuje o sposobie zachowania sig na wypadek wystapienia sytuacji niebezpiecznych.

e
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7. Adnotacje o udzieleniu instruktazu kierownik budowy zamieszeza w dzienniku budowy,

VIIL UWAGI KONCOWE

1. Obok tablicy ogloszen lub jesli jest miejsce na niej nalezy umiescic ogloszenie zawierajace:

- przewidywany termin rozpoczecia 1 zakonezenia wykonywania robot budowlanych

- maksymalng liczbe pracownikdw zatrudnionych na budowie w poszezegdlnych
okresach

- informacjg¢ o tym, gdzie znajduje si¢ plan bezpieczensiwa lub informacja
bezpieczenstwa

- numer najblizszego telefonu i miejsce gdzie sig znajduje

2. Ogloszenie to powinno by¢ umieszezone na terenie budowy w sposob trwaty.
Na tablicy nalezy umiesci¢ nastgpujgee numery telefonow alarmowych :
Policji — 997
Strazy Pozarnej — 998
Pogotowia - 999

Projektant :

AE.



WYKAZ WELASCICIELI DZIALEK

Lip: Nazwisko i imig Adres zamieszkania Nr ewid. dzialki
B 2. 3, +.
1. |Zajglic Pawel ul, Cieszkowizna 115/12, 21-400 Lukow 400/3
z 400/4
3. |Skwarck Roman ul. Kiernickich 6/18, 21-400 Lukow 400/5
4. 400/6
5. | Orzetowska Monika ul. Miedzyrzecka 49A/14, 21-400 Lukow 400/7
i Orzetowski Tomasz [ ]
6. | Purzycki Marcin oé. Unitow Podlaskich 9/43, 21-400 Lukow 400/8
7. | Zemlo Lukasz ul. Radzynska 16D, 21-400 Lukow 400/10
8. | Misiak Arkadiusz ul, Kruczkowskiego 51. 21-400 Lukow 400/11
9. | Ksok Mariusz os. Klimeckiego 5/43, 21-400 Lukow 400/12
10, |Ksok Mariusz o0$, Klimeckiego 5/43. 21-400 Lukow 400/13
11. |Jaworski Krzysztof ul. Kiernickich 17/18, 21- 400 Lukow 400/14
12 |Nowicka Elzbieta ul, Stodolna 73, 21- 400 Lukdw 400/15
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dz. nr ewid. 400/1, 400/3, 400/4, 400/5, 400/6, 400/7, 400/8, 400/10, 400/11,
400/12, 400/13, 400/14, 400/15 Lazy, gmina Lukow
( sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej z przylaczami dla dzialek i budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych )
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U PTORIENTACIA ;1 100 000 AL TIARNY PANSTWOWY PRWIATOW?Y
21-400 Lukdw, ul. Spoidzisicza 4 INSPEKTOR SANITARNY
ta, (0 preftx 25) 798 2 | 96 do 97 b,
ZAKRES OPARCOWANIA < [ 1L TIL IV fax (0 prefix 25) 7* 37178 B ¥
fek. Annag Kwiatkowsko
________ OBIEKTY PROJEKTOWANE
Nazwa obiektu Wymiary Dane techniczne
A, Sie¢ wodociggowa DN 100 PE
B. Przylacze wodociagowe : DN 40 PE
C. Siec¢ kanalizacji sanitarne| DN 63 +75 PE
D. Przylacze kanalizacji sanitarnej - DN 32 PE
oot o OBIEKTY ISTNIEJACE -
:&s tiﬁ'gmznﬂ Nazwa obiektu Wymiary Dane techniczne
1. Wodociag DN 150 PE
2 PN 50 5 Kanalizacja sanitarna DN 80 PE
o - - — - ———
Qv OBIEKT : Sie¢ wodociggowa z przylaczami i kanalizacji sanitarnej z przylaczami do dzialek i budynkow
mieszkalnych jednorodzinnyeh
ADRES : Dz nrewid.d400/1, 499{3, 40074, 400/5, 400/6, 400/7, 400/8, 40010, 4001 1, 400012, 400/1 3, 400715
INWESTOR : Gmina Lukdw, ul, Swiderska 12, 21- 400 Lukow
/ Projektant : mgr inz. Marek Tyszko nr upr. projekt. LUBM%GL‘?GD?(E _ | Skala: | : 1000
‘ \/" | [Data:02.2002r

Opracowanie ; FIRMA USLUGOWO — PROJEKTOWA. Artur Jabezak ru" Branza - sanitarna
ul. Jana Skrzetuskiego 3/48, 21- 400 Lukéw
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OPIS TECHNICZNY SIECI WODOCIAGOWEJN Z ?ﬁZYLACZAM(
I KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI
W m. LAZY gm. LUKOW

1. Podstawa opracowania,
- zlecenie Inwestora
- mapa terenu
- uzgodnienia migdzybranzowe
- Przepisy i normy zwigzane z opracowaniem

2, Temat i zakres opracowania,

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowe] z praylaczami i
kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z przylaczami do dzialek nr ewid. 400/1, 40073, 400/4,
40075, 400/6, 400/7, 400/8. 400/10, 400/11, 400/12, 400/13. 400/14, 400/15 w m. Lazy gm.
Lukéw zabudowanych i nie zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, woda
przeznaczona do celéw socjalno — bytowyceh, odprowadzenie sciekow do gminngj istniejs —
cej sieci kanalizacji sanitarngj. Zabezpieczenie p. pozarowe 2 hydrantdw zewngtrznych © 80
w strefie zabudowy.

3. Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowg do dzialek i mieszkan zabudowy jednorodzinnej projekiuje si¢ 2z przewo —
dow PE SDR 17, PN 10 o érednicy DN 100 do celow socjalno — bytowyeh 1 p. pozarowveh.
Wiaczenie do istniejace) sieci wodociggowej PE DN 150 za pomocy trojnika zeliwnego kol -
nierzowego DN 150/100/150 i zasuwy kolnierzowe] DN 100 (wezel W 1) zaprojektowano
dwa hydranty naziemne DN 80 w pasie pobocza drogi przed ogrodzeniem posesji ( wgzel W2 ),
Przewody ukladaé na glgbokosei 1,60m od powierzchni terenu w gotowym wykopie na zagg -
szezonej posypee piaskowej gr.10em. nastgpnie wykonac zasypke piaskiem warstwa gr. 20cm.
Zasuwy 1 hydranty nalezy wyprowadzi¢ na zewngtrz terenu w obudowach wkopowyeh, umo -
cnione plytami betonowymi.

4. Opis przvlacza wody.

Przylacza wodociggowe projektuje sig z preewodow PE O 40 SDR1T7 PN1O.
Wilaczenie do projektowanego wodocigeu wykonad za pomoca nawiertki NW.2 PE/PCY
@100/27, przewody ukladac na glgbokosci 1.60m od powierzchni terenu w gotowym wykopie
na zageszezonej podsvpee piaskowej gr. 10em, trzpien zasuwy wyprowadzic¢ do  powierzehni
terenu w obudowie wkopowej, skrzynce zeliwnej i plycie betonowe), Przewod wprowadzic
do ogrzewancgo pomieszezenia | zakonezy¢ zestawem wodomierzowym z wodomierzem &
20, zgodnie z normg PN-1S0-4064-2+ADI: 1997, Za zestawem wodomierzowym zamo —
ntowad zawor zwrotny, typu EA ( np. firmy Honeywell ) wg wymagan PN-92/B-01706/Az :
1999 uniemozliwiajacy wtdrne zanieczyszezenic wody oraz zawdr czerpalny ze zlaczky do
weza. Miejsce wlaczenia w terenie stale oznakowad. Zamiennie zestaw wodomierzowy
whudowac w studni  wodomierzowe] prefabrvkowanej Zzelbetonowej lub z polistyrenu z
wlazem rewizyjnym @ 600,

5. Sied kanalizacji sanitarnej,

Projekt przewiduje odprowadzenie Sciekow socjaino — bytowyeh z dzialek zabudowy miesz
kalnej jednorodzinne] za pomocy preyvigezy wykonanyeh jako zespol pompowni wraz 2 ruro —
ciggiem tlocznym odprowadzajacym scieki do glownego kolektora tocznego zlokalizowanego
w pasie nieutwardzonej drogi gminnej. Na sie¢ skladajy sig rurociagi cisnieniowe PESDR 17
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PN10-DN 32; DN63; DN75 wraz z pompowniami przydomowymi o konstrukeji z tworzywa
sztucznego o Srednicy DN 800mm. Projektowana sie¢ kanalizacyjna zostanie wiaczona do
istniejace] sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w dzialce nr 394 (droga gminna ), ktory
nalezy wvmienic¢ na srednicg DN 80mm.

Rurociagi nalezy ukladaé w gotowym wykopie na glgbokosei 1.40m od pow. terenu
na zageszezonej podsypee piaskowey gr, 10cm, nastgpnie nalezy wykona¢ zasypke piaskiem gr
20cm. Na koncu projektowanego odeinka kanalizacii nalezy wbudowad armaturg do plukania z
koneowka do weza DN 30, Pompownie przydomowe w studzienkach 2z tworzywa sztucznego
DN 800mm i glgbokosdei min. 2.30m wyposazone w zestawy zbiormikowo — tloezne 2 rozdra —
bniaczem typu  PRESKPOL” wyposazone w zawor odeinajacy PE DN 32 1 system odpowie —
trzenia. Zasilanie pompowni w energi¢ elektryczng z wilasnej instalacji domowej kablem
ziemnym 1 skrzynkg sterujaca,

Pompa wyporowa o wydajnosci Q = 0.7l/s, H= 1. OMPa = 100m, U = 400/230V. P = L.1kW,
dolny ukfad ssaco — tloczny.

Wiaczenie ukladow pompowych do sieci za pomoca obejmy z pierscieniem metalowym
~POLYFAST”

6. Roboty ziemne,

Roboty ziemne wykonywacé mechanicznie i recznie zgodnie z projektem budowlanym
I przepisami BHP.
Informacja o podlozu gruntowym wskazuje na wykonanie pelnej obudowy pionowej scian
wykopow, dla gruntow okreslonyeh w PN/86/B-02480 jako spoiste, dopuszezalna glebokosd
o scianach pionowych wynosi 1.50m, dla gruntow pozostalych 1.0m. Rurociggi nalezy ulozy¢
w wykopie na gl, 1.6m od terenu dla wodociagu z przyviaczami i L40m dla kanalizacp sani —
tarngj z przylaczami w wykopach o scianach pionowych umocnionyeh balami 1 wypraskami
o szerokosei dna 0,6m na podsypee piaskowej gr. 10cm.
Wykopy zasypac gruntem rodzimym warstwami co 20em 2z mechanicznym zaggszczeniem.
W pasie drogi wykopy wykonaé jako odkryte a grunt wymienic na pospotke i zaggscic mecha -
nicznie do stopnia zageszezenia | = 0,99,

7. Praoby i odbidor.

Po zmontowaniu sicei wodociagowe] z przylaezami i sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowe]

z przylaczami nalezy przeprowadzi¢ probe szezelnosel zgodnie z norma PN-70/B-10715 przy
cisnieniu | MPa. Odcinek wykonanej sieci i wykonanego przylacza mozna uznac za szezelny,
jezeli w ciggu 30minut nie bedzie spadku cisnienia. Probe wykona¢ w obecnosci preedsta —
wiciela Zakladu Wodociggow i Kanalizacji . Po pozyviywnej probie szezelnosei sieel wodo ~

ciggowe] 1 preylaczy przeplukac wodg z sieci, wykonaé dezynifekeje przez chlorowanie

i ponownie wykonac plukanie calego odcinka .

Waoda powinna spelni¢ warunki zgodnie 2 Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007r. z poenicjszymi zmianami. Zasypanie przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych
mozna wykonad po pozylywnym orzeczeniu komisji odbioru proby ciénieniowey.

8. Uwagi i zalecenia dla Wykonawey

- przed wlgczeniem projektowanego odeinka sieci kanalizacji cisnieniowej do istnigjace] w
dzialce nr 394 drogi gminnej nalezy wymieni¢ istniejacy kolektor cisnieniowy na srednice
DN 80mm

- przed wykonaniem robot dokonac zgloszenia w Starostwie powiatowym w Lukowie

- roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych sluzb geodezyjnyeh a po wykonaniu robot
dokonac inwentaryzacji wybudowanych sieci i kanalizacji

- powiadomic¢ P.UH. \MEL-KAN" Ryzki 76¢. 21- 400 Lukow o terminie wlgezenia w

21,



wodoeiag i kolektor kanalizacji sanitarnej cisnieniowej

wlaczenie w wodociag i kanalizacjg zlecic w/w

po wykonaniu sieci wodociggowej z przylaczami i kanalizaci sanitarnej zglosi¢ do P.LLH.
~MEL-KAN™ w Ryzkach

roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi projektowania i budowy wydanymi
przez P.U.H ,MEL-KAN" w Ryzkach

przed zasypaniem wykopow miejsca skrzyzowan z innymi urzadzeniami podziemnymi
zglosi¢ do odbioru przez ich uzytkownikow

wykonane przylacza wodociagowe i sanitarne trwale oznakowa¢ tabliczkami informacyjn.

. Akty normatyvwne

Catos¢ robot montazowych 1 odbior techniczny wykonaé zgodnie z .. Warunkami technicz
nymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych™ W - wa sierpien 2003r.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL oraz normami dotyezacymi kanalizacji zewngtrznej
PN-92/B-10735 — kanalizacja, wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10729 — studzienki kanalizacyjne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. L. Nr. 75

z 2002 r. poz. 690 )

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych PKTSGG 1 K
W-wa 1996r.

PN-91/m-54910 ., Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w przylaczeniach
Wodociggowych

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
BN-83/8830-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania | badania przy odbiorze
PN-B-06050. Roboty ziemne - wymagania ogolne.

PN-81/B-10725. Wodociagi. Przewody zewngtrzne, Wymagania 1 badania przy odbiorze
Oraz zgodnie z BHP i wytyeznymi producenta rur wodociagowych i kanalizacyjnych oraz
armatury.

Projektant :

Z&,



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Rurociagi wodne : PE SDR 17 PN10, DN 40=215,00mb
PE SDR 17 PN10, DN 100 = 252,00mb
Hydrant naziemny p. pozarowy : DN 80 = 2sat.

Rurociagi kanalizacji sanitarnej cisnieniowe] :
PE SDR 17, PN10, DN 32 = 122,00mb
PE SDR 17, PN10, DN 63 = 175,00mb
PE SDR 17, PN10, DN 75 = 99,00mb

Studzienki z wyposazeniem ttocznym typ ,,PRESKPOL” = 12szt.

23,
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OBIEKT  : Sie¢ wodociagowa 2 preylaczami
ADRES c D, nrewid. 394, 401, 40003, 400/4, 40075, 40076, 400/7,
400/8, 400/10, 400711, 400/12, 400/13, 400/14, 400/15, 413
Lazy gm. Lukow
INWESTOR : Gmina Luk::_sw, ul. Swiderska 12, 21- 400 Lukow
PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANIT.

CISNIENIOWEJ Z PRZYLACZAMI

Projektant © mer inz. Marek Tysz Skala: 1:100:1: 1000
nr upr. projekt. LUB/O066/POOSI04 p Data : 02 2012r.

) Branza: sanitarna
Opracowanie s FIRMA USLUGOWO - PROJEKT. | Nrrys, Nr st

Artur Jahczak 6}_,?! P4 'f?
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URZADZENIE ZBIORNIKOWO-TLOCZNE

zespol pompowy KADOR

Wersja I

1. Eomora studm

2 Przewod cisnieniowy PE 40
3. Proytacze grawntacyjne

4. Pompa

5. Zawor bezpieczenstwa

6. Zawor zwrolny

1. Zawor odeinajgey
# Czunik poziomu
<. Kanalizacja kablowa
10. Szafka automatyks sterujgee;
11. Zabezpieczerue glowne
w budhymu

25.
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Pompa wrzecionowa do Sciekow 5/4” KADOR

X

LB - W L

Zawor zwrotny kulowy

. Stator

wrzeciono

. tacznik sprzegajacy
. Korpus pompy

O Wwoo~

. Odpowietrznik
. Silnik

Korpus ssacy
Urzadzenie rozdrabniajgce
Podstawa

Z ¥



2 8-

Pompa wyporowa KADOR 5/4”
podstawowe dane techniczne

Wydajnos¢ przeptywu Q I/s 0,7
Cisnienie uzytkowe Py MPa 0,65
Maksymalna wysokoéé podnoszenia Hugx m 65

{prey wydajnodci przeplywu Q=0,7 Us)

Cisnienie graniczne pompy Hy m - 100
Przekréj przewodu cidnieniowego G11/4”
Silnik elekiryczny Typ  3-P62-11-07  jednofunkecyjny
Moc P kW 1,1
Napigcie U \' 400V
Czestotliwosé F Hz 50
Klasa szczelnosei IP 58
[zolacja uzwojenia PVC do 60°C
Obroty N 1/min 2810
Kabel 4 zylowy o przekroju 1 rdzenia mm® CGKZ 4x1,5
Standardowa diugos¢ kabla . m 10
Max. zanurzenie zespolu pod powierzchnie m 30
Temperatura cieczy toin °C 40
Zakres pH cieczy 6,5-12
Cigzar wlasciwy cieczy kg/m’ max. 1100
Wymiary zespotu szerokosé/wysokosé mm 321/858
Waga zespotu facznie z kablem di. 10 m kg 25
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| POLSKIE C

02

ENTRUM BADAN I CERTYFIKACJI S.A.
-699 Warszawa, ul. Klobucka 23A

Certyfikat w miejsce certyfikatu numer B/13/47/10/BE

CERTYFIKAT Nr B/13/131/10/BE

uprawniajqcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa

System certyfikacji-5 (PKN-ISO/IEC Przewodnik 67)

Mazwa { adres PRESKFPOL Sp. z 0.0.
posiadacza certyftkat: ul. Grodziska 15, 05-870 Blonie, Polska.
Nanwa | adres producenia: PRESKFPOL Sp. z 0.0.
ul. Grodziska 15, 05-870 Blonie, Polska.
Nazwa wyrobu: Pompa ze sterownikiem
Tip (odmiany): KADOR
model: 5/4"- pompa, 1P3F - sterownik
Znak handlowy PRESKPOL
Podstawowe parametry: IN 400V~ 50Hz: 1100W: Kasal
Wyréb spelnia wymagania PN-EN 60335-1:2004+A1:2005+A12:2008+A2:2008+A13:2009:
besplaczeristw sawarte w: PN-EN 60335:2-41:2005; PN-EN 50366:2004+A1:2006;
PN-EN 55014-1:2007; PN-EN 55014-2:1999+A1:2004;
PN-ENM 61000-3-2:2007: PN-EN 61000-3-3:1997+A1:2005+A2:2006
Zpodnie ze sprawoedaniem
= badart wykonamych przez: PCBC S.A.
Nr i data sprawozdania: BE/97/2010 z dnia 23.04.2010 r.; BE/95/2010 z dnia 30.03.2010 r.;
BE/38/2010 z dnia 25.02.2010 7.
FPrawo do aznaczania wokresieod 31 grudnia 2010 r, do 28 kwietnia 2013 r.

datyczy wylqeznie egzemplarzy wyrobu identyeznyeh £ wzorem przedstawionym do badan

i

odpowiadajgeych wymaganiom okreslonym powysej,

Wyniki badan potwierdzaja spenianie przez certyfikowany wyrdb wymagafmorm zharmonizowanych z
dyrektywsa LVD 2006/95/WE oraz z dyrektywa EMC 2004/108/WE. Po speinieniu porostatych wymagan
zawartych w dyrektywach, w szczegdlnodci przygotowaniu wymagangj dokumentacji i wystawieniu deklaracji
zgodnosci, producent lub jego upowatniony przedstawiciel moze na wiasng odpowiedzialnodé umiescicé na

wyrabic oznakowanie CE.

PCA

Pivinil Ciatisim

LTELTRITTaS

1k
iy
CHENIYNINACIA
WYRDLOWY

AC 013
36910 Z

Warszawa, dnia; 31.12.2010r.
aklad Badan i Certyfikacji Wyrobéw Elektrycznych

za.



Ctrr}"flka: W miejsce certyfikatu numer CE/13/44/10/BE

POLSKIE CENTRUM BADAN I CERTYFIKACJI S.A. i
02-699 Warszawa, ul. Klobucka 23A

CERTYFIKAT ZGODNOSCI Nr CE/13/138/10/BE
System certyfikacji-la (PKN-ISO/IEC Przewodnik 67)

Nemwa | adrey PRESKPOL Sp. z 0.0.
posiadacza certyfikatu: ul. Grodziska 15, 05-870 Blonie, Folska.

Nazwa i adres producenta: PRESKFOL Sp. z 0.0.
ul. Grodziska 15, 05-870 Blonie, Polska.

Nazwa wyrobu: Pompa ze sterownikiem

Tp (odmiamny); KADOR
model: 5/4"- pompa, 1P3F - sterownik

Znak handlowy PRESKPOL

Podstawowe paramelry: IN 400V~ 50Hz, 1100W; klasal

EN 60333-1:2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2: 2006 +A13:2008;

Wyrdbh spelnia wymagania
Zawarie w! EN 60335-2-41:2003+A1:2004; EN 50366:2003+A1:2006,
EN 55014-1:2006; EN 55014-2:1997+A1:2001;
EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995+A1:2001 +A2:2005
Zpodnie ze sprawozdaniem

z badar wykonamych przez: PCBC S.A.

Nr i data sprawozdania: BE/97/2010 z dnia 23.04.2010r.; BE/95/2010 z dnia 30.03.2010 r;
BE/38/2010 z dnia 25.02.2010r.

Wyniki badan potwierdzajg spelnianie przez badany egzemplarz wyrobu wymazan norm zharmonizowanych
z dvrektywa LVD 2006/95/WE oraz z dyrekrywa EMC 2004/108/WE. Po spefnieniu pozostalych wymagan zawartych
w dyrektywach, w szczegdlnodci przygotowaniu wymaganej dokumentacji i wystawieniu deklaracji zgodnosci,
producent lub jego upowainiony przedstawiciel moze na whasna odpowiedzialnodd umiescit oznakowanie CE
na wyrabie zgodnym z wyrobem badanym,

DYREKTOR F CERTYFIKACH

il

Tadeusz Flazer

Warszawa, dnia; 31.12.2010 .
Zaklad Badan | Certyfikacji Wyrobdw Elekirycznych
ITOL0

Z .
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WYMAGANIA W ZAKRESIE ZASILANIA W ENERGIE ELEKT RYCZNA
PRZYDOMOWE] STUDZIENKI POMPOWE] W SYSTEMIE KANALIZACII CISNIENIOWE]

PRESKPOL |

Zasilanie wykona¢ jako niezalezny 3 fazowy obwéd z tablicy gléwnej TG budynku (obiektu) do
skrzynki sterowniczo-sygnalizacyjnej PRESKPOL typ KADOR zlokalizowanej przy studzience.
- zasilanie wykonaé nalezy z instalacji zalicznikowej obiektu,
- pole zabezpieczy¢ wylacznikiem instalacyjnym,
Obwod zasilajacy pompownig zabezpieczy¢ wylacznikiem nadmiarowo pradowym o ch-ce C i wartodci:
- CIl0A dla pompowni zasilanych tréjfazowo,
- C20A dla pompowni zasilanych jednofazowo, g
UWAGA! w przypadku gdy istniejaca w budynku instalacja jest jednofazowa nalezy dotozy¢ wszelkich
starafi aby przejs¢ na instalacjg tréjfazowa. W takim przypadku nalezy wystapié do ZE o wydanie
Technicznych Warunkéw przylaczenia dla zasilania 3 fazowego i wykonaé przed zainstalowaniem
pompy.
Zasilanie wykonaé przewodem YKY 5 x 2,5 mm? (opejonalnie przewodem YDY (okraghym) gdy trasa
zasilania przebiega wylacznie w budynku)
- prezekrdj przewodu zweryfikowaé na spadek napigeia w przypadku diugich odleglodei (powyzej
100m przy zabezpieczeniu C10A i powyzej 50m przy zabezpieczeniu C20A),
- nowg czesc instalacji wykonac z rozdzielonym przewodem neutralnym i ochronnym (TN-S),
Zakonczenie przewodu zasilajacego, od strony szafki sterowniczej Preskpol wyprowadzié tak, aby bylo
mozliwe wprowadzenie go od spodu, po $rodku skrzynki. Jest to szezegolnie istotne, jezeli szafka ma
by¢ zamontowana w poblizu rogéw budynku, rynien czy innych przeszkod narzucajacych lokalizacje
montazu. Ze wzgledu na zachowanie szczelnosci szafki kable sa wprowadzane jedynie od dotu szafki
sterowniczej. Niedopuszczalne jest wprowadzenie kabli od géry, z boku lub przez tylna scianke szafki!
Instalacja musi spelniaé wymagania ochrony przeciwporazeniowej. Jako podstawows ochrone
zastosowac izolacje przewodéw czynnych a dodatkows samoczynne wylaczenie zasilania w czasie
krétszym niz 0,2s. Wylacznie w uzasadnionych przypadkach (sieci TT) mozna zastosowaé urzadzenia
réznicowo-pradowe, jednak nalezy sig liczy¢ z tym, ze mogq one zadzialaé w innych sytuacjach niz
uszkodzenia instalacji. Konsekwencjq tego moze by¢ przelanie $ciekdw wskutek braku zasilania
pompowni. Jezeli to konieczne zaleca sig zastosowanie rozlaeznika réznicowo-pradowego prod, Hager
typu CD426J, Urzadzenia firm Legrand, Schneider, General Electric, Fael nie wspolpracuja poprawnie z
pompami Kador.
Lokalizacja zabezpieczen musi umozliwiaé swobodny dostep do nich przez stuzby Konserwatora,
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,
Wszelkie prace zwiazane z zasilaniem musi wykona¢ osoba z uprawnieniami (Wykonawca potwierdza
na pismie wykonanie zgodne z PN i projektem, podajac nr uprawniesi oraz dostarcza protokot 2
pomiarow rezystancji izolacji i impedancji petli zwarcia oraz, jeéli zastosowano, badania urzadzenia
roznicowopradowego; schemat i plan zasilania).

Przykiad z zamontowanym sterowaniem pompy na budynku i na stojaku, przy studzience pompowej:

— 16 L

Y | e
wylacznik nadpradowy wylqcznik nadpradawy \] BUDYNEK

YKY 5x2,5mm’ YKY 5x2,5mm’

< BUDYNEK

srafka sterujgca Kador
Ana Duddyeng)

szafka sterujaca Kador

studzienka pompowa

(e Bt}
vakow
Eﬁ

kable

e kable pompy | plywakow

studzienka pompowa |~

e
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[OBIEKT  : Siee wodociagowa z preylgczami
ADRES : Dz, nrewid. 394, 401, 400/3, 400/4, 400/5, 400/6, 40047,
400/8, 400/10, 400/11, 400/12, 400/13, 400/14, 400/15, 413
Lazy gm. Lukow
INWESTOR : Gmina Lukow, ul. Swiderska 12, 21- 400 Lukow g
PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWE.)
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE MONTAZU WEZLA - W1, W2, W3

NAZWA ELEMENTU MATERIAL ILOSC
I SZT.
L. [ Trojnik kolnierzowy DN 150/100/150 | zeliwo I
2. | Krociec kolnierzowy DN150 zeliwo p
_3. | Zlacze kolnierzowe HAWLE DN150 | stal kwasuudponia 2
4. | Zasuwa kolnierzowa DN 100 zeliwo |
5. | Kriciee kolierzowy DN 100 zeliwo 4
| 6. | Zdgcze kolnierzowe HAWLE DN 100 stal memjpnma 4 |
1. | Tréjnik kotnierzowy DN 100/80/100 | zeliwo 2
8. | Krociec kolnierzowy ON 80 zeliwo 4
9. | Zlacze kolnierzowe HAWLE DN 80 | sial. kwasoodporna 4
10, | Zasuwa kolnierzowa DN 80 #eliwo 2
[1, | Hydrant paziemny DN 80 zeliwo =3
2 | Kolano kelnierz, 2 stopke, DN 80 zeliwn ]
13 .,/;tsh:p}m DN 100 zeliwo
14 | Zaslepka DN 80 zeliwo 2
i5. | Blok oporowy betonowy beton BI1S g
|16, | Krociee kolnierzowy | = 75cm zeliwo |
|
1
OBIEKT  : Sie¢ wodociagowa z przylaczami
ADRES : Dz, nr ewid, 394, 401, 40043, 400/4, 400/5, 400/6, 400/7,

400/8, 400/10, 400/1 1, 400/12, 400,13, 400/14, 400/15, 413

Lazy gm. Lukow
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DANE TECHNICZNE




Lukdw 14.02.2012 .,

OSWIADCZENIE —_

Na podstawie art. 20 ust. 4 2 dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane odwiadezam, ze
projekt budowlany sieci wodociggowej 2 previaczami i sieci kanalizacji sanitarne] cisnienio -
wej z przylaczami do budynkow mieszkalnyceh jednorodzinnych dz. nr ewid. 394, 401, 400/3,
400/4, 400/5, 40076, 400/7, 400/8, 400710, 400/11, 400/13, 400/12, 400/13, 400/15, 413 w m,
Lazy gmina Lukow zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczny —
mi oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne] i sztuki budowlanej.

PROJEKTANT :

Branza sanitarna : mygr inz, Marek Tyszko
Nr upr, projekt. LUB/O066/POOS/(04




LUBELSKA
OKREGOWA

:;ﬁmmﬂw Lublin, dnin 28 maju 2004 r.

BUDOWNICTWA
LONB.OKK.7131/25/04

DECYZJA

Ma podstawic art 24 wit | pki 2 ustawy z dnis 15 grudnis 20000 o semoreadach rawodowych srehilekidv, infynicrine
budownictwa oras urbanistdw Al ULz 20 £ Ne 5, puez 42,2 pdéa zmo /. art 13 ust | ophi | an 14 st | ophl 4 ustewy 2 dnia
T lipen 1994 ¢ Prawo budowlane § teket gednolity. D Lz 2000 r. Ne 106, poz 1126 ¢ pdén em. { § 9 ust | roveporzadeenia Minisira
Ciipodark i Preestrvennc] | Dudownictwa ¢ dnia 30 grudnia 1994 1w sprawic samodziclngch funkeji technicenych w budowniciwic
{10 1995 Nr 8, poz 38, 2 podn. m forae art 104 Kodeksu postepowania administracyjocgo £ f 00 2 2000« Nr 98, poz. 1071

£ pitn, e /|

stwierdzamy, 2e

Pan Marek TYSZKO
magister inZynier inzynierii $rodowiska
urodzony dnia 10 sierpnia 1960 r. w Lukowie
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0066/POOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE
Okregowa  Komisja  Kwalifikacyjna Lubelskicj Olbaggowej lzby Indyniesdw Budownictwa w Lublinie na podstawic protokolbdw
z postepowania kwalifikacyjnego oraz  przeprowadronego egzaming, uchwalg MNr 572004 z dnis 28 majo 2004 r. stwicrdzia, e

Pan Marek TYSZKO posisda wymagane prawemn wykartalcenie i praktyke zawodowq koniccmg do uzyskania upawnich
budowlanych w wiw specjalnodei | uzyskal porytywny wiynik cgzanunu ne vprawnicnia budowlane

POUCZENIE

O minigjsze) decyzji shuzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalilikacyjnej Polskie) lzby Intynierdw Budownictwa  w  Wamzawie, za
podrednictwem Lubelskiep Okmgowe] lzby Inzynierdw  Budownictwa w Lublinie w lerminie 14 dnia od daty jej dorgezenia

Sklad orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Crrymugy
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel /fax (081) 534-78-12

40,

adelgkn Olires o
ubelska Okre¢gowa Izba Lublin, dnia 2010-11-16

Iniynierdw Bundowniciwa
2-150 Lublin, u). Bursaki 19

tel flax 534-78-12
ZASWIADCZENIE

Pan Tyszko Marek nrewidencyjny LUB/IS/0322/01

adres zamieszkania 21-400 Lukéw Wereszczakowny 72-74

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waZzne od 2011-01-01 do 2011-12-31

Kopie dolgczono do akt asnbnwc{:].




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDQWNICTWA

W LUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12
Frecagt ey Ollrgrens)
Lubelsks Okrggowa lzba Lublin, dnia 2011-11-23
Budowsiciws
20-150 Lablin, ul Baorsaski 19
tel fax 534-78-12
ZASWIADCZENIE

Pan Tyszko Marek nrewidencyjny LUBNSI0322/01
adres zamieszkania 21-400 Lukéw ul. Wereszczakéwny 72-74

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31

Kopie dotaczono do akt osobowych.

Przewgdniczacy Rady
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