Załącznik nr 2

KOSZTORYS INWESTORSKI

na wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi we wsi Jadwisin o długości 715 m
	Lp.
	Opis robót wg kolejności ich wykonania
	Jednostka miary
	Ilość jednostek
	Cena jedn.
	Wartość robót

	Nawierzchnia – kod CPV 45233000-9

	1.
	Roboty pomiarowe
	km
	0.715
	
	

	2.
	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym
	Mg
	143
	
	

	3.
	Wykonanie warstwy nawierzchni z mieszanki asfaltowej, grysowo – żwirowej, po zagęszczeniu 4 cm
	m2
	2 145
	
	

	
	Razem
	
	
	
	

	
	VAT
	
	
	
	

	
	Ogółem
	
	
	
	


UWAGA!!! Kosztorys ma wyłącznie charakter informacyjny, gdyż obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe. Zamawiający zastrzega, że podane ilości w kosztorysie są wielkościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w wielkościach podanych.
KOSZTORYS INWESTORSKI

na wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi we wsi Krynka /dz. 647/ o długości 275 m
	Lp.
	Opis robót wg kolejności ich wykonania
	Jednostka miary
	Ilość jednostek
	Cena jedn.
	Wartość robót

	Nawierzchnia – kod CPV 45233000-9

	1.
	Roboty pomiarowe
	km
	0,275
	
	

	2.
	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym
	Mg
	92
	
	

	3.
	Wykonanie warstwy nawierzchni z mieszanki asfaltowej, grysowo – żwirowej, po zagęszczeniu 4 cm
	m2
	1 375
	
	

	
	Razem
	
	
	
	

	
	VAT
	
	
	
	

	
	Ogółem
	
	
	
	


UWAGA!!! Kosztorys ma wyłącznie charakter informacyjny, gdyż obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe. Zamawiający zastrzega, że podane ilości w kosztorysie są wielkościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w wielkościach podanych.
KOSZTORYS INWESTORSKI

na wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi we wsi Krynka /dz. 9/ o długości 250 m
	Lp.
	Opis robót wg kolejności ich wykonania
	Jednostka miary
	Ilość jednostek
	Cena jedn.
	Wartość robót

	Nawierzchnia – kod CPV 45233000-9

	1.
	Roboty pomiarowe
	km
	0,250
	
	

	2.
	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym
	Mg
	83
	
	

	3.
	Wykonanie warstwy nawierzchni z mieszanki asfaltowej, grysowo – żwirowej, po zagęszczeniu 4 cm
	m2
	1 250
	
	

	
	Razem
	
	
	
	

	
	VAT
	
	
	
	

	
	Ogółem
	
	
	
	


UWAGA!!! Kosztorys ma wyłącznie charakter informacyjny, gdyż obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe. Zamawiający zastrzega, że podane ilości w kosztorysie są wielkościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w wielkościach podanych.
KOSZTORYS INWESTORSKI

na remont nawierzchni drogi we wsi Świdry o długości 1 100m
	Lp.
	Opis robót wg kolejności ich wykonania
	Jednostka miary
	Ilość jednostek
	Cena jedn.
	Wartość robót

	Nawierzchnia – kod CPV 45233000-9

	1.
	Roboty pomiarowe
	km
	1.100
	3000,00
	3 300,00

	2.
	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym
	Mg
	330
	90,00
	29 700,00

	3.
	Wykonanie warstwy nawierzchni z mieszanki asfaltowej, grysowo – żwirowej, po zagęszczeniu 4 cm
	m2
	4 950
	32,00
	158 400,00

	
	Razem
	
	
	
	191 400,00

	
	VAT
	
	
	
	44 022,00

	
	Ogółem
	
	
	
	235 422,00


UWAGA!!! Kosztorys ma wyłącznie charakter informacyjny, gdyż obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe. Zamawiający zastrzega, że podane ilości w kosztorysie są wielkościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w wielkościach podanych.
