INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZBIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Droga gminna Podgaj - Jeziory

Adres budowy: Podgaj (obreb tazy), Jeziory nr dz. wg wykazu
Inwestor: Gmina Lukow

Projektant: Grzegorz Grandus

1. CZESC OPISOWA
1. Zakres robot dla calego zamierzenia oraz kolejrig ich realizacii

Projektuje s§ budowe drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowm Podgaj
(obreb tazy) -Jeziory . Projektowany odcinek drogi klasghnicznej L 1/2 (droga
jednojezdniowa dwupasmowa) o0 dhdgo 1324m #4czacy drog: krajowa nr 63
z drogs gminm Jeziory — Lazy, z pomiaciem zabudowawsi Jeziory.

Zakres robot obejmuje @] wymienione etapy:

- zagospodarowanie placu budowy tj. przygotowanieneipod materiaty,
- w zakres prac projektowych wchodzi.:

» zebrania humusu gr. 40cm,

nasypow pod drag

jezdni asfaltowe] szerokoi 6,00m wraz z konstrukgj

* poboczy gruntowych szer. 0,75m ulepszonych krusmywé&amanym
oraz poboczy gruntowych zwyktych szer5en7

» rowOw odwadniajcych wraz z przepustami,

* zbiornika odparowuacego,

 zjazdow indywidualnych gruntowych,

 zjazdow publicznych ulepszonych kruszywem tamanym.

- uporadkowanie placu budowy,
- zagospodarowanie terenu,
- oddanie obiektu doaytku.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

W miejscu projektowanej drogi od km 03D do km 1+327,60 znajduje
sie istniepca nieurzdzona droga gruntowa szer. 3-3,5m stagowidojazd do pdl
dla maszyn rolniczych. W km 0+015 oraz w km 0+025jgktowara drog
przecina istniejca si€ telekomunikacyjna, w km 0+030 napowietrzna $&l, od
km 1+200 do kaca projektowanego odcinka drogi zaprojektowana gaai
telekomunikacyjna.

W pobliu skrzyowania z drog krajowa, pas drogowy drogi gminnej
przecina sié telekomunikacyjna, w km 0+755 pas drogowy przeayaaocig
PE @90.



Wskazanie elementow zagospodarowania terenu lub deki, ktére moga
stanowi zagrazenie bezpieczastwa lub zdrowia ludzi

Budowa przedmiotowej drogi, nie e¢dizie stwarz& zagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajace skag i rodzaje zagrazen oraz
miejsce i czas ich wygpowania

Podczas wykonywania budowy drogi, odcinek, na ktorybeda
realizowane prace c¢bzie odpowiednio oznakowany znakami pionowymi
| zaporami drogowymi. Robotnicy winni byubrani w ubrania ochronne
w kolorze pomanaczowym z odblaskami, a tal rckawice i kaski.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiegych:

W celu udzielenia instrukta pracownikom pracagym przy budowie
drogi naley zorganizowé szkolenie, na ktérym pracownicy zosiarapoznani
z obowhzujacymi przepisami BHP oraz zagemniami, ktGre mog ewentualnie
wystapi¢ podczas realizacji robot.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegoOlnego zagtenia zdrowie lub ich gsiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczg i sprawng komunikacje umozliwiaj aca szybka
ewakuacje na wypadek p#aru, awarii i innych zagrozen:

W celu uniknécia niebezpieczestw wynikapcych z wykonywania robét
budowlano — drogowych przewiduje giapewnienie sprawnej komunikacji
umazliwiajacej szyblg ewakuaagt na wypadek pgaru, awarii lub innych
zagraen poprzez zachowanie utwardzonych izrgch na catej szerokoi
| dtugaosci budowy, dojazddéw i ggow pieszych z pomostami nhad wykopami
z obustronnymi balustradami.

Na budowie powinna znajdowasic w widocznym miejscu podczna
apteczka zaopatrzona w niedbe medykamentysrodki opatrunkowe.
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