OPISTECHNICZNY

do projektu budowlanego na budgdrogi gminnej
Podgaj — Jeziory od km 0+003,60 do km 1+327,60

1. Cdl i zakres opracowania
Projektuje st budow drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowa Podgaj
(obreb tazy) -Jeziory. Projektowany odcinek drogi klasghnicznej L 1/2 (droga
jednojezdniowa dwupasmowa) o dhigo 1324m hczacy drog krajowa nr 63
z drogs gminm Jeziory — Lazy, z pomiaciem zabudowawsi Jeziory.
Zaprojektowano poszerzenie pasa drogowego zgadrrejektem
Zagospodarowania Terenu (linia czerwona).
Budowa drogi polegatagdzie na wykonaniu:
» Wyciecie drzew (wg zalczonego wykazu),
» zebrania humusu gr. 40cm,
* nasypow pod drag
* jezdni asfaltowe] szerokoi 6,00m wraz z konstrukaj
* poboczy gruntowych szer. 0,75m ulepszonych krusay¥amanym
» oraz poboczy gruntowych zwyklych szer. 0,75m,
* rowow odwadnigjcych wraz z przepustami,
» zbiornika odparowugcego,
» zjazddéw indywidualnych gruntowych,
» zjazddw publicznych ulepszonych kruszywem tamanym.
Powierzchnie projektowanej drogi wynasz

- powierzchnia projektowanej jezdni - g8’nf
- powierzchnia projektowanych poboczy 2006,2 M
- powierzchnia zjazdéw indywidualnych - 7882
- powierzchnia zjazdéw publicznych - 153,11
- powierzchnia rowow odwadniggych -6636,6 M
- powierzchnia zbiornika odparovagego - 5440

- pozostata ag¢ pasa proj. pasa drog. (zigJe - 6146,6 M

Razem -24451,3 m2

- powierzchnia istniagego pasa drogowego 4816,4 M
- przewidywana powierzchnia do wywiaszczenia -19634,9
- przewidywana powierzchnia projektowanego pasaalsego -24451,3 ™

2. Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano w oparciu o r@sfjace materiaty i dokumenty:

- Umowa pomgdzy Gmirp tukéw a Z.U.l. ,DROPLAN” Andrzej
Swierczewski w tukowie,

- Podkiad sytuacyjno wysokoiowy - mapa do celéw projektowych,

- Dane wygciowe do projektowania spag@zone w trakcie uzgodnieprzez
przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy oraz miesmami gsiednich
nieruchomeci.

- Wiasne pomiary sytuacyjno-wysalaowe (uzupetniajce istotne szczegoty
do projektowania), wykonane na terenie pasa drogowe

- Rozporadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki MorskiBg( U. Nr 43
poz. 430) z dnia 02.03.1999 r. — w sprawie warunk&ehnicznych, jakim
powinny odpowiad&drogi publiczne i ich usytuowanie.



3. Stanistnigjacy

W miejscu projektowanej drogi od km 0+003,60 do k827,60 znajduje si
istniejaca nieuradzona droga gruntowa szer. 3-3,5m staoavidojazd do pdl dla
maszyn rolniczych. W km 0+015 oraz w km 0+025 pamerara drog; przecina
istniefpca si€ telekomunikacyjna, w km 0+030 napowietrzna s\, od km 1+200
do kaica projektowanego odcinka drogi zaprojektowanagmsttelekomunikacyjna.

W poblizu skrzyowania z drog krajowa, pas drogowy drogi gminnej przecina
siet telekomunikacyjna, w km 0+755 pas drogowy przegazocag PE @90.

4. Stan projektowany
a. Rozwihzania projektowe

Dla budowy przedmiotowe] drogi gminnej preyy nasgpujace parametry
techniczne:

- dlugas¢ odcinka — 1324m,

- klasa techniczna drogi — L,

- kategoria ruchu — KR2,

- predkoé¢ projektowa 50km/h,

- jezdna — asfaltowa szer. 6,0m przekroj daszkoWsy 2

- pobocza — gruntowe ulepszone szer. 0,75m + 0,@ébocza gruntowe zwykie
ze spadkiem 8%,

- skarpy — pochylenie skarp 1:1,5.

Pocatek opracowania rozpoczynag sv km 0+003,60 (krawdz drogi krajowej
nr 63 h=164,99m n.p.m.) koniec odcinka zaprojekimwvev km 1+327,60 (kragdz
drogi gminnej h=163,51m n.p.m. Prag, ze sredni dobowy ruch w roku (SDR) w
przekroju drogi, prognozowany do potowy okresu &ataciji kedzie wynosit mniej
niz 70 osi obliczeniowych 100 kKN na dpba pas obliczeniowy drogi. Wobec tego do
projektu konstrukcji nawierzchni drogi preyp kategor ruchu j/w tj. KR2.

Zaprojektowano zjazdy gruntowe (z gruntdw niespeist pozyskanych
z wykopow) na przylegte grunty rolne -indywidualne® szerokéci
5,0-6,0m z tukami wyokiglajacymi krawedz jezdni o promieniu R=3,0m oraz
poboczami o szerokoi 0,75m. Zaprojektowano réwriedwa zjazdy publiczne na
drogi gruntowe ulepszone, o szeré&o6,0m z tukami wyokiglajacymi krawedz
jezdni o promieniu R=3,0m-zjazdy o nawierzchni asaywa tamanego 0-31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm.

b.  Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni przgp jak dla drogi o KR2 tj:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr, 7cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabibnego mech. gr. 20cm,
- warstwa piasku gru8oi zmiennej CBR>20%.

Konstrukcja poboczy ulepszonych:
- pobocza gruntowe ulepszone kruszywem tamanym,Ba3th stabilizowanym
mechanicznie gr. 15cm.



C. Droga w planie

Projektowana trasa przebiega w terenie niezabudypwai niezalesionym.
Jest to droga klasy technicznej L 1/2 o Vp=50knMa. projektowanym odcinku
przyjeto trzy tuki poziome zaprojektowane zgodnie z wytygmi dla drogi danej
klasy:
* W3 -0=17,1688°, R=450m, A=170
* W4 —0=27,5432°, R=250m, A=130
* W5 —-0=29,7250°, R=250m, A=130

d. Rozwizanie wysokéciowe

Nawierzchn¢ jezdni zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym kabagzm
2%, pochylenie poboczy gruntowych 8%. Pochylenie dijpme jezdni
zaprojektowano ze spadkami od i=0,003 do i=0,00%rV0+232,24, km 0+745,35
oraz w km 0+945,46 zaprojektowano tuk pionowy wyguknatomiast w km
0+132,71, km 651,46, km 0+846,81 oraz km 1234,@(ptanowy wkksty.

Na zjazdach przewidziano spadek poprzeczny daszR8w spadek podiny
na szerokéci pobocza 8%, na diugao 7,0m od krawdzi jezdni maksymalne
pochylenie podine zjazdu 5%, na dalszejesei do 15%.

e. Odwodnienie

Zaprojektowano przydime rowy odwadniagce trapezowe z dnem szeré&o
0,40m ze skarpami o pochyleniu 1:1,5. Spadki podudna rowu i=0,002-0,004 oraz
miejscowo ze spadkami i=0,001. Pod zjazdami zaktojeano przepusty rurowe
z rury karbowanej PP SN8 @40cm z zakmeniem skénym. Zaprojektowano
przepusty rurowe z rury karbowanej PP SN8 @60cmorraone) skosem
z kotnierzem betonowym oraz umocnieniami skarp Ipo stronach rowu szer. 3,0m
na whczeniu projektowanej drogi do drogi krajowej nr 6@ whczeniu do drogi
gminnej oraz pod projektowamrogy w km 0+767 i km 1+320,80.

Projektuje s, iz wody opadowe z przydtaych rowdw odprowadzone zostan
do zbiornika odparowagego zlokalizowanego na kou odcinka drogi. Wiot do
zbiornika umocniony ptytamizairowymi, pochylenie skarp 1:2.

Docelowo planuje si wykon& przediienie rowu przydrinego wzdta
istniejacej drogi gminnej Lazy-Jeziory.

f. Roboty ziemne

Na calym projektowanym odcinku ustalono do wycemung kat. [lI-IV
w ilosci wg tabel robot ziemnych. Wykopy w przewagcej czsci wykonywane
koparky 0,25 mi. Wyréwnanie pod podbudaworaz skarpy nalg prawidtowo
wyprofilowac 1 zag:sci¢ do wskanika min. 0.98.

Przy uradzeniach i instalacjach podziemnych, wypsfacych w pasie
drogowym, roboty ziemne powinny &ywykonane ¢cznie z zachowaniem
szczegOlnej ostemosci.



5. Ochrona srodowiska

Przedmiotowa budowa nie spowoduje pogorszenia wptydrogi na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi, obiekty asednie oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

Nawierzchnia bitumiczna jest czysta i cicha wytkowaniu i nie zagraa
zdrowiu izyciu uzytkownikow przylegtych terendw.

6. Uwagi koncowe

Roboty budowlane natg prowadz¢ | wykona zgodnie z warunkami
technicznymi i normami  budowlanymi  powszechnie  olawacymi
I wyszczegolnionymi w niniejszym opracowaniu prda@kym. Materiaty ayte do
budowy drogi powinny posiadaodpowiednie atesty zgodne Polskimi Normami
Budowlanymi.

Zaprojektowano wycink drzew zlokalizowanych w projektowanym pasie
drogowym po stronie prawej (przy granicy z dydgajowa, w km ok. 0+450 oraz na
odcinku od km ok. 0+890 do km ok. 0+990).

Sie¢ telekomunikacyja zlokalizowan w poblzu skrzyowania z drog
krajowa nalezry zabezpieczy rura dwudzielm APS na szerokai projektowanego
pasa drogowego, koe rur naley uszczelni.

Gazocag PE @90 przechodey przez pas drogowy w km 0+755 nale
zabezpieczyrura PES8O SDR 17,6 DN160.

Przy uradzeniach 1 instalacjach podziemnych, wypstacych w pasie
drogowym, roboty ziemne powinny bywykonane ¢cznie z zachowaniem
szczegoblnej ostimosci.
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