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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat n@pdawny na
budowe urzadzex wodnych — odwodnienie drogi, w ramach dokumentacii
budowy drogi gminnej Podgaj-Jeziory od km 0+003,60 km 1+327,6
w miejscowdci Podgaj i Jeziory gmina tukow.

Celem opracowania jest zebranie aktualnych danyielzbadnych do
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na:
* budowe urzadzern wodnych — odwodnienie drogi tj.
- budowa rowow odwadniggych wraz z przepustami,
- budowa zbiornika odparowagego.
w ramach w/w inwestycji.

Opracowanie zawiera opis odwodnienia, w zakreselatnym do wydania
pozwolenia wodnoprawnego na budowzadzen wodnych — odwodnienie drogi.

Zakres opracowania obejmuje:
» okreslenie podmiotu ubieggjego s 0 wydanie pozwolenia
wodnoprawnego,
» informacje o lokalizacji inwestycji i warunkach zepodarowania terenu,
* informacje o stanie istniggym odwodnienia drogi,
» uwarunkowania lokalizacyjne i opis elementow preynczychsrodowiska,
» informacje o formach przyrody wygtujacych w zasjgu inwestycji,
* Opis rozwazan projektowych,
» stan prawny terenu,
» obowizki wobec 0sbb trzecich,
* wnioski kaxcowe,
* niezkzdne rysunki i schematy.

Zakres opracowania odpowiada wymaganiom stawianymartv 132
ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /Dz.ULNs, poz. 1229 ze zm./.

2. Materiaty zrodiowe

Operat wykonano w oparciu o ngstijace materiaty i dokumenty:

* Projekt budowlany opracowany przez mgt.i@rzegorza Grandusa,
mgr inz. AndrzejaSwierczewskiego,

* wizj¢ lokalm w terenie,

« ,Kanalizacja. Oczyszczaniéciekow.": Roman M., Tom 2, Arkady,
Warszawa 1986r.,

« ,Kanalizacja miast i oczyszczanieiekdw" Poradnik, Imhoff K., Arkady,
Warszawa, 1982 .,

» ,Obliczanie uradzen do oczyszczanidaciekow" Heinrich Z., Roman M.,
Tabernacki J., P W, Warszawa 1982 r.,

« ,Zasady obliczania maksymalnych przeptywow prawdimimych” J. Stachy,
B. Fal, Prace Instytutu Badawczego Drog i MostovwBMr1986 r.,

oraz dos{pne materiaty archiwalne i literatura.



Ponadto uwzgldniono nasipujaca podstaw prawr.

3.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne [Dz.20@5r. Nr 239, poz.
2019 ze zm/],

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénoglowiska [ Dz.U.

z 2006r. Nr 129, poz. 902],

Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie
warunkéw, jakie naley spetnt przy wprowadzanigciekow do wod

lub do ziemi oraz w sprawie substansjiczegodlnie szkodliwych
dlasrodowiska wodnego [Dz.U.Nr 168, poz. 1763].

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie
technicznych warunkéw, jakim powinny odpowiéddrogi publiczne i ich
usytuowanie [Dz. U. 99.43.430],

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie
technicznych warunkow, jakim powinny odpowiadarogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie [Dz. U. 00.63.735],

Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dn. 23.01.2003 r. w sprawie
wymaga w zakresie prowadzenia pomiarow pozioméw emidjissancii lub
energii przez zanrlzapcego drog, linia kolejowa, linia tramwajova,
lotniskiem, portem [Dz. U.03.35.308],

Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dn. 17.01.2003 r. w sprawie
rodzajéw wynikow pomiarow prowadzonych w awku z eksploatagjdrég,
linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oragortéw, ktdre powinny by
przekazywane wiziwym organom ochronyrodowiska oraz terminow i
sposobu ich prezentacji [Dz. U. 03.18.164],

Wytyczne prognozowania ¢ien zawiesin ogoélnych i wglowodorow
ropopochodnych wsciekach z drog krajowych. Zadzenie Nr 29
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostradinz 30.10.2006 r.

Dane o0 podmiocie ubiegacym sie 0 wydanie pozwolenia

Inwestorem ubiegagym sk 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest

Gmina tukéw, ulSwiderska 12, 21-400 tukow.

4.

Lokalizacja inwestyciji i warunki zagospodarowaims terenu

Droga przeznaczona do budowy zlokalizowana jest wjewddztwie

lubelskim, powiecie tukowskim, gminie tukéw, w nsepwdaci Podgaj i Jeziory.

tazy.

Projektowana drogaa¢zy drog krajowa nr 63 z drog gminmg Jeziory —

W miejscu projektowanej drogi od km 0+003,60 do k#B827,60 znajduje

si¢ istniepca nieurzdzona droga gruntowa szer. 3-3,5m stagowidojazd do pol
dla maszyn rolniczych.

S.

Stan istniepcy odwodnienia droqi

Obecnie, odwodnienie drogi gruntowe] funkcjonypgko powierzchniowe

na przylegty teren.



6. Uwarunkowania lokalizacyjne inwestycji i opis elementow
przyrodniczych srodowiska

Planowana droga zlokalizowana jest na pograniczejsecowdci Podgaj |
Jeziory, usytuowana jest na 51°53' szefok@eograficznej potnocnej i 22°24'
diugasci geograficznej wschodniej, w zachodniejeq® regionu naturalnego
zwanego RoOwnip tukowsks, stanowaca czes¢ Niziny Potudniowopodlaskiej,
zaliczonej do NizirSrodkowopolskich.

Obszar miejscowdzi pod wzgtdem geologicznym fg na potudniowo-
zachodnim skraju starej prekambryjskiej platformgcthwodnioeuropejskiej, na
zrebie tukowa w olxbie struktury zgbowej podlasko-lubelskiej. Obszar ten
cechuje budowa dwugtrowa. Na cokole krystalicznym osadzoneskaty osadowe
paleozoiczne, mezozoiczne i kenozoiczne. Utwory okeitzne zalegaj na
powierzchni w postaci osadow okruchowych.

Dominupcymi @ osady polodowcowe zlodowace srodkowopolskich,
zlodowacenia Odry.

Srednie opady atmosferyczne wyn@&00 mm i § nizsze nk srednie
wartasci w kraju (600 mm). W rocznym ich przebiegu uwidai@ja sic wyrazne
minima zimowe | minima letnie. Na potrocze zimoweudziei-maj) przypada
ponizej 180 mm, czyli potowy wartei opadow. Najwicej opaddw przypada na
potrocze letnie - 320 mm, gaieshcem najbardziej deszczowym jest lipiec, po
nim w czasie jesieni nagiuje spadek. Liczba dni Zaiegiem wynosi 50-70.
Najczsciej opadysniezne wysepuja w grudniu i styczniu. Marzec ma niekiedy
wigcej dnisnieznych niz pazdziernik. Trwal@é pokrywy snieznej w opisywanym
obszarze wynosi 60-90 dni, przy grébiorzedu kilkunastu centymetrow.

Zasadniczymi masami powietrza dociecgmi nad 4 miejscowdé s masy
powietrza polarnomorskie, polarnokontynentalne zmodtnikowe oraz arktyczne.
Sq to r&zne masy o indywidualnych cechach przymgszr@zne typy pogody. Ruch
mas powietrza wywotgjzmiany cénienia atmosferycznego, ktére pragdniej
991,08 mb dla Polski, na tym terenie ksztatak w okolicach 995-1000 mb.

7. Informacje o formach ochrony przyrody wysepujacych w zasequ
Inwestycji

W przypadku analizowanej inwestycji obszaryetdjochron ,Natura 2000”
to; ostoja ,Lasy tukowskie” PLB 060010 znajduje ek 6.5 km od niej, natomiast
ponad 50 km od inwestycji znajduje sibszar ,dbrowy Seroczgskie” PLH
140004.

Rezerwat leny ,Jata” (magcy w czsci charaktekcisty) rozpoczyna si
ponad 12 km od rejonu inwestyciji.

Brak jest podstaw do wskazania begpdniego wptywu inwestycji na w/w
chronione obszary.



8. Opis rozwhazan projektowych

Zaprojektowano budogv drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowm
Podgaj (obgb Lazy) -Jeziory . Projektowany odcinek drogi klasghnicznej L 1/2
(droga jednojezdniowa dwupasmowa) o diéayd 324m 4czacy drog; krajowa nr
63 z drog gminm Jeziory — Lazy, z pomiaciem zabudowawsi Jeziory.

W zakres prac projektowych przedmiotowej inwestywghodzi wykonanie:

e zebrania humusu gr. 40cm,

nasypow pod drag

* jezdni asfaltowe] szerokoi 6,00m wraz z konstruka;

 poboczy gruntowych szer. 0,75m ulepszonych krusayw&amanym
+ 0,75m pobocza gruntowe zwykte,

e rowéw przydranych wraz z przepustami pod zjazdami

e przepustow pod korandrogi,

» zbiornika odparowuagcego,

o zjazddéw indywidualnych gruntowych,

¢ zjazddw publicznych ulepszonych kruszywem tamanym.

Odwodnienie drogi odbywato ¢si bedzie powierzchniowo poprzez
zaprojektowane po obu stronach drogi przydeorowy odwadniace trapezowe z
dnem szeroksi 0,40m ze skarpami o pochyleniu 1:1,5. Spadkiyock dna rowu
iI=0,002 oraz miejscowo ze spadkami i=0,001. Podzdgmi w cagu rowu
zaprojektowano przepusty rurowe z rury karbowarfej@10cm z zakizeniem
skasnym.

Wspotrzdne rowdw po obu stronach drogi:
pocatek rowu prawostronnego; 51°53'49” N, 22°24'02" E
koniec rowu prawostronnego; 51°53'59” N, 22°25'&/”

pocatek rowu lewostronnego; 51°53'50” N, 22°24'02” E
koniec rowu lewostronnego; 51°54'01” N, 22°25°'08” E

Pod koronr projektowanej drogi (na wezeniu proj. drogi do drogi krajowej nr
63, na wiczeniu do drogi gminnej oraz w km 0+767) zaprojektoo przepusty
rurowe z rury karbowanej PP SN8 @60cm zalamne] skosem z kotnierzem
betonowym oraz umocnieniami skarp po obu stronashu1szer. 3,0m.

Wspoéhrzdne przepustow pod korgarogi:
km 0+ 006,7;
wlot; 51°53'57” N, 22°24'3" E
wylot; 51°53'50” N, 22°24'3" E
km 0+ 767;

wlot; 51°53'58,03” N, 22°24°39,31" E
wylot; 51°53'57,63" N, 22°24°39,27” E



km 1+ 320,8;

wlot; 51°54'0,37” N, 22°25'7,55” E
wylot; 51°53'59,95” N, 22°25'7,26” E

Projektuje st iz nadmiar wéd opadowych z przydnych
odprowadzony zostanie do zbiornika odparawego zlokalizowanego na &cu

odcinka drogi.

Wspotrzdne zbiornika odparowagego:

51°53'59” szeroksxi geograficznej potnocnej
22°25'6” dtugdci geograficznej wschodniej.

rowow

Wilot do zbiornika umocniony ptytamizarowymi, pochylenie skarp 1:2.
Docelowo planuje si wykona przediienie rowu przydrinego wzdta
istniefpcej drogi gminnej Lazy-Jeziory.

Wyznaczenie okjosci zbiornika odparowuagego:

klasa drogi L(droga lokalna), D (droga dojazdowa).

PrawdopodobiehAstwo pojawienia sie opaddw
czestotliwos¢ wystepowania deszczu ze wzoru

Natezenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru q=A/t

c=100/p

0.667

100

%

A - wspétczynnik zaleznny od prawdopodobienstwa pojawienia sie deszczu i sredniej rocznej

opadu.
Przyjety z tablic
t= czas trwania deszczu [min].

Obliczono wedtug wzoru g=A/t

0.667

Obliczenie wspétczynnika sptywu

A= 470

t= 15 min
dm?3/s

q= 77,20 *ha

Pow. wsp. Spt.
F i A*y
tereny splywu wody do zbiornika [m2]
Projektowana jezdnia 7732 0,9 6958,8
projektowne pobocza 1918 0,75 1438,5
Zjazdy indywidualne 790 0,25 197,5
Zjazdy publiczne 182 0,6 109,20
Powierzchnia rowow 6210 0,75 4657,5
Z1 grunty uprawiane rolniczo 32200 0,1 3220
Z2 grunty uprawiane rolniczo 93300 0,1 9330
Powierzchnia czynna zbior.
Wod. ! 1 273
SUMA 142605 26184,5




Usredniony wspotczynnik sptywu wynosi V.= 0,184

Powierzchnia zredukowana zlewni [ha] F.= 14,2605 | ha
Wielkos¢ sptywu okreslono wedtug wzoru Q=vy,*q*F, / (FZ)'“/S’
s- wspolczynnik przyjety w zaleznosci od spadku i formy zlewni \ S= 8
czas deszczu [min] 15
q [Is
natezenie deszczu | haj 77,20
splyw deszczu Q [dm3/s] 145,02

z wykresu Annena i Londogna dla n=0 przyjeto wspoéitczynnik retencji WR
| WR= 1440 |s

Pojemnosc¢ zbiornika retencyjnego wyznaczono ze wzoru Vg=WR*Q/1000

Vr= 208,83 |'m
Glebokos¢ retencyjna h= 0,76 m
Przyjeta gtebokos¢ czesci maganyzujacej do odparowania m
Pojemnos¢ magazynujaca do odparowania ok.. 327,6 m’

Szczegoty wg zatzonych rysunkow.

9. Stan prawny terenu

Pas drogowy pod projektowardroge przeznaczony jest do poszerzenia
(czes¢ gruntow przylegtych przeznaczone do wywlaszczenia)
- powierzchnia istnigcego pasa drogowego 4600,2 M
- powierzchnia do wywtaszczenia -1891nf
- powierzchnia projektowanego pasa drogowego 245171 M

Calas¢ urzmdzen zwigzanych z odprowadzeniem wod opadowych t.|.
budowanych urmzer wodnych zlokalizowana dolzie w pasie drogowym (po
wywiaszczeniu) w/w drogi gminnej, oraz w pasie dnogm Drogi Krajowej nr 63.



10. Obowiazki wobec 0sb6b trzecich

Obowizkiem wytkownika uradzen gromadzcych i odprowadzagych
wody opadowe i roztopowe jest:

 wyshgpienie do wisciwego organu administracji sanymlawej ds.
ochrony srodowiska z wnioskiem o0 udzielenieozwolenia
wodnoprawnego na:

« budowe urzadzen wodnych — odwodnienie drogi tj. budowa rowéw
przydraznych i przepustéw, oraz zbiornika odparoyeggo.

« utrzymywanie wszystkich wdzen gromadzcych i odprowadzagych
wody opadowe i roztopowe w petnej sprawsidechnicznej,
* przestrzeganie warunkow pozwolenia wodnoprawnego.

11. Whnioski koncowe

Majac na uwadze zebrane w niniejszym opracowaniu daneskuje st
0 udzielenie Gminie Lukdéw pozwolenia wodnoprawnago

budowe urzadzen wodnych - odwodnienie drogi tj. budowa rowow
przydraznych z przepustami oraz zbiornika odparaweago.
w ramach inwestycji pod naawBudowa drogi gminnej Podgaj-Jeziory”.

12. Wykaz stron zainteresowanych

1. Gmina Lukéw
ul. Swiderska 12, 21-400 tukoéw

2. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Lublinie
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin

3.  Wiasciciele gruntow przylegtych przeznaczonych do wysatzzenia pod
pas drogowy (wykaz w zatzeniu)



