Zaktad Ustug Inzynieryjnych "DROPLAN"
Andrzej Swierczewski
21400 Lukow, ul. Spéldzielcza 7/5

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w za-

kresie inzynierii lgdowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI .  Budowa drogi gminnej Podgaj - Jeziory od km 0+003,6 do km 1+327,6
ADRES INWESTYCJI :  Podgaj (obreb tazy), Jeziory - gm. tukéw, oraz miasto tukéw
INWESTOR © Gmina tukéw
ADRES INWESTORA  : Ul Swiderska 12, 21- 400 tukéw
BRANZA . drogowa
SPORZADZIL KALKULACJE : Andrzej Swierczewski
DATA OPRACOWANIA . 09.2014
Ogotem wartosé kosztorysowa robét zt
Stownie:
WYKONAWCA :
/}

Data opracowania / Data zatwierd#eria
09.2014

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

L.p. gr\t;\;l)ézv g Nazwa dziatu po?éqa po?(/)qa
1 4.51 |Roboty przygotowawcze 1 13
2 4.51 |Roboty ziemne 14 19
3 4,52 |Podbudowa 20 22
4 4.52 |Nawierzchnia 23 23
5 452 |Przepusty pod dr. i zjazd. oraz umocn. poboczy i skarp 24 29
6 4.52 |Oznakowanie pionowe i poziome 30 40




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
GRUPA ROBOT WG "WSZ" - 45.1 [Przygotowanie terenu pod budowe], oraz 452000009 [Roboty budowlane w zakresie
inzynierii Iadowej i wodnej]
1/45100000- |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE D.01.00.00
8
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- km
d.1 0119-03 nie réwninnym
D.01.01.01
1.33 km 1.330
| RAZEM 1.330
2 KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczna (1. 10-15 cm), drzewa przeznaczone  |szt.
d.1 0103-01 do dyspozycji Inwestora.
D.01.02.01
43 |szt. 43.000
| RAZEM 43.000
3 KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 16-25 cm), drzewa przeznaczone | szt.
d.10103-02 do dyspozycji Inwestora.
D.01.02.01
16 szt. 16.000
| | | RAZEM 16.000
4/KNR 2-01 Scinanie drzew pila mechaniczng (Sr. 26-35 cm), drzewa przeznaczone  |szt.
d.1/0103-03  do dyspozycji Inwestora.
D.01.02.01
'8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5 KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 3645 cm), drzewa przeznaczone  szt.
d.10103-04 | do dyspozycji Inwestora.
D.01.02.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 46-55 cm), drzewa przeznaczone szt
d.-1/0103-05 do dyspozycji Inwestora.
|D.01.02.01
| 1 szt. 1.000
|RAZEM 1.000
7 KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 56-65 cm), drzewa przeznaczone  |szt.
d.10103-06 do dyspozycji Inwestora.
D.01.02.01
1 Iszt. | 1.000
RAZEM 1.000
8 KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. powyzej 66 cm), drzewa przezna- |szt.
d.10103-07 czone do dyspozycji Inwestora. |
D.01.02.01
1 szt. | 1.000
| |RAZEM 1.000
9/KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni, przeznaczonych do dyspozycji Inwestora. |[szt. |
d.1/0105-07
D.01.02.01
71 szt. 71.000
B RAZEM 71.000
10/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie pobocza (na wigczeniu proj. drogi do dr. krajo- | m?2 i
d.1/0804-03 wej) z tlucznia kamiennego o grubosci 15 cm [tluczeri do utozenia na po-
analogia | boczach proj. drogi - wigczenie do drogi kraj.].
D.01.02.04
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
11 KNR 5-02 'Wykonanie zabezpieczenia rurg ostonowa APS dwudzielng na istn. kab- 'm
d.1/0201-08 lach telekom. przy drodze krajowej, wykopem otwartym.
D.01.03.04
22+18 m 40.000
- RAZEM 40.000
12 KNR 5-02 |Wykonanie zabezpieczenia rurg ostonowg PE80 SDR 17,6 DN160 dwu- 'm
d.10201-08 |dzielng na istn. gazociagu w km ok. 0+753, wykopem otwartym.
|D.01.03.06
| 27 m 27.000
RAZEM | 27.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa
13/Analiza in- Przestawienie krzyza zlokalizowanego przy drodze krajowej z wykona- kpl
d.1|dywidual- niem nowego fundamentu (cokotu) pod krzyz - lokalizacja i podstawa
na krzyza do ustalenia z Inwestorem [przewidywana wymiana krzyza na no-
wyl.
1 kpl 1.000
- RAZEM 1.000
2 45100000- ROBOTY ZIEMNE D.02.00.00
|8
14 KNNR 1  |Wykonanie wykop6w (wymiana gruntu pod konstrukcje drogi- usuniecie  m3
d.2/0219-04 ziemi urodzajnej na gt. ok. 40cm) tadowarkami z transp.urobku na odl.do
D.02.01.01 5 km sam.samowylad. - odwiezienie w miejsce wskazane przez Inwesto-
ra [ziemia przeznaczona na potrzeby Inwestora, lub do dyspozycji Inwes-
tora).
3735.68 m3 3735.680
| RAZEM 3735.680
15|KNNR 1  |Wykonanie wykopdéw pod rowy (przepusty) i zbiornik odparowujgcy kopar- m3
d.2/0202-10  |kami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 z transp.urobku sam. samowy-
|analogia [fad. - cze$¢ gruntu niewysadzinowego [1397,14+187,4=1584,54m3] do
|D.02.01.01 wbudowania w pobocza gruntowe i zjazdy (nasyp), pozostaty grunt 1568,
94 m3 (m.inn. ziemia urodzajna z gt. do 0,4m i grunt od 0,9m) do odwie-
zienia na odl.do 5 km sam. samowylad. w miejsce wskazane przez Inwes-
tora - ziemia przeznaczona na potrzeby Inwestora, lub do dyspozyciji In-
westora.
2291.58+861.9 m3 3153.480
|IRAZEM 3153.480
16 KNR-W 2- |Dowéz zakupionego gruntu [G1- np. pospotki] do miejsca wbudowania m3
d.2/01 0221-01 pod konstrukcje nawierzchni z przemieszczeniem spycharkami na odl. do
|z.sz 2.4.2. |10m (rozplantowanie warstwami) - zasypanie wykopu - wymiana gruntu
|9906-01 pod konstrukcje drogi + nasyp pod konstrukcjje drogi.
analogia
D.02.03.01
5284.07 m3 5284.070
RAZEM 5284.070
17|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki m3
d.2/0237-07 kat. I-lll. Wskaznik zageszczenia Js = 1.00.
D.02.03.01
5284.07 m3 5284.070
| RAZEM 5284.070
18 KNR 2-01 |Mechaniczne formowanie i zageszczanie nasypéw (pod pobocza grunto- m3
d.2 0235-01 we i zjazdy) z gruntu niewysadzinowego G1 pochodzacego z wykopéw.
z.sz. 2.5.2. |Wskaznik zageszczenia Js = 1.00.
9907
D.02.03.01
| 1397.14+187.4 m3 1584.540
I RAZEM 1584.540
19 KNR-W 2- |Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy gruntowych z terenem poza m?2
d.2/01 0506-07 rowami do gr. pasa drog., skarp rowow, oraz zjazdéw indywidualnych, a
D-02.03.01 |takze zbiornika odparowujacego w gr.kat. I-lll
16146.6+6636.6+782.2+544 m?2 14109.400
RAZEM 14109.400
345233000- PODBUDOWY D.04.00.00
9
20 KNR 2-31 Wykonanie podbudowy drogi z kruszywa tamanego stab. mech. (ttucznia), m?2
d.3/0114-05 oraz nawierzchni na zjazdach publicznych - grubo$¢ warstwy po zag. 15
D.04.04.02, cm
D.04.04.04
19246.34+153.1 m2 9399.440
| RAZEM 9399.440
21 KNR 2-31 |Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stab. mech. (tlucznia) na 'm?2
d.3 0114-06 jezdni - grubos¢ warstwy po zag. dalsze 5 cm
D.04.04.02, Krotnos¢ = 5
D.04.04.04
9246.34 m2 9246.340
RAZEM 9246.340
237 nie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P na jez- ﬁ/
dz-&m%w
D.04.07.01 |Krotnoé<’: =117 ——— |
mZ 8558830
RAZEM 8550.820
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. ' Podsta- Opis i wyliczenia J-m. Poszcz Razem
wa

4-45233000—NAWIERZCHNIA-D.05.00.00

[23'KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S o m2 [ e e——
d.4 0309-02  grubosci-s- Gﬂl(mt_!\i_ $cieralna), wraz z ulozeniem bitumiczno - kau-__
D.05.03.05 czukowej taémy dylatacﬂnerfeamoprzymp_!mé.jﬂ mb—mtsﬂiu na-
wierzchni z jednia drogi krajowsej—— ———
|Krotnosé=-+25" T—— |
" |8248.06 m2 | B728:060-—

|RAZEM 8248.060
5 45233000- PRZEPUSTY POD DROGA | ZJAZDAMI, ORAZ UMOCNIENIE POBOCZY | SKARP D.06.00.00

9
24 KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod droga - fawa fundamentowa zwirowa m3
d.5/0605-01
D-06.02.01
48*0.4*0.1 m3 1.920
IRAZEM 1.920

25 KNR-W 2- |Ulozenie przepustéw pod droga z rur karbowanych PP (SN8) o ér. wewn. 'm
d.5 18 0408-08 (600 mm. dt 42mb, wraz z kotnierzami zelbetowymi skosnymi - 6 szt.
analogia |[uwzgledni¢ rozbiérke istn. przepustu fi 50 cm dt. 7 mb w pasie dr. krajo-
D.06.02.01 |wej].
|przepusty pod zatokami autobusowymi i pod zjazdami |

42+6 m 48.000
|RAZEM 48.000
26|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.5‘0605-01
1D-06.02.01
1310*0.4*0.1 m3 12.400
| RAZEM 12.400
27/ KNR-W 2- |Utozenie przepustow pod zjazdami z rur karbowanych PP (SN8) o $r. m |
d.518 0408-07 wewn. 400 mm. |
analogia
D.06.02.01
przepusty pod zatokami autobusowymi i pod zjazdami
310 m | 310.000/
[RAZEM | 310.000

28 KNR 2-01 |Umocnienie skarp i dna rowow piytami prefabrykowanymi azurowymi np. m?2
d.50520-01 typu JOMB (rodzaj ptyt uzgodn. z Inwestorem) alt. w czg$ci elem. dobno- ‘
|D-06.01.03 \ wymiarowymi-wklgstymi, w miejscach proj. przepustow.

93 m2_ | 93.000
| | |IRAZEM | 93.000
Wm%czy szer. 0,75m z kruszywa famanego 0 - 31,5 stabilizo- m?2 ' —

d.5/0113-06 |[W icznie gr. 15 cm _ L

analogia e ey —_—

D.06.03.01 B — i

a - =
| — 230 m2 1976200

RAZEM 1976.200

|
6/45233000- |OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME D.07.00.00
9
30 Analiza in- | Opracowanie Projektéw Czasowej Organizacji Ruchu; w zakresie oznako- kpl
d.6 dywidual- |wania rob6t na czas budowy przedmiotowej drogi w pasie drogi krajowej
na |wraz z oznakowaniem wyjazdu z budowy na dr. krajowq, oraz w zakresie
oznakowania robot na czas budowy przedmiotowej drogi w pasie drogi
gminnej Jeziory-tazy wraz z oznakowaniem wyjazdu z budowy na w/w dr.

gminna.
2 kpl 2.000
RAZEM | 2.000
“3TTKNR-2-34—Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm - DROGA szt. e

d. 6|0702 -01  |GMINNA

D.07.02.01 |
szt. 24000,
RAZEM | 24.000
32 KNR-2-34—Przymocowanie tablic znakéw drogowych - A-7 3 szt., A-1, A-2, A-3 2 szt f
d.6/0703-01 |szt., D-1 2 sz, T-65 2 szt B¢, B-20, T-1"STO > 200", F-4+-1200Mm™ |
D.07.02.01 42szt E_S;_g_ga,,E,’PDDS?REFR“EUK W - CGIMNNA...
S - | S szt. A 17 a——
RAZEM | 20.000
-4 -
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem /]
wa | ’
“.33|KNR 2-31 |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na |m2 _ A
5'54_0706-02 |jezdni farbg chlorokauczukows - P-4, P-7¢ - DROGA GMINNA. | [
|D.07.01.01 | /1
- 84 |m2 84,000
| RAZEM 84.000
34 KNR 2-3T\|Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywa- 'm?2 '
d.6 0706-03 nych na jezdni farbg chlorokauczukows - P-1a, P-3a, P-6 - DROGA )
D.07.01.01 |[GMINNA _
113.58 m2” 113.580
| / |IRAZEM | 113.580
35/KNR 2-31 Mechanlczné.'ma[owame linii na skrzyzowaniach farbg chlorokauczukowq m2 |
d.6/0706-06 |- P-12,P-13 - DROGA GMINNA. / ‘
z.0.2.13. ‘
9902-02 |
D.07.01.01 |
17.13 ™~ m?2 7.130
| N / |RAZEM 7.130
36|Analiza in- |Usuniecie istniejgcych linii oznakdwania poziomego né drodze krajowej  kpl
d.6|dywidual- |(oznakowanie grubowarstwowe strukturalne) - 11,6m2 (dlugos¢ linii P-7d
na |30mb, P-1a 200mb), w miejscu nowego‘oznakm‘fama poziomego wg Pro-
.jektu Stalej Organizacji Ruchu.
kpl 1.000
/ \ RAZEM | 1.000
37|KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur ;!alowych oér. Emm DROGA KRA- szt.
d.6/0702-01 JOWA. /
D.07.02.01 i . -
4 N szt. 4.000
/ AN RAZEM | 4.000
38/KNR 2-31 Przymocowanie tablicznakéw drogowych - A-6b, A-6c, E-4 2 szt. “t:{\ZY |szt. |
d.6/0703-01 3" - DROGA KRA A N |
D.07.02.01 -
4 S 3. 4.000
| / . RAZEM 4.000
39/KNR 2-31 |Mechapiczne malowanie linii segregacyjnych ciagtych na jezdni grubowar-|m2 \
d.6/0706-02 | stwawych strukturalnych (struktura reguiarna) - P-4 - DROGA KRAJOWA. \
D.07.01.01 .
24 m?2 24,000
/ RAZEM\ |  24.000
40 ;rz%zfu Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywa- |m2 ‘-\\
d.6|0706-03 nych na jezdni grubowarstwowych strukturalnych (struktura regularna) - N
.07.01.01 |P-1e, P-6 - DROGA KRAJOWA. b
/| 9.32 Im2 9.320 \
/ RAZEM | 9.320]

Pozycje przedmiaru robét nr 22,23,29, 31 — 40 nie sg objete zamowieniem

publicznym
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