OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu drogowego
zwiazanej z budowdrogi gminnej Podgaj-Jeziory

1. Zakres rzeczowy, lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej orgamizzuchu drogowego zwzanej
z budowa drogi gminnej Podgaj-Jeziory od km 0+003,60 dolk327,60.

Projektowana droga gminna szer. 6,00mpombna do drogi krajowe] podatem
prostym z tukami wyokiglajacymi krawedz jezdni o promieniu R=12m.

2. Dane wyjsciowe

- projekt budowlany na budawdrogi gminnej,

- podktad sytuacyjno wysokoiowy w skali 1:1000,

- inwentaryzacja istnigtego oznakowania,

- Rozp. M. I. z dnia 23 wrzaia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym zarzdzaniem
(Dz. U. Nr. 177 poz. 1729 z dnia 14zpaiernika 2003 r.),

- Rozp. M. I. z dnia 3 lipca 2003 r. ,w sprawie szpai®wych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatldbw drogowych orazadeen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na athfy oraz zajczniki 1-4 do
w/w rozporadzenia (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudi@@3r.)

3. Charakterystyka planowanej drogi gminnej

Projektuje st budowe drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowm Podgaj (obtb
tazy) -Jeziory. Projektowany odcinek drogi klasghmeicznej L 1/2 (droga jednojezdniowa
dwupasmowa) o dtugoi 1324m 4czacy drog: krajowa nr 63 z drog gminrg Jeziory — tazy,
Z pomingciem zabudowawsi Jeziory.

Planowana droga gminna kategorii L zatoa kategoria ruchu KR2.
Droga szerokéi 6,00m whczona do drogi krajowe] podatem prostym z tukami
wyokraglajacymi krawedz jezdni o promieniu R=12m. Zaprojektowano wykonapi obu
stronach jezdni poboczy gruntowych ulepszonychztiiem szer. 0,75m +0,75m pobocza
gruntowe.

4. Projekt statej organizaciji ruchu
Projektuje s ustawienie na drodze gminnej ngmtjacych znakéw pionowych:
- E-4 ,Lazy 3" na drodze krajowej w odlrie skrzyowania z projektowandrog,
-A-7 po stronie lewej przed skrzgwaniem z drog krajowa,
-A-7 z tabliczk T-1 ,200m” w odlegtéci 200m przed skrzapwaniem z drog krajowa,
-A-1/A-2/A-3 przed tukami,
-A-7 z tabliczlq T-1 ,200m” w odlegtéci 200m przed skrzpwaniem z drog gminnm,
-B-20 i T-6¢ przed skrzzpwaniem z drog gminn,
-E-3 ,63- Lukow/Radzi Podlaski” na skrzxowaniu z drog gminr,
-E-4 ,Lazy 2", E ,Podstrefa Lukow” oraz E-4 ,Jezyot” na skrzgowaniu z drog gminmn,
-D-1i T-6a na drodze gminnej.
Ponad to projektuje ¢swykonanie nagpujacego oznakowania poziomego drogi
gminnej:
P-4, P-6, P-3a, P-1a i P-1e w osi jezdni,
P-13 na krawdzi drogi gminnej na skrzpwaniu z drog krajowa
P-12 na krawdzi drogi gminnej na skrzpwaniu z istnigjca droga gmina.



Rodzaj linii Diug[jr?qstc)]llnu Po[vn\g.zl]lnll
P-la 240,5 9,62
P-3a 234,2 46,84

P-4 336 80,64
P-6 714 57,12
P-7c 56 3,36
P-12 9 4,5
P-13 10 2,63

Szczegotow lokalizacg znakdéw pokazano na zakzonym rysunku.

Znaki wyte do statej organizacji ruchu drogowego powing§ Wwykonane
| ustawione zgodnie z Rozp. M. I. z dnia 3 lipc®20. ,w sprawie szczegbétowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych onaadeen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogastdz zadcznikami 1-4 do wiw

rozporzdzenia (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudi@2r.).

Planowany termin wprowadzenia statej organizacjhtuna tym odcinku drogi gminnej
- (przewidywany termin zakozenia budowy i uzyskania niezinych zezwolg 2015-2016 r.).

Sporadzit:




