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D-00.00.00  WYMAGANIA  OGÓLNE 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi si� do 

wymaga� wspólnych dla poszczególnych wymaga� technicznych dotycz�cych wykonania i odbioru 

Robót, które zostan� wykonane w ramach: budowy drogi gminnej Podgaj-Jeziory od km 0+003,60 
do km 1+327,60. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� Projektu Budowlanego i nale�y je stosowa� w 

zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót obj�tych SST 
1.3.1. Wymagania ogólne nale�y rozumie� i stosowa� w powi�zaniu ze Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi zawartymi w dalszej cz��ci. 

1.3.2. Niezale�nie od postanowie� Warunków Szczególnych normy pa�stwowe, instrukcje i przepisy 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych b�d� stosowane przez Wykonawc� w j�zyku polskim.  

1.4. Okre�lenia podstawowe 

U�yte w SST wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku nast�puj�co: 

1.4.1. Droga tymczasowa monta�owa – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługuj�cych zadanie budowlane na czas jego wykonania,przewidziana  do 

usuni�cia po jego zako�czeniu. 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni�ty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony. 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urz�dzeniami technicznymi zwi�zanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw słu��cych do przejmowania i rozkładania obci��e�
od ruchu na podło�e gruntowe i zapewniaj�cych dogodne warunki dla ruchu. 

a/ warstwa �cieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpo�rednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych. 

b/ warstwa wi���ca – warstwa znajduj�ca si� mi�dzy warstw� �cieraln� a podbudow�, 
zapewniaj�ca lepsze rozło�enie napr��e� w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow�. 
c/ warstwa wyrównawcza – warstwa znajduj�ca si� mi�dzy warstw� wi���c� a podbudow�, 
zapewniaj�ca wyprofilowanie istniej�cej jezdni do projektowanych spadków niwelety, oraz 

nadania prawidłowych spadków poprzecznych jezdni,.

d/ podbudowa – dolna cz��� nawierzchni słu��ca do przenoszenia obci��e�  od ruchu na 

podło�e. 

e/ warstwa ods�czaj�ca – warstwa słu��ca do odprowadzenia wody przedostaj�cej si� do 

nawierzchni. 

1.4.5. Niweleta – wysoko�ciowe i geometryczne rozwini�cie na płaszczy�nie pionowego przekroju w 

osi drogi . 

1.4.6. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poł�czenia. 
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1.4.7. Odpowiednia /bliska/ zgodno�� – zgodno�� wykonywania Robót  z dopuszczonymi 

tolerancjami, a je�li przedział tolerancji nie został okre�lony, z przeci�tnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.8. Dziennik Budowy - opatrzony piecz�ci� Zamawiaj�cego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

słu��cy do notowania wydarze� zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania polece� i innej korespondencji 

technicznej pomi�dzy In�ynierem , Wykonawc� i projektantem. 

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kierowania 

Robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.4.10. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez In�yniera rejestr z ponumerowanymi stronami 

słu��cy do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonywanych Robót w formie wylicze�, 
szkiców i ew. dodatkowych zał�czników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegaj �
potwierdzeniu przez In�yniera . 

1.4.11. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiaj�cego, niezb�dne do przeprowadzenia wszelkich bada� i prób zwi�zanych z ocen�
jako�ci materiałów oraz Robót. 

1.4.12. Materiały - wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacj�
Projektow� i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez In�yniera. 

1.4.13. Podło�e - grunt rodzimy lub nasypowy, le��cy pod nawierzchni� do gł�boko�ci przemarzania. 

1.4.14. Polecenie In�yniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In�yniera , w formie 

pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji Robót lub innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem 

budowy. 

1.4.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

1.4.16. Przedsi�wzi�cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poł�czenia drogowego lub 

całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 

podłu�nym) istniej�cego poł�czenia. 

1.4.17. Przeszkoda naturalna - element �rodowiska naturalnego, stanowi�cy utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.18. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowi�ce utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, ruroci�g itp. 

1.4.19. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz��� Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizacj�, charakterystyk� i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem Robót. 

1.4.20. Rekultywacja - Roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.21. Przedmiar Robót / Wykaz Cen - wykaz Robót z podaniem ich ilo�ci /przedmiar/. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z 

Dokumentacj� Projektow�, SST i poleceniami In�yniera. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w Klauzuli Warunków Szczególnych przeka�e 

Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, lokalizacj� i współrz�dne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik 

Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa b�dzie zawiera� ni�ej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty: 
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1.5.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych: 

A. Projekty Budowlane  

B. Przedmiary robót  

C.  

1.5.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy po 
przyznaniu mu Kontraktu. 

A. Projekt Budowlany, 

B. Projekt stałej organizacji ruchu 

1.5.3. Zgodno�� Robót z Dokumentacj� Projektow� i SST 

Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez In�yniera Wykonawcy stanowi� cz��� Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 

cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno��
ich wa�no�ci wymieniona w Warunkach Kontraktu. 

Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w Dokumentach Kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi� In�yniera , który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. 

W przypadku rozbie�no�ci opis wymiarów wa�niejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z Dokumentacj� Projektow� i SST. 

Dane okre�lone w Dokumentacji Projektowej i w SST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od 

których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� blisk� zgodno�� z okre�lonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie b�d� w pełni zgodne z Dokumentacj� Projektow�
lub SST, i wpłynie to na niezadowalaj�c�, jako�� elementu budowli, to takie materiały b�d�
niezwłocznie zast�pione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowi�zany do zorganizowania placu budowy 

Wykonawca jest zobowi�zany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie 

trwania realizacji Kontraktu a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Przed przyst�pieniem do Robót Wykonawca przedstawi In�ynierowi do zatwierdzenia 

uzgodniony z odpowiednim zarz�dem drogi i organem zarz�dzaj�cym ruchem zaktualizowany projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zale�no�ci od potrzeb i 

post�pu Robót projekt organizacji ruchu powinien by� aktualizowany przez Wykonawc� na bie��co. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i b�dzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce takie jak: zapory, �wiatła ostrzegawcze, 

sygnały itp., zapewniaj�c w ten sposób bezpiecze�stwo pojazdów i pieszych. 

Koszt wykonania i utrzymania dróg objazdowych nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje 

si�, �e jest wł�czony w Cen� Kontraktow�. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno�ci w dzie� i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze wzgl�dów bezpiecze�stwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urz�dzenia 

zabezpieczaj�ce b�d� akceptowane przez In�yniera. 

Fakt przyst�pienia do Robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem w 

sposób uzgodniony z In�ynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo�ciach okre�lonych przez 

In�yniera , tablic informacyjnych, których tre�� b�dzie zatwierdzona przez In�yniera . Tablice 
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informacyjne b�d� utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest 

wł�czony w Cen� Kontraktow�. 
Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu, a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia 

zabezpieczaj�ce w tym: ogrodzenia, por�cze, o�wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne �rodki niezb�dne do ochrony Robót, wygody społeczno�ci i innych. 

1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wyka�czania Robót Wykonawca b�dzie: 

a)   utrzymywa� Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 

b)   podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm 

dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz b�dzie unika�
uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej i innych, a wynikaj�cych ze 

ska�enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. 

Stosuj�c si� do tych wymaga� b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 

1)   Lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2)   �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 

a)   zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) mo�liwo�ci� powstania po�aru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo�arowa 

Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej. 

Wykonawca b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do u�ycia. 

Nie dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu wi�kszym 

od dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe u�yte do Robót b�d� miały �wiadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnion� jednostk�, jednoznacznie okre�laj�ce brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na �rodowisko. 

Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zako�czeniu Robót ich 

szkodliwo�� zanika (np. materiały pylaste) mog� by� u�yte pod warunkiem przestrzegania wymaga�
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technologicznych wbudowania. Je�eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy Zamawiaj�cy powinien 

otrzyma� zgod� na u�ycie tych materiałów od wła�ciwych organów administracji pa�stwowej. 

Je�eli Wykonawca u�ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a 

ich u�ycie spowodowało jakiekolwiek zagro�enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiaj�cy. 

1.5.8. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia podziemne, 

takie jak ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b�d�cych wła�cicielami tych 

urz�dze� potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które maj� by� wykonane w zakresie przeło�enia instalacji i urz�dze�
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi� In�yniera i władze lokalne o zamiarze rozpocz�cia 

Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

In�yniera i zainteresowane władze oraz b�dzie z nimi współpracował dostarczaj�c wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 

1.5.9 Ograniczenie obci��e� osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powoduj�ce nadmierne obci��enie osiowe nie b�d� dopuszczone na 

�wie�o uko�czony fragment budowy i Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za napraw� wszelkich 

Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In�yniera. 

1.5.10. Bezpiecze�stwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych 

bezpiecze�stwa i higieny pracy. W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych 

odpowiednich wymaga� sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz 

sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 

podlegaj � odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� Robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia 

u�ywane do Robót od Daty Rozpocz�cia do daty wydania Potwierdzenia Zako�czenia przez In�yniera. 

Wykonawca b�dzie utrzymywa� Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno 

by� prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalaj�cym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In�yniera powinien 

rozpocz�� Roboty utrzymaniowe nie pó�niej ni� w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.5.12. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z Robotami i 

b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. 

Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz�dze� lub 

metod i w sposób ci�gły b�dzie informowa� In�yniera o swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie 

zezwole� i inne odno�ne dokumenty. 

1.5.13. Równowa�no�� norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane s� konkretne normy lub przepisy, które spełnia� maj�
materiały, sprz�t i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, b�d� obowi�zywa�
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile 

w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy s� pa�stwowe 

lub odnosz� si� do konkretnego kraju lub regionu, mog� by� równie� stosowane inne odpowiednie 

normy zapewniaj�ce zasadniczo równy lub wy�szy poziom wykonania ni� powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez In�yniera . 

Ró�nice pomi�dzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musz� by� dokładnie 

opisane przez Wykonawc� i przedło�one In�ynierowi co najmniej na 28 dni przed dat� oczekiwanego 

przez Wykonawc� zatwierdzenia ich przez In�yniera . W przypadku kiedy In�ynier stwierdzi, �e 

zaproponowane zmiany nie zapewniaj� zasadniczo równego lub wy�szego poziomu wykonania, 

Wykonawca zastosuje si� do norm powołanych w dokumentach. 

1.5.14. Prezentacja Unii Europejskiej 

Wykonawca jest zobowi�zany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych 

wskazuj�cych na współfinansowanie przedsi�wzi�cia przez Uni� Europejsk� w miejscach okre�lonych 

przez In�yniera. Tre�� tablic informacyjnych podlega zatwierdzeniu przez In�yniera. Tablice 

informacyjne b�d� utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

Robót. 

Wykonawca w porozumieniu z In�ynierem opracuje i wykona płyt� upami�tniaj�c�
współfinansowanie przedsi�wzi�cia przez Uni� Europejsk�. Lokalizacja płyty upami�tniaj�cej oraz jej 

tre�� zostanie wskazana przez In�yniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. �ródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz�ce proponowanego 

�ródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie �wiadectwa bada�
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez In�yniera. 

Zatwierdzenie partii (cz��ci) materiałów z danego �ródła nie oznacza automatycznie, �e 

wszelkie materiały z danego �ródła uzyskaj� zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� w celu udokumentowania, �e materiały 

uzyskane z dopuszczonego �ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania Specyfikacji Technicznych w 

czasie post�pu Robót. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek �ródeł miejscowych wł�czaj�c w to �ródła wskazane przez 

Zamawiaj�cego i jest zobowi�zany dostarczy� In�ynierowi wymagane dokumenty przed 

rozpocz�ciem eksploatacji �ródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada� terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

In�ynierowi . 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych 

materiałów z jakiegokolwiek �ródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty zwi�zane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i �wiru b�d� formowane 

w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko�czeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w Kontrakcie b�d� wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymaga� Kontraktu lub wskaza� In�yniera . 

Z wyj�tkiem uzyskania na to pisemnej zgody In�yniera , Wykonawca nie b�dzie prowadzi�
�adnych wykopów w obr�bie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

Kontrakcie. 

Eksploatacja �ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowi�zuj�cymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mog� by� okresowo kontrolowane przez In�yniera w celu sprawdzenia 

zgodno�ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mog� by�
pobierane w celu sprawdzenia ich wła�ciwo�ci. Wynik tych kontroli b�dzie podstaw� akceptacji 

okre�lonej partii materiałów pod wzgl�dem jako�ci. 

W przypadku, gdy In�ynier b�dzie przeprowadzał inspekcj� wytwórni b�d� zachowane nast�puj�ce 

warunki: 

a)   In�ynier b�dzie miał zapewnion� współprac� i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) In�ynier b�dzie miał wolny dost�p, w dowolnym czasie, do tych cz��ci wytwórni, gdzie odbywa 

si� produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom 

Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z Terenu 

Budowy, b�d� zło�one w miejscu wskazanym przez In�yniera . Je�li In�ynier zezwoli Wykonawcy na 

u�ycie tych materiałów do innych robót, ni� te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie przewarto�ciowany przez In�yniera. 

Ka�dy rodzaj Robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nieprzyj�ciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�� i
wła�ciwo�� do Robót i były dost�pne do kontroli przez In�yniera. 
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Miejsca czasowego składowania b�d� zlokalizowane w obr�bie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z In�ynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawc�. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Je�li Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera o swoim zamiarze 

co najmniej 3 tygodnie przed u�yciem materiału, albo w okresie dłu�szym, je�li b�dzie to wymagane 

dla bada� prowadzonych przez In�yniera . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by�
pó�niej zmieniany bez zgody In�yniera. 

3. SPRZ�T 

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych Robót. Sprz�t u�ywany do Robót powinien by�
zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez In�yniera ; w przypadku 

braku ustale� w takich dokumentach sprz�t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez 

In�yniera. 

Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach In�yniera w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania Robót ma by�
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony 

�rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania. 

Wykonawca dostarczy In�ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu 

do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Je�eli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji In�yniera , nie mo�e by�
pó�niej zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków 

Kontraktu, zostan� przez In�yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych obci��e� na o� przy transporcie materiałów/ 

sprz�tu na i z terenu Robót. 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 

wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych Robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 

Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 

Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach In�yniera , w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami In�yniera w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

�rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e� na osie mog� by�
u�yte przez Wykonawc� pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków 

dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jako��
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami In�yniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysoko�ci wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi�mie przez In�yniera. 

Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostan�, je�li wymaga� tego b�dzie In�ynier, poprawione przez Wykonawc� na 

własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez In�yniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. 

Decyzje In�yniera dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót b�d�
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a tak�e w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In�ynier uwzgl�dni wyniki bada� materiałów i 

Robót, rozrzuty normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, do�wiadczenia z 

przeszło�ci, wyniki bada� naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na rozwa�an� kwesti�. 

Polecenia In�yniera b�d� wykonywane nie pó�niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro�b� zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako�ci (PZJ) 

Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do aprobaty In�yniera 

programu zapewnienia jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 

mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie Robót zgodnie z 

Dokumentacj� Projektow�, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez In�yniera . 

Program zapewnienia jako�ci b�dzie zawiera�: 
(a) cz��� ogóln� opisuj�c�: 

•  organizacj� wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

•  organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

•  bhp, 

•  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

•  wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

•  system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych 

Robót, 

•  wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada�), 
•   sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów steruj�cych a tak�e wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i form� przekazywania tych informacji 

In�ynierowi 
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(b) cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu Robót: 

•  wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne, 

•  rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

•  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci w czasie transportu, 

•   sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urz�dze�, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

•   sposób post�powania z materiałami i Robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jako�ci Robót 

Celem kontroli Robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osi�gn�� zało�on� jako�� Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� Robót i jako�ci materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i 

wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In�ynier mo�e za��da� od Wykonawcy 

przeprowadzenia bada� w celu zademonstrowania, �e poziom ich wykonywania jest zadowalaj�cy. 

Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz Robót z cz�stotliwo�ci�
zapewniaj�c� stwierdzenie, �e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�� s� okre�lone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, In�ynier ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewni� wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy In�ynierowi �wiadectwa, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t 
badawczy posiadaj� wa�n� legalizacj�, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj�
wymaganiom norm okre�laj�cych procedury bada�. 

In�ynier b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

In�ynier b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedoci�gni�ciach dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog� wpłyn��
ujemnie na wyniki bada�, In�ynier natychmiast wstrzyma u�ycie do Robót badanych materiałów i 

dopu�ci je do u�ycia dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan�
usuni�te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�� tych materiałów. 

 Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym 

prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 
In�ynier b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie In�yniera Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów, 

które budz� w�tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc�
usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiaj�cy. 
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Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez 

In�yniera . Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� wykonywanych przez In�yniera b�d�
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In�yniera . 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa� mo�na 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In�yniera . 

Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi In�yniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na pi�mie ich wyniki do akceptacji In�yniera. 

6.5. Raporty z bada�

Wykonawca b�dzie przekazywa� In�ynierowi kopie raportów z wynikami bada� jak 

najszybciej, nie pó�niej jednak ni� w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 

Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane In�ynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez In�yniera 

Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, In�ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u �ródła ich wytwarzania, i zapewniona mu b�dzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

In�ynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawc�, 
b�dzie ocenia� zgodno�� materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada�
dostarczonych przez Wykonawc�. 

In�ynier mo�e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Je�eli wyniki tych bada� wyka�� �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to In�ynier 

poleci Wykonawcy lub zleci niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych bada�, albo oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci 

materiałów i Robót z Dokumentacj� Projektow� i SST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych bada� i pobierania próbek poniesione zostan� przez Wykonawc�. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

In�ynier mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�: 

1. certyfikat na znak bezpiecze�stwa, wykazuj�cy �e zapewniono zgodno�� z kryteriami technicznymi 

okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

2. deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 

•  Polsk� Norm� lub 

•  aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli 

nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt 1. i które spełniaj� wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty s� wymagane przez SST, ka�da partia 

dostarczona do Robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe musz� posiada� w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami bada� wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada� b�d�
dostarczone przez Wykonawc� In�ynierowi . 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj � tych wymaga� b�d� odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy  

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i 

Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialno�� za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu Robót, 

stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Ka�dy zapis w Dzienniku Budowy b�dzie opatrzony dat� j ego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. Zapisy b�d�
czytelne, dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

Zał�czone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym 

numerem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i In�yniera. 

Do Dziennika Budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 

-   dat� przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

-   dat� przekazania przez Zamawiaj�cego Dokumentacji Projektowej, 

-   uzgodnienie przez In�yniera programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów Robót, 

-   terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów Robót, 

-   przebieg Robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

-   uwagi i polecenia In�yniera, 

-   daty zarz�dzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

-   zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 

-   wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-   stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania Robót podlegaj�cych 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 

-   zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

-   dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

-   dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

-   dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

bada� z podaniem, kto je przeprowadzał, 

-   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b�d�
przedło�one In�ynierowi do ustosunkowania si�. 
Decyzje In�yniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje In�yniera do ustosunkowania si�. Projektant 

nie jest jednak stron� Kontraktu i nie ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy Robót. 
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(2) Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego 

z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach 

przyj�tych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów, 

orzeczenia o jako�ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d�
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi�
zał�czniki do odbioru Robót. Winny by� udost�pnione na ka�de �yczenie In�yniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3) nast�puj�ce dokumenty: 

a) pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustale�, 
f) korespondencj� na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy b�d� przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla In�yniera i przedstawiane do wgl�du 

na �yczenie Zamawiaj�cego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacj� Projektował SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In�yniera o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru b�d� wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w Przedmiarze Robót / 

Wykazie Cen lub gdzie indziej w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 

Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich Robót. Bł�dne dane zostan� poprawione wg 

instrukcji In�yniera na pi�mie. 

Obmiar gotowych Robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu miesi�cznej 

płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 

Wykonawc� i In�yniera . 
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7.2. Zasady okre�lania ilo�ci Robót i materiałów 

Długo�ci i odległo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone 

poziomo wzdłu� linii osiowej. 

Je�li Specyfikacje Techniczne wła�ciwe dla danych Robót nie wymagaj � tego inaczej, 

obj�to�ci b�d� wyliczone w m
3
 jako długo�� pomno�ona przez �redni przekrój. 

Ilo�ci, które maj� by� obmierzone wagowo, b�d� wa�one w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 

Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót b�d�
zaakceptowane przez In�yniera. 

Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te 

lub sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady wa�enia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno�nym 

wymaganiom Szczegółowym Specyfikacji Technicznych. B�dzie utrzymywa� to wyposa�enie 

zapewniaj�c w sposób ci�gły zachowanie dokładno�ci wg norm zatwierdzonych przez In�yniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, 

a tak�e w przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog� by�
doł�czone w formie oddzielnego zał�cznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 

z In�ynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zale�no�ci od ustale� odpowiednich SST, Roboty podlegaj � nast�puj�cym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 

b) odbiorowi cz��ciowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.1. Odbiór Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

Odbiór Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 

Odbiór Robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje In�ynier. 

Gotowo�� danej cz��ci Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem In�yniera . Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó�niej 

jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 

fakcie In�yniera. 

Jako�� i ilo�� Robót ulegaj�cych zakryciu ocenia In�ynier na podstawie dokumentów 

zawieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z Dokumentacj� Projektow�, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór cz��ciowy 

Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci Robót. Odbioru 

cz��ciowego Robót dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 

dokonuje In�ynier. 

8.3. Odbiór  wst�pny  Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci. 

Całkowite zako�czenie Robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona 

przez Wykonawc� wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym 

fakcie In�yniera. 

Odbiór ostateczny Robót nast�pi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licz�c 

od dnia potwierdzenia przez In�yniera zako�czenia Robót i przyj�cia dokumentów, o których mowa w 

pkcie 8.3.1. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci

In�yniera i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca Roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie 

przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania 

Robót z Dokumentacj� Projektow� i SST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w 

trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 

uzupełniaj�cych i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniaj�cych w warstwie �cieralnej lub Robotach wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje 

czynno�ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj� Projektow� i SST z uwzgl�dnieniem 

tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze�stwo ruchu, 

komisja dokona potr�ce�, oceniaj�c pomniejszon� warto�� wykonywanych Robót w stosunku do 

wymaga� przyj�tych w Dokumentach Kontraktowych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru  wst�pnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 

1. Dokumentacj� Projektow� podstawow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, je�li została 

sporz�dzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniaj�ce lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ. 

6. Deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 

7. Opini� technologiczn� sporz�dzon� na podstawie wszystkich wyników bada� i pomiarów 

zał�czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ. 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

wła�cicielom urz�dze�. 
9. Geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

10. Kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie 

b�d� gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarz�dzone przez komisj� Roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór  ostateczny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót zwi�zanych z usuni�ciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót". 

9. PODSTAWA PŁATNO	CI 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk�
obmiarow� ustalon� dla danej pozycji Kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) 

podana przez Wykonawc� w danej pozycji Kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie 

czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej Roboty w 

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót b�d� obejmowa�: 

- Robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami 

- Warto�� zu�ytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy. 

- Warto�� pracy Sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami 

- Koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

- Podatki obliczane zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
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9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 D  00.00.00 
Koszt dostosowania si� do wymaga� Warunków Kontraktu i Wymaga� Ogólnych zawartych w 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre�lone w w/w 

dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z In�ynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji 

Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu In�ynierowi i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie� wynikaj�cych z post�pu Robót. 

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze�stwa 

ruchu. 

(c) Opłaty/dzier�awy terenu 

(d) Przygotowanie terenu 

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw��ników, barier oznakowa� i 
drena�u. 

(f) Tymczasowa przebudowa urz�dze� obcych.  

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakował pionowych, 

poziomych, barier i �wiateł 

(b) Utrzymanie płynno�ci ruchu publicznego.  

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania 

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

[1] Praktyczny przewodnik procedur zawierania umów w ramach programów Phare, Ispa oraz 

Sapard (Practical Guide to Phare, Ispa & Sapard contract procedures 2000) 

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, póz. 414). 

[3] Rozporz�dzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10) 

[4]Rozporz�dzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r).  

[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z 

pó�niejszymi zmianami). 

[6] Warunki Ogólne.  

[7] Warunki Szczególne. 
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0.00.02.  ZAPLECZE WYKONAWCY 

WST�P 

Zaplecze Wykonawcy składa si� z niezb�dnych instalacji, urz�dze�, biur, placów 
składowych, oraz dróg dojazdowych i wewn�trznych potrzebnych do realizacji wymienionych 
Robót. 

PODSTAWA PŁATNO	CI 

2.1. Urz�dzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezb�dnych urz�dze�, 
instalacji, dróg dojazdowych i wewn�trznych, biur, placów i zabezpiecze� potrzebnych 

Wykonawcy przy realizacji Robót. 

2.2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwi�zane 

z u�ytkowaniem powy�szego Zaplecza. 

2.3. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuni�cie wszystkich urz�dze�, instalacji, dróg 

dojazdowych i wewn�trznych, biur, placów zabezpiecze�, oczyszczenie terenu i doprowadzenie 

do stanu pierwotnego. 

D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D 01.01.01. WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO	CIOWYCH 

1. WST�P 

1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wyznaczeniem trasy i jej punktów wysoko�ciowych.  

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 

wszystkimi czynno�ciami umo�liwiaj�cymi i maj�cymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy 

chodnika wraz z zatokami autobusowymi i zjazdami.  

1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz�tkowy i 

ko�cowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST  D 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich  wykonania  oraz  za zgodno�� z 

dokumentacj� projektow�, SST i poleceniami In�yniera. Ogólne wymagania dotycz�ce  robót podano  

w  SST  D 00.00.00. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST  D 00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami potrzebnymi do wykonania robót s�: 

- pale drewniane o �rednicy od  15 do 20 cm i długo�ci  od 1,5 do 1,7 m raz paliki o �rednicy od 

5 do 8 cm i długo�ci około 0,5 m,  

- słupki betonowe, 

- dla punktów utrwalanych w istniej�cej nawierzchni bolce stalowe. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t pomiarowy 
Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko�ciowych nale�y stosowa� nast�puj�cy sprz�t: 
− teodolity lub tachimetry, 

− niwelatory, 

− dalmierze, 

− tyczki, 

− łaty, 

− ta�my stalowe, szpilki. 

 Sprz�t stosowany do wyznaczenia trasy mostowej i jej punktów wysoko�ciowych powinien 

gwarantowa� uzyskanie wymaganej dokładno�ci pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

4. 

4.2. Transport sprz�tu i materiałów 
 Sprz�t i materiały do wyznaczenia trasy mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Prace pomiarowe powinny by� wykonane zgodnie z obowi�zuj�cymi instrukcjami GUGiK. 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien przej�� od zamawiaj�cego dane zawieraj�ce 

lokalizacj� i współrz�dne punktów głównych trasy oraz reperów. 

 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiaj�cego, Wykonawca powinien 

przeprowadzi� obliczenia i pomiary geodezyjne niezb�dne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny by� wykonane przez osoby posiadaj�ce odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. 

 Wykonawca powinien natychmiast poinformowa� in�yniera o wszelkich bł�dach  wykrytych w 

wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Bł�dy te powinny by� usuni�te na 

koszt Zamawiaj�cego. 

 Wykonawca powinien sprawdzi�, czy rz�dne terenu okre�lone w dokumentacji projektowej s�
zgodne z rzeczywistymi rz�dnymi terenu.Je�eli Wykonawca stwierdzi, �e rzeczywiste rz�dne terenu 

istotnie ró�ni� si� od rz�dnych okre�lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi�  
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o tym In�yniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno by� zmieniane przed podj�ciem 

odpowiedniej decyzji przez In�yniera. Wszystkie roboty dodatkowe wynikaj�ce z ró�nic rz�dnych 

terenu  podanych w dokumentacji projektowej i rz�dnych rzeczywistych, akceptowane przez In�yniera 

zostan� wykonane na koszt Zamawiaj�cego. 

 Zaniechanie powiadomienia In�yniera oznacza, �e roboty dodatkowe w takim przypadku 

obci��aj� Wykonawc�. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysoko�ciowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny by� zastabilizowane w sposób 

trwały, przy u�yciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a tak�e dowi�zane do punktów 

pomocniczych, poło�onych poza granic� robót ziemnych. Maksymalna odległo�� pomi�dzy punktami 

głównymi na odcinkach prostych nie mo�e przekracza� 500 m. 

Repery robocze nale�y zało�y� poza granicami robót zwi�zanych z wykonywaniem trasy 

kanalizacji i obiektów towarzysz�cych. Rz�dne reperów nale�y okre�li� z taka dokładno�ci�, aby 

�redni bł�d niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosuj�c niwelacj� podwójn� w 

nawi�zaniu do reperów pa�stwowych. 

Repery robocze powinny by�  wyposa�one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj�ce wyra�ne i 

jednoznaczne okre�lenie nazwy reperu i jego rz�dnej. 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy nale�y wykona� w oparciu o dokumentacj� projektow� oraz inne dane 

geodezyjne przekazane przez zamawiaj�cego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pa�stwowej albo 

innej osnowy geodezyjnej, okre�lonej w dokumentacji projektowej. 

O� trasy powinna wy� wyznaczona w punktach głównych i punktach po�rednich w odległo�ci 

zale�nej od charakterystyki i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej ni� co 50 metrów. 

  Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 

projektowej nie mo�e by� wi�ksze ni� 5 cm. Rz�dne niwelety punktów osi trasy nale�y wyznaczy� z 

dokładno�ci� do 1 cm w stosunku do rz�dnych niwelety okre�lonych w dokumentacji projektowej. 

6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST  D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jako�ci prac pomiarowych 

Kontrol� jako�ci prac pomiarowych zwi�zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko�ciowych 

nale�y prowadzi� według ogólnych zasad okre�lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót zwi�zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast�puje na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada In�ynierowi. 
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8. PRZEPISY ZWI
ZANE 

1.Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.Nr, póz 163 z pó�niejszymi 

zmianami).  

2.Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

3.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urz�d Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979. 

4.Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

5.Instrukcja techniczna G-2. Wysoko�ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

6.Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko�ciowe, GUGiK 1979. 

7.Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

8.Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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D-01.02.01 	CINANIE I KARCZOWANIE DRZEW

I. WST�P 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót zwi�zanych z usuni�ciem drzew przy realizacji: budowy drogi gminnej 
Podgaj-Jeziory od km 0+003,60 do km 1+327,60. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1. l. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 

usuni�ciem drzew, koliduj�cych z budowan� drog�. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Stosowane okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY
Nie wyst�puj�

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprz�t do usuwania krzaków 
Do wykonywania robót zwi�zanych z usuni�ciem drzew nale�y stosowa�: 

- piły mechaniczne, 

- specjalne   maszyny   przeznaczone   do   karczowania   pni   oraz   ich   usuni�cia   z   pasa 

drogowego, spycharki, 

- koparki lub ci�gniki ze specjalnym osprz�tem do prowadzenia prac zwi�zanych z wyr�bem drzew. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne" pkt 4 

4.2. Transport pni i karpiny 
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Pnie, karpin� oraz gał�zie nale�y przewozi� transportom samochodowym. Pnie 

przedstawiaj�ce warto�� jako materiał u�ytkowy (np. budowlany, meblarski itp. ) powinny by�
transportowane w sposób nie powoduj�cy ich uszkodze�. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5 

5.2. Zasady oczyszczania terenu z krzaków 
Roboty zwi�zane z usuni�ciem krzaków obejmuj� wyci�cie i wykarczowanie krzaków, 

wywiezienie pni, karpiny i gał�zi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz 

ewentualne spalenie na miejscu pozostało�ci po wykarczowaniu. 

Teren pod budow� drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 

wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by� oczyszczony z drzew i krzaków. 

Zgoda na prace zwi�zane z usuni�ciem krzaków powinna by� uzyskana przez 

Zamawiaj�cego. 

W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania 

w nasypy, teren nale�y oczy�ci� z ro�linno�ci, wykarczowa� pnie i usun�� korzenie tak, aby 

zawarto�� cz��ci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie 

przekraczała 2%. 

W miejscach nasypów teren nale�y oczy�ci� tak, aby cz��ci ro�linno�ci nie znajdował)' si�
na gł�boko�ci do 60 cm poni�ej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyj�tkiem 

przypadków podanych w punkcie 5 3. 

Ro�linno�� istniej�ca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usuni�cia, powinna by�
przez Wykonawc� zabezpieczona przed uszkodzeniem. Je�eli ro�linno��, która ma by� zachowana, 

zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawc�., to powinna by� ona odtworzona na koszt 

Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze 

5.3. usuni�cie krzaków
Pnie krzaków znajduj�ce si� w pasie robót ziemnych, powinny by� wykarczowane, za 

wyj�tkiem nast�puj�cych przypadków 

a) w obr�bie nasypów - je�eli �rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniej�ca rz�dna terenu w tym 

miejscu znajduje si� co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo 

powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by� �ci�te nie wy�ej ni� 10 

cm ponad powierzchni� terenu, Powy�sze odst�pstwo od ogólnej zasady. wymagaj�cej karczowania 

pni, nie ma zastosowania, je�eli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstaw�
nasypu, 

b) w obr�bie wyokr�glenia skarpy wykopu przecinaj�cego si� z terenem. W tym przypadku pnie 

powinny by� �ci�te równo z powierzchni� skarpy albo poni�ej jej poziomu 

Poza miejscami wykopów doły po wy karczowanych pniach nale�y wypełni� gruntem przydatnym 

do budowy nasypów i zag��ci�, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 „Roboty 

ziemne". 

Doły w obr�bie przewidywanych wykopów, nale�y tymczasowo zabezpieczy� przed 

gromadzeniem si� w nich wody.Wykonawca ma obowi�zek prowadzenia robot w taki sposób, aby 

drzewa przedstawiaj�ce warto�� jako materiał u�ytkowy (np. budowlany, meblarski iip ) nie 

utraciły tej wła�ciwo�ci w czasie robót. 

Młode drzewa i inne ro�liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by� wkopane z 

du�� ostro�no�ci�, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodze�, a nast�pnie zasadzone w 

odpowiednim gruncie. 

5.4. Zniszczenie pozostało�ci po usuni�tej ro�linno�ci
Sposób zniszczenia pozostało�ci po usuni�tej ro�linno�ci powinien by� zgodny z 

ustaleniami SST lub wskazaniami In�yniera. 
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Je�eli dopuszczono przerobienie gał�zi na kor� drzewn� za pomoc� specjalistycznego 

sprz�tu, to sposób wykonania powinien odpowiada� zaleceniom producenta sprz�tu. Nieu�yteczne 

pozostało�ci po przeróbce powinny by� usuni�te przez Wykonawc� z terenu budowy. 

Je�eli dopuszczono spalanie ro�linno�ci usuni�tej w czasie robót przygotowawczych 

Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby odbyło si� ono z zachowaniem wszystkich wymogów 

bezpiecze�stwa i odpowiednich przepisów. 

Zaleca si� stosowanie technologii, umo�liwiaj�cych intensywne spalanie, z powstawaniem 

małej ilo�ci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym 

dopływem powietrza, Po zako�czeniu spalania ogie� powinien by� całkowicie wygaszony, bez 

pozostawienia tl�cych si� cz��ci. 

Je�eli warunki atmosferyczne lub inne wzgl�dy zmusiły Wykonawc� do odst�pienia od 

spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkod� w 

prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usun�� go w miejsce tymczasowego składowania 

lub w inne miejsce zaakceptowane przez In�yniera, w którym b�dzie mo�liwe dalsze spalanie. 

Pozostało�ci po spaleniu powinny by� usuni�te przez Wykonawc� z terenu budowy Je�li 
pozostało�ci po spaleniu, za zgod� In�yniera, s� zakopywane na terenie budowy, to powinny by�
pn� układane w warstwach, Ka�da warstwa powinna by� przykryta warstw� gruntu. Ostatnia 

warstwa powinna by� przykryła warstw� gruntu o grubo�ci co najmniej 30 cm i powinna by�
odpowiednio wyrównana i zag�szczona. Pozostało�ci po spaleniu nie mog� by� zakopywane pod 

rowami odwadniaj�cymi ani pod jaki mi koi wiek obszarami, na których odbywa si� przepływ wód 

powierzchniowych 

6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków
Sprawdzenie jako�ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno�ci usuni�cia ro�linno�ci, 

wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zag�szczenie gruntu wypełniaj�cego doły powinno 

spełnia� odpowiednie wymagania okre�lone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne" 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne'

1
 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� robót zwi�zanych z usuni�ciem krzaków jest - dla krzaków – hektar. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 

wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 

9. PODSTAWA PŁATNO	CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 24



Ogólne  ustalenia  dotycz�ce  podstawy płatno�ci  podano  w   SST  D-00.00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatno�� nale�y przyjmowa� na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- wyci�cie i wy karczowanie krzaków, 

- wywiezienie pni, karpiny i gał�zi poza teren budowy lub przerobienie gał�zi na kor� drzewn�, 
wzgl�dnie spalenie na miejscu pozostało�ci po wykarczowaniu, 

- zasypanie dołów, 

- uporz�dkowanie miejsca prowadzonych robót 

10. PRZEPISY ZWI
ZANE

Nie wyst�puj�
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D - 01.03.04      PRZEBUDOWA  KABLOWYCH  LINII 
 TELEKOMUNIKACYJNYCH  PRZY  PRZEBUDOWIE 
 DRÓG – WYKONANIE RUR OSŁONOWYCH NA KABLU  
 TELEKOMUNIKACYJNYM POD JEZDNI
 I ZJAZDAMI 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) s� wymagania 

dotycz�ce wykonania i odbioru przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych przy realizacji 

budowy drogi gminnej Podgaj-Jeziory od km 0+003,60 do km 1+327,60. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 
 Roboty omówione w SST maj� zastosowanie do przebudowy kablowych linii 

telekomunikacyjnych (zało�enie rur osłonowych zabezpieczaj�cych  istniej�ce kable 

telekomunikacyjne). 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespół ci�gów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony 

do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. 

1.4.2. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli 

linii rozdzielczych. 

1.4.3. Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do 

zestawienia ci�gów kanalizacji kablowej. 

1.4.4. Ci�g kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury uło�one w wykopie jeden za drugim i 

poł�czone pojedynczo lub w zestawach pozwalaj�cych uzyska� potrzebn� liczb� otworów 

kanalizacji. 

1.4.5. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane mi�dzy ci�gi kanalizacji kablowej w 

celu umo�liwienia wci�gania, monta�u i konserwacji kabli. 

1.4.6. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana mi�dzy ci�gi kanalizacji 

rozdzielczej. 

1.4.7. Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafk� lub rozdzielnic� kablow�. 

1.4.8. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudło wraz z konstrukcj� wsporcz�
do monta�u głowic kablowych. 

1.4.9. Kablowa sie� miejscowa - sie� ł�czy telefonicznych z urz�dzeniami liniowymi, ł�cz�ca 

centrale telefoniczne mi�dzy sob� oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi. 

1.4.10. Sie� abonencka - cz��� sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatów telefonicznych. 

1.4.11. Sie� rozdzielcza - cz��� linii abonenckiej obejmuj�ca linie od szafek kablowych do głowic, 

puszek i skrzynek kablowych. 

1.4.12. Ł�cze - zestaw przewodów i urz�dze� mi�dzy centralami, central� a aparatem abonenckim. 

1.4.13. Tor abonencki - para �ył kablowych lub napowietrznych mi�dzy central� a aparatem 

telefonicznym. 

1.4.14. Tor mi�dzycentralowy - dwie lub trzy �yły w linii pomi�dzy centralami w jednym mie�cie. 

1.4.15. Telekomunikacyjna linia kablowa mi�dzymiastowa - linia ł�cz�ca co najmniej dwie centrale 

mi�dzymiastowe. 

1.4.16. Telekomunikacyjna linia kablowa wewn�trzstrefowa - linia ł�cz�ca central� okr�gow� z 

central� mi�dzymiastow�. 
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1.4.17. Odcinek wzmacniakowy - odcinek linii kablowej mi�dzy dwoma s�siednimi stacjami 

wzmacniakowymi. 

1.4.18. Długo�� trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długo�� przebiegu trasy linii bez 

uwzgl�dnienia falowania i zapasów kabla. 

1.4.19. Długo�� elektryczna - rzeczywista długo�� zmontowanego kabla z uwzgl�dnieniem falowania 

i zapasów kabla. 

1.4.20. Falowanie kabla - sposób układania kabla, przy którym długo�� kabla układanego jest 

wi�ksza od długo�ci trasy, na której układa si� kabel. 

1.4.21. Zespół pupinizacyjny - cewka lub odpowiednio poł�czony zespół cewek pupinizacyjnych w 

obudowie. 

1.4.1. Pupinizacja - wmontowanie w kabel dalekosi��ny cewek, których zadaniem jest zrównanie 

reaktancji pojemno�ciowej z reaktancj� indukcyjn� kabla. 

1.4.2. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi polskimi normami i definicjami 

podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 
 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 Materiały do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane s� przez 

Wykonawc� u wytwórców. Ka�dy materiał musi mie� atest wytwórcy stwierdzaj�cy zgodno�� jego 

wykonania z odpowiednimi normami. 

2.2. Materiały budowlane 
2.2.1. Cement 

 Do wykonania studni kablowych zaleca si� stosowanie cementu portlandzkiego, 

spełniaj�cego wymagania normy PN-88/B-30000 [43]. 

 Cement powinien by� dostarczony w opakowaniach spełniaj�cych wymagania BN-88/6731-

08 [50] i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 

2.2.2. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do układania kabli w ziemi powinien odpowiada�
wymaganiom BN-87/6774-04 [1]. 

2.2.3. Woda 

Woda do betonu powinna by� „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [2]. 

Barwa wody powinna odpowiada� barwie wody wodoci�gowej. Woda nie powinna wydziela�
zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera� zawiesiny, np. grudek.

2.3. Materiały gotowe 
2.3.1. Rury z polichlorku winylu (PCW) 

 Stosowane do budowy ci�gów kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powinny 

odpowiada� normie PN-80/C-89203 [6]. 

 Rury nale�y przechowywa� na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych  miejscach 

zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.
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3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania 
 Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te�
przy wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprz�tu itp. 

 Sprz�t u�ywany przez Wykonawc� powinien uzyska� akceptacj� In�yniera. 

 Liczba i wydajno�� sprz�tu powinna gwarantowa� wykonanie robót zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach In�yniera w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

1.

3.2. Sprz�t do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania przebudowy kablowych linii  telekomunikacyjnych 

powinien  wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cych maszyn i sprz�tu, w zale�no�ci od 

zakresu robót gwarantuj�cych wła�ciw� jako�� robót: 

− ubijak spalinowy, 

− �urawik hydrauliczny, 

− spr��arka powietrzna spalinowa, przewo�na, 

− wci�garka mechaniczna kabli, 

− wci�garka r�czna kabli, 

− miernik sprz��e� pojemno�ciowych, 

− spr��arka powietrzna, spalinowa, przewo�na, 

− megomierz, 

− mostek kablowy, 

− generator poziomu do 20 kHz, 

− miernik poziomu do 20 kHz, 

− przesłuchomierz, 

− koparka jednonaczyniowa kołowa, 

− miernik pojemno�ci skutecznej, 

− zespół pr�dnicowy jednofazowy do 2,5 kVA, 

− próbnik wytrzymało�ci izolacji, 

− wzmacniacz heterodynowy, 

− miernik oporno�ci pozornej, 

− poziomoskop, 

− równowa�nik nastawny, 

− transformator symetryczny, 

− wzmacniacz mocy, 

− oscyloskopowy miernik sprz��e�. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 
 Wykonawca jest obowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 

wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót. 

 Liczba �rodków transportu powinna gwarantowa� prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach In�yniera, w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

4.2. Transport materiałów i elementów 
 Wykonawca przyst�puj�cy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien 

wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cych �rodków transportu, w zale�no�ci od zakresu 

robót: 28



− samochód skrzyniowy, 

− samochód samowyładowczy, 

− samochód dostawczy, 

− przyczepa niskopodwoziowa. 

 Na �rodkach transportu przewo�one materiały i elementy powinny by� zabezpieczone przed 

ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórc� dla 

poszczególnych elementów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Przy przebudowie dróg wyst�puj�ce kablowe linie telekomunikacyjne, które nie spełniaj�
wymaga� norm BN-73/8984-05 [8], BN-76/8984-17 [17], BN-88/8984-17/03 [38] i BN-89/8984-18 

[42] podlegaj� przebudowie. 

Technologia przebudowy uzale�niona jest od warunków technicznych wydawanych przez 

u�ytkownika linii, który w sposób ogólny okre�la sposób przebudowy. 

Je�eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie 

telekomunikacyjne nale�y przebudowa� zachowuj�c nast�puj�c� kolejno�� robót: 

− wybudowa� nowy niekoliduj�cy odcinek linii maj�cy identyczne parametry techniczne jak linia 

istniej�ca, 

− wykona� poł�czenie nowego odcinka linii z istniej�cym poza obszarem kolizji z drog�, przy 

zachowaniu ci�gło�ci pracy poszczególnych obwodów linii, 

− zdemontowa� kolizyjny odcinek linii. 

 Roboty nale�y wykona� zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiecze�stwa i higieny 

pracy [53]. 

 Demonta� kolizyjnych odcinków kablowych linii telekomunikacyjnych nale�y wykona�
zgodnie z dokumentacj� projektow� i SST oraz zaleceniami u�ytkownika tych urz�dze�. 
 Wykonawca ma obowi�zek wykonania demonta�u linii w taki sposób, aby demontowane 

elementy nie zostały zniszczone i znajdowały si� w stanie poprzedzaj�cym demonta�. 
 W przypadku niemo�no�ci zdemontowania elementów bez ich uszkodzenia, Wykonawca 

powinien powiadomi� o tym In�yniera i uzyska� od niego zgod� na ich uszkodzenie lub 

zniszczenie. 

W szczególnych przypadkach Wykonawca mo�e pozostawi� elementy linii bez demonta�u, o ile 

uzyska na to zgod� In�yniera. 

 Wykopy powstałe po demonta�u elementów linii powinny by� zasypane zag�szczonym  

gruntem i wyrównane do poziomu terenu. Wska�nik zag�szczenia powinien by� równy 0,85. 

 Wykonawca przeka�e nieodpłatnie u�ytkownikowi zdemontowane materiały. 

Gł�boko�� uło�enia kanalizacji 

 Gł�boko�� uło�enia kanalizacji powinna by� taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od 

poziomu terenu lub chodnika do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło: 

a) 0,7 m dla kanalizacji magistralnej, 

b) 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej, 

c) 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowej. 

 Przy przej�ciach pod jezdni� gł�boko�� uło�enia kanalizacji powinna by� taka, aby odległo��
od nawierzchni nie była mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych trudno�ciami 

technicznymi dopuszcza si� zmniejszenie gł�boko�ci uło�enia kanalizacji do 0,4 m je�li jest 

zbudowana z rur PCW i 0,2 m je�li jest zbudowana z bloków betonowych. 

Prostoliniowo�� przebiegu 

 Kanalizacja powinna, na odcinkach mi�dzy s�siednimi studniami, przebiega� po linii prostej. 

 Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji z bloków betonowych od linii prostej wynosz�: 
a) 3 cm przy przelocie mi�dzy studniami do 30 m, 

b) 5 cm przy przelocie mi�dzy studniami od 30 do 50 m, 29



c) 7 cm przy przelotach mi�dzy studniami od 50 do 75 m, 

d) 10 cm przy przelotach mi�dzy studniami od 75 do 100 m, 

e) 12 cm przy przelotach mi�dzy studniami od 100 do 120 m. 

 Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycz� miejsc, w których 

konieczne jest omini�cie przeszkód terenowych. 

 W celu omini�cia przeszkód ci�gi kanalizacji z rur PCW mog� by� wygi�te tak, aby promie�
wygi�cia nie był mniejszy od 6 m. 

Spadek kanalizacji 

 Kanalizacja powinna by� układana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komór 

kablowych spadek mo�na zwi�kszy� do 2%, a do budynków do 5%. 

Zestawy z rur PCW 

 Do zestawów kanalizacji z rur PCW nale�y stosowa� rury z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu o �rednicy 110 mm i grubo�ciach �cianek nie mniejszych od 2 mm wg BN-80/C-

89203 [6]. 

Roboty ziemne 

Gł�boko�� wykopów 

Gł�boko�ci wykopów podane s� w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [8]. W przypadkach 

przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny by� odpowiednio gł�bsze. 

Szeroko�� wykopów 

 Szeroko�ci wykopów podane s� w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [8]. 

Przygotowanie wykopów 

 Wykopy powinny by� tak przygotowane, aby spełniały wymagania podane w punkcie 5.9 

normy BN-73/8984-05 [8]. �ciany wykopów powinny by� pochyłe. 

Wyrównanie i wzmocnienie dna wykopu 

 Przed uło�eniem kanalizacji dno wykopu powinno by� wyrównane i ukształtowane ze 

spadkiem zgodnie z wymaganiami pkt 3.6 normy BN-73/8984-05 [8]. W gruntach mało spoistych 

na dno wykopu nale�y uło�y� ław� z betonu kl. B20 o grubo�ci co najmniej 10 cm. 

Układanie rur PCW 

 Z pojedynczych rur PCW nale�y tworzy� zestawy kanalizacji wg ustalonych z urz�dem 

telekomunikacyjnym ilo�ci otworów w warstwach. 

 Odległo�ci pomi�dzy poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny by� mniejsze od 2 

cm, a mi�dzy warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu nale�y uło�y� jedn� lub kilka rur 

w jednej warstwie. W przypadku układania nast�pnych warstw, uło�on� warstw� rur nale�y zasypa�
piaskiem lub przesianym gruntem, wyrówna� i ubija� ubijakiem mechanicznym. 

Zasypywanie kanalizacji 

Zasypywanie kanalizacji z rur PCW 

 Ostatni�, górn� warstw� kanalizacji z rur PCW nale�y przysypa� piaskiem lub przesianym 

gruntem do grubo�ci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nast�pnie warstw� piasku lub przesianego 

gruntu grubo�ci około 20 cm. Nast�pnie nale�y zasypa� wykop gruntem warstwami co 20 cm i 

ubija� ubijakami mechanicznymi. 

6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 Celem kontroli jest stwierdzenie osi�gni�cia zało�onej jako�ci wykonywanych robót przy 

przebudowie linii kablowej. 
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 Wykonawca ma obowi�zek wykonania pełnego zakresu bada� na budowie w celu wskazania 

In�ynierowi zgodno�ci dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacj� projektow�
oraz wymaganiami OST, SST i PZJ. 

 Przed przyst�pieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi� In�yniera o rodzaju i 

terminie badania. 

 Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi�mie wyniki bada� do akceptacji 

In�yniera. Wykonawca powiadamia pisemnie In�yniera o zako�czeniu ka�dej roboty zanikaj�cej, 

któr� mo�e kontynuowa� dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez In�yniera. 

 Kontrola jako�ci robót telekomunikacyjnych powinna odbywa� si� w obecno�ci 

przedstawicieli urz�du telekomunikacyjnego i zakładu radiokomunikacji i teletransmisji. Jako��
robót musi uzyska� akceptacj� tych instytucji. 

6.2. Ocena wyników bada�
Przedstawion� do odbioru kablow� lini� telekomunikacyjn� nale�y uzna� za wykonan�

zgodnie z wymaganiami normy, je�eli sprawdzenia i pomiary dały dodatni wynik. 

 Elementy linii i kanalizacji, które w wyniku przeprowadzonych bada� otrzymały ocen�
ujemn�, powinny by� wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru.  

7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 Obmiaru robót dokona� nale�y w oparciu o dokumentacj� projektow� i ewentualnie 

dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez In�yniera. 

 Jednostk� obmiarow� kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do 

eksploatacji, Wykonawca zobowi�zany jest dostarczy� Zamawiaj�cemu nast�puj�ce dokumenty: 

− geodezyjn� dokumentacj� powykonawcz�, 
− protokóły z dokonanych pomiarów, 

− protokóły odbioru robót zanikaj�cych, 

− protokół odbioru robót przez wła�ciwy urz�d telekomunikacyjny i zakład radiokomunikacji i 

teletransmisji. 

9. PODSTAWA PŁATNO	CI 

 Płatno�� za jednostk� obmiarow� nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem i ocen� jako�ci 

wykonanych robót na podstawie atestów producenta urz�dze�, ogl�dzin i pomiarów 

sprawdzaj�cych. 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

− roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie i zmontowanie urz�dze�, 
− uruchomienie przebudowywanych urz�dze�, 
− zdemontowanie kolizyjnych odcinków linii, 

− transport zdemontowanych materiałów, 

− przeprowadzenie prób i konserwowanie urz�dze� w okresie gwarancji, 

− wykonanie inwentaryzacji urz�dze� telekomunikacyjnych. 
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10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

10.1. Normy 

1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

2. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

3. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

4. BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW). 

5. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 

6. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania. 

7. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. 

8. BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i 

oznaczeniowo-pomiarowe. 

9. BN-88/8984-

17/03 

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 

wymagania i badania. 

10. PN-77/E-

05030/00      i 01 

Ochrona przed korozj�. Ochrona katodowa. Wspólne wymagania i 

badania. Ochrona metalowych cz��ci podziemnych. 

11. BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi��ne. Ogólne wymagania 

i badania. 

12. PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 

13. BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe. 

14. BN-79/3223-02 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoły pupinizacyjne i skrzynie 

zespołów pupinizacyjnych. 

15. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
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D - 01.03.06     PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII GAZOWYCH – 
WYKONANIE RUR OSŁONOWYCH NA ISTNIEJ
CYM 
GAZOCI
GU 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(zwanej dalej Specyfikacj� Techniczn� - ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 

zwi�zanych  

z budow� drogi gminnej Podgaj-Jeziory od km 0+003,60 do km 1+327,60 i dotycz� wykonania 

zabezpieczenia istniej�cego gazoci�gu zlokalizowanego pod drog�. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót na drogach.  

1.3. Zakres robót obj�tych ST  

Roboty omówione w ST maj� zastosowanie do zabezpieczenia istniej�cego gazoci�gu 

zlokalizowanego pod projektowan� drog�. 
1.4. Okre�lenia podstawowe  

1.4.1.  Gazoci�g - ruroci�g wraz z wyposa�eniem słu��cy do przesyłania i rozdziału paliw 

gazowych.  

1.4.2. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi 

normami  

2. MATERIAŁY   
Zabezpieczenie istniej�cego gazoci�gu nale�y wykona� rur� osłonow� PE80 SDR 17,6 DN160 

dwudzieln�. 

3. SPRZ�T  
Wykonawca przyst�puj�cy  do  wykonania  zabezpieczenia gazoci�gu powinien  wykaza�  si�
mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu:  

- koparek przedsi�biernych, 

- sprz�tu do zag�szczania gruntu, 

- wci�garek mechanicznych, 

4. TRANSPORT  
Rury osłonowe przewozi� dowolnymi �rodkami transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
Zabezpieczenie istniej�cego gazoci�gu zlokalizowanego w km ok 0+755 nale�y wykona� rur�
osłonow� PE80 SDR 17,6 DN160 dwudzieln� z przestrzeganiem obowi�zuj�cych norm i warunkó−
technicznych. 

6. KONTROLA JAKO 	CI ROBÓT  
Wykonawca jest zobowi�zany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót.  

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostk� obmiarow� robót jest 1 mb. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiorowi podlegaj� wykonane zabezpieczenia sieci gazowych. 

 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, je�li zostały spełnione 

wymagania  okre�lone w punkcie 5 i 6 niniejszej specyfikacji.  

9. PODSTAWA PŁATNO 	CI  
Cena wykonania robót obejmuje w szt.  

- oznakowanie robót, 

- dostaw� materiałów, 

- zabezpieczenie gazoci�gu. 

D 01.02.04  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG  
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1. WST�P 

1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i 

odbioru robót zwi�zanych z rozbiórk� elementów dróg - pobocza oraz przepustu na wł�czeniu do 

drogi krajowej . 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 

rozbiórk�: 
*przepustów rurowych 

*pobocza z tłucznia 

*

1.4. Okre�lenia podstawowe 

 Stosowane okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do rozbiórki 

Do wykonania robót zwi�zanych z rozbiórk� elementów dróg, mo�e by� wykorzystany sprz�t 
podany poni�ej, lub inny zaakceptowany przez In�yniera: 

*koparki, 

* ładowarki, 

*�urawie samochodowe, 

*samochody ci��arowe, 

*zrywarki, 

*młoty pneumatyczne, 

*piły mechaniczne, 

*frezarki nawierzchni, 

*

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki mo�na przewozi� dowolnym �rodkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe elementów dróg,  obejmuj� usuni�cie z terenu budowy wszystkich 

elementów wymienionych w pkt 1..3, zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST lub wskazanych 

przez In�yniera. 

 Je�li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, 

In�ynier mo�e poleci� Wykonawcy sporz�dzenie takiej dokumentacji, w której zostanie okre�lony 

przewidziany odzysk materiałów. 

 Roboty rozbiórkowe mo�na wykonywa� mechanicznie lub r�cznie w sposób okre�lony w SST 

lub przez In�yniera. 

 Wszystkie elementy mo�liwe do powtórnego wykorzystania powinny by� usuwane bez 

powodowania zb�dnych uszkodze�. O ile uzyskane elementy nie staj� si� własno�ci� Wykonawcy, 

powinien on przewie�� je na miejsce okre�lone w SST lub wskazane przez In�yniera. 

 Elementy i materiały, które zgodnie z ST staj� si� własno�ci� Wykonawcy, powinny by�
usuni�te z terenu budowy. 

 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajduj�ce si� w miejscach, gdzie 

zgodnie z dokumentacj� projektow� b�d� wykonane wykopy drogowe, powinny by� tymczasowo 

zabezpieczone. W szczególno�ci nale�y zapobiec gromadzeniu si� w nich wody opadowej. 

 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje si� wykonania wykopów drogowych nale�y wypełni�, 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczaj�cego terenu i zag��ci� zgodnie z 

wymaganiami okre�lonymi w SST D 02.01.01 „Roboty ziemne”. 

6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jako�ci robót rozbiórkowych 

Kontrola jako�ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno�ci wykonanych robót rozbiórkowych 

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

Zag�szczenie gruntu wypełniaj�cego ewentualne doły po usuni�tych elementach nawierzchni, 

ogrodze�  powinno spełnia� odpowiednie wymagania okre�lone w SST D 02.01.01 „Roboty 

ziemne”. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 
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D  02.00.00.  ROBOTY ZIEMNE – WYMAGANIA OGÓLNE  

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót ziemnych podczas budowy drogi gminnej Podgaj-Jeziory od km 
0+003,60 do km 1+327,60.

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

budowy w/w inwestycji i obejmuj�: 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 

b) pozyskanie gruntu z ukopu, 

c) transportu gruntu, 

d) budow� nasypów drogowych, 

e) badania kontrolne. 

W zakres robót ziemnych mog� wchodzi� niekture lub wszystkie powy�sze roboty i czynno�ci. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozrobnionych odpadów 

przemysłowych, spełniaj�ca warunki stateczno�ci i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy – nasyp lub ta cz��� wykopu, która jest ograniczona korona drogi i 

skarpami rowów. 

1.4.3. Wysoko�� nasypu lub gł�boko�� wykopu – ró�nica rz�dnej terenu i rz�dnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4.Nasyp niski – nasyp, którego wysoko�� jest mniejsza ni� 1 m. 

1.4.5.Nasyp �redni – nasyp, którego wysoko�� jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6.Nasyp wysoki – nasyp, którego wysoko�� jest wi�ksza ni� 3 m. 

1.4.7.Wykop płytki - wykop, którego gł�boko�� jest mniejsza ni� 1 m. 

1.4.8. Wykop �redni - wykop, którego gł�boko�� jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.5. Wykop �redni - wykop, którego gł�boko�� jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6. Wykop gł�boki - wykop, którego gł�boko�� przekracza 3 m. 

1.4.7. Bagno - grunt organiczny nasycony wod�, o małej no�no�ci, charakteryzuj�cy si� znacznym i 

długotrwałym osiadaniem pod obci��eniem. 

1.4.8. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów, poło�one w obr�bie robót 

kanalizacyjnych. 

1.4.9.Dokop – miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopu, poło�one poza pasem robót 

kanalizacyjnych. 

1.4.10. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy. 

1.4.11. Umocnienie �cian wykopów – umocnienie �cian wykopów, zgodne z wymogami przepisów 

bhp, gwarantuj�ce pełne bezpiecze�stwo wykonywania robót, dostosowane do gł�boko�ci wykopu i 

rodzaju gruntu. 
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1.4.12. Wska�nik zag�szczenia gruntu – wielko�� charakteryzuj�ca stan zag�szczenia gruntu, 

okre�lona wg wzoru : 

        P d
I s  = ----- 

         P ds. 

gdzie : 

P d  -  g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu zag�szczonego gruntu, ( Mg/m
3
), 

P ds. -  maksymalna g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci optymalnej,  

okre�lona w normalnej próbie Proktora, zgodnie z PN-B-04481 [2[,  słu��ca do oceny    

zag�szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norm� BN-77/8931-12 [7], 

( Mg/m
3
). 

1.4.13. Wska�nik ró�noziarnisto�ci – wielko�� charakteryzuj�ca zag�szczalno�� gruntów 

niespoistych,  okre�lona wg wzoru: 

         d 60 

                                                                U  =  ---- 
       d 10 

gdzie : 

d 60 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi  60 % gruntu, ( mm), 

d 10 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi  10 % gruntu,  (mm). 

1.4.14. Zasypanie wykopu – zasypanie wykopu po uło�eniu w nim kanalizacji sanitarnej, oraz 

pozostałych sieci i urz�dze�. 

1.4.15. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST  D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D 00.00.00 pkt 1.5. 

2. Materiały (grunty) 

2.1. Podział gruntów 

Podział gruntów na kategorie pod wzgl�dem trudno�ci ich odspajania okre�laj� przeci�tne warto�ci 

g�sto�ci obj�to�ciowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by� przez Wykonawc�
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy 

nasypów mog� by� wywiezione poza plac budowy tylko wówczas, gdy stanowi� nadmiar obj�to�ci 

robot ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem In�yniera. 

Je�eli grunty przydatne uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b�d�ce nadmiarem 

obj�to�ci robót ziemnych, zostały za zgod� In�yniera wywiezione przez Wykonawc� poza plac 

budowy z przeznaczeniem innym ni� budowa nasypów lub wykonanie prac obj�tych kontraktem, 
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Wykonawca jest zobowi�zany do dostarczenia równowa�nej obj�to�ci gruntów przydatnych ze 

�ródeł własnych, zaakceptowanych przez In�yniera. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny by� wywiezione przez 

Wykonawc� na odkład. Zapewnienie terenów na odkład nale�y do obowi�zków Zamawiaj�cego, o 

ile nie okre�lono tego inaczej w kontrakcie. In�ynier mo�e nakaza� pozostawienie na placu budowy 

gruntów, których czasowa nieprzydatno�� wynika jedynie z powodu zamarzni�cia lub nadmiernej 

wilgotno�ci. Zawarto�� siarczanów wyra�onych jako SO3 nie powinna przekracza� 1% wg PN-

78/B-06414 {6} w warstwach gruntów i innych materiałów wbudowanych lub naturalnie 

zalegaj�cych na gł�boko�ci 0,5 m. od spodu konstrukcji z betonu cementowego lub warstw 

nawierzchni wykonanych z zastosowaniem spoiwa cementowego. Od warunku tego mo�na odst�pi�
o ile zostan� przeprowadzone czynno�ci, zaaprobowane przez In�yniera, maj�ce na celu 

odpowiednie zabezpieczenie przed korozj� betonu i warstw wykonanych z zastosowaniem cementu. 

3. Sprz�t 

3.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania i ustalenia dotycz�ce sprz�tu okre�lono w SST  D 00.00.00 Wymagania ogólne 

pkt 3. 

3.2. Sprz�t do robót ziemnych 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza� si� mo�liwo�ci�
korzystania z nast�puj�cego sprz�tu do: 

− odspajania i wydobywania gruntów ( koparki, ładowarki), 

− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki), 

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 

− sprz�tu zag�szczaj�cego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. Transport 

Ogólne wymagania i ustalenia dotycz�ce transportu okre�lono w SST  D 00.00.00 

Wymagania ogólne pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zasady prowadzenia robót – wykopy i zasypy przy wykonywaniu przepustów 

5.1.1. Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST  D  00.00.00 pkt 5.  

5.1.2. Wykopy nale�y wykona� jako wykopy otwarte obudowane (je�eli zachodzi taka 

konieczno��). Metody wykonywania robót – wykopu ( r�cznie lub mechanicznie) powinny by�
dostosowane do gł�boko�ci wykopu, danych geotechnicznych, ustale� instytucji uzgadniaj�cych 

oraz posiadanego sprz�tu mechanicznego. 

5.1.3. W rejonie istniej�cego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nale�y wykonywa� sposobem 

r�cznym. 

5.1.4. Wykopy szeroko-przestrzenne nale�y wykonywa� mechanicznie przy nachyleniu skarp 1 : 06. 

5.1.5. Szeroko�� wykopu uwarunkowana jest zewn�trznymi wymiarami kanału, do których dodaje 

si� obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie �cian i uszczelnienie styków. 

Deskowanie �cian nale�y prowadzi� w miar� jego pogł�biania.  

 Dno wykopu powinno by� równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wy�szym od rz�dnej 

projektowanej o 0,20 m. 

5.1.6. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa� ich stateczno�� w całym okresie 

prowadzenia robót. Zdj�cie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by� wykonane 

bezpo�rednio przed uło�eniem przewodów rurowych. Zdj�cie tej warstwy Wykonawca wykona 

r�cznie lub w sposób uzgodniony z in�ynierem. 

5.1.7. Odwodnienie wykopów nale�y wykona� zgodnie z dokumentacj� projektow�;. 
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5.1.8. Ziemi� z wykopów  w ilo�ci przewidzianej do ponownego wykorzystania  ( zasyp wykopów) 

nale�y składowa� wzdłu� wykopu lub na składowiskach tymczasowych  zale�nie od 

zainwestowania terenu. 

5.1.9. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie b�dzie u�yty do zasypania, powinien by�
wywieziony przez Wykonawc�  na odkład. 

5.1.10. Wykop nale�y zasypa� po uło�eniu w nim przepustów, rozpoczynaj�c od równomiernego 

obsypywania rur z boków, z dokładnym ubiciem gruntu warstwami grubo�ci 10-20 cm 

drewnianymi ubijakami. Rury z PVC lub betonu nale�y obsypa� piaskiem do wysoko�ci  30 cm 

ponad wierzch rury. Pozostały wykop do poziomu terenu nale�y zasypa� warstwami  gruntu o 

grubo�ci 20 – 30 cm sposobem r�cznym lub mechanicznym. Warstwy nale�y zag�szcza�
mechanicznie. 

5.1.11. Równocze�nie z zasypywaniem kanału nale�y stopniowo prowadzi� rozbiórk� umocnienia 

�cian wykopu. 

5.1.12. Zaleca si� wykonywanie robót w sprzyjaj�cych warunkach atmosferycznych. 

5.1.13. Po zako�czeniu zasypywania wykopu, teren nale�y przywróci� do stanu pierwotnego, teren 

po wykopach nale�y zrekultywowa�. 

5.2. Odwodnienie pasa robót ziemnych

Niezale�nie od budowy urz�dze�, stanowi�cych elementy systemów odwadniaj�cych, 

uj�tych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaj� tego warunki 

terenowe, wykona� urz�dzenia które zapewniaj� odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 

poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczy� grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchnio, gruntu 

nadawa� w całym okresie trwania robót spadki, zapewniaj�ce prawidłowe odwodnienie. Je�eli w 

skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegn� nawodnieniu, które spowoduj� ich długotrwał�
nieprzydatno��, Wykonawca ma obowi�zek usuni�cia tych gruntów i zast�pienia ich gruntami 

przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiaj�cego za te 

czynno�ci, jak równie� za dowieziony grunt. 

5.3. Wymagania dotycz�ce zag�szczenia 
Zag�szczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełnia� wymagania dotycz�ce  

minimalnej warto�ci wska�nika zag�szczenia  Is  =  0,97 – 1,0. 

Warto�ci wska�nika zag�szczenia w wykopach i miejscach  odtworzenia nawierzchni 

bitumicznej nie mo�e by� mniejsza ni�   Is = 1,0. 

Je�eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniaj� wymaganego 

wska�nika zag�szczenia, to przed uło�eniem konstrukcji nawierzchni nale�y je dog��ci� do warto�ci 

Is    1,0. 

Je�eli warto�� wska�nika zag�szczenia 1,0  nie mo�e  by� osi�gni�te przez bezpo�rednie 

zag�szczanie gruntów rodzimych, to nale�y podj�� �rodki w celu ulepszenia gruntu podło�a, 

umo�liwiaj�cego uzyskanie wymaganych warto�ci wska�nika zag�szczenia. Mo�liwe do 

zastosowania �rodki, o ile nie s� okre�lone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do 

akceptacji In�ynierowi. 

5.4.  Odwodnienie wykopów  

Technologia wykonania wykopu musi umo�liwia� jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno post�powa� w kierunku 

podnoszenia si� niwelety kanalizacji. 

W czasie robót ziemnych nale�y zachowa� odpowiedni spadek podłu�ny umo�liwiaj�cy 

szybki odpływ wód z wykopu. Nale�y uwzgl�dni� ewentualny wpływ kolejno�ci i sposobu 

odspajania gruntów oraz terminów wykonania innych robót na spełnienie wymaga� dotycz�cych 

prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie post�pu robót ziemnych. 
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	ródła wody odsłoni�te przy wykonywaniu wykopów nale�y uj�� w rowy i/lub dreny. wody 

opadowe nale�y odprowadzi� poza teren robót ziemnych. Wykonawca robót zobowi�zany jest 

uwzgl�dni� wszystkie ewentualne koszty jakie mo�e ponie�� z tytułu prawidłowego odwodnienia 

wykopów. 

Odprowadzenie wód do istniej�cych zbiorników naturalnych i urz�dze� odwadniaj�cych musi by�
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi władzami. 

5.5. Rowy 

Rowy powinny by� wykonane zgodnie z dokumentacja projektow� i SST. Szeroko�� dna i 

gł�boko�� rowu nie mog� ró�ni� si� od wymiarów projektowanych o wi�cej ni� 5 cm. Dokładno��
wykonania skarp rowów powinna by� zgodna z okre�lon� dla skarp wykopów w SST D-02.01.01. 

6. Kontrola jako�ci robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D 02.01.01 i D-02.03.01. 

Przed przyst�pieniem do robót ziemnych wykonawca powinien sprawdzi� prawidłowo�� wykonania 

robót pomiarowych i przygotowawczych. W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien 

prowadzi� systematyczne badania kontrolne i dostarcza� kopie ich wyników do In�yniera. Badania 

kontrolne Wykonawca powinien wykonywa� w zakresie i z cz�stotliwo�ci� gwarantuj�c�
zachowanie wymaga� dotycz�cych jako�ci robót. 

In�ynier mo�e pobiera� próbki gruntów oraz materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Je�eli wyniki niezale�nych bada� wyka�� �e wyniki bada�
Wykonawcy s� niewiarygodne, to In�ynier mo�e poleci� Wykonawcy lub niezale�nemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada�, albo mo�e opiera� si�
wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci robót z niniejszymi specyfikacjami. 

Całkowite koszty takich powtórnych lub dodatkowych bada� i pobierania próbek zostan�
poniesione przez Wykonawc�. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

 Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodno�ci z wymaganiami 

okre�lonymi w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególn�
uwag� nale�y zwróci� na : 

a) zapewnienie stateczno�ci �cian wykopów, 

b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako�czeniu, 

c) dokładno�� wykonania wykopów, 

d) zag�szczenie zasypanego wykopu. 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodno�ci z wymaganiami specyfikacji 

okre�lonymi w pkt 5 oraz dokumentacja projektow�. 

Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na : 

- wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wód opadowych 

- wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wysi�ków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jako�ci wykonania robót 
Czynno�ci wchodz�ce w zakres sprawdzenia jako�ci wykonania robót okre�lono w punkcie 

6 SST D-02.01.01 i D-02.03.01. 

6.3. Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Cel i zakres bada�
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Badania omówione w tym punkcie specyfikacji maj� na celu sprawdzenie czy wszystkie 

elementy korpusu ziemnego zostały wykonane zgodnie z dokumentacj� projektowa, specyfikacjami 

oraz wskazówkami In�yniera. Sprawdzenia dokonuje In�ynier na podstawie dokumentów 

kontrolnych prowadzonych w czasie wykonywania robot ziemnych oraz wyrywkowych bada�
wykonanych w wybranych losowo punktach po zako�czeniu budowy korpusu ziemnego. 

W zakresie bada� w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawozdanie: 

a) dokumentów kontrolnych, 

b) przekroju poprzecznego i szeroko�ci korony korpusu ziemnego, 

c) spadków podłu�nych korpusu i rowów, 

d) zag�szczenia gruntów, 

e) wykonania i umocnienia skarp, 

f) odwodnienia. 

6. 3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

a) oznacze� laboratoryjnych i ewentualnych, wynikaj�cych st�d, zmian technologicznych w 

stosunku do dokumentacji projektowej, 

b) dzienników budowy, 

c) dzienników laboratorium Wykonawcy, 

d) protokołu odbioru robot zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu. 

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi� wszystkie dokumenty z bie��cej kontroli jako�ci 

robót. Ponadto Wykonawca powinien przygotowa� i przedstawi� tabelaryczne zestawienie warto�ci 

wska�nika zag�szczenia lub pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia oraz stosunek wtórnego 

modułu odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia, wraz z warto�ciami �rednimi tych 

cech dla całego odbieranego odcinka. 

Zestawienia powinny zawiera� daty bada� i miejsca pobrania próbek. 

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szeroko�ci korpusu ziemnego 

Sprawdzenie przeprowadza si� z zastosowaniem ta�my, szablonu, łaty o długo�ci 3 metrów i 

poziomicy, w odst�pach co 200 metrów na prostych, co 100 metrów na łukach o promieniu 

wi�kszym lub równym 100 m., co 50 m. na łukach o promieniu mniejszym ni� 100 m., a tak�e w 

miejscach, które budz� w�tpliwo�ci. 

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokumentacji projektowej nie mog� przekracza�
okre�lonych poni�ej warto�ci dopuszczalnych: 

- pomiar szeroko�ci korpusu ziemnego  - 10 cm, 

- pomiar szeroko�ci dna rowów   - 5 cm, 

- pomiar gł�boko�ci rowów    - 5 cm, 

- pomiar rz�dnych korony korpusu ziemnego - +5 cm i –3 cm, 

- pomiar pochylenia skarp    - 10% warto�ci pochylenia, wyra�onego  

  tangensem k�ta. 

Nierówno�ci stwierdzone w czasie kontroli równo�ci płaszczyzn łat� nie mog� przekracza�
okre�lonych poni�ej warto�ci dopuszczalnych: 

- pomiar równo�ci korony korpusu  - 3 cm, 

- pomiar równo�ci skarp   - 10 cm. 

6.3.4. Sprawdzenie spadków podłu�nych trasy drogowej i rowów 

Kontrol� spadków podłu�nych nale�y oprze� na ocenie rz�dnych wysoko�ciowych korony 

korpusu oraz rowów. Odchylenie rz�dnych od rz�dnych projektowanych nie powinny by� wi�ksze 

ni� +1cm i + 3cm. 
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6.3.5. Sprawdzenie zag�szczenia gruntów 

Sprawdzenie przeprowadza si� na podstawie wyników podanych w dokumentacji 

kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych bada� bezpo�rednich. 

Badania zag�szczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza si� w górnych 

warstwach korpusu ziemnego do gł�boko�ci około 1,0 m. poni�ej jego korony, a w dolnych 

warstwach, tylko w przypadku gdy zachodz� w�tpliwo�ci co do wła�ciwego zag�szczenia gruntu w 

tych warstwach. 

Kontrol� zag�szczenia gruntów w górnej warstwie korpusu ziemnego przeprowadza si� według 

metod podanych w SST D-02.03.01., punkty 5.2.4.4. i 6.3.3.0. 

Ocen� wyników zag�szczenia gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza si�
nast�puj�cy sposób: 

a) oblicza si� �redni� arytmetyczn� wszystkich warto�ci Is lub stosunku modułów odkształcenia Io, 

przedstawionych przez Wykonawc� w raportach z bie��cej kontroli robót ziemnych dla danego 

odcinka, 

b) zag�szczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje si� za zgodne z wymaganiami, je�eli 

spełnione b�d� warunki: 

Is – �rednie nie mniej ni� Is – wymagane lub 

Io – �rednie nie mniej ni� Io - wymagane

A tak�e 2/3 wyników bada� u�ytych do obliczenia �redniej spełnia wymagania sformułowane w 

SST D-02.03.01. (pkt 5.2.) i D-02.03.01. (pkt 5.2.4.4.) oraz pozostałe wyniki nie powinny odbiega�
o wi�cej ni� 5% (Is) lub 10% (Io) od warto�ci wymaganej. 

6.3.6. Sprawdzenie skarp 

Sprawdzenie wykonania skarp nale�y przeprowadzi�, kontroluj�c zgodno�� pochyle� z 

dokumentacj� projektow�. Dopuszczalne odchylenie od wymaganego pochylenia oraz równo�ci 

skarp podano w punkcie 6.3.3. 

6.3.7. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie przeprowadza si� na podstawie dokumentów kontrolnych prowadzonych w 

czasie budowy, oceny wizualnej oraz pomiarów według punktu 6.3.3. i porównania zgodno�ci 

wykonanych elementów odwodnienia z dokumentacj� projektow�. 

7. Obmiar robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D 00.00.00 pkt 8. 

Obmiar robót ziemnych nie powinien obejmowa� obj�to�ci nie wykazanych w dokumentacji 

projektowej, za wyj�tkiem zaakceptowanych na pi�mie przez In�yniera. Podana zasada dotyczy 

wszystkich czynno�ci zwi�zanych z robotami ziemnymi. 

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D 00.00.00 pkt 8. 

Roboty ziemne uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, je�eli 

wszystkie wyniki bada� przeprowadzonych przy odbiorach okazały si� zgodne z wymaganiami. W 

przypadku gdy wykonanie cho� jednego elementu robót ziemnych okazało si� niezgodne z 

wymaganiami, roboty ziemne uznaje si� za niezgodne z dokumentacj� projektow�. W tym 

przypadku Wykonawca robót zobowi�zany jest doprowadzi� roboty do zgodno�ci z wymaganiami i 
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przedstawi� je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wy�ej sytuacji nie podlegaj�
zapłacie. 

9. Podstawa płatno�ci 

Zako�czenie i przyj�te przez In�yniera roboty ziemne b�d� opłacone według cen 

jednostkowych okre�lonych dla poszczególnych rodzajów robót. Zakres czynno�ci obj�tych cen�
jednostkowa podano w p.9 SST D-02.01.01. i D-02.03.01. 

Płatno�� za m
3
 nale�y przyjmowa� na podstawie obmiaru i oceny jako�ci robót w oparciu o 

wyniki pomiarów i bada� laboratoryjnych. 

9. Przepisy zwi�zane 

10.1. Normy 

1. PN-86/B-02480   - Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis 

gruntów 

2. PN-81/B-04452   - Grunty budowlane. Badania polowe. 

3. PN-88/B-04493   - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

4. PN-60/B-04493   - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno�ci biernej. 

5. PN-78/B-06714/28  - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci siarki 

metod� bromow�. 

  6. PN-80/B-06714/37  - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego.  

7. PN-80/B-06714 /37  - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

�elazowego.  

8. BN-64/8931-02  - Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni i podło�a przez obci��enie płyt�. 

9. BN-75/8931-03   - Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntu do celów  

           drogowych i lotniskowych. 

10. BN-70/8931-05  - Drogi samochodowe. Oznaczanie wska�nika no�no�ci gruntu 

jako podło�a nawierzchni podatnych. 

11. BN-77/8931-12  - Drogi samochodowe. Oznaczanie wska�nika zag�szczenia 

gruntu. 

12. PN-S-02205:1998  - Drogi samochodowe. Roboty ziemne wymagania i badania. 

13. BN-67/8936-01  - Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z 

drogi.  

       Warunki techniczne wykonania odbioru. 

14. BN-76/8950-03  - Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji 

gruntów sypkich na podstawie uziarnienia i porowato�ci.  
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D  02.01.01 ROBOTY ZIEMNE W  GRUNTACH   I – V  KATEGORII WYKOPY  

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej   Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru wykopów w gruntach  I - V kategorii; budowie drogi gminnej Podgaj-
Jeziory od km 0+003,60 do km 1+327,60.

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót ziemnych w 

czasie budowy drogi i obejmuj� wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 

/  kat.  I- V/. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Podstawowe okre�lenia zostały podane w SST D-02.00.00. pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D 02.00.00 pkt 1.5. 

2. Materiały (grunty) 

Materiał wyst�puj�cy w podło�u wykopu jest gruntem rodzimym, który b�dzie stanowił 

podło�e nawierzchni. Zgodnie z katalogiem typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych 

powinien charakteryzowa� si� grup� no�no�ci G1. Gdy podło�e nawierzchni zaklasyfikowano do 

innej grupy no�no�ci, nale�y podło�e doprowadzi� do grupy no�no�ci G zgodnie z dokumentacja 

projektow� i SST. 

3. Sprz�t 

3.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania i ustalenia dotycz�ce sprz�tu okre�lono w SST  D 02.00.00 Wymagania 

ogólne pkt 3. 

4. Transport 

Ogólne wymagania i ustalenia dotycz�ce transportu okre�lono w SST  D 02.00.00 

Wymagania ogólne pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST  D  02.00.00 pkt 5.  

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa� ich stateczno�� w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodze�, wynikaj�cych z nieprawidłowego ukształtowania skarp 

wykopu, ich podci�cia lub innych odst�pstw od dokumentacji projektowej obci��a Wykonawc�. 
Wykonawca powinien wykonywa� wykopy w taki sposób , aby grunty o ró�nym stopniu 

przydatno�ci do budowy nasypów były odspajanie oddzielnie, w sposób uniemo�liwiaj�cy ich 
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wymieszanie. Odst�pstwo od powy�szego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 

warstw geotechnicznych, wymaga zgody In�yniera. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny by� bezpo�rednio wbudowane 

w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile In�ynier dopu�ci czasowe składowanie odspojonych 

gruntów, nale�y je odpowiednio zabezpieczy� przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.2. Wymagania dotycz�ce zag�szczenia i no�no�ci gruntu 

Zag�szczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełnia� wymagania dotycz�ce  

minimalnej warto�ci wska�nika zag�szczenia  Is podanego w tablicy I. 

Tablica I. Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia w wykopach i miejscach zerowych 

    robót ziemnych: 

Strefa korpusu 

Minimalna warto�� Is dla; 

Kategoria ruchu KR1-KR2 

Górna warstwa o grub. 20 cm 1,00 

Na gł�boko�ci od 20 do 50 cm od 

powierzchni robot ziemnych 

0,97 

Je�eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniaj� wymaganego 

wska�nika zag�szczenia, to przed uło�eniem konstrukcji nawierzchni nale�y je dog��ci� do warto�ci 

Is podanych w tablicy I. 

Je�eli warto�ci wska�nika zag�szczenia z tablicy I nie mog� by� osi�gni�te przez 

bezpo�rednie zag�szczenie gruntów rodzimych, to nale�y podj�� �rodki w celu ulepszenia gruntu 

podło�a, umo�liwiaj�cego uzyskanie wymaganych warto�ci wska�nika zag�szczenia. Mo�liwe do 

zastosowania �rodki, o ile nie s� okre�lone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do 

zaakceptowania In�ynierowi. 

Dodatkowo mo�na sprawdzi� no�no�� warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na 

podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4. 

5.3. Ruch budowlany

Nie nale�y dopuszcza� ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo�� warstwy gruntu 

(nadkładu) powy�ej rz�dnych robót ziemnych jest mniejsza ni� 0,3 m. 

Z chwil� przyst�pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si� po nim 

jedynie ruch maszyn wykonuj�cych t� czynno�� budowlan�. Mo�e odbywa� si� jedynie 

sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowoduj� uszkodze� powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodze� powierzchni robót ziemnych, wynikaj�cych z niedotrzymania podanych 

powy�ej warunków obci��a Wykonawc� robót ziemnych. 

6. Kontrola jako�ci robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D 02.00.00 pkt 6. 
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6.2. kontrola wykonania wykopów

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodno�ci z wymaganiami 

okre�lonymi w dokumentacji projektowej i SST.  

W czasie kontroli szczególn� uwag� nale�y zwróci� na: 

a) sposób odspajania gruntów nie pogarszaj�cy ich wła�ciwo�ci, 

b) zapewnienie stateczno�ci skarp, 

c) dokładno�� wykonania wykopów (usytuowanie i wyko�czenie), 

d) zag�szczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymaga� okre�lonych w pkt 5.2. 

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D 02.00.00 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� jest m3 (metr sze�cienny) wykonanego wykopu. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D 02.00.00 pkt 8. 

9. Podstawa płatno�ci 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D-02.00.00. pkt 9 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
3
 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 

- prace [pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp i odkład, obejmuj�ce; odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania, 

- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 

- zag�szczenie powierzchni wykopu, 

- przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych, wymaganych w SST, 

- rozplantowanie urobku na odkładzie, 

- wykonanie, a nast�pnie rozebranie dróg dojazdowych, 

- rekultywacje terenu. 

10. Przepisy zwi�zane 

Spis przepisów zwi�zanych podano w SST D 02. 00.00 pkt 10. 
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D 02.03.01 PLANTOWANIE (OBROBIENIE NA CZYSTO) POBOCZY 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) s� wymagania 

dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem uzupełnienia poboczy gruntowych, 

przy realizacji budowy drogi gminnej Podgaj-Jeziory od km 0+003,60 do km 1+327,60. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółow� specyfikacj� techniczna (SST) sporz�dzono na podstawie ogólnej specyfikacji 

technicznej(OST) w celu stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji 

budowy drogi gminnej Podgaj-Jeziory od km 0+003,60 do km 1+327,60. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych ze 

�cinaniemzawy�onych poboczy i uzupełnianiem zani�onych poboczy. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Pobocze gruntowe - cz��� korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si�
pojazdów, umieszczenia 

urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słu��ca jednocze�nie do 

bocznego oparcia 

konstrukcji nawierzchni. 

1.4.2. Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie �cinania poboczy. 

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia poboczy poło�one poza 

pasem drogowym. 

1.4.4. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami 

podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-

00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 
Rodzaje materiałów stosowanych do uzupełnienia poboczy podano w SST D-05.01.00 

„Nawierzchnie 

gruntowe” i D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”. 

3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do �cinania i uzupełniania poboczy 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót okre�lonych w niniejszej SST powinien wykaza�
si�
mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 


 zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych, 


 równiarek z transporterem (�cinarki poboczy), 


 równiarek do profilowania, 


 ładowarek czołowych, 


 walców, 


 płytowych zag�szczarek wibracyjnych, 


 przewo�nych zbiorników na wod�. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 
Przy wykonywaniu robót okre�lonych w niniejszej SST, mo�na korzysta� z dowolnych �rodków 

transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu. 

5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. 	cinanie poboczy 
�cinanie poboczy mo�e by� wykonywane r�cznie, za pomoc� łopat lub sprz�tem mechanicznym wg 

pkt 3.2. 

�cinanie poboczy nale�y przeprowadzi� od kraw�dzi pobocza do kraw�dzi nawierzchni, zgodnie z 

zało�onym 

w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym. 

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas �cinania poboczy nale�y wywie�� na odkład. Miejsce odkładu 

nale�y 

uzgodni� z In�ynierem. 

Grunt pozostały w poboczu nale�y spulchni� na gł�boko�� od 5 do 10 cm, doprowadzi� do 

wilgotno�ci 

optymalnej poprzez dodanie wody i zag��ci�. 
Wska�nik zag�szczenia okre�lony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosi� co najmniej 

0,98 

maksymalnego zag�szczenia, według normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]. 

5.3. Uzupełnianie poboczy 
W przypadku wyst�powania ubytków (wgł�bie�) i zani�enia w poboczach nale�y je uzupełni�
materiałem o 

wła�ciwo�ciach podobnych do materiału, z którego zostały pobocza wykonane. 

Miejsce, w którym wykonywane b�dzie uzupełnienie, nale�y spulchni� na gł�boko�� od 2 do 3 cm, 

doprowadzi� do wilgotno�ci optymalnej, a nast�pnie uło�y� w nim warstw� materiału 

uzupełniaj�cego w postaci 

mieszanek optymalnych okre�lonych w SST D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”. 

Wilgotno�� optymaln� i 
maksymaln� g�sto�� szkieletu gruntowego mieszanek nale�y okre�li� laboratoryjnie, zgodnie z PN-

B-04481 [1]. 

Zag�szczenie uło�onej warstwy materiału uzupełniaj�cego nale�y prowadzi� od kraw�dzi poboczy 

w kierunku 

kraw�dzi nawierzchni. Rodzaj sprz�tu do zag�szczania musi by� zaakceptowany przez In�yniera. 

Zag�szczona 

powierzchnia powinna by� równa, posiada� spadek poprzeczny zgodny z zało�onym w 

dokumentacji projektowej, oraz 

nie posiada� �ladów po przej�ciu walców lub zag�szczarek. 

Wska�nik zag�szczenia wykonany według BN-77/8931-12 [3] powinien wynosi� co najmniej 0,98 

maksymalnego zag�szczenia według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]. 

6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania gruntów proponowanych do 

uzupełnienia 

poboczy oraz opracuje optymalny skład mieszanki według SST D-05.01.00 „Nawierzchnie 

gruntowe”, SST D- 

05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”. 

6.3. Badania w czasie robót 
Cz�stotliwo�� _____oraz zakres bada� i pomiarów w czasie prowadzenia robót podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 

Lp. Wyszczególnienie bada�
Cz�stotliwo�� bada�
Minimalna liczba bada� na dziennej 
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działce roboczej 

1 Uziarnienie mieszanki uzupełniaj�cej 2 próbki 

2 Wilgotno�� optymalna mieszanki 

uzupełniaj�cej 2 próbki 

3 Wilgotno�� optymalna gruntu w �ci�tym 

poboczu 2 próbki 

4 Wska�nik zag�szczenia na �cinanych lub 

uzupełnianych poboczach 2 razy na 1 km 

6.4. Pomiar cech geometrycznych �cinanych lub uzupełnianych poboczy 
Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów po zako�czeniu robót podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów �cinanych lub uzupełnianych poboczy 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna cz�stotliwo�� pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m 

2 Równo�� podłu�na 

3 Równo�� poprzeczna 

co 50 m 

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy 

Spadki poprzeczne poboczy powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�, z tolerancj�  1%. 

6.4.2. Równo�� poboczy 

Nierówno�ci podłu�ne i poprzeczne nale�y mierzy� łat� 4-metrow� wg BN-68/8931-04 [2]. 

Maksymalny 

prze�wit pod łat� nie mo�e przekracza� 15 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na poboczach. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami 

In�yniera, je�eli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO	CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje: 


 prace pomiarowe i przygotowawcze, 


 oznakowanie robót, 


 �ci�cie poboczy i zag�szczenie podło�a, 


 odwiezienie gruntu na odkład, 


 dostarczenie materiału uzupełniaj�cego, 


 rozło�enie materiału, 


 zag�szczenie poboczy, 


 przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu. 
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D  02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW  

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej   Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru nasypów w gruntach  I - V kategorii; przy budowie drogi gminnej Podgaj-
Jeziory od km 0+003,60 do km 1+327,60.

2. 1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja  techniczna  (SST) stanowi obowi�zuj�cy dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych. 

3. 1.3. Zakres robót obj�tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

budowy lub modernizacji dróg i obejmuj� wykonanie nasypów na zadanie: Budowa drogi gminnej 
Podgaj-Jeziory od km 0+003,60 do km 1+327,60. 

4. 1.4. Okre�lenia podstawowe 

Podstawowe okre�lenia zostały podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4. 

5. 1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robot 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

6. 2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-

02.00.01 pkt 2. 

7. 2.2. Grunty i materiały do nasypów 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełnia� wymagania okre�lone w 

PN-S-02205 :1998 . 

Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. 
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Tablica 1. Przydatno�� gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 . 

Przeznaczenie Przydatne 
Przydatne 

z zastrze�eniami 

Tre��
zastrze�enia 

Na dolne 

warstwy 

nasypów 

poni�ej strefy 

przemarzania 

1. Rozdrobnione 

grunty skaliste 

twarde oraz grunty 

kamieniste, 

zwietrzelinowe, 

rumosze i otoczaki 

2. �wiry i pospółki, 

równie� gliniaste 

3. Piaski grubo, 

�rednio i 

drobnoziarniste, 

naturalne i łamane 

4. Piaski gliniaste z 

domieszk� frakcji 

�wirowo-

kamienistej 

(morenowe) o 

wska�niku 

ró�noziarnisto�ci 

U≥15 

5. �u�le 

wielkopiecowe i 

inne metalurgiczne 

ze starych zwałów 

(powy�ej 5 lat) 

6. Łupki 

przyw�głowe 

przepalone 

7. Wysiewki 

kamienne o 

zawarto�ci frakcji 

iłowej poni�ej 2% 

1. Rozdrobnione grunty 

skaliste mi�kkie 

gdy pory w gruncie 

skalistym b�d�
wypełnione gruntem 

lub materiałem 

drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze 

gliniaste 

3. Piaski pylaste, piaski 

gliniaste, pyły piaszczyste i 

pyły 

gdy b�d� wbudowane 

w miejsca suche 

lub zabezpieczone 

od wód 

gruntowych i 

powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne, z 

wyj�tkiem pylastych 

piasków próchnicznych 

do nasypów nie 

wy�szych ni� 3 m, 

zabezpieczonych 

przed zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i 

gliny pylaste oraz inne o 

wL < 35% 

w miejscach suchych 

lub przej�ciowo 

zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste 

zwi�złe, gliny zwi�złe i 

gliny pylaste zwi�złe oraz 

inne grunty o granicy 

płynno�ci wL od 35 do 60% 

do nasypów nie 

wy�szych ni� 3 m: 

zabezpieczonych 

przed zawilgoceniem 

lub po ulepszeniu 

spoiwami 

7. Wysiewki kamienne 

gliniaste o zawarto�ci 

frakcji iłowej ponad 2% 

gdy zwierciadło wody 

gruntowej znajduje si�
na gł�boko�ci 

wi�kszej od 

kapilarno�ci biernej 

gruntu podło�a 

8. �u�le wielkopiecowe i 

inne metalurgiczne z 

nowego studzenia (do 5 lat) 

o ograniczonej 

podatno�ci na rozpad - 

ł�czne straty masy do 

5% 

9. Iłołupki przyw�glowe 

nieprzepalone 

gdy wolne 

przestrzenie zostan�
wypełnione 

materiałem 

drobnoziarnistym 

10. Popioły lotne i 

mieszaniny popiołowo-

�u�lowe 

gdy zalegaj� w 

miejscach suchych lub 

s� izolowane od wody 

Na górne 

warstwy 

nasypów w 

strefie 

przemarzania 

1. �wiry i pospółki 

2. Piaski grubo i 

�rednio- 

ziarniste 

3. Iłołupki 

przyw�glowe 

przepalone 

zawieraj�ce mniej 

ni� 15% ziarn 

mniej- 

1. �wiry i pospółki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste 

3. Pyły piaszczyste i pyły 

4. Gliny o granicy 

płynno�ci mniejszej ni�
35% 

5. Mieszaniny popiołowo-

�u�lowe z w�gla 

kamiennego 

6. Wysiewki kamienne 

pod warunkiem 

ulepszenia tych 

gruntów spoiwami, 

takimi jak: cement, 

wapno, aktywne 

popioły itp. 
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szych od 0,075 mm 

4. Wysiewki 

kamienne o 

uziarnieniu 

odpowiadaj�- 
cym pospółkom lub 

�wirom 

gliniaste o zawarto�ci 

frakcji iłowej >2% 

7. �u�le wielkopiecowe i 

inne metalurgiczne 

drobnoziarniste i 

nierozpadowe: straty 

masy do 1% 

8. Piaski drobnoziarniste 
o wska�niku no�no�ci 

wno�≥10 

W wykopach i 

miejscach 

zerowych do 

gł�boko�ci 

przemarzania 

Grunty 

niewysadzinowe 

Grunty w�tpliwe i 

wysadzinowe 

gdy s� ulepszane 

spoiwami (cementem, 

wapnem, aktywnymi 

popiołami itp.) 

  

3. SPRZ�T 

8. 3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotycz�ce sprz�tu okre�lono w OST D-02.00.01 pkt 3. 

9. 3.2. Dobór sprz�tu zag�szczaj�cego 

W tablicy 2 podano, dla ró�nych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprz�tu 

zag�szczaj�cego. Sprz�t do zag�szczania powinien by� zatwierdzony przez In�yniera. 

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprz�tu zag�szczaj�cego 

  

Rodzaje 

urz�dze�
zag�szczaj�cych 

Rodzaje gruntu 

Uwagi o 

przydatno�ci 

maszyn 

niespoiste: piaski, 

�wiry, pospółki 

spoiste: pyły gliny, 

iły 

gruboziarniste 

i kamieniste 

grubo��
warstwy 

[ m ] 

liczba 

przej��
n ***

grubo��
warstwy 

[ m ] 

liczba 

przej��
n *** 

grubo��
warstwy 

[ m ] 

liczba 

przej��
n ***

Walce statyczne  

gładkie * 
0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 

0,2 do 

0,3 
4 do 8 1) 

Walce statyczne 

okołkowane *
- - 0,2 do 0,3 8 do 12

0,2 do 

0,3 
8 do 12 2) 

Walce statyczne 

ogumione * 
0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3) 

Walce 

wibracyjne 

gładkie **  

0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 
0,3 do 

0,6 
3 do 5 4) 

Walce 

wibracyjne 

okołkowane ** 

0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10
0,2 do 

0,4 
6 do 10 5) 

Zag�szczarki 

wibracyjne ** 
0,3 do 0,5 4 do 8 - - 

0,2 do 

0,5 
4 do 8 6) 

Ubijaki 

szybkouderzaj�ce
0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 

0,2 do 

0,4 
3 do 4 6) 

Ubijaki o masie 

od 1 do 10 Mg 

zrzucane z 

wysoko�ci od 5 

do 10 m 

2,0 do 8,0

4 do 10 

uderze� w 

punkt 

1,0 do 4,0

3 do 6 

uderze�
w punkt

1,0 do 

5,0 

3 do 6 

uderze�
w 

punkt 

  

*) Walce statyczne s� mało przydatne w gruntach kamienistych. 
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**) Wibracyjnie nale�y zag�szcza� warstwy grubo�ci ≥ 15 cm, cie�sze warstwy nale�y zag�szcza�
statycznie. 

***) Warto�ci orientacyjne, wła�ciwe nale�y ustali� na odcinku do�wiadczalnym. 

Uwagi: 1) Do zag�szczania górnych warstw podło�a. Zalecane do codziennego wygładzania 

(przywałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 

2) Nie nadaj� si� do gruntów nawodnionych. 

3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 

4) Do gruntów spoistych przydatne s� walce �rednie i ci��kie, do gruntów kamienistych -  walce 

bardzo ci��kie. 

5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 

6) Zalecane do zasypek w�skich przekopów 

  

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w OST D-02.00.01 pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

10. 5.1. Ogólne zasady wykonania robot 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-02.00.01 pkt 5. 

11. 5.2. Ukop i dokop 

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu 

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by� wskazane w dokumentacji projektowej, w innych 

dokumentach kontraktowych lub przez In�yniera. Je�eli miejsce to zostało wybrane przez 

Wykonawc�, musi by� ono zaakceptowane przez In�yniera. 

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by� tak dobrane, �eby zapewni� przewóz lub przemieszczanie 

gruntu na jak najkrótszych odległo�ciach. O ile to mo�liwe, transport gruntu powinien odbywa� si�
w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mog� mie� kształt poszerzonych rowów 

przyległych do korpusu. Ukopy powinny by� wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub 

obu jej stronach. 

5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu mo�e rozpocz�� si� dopiero po pobraniu próbek i 

zbadaniu przydatno�ci zalegaj�cego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na pi�mie 

przez In�yniera. Gł�boko�� na jak� nale�y oceni� przydatno�� gruntu powinna by� dostosowana do 

zakresu prac. 

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny by� odspajane, chyba �e wymaga tego 

dost�p do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez 

Wykonawc� grunty nieprzydatne powinny by� wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, 

zgodnie ze wskazaniami In�yniera. Roboty te b�d� wł�czone do obmiaru robót i opłacone przez 

Zamawiaj�cego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało 

potwierdzone przez In�yniera. 

Dno ukopu nale�y wykona� ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mo�liwego spływu wody. O ile to 

konieczne, ukop (dokop) nale�y odwodni� przez wykonanie rowu odpływowego. 

Je�eli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie mo�e on narusza� stateczno�ci zbocza. 

Dno i skarpy ukopu po zako�czeniu jego eksploatacji powinny by� tak ukształtowane, aby 

harmonizowały z otaczaj�cym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nale�y przeprowadzi�
rekultywacj� według odr�bnej dokumentacji projektowej. 
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12. 5.3. Wykonanie nasypów 
5.3.1. Przygotowanie podło�a w obr�bie podstawy nasypu 

Przed przyst�pieniem do budowy nasypu nale�y w obr�bie jego podstawy zako�czy� roboty 

przygotowawcze, okre�lone w OST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”. 

5.3.1.1. Wyci�cie stopni w zboczu 

Je�eli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wi�ksze ni� 1:5 nale�y, dla 

zabezpieczenia przed zsuwaniem si� nasypu, wykona� w zboczu stopnie o spadku górnej 

powierzchni, wynosz�cym około  4%  ± 1% i szeroko�ci od 1,0 do 2,5 m. 

5.3.1.2. Zag�szczenie gruntu i no�no�� w podło�u nasypu 

Wykonawca powinien skontrolowa� wska�nik zag�szczenia gruntów rodzimych, zalegaj�cych w 

strefie podło�a nasypu, do gł�boko�ci 0,5 m od powierzchni terenu. Je�eli warto�� wska�nika 

zag�szczenia jest mniejsza ni� okre�lona w tablicy 3, Wykonawca powinien dog��ci� podło�e tak, 

aby powy�sze wymaganie zostało spełnione. 

Je�eli warto�ci wska�nika zag�szczenia okre�lone w tablicy 3 nie mog� by� osi�gni�te przez 

bezpo�rednie zag�szczanie podło�a, to nale�y podj�� �rodki w celu ulepszenia gruntu podło�a, 

umo�liwiaj�ce uzyskanie wymaganych warto�ci wska�nika zag�szczenia. 

Tablica 3. Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia dla podło�a nasypów do gł�boko�ci 0,5 m 

od powierzchni terenu 

Strefa nasypu

Minimalna warto�� Is dla: 

innych dróg 

kategoria ruchu KR3  

do 1,2m  1,0  

ponad 1,2m  0,97  

  

Dodatkowo mo�na sprawdzi� no�no�� warstwy gruntu podło�a nasypu na podstawie pomiaru 

wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 3. 

5.3.1.3. Spulchnienie gruntów w podło�u nasypów 

Je�eli nasyp ma by� budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed 

przyst�pieniem do budowy nasypu powinna ona by� rozdrobniona lub spulchniona na gł�boko�� co 

najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powi�zania z podstaw� nasypu. 

5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien by� dokonany z uwzgl�dnieniem 

zasad podanych w pkcie 2. 

5.3.3. Zasady wykonania nasypów 

5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny by� wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłu�nego, 

które okre�lono w dokumentacji projektowej, z uwzgl�dnieniem ewentualnych zmian 

wprowadzonych zawczasu przez In�yniera. 

W celu zapewnienia stateczno�ci nasypu i jego równomiernego osiadania nale�y przestrzega�
nast�puj�cych zasad: 

a)     Nasypy nale�y wykonywa� metod� warstwow�, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 

Nasypy powinny by� wznoszone równomiernie na całej szeroko�ci. 

b)    Grubo�� warstwy w stanie lu�nym powinna by� odpowiednio dobrana w zale�no�ci od rodzaju 

gruntu i sprz�tu u�ywanego do zag�szczania. Przyst�pienie do wbudowania kolejnej warstwy 

nasypu mo�e nast�pi� dopiero po stwierdzeniu przez In�yniera prawidłowego wykonania warstwy 

poprzedniej. 

c)     Grunty o ró�nych wła�ciwo�ciach nale�y wbudowywa� w oddzielnych warstwach, o 

jednakowej grubo�ci na całej szeroko�ci nasypu. Grunty spoiste nale�y wbudowywa� w dolne, a 

grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 
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d)    Warstwy gruntu przepuszczalnego nale�y wbudowywa� poziomo, a warstwy gruntu mało 

przepuszczalnego (o współczynniku K10 ≤ 10
-5

 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ±
1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien by� obustronny, gdy nasyp jest 

budowany na zboczu spadek powinien by� jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. 

Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemo�liwia� lokalne gromadzenie si� wody. 

e)     Je�eli w okresie zimowym nast�puje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia 

jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by� ukształtowane ku osi 

nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem �cieku. Takie ukształtowanie górnej 

powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni po�lizgu w gruncie 

tworz�cym nasyp. 

f)      Górn� warstw� nasypu, o grubo�ci co najmniej 0,5 m nale�y wykona� z gruntów 

niewysadzinowych, o wska�niku wodoprzepuszczalno�ci K10 ≥ 6 × 10 
–5 

m/s i wska�niku 

ró�noziarnisto�ci U ≥ 5. Je�eli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wła�ciwo�ciach, 

In�ynier mo�e wyrazi� zgod� na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizacj� cementem, 

wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku no�no�ci i 

mrozoodporno�ci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegaj�cej na rozbudowaniu 

podbudowy pomocniczej. 

g)    Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy 

nasypu, o grubo�ci co najmniej 0,5 m powy�ej najwy�szego poziomu wody, nale�y wykona� z 

gruntu przepuszczalnego. 

h)    Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstw� pod popiołami, grubo�ci 0,3 do 0,5 

m, nale�y wykona� z gruntu lub materiałów o du�ej przepuszczalno�ci. Górnej powierzchni 

warstwy popiołu nale�y nada� spadki poprzeczne 4% ±1% według poz. d). 

i)      Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by� bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 

In�ynier mo�e dopu�ci� czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed 

nadmiernym zawilgoceniem. 

5.3.3.2. Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów 

przemysłowych 

Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych 

powinno odbywa� si� według jednej z ni�ej podanych metod, je�li nie zostało okre�lone inaczej w 

dokumentacji projektowej, SST lub przez In�yniera: 

a)     Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów 

przemysłowych z wypełnieniem wolnych przestrzeni 

Ka�d� rozło�on� warstw� materiałów gruboziarnistych o grubo�ci nie wi�kszej ni� 0,3 m, nale�y 

przykry� warstw� �wiru, pospółki, piasku lub gruntu (materiału) drobnoziarnistego. Materiałem tym 

wskutek zag�szczania (najlepiej sprz�tem wibracyjnym), wypełnia si� wolne przestrzenie mi�dzy 

grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypów mo�na stosowa� skały oraz odpady 

przemysłowe, które s� mi�kkie (zgodnie z charakterystyk� podan� w tablicy 1). 

b)    Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów 

przemysłowych bez wypełnienia wolnych przestrzeni 

Warstwy nasypu wykonane według tej metody powinny by� zbudowane z materiałów 

mrozoodpornych. Warstwy te nale�y oddzieli� od podło�a gruntowego pod nasypem oraz od górnej 

strefy nasypu około 10-centymetrow� warstw� �wiru, pospółki lub nieodsianego kruszywa 

łamanego, zawieraj�cego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spełniaj�cych warunek: 

4 d85 ≥ D15 ≥ 4 d15 

gdzie: 

d85 i d15 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podło�a lub gruntu górnej 

warstwy nasypu (mm), 

D15 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego (mm). 

 Cz��ci nasypów wykonywane t� metod� nie mog� si�ga� wy�ej ni� 1,2 m od projektowanej 

niwelety nasypu. 
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c)     Warstwa oddzielaj�ca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów kamienistych 

Rol� warstw oddzielaj�cych mog� równie� pełni� warstwy geotekstyliów. Geotekstylia 

przewidziane do u�ycia w tym celu powinny posiada� aprobat� techniczn�, wydan� przez 

uprawnion� jednostk�. W szczególno�ci wymagana jest odpowiednia wytrzymało�� mechaniczna 

geotekstyliów, uniemo�liwiaj�ca ich przebicie przez ziarna materiału gruboziarnistego oraz 

odpowiednie wła�ciwo�ci filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyległych warstw. 

5.3.3.3. Wykonywanie nasypów na dojazdach do obiektów mostowych 

Do wykonywania nasypów na dojazdach do obiektów mostowych, na długo�ci równej długo�ci 

klina odłamu, zaleca si� stosowanie gruntów stabilizowanych cementem. 

Do wykonania nasypów na dojazdach do mostów i wiaduktów, bez ulepszania gruntów spoiwem, 

mog� by� stosowane �wiry, pospółki, piaski �rednioziarniste i gruboziarniste, owska�niku 

ró�noziarnisto�ci U≥5 i współczynniku wodoprzepuszczalno�ci k10 > 10
 -5

 m/s. 

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nale�y spełni� wymagania ogólne, sformułowane w 

pkcie 5.3.3.1. Wska�nik zag�szczenia gruntu Is powinien by� nie mniejszy ni� 1,00 na całej 

wysoko�ci nasypu (dla autostrad i dróg ekspresowych górne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4). 

5.3.3.4. Wykonanie nasypów nad przepustami 

Nasypy w obr�bie przepustów nale�y wykonywa� jednocze�nie z obu stron przepustu z 

jednakowych, dobrze zag�szczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si� wykonanie 

przepustów z innych poprzecznych elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych 

w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obr�bie  

przekopu nale�y uwzgl�dni� wymagania okre�lone  w       pkcie 5.3.3.6. 

5.3.3.5. Wykonywanie nasypów na zboczach 

Przy budowie nasypu na zboczu o pochyło�ci od 1:5 do 1:2 nale�y zabezpieczy� nasyp przed 

zsuwaniem si� przez: 

a)     wyci�cie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1, 

b)    wykonanie rowu stokowego powy�ej nasypu. 

Przy pochyło�ciach zbocza wi�kszych ni� 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczno�ci nasypu 

przez podparcie go murem oporowym. 

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu 

Przy poszerzeniu istniej�cego nasypu nale�y wykonywa� w jego skarpie stopnie o szeroko�ci do 1,0 

m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosi� 4% ±1% w kierunku zgodnym z 

pochyleniem skarpy. 

Wyci�cie stopni obowi�zuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych cz��ci nasypu, 

wykonanych z gruntów o ró�nych wła�ciwo�ciach lub w ró�nym czasie. 

5.3.3.7. Wykonywanie nasypów na bagnach 

Nasypy na bagnach powinny by� wykonane według oddzielnych wymaga�, opartych na: 

a)     wynikach bada� gł�boko�ci, typu i warunków hydrologicznych bagna, 

b)    wynikach bada� próbek gruntu bagiennego z uwzgl�dnieniem okre�lenia rodzaju gruntu 

wypełniaj�cego bagno, współczynników filtracji, bada� edometrycznych, wilgotno�ci itp., 

c)     obliczeniach stateczno�ci nasypu, 

d)    obliczeniach wielko�ci i czasu osiadania, 

e)     uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu. 

W czasie wznoszenia korpusu metod� warstwow� obowi�zuj� ogólne zasady okre�lone w pkcie 

5.3.3.1. 

5.3.3.8. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

Wykonywanie nasypów nale�y przerwa�, je�eli wilgotno�� gruntu przekracza warto��
dopuszczaln�, to znaczy jest wi�ksza od wilgotno�ci optymalnej o wi�cej ni� 10% jej warto�ci. 

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układa� nast�pnej warstwy gruntu. 

Osuszenie mo�na przeprowadzi� w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z 

wapnem palonym albo hydratyzowanym. 56



W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz 

korona nasypu po zako�czeniu robót ziemnych powinny by� równe i mie� spadki potrzebne do 

prawidłowego odwodnienia, według pktu 5.3.3.1, poz. d). 

W okresie deszczowym nie nale�y pozostawia� nie zag�szczonej warstwy do dnia nast�pnego. 

Je�eli warstwa gruntu niezag�szczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie 

osuszy� jej i zag��ci� w czasie zaakceptowanym przez In�yniera, to mo�e on nakaza� Wykonawcy 

usuni�cie wadliwej warstwy. 

5.3.3.9. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest mo�liwe 

osi�gni�cie w nasypie wymaganego wska�nika zag�szczenia gruntów. 

Nie dopuszcza si� wbudowania w nasyp gruntów zamarzni�tych lub gruntów przemieszanych ze 

�niegiem lub lodem. 

W czasie du�ych opadów �niegu wykonywanie nasypów powinno by� przerwane. Przed 

wznowieniem prac nale�y usun�� �nieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. 

Je�eli warstwa niezag�szczonego gruntu zamarzła, to nie nale�y jej przed rozmarzni�ciem 

zag�szcza� ani układa� na niej nast�pnych warstw. 

5.3.4. Zag�szczenie gruntu 

5.3.4.1. Ogólne zasady zag�szczania gruntu 

Ka�da warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozło�eniu, powinna by� zag�szczona z zastosowaniem 

sprz�tu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wyst�puj�cych warunków. 

Rozło�one warstwy gruntu nale�y zag�szcza� od kraw�dzi nasypu w kierunku jego osi. 

5.3.4.2. Grubo�� warstwy 

Grubo�� warstwy zag�szczonego gruntu oraz liczb� przej�� maszyny zag�szczaj�cej zaleca si�
okre�li� do�wiadczalnie dla ka�dego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi 

w pkcie 5.3.4.5. 

Orientacyjne warto�ci, dotycz�ce grubo�ci warstw ró�nych gruntów oraz liczby przejazdów ró�nych 

maszyn do zag�szczania podano w pkcie 3. 

5.3.4.3. Wilgotno�� gruntu 

Wilgotno�� gruntu w czasie zag�szczania powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej, z tolerancj�: 
a)       w gruntach niespoistych   ±2 % 

b)       w gruntach mało i �rednio spoistych +0 %,  −2 % 

c)       w mieszaninach popiołowo-�u�lowych +2 %,  −4 % 

Sprawdzenie wilgotno�ci gruntu nale�y przeprowadza� laboratoryjnie, z cz�stotliwo�ci� okre�lon�
w pktach 6.3.2 i 6.3.3. 

5.3.4.4. Wymagania dotycz�ce zag�szczania 

W zale�no�ci od uziarnienia stosowanych materiałów, zag�szczenie warstwy nale�y okre�la� za 

pomoc� oznaczenia wska�nika zag�szczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 

odkształcenia. 

Kontrol� zag�szczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, 

okre�lonych zgodnie z norm� PN-S-02205:1998 , nale�y stosowa� tylko dla gruntów 

gruboziarnistych, dla których nie jest mo�liwe okre�lenie wska�nika zag�szczenia Is, według BN-

77/8931-12 . 

Wska�nik zag�szczenia gruntów w nasypach, okre�lony według normy BN-77/8931-12 , powinien 

na całej szeroko�ci korpusu spełnia� wymagania podane w tablicy 4. 

57



Tablica 4. Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia gruntu w nasypach 

Strefa

nasypu

Minimalna warto�� Is dla:

innych dróg 

kategoria ruchu

KR2 

Górna warstwa o grubo�ci 20 cm  1,00  

Ni�ej le��ce warstwy nasypu do 

gł�boko�ci 

od powierzchni robót ziemnych: 

- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 

- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 

  

  

- 

1,00 

  

  

Warstwy nasypu na gł�boko�ci od 

powierzchni robót ziemnych: 

- 1,2 m  

  
 0,97 

  

  

Jako zast�pcze kryterium oceny wymaganego zag�szczenia gruntów dla których trudne jest 

pomierzenie wska�nika zag�szczenia, przyjmuje si� warto�� wska�nika odkształcenia I0

okre�lonego zgodnie z norm� PN-S-02205:1998 . 

Wska�nik odkształcenia nie powinien by� wi�kszy ni�: 
a)       dla �wirów, pospółek i piasków 

b)       2,2 przy wymaganej warto�ci Is ≥1,0, 

c)       2,5 przy wymaganej warto�ci Is <1,0, 

d)       dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin 

zwi�złych, iłów – 2,0, 

e)       dla gruntów ró�noziarnistych (�wirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, 

piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwi�złych) – 3,0, 

f)        dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4, 

g)       dla gruntów antropogenicznych – na podstawie bada� poligonowych. 

Je�eli badania kontrolne wyka��, �e zag�szczenie warstwy nie jest wystarczaj�ce, to Wykonawca 

powinien spulchni� warstw�, doprowadzi� grunt do wilgotno�ci optymalnej i powtórnie zag��ci�. 
Je�eli powtórne zag�szczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wska�nika zag�szczenia, 

Wykonawca powinien usun�� warstw� i wbudowa� nowy materiał, o ile In�ynier nie zezwoli na 

ponowienie próby prawidłowego zag�szczenia warstwy. 

5.3.4.5. Próbne zag�szczenie 

Odcinek do�wiadczalny dla próbnego zag�szczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m
2
, 

powinien by� wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa si� grunt czterema 

pasmami o szeroko�ci od 3,5 do 4,5 m ka�de. Poszczególne  warstwy układanego gruntu powinny 

mie� w ka�dym pasie inn� grubo�� z tym, �e wszystkie musz� mie�ci� si� w granicach wła�ciwych 

dla danego sprz�tu zag�szczaj�cego. Wilgotno�� gruntu powinna by� równa optymalnej z tolerancj�
podan� w pkcie 5.3.4.3. Grunt uło�ony na poletku według podanej wy�ej zasady powinien by�
nast�pnie zag�szczony, a po ka�dej serii przej�� maszyny nale�y okre�li� wska�niki zag�szczenia,  

dopuszczaj�c stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugi�ciomierz udarowy 

po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych). 

Oznaczenie wska�nika zag�szczenia nale�y wykona� co najmniej w 4 punktach, z których co 

najmniej 2 powinny umo�liwi� ustalenie wska�nika zag�szczenia w dolnej cz��ci warstwy. Na 

podstawie porównania uzyskanych wyników zag�szczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 

5.3.4.4 dokonuje si� wyboru sprz�tu i ustala si� potrzebn� liczb� przej�� oraz grubo�� warstwy 

rozkładanego gruntu. 
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13. 5.4. Odkłady 
5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów 

Roboty omówione w tym punkcie dotycz� post�powania z gruntami lub innymi materiałami, które 

zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie b�d� wykorzystane do budowy 

nasypów oraz innych prac zwi�zanych z tras� drogow�. 
Grunty lub inne materiały powinny by� przewiezione na odkład, je�eli: 

a)     stanowi� nadmiar obj�to�ci w stosunku do obj�to�ci gruntów przewidzianych do wbudowania, 

b)    s� nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, zwi�zanych z 

budow� trasy drogowej, 

c)     ze wzgl�du na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na 

wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu. 

Wykonawca mo�e przyj��, �e zachodzi jeden z podanych wy�ej przypadków tylko wówczas, gdy 

zostało to jednoznacznie okre�lone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez 

In�yniera. 

5.4.2. Lokalizacja odkładu 

Je�eli pozwalaj� na to wła�ciwo�ci materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, 

materiały te powinny by� w razie mo�liwo�ci wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania 

dołów i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny by�
wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow� i odpowiednimi zasadami, dotycz�cymi 

wbudowania i zag�szczania gruntów oraz wskazówkami In�yniera. 

Je�eli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru obj�to�ci w sposób okre�lony powy�ej, 

materiały te nale�y przewie�� na odkład. 

Lokalizacja odkładu powinna by� wskazana w dokumentacji projektowej lub przez In�yniera. Je�eli 

miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawc�, musi by� ono zaakceptowane przez In�yniera. 

Niezale�nie od tego, Wykonawca musi uzyska� zgod� wła�ciciela terenu. 

Je�eli odkłady s� zlokalizowane wzdłu� odcinka trasy przebiegaj�cego w wykopie, to: 

a)     odkłady mo�na wykona� z obu stron wykopu, je�eli pochylenie poprzeczne terenu jest 

niewielkie, przy czym odległo�� podnó�a skarpy odkładu od górnej kraw�dzi wykopu powinna 

wynosi�: 

      nie mniej ni� 3 m w gruntach przepuszczalnych, 


      nie mniej ni� 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 

b)    przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład nale�y 

wykona� tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 

c)     przy pochyleniu poprzecznym terenu wynosz�cym ponad 20%, odkład nale�y zlokalizowa�
poni�ej wykopu, 

d)    na odcinkach zagro�onych przez zasypywanie drogi �niegiem, odkład nale�y wykona� od 

strony najcz��ciej wiej�cych wiatrów, w odległo�ci ponad 20 m od kraw�dzi wykopu. 

Je�li odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to 

zostanie on usuni�ty przez Wykonawc� na jego koszt, według wskaza� In�yniera. 

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikaj�ce z ewentualnych uszkodze� �rodowiska naturalnego 

wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obci��aj� Wykonawc�. 

5.4.3. Zasady wykonania odkładów 

Wykonanie odkładów, a w szczególno�ci ich wysoko��, pochylenie, zag�szczenie oraz odwodnienie 

powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. Je�eli nie 

okre�lono inaczej, nale�y przestrzega� ustale� podanych w normie PN-S-02205:1998  to znaczy 

odkład powinien by� uformowany w pryzm� o wysoko�ci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i 

spadku korony od 2% do 5%. 

Odkłady powinny by� tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczaj�cym terenem. Powierzchnie 

odkładów powinny by� obsiane traw�, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na 

u�ytki rolne lub le�ne, zgodnie z dokumentacj� projektow�. 
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno by� przerwane,  
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o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemo�liwiaj� jego wbudowanie zgodnie z 

wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez 

In�yniera. 

Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewni� si�, �e spełnione s� warunki 

okre�lone w pkcie 5.4.1. Je�eli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez 

Wykonawc�, zajdzie konieczno�� dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych 

czynno�ci w cało�ci obci��a Wykonawc�.6. kontrola jako�ci robot 

14. 6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w OST D-02.00.01 pkt 6. 

15. 6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu 
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodno�ci z wymaganiami 

okre�lonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie 

kontroli nale�y zwróci� szczególn� uwag� na sprawdzenie: 

a)     zgodno�ci rodzaju gruntu z okre�lonym w dokumentacji projektowej i SST, 

b)    zachowania kształtu zboczy, zapewniaj�cego ich stateczno��, 
c)     odwodnienia, 

d)    zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zako�czeniu eksploatacji ukopu. 

16. 6.3. Sprawdzenie jako�ci wykonania nasypów 

6.3.1. Rodzaje bada� i pomiarów

Sprawdzenie jako�ci wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodno�ci z wymaganiami 

okre�lonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST. 

Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na: 

a)     badania przydatno�ci gruntów do budowy nasypów, 

b)    badania prawidłowo�ci wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

c)     badania zag�szczenia nasypu, 

d)    pomiary kształtu nasypu. 

e)     odwodnienie nasypu 

6.3.2. Badania przydatno�ci gruntów do budowy nasypów 

Badania przydatno�ci gruntów do budowy nasypu powinny by� przeprowadzone na próbkach 

pobranych z ka�dej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodz�cej z nowego 

�ródła, jednak nie rzadziej ni� jeden raz na 3000 m
3
. W ka�dym badaniu nale�y okre�li� nast�puj�ce 

wła�ciwo�ci: 


      skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 ,


      zawarto�� cz��ci organicznych, wg PN-B-04481:1988 , 


      wilgotno�� naturaln�, wg PN-B-04481:1988 , 


      wilgotno�� optymaln� i maksymaln� g�sto�� obj�to�ciow� szkieletu gruntowego, wg PN-B-

04481:1988 , 


      granic� płynno�ci, wg PN-B-04481:1988 , 


      kapilarno�� biern�, wg PN-B-04493:1960 , 


      wska�nik piaskowy, wg BN-64/8931-01 . 

6.3.3. Badania kontrolne prawidłowo�ci wykonania poszczególnych warstw nasypu 

Badania kontrolne prawidłowo�ci wykonania poszczególnych warstw nasypu polegaj� na 

sprawdzeniu: 

a)     prawidłowo�ci rozmieszczenia gruntów o ró�nych wła�ciwo�ciach w nasypie, 

b)    odwodnienia ka�dej warstwy, 

c)     grubo�ci ka�dej warstwy i jej wilgotno�ci przy zag�szczaniu; badania nale�y przeprowadzi�
nie rzadziej ni� jeden raz na 500 m

2
 warstwy, 

d)    nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pktu 5.3.3.1 poz. d), 

e)     przestrzegania ogranicze� okre�lonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycz�cych wbudowania 

gruntów w okresie deszczów i mrozów. 
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6.3.4. Sprawdzenie zag�szczenia nasypu oraz podło�a nasypu 

Sprawdzenie zag�szczenia nasypu oraz podło�a nasypu polega na skontrolowaniu zgodno�ci 

warto�ci wska�nika zag�szczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z warto�ciami 

okre�lonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bie��cej kontroli zag�szczenia dopuszcza si� aparaty 

izotopowe. 

Oznaczenie wska�nika zag�szczenia Is powinno by� przeprowadzone według normy BN-77/8931-

12 , oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998 . 

Zag�szczenie ka�dej warstwy nale�y kontrolowa� nie rzadziej ni�: 

      jeden raz w trzech punktach na 1000 m

2
 warstwy, w przypadku okre�lenia warto�ci Is, 


      jeden raz w trzech punktach na 2000 m
2
 warstwy w przypadku okre�lenia pierwotnego i 

wtórnego modułu odkształcenia. 

Wyniki kontroli zag�szczenia robót Wykonawca powinien wpisywa� do dokumentów 

laboratoryjnych. Prawidłowo�� zag�szczenia konkretnej warstwy nasypu lub podło�a pod nasypem 

powinna by� potwierdzona przez In�yniera wpisem w dzienniku budowy. 

6.3.5. Pomiary kształtu nasypu 

Pomiary kształtu nasypu obejmuj� kontrol�: 

      prawidłowo�ci wykonania skarp, 


      szeroko�ci korony korpusu. 

Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno�ci z wymaganiami 

dotycz�cymi pochyle� i dokładno�ci wykonania skarp, okre�lonymi w dokumentacji projektowej, 

SST oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji. 

Sprawdzenie szeroko�ci korony korpusu polega na porównaniu szeroko�ci korony korpusu na 

poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szeroko�ci� wynikaj�c� z wymiarów geometrycznych 

korpusu, okre�lonych w dokumentacji projektowej. 

17. 6.4. Sprawdzenie jako�ci wykonania odkładu 
Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodno�ci z wymaganiami okre�lonymi w 

pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST. 

Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na: 

a)     prawidłowo�� usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 

b)    odpowiednie wbudowanie gruntu, 

c)     wła�ciwe zagospodarowanie (rekultywacj�) odkładu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

18. 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-02.00.01 pkt 7. 

19. 7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest m

3
 (metr sze�cienny). 

Obj�to�� ukopu i dokopu b�dzie ustalona w metrach sze�ciennych jako ró�nica ogólnej obj�to�ci 

nasypów i ogólnej obj�to�ci wykopów, pomniejszonej o obj�to�� gruntów nieprzydatnych do 

budowy nasypów, z uwzgl�dnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku obj�to�ci 

gruntu w stanie rodzimym do obj�to�ci w nasypie. 

Obj�to�� nasypów b�dzie ustalona w metrach sze�ciennych na podstawie oblicze� z przekrojów 

poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usuni�ciu warstw 

gruntów nieprzydatnych. 

Obj�to�� odkładu b�dzie okre�lona w metrach sze�ciennych na podstawie obmiaru jako ró�nica 

obj�to�ci wykopów,  powi�kszonej o obj�to�� ukopów i obj�to�ci nasypów, z uwzgl�dnieniem 

spulchnienia gruntu i zastrze�e� sformułowanych w pkcie 5.4. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru podano w OST D-02.00.01 pkt 8. 
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9. PODSTAWA PŁATNO	CI 

20. 9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w OST D-02.00.01 pkt 9. 

21. 9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m

3
 nasypów obejmuje: 


      prace pomiarowe, 


      oznakowanie robót, 


      pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na �rodki transportowe, 


      transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 


      wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 


      zag�szczenie gruntu, 


      profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 


      wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 


      rekultywacj� dokopu i terenu przyległego do drogi, 


      odwodnienie terenu robót, 


      wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a nast�pnie ich rozebranie, 


      przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

  

10. PRZEPISY ZWI
ZANE 

Spis przepisów zwi�zanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10. 
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D 04.00.00 PODBUDOWY 

D 04.02.01   WARSTWY ODS
CZAJ
CE I ODCINAJ
CE

1. WST�P

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST )
  

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 

zwi�zanych z wykonaniem warstw ods�czaj�cych przy realizacji budowy drogi gminnej Podgaj-Jeziory 
od km 0+003,60 do km 1+327,60. 

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót obj�tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj� zastosowanie przy wykonaniu warstw ods�czaj�cych i 

odcinaj�cych w czasie budowy w/w drogi. 

Warstwy ods�czaj�ce i odcinaj�ce stosuje si� jako cz��� podbudowy pomocniczej w przypadku gdy 

podło�e stanowi grunt wysadzinowy lub w�tpliwy nieulepszony spoiwem lub lepiszczem, o ile warstwy te zostały 

zaprojektowane w dokumentacji projektowej. 

Warstw� odcinaj�c� stosuje si� pod warstw� ods�czaj�c� lub warstw� podbudowy z kruszywa o 

ile nie jest spełniony warunek szczelno�ci okre�lony w p.2.1.1., w celu przeciwdziałania przenikaniu do 

niej cz�stek gruntu z podło�a i zamulaniu. 

Warstw� ods�czaj�c� stosuje si� w celu odprowadzenia wody przedostaj�cej si� pod konstrukcj�
nawierzchni. W przekroju poprzecznym warstw� ods�czaj�c� zaleca si� układa� na całej szeroko�ci korony 

drogi 

1.4. Okre�lenia podstawowe

1.4.1. Grunty wysadzinowe - grunt o wska�niku piaskowym poni�ej 25, łatwo tworz�ce soczewki lodowe i 

wysadziny w okresie mrozów; piaski gliniaste, gliny piaszczyste i pylaste, pyły piaszczyste, pyły, gliny, iły 

warwowe, gliny zwi�złe pylaste i piaszczyste, iły, iły piaszczyste i pylaste. 

1.4.2. Grunty w�tpliwe - grunty o wska�niku piaskowym od 25 do 35, o ograniczonej zdolno�ci do 

tworzenia soczewek lodowych i wysadzin w okresie mrozów; piaski pylaste, �wiry gliniaste, pospółki 

gliniaste, rumosze i wietrzeliny gliniaste, 

1.4.3. Grunty niewysadzinowe - grunty o wska�niku piaskowym powy�ej 35, nie tworz�ce soczewek 

lodowych i wysadzin w okresie mrozów; �wiry, pospółki, piaski grubo -, �rednio i drobnoziarniste oraz 

rumosze skalne ( nie gliniaste ). 

1.4.4. Geosyntetyki - wyroby przemysłu włókienniczego oraz inne materiały syntetyczne, stosowane w 

in�ynierii geotechnicznej, charakteryzuj�ce si�: 
- mał� grubo�ci� i znaczn� rozci�gło�ci� w pozostałych dwóch kierunkach, 

- gi�tko�ci� i łatwo�ci� przyjmowania nadawanych im kształtów, 

- okre�lon� wytrzymało�ci� na rozci�ganie i przebicie, przy znikom wytrzymało�ci 

na zginanie. 

1.4.5. Pozostałe okre�lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

okre�leniami podanymi w SST D-00.00.00. " Wymagania ogólne ". 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� zastosowanych materiałów i wykonanych robót 

oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�., SST oraz z zaleceniami In�yniera ( Inspektora 

Nadzoru ). 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-00.00.00 " Wymagania ogólne ". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Kruszywa 

2.1.1 . Wła�ciwo�ci kruszyw na warstw� odcinaj�c� i ods�czaj�c�
Warstwa odcinaj�ca z kruszywa powinna by� wykonana z piasku lub pospółki, spełniaj�cych 

nast�puj�ce warunki : 

a) szczelno�ci, okre�lony zale�no�ci� : 
    D15

<5 
d85  

gdzie :  D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinaj�cej lub ods�czaj�cej, 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podło�a. 

b) zag�szczalno�ci, okre�lony zale�no�ci�
     d60

U =   >5 

d10

gdzie : U - wska�nik ró�noziarnisto�ci,

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworz�cego warstw� odcinaj�c�. 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworz�cego warstw� odcinaj�c�

oraz mo�liwo�ci� uzyskania wska�nika zag�szczenia (Is) warstwy odcinaj�cej równego 1,00 według 

normalnej próby Proctora ( PN-88/B-04481, metoda I lub II ) [2], badanego zgodnie z norm�BN-77/8931-12 

[21].

Warstwa ods�czaj�ca z kruszywa powinna by� wykonana z piasku, pospółki albo �wiru, 

spełniaj�cego nast�puj�ce warunki:

a) wodoprzepuszczalno�ci; warto�� współczynnika wodoprzepuszczalno�ci "k" powinna by�
wi�ksza od 8 m/dob�,

b) zag�szczalno�ci; u�yte kruszywo powinno mie� wska�nik ró�noziarnisto�ci U   o   warto�ci   co   

najmniej   5   i   umo�liwia�   uzyskanie   wska�nika   zag�szczenia (Is)   warstwy   ods�czaj�cej       

równego    1.00   według   normalnej   próby   Proctora (PN   -   88/B-04481,   metoda   I   lub   II)   

[2],   badanego   zgodnie   z   norm�   BN-77/8931-12 [21].

Je�eli warstwa ods�czaj�ca nie jest układana na warstwie odcinaj�cej, to materiał u�yty do 

wykonania warstwy ods�czaj�cej powinien spełnia� równie� warunek szczelno�ci, tak jak okre�lono to dla 

warstwy odcinaj�cej.

Oprócz wymienionych wła�ciwo�ci kruszywo u�yte do wykonania warstwy odcinaj�cej lub 

ods�czaj�cej nie powinno zawiera� zanieczyszcze�,

a)   obcych   -   zawarto��   nie   wi�cej    ni�   0,3%   badanie   według    PN-7S/B-06714/12

[10], 

b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej, badanie według PN-78/B-06714/26 [13]. 
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2.1.2. �ródła materiałów 
	ródła materiałów powinny by� wybrane przez Wykonawc� z wyprzedzeniem, przed 

rozpocz�ciem robót. Nie pó�niej ni� 30 dni przed rozpocz�ciem robót z u�yciem tych materiałów. 

Wykonawca powinien dostarczy� In�ynierowi ( Inspektorowi Nadzoru ) wyniki bada� laboratoryjnych i 

reprezentatywne próbki materiałów. Wyniki bada� laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawc�
powinny dotyczy� wszystkich wła�ciwo�ci okre�lonych w p. 2.1.1. Materiały z zaproponowanego przez 

Wykonawc� �ródła b�d� zaakceptowane do wbudowania przez In�yniera (Inspektora Nadzoru) je�eli 

dostarczone przez Wykonawc� wyniki bada� laboratoryjnych i wyniki ewentualnych bada�
laboratoryjnych prowadzonych przez In�yniera (Inspektora Nadzoru ) wyka�� zgodno�� cech 

materiałowych z wymaganiami okre�lonymi wp. 2.1.1.

Zaakceptowanie   �ródła   materiałów   nie   oznacza,   �e   wszystkie   materiały z tego �ródła b�d�
przez In�yniera ( Inspektora Nadzoru ) przyj�te do wbudowania. Jakiekolwiek materiały z takiego 

�ródła, które nie spełniaj� wymaga� okre�lonych w p. 2.1.1. zostan� odrzucone. 

2.2. Składowanie materiałów 

2.2.1. Składowanie kruszywa 
Je�eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy ods�czaj�cej lub odcinaj�cej nie jest 

wbudowane bezpo�rednio po dostarczeniu na budow� i zachodzi potrzeba jego okresowego 

składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczy� kruszywo przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podło�e w miejscu składowania powinno by� równe, 

utwardzone i dobrze odwodnione. 

3. SPRZ�T 
Do wykonania warstwy odcinaj�cej i ods�czaj�cej z kruszywa nale�y stosowa� równiarki i 

walce drogowe, a w razie potrzeby inny sprz�t zag�szczaj�cy, zapewniaj�cy uzyskanie wymaganego 

wska�nika zag�szczenia w miejscach trudno dost�pnych. 

Sprz�t budowlany powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w 

PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez In�yniera (Inspektora Nadzoru). 

Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania wymaga�
jako�ciowych robót zostan� przez In�yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport kruszywa 

Nale�ycie wymieszane kruszywo, o wilgotno�ci optymalnej, nale�y dostarcza� na budow� w 

warunkach zabezpieczaj�cych je przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacj�. 
Kruszywo dostarczone na budow�, przeznaczone do wykonania warstwy odcinaj�cej i 

ods�czaj�cej powinno spełnia� wymagania okre�lone w p. 2.1. 

Ruch �rodków transportowych po koronie budowanej drogi powinien by� zorganizowany w 

sposób uniemo�liwiaj�cy powstanie kolein. 
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5. WYKONANIE ROBOT 5.1.  

Przygotowanie podło�a

Podło�e gruntowe warstw odcinaj�cej i ods�czaj�cej, powinno by� wykonane zgodnie z 

wymaganiami okre�lonymi w SST D-02.00.00 " Roboty ziemne " oraz D-04.01.01 " Profilowanie i 

zag�szczanie podło�a ". 

Przed wykonaniem warstwy odcinaj�cej i ods�czaj�cej wszelkie koleiny i mi�kkie miejsca podło�a 

z materiałów niezwi�zanych spoiwami lub lepiszczami oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio 

zag�szczone lub wykazuj�ce odchylenia wysoko�ciowe od zało�onych rz�dnych powinny by�
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osi�gni�cia 

wilgotno�ci optymalnej, powtórne wyrównanie i powtórne zag�szczenie. 

Je�eli według dokumentacji projektowej lub zalece� In�yniera (Inspektora Nadzoru) warstwa 

ods�czaj�ca b�dzie układana tylko pod nawierzchni�, w korycie z zastosowaniem s�czków 

odprowadzaj�cych wod� z warstwy ods�czaj�cej na skarp�, to poło�enie elementów odwodnienia 

powinno by� wytyczone geodezyjnie. Sposób wytyczenia powinien umo�liwia� wykonanie warstwy 

odcinaj�cej i ods�czaj�cej zgodnie z dokumentacj� projektow� lub według zalece� In�yniera, z 

tolerancjami okre�lonymi w specyfikacjach. 

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstwy odcinaj�cej i ods�czaj�cej powinny by�
wcze�niej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawc�. 

Paliki lub szpilki powinny by� ustawione w osi drogi i w rz�dach równoległych do osi drogi, lub w 

inny sposób zaakceptowany przez In�ynier (Inspektora Nadzoru ) . 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwia� naci�gni�cie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odst�pach nie wi�kszych ni� co 10 m. 

5.2. Rozkładanie kruszywa

Kruszywo do wykonania warstwy odcinaj�cej i ods�czaj�cej powinno by� rozkładane w warstwie o 

jednakowej grubo�ci przy u�yciu równiarki. Rozło�ona warstwa powinna mie� tak� grubo�� aby 

ostateczna grubo�� warstwy po zag�szczeniu była równa grubo�ci projektowanej. Warstwy - 

odcinaj�ca i ods�czaj�ca powinny by� rozło�one w sposób zapewniaj�cy osi�gni�cie wymaganych 

spadków i rz�dnych wysoko�ciowych. Je�eli warstw� ods�czaj�c� wykonuje si� z wi�cej ni� jednej warstwy 

kruszywa, to ka�da z nich powinna by� wyprofilowana i zag�szczona z zachowaniem wymaganych 

spadków i rz�dnych wysoko�ciowych." Rozpocz�cie układania ka�dej nast�pnej warstwy mo�e nast�pi� po 

odbiorze poprzedniej warstwy przez In�yniera ( Inspektora Nadzoru ). W miejscach, w których 

widoczna jest segregacja kruszywa nale�y przed zag�szczeniem wymieni� kruszywo, zast�puj�c je 

materiałem o odpowiednich wła�ciwo�ciach. 

5.3. Zag�szczenie kruszywa

Natychmiast po ko�cowym wyprofilowaniu warstwy odcinaj�cej lub ods�czaj�cej nale�y 

przyst�pi� do jej zag�szczenia przez wałowanie. Wałowanie powinno post�powa� stopniowo od 

kraw�dzi do �rodka warstwy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej kraw�dzi 

warstwy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym. Jakiekolwiek nierówno�ci lub zagł�bienia 

powstałe w czasie zag�szczenia powinny by� wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie 

lub usuni�cie materiału, a� Uo otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedost�pnych dla walców 

warstwa odcinaj�cai ods�czaj�ca powinna by� zag�szczona zag�szczarkami płytowymi lub ubijakami 

mechanicznymi, zaakceptowanymi przez In�yniera (Inspektora Nadzoru). 
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Zag�szczanie nale�y kontynuowa� do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia nie mniejszego od 1,00 

według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z BN-88/B-04481. Wska�nik zag�szczenia nale�y 

okre�li� zgodnie z BN-77/8931-12. 

Wilgotno�� kruszywa podczas zag�szczania powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej 

według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 ( metoda I lub II ). Je�eli materiał został 

nadmiernie nawilgocony, powinien zosta� osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Je�eli wilgotno��
materiału jest ni�sza od optymalnej, materiał powinien by� zwil�ony wod�, i równomiernie wymieszany. 

Wilgotno�� przy zag�szczaniu nie powinna ró�ni� si� od wilgotno�ci optymalnej o wi�cej ni� 20% jej warto�ci. 

5.4. Odcinek próbny

Je�eli w SST przewidziano konieczno�� wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 10 dni przed 

rozpocz�ciem robót Wykonawca powinien wykona� odcinek próbny w celu stwierdzenia, czy sprz�t budowlany 

do rozkładania i zag�szczania jest wła�ciwy, okre�lenia grubo�ci materiału w stanie lu�nym koniecznej do 

uzyskania wymaganej grubo�ci zag�szczonej warstwy i okre�lenia potrzebnej liczby przej�� walców do uzyskania 

wymaganego wska�nika zag�szczenia warstwy. 

Do takiej próby Wykonawca powinien u�y� kruszywa oraz sprz�tu do rozkładania i zag�szczania, 

takich jakie b�d� stosowane do wykonania warstwy odcinaj�cej i ods�czaj�cej. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi� od 400 do 800 m^, a długo�� nie powinna by�
mniejsza ni� 200m. 

Odcinek próbny powinien by� zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In�yniera (Inspektora 

Nadzoru). 

O ile przewidziano konieczno�� wykonania odcinka próbnego Wykonawca mo�e przyst�pi� do 

wykonania warstwy odcinaj�cej i ods�czaj�cej dopiero po odebraniu odcinka próbnego przez In�yniera 

(Inspektora Nadzoru ). 

5.5. Utrzymanie warstwy ods�czaj�cej i odcinaj�cej 

Warstwa odcinaj�ca i ods�czaj�ca po wykonaniu, a przed uło�eniem nast�pnej warstwy powinny 

by� utrzymane w dobrym stanie.. 

Wykonawca jest zobowi�zany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek 

oddziaływania czynników atmosferycznych takich jak opady deszczu, �niegu i mróz. Koszty tych napraw obj�te s�
cen� jednostkow� l metra kwadratowego warstwy. 

Koszt napraw wynikłych z niewła�ciwego utrzymania warstwy obci��a Wykonawc� robót. 

6. KONTROLA JAKO	CI ROBOT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi� systematyczne badania kontrolne i dostarcza� kopie 

ich wyników In�ynierowi (Inspektorowi Nadzoru ). 

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa� w zakresie i z cz�stotliwo�ci� gwarantuj�c�
zachowanie wymaga� jako�ci robót, lecz nie rzadziej ni� wskazano w odpowiednich punktach niniejszej 

specyfikacji. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania kruszyw przeznaczonych 

do wykonania robót i przedstawi� wyniki tych bada� In�ynierowi, według zasad okre�lonych w p. 2.1.2., w 

celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmowa� wszystkie wła�ciwo�ci okre�lone w p. 2.1.1. 
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6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Badania dotycz�ce warstwy ods�czaj�cej i odcinaj�cej z kruszywa 

6.3.1.1. Cz�stotliwo�� bada� kontrolnych
Cz�stotliwo�� bada� kontrolnych w czasie robót przy budowie warstwy odcinaj�cej i 

ods�czaj�cej z kruszyw podano w tablicy 1. 

Tablica l. Cz�stotliwo�� bada� kontrolnych w czasie robót przy budowie warstwy odcinaj�cej lub 

ods�czaj�cej z kruszyw 

Lp. Wyszczególnienie robót Cz�stotliwo�� bada�

Minimalna liczba bada�
na dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna 

powierzchnia 

podbudowy(9m
2
) 

przypadaj�ca na jedno 

badanie 

1. 

2. 3. 

4. 

Uziarnienie kruszywa Wilgotno�� kruszywa 

Zag�szczenie warstwy Zawarto��
zanieczyszcze� obcych 

2 600 

5. Zawarto�� zanieczyszcze� organicznych — 6000 i przy ka�dej 

zmianie kruszywa 

6.3.1.2. Badania wła�ciwo�ci kruszywa

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzi� badania wła�ciwo�ci kruszywa, 

okre�lone w tablicy l. Próbki nale�y pobiera� w sposób losowy, z rozło�onej warstwy, przed jej 

zag�szczeniem. Wyniki bada� powinny by� na bie��co przekazywane In�ynierowi (Inspektorowi 

Nadzoru ). 

Na podstawie wyników bada� uziarnienia nale�y sprawdzi�, czy stosowany materiał spełnia 

warunki okre�lone w p. 2.1.1. 

6.3.1.3. Badanie zag�szczenia warstwy odcinaj�cej i ods�czaj�cej

Zag�szczanie ka�dej warstwy powinno odbywa� si� do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia 

nie mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, według PN-88/B-0481 ( metoda I lub II ). 

Zag�szczenie nale�y sprawdza� według BN-77/8931-12 , przynajmniej w dwóch punktach, 

wybranych losowo na ka�dej działce roboczej, lecz nie rzadziej ni� w jednym punkcie na 600 

m .̂ 

W przypadku, gdy przeprowadzone badania zag�szczenia według metody Proctora jest 

niemo�liwe ze wzgl�du na gruboziarniste uziamienie kruszywa, kontrol� zag�szczenia nale�y oprze�
na metodzie obci��e� płytowych. Jako kryterium oceny dobrego zag�szczenia warstwy stosuje si�
porównanie warto�ci modułów odkształcenia. Warto�� stosunku wtórnego do pierwotnego 

modułu odkształcenia, okre�lonych zgodnie z norm� BN-64/8931-02, nie powinna by� wi�ksza od 

2.2. 
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6.3.1.4. Badanie wilgotno�ci kruszywa
Wilgotno�� kruszywa w czasie zag�szczania powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej z 

tolerancj� ± 20% jej warto�ci, okre�lonej według normalnej próby Proctora, według PN-88/B-04481 ( 

metoda I lub H ). Wilgotno�� kruszywa nale�y bada� według PN-77/B-06714/17 [12] przynajmniej 

dwukrotnie na ka�dej działce roboczej, lecz nie rzadziej ni� raz na 600 m
2
 warstwy. 

6.3.1.5. Grubo�� warstwy
Grubo�� warstwy Wykonawca powinien mierzy� natychmiast po zag�szczeniu co najmniej w 

trzech losowo wybranych punktach na ka�dej działce roboczej i nie rzadziej ni�
w jednym punkcie na ka�de 400 m  ̂warstwy. 

Grubo�� warstwy powinna by� zgodna z okre�lon� w dokumentacji projektowej z tolerancj�+1 

cm, -2 cm. 

6.4.    Badania i pomiary wykonanej warstwy   ods�czaj�cej i odcinaj�cej oraz zasady post�powania z 
odcinkami wadliwie wykonanymi

6.4.1, Warstwa z kruszywa

6.4.1.1. Grubo�� warstwy
Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubo�� warstwy w obecno�ci In�yniera przynajmniej 

w trzech losowo wybranych punktach, lecz nie rzadziej ni� w jednym punkcie na ka�de 2000 m .̂ Je�eli ze 

wzgl�dów technologicznych, warstwa została wykonana w dwóch warstwach, nale�y mierzy� ł�czn�
grubo�� tych warstw. Przynajmniej w 50 procentach otworów grubo�� powinna by� co najmniej równa 

projektowanej, a w �adnym otworze niedomiar grubo�ci nie mo�e by� wi�kszy od 15%. 

Je�eli warunek ten jest spełniony Wykonawca otrzyma pełn� zapłat� za roboty. W 

przeciwnym przypadku Wykonawca wykona, na własny koszt, w obecno�ci In�yniera ( Inspektora 

Nadzoru ), dodatkowe otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod wzgl�dem grubo�ci. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl�dem grubo�ci Wykonawca wykona 

napraw� warstwy przez spulchnienie warstwy na gł�boko�ci co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym 

materiałem o odpowiednich wła�ciwo�ciach, wyrównanie i ponowne zag�szczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nast�pi ponowny 

pomiar i ocena grubo�ci warstwy, według wy�ej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.4.1.2. Zag�szczenie warstwy
Do odbioru zag�szczenia warstwy odcinaj�cej i (lub) ods�czaj�cej Wykonawca przygotuje i 

przedstawi tabelaryczne zestawienie warto�ci wska�nika zag�szczenia wraz z warto�ciami �rednimi dla 

całego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie bie��cej kontroli zag�szczania warstwy. 

Na podstawie zestawienia nale�y obliczy� procent wyników bada� w granicach 

dopuszczalnych, tzn. gdy wska�nik zag�szczenia jest nie mniejszy od wymaganego i równego l ,00 i 

ewentualnie okre�li� potr�cenia za niewła�ciwe zag�szczenie, według tablicy 2. 

Je�eli procent wyników bada� w granicach dopuszczalnych jest mniejszy od 70 % warstw� nale�y 

wymieni� na now� na koszt Wykonawcy. 
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Tablica 2. Potr�cenia za niewła�ciwe zag�szczenie 

Procent wyników bada� w granicach 

dopuszczalnych 

Potr�cenia od ceny jednostkowej ( % )  

95 5 

90 10 

85 20 

80 30 

75 40 

70 50 

6.4.1.3, Cechy geometryczne warstwy

Równo��. Nierówno�ci podłu�ne warstwy odcinaj�cej i ods�czaj�cej nale�y mierzy� 4 metrow� łat� co 

20 metrów. Nierówno�ci poprzeczne warstwy odcinaj�cej i ods�czaj�cej nale�y mierzy� 4 metrow� łat�
co najmniej 10 razy na l km. Nierówno�ci nie powinny przekracza�"2 cm. 

Spadki poprzeczne - nale�y mierzy� za pomoc� łaty 4 metrowej i poziomnicy co najmniej 10 razy 

na l km i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych : na pocz�tku i ko�cu ka�dej 

krzywej przej�ciowej oraz na pocz�tku, w �rodku i na ko�cu ka�dego łuku kołowego. 

Spadki poprzeczne warstwy odcinaj�cej i ods�czaj�cej powinny by� zgodne z dokumentacj�
projektow� z tolerancj� ± 0,5%. 

Rz�dne wysoko�ciowe - nale�y sprawdza� co 25 m w osi jezdni i na jej kraw�dziach w przypadku 

autostrad i dróg ekspresowych lub co lOOm dla pozostałych dróg. 

Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko�ciowymi zmierzonymi i rz�dnymi projektowanymi nie powinny 

przekracza� +1 cm i - 2 cm. 

Ukształtowanie osi warstwy odcinaj�cej i ods�czaj�cej nale�y sprawdza� w punktach głównych trasy i 

w innych dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej ni� co 25 m w przypadku autostrad i dróg 

ekspresowych lub co 100 m w przypadku pozostałych dróg. 

O� w planie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do _ osi projektowanej o wi�cej ni� 3 cm dla 

autostrad i dróg ekspresowych lub ni� 5 cm dla pozostałych dróg. 

Szeroko�� - nale�y sprawdza� co najmniej 10 razy na l km. Szeroko�� nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci 

projektowanej o wi�cej ni� +10, -5 cm. 

Zasady post�powania z odcinkami o niewła�ciwych cechach geometrycznych. Wszystkie 

powierzchnie, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech geometrycznych od okre�lonych w p. 6.4.1.3. 

powinny by� naprawione przez spulchnienie do gł�boko�ci co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 

zag�szczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar warstwy odcinaj�cej i ods�czaj�cej powinien by� dokonany na budowie, w metrach 

kwadratowych, po uło�eniu i zag�szczeniu. 

Obmiar nie powinien obejmowa� jakichkolwiek dodatkowych, wykonanych powierzchni nie 

wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyj�tkiem powierzchni zaakceptowanych na pi�mie przez 

In�yniera (Inspektora Nadzoru ), Nadmierna grubo�� lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku do 

dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego upowa�nienia In�yniera, nie mo�e stanowi� podstawy do 

roszcze� o dodatkow� zapłat�. 
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8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór warstwy odcinaj�cej i ods�czaj�cej jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikaj�cych i 

ulegaj�cych zakryciu i powinien by� przeprowadzony w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych napraw bez 

hamowania post�pu robót. 

Wykonawca zgłasza In�ynierowi ( Inspektorowi Nadzom ) do odbioru zako�czony odcinek warstwy 

odcinaj�cej i ods�czaj�cej. Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie wyniki bada� z bie��cej kontroli 

materiałów i robót. 

Odbioru dokonuje In�ynier ( Inspektor Nadzoru ) na podstawie wyników bada� Wykonawcy z 

bie��cej kontroli jako�ci materiałów i robót, ewentualnych uzupełniaj�cych bada� i pomiarów oraz ogl�dzin 

warstwy. 

In�ynier ( Inspektor Nadzoru ) zleci Wykonawcy lub niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie 

uzupełniaj�cych bada� i pomiarów wtedy, gdy : 

a) zakres lub cz�stotliwo�� bada� Wykonawcy s� niezgodne z niniejszymi specyfikacjami ; koszty tych bada�
ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek. 

b)   istniej�  jakiekolwiek   w�tpliwo�ci   co   do   jako�ci   robót   lub   rzetelno�ci   bada�   Wykonawcy ; koszty 

tych bada� ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek. 

W przypadku stwierdzenia usterek In�ynier ( Inspektor Nadzoru ) ustali zakres wykonania robót 

poprawkowych, zakres i wielko�� potr�ce� za obni�on� jako�� lub poleci wymian� na now� wadliwie wykonanej 

warstwy, według zasad okre�lonych w niniejszej specyfikacji. 

Roboty poprawkowe lub wymian� na now� wadliwie wykonanej warstwy Wykonawca wykona na własny 

koszt w terminie ustalonym z In�ynierem ( Inspektorem Nadzoru ). 

9. PODSTAWA PŁATNO	CI

Płatno�� za metr kwadratowy wykonanej warstwy nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem i ocen�
jako�ci wbudowanego materiału i wykonanej warstwy na podstawie wyników pomiarów i bada�
laboratoryjnych, z ewentualnymi potr�ceniami za niewła�ciwe cechy geometryczne i zag�szczenie. 

Cena jednostkowa wykonanej warstwy ods�czaj�cej i/lub odcinaj�cej z kruszywa obejmuje : 

- prace pomiarowe, 

- dostarczenie i rozło�enie na uprzednio przygotowanym podło�u warstwy materiału o grubo�ci i jako�ci okre�lonej 

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

- wyrównanie uło�onej warstwy do wymaganego profilu,

- zag�szczenie wyprofilowanej warstwy zgodnie ze specyfikacj� techniczn�,
- utrzymanie warstwy z kruszywa.

Cena jednostkowa wykonanej warstwy ods�czaj�cej i/lub odcinaj�cej z geosyntetyków obejmuje :

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozło�enie na uprzednio przygotowanym podło�u warstwy    geosentyków,

- utrzymani warstwy. 
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10. PRZEPISY ZWI
ZANE  

10.1. Normy 
1. PN-87/S-02201 "Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy 

i okre�lenia." 

2. PN-88/B-04481 "Grunty budowlane. Badania próbek gruntu." 

3. PN-60/B-04493     "Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno�ci biernej." 

 4. PN-81/P-04612     "Metody bada� wyrobów włókienniczych. Pomiar grubo�ci. " 

5. PN-85/P-04613 " Metody bada� wyrobów włókienniczych. Płaskie wyroby włókiennicze. 

Wyznaczenie masy liniowej i powierzchniowej. " 

6. PN-84/P-04626 "Metody bada� wyrobów włókienniczych. Płaskie wyroby włókiennicze. 

Wyznaczenie siły zrywaj�cej i wydłu�enia przy zerwaniu metod� pasków. " 

7. PN-79/P-04738     "Metody bada� wyrobów włókienniczych. Wyznaczenie wytrzymało�ci na 

przebicie." 

8. PN-76/B-06714/00 "Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. " 

9. PN-89/B-06714/01 "Kruszywa mineralne. Badania. Podział nazwy i okre�lenia bada�." 
10.PN-77/B-06714/12 "Kruszywa mineralne. Badania Oznaczenie zawarto�ci 

zanieczyszcze� obcych." 

11.PN-91/B-06714/15 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego." 

12.PN-77/B-06714/17 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotno�ci 

13.PN-78/B-06714/26 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci zanieczyszcze�  
organicznych. " 

14.PN-B-11111     " Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych i kolejowych. 

�wir i pospółka. " 

15.PN-B-11113   " Kruszywa mineralne. Kruszywo naturahie do nawierzchni  drogowych. 

Piasek." 

16.BN-64/8931-01 "Drogi samochodowe. Oznaczenie wska�nika piaskowego. " 

17.BN-64/8931-02  "Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podło�a przez obci��enie płyt�." 
18.BN-75/8931-03 "Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych 

i lotniskowych. " 

19.BN-68/8931-04 'Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�. 
20.BN-70/8931 -05    "Oznaczanie wska�nika no�no�ci gruntu jako podło�a nawierzchni 

podatnych. " 

21.BN-778931-12 "Drogi samochodowe. Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu. " 

22.PN-S-02205/98  "Roboty ziemne.Wymagania i badania." 

23.PN-S-06102  "Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. " 

24. B N-76/8 9 5 0-03  "Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów  

sypkich na podstawie uziarnienia i porowato�ci. " 

10.2. Inne dokumenty

25.Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych, IBDiM, Warszawa, 1983. 

26.Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez 

zleceniodawców i wykonawców krajowych, GDDP, Warszawa, 1992, Wydanie I. 

27.Włókniny w konstrukcjach drena�y i umocnie� budowli ziemnych. Wytyczne projektowania i wykonywania, 

COBRBI" Hydrobudowa" i SGGW-AR, Warszawa, 1986. 28. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na 

słabym podło�u z zastosowaniem geotekstyliów, IBDiM, Warszawa, 1986. 

72



D 04.04.02  PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO          

                    STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru zasadniczej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie przy realizacji: budowy drogi gminnej Podgaj-Jeziory od km 0+003,60 do km 
1+327,60. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wyszczególnionych w p. l .1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 

wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, poboczy gruntowych 

ulepszonych. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegaj�cy na odpowiednim zag�szczeniu kruszywa u 
wła�ciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotno�ci optymalnej. 
             Pozostałe okre�lenia s� zgodne zobowi�zuj�cymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne"

2. MATERIAŁY

Materiałem do wykonania podbudów stabilizowanych mechanicznie powinno by� kruszywo 
łamane. Kruszywo łamane powinno by� uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 
kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren �wiru wi�kszych od 8 mm. 

Kruszywo powinno by� jednorodne bez zanieczyszcze� obcych i bez domieszki gliny. 

2.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre�lona według PN-B-06714-15 [3] powinna le�e� mi�dzy 
krzywymi granicznymi pola dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
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J         l

Rysunek l. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
wykonywane metod� stabilizacji mechanicznej 

1-2 kruszywo na podbudow� przewidzian� do zastosowania według niniejszejSST 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by� ci�gła i nie mo�e przebiega� od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do 
górnej krzywej granicznej uziarnienia na s�siednich sitach. Wymiar najwi�kszego ziarna kruszywa nie mo�e przekracza� 2/3 
grubo�ci warstwy układanej jednorazowo. 

Podbudowa powinna by� uło�ona na podło�u zapewniaj�cym nieprzenikanie drobnych cz�stek gruntu do podbudowy. 
Warunek nieprzenikania nale�y sprawdzi� wzorem: 

D15   � d 85  
 5 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15 % ziaren warstwy podbudowy,  w milimetrach, 
d 85 -   wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podło�a, w milimetrach. 

Je�eli wy�ej zapisany warunek nie jest spełniony nale�y pod podbudow� zastosowa� warstw� odcinaj�c�. 

2.2. Wła�ciwo�ci kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna spełnia� wymagania okre�lone w tablicy 2

OOK0 (f)   a     

74



Tablica 2. 

Lp Wyszczególnienie wła�ciwo�ci 

Wymagania dla podbudowy 

zasadniczej Badania według 

1 Zawarto�� ziaren mniejszych ni� 0,075 
mm, % (m/m) 

od 2 do 10 PN-B-06714-15 [3] 

2 Zawarto�� nadziarna, % (m/m), nie 

wi�cej ni�
5 PN-B-06714-15 [3] 

3 Zawarto�� ziaren
nieforemnych %(m/m), nie 
wi�cej ni�

35 PN-B-06714-16 [4] 

4 Zawarto�� zanieczyszcze�
organicznych, %(m/m), nie wi�cej 
ni�

1 PN-B-04481 [1] 

5 Wska�nik piaskowy po pi�ciokrotnym 
zag�szczeniu metod� I lub II  
wg PN-B-0448 1 , %

od 30 do 70 BN-64/8931-01 [26] 

6 �cieralno�� w b�bnie Los Angeles 
a) �cieralno�� całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, nie wi�cej ni�
b) �cieralno�� cz��ciowa po 1/5 pełnej 
liczby obrotów, nie wi�cej ni�

35 

30 

PN-B-06714-42 [12] 

7 Nasi�kliwo��, %(m/m), nie wi�cej ni� 3 PN-B-06714-18 [6] 

8 Mrozoodporno��, ubytek masy po 25 
cyklach zamra�ania, %(m/m), nie wi�cej 
ni�

5 PN-B-06714-19 [7] 

9 Zawarto�� zwi�zków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie wi�cej 
ni�

1 PN-B-06714-28 [9] 

10 Wska�nik no�no�ci w^ mieszanki 
kruszywa przy zag�szczeniu Is� 1,00, 
%, nie mniejszy ni�: 

80 PN-S-06102 [21] 

3. SPRZ�T

        Do wykonania podbudów z kruszywa naturalnego lub łamanego stabilizowanego mechanicznie nale�y 
stosowa�: 
a) Mieszarki  stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposa�one w urz�dzenia dozuj�ce 

wod�. 
Mieszarki powinny zapewnia� wytworzenie jednorodnego materiału o wilgotno�ci optymalnej. 

b) Równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału. Za zgod� In�yniera do rozkładania 
materiału mo�na dopu�ci� spycharki. 

c) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zag�szczania. W miejscach trudnodost�pnych 
powinny by� stosowane zag�szczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
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4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbywa� si� w sposób przeciwdziałaj�cy jego zanieczyszczeniu i 
rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podło�u drogi powinien by� tak zorganizowany aby nie 
dopu�ci� do jego uszkodze� i tworzenia kolein. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów technicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podło�a 

Podło�e gruntowe pod podbudow� powinno by� przygotowane zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w 
dokumentacji technicznej. 

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i mi�kkie miejsca podło�a z materiałów niezwi�zanych 
spoiwami lub lepiszczami, oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zag�szczone lub wykazuj�ce odchylenia 
wysoko�ciowe od zało�onych rz�dnych powinny by� naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo 
osuszenie poprzez mieszanie do osi�gni�cia wilgotno�ci optymalnej, powtórne wyrównanie i zag�szczenie. 

Je�eli podło�e ulepszone, wykonane z materiałów zwi�zanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje 
jakiekolwiek wady to powinny by� one usuni�te według zasad zaakceptowanych przez In�yniera. 

Podbudowa powinna by� wytyczona w sposób umo�liwiaj�cy jej wykonanie zgodnie z 
dokumentacj� projektow� lub według zalece� In�yniera z tolerancjami okre�lonymi w niniejszej 
specyfikacji. Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy powinny by� wcze�niej 
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawc�. 

Paliki lub szpilki powinny by� ustawione w osi drogi i w rz�dnych równoległych do osi drogi lub 
w inny sposób zaakceptowany przez In�yniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwia� naci�gni�cie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót i nie powinno by� wi�ksze ni� 10 m. 

5.2. Wytworzenie mieszanki

Mieszank� kruszywa o �ci�le okre�lonym uziarnieniu i wilgotno�ci optymalnej nale�y 
wytwarza� w mieszarkach stacjonarnych gwarantuj�cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 
wzgl�du na konieczno�� zapewnienia jednorodno�ci materiału nie dopuszcza si� wytwarzania mieszanki 
przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by� od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałaj�cy segregacji i nadmiernemu 
wysychaniu. 
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5.3. Rozkładanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by� rozkładana w warstwie o jednakowej grubo�ci, takiej aby jej 
stateczna grubo�� po zag�szczeniu była równa grubo�ci projektowej. Grubo�� pojedynczo układanej 
warstwy nie mo�e przekracza� 20 cm po zag�szczeniu. Warstwa podbudowy powinna by� rozło�ona w 
sposób zapewniaj�cy osi�gni�cie wymaganych spadków i rz�dnych wysoko�ciowych. Je�eli podbudowa 
składa si� z wi�cej ni� jednej warstwy kruszywa, to ka�da warstwa powinna by� wyprofilowana i 
zag�szczona z zachowaniem wymaganych spadków i rz�dnych wysoko�ciowych. Rozpocz�cie budowy 
ka�dej nast�pnej warstwy mo�e nast�pi� po odbiorze poprzedniej warstwy przez In�yniera. Kruszywo w 
miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno by� przed zag�szczeniem zast�pione 
materiałem o odpowiednich wła�ciwo�ciach. 

5.4. Zag�szczenie

Natychmiast po ko�cowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale�y przyst�pi� do jej 
zag�szczania przez wałowanie. Wałowanie powinno post�powa� stopniowo od kraw�dzi do �rodka 
podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do górnej kraw�dzi podbudowy przy 
przekroju o pochyleniu jednostronnym. Jakiekolwiek nierówno�ci lub zagł�bienia powstałe w czasie 
zag�szczenia powinny by� wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni�cie 
materiału, a� do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedost�pnych dla walców podbudowa 
powinna by� zag�szczona zag�szczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami 
mechanicznymi. 

Zag�szczanie nale�y kontynuowa� do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia podbudowy nie 
mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). 

Wilgotno�� kruszywa podczas zag�szczania powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej, 
okre�lonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zasta� osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Je�eli wilgotno��
materiału jest ni�sza od optymalnej, materiał powinien by� zwil�ony wod� i równomiernie wymieszany. 
Wilgotno�� przy zag�szczaniu powinna by� w przedziale od 1% powy�ej wilgotno�ci optymalnej do 2% 
poni�ej wilgotno�ci optymalnej. 

6. KONTROLA JAKO	CI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 6 

6.2.  Badania przed przyst�pieniem do robót

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawi� wyniki tych bada� In�ynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te 
powinny obejmowa� wszystkie wła�ciwo�ci okre�lone w p. 2.3 niniejszej SST. 
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6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów 

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie bada�

Cz�stotliwo�� bada�
Minimalna liczba 
bada� na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadaj�ca 

na jedno badanie (m
2
) 

1 Uziarnienie mieszanki 

2 600 2 Wilgotno�� mieszanki 

3 Zag�szczenie warstwy 1 próbka na 1 000 m
2

4 
Badanie wła�ciwo�ci kruszywa 

wg tab.1 
dla  ka�dej   partii  kruszywa  i  przy  ka�dej   
zmianie kruszywa 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno by� zgodne z wymaganiami podanymi w p. 2. Próbki nale�y pobiera�
w sposób losowy, z rozło�onej warstwy, przed jej zag�szczeniem. Wyniki bada� powinny by� na bie��co 
przekazywane In�ynierowi. 

6.3.3. Wilgotno�� mieszanki 

Wilgotno�� mieszanki powinna odpowiada� wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancj� +10% -20%. Wilgotno�� nale�y okre�li�
według PN-B-06714-17 [5]. 

6.3.4. Zag�szczenie podbudowy 

Zag�szczenie ka�dej warstwy powinno odbywa� si� a� do osi�gni�cia \\ymaganego wska�nika 
zag�szczenia. 

Zag�szczenie podbudowy nale�y sprawdza� według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemo�liwe ze wzgl�du na gruboziarniste kruszywo, kontrol� zag�szczenia 
nale�y oprze� na metodzie obci��e� płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej ni� raz na 5000 m

2
, 

lub według zalece� In�yniera. 
Zag�szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale�y uzna� za prawidłowe, gdy stosunek 

wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie wi�kszy od 2,2 dla ka�dej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 

E2 � E1 
  2,2 

6.3.5. Wła�ciwo�ci kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmowa� ocen� wszystkich wła�ciwo�ci okre�lonych w p. 2.3.2. Próbki do 
bada� pełnych powinny by� pobierane przez Wykonawc� w sposób losowy w obecno�ci In�yniera.
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6.4. Wymagania dotycz�ce cech geometrycznych podbudowy 

6.4. l. Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów 

Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 4. 

 Tablica 4. Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 

Lp. Wyszczególnienie bada� i 
Pomiarów 

Minimalna cz�stotliwo�� pomiarów 

1 Szeroko�� podbudowy 1 raz na 100 m 

2 Równo�� podłu�na co 20 m łat�

3 Równo�� poprzeczna co 20 m łat�

4 Spadki poprzeczne*
)

co 20 m łat�

5 Rz�dne wysoko�ciowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*
)

co 100 m 

7 Grubo�� podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na ka�dej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej ni� raz na 400 m

2 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni� raz na 2000 m

2

8 No�no�� podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugi�cie spr��yste 

co najmniej w dwóch przekrojach na ka�de 1000 
m co najmniej w 20 punktach na ka�de 1000 m 

*
)
 Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale�y wykona� w 

punktach głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szeroko�� podbudowy 
Szeroko�� podbudowy nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� +10 cm, -5 cm. Na 
jezdniach bez kraw��ników szeroko�� podbudowy powinna by� wi�ksza od szeroko�ci warstwy wy�ej le��cej o 
co najmniej 25 cm lub o warto�� wskazan� w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równo�� podbudowy 
Nierówno�ci podłu�ne podbudowy nale�y mierzy� 4-metrow� łat� lub planografem, zgodnie z  

BN-68/8931-04 [28]. Nierówno�ci poprzeczne podbudowy nale�y mierzy� 4-metrow� łat�. Nierówno�ci 
podbudowy nie mog� przekracza� l 0 mm. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny by� zgodne z dokumentacj�

projektow�, z tolerancj� ± 0,5 %. 

6.4.5. Rz�dne wysoko�ciowe podbudowy 
Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko�ciowymi podbudowy i rz�dnymi projektowanymi nie 

powinny przekracza� + l cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy 

O� podbudowy w planie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o wi�cej ni� ± 5 cm. 

6.4.7. Grubo�� podbudowy 

Grubo�� podbudowy nie mo�e si� ró�ni� od grubo�ci projektowanej o wi�cej ni� ± 10%. 

6.4.8. No�no�� podbudowy 

No�no�� podbudowy nale�y oznacza� jedn� z dwóch ni�ej podanych metod
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- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by� zgodny z 

podanym w tablicy 5  

- ugi�cie spr��yste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by� zgodne z podanym 

w tablicy 5. 

Tablica 5. Cechy podbudowy 

Podbudowa z 
kruszywa o 

wska�niku wno�

nie mniejszym 
ni�, % 

Wymagane cechy podbudowy 

Wska�nik 
zag�szczenia Is 

nie mniejszy ni�
Maksymalne ugi�cie spr��yste 

pod kołem, mm

Minimalny moduł odkształ-
cenia mierzony płyt� o �rednicy 
30 cm, MPa

40 kN 50 kN od 
pierwszeg

o 
obci��enia 

E1

od 
drugiego 

obci��enia 
E2

80 1,0 1,25 1,40 80 140 

Zapisane powy�ej wymagania nie dotycz� warstwy kruszywa przeznaczonej do wykonania 
recyklingu gł�bokiego na zimno. 

6.5. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewła�ciwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj� wi�ksze odchylenia od okre�lonych w 

punkcie 6.4 powinny by� naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gł�boko�ci co najmniej 
10 cm, wyrównane i powtórnie zag�szczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Je�eli szeroko�� podbudowy jest mniejsza od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� 5 cm i 
nie zapewnia podparcia warstwom wy�ej le��cym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzy� podbudow� przez spulchnienie warstwy na pełn� grubo�� do połowy szeroko�ci pasa 
ruchu, doło�enie materiału i powtórne zag�szczenie. 

6.5.2. Niewła�ciwa grubo�� podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl�dem grubo�ci, Wykonawca wykona 
napraw� podbudowy. Powierzchnie powinny by� naprawione przez spulchnienie lub wybranie 
warstwy na odpowiedni� gł�boko��, zgodnie z decyzj� In�yniera, uzupełnione nowym materiałem 
o odpowiednich wła�ciwo�ciach, wyrównane i ponownie zag�szczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nast�pi 
ponowny pomiar i ocena grubo�ci warstwy, według wy�ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewła�ciwa no�no�� podbudowy 

Je�eli no�no�� podbudowy b�dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezb�dne do zapewnienia wymaganej no�no�ci, zalecone przez In�yniera. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 
zani�enie no�no�ci podbudowy wynikło z niewła�ciwego wykonania robót przez Wykonawc�
podbudowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk� obmiarow� jest m
2
 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne" p. 8. Roboty uznaje 

si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, je�eli wszystkie pomiary 

i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO	CI 

Płatno�� za metr kwadratowy nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem i ocen� jako�ci robót na 
podsta i bada� laboratoryjnych. Cena jednostkowa wykonanej podbudowy obejmuje: 

- prace pomiarowe, 
- sprawdzenie i ewentualn� napraw� podło�a, 
- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recept�, 
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
- rozło�enie mieszanki, 
- zag�szczenie rozło�onej mieszanki, 
- przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych okre�lonych w specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie podbudowy w trakcie robót. 
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D-04.07.01a PODBUDOWA  Z  BETONU ASFALTOWEGO wg  WT-1  i  WT-2  z  2010 r. 

1. WST�P 
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s� wymagania dotycz�ce wykonania 

i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) jest materiałem pomocniczym do  opracowania specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych. 

Zaleca si� wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. 

1.3. Zakres robót obj�tych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem 

i odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie 

asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji 

mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawc� dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowi�zany jest 

prowadzi� Zakładow� kontrol� produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Podbudow� z betonu asfaltowego mo�na wykonywa� dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR6 (okre�lenie 

kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D podano 

w tablicy 1. 

Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria 

ruchu 
Mieszanki  o wymiarze D

1)
,  mm 

KR 1-2 

KR 3-4 

KR 5-6 

AC16P, AC22P

AC16P, AC22P, AC32P 

AC16P, AC22P, AC32P 

1)
 Podział ze wzgl�du na wymiar najwi�kszego kruszywa w mieszance. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składaj�ca si� z jednej lub kilku warstw słu��cych do przejmowania 

i rozkładania obci��e� od ruchu pojazdów na podło�e. 

1.4.2. Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni, który mo�e by� uło�ony w jednej lub 

kilku warstwach. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – okre�lenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgl�du na 

najwi�kszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 16, 22 lub 32. 

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ci�głym lub 

nieci�głym tworzy struktur� wzajemnie klinuj�c� si�. 

1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyra�ony w procentach masy ziaren przechodz�cych przez 

okre�lony zestaw sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obci��enie drogi ruchem samochodowym, wyra�one w osiach obliczeniowych 

(100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielko�� ziaren kruszywa, okre�lona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D � 45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D � 2 mm, którego wi�ksza cz��� pozostaje na 

sicie 0,063 mm. 

1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodz�cych przez sito 0,063 mm. 
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1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego wi�ksza cz��� przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz 

mieszany – kruszywo, które składa si� z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. 

Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cz�stkom 

zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.14. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

ACP    – beton asfaltowy do warstwy podbudowy, 

PMB   – polimeroasfalt, 

D         – górny wymiar sita (przy okre�laniu wielko�ci ziaren kruszywa), 

d         – dolny wymiar sita (przy okre�laniu wielko�ci ziaren kruszywa), 

C         – kationowa emulsja asfaltowa, 

NPD   – wła�ciwo�� u�ytkowa nie okre�lana (ang. No Performance Determined; producent mo�e jej 

nie okre�la�), 
TBR    – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent mo�e dostarczy� odpowiednie 

informacje, jednak nie jest do tego zobowi�zany), 

IRI      – (International Roughness Index) mi�dzynarodowy wska�nik równo�ci, 

MOP   – miejsce obsługi podró�nych.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Nale�y stosowa� asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. 

Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 

mo�na stosowa� inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza    

ruchu ACP asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 AC16P, 

AC22P 

50/70 
__

KR3 – KR4 AC16P, 

AC22P, 

 AC32P 

35/50, 50/70,  

wielorodzajowy-35/50, 50/70 

PMB 25/55-60 

KR5 - KR6 AC16P, 

AC22P, 

 AC32P 

35/5, 50/70, 

wielorodzajowy-35/50, 50/70 

PMB 25/55-60 

Asfalty drogowe powinny spełnia� wymagania podane w tablicy 3.  

Polimeroasfalty  powinny spełnia� wymagania podane  w tablicy 4. 
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Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Lp. Wła�ciwo�ci Metoda Rodzaj asfaltu 

  badania 50/70 35/50 

WŁA	CIWO	CI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 

mm 

PN-EN 1426 [21] 50-70 35-50 

2 Temperatura mi�knienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 50-58 

3 Temperatura zapłonu,  

nie mniej ni�
°C PN-EN 22592 [62] 230 240 

4 Zawarto�� składników 

rozpuszczalnych,  

nie mniej ni�

% 

m/m 

PN-EN 12592 [28] 99 99 

5 Zmiana masy po 

starzeniu (ubytek lub 

przyrost),  

nie wi�cej ni�

% 

m/m 

PN-EN 12607-1 

[31] 

0,5 0,5 

6 Pozostała penetracja po 

starzeniu, nie mniej ni�
% PN-EN 1426 [21] 50 53 

7 Temperatura mi�knienia 

po starzeniu, nie mniej 

ni�

°C PN-EN 1427 [22] 48 52 

WŁA	CIWO	CI   SPECJALNE   KRAJOWE 

8 Zawarto�� parafiny,  

nie wi�cej ni�
% PN-EN 12606-1 

[30] 

2,2 2,2 

9 Wzrost temp. 

mi�knienia po starzeniu, 

nie wi�cej ni�

°C PN-EN 1427 [22] 9 8 

10 Temperatura łamliwo�ci 

Fraassa, nie wi�cej ni�
°C PN-EN 12593 [29] -8 -5 

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 

[59] 

Wymaganie 

podstawowe 

Wła�ciwo�
�

Metoda 

badania 
Jednostka 

Gatunek asfaltu modyfikowanego 

polimerami (PMB) 

25/55 – 60 

wymaganie klasa 

1 2 3 4 5 6 

Konsystencj

a w 

po�rednich 

temperatu-

rach 

eksploa-

tacyjnych 

Penetracja  

w 25°C 

PN-EN 1426 

[21] 
0,1 mm 25-55 3 

Konsystencj

a  w 

wysokich  

temperatu-  

rach eksplo-

atacyjnych 

Temperatur

a 

mi�knienia 

PN-EN 1427 

[22] 
°C 
 60 6 

Kohezja 
Siła 

rozci�gania 

PN-EN 13589 

[55]      PN-EN 
J/cm

2 
 2 w 5°C 3 
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(mała 

pr�dko��
rozci�gania

) 

13703 [57] 

Siła 

rozci�gania 

w 5°C 

(du�a 

pr�dko��
rozci�gania

) 

PN-EN 13587 

[53]      PN-EN 

13703 [57] 

J/cm
2
 NPD

a 
0 

Wahadło 

Vialit 

(metoda 

uderzenia) 

PN-EN 13588 

[54] 
J/cm

2
 NPD

a 
0 

Stało�� kon- 

systencji 

(Odporno��  
na starzenie 

wg PN-EN 

12607-1  

lub -3 [31] 

Zmiana 

masy 
 % 
 0,5 3 

Pozostała 

penetracja 

PN-EN 1426 

[21] 
% 
 40 3 

Wzrost 

tem-

peratury 

mi�knienia 

PN-EN 1427 

[22] 
°C � 8 3 

Inne 

wła�ciwo�ci 

Temperatur

a zapłonu 

PN-EN ISO 

2592 [63] 
°C 
 235 3 

Wymagania 

dodatkowe 

Temperatur

a 

łamliwo�ci 

PN-EN 12593 

[29] 
°C � -12 6 

Nawrót 

spr��ysty w 

25°C 

PN-EN 13398 

[51] 
% 
 50 5 

Nawrót 

spr��ysty w 

10°C 

  NPD
a
 0 

Zakres 

plastyczno�
ci 

PN-EN 14023 

[59] Punkt 5.1.9 
°C TBR

b 
1 

Stabilno��
magazyno

wania. 

Ró�nica 

temperatur 

mi�knienia 

PN-EN 13399 

[52] 

PN-EN 1427 

[22] 

°C � 5 2 

Stabilno��
magazyno

wania. 

Ró�nica 

penetracji 

PN-EN 13399 

[52] 

PN-EN 1426 

[21] 

0,1 mm NPD
a
 0 

Spadek 

temperatur

y 

mi�knienia 

po 

starzeniu 

PN-EN 12607-1 

[31] 

PN-EN 1427 

[22] 

°C TBR
b
 1 
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wg PN-EN 

12607-1  

lub -3 [31] 

Nawrót 

spr��ysty w 

25°C po 

starzeniu 

wg PN-EN 

12607-1  

lub -3 [31] 
PN-EN 12607-1 

[31] 

PN-EN 13398 

[51] 

% 


 50 4 

Nawrót 

spr��ysty w 

10°C po 

starzeniu 

wg PN-EN 

12607-1  

lub -3 [31] 

NPD
a
 0 

a
 NPD – No Performance Determined (wła�ciwo�� u�ytkowa nie okre�lana) 

b
 TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

Składowanie asfaltu drogowego powinno si� odbywa� w zbiornikach, wykluczaj�cych zanieczyszczenie 

asfaltu i wyposa�onych w system grzewczy po�redni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). 

Zbiornik roboczy otaczarki powinien by� izolowany termicznie, posiada� automatyczny system grzewczy 

z tolerancj� ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 

Polimeroasfalt powinien by� magazynowany w zbiorniku wyposa�onym w system grzewczy po�redni 

z termostatem kontroluj�cym temperatur� z dokładno�ci�  ± 5°C. Zaleca si� wyposa�enie zbiornika 

w mieszadło. Zaleca si� bezpo�rednie zu�ycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nale�y unika�
wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika�
niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów ró�nego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 

2.3. Kruszywo  
Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego nale�y stosowa� kruszywo według PN-EN 13043 [44] 

i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmuj�ce kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa 

powinny spełnia� wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 tablica 4, 5, 6, 6a, 7. 

Składowanie kruszywa powinno si� odbywa� w warunkach zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem 

i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podło�e składowiska musi by� równe, 

utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno si� odbywa� w silosach wyposa�onych w 

urz�dzenia do aeracji. 

2.4. �rodek adhezyjny 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantuj�cego 

odpowiedni� przyczepno�� (adhezj�) lepiszcza do kruszywa i odporno�� mieszanki mineralno-asfaltowej 

na działanie wody, mo�na zastosowa� �rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze 

warto�� przyczepno�ci okre�lona według PN-EN 12697-11 [34], metoda C wynosiła co najmniej 80%. 

	rodek adhezyjny powinien odpowiada� wymaganiom okre�lonym przez producenta. 

Składowanie �rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 

okre�lonych przez producenta. 

2.5. Materiały do uszczelnienia poł�cze� i kraw�dzi 
Do uszczelnienia poł�cze� technologicznych (tj. zł�czy podłu�nych i poprzecznych z tego samego 

materiału wykonywanego w ró�nym czasie oraz spoin stanowi�cych poł�czenia ró�nych materiałów lub 

poł�czenie warstwy asfaltowej z urz�dzeniami obcymi w nawierzchni lub j� ograniczaj�cymi, nale�y 

stosowa�: 
a) materiały termoplastyczne, jak ta�my asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 

b) emulsj� asfaltow� według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych   

Grubo�� materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosi�: 
– nie mniej ni� 10 mm przy grubo�ci warstwy technologicznej do 2,5 cm, 

– nie mniej ni� 15 mm przy grubo�ci warstwy technologicznej wi�kszej ni� 2,5 cm. 
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Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 

producenta, w warunkach okre�lonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia kraw�dzi nale�y stosowa� asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany 

polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gor�co”. Dopuszcza si� inne rodzaje lepiszcza wg norm lub 

aprobat technicznych. 

2.6. Materiały do zł�czenia warstw konstrukcji 
Do zł�czania warstw konstrukcji nawierzchni  nale�y stosowa�  kationowe emulsje asfaltowe lub 

kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 

[66] punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3. 

Emulsj� asfaltow� mo�na składowa� w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach 

pionowych z nalewaniem od dna. Nie nale�y nalewa� emulsji do opakowa� i zbiorników 

zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.  

3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprz�t stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale�no�ci od potrzeb, powinien wykaza� si� mo�liwo�ci�
korzystania ze sprz�tu dostosowanego do przyj�tej metody robót, jak: 

– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ci�głym, z automatycznym komputerowym 

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  

– układarka g�sienicowa, z elektronicznym sterowaniem równo�ci układanej warstwy, 

– skrapiarka, 

– walce stalowe gładkie,  

– walce ogumione 

– szczotki mechaniczne i/lub inne urz�dzenia czyszcz�ce, 

– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 

– sprz�t drobny. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  

4.2. Transport materiałów  
Asfalt i polimeroasfalt nale�y przewozi� w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych 

i zaopatrzonych w urz�dzenia umo�liwiaj�ce po�rednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz nale�y przewozi� w sposób chroni�cy go przed zawilgoceniem, zbryleniem 

i zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien by� przewo�ony w odpowiednich cysternach 

przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umo�liwiaj�cych rozładunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa mo�e by� transportowana w zamkni�tych cysternach, autocysternach, beczkach i innych 

opakowaniach pod warunkiem, �e nie b�d� korodowały pod wpływem emulsji i nie b�d� powodowały jej 

rozpadu. Cysterny powinny by� wyposa�one w przegrody. Nie nale�y u�ywa� do transportu opakowa�
z metali lekkich (mo�e zachodzi� wydzielanie wodoru i gro�ba wybuchu przy emulsjach o pH � 4). 

Mieszank� mineralno-asfaltow� nale�y  dowozi� na budow� pojazdami samowyładowczymi w zale�no�ci 

od post�pu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by� zabezpieczona 

przed ostygni�ciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane 

itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia� utrzymanie 

temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników u�ywanych do transportu mieszanki 

powinny by� czyste, a do zwil�ania tych powierzchni mo�na u�ywa� tylko �rodki antyadhezyjne 

niewpływaj�ce szkodliwie na mieszank�. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca dostarczy In�ynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki 

mineralno-asfaltowej (AC16P, AC22P, AC32P). 

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto�� lepiszcza podane s� w tablicy 6. 

Wymagane wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane s� w tablicach 7, 8, 9.  

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto�� lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 

podbudowy dla ruchu KR1÷KR6 [65] 

 Przesiew,   [% (m/m)] 

Wła�ciwo�� AC16P 

KR1-KR2 

AC22P 

KR1-KR2 

AC16P 

KR3-KR6 

AC22P 

KR3-KR6 

AC32P 

KR3-KR-6 

Wymiar sita #, 

[mm] 

od do od do od do od do od do 

45 - - - - - - - - 100 - 

31,5 - - 100 - - - 100 - 90 100 

22,4 100 - 90 100 100 - 90 100 65 90 

16 90 100 65 93 90 100 65 90 - - 

11,2 70 92 - - 65 85 - - - - 

8 50 85 42 72  76 42 68 33 53 

2 25 50 15 45 25 50 15 45 10 40 

0,125 5 13 5 13 4 12 4 12 4 12 

0,063 4 10 4 10 2,0 8 4 8 3 7 

Zawarto��
lepiszcza, 

minimum
*) 

Bmin4,2 Bmin4,0 Bmin4,0 Bmin3,8 Bmin3,6

*)
 Minimalna zawarto�� lepiszcza jest okre�lona przy zało�onej g�sto�ci mieszanki 

mineralnej 2,650 Mg/m
3
. Je�eli stosowana mieszanka mineralna ma inn� g�sto�� (�d), to 

do wyznaczenia minimalnej zawarto�ci lepiszcza podan� warto�� nale�y pomno�y� przez 

współczynnik α  według równania:  

d

650,2

ρ
α =

Tablica 7. Wymagane wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla ruchu  

KR1 ÷ KR2 [65] 

Wła�ciwo��

Warunki 

zag�szczania wg 

PN-EN  

13108-20 [48] 

Metoda i warunki badania AC16P AC22P 

Zawarto�� wolnych 

przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 

2×50 uderze�
PN-EN 12697-8 [33],  

p. 4 

Vmin 4,0

Vmax  8,0

Vmin  4,0

Vmax  8,0

Wolne przestrzenie 

wypełnione 

lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 

2×50 uderze�
PN-EN 12697-8 [33],  

p. 5 

VFBmin 50 

VFBmin 74 

VFBmin 50 

VFBmin 74

Zawarto�� wolnych 

przestrzeni 

w mieszance 

mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 

2×50 uderze�
PN-EN 12697-8 [33],  

p. 5 
VMAmin 14 VMAmin 14

Odporno�� na 

działanie wody 
C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderze�

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 

jednym cyklem zamra�ania, 
a) 

badanie w 25°C 

ITSR70 ITSR70
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a) Ujednolicon� procedur� badania odporno�ci na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zał�czniku 
1. 

Tablica 8. Wymagane wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla ruchu 
KR3 ÷ KR4  [65] 

Wła�ciwo��

Warunki 
zag�szczania 
wg PN-EN  
13108-20  

[48] 

Metoda i warunki badania AC16P 
AC22P 
AC32P 

Zawarto��
wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijani
e, 2×75 
uderze�

PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vmin 4,0

Vmax 7,0

Vmin 4,0

Vmax 7,0

Odporno�� na 
deformacje 
trwałe a)

C.1.20, 
wałowanie, 
P98-P100

PN-EN 12697-22 [38], 
metoda B       w powietrzu, 

PN-EN 13108-20, 
D.1.6,60°C, 10 000 cykli 

WTSAIR 

1,0 

PRDAIR 

deklar

WTSAIR 

1,0 

PRDAIR 

deklar

Odporno�� na 
działanie wody 

C.1.1,ubijani
e, 2×35 
uderze�

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C 

z jednym cyklem 
zamra�ania,  

badanie w 25°C b)

ITSR70 ITSR70

a) Grubo�� płyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm. 
b) Ujednolicon� procedur� badania odporno�ci na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zał�czniku 

1. 

Tablica 9.  Wymagane wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla ruchu KR5 
÷ KR6  [65] 

Wła�ciwo��

Warunki 
zag�szczania 
wg PN-EN  
13108-20  

[48] 

Metoda i warunki badania AC16P 
AC22P 
AC32P 

Zawarto�� wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijani
e, 2×75 
uderze�

PN-EN 12697-8 [33], p. 4 
Vmin 4,0

Vmax 7,0

Vmin 4,0

Vmax 7,0

Odporno�� na 
deformacje trwałe a)

C.1.20, 
wałowanie, 
P98-P100

PN-EN 12697-22 [38], 
metoda B  w powietrzu,  

PN-EN 13108-20, 
D.1.6,60°C, 10 000 cykli 

WTSAIR 

0,6 

PRDAIR 

deklar

WTSAIR 

0,6 

PRDAIR 

deklar

Odporno�� na 
działanie wody 

C.1.1,ubijani
e, 2×35 
uderze�

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C 

z jednym cyklem 
zamra�ania,  

badanie w 25°C b)

ITSR70 ITSR70

a) Grubo�� płyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm 
b) Ujednolicon� procedur� badania odporno�ci na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zał�czniku 

1. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszank� mineralno-asfaltow� nale�y wytwarza� na gor�co w otaczarce (zespole maszyn i urz�dze�
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
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Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym tak�e wst�pne, powinno by�
zautomatyzowane i zgodne z recept� robocz�, a urz�dzenia do dozowania składników oraz pomiaru 
temperatury powinny by� okresowo sprawdzane. Kruszywo o ró�nym uziarnieniu lub pochodzeniu nale�y 
dodawa� odmierzone oddzielnie. 
Lepiszcze asfaltowe nale�y przechowywa� w zbiorniku z po�rednim systemem ogrzewania, z układem 
termostatowania zapewniaj�cym utrzymanie ��danej temperatury z dokładno�ci� ± 5°C. Temperatura 
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie mo�e przekracza� 180°C dla asfaltu 
drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego 25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50  
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno by� wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka 
mineralna uzyskała temperatur� wła�ciw� do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki 
mineralnej nie powinna by� wy�sza o wi�cej ni� 30°C od najwy�szej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej tablicy najni�sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwy�sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej bezpo�rednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 10. Najwy�sza i najni�sza temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki 
[°C] 

Asfalt 35/50 

Asfalt 50/70 

Wielorodzajowy 35/50 

Wielorodzajowy 50/70 

PMB 25/55-60 

od 155 do 195 

od 140 do 180 

od 155 do 195 

od 140 do 180 

od 140 do 180 

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni� równomierne 
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
Dopuszcza si� dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania mi�dzy sob� deklarowanych przydatno�ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, 
wła�ciwo�ci obj�to�ciowe) z zachowaniem dopuszczalnych ró�nic ich składu: 
- zawarto�� lepiszcza: 0,3% (m/m), 
- zawarto�� kruszywa drobnego: 3,0% (m/m), 
- zawarto�� wypełniacza: 1,0% (m/m). 
5.4. Przygotowanie podło�a 
Podło�e (podbudowa z kruszywa niezwi�zanego lub zwi�zanego) pod warstw� podbudowy z betonu 
asfaltowego powinno by� na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i no�ne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostało�ci lu�nego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche 
Maksymalne nierówno�ci podło�a pod warstw� podbudowy, nie powinny przekracza� warto�ci podanych 
w tablicy 11. 
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Tablica 11. Maksymalne nierówno�ci podło�a pod warstw� podbudowy z betonu asfaltowego (pomiar łat�
4-metrow� lub równowa�n� metod�)  

Klasa drogi Element nawierzchni 
Maksymalna nierówno�� podło�a pod 

warstw� podbudowy [mm] 
A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wł�czania i 

wył�czania 
12 

GP Jezdnie ł�cznic, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza 

12 

G Pasy: ruchu, dodatkowe, wł�czania i wył�czania, 
postojowe, jezdnie ł�cznic, utwardzone pobocza 12 

Z, L, D Pasy ruchu 15 

Je�eli nierówno�ci  s� wi�ksze ni� dopuszczalne, to nale�y wyrówna� podło�e. 
Rz�dne wysoko�ciowe podło�a oraz urz�dze� usytuowanych w nawierzchni lub j� ograniczaj�cych 
powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�. Z podło�a powinien by� zapewniony odpływ wody. 
Wykonane w podło�u łaty z materiału o mniejszej sztywno�ci (np. łaty z asfaltu lanego w betonie 
asfaltowym) nale�y usun��, a powstałe w ten sposób ubytki wypełni� materiałem o wła�ciwo�ciach 
zbli�onych do materiału podstawowego (np. wypełni� betonem asfaltowym). 
W celu polepszenia poł�czenia mi�dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podło�a 
powinna by� w ocenie wizualnej chropowata. 
Szerokie szczeliny w podło�u nale�y wypełni� odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według 
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat 
technicznych. 
5.5. Próba technologiczna 
Wykonawca przed przyst�pieniem do produkcji mieszanki jest zobowi�zany do przeprowadzenia 
w obecno�ci In�yniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodno�ci wła�ciwo�ci 
wyprodukowanej mieszanki z recept�. W tym celu nale�y zaprogramowa� otaczark� zgodnie z recept�
robocz� i w cyklu automatycznym produkowa� mieszank�. Do bada� nale�y pobra� mieszank�
wyprodukowan� po ustabilizowaniu si� pracy otaczarki. 
Nie dopuszcza si� oceniania dokładno�ci pracy otaczarki oraz prawidłowo�ci składu mieszanki mineralnej 
na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mo�liw� segregacj� kruszywa. 
Mieszank� wyprodukowan� po ustabilizowaniu si� pracy otaczarki nale�y zgromadzi� w silosie lub 
załadowa� na samochód. Próbki do bada� nale�y pobiera� ze skrzyni samochodu zgodnie z metod�
okre�lon� w PN-EN 12697-27 [39]. 
Na podstawie uzyskanych wyników In�ynier podejmuje decyzj� o wykonaniu odcinka próbnego. 
5.6. Odcinek próbny 
Przed przyst�pieniem do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek 
próbny celem u�ci�lenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zag�szczania.  
Odcinek próbny powinien by� zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z In�ynierem. Powierzchnia odcinka 
próbnego powinna wynosi� co najmniej 500 m2, a długo�� co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym 
Wykonawca powinien u�y� takich materiałów oraz sprz�tu jakie zamierza stosowa� do wykonania 
podbudowy. 
Wykonawca mo�e przyst�pi� do realizacji robót po zaakceptowaniu przez In�yniera technologii 
wbudowania i zag�szczania oraz wyników z odcinka próbnego. 
5.7. Poł�czenie mi�dzywarstwowe 
Uzyskanie wymaganej trwało�ci nawierzchni jest uzale�nione od zapewnienia poł�czenia mi�dzy 
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obci��enia nawierzchni ruchem. 
Podło�e powinno by� skropione lepiszczem. Ma to na celu zwi�kszenie poł�czenia mi�dzy warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody mi�dzy warstwami. 
Skropienie lepiszczem podło�a (np. podbudowa z kruszywa niezwi�zanego lub zwi�zanego), przed 
uło�eniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno by� wykonane w ilo�ci podanej w tablicy 
12. 
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Tablica 12. Zalecane ilo�ci pozostałego lepiszcza do skropienia podło�a 
Układana warstwa 

asfaltowa 
Podło�e pod warstw� asfaltow� Ilo�� pozostałego 

lepiszcza [kg/m2 ] 
Podbudowa z betonu 
asfaltowego 

Podbudowa tłuczniowa 0,7 - 1,0 
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

0,5 - 0,7 

Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 
stabilizowanego spoiwem 

0,3 - 0,51)

0,7 - 1,02)

1) zalecana emulsja o pH >4 
2) zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania membrany 

poprawiaj�cej poł�czenie oraz zmniejszaj�cej ryzyko sp�ka� odbitych 

Skrapianie podło�a nale�y wykonywa� równomiernie stosuj�c rampy do skrapiania, np. skrapiarki do 
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si� skrapianie r�czne lanc� w miejscach trudno dost�pnych (np. �cieki 
uliczne) oraz przy urz�dzeniach usytuowanych w nawierzchni lub j� ograniczaj�cych. W razie potrzeby 
urz�dzenia te nale�y zabezpieczy� przed zabrudzeniem.  
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszank� mineralno-asfaltow� mo�na wbudowywa� na podło�u przygotowanym zgodnie z zapisami 
w punktach 5.4 i 5.7. 
Temperatura podło�a pod rozkładan� warstw� nie mo�e by� ni�sza ni�  +5°C. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by� zgodny z zaleceniami podanymi 
w punkcie 4.2. 
Mieszank� mineralno-asfaltow� asfaltow� nale�y wbudowywa� w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ci�gu doby nie powinna by� ni�sza od temperatury podanej 
w tablicy 13. Temperatura otoczenia mo�e by� ni�sza w wypadku stosowania ogrzewania podło�a. Nie 
dopuszcza si� układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni�aj�cym temperatur�
mieszania i wbudowania nale�y indywidualnie okre�li� wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysoko�ci 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Rodzaj robót 
Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

przed przyst�pieniem do 
robót 

w czasie robót 

Warstwa podbudowy 0 + 5 

Wła�ciwo�ci wykonanej warstwy podbudowy powinny spełnia� warunki podane w tablicy 14. 

Tablica 14. Wła�ciwo�ci warstwy AC  

Typ i wymiar 
mieszanki 

Projektowana 
grubo��
warstwy 

technologicznej 
[cm] 

Wska�nik 
zag�szczenia  

[%] 

Zawarto��
wolnych 

przestrzeni w 
warstwie 
[%(v/v)] 

AC16P,  KR1÷KR2 5,0 ÷ 14,0 
 98 4,5 ÷ 9,0 

AC22P,  KR1÷KR2 7,0 ÷ 14,0 
 98 4,5 ÷ 9,0 

AC16P,  KR3÷KR6 5,0 ÷ 14,0 
 98 4,5 ÷ 8,0 

AC22P,  KR3÷KR6 7,0 ÷ 14,0 
 98 4,5 ÷8,0 

AC32P,  KR3÷KR6 9,0 ÷ 14,0 
 98 4,5 ÷ 8,0 
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by� wbudowywana rozkładark� wyposa�on� w układ 
automatycznego sterowania grubo�ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacj�
projektow�. W miejscach niedost�pnych dla sprz�tu dopuszcza si� wbudowywanie r�czne. 
Grubo�� wykonywanej warstwy powinna by� sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi 
i przy brzegach warstwy). 
Warstwy wałowane powinny by� równomiernie zag�szczone ci��kimi walcami drogowymi. Do warstw 
z betonu asfaltowego nale�y stosowa� walce drogowe stalowe gładkie z mo�liwo�ci� wibracji, oscylacji 
lub walce ogumione.  

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyska� wymagane dokumenty, dopuszczaj�ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 
certyfikat zgodno�ci, deklaracj� zgodno�ci, aprobat� techniczn�, ew. badania materiałów wykonane 
przez dostawców itp.), 

− ew. wykona� własne badania wła�ciwo�ci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, okre�lone 
przez In�yniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada� Wykonawca przedstawia In�ynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Uwagi ogólne 

Badania dziel� si� na: 
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – In�yniera). 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

Badania Wykonawcy s� wykonywane przez Wykonawc� lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy 
jako�� materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy 
i materiałów do uszczelnie� itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, poł�czenia itp.) 
spełniaj� wymagania okre�lone w kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykonywa� te badania podczas realizacji kontraktu, z niezb�dn� staranno�ci�
i w wymaganym zakresie. Wyniki nale�y zapisywa� w protokołach. W razie stwierdzenia uchybie�
w stosunku do wymaga� kontraktu, ich przyczyny nale�y niezwłocznie usun��. 
Wyniki bada� Wykonawcy nale�y przekazywa� zleceniodawcy na jego ��danie. In�ynier mo�e 
zdecydowa� o dokonaniu odbioru na podstawie bada� Wykonawcy. W razie zastrze�e� In�ynier mo�e 
przeprowadzi� badania kontrolne według pktu 6.3.3. 
Zakres bada� Wykonawcy zwi�zany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 

12697-13 [36]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilo�ci materiałów lub grubo�ci wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równo�ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodno�ci powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jako�ci wykonania poł�cze� technologicznych. 

6.3.3. Badania kontrolne  

Badania kontrolne s� badaniami In�yniera, których celem jest sprawdzenie, czy jako�� materiałów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnie�
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, poł�czenia itp.) spełniaj� wymagania 
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okre�lone w kontrakcie. Wyniki tych bada� s� podstaw� odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem bada�
na miejscu budowy zajmuje si� In�ynier w obecno�ci Wykonawcy. Badania odbywaj� si� równie� wtedy, 
gdy Wykonawca zostanie w por� powiadomiony o ich terminie, jednak nie b�dzie przy nich obecny. 
Rodzaj bada� kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 
15. 

Tablica 15. Rodzaj bada� kontrolnych  

Lp. Rodzaj bada�

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)

Uziarnienie 
Zawarto�� lepiszcza 
Temperatura mi�knienia lepiszcza odzyskanego 
G�sto�� i zawarto�� wolnych przestrzeni próbki 
Warstwa asfaltowa 
Wska�nik zag�szczenia a)

Spadki poprzeczne 
Równo��
Grubo�� lub ilo�� materiału 
Zawarto�� wolnych przestrzeni a)

Wła�ciwo�ci przeciwpo�lizgowe 
a)  do ka�dej warstwy i na ka�de rozpocz�te 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba 

próbek mo�e zosta� zwi�kszona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 
b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, �e jeden z wyników bada� kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo ��da� przeprowadzenia bada� kontrolnych dodatkowych. 
In�ynier i Wykonawca decyduj� wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 
cz��ciowych ocenianego odcinka budowy. Je�eli odcinek cz��ciowy przyporz�dkowany do bada�
kontrolnych nie mo�e by� jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by� mniejszy 
ni� 20% ocenianego odcinka budowy. 
Do odbioru uwzgl�dniane s� wyniki bada� kontrolnych i bada� kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinków cz��ciowych. 
Koszty bada� kontrolnych dodatkowych za��danych przez Wykonawc� ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Badania arbitra�owe 

Badania arbitra�owe s� powtórzeniem bada� kontrolnych, co do których istniej� uzasadnione w�tpliwo�ci 
ze strony In�yniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych bada�). 
Badania arbitra�owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale�ne laboratorium, które nie 
wykonywało bada� kontrolnych. 
Koszty bada� arbitra�owych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzy��
przemawia wynik badania. 
6.4. Wła�ciwo�ci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Uwagi ogólne 

Wła�ciwo�ci mieszanki nale�y ocenia� na podstawie bada� pobranych próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyj�tkowo 
dopuszcza si� badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubo�� warstwy oraz ilo�� materiału 

Grubo�� wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo�� wbudowanego materiału 
na okre�lon� powierzchni� (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mog� odbiega� od projektu 
o warto�ci podane w tablicy 16. 
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W wypadku okre�lania ilo�ci materiału na powierzchni� i �redniej warto�ci grubo�ci warstwy z reguły 
nale�y przyj�� za podstaw� cały odcinek budowy. In�ynier ma prawo sprawdza� odcinki cz��ciowe. 
Odcinek cz��ciowy powinien zawiera� co najmniej jedn� dzienn� działk� robocz�. Do odcinka 
cz��ciowego obowi�zuj� te same wymagania jak do odcinka budowy. 
Za grubo�� warstwy lub warstw przyjmuje si� �redni� arytmetyczn� wszystkich pojedynczych oznacze�
grubo�ci warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku cz��ciowym. 

Tablica 16. Dopuszczalne odchyłki grubo�ci warstwy oraz ilo�ci materiału na okre�lonej powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACP 

	rednia z wielu oznacze� grubo�ci oraz ilo�ci 
1. – du�y odcinek budowy, powierzchnia wi�ksza ni� 6000 m2 lub 
    – droga ograniczona kraw��nikami, powierzchnia wi�ksza ni� 1000 m2 lub 

� 10 

2.  –  mały odcinek budowy � 10 

Niezale�nie od �redniej grubo�ci, dla warstwy podbudowy grubo�� okre�lona w pojedynczym oznaczeniu 
nie mo�e by� mniejsza od projektowanej grubo�ci o wi�cej ni� 2,5 cm. 

6.4.2.2. Wska�nik zag�szczenia warstwy 

Zag�szczenie wykonanej warstwy, wyra�one wska�nikiem zag�szczenia oraz zawarto�ci� wolnych 
przestrzeni, nie mo�e przekroczy� warto�ci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to ka�dego 
pojedynczego oznaczenia danej wła�ciwo�ci. 
Okre�lenie g�sto�ci obj�to�ciowej nale�y wykonywa� według PN-EN 12697-6 [32]. 

6.4.2.3. Zawarto�� wolnych przestrzeni w nawierzchni 

Zawarto�� wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni ,  nie mo�e wykroczy� poza warto�ci dopuszczalne 
podane w tablicy 14. 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni nale�y bada� nie rzadziej ni� co 20 m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych. 
Spadki poprzeczne powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�, z tolerancj� ± 0,5%. 

6.4.2.5. Równo�� podłu�na i poprzeczna 

Do oceny równo�ci podłu�nej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nale�y 
stosowa� metod� z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowa�nej u�yciu łaty i klina, 
mierz�c wysoko�� prze�witu w połowie długo�ci łaty. Pomiar wykonuje si� nie rzadziej ni� co 10 m. 
Wymagana równo�� podłu�na jest okre�lona w rozporz�dzeniu dotycz�cym warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada� drogi publiczne [67].   
Do oceny równo�ci poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych 
nale�y stosowa� metod� z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowa�nej u�yciu łaty 
i klina. Pomiar nale�y wykonywa� w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na ka�dym ocenianym pasie 
ruchu, nie rzadziej ni� co 10 m. Wymagana równo�� poprzeczna jest okre�lona w rozporz�dzeniu 
dotycz�cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne [67]. 

6.4.2.6. Pozostałe wła�ciwo�ci warstwy asfaltowej 

Szeroko�� warstwy, mierzona 10 razy na 1 km ka�dej jezdni, nie mo�e si� ró�ni� od szeroko�ci 
projektowanej o wi�cej ni� ± 5 cm. 
Rz�dne wysoko�ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłu�nej i kraw�dziach, powinny 
by� zgodne z dokumentacj� projektow� z dopuszczaln� tolerancj� ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% 
wykonanych pomiarów nie mo�e przekracza� przedziału dopuszczalnych odchyle�. 
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ró�ni� si� od dokumentacji projektowej 
o ± 5 cm. 
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Zł�cza podłu�ne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by� równe i zwi�zane, wykonane w linii 
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegaj�ce warstwy powinny by� w jednym poziomie. 
Wygl�d zewn�trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by� jednorodny, bez sp�ka�, deformacji, 
plam i wykrusze�. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 
(ACP). 

 8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami In�yniera, je�eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 
9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podło�a, 
− dostarczenie materiałów i sprz�tu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta�m� asfaltow� kraw�dzi urz�dze� obcych i kraw��ników, 
− rozło�enie i zag�szczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− obci�cie kraw�dzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i bada�  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprz�tu.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych 
Cena wykonania robót okre�lonych niniejsz� OST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które s� potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s� przekazywane 

Zamawiaj�cemu i s� usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzysz�ce, które s� niezb�dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 
1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwi�zane z badaniami materiałów wyst�puj�cych 
w niniejszej OST) 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawarto�ci chlorków, dwutlenku w�gla 
i alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Cz��� 2: Metody bada�
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wła�ciwo�ci kruszyw – Procedura i terminologia 
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uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Oznaczanie składu 

ziarnowego – Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za 

pomoc� wska�nika płasko�ci 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 4: Oznaczanie kształtu 

ziaren – Wska�nik kształtu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Oznaczanie procentowej 

zawarto�ci ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 
łamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 6: Ocena wła�ciwo�ci 
powierzchni – Wska�nik przepływu kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Ocena zawarto�ci drobnych 
cz�stek – Badania bł�kitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 10: Ocena zawarto�ci 
drobnych cz�stek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Metody 
oznaczania odporno�ci na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Oznaczanie 
g�sto�ci nasypowej i jamisto�ci 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zag�szczonego wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 5: 
Oznaczanie zawarto�ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj�

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw –Cz��� 6: 
Oznaczanie g�sto�ci ziaren i nasi�kliwo�ci 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 7: 
Oznaczanie g�sto�ci wypełniacza – Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 8: 
Oznaczanie polerowalno�ci kamienia 

19. PN-EN 1367-1 Badania wła�ciwo�ci cieplnych i odporno�ci kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Cz��� 1: Oznaczanie mrozoodporno�ci 

20. PN-EN 1367-3 Badania wła�ciwo�ci cieplnych i odporno�ci kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Cz��� 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metod�
gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igł�
22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mi�knienia – Metoda 

Pier�cie� i Kula 
23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawarto�ci wody w emulsjach 

asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostało�ci na sicie emulsji 

asfaltowych oraz trwało�ci podczas magazynowania metod� pozostało�ci na 
sicie 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wła�ciwo�ci kruszyw – Analiza chemiczna 
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 4: Oznaczanie podatno�ci 

wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 
27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalno�ci 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwo�ci Fraassa 

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawarto�ci parafiny – Cz��� 1: 
Metoda destylacyjna 

31. PN-EN 12607-1 
i 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporno�ci na twardnienie pod 
wpływem ciepła i powietrza – Cz��� 1: Metoda RTFOT 
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PN-EN 12607-3 
Jw. Cz��� 3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 6: Oznaczanie g�sto�ci obj�to�ciowej metod�
hydrostatyczn�

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 8: Oznaczanie zawarto�ci wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 11: Okre�lenie powi�zania pomi�dzy 
kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 12: Okre�lanie wra�liwo�ci na wod�

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 13: Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 18: Spływanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 27: Pobieranie próbek 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 36: Oznaczanie grubo�ci nawierzchni 
asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 
lepko�ciomierzem wypływowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie warto�ci pH emulsji asfaltowych 
44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale�

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 
do ruchu 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych 
przez odparowanie 

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Cz��� 1: Oznaczanie 
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem 
mineralnym 

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz��� 1: Beton asfaltowy 
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz��� 20: Badanie typu 
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniaj�cych stosowanych do mieszanek bitumicznych – 

Cz��� 1: Badanie metod� Pier�cienia i Kuli 
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniaj�cych stosowanych do mieszanek bitumicznych – 

Cz��� 2: Liczba bitumiczna 
51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu spr��ystego asfaltów 

modyfikowanych 
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporno�ci na magazynowanie 

modyfikowanych asfaltów 
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci�gliwo�ci lepiszczy asfaltowych 

metod� pomiaru ci�gliwo�ci 
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych 

metod� testu wahadłowego 
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci�gliwo�ci modyfikowanych 

asfaltów – Metoda z duktylometrem 
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepno�ci emulsji 

bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 
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asfaltowych 
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 

polimerami 
60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze zł�czy i zalewy – Cz��� 1: Specyfikacja zalew na gor�co 
61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze zł�czy i zalewy – Cz��� 2: Specyfikacja zalew na zimno 
62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar 

metod� otwartego tygla Clevelanda 
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 

Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne  

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwale�
na drogach krajowych - Zarz�dzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia 19 listopada 2010 r. 

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych -Zarz�dzenie nr 
102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. 

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2009 

10.4. Inne dokumenty 

67. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, 
poz. 430) 

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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D – 05.03.05a NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO. 
WARSTWA �CIERALNA wg  WT-1  i  WT-2  z  2010 r. 

1. WST�P  
1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego. 
1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) jest materiałem pomocniczym do  opracowania specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach gminnych. 
1.3. Zakres robót obj�tych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem 
i odbiorem warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie 
asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji 
mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawc� dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowi�zany jest 
prowadzi� Zakładow� kontrol� produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.
Warstw� �cieraln� z betonu asfaltowego mo�na wykonywa� dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR6 
(okre�lenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego 
o wymiarze D podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria 
ruchu 

Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-2 

KR 3-4 

KR 5-6 

AC5S, AC8S, AC11S

AC8S, AC11S 

AC8S, AC11S 2) 

1) Podział ze wzgl�du na wymiar najwi�kszego kruszywa w mieszance. 
2) Dopuszczony do stosowania w terenach górskich. 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składaj�ca si� z jednej lub kilku warstw słu��cych do przejmowania 
i rozkładania obci��e� od ruchu pojazdów na podło�e. 

1.4.2. Warstwa �cieralna – górna warstwa nawierzchni b�d�ca w bezpo�rednim kontakcie z kołami 
pojazdów. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – okre�lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgl�du 
na najwi�kszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11. 

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ci�głym lub 
nieci�głym tworzy struktur� wzajemnie klinuj�c� si�. 

1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyra�ony w procentach masy ziaren przechodz�cych przez 
okre�lony zestaw sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obci��enie drogi ruchem samochodowym, wyra�one w osiach obliczeniowych 
(100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielko�� ziaren kruszywa, okre�lona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D � 45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D � 2 mm, którego wi�ksza cz��� pozostaje na 
sicie 0,063 mm. 

1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodz�cych przez sito 0,063 mm. 
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1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego wi�ksza cz��� przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz 
mieszany – kruszywo, które składa si� z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. 
Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cz�stkom 
zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.14. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

ACS – beton asfaltowy do warstwy �cieralnej 
PMB – polimeroasfalt, 
D – górny wymiar sita (przy okre�laniu wielko�ci ziaren kruszywa), 
d – dolny wymiar sita (przy okre�laniu wielko�ci ziaren kruszywa), 
C – kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD – wła�ciwo�� u�ytkowa nie okre�lana (ang. No Performance Determined; producent mo�e jej nie 

okre�la�), 
TBR – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent mo�e dostarczy� odpowiednie 

informacje, jednak nie jest do tego zobowi�zany), 
IRI – (International Roughness Index) mi�dzynarodowy wska�nik równo�ci, 
MOP – miejsce obsługi podró�nych.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
2.2. Lepiszcza asfaltowe 
Nale�y stosowa� asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. 
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 
mo�na stosowa� inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza 
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 AC5S, 
AC8S, 
AC11S 

50/70, 70/100 
Wielorodzajowy 50/70 

- 

KR3 – KR4 AC8S, 
AC11S 

   50/70 
Wielorodzajowy 50/70   

PMB 45/80-55 
PMB 45/80-65 

KR5 – KR6 AC8S, 
AC11S 

Wielorodzajowy 35/50 PMB 45/80-55 
PMB 45/80-65 

Asfalty drogowe powinny spełnia� wymagania podane w tablicy 3.  
Polimeroasfalty  powinny spełnia� wymagania podane  w tablicy 4. 
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Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Lp. Wła�ciwo�ci 
Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 
50/70 70/100 

1 2 3 4 5 
WŁA	CIWO	CI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 
mm 

PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100 

2 Temperatura mi�knienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51 

3 Temperatura zapłonu,  
nie mniej ni�

°C PN-EN 22592 [62] 230 230 

4 Zawarto�� składników 
rozpuszczalnych,  
nie mniej ni�

% 
m/m 

PN-EN 12592 [28] 99 99 

1 2 3 4 5 
5 Zmiana masy po 

starzeniu (ubytek lub 
przyrost),  
nie wi�cej ni�

% 
m/m 

PN-EN 12607-1 
[31] 

0,5 0,8 

6 Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej ni�

% PN-EN 1426 [21] 50 46 

7 Temperatura mi�knienia 
po starzeniu, nie mniej 
ni�

°C PN-EN 1427 [22] 48 45 

WŁA	CIWO	CI   SPECJALNE   KRAJOWE 
8 Zawarto�� parafiny,  

nie wi�cej ni�
% PN-EN 12606-1 

[30] 
2,2 2,2 

9 Wzrost temp. 
mi�knienia po starzeniu, 
nie wi�cej ni�

°C PN-EN 1427 [22] 9 9 

10 Temperatura łamliwo�ci 
Fraassa, nie wi�cej ni�

°C PN-EN 12593 [29] -8 -10 

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 
14023 [59] 

Wymaganie 
podstawowe 

Wła�ciwo��
Metoda 
badania 

Jed- 
nostka 

Gatunki asfaltów modyfikowanych 
polimerami (PMB) 

45/80 – 55 45/80 – 65 
wymaganie klasa wymaganie klasa 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Konsystencja w 
po�rednich 
temperatu-rach 
eksploa-
tacyjnych 

Penetracja  
w 25°C 

PN-EN 1426 
[21] 

0,1 
mm 

45-80 4 45-80 4 

Konsystencja  
w wysokich  
temperatu-  rach 
eksploa-
tacyjnych 

Temperatura 
mi�knienia 

PN-EN 1427 
[22] 

°C 
 55 7 
 65 5 
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Kohezja 

Siła 
rozci�gania 
(mała 
pr�dko��
rozci�gania) 

PN-EN 13589 
[55] 
PN-EN 13703 
[57] 

J/cm2 
 1 w 5°C 4 
2 w 5°C 3 

Siła 
rozci�gania 
w 5°C (du�a 
pr�dko��
rozci�gania) 

PN-EN 13587 
[53] 
PN-EN 13703 
[57] 

J/cm2 NPDa 0 NPDa 0 

Wahadło 
Vialit (meto-
da uderzenia) 

PN-EN 13588 
[54] 

J/cm2 NPDa 0 NPDa 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Stało��
konsystencji 
(Odporno��  
na starzenie 
wg PN-EN 
12607-1 lub  
-3 [31] 

Zmiana 
masy 

 % 
 0,5 3 
 0,5 3 

Pozostała 
penetracja 

PN-EN 1426 [21] % 
 60 7 
 60 7 

Wzrost 
temperatury 
mi�knienia 

PN-EN 1427 [22] °C � 8 2 � 8 2 

Inne 
wła�ciwo�ci 

Temperatura 
zapłonu 

PN-EN ISO 2592 
[63] 

°C 
 235 3 
 235 3 

Wymagania 
dodatkowe 

Temperatura 
łamliwo�ci 

PN-EN 12593 [29] °C � -12 6 � -15 7 

Nawrót 
spr��ysty 
w 25°C PN-EN 13398 

[51] 
% 


 50 5 
 70 3 

Nawrót 
spr��ysty 
w 10°C 

NPDa 0 NPDa 0 

Zakres 
plastyczno�ci 

PN-EN 14023 [59] 
Punkt 5.1.9 

°C TBRb 1 TBRb 1 

Wymagania 
dodatkowe 

Stabilno��
magazynowa
-nia. Ró�nica 
temperatur 
mi�knienia 

PN-EN 13399 [52] 
PN-EN 1427 [22] 

°C � 5 2 � 5 2 

Stabilno��
magazynowa
-nia. Ró�nica 
penetracji 

PN-EN 13399 [52] 
PN-EN 1426 [21] 

0,1 
mm 

NPDa 0 NPDa 0 

Spadek tem-  
peratury mi�-
knienia po 
starzeniu wg 
PN-EN 
12607 
-1 lub -3 [31] 

PN-EN 12607-1 [31] 
PN-EN 1427 [22] 

°C TBRb 1 TBRb 1 
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Nawrót spr�-
�ysty w 25°C 
po starzeniu 
wg PN-EN 
12607-1 lub   
-3 [31] PN-EN 12607-1 [31] 

PN-EN 13398 [51] 
% 


 50 4 
 60 3 

Nawrót spr�-
�ysty w 10°C 
po starzeniu 
wg PN-EN 
12607-1 lub   
-3 [31] 

NPDa 0 NPDa 0 

a NPD – No Performance Determined (wła�ciwo�� u�ytkowa nie okre�lana) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

Składowanie asfaltu drogowego powinno si� odbywa� w zbiornikach, wykluczaj�cych zanieczyszczenie 
asfaltu i wyposa�onych w system grzewczy po�redni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). 
Zbiornik roboczy otaczarki powinien by� izolowany termicznie, posiada� automatyczny system grzewczy 
z tolerancj� ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 
Polimeroasfalt powinien by� magazynowany w zbiorniku wyposa�onym w system grzewczy po�redni 
z termostatem kontroluj�cym temperatur� z dokładno�ci�  ± 5°C. Zaleca si� wyposa�enie zbiornika 
w mieszadło. Zaleca si� bezpo�rednie zu�ycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nale�y unika�
wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika�
niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów ró�nego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 
2.3. Kruszywo  
Do warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego nale�y stosowa� kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1 
Kruszywa 2010 [64], obejmuj�ce kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny 
spełnia� wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 – tablica 12, 13, 14, 15. 
Składowanie kruszywa powinno si� odbywa� w warunkach zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podło�e składowiska musi by� równe, 
utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno si� odbywa� w silosach wyposa�onych 
w urz�dzenia do aeracji. 
2.4. �rodek adhezyjny 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantuj�cego 
odpowiedni� przyczepno�� (adhezj�) lepiszcza do kruszywa i odporno�� mieszanki mineralno-asfaltowej 
na działanie wody, nale�y dobra� i zastosowa� �rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-
lepiszcze warto�� przyczepno�ci okre�lona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 
80%. 
	rodek adhezyjny powinien odpowiada� wymaganiom okre�lonym przez producenta. 
Składowanie �rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 
okre�lonych przez producenta. 
2.5. Materiały do uszczelnienia poł�cze� i kraw�dzi 
Do uszczelnienia poł�cze� technologicznych (tj. zł�czy podłu�nych i poprzecznych z tego samego 
materiału wykonywanego w ró�nym czasie oraz spoin stanowi�cych poł�czenia ró�nych materiałów lub 
poł�czenie warstwy asfaltowej z urz�dzeniami obcymi w nawierzchni lub j� ograniczaj�cymi, nale�y 
stosowa�: 
c) materiały termoplastyczne, jak ta�my asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
d) emulsj� asfaltow� według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych   
Grubo�� materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosi�: 
– nie mniej ni� 10 mm przy grubo�ci warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej ni� 15 mm przy grubo�ci warstwy technologicznej wi�kszej ni� 2,5 cm. 
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w warunkach okre�lonych w aprobacie technicznej. 
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Do uszczelnienia kraw�dzi nale�y stosowa� asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany 
polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gor�co”. Dopuszcza si� inne rodzaje lepiszcza wg norm lub 
aprobat technicznych. 
2.6. Materiały do zł�czenia warstw konstrukcji
Do zł�czania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wi���ca z warstw� �cieraln�) nale�y stosowa�  
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] 
i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3. 
Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub 
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje si� tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gor�co. 
Emulsj� asfaltow� mo�na składowa� w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nale�y nalewa� emulsji do opakowa� i zbiorników 
zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.  

3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 
3.2. Sprz�t stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale�no�ci od potrzeb, powinien wykaza� si� mo�liwo�ci�
korzystania ze sprz�tu dostosowanego do przyj�tej metody robót, jak: 
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ci�głym, z automatycznym komputerowym 

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
– układarka g�sienicowa, z elektronicznym sterowaniem równo�ci układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie,  
– lekka rozsypywarka kruszywa, 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urz�dzenia czyszcz�ce, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprz�t drobny. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  
4.2. Transport materiałów  
Asfalt i polimeroasfalt nale�y przewozi� w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych 
i zaopatrzonych w urz�dzenia umo�liwiaj�ce po�rednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 
Kruszywa mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wypełniacz nale�y przewozi� w sposób chroni�cy go przed zawilgoceniem, zbryleniem 
i zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien by� przewo�ony w odpowiednich cysternach 
przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umo�liwiaj�cych rozładunek pneumatyczny. 
Emulsja asfaltowa mo�e by� transportowana w zamkni�tych cysternach, autocysternach, beczkach i innych 
opakowaniach pod warunkiem, �e nie b�d� korodowały pod wpływem emulsji i nie b�d� powodowały jej 
rozpadu. Cysterny powinny by� wyposa�one w przegrody. Nie nale�y u�ywa� do transportu opakowa�
z metali lekkich (mo�e zachodzi� wydzielanie wodoru i gro�ba wybuchu przy emulsjach o pH � 4). 
Mieszank� mineralno-asfaltow� nale�y  dowozi� na budow� pojazdami samowyładowczymi w zale�no�ci 
od post�pu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by� zabezpieczona 
przed ostygni�ciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane 
itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia� utrzymanie 
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników u�ywanych do transportu mieszanki 
powinny by� czyste, a do zwil�ania tych powierzchni mo�na u�ywa� tylko �rodki antyadhezyjne 
niewpływaj�ce szkodliwie na mieszank�. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

105



5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca dostarczy In�ynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki 
mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S). 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto�� lepiszcza podane s� w tablicach 6 i 7. 
Je�eli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to nale�y przyj�� proporcj�
kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.
Wymagane wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane s� w tablicach 8, 9  i 10. 

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto�� lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
�cieralnej dla ruchu KR1-KR2 [65] 

Wła�ciwo��
Przesiew,   [% (m/m)] 

AC5S AC8S AC11S 
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do 

16 - - - - 100 - 
11,2 - - 100 - 90 100 

8 100 - 90 100 70 90 
5,6 90 100 70 90 - - 
2 40 65 45 60 30 55 

0,125 8 22 8 22 8 20 
0,063 6 14 6 14 5 12,0 

Zawarto�� lepiszcza, 
minimum*) Bmin6,0 Bmin5,8 Bmin5,6

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto�� lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
�cieralnej dla ruchu KR3-KR6 [65] 

Wła�ciwo�� Przesiew,   [% (m/m)] 
 AC8S AC11S 

Wymiar sita #, [mm] od do od do 
16 - - 100 - 

11,2 100 - 90 100 
8 90 100 60 90 

5,6 60 80 - - 
2 40 55 35 50 

0,125 8 22 8 20 
0,063 5 12,0 5 11,0 

Zawarto�� lepiszcza, minimum*) Bmin5,6 Bmin5,42
*) Minimalna zawarto�� lepiszcza jest okre�lona przy zało�onej g�sto�ci 

mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Je�eli stosowana mieszanka mineralna ma 
inn� g�sto�� (�d), to do wyznaczenia minimalnej zawarto�ci lepiszcza podan�
warto�� nale�y pomno�y� przez współczynnik α  według równania: 

d

650,2

ρ
α =
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Tablica 8. Wymagane wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy �cieralnej, dla ruchu KR1 
÷ KR2 [65] 

Wła�ciwo��
Warunki 

zag�szczania 
wg PN-EN 

13108-20 [48] 

Metoda i warunki 
badania 

AC5S AC8S AC11S 

Zawarto��
wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderze�

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 4 

Vmin1,0

Vmax3,0

Vmin1,0

Vmax3,0

Vmin1,0

Vmax3,0

Wolne 
przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderze�

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 5 

VFBmin75 

VFBmin93 

VFBmin75 

VFBmin93

VFBmin75 

VFBmin93

Zawarto��
wolnych 
przestrzeni 
w mieszance 
mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderze�

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 5 

VMAmin14 VMAmin14 VMAmin14

Odporno�� na 
działanie wody a) 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderze�

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 
40°C z jednym cyklem 
zamra�ania,  
badanie w 25°C 

ITSR90 ITSR90
ITSR90

a) Ujednolicon� procedur� badania odporno�ci na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] 
w zał�czniku 1. 

Tablica 9. Wymagane wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy �cieralnej, dla ruchu KR3 ÷ 
KR4 [65] 

Wła�ciwo��
Warunki 

zag�szczania wg 
PN-EN 

13108-20  [48] 

Metoda i warunki badania AC8S AC11S 

Zawarto�� wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderze�

PN-EN 12697-8 [33], p. 4 
Vmin2,0

Vmax4

Vmin2,0

Vmax4

Odporno�� na 
deformacje trwałe a) 

C.1.20, 
wałowanie, 

P98-P100

PN-EN 12697-22, metoda B       
w powietrzu, PN-EN 13108-20, 
D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38] 

WTSAIR 0,50 

PRDAIRdeklar 

WTSAIR 0,50 

PRDAIRdeklar

Odporno�� na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderze�

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamra�ania,  
badanie w 25°C  b) 

ITSR90 ITSR90

a) Grubo�� plyty: AC8, AC11  40mm. 
b) Ujednolicon� procedur� badania odporno�ci na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] 

w zał�czniku 1. 
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Tablica 10. Wymagane wła�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy �cieralnej, dla ruchu KR5 
÷ KR6 [65] 

Wła�ciwo��
Warunki 

zag�szczania 
wg PN-EN 
13108-20  

[48] 

Metoda i warunki badania AC8S AC11S 

Zawarto�� wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijani
e, 2×50 
uderze�

PN-EN 12697-8 [33], p. 4 
Vmin2,0

Vmax4

Vmin2,0

Vmax4

Odporno�� na 
deformacje trwałe a) 

C.1.20, 
wałowanie, 

P98-P100

PN-EN 12697-22, metoda 
B       w powietrzu, PN-
EN 13108-20, 
D.1.6,60°C, 10 000 cykli 
[38] 

WTSAIR 0,30 

PRDAIRdeklar 

WTSAIR 0,30 

PRDAIRdeklar

Odporno�� na 
działanie wody 

C.1.1,ubijani
e, 2×35 
uderze�

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C 
z jednym cyklem 
zamra�ania,  
badanie w 25°C  b) 

ITSR90 ITSR90

a) Grubo�� plyty: AC8, AC11  40mm. 
b) Ujednolicon� procedur� badania odporno�ci na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] 

w zał�czniku 1. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszank� mineralno-asfaltow� nale�y wytwarza� na gor�co w otaczarce (zespole maszyn i urz�dze�
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym tak�e wst�pne, powinno by�
zautomatyzowane i zgodne z recept� robocz�, a urz�dzenia do dozowania składników oraz pomiaru 
temperatury powinny by� okresowo sprawdzane. Kruszywo o ró�nym uziarnieniu lub pochodzeniu nale�y 
dodawa� odmierzone oddzielnie. 
Lepiszcze asfaltowe nale�y przechowywa� w zbiorniku z po�rednim systemem ogrzewania, z układem 
termostatowania zapewniaj�cym utrzymanie ��danej temperatury z dokładno�ci� ± 5°C. Temperatura 
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie mo�e przekracza� 180°C dla asfaltu 
drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.  
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno by� wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka 
mineralna uzyskała temperatur� wła�ciw� do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki 
mineralnej nie powinna by� wy�sza o wi�cej ni� 30oC od najwy�szej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 11. W tej tablicy najni�sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwy�sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej bezpo�rednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 11. Najwy�sza i najni�sza temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki 
[°C] 

Asfalt 50/70 

Asfalt 70/100 

Wielorodzajowy-35/50 
Wielorodzajowy-50/70 

PMB 45/80-55 

PMB 45/80-65 

od 140 do 180 

od 140 do 180 

od 155 do 195 

od 140 do 180 

od 130 do 180 

od 130 do 180 
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Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni� równomierne 
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
Dopuszcza si� dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania mi�dzy sob� deklarowanych przydatno�ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, 
wła�ciwo�ci obj�to�ciowe) z zachowaniem braku ró�nic w ich wła�ciwo�ciach. 
5.4. Przygotowanie podło�a 
Podło�e (warstwa wyrównawcza, warstwa wi���ca lub stara warstwa �cieralna) pod warstw� �cieraln�
z betonu asfaltowego powinno by� na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i no�ne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostało�ci lu�nego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 
Wymagana równo�� podłu�na jest okre�lona w rozporz�dzeniu dotycz�cym warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada� drogi publiczne [67]. W wypadku podło�a z warstwy starej nawierzchni, nierówno�ci 
nie powinny przekracza� warto�ci podanych w tablicy 12. 

Tablica 12. Maksymalne nierówno�ci podło�a z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe 
(pomiar łat� 4-metrow� lub równowa�n� metod�)  

Klasa drogi Element nawierzchni 
Maksymalna nierówno�� podło�a 

pod warstw� �cieraln� [mm] 
A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wł�czania i 

wył�czania 
6 

GP Jezdnie ł�cznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 8 
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wł�czania i wył�czania, 

postojowe, jezdnie ł�cznic, utwardzone pobocza 8 

Z, L, D Pasy ruchu 9 

Je�eli nierówno�ci  s� wi�ksze ni� dopuszczalne, to nale�y wyrówna� podło�e. 
Rz�dne wysoko�ciowe podło�a oraz urz�dze� usytuowanych w nawierzchni lub j� ograniczaj�cych 
powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�. Z podło�a powinien by� zapewniony odpływ wody. 
Oznakowanie poziome na warstwie podło�a nale�y usun��. 
Nierówno�ci podło�a (w tym powierzchni� istniej�cej warstwy �cieralnej) nale�y wyrówna� poprzez 
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
Wykonane w podło�u łaty z materiału o mniejszej sztywno�ci (np. łaty z asfaltu lanego w betonie 
asfaltowym) nale�y usun��, a powstałe w ten sposób ubytki wypełni� materiałem o wła�ciwo�ciach 
zbli�onych do materiału podstawowego (np. wypełni� betonem asfaltowym). 
W celu polepszenia poł�czenia mi�dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podło�a 
powinna by� w ocenie wizualnej chropowata. 
Szerokie szczeliny w podło�u nale�y wypełni� odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według 
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat 
technicznych. 
Na podło�u wykazuj�cym zniszczenia w postaci siatki sp�ka� zm�czeniowych lub sp�ka� poprzecznych 
zaleca si� stosowanie membrany przeciwsp�kaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI 
lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych. 
5.5. Próba technologiczna 
Wykonawca przed przyst�pieniem do produkcji mieszanki jest zobowi�zany do przeprowadzenia 
w obecno�ci In�yniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodno�ci wła�ciwo�ci 
wyprodukowanej mieszanki z recept�. W tym celu nale�y zaprogramowa� otaczark� zgodnie z recept�
robocz� i w cyklu automatycznym produkowa� mieszank�. Do bada� nale�y pobra� mieszank�
wyprodukowan� po ustabilizowaniu si� pracy otaczarki. 
Nie dopuszcza si� oceniania dokładno�ci pracy otaczarki oraz prawidłowo�ci składu mieszanki mineralnej 
na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mo�liw� segregacj� kruszywa. 
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Mieszank� wyprodukowan� po ustabilizowaniu si� pracy otaczarki nale�y zgromadzi� w silosie lub 
załadowa� na samochód. Próbki do bada� nale�y pobiera� ze skrzyni samochodu zgodnie z metod�
okre�lon� w PN-EN 12697-27 [39]. 
Na podstawie uzyskanych wyników In�ynier podejmuje decyzj� o wykonaniu odcinka próbnego. 
5.6. Odcinek próbny 
Przed przyst�pieniem do wykonania warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek 
próbny celem u�ci�lenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zag�szczania.  
Odcinek próbny powinien by� zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z In�ynierem. Powierzchnia odcinka 
próbnego powinna wynosi� co najmniej 500 m2, a długo�� co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym 
Wykonawca powinien u�y� takich materiałów oraz sprz�tu jakie zamierza stosowa� do wykonania warstwy 
�cieralnej. 
Wykonawca mo�e przyst�pi� do realizacji robót po zaakceptowaniu przez In�yniera technologii 
wbudowania i zag�szczania oraz wyników z odcinka próbnego. 
5.7. Poł�czenie mi�dzywarstwowe 
Uzyskanie wymaganej trwało�ci nawierzchni jest uzale�nione od zapewnienia poł�czenia mi�dzy 
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obci��enia nawierzchni ruchem. 
Podło�e powinno by� skropione lepiszczem. Ma to na celu zwi�kszenie poł�czenia mi�dzy warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody mi�dzy warstwami. 
Skropienie lepiszczem podło�a (np. z warstwy wi���cej asfaltowej), przed uło�eniem warstwy �cieralnej 
z betonu asfaltowego powinno by� wykonane w ilo�ci podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 
÷ 0,3 kg/m2, przy czym: 
– zaleca si� stosowa� emulsj� modyfikowan� polimerem, 
– ilo�� emulsji nale�y dobra� z uwzgl�dnieniem stanu podło�a oraz porowato�ci mieszanki ; je�li 

mieszanka ma wi�ksz� zawarto�� wolnych przestrzeni, to nale�y u�y� wi�ksz� ilo�� lepiszcza do 
skropienia, które po uło�eniu warstwy �cieralnej uszczelni j�. 

Skrapianie podło�a nale�y wykonywa� równomiernie stosuj�c rampy do skrapiania, np. skrapiarki do 
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si� skrapianie r�czne lanc� w miejscach trudno dost�pnych (np. �cieki 
uliczne) oraz przy urz�dzeniach usytuowanych w nawierzchni lub j� ograniczaj�cych. W razie potrzeby 
urz�dzenia te nale�y zabezpieczy� przed zabrudzeniem. Skropione podło�e nale�y wył�czy� z ruchu 
publicznego przez zmian� organizacji ruchu. 
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podło�e powinno by� skropione 0,5 h przed układaniem 
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 
Czas ten nie dotyczy skrapiania ramp� zamontowan� na rozkładarce. 
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszank� mineralno-asfaltow� mo�na wbudowywa� na podło�u przygotowanym zgodnie z zapisami 
w punktach 5.4 i 5.7. 
Temperatura podło�a pod rozkładan� warstw� nie mo�e by� ni�sza ni�  +5°C. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by� zgodny z zaleceniami podanymi 
w punkcie 4.2. 
Mieszank� mineralno-asfaltow� asfaltow� nale�y wbudowywa� w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. 
Temperatura otoczenia w ci�gu doby nie powinna by� ni�sza od temperatury podanej w tablicy 13. 
Temperatura otoczenia mo�e by� ni�sza w wypadku stosowania ogrzewania podło�a. Nie dopuszcza si�
układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni�aj�cym temperatur�
mieszania i wbudowania nale�y indywidualnie okre�li� wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysoko�ci 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 
 przed przyst�pieniem do robót w czasie robót 

Warstwa �cieralna o grubo�ci 
 3 cm 0 +5 

Warstwa �cieralna o grubo�ci < 3 cm +5 +10 

Wła�ciwo�ci wykonanej warstwy powinny spełnia� warunki podane w tablicy 14. 
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Tablica 14. Wła�ciwo�ci warstwy AC  

Typ i wymiar 
mieszanki 

Projektowana 
grubo�� warstwy 
technologicznej 

[cm] 

Wska�nik 
zag�szczenia 

[%] 

Zawarto�� wolnych 
przestrzeni w warstwie 

[%(v/v)] 

AC5S,     KR1-KR2 2,0 ÷ 4,0 
 98 1,5 ÷ 4,0 

AC8S,     KR1-KR2 2,5 ÷ 4,5 
 98 1,5 ÷ 4,0 

AC11S,   KR1-KR2 3,0 ÷ 5,0 
 98 1,5 ÷ 4,0 

AC8S,     KR3-KR6 2,5÷4,5 
 98 3,0÷5,0 

AC11S,   KR3-KR6 3,0 ÷ 5,0 
 98 3,0÷5,0 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by� wbudowywana rozkładark� wyposa�on� w układ 
automatycznego sterowania grubo�ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacj�
projektow�. W miejscach niedost�pnych dla sprz�tu dopuszcza si� wbudowywanie r�czne. 
Grubo�� wykonywanej warstwy powinna by� sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi 
i przy brzegach warstwy). 
Warstwy wałowane powinny by� równomiernie zag�szczone ci��kimi walcami drogowymi. Do warstw 
z betonu asfaltowego nale�y stosowa� walce drogowe stalowe gładkie z mo�liwo�ci� wibracji, oscylacji 
lub walce ogumione.  

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyska� wymagane dokumenty, dopuszczaj�ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 
certyfikat zgodno�ci, deklaracj� zgodno�ci, aprobat� techniczn�, ew. badania materiałów wykonane 
przez dostawców itp.), 

− ew. wykona� własne badania wła�ciwo�ci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, okre�lone 
przez In�yniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada� Wykonawca przedstawia In�ynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Uwagi ogólne 

Badania dziel� si� na: 
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – In�yniera). 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

Badania Wykonawcy s� wykonywane przez Wykonawc� lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy 
jako�� materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy 
i materiałów do uszczelnie� itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, poł�czenia itp.) 
spełniaj� wymagania okre�lone w kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykonywa� te badania podczas realizacji kontraktu, z niezb�dn� staranno�ci�
i w wymaganym zakresie. Wyniki nale�y zapisywa� w protokołach. W razie stwierdzenia uchybie�
w stosunku do wymaga� kontraktu, ich przyczyny nale�y niezwłocznie usun��. 
Wyniki bada� Wykonawcy nale�y przekazywa� zleceniodawcy na jego ��danie. In�ynier mo�e 
zdecydowa� o dokonaniu odbioru na podstawie bada� Wykonawcy. W razie zastrze�e� In�ynier mo�e 
przeprowadzi� badania kontrolne według pktu 6.3.3. 
Zakres bada� Wykonawcy zwi�zany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
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– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 
12697-13 [36]), 

– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilo�ci materiałów lub grubo�ci wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równo�ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodno�ci powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jako�ci wykonania poł�cze� technologicznych. 

6.3.3. Badania kontrolne  

Badania kontrolne s� badaniami In�yniera, których celem jest sprawdzenie, czy jako�� materiałów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnie�
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, poł�czenia itp.) spełniaj� wymagania 
okre�lone w kontrakcie. Wyniki tych bada� s� podstaw� odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem bada�
na miejscu budowy zajmuje si� In�ynier w obecno�ci Wykonawcy. Badania odbywaj� si� równie� wtedy, 
gdy Wykonawca zostanie w por� powiadomiony o ich terminie, jednak nie b�dzie przy nich obecny. 
Rodzaj bada� kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 
15. 

Tablica 15. Rodzaj bada� kontrolnych  

Lp. Rodzaj bada�
1 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)

Uziarnienie 
Zawarto�� lepiszcza 
Temperatura mi�knienia lepiszcza odzyskanego 
G�sto�� i zawarto�� wolnych przestrzeni próbki 
Warstwa asfaltowa 
Wska�nik zag�szczenia a)

Spadki poprzeczne 
Równo��
Grubo�� lub ilo�� materiału 
Zawarto�� wolnych przestrzeni a)

Wła�ciwo�ci przeciwpo�lizgowe 
a)  do ka�dej warstwy i na ka�de rozpocz�te 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie 

potrzeby liczba próbek mo�e zosta� zwi�kszona (np. nawierzchnie dróg w terenie 
zabudowy) 

b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, �e jeden z wyników bada� kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo ��da� przeprowadzenia bada� kontrolnych dodatkowych. 
In�ynier i Wykonawca decyduj� wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 
cz��ciowych ocenianego odcinka budowy. Je�eli odcinek cz��ciowy przyporz�dkowany do bada�
kontrolnych nie mo�e by� jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by� mniejszy 
ni� 20% ocenianego odcinka budowy. 
Do odbioru uwzgl�dniane s� wyniki bada� kontrolnych i bada� kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinków cz��ciowych. 
Koszty bada� kontrolnych dodatkowych za��danych przez Wykonawc� ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Badania arbitra�owe 

Badania arbitra�owe s� powtórzeniem bada� kontrolnych, co do których istniej� uzasadnione w�tpliwo�ci 
ze strony In�yniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych bada�). 

112



Badania arbitra�owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale�ne laboratorium, które nie 
wykonywało bada� kontrolnych. 
Koszty bada� arbitra�owych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzy��
przemawia wynik badania. 
6.4. Wła�ciwo�ci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Wła�ciwo�ci materiałów nale�y ocenia� na podstawie bada� pobranych próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyj�tkowo 
dopuszcza si� badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubo�� warstwy oraz ilo�� materiału 

Grubo�� wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo�� wbudowanego materiału 
na okre�lon� powierzchni� (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mog� odbiega� od projektu 
o warto�ci podane w tablicy 16. 
W wypadku okre�lania ilo�ci materiału na powierzchni� i �redniej warto�ci grubo�ci warstwy z reguły 
nale�y przyj�� za podstaw� cały odcinek budowy. In�ynier ma prawo sprawdza� odcinki cz��ciowe. 
Odcinek cz��ciowy powinien zawiera� co najmniej jedn� dzienn� działk� robocz�. Do odcinka 
cz��ciowego obowi�zuj� te same wymagania jak do odcinka budowy. 
Za grubo�� warstwy lub warstw przyjmuje si� �redni� arytmetyczn� wszystkich pojedynczych oznacze�
grubo�ci warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku cz��ciowym. 

Tablica 16. Dopuszczalne odchyłki grubo�ci warstwy oraz ilo�ci materiału na okre�lonej powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa)

A – 	rednia z wielu oznacze� grubo�ci oraz ilo�ci 
1. – du�y odcinek budowy, powierzchnia wi�ksza ni� 6000 m2 lub 
     – droga ograniczona kraw��nikami, powierzchnia wi�ksza ni� 1000 m2 lub 
     –  warstwa �cieralna, ilo�� wi�ksza ni� 50 kg/m2 � 10 

2.  –  mały odcinek budowy lub 
     –  warstwa �cieralna, ilo�� wi�ksza ni� 50 kg/m2 � 15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubo�ci � 25 
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa �cieralna jest układana z opó�nieniem, warto�� z 

wiersza B odpowiednio obowi�zuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni 
obowi�zuje warto�� 25%, a do ł�cznej grubo�ci warstw etapu 1 ÷ 15% 

6.4.2.2. Wska�nik zag�szczenia warstwy 

Zag�szczenie wykonanej warstwy, wyra�one wska�nikiem zag�szczenia oraz zawarto�ci� wolnych 
przestrzeni, nie mo�e przekroczy� warto�ci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to ka�dego 
pojedynczego oznaczenia danej wła�ciwo�ci. 
Okre�lenie g�sto�ci obj�to�ciowej nale�y wykonywa� według PN-EN 12697-6 [32]. 

6.4.2.3. Zawarto�� wolnych przestrzeni w nawierzchni 

Zawarto�� wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie mo�e wykroczy� poza warto�ci dopuszczalne 
kre�lone w tablicy 14. 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni nale�y bada� nie rzadziej ni� co 20 m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych. 
Spadki poprzeczne powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�, z tolerancj� ± 0,5%. 
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6.4.2.5. Równo�� podłu�na i poprzeczna 

Pomiary równo�ci podłu�nej nale�y wykonywa� w �rodku ka�dego ocenianego pasa ruchu. 
Do oceny równo�ci podłu�nej warstwy �cieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wy�szych klas nale�y 
stosowa� metod� pomiaru umo�liwiaj�c� obliczanie wska�nika równo�ci IRI. Warto�� IRI oblicza si� dla 
odcinków o długo�ci 50 m. Dopuszczalne warto�ci wska�nika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni 
okre�lono w rozporz�dzeniu dotycz�cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi 
publiczne [67]. 
Do oceny równo�ci podłu�nej warstwy �cieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów 
i parkingów nale�y stosowa� metod� z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowa�nej, 
mierz�c wysoko�� prze�witu w połowie długo�ci łaty. Pomiar wykonuje si� nie rzadziej ni� co 10 m. 
Wymagana równo�� podłu�na jest okre�lona przez warto�� odchylenia równo�ci (prze�witu), które nie 
mog� przekroczy� 6 mm. Przez odchylenie równo�ci rozumie si� najwi�ksz� odległo�� mi�dzy łat�
a mierzon� powierzchni�. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego warto�ci wska�nika równo�ci IRI warstwy �cieralnej nawierzchni 
drogi klasy G i dróg wy�szych klas nie powinny by� wi�ksze ni� podane w tablicy 17. Badanie wykonuje 
si� według procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym �ladzie koła. 

Tablica 17. Dopuszczalne warto�ci wska�nika równo�ci podłu�nej IRI warstwy �cieralnej wymagane przed 
upływem okresu gwarancyjnego  

Klasa drogi Element nawierzchni Warto�ci wska�nika IRI 
[mm/m] 

A, S 
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wł�czania i 
wył�czania 

� 2,9 

GP Jezdnie ł�cznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza � 3,7 

G 
Pasy: ruchu, dodatkowe, wł�czania i wył�czania, 
postojowe, jezdnie ł�cznic, utwardzone pobocza � 4,6 

Przed upływem okresu gwarancyjnego warto�� odchylenia równo�ci podłu�nej warstwy �cieralnej 
nawierzchni dróg klasy Z i L nie powinna by� wi�ksza ni� 8 mm. Badanie wykonuje si� według procedury 
jak podczas odbioru nawierzchni. 
Do oceny równo�ci poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nale�y stosowa�
metod� z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowa�nej u�yciu łaty i klina. Pomiar 
nale�y wykonywa� w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na ka�dym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej 
ni� co 10 m. Wymagana równo�� poprzeczna jest okre�lona w rozporz�dzeniu dotycz�cym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne [67]. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego warto�� odchylenia równo�ci poprzecznej warstwy �cieralnej 
nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna by� wi�ksza ni� podana w tablicy 18. Badanie 
wykonuje si� według procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 

Tablica 18. Dopuszczalne warto�ci odchyle� równo�ci poprzecznej warstwy �cieralnej wymagane przed 
upływem okresu gwarancyjnego  

Klasa drogi Element nawierzchni 
Warto�ci odchyle�

równo�ci poprzecznej 
[mm] 

A, S 
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wł�czania i 
wył�czania 

� 6 

GP Jezdnie ł�cznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza � 8 

G 
Pasy: ruchu, dodatkowe, wł�czania i wył�czania, 
postojowe, jezdnie ł�cznic, utwardzone pobocza � 8 

Z, L, D Pasy ruchu � 9 
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6.4.2.6. Wła�ciwo�ci przeciwpo�lizgowe 

Przy ocenie wła�ciwo�ci przeciwpo�lizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wy�szych klas powinien 
by� okre�lony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym po�lizgu opony testowej. 
Pomiar wykonuje si� przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej ni� co 50 m na nawierzchni 
zwil�anej wod� w ilo�ci 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien by� przeliczany na warto�� przy 100% 
po�lizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miar� wła�ciwo�ci przeciwpo�lizgowych jest miarodajny 
współczynnik tarcia. Za miarodajny współczynnik tarcia przyjmuje si� ró�nic� warto�ci �redniej E(�) 
i odchylenia standardowego D: E(�) – D. Długo�� odcinka podlegaj�cego odbiorowi nie powinna by�
wi�ksza ni� 1000 m. Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna by� mniejsza ni� 10. 
W wypadku odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na których nie mo�na wykona� pomiarów 
z pr�dko�ci� 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzy�owania, niektóre ł�cznice), poszczególne wyniki 
pomiarów współczynnika tarcia nie powinny by� ni�sze ni� 0,44, przy pr�dko�ci pomiarowej 30 km/h. 
Dopuszczalne warto�ci miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji s� okre�lone w rozporz�dzeniu dotycz�cym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne [67]. 
Je�eli warunki atmosferyczne uniemo�liwiaj� wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by�
on zrealizowany z najmniejszym mo�liwym opó�nieniem. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego warto�ci miarodajnego współczynnika tarcia nie powinny by�
mniejsze ni� podane w tablicy 19. W wypadku bada� na krótkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na 
dojazdach do skrzy�owa� poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny by� ni�sze ni�
0,44, przy pr�dko�ci pomiarowej 30 km/h. 

Tablica 19. Dopuszczalne warto�ci miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przed upływem okresu 
gwarancyjnego  

Klasa drogi Element nawierzchni 

Miarodajny współczynnik tarcia 
przy pr�dko�ci zablokowanej 
opony wzgl�dem nawierzchni 

60 km/h 90 km/h 

A, S 
Pasy ruchu  - 
 0,37 

Pasy: wł�czania i wył�czania, jezdnie ł�cznic 
 0,44 - 

GP, G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobocza 
 0,36 - 

6.4.2.7. Pozostałe wła�ciwo�ci warstwy asfaltowej 

Szeroko�� warstwy, mierzona 10 razy na 1 km ka�dej jezdni, nie mo�e si� ró�ni� od szeroko�ci 
projektowanej o wi�cej ni� ± 5 cm. 
Rz�dne wysoko�ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłu�nej i kraw�dziach, powinny 
by� zgodne z dokumentacj� projektow� z dopuszczaln� tolerancj�      ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% 
wykonanych pomiarów nie mo�e przekracza� przedziału dopuszczalnych odchyle�. 
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ró�ni� si� od dokumentacji projektowej 
o ± 5 cm. 
Zł�cza podłu�ne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by� równe i zwi�zane, wykonane w linii 
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegaj�ce warstwy powinny by� w jednym poziomie. 
Wygl�d zewn�trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by� jednorodny, bez sp�ka�, deformacji, 
plam i wykrusze�. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC). 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami In�yniera, je�eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podło�a, 
− dostarczenie materiałów i sprz�tu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta�m� asfaltow� kraw�dzi urz�dze� obcych i kraw��ników, 
− rozło�enie i zag�szczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− obci�cie kraw�dzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i bada�  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprz�tu.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych 
Cena wykonania robót okre�lonych niniejsz� OST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które s� potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s� przekazywane 

Zamawiaj�cemu i s� usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzysz�ce, które s� niezb�dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 
1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwi�zane z badaniami materiałów wyst�puj�cych 
w niniejszej OST) 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawarto�ci chlorków, dwutlenku w�gla 
i alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Cz��� 2: Metody bada�
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wła�ciwo�ci kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Oznaczanie składu 

ziarnowego – Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za 

pomoc� wska�nika płasko�ci 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 4: Oznaczanie kształtu 

ziaren – Wska�nik kształtu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Oznaczanie procentowej 

zawarto�ci ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 
łamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 6: Ocena wła�ciwo�ci 
powierzchni – Wska�nik przepływu kruszywa 
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10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Ocena zawarto�ci drobnych 
cz�stek – Badania bł�kitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 10: Ocena zawarto�ci 
drobnych cz�stek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Metody 
oznaczania odporno�ci na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Oznaczanie 
g�sto�ci nasypowej i jamisto�ci 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zag�szczonego wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 5: 
Oznaczanie zawarto�ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj�

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw –Cz��� 6: 
Oznaczanie g�sto�ci ziaren i nasi�kliwo�ci 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 7: 
Oznaczanie g�sto�ci wypełniacza – Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 8: 
Oznaczanie polerowalno�ci kamienia 

19. PN-EN 1367-1 Badania wła�ciwo�ci cieplnych i odporno�ci kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Cz��� 1: Oznaczanie mrozoodporno�ci 

20. PN-EN 1367-3 Badania wła�ciwo�ci cieplnych i odporno�ci kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Cz��� 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metod�
gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igł�
22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mi�knienia – Metoda 

Pier�cie� i Kula 
23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawarto�ci wody w emulsjach 

asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostało�ci na sicie emulsji 

asfaltowych oraz trwało�ci podczas magazynowania metod� pozostało�ci na 
sicie 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wła�ciwo�ci kruszyw – Analiza chemiczna 
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 4: Oznaczanie podatno�ci 

wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 
27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalno�ci 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwo�ci Fraassa 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawarto�ci parafiny – Cz��� 1: 

Metoda destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 

i 
PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporno�ci na twardnienie pod 
wpływem ciepła i powietrza – Cz��� 1: Metoda RTFOT 
Jw. Cz��� 3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 6: Oznaczanie g�sto�ci obj�to�ciowej metod�
hydrostatyczn�

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 8: Oznaczanie zawarto�ci wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 11: Okre�lenie powi�zania pomi�dzy 
kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 12: Okre�lanie wra�liwo�ci na wod�

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 13: Pomiar temperatury 
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37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 18: Spływanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 27: Pobieranie próbek 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada� mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 36: Oznaczanie grubo�ci nawierzchni 
asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 
lepko�ciomierzem wypływowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie warto�ci pH emulsji asfaltowych 
44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale�

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 
do ruchu 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych 
przez odparowanie 

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Cz��� 1: Oznaczanie 
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem 
mineralnym 

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz��� 1: Beton Asfaltowy 
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz��� 20: Badanie typu 
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniaj�cych stosowanych do mieszanek bitumicznych – 

Cz��� 1: Badanie metod� Pier�cienia i Kuli 
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniaj�cych stosowanych do mieszanek bitumicznych – 

Cz��� 2: Liczba bitumiczna 
51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu spr��ystego asfaltów 

modyfikowanych 
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporno�ci na magazynowanie 

modyfikowanych asfaltów 
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci�gliwo�ci lepiszczy asfaltowych 

metod� pomiaru ci�gliwo�ci 
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych 

metod� testu wahadłowego 
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci�gliwo�ci modyfikowanych 

asfaltów – Metoda z duktylometrem 
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepno�ci emulsji 

bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych 
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 

polimerami 
60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze zł�czy i zalewy – Cz��� 1: Specyfikacja zalew na gor�co 
61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze zł�czy i zalewy – Cz��� 2: Specyfikacja zalew na zimno 
62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar 

metod� otwartego tygla Clevelanda 
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 

Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne  

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwale�
na drogach krajowych - Zarz�dzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia 19 listopada 2010 r. 
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65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarz�dzenie 
nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2011 r. 

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 

10.4. Inne dokumenty 

67. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, 
poz. 430) 

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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D-06.01.03 UMOCNIENIE SKARP ROWÓW Z PŁYT PREFABR. 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania 
dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem umocnienia skarp, rowów i 
�cieków przy budowie drogi gminnej Podgaj-Jeziory od km 0+003,60 do km 1+327,60.

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi�zuj�c� podstaw� jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
umocnieniem skarp, rowów i �cieków przez: 
- humusowanie, obsianie, darniowanie, 
- zastosowanie elementów prefabrykowanych. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wod�. 

1.4.2. Darnina - płat lub ta�ma wierzchniej warstwy gleby, przero�ni�tej i zwi�zanej korzeniami 
ro�linno�ci trawiastej. 

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darnin� powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina do 
niej przyrosła. 

1.4.4. Humus - ziemia ro�linna (urodzajna). 

1.4.5. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy. 

1.4.6. Brukowiec - kamie� narzutowy nieobrobiony (otaczak) lub obrobiony w kształcie nieregularnym i 
zaokr�glonych kraw�dziach. 

1.4.7. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakładzie przemysłowym, który po 
zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub �cieku. 

1.4.8. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i �cieków obj�tymi niniejsz� OST s�: 
-   darnina, 
-   nasiona traw, 
-   brukowiec, 
-   mech, szpiljd, paliki i pale, 
-   kruszywo, 
-   cement,
-   zaprawa cementowa,
- elementy prefabrykowane. 

2.3. Darnina 

Darnin� nale�y wycina� z obszarów poło�onych najbli�ej miejsca wbudowania. Ci�cie nale�y 
przeprowadza� przy u�yciu specjalnych pługów i krojów. Płaty lub ta�my wyci�tej darniny, w 
zale�no�ci od gruntu na jakim b�d� układane, powinny mie� szeroko�� od 25 do 50 cm i grubo�� od 6 
do 10 cm. 

Wyci�ta darnina powinna by� w krótkim czasie wbudowana. 
Darnin�, je�eli nie jest od razu wbudowana, nale�y układa� warstwami w stosy, stron�

porostu do siebie, na wysoko�� nie wi�ksz� ni� l m. Uło�one stosy winny by� utrzymywane w 
stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczaj�cych darnin� przed zanieczyszczeniem. 

2.4. Nasiona traw 

Wybór gatunków traw nale�y dostosowa� do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca 
si� stosowa� mieszanki traw o drobnym, g�stym ukorzenieniu, spełniaj�ce wymagania PN-R-
65023 [9]. 

2.5. Brukowiec 

Brukowiec powinien odpowiada� wymaganiom PN-B-11104 [1]. 

2.6. Mech 

Mech u�ywany przy brukowaniu powinien by� wysuszony, posiada� długie włókna 
- nie zanieczyszczone traw�, li��mi i ziemi�. 

Składowanie mchu polega na układaniu go w stosy lub pryzmy. Wysoko�� stosu nie 
powinna przekracza� l m. 

2.7. Szpilki, paliki, pale 
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Szpilki do przybijania darniny powinny by� wykonane z gał�zi, �erdzi lub drewna szczapowego. 
Szpilki powinny by� proste, ostro zaciosane. Grubo�� szpilek powinna wynosi� od l ,5 do 2,5 cm, 
a długo�� od 20 do 30 cm. 

Paliki i pale powinny by� wykonane zgodnie z wymaganiami BN-65/9226-01 [l 1]. 
2.8. Kruszywo 

�wir i mieszanka powinny odpowiada� wymaganiom PN-B-11111 [2]. Piasek powinien odpowiada�
wymaganiom PN-B-11113 [3]. 

2.8. Cement 
Cement portlandzki powinien odpowiada� wymaganiom PN-B-19701 [7]. Cement hutniczy powinien 

odpowiada� wymaganiom PN-B-19701 [7]. Składowanie cementu powinno by� zgodne z BN-88/6731-08 [10]. 

2.9. Zaprawa cementowa 

Przy wykonywaniu umocnie� rowów i �cieków nale�y stosowa� zaprawy cementowe zgodne z 
wymaganiami PN-B-14504 [6] i PN-B-14501 [5]. 

2.10. Elementy prefabrykowane 

Wytrzymało��, kształt i wymiary elementów powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� i 
SST. 
Kraw��niki betonowe powinny odpowiada� wymaganiom PN-B-14051 [4]. 

3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-00,00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania robót 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania umocnienia powinien wykaza� si� mo�liwo�ci�
korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 
-   równiarek, 
-   walców gładkich i �ebrowanych, 
-   ubijaków o r�cznym prowadzeniu, 
-   wibratorów samobie�nych, 
- płyt ubijaj�cych.  
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport darniny 

Darnin� mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych 
przed obsypaniem si� ziemi ro�linnej i odkryciem korzonków trawy oraz przed innymi uszkodzeniami. 

4.2.2. Transport nasion traw 
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Nasiona traw mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach 
zabezpieczaj�cych je przed zawilgoceniem. 

4.2.3. Transport brukowca 

Brukowiec mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu. 

4.2.4. Transport mchu 

Mech mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych go 
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

4.2.5. Transport materiałów z drewna 

Szpilki, paliki i pale mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach 
zabezpieczaj�cych je przed uszkodzeniami. 

4.2.6. Transport kruszywa 

Kruszywo mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach 
zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

4.2.7. Transport cementu 

Cement nale�y przewozi� zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [10]. 

4.2.8. Transport elementów prefabrykowanych 

Elementy prefabrykowane mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach 
zabezpieczaj�cych je przed uszkodzeniami. 

Do transportu mo�na przekaza� eleme"nty, w których beton osi�gn�ł wytrzymało�� co najmniej 
0,75 RG. 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Humusowanie 

Humusowanie powinno by� wykonywane od górnej kraw�dzi skarpy do jej dolnej kraw�dzi. 
Warstwa humusu powinna si�ga� poza górn� kraw�d� skarpy i poza podnó�e skarpy nasypu od 15 
do 25 cm. 

Grubo�� pokrycia ziemi� ro�linn� powinna wynosi� od 5 do 20 cm w zale�no�ci od gruntu 
wyst�puj�cego na powierzchni skarpy. 

W celu lepszego powi�zania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy 
mo�na wykona� rowki poziome lub pod k�tem 30° do 45° o gł�boko�ci od 15 do 20 cm, w 
odst�pach co 0,5 do 1,0 m. Uło�on� warstw� humusu nale�y lekko zag��ci� przez ubicier�czne lub 
mechaniczne. 

5.3. Obsianie nasionami traw 
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Obsianie powierzchni skarp i rowów traw� nale�y wykonywa� w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni. 
Przed przyst�pieniem do obsiewania nale�y wykona� humusowanie. 

Du�e powierzchnie terenów (wysokie nasypy, gł�bokie wykopy) pozbawione ziemi ro�linnej 
obsiewa si� bez ich uprzedniego humusowania, w ni�ej podany sposób: 
-   powierzchni� skarpy i rowu bezpo�rednio po wysianiu na niej trawy skrapia si� wod�, 
- przykrywa poci�t� słom� w ilo�ci ok. 400 g/m , a nast�pnie skrapia emulsj� asfaltow� lub 

asfaltem upłynnionym, w ilo�ci ok. 400 g/m2; 
- powierzchni� skarpy i rowu po wysianiu trawy pokrywa si� gruntem poprzez lekkie 

grabienie powierzchni skarpy. 

W okresie suszy nale�y systematycznie zrasza� wod� obsiane powierzchnie. 

5.4. Darniowanie 

Darniowanie nale�y wykonywa� wczesn� wiosn� do  ko�ca maja,  a w razie konieczno�ci 
we wrze�niu i pa�dzierniku. 

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by� dokładnie wyrównana, a w 
uzasadnionych przypadkach pokryta warstw� humusu. 

W okresach suchych powierzchnie darniowane nale�y polewa� wod� w godzinach 
popołudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Mo�na stosowa� inne zabiegi chroni�ce dar�
przed wysychaniem, zaakceptowane przez In�yniera. 

5.4.1. Darniowanie ko�uchowe 

Dar� układa si� pasami poziomymi, rozpoczynaj�c od dołu skarpy. Pas dolny powinien 
by� oparty o element zabezpieczaj�cy podstaw� skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia 
podstawy skarpy, dolny pas darniny powinien by� zagł�biony w dno rowu lub teren na gł�boko�� od 
5 do 8 cm. Pasy darniny nale�y układa� tak, aby �ci�le przylegały do siebie, ale nie zachodziły na 
siebie. Powstałe szpary nale�y wypełni� odpowiednio przyci�tymi kawałkami darniny. Uło�on�
darnin� nale�y uklepa� drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni przylegała �ci�le do 
podło�a. 
Wykonuj�c darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo stromym, 
płaty darniny nale�y przybi� szpilkami, w ilo�ci nie mniejszej ni� 16 szt./m3 i nie mniej ni� 2 szt. na 
płat. 

5.4.2. Darniowanie w krat�

Umocnienie skarp przez darniowanie w krat� wykonuje si� na wysokich nasypach (powy�ej 3,5 
m). Darniowanie w krat� nale�y wykonywa� pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod k�tem 45°, 
krzy�uj�cymi si� w taki sposób, aby tworzyły nie pokryte darnin� kwadraty (okienka), o wymiarach 
zgodnych z dokumentacj� projektow� i SST. Uło�one w krat� płaty darniny nale�y uklepa� ubijakiem i 
przybi� do podło�a szpilkami. 
Pola okienek powinny by� obsiane mieszank� traw spełniaj�c� wymagania PN-R-65023 [9]. 

5.5. Brukowanie 

Umocnienie brukowcem stosuje si� przy nachyleniu skarp wy�szym od 1:1,5 oraz w celu 
zabezpieczenia przed silnym działaniem strumieni przepływaj�cej wody. 
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5.5.1. Przygotowanie podło�a 

Podło�e pod brukowiec nale�y przygotowa� zgodnie z PN-S-02205 [8]. 

5.5.2. Podkład 

Podkład pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa o grubo�ci od 10 do 15 cm. Podkład z 
grubszego kruszywa nale�y układa� „pod sznur", natomiast z drobniejszego kruszywa, daj�cego si�
wyrównywa� przeci�ganiem łaty, „pod łat�". Po uło�eniu podkładu nale�y go lekko uklepa�, ale nie ubija�. 
Przy umocnieniu rowów i �cieków na warstwie podkładu z kruszywa mo�na uło�y� warstw� zaprawy 
cementowo-piaskowej w stosunku l :4 i grubo�ci od 3 do 5 cm. 

5.5.3. Kraw��niki betonowe 

Kraw��niki betonowe stosuje si� do umocnienia podstawy skarpy. Kraw��niki układa si� „pod 
sznur" tak, aby ich górne kraw�dzie wystawały ponad projektowany poziom dna lub skarpy; Kraw��niki 
układa si� bezpo�rednio na wyrównanym podło�u lub na podkładzie z kruszywa. 

5.5.4. Palisada 

Palisad� (obramowanie powierzchni brukowanej) stosuje si� na gruntach słabych, plastycznych, 
ust�puj�cych pod naciskiem skrajnych brukowców lub kraw��ników. 

Pale nale�y wbija� „pod sznur" równo z poziomem górnej warstwy bruku. Szeroko��
szczelin mi�dzy palami nie powinna przekracza� l cm. 

5.5.5. Układanie brukowca 

Brukowiec nale�y układa� na przygotowanym podkładzie wg pkt 5.5.2. Brukowiec układa si�
„pod sznur" naci�gni�ty na palikach na wysoko�� od 2 do 4 cm nad projektowany poziom 
powierzchni. Układanie brukowca nale�y rozpocz�� od uprzednio wykonanych oporów-
kraw��ników. W przypadku gdy dokumentacja projektowa takich oporów nie przewiduje, nale�y w 
pierwszej kolejno�ci, po linii obwodu umocnienia, uło�y� brukowce najwi�ksze. Brukowiec nale�y 
układa� tak, aby szczeliny mi�dzy s�siednimi warstwami mijały si� i nie przekraczały 3 cm, a 
najwi�kszy wymiar brukowca był skierowany w podkład. 

Po uło�eniu brukowca szczeliny nale�y wypełni� kruszywem i powierzchni� ubi� do 
osi�gni�cia wymaganego poziomu. W przypadku układania brukowca na podkładzie z kruszywa i 
mchu, szczeliny nale�y dokładanie wypełni� mchem, a nast�pnie kruszywem i powierzchni� ubi� do 
osi�gni�cia wymaganego poziomu. 

W przypadku układania brukowca na zaprawie cementowo-piaskowej rozło�onej na 
podkładzie z kruszywa, szczeliny nale�y wypełni� zapraw� cementowo-piaskow� o stosunku 
1:2. W okresie wi�zania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchni� bruku nale�y osłoni�
matami lub warstw� piasku i utrzymywa� w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. 

5.6. Układanie elementów prefabrykowanych 

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowów s�: 
-   płyty �ciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03 [13], 
-   płyty �ciekowe betonowe - typ trójk�tny wg KPED-01.05 [13], 
-   prefabrykaty �cieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25 [13]. 

Podło�e, na którym układane b�d� elementy prefabrykowane, powinno by� zag�szczone 
do wska�nika Is > 1,0. Na przygotowanym podło�u nale�y uło�y� podsypk� cementowo-piaskow� o 
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stosunku l :4 i zag��ci� do wska�nika Is > 1,0. Elementy prefabrykowane nale�y układa� z 
zachowaniem spadku podłu�nego i rz�dnych �cieku zgodnie z dokumentacj� projektow� lub SST. 

Spoiny pomi�dzy płytami nale�y wypełni� zapraw� cementowo-piaskow� o stosunku 1:2 i 
utrzymywa� w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Kontrola jako�ci humusowania i obsiania 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako�ci wykonanych robót i ich zgodno�ci z SST, oraz na 
sprawdzeniu daty wa�no�ci �wiadectwa warto�ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 

6.3. Kontrola jako�ci darniowania 

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest równa i nie ma widocznych 
szczelin i obsuni��, czy poszczególne płaty darniny nie wyró�niaj� si� barw� charakteryzuj�c� jej 
nieprzydatno�� oraz czy szpilki nie wystaj� ponad powierzchni�. 

Na powierzchni ok. l m2 nale�y sprawdzi� szczelno�� przylegania poszczególnych płatów darniny 
do siebie i do powierzchni gruntu. 

6.4. Kontrola jako�ci brukowania 

Kontrola polega na rozebraniu ok. l m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu 
tym samym brukowcem. 	cisło�� uło�enia uwa�a si� za dostateczn�^ je�li przy ponownym 
zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie wi�cej ni� 4% powierzchni niezabrukowanej. 

6.5. Kontrola jako�ci umocnie� elementami prefabrykowanymi 

Kontrola polega na sprawdzeniu: 
-   wska�nika zag�szczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt 5.6, 
-   szeroko�ci dna koryta - dopuszczalna odchyłka ± 2 cm, 
-   odchylenia linii �cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne ± l cm, 
-   równo�ci górnej powierzchni �cieku - na 100 m dopuszczalny prze�wit mierzony łat� 2 m - l 
cm, 
- dokładno�ci wypełnienia szczelin mi�dzy prefabrykatami - pełna gł�boko��. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� jest: 
-   m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez humusowanie, obsianie, 
darniowanie, brukowanie, 
- m (metr) uło�onego �cieku z elementów prefabrykowanych. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami 
In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, brukowanie 
obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
- piel�gnacja spoin, 
- uporz�dkowanie terenu, 
- przeprowadzenie bada� i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Cena l m uło�onego �cieku z elementów prefabrykowanych obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- ew. wykonanie koryta, 
- dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
- uło�enie prefabrykatów, 
- piel�gnacja spoin, 
- uporz�dkowanie terenu, 
- przeprowadzenie bada� i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1.Normy 

1.   PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 
2.   PN-B-11111 Kruszywa  mineralne.   Kruszywo   naturalne   do   nawierzchni drogowych.  

�wir i mieszanka 
3.   PN-B-11113 Kruszywa   mineralne.   Kruszywa   naturalne   do   nawierzchni drogowych. 
Piasek 
4.   PN-B-14051 Kraw��niki i obrze�a betonowe 
5.   PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
6.   PN-B-14504 Zaprawa cementowa 
7.   PN-B-19701 Cement.  Cement  powszechnego  u�ytku.   Skład,  wymagania i ocena 
zgodno�ci 
8.   PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
9.   PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona ro�lin rolniczych 
10.   BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
11.   BN-65/9226-01 Kołki faszynowe 

10.2.Inne materiały 

12. Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne. 
13. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania i odbioru 
robót zwi�zanych z budow� przepustów pod zjazdami oraz pod drog� przy budowie drogi 
gminnej Podgaj-Jeziory od km 0+003,60 do km 1+327,60. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.l.  

1.3. Zakres robót obj�tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj� zastosowanie do budowy przepustów pod 
zjazdami i pod projektowan� drog�. 

1.4.   Okre�lenia podstawowe 

1.4.1.   Długo�� przepustu - odległo�� mi�dzy pionowymi płaszczyznami zewn�trznych kr�gów 
przepustu, mierzona po jego dnie. 

1.4.2.  Pozostałe okre�lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi polskimi normami i definicjami 
podanymi w SST D-00 00.00 „Przepisy ogólne”

1..5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót oraz za ich 
zgodno�� z dokumentacj� projektow�, SST oraz poleceniami In�yniera (Inspektora Nadzoru ) 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-00.00 00 „Przepisy ogólne”.

2. MATERIAŁY 

2.1. Elementy przepustów (rury) 

Do uło�enia przepustów pod zjazdami, chodnikiem i zatokami autobusowymi u�yte b�d�
rury karbowane PP dwu�cienna SN8 o �rednicy 40 i 60 cm. 

2.2. Brukowiec - wg PN-6O/B-11104 [7] 

2.3. Drewno     - wg P.N-57/D-96OOO [17] 

2.4. Darnina    - wg BN-74/9191-02 [18] 

2.5. Kołki         - wg BN-65/9226-01 [19] 
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3. SPRZ�T

Do wykonania przepustów nale�y stosowa� nast�puj�cy sprz�t zaakceptowany przez 
In�yniera (Inspektora Nadzoru):
-  kopark�, do mechanicznego wykonywania i zasypywania wykopów, 
-  zbiorniki do kruszywa, 
-  zag�szczarki     do     zag�szczania     zasypanych     wykopów:     ubijaki     mechaniczne, 
-  zag�szczarki płytowe,
-  inny sprz�t - do transportu i pomocniczy. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport darniny 

Darnin� mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych 
przed obsypaniem si� ziemi ro�linnej i odkryciem korzonków trawy oraz przed innymi uszkodzeniami. 

4.2.2. Transport brukowca 

Brukowiec mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu. 

4.2.3. Transport kruszywa 

Kruszywo mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach 
zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

4.2.4. Transport elementów prefabrykowanych 

Elementy prefabrykowane mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach 
zabezpieczaj�cych je przed uszkodzeniami. 

Do transportu mo�na przekaza� elementy, w których beton osi�gn�ł wytrzymało�� co najmniej 
0,75 RG. 

1. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przyst�pieniem do robót wykonawca robót powinien dowi�za� przepust do 
punktów stałych i charakterystycznych, tworz�cych układ odniesienia lokalnych pomiarów 
sytuacyjnych i wysoko�ciowych. W czasie robót przygotowawczych nale�y wytyczy� o�
przepustu i kraw�dzie wykopów. O� przepustu nale�y wytyczy� w ten sposób, aby pokrywała 
si� z osi� cieku. Punkty stabilizuj�ce o� przepustu nale�y tak zabezpieczy�, aby w czasie 
trwania budowy istniała mo�liwo�� ci�głego domiaru sytuacyjnego. 
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5.2. Roboty ziemne 

5.2.l. Wykopy pod budowle 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna by� dobrana w zale�no�ci od wielko�ci 
robót, gł�boko�ci wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprz�tu 
mechanicznego. Wykopy fundamentowe powinny by� wykonane w takim okresie, �eby po ich 
zako�czeniu mo�na było przyst�pi� natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót 
oraz szybko zasypa�. 

Wykopy pod budow� przy gł�boko�ci do 1,5 m powinny by� wykopami otwartymi z 
bezpiecznym nachyleniem skarp. Je�li w dokumentacji projektowej nie okre�lono inaczej, 
dopuszcza si� stosowanie nast�puj�cych bezpiecznych nachyle� skarp; 
- w gruntach spoistych ( gliny, iły ) niesp�kane - o nachyleniu 1:0.5, 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych oraz w rumoszach wietrzelinowych 
gliniastych - o nachyleniu 1:1.25., 
- w gruntach sypkich ( piaski) - o nachyleniu 1:1.5 

W przypadku wykonywania wykopów o gł�boko�ciach wi�kszych ni� 1,5 m lub 
wykopów o �cianach pionowych nale�y wykonywa� je wg BN-83/SS3Ó-02 [5] Wymiary 
wykopów fundamentowych powinny by� dostosowane do wymiarów fundamentów budowli w 
planie, sposobu ich zało�enia, gł�boko�ci wykopów, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej 
oraz do konieczno�ci i mo�liwo�ci zabezpieczenia skarp wykopów. 
W przypadku gdy nie ma mo�liwo�ci wykonania bezpiecznego nachylenia skarp wykopu, 
nale�y uwzgl�dni� w szeroko�ci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczaj�cej 
oraz swobodn� przestrze� na prace ludzi pomi�dzy zabezpieczeniem �ciany wykopu a 
wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrze� ta powinna wynosi� nie mniej ni�
0,60 m, a w przypadku �cian izolowanych nie mniej ni� 0,80 m. Wykop pod fundament 
przewodu rurowego, oraz umocnienia dna i skarp nale�y wykona� na gł�boko�� równa, sumie 
grubo�ci umocnienia i podsypki. Dno wykopu powinno by� wyrównane z dokładno�ci�
do +- 2 cm.. Odkład ziemi nie powinien stanowi� przeszkody w wykonywaniu budowli. Ziemia 
z wykopu powinna by� odło�ona wzdłu� górnej kraw�dzi wykopu w odległo�ci 
przynajmniej 1 m, druga strona wykopu powinna by� wolna i dost�pna dla transportu 
materiałów i dla komunikacji. 

5.2.2. Odwodnienie wykopu 

W przypadku przepływu wody w cieku, na którym ma by� wykonany przepust, nale�y 
wykona� rów odprowadzaj�cy wod� oraz grodzie (groble) ziemne powy�ej i ewentualnie 
poni�ej budowli w korycie cieku. Przesi�kaj�c� wod� do wykopu nale�y odprowadzi�
wewn�trz wykopu rowkiem w jedno zagł�bione miejsce, sk�d usuwa si� j� za pomoc� pompy 
lub wiader, w zale�no�ci od ilo�ci napływaj�cej wody. Dopuszcza si� inne sposoby 
odwodnienia gwarantuj�ce prawidłowe wykonanie przepustu. 

5.2.3. Zasypywanie

Po uszczelnieniu styków i sprawdzeniu prawidłowo�ci uło�enia rur mo�na przyst�pi�
do zasypywania wykopów. U�yty materiał i sposób zasypania nie powinien powodowa�
uszkodzenia uło�onego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej i 
przeciwwilgociowej. Grubo�� warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch rury powinna 
wynosi� co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obr�bie strefy niebezpiecznej powinien by�
grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub �rednio ziarnisty wg BN-
72/8932-01. Materiał zasypu w obr�bie strefy niebezpiecznej powinien by� zag�szczony 
ubijakiem po obu stronach rury lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem sypkim. 
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5.3. Uło�enie przewodu rurowego 

5.3.1. Ławy fundamentowe z kruszywa

Ławy fundamentowe z kruszywa (pospółki, piaski lub �wiru ) powinny by� starannie 
zag�szczone, wyrównane z odpowiednim spadkiem, i powinny posiada� warstw�
wyrównawcz� z betonu klasy B40, o grubo�ci co najmniej 5 cm. Tak� sam� warstw�
wyrównawcz� nale�y wykona� w przypadku bezpo�redniego posadowienia na gruncie 
rodzimym. Dopuszcza si� inne sposoby fundamentowania, gwarantuj�c, prawidłowo��
funkcjonowania budowli. 

5.3.2. Układanie przewodu rurowego 

Układanie nale�y wykona� rur �elbetowych wg instrukcji zał�czonej od producenta rur.  

5.4. Umacnianie dna i skarp cieku 

W zale�no�ci od sposobu umocnienia przewidzianego w projekcie mo�e by� ono 
wykonane z: 
- darniny wg 
- elementów prefabrykowanych 

5.5.Darniowanie skarp nasypu 

5.6. Roboty wyko�czeniowe 

Do robót wyko�czeniowych zalicza si� rozebranie konstrukcji zabezpieczaj�cych, 
rozplantowanie lub odwiezienie nadwy�ek mas ziemnych oraz uporz�dkowanie terenu w 
zale�no�ci od jego przeznaczenia. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Rodzaje bada�

- sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� projektow�, 
- sprawdzenie jako�ci materiałów., 
- sprawdzenie przewodu rurowego. 
- sprawdzenie styków. 

6.2. Opis bada�

6.2.l. Sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� projektow�

Sprawdzenie polega na sprawdzeniu ( z dokładno�ci� do l mm ) elementów przepustu z
dokumentacj� projektowa, przez ogl�dziny zewn�trzne oraz pomiary szczegółowe. 

6.2.2. Sprawdzenie jako�ci materiałów 

Nale�y wykona� po�rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zał�czonych 
atestów. Materiały u�yte do robót powinny by� zbadane w przypadku, je�eli budz�
jakiekolwiek w�tpliwo�ci lub nie maj� dokumentów stwierdzaj�cych ich jako��. 
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6.2.3. Sprawdzenie przewodu rurowego 

Sprawdzenie wykonuje si� przez zmierzenie rz�dnych wlotu i wylotu oraz zmierzenie 
odchyłek na długo�ci przewodu. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekroczy� wielko�ci 
podanych w BN-74/8935-04 [2] i BN-74/9191-01 [5]. 

6.2.4. Sprawdzenie styków 

Sprawdzenie polega na wizualnej ocenie zgodno�ci z dokumentacj�. 

6.3. Ocena wyników bada�

Wykonanie przepustu uznaje si� za zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
je�eli wszystkie badania dały wynik pozytywny le�eli chocia� jedno z bada� dało wynik 
negatywny, przepust nale�y uzna� za niezgodny z wymaganiami normy. 

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady  obmiaru  robót  podano  w SST  D-00.00.00  „Przepisy  ogólne”.
Jednostk� obmiarow� jest  m (metr)  przepustu,   mierzony   po  długo�ci przepustu   na  
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Przepisy ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Płatno�� za m ( metr ) nale�y przyjmowa� na podstawie obmiaru i oceny jako�ci robót 
w oparciu o wyniki pomiarów i bada� jako�ciowych. 

Cena wykonania robót obejmuje 

- prace pomiarowe, 
- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kategorii, 
- przygotowanie podło�a, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie ław fundamentowych pod rury, 
- wykonanie i rozebranie deskowania, 
- wbudowanie rur, 
- zasypanie wykopu gruntem i zag�szczenie. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE

[1] BN-83/8836-02 - Roboty ziemne. Przewody podziemne. Wymagania 
  i badania przy odbiorze. 

[2] PN-60/B-11104 - Materiały kamienne. Brukowiec. 
[3] BN-74/9191-02 - Urz�dzenia wodno – melioracyjne. Darniowanie. 
     Warunki techniczne wykonania i odbioru. 
[4] PN-S-02205 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
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D-06.03.01a  POBOCZA UTWARDZONE KRUSZYWEM ŁAMANYM 

1. WST�P 

22. 1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru robót zwi�zanych z utwardzeniem pobocza kruszywem łamanym. 

23. 1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest materiałem pomocniczym do opracowania specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 

24. 1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonaniem i 
odbiorem utwardzonego pobocza za pomoc� kruszywa łamanego niezwi�zanego (dawniej nazywanego 
„kruszywem stabilizowanym mechanicznie”) na zadaniu. : „ budowa drogi gminnej Podgaj-Jeziory od km 
0+003,60 do km 1+327,60”. 

 Utwardzone pobocze mo�e by� wykonane na istniej�cym poboczu gruntowym (wymagaj�c wykonania w 
nim koryta), wzgl�dnie mo�e by� wykonane jednocze�nie z nawierzchni� jezdni w czasie budowy nowej drogi (nie 
wymagaj�c koryta). 

25. 1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Pobocze – cz��� korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urz�dze�
organizacji i bezpiecze�stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słu��ca jednocze�nie do bocznego oparcia konstrukcji 
nawierzchni. 

1.4.2. Utwardzone pobocze – cz��� pobocza drogowego, posiadaj�ca w ci�gu całego roku no�no�� wystarczaj�c�
do przej�cia obci��enia statycznego od kół samochodów, dopuszczonych do ruchu na drodze (zał. 2, rys. 1 i 2). 

1.4.3. Gruntowe pobocze – cz��� pobocza drogowego, stanowi�ca obrze�e utwardzonego pobocza, przeznaczona 
do ustawiania znaków i urz�dze� zabezpieczenia ruchu. 

1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem łamanym niezwi�zanym – proces technologiczny, polegaj�cy na 
odpowiednim zag�szczeniu w optymalnej wilgotno�ci kruszywa o wła�ciwie dobranym uziarnieniu (proces ten 
nazywany był dawniej stabilizacj� mechaniczn�). 

1.4.5. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

26. 1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

27. 2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

28. 2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1.  Zgodno�� materiałów z dokumentacj� projektow�  

 Materiały do wykonania robót powinny by� zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 

2.2.2. Materiały do wykonania utwardzonego pobocza 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzonego pobocza s�: piasek, kruszywo łamane i woda. 

2.2.3. Piasek 

 W przypadku wyst�powania w konstrukcji utwardzonego pobocza warstwy ods�czaj�cej, odcinaj�cej i 
innej, wykonanej przy u�yciu piasku, to powinien on odpowiada� wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 
13285:2004 [5]. 

2.2.4. Kruszywo 

 Do utwardzenia pobocza nale�y stosowa� kruszywo łamane o uziarnieniu 0÷25 mm, odpowiadaj�ce 
wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5]. 
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 Kruszywo powinno by� jednorodne, bez zanieczyszcze� obcych i bez domieszek gliny. Zaleca si� u�ycie 
kruszywa o jasnej barwie. 

2.2.5. Woda 

 Nale�y stosowa� przy wałowaniu nawierzchni ka�d� czyst� wod� z rzek, jezior, stawów i innych 
zbiorników otwartych oraz wod� studzienn� i wodoci�gow�. Nie nale�y stosowa� wody z widocznymi 
zanieczyszczeniami, np. �mieciami, ro�linno�ci� wodn�, odpadami przemysłowymi, kanalizacyjnymi itp. 

2.2.6. Składowanie kruszyw 

 Okresowo składowane kruszywa powinny by� zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami kamiennymi. Podło�e w miejscu składowania kruszyw powinno by� równe, utwardzone i 
odwodnione. 

3. SPRZ�T 

29. 3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w OST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

30. 3.2. Sprz�t stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale�no�ci od potrzeb, powinien wykaza� si� mo�liwo�ci�
korzystania ze sprz�tu dostosowanego do przyj�tej metody robót, jak: 
– mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposa�one w urz�dzenia dozuj�ce wod� (mieszarki 

powinny zapewni� wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno�ci optymalnej, chyba �e producent 
kruszywa zapewnia dostaw� jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotno�ci), 

– równiarki albo układarki do rozkładania mieszanki kruszywa, 
– walce lub płytowe zag�szczarki wibracyjne, 
– przewo�ne zbiorniki na wod� do zwil�ania mieszanki, wyposa�one w urz�dzenia do równomiernego i 

kontrolowanego dozowania wody, 
– koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzania istniej�cego pobocza gruntowego. 

Nale�y korzysta� ze sprz�tu, który powinien by� dostosowany swoimi wymiarami do warunków pracy w 
korycie, przygotowanym do uło�enia konstrukcji utwardzonego pobocza. 

Sprz�t powinien odpowiada� wymaganiom okre�lonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach 
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien by� zaakceptowany przez In�yniera. 

4. TRANSPORT 

31. 4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu  

      Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 4. 

32. 4.2. Transport materiałów 

 Materiały sypkie (kruszywa) mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu, w warunkach 
zabezpieczaj�cych je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

33. 5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

      Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

34. 5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� i ST. W przypadku braku 
wystarczaj�cych danych mo�na korzysta� z ustale� podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych 
w zał�cznikach. 
 Podstawowe czynno�ci przy wykonywaniu robót obejmuj�: 
1. roboty przygotowawcze,  
2. wykonanie koryta, 
3. uło�enie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenie i wbudowanie mieszanki), 
4. roboty wyko�czeniowe. 

35. 5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przyst�pieniem do robót nale�y, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskaza�
In�yniera: 
– ustali� lokalizacj� terenu robót, 
– przeprowadzi� obliczenia i pomiary geodezyjne niezb�dne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia 

danych wysoko�ciowych, 
– usun�� przeszkody, np. elementy dróg, ew. słupki, zatrawienie itd., 
– ew. splantowa� pobocze istniej�ce, 
– zgromadzi� wszystkie materiały potrzebne do rozpocz�cia budowy. 
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Zaleca si� korzystanie z ustale� SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezb�dnym do wykonania robót 
przygotowawczych oraz z ustale� SST D-02.00.00 [3] przy wyst�powaniu robót ziemnych. 

36. 5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podło�a 

 Koryto wykonuje si� w przypadku utwardzania pobocza istniej�cego gruntowego. 
 Koryto powinno by� wykonane bezpo�rednio przed rozpocz�ciem robót zwi�zanych z wykonaniem 
nawierzchni utwardzonego pobocza. Wcze�niejsze wykonanie koryta jest mo�liwe wył�cznie za zgod� In�yniera, 
w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 Koryto mo�na wykonywa� r�cznie, gdy jego szeroko�� nie pozwala na zastosowanie posiadanych maszyn. 
Rodzaj sprz�tu, a w szczególno�ci jego moc nale�y dostosowa� do rodzaju gruntu, w którym prowadzone s� roboty 
i do trudno�ci jego odspojenia. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by� wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane lub 
zaaprobowane przez In�yniera. 
 Przed przyst�pieniem do profilowania dna koryta, podło�e powinno by� oczyszczone z wszelkich 
zanieczyszcze�. Po oczyszczeniu powierzchni podło�a nale�y sprawdzi�, czy istniej�ce rz�dne terenu umo�liwiaj�
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz�dnych podło�a. 
 Zaleca si�, aby rz�dne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wy�sze ni� projektowane 
rz�dne podło�a. Je�eli powy�szy warunek nie jest spełniony i wyst�puj� zani�enia poziomu w podło�u 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni� podło�e na gł�boko�� zaakceptowan� przez 
In�yniera, dowie�� dodatkowy grunt, spełniaj�cy wymagania obowi�zuj�ce dla górnej strefy korpusu, w ilo�ci 
koniecznej do uzyskania wymaganych rz�dnych wysoko�ciowych i zag��ci� warstw� do uzyskania wska�nika 
zag�szczenia 1,00. 
 Profilowanie mo�na wykona� r�cznie lub sprz�tem dostosowanym do szeroko�ci koryta. 	ci�ty grunt 
powinien by� wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez In�yniera. 
 Bezpo�rednio po profilowaniu podło�a nale�y przyst�pi� do jego zag�szczania, które nale�y kontynuowa�
do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia nie mniejszego od 1,00. 
 Wilgotno�� gruntu podło�a podczas zag�szczania powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej, z tolerancj�
od -20% do +10%. 
 Koryto po wyprofilowaniu i zag�szczeniu powinno by� utrzymane w dobrym stanie. 
 Je�eli po wykonaniu robót zwi�zanych z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a nast�pi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przyst�pi natychmiast do układania nawierzchni, to powinien on zabezpieczy� podło�e 
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozło�enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 
In�yniera. 
 Je�eli podło�e uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania nawierzchni mo�na przyst�pi� dopiero 
po jego naturalnym osuszeniu. 

37. 5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszank� kruszywa o �ci�le okre�lonym uziarnieniu i wilgotno�ci optymalnej nale�y wytwarza� w 
mieszarkach stacjonarnych gwarantuj�cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl�du na konieczno��
zapewnienia jednorodno�ci, tylko w wyj�tkowych przypadkach In�ynier mo�e dopu�ci� do wytwarzania mieszanki 
przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by� od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałaj�cy rozsegregowaniu i wysychaniu. 

38. 5.6. Wbudowanie i zag�szczenie mieszanki kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna by� rozkładana w warstwie o jednakowej grubo�ci, przy pomocy układarki 
lub równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rz�dnych wysoko�ciowych. Zaleca si�, aby grubo��
pojedynczo układanej warstwy nie przekraczała 20 cm po zag�szczeniu. Rozpocz�cie budowy nast�pnej warstwy 
mo�e nast�pi� po odbiorze poprzedniej warstwy przez In�yniera. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja 
kruszywa, nale�y przed zag�szczeniem wymieni� kruszywo na materiał o odpowiednich wła�ciwo�ciach. 

Zag�szczanie nale�y rozpocz�� od dolnej kraw�dzi i przesuwa� pasami podłu�nymi, cz��ciowo 
nakładaj�cymi si�, w kierunku górnej kraw�dzi. Nierówno�ci i zagł�bienia powstaj�ce w czasie zag�szczania 
powinny by� wyrównywane bie��co przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie b�d� usuni�cie materiału, a�
do otrzymania równej powierzchni. Zag�szczenie nale�y kontynuowa� do osi�gni�cia wska�nika zag�szczenia nie 
mniejszego ni� 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481:1988 [6]. Do 
zag�szczenia zaleca si� stosowanie maszyn (np. walców, zag�szczarek płytowych) o szeroko�ci nie wi�kszej ni�
szeroko�� utwardzonego pobocza.  

Wilgotno�� mieszanki kruszywa podczas zag�szczania powinna odpowiada� wilgotno�ci optymalnej z 
tolerancj� ± 2%. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zosta� osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W 
przypadku, gdy wilgotno�� mieszanki kruszywa jest ni�sza od optymalnej, mieszanka powinna by� zwil�ona 
okre�lon� ilo�ci� wody i równomiernie wymieszana.  

Przy wbudowywaniu i zag�szczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu nale�y zwróci�
szczególn� uwag� na wła�ciwe jego wykonanie przy kraw�dzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza 
powinien by� równy i szczelny. 
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39.  5.7. Roboty wyko�czeniowe 

Roboty wyko�czeniowe powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� i ST. Do robót 
wyko�czeniowych nale�� prace zwi�zane z dostosowaniem wykonanych robót do istniej�cych warunków 
terenowych, takie jak: 
– wyrównanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym splantowaniem 

istniej�cego gruntowego pobocza, 
− odtworzenie przeszkód czasowo usuni�tych,  
− niezb�dne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót ro�linno�ci, np. zatrawienia,  
− roboty porz�dkuj�ce otoczenie terenu robót. 

6. kontrola jako�ci robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w OST   D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyska� wymagane dokumenty, dopuszczaj�ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno�ci, deklaracje zgodno�ci, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 

− ew. wykona� własne badania wła�ciwo�ci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, okre�lone przez 
In�yniera, 

− sprawdzi� cechy zewn�trzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada� Wykonawca przedstawia In�ynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów, które nale�y wykona� w czasie robót podaje tablica 1.  

Tablica 1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót 
Cz�stotliwo��
bada� Warto�ci dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodno�� granic terenu 
robót z dokumentacj� projektow�

1 raz 
Wg pktu 5 i dokumentacji 
projektowej  

2 Roboty przygotowawcze 1 raz Wg pktu 5.3 

3 
Wykonanie koryta i przygotowanie 
podło�a 

Bie��co Wg pktu 5.4 

4 Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.5 

5 
Wbudowanie i zag�szczanie mieszanki 
kruszywa 

Jw. Wg pktu 5.6 

6 Wykonanie robót wyko�czeniowych Ocena ci�gła Wg pktu 5.7 

40. 6.4. Badania po zako�czeniu robót\ 

 Wykonane utwardzone pobocze powinno spełnia� nast�puj�ce wymagania: 
– szeroko�� utwardzonego pobocza mo�e si� ró�ni� od szeroko�ci projektowanej nie wi�cej ni� +10 cm i -5 cm, 
– nierówno�ci pobocza mierzone 4-metrow� łat� nie mog� przekracza� 10 mm, 
– spadki poprzeczne powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� z tolerancj�     ± 0,5%, 
– ró�nice wysoko�ciowe z rz�dnymi projektowanymi nie powinny przekracza� +1 cm,  -2 cm, 
– grubo�� utwardzonego pobocza nie mo�e si� ró�ni� od grubo�ci projektowanej o      ± 10%. 

Zaleca si� bada� grubo�� utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni� raz na 2000 m2, a 
pozostałe cechy co 100 m wzdłu� osi drogi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza.

 8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami In�yniera, je�eli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
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8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 
− wykonanie koryta i przygotowanie podło�a. 
 Odbiór tych robót powinien  by� zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
oraz niniejszej OST. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 
9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania  1 m2 utwardzonego pobocza obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie  podło�a, 
− dostarczenie materiałów i sprz�tu, 
− ewentualne �ci�cie istniej�cego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie i zag�szczenie gruntowego 

pobocza, 
− przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa łamanego, 
− wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza według wymaga� dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji 

technicznej, 
− przeprowadzenie pomiarów i bada�  wymaganych w  specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprz�tu.

41. 9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych

 Cena wykonania robót okre�lonych niniejsz� OST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które s� potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s� przekazywane 

Zamawiaj�cemu i s� usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzysz�ce, które s� niezb�dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

42. 10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3. D-02.00.00 Roboty ziemne 

43. 10.2. Normy 

4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwi�zanych i zwi�zanych hydraulicznie 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych            
i budownictwie drogowym (patrz: poz. 7 i 8) 

5. PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwi�zane. Specyfikacje (patrz: poz. 7 i 8) 
6. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych (W okresie przej�ciowym norma mo�e by�
stosowana zamiast poz. 4 i 5) 

8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek (W okresie przej�ciowym norma mo�e 
by� stosowana zamiast poz. 4 i 5) 

44. 10.3. Inne dokumenty 

9. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 43, poz. 430 

10. Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny Zarz�d Dróg Publicznych, Warszawa, 1981 r. 
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D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru oznakowania poziomego przy realizacji  budowy drogi gminnej Podgaj-Jeziory od km 
0+003,60 do km 1+327,60.

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi�zuj�c� podstaw� stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 
wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na  w/w jezdni. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii 
ci�głych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych 
linii zwi�zanych z oznaczeniem okre�lonych miejsc na tej nawierzchni. 

1.4.2. Znaki podłu�ne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim k�tem, 
wyst�puj�ce jako linie segregacyjne lub kraw�dziowe, przerywane lub ci�głe. 

1.4.3. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, wyst�puj�ce jako strzałki kierunkowe słu��ce do 
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzaj�ce, które uprzedzaj� o 
konieczno�ci opuszczenia pasa, na którym si� znajduj�. 

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczaj�ce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w 
poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów. 

1.4.5. Znaki uzupełniaj�ce - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne okre�laj�ce 
szczególne miejsca na nawierzchni. 

1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawieraj�ce rozpuszczalniki, wolne od 
rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mog� zosta� naniesione albo 
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na 
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwy�szonej. 
Materiały te powinny by� retrorefleksyjne. 

1.4.7. Materiały do znakowania cienkowarstwowego warstw� grubo�ci - farby nakładane od 0,3 mm 
do 0,8 mm. 

1.4.8. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstw� grubo�ci od 0,9 mm do 5 
mm. Nale�� do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne. 

1.4.9. Materiały prefabrykowane - materiały, które ł�czy si� z powierzchni� drogi przez klejenie, 
wtapianie, wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza si� do nich masy termoplastyczne w arkuszach do 
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wtapiania oraz folie do oznakowa� tymczasowych (�ółte) i trwałych (białe) oraz punktowe elementy 
odblaskowe. 

1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe - materiały o wysoko�ci do 15 mm, a w szczególnych 
wypadkach do 25 mm, które s� przyklejane lub wbudowywane w nawierzchni�. Maj� ró�ny kształt, 
wielko�� i wysoko�� oraz rodzaj i liczb� zastosowanych elementów odblaskowych, do których 
nale�� szklane soczewki, elementy odblaskowe z poiimetekrylanu metylu i folie odblaskowe. 

1.4.11. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie �ółtej, którego czas 
u�ytkowania wynosi do 3 miesi�cy lub do czasu zako�czenia robót. 

1.4.12. Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, którego czas u�ytkowania wynosi do 6 miesi�cy. 

1.4.13. Kulki szklane - materiał do posypywania lub narzucania pod ci�nieniem na oznakowanie 
wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialno�ci oznakowania w nocy. 

1.4.14. Materiał uszorstniaj�cy - kruszywo zapewniaj�ce oznakowaniu poziomemu wła�ciwo�ci 
antypo�lizgowe. 

1.4.15. Pozostałe okre�lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt l .4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST  D-00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2.Dokument dopuszczaj�cy do stosowania materiałów 

Ka�dy materiał u�ywany przez Wykonawc� do poziomego znakowania dróg musi posiada�
aprobat� techniczn�. 

2.3. Badanie materiałów, których jako�	 budzi w�tpliwo�	

Wykonawca powinien przeprowadzi� dodatkowe badania tych materiałów, które budz�
w�tpliwo�ci jego lub In�yniera, co do jako�ci, w celu stwierdzenia czy odpowiadaj� one wymaganiom 
okre�lonym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium. 
Badania powinny by� wykonane zgodnie z .„Warunkami technicznymi POD-97" [4]. 

2.4. Oznakowanie opakowa�

Wykonawca powinien ��da� od producenta, aby oznakowanie opakowa� materiałów do 
poziomego znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na ka�dym 
opakowaniu był umieszczony trwały napis zawieraj�cy: 
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-   nazw� producenta i materiału do znakowania dróg, 
-   mas� brutto i netto, 
-   numer partii i dat� produkcji, 
-   informacj� o szkodliwo�ci i klasie zagro�enia po�arowego, 
-   ewentualne wskazówki dla u�ytkowników. 

2.5. Przepisy okre�laj�ce wymagania dla materiałów 

Podstawowe wymagania dotycz�ce materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe wymagania 
okre�lone s� w „Warunkach technicznych POD-97" [4]. 

2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg 

2.6.1. Materiały do znakowania cienkowarstwowego 

Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny by� farby nakładane warstw�
grubo�ci od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny by� nimi ciekłe produkty zawieraj�ce ciała stałe 
rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, które mog� wyst�powa� w układach jedno- lub 
wieloskładnikowych. 
Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchni� p�dzlem, wałkiem lub 
przez natrysk, powinny one tworzy� warstw� kohezyjn� w procesie odparowania i/lub w procesie 
chemicznym. 

Wła�ciwo�ci fizyczne materiałów do znakowania cienkowarstwowego okre�la aprobata 
techniczna odpowiadaj�ca wymaganiom POD-97 [4]. 

2.6.2. Materiały do znakowania grubowarstwowego 

Materiałami do znakowania grubowarstwowego powinny umo�liwiaj�ce nakładanie ich warstw�
grubo�ci od 0,9 mm do 5 c h� mo utwardzał n e stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne. 

Masy chemoutwardzalne powinny by� substancjami dwuskładnikowymi, mieszanymi ze sob�
w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchni� odpowiednim 
aplikatorem. Masy te powinny tworzy� warstw� kohezyjn� w wyniku reakcji chemicznej. 

Masy     termoplastyczne     powinny     by�     substancjami     nie     zawieraj�cymi 
rozpuszczalników, dostarczanymi w postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny da�
si� podgrzewa� do stopienia i aplikowa� r�cznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzy� warstw�
kohezyjn� przez ochłodzenie. 

Wła�ciwo�ci fizyczne materiałów do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich 
elementów prefabrykowanych okre�la aprobata techniczna, odpowiadaj�ca wymaganiom POD-97 [4]. 

2.6.3. Zawarto�	   składników  lotnych w materiałach  do znakowania  cienko-   i grubowarstwowego 

Zawarto�� składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekracza� w 
materiałach do znakowania: 
-   cienkowarstwowego 30% (m/m), 
-   grubowarstwowego 2% (m/m). 

Nie dopuszcza si� stosowania materiałów zawieraj�cych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. 
toluen, ksylen) w ilo�ci wi�kszej ni� 10%. Nie dopuszcza si� stosowania materiałów zawieraj�cych 
benzen i rozpuszczalniki chlorowane. 

2.6.4. Kulki szklane 
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Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ci�nieniem na 
materiały do oznakowania powinny zapewnia� widzialno�� w nocy poprzez odbicie powrotne w 
kierunku pojazdu wi�zki �wiatła wysyłanej przez reflektory pojazdu. 

Kulki szklane powinny charakteryzowa� si� współczynnikiem załamania powy�ej 1,50, wykazywa�
odporno�� na wod� i zawiera� nie wi�cej ni� 20% kulek z defektami. 

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywa� stopie� hydrofobizacji co najmniej 
80%. 

Wła�ciwo�ci kulek szklanych okre�la aprobata techniczna, odpowiadaj�ca wymaganiom POD-97 [4]. 

2.6.5. Materiał uszorstniaj�cy oznakowanie 

Materiał uszorstniaj�cy oznakowanie powinien składa� si� z naturalnego lub sztucznego 
twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej 
szorstko�ci (wła�ciwo�ci antypo�lizgowych). Materiał uszorstniaj�cy nie mo�e zawiera� wi�cej ni� 1% 
cz�stek mniejszych ni� 90 (im. Potrzeba stosowania materiału uszorstniaj�cego powinna by� okre�lona w SST. 

Materiał uszorstniaj�cy oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem uszorstniaj�cym powinny 
odpowiada� wymaganiom okre�lonym w aprobacie technicznej lub POD-97 [4]. 

2.6.6. Punktowe elementy odblaskowe 

Punktowym elementem odblaskowym powinna by� naklejana, kotwiczona lub wbudowana w 
nawierzchni� płytka z materiału wytrzymuj�cego przejazdy pojazdów samochodowych, zawieraj�ca 
element odblaskowy umieszczony w ten sposób, aby zapewniał wjdzialno�� w nocy, a tak�e w czasie opadów 
deszczu. 

Element odblaskowy (retroreflektor), b�d�cy cz��ci� "punktowego elementu odblaskowego mo�e by�: 
-   szklany lub plastikowy w cało�ci lub z dodatkow� warstw� odbijaj�c� znajduj�c� si� na powierzchni nie 
wystawionej na zewn�trz i nie nara�on� na przeje�d�anie pojazdów, 
-   plastikowy z warstw� zabezpieczaj�c� przed �cieraniem, który mo�e mie� warstw� odbijaj�c� tylko 
w miejscu nie wystawionym na ruch i w którym powierzchnie wystawione na ruch s� zabezpieczone 
warstwami odpornymi na �cieranie. 

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mie� �adnych ostrych kraw�dzi od strony 
naje�d�anej przez pojazdy. Je�li punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub wi�cej cz��ci, 
ka�da z nich powinna by� usuwalna tylko za pomoc� narz�dzi polecanych przez producenta. Wysoko��
punktowego elementu nie mo�e by� wi�ksza od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania trwałego, 
powinna by� biała lub srebrzysta, a dla oznakowania czasowego - �ółta. 

Wła�ciwo�ci punktowego elementu odblaskowego okre�la aprobata techniczna, odpowiadaj�ca 
wymaganiom POD-97 [4]. 

2.6.7. Wymagania wobec materiałów ze wzgl�du na ochron� warunków pracy i �rodowiska 
Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera� substancji zagra�aj�cych 

zdrowiu ludzi i powoduj�cych ska�enie �rodowiska. 

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały do znakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowa� stało��
swoich wła�ciwo�ci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesi�cy składowania w 
warunkach okre�lonych przez producenta. 

Materiały do poziomego znakowania dróg nale�y przechowywa� w magazynach odpowiadaj�cych 
zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczaj�cych je od napromieniowania słonecznego, opadów i w 
temperaturze, dla: 
a) farb wodorozcie�czalnych od 5° do 40°C, 
b) farb rozpuszczalnikowych od 0° do 25°C, 
c) pozostałych materiałów - poni�ej 40°C. 
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3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprz�t do wykonania oznakowania poziomego 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania oznakowania poziomego, w zale�no�ci od zakresu robót, 
powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu, zaakceptowanego przez In�yniera: 
- szczotek mechanicznych (zaleca si� stosowanie szczotek wyposa�onych w urz�dzenia odpylaj�ce) oraz 

szczotek r�cznych, 
- frezarek, 
- spr��arek, 
- malowarek, 
- układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych, 
- sprz�tu do bada�, okre�lonych w SST. 

4. TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 

Materiały do poziomego znakowania dróg nale�y przewozi� w pojemnikach 
zapewniaj�cych szczelno��, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wła�ciwo�ci 
materiałów. Pojemniki powinny by� oznakowane zgodnie z norm� PN-0-79252 [2]. 

Materiały do znakowania poziomego nale�y przewozi� krytymi �rodkami transportowymi, chroni�c 
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem 
przewozowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Warunki atmosferyczne 

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi� co 
najmniej 5°C, a wilgotno�� wzgl�dna powietrza powinna by� zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi� co 
najwy�ej 85%. 

5.3. Jednorodno�	 nawierzchni znakowanej 
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Poprawno�� wykonania znakowania wymaga jednorodno�ci nawierzchni znakowanej. 
Nierównomierno�ci i/albo miejsca .łatania nawierzchni, które nie wyró�niaj� si� od starej nawierzchni i nie 
maj� wi�kszego rozmiaru ni� 15% powierzchni znakowanej, uznaje si� za powierzchnie jednorodne. Dla 
powierzchni niejednorodnych nale�y ustali� w SST wymagania wobec materiału do znakowania nawierzchni. 

5.4.Przygotowanie podło�a do wykonania znakowania 

Przed wykonaniem znakowania poziomego nale�y oczy�ci� powierzchni� nawierzchni 
malowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszcze�, przy u�yciu sprz�tu 
wymienionego w SST i zaakceptowanego przez In�yniera. 

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by� czysta i 
sucha..  

5.5. Przedznakowanie 

W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mo�na wykona� przedznakowanie, 
stosuj�c si� do ustale� zawartych w dokumentacji projektowej, „Instrukcji o znakach drogowych poziomych" 
[3], SST i wskazaniach In�yniera. 

Do wykonania przedznakowania mo�na stosowa� nietrwał� farb�, np. farb� silnie rozcie�czon�
rozpuszczalnikiem. Zaleca si� wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. 
Pocz�tek i koniec znakowania nale�y zaznaczy� mał� kresk� poprzeczn�. 

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczaj�co czytelne i 
zgodne z dokumentacj� projektow�, mo�na przedznakowania nie wykonywa�. 

5.6. Wykonanie znakowania drogi 

5.6.1. Dostarczenie materiałów i spełnienie zalece� producenta materiałów 

Materiały do znakowania drogi, spełniaj�ce wymagania podane w punkcie 2, powinny by�
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz 
wymaganiami znajduj�cymi si� w aprobacie technicznej. 

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi 

Wykonanie znakowania powinno by� zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w 
przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poni�szymi wskazaniami. 
Farb� do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nale�y wymiesza� w czasie od 2 do 4 min 
do uzyskania pełnej jednorodno�ci. Przed lub w czasie napełniania zbiornika malowarki zaleca si� przecedzi�
farb� przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowa� do malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie 
opakowania nie daje si� całkowicie wymiesza� lub na jej powierzchni znajduje si� ko�uch. 

Farb� nale�y nakłada� równomiern� warstw� o grubo�ci ustalonej w SST, zachowuj�c wymiary i 
ostro�� kraw�dzi. Grubo�� nanoszonej warstwy zaleca si� kontrolowa� przy pomocy grzebienia 
pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki. Ilo�� farby zu�yta w 
czasie prac, okre�lona przez �rednie zu�ycie na metr kwadratowy nie mo�e si�"ró�ni� od ilo�ci ustalonej, wi�cej 
ni� o 20%. 

Wszystkie wi�ksze prace powinny by� wykonane przy u�yciu samojezdnych malowarek z 
automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniaj�cym. W 
przypadku mniejszych prac, wielko��, wydajno�� i jako�� sprz�tu nale�y dostosowa� do zakresu i rozmiaru 
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prac. Decyzj� dotycz�c� rodzaju sprz�tu i sposobu wykonania znakowania podejmuje In�ynier na wniosek 
Wykonawcy. 

5.6.3. Wykonanie znakowania drogi materiałami grubowarstwowymi 

Wykonanie znakowania powinno by� zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w 
przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poni�szymi wskazaniami. 
Materiał znakuj�cy nale�y nakłada� równomiern� warstw� o grubo�ci ustalonej w SST, zachowuj�c wymiary 
i ostro�� kraw�dzi. Grubo�� nanoszonej warstwy zaleca si� kontrolowa� przy pomocy grzebienia 
pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej, podkładanej na drodze malowarki. Ilo�� materiału zu�yta w 
czasie prac, okre�lona przez �rednie zu�ycie na metr kwadratowy, nie mo�e si� ró�ni� od ilo�ci ustalonej, 
wi�cej ni� o 20%.

W przypadku mas termoplastycznych wszystkie wi�ksze prace powinny by� wykonywane przy 
u�yciu urz�dze� samojezdnych z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. 
materiałem uszorstniaj�cym. W przypadku mniejszych prac, wielko��, wydajno�� i jako�� sprz�tu nale�y 
dostosowa� do ich zakresu i rozmiaru. Decyzj� dotycz�c� rodzaju sprz�tu i sposobu wykonania znakowania 
podejmuje In�ynier na wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowania nawierzchni betonowej nale�y 
zastosowa� podkład (primer) poprawiaj�cy przyczepno�� nakładanego termoplastu do nawierzchni.
W przypadku dwuskładnikowych mas chemoutwardzalnych prace mo�na wykonywa� r�cznie, przy u�yciu 
prostych urz�dze�, np. typu „Plastomarker" lub w inny sposób zaakceptowany przez In�yniera. 

5.6.4. Wykonanie znakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi 

Wykonanie znakowania powinno by� zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku 
ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poni�szymi wskazaniami.
Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementami odblaskowymi nale�y zwraca� szczególn� uwag�
na staranne mocowanie elementów do podło�a, od czego zale�y trwało�� wykonanego oznakowania.
Nie wolno zmienia� ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na mo�liwo�� uzyskania ró�nej jego 
przyczepno�ci do nawierzchni i do materiałów, z których wykonano punktowe elementy odblaskowe,
W przypadku znakowania nawierzchni betonowych nale�y zastosowa� podkład (primer) poprawiaj�cy 
przyczepno�� przyklejanych punktowych elementów odblaskowych do nawierzchni. 

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego 

W   przypadku  konieczno�ci   usuni�cia  istniej�cego   oznakowania  poziomego, czynno��
t� nale�y wykona� jak najmniej uszkadzaj�c nawierzchni�. Zaleca si� wykonywa� usuwanie 
oznakowania; 
-   cienkowarstwowego,   metod�:   frezowania,   piaskowania,   trawienia,   wypalania   lub zamalowania, 
-   grubowarstwowego, metod� frezowania, 
-   punktowego, prostymi narz�dziami mechanicznymi. 

	rodki zastosowane do usuni�cia oznakowania nie mog� wpływa� ujemnie na przyczepno��
nowego oznakowania do podło�a, na jego szorstko��, trwało�� oraz na wła�ciwo�ci podło�a. 
Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych mo�e by� wykonane przez zamalowanie nietrwał�
farb� barwy czarnej. 

Materiały pozostałe po usuni�ciu oznakowania nale�y usun�� z drogi tak, aby nie zanieczyszczały 
�rodowiska, w miejsce zaakceptowane przez In�yniera. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
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6.2.Badanie przygotowania podło�a i przedznakowania 

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by� całkowicie czysta i sucha. 
Przedznakowanie powinno by� wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5. 

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego  

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego  
6.3.1.1. Widzialno�	 w dzie�

Widzialno�� oznakowania w dzie� jest okre�lona współczynnikiem luminancji i barw� oznakowania. 
Do  okre�lenia  odbicia  �wiatła  dziennego  lub  odbicia  o�wietlenia  drogi  od oznakowania 

stosuje si� współczynnik luminancji w �wietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:  
Q - współczynnik luminancji w �wietle rozproszonym, mcd m"2 lx"1,  
L - luminancja pola w �wietle rozproszonym, mcd/m2,  
E - o�wietlenie płaszczyzny pola, lx. 

Pomiary luminancji w �wietle rozproszonym wykonuje si� w praktyce miernikiem luminancji wg 
POD-97 [4]. Warto�� współczynnika Q powinna wynosi� dla oznakowania �wie�ego, barwy: 
-      białej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd-m"2 lx*1, 
-      białej na nawierzchni betonowej, co najmniej 160 mcd m"2 lx"1, 
- �ółtej, co najmniej 100 mcd m" lx"  

Pomiar współczynnika luminancji w �wietle rozproszonym mo�e by� zast�piony 
pomiarem współczynnika luminancji p, wg POD-97 [4], Warto�� współczynnika β powinna wynosi�
dla oznakowania �wie�ego, barwy: 
-      białej, co najmniej 0,60, 
- �ółtej, co najmniej 0,40. 

Warto�� współczynnika p powinna wynosi� dla oznakowania u�ywanego barwy: 
-      białej, po 12 miesi�cach u�ywalno�ci, co najmniej 0,30, 
- �ółtej, po l miesi�cu u�ywalno�ci, co najmniej 0,20. 

Barwa oznakowania powinna by� okre�lona wg POD-97 [4] przez współrz�dne chromatyczno�ci  
x i y,  które dla suchego oznakowania powinny le�e� w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty 
naro�ne: 

Punkt naro�ny     1  2  3  4
Oznakowanie białe: x             0,4                0,3                0,3               0,34

y  0,4                0,3                0,3               0,38
Oznakowanie �ółte: x                 0,5                0,5               0,5              0,43

y  0,4                0,5                0,5               0,48 

6.3.1.2. Widzialno�	 w nocy 

Za miar� widzialno�ci w nocy przyj�to powierzchniowy współczynnik odblasku RL, okre�lany wg 
POD-97 [4].
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Warto�� współczynnika RL powinna wynosi� dla oznakowania �wie�ego w stanie suchym, barwy: 
- białej, co najmniej 300 mcd m.-2 lx -1, 
-      �ółtej, co najmniej 200 mcd m. -2 lx -1. 

Warto�� współczynnika RL powinna wynosi� dla oznakowania u�ywanego: 

a) cienko- i grubowarstwowego barwy: 
-   białej, po 12 miesi�cach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m. .-2 lx -1, 
-   �ółtej, po l miesi�cu eksploatacji, co najmniej 150 mcd m. -2 lx -1, 

b) folii: 
-      dla oznakowa� trwałych i długotrwałych (białych), co najmniej 300 mcd m. -2 lx -1, 
- dla oznakowa� tymczasowych (�ółtych), co najmniej 300 mcd m. -2 lx –1. 

6.3.1.3. Szorstko�	 oznakowania 

Miar� szorstko�ci oznakowania jest warto�� wska�nika szorstko�ci SRT (Skid Resistance Tester) 
mierzona wahadłem angielskim, wg POD-97 [4], Warto�� SRT symuluje warunki, w których pojazd 
wyposa�ony w typowe opony hamuje z blokad� kół przy pr�dko�ci 50 km/h na mokrej nawierzchni. 

Wymaga si�, aby warto�� wska�nika szorstko�ci SRT wynosiła na oznakowaniu: 
-   �wie�ym, co najmniej 50 jednostek SRT, 
-   u�ywanym, w ci�gu całego okresu u�ytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT. 
Dla punktowych elementów odblaskowych bada� szorstko�ci nie wykonuje si�. 

6.3.1.4. Trwało�	 oznakowania 

Trwało�� oznakowania oceniana jako stopie� zu�ycia w 10-stopniowej skali na zasadzie 
porównania z wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wynosi� po 12-miesi�cznym okresie eksploatacji 
oznakowania wykonanego: 
- farbami wodorozcie�czalnymi, co najmniej 5, 
- pozostałymi materiałami, co najmniej 6. 

6.3.1.5. Czas schni�cia oznakowania (wzgl. czas przejezdno�ci oznakowania) 

Za czas schni�cia oznakowania przyjmuje si� czas upływaj�cy mi�dzy wykonaniem oznakowania a 
jego oddaniem do ruchu. 

Czas schni�cia oznakowania nie powinien przekracza� czasu gwarantowanego przez 
producenta, z tym �e nie mo�e przekracza� 2 godzin. 

6.3.1.6. Grubo�	 oznakowania 

Grubo�� oznakowania, tj. podwy�szenie ponad górn� powierzchni� nawierzchni, powinna 
wynosi� dla: 
a) oznakowania cienkowarstwowego (grubo�� na mokro bez kulek szklanych), co najwy�ej 800 urn,
b) oznakowania grubowarstwowego, co najwy�ej 5 mm, 
c)  punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na cz��ci jezdnej drogi, co najwy�ej 15 mm, 
a w uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej, co najwy�ej 25 mm. 

Wymagania  te   nie   obowi�zuj�,  je�li   nawierzchnia   pod   znakowaniem  jest 
wyfrezowana. 
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6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego lub 
grubowarstwowego 

Wykonawca wykonuj�c znakowanie poziome z materiału cienko- lub grubowarstwowego 
przeprowadza przed rozpocz�ciem ka�dej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz 
dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, nast�puj�ce badania: 
a) przed rozpocz�ciem pracy: 
-   sprawdzenie oznakowania opakowa�, 
-   wizualn� ocen� stanu materiału, w zakresie jego jednorodno�ci i widocznych wad, 
-   pomiar wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza, 
-   pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 
-   badanie lepko�ci farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4], 

b) w czasie wykonywania pracy: 
-    pomiar grubo�ci warstwy oznakowania,   . 
-    pomiar czasu schni�cia, wg POD-97 [4], 
-    wizualn� ocen� równomierno�ci rozło�enia kulek szklanych, 
- pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodno�� z dokumentacj� projektow� i wł��ciwym 

rozporz�dzeniem, 
-    wizualn� ocen� równomierno�ci skropienia (rozło�enia materiału) na całej szeroko�ci linii, 
-    oznaczenia czasu przejezdno�ci, wg POD-97 [4]. 

Protokół z przeprowadzonych bada� wraz z jedn� próbk� na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) 
Wykonawca powinien przechowa� do czasu upływu okresu gwarancji. 

W przypadku w�tpliwo�ci dotycz�cych wykonania oznakowania poziomego, In�ynier mo�e zleci�
wykonanie bada�: 
-   widzialno�ci w dzie�, 
-   widzialno�ci w nocy, 
-   szorstko�ci, 
odpowiadaj�cych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod okre�lonych w 
„Warunkach technicznych POD-97" [4]. Je�eli wyniki tych bada� wyka�� wadliwo�� wykonanego 
oznakowania to koszt bada� ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiaj�cy. 

6.3.3. Badania wykonania znakowania poziomego z punktowych elementów odblaskowych 

Wykonawca wykonuj�c znakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych przeprowadza, co 
najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem SST, nast�puj�ce badania: 
-   sprawdzenie oznakowania opakowa�, 
-   sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocuj�cych, zgodnie z zaleceniami SST, 
-   wizualn� ocen� stanu elementów, w zakresie ich kompletno�ci i braku wad, 
-   wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza, 
-   temperatury powietrza i nawierzchni, 
-   pomiaru czasu oddania do ruchu (schni�cia), 
-   wizualn� ocen� liniowo�ci przyklejenia elementów, 
-   równomierno�ci przyklejenia elementów na całej długo�ci linii, 
- zgodno�ci wykonania oznakowania z dokumentacja projektow� i wła�ciwym rozporz�dzeniem. 

Protokół z przeprowadzonych bada� wraz z próbkami przyklejanych elementów, w liczbie okre�lonej w 
SST, Wykonawca przechowuje do czasu upływu okresu gwarancji. 
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W przypadku w�tpliwo�ci dotycz�cych wykonania oznakowania poziomego In�ynier mo�e zleci�
wykonanie bada�: 
-   widzialno�ci w dzie�, 
-   widzialno�ci w nocy, 
odpowiadaj�cych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod okre�lonych w 
„Warunkach technicznych POD-97" [4], Je�li wyniki tych bada� wyka�� wadliwo�� wykonanego 
oznakowania to koszt bada� ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiaj�cy. 

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymaga� dla materiałów i wykonanego oznakowania 
Lp. Rodzaj wymagania Jednostka Materiały do znakowania 

cienkowars-
twowego

grubowars-
twowego

1 Zawarto��     składników     lotnych    w 
materiałach do znakowania - rozpuszczalników 
organicznych - rozpuszczalników aromatycznych 
- benzenu i rozpuszczalników chlorowanych 

% (m/m) % (m/m) 
% (m/m)

<30 <10
0 

<1 0 

2 Współczynnik załamania �wiatła kulek 
szklanych 

współcz. >1,5 >1,5 

3 Współczynnik luminancji Q w �wietle 
rozproszonym       dla       oznakowania 
�wie�ego barwy: - białej na nawierzchni asfaltowej 
- �ółtej. 

mcd m"2 lx"1

t          1 
mcd m" lx

>130 >100 >130 >100

4 Współczynnik      luminancj i      p      dla 
oznakowania �wie�ego barwy - białej - �ółtej 

współcz. p 
współcz. p 

> 0,60 
>0,40 

>0,60 >0,40 

5 Powierzchniowy współczynnik odblasku dla   
oznakowania   �wie�ego   w   stanie suchym 
barwy: - białej - �ółtej 

mcd m"2 lx'1

0            1 
mcd m" lx 

>300 >200 >300 >200 

6 Szorstko�� oznakowania - �wie�ego - u�ywanego 
(po 3 mie�.) 

wska�nik SRT 
SRT 

>50 >45 >50 >45 

7 Trwało�� oznakowania wykonanego: - farbami 
wodorozcie�czalnymi - pozostałymi materiałami 

wska�nik 
wska�nik 

>5 >6 >5

>6 

8 Czas schni�cia materiału na nawierzchni h <2 <2 

9 Grubo�� oznakowania nad powierzchni�
nawierzchni - bez mikrokulek szklanych - z 
mikrokulkami szklanymi 

(im mm <800 <5 

10 Okres stało�ci wła�ciwo�ci materiałów do 
znakowania przy składowaniu 

miesi�cy >6 >6 
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6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania 

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacj� projektow� i 
„Instrukcj� o znakach drogowych poziomych" [3], powinny odpowiada� nast�puj�cym warunkom: 
-   szeroko�� linii mo�e ró�ni� si� od wymaganej o ± 5 mm, 
-   długo�� linii mo�e by� mniejsza od wymaganej co najwy�ej o 50 mm lub wi�ksza co najwy�ej 
o 150 mm, 
-   dla linii przerywanych, długo�� cyklu składaj�cego si� z linii i przerwy nie mo�e odbiega�
od �redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wi�cej ni� + 50 mm długo�ci wymaganej, 
- dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów naro�nikowych nie mo�e mie� wi�kszej odchyłki 

od wymaganego wzoru ni� ± 50 mm dla wymiaru długo�ci i ± 20 mm dla wymiaru 
szeroko�ci. 

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami 
organizacji ruchu, nale�y dokładnie usun�� zb�dne stare oznakowanie. 

6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniej�cego oznakowania 

Przy odnawianiu istniej�cego oznakowania nale�y d��y� do pokrycia pełnej powierzchni istniej�cych 
znaków, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk�  obmiarowa  oznakowania   poziomego  jest   m2   (metr   kwadratowy)     f powierzchni  
naniesionych  znaków  lub  liczba" umieszczonych  punktowych  elementów odblaskowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt8. 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami 
In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dały wyniki 
pozytywne.  

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, w zale�no�ci od przyj�tego sposobu wykonania 
robót, mo�e by� dokonany po: 
-   oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 
-   przedznakowaniu, 
-   frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem grubowarstwowym, 
-   usuni�ciu istniej�cego oznakowania poziomego, 
- wykonaniu podkładu (primera) na nawierzchni betonowej. 
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8.3. Odbiór ostateczny 

Odbioru ostatecznego nale�y dokona� po całkowitym zako�czeniu robót, na podstawie 
wyników pomiarów i bada� jako�ciowych okre�lonych w punktach od 2 do 6. 

8.4.Odbiór pogwarancyjny 

Odbioru pogwarancyjnego nale�y dokona� po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST. 
Sprawdzeniu podlegaj� cechy oznakowania okre�lone w POD-97 [4]. Zaleca si� stosowanie nast�puj�cych 
minimalnych okresów gwarancyjnych: 
a) dla oznakowania cienkowarstwowego: 
-   na odcinkach zamiejskich, z wył�czeniem przej�� dla pieszych: co najmniej 12 miesi�cy, 
-   na odcinkach przej�� przez miejscowo�ci: co najmniej 6 miesi�cy, 
-   na przej�ciach dia pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesi�cy, 
-   na przej�ciach dla pieszych w miejscowo�ciach: co najmniej 3 miesi�ce, 
b) dla oznakowania grubowarstwowego lub znakowania punktowymi elementami odblaskowymi: co 
najmniej 24 miesi�ce, 

W niektórych przypadkach mo�na rozwa�a� ograniczenia okresów gwarancyjnych dla oznakowa�: a) 
cienkowarstwowych 
-   dla wymalowa� farbami problematyczne jest udzielenie gwarancji na wykonane oznakowanie w 
przypadku nawierzchni, których czas u�ytkowania jest krótszy ni� jeden rok oraz dla oznakowa�
wykonanych w okresie od l listopada do 31 marca, 
-   na nawierzchniach bitumicznych o warstwie �cieralnej sp�kanej, krusz�cej si�, z lu�nymi 
grysami, po��dane jest skróci� okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 6 miesi�cy, przej�� dla 
pieszych i drobnych elementów do 3 miesi�cy, 
-   na nawierzchniach kostkowych o równej powierzchni w dobrym stanie, po��dane jest skróci�
okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 3 miesi�cy, przej�� dla pieszych i drobnych 
elementów do l miesi�ca, 
-   na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowanej, sp�kanej, łuszcz�cej si� powierzchni, na 
zł�czach podłu�nych je�li s� niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami podłu�nymi i poprzecznymi, 
na nawierzchniach smołowych (tak�e z powierzchniowym utrwaleniem smoł�), na nawierzchniach 
kostkowych w złym stanie (nierówna powierzchnia, kostka uszkodzona, braki kostki, lu�ne 
zanieczyszczenia w szczelinach mi�dzy kostkami niemo�liwe do usunf�cia za pomoc� szczotki i 
zamiatarki) - w zasadzie gwarancji nie powinno si� udziela�, 
-   w przypadku stosowania piasku lub piasku z sol� do zimowego utrzymania dróg, okres gwarancyjny 
nale�ałoby skróci� do maksimum 9 miesi�cy przy wymalowaniu wiosennym i do 6 miesi�cy przy wymalowaniu 
jesiennym; 
b) grubowarstwowych 
- na nawierzchniach bitumicznych uło�onych do l miesi�ca przed wykonaniem oznakowania masami 

chemoutwardzalnymi i termoplastycznymi po��dane jest skróci� okres gwarancyjny dla linii 
segregacyjnych do l roku, dla przej�� dla pieszych i drobnych elementów do 9 miesi�cy. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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Cena l m2 wykonania robót obejmuje: 
-     prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
-     przygotowanie i dostarczenie materiałów, 
-     oczyszczenie podło�a (nawierzchni), 
-     przedznakowanie, 
- naniesienie powłoki znaków na nawierzchni� drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z 

dokumentacj� projektow� i „Instrukcj� o znakach drogowych poziomych", 
-     ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
- przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy 

1.     PN-C-81400   Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport . 
2. PN-O-79252   Opakowania transportowe z zawarto�ci�. .Znaki i znakowanie. Wymagania 

podstawowe. 

10.2. Inne dokumenty 

1. Rozp. M. I. z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach”, oraz zał�czniki 1-4 do w/w rozporz�dzenia (Dz. 
U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.). 
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D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WST�P
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru oznakowania pionowego przy budowie drogi gminnej Podgaj-Jeziory 
od km 0+003,60 do km 1+327,60.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót 

zwi�zanych z wykonaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w 
postaci:
- znaków ostrzegawczych, 
- znaków zakazu i nakazu, 
- znaków informacyjnych, kierunku, miejscowo�ci i znaków uzupełniaj�cych.

1.4. Okre�lenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo 
symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest tre��
znaku. Tarcza mo�e by� wykonana z ró�nych materiałów (stal, aluminium, tworzywa 
syntetyczne itp.) -jako jednolita lub składana.

1.4.3. Lico znaku - przednia cz��� znaku, słu��ca do podania tre�ci znaku. Lico znaku mo�e by�
wykonane jako malowane lub oklejane ( foli� odblaskow� lub nie odblaskow� ). W 
przypadkach szczególnych ( znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych ) lico znaku mo�e 
by� zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy nie odblaskowy - znak, którego lico wykonane jest z materiałów 
zwykłych (lico nie wykazuje wła�ciwo�ci odblaskowych ).

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje wła�ciwo�ci odblaskowe ( 
wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdro�nym )

1.4.6. Znak nowy - znak u�ytkowany (ustawiony na drodze ) lub magazynowany w okresie do 3 
miesi�cy od daty produkcji.

1.4.7. Znak u�ytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres 
dłu�szy ni� 3 miesi�ce od daty produkcji. 

1.4.8. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 
1.4 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-00.OQ.00 „Wymagania ogólne" pkt 
1.5. 
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2. MATERIAŁY

2.1. Aprobata techniczna dla materiałów 

Ka�dy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy, 
musi posiada� aprobat� techniczn� wydan� przez uprawnion� jednostk�. Znaki drogowe
powinny mie� certyfikat bezpiecze�stwa ( znak „B" ) nadany przez uprawnion� jednostk�. 
Znaki drogowe powinny mie� certyfikat bezpiecze�stwa ( znak „B" ) nadany przez 
uprawnion� jednostk�.

2.2. Materiały stosowane do fundamentów znaków
Fundamenty    dla   zamocowania   konstrukcji   wsporczych    znaków   mog�   by�

wykonywane jako:
-    prefabrykaty betonowe, 
-    z betonu wykonywanego „ na mokro",
-    z betonu zbrojonego,
-    inne rozwi�zania zaakceptowane przez In�yniera.

Klasa betonu powinna by� zgodna z dokumentacj� projektow�.  Beton powinien 
odpowiada� wymaganiom PN-B-19701.

2.2.1. Cement 

Cement stosowany do betonu powinien by� cementem portlandzkim klasy 32,5, 
odpowiadaj�cy wymaganiom PN-B-19701.

2.2.2. Kruszywo 

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada� wymaganiom PN-B-06712. 
Zaleca si� stosowanie kruszywa o marce nie ni�szej ni� klasa betonu.

2.2.3. Woda 

Woda do betonu powinna by� „odmiany l", zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
32250. 

2.2.4. Domieszki chemiczne 

Domieszki chemiczne do betonu powinny by� stosowane je�li przewiduje je 
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania In�yniera. Domieszki chemiczne powinny1 

odpowiada� wymaganiom PN-B-23010.
W betonie nie zbrojonym zaleca si� stosowa� domieszki napowietrzaj�ce, a w betonie 

zbrojonym dodatkowo domieszki uplastyczniaj�ce lub upłynniaj�ce.

2.2.5. Pr�ty zbrojenia 

Pr�ty   zbrojenia   w   fundamentach   z   betonu   zbrojonego   powinny   odpowiada�
wymaganiom PN-B-06251.

2.2.6. Rury 

Rury powinny odpowiada� wymaganiom PN-H-742J9, PN-H-74220 lub innej normy 
zaakceptowanej przez In�yniera.
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Powierzchnia zewn�trzna i wewn�trzna rur nie powinna wykazywa� wad w postaci 
łusek, p�kni��, zwalcowa� i naderwa�. Dopuszczalne s� nieznaczne nierówno�ci, pojedyncze rysy  
wynikaj�ce  z  procesu  wytwarzania,  mieszcz�ce  si�  w granicach dopuszczalnych odchyłek 
wymiarowych. Ko�ce rur powinny by� obci�te równo i prostopadle do osi rury. 

Po��dane jest ,aby rury były dostarczane o długo�ciach: 
-    dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczaln� odchyłk� ± 10 mm,
-  wielokrotnych w stosunku do zamówionych długo�ci dokładnych poni�ej 3 m z 

naddatkiem 5 mm na ka�de ciecie i z dopuszczaln� odchyłk� dla całej długo�ci 
wielokrotnej, jak dla długo�ci dokładnych. 

Rury powinny by� proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza�
1,5 mm na l m długo�ci rury.

Rury powinny by� wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy ( np. R 
55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne 
normy.

Do ocynkowania rur stosuje si� gatunek cynku Raf według PN-H-82200. 
 Rury powinny by� dostarczone bez opakowania w wi�zkach lub luzem wzgl�dnie 
w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiaj�cym. Rury powinny by� cechowane indywidualnie 
( dotyczy �rednic 31,8 mm i wi�kszych i grubo�ci �cianek 3,2 mm i wi�kszych ) lub na 
przywieszkach metalowych (dotyczy �rednic i grubo�ci mniejszych od wy�ej wymienionych). 
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowa�: znak wytwórcy, znak 
stali i numer wytopu. 

2.2.7.  Kształtowniki 

Kształtowniki powinny odpowiada� wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia 
kształtownika powinna by� charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak 
widoczne łuski, p�kni�cia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne s� usuni�te wady przez 
szlifowanie lub dłutowanie z tym, �e obrobiona powierzchnia powinna mie� łagodne wyci�cia i 
zaokr�glone brzegi, a grubo�� kształtownika nie mo�e zmniejszy� si� poza dopuszczaln� doln�
odchyłk� wymiarow� dla kształtownika.

Kształtowniki powinny by� obci�te prostopadle do osi wzdłu�nej kształtownika. 
Powierzchnia ko�ców kształtownika nie powinna wykazywa� rzadzizn, rozwarstwie� p�kni�� i 
�ladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Kształtowniki powinny by� ze stali St3W lub St4W oraz mie� własno�ci mechaniczne 
według PN-H-84020 - tablica l lub innej uzgodnionej stali i normy pomi�dzy Zamawiaj�cym i 
wytwórc�.

Kształtowniki mog� by� dostarczone luzem lub w wi�zkach z tym, �e kształtowniki o 
masie do 25 kg/m dostarcza si� tylko w wi�zkach.

Tablica l. Podstawowe własno�ci kształtowników według PN-H-84020 

Stal Granica plastyczno�ci, Mpa, minimum dla wyrobów o grubo�ci 
lub �rednicy, w mm

\Vyirz\matoscna rozci�ganie 
MPa. dla wyrobów o grub. lub 
�red. w mm

do 40 od 40
do 65

od 65 do 
80

od 80
do 100

od 100
do 150

od 150
do 200

do 100 od 100 do 
200

St3W 

St4W

225 265
215
255

205
245

205
235

195
225 185 215

od 360 do 
490 od 
420 do 
550

od 340 do 
490 od 
400 do 
550
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2.3. Powłoki metalizacyjne cynkowe 

W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowanej na konstrukcjach 
stalowych, powinna ona by� z cynku o czysto�ci nie mniejszej ni� 99,5 % i 
odpowiada�wymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grubo�� powłoki cynkowej powinna by�
zgodna z wymaganiami tablicy 2,

Powierzchnia powłoki powinna by� jednorodna pod wzgl�dem ziarnisto�ci. Nie mo�e ona 
wykazywa� widocznych wad jak rysy, p�kni�cia, p�cherze lub odstawanie powłoki od podło�a.

Tablica 2. Minimalna grubo�� powłoki metalizacyjnej cynkowej nara�onej na działanie 
korozji atmosferycznej według BN-89/1076-02

Agresywno�� korozyjna 
atmosfery według PN-H-04651

Minimalna grubo�� powłoki, um, przy wymaganej trwało�ci w 
latach
10 20

       Umiarkowana Ci��ka 120 160 M 160 200 M

M - powłoka pokryta dwoma lub wi�ksz� liczb� warstw powłoki malarskiej

2.4. Gwarancja producenta lub dostawcy 

W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i 
informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, słu��cych do 
zamocowania znaków do innych obiektów lub konstrukcji - gwarancja mo�e by� wydana dla 
partii dostawy.

2.5. Tarcza znaku 

2.5.1 Trwało�	 materiałów na wpływy zewn�trzne 

Materiały u�yte na lico i tarcz� znaku oraz poł�czenie lica znaku z tarcz� znaku, a 
tak�e sposób wyko�czenia znaku, musz� wykazywa� pełna odporno�� na oddziaływanie 
�wiatła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i wyst�puj�ce w normalnych warunkach 
oddziaływanie chemiczne ( w tym korozj� elektrochemiczn� ) - przez cały czas trwało�ci 
znaku, okre�lony przez wytwórc� lub dostawc�.

2.5.2 Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

Producent lub dostawca znaku obowi�zany jest przy dostawie okre�li�, uzgodnion� z 
odbiorc�., trwało�� znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a tak�e udost�pni� na 
�yczenie odbiorcy:
a)  instrukcj� monta�u znaku,
b)  dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
c)  instrukcj� utrzymania znaku.

2.5.3. Materiały do wykonywania tarczy znaku 

Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego s�:
-    blacha stalowa,
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-    blacha z aluminium lub stopów z aluminium,
inne  materiały,   np.   sklejka  wodoodporna,  tworzywa  syntetyczne,   pod  warunkiem 
uzyskania przez producenta aprobaty technicznej.

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej 

Tarcza znaku z blachy stalowej grubo�ci co najmniej 1,0 mm powinna by�
zabezpieczona przed korozj� obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. 
Dopuszcza si� stosowanie innych sposobów zabezpieczenia stalowych tarcz znaków przed 
korozja, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem 
uzyskania aprobaty technicznej dla danej technologii.

Nie dopuszcza si� stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozj�
jedynie farbami antykorozyjnymi.

Kraw�dzie tarczy powinny by� zabezpieczone przed korozj� farbami ochronnymi o 
odpowiedniej trwało�ci, nie mniejszej ni� przewidywany okres u�ytkowania znaku.

Wytrzymało�� dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna by� mniejsza ni� 310 
MPa.

2.5.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej 

Blacha z aluminium lub stopów aluminiowych powinna by� odporna na korozj� w 
warunkach zasolenia. Wymagane grubo�ci.
- z blachy z aluminium dla tarcz znaków wzmocnionych przetłoczeniami lub osadzonych w 

ramach co najmniej 1,5 mm, 
- z blachy z aluminium dla tarcz płaskich co najmniej 2,0 mm. 

Powierzchnie tarczy nie przykryte foli� lub farbami powinny by� zabezpieczone przed 
korozja przy zastosowaniu farby ochronnej lub powłoki z tworzyw sztucznych.

Wytrzymało�� dla tarcz z aluminium i stopów z aluminium powinna wynosi�: 
dla tarcz wzmocnionych przetłoczeniem lub osadzanych w ramach, co najmniej 155 MPa, 
(-    dla tarcz płaskich, co najmniej 200 MPa. 

2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi by� równa i gładka - bez odkształce� płaszczyzny znaku, w tym 
pofałdowa�, wgi��, lokalnych wgniece� lub nierówno�ci itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy 
znaku ( zwichrowanie, pofałdowanie itp. ) nie mo�e wynosi� wi�cej ni� 1,5% najwi�kszego 
wymiaru znaku.

Kraw�dzie tarczy znaku musz� by� równe i nieostre. Zniekształcenia kraw�dzi tarczy 
znaku, pozostałe po tłoczeniu lub innych procesach technologicznych, którym tarcza ta ( w 
znakach drogowych składanych - segmenty tarczy) była podana, musza by� usuni�te.

Tarcze znaków drogowych składanych mog� by� wykonane z modułowych 
kształtowników aluminiowych lub odpowiednio ukształtowanych segmentów stalowych.

Dopuszcza si� stosowanie modułowych kształtowników z tworzyw syntetycznych lub 
sklejki   wodoodpornej,   pod  warunkiem   uzyskania  odpowiedniej   aprobaty  technicznej 
Szczeliny mi�dzy s�siednimi segmentami znaku składanego nie mog� by� wi�ksze od 0,8 mm. 

2.6. Znaki odblaskowe 

2.6.1. Wymagania dotycz�ce powierzchni odblaskowej
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Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si� z zasady przez' oklejanie tarczy znaku 
materiałem odblaskowym.

Wła�ciwo�ci folii odblaskowej ( odbijaj�cej powrotnie ) powinny spełnia� wymagania 
okre�lone w aprobacie technicznej.

2.6.2 Wymagania jako�ciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe u�yte do wykonania lica znaku powinny wykazywa� pełne 
zwi�zanie z tarcz� znaku przez cały okres wymaganej trwało�ci znaku. Niedopuszczalne s�
lokalne niedoklejenia, odklejenia, złuszczenia lub odstawanie folii na kraw�dziach tarczy 
znaku oraz na jego powierzchni.

Sposób poł�czenia folii z powierzchni� tarczy znaku powinien uniemo�liwia� jej 
odł�czenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrze�y znaków na folii odblaskowej, 
technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny by�
uzgodnione z producentem folii.

Okres trwało�ci znaku wykonanego przy u�yciu folii odblaskowych powinien wynosi� od 7 
do 10 lat, w zale�no�ci od rodzaju materiału.

Powierzchnia lica znaku powinna by� równa i gładka, nie mog� na niej wyst�powa�
lokalne nierówno�ci i pofałdowania. Niedopuszczalne jest wyst�powanie jakichkolwiek 
ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrze�ach tarczy znaku.

Dokładno�� rysunku znaku powinna by� taka, aby wady konturów znaku, które mog�
powsta� przy nanoszeniu farby na odblaskow� powierzchni� znaku, nie były wi�ksze ni�:

2 mm dla znaków małych i �rednich,
3 mm dla znaków du�ych i wielkich.

Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskow� cz��� znaku nie powinny by�
wi�ksze w ka�dym kierunku ni�:
-    2 mm dla znaków małych i �rednich,
-    3 mm dla znaków du�ych i wielkich.

W znakach nowych na ka�dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4  cm 
nie mo�e wyst�powa� wi�cej ni� 0,7 lokalnych usterek (załamania, p�cherzyki) o 
wymiarach nie wi�kszych ni� l mm w ka�dym kierunku. Niedopuszczalne jest wyst�powanie 
jakichkolwiek zarysowa� powierzchni znaku.

W znakach u�ytkowanych na ka�dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 
4 cm dopuszcza si� do 2 usterek jak wy�ej, o wymiarach nie wi�kszych ni� l mm w 
ka�dym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza si� do 3 zarysowa� o szeroko�ci nie 
wi�kszej ni� 0,8 mm i całkowitej długo�ci nie wi�kszej ni� 10 cm. Na całkowitej długo�ci 
znaku dopuszcza si� nie wi�cej ni� 5 rys szeroko�ci nie wi�kszej ni� 0,8 mm i długo�ci 
przekraczaj�cej 10 cm - pod warunkiem, �e zarysowania te nie zniekształcaj� tre�ci znaku.

W znakach u�ytkowanych dopuszcza si� równie� lokalne uszkodzenie folii o 
powierzchni nie przekraczaj�cej 6 mm2 ka�de - w liczbie nie wi�kszej ni� pi�� na 
powierzchni znaku małego lub �redniego, oraz o powierzchni nie przekraczaj�cej 8 mm2 

ka�de - w liczbie nie wi�kszej ni� 8 na ka�dym z fragmentów powierzchni znaku du�ego lub 
wielkiego ( wł�czaj�c znaki informacyjne ) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie mog� zniekształca� tre�ci znaku - w przypadku wyst�powania 
takiego zniekształcenia znak musi by� bezwłocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wyst�powanie jakichkolwiek rys, si�gaj�cych 
przez warstw� folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach u�ytkowanych istnienie takich 
rys jest dopuszczalne pod warunkiem, �e wyst�puje w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie 
przekrocz� wielko�ci okre�lonych poni�ej.

W znakach u�ytkowanych dopuszczalne jest wyst�powanie po wymaganym okresie 
gwarancyjnym, co najwy�ej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczaj�cych 
2,0 mm w ka�dym kierunku na powierzchni ka�dego z fragmentów znaku o wymiarach 4 x 4  
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cm. W znakach nowych oraz w znakach znajduj�cych si� w okresie wymaganej gwarancji 
�adna korozja tarczy znaku nie mo�e wyst�powa�.

Wymagana jest taka wytrzymało�� poł�czenia folii odblaskowej z tarcza znaku, by po 
zgi�ciu tarczy o 90° przy promieniu łuku zgi�cia do 10 mm w �adnym miejscu nie uległo ono 
zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi by� zabezpieczona matow� farb�
nieodblaskow� barwy ciemno - szarej ( szarej naturalnej ) o współczynniku luminacji 0,08 do 0,10 
- według wzorca stanowi�cego zał�cznik do „Instrukcji o znakach drogowych pionowych". 
Grubo�� powłoki farby nie mo�e by� mniejsza od 20 um. Gdy tarcza znaku jest wykonana z 
aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po 
ukształtowaniu tarczy - jej kraw�dzie mog� pozosta� niezabezpieczone farba ochronn�. 

2.7. Materiały do monta�u znaków

Wszystkie ocynkowane ł�czniki metalowe przewidziane do mocowania mi�dzy sob�
elementów konstrukcji wsporczych znaków jak �ruby, listwy, wkr�ty, nakr�tki itp. Powinny by�
czyste, gładkie, bez p�kni��, naderwa�, rozwarstwie� i wypukłych karbów.

Ł�czniki mog� by� dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub 
paletach, w zale�no�ci od ich wielko�ci.

2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów

Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych 
powinien by� przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu nale�y przechowywa� w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny by� składowane na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym podło�u. Prefabrykaty nale�y układa� na podkładach z zachowaniem 
prze�witu minimum 10 cm mi�dzy podło�em a prefabrykatem.

Znaki powinny by� przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów 
działaj�cych koroduj�ce i w warunkach zabezpieczaj�cych przed uszkodzeniami. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt.3.

3.2. Sprz�t do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza�
si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu:
- koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek g�sienicowych, np. 0,25 m3, 
- �urawi samochodowych o ud�wigu do 4 t., 
- ewentualnie wiertnic do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro", 
- �rodków transportowych do przewozu materiałów, 
- przewo�nych zbiorników na wod�,  
- sprz�tu spawalniczego, itp.
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST-D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt. 4.  

4.2 Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg

Transport cementu powinien odbywa� si� zgodnie z BN-88/6731-08.
Transport kruszywa powinien odbywa� si� zgodnie z PN-B-006712.

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny by�
przewo�one �rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 
uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatów na �rodkach transportu powinno by� symetryczne.

Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprz�tu (uchwyty, �ruby, nakr�tki itp. 
powinien si� odbywa� �rodkami transportowymi w sposób uniemo�liwiaj�cy ich przesuwanie si�
w czasie transportu i uszkadzanie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST-D-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt. 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przyst�pieniem do robót nale�y wyznaczy�: 
- lokalizacj� znaku, tj. jego pikieta� oraz odległo�� od kraw�dzi jezdni, kraw�dzi pobocza 

umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, 
- wysoko�� zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 

Punkty stabilizuj�ce miejsca ustawienia znaków nale�y zabezpieczy� w taki sposób, aby w czasie 
trwania i odbioru robót istniała mo�liwo�� sprawdzenia lokalizacji znaków.

Lokalizacj� i wysoko�� zamocowania znaku powinny by� zgodne z dokumentacj�
projektow�.

5.3. Wykonanie wykopów t fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków

Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by� dostosowany 
do gł�boko�ci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprz�tu. Wymiary wykopu powinny by�
zgodne z dokumentacj� projektow� lub wskazaniami In�yniera.

Wykopy fundamentowe powinny by� wykonane w takim okresie, aby po ich 
zako�czeniu mo�na było przyst�pi� natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych.

5.3.1. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków 
wielkowymiarowych ( znak kierunku i miejscowo�ci), wykonywane z betonu „na mokro" lub z betonu 
zbrojonego nale�y wykona� zgodnie z FN-S-02205. 
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Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych b�d� rozpartych nale�y wykonywa�
zgodnie z dokumentacja projektow�, SST lub wskazaniami In�yniera. Wykopy nale�y 
zabezpieczy� przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem 
umo�liwiaj�cym łatwy odpływ wody poza teren przylegaj�cy do wykopu. Dno wykopu 
powinno by� wyrównane z dokładno�ci� ± 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nale�y usun�� i miejsce wypełni� do spodu 
fundamentu betonem klasy B 15. Płaszczyzny boczne fundamentów stykaj�ce si� z gruntem nale�y 
zabezpieczy� izolacj�, np. emulsj� kationow�. Po wykonaniu fundamentu wykop nale�y zasypa�
warstwami grubo�ci 20 cm z dokładnym zag�szczeniem gruntu. 

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysi�gniki, konstrukcje dla tablic 
wielkowymiarowych, powinny by� wykonane zgodnie z dokumentacj� pionow� i SST.  

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
-     odchyłka od pionu, nie wi�cej ni� ± 1%,

odchyłka w wysoko�ci umieszczenia znaku, nie wi�cej ni� ± 2 cm,
-    odchyłka w odległo�ci ustawienia znaku od kraw�dzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa 

awaryjnego postoju, nie wi�cej ni� ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległo�ci 
umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcja o znakach drogowych pionowych

5.4.1.   Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupkach lub podporach

Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych ( drogowskazów tablicowych, tablic 
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na 
dwóch słupach lub podporach - odległo�� mi�dzy tymi słupami lub podporami, mierzona 
prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie mo�e by� mniejsza od 1,75 
m. Przy stosowaniu wi�kszej liczby słupów ni� dwa - odległo�� mi�dzy nimi mo�e by� mniejsza.

Poziom górnej powierzchni fundamentu przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w 
fundamencie   betonowym lub tym podobnym - po��dane jest, by górna cz��� fundamentu pokrywała si�
z powierzchni� pobocza pasa dziel�cego itp. lub była nad te powierzchni� wyniesiona nie wi�cej ni� 0,03 m. 

W przypadku konstrukcji wsporczych, znajduj�cych si� poza korona drogi, górna cz��� fundamentu powinna by�
wyniesiona nad powierzchni� terenu nie wi�cej ni� 0,15 m. 

5.5. Trwało�	 wykonania znaku pionowego 

Znak drogowy pionowy musi by� wykonany w sposób trwały, zapewniaj�cy pełn� czytelno��
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego u�ytkowania, przy czym wpływy 
zewn�trzne działaj�ce na znak, nie mog� powodowa� zniekształcenia tre�ci znaku. 

5.6. Tabliczka znamionowa znaku

Ka�dy wykonany znak drogowy oraz ka�da konstrukcja wsporcza musi mie� tabliczk�
znamionow� z:

a)  nazw�,  mark� fabryczn� lub innym oznaczeniem umo�liwiaj�cym  identyfikacj�
wytwórcy lub dostawcy,

b)  dat� produkcji,
c)  oznaczeniem dotycz�cym materiału lica znaku, 
d) dat� ustawienia znaku.
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Zaleca si�, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierała równie�
miesi�c i rok wymaganego przegl�du technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej musz� by� wykonane w sposób trwały i wyra�ny, 
czytelny w normalnych warunkach przez cały okres u�ytkowania znaku. 

6.   KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2. Badania materiałów do wykonywania fundamentów betonowych
Wykonawca powinien przeprowadzi� badania materiałów do wykonania fundamentów 

betonowych „na mokro". Uwzgl�dniaj�c nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, 
na wniosek Wykonawcy, In�ynier mo�e zwolni� go z potrzeby wykonania bada� materiałów dla 
tych robót.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót

Wszystkie materiały dostarczone na budow� z aprobat� techniczn� lub z deklaracj�, 
zgodno�ci wydan� przez producenta powinny by� sprawdzone w zakresie powierzchni 
wyrobu i jego wymiarów.

Cz�stotliwo�� bada� i ocena wyników powinna by� zgodna z ustaleniami tablicy 3.
Tablica 3,   Cz�stotliwo�� bada� przy  sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 
dostarczonych przez producentów

Lp Rodzaj badania Liczba bada� Opis bada� Ocena wyników
bada�

1 Sprawdzenie 
powierzchni

Od 5 do 10 bada� z 
wybranych losowo 
elementów w ka�dej
dostarczonej partii 
wyrobów licz�cej do 
1000 elementów

Powierzchni�               zbada�
nieuzbrojonym okiem. Do ew. 
sprawdzenia gł�boko�ci wad 
u�y�     dost�pnych    narz�dzi ( 
np. liniałów z czujnikiem, 
suwmiarek, mikrometrów itp.)

Wyniki bada�
powinny by�
zgodne z 
wymaganiami 
punktu 2

2 Sprawdzenie 
wymiarów

Przeprowadzi� uniwersalnymi 
przyrz�dami pomiarowymi lub 
sprawdzianami ( np. liniałami, 
przymiarami itp. )

W przypadkach budz�cych w�tpliwo�ci mo�na zleci� uprawnionej jednostce zbadanie wła�ciwo�ci 

dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymaga� podanych w punkcie 

2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania robót nale�y sprawdza�:
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- zgodno�� wykonania znaków pionowych z dokumentacj� projektow� ( lokalizacja, 
wymiary, wysoko�� zamocowania znaków )7 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
zgodnie z punktem 2 i 5, 

- prawidłowo�� wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3., 
- poprawno�� wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3., 
- poprawno�� ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4. W 

przypadku wykonania spawanych zł�czy elementów konstrukcji wsporczych: 
-    przed ogl�dzinami, spoin� i przylegaj�ce do niej elementy ł�czone ( od 10 do 20 mm z 

ka�dej strony ) nale�y dokładnie oczy�ci� z zanieczyszcze� utrudniaj�cych prowadzenie 
obserwacji i pomiarów,

-  ogl�dziny zł�czy nale�y przeprowadzi� wizualnie z ewentualnym u�yciem lupy o 
powi�kszeniu od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny by� stosowane wzorniki, 
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

- w przypadkach w�tpliwych mo�na zleci� w uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymało�ci 
zm�czeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515, 

- zł�cza o wadach wi�kszych ni� dopuszczalne, okre�lone w punkcie 5.5, powinny by�
naprawione powtórnym spawaniem. 

7.   OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi s�:
a)  szt- ( sztuka ), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,
b)  m1 ( metr kwadratowy ) powierzchni dla znaków pozostałych

8.   ODBIÓR ROBOT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt, 8. 
Roboty  uznaje   si�  za  wykonane   zgodnie   z   dokumentacj�  projektow�,   SST i 
wymaganiami In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6, dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór ostateczny

Odbiór  robót  oznakowania  pionowego   dokonywany jest   na  zasadzie  odbioru 
ostatecznego.

Odbiór ostateczny powinien by� dokonany po całkowitym zako�czeniu robót, na 
podstawie wyników pomiarów i bada� jako�ciowych okre�lonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiór pogwarancyjny

Odbioru  pogwarancyjnego   nale�y   dokona�  po  upływie   okresu   gwarancyjnego, 
ustalonego w SST. 
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9.   PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- wykonanie fundamentów,
- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
- zamocowanie tarcz znaków drogowych, 
- przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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