OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego budynku Centrum Kultury w Dgbiu.

Adres obiektu : Dabie, gm. Lukow, woj. lubelskie,
nr ewidencyjny dziatki: 1479/4, 1479/5.
Inwestor : Gminna Biblioteka Publiczna w t.ukowie.
Adres inwestora : ul. Swiderska 12
21- 400 tukow

|. DANE WYJSCIOWE, PODSTAWOWE ZAtO ZENIA TECHNOLOGICZNE.

Dane demograficzngstan na 31.12.2015 r.):
- liczba mieszkacow gminy Lukow (teren obfy dziataniem Biblioteki i jej filii) —17.865
- liczba mieszkacow sotectwa Bbie —918,
- liczba mieszkacow sotectwa Bbie z miejscowéciami przylegtymi Zdzary,
Zalesie, Stiaszka | oraz Sciaszka Il) -3.343

Usytuowanie projektowanego obiektu w przestrzeni kulturalno-éwiatowej gminy:
Orientacyjne odlegkei od filii Biblioteki Gminnej:
* Do filii w Aleksandrowie ~ 16 km (14 km),
* Do filii w Dmininie ~ 20 km (16 km w linii prostej),
* Do filii w Gregzéwce ~ 18 km (8 km),
* Do filii w Krynce ~ 18 km (13 km),
» Do filii w Strzyzewie ~ 22 km (16 km),
Odlegtasci od Szkoty Podstawowej im. Wandy Chotomskiej ~ 70 m,
Odlegtas¢ od Przedszkola w dbiu ~ 100 m.

Stowarzyszenia i organizacje wspotpracujce

Stowarzyszenie Przyjaciét Wsigbie — dziatajce na rzecz mieszkedw wsi;
Stowarzyszenie OSP wgbiu;

Ludowy Zespét Sportowy ,,Bér-gbie”;

Towarzystwo Przyrodniczo-Historyczne ,Orlik”;

Stowarzyszenie Artystow i Tworcéw Gminy Lukdéw

Zespoty wokalno — taneczne : ,Jagodki’zdzar, ,Zalesianki” z Zalesia, ,Kumpele” z
Grezowki, ,Niezapominajki” z Dminina, Dzieecy Zesp6t Taca Ludowego Gminy
tukow z Gohbek.

Przewidywane zatrudnienie: 2 osoby.

Uktad funkcjonalny obiektu:
Parterowy Budynek Centrum Kultury wabiu skiada si z 2 niezalenych czsci
0 nas¢pujacym przeznaczeniu:
1. Skrzydto wschodnie — przeznaczone dla Stowarzyszenia Q&E,D

2. Czs¢ zachodnia — przeznaczona dla potrzeb Gminnej Biblioteki Publicznej w
tukowie oraz stowarzysaed organizacji wspoétpracagych.

Przeznaczenie pomieszazdla OSP — zgodnie z opisem na rzucie przyziemia.

Cze$¢ przeznaczona na bibliotgkosiada 3 wégia — do pomieszchezawieragcych



wypozyczalng i czytelng, wejgcie gtdbwne prowadge do sali widowiskowo-
wystawowej oraz wycie ewakuacyjne z tej sali mgge petnt rowniez role wejscia
ogrodowego.

Biblioteka sktada sipomieszczg podstawowych, pom. sanitarno-socjalnych oraz
technicznych. Do pomieszazeodstawowych biblioteki natg:

* Pom. nr 7- wypazyczalnia (petrica rownie funkcje czytelni z lgcikiem
komputerowym),

* Pom. nr 8- zaplecze biurowo-magazynowe (oryginaty regionaliéw, nowo
zakupione kgjizki, stanowisko komputerowe kierownika biblioteki),

* Pom. nr 4 - sala widowiskowo-wystawowa (pefga rownie role pracowni
pracy twoérczej) zawiergga powierzchri wystawowg 20,59 n zlokalizowan w
niszach (wgkach wscianie),

* Pom. nr 3- pracownia wielofunkcyjna — pracownia (magazyn &pijz—
pomieszczenie pelie podwdjr funkcje — jako pracownia ze¢ praktycznych
(ceramika — tworzenie z gliny, malowanie, wypalanie w piecu) oraz jakoayraga
tej pracowni jak rownie sali widowiskowo-wystawowej (pracowni pracy
tworczej). Drobny spkg i narzdzia zwhzane z tymi pracowniami
przechowywanedula w szafkach i pétkach stanoyelych wyposaenie
pomieszczenia.

Pomieszczenia techniczne biblioteki:

Pom. nr 12— maszynownia — pomieszczenie, w ktérym zlokalizowano grunpmmpe
ciepta oraz podgrzewacz.

Pom. nr 16— pomieszczenie na odpadki —sjce do przechowywania 2 pojemnikéw z
utwardzonego PVC o V=120 dmrzeznaczonych na odpady oraz godnego sprau
porzzdkowego (miotty, grabie, topaty, szufle élmegu, vaz do podlewania trawnikdw,
wiadra).

Pomieszczenia sanitarno-socjalne biblioteki:

Pom. nr 1— wiatrotap (z szafna sprzt porzdkowy),

Pom. nr 2— hall (z aneksem szatniowym),

Pom. nr 5— WC kobiet (dostosowany rowriela osob niepetnosprawnych),
Pom. nr 6— WC nezczyzn,

Pom. nr 9— hall,

Pom. nr 10— wiatrotap,

Pom. nr 11— pomieszczenie socjalne.

. DANE OGOLNE :

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku Centrum Kultury w
Dabiu wraz z niezbdng infrastruktug towarzyszaca (przylgcza, pompa ciepta,
oczyszczalnigciekow). Projektowany obiekt ma standéweentrum kulturalno<wiatowe
wsi Dgbie zawierajce przede wszystkim bibliotekpubliczry, z sat widowiskowo-
wystawowa dla ponad 50 osoOb. Sala ta péhtiedzie réwnie funkcje pracowni dla
biblioteki gminnej podczas zg z dzi€mi z miejscowej Szkoty Podstawowej i
przedszkola 2-oddzialowego oraz dla stowarzysmedrczych dziatajcych na terenie
gminy. Wyodebnione pomieszczenia przeznaczono na potrzeby lokalnego



stowarzyszenia funkcjomagego pod nazwOSP Dybie. Projekt szczeg6towo rozaxiuje
rowniez zagospodarowanie placu wraz z wjazdem publicznym oraz utweetz&ofc i
placow.

2. Podstawa opracowania.
Danymi wygciowymi do wykonania niniejszego opracowaria s
* Program inwestycji uzgodniony przez inwestorem oraz przedstawicielami
samorzadu wiejskiego.
Mapa sytuacyjno-wysokciowa d/c projektowych w skali 1: 500 opracowana
przez uprawnionego geoget
Pomiary wtasne oraz agiziny dokonane w grudniu 2015 r.
Dokumentacja fotograficzna wykonana w trakcie prowadzonycjdoigl.
Badania podtza gruntowego wykonane w grudniu 2014 r. przez uprawnionego

geologa mgr Dariusza Kisiékkiego (upr. geolog. VII-1120).

* Wypis i wyrys z ustale Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Lukow dla dziatki bdacej przedmiotem zagospodarowania, pismo nr
GP.6727.605.2014 z dnia 27 listopada 2014 r.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243 z 2010 r., poz.
1623, z pan. zm.); Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaynki i
ich usytuowanie oraz inne obaa&ujace przepisy i normy.

* Warunki techniczne projektowania, wykonania i odbioru pizad
wodochgowego z dnia 11.01.2016 r. znak: L.dz. 1/16.

* Pismo wydane przez Starostwo tukowskie, potwietgtEabrak konieczriai

wytgczania gruntu z produkcji rolnicze.

Zlecenie inwestora ze stycznia 2016 r.
Warunki podfczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Rejon

Energetyczny w Siedlcach w dniu 10.12.2014 r. nr: 14/R8/18527.

3. Lokalizacja i sytuacja.

Budynek Centrum Kultury zaprojektowano w zachodniefcizwsi Dgbie (po
potnocnej stronie drogi krajowej tukow-Stoczek tuk.), na dziatkach oomych w
ewidencji geodezyjnej nr 1479/4 i 1479/5. Od strony wschodniej dzialidegan do
utwardzonej drogi gminne] prowagtzj do szkoty. Nieruchond¢ zabudowana jest
murowanym budynkiem staréyvietlicy z remiz OSP, drewniaqn dostrzegalnj p.pa.,
parkingiem utwardzonym ttuczniem, skwerem zawegnan tereny zielone z elementami
sprztu rekreacyjnego, podziemnym zbiornikiem @Epo oraz przydczami
wodocggowymi i energetycznym (napowietrznym) n.n. Alejki skweru utwamngz
kostky betonow. Przy granicy z dziatk 1479/3 usytuowany jestzd o srednicy ok. 60
cm. W potnocnej agci dziatki wzdhe krawedzi parkingu rosa 3 swierki o srednicach
ok. 30 cm.

W ramach przygotowania inwestycji przewiduje sizbiorke istniegcych
obiektow kubaturowych tjswietlicy z remiz, dostrzegalni p.po oraz zbiornika p.po
Rozbiérkaswietlicy z uwagi na wys. ponej 8 m oraz swoje usytuowanie (odlegtad
granicy dzialki powyej potowy wysokéci) wymaga uprzedniego zgloszenia
wiasciwemu organowi. Rozbidrka drewnianej dostrzegalni wymaga uprzedniego
pozwolenia na rozbiogk Przebudowie naky rowniez poddd& sie przylczy
istniegcych na w/w dzialce, zgodnie z warunkami podanymi przez admioistrat
wodochgu.



4. Program uzytkowy budynku — dane liczbowe:

Dtugos¢ budynku: 28,41 m
Max. szerok& budynku: 18,19 m
Max. wysokd¢ budynku: 8,58 m

Program funkcjonalnozytkowy:

- pom. nr 1 (wiatrotap) - 5%3Mmnes/ h=3,00m
- pom. nr 2 (hall) - 17%26res/  h=3,00 m
- pom. nr 3 (pracownia wielofunkcyjna) - 19,8Mmnes/ h=3,00 m
- pom. nr 4 (sala widowiskowo-wystawowa) - 117,85gres/  h=3,70 m
- pom. nr 5 (WC niepetnosprawnych) - 3%3enakota/ h=3,00 m
- pom. nr 6 (WC) - 3%frerakota/ h=3,00 m
- pom. nr 7 (wyggczalnia/czytelnia) - 31,47°nitarkett/ h=3,00 m
- pom. nr 8 (zaplecze biurowo-magazyn.) - 10°18arkett/ h=3,00 m

- pom. nr 9 (hall) - 221@arkett/ h=3,00m

- pom. nr 10 (wiatrotap) - 2%Ignes/ h=3,00 m
- pom. nr 11 (pomieszczenie socjalne) - B3nankett/ h=3,00m
- pom. nr 12 (maszynownia) - 5%13gres/ h=3,00m
- pom. nr 13 (gaida - 7712 tyres/  h=3,85m
- pom. nr 14 (wiatrotap) - 3% %gnes/ h=3,00 m
- pom. nr 15 (WC) - 3%fierakota/ h=3,00 m
- pom. nr 16 (pomieszczenie na odpadki) - 4 1§mas/ h=3,00 m
- pom. nr 17 (payakowe) - 1,89 nfterakota/ h=3,00 m
- pom. nr 18 (pokdj biurowy OSP) - 9%ggres/  h=3,00m

Razem: 324,28 m

OBLICZENIA KUBATUROWE | POWIERZCHNIOWE DOKONANE ZGODNIE
Z NORM A PN-ISO 9836:1997

Powierzchnia zabudowy Pz = 379,87

Powierzchnia sytkowa ~ Puz = 333,22 m

- W tym pom. o wys. 3,00 m = 129,25 m
- W tym pom. o wys. 3,70 m = 117,85 m
- W tym pom. o wys. 3,85 m = 7712m
- w tym przekryta nie zamkgia = 9,00 rh
Powierzchnia catkowita Pc = 388,82 h
- w tym przekryta nie zamkgia = 9,00

Kubaturak = 1.707,31m°
- w tym przekryta nie zamketia 27,21 m

IIl. DANE TECHNICZNE:

1. Geotechniczne warunki posadowienia budynku.

Geotechniczne warunki posadowienia budynku opracowano w oparciyazaa do
projektu wyniki bada geotechnicznych gruntu opracowane przez uprawnionego geologa
mgr Dariusza Kisiefiskiego (upr. geolog. VII-1120).



Uwzgtdniajgc powy:sze badania, jednokondygnacyjny budynek Centrum Kultury
w Dagbiu, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, posatawia
prostych warunkach gruntowych, zaliczampilerwszej kategorii geotechnicznej.

Umowna gibokas¢ przemarzania na terenie przewidzianym pod zabgaoynosi
1,00 m (strefa 1l) a warunki gruntowo-wodngrastpujace:
- przy powierzchni nasyp niebudowlany (grunt proéchniczy z piaskiem) o
myzszasci ~ 50 cm we wschodniej exi dziatki oraz o mjzszacil,2 + 1,6 m
w zachodniej exi dziafki.
- poriej piaski drobnérednio zagszczone do gt. 2,4+2,8 m,
- poriej glina i glina piaszczysta.
Na badanym terenie, do gt. 4,0 m, wody gruntowej nie stwierdzono.

Jednoczénie stwierdzam:

» Brak koniecznéci projektowania odwodniebudowlanych, barier oraz ekranéw
uszczelniajcych,

* Podiaze gruntowe nie wymaggje wzmacniania oraz oczyszczania,

» Realizacja projektowanego obiektu niglbie miata negatywnego oddziatywania
na stabilné¢ sasiadupcych budynkéw,

» Nie wysgpi negatywne oddziatywanie wod gruntowych i obiektu budowlanego,

» Kategoria gruntu wg warunkéw odspajania i tadowania — lll. Bezpieczne
nachylenie skarp wykopéw 1:0,6. Przy wykopach o szer. peyd/6 m
dopuszczalne jest stosowatatan pionowych do gt. 1,0 m.

2. Fundamenty.

tawy i stopy fundamentoweelbetowe, monolityczne wg. zakzonych rys.
konstrukcyjnych. Beton C16/20 (dawny B20), stal zbrojeniowa klasy A-Ill i A-O. Beton
podktadowy klasy C8/10.

Mury fundamentowe :

Gr. 25 cm oraz 30 cm (pod kominami gr. 38 cm) murowane z bloczkéw betonowych
38x25x14, 25x25x14, 30x25x14cm i 25x12x14 cm na zaprawie cementowe] M7. Mury
fundamentowe zakmzonezelbetowym, monolitycznynwiencem gornym o przekroju
25x30, 30x30 (pod kominami 38x30 cm). Spdd fundamentu (chudego betonu) na poz. —
2,33 m. Izolacja termiczna muréw fundamentowych z ptyt styropianowych gr. 15 cm.

Fundamenty pagtianki dziatowe szer. 25 cm, z bloczkow betonowych i na
zaprawie jw. na podktadzie z betonu (klasy C12/15) gr. 20 cm zbrojonego 2 g 12 mm A-
lIl w strzemionach ,S” ze stali @ 6 mm A-0 co 30 cm. Spdod fundamentowaqbeki
dziatowe zmiennystednio ok. — 1,30).

3. Sciany:

- zewrgtrzne i wewnetrzne gr. 24, 30 i 36 cm+ murowane z bloczkow
gazobetonowych odm. ,700” o0 wym. 590x240x240 mm (590x300x240 mm,
590x360x240 mm) na zaprawie cementowo-wapiennej marki M-4. Ocgir@ciany
docieplane ptytami styropianowymi gr. 20 cm.

Alternatywa cegta wap.-piask. 3NFD na zaprawie jw.

- §ciany dziatlowe gr. 12 cm- z ptytek gazobetonowych 590x120x240 mm na zaprawie
jw. Alternatywa — cegta 3NFD.



5. Kominy.

Przewody wentylacyjne i dymowy (przewidywany w ramach oganéavtradycyjnego,
bedacego ewentualnie alternatywlla ogrzewania pomagciepta) grupowane w kominach
murowanych z cegty palonej petnej 250x120x65 mm o Rc=15Mpa na zaprawie cem.-
wap. Rz=5Mpa.

Przewody wentylacyjne o przekroju 14 x 14 cm i 14x27 cm, dymowy &imjzels x
27 cm (z wktadlk z blachy kwasoodpornej). Powsj potaci dachowych kominy
murowane z cegty klinkierowej i zakozone nakrywami betonowymi gr.7,0 cm z bet.
C16/20 zbrojonymi drutem g 4,5 — 6 mm.

WiIoty i wyloty przewodow wentylacyjnych zabezpieczone kratkami z utwardmpone
PVC.
Uwaga! W kominach przewidziano dwa kanaty na wywiewki kanalizacyjne.

Wentylacja wywiewna z pom. na odpadki kanatem ,Z” o przekroju 14x14 cm z
wlotem wewntrz pom. umieszczonym na wys. 250 cm (spdd kanatu). Kratki wlotowe i
wylotowe z utwardzonego PVC o przekroju progtagm.

6. Stupy i trzpienie.

- trzpienie zelbetowe- wyprowadzone z wigcdw muréw fundamentowych i
prowadzone w stepiach muru (co drugi bloczek cofty o 7,0 cm) o przekroju 24x24
oraz 24x30 cm. Trzpienie w 0si A oraz osi 2 i 3 wyprowadzone Zcaigérnego murow
fundamentowych. Beton C16/20. Stal klasy A-O (strzemiona) oraz A-1ll (zbrojenie
gtéwne). Szczegoty wg. rys. konstrukcyjnych.sé¥ankach kolankowych trzpienie
zelbetowe 24x24 cm prowadzone w gpiach muru z wigcow stropowych.

- stup zelbetowy okragly — @ 40 mm wylewany z betonu i zbrojony jw. zakoony
gtowica stalowg g 180 mm (rura stalowa o gcianki min. 5,0 mm, L=400 mm,
wypetniona betonem). Szczegoty wg proj. konstrukcyjnego.

7. Nadproza.

W scianach konstrukcyjnych nadpiozelbetowe, monolityczne o przekrojach
poprzecznych 24 x 25. Szczegoty wg. rys. konstrukcyjnyckciwhach dziatowych gr.
12 cm nadpria zelbetowe, monolityczne o przekroju 12x24 cm. Zbrojenie nagpro
scian dziatowych 4 g 8 mm A-lll w strzemionach 8x20 cm co 15 cm z g 4,5 mm.

8. Podciagi.
O przekroju poprzecznym 24x30 calpetowe, monolityczne wg. rys.
konstrukcyjnego. Beton towarowy C16/20. Betonowanie w jednej fazie wraz ze stropem.

9. Stropy.

Nad sad gtowng zaprojektowano (poradzy osiami 5+7) strop prefabrykowany z ptyt
kanatowych sprzonych gr. 26,5 cm. Plyty SP26.5/6/R60 dobrano z katalogu
~Wytycznych do projektowania stropéw z ptyt gponych typu SP”, Prefabet Biate
Btota” Sp. z 0.0.

Nad pomieszczeniem gaoavym (pomedzy osiami F+G) zaprojektowano strop
monolityczno-prefabrykowany egtazebrowy typu Porotherm 23/50 o wys.
konstrukcyjnej 27 cm (23+4 cm nadbetonu) z pustakami 230x400x250 mm.

Nad pozostaiczescig budynku zaprojektowano strop monolityczno-prefabrykowany,
gestazebrowy typu Porotherm 19/50 o wys. konstrukcyjnej 23 cm (19+4 cm nadbetonu) z
pustakami 190x400x250 mm.

Nad wejciem plytazelbetowa monolityczna gr. 12 cm.

Beton stropow - towarowy C16/20, stal klasy A-lll i A-0. Szczegoty wylewadser
rozdzielczych oraz zbrojenia przypodporowego oraz zbrojenia ptyty, wg rys.
konstrukcyjnego.



9. Wience.
Na murach fundamentowych wieniec gorny o przekroju 25x30 cm i 30x30 cm
(pod kominami 38x30 cm) wylewany z betonu C16/20 i zbrojony &taA-IIl i A-O.
Wience stropowe o przekroju 24 x 29 oraz 24x33 cm (w stropie z phi@prch
wience o przekroju 30x40, 30x73 oraz 30x75,5 ¢mipetowe monolityczne wylewane
razem ze stropami i podgami w jednej fazie betonowania. Szczegoty wg rys..
konstrukcyjnych.

Uwaga! W miejscach utgenia murtatow, w osiach wiedw naley zabetonowa
sruby fajkowe g 14 mm co max. 200 cm. L=45 cm (16 cm nadogia).

10. Dach — konstrukcja i pokrycie.

Dach przestrzennie ksztattowany o spadkach potaci 55 % (29°). Konstrukcja
ptatwiowo-kleszczowa z tarcicy sosnowej impregnowanejZary z dwoma ptatwiami
paosrednimi i ptatwg kalenicows oraz wazary z czterema ptatwiami gr@dnimi). Drewno
klasy C30 nasycone wg. instrukcji producenta preparatem grzybo-owadobdjczym oraz
ogniochronnym. Murtaty mocowane do woa za pomagsrub fajkowych g 14 mm. Pod
podwalinami i murtatami paski papy asfaltowej wierzchniego krycia igodupd wilgoci.
Przekroje elementow wiby dachowej wg. zatzonego rzutu i wykazu drewna.

Pokrycie dachu blaghstalows ocynkowan i powlekara, dachéwkow gr. min.0,55 mm,
na tatach sosnowych impregnowanych jw. o przekroju 50 x 50 mm ustaWwiomyc
rozstawie co 40 cm. Kontrlaty impregnowane jw. o przekroju 70 x Bb birte na
krokwiach.

11. lzolacje.

» Przeciwwilgociowe— izolacja pozioma na tawach oraz na murach
fundamentowych - z papy asfaltowej zgrzewalnej wierzchniego krycia nkogydne;j
elastomerem SBS. Szergkgapy na tawach wksza o 10 cm od géciany.

- posadzek na gruncie — 2 x folia izolacyjna PE gr. 0,4 mm.

- izolacje pionowe muréw fundamentowych — z folii kubetkowej, z 3 warstw
dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej oraz zaprawy wodoszczelnej — wg.
opisOw na przekrojach pionowych .

- paroizolacja stropu nad parterem — folia PE gr. 0,25-0,30 mm.

- wiatroizolacja dachu — na krokwiach nggieta folia paroprzepuszczalna
(paroprzepuszczaléd> 30 g/nf/h.

» Termiczne— izolacja termicznacian zewwrtrznych z ptyt styropianowych EPS
70-040, gr. 20 cm, na elewacji frontowej (potudniowej) izolacja termiczna z piyt
styropianowych EPS 100-038. Pas izolacji termicznégraach pomidzy stre§ ZL
a PM z ptyt welny mineralnej gr. 20 cm (na zegvm) oraz 5 cm (w gaval). Plyty o
gestasci min. 85 kg/mi i wspoétczynniku przewodzenia ciepta 0,042 [W/(mK)]

Wspétczynnik przenikania cieptx dla sciany zewatrznej gr. 24+20 cm

- styropian EPS 70-040 gr. 20 cm d=0,20=0,04 R=5,00
- mur z gazobetonu odm. 700 d=0M=025 R=0,96
>R =5,96

Rsi+ Rse= 0,10 + 0,04 = 0,14
SR + R+ Re= 6,10
Uk = 0,16W(m? x K)



Wspétczynnik przenikania cieptx dla sciany zewatrznej gr. 30+20 cm

- styropian EPS 70-040 gr. 20 cm d=0,20=0,04 R=5,00
- mur z gazobetonu odm. 700 d=030=0,25 R=120
>R =6,20

Rsi+ Rse= 0,10 + 0,04 = 0,14

2R+R+ Re=6,34

Uk = 0,158W(m? x K)
- na murach fundamentowych — piyty styropianowe EPS 100-036 gr. 15 cm.
- boczne krawdzie podcigu — ptyty styropianowe EPS 100-036 gr. 15 cm.

- posadzek na gruncie — piyty styropianowe EPS 100-036 gr. 20 cm (15+5 cm),

- stropow nad parterem — maty z wetny mineralnej skalneg0 cm (15+10 cm o
gestasci < 100 kg/m).

STAN WYKONCZENIOWY WEWN ETRZNY

1. Stolarka okienna— okna zespolone z PVC, trzyszybowe, (profil siedmiokomorowy —
szer. @cieznicy 82 mm) uchylne i uchylno-rozwieralne. Pakiet szybowy o U=0,7
W/(m?xK). W sali widowiskowo-wystawowe] okna zaopatrzone w nawiewniki
higrosterowane. Szczegoty wg aatonego wykazu stolarki.

2. Stolarka drzwiowa — drzwi wewrtrzne typowe, drewniane, ptytowe HDF pokryte
okleing w kolorze @bu z Gcieznicami drewnianymi statymi z MDF. Opaski masjag

wg. wykazu stolarki, tuleje wentylacyjne w drzwiach do pom. samitdr, pom.
porzadkowego i pracowni wielofunkcyjnej.

Drzwi zewretrzne aluminiowe izolowane termicznie, zsweetlami i przeszkleniami
bezpiecznymi. Drzwi zewttrzne w wejciu gidbwnym wyposzone dodatkowo w zamek
gorny. Drzwi do maszynowni stalowe izolowane termicznie.

Drzwi aluminiowe wewantrzne — bez przekitadki termicznej, z przeszkleniem gornego
pola szktem bezpiecznym.

Drzwi z wypayczalni do hallu (aneksu szatniowego) — stalowe z podwdjnym zamkiem.

Wrota garzowe — przemystowe o konstrukcji stalowej, segmentowe goérne izolowane
termicznie z wmontowanym skrzydtem rozwieralnym. dthpelektromechaniczny z
mozliwosciag awaryjnego otwieranigcznego.

Szczegoty stolarki drzwiowej zgodnie z @aonym wykazem stolarki.

3. Podtogi i posadzki— wg opisu na rzucie parteru.

W ubikacjach (pom. nr 5, pom. nr 6, pom. nr 15) i tazience (pom. nr 17) - ptytki
kamionkowe szkliwione o wym. 30x30 cm i nawierzchni fakturowanejighiasosé 3-
10 %, klasa odporsoi nascieranie min. 3. Plytki jednego wzoru ukladane sposobem
zwyktym na zaprawie klejowej.

W pomieszczeniu wypgczalni (pom. nr 7), zaplecza (pom. nr 8) oraz socjalnym,
wyktadzina termozgrzewalna uktadana z rolki, jednowarstwowa z BM@ionego w
masie gr. 2,0 mm ze zdolwig rozpraszania tadunkéw elektrostatycznych, np. SPECJAL
45-TYP PLUS firmy ,Gamrat” lub inna o nie gorszych paranwtraWykiadzina
uktadana na podktadzie z masy samopozigoajj



Wyktadzina uktadana w dwdch kolorach z wyw@iem nasciarne na wys. 12 cm

W pozostatych pomieszczeniach ptytki z gresu porcelanowego barwionego w masie
szkliwione, o wym.33,3 x 33,3 cm lub 35x35 cm, o pogszpnym wspoétczynniku
tarcia. Ptytki w pom. nr 1, 2 i 4 (wiatrotap, hall i sala zébdwubarwne, uktadane wg.
wytycznych inwestora. We wszystkich pomieszczeniach z podtogami z phgstvgych
- nascianach cokolik o szer. 12 cm docinany z ptytek widamny listwg aluminiows.
Naspkliwos¢ ptytek 3-10%, klasa odporia nascieranie min. 3.

4. Tynki i oktadziny wewnetrzne — na scianach wewetrznych i stropach tynki
wapienno-cementowe Kat. Il pokryte gtagigipsows.

W pomieszczeniach sanitarnych, pracowni wielofunkcyjnej oraz maszynowni, ioktadz
scian do wysokeéci 2,10 m z ptytek fajansowych szkliwionych 20 x 25 lub 25 x 30 cm.
W pom. na odpadki (pom. nr 16) orazgea na szagfze sprgtem poradkowym, ptytki

jw. lecz na petnej wysokai scian.

W pom. socjalnym (pom. nr 1igiana pétnocna oraz 1,20 dniany wschodniej (tj. 60 cm
poza obrysem zlewozmywaka) do wys. 1,58amany oblicowane ptytkami szkliwionymi

20 x 25 lub 25 x 30 cm.

W garau sciana w rejonie punktu poboru wody licowana jw. na powierzchni 1,50x1,50 m.

Widoczne cgici przewodow wentylacyjnych (pom. nr 51 12) nglebudowa ptyta
gipsowo-kartonow gr. 1,25 cm na steta metalowym. Dotyczy to rowniewvszelkich
widocznych elementéw ruragéw wodocigowych i kanalizacyjnych.

5. Parapety— dolne d@cieza okien w maszynowni (pom. nr 12), zaplecza sali Zebra
(pom. nr 3) oraz WC (pom. nr 15) oblicowane ptytkami glazurowanymi jw., w pozostatych
pomieszczeniach parapety z konglomeratu marmurowego gr.3,0 cm i szer. 25 cm.

6. Malowanie — tynki wewrgtrzne malowane trzykrotnie farbami emulsyjnymi lub
akrylowymi do wrtrz w kolorach jasnych lub biatym. We wszystkich pomieszczeniach
nie posiadajcych oblicowania z ptytek glazurowanych nglevykona lamperie olejne
do wys. 1,60 m. Stolarka okienna w kolorze biatym, drzwi drewniane giezme — w
kolorze ¢bu lub zblzonym. Drzwi aluminiowe — w kolorze fmowym. Drzwi stalowe
wewretrzne w kolorze zbkonym do drzwi wewetrznych drewnianych.

Kratki wentylacyjne — PVC barwione w masie na biato.

7. Inne roboty wewnetrzne :

- uszczelnienie okien — szczeliny mydzy osciezami a d@cieznicami okien
uszczelnt samorozkurczalppianky izolacyjm,
UWAGA ! pianki wywa po uprzednim umieszczeniu rozpoérek w oknach,
zabezpieczagych przed odksztatceniami.

- rolety zewretrzne na okna o wymiarach 180x210 sterowane elektrycznie
zalczane przyciskiemaluzjowym

- szklane drzwiczki wrek wystawienniczychwahadtoweze szkia przaoczystego
klejonego (bezpiecznego klasy P2) gr. 8mm na zawiasach zamykaamak. Do oxci
dolnej wreki skrzydto wym 80x80cm, do gornej@zi - 80x118cm

- potki we wnekach (3szt w kadej wrece) ze szkla j.w.na wspornikach
chromowanych mocowanych doiany



- zabezpieczenie drzwi wyktadanych- drzwi otwieragce s¢ nasciare (z pom. nr
17) naley zabezpieczy ogranicznikiem osadzonym w podtodze z oktagplastyczi
(guma, kauczuk) zabezpieczaj przed uszkodzeniem zaréwgmare jak i drzwi.

- ostony narainikbw — w ciggach komunikacyjnych (hall i sala widowiskowo-
wystawowa — dcznie 4kpl.) oraz w wypgczalni (3 kpl.) nareniki otworow
drzwiowych obrobione ostonami typowymi dla producentaieanic drzwiowych.
UWAGA! Stosupc ostony nargnikow nalery oscieznice stale mocowapo krawedzi
sciany. Dolna krawdz ostony powyej cokolika.

- ostony n&cienne — na scianach w sali widowiskowo-wystawowegc{ana
potudniowa L=4,0 + 4,0 + 3,50 my¢iana wschodnia (L= 2 x 4,0 mjgiana zachodnia
(L= 2x4,0 m), na wys. oparcia ~ 75 cm ostony z drewna jesionowegdehdwego gr.
20 mm o szer. 15+18 cm mocowane nagiyk 0x80.

- pochwyty nascianach—w WC dla niepetnosprawnych standardowe pochwyty
usytuowane przy misce gpbwej.

- wylaz na strych— typowymi schodami sktadanymi o wym. 1,30x0,70 m.

- zabezpieczenie warstw izolacji na strychu- powierzchnia w osiach C+F oraz
2+5 zabezpieczona ptytami OSB/3 gr. 15 mm na legarach 50x250 mmsvaweez
osiowym co 62,5 cm.

- wylaz na dach— wyk. indywidualnie o wym. 80x80 cm osadzony na zawiasach i
zamykany od wewtrz.

- dostep do wytazu dachowego- drabiry ciesielsly o szer. awytkowej 50 cm i
odstpami medzy szczeblami 25 cm na trwale przymocowea konstrukcji dachu.

ELEWACJE | ELEMENTY ZEWN ETRZNE

1. Rynny i rury spustowe— rynny dachowe g 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej
gr. 0,6 mm powlekanej plastisolem w kolorze ceglastym (np. RAL 8004), rury spustowe
jw. lecz @ 120 mm.

2. Dach - kolorystyka— blacha dachéwkowa gr. 0,55 mm fabrycznie powlekana w
kolorze ceglastym.

3. Obrébki blacharskie — z blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej plastisolem gr.
0,50 lub 0,55 mm w kolorze rynien i rur spustowych. Nakrywy kominowe obrobione
blachy jw. od gory i krawdzie boczne. Podokienniki zewtrzne z blachy w kolorze jw.
lecz gr. 0,7 mm ( z Zeepkami bocznymi z utwardzonego PCV) wyprowadzone 5,0 cm
poza licoscian.

4. tawy kominiarskie — typowe metalowe zabezpieczone antykorozyjnie szer. 25 cm.

5. Stopnie zewrtrzne i podesty— z kostki betonowej szarej gr. 6,0 cm obramowane;j
palisad z pali betonowych 120x120x400 mm, na podsypce piaskowo-cementowej. Na
podécie przed weiciem gtownym (podci&) powierzchnia o wym. 3,12 x 2,92 m
oblicowana ptytkami z gresu porcelanowego o gidisvos¢ 3-10 %, klasa odporskoi na
scieranie min. 3.

Jako alternatywne rozyzianie dopuszczagswykonanie catej powierzchni z kostki
po uzyskaniu aprobaty projektanta.

6. Pochylnia— o spadku 8 %, powierzchnia ruchu z kostki betonowej czerwonej gr.
6,0 cm na podsypce piaskowo-cementowej. Betonowe cokoliki oblicowane od gory i z
bokow — ptytkami z gresu porcelanowego. Pochwyty ze stali nierdzewnej polerowane;j.
Detale pochylni pokazane na gatonym rysunku szczego6towym.



7. Okapy dachowe —podbite panelami komorowymi gr. 8+10 mm z utwardzonego
PVC o szer. 10 cm, kolorudmowego (alternatywa: w kolorzelol). Nalery zastosowa
w podbitce panele z otworami wlotowymi wdt ~ 1/400 wentylowanej powierzchni.

8. Elewacje :
Nascianach zewgtrznych tynk krzemianowy (silikatowy) o fakturze ,baranek” z
grubascig warstwy 2,5 mm.
— kolorystyka —sciany w kolorach pastelowych. Tynk mozaikowy na cokole
budynku (do wys. - 0,13 m oraz po 15 cm nad powieraghmilestow i stopni) w
kolorze bgzowo-piaskowym.

Kominy z cegty klinkierowej burgund.

9. Opaska przy scianach budynku — przy scianach opaska o szer. 56 cm z kostki
brukowej betonowej gr. 6,0 cm na podsypce piaskowo-cementowe] wzabhze
betonowych trawnikowych 75 x 20 x 6 cm. Ksztalt kostki progitok o
zaokgglonych krawdziach, kolor szary. Przy odptywach z rur spustowych
zastosowa kratki odptywowe w celu utatwienia sptywu wod opadowych.

10.Powierzchnie utwardzone
Podjazd i dgjcie do budynku z kostki betonowej gr. 8,0 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 4 cm i podbudowie z tlucznia kamiennego gr. 15 cm
zgodnie z projektem zagospodarowania.

11.Zielen.
Projektowana ziedesrednia i niska w miejscach wskazanych na projekcie
zagospodarowania. Zigléstniepca (wysoka) bez zmian.

INSTALACJE

Elektryczne - zaprojektowano instalacje wewtrzne elektryczne o mocy
przylaczeniowej 14 kW: éwietleniowg oraz gniazd wtykowych z zasilaniem z
napowietrznej linii n.n. (kablem ziemnym YAKXS 4x120 fhze stupa nr 1-1 /0344-01/)
Wytacznik gtéwny zainstalowany na zewtrz budynku przy weépiu do Centrum
Kultury. Szczegoty wg. zatzonego opracowania.

Odgromowe— zgodnie z zatzonym projektem instalacji odgromowych.
Wodno-kanalizacyjne — Instalacje wodne wewtrzne zasilane z nowo projektowanego
przylacza z wodocigu wiejskiego PE DN 110 przewidzianego do realizacji w grahicac
dziatki. Odprowadzenigciekow do oczyszczalniciekOw z rozsczaniem na dziatce
inwestora.

Zaopatrzenie w wectieph jako centralne z wymiennikowni (maszynowni) z
wyjatkiem zaplecza OSP gdzie najezainstalowa przeptywowe podgrzewacze wody.

W boksie garawym zaprojektowano kran do napetniania wqubjazdow OSP.
Wskazane jest wykonanie kratidiekowej w lokalnym obrieniu posadzki pod punktem
poboru wody.

System grzewczy- ogrzewanie podtogowe z zasilaniem z wiasnej wbudowanej
maszynowni (wzta cieplnego) pracagej w oparciu o gruntogvpomp ciepta.

Klimatyzacja — odrgbne klimatyzatory dla biblioteki oraz sali widowiskowo-wystawowej.
Wentylacja:

- nawiewna -do sali widowiskowo-wystawowej wentylacja nawiewna
mechaniczna (spgzona z wentylagj wywiewrg) oraz nawiewniki higrosterowane
zainstalowane w oknach, do boksu gamego wentylacja nawiewna grawitacyjna
kanatem ,Z” g 200 mm (z wylotem 30 cm nad posajizk



- wywiewna— nad sal widowiskowo-wystawow wentylator wywiewny
dachowy, w pom. sanitarnych wentylatory kanatowe. Szczegoty wg projektarsagiv.
Instalacja odsysania spalin- w boksie garsowym podiczona do kanatu o przekroju
14x14 cm z wentylatorem dachowym.

OCHRONA SANITARNA

Pod wzgjdem sanitarnym projektowany obiekt nie jesgéoivy dla otoczenia.

W budynku Centrum Kultury niegtly zachodzity procesy technologiczne zrane z
emisp zanieczyszczedo powietrza atmosferycznego. Nie wysija rOwniez urzadzenia
emitujgce hatas i wibracje.

Scieki sanitarne powstgje w obiekcie gsciekami bytowymi i zostajodprowadzone
do projektowanej biologicznej oczyszczaloiekow.

Odpady bytowo-gospodarcze gromadzorda bv wyodrbnionym pomieszczeniu
dostpnym wyhcznie od zewsgirz (pom. nr 16), do szczelnych pojemnikow
systematycznie opg#fianych przez przedsiiorstwo komunalne.

W/w pomieszczenie przeznaczongdzie réwnig do przechowywania drobnych
narzdzi i urzadzen (kosiarka, topaty, grabie, szufle do usuwaimaegu, itp.) staacych
do utrzymaniu porgku i czystéci wokét budynku.

WPLYW NA SRODOWISKO
Inwestycja nie naky do przedsiwzie¢ mogicych znaczco oddziatywa nasrodowisko.

OCHRONA KOMINIARSKA
W celu umgliwienia ochrony kominiarskiej zabezpieczono dpstna strych
typowymi schodami sktadanym. Na strychu budynku zaprojektowano wytaz daachow
wym. 80x80 cm. Dogp do wytazu dachowego zabezpieczony draloiesielsls o szer.
uzytkowej 50 cm i odsjpami szczebli co 25 cm, na trwale zamocoyvda konstrukcji
dachu. Dosip do komina tawami kominiarskimi.

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostpnas¢ dla oséb niepetnosprawnych zapewniono projektuyrzy wefciu do
budynku pochylri o spadku 8 % i peczach umieszczonych na wys. 0,751 0,90 m od
ptaszczyzny ruchu. Drzwi wagiowe oraz wewetrzne mag skrzydta o szer. 90 cm |
umazliwiajg poruszanie i niepetnosprawnych. Wewtrz budynku w drzwiach nie
instaluje s¢ progéw ani nie rénicuje s¢ poziomow podtdg (rnica poziomu w wégiu
gtébwnym wynosi 1,0 cm).

Przewidziano sanitariat o odpowiednich wymiarach i wypmsa umaliwiajgcym
korzystanie z nich przez osoby niepetnosprawne. Korytarze i halle pasiagapgane
szerokdgci.

OCHRONA PRZECIWPO ZAROWA

Projektowane Centrum Kultury jesbiektem niskim o wysokd@ci max. 8,58 m,
liczacego jedn kondygnagj uzytkows.

W obiekcie zlokalizowana zostata m.in. sala widowiskowo-wystawonezpaczona

do jednoczesnego przebywania dla ponad 50 osébedagjrh ich statymi
uzytkownikami oraz dwa boksy gam@we z zapleczem przeznaczone dla OSP.
W zwigzku z powyszym w budynku wygpuja dwie strefy paarowe: ZL oraz PM.
Z uwagi na przeznaczenie, sposalgtkiowania oraz liczé uzytkownikdéw cz$¢ obiektu
zawieragca wypayczalne oraz sa widowiskowo-wystawow 2z pracowmny
wielofunkcyjm o lacznej pow. 225,56 fjest zakwalifikowana ddaZL | kategorii
zagraenia ludzi.

Czs¢ zawieragca pomieszczenia dla miejscowej OSP, a mianowicie
dwustanowiskowy boks gatawy z zapleczem funkcjonalnie zwanym z



pomieszczeniem garawym, zostata okiona jako PM o max. gstasci obchzenia
ogniowego tej strefy parowejQ < 500 MJ/nt. Pow. tej strefy wynosi 100

Sciana oddzielenia parowego pomidzy strefami posiada klasodporndci
ogniowej REI 240 i posiada pionowy pas na catej wys. budynku z mat. niepalnego i
klasie odpornéci ogniowej El 60.

W zwizku z tym wymagana klasa odpoéob pozarowej dla cgsci
sklasyfikowanej jako ZL | tqD” . Dla czsci budynku okrélonej jako PM wymagana
klasa odporngi pozarowej to,D” .

Elementy budynku as nierozprzestrzeniajgce ognia a w zakresie odpordci
ogniowej spetniagj wymagania stawiane w tej klasie i wyngisz
- gtdéwna konstrukcja rima — co najmnidr 30
- $ciany zewntrzne — co najmnieREIl 30
- §Sciany wewrtrzne — néne gr. 24 cm — co najmnigj 30.
- dzialowe gr. 12 cm — co najmnig) 15
- stropy gstazebrowe i ptytowe — co najmni&EI 30
- wylaz na strych El 15
- konstrukcja dachu — bez wymaga
- pokrycie dachu — bez wymaga

Warunki ewakuacjigszachowaneDtugos¢ dojscia ewakuacyjnegonie przekracza
10 m (przy jednym dégiu ewakuacyjnym) dla strefy ZL | oraz nie przekracza 60 an dl
strefy PM (nie w¢cej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjn&)ugosé przejscia
ewakuacyjnego dla strefy ZL nie przekracza 40 m, natomiast dla strefy P® ni
przekracza 100 m. @3i drog ewakuacyjnych posiadajwymagane szerokoi.
Dwuskrzydtowe drzwi ewakuacyjne o szer.swietle skrzydta podstawowego 90 cm,
otwierapce st na zewgtrz.

Instalacje zytkowe w obiekcie spetnigjwymagania dla pomieszareagraonych
pozarem, tj.:

- instalacja elektryczna jest wypesaa w przeciwpgarowy wykcznik padu
zainstalowany przy wegiu gidwnym. Przewdd porilzy przyciskiem wycznika a
GWP zaprojektowano w klasie odpofnbogniowe;j.

- zaprojektowano instal@apdgromowvy zgodry z obowgizujgcymi wymogami.

Hydranty wewnetrzne — do wewntrznego gaszenia paru zaprojektowano 2
hydranty @ 25 mm o wydajéci 1,0 dnt/s o wym. (szer./wys./gt.) 800x750x160 mm.

Przeciwpgarowe zaopatrzenie wodne do zewmnego gaszenia paru stanowi
hydrant zewstrzny osrednicy 80 mm i wydajriei 10 |I/s istniegcy na dziatce inwestora
w odlegtcgci ~ 16 m od projektowanego budynku.

Droga pazarowa — droga publiczna rownolegta do dézego boku budynku i
oddalona od niego 0 24 m spetnia warunki drogigpowej. Na tej odlegkei pomkdzy
drog i sciamg budynku nie wysipuja drzewa i krzewy o wysokaoi przekraczajcej 3 m
oraz brak jest innych statych elementéw zagospodarowania udiempcych dostp
do elewacji budynku. Wygia z obiektu maj polaczenie z drog pazarowg 0 wymaganej
szerokdci 1,5 m i dlugéci nie wickszej nz 30 m.

Budynek zostanie oznakowany znakami bezpista&a i ewakuacyjnymi oraz
wyposaony w podeczny sprzt gasniczy — ganice proszkowe ABC 2 kg na k@de 100
m?2 powierzchni.

Dla obiektu zostanie opracowana ,Instrukcja bezpietw@a paarowego”
zawierajca zagadnienia z zakresu ochrony p.po



