1. OPIS TECHNICZNY INSTALACII

1.1. Podstawa opracowania

Projekt architektoniczno-budowlany budynku

Plan zagospodarowania terenu

Obowigzujace normy i przepisy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75, poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

- Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409, z pdzniejszymi zmianami).

» Uzgodnienia z inwestorem

> Katalogi oraz wytyczne producentéw materiatdw i urzadzen

Y V V

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wody cieptej, zimnej,
cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, grzewczej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji
oraz odsysania spalin dla projektowanego budynku Centrum Domu Kultury
zlokalizowanego przy na dziatkach o nr ewid. 1479/4, 1479/5 w miejscowosci Dabie.

Zakres opracowania obejmuje przeprowadzenie obliczen hydraulicznych
instalacji, dobor materiatdw oraz urzadzen zapewniajacych komfort cieplny oraz
spetniajgqce warunki sanitarne w budynku.

2. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

W projektowanym budynku woda wykorzystywana bedzie do celéw higieniczno-
sanitarnych i porzadkowych - do zasilenie armatury czerpalnej w weztach sanitarnych,
garazu - do napetnienia wozéw strazackich OSP oraz pomieszczeniach technicznych -
na potrzeby maszynowni.

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody dla budynku wynosi:

Suma normatywnych wyptywow z
Lp Rodzaj przyboru lloéé Normi'fcy’wny wyp’flyw \:}/ody ’ punkté\&//v cz\érpalr?\;)cz
. sanitarnego punktéw czerpalnych gn
woda zimna woda ciepta woda zimna woda ciepfa
- - szt. dm?3/s dm?3/s dm3/s dm?3/s
1. | Miska ustepowa 3 0,13 - 0,39 -
2. Umywalka 4 0,07 0,07 0,28 0,28
3. Natrysk 1 0,15 0,15 0,15 0,15
4, Zlew 4 0,07 0,07 0,28 0,28
Zawor czerpalny
5. DN15 1 0,3 - 0,3 -
Zawor czerpalny
6. DN25 1 0,6 - 0,6 -
2
Razem 0,71
2,71




Catkowity obliczeniowy przeptyw wody dla celéw bytowych (wg PN-92/B-01706):
q = 06820(271)** - 014= 093l/s

Gtéwne przewody instalacji wodociggowej zostang poprowadzone z maszynowni
budynku podstropowo do pomieszczen przeznaczonych na uzytek OSP. Od gtéwnych
przewodow zasilajacych wykonane zostang pod stopem parteru odejscia (podejscia)
do odbiornikdéw Ilub grupy odbiornikdw, mieszczacych sie na parterze. Podejscia do
odbiornikdw przewidziano w bruzdach $ciennych (podtynkowe) i instalacyjnych
$ciankach systemowych (do ptuczek w miskach ustepowych).

Doprowadzenie wody do czesci uzytkowanej przez OSP (po 1 przewdd wody
zimnej @ 63) zlokalizowano pod stropowo poprzez pomieszczenie garazu.

Ciepta woda dla Biblioteki przygotowywana bedzie w wiszacym,
pojemnosciowym podgrzewaczu wody Vitocell 100-W typu CWG o pojemnosci 80dm3.
Podgrzewacz zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu maszynowni oraz zasilany w
czynnik grzejny z pompy ciepta znajdujacej sie takze w tym pomieszczeniu. Z
pomieszczenia maszynowni instalacja c.w.u. rozprowadzona bedzie do odbiornikéw
rownolegle z instalacjg wody zimnej.

Ciepta woda dla czesci przeznaczonej na uzytek OSP przygotowywana w
elektryczny, ogrzewaczach wody. Ogrzewacze typu DHM 4 obstugiwaé bedzie jeden
odbiornik (umywalke), natomiast SHU 10 SLi obstugiwac bedzie natrysk.

Wejscie do budynku przylacza wodociggowego projektuje sie od strony
pomieszczenia maszynowni na poziomie parteru. Po wejsciu do budynku nalezy
zamontowac zawor antyskazeniowy klasy EA oraz wodomierz gtowny.

Instalacje cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) zaprojektowano w sposdb
umozliwiajacy okresowy przegrzew wody do temperatury min. +70°C (max +80°C), w
celu przeciwdziatania rozwojowi flory bakteryjnej (szczegdlnie bakterii rodzaju
Legionella).

Przewody rozdzielcze instalacji prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej 3mm/m w
kierunku przeciwnym do przeptywu wody (umozliwia to prawidtowe odpowietrzenie
instalacji, a w razie potrzeby takze jej oprdznienie). Przewody pionowe instalacji
prowadzi¢ w bruzdach w rurze ostonowej peszel.

Przewody cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji prowadzone pod stropem
nalezy izolowa¢ termicznie izolacja z weiny mineralnej w ptaszczu PCV o
grubosciach (zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dla przewoddéw utozonych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami):

- 6 mm - dla rur prowadzonych w posadzce i w bruzdach $ciennych,

- 10 mm - dla rur wody zimnej, i dla rur c.w.u. i c.c.w. o $rednicach @16, @20 i
@25,

- 20 mm dla rur c.w.u. i c.c.w. o $rednicach @32, @40 i @50,

- 30 mm dla rur c.w.u. i c.c.w. o $rednicach @63 i @75.

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w

budownictwie, wydang przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy techniki

Instalacyjnej INSTAL.

Przejscia rur przez przegrody nalezy wyposazy¢é w tuleje ochronne, co
zabezpiecza je przed szkodliwym oddziatywaniem przegréd np. wskutek ,,osiadania”
budynku, czy w sposdb korodujacych wiasciwosci gipsu w $ciankach gipsowo-
kartonowych. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac¢ sie zadne
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potaczenie przewodu.

Instalacje wykonac¢ z rur uniwersalnych wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD
Multiuniwersal, tgczonych technika ,press” z zaprasowanym pierscieniem stalowym
(do przytaczania rur do urzadzen i armatury mozna tez stosowac potaczenia zaciskowe
skrecane).

Zestawienie elementdéw instalacji wody cieptej, zimnej i cyrkulacji

Zestawienie rur KAN-therm Press

Produkt Wielkos¢ dzx g | llosé | Jednostka
Rura PE-RT/AI/PE-HD Multi Universal 16x2,0 mm 58 mb
Rura PE-RT/AI/PE-HD Multi Universal 20%x2,0 mm 6,5 mb
Rura PE-RT/AI/PE-HD Multi Universal 25%2,5 mm 5 mb
Rura PE-X/AI/PE-X Multi Universal 63x4,5 mm 31 mb
Zestawienie izolacji
Produkt Grubosé llos¢ | Jednostka
Otulina z plar;kngZL(jnilca;m\::\er.él(l)ZlCr)nm0,035 W/mK 50 mm 58 mb
Otulina z pianki PU - lambda (40°C) = 0,035 W/mK
° o srednicy wewrf. 18 r)nm / 20 mm 6,5 mb
Otulina z pianki PU - lambda (40°C) = 0,035 W/mK
° o Srednicy wewrf. 22 r)nm / 25mm > mb
Zestawienie urzadzen
Produkt llos¢ | Jednostka
Pojemnosciowy podgrzewacz wody Vitocell 100-W typu CWG poj. 80
dm3 1 szt.
Pompa cyrkulacyjna Alpha2 25-40 N 130 1 szt.
Podumywalkowy przeptywowy ogrzewacz wody typu DHM 4 1 szt.
Przeptywowy ogrzewacz wody typu SHU 10 1 szt.
Elementy spoza katalogow
Zawoér antyskazeniowy EA 453 DN50 1 szt.
Wodomierz gtéwny DN40 1 szt.
Zawor zwrotny DN20 1 szt.
Zawoér odcinajgcy gwintowany DN20 3 szt.
Zawoér odcinajgcy gwintowany DN25 2 szt.
Zawor odcinajacy kotnierzowy DN50 1 szt.

1. Wewnetrzna instalacja hydrantowa p-poz

Projektowana instalacja hydrantowa bedzie spetnia¢ wymagania normy PN-B-02865:
- minimalne, wymagane ci$nienie wody na wyptywie z zaworu hydrantowego

- Hd= 0,20 MPa

— minimalny wydatek wody na wyptywie z zaworu hydrantowego HP 25: V = 1 I/s

Cisnienie w wodociggu zasilajgcym jest wystarczajace dla zapewnienia w wewnetrznej
instalacji hydrantowej ciSnienia dynamicznego w wysokosci Hd = 0, 20 MPa.

W celu dostosowania budynku Centrum kultury w Dabiu do wymagan
przeciwpozarowych projektuje sie nowg wewnetrzng instalacje hydrantowg p-poz z 2
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hydrantami wewnetrznymi podtynkowymi. Hydranty zlokalizowane sga w miejscach
wskazanych w czesci rysunkowej. Instalacja hydrantowa zasilana bedzie z
projektowanej instalacji wody zimnej. Dla zabezpieczenia pod wzgledem sanitarnym
instalacji , na odejsciu na instalacje p-poz zamontowac zawodr antyskazeniowy typu EA.
Instalacje hydrantowg wykonaé¢ z rur stalowych INOX taczonych poprzez
zaprasowywanie, jako odrebng, wydzielong instalacje wody zimnej, zasilajacq tylko
hydranty p-poz..

Przewody rozprowadzajace instalacji hydrantowej nalezy prowadzic :
- poziomy — w przestrzeni podstropowej,
- piony — w bruzdach w $cianach trasami wskazanymi na rysunkach.

Specyfikacja projektowanych hydrantow :

- Wersja hydrantu — podtynkowa

- wymiary szafki — 750x800x160

- zgodne z PN-EN 671-1

- [HW-25 W-20] - 2 szt

— waz hydrantowy pétsztywny Dn 25 mm o dtugosci 20 m
- wydajnosé: V = 1,0 I/s

- ci$nienie minimalne : 0,20 MPa

- ci$nienie maksymalne: 1,2 MPa

- kolor szafki: biaty RAL 9010

Hydranty nalezy zamontowa¢ w miejscach wskazanych na rysunkach i zasili¢ w wode
zimng zgodnie z opracowaniem projektowym.

Zgodnie z warunkami ochrony p.poz. obiektu - przewiduje sie uzycia jednego hydrantu
p.poz. o $rednicy Dn 25 mm i wydajnosci V = 1,0 I/s

Wg informacji uzyskanej od eksploatatora sieci wodociggowej wynika, ze ci$nienie w
wodociggu zasilajgcym jest wystarczajace do uzyskania na najniekorzystniej
usytuowanym zaworze hydrantowym cisnienia minimum p = 0, 20 MPa.

UWAGA:

Przejscia przewoddw przez sciany wykonac¢ w stalowych rurach ostonowych. Wolng
przestrzen miedzy rurg, a tulejg nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym. Rura
ochronna powinna by¢ dituzsza od grubosci przegrody min o 2 cm.

PROBY CISNIENIOWE

Wykonang instalacje hydrantowg nalezy doktadnie wyptuka¢ i podda¢ w catosci
probom:

- wstepna,

- gtowng

- koncowg,

Cisnienie prébne musi wynosi¢ 1.5-krotng wartos¢ cisnienia roboczego tj. 0,9Mpa.
Przy probie cisSnienia instalacji z przewodami nalezy sie stara¢ o mozliwie niezmienng
temperature czynnika prébnego. Przy prdébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie
probne, odpowiadajace 1.5 - krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia
roboczego tj. 1,8Mpa. Cisnienie to musi w okresie 30 min by¢ wytworzone dwukrotnie,
w odstepie 10 min. Po dalszych 30 min prdoby, ciSnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej
niz 0.06 MPa. Nie moga wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie
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wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godz. W
tym czasie cisSnienie prébne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o
wiecej niz 0.02 MPa. Po zakonczeniu préby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzic¢
probe koncowa. W proébie tej, w cyklach co najmniej 5 min, wytwarzane jest na
przemian cisnienie 1MPa i 0,1 MPa. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby, sie¢ rur
powinna by¢ pozostawiona w stanie bezci$nieniowym. W zadnym miejscu badanej
instalacji nie moze wystgpic¢ nieszczelnosc .

1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur PVC @ 160, @ 110, @ 50
taczone na uszczelke gumowag. Gtéwne przewody odptywowe kanalizacji poprowadzone
w warstwach posadzki zaprojektowano z rur PVC-U SN8 do kanalizacji zewnetrznej
Piony, podejscia do przyboréw (kryte w bruzdach Sciennych, prowadzone w warstwach
posadzki lub w $ciankach montazowych) i przewody odpowietrzajgce wyprowadzono
ponad dach budynku, nalezy wykonac z rur HTplus (PP). Projektowanymi przewodami
wyjs¢ z budynku ze strony zachodniej, jak to pokazano w czesci rysunkowej. Dalej
przewodem PVC @ 160 do przepompowni $ciekow, ktéra to bedzie pompowac Scieki
sanitarnej do studni rozpreznej @ 425. Studnie rozprezng nalezy potaczy¢ z
osadnikiem gnilnym z ktérego to scieki bedg rozptywad sie do drendw rozsaczajacych
zlokalizowanych na dziatce inwestora.

Urzadzenia do kanalizacji podtaczono grawitacyjnie. Poziomy prowadzi¢ w
posadzce w warstwie izolacji cieplnej i szlichty z minimalnym spadkiem 1,5%.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych z
twardego PVC lub ze stali. Wolng przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng nalezy
wypetni¢ materiatem elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ diuzsza od grubosci
przegrody o minimum 2 cm. PrzejsScia rur przez przegrody stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe nalezy wykona¢ w atestowanych przepustach ppoz. dla rur
Podejscia do przyborow sanitarnych wykonywaé ze spadkiem niemniejszym niz
podany w normie. Nalezy przewidzie¢ dostep do rewizji.

Obliczeniowy przeptywsciekOw przedstawiono w parszej tabeli:

Rodzaj przyboru L, Sredn,ic.a Odptyw jed- tacz.ne .na-
Le. sanitarnego llos¢ | podejscia nostkowy DU ngerlle
DN Sciekow
- - szt. mm dm?3/s dm?3/s
1. | Miska ustepowa 3 110 2,5 7,5
2. Umywalka 4 50 0,5 2
3. Natrysk 1 50 0,8 0,8
4, Zlew 4 50 0,8 3,2
Wpust podtogo-
5. pwy BNSOg 2 50 0,8 1,6
Razem (2DU) 15,1

Obliczeniowy przeptyw s$ciekow sanitarnych:

g, =K,/> Du=050/1510= 194dm3/s.



Zestawienie elementdw instalacji kanalizacji sanitarnej
Zestawienie rur
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Rura PVC-U SN8 @50 6 mb
Rura PVC-U SN8 @110 25 mb
Rura PVC-U SN8 @160 15 mb
Rura HTplus @50 23 mb
Rura HTplus @110 14 mb

2. Instalacja grzewcze
5.1 Zrédto ciepta

Zrédtem ciepta dla instalacji grzewczych w budynku bedzie pompa ciepta Vitocal
300-G BWC 117.Wewnatrz urzadzenia zamontowany bedzie regulator pogodowy,
elektroniczny ogranicznik pradu rozruchowego, zawor przetgczny
ogrzewanie/podgrzew wody uzytkowej, armatura zabezpieczajaca oraz dwie pompy
obiegowe - Wilo Top S 25/7 (obiegu pierwornego) oraz Wilo RS 25/7 (obiegu
wtdrnego).

Dolne zrédilo ciepta beda stanowity trzy sondy pionowe gruntowe o tgcznej
dtugosci 276 m (kazda 92m). Sondy nalezy wykonac¢ z przewoddéw Uponor PE100
32x2,9 w odlegtosci 6m od siebie. Lokalizacja sond na dziatce inwestora zostata
pokazana na planie zagospodarowania terenu.

Czynnik grzewczy bedzie zasilat petle ogrzewania podtogowego. W celu
zrbwnowazenia dziatania pompy ciepta (aby uchroni¢ ja przed zbyt czestym
zatqczaniem i wytaczaniem) zastosowano zasobnik buforowy wody grzewczej Vitocal
100-E SVP o pojemnosci 400 dm3.

Przed wyjsciem przewoddéw gtdwnych z kottowni, na przewodach zamontowac
pompe obiegu ogrzewania podtogowego Magna3 25-40, zawor trojdrogowy typu VMV
w celu podmieszania czynnika grzejnego oraz zawor rownowazacy MSV-BD dla
zrownowazenia hydraulicznego obiegu. Przewody gtowne projektuje sie jako PE-
RT/AL/PE-HD Multiuniwersal, tgczonych technika , press” z zaprasowanym pierscieniem
stalowym. Doprowadzi¢ je z pomieszczenia maszynowni podstropowo do rozdzielaczy.
Dalej z rozdzielaczy do poszczegdlnych petli ogrzewania podtogowego.

Dane pompy ciepta:

Znamionowa moc cieplna: 17,6 kW,
Wydajnos¢ chtodnicza: 13,8 kW,
Pobdr mocy elektrycznej: 3,99 kW,
Stopien efektywnosci COP: 4,4
Dopuszczalne ciSnienie robocze (obieg pierwotny): 3 bar
Dopuszczalne ciSnienie robocze (obieg wtérny): 3 bar
Znamionowa pompa obiegowa

Obieg pierwotny: Wilo Top S 25/7 230 V~
Min. przeptyw: 2541,4 I/h
Obieg wtérny: Wilo RS 25/7 230V~
Min. przeptyw: 1514 |/h

Uzupetnienie danych projektowych przez producenta w/w pompy ciepta w zatgcznikach.



5.2 Ogrzewanie podiogowe

Parametry obiegu ogrzewania podtogowego:

- Temperatura zasilania/powrotu: tz/tp =
45/35 °C,

- Moc cieplna obiegu: Qop. = 18,4
kW

- Cisnienie dyspozycyjne obiegu: Ap=3,2 kPa
- Pojemnos$¢ wodna instalacji V=218 dm3

Ogrzewanie podtogowe przewidziano we wszystkich pomieszczeniach oproécz
pomieszczenia maszynowni, pomieszczenia na odpady, wiatrotapu, biura OSP oraz
zaplecza biblioteki. Obieg ogrzewania powierzchniowego zasilany bedzie z rozdzielaczy
rozmieszczonych zgodnie z czescig rysunkowg dokumentaciji.

Powierzchnie grzejne ogrzewania powierzchniowego zaprojektowano z przewo-
déw wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT w zwoju w technologii Press KAN-Therm.
Przewody nalezy ukfada¢ w ,$limak” na ptytach KAN-therm tracker EPS 100 038
(PS20) z folig laminowang 30mm w odstepach opisanych na rysunkach. Ufozone
przewody zala¢ wylewka z dodatkiem jastrychu — o grubosci minimum 6 cm.

Przewody zasilajace rozdzielacze wykonano z rur wielowarstwowych PE-
RT/AIl/PE-HD w technologii Press KAN-Therm multi-universal w zwoju. Przewody pro-
wadzone sg podstropowo (pod projektowanymi przewodami wentylacyjnymi). Przej-
$cia przewodow przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ostonowych z
tworzywa sztucznego (np. PVC), wypetniajac przestrzen miedzy tulejg a rurg materia-
tem plastycznym nieoddziatujagcym na przewody. Przewody prowadzone pod stropem
nalezy mocowac przy pomocy wspornikow wieszakowych zalecanych przez producenta
rur. W przypadku przewodow prowadzonych w podfogach nalezy zastosowaé system
potaczen nieroztacznych - ztaczki zaprasowywane z korpusem mosieznym. Przewody
te nalezy prowadzi¢ w warstwie izolacji podtogi, w otulinie.

Srednice przewoddw okreélono, zaktadajac jednostkowy liniowy spadek ciénie-
nia mniejszy niz 150 Pa/m i predkos¢ przeptywu wody mniejszg niz 0,8 m/s. Przewody
nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%o w najblizszego odwodnienia. Srednice
i prowadzenie rur wg rzutéw i rozwiniec.

Do regulacji hydraulicznej poszczegdlnych petli ogrzewania podtogowego zasto-
sowane zostang rotametry montowane na wyjsciach z rozdzielacza powrotnego. Przy
rozdzielaczach na przewodzie zasilajgcym zamontowac¢ zawory dla réwnowazenia
przeptywu z nastawg wstepng typu USV-I GW prod. Danfoss, na przewodzie powrot-
nym - kulowy zawor odcinajacy. W pomieszczeniach z ogrzewaniem podfogowym
przewiduje sie montaz sciennych termostatéw pokojowych umozliwiajacych regulacje
temperatury w tych pomieszczeniach.

W najwyzszych punktach instalacji — przy rozdzielaczach, nalezy zainstalowad
odpowietrzniki automatyczne, przed kazdym odpowietrznikiem zawdr odcinajacy. W
najnizszych miejscach instalacji nalezy zamontowac¢ zawory spustowe. Instalacja nie
wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego.

Ze wzgledu na rozszerzalno$c¢ cieplng ptyty grzewczej i wylewki, w systemach
wodnego ogrzewania podtogowego nalezy stosowal tasmy brzegowe i profile dylatacyjne.
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Ukfadany jastrych w zadnym miejscu nie moze mieé¢ bezposredniego kontaktu z
ograniczajgcymi powierzchniami pionowymi, takich jak sciany, schody, filary, stupy itd.
Szerokos¢ dylatacji powinna wynosié¢ co najmniej 0,5 cm.
Tasme brzegowg montuje sie wzdtuz wszystkich $cian zewnetrznych. W przypadku
zastosowania szczelin dylatacyjnych nalezy unika¢ prowadzenia przez nie przewoddéw
grzewczych. W przypadku przejscia przez nie np. drzwi przewody nalezy prowadzi¢ w
rurach ostonowych.
Profil dylatacyjny pomiedzy ptytami grzewczymi montujemy bezposrednio na izolacji
termicznej. Profil posiada otwory, przez ktore przeprowadza sie przewody grzewcze w
rurze ostonowej (minimalna dtugosc¢ rury ostonowej wynosi 20 mm z kazdej strony profilu).
Po zamontowaniu rur, jeszcze przed wylaniem posadzki, konieczne jest
wykonanie préby szczelnosci w cisnieniu 1 MPa przez 24 godziny. Pozytywny wynik
pozwala na kolejny etap prac.

Zestawienie petli ogrzewania podtogowego w poszczegdlnych pomieszczeniach

Nr Nazwa po- Pow. Tem'p. ggg'ﬁfgﬁ Petle ogrzewania podtogowego
pom. mieszczenia proj. mieszczenia Nr Rozstaw Pow. Mo.c Zuzycie
rur grzejna| rur
[-] [-] [m2] [ [C°] [W] [-1] [m] [m2] | [W] [m]
Parter
0/01 Wiatrotap 5,37 20 344 - - - - -
0/02 Hall 17,20 | 20 1101 - - - - -
Pracownia wie- 3.1 0,15 6,38 475 45
003 | ofunkeyjna | 1987 | 20 1272 32| 015 | 837 | 578 | 54
4.1 0,15 9,74 672 63
4.2 0,15 8,74 603 57
4.3 0,15 10,26 | 708 67
. 4.4 0,15 10,26 | 708 67
ala
0/04 | widowiskowo - |119,19| 20 7628 32 812 12;2 ;gg ;g
wystawowa : ' i
4.7 0,15 13,02 | 898 85
4.8 0,15 11,39 | 786 74
4.9 0,15 14,39 | 993 94
4.10, 0,15 13,86 | 956 90
WC niepetno-
0/05 sp?. 3,63 20 232 5.1 0.10 3.10 326 30
0/06 wcC 3,49 20 223 6.1 0,10 2,85 299 28
. 7.1 0,15 10,39 | 717 68
0/07 ng/%ozz;/tZﬁ; 31,56 | 20 2020 72| 015 | 853 | 589 55
7.3 0,15 9,51 656 62
Zaplecze
0/08 | biurowo - ma- | 10,18 20 652 - - -
gazynowe - -
0/09 Hall 1,99 | 20 127 91| 015 | 420 | 200 | 27,3
0/10 Wiatrotap 2,61 20 167
0/11 | Pom. socjalne | 5,32 20 340 11.1} 0,15 4,47 308 29
0/12 | Maszynownia | 5,13 5 82 - - - - -
. 13.1| 0,25 18,83 | 1921 75
0/13 Garaz 77,12 | 12 2961 132 025 1883 | 1921 75




13.3| 0,25 18,84 | 1922 75

13.4| 0,25 18,84 | 1922 75
0/14 Wiatrotap 3,19 20 204 14.1| 0,10 3,75 394 37
0/15 wcC 3,59 20 230 15.1| 0,10 2,95 310 29
0/16 Por;égii"d' 416 | 5 67 : _ _ : .
0/17 | Pom. porzadk. | 1,89 24 145 - - - - -
0/18 Biuro OSP 10,05 | 20 643 - - - - -

5.3 Grzejniki konwektorowe

Ogrzewanie grzejnikami konwektorowymi, niskotemperaturowymi przewidziano
w pomieszczeniu biura OSP oraz zapleczu biblioteki. Grzejniki wyposazone sg dodat-
kowo w ekonomiczne wentylatory, z mozliwoscig regulacji predkosci obrotowej wen-
tylatora, a tym samym mocq grzejng urzadzenia. Grzejniki podtgczone bedg do tym
samych rozdzielaczy co petle ogrzewania podtogowego ze wzgledu na takie same pa-
rametry czynnika grzejnego 45/35 °C. Podejscia do grzejnikow nalezy wykonac z
przewodow wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT w zwoju w technologii Press KAN-
Therm.

Zestawienie elementdw instalacji centralnego ogrzewania

Zestawienie rur KAN-therm

Produkt W|eIkogsc dzx llos¢ | Jednostka
Rura PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal - petle ogrzewania podtogowego 16 x2,0 mm |1835 mb
Rura PE-RT/AI/PE-HD Multi Universal 20x 2,0 mm 25 mb
Rura PE-RT/AI/PE-HD Multi Universal 25x2,5mm 52 mb
Rura PE-RT/AI/PE-HD Multi Universal 32x3,0mm 22 mb
Rura stalowa bez szwu DN 25 4,5 mb
Rura stalowa bez szwu DN 32 8 mb
Zestawienie rur uktadanych na zewnatrz budynku
Rura u-ksztattna PE100 32x2,9mm | 610 mb
Rura preizolowana Uponor Thermo Single 40x 4,2 mm 36 mb
Zestawienie izolacji
Produkt Grubos¢ llo$¢ | Jednostka
Otulina z pianki PU - lambda (40°C) = 0,035 W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 20 mm 25 mb
Otulina z pianki PU - lambda (40°C) = 0,035 W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 20 mm 56,5 mb
Otulina z pianki PU - lambda (40°C) = 0,035 W/mK o $rednicy wewn. 30 mm 30 mm 30 mb
Zestawienie urzadzen
Produkt llos¢ Jednostka
Pompa ciepta Vitocal 300-G BWC 117, Q=17,6 kW 1 szt.
Podgrzewacz buforowy wody grzewczej Vitocell 100-E typ SVP 400 dm3 1 szt.
Pompa obiegu ogrzewania podtogowego Magna3 25-40 1 szt.
Grzejnik konwektorowy niskotemperaturowy typu NT 120x1000x500 2 szt.

Zestawienie armatury i osprzetu przewodéw




Cisnieniowe naczynie przeponowe NG35

szt.

Cisnieniowe naczynie przeponowe NG25

szt.

Rozdzielacz solanki do kolektoréw gruntowych liczba obiegéw 3

szt.

Rozdzielacz 1 1/4 RPTO 6G z wyjsciem 3/4

szt.

Rozdzielacz 1 1/4 RPTO 8G z wyjsciem 3/4

szt.

Rozdzielacz 1 1/4 RPTO 12G z wyjsciem 3/4

szt.

Szafka rozdzielaczowa SWN 2

szt.

Szafka rozdzielaczowa SWN 3

szt.

Szafka rozdzielaczowa SWN 5

szt.

Zawoér 3-drogowy typu VMV DN 20

szt.

Zawor rownowazacy typu MSV-BD DN25

szt.

Zawor rownowazacy typu USV-1 DN20

szt.

Filtr zanieczyszczen dla wody DN25

szt.

Zawor zwrotny DN25

szt.

Zawor kulowy odcinajagcy DN20

szt.

Zawor kulowy odcinajgcy DN25

szt.

Zawor kulowy odcinajgcy DN32

W0 W I WINIWIFR|IFPIFRPIFPIFERLININININ|RFP(F-

szt.

Akcesoria do ogrzewania podtogowego

Ptyta styropianowa EPS 100, 50 mm

285

Termostat

11

szt.

Spinka do styropianu do takera dt. 30 mm

1585

szt.

Tasma przyscienna z pianki poliuretanowe;j

195

1.

Instalacja wentylacji

W pomieszczeniach budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng, ktéra za-

pewni wymagang ilos¢ Swiezego powietrza niezaleznie od warunkdw atmosferycznych
i por roku. Instalacja wentylacyjna bedzie pracowa¢ w 100% na powietrzu $swiezym.
W budynku projektuje sie zrownowazong instalacje wentylacji mechanicznej. Centrale
nawiewno - wywiewng z odzyskiem ciepta stanowi jednostka typu REGO 2500 o pa-
rametrach:

Vnawiewane' 2200 m3/h

Vwywiewane~ 1870 m3/h

Sprez - 400 Pa

Centrala bedzie wyposazona w nagrzewnice elektryczng o mocy 7,5 kW. Mozliwe jest
okresowe wytaczenie centrali wentylacyjnej, gdy w budynku nikogo nie ma - jednak
zalecg sie w takim wypadku zaplanowania okresowej wentylacji dyzurnej, uruchamia-
nej kilka razy w ciqgu doby na okres 20-30 min.

Centrala wentylacyjna zlokalizowana bedzie na poddaszu. Zaréwno od strony instalacji
(nawiew/wywiew) jak i czerpni/wyrzutni w celu ochrony uzytkownikéw pomieszczen
przed nadmiernym hatasem zamontowa¢ tlumiki hatasu. Powietrze usuwane bedzie
przez pionowg wyrzutnie dachowg. Wyrzutnie nalezy wyprowadzi¢ min. 1 m ponad
dach budynku.

Swieze powietrze pobierane bedzie przez czerpnie $cienna. Z centrali powietrze kiero-
wane bedzie kanatami rozprowadzonymi na poziomie poddasza do poszczegdlnych
pionéw, a dalej podstropowo do wentylowanych pomieszczen. Jako elementy nawiew-
ne i wywiewne zastosowac kratki wentylacyjne.
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Z pomieszczen takich jak: WC-ty oraz natrysk powietrze usuwane bedzie kratkami
wywiewnymi BXC216 przez kanaty wentylacji zlokalizowanych w trzonach komino-
wych. Trzony kominowe zakonczy¢ podstawami dachowymi typu B wykonanymi wg
obmiaru na budowie. Na podstawach zamontowac¢ wentylatory dachowe typu TSFR
125M oraz TSFR 125 XL. Dokfadna lokalizacja poszczegdlnych wentylatoréw znajduje
sie w czesci rysunkowej opracowania. Aby ograniczy¢ hatas wentylatory dachowe na-
lezy montowaé na ttumigcych podstawach dachowych. Wywiew z pomieszczenia na
odpady realizowaé przez wentylator kanatowy typu K100 M Sileo, a kanat wyrzutowy
wyprowadzi¢ ponad dach budynku.

Przewody wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody nalezy izo-
lowacé termicznie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet-
nia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, wraz z pdzniejszymi zmianami.

W celu swobodnego przeptywu powietrza w budynku w drzwiach do
wentylowanych pomieszczen nalezy wykonaé podciecia o wymiarach 30 x 750 mm. W
drzwiach do tazienek i WC zamontowad kratki drzwiowe o wymiarach 100 x 700 mm.
Umozliwi to swobodny przeptyw powietrza pomiedzy pomieszczeniami.

Bilans powietrza nawiewanego i wywiewanego z budynku przeprowadzono w oparciu o
minimalne krotnosci wymian powietrza w pomieszczeniu na cele higieniczne, lecz nie

mniejszy niz 20m3/h na osobe.

Bilans powietrza nawiewanego i usuwanego z pomieszczen

Nr | Nazwa pomiesz- Strumien powietrza | Krotno$¢
pom. czenia Pow. | Kubatura | Nawiewany | Wywiewany | wymian Uwagi
[-] [-] [m2] | [m?] [m3h] [m3/h] [1/h] []
Parter
0/01 Wiatrotap 5,37 16,11 0 0 0,0
0/02 Hall 17,20 | 51,60 0 0.0
Pracownia wielo- Obstuga pomieszczenia przez
0/03 funkcyjna 19,87 59,61 160 100 2,7 centrale nawiewno-wywiewng
Sala
. . Obstuga pomieszczenia przez
0/04 WIdOV¥|Sk0WO - 119.19| 441.00 1380 1300 3'1 centrale nawiewno-wywiewng
wystawowa ) )
. Kompensacja powietrza przez
WC niepetno- 0 50 0,0 kratke drzwiowa, wywiew-
0/05 sprawnych 3,63 10,89 wentylator dachowy
Kompensacja' powietrza_ przez
0 50 0,0 kratke drzwiowg, wywiew-
0/06 WC 3,49 10,47 wentylator dachowy
Wypozyczalnia/ Obsluga pomieszczenia przez
0/07 Czytelnia 31,56 94,68 350 300 3,7 centrale nawiewno-wywiewng
Zaplecze biurowo- Obstuga pomieszczenia przez
0/08 magazynowe 10,18 30,54 100 100 3,3 centrale nawiewno-wywiewng
0/09 Hall 1,99 5,97 0 0 0,0 -
0/10 Wiatrotap 2,61 7,83 0 0 0,0 -
Nawiew - centrala wentylacyj-
0/11 Pom. Socjalne 5,32 15,96 40 40 2,5 na, WyWiewr; wentylator da-
chowy
) 0 0 0.0 Nawiew - kanat "Z", wywiew -
0/12 Maszynownia 5,13 15,39 ' wyrzutnia dachowa
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0/13 Garaz 77,12 | 296,91 100 100 05 | M iyiator dachony

0/14 Wiatrotap 3,19 12,28 0 0 0,0 -

0/15 wWC 3,59 13,82 0 50 3,6 wywiew - wentylator dachowy
Nawiew - krata przewatowa w

0/16 | Pom. na odpadki 4,16 16,02 0 60 0,0 drzwiach, wywiew - wentylator

kanatowy
Kompensacja powietrza przez
0 80 0,0 kratke drzwiowg, wywiew-

0/17 Pom. porzadk. 1,89 7,28 wentylator dachowy
Obstuga pomieszczenia przez

0/18|  Biuro OSP 10,05 | 38,69 170 0 44 | centrale nawiewno-wywiewna

Razem 2300 2300

2. Instalacja klimatyzacji

Klimatyzacja pomieszczen realizowana bedzie przez system Multi LG bazujacej na
technologi inwerterowej.

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskow ciepta z
pomieszczeni. Najwiekszy udziat w sumie zyskdw ciepta majg zyski pochodzace od
promieniowania stonecznego przenikajacego przez powierzchnie przeszklone, o0so6b
przebywajacych w pomieszczeniu oraz ciepto wydzielane przez urzadzenia elektroniczne
takie jak komputery, monitory, drukarki, urzadzenia ksero, a takze ciepto bedace efektem
ubocznym oswietlenia pomieszczen.

Na potrzeby tego obiektu przewiduje sie zastosowanie trzech urzadzen nasciennych
typu CA12AW o mocy chtodniczej 3,5 kW kazde. Jednostki wewnetrzne nalezy potaczy¢
systemem przewodéw miedzianych z jednostkg zewnetrzng typu UU43W U3D,
zlokalizowang na $cianie poétnocno - wschodniej budynku. Po wejsciu przewodow do
budynku zamontowac rozgateznik typu PMBD111A majacy za zadanie rozdzieli¢ strumien
czynnika chtodniczego do trzech niezaleznych jednostek wewnetrznych. System ten
pozwala na podtaczenie wielu jednostek wewnetrznych do jednej zewnetrznej, dajac
znaczne oszczednosci energii. System pracuje na ekologicznym czynniku chtodniczym
R410A, nieszkodliwym dla s$rodowiska. Poza tym posiada indywidualne sterowanie
jednostkami wewnetrznymi.

Regulatory nascienne przewodowe nalezy zlokalizowa¢ w kazdym z
klimatyzowanych pomieszczen na scianie w poblizu drzwi wejsciowych.

Uktad przewoddw rozprowadzajgcych chtdd wykona¢ z rur miedzianych.
Rozprowadzenie przewodow podstropowo. Instalacje zamontowaé tak, aby byly ona
oddalone od siebie na odlegtos¢ umozliwiajgca ewentualny demontaz i zatozenie nowej
izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia.

Do izolacji termicznej rur zastosowad otuliny na bazie kauczuku syntetycznego. Zaleca sie
izolacje otulinowg kauczukowg o grubosci 13 mm.

Nie wolno obfozy¢ izolacjq termiczng zadnych instalacji przed wykonaniem prob
szczelnosci. Izolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w przejsSciach przez ostony
zwiaszcza w przejsciach przez $ciany i inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana
osobno. Skropliny wigczy¢ do kanalizacji przez zasyfonowanie.

Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci. W
tym celu nalezy napefni¢ instalacje suchym azotem technicznym do ci$nienia testowego
2,94 MPa i pozostawi¢ w tym stanie na 24 godziny. Niezmiennos¢ ci$nienia testowego po
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24 godz. $wiadczy o szczelnosci instalacji.

Zestawienie elementow instalacji wentylacji
Zestawienie przewodow klimatyzacyjnych

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Przewdd miedziany ?6,35 36 mb
Przewdd miedziany @9,52 38,1 mb
Przewdd miedziany @15,88 2,1 mb

Zestawienie urzadzen

Jednostka zewnetrzna UU43W U3D - 1 szt.
Jednostka wewnetrzna CA12AW - 3 szt.
Rozgateznik typu PMBD111A - 1 szt.

3. Instalacja odsysania spalin

W pomieszczeniu garazu zaprojektowano bebnowy odsysacz spalin typu ALAN-
U/E-9 do efektywnego usuwania spalin emitowanych przez uktady wydechowe
pojazddw mechanicznych. Urzadzenie nalezy podwiesi¢ pod dachem budynku.
Odsysacz bebnowy sktada sie z obrotowego bebna z nawinietym przewodem
elastycznym zakonczonym ssawka, ktdrg mocuje sie do rury wydechowej pojazdu.
Ssawka podsysa powietrze z otoczenia i miesza je ze spalinami, obnizajagc w ten
sposoéb ich temperature. Spaliny bedg zasysane wezem elastycznym @125 o dtugosci
12m. Bebnowy odsysacz spalin wyposazy¢ w wentylator typu FA-5-1.

W pomieszczeniu zainstalowac uktad elektryczny typu ZE-ALAN-U/E-6,3-1. Uktad
umozliwia zatgczanie i wytgczanie wentylatora wytacznikiem silnikowym oraz
rozwijania i zwijania przewodu elastycznego za pomocga przyciskow.

Zestawienie elementdw instalacji odsysania spalin
Zestawienie urzadzen
Produkt Wielkos¢ | llos¢ | Jednostka
Waz elastyczny o dtugosci 12 @125 12 mb
Przewdd okragly, ze stali nierdzewnej @160 6 mb
Bebnowy odsysacz spalin typu ALAN-U/E-9 - 1 szt.
Wentylator typu FA-5-1 - 1 szt.
Zespot elektryczny typu ZZE-ALUN-U/E-6,3-1 - 1 szt.

4. Bilans mocy elektrycznej urzadzen

Jednostk bé L
Nr Nazwa urzadzenia € nosm((:;\é/;/ pobor Napiecie llos¢ Suma

(-] [-] (kW] (vl [szt.] (kW]

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Pompownia Sciekdw typu

1 SEG.40.09.E.2.1.502 1,05 230 ! 1,05
INSTALACJA CIEPLE) WODY UZYTKOWE)
1 Pompa obiegu cyrkulacyjnego typu 0,01 230 1 0,01

Alpha2 25-40 N 130 50Hz
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Podumywalkowy przeptywowy ogrze-
wacz wody typu DHM 4 4,4 230 44
Przeptywowy ogrzewacz wody typu
SHU 10 2,0 230 2,0
INSTALACJA GRZEWCZA
Pompa obiegu ogrzewania podtogo-
wego typu Magna3 25-40 0,05 230 0,05
Pompa ciepta Virocal 300-G typu BWC 4,0 230 4,0
117
Pompa qblegu pierwotnego W|I9 Top 0,12 230 0,12
S 25/7 (zintegrowana z pompg ciepta)
Pompa obiegu wtdérnego W|I9 RS 25/7 0,16 230 0,16
(zintegrowana z pompg ciepta)
INSTALACJA WENTYLACII
Wentylator do odsysacza spalin typu 0,55 230 0,55
FA-5-1
Silnik w?nylajcora centrali .wentyllacyj— 0,635 400 127
nej nawiewno - wywiewnej
Nagrze\A{nlc? eIeI.<tryczna cent.rall w<‘an- 75 400 75
tylacyjnej nawiewno - wywiewnej
Zespot elektryczny do odsysacza spalin
typu ZE-ALAN/E-6,3-1 0,55 230 0,55
Wentylator dachowy typu TSFR 125M 0,03 230 0,09
Wentylator dachowy typu TSFR 125XL 0,06 230 0,06
INSTALACJA KLIMATYZACII
Jednostka zewnetrzna typu UU43W
U3D 12,5 kW 0,06 230 0,06
Jednostka wewnetrzna typu CA12AW
NBO 3,5 kW 0,98 230 2,94
24,81

5. Uwagi koncowe

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowgq, kartami katalogo-
wymi dobranych urzadzen oraz projektami pozostatych branz. Dobrana armatura
i urzadzenia opisane w czesci rysunkowej.

W czasie prowadzenia robot nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi pol-
skich norm oraz zgodnie z wytycznymi producentéw rur i urzadzen (DTR produ-
centéw), jak rowniez z wytycznymi opracowanymi przez Centralny Osrodek Ba-
dawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "INSTAL" okreslonymi w:

~Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych -
COBRTI INSTAL zeszyt 6, maj 2003 r,
-,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych-
COBRTI INSTAL zeszyt 7, lipiec 2003 r,
- ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych -
COBRTI INSTAL zeszyt 12,wrzesien 2006 r.
Nalezy takze scisle przestrzega¢ wytycznych Rozporzgdzenia Ministra Infrastruk-
tury z dn. 6.02.2003 r. w/s bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
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robot budowlano-montazowych (Dz. U. nr 47/03), wg ktérego projekt organizacji
robdt powinien podacé sposoby wykonania i potrzebnych zabezpieczen.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r.
(Dz. U. nr 120/2003) nadzér budowlany powinien sporzadzi¢ informacje dotycza-
cq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz przestrzegac wynikajacych z niego zalecen.

Wszystkie przejscia przewoddw przez granice stref pozarowych muszg by¢
wykonane w sposdb uniemozliwiajgcy rozprzestrzenienie pozaru i dymu (przejscia
w atestowanych przepustach ppoz. tam gdzie jest to wymagane z uwagi na sred-
nice lub/i materiat instalacyjny) w klasie odpornosci ogniowej przegrody budow-
lanej.

Zastosowane materiaty izolacyjne muszg spetnia¢ minimum warunek ,NRO” -
nierozprzestrzeniajacy ognia.
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