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SPECYFIKACJA B.O

WARUNKI OGOLNE

Nazwa zamowienia
Budowa Centrum Kultury wabiu.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniggast opis ogélnych warunkow
wykonywania i odbioru robét budowlanych podczasdyyl Centrum Kultury w Bbiu.
Lokalizacja: Dabie, gm. Lukdéw

nr ewidencyjny dziatek: 1479/4, 1479/5.
Inwestor: Gminna Biblioteka Publiczna w Lukowie, $lwiderska 12, 21-400 tukéw

Prace towarzysace i roboty tymczasowe

Wykonawca prac powinien uzgodrézczegétowy harmonogram robét z inwestorem oraz
opracowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z warunkami Rozpozenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003Dz( U. Nr 120, poz. 1126).

Moment rozpocgcia budowy naspuje z chwiy podgcia prac przygotowawczych, na
ktore sklada si wydzielenie fragmentu placu (w zakresie wgdej uzgodnionym z
inwestorem) niezfilnego do prowadzenia robét oraz skladowania i prans pionowego i
poziomego materiatdw budowlanych wraz z bugabiektow tymczasowych niegtinych do
prowadzenia robot.

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z bugomnczasowych obiektéw nasuje po
przegciu przez kierownika budowy od Inwestora terenudwylwraz ze znajdggymi sk na
nim obiektami budowlanymi, ugdzeniami technicznymi i stalymi punktami osnowy
geodezyjnej. Teren powinien zostadpowiednio zabezpieczony a w widocznym miejscu
nalezy umiesci¢ tablice informacyjry zwierapca:

- okreslenie rodzaju budowy,

- adres budowy,

- 0znaczenie Inwestora i Wykonawcy robét, z icheadmi i telefonami,

- imiona i nazwiska oraz adresy i numery teleforiéerownika budowy, robét, projektanta
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego,

- telefony alarmowe.

Ponadto w widocznym miejscu nayjeumieici¢ tablicc o zakazie wspu na teren
budowy dla os6b niepowotanych.

Kierownik budowy ma umigi¢ w widocznym miejscu ogloszenie zawigrag dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.

Koszt wykonania prac towarzysacych i tymczasowych w pelni ponosi
Wykonawca.

Informacje o terenie budowy

Inwestor przekse Wykonawcy plac budowy protokotem przekazania wplédadowy w
terminach i w sposob okileny w umowie (kontrakcie) na wykonanie przedmioyotv robét,
podiczenie do istnigcych sieci infrastruktury technicznej na potrzelmdowy wykong w
punktach uzgodnionych z Inwestorem (po spisaniousltiaznikéw).

. Nazwy i kody rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowie (CPV)
- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod bugow



6.

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszeminpletnych obiektow budowlanych
lub ich czs$ci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodnej
- 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowtdn
- 45400000-1 Roboty wykmzeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Podstawy formalno-prawne prowadzenia robot
Roboty budowlanedaly prowadzone w oparciu o projekt budowlany opraconwanzez

Zaktad Remontowo-Budowlany CYKLOP, Krynka 133, 2104 ukéw, w grudniu 2014 r., oraz
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7.
7.1.

7.2.

7.3.

8.

parciu o kontrakt (umogy zawarty§) pomiedzy Zamawiaggcym a Inwestorem na wykonanie
resu robét obfego niniejszymi ST oraz przedmiarem robot.

Zakres stosowania (ST)
ST dla odbioru i wykonania rob6t remontowo - budamyich opracowana w oparciu o
obowigzujace normy, normatywy i wytyczne stanowi zbiér wymagachnicznych i
organizacyjnych dotyezrych procesu realizacji i kontroli jakd robét. Jest ona
podstavi, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiedniech eksploatacyjnych
obiektu.
ST uwzgtdnia wymagania Zamawigego i maliwosci Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robot.
ST okréla role nadzoru oraz sposob kontroli i odbioru poszczegdirelementéw i calej
inwestycji.

Zakres robot objetych ST
Zakres robot &dacych przedmiotem zaméwienia obejmuje budo@entrum Kultury w

Dabiu.

8.1.

9.

Specyfikacy Techniczig objeto m.in.:
niezkedne roboty rozbiérkowe
roboty ziemne, fundamenty
sciany konstrukcyjne i dziatowe
podtogi i posadzki

stropy

dach /konstrukej z pokryciem/
tynki i wyktadzinyscian

podiogi i posadzki

stolarka okienna i drzwiowa
elementyslusarskie

roboty malarskie

elewacja

utwardzenia terenu

elementy zewgtrzne — schody i podesty, opaswoko6t budynku, elementy malej
architektury.

OO0 0000000000 O0OO0

Podstawowe okrélenia

Uzyte w niniejsze] ST ok&enia naléy rozumie€ nastpujaco:

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacja Technicznaykdiania i Odbioru Robot
Budowlanych - stanowi zbior opracofivaawieragcych w szczegolnei zbiory wymaga,
ktére @ niezledne do okrélenia standardu i jakei wykonania robét, w zakresie sposobu
wykonania rob6t budowlanych, wigiwosci robét budowlanych oraz oceny prawidtcieo
wykonania poszczegolnych robét - zgodnie z Rozgreniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrze&nia 2004 w sprawie szczegOtowego zakresu i formgjetowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanyohaz programu funkcjonalno-
uzytkowego.




Wspdlny Stownik Zaméwie CPV (Common Procurement Vocabulary) — jest systeme
klasyfikacji produktéw, ustug i robdét budowlanychwsrzonym dla potrzeb zaméwie
publicznych w celu ujednolicenia opisu przedmicamswienia.

Grupy, klasy, kategorie rob6t — najerozumie jako grupy, klasy , kategorie rob6t okane
w Rozporadzeniu nr2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 w smaWwispolnego Stownika
Zamowier (Dz.Urz.L340 z 16.12.2002 r., z i zm.)

Aprobata techniczna — dokument potwierdegj pozytywry ocere techniczm wyrobu i
stwierdzagcy jego przydatng, wydary przez jednostkuprawnion ujeta w Rozporzdzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwaniadl9 grudnia 1994 r.

Certyfikat zgodnéci — dokument wykazagy, ze wyrdb, proces lub ustuga zgodne z
okreslona Polsky lub Europejsk Normg (obowhzujaca na terenie RP) lub Aprobkat
Techniczn.

Deklaracja zgodnmi - cswiadczenie producenta lub jego upawi@nego przedstawiciela,
stwierdzajce na jego wylczrg odpowiedzialnét, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowan
specyfikacy techniczn.

Dokumentacja projektowa — shca do opisu przedmiotu zamodwienia sktada gi
opracowania projektowego oraz przedmiaru robot.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego =zymier Kontraktu — osoba posiadea odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktykzawodow oraz uprawnienia budowlane, wykosce
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ditdinwestor powierza nadzér nad
procesem budowy przedmiotu zamowienia. Reprezeotujmteresy Inwestora na budowie i
wykonuje bigacg kontrok jakaosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w odbiorach
czesciowych robot zanikagych, badaniu i odbiorze instalacji oraz4azer technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczajyymagania dotyege bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakiegrsgetni@ roboty budowlane oraz zrealizowane
obiekty budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez wykongwegykonupca samodzielne funkcije
techniczne w budownictwie, upowdona do kierowania robotami budowlanymi i do
wystepowania w imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawaghigzanych z prowadzeniem
robét i realizacji umowy (kontraktu).

Materialy budowlane - wszelkie materialy niedbe do realizacji rob6t oftych
zamdwieniem, zgodnie z DokumentacjProjektovs, Specyfikacjami Technicznymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zaakceptowane przegniera Kontraktu zgodnie z
kryteriami zgodnéci materiatdw okr@onych w poszczegoélnych dziatach niniejszych ST.

Wyréb budowlany — w rozumieniu przepiséw o wyrobaohdowlanych jest to wyréb
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstania lub zastosowania z sposéb
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrgako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnymggE@niu stanowgicym integrallg calasé¢
uzytkows.

Przedmiar robét — jest to ogoét wszystkich czyduawigzanych z ustaleniem rodzajow it
robét, ktére maj by¢ wykonane podczas realizacji inwestycji. Obliczeil@ci robot w
przedmiarze dokonujegsha podstawie dokumentacji projektowe;j.



Obmiar robét — pomiar wykonanych robdt budowlanyabkonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow prayich w przedmiarze robét, albo obliczenia
wartasci robot dodatkowych — nie aftych przedmiarem. Spos6b dokonania obmiaru oraz
doktadna¢ nalezy przyja¢ scisle wg wiaciwego dla danego rodzaju robot KNR.

KNR — Katalogi Naktadow Rzeczowych g $0 zestawienia norm ifgiowych, podajce
specyfikac i ilos¢ naktadow rzeczowych niegtinych do wykonania jednostki elementu lub
roboty. Wszystkie naktadyasnormami @rednionymi, opracowanymi dla mdych procesow
technologiczno-organizacyjnych i majharakter wielkéci maksymalnych. Oznacza tag nie
mozna ich zawyac, poza przypadkami, kiedy w katalogach przewiduje wyceny z
zastosowaniem wspoétczynnikow, dodatkow, itp.

Roboty instalacyjne — nate rozumie jako wykonywanie wszelkich instalacji, wgptujacych
w realizowanych obiektach.

Roboty wykaczeniowe — nalyy rozumie€ jako wykonywanie prac tynkarskich, instakacj
drzwi i okien, instalagy podwieszonych sufitow, instalgcgcianek dziatowych, kladzenie
poditég, piytek, tapety, szklenie, malowanie, ktadee paneli , nakladanie okladzin
ochronnych, cynkowanie, instalagnebli wbudowanych itp.

Odbior czsciowy (robot budowlanych) — odbior robét ulegmjch zakryciu i zanikapych, a
takze dokonywanych préb i sprawdezenstalacji, uradzen technicznych i przewodow.
Odbiorem czsciowym nazywa si takze odbidr czsci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadacym st do wytkowania, prze zgtoszeniem do odbioru catego dhiek
budowlanego, ktéry jest traktowany jako odbiofigowy.

Odbiér kacowy obiektu budowlanego (robo6t) — polega na prokmiaym przygciu
(odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanggzez osop lub grug oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczdmyqrzez Inwestora — przy
jednoczesnym udziale Agniera Kontraktu. Odbioru dokonuje esipo zgtoszeniu przez
Kierownika Budowy zakfczenia robdt budowlanych,gdznie z zagospodarowaniem i
uporzidkowaniem terenu budowy i terendéw przyleglych ogaz przygotowaniu przez
Wykonawe wymaganych dokumentéw.

10. Ogo6lne wymagania dotycgce robdt

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Roboty zostapwykonane w jednym etapie

Wykonawca prac powinien uzgodrszczegdbtowy harmonogram robét z inwestorem oraz
opracowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z warunkami Rozpdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003Dz(U. Nr 120, poz. 1126).
Zabezpieczenie budowy i wszystkich elementéwaziiigzanych oraz ruchu publicznego
w obrebie budowy i jego bezgoednim gsiedztwie nalgy do obowizkéw Wykonawcy
przez okres trwania budowy, tj. od przekazania Wigwcy terenu budowy do czasu
zakaiczenia i ostatecznego odbioru robotetyaggh umowy i ST.

Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnaci publicznej i prywatnej poprzez vélegwe wydzielenie terenu budowy. W
przypadku, gdy w wyniku niewdaiwego prowadzenia robot nast ww. uszkodzenie lub
zniszczenie, Wykonawca na swoj koszt naprawi lulworzy uszkodzompwlasnaé.
Wykonawca powinien zriai stosowé& w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
zwigzane z prowadzonymi robotami. Ewentualne optaigrylkza przekroczenie w trakcie
realizacji robét, norm i przepiséw ohei Wykonawe.

Wykonawca zobowizany jest dostosowasic do przepiséw o ruchu drogowym podczas
transportu materiatow i spg. Wykonawca ponosi odpowiedziaf¢toza uszkodzenia
drdg w czasie trwania budowy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przes# wszystkich przepisow
dotycacych bezpieczestwa i higieny pracy i ponosi petrodpowiedzialné¢ za ludzi



10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

oraz obiekty, urgdzenia i wyposzenie obiektu, w ktérym gs prowadzone roboty w
przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzeniadtob

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robot oraz ich zgodito z
dokumentagj projektows i poleceniami nadzoru.

Wykonawca powinien zriai stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszystkie przepisy
dotyczce ochronysrodowiska naturalnego. Ewentualne optaty i karypeaekroczenia w
trakcie realizacji robot, norm i przepisébw dotycgch ochronysrodowiska obeiza
Wykonawe.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nig sv petni zgodne z dokumentgcge
wzgleddéw nieprzewidzianych w trakcie opracowywania dokuatacji projektowej, ale
osiggnieto mazliwg do zaakceptowania jak®d elementéw, to takie materialy i roboty
mog zost@ zaakceptowane przez nadzor za wieidzgod; Inwestora.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nig\8 petni zgodne z dokumentagyrojektowny

i wptywa to na nie zadowalgia jakos¢ elementow, to takie materiaty i roboty nie zogtan
zaakceptowane przez nadzor i Inwestora.

W okresie prowadzenia robét tj. od daty wprowadaera budow do daty zakaczenia
odbioru kaicowego robot Wykonawca ponosi wszystkie kosztyazame z realizagj
robot.

Wykonawca jest zobowkany do umgliwienia wsepu na teren budowy pracownikom
Nadzoru Budowlanego, do ktorych nglewykonywanie zada okreslonych Ustaw
Prawo Budowlane oraz udephiania im danych i informacji wymaganychustawy.
Wykonawca nie mze wykorzystywéd ewentualnych kdoéw wystpujacych w
dokumentacji projektowej lub niniejszych Specyfijgat Technicznych, a o ich wykryciu
powinien niezwiocznie powiadoinwestora, nadzér oraz w razie potrzeby projeltant
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

11. Materialy i urz adzenia

11.1.

11.2.

11.3.

Wykonawca jest zobowzany wykondé przedmiot umowy z materiatdw wilasnych z

zastosowaniem preferencji krajowych

Materialy i uradzenia powinny odpowiadawymogom wyrobow dopuszczonych do

obrotu i stosowania w budownictwie okienych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca na kalezadanie nadzoru jest oboyzany:

0 w stosunku do wskazanych materiatow, okazertyfikaty zgodnéci z Polsls Normyg
lub aprobat technicza,

0 udostpni¢ przeprowadzenie kontroli jaka i sposobu sktadowania materiatow
przeznaczonych do wbudowania,

0 materiaty uyte do budowy powinny [y oznaczone znakiem jai@ wyrobu CE
(zgodnie zZUstawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanipzhU.Nr 92,
poz. 881) lub krajowymi: Znakiem Budowlanym i Znaki Bezpieczégstwa.

12. Sprzet

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Wykonawca jest zobowzany do uaycia jedynie takiego spemu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci wykonywanych robét i przewonych materiatéw
i urzadzen.

lloé¢ i wydajnagé sprztu powinna gwarantowa przeprowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami okidonymi w dokumentacji projektowej i w terminie prz€lzianym w
umowie.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Whdwca
powinien réwnie¢ mie¢ zabezpieczony, sprawny spgrzrezerwowy umaliwiajacy
prowadzenie robot w przypadku awarii spirzpodstawowego.

Jakikolwiek sprzt, urzdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkow
umowy, nie zostanprzez nadzér dopuszczone do robdét.

Obstuga sprgu mechanicznego powinna posiadézne uprawnienia do jego obstugi.

13. Wykonanie robét



13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzemib6t zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakg zastosowanych materiatéw i gdzer oraz wykonywanych robét,
ich zgodndci z dokumentagj projektows niniejszymi Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami nadzoru.

Nadzoér (przedstawiciel Inwestoragdzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach
zwigzanych z jakécia robo6t, ocen jakosci materiatdw i posipem robot a ponadto, we
wszystkich sprawach zw#anych z interpretagj dokumentacji projektowej oraz
dotyczcych akceptaciji wypetnienia warunkow umowy przezZkdhawe.

Decyzje nadzoru dotysze akceptacji lub odrzucenia materiatow i robédgboparte na
wymaganiach sformutowanych w niniejszej ST, umowlekumentacji projektowej a
takze normach i wytycznych.

Dziatania nadzoru nie zwalnigiWykonawcy od odpowiedzialdoi za wkasny dozo6r nad
wykonywanymi robotami (Wykonawca powinien zapefvrowadzenie roboét przez
Kierownika Budowy posiadagego niezbdne uprawnienia).

14. Kontrola jako $ci

14.1.

14.2.

14.3.
14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pglkontrok jakosci robdt i materiatow. Zapewnia

on odpowiedni system kontroli, ydzapc personel laboratorium, sptzwszystkie

urzadzenia niezbdne podobierania prébek i badaateriatdw oraz robot.

Wykonawca powinien przeprowadzabadania i pomiary materiatbw i robot z

czestotliwoscia zapewnigica stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymogami

zawartymi w dokumentacji projektowej, normami i wgznymi.

Wszystkie koszty zwizane z prowadzeniem badigpomiaréw ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowrany w przypadku zadania dostarczy nadzorowi

zawiadczenia stwierdzage, ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy

posiadaj wazng legalizacg i odpowiadag wymaganiom norm okégjacych procedury

bada.

Nadzér powinien mie€ zapewnion maozliwosé udzialu w pobieraniu probek oraz

nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych.

Na zlecenie nadzoru Wykonawca powinien przeprowaddpdatkowe badania

materiatow, ktére budzwatpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie

zostan przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych

bada& pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenwatpliwosci, w

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawgg,j

Kopie raportow z wynikami badaWykonawca powinien jak najszybciej przekaza

nadzorowi.

Materiaty, dla ktérych wymagane sitesty bda okreslone przez nadzér. Kopie atestow

powinny by przedtazone nadzorowi przed wbudowaniem materiatow.

Wykonawca jest zobowkany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieazeni

okresie trwania budowy nastujacych dokumentéw budowy:

- dziennik budowy

- ksiega obmiaru (w przypadku rozliczé&osztorysem powykonawczym)

- dokumenty laboratoryjne (atesty materiatéw, oreeia o jakéci materiatdw, recepty
robocze, kontrolne wyniki bada

- protokét przekazania terenu budowy

- protokoty z narad i ustate

- protokoty odbioru robat.

15. Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robét

SzczegoOtowe wymagania dotyce wykonania przedmiaru robot okiene g

indywidualnie w opisach przgych pozycji KNR (lub innych) kosztorysu inwestoiesgo
oraz w niniejszych ST.

16. Odbidér robdt i dostaw

16.1.

Przy realizacji umowy odbiorom podlegbeda:



16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.
16.6.1.

16.6.2.

16.6.3.

16.6.4.

16.6.5.

16.6.6.

16.6.7.

- roboty zanikajce i ulegajce zakryciu

- zakaczone elementy rob6t

- dostawy i urgdzenia

- przedmiot umowy w formie kicowego odbioru ostatecznego

- przedmiot umowy po okresiekojmi

Odbidr robot zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie reajizdegaj zakryciu.

Odbidr robot zanikacych i ulegaicych zakryciu przez nadzér powinien¢klgokonany w
czasie umgiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdaania
0goblnego pospu robot.

Gotowas¢ danego elementu robét i dostaw do odbioru zgtd8ykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednocgeie powiadamia nadzor o tym fakcie. Nadzér dokona
odbioru w cagu 3 dni.

W przypadku stwierdzenia przez nadzor w czasie avdbize wystpuja odchylenia od
przyjetych wymaga, niniejszych ST i innych wc#riejszych poleag badz ustalé,
nadzor ustala zakres robd6t poprawkowych lub podejndecyzg dotyczce zmian i
korekt.

Koncowy odbidr ostateczny:

Koncowy odbidr ostateczny polega na finalnej ocensczgwistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ileci, jakasci | wartasci.

Calkowite zakaczenie robot oraz gotowe®do kaicowego odbioru ostatecznego powinna
by¢ stwierdzona przez Kierownika Robét wpisem do Daika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem nadzoru iZgniera o tym fakcie.

Koncowy odbior ostateczny powinien ngst nie p&niej niz 7 dni od daty
przedstawienia przez nadzér potwierdzenia o ied@niu robot.

Koncowego odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyzme przez Zamawiggego
przy udziale nadzoru i Wykonawcy.

Komisja dokonujca odbioru robét dokonuje ich oceny jagimwej i ilosciowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikdw bafid pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodngéci wykonania rob6t z dokumentacprojektows, niniejsz ST, normami
technicznymi i wytycznymi.

W toku odbioru komisja powinnaeszapozna z realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot pop@wfch lub robét
uzupetniagcych komisja przerywa swoje czyriwoi ustala nowy termin odbioru.

17. Dokumenty do kaacowego odbioru ostatecznego.

17.1.

17.2.

Podstawowym dokumentem dokonaniandmwego odbioru ostatecznego jest protokét

sporadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamayeago (Inwestora).

Do koacowego odbioru ostatecznego Wykonawca jest zodmamy przygotowé

nastpujagce dokumenty:

- Dokumentagj projektovs, powykonawcg oraz dokumentagjtechniczno — ruchosv

- Specyfikacje Techniczne

- Uwagi i zalecenia nadzoru, zwlaszcza przy odbioob®t zanikajcych i ulegajcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalece

- Receptury i ustalenia technologiczne

- Dziennik Budowy, Ksigi Obmiaréw (w przypadku prowadzenia)

- Protokoly pomiaréw kontrolnych oraz badai sprawdzé oraz oznacze
laboratoryjnych

- Atesty jakd@ciowe wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakéci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfigat

- Oswiadczenie Kierownika Budowy wedtug art. 57 usBrhwa Budowlanego:
* 0 zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowm i

warunkami pozwolenia na budewraz przepisami;



17.3.

17.4.

* 0 doprowadzeniu do natgtego stanu i poeglku terenu budowy, a tad - w razie
potrzeby— ulicy, gsiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu;

e os$wiadczenie o wigciwym zagospodarowaniu terenow przyleglychzeje
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzdtma od ich odpowiedniego
zagospodarowania;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawgapo okrélone w umowie (kontrakcie)
na wykonanie robét.

W przypadku, gdy wedlug oceny komisji, roboty podzglydem przygotowania
dokumentacyjnego niegsgotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykooa
wyznacza ponowny termin odbioruawego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujehtych wyznacza komisja.

18. Skutki prawne odbioru koncowego robét

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

Do chwili oddania obiektu Wykonawca, ktéry prgeprotokolarnie od Inwestora teren
budowy, ponosi odpowiedzialfo za szkody wynikte na tym terenie. Z chyvddbioru
odpowiedzialnét za szkody na terenie budowy przechodzi na Inwastor

Ryzyko utraty czy zniszczenia przedmiotu umowy awith odbioru przechodzi z
Wykonawcy na Inwestora.

W momencie odbioru powinny bystwierdzone wady przedmiotu umowy, ddgie
wykry¢ przy dotaeniu naleytej starannéci. Jaké¢ wykonanych robot ma istotne
znaczenie dla ustalenia, czy doszto do wykonaneezprWykonawe zobowpzania
umownegdo, czy roboty zostaty wykonane zgodnie nekgszudowlam i czy ich rezultat
nadaje si do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, pragdsp dla Inwestora
znaczenie, ktoremu styto zawarcie umowy, czy tedotknite g tego rodzaju wadami,
ktore wyhczap ich funkcjonalnéc¢, przydatné¢, wykorzystanie zgodnie z celem umowy.
O wykonaniu roboét, a co iz tym wigze wykonaniu okjtego umow zobowhzania w
caldsci lub czsci (jezeli wykonywane prace m@charakter prac oddzielnych, mawoje
indywidualne znaczenie) moa mowt wtedy, gdy zostaty wykonane zgodnie z umaw
zasadami budowlanymi i nie wykazuyad istotnych.

Od dnia odbioru rozpoczyna bieg trzyletni termin zgutawnienia roszcae
odszkodowawczych powstatych w wyniku nierigtego wykonania umowy o roboty
budowlane odbieranego obiektu.

Od dnia odbioru rozpoczyna bieg terméikajmi za wady przedmiotu umowy. Procedura
dochodzenia roszcieza wady przedmiotu umowy polega nad@azowym pisemnym
zgtaszaniu wady w momencie jej ujawnienia.

Dokonanie odbioru powodujege staje si wymagalne roszczenie Wykonawcy o zaptat
wynagrodzenia za wykonanie robot.

19. Odbiér po okresie rekojmi

19.1.

19.2.

Odbidr po okresieckojmi polega ha ocenie wykonanych robot gz@inych z usugtiem
wad zaistniatych w okresiekojmi.

Odbiér po okresie ¢kojmi powinien by dokonywany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgldnieniem uwag kytkownika zebranych od daty kocowego odbioru
ostatecznego.

20. Przepisy zwhzane

20.1.

Akty prawne.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Qd2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlbudynki i ich usytuowanie,
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 w sprawie systemow
oceny zgodn&i wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczan@akowaniem
CE,



- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wémga 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrdmmkcjonalno — aytkowego.

20.2. Warunki techniczne wykonanie i odbioru robo6t budmwd — montzowych.
20.3. Normy, wytyczne i instrukcje.

SPECYFIKACJA B.1

ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
1. Czs¢ ogolna
1.1. Nazwa zamowienia
Budowa Centrum Kultury wabiu.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technigjast opis warunkdéw
wykonywania i odbioru rob6t rozbiorkowych i ziemmyg@odczabudowy Centrum Kultury w Bbiu.

Niniejsze Specyfikacje Techniczng zyodne z Rozpogazeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpiedséwva i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayddontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4.Zakres robot objetych ST
Zakres robot rozbiorkowych nieginych do wykonania przedmiotu umowy olomego w

punkcie 1.1 obejmuje:

- odlgczenie instalacji od sieci zewtnznych - energetyczna, wodggbwa, kanalizacyjna
(przykanalik do szamba),

- demonta osprztu,

- demonta stolarki okiennej i drzwiowej,

- rozbiorke pokrycia dachowego i systemu rynnowego,

- rozbidrke konstrukcji drewnianych (dach i dostrzegalnia)

- rozebranie konstrukcji murowych i betonowych -awve fundamentami, szambem i
zbiornikiem p.pa.

- usungcie gruzu.

Zakres robot ziemnych niegtnych do wykonania przedmiotu umowy odtomego w punkcie 1.1
obejmuje:

- roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,

- wycinke drzew wraz z karczowaniem pni,

- usunécie humusu ze zi@niem na pryzg)

- roboty ziemnegczne i mechaniczne,

- sianie trawy i sadzenie krzewdw.

1.5.Zakres prac towarzyszcych
W trakcie wykonywania robot rozbidrkowych nateodpowiednio zabezpiec&yeren
budowy oraz teren znajdigy sk w bezpdrednim gsiedztwie budowy.



1.6.Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Q0Wiki Ogolne.

1.7.Nazwy i kody robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwie (CPV)
Kod grupy robét: 45100000-8 Przygotowanie terend ipodove
Kod klasy robét: 45110000-1 Roboty w zakresie buoiaé rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

1.8.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z wigciwymi obowkzujacymi Polskimi Normami w
tym PN-ISO 6707-1:199Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.9.0g6Ine wymagania dotycgce robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstaz Dokumentagj
Projektova, ST, normami i poleceniami nadzoru. Wszelkie eleipeszkodzone podczas
prowadzenia robo6t lub rozebrane wbrew zatbom projektowym podlegajprzywrdceniu na koszt
Wykonawcy do stanu z chwili przekazania placu bugtMykonawcy protokotem przekazania.

Materiaty
Do zasypania fundamentéw przewidziano zastosowgiagku zwyktego (rzecznego) dobrze
zag;szczanego spemnigjego wymagania PN-B-11113:19B868uszywa mineralne. Kruszywa naturalne
do nawierzchni drogowych; piasek.

Przy robotach pomiarowychzywaé¢ do utrwalania punktow pomiarowych stupkéw iglastyc
niekorowanych csrednicy 7+11 cm i diugei 2,0 m oraz drutu stalowego agtego o srednicy
0,5+0,8 mm.

Profilowanie i zagszczanie podiea wykon& z materiatu rodzimego przemieszczonego veloier
terenu ohjtego dokumentagijprojektows.

Grunt uzyskany z wykopéw rozplantogvana terenie obfym opracowaniem. W przypadku
wystgpienia naddatku gruntu przewidziano wywiezienieodh do 6 km.

Humus oraz grunt przeznaczony do dalszego wyk@amistzmagazynowana terenie przefym
od Inwestora na czas budowy.

Do wykonania nawierzchni trawiastej naturalnej malezy¢é mieszanki traw o przeznaczeniu
rekreacyjnym.

Krzewy do nasadzewg projektu zagospodarowania lub koncepcji inwesto

Sprzet

Przewiduje si wykonanie prac rozbiérkowych metpdeczrg przy wyciu sprawnych naenzi
recznych typu mioty, tomy, oskardy, szlifierkiglowe do wycinania otworéw w konstrukcjach
murowych oraz aparaty acetylenowe. Fundamentyzyatezebré przy pomocy koparek. Nagdzia
powinny by w dobrym stanie technicznym, udlizviajacym bezpieczne, sprawne i technologicznie
uzasadnione wykonanie robét rozbiorkowych przeveidgch w dokumentaciji projektowe;.

Do wywdzki urobku uzyskanego z rozbiorki przewidwauzycie samochodu skrzyniowego
samowytadowczego do 5 t.

Do prac pomiarowych natg stosowd nastpujacy sprzt: niwelatory, dalmierze, tyczki, taty,
tasmy stalowe i szpilki.

Wykonanie robét ziemnych drobnych przewidziano migteczrg z zastosowaniem szpadli i
topat.



Wykonanie rob6t ziemnych przewidziano metadhechanizowanprzy wyciu:

- koparki jednonaczyniowej na péjizie gisienicowym o poj. naczynia roboczego 0,6 m
- samochodu samowytadowczego 5+10 t

- ciaggnika kotowego 63 kW

- przyczepy skrzyniowej 3,5 t.

Transport
Transport materialdw uzyskanych z rozbiérki nieajacych s¢ do ponownego wbudowania
powinien odbywa sie niezwtocznie po zieeniu gruzu w pryzmy,srodkami transportowymi
skrzyniowymi samowytadowczymi o tadowsod do 6t na skladowiska odpadow posiadgch
koncesg na prowadzenie tego typu dziatadob
Materialy uzyskane z rozbiérki lub wykopow przewaze do péniejszego wbudowania
powinny by oczyszczone i zimne we wskazanym przez Inwestora miejscu.

Transport oraz optaty za przgje gruzu pokrywa Wykonawca, ktéry powinien ponadta
kazde wezwanie nadzoru udokumentaévpazyjecie gruzu na wysypisku.

Srodki transportowe Wykonawcy powinny dysprawne oraz dopuszczone do ruchu
drogowego, a kierowca powinien posiagdosowne uprawnienia do kierowania tego typu pizjed.

Wykonanie robot

Zakres wszelkich robét rozbiérkowych i ziemnych paen $cisle obejmowa zakresem
zalazenia zawarte w dokumentaciji projektowej. Podstagveasad przy robotach rozbiorkowych jest
stopniowe zmniejszanie olgenia elementoéw konstrukcyjnych, totegodnie z ta zasadozbiorki
nalezy zaczyna od géry. Elementy stalowe nalerozbiera& poprzez ciecie aparatami acetylenowymi.
Na rozbidrke istniejacej swietlicy oraz dostrzegalni inwestor powinien posiadé pozwolenie
wiasciwego organu.

Wykonanie robét rozbiorkowych przewidziano meto@czrg. Wykonanie robdét ziemnych
przewidziano metadzmechanizowan (za wyptkiem robét ziemnych zwkanych z budow opaski
przy budynku oraz wykopow pod fundamenty pochybthoddéw zewgtrznych).

5.1. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych

Wyznaczenie punktow gtdwnych orazednych wysokéciowych powinno by wykonane
zgodnie z obowdizujacymi Instrukcjami GUGIK. Przygpujac do wyznaczania wysoko naley
wybraé staly punkt odniesienia tzw. reper roboczy w swhsil do ktérego odnosiwszystkie
wymagane wysoliei. Prace pomiarowe powinny byprowadzone przez osoby posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawcawpnien sprawd@ czy rzdne terenu
okreslone w dokumentacji projektoweg ggodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochr@rwszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze trakcie trwania robot.

Z wykonanych prac pomiarowych powinnacbgporadzona dokumentacja geodezyjna w formie
szkicu. Szkic tyczenia powinien zawiéra

- punkty terenowej osnowy geodezyjne,

- punkty charakterystyczne obryséw obiektéwzgdanym poziomie,

- miary czotowe midzy poszczegdllnymi punktami,

- miary niezlgdne do zlokalizowania wszystkich punktow gtownydtiedtdw,

- rozmieszczenie reperow roboczych i ich wysck@dniesione do poziomu zerowego obiektow i do
uktadu wysokséciowego, w jakim zostata wykonana mapa do cel6viefatowych.

5.2. Wykopy
* Nienaruszaln& struktury gruntu w dnie wykopu
- w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu eigl wykonywa wykopy metod
mechaniczg do planowanej wierzchniej warstwy chudego betd@alsze wykopy prowadéi
metod reczrg. Pozostawiona warstwa powinnachysunéta bezpérednio przed wykonaniem
fundamentow,



w przypadku wykonania wykopu oefdlokasci wickszej niz przewidywana, nay zastosowa
odpowiedniesrodki zapewniajce wymagam nosnos¢ podiaza w poziomie posadowienia
konstrukcji (np. odpowiednio zagzczona lub stabilizowana spoiwem podsypka piaskewo
zwirowa, albo warstwa chudego betonu).

Wykopany grunt powinien lgyniezwitocznie przetransportowany na miejsce przezvaa
lub na odktad przewidziany do zasypania wykopu pgoj zabudowaniu. Przewidziano
transport zbdnych mas ziemnych na odlegt® km.

Jezeli w projekcie nie okrdono inaczej, to odchylenia od wastd projektowanych wykopow nie
powinny by wieksze nk:

5 cm dla rednych dla wykopu fundamentowego,
5 cm dla wymiaréw w planie wykopow rozpartych adbozostatych wykopow o
szerokdci dna poniej 1,5 m,

5.3. Zasypywanie wykopow

Obsypanie konstrukcji wewtrz budynku nalgy wykona warstwami 15 cm, ktére po
utozeniu powinny by mechanicznie zagzczone przy pomocy ubijaka spalinowego lub
elektrycznego (skoczka). Pozostabjetosé¢ robdt przewidziano do wykonania mejagczrg.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zeggczania powinna By zblizona do wilgotnéci
optymalnej. W przypadku, gdy wilgotéo gruntu przeznaczonego do zagczania wynosi
mniej niz 80% wilgotnaci optymalnej, zagszczan warstwe gruntu naley zwilzy¢ wodg; w
przypadku, gdy wilgotni& gruntu jest wgksza nk 1,25 wilgotndci optymalnej, grunt przed
przystpieniem do zagszczania powinien ldyprzesuszony w sposéb naturalny. Wilgsétno
optymalna dla piasku wynosi 10%.

W przypadku réwnoczesnego zraszania powierzchngwstdumier wody powinien by
rozproszony. ll&¢ wody powinna by tak dobrana, aby nie powodoévpowstawania zastoin
wody oraz bfota. Podktad po zmgczeniu powinien charakteryzotvasic wskaznikiem
zag:szczeniagd>0,95.

5.4. Podczas realizacji robot ziemnych naky przestrzega nizej wymienionych zasad bhp

Prace musgby¢ prowadzone zgodnie z dokumentacj

Przed przysipieniem do rob6t naky bezwzgédnie wyznacz§ przebieg instalacji
podziemnych, a szczegdlnie linii gazowych i ele&aryych,

Roboty w bezpgrednim gsiedztwie nalgy prowadzt szczegdlnie ostémie i pod nadzorem
kierownictwa budowy,

W odlegtaci mniejszej ni 0,5 m od istniejcej instalacji roboty nalg prowadzé recznie, bez
uzycia sprztu mechanicznego, naidziami na drewnianych trzonkach,

Teren, na ktérymgsprowadzone roboty ziemne, powinienchydgrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegag,

Wykopy powinny by wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej nOod kravedzi
wykopu,

Wykonywanie wykopOw przez podkopywanie jest zalbwoei

Przy robotach zmechanizowanych rglevyznaczy w terenie strefzagraenia, dostosowan
do rodzaju aytego sprztu,

Koparki powinny zachow@odlegta¢ co najmniej 0,6 m od kraylzi wykopu,

Nie dopuszczg aby pomgdzy koparlg asrodkiem transportu znajdowaliedudzie,
Samochody powinny lgyustawione tak aby kabina kierowcy byta pozagasm koparki.

5.5. Pos¢gpowanie w okoliczndciach nieprzewidzianych

Jezeli na terenie robdt ziemnych napotka siie przewidziane w dokumentacji obiekty
podziemne lub materialy, takie jak:

urzadzenia i przewody instalacyjne (wodggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne, telekomunikacyjne itp.),

kanaly, dreny,



- resztki konstrukcji,

- materialy nadace st do dalszego iytku (podktady kamieniazwiru, piasku), wéwczas
roboty naley przerwa& do czasu uzgodnienia sposobu dalszega;pogtania.

* W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, naclgbkasci posadowienia fundamentu,
znajduje s¢ grunt o nénosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grusitnie
nawodniony, roboty ziemne naleprzerwa do czasu ustalenia sposobu ppstvania.

W przypadku wysipienia osuwisk lub przebihydraulicznych zagtéajacych stateczrimi
budowli, do czasu ustalenia sposobu dalszegepostinia nalgy:

- wstrzym& wykonywanie robot w gsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i zabezpieczy
obszar zagrmny ruchami gruntu przed depem ludzi,

- zabezpieczy miejsce, w ktoérym nagpito przebicie, przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu.

5.6. Sianie traw
Nawierzchnie trawiaste naturalne projektuje gko uzupetnienia zniszczonych wokét nowo
wzniesionego budynku. Z uwagi na niewielki zakmasdt przewiduje giprzygotowanie gleby pod
zasiew ecznie, przy pomocy takich nadzi jak szpadle i grabie. Grukiogleby uprawnej przy
zasiewaniu trawnika powinna wynoésR0 cm. Ziemia przygotowana do zasiania powinna by
odpowiednio naw#zona. Do wysiewu trawy natg stosowa mieszank trawnikowg przeznaczomn
do trawnikéw uytkowych o sktadzie podanym w dokumentacji techmggz W dniu wysiewu
(optymalny termin wysiewu nasion — od potowy sieéapdo potowy wrzénia, lub mniej dogodny
kwiecien) gorna warstwa gleby powinnadgucha (poriej 1,0 cm wilgotna — gleba nie powinna
przykleja: sic do butéw). Nalgy stosowa siew kczny w dzié bezwietrzny stosgg na 1 m
boiska 35+50 gram nasion. W celu roGwnomiernego sipalery catas¢ nasion podzieti na cztery
czgsci | wysiewa& kolejno z czterech #bych stron (zgodnie z zgzonym w dokumentaciji
projektowej schematem).

Po dokonaniu zasiewu warstwvegetacyjg nalezy delikatnie wyréwné grabiami czsciowo
przykrywapc nasiona ziemii zag:sci¢ walem metalowymecznym o wadze nie przekraczeg
90 kg. Wskazane jest zastosowainmkow odstraszagych ptaki.

5.7. Usunécie drzew
Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwgzane z usugtiem drzew obejmyjwyciccie drzew, wywiezienie pni, karpiny i
gakzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypdoli@wv. Zamawiajacy powinien
posiada inwentaryzacje drzew przewidzianych do usungcia oraz zgo@ na ich usungcie.

Raélinnos¢ istniepca, nie przewidziana do usgoia, powinna by przez Wykonawg
zabezpieczona przed uszkodzeniemzelleroslinnosé, ktéra ma by zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawo powinna by odtworzona na koszt Wykonawcy,
w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

Kontrola jako §ci rob6t

Kontrola jakaci robdt powinna b§ prowadzona na higco podczas prowadzenia robot.
Szczegolnie wana jest kontrola przestrzegania zasad bhp bezmggozorowadzenia robot.
Zakaaczenie robot oraz ich zgodtoz dokumentagj projektows nalezy udokumentowawpisem

do dziennika budowy.

Kontrola robét ziemnych

Przed przysipieniem do robét ziemnych nalezweryfikowa rozpoznanie podi@ gruntowego
w celu okrélenia rodzaju i nmjzszaci warstw gruntéw zalegagych w miejscu robét ziemnych
oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno — gwyth w podigu w momencie
rozpoczynania robot. Wyniki kontrolnych badgodiaza gruntowego naky poréwng z
dokumentagj geotechniczp ktéra stanowita podstawprojektu budowlanego i projektu robét
ziemnych.



e Sprawdzenie dokumentacji technicznej. Przed pgpiestiem do robdt ziemnych naje
sprawdzt dokumentag techniczm i stwierdzt, czy na jej podstawie nmpa wykong
projektowane roboty ziemne.

*  Przed przysipieniem do robot ziemnych nadzér powinien sprawdziy prace przygotowawcze
zostaty wykonane z projektem.

* Kontrola wykonania wykopow. Sprawdzeniu podlega drgs¢ wykonania wykopéw z
projektem i normami, ze szczegollnym zwroceniem uweg doktadné¢ wykonania wykopu
(usytuowanie, wykfczenie, wymiary, r@dne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie
wykopu itp.),

e Zakres i termin przeprowadzania kontroli
Kontrola podczas wykonywania robét ziemnych powibgé przeprowadzona w takim zakresie,
aby istniata méliwos¢ oceny stanu, jakei i prawidtowaci wykonania rob6t przy odbiorze
koncowym. Termin przeprowadzenia oklanej kontroli mana przyjmowa wg poniszej tabeli.

Sprawdzenie powinno Bydokonane
Lp. Przedmiot kontroli (badé PrzedbrL(l)dzg)vc\)/y(};z:lem W czasie budowy Po Eilé%(x;mu
Odbiory medzyoperacyjne albo egciowe Odbior kacowy

1 Zgodnd¢ wykonania rob6t z projektem - + +

2 Roboty pomiarowe + -

3 Przygotowanie terenu +

4 Rodzaj i stan gruntéw w podio, w ztazu i nasypu + + +

5 Odwodnienie wykopéw i nasypow + + +

6 Wymiary wykopéw i nasypéw, nachylenia skarp - + +

7 Wskanik lub stopié zag:szczenia gruntéw w nasypig - + +

8 Zabezpieczenie wykopéw i nasypow - + +

9 Wykonczenie wykopow i nasypOw oraz +

uporzdkowanie terenu (niwelacja terenu)

» Odstpstwo od projektu. Wszelkie odpstwa od projektu przy wykonywaniu robot ziemnych i
przygotowawczych mugzby¢ zaakceptowane przez Kierownika Budowy, Inspekfdealzoru
Inwestorskiego i Inwestora. Ponadto, wszelkie zmigowinny by zgodne z uzyskanymi
warunkami zabudowy, pozwoleniem na budoovaz dokumentagjprojektovs i powinny by
opisane, wyjénione i uzasadnione w dzienniku budowy.

Odbiér robot ziemnych
*  Odbior materiatow
- odbiér materiatdw przeznaczonych do wykonaniaedanrodzaju robét ziemnych powinien
by¢ dokonany na podstawie wynikbw rozpoznania geofezhego lub geologiczno —
inzynierskiego i badania kontrolnego przeprowadzonpgeed rozpooziem eksploatacji
zloza, a péniej przed ich wbudowaniem,
- w przypadku gdy materiat zta zostat uznany za nieprzydatny do wykonania danedmaju
rob6t ziemnych, mma go uy¢ tylko wowczas, gdy istnieje natwos¢ poprawienia jego
wiasciwosci zgodnie z wymaganiami.

e Odbior czsciowy robot

Odbior czsciowy powinien by przeprowadzony w przypadku robét uleggich zakryciu (t.j.
podtaze gruntowe pod fundamenty konstrukcji) przed pegyisihiem do nagpnej fazy (czsci) robot,
uniemaliwiajgcej dokonanie odbioru robét poprzednio wykonanychtesminach péniejszych.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru a podstawie kémiodpowiednich badii kontroli.

*  Odbior kaxcowy robot

Odbior kaicowy robot ziemnych powinien Byprzeprowadzony po ich zakezeniu i powinien
by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji projektoweapisow w dzienniku budowygdznie z
protokdtami z odbioréw eZciowych i ocen aktualnego stanu wykonywanych robét. W razie gdy |
to konieczne, przy odbiorze kcowym mog by¢ przeprowadzane dodatkowe badania na polecenie
inspektora nadzoru. Naig¢ sporadzi¢ dokumentacje powykonawg.z

*  Ocena wynikéw odbioru



7.

- jezeli wszystkie przewidziane wgj badania, kontrole i odbiory gziowe rob6t oraz odbior
koncowy wykazuj, ze zostaly spetnione wymagania ofome w projekcie i normie PN-B-
06050:1999, to wykonane roboty ziemne pglezna za zgodne z wymaganiami.

- w przypadku, gdy chiby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odiwodat wynik
negatywny i nie zostaly dokonane poprawki doprowg@de stan robdt ziemnych do
ustalonych wymagaoraz gdy dokonany odbior koowy robot jest negatywny, wykonane
roboty naley uzna za niezgodne z wymaganiami.

- roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z ptejeki normami nalkey poprawé w
ustalonym terminie,

- roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykatupk zgodnéci z wymaganiami, nafs
ocent pod wzgtdem bezpieczestwa konstrukciji, trwakei i jakosci i albo rozebré, a
nastpnie wykong ponownie, albo uzraza majce obnkong jakosé¢ i uwzglkdni¢ skutki tego
obnizenia dla konstrukgcji,

- w przypadku wykopow oraz poddp ktorych ocena wykazata abice rzeczywistych
warunkéw wodno-gruntowych w stosunku od pepygh w projekcie, odbiér me@ by
dokonany po uwzgtnieniu tej rénicy zaréwno w projekcie robot ziemnych, jak i @iagie
konstrukcji, ktéra ma hy posadowiona na ocenianym padip i po przedstawieniu oceny
skutkéw zmian dla robot lub konstrukcii.

- w trakcie odbioru kacowego robét ziemnych podlega sprawdzengstac trawy (brak
widocznych gotych placow),zoltawych plam trawy, sgkan trawnika oraz stopie
zachwaszczenia.

Obmiar

Obmiar robo6t rozbiérkowych i ziemnych okleny jest na podstawie zastosowanych w
kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadow Rzecydwstosowanych w budownictwie.

Szczegobtowe zadenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organjgne wykonania robogs
zgodne z opisem wdaiwych rozdziatow KNR lub innych.

Ptatnosé
Ptatng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dzy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie bezpiec#stwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (D2Q02, nr. 47, poz. 401)

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-montawych. Tom |.
Budownictwo ogolne. G&¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.

PN-B-06050:199%eotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-B-11113:199€ruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych; piasek.

SPECYFIKACJA B.2

ROBOTY BETONIARSKIE
1. Czes¢ ogblna
1.1. Nazwa zamoOwienia
Budowa Centrum Kultury w ibiu.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej STaswymagania dotycgre materiatbw, wykonania i odbioru
wszystkich robét betoniarskich oraz deskawaykonywanych podczas budowy Centrum Kultury w
Dabiu, gm. Lukdw.



1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayddontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mpatastosowanie przy wykonywaniu na budowie robot
betoniarskich monolitycznych oraz deskadveadycyjnych.

1.5. Zakres prac towarzysacych
- inwentaryzacja powykonawcza.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.GWki Ogolne.

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacp ggodne z obowizujacymi odpowiednimi
Polskimi Normami w tym: PN-EN 206-1:2003, PN-B-0328002, PN-B-03150:2000, PN-ISO
6707-1:1994 orazspecyfikacy B.0. ,Warunki ogdlne”.

1.8. Nazwy i kody robdt wg Wspoélnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w eale wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresiegnierii ladowej i wodnej
Kod klasy robét: 45210000-1 Roboty budowlane w eale budynkow
Kod kategorii robot: 45212000-6 Roboty budowlanezakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauraggjm obiektow budowlanych

1.9. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, ST, normami i Prawem budowlanym.

2. Materiaty
2.1. Deskowania

Materiaty wyte do wykonywania deskowatradycyjnych powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w PN-B-03150:2000.

Do wykonania deskowauzy¢ stempli okggtych iglastych korowanych oraz desek iglastych
obrzynanych gr. 19+25 i 28+45 mm K. III.

Tarcica klasy 1l powinna ky oznaczona kolorem czerwonym i w jednym elemencam
wystepowat maksymailnie 4 wady.

Tarcic zabezpieczapsrodkami antyseptycznymi nedg oznaczy punktenmzéttym.

Do scalania elementéw drewnianych mglezywaé gwozdzi budowlanych okigtych gotych
ocynkowanych.

2.2. Beton
Do wykonywania konstrukcji betonowych monolityczhyzastosowéabeton towarowy.

Wykonawca zobowizany jest przedstawi producentowi specyfikagj betonu towarowego
posiadajcego uprawnienia do produkcji i sprzegdoetonu towarowego zgodnego z postanowieniami
norm PN-EN 206-1:2003 i PN-EN 1008:2004 oraz wydego certyfikat jakéci betonu zgodnie z
postanowieniami norm PN-EN 12350-1+7:2001, PN-ENBQIR21, 2, 4, 5, 6, 7, 8:2001 i PN-EN
12390-3:2002.

Wykonawca powinien zapewfiaby wszystkie istotne wymagania dotyoz wigciwosci betonu
zawieraly s¢ w specyfikacji przekazanej producentowi.



Wykonawca powinien réwnieokresli ¢ wszelkie wymagania dotygze wiagciwosci betonu, ktére
sg potrzebne przy jego transporcie po dostawiezaru, zagszczeniu, pielgnacji lub dalszych
zabiegach.

Wykonawca powinien okgé ¢:

- przeznaczenie mieszanki betonowej betonu stwaleeyo,

- warunki pietgnacji,

- wymiary konstrukcji (wydzielanie ciepta),

- oddziatywanigsrodowiska, na ktoredalzie naraona konstrukcja,

- wszelkie wymagania dotygeze odstonjtego kruszywa lub mechanicznego wgkmenia
powierzchni betonu,

- wszelkie wymagania dotygee otuliny zbrojenia lub minimalnego rozstawwdzy zbrojeniem,
np. maksymalny nominalny gérny wymiar ziaren krwgay

- wszelkie ograniczenia dotygz stosowania sktadnikow o ustalonej przyd&tnmp. wynikie z
klasy ekspozyciji.

Specyfikacja betonu projektowanego
» Postanowienia ogolne
Beton projektowany powinien byokreslony za pomog kazdorazowo podawanych wymaga
podstawowych oraz odpowiednio wymagiodatkowych.
* Wymagania podstawowe

Specyfikacja powinna zawiera
a. wymaganie zgodriai z EN 206-1,
b. klass wytrzymataci nasciskanie

Klasyfikacji betonu pod wzgtlem jego wytrzymakei na sciskanie jestscisle okrelona w
dokumentacji techniczne;j.

Z betonu klasy C16/20 przewidziano w dokumentagjektowej wykonanie:
- wszystkich elementéw konstrukcyjnych obiektow,
- nakryw kominowych

Z betonu klasy C12/15 przewidziano w dokumentagjektowej wykonanie:
- podktady betonowe pod posadzki na gruncie
- podktady betonowe pod fundamentyanek dziatowych

Z betonu klasy C8/10 przewidziano w dokumentaajjgitowej wykonanie:
- podktadéw pod tawy fundamentowe

c. klasy ekspozyciji
Elementy konstrukcyjne wewtrz budynku:
- korozja spowodowana karbonatyzadjlasa XC1

Elementy konstrukcyjne na zewtre budynku:

- korozja spowodowana karbonatyzadjlasa XC4

- korozja spowodowana chlorkami niepochgiyzani z wody morskiej: klasa XD1

- korozja spowodowana agresywnym oddziatywanienmrazamia i odmraania: klasa XF3

Fundamenty:
- korozja spowodowana karbonatyzadjlasa XC2
- korozja spowodowana agresywnym oddziatywanienmrazania i odmraania: klasa XF1

d. maksymalny nominalny gérny wymiar ziaren kruszywa
Ziarna kruszywa nie powinny byieksze nk:



- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznelgmentu,
- 3/4 odlegtéci w Swietle miedzy prtami zbrojenia, leacymi w jednej plaszcanie
prostopadtej do kierunku betonowania.

e. klass zawartdci chlorkéw
Maksymalna zawarfé chlorkébw w betonie powinna wyn@sw odniesieniu do masy cementu
0,20%+0,40%.

Do betonu nie dodawahlorku wapnia oraz domieszek na bazie chlorkow.

f. klass konsystenciji
Konsystencja mieszanki betonowej powinng bireslona wg metody opadu stka, zgodnie
z EN 12350-2 klasy S3 tj. o opadzieza 100mm-+150mm.

g. wymagania dodatkowe
Rozwdj wytrzymatdci mieszanki betonowej: umiarkowany.

Podstawowe wymagania dla sktadnikéw betonu przygatego na budowie:
* cement

Do wykonania betonu zastosatvagodnie z PN-EN 197-1:2002 cement portlandzki CEB2,5
lub CEM | 32,5 R. Minimalna zawaé cementu w mieszance betonowej wynosi 280 Rdpatonu.

Wstepna kontrola cementu powinna obejmdéwain. sprawdzenie zawaém grudek (zbrylé)
cementu nie dagych sé rozgnigé w palcach i nie rozpadgjych sé w wodzie. Nie dopuszczagsi
wystepowania w cemencie grudek nie gi3jch s rozgnigé¢ w palcach.

W przypadku wtpliwosci, co do jakéci cementu Wykonawca powinien dokonyiw&ontroli
cementu przedayciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet dezekiwania na zlecenie
nadzoru, w urgdowym laboratorium do badamaterialowych i przekazywianadzorowi kopie
wszystkich swiadectw tych préb, dokomg jednoczénie odpowiednich zapisbw w Dzienniku
Budowy.

W czasie transportu i roztadunku spoiwo aglehront przed opadami atmosferycznymi. Podczas
odbiorow spoiwa sprawdzagsilos¢ poszczegodlnych partii metpdwazenia. Spoiwo budowlane
przechowuje giw suchych, przewiewnych i zamktych magazynach. Podtogi magazynéw powinny
by¢ utozone na legarach powsj gruntu, a worki naley uktad& do wys. ok. 2,2 m. Liczba warstw w
stosie nie powinna przekra¢zalla workéw 3- i 4-warstwowych — 12, a dla workéwvarstwowych
—-18.

* kruszywo

Kruszywo powinno spetnéawszystkie wymagania norm EN 12620:2004 dla kruszymyktych.

Powinno sklada sic z elementéw niewddiwych na przemarzanie, nie zawiéraktadnikow
tamliwych, pyhcych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpustmyzd siarczandw, pirytow,
pirytéw gliniastych i sktadnikow organicznych. Wzgpadku witpliwosci, co do jakéci kruszywa
Wykonawca powinien dostarazy pisemne stwierdzenie, w oparciu 0 wykonane badania
mineralogiczne, o braku obecwd form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i piani
dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliéswartych w cemencie, wykorygj niezlgdne
badania laboratoryjne.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwata wypetnienie mieszaalkazdej czsci
konstrukcji przy uwzgidnieniu urabialnéci mieszanki, iléci zbrojenia i grubgci otuliny.

Marka kruszywa powinna Byco najmniej rowna klasie betonu tj. 20.

Ze wzgkdu na brak szczegotowych danych w PN-EN 206-1:2683emat dcznych krzywych
uziarnienia kruszyw do betonu oraz PN-EN 933-1:2086tycacej badéa geometrycznych
wiasciwosci kruszyw zaleca siokreslanie krzywych granicznych na podstawie PN-88/B&ih2

e woda



Woda zarobowa do betonu powinna speineszystkie wymagania PN-EN 1008:2004oda
zarobowa do betonaw

Powinna pochodzi ze zrodet nie budacych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych.
Stosowanie wody z kranu nie wymaga badHos¢ wody niezlgdna do wazania daje stosunek
cementowo-wodny w/c=0.2 do 0.25. Woda powinn& Ippdawana w midiwie najmniejszych
ilosciach w stosunku do zatonej wytrzymaidci i stopnia urabialnici mieszanki betonowej, bige
pod uwag réwniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposob pozwgdgjna zachowanie nibwie
matego stosunku wi/c, nie gkiszego ni 0.50.

3. Sprzet

Deskowania tradycyjne wykotana placu budowyecznie przez cidi. Przewiduje si uzywanie
recznych nargdzi ciesielskich tj.: siekiera, topor ciesielskifapi ciosta oraz urgdzer recznych
mechanicznych tj.: eczne pilarki — do egcia podiinego, skénego i poprzecznego;¢azne
wyrzynarki — do gjcia krzywoliniowego i prostoliniowego prostopadlpead kgtem; pity grzbietnice —
do doktadnego ecie prostoliniowego przy pracach moiaavych, do precyzyjnego @iia listew po
katem; wiertarki, wketarki i szlifierki.

Betonomieszarki samochodowe orazadeenia mieszage powinny by tak wyposaone, aby
umazliwia¢ dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej. Weygadku dodawania, na
odpowiedzialné producenta, wody lub domieszek na miejscu buddvegpniarki samochodowe
powinny by dodatkowo wyposane w odpowiedni spez pomiarowy i dozujcy.

W przypadku, gdy jest potrzebna niewielkasélanieszanki betonowej lub zaprawy, wowczas
nalezy ja wytworzy¢ na placu budowy za pomodetoniarek wolnospadowych o pojensaio0,15;
0,25 lub 0,35 rh Betoniarki powinny umdiwia¢ réwnomierne rozprowadzenie sktadnikéw oraz
uzyskanie jednorodnej konsystencji mieszanki bet@pjov danym czasie i przy danej wydajoo
mieszania.

Do pionowego transportu materiatdw — wagiwolnostogcy elektryczny 0,5 t.

4. Transport
Transport materiatdw na teren budowy w miejscedsklaania powinien odbywasic w sposéb
bezpieczny, przeznaczonymi do tego celu specjalistymi srodkami transportu kotowego.
Ustawienie materiatdow wrodkach transportu powinno odpowigd@arunkom sktadowania
Przy skladaniu zamoéwienia wykonawca powinien gogaoducentowi oprécz parametrow
technicznych opisagych materiat rownie warunki dojazdu do placu budowy w celu dobrania
odpowiedniegarodka transportu do warunkdéw drogowych na trasimipdzy magazynem dostawcy
(wytwornig betonu) a placem budowy.
Sktadowanie i przechowywanie elementow z drewna ipoev odbywg sie w Sposob
zabezpieczafy przed opadami atmosferycznymi
Elementy powinny b§ sktadowane w pozycji poziomej na poziomym padtatwardzonym na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, abypowodowa ich deformaciji.
W przypadku mieszanki betonowej czas transportypoiinien by diuzszy niz:
e 90min. przy temperaturze otoczenia @5
e 70min. przy temperaturze otoczenia $20
* 30min. przy temperaturze otoczenia $30

Czas transportu musi byak dostosowany, aby move byto prawidtowe wbudowanie mieszanki
tacznie z zagszczeniem przed rozpagzem procesu vgzania cementu.

Zaleca sj podawanie betonu do miejsca wbudowania za penspecjalnych pojemnikéw o
konstrukcji umaliwiajgcej tatwe ich opragnienie lub pompy przystosowanej do podawania miesza
plastycznych. Wycie pomp jest dozwolone pod warunkieme przedsibiorstwo zastosuje
odpowiedniesrodki celem utrzymania ustalonego stosunku w/c torie przy wylocie. Dopuszcza
sie takze przenéniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na twdlegie wigksz od
10m. Jéli transport mieszanki do pojemnikacdzie wykonywany przy zyciu betoniarki
samochodowej jej jednorod§to powinna by kontrolowana w czasie roztadunku. Obgzkiem



kierownika budowy jest odrzucenie transportu betamie odpowiadajcego opisanym Wigj
wymaganiom.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady deskowania elementéw
- deskowania naly tak wykond, aby po zabetonowaniu i rozformowaniu stwardniatbgtonu
usytuowanie oraz wymiary elementéw odpowiadalty wygamom zawartym w dokumentacji
projektowej,
- deskowania, w ktérych eblzie uktadana mieszanka betonowa, powinny Isgczelne i
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowigszanki,
- prawidtowa¢ wykonania deskowanalezy doktadnie sprawdziz dokumentagjtechniczi oraz
potwierdzt jego zgodn&¢ z wymaganiami technicznymi,
- rozbiérlke deskowania naly wykona po osignieciu przez beton odpowiedniej wytrzymétg
aby po rozformowaniu elementu nie n@db odksztalcenie oraz uszkodzenie elementu.

5.2. Ogélne zasady betonowania elementow

Betonowanie powinno lkiywykonywane ze szczegd@lrstarannécia i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Rozpoegzie robdt betoniarskich mie nasipi¢ po opracowaniu przez wykonagvc
i akceptacji przez Inspektora nadzoru dokumenteacfinologicznej, obejmagej takze betonowanie.

Betonowanie mie zosté rozpoczte po sprawdzeniu deskoivazbrojenia przez kierownika
budowy oraz Inspektora nadzoru i po dokonaniu ndagmat wpisu do dziennika budowy.

Przy wykonywaniu nadpiy w scianach istnigjcych naley przylegly istniejcy strop
podstemplowa Stemplowanie mma rozebrd po ok. 21 dniach od wykonania elementow
konstrukcyjnych. Kadorazowo przed demoritam podstemplowania nale sprawdzi jakosé
wykonanych elementow.

Przy betonowaniu konstrukcji monolitycznych rigleachowa nastpujgce warunki:

» przed ut@geniem zbrojenia, deskowanie ngtegokry srodkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym
do stosowania w budownictwie (np. Separbet, Olfaéyt
Przed betonowaniem sprawétzpotazenie zbrojenia, zgodié rzednych z projektem, czysté
deskowania oraz obecftowkladek dystansowych, zapewnj@gych wymagas gruba¢ otuliny,

« betonowanie konstrukcji wykonywawytacznie w temperaturach+5°C, zachowujc warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymao>15MPaprzed pierwszym zamarzmiem.

* mieszanki betonowej nie nalezrzuca z wysokaci >0,75m od powierzchni, na kipspada; w
przypadku, gdy wysokg ta jest weksza, nalgy mieszank podaw& za pomog rynny zsypowej
(do wysokdci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysok8m),

» wibratory wgkbne stosow&o czstotliwosci min. 6000 drga/min z butawami csrednicy <0,65
odlegtaici migdzy prtami zbrojenia, leacymi w ptaszczynie poziomej,

* podczas zagszczania wibratorami weghbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora,

Beton powinien by uktadany w deskowaniu w ten sposob, aby zgmne powierzchnie miaty
wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bezmdnych skaz i plam. Ewentualne nierééaioi kawerny
powinny by usungte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zodtktadnie naprawione
zapravg cementow natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypad&li uszkodzenia tegsw
granicach, ktére lrynier uzna za dopuszczalne.

W przeciwnym przypadku element podlega rozbidroediworzeniu. Wszystkie wymienione
wyzej roboty poprawkoweaswykonywane na koszt Wykonawcy. Ewentualpezhiki stalowe (drut,
sruby, itp.), ktére spetniaty funkejstezen deskowa lub inng i wychodz z betonu po rozdeskowaniu,
powinny by obckte przynajmniej 1,0cm pod wykozory powierzchma betonu, a otwory powinny
by¢ wypetnione zapragvcementow. Tam gdzie tylko mdiwe, elementy form deskowania powinny
by¢ zastabilizowane w dokladnej pozycji przy zastostwaretow stalowych wewstrz rurek z PCV
lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pteesv betonie). Wytadunek mieszanki s®dka
transportowego powinien ngpbwa z zachowaniem maksymalnej ogtmosci celem unikngcia
rozsegregowania sktadnikdéw.



W przypadku zastosowania rurek dystansowychzggiebezwzgtdnie po wykonaniu elementow
trwale zaczopowamaterialem odpornym na dziatanie wody.

5.2.1. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chrgoymi beton przed
deszczem i inm wodh. Przy temperaturze otoczer#®’C naley po 24 godzinach od zakezenia
betonowania rozpogé pielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadZija przez co najmniej 7 dni
(polewanie co najmniej 3 razy na @dbPrzy temperaturze otoczenia €C5betonu nie naly
polew&.

Nanoszenie blon nieprzepuszezgrch wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy batan
bedzie sé taczyt z nastpmg warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne
wymagania dla jak@i pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewaeian powinna
spelnid wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewanitorhe elementy powinny gy
chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformeamyie konstrukcji mge nasipi¢ po
osiggnieciu przez beton wytrzymadoi rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgolz PN-
63/B-06251.

Obcigzenie zabetonowane konstrukcji przez ludzi, lekkezgptransportowy (ruch po torach z
desek grubgi 36 mm) i deskowanie dopuszcza b osagnieciu przez wytrzymaleci nasciskanie,
co najmniej 2,5 MPa, pod warunkieng odksztalcenie deskowania nie spowoduje rys iagzk w
niedojrzatym betonie.

5.2.2. Usterki wykonania
Pekniecia elementow konstrukcyjnych - niedopuszczalne

Rysy powierzchniowe, skurczowe dopuszczalne pod warunkiet® otulenie zbrojenia jest nie
mniejsze ni 1cm, a powierzchnia, na ktérej wystja jest nie weksza nk 0,5% powierzchni
odpowiedniegciany.

taczna powierzchnia ewentualnych rakow nie powinna& lhwicksza nk 5% catkowitej
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjachka@mennych nie wiksza ni 1%; lokalne raki
nie powinny obejmowawiccej niz 5 % przekroju danego elementu; zbrojenie gidwreemze by
odstonkte.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Deskowania

Deskowania jako wane konstrukcje mugzprzed wypetnieniem mieszanketonovq podlega
odbiorowi. Do odbioru deskowania musicbprzediazona dokumentacja techniczna oraz dziennik
wykonywania deskows jezeli byt prowadzony, lub zapisy w dzienniku budowytytzce
odbieranego deskowania. Wszelkie edstwa od projektu wyspujace w zrealizowanym i
odbieranym deskowaniu powinny dywzasadnione odpowiednim wpisem do dziennika budowy
potwierdzone przez nadzoér techniczny albo popartgm rownorgzdnym dowodem.

Badania materialtdw lub gotowych elementéw stosowhAngo wykonywania deskowania
powinny by wykonywane przy ich dostawie na budpowPodczas odbioru deskowania oceny
materiatbw dokonuje ei gldwnie na podstawie zgromadzonych na ten temaurdentow tj.
protokotéw odbioru, Zaviadczéh o jakasci materiatow lub elementow wystawionych przez
producentow.

Przy odbiorze deskowiado wykonywanych konstrukcji z betony najesprawdzé:

- przekroje i rozstawy podpor oraz ich usztywnigmiezmienné¢ podczas betonowania),

- szczelné¢ deskowania,

- prawidtowa¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie,

- dopuszczalne odchytki wymiarowe,

- czy deskowania zostaty pozbawione wszelkich zaytezcze,

- czy powierzchnie deskowania powleczono preparatammiejszagcymi przyczepn& do

betonu.
Jezeli w wyniku wszystkich sprawdseotrzyma s wynik dodatni, deskowanie uznaje gia
wykonane prawidiowo. Zeli chocia jeden z wynikéw jest negatywny, deskowanie uzrsigew



caldsci lub czs$ciowo za wykonane niewdaiwie. Nalery wtedy ustalt zakres napraw i odnotow#o

w dzienniku budowy. Dopuszczenie do manmtazbrojenia i uktadania mieszanki betonowej w
deskowaniu powinno I8y potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskoava dzienniku
budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskawausztowa przy wykonywaniu konstrukcji z betonu.

Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka od
wymiaréw projektowych w mm

Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii pczgeia sk:

a) nalm szerokwi nie wiccej niz +5

b) na calej szeroki konstrukcji nie wgcej niz

- w fundamentach +20

- w écianach *10
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanelgagrda nie wgcej niz;

a) w fundamentach +15

b) w sécianach, stupach, belkach, paggch i tukach +10
Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) nalm ptaszczyzny w dowolnym kierunku +5

b) na cah plaszczyzn +15
Odchylenia w dituggi lub rozpktosci elementéw +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenie w wymiarach plyt desek przestawnych:
- grubdici dwoch gsiednich desek niestruganych +2
Grubgici dwoch gsiednich desek struganych +0,5
W rozmieszczeniu otworéw na elemenggice piyty +2

6.2. Roboty betoniarskie
6.2.1. Kontrola zgodndci betonu projektowanego

W przypadku wtpliwosci, co do jakéci mieszanki betonowej oraz jej wewosci jako betonu
stwardniatego i dojrzatlego nale podd& mieszank odpowiednim badaniom zgodnie z PN-EN
12350-1 Badania mieszanki betonoweraz PN-EN 206-1:2003 Beton. €&z 1. Wymagania,
wiasciwasci, produkcja i zgodn@'.

Klasa zastosowanego betonu powinng lgodna z postanowieniami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz w normie PN-EN 206:1:2003.

Klasg betonu naley rozumie jako wytrzymatd¢ charakterystycznbetonu naciskanie okrélany
w 28 dniu dojrzewania na probkach walcowydrernicy 150 mm i wysok@i 300 mm (fi o) lub na
probkach sz&iennych o boku 150 mmc(f.,nd Wg PN-EN 206-1:2003.

Niedopuszczalne jest dolewanie wody do betonu towago w celu zwkszenia urabialrisi
mieszanki betonowej oraz stopnia jej cigkio

6.2.2.Badania w czasie budowy
Badania konstrukcji betonowychzelbetowych w czasie wykonywania rob6t polegap
sprawdzeniu na bigco, w miag postpu roboét, jakéci uzywanych materiatow i zgoddoi
wykonywanych robot z projektem i obaaujacymi normami. Badania powinny aléj wszystkie
etapy produkgcji, a przede wszystkim takie robotgré przy ostatecznym odbiorze nigdlp widoczne,
a jaka¢ ich wykonania nie gdzie mogta by sprawdzona.
Whyniki bada oraz wnioski i zalecenia powinny &wpisane do dziennika budowy.

Sprawdzenie materiatbw polega na sprawdzeniu, eryngi ich odpowiadaj przewidzianym w
dokumentacji technicznej i czy ggodne zéwiadectwami jakéci i protokétami odbiorczymi.

Badania polegajna stwierdzeniu:

- zgodndci podstawowych wymiarow z projektem,

- zachowaniu rdnych oraz odchylenia od pakenia poziomego i pionowego,
- zgodndci przekrojéw poprzecznych elementowsngch,

- wielkosci podniesienia wykonawczego,

- prawidtowdci i doktadndci polgczer miedzy elementami.




Sprawdzenie nahy wykon& przez ogidziny zewrtrzne podczer i przez kontrad

dociagniecia wszystkichérub w konstrukgcji.

» Sprawdzenie deskowawykonuje s¢ przez bezpoedni pomiar téma, poziomia, faty i
poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

e Sprawdzenie zbrojenia wykonuje girzez bezpiaredni pomiar téma, poziomia, suwmiarlg i
poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251

* Sprawdzenie robot betonowych wykonujewg PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251

6.2.3. Badania po zakfczeniu budowy
Podczas odbioru kmowegagoowinny by przedstawione nagiujagce dokumenty:
a) Dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionyniystkimi zmianami w czasie budowy,
b) Dziennik budowy,
c) Protokoty stwierdzajce uzgodnienie zmian i uzupetidokumentaciji,
d) Wyniki bada kontrolnych betonu (jeli byty wykonywane),
e) Protokoty z odbioru robo6t zanikgjych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw konsfiyk
f) Inne dokumenty przewidziane w dokumentacji techmegzub zwizane z procesem budowy,
majace wplyw na udokumentowanie jald wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z
ustavg Prawo Budowlane.

Sprawdzenie jak@i wykonanych robo6t obejmuje oggn

- prawidtowdci potazenia obiektu budowlanego w planie,

- prawidtowdaci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji keib |
elementow, np. szczelin dylatacyjnych

- jakosci betonu pod wzghlem jego zagszczenia, jednorodia struktury,
widocznych wad i uszkodie

Dopuszczalne odchyiki od wymiardw i paémia konstrukcji betonowychzelbetowych podano
W ponizszej tablicy.

Qdchylenia Dopuszczalna odchytka, mm

Odchylenie ptaszczyzn i krggzi ich przecicia od projektowanego pochylenia
a) nalm wysokéci

b) na cad wysoka¢ konstrukcji i w fundamentach 5
c) wscianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym shagéw podtrzymujcych 20
stropy monolityczne 15

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a) nalm ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b) na cah plaszczyzn 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy spraevdu tat diugaci 2 m z wyptkiem
powierzchni podporowych

a) powierzchni bocznych i spodnich 14

b) powierzchni gérnych +8
Odchylenia dtugéci lub rozpitosci elementéw +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzdnych powierzchni innych elementéw +5

Dopuszczalne odchyiki od wymiaréw i potéenia podktadu betonowego:

- szeroké¢ podbudowy: nie mie r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wgicej niz +10cm i -5 cm,

- rownai¢ podbudowy: nieréwniei podiuzne naleéy mierzy¢ taty 4-metrovs, zgodnie z norm BN-

68/8931-04. Nieréwnwi poprzeczne podbudowy naje mierzy tata 4-metrove. Nierowndci

podbudowy nie magprzekraczé-9 mm,

- spadki poprzeczne podbudowy: powinny mgodne z dokumentacjprojektowg z tolerancy +

0,5%,

- rzedne wysokéciowe podbudowy: réinice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraézalcm, -2 cm.

- gruba¢ podbudowy: nie mee r@ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz +1cm

7. Obmiar



Obmiar rob6t zwgzanych z deskowaniem i betonowaniem konstrukcji alitytznych okrélony
jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie iorgdm Katalogdbw Nakladow Rzeczowych
stosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaajgne wykonania robots
zgodne z opisem wdaiwych rozdziatdw KNR.

8. Pfatnos¢
Ptatng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dzy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

PN-B-03150:200@onstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i pktmjevanie
PN-75/D-96000rarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-EN 206-1:2008Beton. Cgs¢ 1. wymagania, wikiwasci, produkcja i zgodn@
PN-63/B-06251Roboty betonowezelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12350:200Czs¢ 1 do 7 Badania mieszanki betonowej

PN-EN 12390:200Zzs¢ 1 do 8 Badania betonu

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieranigbgk, badanie i ocena
przydatngci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwapepdukcji betonu
PN-B-03264:200Xonstrukcje betonoweéelbetowe i sprzone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 197-1:2002Czs¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodob dotyczce cementow
powszechnegaytku

PN-EN 12620:200&ruszywa do betonu

PN-EN 13055-1:200Xruszywa lekkie GZ¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych DzQ02 nr. 47, poz. 401

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-montawych. Tom |.
Budownictwo ogdlne. G&¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.3

ROBOTY ZBROJARSKIE

1. Czes¢ ogolna
1.1. Nazwa zamoOwienia
Centrum Kultury w Dabiu.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacy wymagania dotyce wykonania i odbioru zbrojenia
elementéw konstrukcji budynku siaklasy A-O (stal gtadka), A-lll (statebrowana) w zwizku z
budowy Centrum Kultury w Bbiu, gm. Lukow.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayddontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyqarowadzenia roboét zezanych ze zbrojeniem betonu
stah klasy A-O (StOS) i A-1ll (34GS) elementdielbetowych elementéw budynku.

a) oczyszczenie i wyprostowaniegpbw
b) wygiecie, przycécie i fgczenie petdw



c) monta zbrojenia elementu konstrukcji
d) monta siatek zbrojarskich

1.5. Zakres prac towarzysacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Q0MWiki Ogolne.

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikach ggodne z obowizujacymi odpowiednimi
polskimi normami w tym m.in. PN-B-03265:200%onstrukcje betonowezelbetowe i sprzone.
Obliczenia statyczne i projektowaniBN-ISO 6707-1:1998udownictwo. Terminologie. Terminy
ogolne.orazSpecyfikacy B.0 ,Warunki ogolne”.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspodlnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robot: 45200000 Roboty budowlane w zadkreeznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresieignierii ladowej i wodnej
Kod klasy robét: 45260000 Roboty budowlane w zdkreskry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
Kod kategorii robét: 45262310-7 Zbrojenie

1.9. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstaz dokumentagj
projektows, ST i obowjzujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialty

2.1. Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia betonu natg stosowa stal okygla gltadlg StOS-b (A-0) oraz stal ckmta zebrowan
34GS (A-l11).
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny ¢bygodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budowowinna mié certyfikat zgodnéci z ww. Polsk Normg i
posiadé Aprobat Techniczr oraz deklaraejzgodndgci oraz znak jakei CE.

Wytwarca stali winien dalczy¢ atest hutniczy, w ktérym ma bypodane:
- hazwa wytwaorcy
oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215
numer wytopu lub numer partii
wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej
- masa partii
rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dlzadkawigzki lub kregu prtoéw (po dwie dla
kazdej wiazki) musz znajdowa si¢ nastpujace informacje:
- znak wytwércy
- $rednica nominalna
- znak stali
- numer wytopu lub numer partii
- znak obrobki cieplnej

Przy odbiorze stali naty przeprowadz co najmniej nagpujace badania:

- sprawdzenie zgoddoi przywieszek z zambwieniem

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215

- sprawdzenie wymiarow wg PN-82/H-93215

Do badania nalgy pobra minimum 3 prébki z kadego kegu lub wizki. Jakaé pretéw
nalezy oceni& pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze dadeynik pozytywny.



Kazda whazka i kmg prtow powinny mi€ oznakowanie faeb olejra. Srednica kegow
powinna wynosi 550+1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masazek petéw nie powinna
przekraczé 5000 kg.

Prety proste wszystkich klas powinny dyostarczone o diugoiach:
- 10+12 m — jeeli w zambwieniu nie ok&ono innej dtugéci wymaganej,
- okreslonych w zamowieniu (6+12 m) z dopuszczattchytlg +100 mm.

Wyglad zewrgtrzny prtow stali zbrojeniowej dostarczonej partii powinigyt nastpujacy:
- na powierzchni gitéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszcae

- odchytki wymiarow przekroju poprzecznegetdw i uzebrowania powinny gimiesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normacmptwowych,

- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia o linii prostej wkszego ni 5
mm na 1 m diugi preta.

2.2. Drut montazowy

Do montau prtoéw zbrojenia naley uzywat wyzarzonego drutu stalowego tzw. drutu
wiagzatkowego agrednicy nie mniejszej nil,0 mm.
Przysrednicach wikszych nk 12mm stosowadrut wigzatkowy osrednicy 1,5mm.

2.3. Podkiadki dystansowe
Dopuszcza sistosowanie stabilizatoréw i podkladek dystansowgdietonu lub zaprawy i z
tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe mausg mocowane do ptow.
Nie dopuszcza gistosowania podktadek dystansowych z drewna, deftpretow stalowych.

3. Sprzet

Prace zbrojarskie wykonywane specjalistycznymigdzeniami ggtarskimi, prostowarkami,
nozycami i innymi, stanowicymi wyposaenie zbrojarni.

Do transportu materiatéw — wyrgj jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t oraz samochaod
dostawczy do 0,9 t.

4. Transport

Stal zbrojeniow podczas transportu nale utozy¢ rOéwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpie¢zyzed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

Przewaenie stali na budoyv powinno odbywéa sie w sposéb zabezpieczay ja od

odksztalcé i zanieczyszcze Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpiecramed koroz w
okresie przed wbudowaniem. Najedazy¢, aby stal taka, byta magazynowana w miejscu nie
naraonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie

Podczas transportu przestrzégaymaga PN-88/H-01105.

5. Wykonanie robot
Sposo6b zbrojenia poszczegdlnych elementéw pokarenaysunkach konstrukcyjnych w
dokumentacji projektowej.

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montai odbior zbrojenia powinno odpowiatlavymaganiom PN-91/S-
10042.

Zabezpieczeniem przed nadmigrikorozp stali zbrojeniowej magazynowej na wolnym
powietrzu mae by powloka wykonana z mleczka cementowegetyPzbrojenia przed ich ukeniem
w deskowaniu nalgy oczyci¢ z zendry, lanych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Stal pokyytdz
oczysci¢ szczotkami¢cznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu zyaprawdzt wymiary przekroju



poprzecznego ptéw. Stal tylko zablocanmazna zmy strumieniem wody. Rty oblodzone odmta
sie strumieniem cieptej wody. Stal naoa na chéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy
wodg stodlg. Prty zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, &lilub farta olejra nalezy
opal&, az do catkowitego usuncia zanieczyszcze

Dopuszczalna wiellkkg miejscowego wykrzywienia ptdw nie powinna przekraczamm, w
przypadku w¢kszych odchytek stal zbrojeniawalery prostowa.

Prety ucin& z doktadnécia do 1cm. Ggcie przeprowadzaprzy pomocy mechanicznych
nozy. Dopuszcza girbwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Giecie prtow nalery wykonywa zgodnie z rysunkami i nomrPN-91/S-10042. Na zimno na
budowie mana wykonywa odgicia pretow o srednicy ccl2mm.

Przy wykonywaniu hakdw zbrojenia stos@wainimalnesrednice trzpieni

Srednica pgta zaginanego w mm Stal gtadka mikka
Rax = 240 MPa
d<10 do = 3d
10<d<20 do=4d
20<d<28 do=5d

Wewretrzna srednica odgicia pgtow zbrojenia gtbwnego, poza odgiem w obegbie haka
powinna by nie mniejsza i 10d dla stali klasy A-O i A-l oraz 15d dla stalagy A-lll. W miejscach
zage¢ i zatama elementéw konstrukcji, w ktérych zagiu ulegaj jednoczénie wszystkie pty
zbrojenia rozejganego, naley stosowa srednig; zagecia rowry, co najmniej 20d.

Nalezy zwrocé uwag przy odbiorze hakow i odgi na ich zewstrzng strore.
Niedopuszczalneggam gkniecia powstate wskutek wyginania.

taczenie pgtdw naley wykonywa zgodnie z PN-91/S-10042. Skepyvania petow nalery
wigzat migkkim drutem w ilgci min. 30% skrzyowan.

5.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia nalgy wykonywa bezpdrednio w deskowaniu wg zaznaczonego rozstawu
pretow. Dla zachowania wéaiwej grubdci otulenia pgtdw betonem naly stosowa podkiadki
dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zgpmmentowej. Stosowanie innych sposobdéw
zapewnienia otuliny, a szczego6lnie podktadeketduv stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokdci écian pionowych utrzymuje sikonieczne otulenie za ponp@odktadek
plastykowych piefcieniowych. Na dnie fundamentéw powinnyélstosowane podktadki dystansowe
typu zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny By o ile to maliwe, prefabrykowane na zewinz. W
szkieletach tych wzly na przegjciach petdw powinny by taczone przez wgzanie na podwajny
krzyz wyzarzonym drutem vgzatkowym osrednicy nie mniejszej ni1,0 mm (przysrednicy petow
powyze] 12mm cérednicy nie mniejszej nil,5mm).

Uktad zbrojenia konstrukcji musi urdaviac jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utaeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenietqw wzgkdem siebie i wzgldem
deskowania nie n¥@ ulec zmianie.

Stal wbudowana w zbrojenie powinna spetniwymagania punktu 2 i punktu 5 niniejszej

Specyfikaciji.

Rozstaw zbrojeniadrednice powinny by zgodne z dokumentacprojektows i PN-91/S-10042.
Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej w$wietle petow i powierzchni przekroju elementu

zelbetowego powinna Ibyustalona w zalaosci od przewidywanego sposobu zagczenia betonu i

powinny wynost, co najmniej:

- 20 mm — jeeli prety 53 usytuowane prostopadle lub gkee do kierunku betonowania i nie mnieg ni

srednica nominalna grubszegaitar,

- 50 mm — jeeli prety 53 usytuowane réwnolegle do kierunku betonowania,

- dla petow zbrojenia gérnego (np. zbrojenie schoddéw) ddkggpowinna wynogi 30 mm i nie mniej

niz érednica pgta,



Ukfadanie zbrojenia bezp@dnio na podiau (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiedni
wysokas¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Chodzenie i transportowanie materiatbw po wykonangrekielecie zbrojeniowym jest
niedopuszczalne.

6. Kontrola jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji B.O. ,Warunki ogd@ine

Kontrola zbrojenia, przed przygtieniem do betonowania, musidglokonana przez nadzor i
fakt ten potwierdzi wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru einstwierdzi zgodndéé
utozonego zbrojenia z dokumentagjrojektows i odpowiednimi normami w zakresie gatunku sdp
pretow, ichsrednic, dtugéci, rozstawu oraz zakotwfie prawidtowego otulenia i pewsai utrzymania
potozenia petéw w czasie betonowania. Sprawdzenie géabotuliny maze by dokonywane przez
Inspektora Nadzoru réwnigo betonowaniu przyayciu przyradéw magnetycznych.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresigial, gecia i rozmieszczenia zbrojenia.

Okreslenie wymiaru Wartas¢ odchyiki

Od wymiaréw siatek i szkieletow ydanych lub zgrzewanych

+10 mm
a) dlugas¢ elementu

b) szeroké¢ (wysokda¢) elementu +5mm
- przy wymiarze do 1 m

- przy wymiarze powsej 1 m

+10 mm
W rozstawie pgtow podiwnych, poprzecznych i strzemion
+10 mm
a) przy g <20 mm
b) przy g >20 mm +059
W potozeniu odge¢ pretow +20
W grubaci warstwy otulajcej +10 mm
W potazeniu pohczen (stykow) petow +25 mm

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych niepdéawosci obchza wykonawe robot,
niezalenie od dokonanych uprzednio odbiorow.

7. Obmiar robot

Obmiar robét rozbiérkowych okény jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie
inwestorskim Katalogéw Naktadow Rzeczowych stosowgarnw budownictwie.

Szczegotowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaajgne wykonania robots
zgodne z opisem wdaiwych rozdziatow KNR.

8. Platnosé
Platng¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej ¢gdizy Wykonaweg a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze
PN-89/H-84023/01Stal okré&lonego zastosowania. Wymagania ogolne. Gatunki.

PN-89/H-84023/06Stal okréglonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Glatu

PN-81/H-92120Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjmugglowej zwykiej jakéci i
niskostopowe;j.

PN-B-03265:200Xonstrukcje betonoweelbetowe i sprzone. Obliczenia statyczne i projektowanie

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-montawych. Tom |.
Budownictwo ogolne. G&¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.



SPECYFIKACJA B.4

ROBOTY MURARSKIE

1. Czes¢ ogdlna
1.1. Nazwa zamowienia
Centrum Kultury w @biu.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacja svymagania dotyege wykonania i odbioru roboét
murarskich w zwizku z budow Centrum Kultury w @biu, gm. Lukdow.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayddontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygarowadzenia robét zwkanych ze
wznoszeniemnkcian oraz innymi robotami murarskimi wykonywanymitrekcie realizacji budowy
obiektu.

1.5. Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gaguwhki Ogolne”.

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjhp godne z obowkzujacymi odpowiednimi
Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:19%udownictwo. Terminologie. Terminy ogolne
Specyfikacy B.0 ,Warunki Ogolne”.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspolnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w eala@ wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresiegnierii ladowej i wodnej

Kod klasy robot: 45210000-2 Roboty budowlane w eala budynkéw

Kod kategorii robot: 45212000-6 Roboty budowlanezakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauraggjm obiektéw budowlanych

1.9. 0Ogdlne wymagania dotycgce robo6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST i obowjzujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materiaty
Zgodnie z obowizujacym Prawem budowlanym przy wykonywaniu rob6t murolvynaley
stosowa wyroby dopuszczone do powszechnego stosowania.uds2zopone do powszechnego
stosowaniagwyroby:
- dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpiectea,
- dla ktérych dokonano oceny zgodob i wydano certyfikat zgodrici lub deklaracj
zgodndci z polslk normy,



- dla ktérych dokonano oceny zgodob i wydano certyfikat zgodrigi lub deklaragj
zgodndci z aprobat techniczn,

- umieszczone w wykazie wyrobow nie m@jch istotnego wpltywu na spetnienie wymaga
podstawowych,

- wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznargasad sztuki budowlanej,

- 0znaczone symbolem CE,

- znajdupce st w okrelonym przez komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiet#teva ludzi.

2.1. Elementy murowe
Wymagania techniczne stawiane elementom murowym.
O przydatnéci danego wyrobu do stosowania w konstrukcjach myot decyduj nastpujace
parametry techniczne:
a) Ksztaft.
Ksztatt elementu murowego musidzgodny z dokumentagciechniczg danego wyrobu.
b) Wymiary.
Zalecane w normach Unii Europejskiej dopuszczalmehgtki wymiarowe elementéw
murowych nie powinny przekraaza 0,40x(badany wymiaty (mm), ale nie mniej gi+3 mm,
c) Wady i uszkodzenia.

Wady i uszkodzenia elementéw murowych gnagczegoélnie wptyw na wygll zewrtrzny,
trwatos¢ | wytrzymatas¢ muréw.

Wsréd wad i uszkodzewyréznia sk:

- skrzywienia powierzchni i kragdzi,

- odchylenia od #a prostego mdzy gsiednimi powierzchniami,

- szczerby i uszkodzenia kragzi i naray,
odpryski,
peckniecia.

d) Masa.

Masa elementéw murowych nie powinnanié sic od wartéci deklarowanej przez producenta o
wigcej niz £10%. Z uwagi nagczm metod uktadania elementéw murowych ich masa niezeéno
przekraczé dopuszczalnych norm olélenych w przepisach bhp.

e) Gestas¢ objetosciowa wyrobu i gstas¢ tworzywa.

Waga elementu nie me by wicksza od wartéci okreslone] deklarowam odmiary

(sortymentem) wyrobu.
f)  Nasikliwos¢ i wspotczynnik rozmikczania.
Do wznoszenia konstrukcji stosofvelementy o nagkliwosci do 6 % w kominach, do 12 (16%) — w
murach fundamentowych oraz do 24 (28%) — w pozastatlementach,
g) Wytrzymata¢ nasciskanie.

Wytrzymalai¢ nasciskanie w danej klasig fvg PN-EN 772-1:2001 nie powinnadyizsza
od wartgci podanej w dokumentacji technicznej.

W przypadku materiatow buglzych watpliwos¢ co do ich jakéci klass elementéw murowych
okresli¢ zgodnie z PN-B-03002:1999

h) Promieniotworczéé naturalna
Dopuszczalne stenie naturalnych izotopéw promieniotworczych w edetach murowych wg
instrukcji ITB 234/1995Wytyczne badania promieniotwérczm naturalnej surowcow i materiatow
budowlanych”, okreslone wspotczynnikami kwalifikacyjnymi;fi f, powinno spetni& nastpujace
wymagania:
f1max< 1 oraz § < 185 Bg/kg

i)  Stezenia naturalnych izotopéw promieniotwérczych dienedntéw ceramicznych powinnysi
wynosit odpowiednio £=0,27+0,87 i § 23+139 Bqg/kg a dla elementéw z betonu zwyktego
f1=0,16+0,33 i § 2+32.

Podziat elementéw murowych wg PN-B-03002:1999.



2.1.1. Elementy murowe ceramiczne
a. cegta ceramiczna petna — przeznaczona do wykonem@now orazscian konstrukcyjnych.
Podstawowym dokumentem specyfdaym ceglty peilnej z ceramiki wypalanej o wymiarach

tradycyjnych jest PN-B-12050:1996.

Podstawowe wymagania wobec zastosowanych cegeheeznych budowlanych:

- klasa: 15;

- nasikliwosé: 6+22 [%];

- mrozoodporn&: 20 cykli zamraania i rozmraania;

b. cegta klinkierowa petna — przeznaczona wykon&oiaindw powyej potaci dachu oraz cokotu i
stupkéw ogrodzenia.
Podstawowym dokumentem specyfikeym cegty klinkierowe o wymiarach tradycyjnych jest
PN-B-12008:1996.
- klasa: 35;
- nasikliwosé: max. 6 [%];
- mrozoodpornge: 25cykli zamraania i rozmraania,;
- tolerancje wymiarowe:
wymiar 240 mm: odchyika £ 4 mm
wymiar 115 mm: odchytka + 3 mm
wymiar 71 mm: odchytka £ 2 mm

2.1.2. Elementy murowe betonowe
Bloczki betonowesciennedrobno- isredniowymiarowe powinny spetrdiavymagania zawarte w PN-
B-19306:1999 i w PN-B-19306/Az1:2002.

a. bloczki z betonu zwykiego B-15 zastosowla wykonanigcian fundamentowych.
Podstawowe wymagania wobec zastosowanych bloczkéwnbwych o wymiarach 25x25x14 i
25x12x14:

- klasa: 15;

- nasgkliwosc: 5 [%];

- mrozoodporn&: 25 cykli zamraania i rozmraania

b.bloczki (ptytki) gazobetonowe (autoklawizowanegotdmer komorkowego) przeznaczone do
wykonaniascian konstrukcyjnych gr. 30 i 24 cnddianek dziatowych gr. 12cm
Podstawowe wymagania wobec zastosowanych pustaledandwych sciennych wg PN-89/B-
06258, PN-B-19307:1996 oraz PN-B-19307/Az1:2002:
- odmiana: 500+700;
- wymiary: 59 x 24 x 24 cm i 59 x 24 x 12cm
- tolerancje wymiarowe:
wymiar 24 cm: odchytka +3 mm
wymiar 59 cm: odchytka + 6 mm
- nasikliwosé: 25 [%];
- mrozoodporn&: 10 cykli zamraania i rozmraania,;

2.2.  Zaprawy budowlane
2.2.1. Wymagania techniczne dotyaze zapraw budowlanych

Kryteria oceny dla mieszanki suchej: proporcje gkikow suchych, wygd mieszanki
suchej, zbrylenia, uziarnienie wypetniaczgsms¢ nasypowa w stanie suchym, okres przydatno
suchej mieszanki do stosowania.

Kryteria oceny dla zaprawywiezej: wyglad zaprawy swiezej, ggStas¢ objgtosciowa,
konsystencja, rozptyw, proporcje mieszania suchieppanki z wog, sposéb mieszania, czas korekty
potozenia elementéw murowych, czas zachowaniagaeiheosci roboczych, wydajnit.

Kryteria oceny dla zaprawy stwardniate]: wydjlzaprawy stwardniatej,egtas¢ objetosciowa,
wytrzymata¢ na sciskanie, wytrzymale na zginanie, przyczepfio do podiga, nasikliwose,



wspoétczynnik rozmgkczania, mrozoodporsé, izolacyjngé cieplna, skurcz, kwasoodpoKdo
alkaliczna@¢, paroszczelna.

2.2.2. Rodzaje zastosowanych zapraw budowlanych
Zaprawa cementowapowinna spetnia wymagania PN-90/B-14501. Zaprawementow uzy¢ do
wykonania muréw fundamentowych oraz cokotu i stuplaigrodzenia.
Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowej:
- marka: M12;
- konsystencja wg. metody gt@ opadowego 6+8;
- proporcje ohjtosciowe cement : piasek przy cemencie marki 35 1:3,5;
- wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszazni4 MPa,;
- nasikliwosé nie wieksza nk: 10%;
- mrozoodporn& — ubytek masy po 25 cyklach niegkszy niz: 2%;
- mrozoodporn& — spadek wytrzymakgai po 25 cyklach nie wkszy niz: 30 % przy cemencie
marki 35;
- skurcz po 28 dniach nie gkiszy niz odpowiednio: 0,45 mm/m;
- czas zachowania wtasiu roboczych: 2 h.

Zaprawa cementowo-wapienngowinna spetni@wymagania PN-90/B-14501. Zaprawementowo
- wapienn uzy¢ do wykonanigcian wewrtrznych i zewgtrznych konstrukcyjnych i dziatowych.
Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowo -enagj:

- marka: M4 i M7;

- konsystencja wg. metody st@ opadowego 6+8;

- proporcje objtosciowe cement : wapno : piasek przy cemencie mabkio8lpowiednio 1:1:6 i
1:0,5:4,5;

- wytrzymala¢ na zginanie nie mniejszazmdpowiednio: 1,5 i 2 MPa;

- nasikliwos¢ nie wicksza nk odpowiednio: 14 i 12%;

- mrozoodporn&t — ubytek masy po 25 cyklach niegk$zy niz odpowiednio: 10 i 5 %;

- mrozoodporn& — spadek wytrzymakai po 25 cyklach nie wkszy niz odpowiednio: 50 i 45 %

przy cemencie marki 35;
- skurcz po 28 dniach nie gkszy niz odpowiednio: 0,60 i 0,70 mm/m;
- czas zachowania wiasiod roboczych: 5 h.

2.3.  Wyroby dodatkowe

Kratki wentylacyjne — 14x14 cm PCV barwione w masie

Podokienniki —z konglomeratu marmurowego gr.3,0 cm o szer. Zbdr8.

Wktadka kwasoodporna s§r. 130mm z zakaiczeniem komina i drzwiczkami rewizyjnymi
200x250mm

3. Sprzet

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow taspczyzn stosowanastpujace
narzdzia: pion murarski, tata murarska, liniazama (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania
ptaszczyzn, wz wodny do wyznaczania jednakowych poziomow, pozt@muniwersalna, lata
kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania pozioméwzpaegolnych warstw, do zaczepiania sznura
i do wyznaczania kierunku, sznur murarskitdwnik murarski, wykréj. Do przechowywania
materiatbw budowlanych w pobili stanowiska roboczegozywacé: kastra i szafel do zaprawy,
szkopek do wody, palety na elementy murowe.

Do murowania #ywaé: kielni murarskich rénej wielkasci i przeznaczenia, czerpakow,
wiaderek i topat do zapraw. Do obrobki elementowamych wywac: mtotka murarskiego, kirki,
oskardu murarskiego, przecinaka murarskiego, puckiarskiej, dgga murarskiego oraz innych
specjalistycznych nagdzi.

4. Transport



Wyroby budowlane do robét murowych mpogby¢ przewaone ré&nymi $rodkami
transportowymi. Z uwagi na mlwosé¢ uszkodzé w czasie transportu, zatadunku i roztadunku, a
pdzniej w czasie magazynowania najelostarcza wyroby na paletach.

Wyroby na paletach tadowa roztadowyw& mechanicznie. Palety naleustawig scisle jedna
obok drugiej, rbwnomiernie na catej powierzchnigdaiy burtami pojazdu transportowego a paletami
trzeba zachowaodpowiedni dystans. Palety mpby¢ tak ustawione, aby byt mibwy wytadunek
obustronny.

Wyroby naley uklad& scisle jeden obok drugiego, diszym bokiem do kierunku jazdy.
Wysokas¢ tadunku nie mge przekraczawysokaci burt pojazdu.

Elementy dgzone ceramiczne powinny byrzechowywane na paletach pod dachem §)viat
zabezpieczone przed bocznym nawiewanipiegu i deszczu i odizolowane od wody gruntowej.
Cement, wapno i gotowe zaprawy przechowywaw workach w zamkgtych i
zabezpieczonych przed wilgaanagazynach. Kruszywa moy¢ sktadowane na wolnym powietrzu,
ale tylko i wyhcznie na terenie suchym i odwodnionym.
To transportu materiatdw na placu budowy przewidigaizycie: przenénika tamowego, wycigu
jednomasztowego z nggem elektrycznym 0,5 t.

5. Wykonanie robot

Wszelkie elementy murowe wykohana zwykte spoiny, tj. gruldci od 8 do 17 mm metad
tradycyjn.

Scianki wewretrzne i zewetrzne przeznaczone do tynkowania wykona niepetne spoiny.

5.1. Zasady wigzania murow

5.1.1. Ogdblne zasady wrzania murow

Przy wykonywaniu muréw natg kierowa sie nastpujacymi zasadami:
- elementy powinny hyuktadane na ptask,
- spoiny poprzeczne i podine powinny by usytuowane mijankowo,
Podczas murowania najezwrac& szczegdélp uwag na jaké¢ wykonania.

5.1.2. Mury z cegiet ceramicznych petnych i bloczké betonowych

W murach z cegiet ceramicznych peilnych zastogsowdszanie pospolite W wigzaniu
pospolitym g calkowicie uwzgidnione zasady prawidiowego rozmieszczenia elementow
przewnzania spoin pionowych i podtnych. W murach gruloi %2 cegty wszystkie cegty uktaéla
wozbwkowo, a spoiny poprzeczne przeséwwalz cegly, tj. 120 mm lub % cegly, tj. okoto 50 mm
Zakaaczenie muréw grulsmi 2 cegly wykona cegtami potéwkowymi.

W murach gr. 1 cegty spoiny poprzeczne i pedeiprzesuwawzgledem siebie o ¥ cegly.
Zakaonczenie muru gr. 1 cegly — 2 dzieptki potozone wozowkowo.

Mury krzyzujace s¢ i naraniki:
- w kazdym poziomym przekroju zéza dwoch przenikagych s¢ muréw powinny spotyka
sie warstwy wozowkowa z gtowkoyy
- w zlgczu warstwa wozéwkowa jednego z muréw przechodzirmastrzat,
- w zlgczu warstwa gtdbwkowa jedynie dotyka dgiedniego muru,
- w warstwie wozowkowej spoiny poprzeczne powinnyt lprzesunjte o Y4 lub % cegty
wzgledem krawedzi zlgcza.

Zasady wykonania muréw z cegiet ceramicznych kratQwpustakow ceramicznych oraz
bloczkéw betonowych jest takie samo jak z cegiedwécznych petnych.

5.2. Wymagania szczegotowe
5.2.1. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe przewidziang slo wykonania z bloczkéw betonowych B15 na
zaprawie cementowej M-12. Gruddo scian fundamentowych podcianami konstrukcyjnymi i



dziatowymi powinna wynosi25 cm i 30 cmScianki pochylni dla niepetnosprawnych gr. 25cm. Pod
kominami przewidziano pogrubienia muru zgodnie kutnentacj projektova.

5.2.2. Sciany konstrukcyjne wewretrzne i zewretrzne

Sciany kondygnacji nadziemnych gr. 24 i 30cm cm halevykona& z bloczkow
gazobetonowych odm. 700 na zaprawie cem-wap. M-7.

W trakcie wykonywanidcian naley wykona oscieza otworow okiennych i drzwiowych.

Wszelkie nadprza przewidziano jakozelbetowe monolityczne z betonu klasy C16/20
wylewane na budowie w deskowaniu tradycyjnym.

Podokienniki obsadéipo wykonaniu wszelkich robét murowych, tynkowyalao wstawieniu
stolarki okiennej. W trakcie robdt murowych wykwv nar@ach dciezy okiennych gniazda do
umieszczenia podokiennikéw. Podokiennik obsada podkiadzie wyrbwnanej zaprawy cementowo
— wapiennej M-7. Podokiennik powinien wchadzav lico sciany na ok. 3+5 cm. Po obsadzeniu
podokiennikow uzupehditynk na dciezachscian. W razie konieczrioi uzupetnt silikonem krawdz
na styku podokiennik — okno. Zachatvapadek powierzchni podokiennika od okna na pozaomi
0,5+1%.

5.2.5.Scianki dziatowe
Scianki dziatowe przewidziano z ptytek betonu kormawlego gr. 12 cm na zaprawie cem.-wap. M-4.

5.2.6. Kominy

Kominy murowane wieloprzewodowe najewykona z cegly ceramicznej peinej kl. 15 na
zaprawie cem.-wap. M-4.

Powyzej potaci dachowych kominy murowane nglavykon& z cegty klinkierowej kl 35 o
wym. 240x115x71 mm na zaprawie cem.-wap. marki M-7.
Cegta klinkierowa w kolorze burgund.
Komin zakaczony nakryvg betonowvg gr.7,0 cm z bet. C16/20 zbropdrutem g 4,5 mm.
Wioty i wyloty przewoddw wentylacyjnych zabezpienedkratkami PCV.
Uwagal!
Przewody wentylacji pwedniej z rur PCW§r. 160mm mocowane décian z hczeniem metogl
wciskowg nalezy obudowa ptyta g-k gr. 12,5mm na ruszcie stalowym 55-01.

W przewodzie kominowym o przekroju 14x27cm ngleumiescic wkladke z blachy
kwasoodpornej montam drzwiczek rewizyjnych oraz zakarenie komina.

Przed przysipieniem do montar wkiadu kominowego natg starannie wyczci¢c kanat
kominowy. W trakcie murowania komina nae pozostawd w kotlowni otwor umadaliwiajacy
zamocowanie trojnika, wyczystki i odskraplacza whée kominowym. Pozostatczesé wkiadu
kominowego naley montowa od gory. Do pierwszej rury di. 1.0m nayeprzywigzat ling i wsuwa&
ja w kanat kominowy do momentu wystawania jedynidiga i wsungciu nasg¢pnej rury w kielich
poprzedzajcej. Naley zwrocié szczegdla uwag na catkowite wsuitie rury w kielich rury
poprzedzajcej. Po zmontowaniu przewodow rurowych mglezamocowd trojnik, wyczystk i
odskraplacz. Ostatnirure wystapca z komina nalgy doca¢ na dtugdéci w sposéb umdiwiajacy
monta w kielichu ostatniej rury pigt dachovy i przykrecenie jej do korony komina. W plycie
dachowej naley zamontowa wysiewke dachowy lub deflektor. Zamknricie wyczystki powinno b
tak ustawione, aby zapewnmazliwos¢ swobodnego do niej degiu. Skropliny powinny by
odprowadzone do neutralizatora skroplin lub szeagdrzbiornika.

Nawiew do kotlowni — kanatem ,Z%r. 200 mm, wykonanym z rur PVC. Wylot kanatu w
kottowni na wys. 30 cm ponad poziomem posadzki.

6. Kontrola jako $ci roboét
6.2. Podstawa odbioru robdt murowych
Podstaw dla odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
a) Dokumentacja techniczna,
b) Dziennik budowy,
c) Zaswiadczenie o jakici materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budgwzez producentéw,



d)

e)

f)
9)

Protokoty odbioru poszczegdinych etapdw rob6t sgélrée zanikajcych, jezeli odbiory te
nie byly odnotowane w dzienniku budowy,

Protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

Wyniki bada laboratoryjnych materialdw i wyrobdéw, e takie byly zalecane przez
Inzyniera,

Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoaye przed odbiorem budynku.

Odbioér robdt murowych powinien esiodbywa przed wykonaniem tynkéw i innych roboét
wykonczeniowych, ale po osadzenitcieznic stolarki.

6.3. Odbior muréw z cegly i bloczkéw betonowych

a)
b)

c)

d)

Mury z cegly b¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aganiami aktualnych
norm i instrukcji oraz niniejszej ST.

Badania techniczne przy odbiorze muréw malerzeprowadz zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm.

Sprawdzanie jakei cegiet naley przeprowadza pcsrednio na podstawie zapiséw w
Dzienniku budowy i innych dokumentach stwierdegch zgodné¢ cech aytych materiatow
Z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz gdgmi hormami.

Najwicksze dopuszczalne odchytki wymiaréow muréw z ceghploczkdéw betonowych
powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w poniszej tablicy.

Dopuszczalne odchyiki dla muréw, mm
Lp. Rodzaje odchylek Z cegly, bloczkéw b_etonowych i pustakow Z drobnovyymiarowych
ceramicznych elementow z betonu
Mury spoinowane Mury niespoinowane komérkowego
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
1 muréw:
Na diugaci 1 m 3 6 4
Na calej powierzchniciany pomieszczenia 10 20 -
Odchylenia od pionu powierzchni i kragzi:
2 Na wysokdci 1 m 3 6 3
Na wysokdci 1 kondygnaciji
Na catej dtugéci budynku 6 10 6
20 30 15
Odchylenia od kierunku poziomego gérnej
3 powierzchni kadej warstwy muru
Na diugsci 1 m 1 2 2
Na catej ditugéci budynku 15 30 30
Odchylenia od kierunku poziomego gérnej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod
4 stropem
Na diugaci 1 m 1 2 -
Na catej dtugéci budynku 10 20 -
Odchylenia przecinagych s¢ powierzchni muru
od kata przewidzianego w projekcie (nafcie]
5 prostego)
Na diugaci 1 m 3 6 10
Na catej diugéci sciany - - 30
QOdchylenie wymiaréw otworow dwietle
osciezy dla otworéw o wymiarach:
Szeroké¢ +6, -3 +6, -3
6 | Dol00cm Wysokaié +15. -10 +15. -10 *10
. Szerokac +10, -5 +10, -5
Powyzej 100 cm Wysokaié +15, -10 +15, -10

6.4. Odbior scian murowanych z otworami
Dopuszczalne odchyiki od przewidzianych projekteymiarow naley przyjmowa wg poniszej

tablicy.

Wymiary otworéw, cm

Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéwséwietle gciezy, mm

Szerokaé Wysokai¢
L +6
Nie wigcej niz 100 3 +15
Powyzej 100 ”’_éo -10




Podokienniki powinny b§ obsadzone w sposéb zgodny z zasadami opisanyninigjszej

ST. Od strony okna podokiennik powinien¢bysunkty pod przystosowany do tego celu felc (prég

okna).

6.5. Odbior scian murowanych z przewodami kominowymi

a)
b)
c)
d)

e)

f)
9)
h)

)
K)

Sprawdzenie dumosci przewodow naley przeprowadza za pomog kominiarskiej kuli
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wlotu przewoal jej przebiegu we wlotach.
Sprawdzenie prawidlowoi prowadzenia przewoddéw przeprowadza sbwnoczénie ze
sprawdzeniem demosci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewodéwkzshentacy.
Sprawdzenie kierunku przewodow przeprowadzgsiez obserwagji pomiar zewgtrznych
powierzchni muru z przewodami i porownanie z dokntaep.

Sprawdzenie wielk&i przekroju przewodow przeprowadzag gia pomog tasmy stalowej
przez pomierzenie przewodu w otworach kontrolnycoktadndcia do 5 mm i porownanie z
dokumentagj.

Sprawdzenie grublioi przegrdéd przeprowadzaeska pomog dwoch listew wiaonych do
sgsiednich otwordw kontrolnych i pomierzenie ich gidtsci tasmg stalows z doktadnécia do
5 mm.

Sprawdzenie wgizania cegiet przeprowadzage sivzrokowo przez obserwagjlica muru z
przewodami oraz obserwaajnetrza przewodu przez otwory kontrolne.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow zegtrenych muréw z przewodami przeprowadza si
zgodnie z PN-68/B-10020.

Sprawdzenie wypelnienia spoin oraz stanu powielizghmzewodow przeprowadza ¢si
wzrokowo przez obserwacjica muru i powierzchni wewatrznej przewoddéw przez otwory
kontrolne za pomeglustra i latarki elektrycznej.

Sprawdzenie szczeléd przewodow przeprowadzaesiza pomog tuczywa lub swiecy
dymnej przez wsugcie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazagidysnu w wylocie
— przez zamkgcie wylotu i obserwaej sasiednich wylotéw oraz wlotow w innych
pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobyavask dymu w obserwowanym
wylocie lub wlocie nalgy w przewod ten wpici¢ obcigzony na kaécu biaty sznur lub tane i
powtOrzy¢ préke kopcenia, a nagbnie wydoby sznur i w miejscu wskazanym przez
okopcony odcinek sznura przeprowa&dzszczelnienie przewodu.

Sprawdzenie wylotéw i wlotbw do przewodow przeprdea s¢ przez doktadne ich
obejrzenie, pomiary i porbwnanie z dokumergacj

Sprawdzenie prawidtiowoi ciagu przeprowadza giza pomog tuczywa lub palnika przez
przystawienie do w odlegdoi ok. 10 cm od wlotu przewodu i stwierdzenie wyrago
odchylenia si ptomienia w kierunku wilotu.

Ocena wynikéw badah.

Jezeli badania wymienione w powszych punktach dadzwynik pozytywny, wykonane
przewody nalgy uzna& za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdsymajmniej jedno
badanie da wynik ujemny, przewody te riglezn& za niezgodne z wymaganiami normy.

7. Obmiar robo6t
Obmiar robot zwjzanych z wykonywaniem robét murarskich oraz pommmydh okrélony jest
na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorsKatalogbw Naktadéw Rzeczowych
stosowanych w budownictwie.
Szczegobtowe zatenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organjgne wykonania robogs
zgodne z opisem wdaiwych rozdziatow KNR.

8. Ptatnos¢
Ptatng¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej ¢gdzy Wykonaweg a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze
PN-B-03002:199%onstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie icanie.



PN-B-03002:1999/Ap1:200&0onstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie iadanie.
PN-B-03002:1999/Az1:200Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie icdanie.
PN-B-03340:199%onstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i olalige.
PN-68/B-1002Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przyoozi.
PN-B-12050:19968Vyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane
PN-89/B-06258Autoklawizowany beton komérkowy

PN-90/B-1450Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-19306:2004refabrykaty budowlane z betonu. Elemeignne drobnowymiarowe. Bloczki.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwd-montaowych. Tom |. Budownictwo
ogolne. Cgs¢ 2. Arkady. Warszawa 1990.

SPECYFIKACJA B.5

ROBOTY [ZOLACYJNE

1. Czes¢ ogdlna
1.1. Nazwa zamowienia
Centrum Kultury w Bbiu.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacjia swymagania dotycce wykonania izolacji
przeciwwilgociowych i termicznych w zgaku z budovg Centrum Kultury w @biu., gm. Lukéw.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayddkontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotycz prowadzenia robét zezanych z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i termiczety, tj.:

- izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma mwéundamentowych
- izolacja przeciwwilgociowa pozioma podposadzkowa

- pionowa izolacja termiczrigian zewgtrznych

- izolacja termiczne poziome podposadzkowe orazstraghem

- paroizolacja izolacji stropu nad przyziemiem

- wiatroizolacja konstrukcji drewnianej

1.5. Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gapki Ogélne”.

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S{ sgodne z wisciwymi obowizujacymi Polskimi Normami w
tym PN-ISO 6707-1:199Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w eale wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresiegnierii ladowej i wodnej
Kod klasy robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykeania pokry i konstrukcji dachowych i
inne roboty specjalistyczne



Kod kategorii rob6t: 45262000-1 Specjalne robotgdwlane inne, i dachowe

1.9. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstaz Dokumentagj
Projektova, ST i obowjzujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy
2.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciilgociowych powinny odpowiada
wymaganiom zawartym normachfswowych lubswiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie oraz zomec znakiem jakmi CE. Materiaty
izolacyjne dostarczone na budpwez dokumentow producenta stwierdeggh ich jakéé nie mog
by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddo dostarczonych
materiatdbw z dokumentagcprojektows oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami producenta. W przypadku zesth, co do zgodnéei materialu z
zawiadczeniem wystawionym przez producenta — powinien by zbadany zgodnie z
postanowieniami normy gpatwowej lubswiadectwa ITB.

Nie dopuszcza ei stosowania do robot izolacyjnych materiatow, kobrywitasciwosci
techniczne nie odpowiadajwymaganiom przedmiotowych norm Iuwiadectw ITB. Nie nalgy
stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwardncji

Stosowanie w ukiladzie izolacyjnym materialow dajigdych na siebie szkodliwie, np.
materiatébw asfaltowych ze smotowymi lub materiatdbitumicznych z foliami PCV jest
niedopuszczalne.

Lepiki i kleje nie powinny dziakadestrukcyjnie nagtzone materiaty i powinny wykazywa
dostateczp odpornd¢ w srodowisku, w ktérym zostanuzyte, oraz nalgyta przyczepnét do
sklejanych elementéw, oldleng wg metod bada podanych w normach pstwowych lub
swiadectwach ITB.

Izolacyjne masy powitokowe
- masy na rozcigzalnikach organicznych (asfaltowo-kauczukowe wgBRRA006:1997),

Izolacyjne materiaty rolowe

- papa izolacyjna zwykte na 400 na osnowie z twktbudowlanej powinny odpowiada
wymaganiom PN-69/B-10260 i PN-70/B-27716,

- papa termozgrzewalna polimerowo — asfaltowaiposavspetnia wymagania zawarte w PN-B-
27620:1998.

- folia szeroka PE gr. 0,31 0,4 mm

- folia paroizolacyjna powinna charakteryz@waic mah przepuszczalrégia pary wodnej
(0,5+2,0 g/Mi24h).

- membrana dachowa wg CE EN 13859-1 powinna chemgowa& si¢ nastpujacymi
parametrami fizycznymi:
- masa powierzchniowa: min. 115 g/m
- paroprzepuszczalé@ 1850 (28C/85%) / 3000 (3885%) g/ni/24h
- odporné¢ UV: 3 m-ce
- wytrzymaitdéé na zerwanie:

- wzdtwzna: > 265 N/5 cm
- poprzeczna: >165 N/5 cm

-Sd: 0,02 m
- odpornd¢ temp.: -40C++95°C
- wodoszczeln&: > 2000 mm HO (DIN 20811)
- odporng@¢ na zerwanie na gwdziu: > 90N

- folia kubetkowa gr. 0,50+0,65 mm z wyttoczkami.



Do zakaiczenia goOrnej kragdzi folii przewiduje s zastosowanie systemowej listwy
zamykagcej z polietylenu.

Do mocowania folii oraz listwy wyk&zapcej do podtéa zastosowa systemowe gumowe
podkitadki do montau folii kubetkowej.

Materiaty rolowe nalgy przechowywa w temperaturze 2C do czasu ich rozwistia na
izolowanej powierzchni. Masy powtokowa nalegrzechowywa w oryginalnych pojemnikach.

Rolki papy naley przechowywa& w pomieszczeniach krytych chraaych przed
zawilgoceniem, zabezpieczonych przed dziatanierm@oi stonecznych i w odlegioi, co najmniej
120 cm od grzejnikow.

Rolki papy naley uktad& w stosy na réwnym podia w pozycji stojcej w jednej warstwie, a
rolki papy powleczone zawiegirsubstancji mineralnych nazieo najwyej w dwoch warstwach,
przy czym rolki powinny b§ utozone rownolegle do siebie. Stosy powinny zawdeti& wiccej niz 12
sztuk rolek papy, a odlegi®migdzy stosami powinna wyndshnie mniej nk 80 cm.

2.2. lzolacje termiczne
2.2.1. Styropian
Piyty styropianowe powinny spehdiavymagania PN-EN 13163:2004

e Tolerancje
wihasciwosé klasa
piyty
Dlugosé L1 +0,6 % lub + 3 mrh
L2 +2mm
. wil +0,6 % lub+3rh
Szerokaé W2 o mm
b T1 +2mm
Grubai¢ T T 1imm
Prostoktnasé S1 +5 mm/1000 mm
S2 + 2 mm/1000 mm
P1 + 30 mm
s P2 + 15 mm
Ptaska¢ P3 > 10mm
P4 +5mm
ta warté¢, ktora daje liczbowo wksz toleranc
kolejne klasy wyszczegdlnione w PN-EN 131682 pkt. 4.3.13.1
¢ plaskéé jest podawana w odniesieniu do metrowedpigch

Struktura styropianu powinna dywarta, niedopuszczalne kizno zwhzane granulki. Powierzchnia
piyt powinna by szorstka po krojeniu blokéw.

Krawedzie ptyt powinny by proste z ostrymi kantami, bez wyszczefibigrytaman.

Wytrzymaldi¢ na rozrywanie si prostopadi do powierzchni — nie mniej aB N/cnf.

Ptyty styropianowe magby¢ stosowane do ociepleniaian po okresie sezonowania wyngsan ok.

8 tygodni.

Do wykonania izolacji podposadzkowe]j ngleastosowé ptyty styropianowe EPS 100-038 (FS 20).
Do wykonania izolacji termicznejcian metod lekka — mokg zastosowa plyty styropianowe
frezowane EPS 70-040 (FS15).

- tkanina szklana (siatka szklana) powinna odpoaiaglymaganiom PN-92/P 05010 oraz PN-EN
13496:2003. Powinna to bykanina z widkna szklanego zaimpregnowana alkdfioory dyspersj z
tworzywa sztucznego. Wymiary oczek siatki ok. 3-mm

- listwy nar@nikowe aluminiowe z siatkszklar powinny by wykonane z cienkiej perforowanej
blachy aluminiowej o &owym przekroju poprzecznym 25x25 mm.

- koltki plastikowe do mocowania izolacji termiczngpwinny by takiej dtugdci, aby 5+6 cm z
diugdsci trzpienia byto zakotwione w ¢gci konstrukcyjnejsciany. Kotki plastikowe zastosowanego
systemu dociepte powinny by dopuszczone do stosowania w budownictwie odpoviigidn
aprobatami ITB.

- zaprawa klejowa (sucha mieszanka) do piyt stamopivych — systemowa wybranego producenta.
- emulsja gruntuajca — systemowa, wybranego producenta.



- tynk podkfadowy — systemowy, wybranego producenta
- tynk silikatowy o fakturze gtadkiefciany wg palety F firmy ,BOLIX” nr 7800 i 7910.

- tynk mozaikowy — systemowy wybranego producelitdor nr 221 wg palety kolorow firmy Atlas.
2.2.2. Welna mineralna

Wetna mineralna spetnigga wymagania PN-EN 13162:2002

Parametry techniczne oktajace witaciwosci wetny mineralne;.

Dtugosé i szerokasé powinny by okreslane z EN 822Zaden wynik badanie nie powinienzric¢ sie
od wart@ci nominalnych wgcej, niz 0 wartgci podane poriej:

+2 % dla diugéci,

1+1,5% dla szerokawi.

Grubos¢ powinna by okreslana zgodnie z EN 823. Olgenie powinno wynogi50 Pa z wyjtkiem
wyrobow o poziomie napgeniasciskapcego lub wytrzymaltci nasciskanie 15 kPa lub wixgzym,
dla ktérych obcjzenie powinno wynosi 250 Pa.Zaden wynik badania nie powinienzni¢ sic od
grubaci nominalnej, wgcej niz o tolerancje podane w paskej tablicy dla okrdonego poziomu lub
klas.

Poziom lub klasa Tolerancje
T1 -5% lub -5 mrh Przekroczenie dopuszczalne
T2 -5% lub -5 mrh +15% lub +15 mih
T3 -3% lub -3 mrh +10% lub +10 mih
T4 -3% lub -3 mrh +5% lub +5 mrh
15 -1% lub -1 mrh +3 mn?
®ta wartg¢, ktéra daje liczbowo wksz tolerancg
® ta wart@¢, ktéra daje liczbowo mniejgzolerancg

Prostokatnosé powinna by okreslana zgodnie z EN 824. Odchylenie od prosto&sci od dtugdci i
szerokaci arkuszy i ptyt nie powinno przekra@za mm/m.

Ptaska¢ powinna by okreslana zgodnie z EN 825. Odchylenie od ptaskarkuszy i ptyt, nie
powinno przekraczab mm.

Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgo&wo wzglednej powinna bg§
okreslana zgodnie z EN 1604. Badanie powinn@é pyzeprowadzane po przechowaniu przez 48 h w
temperaturze (23+2% i (90+5)% wilgotndéci wzglednej. Wzgédna zmiana gruldgi nie powinna
przekraczé 1,0%. Wzgédne zmiany diugéei i szerokdci nie powinny przekraczal,0 %. Wzgédna
zmiana ptaski nie powinna przekraczd mm/m.

Wytrzymato§é na rozcigganie réwnolegte do powierzchniczotowych powinna hy okreslana
zgodnie z EN 1608. do celow operowania, wyroby powi mig€ wytrzymal@dé na rozciganie
rownolegle do powierzchni czotowych na tyle wysolaby utrzymé dwukrotny cgzar wyrobu
petnowymiarowego.

Reakcja na ogigé powinna by okreslana zgodnie z prEN 13501-1.

Wetna mineralna w rolkach gr. 2x10 cm przeznacjesido izolacji stropu nad parterem.

Materialy powinny by dostarczane na budewraz z zawiadczeniem jakeci wystawionym
przez producenta na podstawie wykonanych béatzoratoryjnych.
Materialy termoizolacyjne powinny By sktadowane starannie na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamktich. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty n@ezy
uktada na podktadkach z desek lub ptyt betonowych i pnpwla¢ szczelnie foli.

Pozostate materiaty przewdzii magazynowé& wg danych producenta umieszczonych na
opakowaniu.

3. Sprzet

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych przewdg st uzycie nasgpujacego spretu:
kotly do podgrzewania i topienia mas bitumicznycpakrywami, czerpaki z diugim trzonkiem do
pobierania masy z kotta, wiadra zamykane polgrge przenoszenia ggrej masy asfaltowej. Ponadto
przyrzdy reczne do rozprowadzania mas — szczotki dekarskiwyylidrewniane do rozprowadzania
mas itp.



Do wykonywania izolacji termicznych metpd,lekka —mokn” nalezy uzywaé mieszarki
wolnoobrotowej z mieszadlem do przygotowywania madgjacej oraz pac stalowych do
rozprowadzania masy na powierzchni.

Sprzt dodatkowy: wycig jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t, samochod dostawczy do
0,9t.

4. Transport

Transport materiatdw powinien odbyivaie zgodnie z instrukgj producenta, w pozycji nie
powodujcej uszkodzenia materiatu oraz zgodnie z pkt. Bjipnej Specyfikacji Technicznej.

Izolacje termiczne przewaziw opakowaniach producenta w sposOb unidiwiajacy ich
zawilgocenie oraz mechaniczne uszkodzenia i defgema

Suche mieszanki klejowe oraz pozostale materiagdskve danego systemu ociepl@zewozt i
przechowywa zgodnie z instrukejproducenta.

Transport materiatdw rolowych za pomo&rytych srodkéw transportowych. Rolki papy z
posyplg przewozi s} w pozycji stojcej w jednej warstwie zabezpieczone przed przewwanase i
uszkodzeniem. Rolki papy powleczone wgdrawiesin substancji mineralnych przewozi¢sna
lezaco najwyzej w dwbch warstwach, uktadane dhdgm w kierunku jazdyrodka transportowego na
calej jego szeroki tak, aby uniemdiwi ¢ przemieszczaniesrolek papy podczas jazdy. Dopuszcza
sie¢ transport papy w kontenerach lub na paletach oiangoh 800 mm x 1200 mm.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonanie robaét izolacyjnych przeciwwilgociowgh

Podkitad pod izolacje powinien byrwaly, nieodksztatcalny i przenésivszystkie dziatajce
na niego obaizenia.

Powierzchnia podkiadu pod izolacje przyklejane ikddacje powtokowe powinna Bysucha,
rowna (bez waibien, nierbwndci oraz gknigc¢), czysta odttuszczona i odpylona. Pod izolacjeas in
folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podktaduwiona by gtadka i doktadnie oczyszczona z
wszelkich okruchéw. Dopuszczalna wilgofdgodiaza jest okrélana przez producentéw materiatow
— srednio ok. 3+6%. Nat@ powierzchni izolowanych powinny &yaokaglone promieniem nie
mniejszym nt 3 cm lub sfazowane pod katenf45
Izolacje przeciwwilgociowe powinny Byukladane:

- podczas bezdeszczowej pogody,

- po wykonaniu wszelkich robot poprzedgajch gtébwne prace izolacyjne,

- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow,

- przy temperaturze povgj 5°C, z tymze dla okrélonego rodzaju izolacji magby¢ podane
przez producentow oglone wymagania.

taczna grubéé warstw lepiku, ukladanego na podkiad i na matenidwy powinna wynosi 1+1,5
mm. Zaktady podtne i poprzeczne kdej warstwy powinny b§nie mniejsze 10 cm.

Izolacje powinnyscisle przylega do izolowanego podktadu, bezekpn i bez lokalnych wgibien
lub wybrzuszé. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjnezelgch przewodow
instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych powinby¢ szczegoélnie starannie uszczelnione w
sposb6b wykluczagy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lubnsdatami a izolagj

W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ichkeganiu nalgy chroni warstwy izolacji
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.1.1. I1zolacja przeciwwilgociowa pozioma z papy

Izolacg poziomy z jednej warstwy papy asfaltowej izolacyjnej temmpazewalnej
przewidziano jako izolagjtaw i muréw fundamentowych.

Ponadto, izolagj poziomy naley wykona pod murtatami konstrukcji dachowych w postaci
paskéw papy izolacyjnej na tekturze odm. 1/400 d&taych na sucho.



Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona d&lpjayia do podiga oraz sklejania railzy
soly metod, sklejania tj. przez podgrzewanie spodniej powientcpapy ptomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomaestawu palnikowego na gaz ptynny propan-
butan naley przestrzeganastpujacych zasad:

- palniki gazowe powinny yustawione w taki sposéb, aby jednagie podgrzewaty podi@

i wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej (po ginkciu),

- plomien wszystkich palnikbw powinien By silny i réwnomierny na catej diugo
nagrzewania (tj. na calej szerékopasma papy) i nie powinien kopgci

- dla unikngcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinnd ksotkotrwate, a ptomig
palnika powinien b§ ciagle przemieszczany w mianadtapiania masy powtokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie ppmmwadace do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

- palnik powinien znajdowasie w odlegt@ci nie mniejszej ri 15 cm od powierzchni papy;
ptomienie palnikbw powinny kytak skierowane, aby rownocrée podgrzewaty powiak
asfaltowg do jej nadtapiania (pasmem szer@iook. 10 cm na calej szerad@ wskegi) i
powierzchng izolowanego podiza (bezpérednio przed rozwijanpapm),

- fragment wsigi papy z nadtopian powtoky asfaltowg nalery natychmiast docisié do
ogrzewanego podha watkiem o dtugéci rownej szerokéci pasma papy.

5.1.2. Powlokowa izolacja bitumiczna i membrana izacyjna

Izolacje pionowg scian fundamentowych wykoba trzech warstw masy powlokowej asfaltowo —
kauczukowej np. Dysperbit inna o rowngdmych parametrach technicznych i eksploatacyjnych.
Podktad pod izolagj powinien by analogiczny jak pod izolagjz papy asfaltowej. Po wysclgniu
ostatniej warstwy izolacji naty wykona izolacg z zaprawy wodoszczelnej. Neghie naley
wykona izolacg z membrany kubelkowej. Izolachaley wykona ponizej gornej ptaszczyzny tawy
fundamentowej. Membrgnmocowa& do podtaga za pomog gwazdzi murarskich lub gwalzi do
betonu przy gérnej kragdzi membrany co 800 mm po czym wierzchhinie izolacji zabezpieczy
listwg zatrzaskow. Gwazdzie mocowd przy pomocy systemowych péikolistych podkiadek
gumowych umieszczanych w ,kubetkach” membranysi&inie pasy membranyczy¢ ze sob na
zaktadle o szerokéci siedmiu wyttoczé. Wyttoczenia powinny wzajemniegszatrzaskiwé.

5.1.3. I1zolacja pozioma podposadzkowa z folii PE

Izolacje podposadzkowe wykaha szerokiej foli PE gr. 0,3 i 0,4 mm na wierzchu
konstrukcji na sucho z wywiggiem nasciany ok. 15 cm. Ewentualneazka pasow folii wykonaz
zaktadem ok. 20 cm i skietasma izolacyjn.

5.1.4. Paroizolacja

Paroizolag} stropu (na wierzchu konstrukcji) wykahaz folii polietylenowej szerokiej
grubaici 0,3 mm charakteryzggej se oporem przeptywu pary wodnej 4,5 EXP6 s/m. ¢akitada
ze zgrzewaniem ewentualnych zaktadéw ok. 10 cmaki¢ mae by uszkodzona ani przerwana.

5.1.5. Wiatroizolacja

Wiatroizolacf zastosowé& na krokwiach pod pokrycie blaghdachéwkow. Membrag dachovy
mocowa& wskpnie za pomag zszywek lub od razu za pomp&ontriat do krokwi. Zastosowa
zaktady membrany min. 15 cm lub sklejaolaczenia pasow membranyébtag paroprzepuszczain

5.2. Wykonanie robét termoizolacyjnych
5.2.1. I1zolacja termiczna stropu nad parterem z wely mineralnej miekkiej gr. 20+5 cm

Warstwa ocieplaca powinna b§ utozona w sposéb gglty w dwdch warstwach na mijagk
na wierzchu konstrukcji (na warstwie paroizolang@) sucho. Warstwa izolacji powinnachytozona w
sposob eliminujcy powstawanie mostkéw termicznych peday stykami piyt izolacji.

5.2.3. lzolacja termiczna s$cian zewretrznych wykonana metoda leklg-mokra gr. 20 cm
(scianki fundamentowe 15 cm, écieza 4 cm)



Przyklejanie piyt styropianowych nale wykonywa do mechanicznie umytej, oczyszczonej i
wyschngtej powierzchnisciany, przy bezdeszczowej pogodzie, temperatureeniiszej niz 5°C.
Przygotowan powierzchng scian zagruntow@& emulsp gruntupca i odczeka ok. 12 godzin.
Wymiary ptyt nie powinny przekracza 00 x 50 cm.

Piyty styropianowe naly przykleja& na mas klejowg (suchy mieszank) za pomog plackow
w srodkowej czsci ptyty i warstwy obwodowej kleju. Ptyty nate przyklej& tak, aby zachowa
uktad poziomy dhiaszych krawdzi i mijankowe potaenie spoin. Sposéb ukfadania ptyt jest
analogiczny jak opisany wg|.

Dodatkowo piyty mocuje sido podiga za pomog tacznikdbw rozpeznych z trzpieniem
plastikowym (majce swiadectwa ITB) o takiej diugei, aby byto maliwe jej osadzenie wcianie na
gtebokas¢, co najmniej 68 cm.

Gltowki hcznikow nie mog wystawa@ poza plaszczyznstyropianu, lecz powinny byz nig
doktadnie zlicowane. Liczbi rozmieszczeniegeznikéw naley przyjmowa zgodnie z rozwazaniami
firmowymi (nie mniej nk 4 szt./nM powierzchni). czenie mechaniczne wykonyévenin. 24 godziny
po przyklejeniu piyt.

Ewentualne nierowrigi stykow plyt zeszlifowé pag powleczonl papierensciernym.

Przyklejenie siatki rozpogz od rozprowadzenia masy na powierzchni piyt, agpase wtopé w nig
siatke i wygtadzic powierzchng w taki sposéb, aby nie byly widoczne oczka siafkasy siatki
mocowa& pionowo z zakladami ok. 10 cm. Po wysclmii powierzchrg pokry¢ tynkiem
podktadowym zabezpiecagym izolacg przed dziataniem wilgoci a ngphie nanié¢ pag stalowg
warstwe tynku dekoracyjnego (arylowego) o strukturze zggdndokumentagj

Przy ocieplaniuscian fundamentowych roboty zgwiane z izolag termiczry zakaczy¢ na
przyklejeniu siatki zbrajce;.

Przy wykonywaniu tynku dekoracyjnego na izolacgpinej cokotu (wyssrednio 20 cm — miejscami
do 70cm) warstw kleju z zatopion siatlky zagruntowé ptynem gruntujcym za pomog pedzla lub
watka malarskiego w dwoéch kierunkach, aby dobrzgycié podiaze. Po wyschriciu (ok. 12 godz.)
natazy¢ tynk mozaikowy.

Pod warstw tynku nie mae dostawé sie woda. Przynajmniej przez 5+6 dni od negnia
tynk nie ma@e by nar&ony na dziatanie mrozu, deszczu i wilgoci. W traknaktadania i wizania
tynku temperatura otoczenia i poghonie mae by nizsza nik +5°C ani wysza od +25°C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza zbyt wysoka. Wykonywanwyprawe nalezy chront przed
bezpdrednim dziataniem st@a i opadéw atmosferycznychz do petnego zwizania tynku. Czas
wigzania w przypadku wysokie] wilgotéo powietrza i/lub niskiej temperatury e st znacznie
przedhiyc.

Tynk nanosi pag ze stali nierdzewnej, starannie rozprowadzavygtadz&, zawsze w jednym
kierunku. Tynku nie zacie¢a

W trakcie prowadzenia prac zamont@wearazniki ochronne z townikow aluminiowych.

5.2.3. Izolacja termiczna podposadzkowa z ptyt stgpianowych

Izolacje podposadzkowwykon& z ptyt ze styropianu frezowanego (FS20) EPS 1@@®8gr. 20
cm (15+5 cm). Izolagj uktada na izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylemeej na sucho. Na
scianach nalgy utozy¢ paski styropianu EPS 100/038 gr. 2cm i wys. 5 cm.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. lzolacje przeciwwilgociowe
6.1.1. Odbior miedzyfazowy
o Odbidr powinien by przeprowadzony w nagiujacych fazach robdét:
- po dostarczeniu na budewnateriatéw izolacyjnych,
- po przygotowaniu podktadu pod izolagj
- po wykonaniu kadej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwosty
- podczas uszczelniania i miejsc wiaych na przecieki.
0 Odbiér materiatdw powinien léyprzeprowadzony wg pkt. 2.1. niniejszej ST
0 Odbior przy przygotowaniu podktadu pod izotappwinien obejmowa



sprawdzenie wytrzymadoi, rownaci, czystdci i dopuszczalnej wilgotrioi podktadu,
rejestragj usterek (nierowrimi, peknie¢ i ubytkbw w podktadzie, braku zaalglen lub
sfazowa w nar@ach, itp.). Sprawdzenie powierzchni podktadu nalprzeprowadza za
pomog taty o dtugdci 2,0 m, przytaonej w 3 dowolnie wybranych miejscach nada 20
m? powierzchni podktadu i przez pomiar jego odchydeand taty z doktadnimia do 1 mm.
Dozwolone nieréwnéci mogs mie¢ nie wiecej niz 2 mm. Rkniecia na powierzchni podktadu
o0 szeroksci wickszej nz 2 mm naley zaszpachlowakitem asfaltowym.

Sprawdzenie wiellkei promienia zaokyglenia stykow podkladéw nalg przeprowadza za
pomoa szablonu.

sprawdzenie poprawiad zagruntowania podkiadu w przypadku gruntowania

Odbidr po wykonaniu kalej warstwy izolacyjnej wielowarstwowej powiniengjimowa:
sprawdzenie ggltosci warstwy izolacyjnej,

sprawdzenie przylegania izolacji

Sprawdzenie przylegania izolacji nafe przeprowadzi wzrokowo i za pomagc miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izdlacB dowolnie wybranych miejscach na
kazde 10+20 rh powierzchni izolacji. Charakterystyczny gtuchywdck s$wiadczy o
nieprzyleganiu i niezvwgzaniu izolacji z podktadem.

sprawdzenie poprawid i dokltadndci obrobienia: nargy, miejsc przenikania przewodow i
innych elementdéw przez izolgopraz wszelkich innych miejsc wilawych na przecieki,
rejestragi wszelkich usterek (uszkodzemechanicznych izolacji, ggherzy, sfatdowa
odspojd, niedoklejenia zaktaddw itp.).

Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji aalewrocic uwag, aby wktadki dylatacyjne byty
wykonane z jednego materiatu i 0 identycznym puofila catej diugei szczeliny, a w
dylatacjach krzgujacych s¢ — aby byly doktadnie ze sebpokczone (bez madiwosci
rozerwania luliciccia, ale z méliwoscia wydtuzen lub skurczow).

6.1.2. Odbior ostateczny

6.2.

(0]

(0]

Odbidr ostateczny powinien polggaa sprawdzeniu:

ciggtosci izolacji i jej zgodnéci z projektem oraz niniejgsST,

wysfkpowania ewentualnych uszkodze

Do odbioru ostatecznego izolacji przeciwwilgociowymowinna by przediaona nasfpujaca
dokumentacja techniczna:

projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewenii@ zmianami dokonanymi w trakcie robot
izolacyjnych ,

dokumenty potwierdzage jak@éé uzytych do izolacji materiatbw w postaci &eiadczé o
jakosci  wystawionych przez producenta albo wyidikabada laboratoryjnych
przeprowadzonych na polecenieyniera,

protokoty z odbioréw agciowych,

dziennik budowy.

Z odbioru kaicowego wykonanej izolacji natg sporadzi¢ protokot, w ktérym powinna iy
zawarta ocena jakoiowa zabezpieczenia przeciwwilgociowegozelew trakcie odbioru
robét stwierdzono usterki lub wadlié®d wykonanie robét, powinno to byzaznaczone w
protokole wraz z okiéeniem trybu pospowania przy dokonywaniu napraw. Odbior
koncowy maze w takim przypadku ky dokonany dopiero po usuywgiu usterek lub
naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmtu.

Izolacje termiczne

Odbiodr robét termoizolacyjnych powinien dygodny z ogélnymi zasadami przeprowadzania
odbioréw robét budowlanych podanymi w ST B.0 ,Waduogolne”.

Odbior czisciowy naley przeprowadzaw nasgpujacych fazach wykonywanych robét:

po dostarczeniu materiatdw na budow

po przygotowaniu podi@,

po przyklejeniu bdz ulozeniu warstwy ocieplagej, ale przed rozpoeeziem dalszy robot
zakrywapcych izolacg.



0 Przy odbiorze materiatdw na budowie rglestwierdzé, czy zostaty one dostarczone wraz z

zawiadczeniem o jak@i oznaczone znakiem CE wystawionym przez prodecemd

podstawie bada kontrolnych. Sprawdzenie materialdbw powinno¢ jokonane zgodnie z

normami lubéwiadectwem dopuszczenia do powszechnego stosoweanugownictwie.

Odbidr przygotowanego podia pod ocieplenie powinien obejmodva

sprawdzenie spadkow, rowdud, czystdci i suchdci podiaza,

Odbior wykonanej warstwy ociepigiej powinien obejmowa

sprawdzenie, czy rodzaj i jadomateriatéw g zgodne z projektem budowlanym,

sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulegyvilgoceniu,

- sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowai utozenia, przylegania warstwy do
podiaza, rowndgci i pionowaici powierzchni.

- sprawdzenie zgoddoi tynku cienkowarstwowego z dokumentagyrojektows , ciggtosci
warstwy tynku, przylegania do podkn jednorodngci barwy i struktury.

'O ' O

0 Odbiér ostateczny powinien polégaa sprawdzeniu wynikéw odbiorow ¢dizyfazowych
oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacypreed zawilgoceniem opadami
atmosferycznymi.

W przypadku wtpliwosci, co do poprawriei i sposobu przyklejenia ptyt do powierzchigian
nalezy dokon& na polecenie Inspektora nadzoru odkrywki warstiemenia.

7. Obmiar rob6t

Obmiar rob6t zwgzanych z wykonywaniem izolacji ol§leny jest na podstawie zastosowanych w

kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadow Rzecydwstosowanych w budownictwie.
Szczegotowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaajgne wykonania robots
zgodne z opisem wdaiwych rozdziatdw KNR.

8. Pfatnos¢
Ptatnag¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonaweg a Zamawiacym.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

PN-69/B-10260zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odtso

PN-77/B-2760Materialy izolacji przeciwwilgociowe;j.

PN-79/B-2761Papa asfaltowa (na tekturze).

PN-EN 13496:2003Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. QO#emie wiaciwasci
mechanicznych z widkna szklanego.

PN-EN 824:1998Vyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Qkesie prostolgtnasci.

PN-EN 825:1998Vyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oltemie ptaskeci.
AT/99-02-0811-02Maty izolacyjne z welny mineralne;j.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-montawych. Tom |.
Budownictwo ogdlne. G&¢ 3. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.6

STROPY MONOLITYCZNO — PREFABRYKOWANE

1. Czes¢ 0golna
1.1. Nazwa zamdéwienia
Centrum Kultury w Dabiu.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST



Przedmiotem niniejszej Specyfikacjia swymagania dotycre wykonania stropow
monolityczno-prefabrykowanych w zgziku z budow Centrum Kultury w Bbiu, gm. Lukow.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayddkontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycprowadzenia robo6t zwianych z
wykonaniem stropéw monolityczno-prefabrykowanychREIITHERM oraz z prefabrykowanych
piyt spezonych Spiroll.

1.5. Zakres prac towarzysacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.GWiki Ogolne

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacp ggodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami i ST B.0 ,Wymagania ogélne”.

1.8. Nazwy i kody rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robét: 45200000 Roboty budowlane w zadkreeznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresie gnierii ladowej i wodnej
Kod klasy robot: 45210000 Roboty budowlane w zakrbadynkow
Kod kategorii rob6t: 45212000 Roboty budowlane wkreaie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauraggjm obiektow budowlanych

1.9. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowy, ST, normami i Prawem budowlanym.

2. Materialy

Beton zgodnie ze Specyfikac] echnicza B.3 ,Roboty betoniarskie”.

Stal zbrojeniowa zgodnie ze Specyfika€echniczig B.4 ,Roboty zbrojarskie”.
Przewidziano zastosowanie stropGystgzebrowych:

- Porotherm gr. 19+4 i rozstawie belek 50 cm.

W razie watpliwosci, co do zgodnii parametréw belek z deklarowanymi w dokumentaciiez
producenta, na poleceniezymiera naley sprawdzé jakos¢ belek wg zaleae zawartych w PN-B-
19503:199%refabrykaty z betonu. Stropyspcaebrowe z betonwBelki.

W przypadku wtpliwosci, co do jakéci dostarczonych na budewpustakéw nakey sprawdz
ich jakas¢ wg zalecé zawartych w PN-B-19504:19%refabrykaty z betonu. Stropysiazebrowe z
betonu Pustaki.

Przewidziano zastosowanie stropéw z ptyespnych Spiroll Sp 26,5 gr. 26,5 cm

Kazda partia prefabrykatow przekazywana odbiorcy poairmi€ zawiadczenie o jakei
oznaczone znakiem CE zgodnie z Dz.U. z 2000r. 8y B06z. 1779. Przy odbiorze prefabrykatéw na
placu budowy zaviadczenie o jakii powinno obejmowardwniez stwierdzenie dostarczenia na plac
budowy nie uszkodzonych prefabrykatow.

Ponadto, w trakcie odbioru prefabrykatéw na budaveikezy:

- sprawdzt zgodnd¢ z wykazem liczby i typow prefabrykatow,



- sprawdzt prawidlowa¢ oznakowania prefabrykatow,
- sprawdzt stan techniczny prefabrykatow,
- sporadzi¢ protokét w przypadku uszkodiz@refabrykatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzonych jorgieatow nie obniajacych ich wartéci
konstrukcyjnych lub technicznych (np. nieréwaiopowierzchni, drobne odbicia betony, wioskowate
rysy skurczowe) liynier powinien ustadi sposob usugcia wad przez dostawé podja¢ decyzg, co
do wmontowania prefabrykatu w konstrukcpudowli; decyzja o wmontowaniu w obiekt
naprawionych prefabrykatéw powinnadhgdnotowana w Dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia uszkodzdub wad prefabrykatow obimjacych ich warté¢
konstrukcyjm lub techniczn (np. rysy, pkniccia, uszkodzenia obrzg krzywoliniowas¢ obrzery)
nalezy odmowi przyjecia prefabrykatu na plac budowy. Uszkodzony prefiedotr powinien by
usunety poza obgb budowy.

Odchytki wymiarowe prefabrykatow powinny byokreslone w specyfikacji technicznej
dostarczonej przez producenta.

3. Sprzet
Sprzt niezlzdny przy wykonywaniu stropowegtazebrowych mana przyjmowad analogicznie
jak do robét zbrojarskich oraz betoniarskich ékameych w Specyfikacjach Technicznych B.2 i B.3.
Ponadto, wycig wolnostajcy elektryczny 0,5t i samochéd dostawczy 0,9 t.

Sprzt niezlzdny do montau ptyt stropowych Spiroll:
Zuraw

Do montau elementéw prefabrykowanych przewidziamoraw wiezowy torowy lub
samojezdny. Wymagane parametry maszyny niomtej naley dobr&, wychodac z przypte]
0golnej koncepcji wykonania moria zgodnie z ktér nalery okresli¢ rozklad stanowisk roboczych
maszyny monteowej lub drog jej poruszania giw czasie pracy.

Wymagany udwig maszyny montasowej Q naley obliczy¢ ze wzoru:
+G, +G

n
G¢ max— Maksymalna masa elementu maaveego,
Gks — masa konstrukcji usztywnigiej element w czasie mouitg
G, — masa zawiesia mortavego,
N — liczba maszyn wspétpraagjych przy podnoszeniu elementu,
S — wspolczynnik niejednorodém obchzenia maszyny (w zat@osci od stosowanych maszyn i
zawiesi wynosi 1,0+1,8).

Q< Gemax £[$,t gdzie:

Niezbedny wyseg maszyny montawej |, min Nalezy wyznaczy ze wzoru:

i <1, +1, +1/(21,) + 02, m gdzie:

I, — minimalna odlegka miedzy skrajem maszyny a obrysem wznoszonej kokatr w odniesieniu
do zurawi wiezowych: promié& obrotu przeciwwagi powkszony o 0,7 m, tj. szerok® strefy
bezpieczéstwa miedzy konstrukgja maszys, w ktdrej mogtby si zmiesci¢ przypadkowo zahkany
cztowiek,

l, — szeroké¢ fragmentu konstrukcji przewidziana do montowani gtanowiska lub drogi
przemieszczania maszyny,

I — szeroké¢ najdalej od maszyny odsgtego elementu montowanego z danej drogi przemiagizz
lub stanowiska,

0,2 m — wielké¢ rezerwowa wysigu przeznaczona na pokrycie niedokta@mown ustawieniu
maszyny i okrdlona obowizujacymi przepisami.

Niezbedmng wysoka¢ podnoszenia maszyny monvave] hyi, oblicza s¢ ze wzoru:
hmin<hy + he + hyyy + b, M w ktérym:



h, — wysoka¢ potazenia gornej krawdzi elementu po zmontowaniu (w odniesieniu
do poziomu ustawienia maszyny),
h. — wysokd¢ elementu,,
h, m — Wysokd¢ bezpiecznego manewrowania, przy ktorej jestlime bezpieczne przeniesienie
elementu nad istnig§a konstrukcj (ptyty stropowe i dachowe,fh= 2,0 m),
h, — wysokd¢ konstrukcji zawiesia, tj. jego wysaod@w czasie przemieszczania elementu mierzona
od haka maszyny do gornej kredzi elementu.

Po okréleniu tych wielkdci z uwzgkdnieniem charakterystycznych elementéw konstrukmjawdza
sic na podstawie charakterystyki maszyny, czy jeplmmsci s3 wystarczagce. Jeeli wynik jest
pozytywny, to urgdzenie mae by wykorzystane do planowanych robét maataych. Decyzja
wyboru uradzenia musi zostazatwierdzona przez tgniera.

Tor pod zurawia
Ogdlnie torowiska powinny spehtianastpujace wymagania:

b. Podiae pod torowisko powinno Byoczyszczone z ziemi §linnej i wyréwnanie. Przy czym:

- podiaze piaszczyste powinno &yvzmocnione warstgvzwiru,

- podiaze gliniaste i ilaste powinny Bywymieniane nawirowo — piaszczyste
(w gornej warstwie grulioi ok. 30 cm).

Podiae powinno by wyprofilowane w sposéb zapewnjay szybkie odprowadzenie waéd

opadowych.

c. Podkiady nalgy uktad& na warstwie podsypki z tlucznia gréledo 50 cm przy gruntach
stabych oraz 20 cm przy gruntach zwartych.

d. Odchytka przéwitu migdzy szynami toru nie nie przekracza+5 mm na diugéci 5 m,
réznica wysokdci poziomu gtdwek szyn nie me przekraczal0 mm, a spadek toru w jego
kierunku podtanym nie powinien b§ wiekszy niz 0,3%.

e. Przed kacami kadej z szyn toru naly zainstalowa zabezpieczafe ograniczniki jazdy,
wytgczapce automatycznie mechanizm jazdy posdioj przednich két maszyny na odlegfto
1 m od kaca toru. Kaice torowiska powinny ki zaopatrzone rowriew kozlty oporowe
mocowane do szyn.

f. Wzdtwz torowiska naley utozy¢ i zamocowa koryto do ochrony kabla elektrycznego
zasilapcegozuraw w energi.

g. Tor musi by uziemiony, a poszczegoblne odcinki szygczbne ze sapb przewodami
metalowymi.

W przypadku uktadania toru na podkladach drewnibngalery przestrzega nizej podanych

zasad:

a. Podkiady powinny b§ utozone w odsipie okoto 50 cm.

b. Dlugos¢ podktadéw musi byyo 1,0+1,2 m wiksza od rozstawu szyn toru. Dopuszczaasiy
co drugi podkiad byt uktadany w postaci dwdéch kicitkpodktaddéw osobno pod @y szyre.
Podkiady te jednak nie medpy¢ krétsze ni 1,5 m. Styk szyn powinien byvykonywany nad
podktadami. Na obu nitkach toru mygsgic one mij&. Luz midzy gsiednimi szynami
powinien wynosi 3+5 mm, w zalenosci od dtugaci taczonych odcinkéw szyn.

Poduszkizelbetowe uktadane pod tor mphy¢ uktadane bezgoednio na wyréwnanym podia
piaszczystym. Przy innych gruntach bardziej zwdrtfzc wyjatkiem ilastych i gliniastych) naky
stosow& warstwe podsypki z piasku gruBoi 8+20 cm. Przy glinach i itach warsiwgruntu
grubdci min. 10 cm trzeba wymiefina zwir z piaskiem, a bezgeednio pod poduszkutozy¢
dodatkowo 5-centymetrawwarstwe piasku. Przeciwlegle szyny tory powinny ¢bgtezone
poprzeczl metalow co 3,5 m.

Sprzet pomocniczy do montau
a. Zawiesia umgliwiajgce pohczenie haka maszyny mowntavej z zaczepami elementu
prefabrykowanego,
b. Rusztowania, pomosty i drabiny



c. Urzadzenia do prowizorycznego zamocowania i rektyfikalgmentow

- kliny stalowe do regulacji ustawienia prefabrykaf

- lopatke z twardego drewna lub metalpwdo podbijania mieszanki betonowej w czasie
wypetniania spoin poziomych,

- drazek prosty lub z zakrzywionym keem, do naprowadzania elementoéw wdmwej fazie
ich opuszczania na miejsce wbudowania.

d. Sprzt pomiarowy i nargdzia robocze

- poziomnice zwykle do ustawianie elementéw w poEe&

- poziomnice wodne do przenoszenia pozioméw,

- tadmy miernicze i miarki sktadane do ustalenia odlégio

4. Transport
Stropy gestozebrowe

Belki stropowe naley przewozé srodkami transportu wyposanymi w platformy z&cianami
czotowymi i bocznymi. Transport zewtnzny maze odbyw& sie po osagnieciu przez beton
wytrzymataici odpowiadajcej klasie betonu C16/20. Naodkach transportu belki nale uktada
réwnolegle do kierunku jazdy, najwgj w piecciu warstwach poziomych, przy czym dolne pasy gorne
warstwy belek powinny znajdowai¢ co najmniej 50 mm po#ej krawedzi bokow platformy. Stopki
(pasy) belek powinny lyu dotu. Podczas transportu belki powinny lmabezpieczone przed zmgan
potozenia. Dopuszcza sijednostronne wystawanie koow belek poza platforensrodka transportu
nie wigcej niz 1/6 dtugdci belki. Miedzy warstwami belek nai umieszcza drewniane taty grulsoi
co najmniej 30 mm, usytuowane wezmach kratowych, w odlegési 1/5 diugdci belek od ich
koncow.

Przy podnoszeniu belek najeje chwyta lub mocowé w dwoch wztach peta gérnego
odlegtych nie wgcej niz 0 1/5 diugdci belki od jej kaicow. Nie dopuszczagpodnoszenia belek za
prety pasa gérnego i krzylce. Kazda belka powinna ldyznakowana w sposéb trwaty.

Belki nalezy skladowa w stosach na wyréwnanym podtg na podktadkach rozstawionych w
odlegtaici 1/5 diugdci belki od jej kawcow. Podktadki powinny by utozone w na wztach peta
goérnego kratownicy.

W stosie nie powinno liywiecej niz 10 warstw belek.

Pustaki narodku transportu uktadagsotworami pionowo, podstawami do siebie izzym
bokiem réwnolegle do kierunku jazdy. tadunek nievpoen wystawé nad gorg krawedz platformy
wiecej niz 100 mm. Pustaki natg zabezpieczyprzed maliwoscia wzajemnych przesugd.

Piyty stropowe Spiroll

Elementy przewzone na ptask powinny bystarannie i rowno ufmne na powierzchni tadunkowej
srodka transportowego, na przektadkach wykonanyckdrewna lub twardej gumy. Przekitadki
powinny by umieszczone w odlegioi 20 lub 30 cm od kira elementu. Ich diugé powinna by
wicksza od szerokoi zabezpieczonego elementu, a gddébeo najmniej o 3 cm wksza od
wysokdaci uchwytéw wystajcych pionowo z elementéw. Przektadki rozdzigdej kolejne elementy
musz by¢ utozone doktadnie w linii pionowej. Niespetnienie teg@runku mae by przyczyn
spckan. W przypadku montar elementow nie ,z ko' nafy zorganizowé sktadowiska
prefabrykatow, ktére powinny Byumieszczone w zagju maszyny mong@dwej w miejscach
przewidzianych projektem organizacji mania Do skladowiska powinna prowadzidobrze
utrzymana droga o odpowiednio utwardzonej nawierzélparametrach gwarantigych wigciwy
ruch pojazdéw. Prefabrykaty powinnyduystawione na drewnianych podktadkach na wyréwnanym
terenie o niewielkim nachyleniu gwarangtym odprowadzenie wod opadowych.

Rozmieszczenie prefabrykatdw na budowie powinn@ kgodne z projektem organizaciji
montau. Istnieje maliwos¢ montau prefabrykatéw prosto Zeodkéw transportowych.

Odlegta¢ migdzy stosami prefabrykatéw lub stojakéw od montovganebiektu nie mze by
mniejsza nt 2,0 m.

Elementy skladowane w pozycji poziomej uklada wiarstwami w stosy. Pierwsza warstwa
kazdego stosu jest ukladana na podkiadkach drewniagyciNie mniejszej i 15 cm, naspne
warstwy przedziela sidrewnianymi przektadkami. Przektadki kolejnych star uktada si jedna nad
drugg w pionie. Grubé& tych przektadek powinna Bywicksza od wystagych uchwytéw
montaowych, lecz nie mniejsza ni7 cm. Wysoké¢ stosu nie meze przekracza 1,8 m. co drugi



odstp miedzy stosami prefabrykatéw powinien riszerokéé nie mniejsz 0,7 m. ods{py nie
przetazowe nie powinny kywicksze nk 20 cm.

5. Wykonanie robot
5.1. Stropy gstozebrowe Porotherm

Prefabrykowane belki nima opierd nascianach (murach) grubo nie mniejszej ri 190 mm lub
wbetonowa w podcigi. Glgbokas¢ oparcia (hdz wbetonowania) belek nie powinnadayniejsza ni
80 mm. Jeeli mur ma grub& 190 mm, to jego kragdzie naley zabezpieczy przed zgniataniem,
np. zwiekszapc wysoka¢ wienca zelbetowego pouej belek o 30+40 mm. Przy opieraniu belek na
grubszychscianach mena je ukladé& na warstwie zaprawy cementowej grédiook. 10+-20 mm. W
przypadku stropu swobodnie podpartego szesokaenca powinna wynosico najmniej 150 mm.

Podczas monta belki stropu naley tymczasowo opietana podporach geednich(da czasu
uzyskania przez beton uzupetg@j utazony na budowie jego peinej wytrzymédd 28 — dniowej). W
przypadku stropu o rozgbsci do 3,90 m stosuje sijedm tego rodzaju podperw poblizu srodka
rozpktosci, do 6,00 m — dwie podpory usytuowane co okoB®rbizpetosci (w przypadku wykonanie
podpor przyscianach — do 6,30 m), a powgj 6,00 m — trzy podpory co okolo ¥ rogjeici. Zaleca
sie, aby takie podpory byly stosowane rownpezy scianach.

Jezeli sciana dziatowa jest usytuowana wzdfiebra stropu, to natg pod ng zastosowé zebro
wzmocnione w postaci dwéch belek prefabrykowanystiz iego rodzaju belek i dodatkowej belki
monolitycznej.

Podczas realizacji rob6t nalewykonywa stropy zgodnie z dokumentagrojektova.

Do wykonania stropu ggtazebrowego mgna przysipic po sprawdzeniu przez Apniera
zgodndci wykonania podpor stropu z dokumengagichniczig oraz wypoziomowaniu podpor.

Belki prefabrykowane natky uktada rownolegle do siebie, zgodnie z kierunkiem przeaddym
w projekcie. Dopuszczalne odchylenie uktadanejilbedkbelki juz utozonej nie mae by wieksze nk
+5 mm w jakimkolwiek jej miejscu. Belki natg uktada& po uprzednim wypoziomowaniu podpor
statych stropu i podpor morawych pdrednich. Rygi podpierage belk powinny by usytuowane
w wezlach pasa dolnego (w miejscu styktprpodiinego z krzyulcami). Po sprawdzeniu przez
Inzyniera prawidtowsci utozenia wszystkich belek wykonywanego stropu maleoztazy¢ miedzy
nimi pustaki. Uklada gije z pomostéw roboczych wykonanych z desek gm8&& Czota skrajnych
pustakéw przylegagych do wi@écéw, podcigéw lub zeber musg by¢ przed ich ulaeniem
zamknite (zadeklowane). Pustaki uime na belkach nie megpier& sie na podporach statych
(scianach), na ktérychasutozone belki. Na obrzeach stropéw nalyy wykona wience zelbetowe
wysokaci nie mniejszej i wysoka¢ stropu i szerok&ei co najmniej 150 mm. GOrnegy zbrojenia
wystapcego z belek naiy na podporach statych zakotwiv wiencach. Widéce naley betonowa
rownoczénie z betonowaniem stropu.

Do betonowania stropu moa przysipi¢ po utazeniu belek i pustakow oraz zbrojenia wgéw i
zeber rozdzielczych. Przed przysieniem do betonowania nale strop oczyci¢c z wszelkich
zanieczyszcze i pola obficie wod.. Betonowanie mma rozpoczé po dokonaniu odbioru robot
przez Irzyniera.

Betonowanie rozpoczyna esiod $cian, na ktérych oparty jest strop. Betondwaalery
jednoczénie belki, zebra, ply¢ nad pustakami i wiece na calej szerokoi stropu. Podczas
betonowania naly zwrdéck szczegola uwag na dokladne wypetnienie mieszanketonovy
wszystkich przestrzeni, prawidtowe jej zagczenie i nalgita pielegnacg betonu.

Jezeli mieszanka betonowa jest podawana na strop sdfpobcizajacy konstrukeg, to poziomy
transport po stropie me odbyw& sic taczkami o pojemrigi najwyzej 0,075 m, w sposéb
wahadtowy, po sztywnych pomostachadoych z desek grukoi co najmniej 38 mm i szeroka 20
cm. Pomosty na krasgziach nalgy obi¢ listwami zabezpieczagymi przed stoczeniemestaczek z
pomostu.

Roboty betonowe zwrane z wypetnieniem belek betonem oraz wykonaniemstwy nadbetonu
wykonywa zgodnie z wytycznymi zawartymi w ST B.0 ,Wymagani@gdlne” oraz B.2 ,Beton”.

5.2. Stropy spekzone Spiroll



5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed przy&;plenlem do rob6t montawych na danym obiekcie nale
dokon& odbioru robo6t poprzedzgjych przez layniera, potwierdzonego protokotem
zawierajcym miedzy innymi zestawienia wyglujacych w rzeczywistéci odchytek od stanu
projektowanego,
- zatlazy¢ osnow geodezyjn realizacji,
- przygotowa odpowiednie maszyny i wdzenia montzowe, ktére na swoich stanowiskach
roboczych musgby¢ odebrane przez inspektora kitm Dozoru Technicznego,
- przygotowd sprzt pomocniczy do montal,
- zgromadzi odpowiedmni ilos¢ elementow do monta oraz zapewdiich dalsz dostavg,
- wyznaczy strefy niebezpieczne przy mont
- skompletowai przeszkolt odpowiedni brygad montaowa,
- zapewnt dostawg niezlzdnych materiatéw uzupetnigjych (zaprawy, zbrojenia,qztow,
zlgczy, materiatdw do ociepleniagatow itp.).

Osnowe geodezyijg do realizacji musgwykona& wyspecjalizowane grupy geodetow.

5.2.2. Montaz elementow kladzionych
Montaz elementow kladzionych obejmuije:
- wyznaczenie polenia elementu,
- przygotowanie zcza,
- podwieszenie elementu do haka maszyny niomtej,
- monta wiasciwy (ustawienie elementu w pdieniu projektowym),
- wykonanie lub wykaczenie zczy.

Aby monta wszystkich elementéw przebiegat prawidiowo, palerzestrzega nas¢pujacych
zasad:

- kazdy element przed podniesieniem trzeba éci#yz btota,sciegu i lodu,

- podnoszenie i opuszczanie prefabrykatu powinnbywd® sie pionowo, powoli, bez
wstrzasow i szarpni¢, nie wolno odcigac prefabrykatu zawieszonego na haku maszyny nionts,

- 30 cm nad poziomem powierzchni oparcia opuszez@nefabrykatu wstrzymuje ¢si aby
montaysci mogli naprowadi go na wtdciwe miejsce,

- przed wykonaniem zézy trwatych nalgy sprawdzt prawidlowad¢ wbudowania
prefabrykatu.

5.2.3. Montaz ptyt stropowych

Przed przysipieniem do montas piyt trzeba w miejscu ubenia zaznaczy krawgdzie
poszczegodlnych elementow. Miejsca agnia (podpory) nalg oczyci¢ z ewentualnych zabrudze
betonem, przygic zbyt wystajce pety itp. Na podporach rozktadagswarstwe zaprawy grubgci
15+20 mm. Piyty unosi §j wykorzystugc zawiesia czterolinowe, jedna para lin w takim zsiu
powinna by nieco krétsza, aby pochylenie ptyty do poziomu wosito okoto 5%. W wyniku tego
plyte opiera st najpierw jednym kacem. W przypadku niewdaiwego utaenia plyty naley ja
podnieé¢, uzupetnt warstwe zaprawy i ponownie ukyé. W celu wyeliminowanie uzupetniania
zaprawy mana w wyznaczonych uprzednio miejscach stykow plgtyé specjalne ptytki betonowe
(betoniki) grubdci takiej samej jak potrzebna warstwa zaprawy. @apruktada s z niewielkim
nadmiarem ponad betoniki. Montowgplyte opiera s} naraznikami na betonikach. Nadmiar zaprawy
wycieka pod wptywem ekiaru prefabrykatu. Trzeba sprawgavielkos¢ tego wycieki i w miejscach
widocznych od spodu piyty usaihgo.

Elementy kanatowe zaleca sistawi@ na kadorazowo wypoziomowanych rygach — belkach
opartych na stalowych teleskopowych stemplach. Sieemowinny by ustawione bezgoednio przy
scianach konstrukcyjnych, na ktérych macbgpparty prefabrykat. Poziom ryg powinien ¢by
wyznaczony geodezyjnie. Elementy stropowe ukfaglaaiwarstwie zaprawy cementowej rozinej
na scianie nieco powsej poziomu ryg. Jd rygi sa ustawione prawidtowo, tj. w licgciany, to



nadmiar zaprawy cementowej jest wyciskany w strafenca i nie zachodzi konieczfio usuwania
wyciekow.

W czasie ukladania ptyt stropowych i dachowych palah potrzeba wykorzystania rusztawa
pomostéw roboczych, ktére powinnydgostosowane do szybkiej zmiany miejsca pracy.

5.2.4. Wykonywanie zczy.

Mieszank betonowg lub zapraw cementow do wypetniania ziczy najlepiej jest przygotoweaz
cementu szybkowfacego.
Klasa otrzymanego betonu powinna¢tggodna z klas okreslong w projekcie. W miejscach gdzie
spoina z4cza ma szerokd wigksz niz 6 cm mieszanknalezy zagszcz& wibratorem wgibnym. W
zlgczach poziomych mieszapkajlepiej uktadé za pomog kielni. Zigczazelbetowe nalgy najpierw
zazbrot zgodnie z projektem, zatgé taczniki i ewentualnie wykora polaczenie spawane. Do
betonowania takiego a#za mana przysipi¢ dopiero po odebrania zbrojenia przezymera. Do
wykonania pajczen spawanych tukiem elektrycznym trzeba stosoetektrody, ktorych typ podany
jest w dokumentacji, i przestrzeégagolnych warunkéw spawania. Prace tezenavykona tylko
wykwalifikowany spawacz.

5.2.5. Roboty mont@owe w okresie obnionych temperatur

Doktadne zalecenia dotygsze montau w okresie zimowym gsokreslone w instrukcji wydanej
przez ITB pt. Wytyczne wykonania robo6t budowlano-méoteych w okresie zimowym przy
temperaturach do -f&.
Zgodnie z zapisami tam zawartymi roboty mantee g dopuszczalne, jeli:

- temperatura nie spada pzgji— 5C, a pedkos¢ wiatru nie przekracza 8 m/s,

- temperatura nie spada pzgji— 10C, a pedkos¢ wiatru nie przekracza 4 m/s,

- temperatura nie spada pzgji— 15C, a pedkosé wiatru nie przekracza 2 m/s.
Jezeli mroz jest wekszy lub wiatr silniejszy to montajest zabroniony. Rob6t mortawvych nie
mozna rownie prowadz¢é podczas gotoledzi, opadddniegu, lub deszczu (do czasu useia
skutkéw opadow).
Montaz w temp. do -1%C jest dozwolony pod warunkiem zastosowadiadkéw zapewniajcych
wigzanie i twardnienie betonu i zapraw. Manta& temperaturze od -10 do°& wolno wykonywé
tylko wyjatkowo i tylko stosujc specjalne zabezpieczenia przed zamacmmn wszystkich
fragmentow konstrukcji, ktore zawiegajiezwigzary zaprave lub mieszank betonovy.

6. Kontrola wykonania robot
6.1. Stropy gstozebrowe

Kontrola jakdci wykonywania stropéw gptazebrowych powinna hy prowadzona przez
Inzyniera w trakcie catego procesu realizacji roboptwierdzona odbiorami ezciowymi
poszczegodlnych etapow: deskowanie, zbrojenie, betanie itd., zgodnie z wcgeiejszymi zapisami
niniejszej ST oraz zapisami ST ,Warunki ogdlne”.

Sprawdzeniu podlega przede, wszystkim zgédmgskonanych robét z projektem.

W trakcie odbioru rob6t natg przedstawd Inzynierowi zd&wiadczenia jakéci uzytych
materiatow.

6.2. Stropy spezone Spiroll

Do stwierdzenia,ze elementy & zmontowane prawidiowo, a wygjace odchytki nie
przekraczaj odchytek dopuszczalnych, potrzebna jesgiei kontrola robét przez sgniera, w wyniku
ktérej przeprowadza iodbiory poszczegdllnych elementow budynku indmwvy odbidr stanu
surowego.
Wartas¢ dopuszczalnych odchytek montavych przy montau swobodnym w zafosci od rodzaju
prefabrykatu i rodzaju odchyiki.

Przesuniecie prefabrykatu w poziomie
budynku

Przesunjcie

Wychylenie prefabrykatu gérnej

Przesunjcie prefabrykatu z =
Rodzaj prefabrykatul  prefabrykatu w W poprzek Wazdhe pionu, przesugcie kgtnods);gnnkicg(\)/v
pionie budynku, mm pop krawedzi sysiednich .
mm mm p prefabrykatu niszej
prefabrykatow, mm kondygnacji, mm




Plyty stropowe | +10 | +10 [ +10 [ £10 [ +6 |

Wartas¢ dopuszczalnych odchytek mowntavych przy montzu przymusowym w zalgosci od
rodzaju prefabrykatu i rodzaju odchyiki.

Przesuniecie prefabrykatu w poziomie . Przesunjcie

Wychylenie S
. budynku prefabrykatu gornej

Przesunjcie prefabrykatu z kondvanacii w

Rodzaj prefabrykatu prefabrykatu w W poprzek Wazdhe pionu, przesugtie stos);gnku i:lo
pionie budynku, mm pop krawedzi ssiednich .
mm mm refabrykatéw, mm prefabrykatu niszej

p ' kondygnacji, mm
Plyty stropowe +5 +6 +6 +4 -

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t zwizanych z wykonaniem stropévesiazebrowych okrélony jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Kataloglaktadow Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegotowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaajgne wykonania robois
zgodne z opisem wdaiwych rozdziatdw KNR.

8. Ptatnos¢
Ptatng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych. Tom |. Budownictwo
ogolne. Arkady. Warszawa 1990.

PN-B-19504:199%refabrykaty z betonu. Stropyspaebrowe z betonlPustaki.
PN-B-19503:199%refabrykaty z betonu. Stropyspaebrowe z betoniBelki.
PN-B-19502:199@®refabrykaty z betonu. Plyfgbrowe.
PN-92/B-0338&Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropoaske.

SPECYFIKACJA B.7

KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Czes¢ ogolna
1.1. Nazwa zamdwienia
Centrum Kultury w @biu.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej STaswymagania dotyege materialdbw, wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych wykonywanych podczas bud@eyntrum Kultury w Bbie, gm. Lukow.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayddontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu i mofia
- dachowych konstrukcji drewnianych

- podbitek drewnianych lub z paneli komorowych wartdzonego PVC

1.5.  Zakres prac towarzyszcych



Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.GagMWhki Ogolne”

1.7.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacja godne z obowizujacymi odpowiednimi
Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:19%udownictwo. Terminologie. Terminy ogoélmne
Specyfikacy B.0 ,Warunki Ogélne”.

1.8.  Nazwy i kody robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwie (CPV)
Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w eale wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresie gnierii ladowej i wodnej
Kod klasy robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykeania pokry i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne
Kod kategorii robét: 45261000-4 Wykonywanie pakiykonstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

2. Materiaty

Materialy wyte do wykonywania konstrukcji dachowych, schoddazdbalustrad drewnianych z
drewna litego powinny odpowiaélavymaganiom zawartym w PN-B-03150:2000.

Drewno i materialy drewnopochodne powinny albo ématuralm trwatos¢ zgodnie z PN-EN
350-2 dla poszczegolnych klas zagroia (okrélonych w PN-EN 335-1 i PN-EN 335-2 oraz PZPN-
EN 335-3), albo b§poddane ochronie wybranej zgodnie z PN-EN 35PHIHEN 460.

Zakres i sposéb zabezpieczenia konstrukcji dreveian

- srodek impregnacyjno-ogniochronny poprzez dwukraimarowanie
Srodki impregnacyjne powinny posiadatosowne Atesty Higieniczne orazébyopuszczone do
stosowania w budownictwie Aprohatechniczg ITB.

taczniki stosowane doatzenia elementéw drewnianych w konstrukcji powinsgetnia
minimalne wymagania dotygee zar6wno materiatu jak i zabezpieczenia przedZipdla klasy 2.

Gatunki drewna konstrukcyjnego

W konstrukcjach drewnianych nalestosowd drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338.

Podbitki okapéw wykonaz drewna gbowego lub paneli komorowych z utwardzonego PVC na
konstrukcji drewnianej.

Whkiadki, klocki itp. drobne elementy konstrukcyjmalezy wykonywa z drewna gbowego,
grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobmgdego.

Klasyfikacja
- drewno powinno by klasyfikowane wytrzymakziowo,
- zasady klasyfikacji powinny Idyoparte na ocenie wizualnej, na nienigpyzh metodach
pomiaru jednej lub wgcej wiasciwosci lub na kombinacji obu metod,
- klasyfikacja wizualna powinna spehdianinimum wymaga podanych w PN-EN 518 lub w
PN-82/D-94021,
- klasyfikacja metodami maszynowymi powinna speémanimum wymaga podanych w PN-
EN 518 lub w PN-82/D-94021,
- klasy drewna litego podano w PN-EN 338.
Do wykonanie konstrukcji dachowej naje uzy¢ drewna klasy okiédonej w dokumentacji
projektowe;j tj. C30.

Wilgotnosé

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne owinma przekraczawg PN-B-
03150:2000 w konstrukcjach chronionych przed zawagigmiem 18%. W konstrukcjach i elementach
pracupcych na wolnym powietrzu wilgotsé drewna nie powinna przekrac¢z23%.



Podbitki
Wykonanie podbitek okapéw zaprojektowano z deskiodvej 22x80 mmaczonej na piéro — wpust
lub z paneli komorowych z utwardzonego PVC.

Ruszt drewniany
Ruszt drewniany pod podbitkvykona z listew drewnianych sosnowych.

Drabina ciesielska
Drabina ciesielska do wytazu dachowego szeyokaizytkowej 50 cm i odspami medzy
szczebelkami 25cm. Wysokbdrabiny 1,60 mb.

Wytaz dachowy
Wytaz dachowy typowy 80x80cm z kotnierzem, osadzoayzawiasach zamykany od weirz na
ktodke.

Dostep do wylazu dachowego- drabirg aluminiowg o szer. uytkowej 50 cm i odspami miedzy
szczeblami 25 cm na trwale przymocowaio konstrukcji dachu.

Zabezpieczenie warstw izolacji strychu(dojscia kontrolne do kominow szer. 80 cm) — ruszt
azurowy z desek gr. 25 mm na legarach 50 x 200 mmastawie osiowym co 70 cm.

3. Sprzet

Konstrukcje drewniane wykonywana placu budowy. Najwaiejsze nargdzia ciesielskie to:
siekiera, topér ciesielski, pita i ciosta. Wdzenia ¢czne mechanicznerazne pilarki — do eicia
podiuznego, skénego i poprzecznego;eazne wyrzynarki — do ecia krzywoliniowego i
prostoliniowego prostopadle i poditkm; pity grzbietnice — do dokladnegoc@e prostoliniowego
przy pracach montawych, do precyzyjnegoiia listew po ktem; wiertarki, wketarki i szlifierki.

Do pionowego transportu materiatdw — wagwolnostogcy elektryczny 0,5 t.

Tarcie nalery uktada warstwami, prostopadle do kierunku przewiewu narz® wysuszonych
listwach podktadowych. Odgty desek w jednej warstwie powinny wynb$+15 cm, a nidzy
stosami 1,5+2,0 m. Plyty, sklejki, prefabrykaty wréane powinny b§ przechowywane w
magazynach krytych.

4. Transport

- transport elementéw z drewna powinien odb§sia srodkami przystosowanymi do tego celu.
Przewaone elementy powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w
trakcie transportu oraz przed opadami atmosferyozny

- ustawienie materiatdw wrodkach transportu powinno odpowigdaarunkom sktadowania,

- skladowanie i przechowywanie elementéw z drewosvipno odbywa sie pod wiatami
zabezpieczafymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny siogdbezpieczagy przed
opadami atmosferycznymi,

- elementy powinny byskladowane w pozycji poziomej na poziomym padtaitwardzonym
na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, apaowodowa ich deformacii,

- elementy mog by¢ sktadowane na podkfadkach jeden na drugim, podnkegm zachowania
maksymalnej wysolkiei sktadowania tj. nie wiej niz 3 elementy,

- odlegta¢ sktadowania elementow od podéonie powinna by mniejsza ni 20 cm.

- transport na placu budowy ograniczg sio transportu pionowego. Przy przenoszeniu
elementéw naley zwrdcié uwag na wiaciwe mocowanie lin do hakéw oraz elementow.
Wigzanie lin powinno by tak wykonane, zeby wezly zaciskaly si pod ckzarem
przenoszonych elementow.



5. Wykonanie robot

Czynnaosci wstepne

- sprawdzenie wymiaréw poditaych i poprzecznych wykonanego budynku na poziooparcia

dachu i ewentualne skorygowanie wymiaréw rysunkolorczych wgzby dachowej,

- zgromadzenie drewna potrzebnego do wykonarngabyidachowej na podstawie danych zawartych
w projekcie,

- zgromadzenieatznikow (kotkdw, sworznisrub itp.), kotew i opasek potrzebnych dgZenia i
mocowania elementow wiby dachowej.

Zabezpieczenie elementéw drewnianych poprzez impragcje

Nalezy stosowa 20% roztwor preparatu FOBOS M-2, ktdry przygotosvag rozpuszczac 1 czsé
wagowy preparatu w 4 g&ciach wagowych wody. Preparat nglestopniowo wsypywéa do wody
(najkorzystniej o temp. 50°C) miesgajaz do jego catkowitego rozpuszczenia. Tak przygotowan
roztwér FOBOSU M-2 nadaje ¢sido bezpéredniego uytku. Gestas¢ roztworu - kontrolowana
areometrem winna wynasi,09+0,01 g/cm3 w temperaturze 20°C.

Drewno przed impregnagjpowinno by w stanie powietrzno-suchym. Impregreacalery
wykona powierzchniowo lub wgbnie. Po wykonaniu impregnacji materiat ngleprzesuszy w
przewiewnym, zadaszonym miejscu, pouktadany w $ztap przektadkach, do stanu powietrzno -
suchego. Dopiero w takim stanie drewno nadajelsiwbudowania.

Wiezba dachowa

- przekroje i rozmieszczenie elementow powinné Iyodne dokumentacjechnicza,

- klasa drewna konstrukcyjnego iglastego (sos@g0-

- przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych edmtdw konstrukcyjnych naig
stosowaé wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgétnaie wiekszej ni 18%, ze
sklejki lub z twardych ptyt péhiowych. Doktadné& wykonania wzornika powinna wyndasi
+1 mm. Dokladné¢ nalezy sprawdzt przez probny monta a nastpnie sprawdzaokresowo
Zza pomog tasmy stalowej,

- dlugas¢ elementow wykonanych wedtug wzornikéw nie powinr@ni¢ sie wiecej od
dtugdasci projektowanych wicej niz 1,0 mm.

- jezeli zachodzi konieczrso obrébki kawcow elementéw podczas moatia dtugaci powinny
by¢ wicksze od diugéci projektowanych. Nadmiar ten jest zalg od sposobu obrobki
koncow elementéw,

- dopuszcza ginastpujace odchyiki w rozstawie wkarow petnych lub krokwi:
+2 cm w osiach rozstawu gdaréw,
+1 cm w osiach rozstawu krokwi.

- elementy wgzby dachowej stykape sé z betonem lub murem powinny by miejscach
styku odizolowane co najmniej jeglvarstwg papy,

- muriat kotwi¢ w wiencu za pomogsrub @14 zgodnie z dokumentaogchnicza,

- wylazy dachowe wykoréa zamontowa zgodnie z dokumentacprojektows.

tacenie potaci dachowych

- nafaty naley stosowa taty Il klasy tarcicy ogolnego przeznaczenia kl&234, bez murszu, o
wymiarach 50x50 mm. Pod blagdachowkow rozstaw tat powinien wynasiok. 35+40 cm
w zaleznosci od modutu fali przygtej blachodachdéwki

- na kontrfaty faty Il klasy tarcicy ogdlnego prpaczenia klasy C24, bez murszu, o wymiarach
25x50 mm.

- laty, bez skdéw, powinny by powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi gragami
impregnacyjnymi i przybite do kdej krokwi dwoma gwgdziami. Diugé¢ gwozdzi powinna
by¢ co najmniej 2,5 raza wksza od grubixi fat. Czota tat powinny stykasie tylko na
krokwiach.

- deski okapowe o wymiarach 50x260 mm w bali iglelstkl. 1

- podbitki okapow natey wykona z desek ¢bowych struganych gr. 22 mmckzonych na
potwpust, mocowanych wkrami mos¢znymi do drewnasr. 3 mm. Do wykdczenia
naraznikbéw zastosowalistwy debowe naranikowe mocowane na gwdzie np. 1,6x40.



Ruszt pod komunikacje na strychu
Dojscie kontrolne na poddaszu nafewykona w postaci rusztuarowego z desek gr. 25 mm na
legarach 50x250mm w rozstawie osiowym co max. 70 cm

Drabina
Drabina aluminiowa ma zapewndostp do wytazu dachowego z poziomu strychu. Drabialery
zamocowa na state do konstrukcji drewnianej dachu.

6. Kontrola jako $ci robo6t

Kontrola robét zabezpieczapcych srodkami impregnacyjnymi

» Kontrolg robot zabezpieczagych srodkami ochrony drewna nale przeprowadza podczas
trwania rob6t i po zakixzeniu kadego etapu pracy.

» Kontrolg powinien przeprowadzadnzynier, ktéry powinien sprawdi

jakas¢ dostarczonej partérodkow ochrony drewna na zgodid@ normami pastwowymi lub
swiadectwami dopuszczgjymi dany srodek do stosowania w budownictwie oraz
certyfikatem jakéci CE,

prawidtowa¢ sktadowania materiatow z drewna (sktadowanie deepod dachem, w stosach
na stupach betonowych lub ceramicznych, na zainmaegnych legarach, na przektadkach),
przygotowanie materialtdbw do impregnacji (zakpenie obrébki mechanicznej elementow,
usuniecie resztek kory, tyka, zaprawy itp., doprdzemie do wiéciwego zakresu wilgotrici
drewna),

jakosé przygotowanych impregnatow (rodzagzgnie robocze, brak zanieczyszeye
przydatnéc¢, sprawnéc i czysta¢ sprztu impregnacyjnego,

prawidtowa¢ przeprowadzania procesu impregnacji — przewidzidimzby smarowa,
rbwnomierndciag nanoszenia impregnatu, Wave stzenie | temperatura cieczy
impregnacyjnej, normy zycia impregnatu — na prébnych elementach przezemia przed
zabiegiem i po nim, gbokas¢ wniknigcia impregnatu (probki z preparatem nie baoym
powinny by zbadane w laboratorium na polecenigyhiera na koszt Wykonawcy),
skuteczné wysezonowania zaimpregnowanych elementéw (stopidgotnosci koncowej
elementéw przed ich wbudowaniem),

kontrok wykonywanych robét w konstrukcjach ulegajch zakryciu natey przeprowadza
przed ich zakryciem,

wyniki przeprowadzonej kontroli jakoi robot impregnacyjnych nalg zanotowa w
dzienniku budowy i spogzizi¢ protokot.

Odbior robot zabezpieczajcych

po wykonaniu rob6t zabezpieczaych okrélonej partii elementow natg dokona odbioru
jakosciowego i ilgsciowego przed montgm elementow,

odbiér jakdciowy powinien obejmowa sprawdzenie jakei wykonanych robét z
uwzgkdnieniem rownie zapisow w dzienniku budowy dotygz/ch dokonywanych kontroli
biezacych i okresowych,

odbidr ilaéciowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowardrgevna i okréleniu ilosci
srodka impregnacyjnego, ktéra wnifa w jednostl pomiarows drewna. Dokonuje sitego
na podstawie analizy zytych materiatow impregnacyjnych,¢flokasci nasycania i innych
danych.

Odbiér robot konstrukcyjnych
Kontrola jak@ci wykonania rob6t orazatych materiatéw powinna dyprowadzona na higco.
Kontroli podlegay:

- jakos¢ i wymiary wzytych materiatow oraz ich zgodftoz dokumentagj projektovy,

- rozstaw elementéw konstrukcyjnychesy dachowej oraz innych elementéw dachu,

- nachylenie potaci dachowych.



Po sprawdzeniu i odbiorze robét konstrukcyjnychhdamaliwe jest dalsze prowadzenie robét
dekarskich i blacharskich. W przypadku niezgaainoz dokumentagj projektowy i ST oraz
obowigzujacymi normami Wykonawca zobog#any jest do usugtia usterek i zgtoszeniu tego faktu
zapisem do dziennika budowy. Roboty zogtpaanownie poddane sprawdzeniom odbiorowym.

Odbiér robot wykonczeniowych

Kontrole jakasci robot prowadd rownolegle z prowadzonymi robotami. Sprawdzenidlpga
jakos¢ materiatdw, wymiary i usytuowanie elementéw orelz zgodné¢ z dokumentagjtechnicza.
Podczas odbioru kmowego ocena jakoi wykonania robét &dzie dokonana metgdwizualm.
Niedopuszczalne gswidoczne z odl. 1,5 m uszkodzenia elementéw ordehgtki od zadanych
kierunkéw pionowych, poziomych oraz liniowm widoczne nieuzbrojonym okiem. Elementy
powinny by wykonane zgodnie z dokumentacprojektows i ewentualnymi ustaleniami z
Inwestorem.

7. Obmiar

Obmiar rob6t zwgzanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianych orak6t pomocniczych
okreslony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysigestorskim Katalogébw Naktadow
Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaajgne wykonania robots
zgodne z opisem wdaiwych rozdziatdw KNR.

8. Pfatnos¢
Ptatng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze
PN-B-03150:200@onstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i pktmjevanie
PN-75/D-96000rarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiec#stwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-montawych. Tom I.
budownictwo ogdlne. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.8

POKRYCIE DACHOWE | OBROBKI

1. Czes¢ ogoblna
1.1. Nazwa zamdéwienia
Centrum Kultury w @biu.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacjiag swymagania dotyeare wykonania pokrycia
dachowego oraz obrobek blacharskich podczas bu@emyrum Kultury w Bbiu, gm. Lukow.

Niniejsze Specyfikacje Techniczng zgodne z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpiedséwna i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych.

1.3. Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayddontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.



1.4. Zakres robot objetych Specyfikacp
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia rob6t zezanych z wykonaniem
pokrycia dachowego.
Zakres robot:
- wykonanie pokrycia z blachy dachéwkowej
- mont& rynien i rur spustowych z blachy stalowej
- wykonanie obrébek blacharskich
- monta taw kominiarskich

1.5. Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gagwhki Ogolne”.

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S{ sgodne z wisciwymi obowizujagcymi Polskimi Normami w
tym PN-ISO 6707-1:199Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w eale wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresiegnierii ladowej i wodnej
Kod klasy robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykeania pokry i konstrukcji dachowych i
inne roboty specjalistyczne
Kod kategorii robét: 45261000-4 Wykonywanie pakiykonstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

1.9. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstaz Dokumentagj
Projektova, ST i obowazujacymi normami.

2. Materialy

» blachodachowka powlekana gr.0,55mm, matowa w keloeglastym.

» gasiory do pokrycia kalenicy z blachy stalowej tocgppowlekanej kolorystycznie dobranym
do blachodachowki.

* rynny dachowe potokgte z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej jpdag¢m gr. 0,6
mm g 15 cm, w kolorze ceglastym (RAL 8004).

e rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, poated j.w., g 12 cm w kolorze jw.

» uchwyty do rynien i rur spustowych systemowe preaiia rynien i rur spustowych

» fawy kominiarskie szer. 25 cm i stopnie kominiaesgialowe malowane proszkowo w kolorze
blachodachowki

» blacha ptaska do obrébek blacharskich stalowa &5mMm powlekana plastisolem matowa,
kolorystycznie dobrane do pokrycia dachowego

Wszystkie materiaty powinny kbydopuszczone stosownymi certyfikatami do powszegbine
stosowania w budownictwie. Ponadto, materialty powiposiadéa znak jakdci CE.

a) Blacha stalowa ocynkowana powlekana

Do robdt blacharskich powinna dgtosowana blachodachéwka w arkuszach ozpagtych

wymaganiach ok&onych w PN-81/H-92125:

- grubaé¢ blachy — 0,5+0,7 mm,

- powioka cynku — DX51 D+Z lub wpzej jakdci z powtoky z dwoch stron, o minimalnej

masie 275 g/Mm(grubai¢ powtoki z kadej strony: 2@m) wg PN EN 10142+A1:1997, PN EN

10143:1997, PN EN 10147+A1:1997,



- jakaos¢ powierzchni krycia — pierwszego rodzaju,
- jakas¢ wykonania powierzchni — pierwszej klasy,
- dokladnad¢ wykonania wymiarow grubdgi, szerokéci i dlugasci — o zwyktej doktadngi,
- dokfadnag¢ wykonania ptaskei — o zwyktej doktadngxi,
sposOb zabezpieczenia — powleczenie plastisolatovmym naktadanym w sposélagly wg
PN EN 10169-1:1995.

b) Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowagreylekanej plastisolem

Wyglad — wewrtrzna i zewstrzna powierzchnia rur powinna bgtadka, czysta i wolna od
wgtebien i innych wad powierzchniowych. Kae powinny by réwno przycgte pod lktem
prostym do osi rury.
Szeroké¢é — rury spustowe charakteryzujee,sipodajc wewretrzna srednia rury. Srednica
uzyteczna powinna lywyttoczona na profilu rury lub podana w dokumeht&ezdej dostawy.
Rynny dachowe charakteryzuje siodajc szeroké¢ gornej otwartej rynny. Producent powinien
pod& wielkos¢ uzyteczry przekroju wyttaczajc ja na profilu rynny albo podaw dokumentach
kazdej dostawy.
Diugos¢ — diuga¢ produkeyjna rury mee mie dodatnie odchytki wymiarowe, geli mierzono g
w temperaturze 2C.
Elementy uzupetniage rynny i rury spustowe tj. leje, denka, kolankehwyty powinny by tego
samego systemu co rynny i rury spustowe.

Rynny powinny odpowiadawymaganiom normy PN-EN 612+Ac/1:1999.
Przed zamowieniem materiatu nalezdja¢ wymiary z przygotowanej wiby dachowej.

tawy kominiarskie metalowe — systemowe szer. 25 lakierowane proszkowo zgodnie z
kolorem pokrycia dachowego.

3. Sprzet

Do pionowego transportu materiatdw wagi wolnostogcy elektryczny 0,5 t. Do transportu
poziomego materiatbw samochdd dostawczy do 0,9 t.

Cigcie blachy i blachy trapezowej m® odbywa si¢ wytacznie uradzeniami nie powodagymi
uszkodzenia powtoki organicznej i cynkowej. Zalsgastosowanie ngyc wibracyjnych.

4. Transport

Blachy transportow@ utozone nasrodkach transportowych na ptask. Niedopuszczalrs je
»ZWisanie” czsci blachy poza bugtsrodka transportowego.

W przypadku przechowywania blachy przezzdiay czas nalg bezwzgédnie usun¢ folie
ochronn.

Sktadowanie materiatu z blachy powinno odbywaie w pomieszczeniach suchych i
przewiewnych, bezgsiedztwa agresywnie reagaych materiatdw w odlegkoi min. 20 cm od
podiaza.

Podczas przenoszenia dtugich arkuszy blachzpalmpewnd odpowiedmi ilos¢ osbéb, aby
zapobiec przesuwaniu po sobie blach oraz ich wyiinsie i chwytat je w miejscu przettoczek, gdzie
maja one najwgksz sztywnace.

5. Wykonanie robot
Roboty pokrywcze nie powinny bywykonywane w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych na jakopokrycia, takich jak: temp. powietrza poeji 5°C, rosa, opady
deszczu luBniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudnjey krycie.
W razie konieczniei wykonywania pokr§ w niekorzystnych warunkach atmosferycznych
powinny by zastosowanérodki zabezpieczage przed maiwoscig szkodliwego ich oddziatywania
na jakdc¢ i trwatos¢ pokrycia (np. zadaszenie).



5.1. Montaz blachy dachowkowej

Montaz blach rozpocg po przybiciu w odpowiednich odgtach tat drewnianych (co
350+400 mm).
Krycie rozpocz¢ od przybicia do konstrukcji drewnianej pasa nadomwego oraz hakow rynnowych.
Odpowiednio dogite arkusze blachodachowki ukiddad lewej strony dachu moaaj najpierw ,na
sucho” trzy pierwsze arkusze, by sprawdait i prowadzenie okapu i kalenicy.

Podkitadé kolejne arkusze rowkiem kapilarnym pod spéd modojeekrétkimi wkigtami 20 mm
pod przettloczeniem na kdym module. Bczenie wykonywa lekko pod lgtem w celu zatrzaiecia
sie blachy na przetloczniach pod wilasnynezeirem. Tak pajczone arkusze mocowado tat
wiasciwymi wkretami dt. 35 mm.

Wkrety rozmieszczé, w co drugiej fali, co drugi szereg dachowek, wdej fali przy okapie i
kalenicy oraz w kadym szeregu dachowek na bocznej nakigagjse krawedzi. WKkrety umieszcza
zawsze w dolnej eZci fali.

UWAGA:
Przed przykeceniem wketow nalery $ciggnaé folie ochronn.

Elementy wykaczeniowe powinny by mocowane przy pomocy wiow krétkich lub szczelnych
nitdw zrywalnych. Odleghk® mocowa nie powinna by wieksza nz 300 mm.
Gasiory mocow& w co drugim grzbiecie fali na krétkie wity stosugc uprzednio uszczelki
uniwersalne.

Bariery sniegowe mocowado konstrukcji po przymocowaniu blachy na catejjwzchni dachu.
tawy dachowe mocowazgodnie z dokumentacprojektows.

Montaz pokrycia dachowego powinien &yak zorganizowany, aby w jak napkszym stopniu
ograniczy chodzenie po zamocowanychzjarkuszach. W razie potrzeby nalestawi& stopy w
,2dnie fali”, uwazajac czy w podeszwach nie ma pozosteiopo ckciu i obrobce blachy, ktore
mogtyby uszkodz powloke organicza.

W przypadku drobnych uszkodzpowloki powstatych podczas moutai obrébki naley je zaprawd
lakierem w sprayu.

5.2. Montaz odwodnien

Rynny

Rynny z blachy mocowado okapow za pomaaichwytéw rozstawionych co 0,6 m. Elementy rynien
taczy¢ na budowiescisle z zaleceniami producenta i z materiatéw prefenoyeh przez producenta.
Odcinki rynien nie powinny hydtuzsze nk 20 m. W zwijzku z tym naley dzieli¢c je na odcinki,
ktorych kaice umieszcza siw miejscach najwisszego wzniesienia rynny. Kdy odcinek rynny
konczy¢ tzw. denkiem i niegczy¢ sie go z drugim odcinkiem.

Kazde zatamanie rynny powinno dgparte na uchwytach rynnowych.

Zewrgtrzny brzeg rynny powinien By usytuowany o 10 mm ] w stosunku do brzegu
wewretrznego. Brzeg wewtrzny w najwyszym potdeniu rynny powinien by usytuowany o 25
mm nizej w stosunku do linii stanowéej przedtaenie potaci.

Rury spustowe
Montaz rur spustowych z blachy rozpoczyng sd umocowania co 2+3 m uchwytéw wzghinii
wyznaczonej nacianie budynku. Pierwszy uchwyt mocuje 4i m ponkej wpustu. Poszczegblne
elementy rur spustowychdzy¢ na tzw. mufy.

Pokczenie rynien z rurami spustowymi wykonyinea pomog lejow spustowych.

5.3. Montaz obrébek blacharskich

Jako zasaglnalezy przyja¢, ze na wszystkie elementy pionowe wysta ponad potanalery
zabezpieczy przed przeciekaniem obrébkami blacharskimi.

Goérna czs¢ obrobki musi by zabezpieczona przed przeciekaniem wody za pgrm.
wydry, czyli uskoku muru nad obréfpkub za pomog obrobki dwudzielne;j.



Nakrywy kominowe zabezpieczpbroblky blacharsk od gory i z bokow.

Parapety wykonaz blachy stalowej ocynkowanej ptaskiej gr. 0,7 poavlekanej plastisolem
w kolorze rynien i rur spustowych. Przed maeta obrébek wykonaspadki min. 5 % na zewtiz z
zaprawy cementowej M-7. Blaghmocowa do podtga w dwoch miejscach kotkami rozporowymi z
zakryciem thow kapturkami ochronnymi. Blacha povérgioktadnie przylegado podkiadu na catej
powierzchni i wchodzi pod element podprogowy okna, ktory dodatkowo usinez silikonem.
Obrdbka powinna wychodzipoza licosciany na ok. 5 cm. Dodatkowo zastosowaslepki boczne z
utwardzonego PCV z uwzginieniem przy montal luzu min. 2 mm/m diugai parapetu.

Wytaz dachowy 80x80 cm mocowado dodatkowych fat nad i pod otworemso@znice
przykreci¢ do tat tak, aby folia dachowa byla wywgta na zewstrz. Po wypoziomowaniu i
przykreceniu d@gcieznicy przymocowa folie ochrona za pomog zszywek do fat. Kotnierz mocowa
rozpoczynajc od ut@enia jego dolnej g&ci pofaczonej z otowianym fartuchem. Mocowao do
ramy ccieznicy wkretami ze stali nierdzewnej. Boczne oraz gorozs¢ kotnierza przyhi
gwozdziami do tat. Utaone na zaklad ezci kotnierz hczy¢ paskami z blachy i przybido tat.
Nastpnie zamocowaza pomog wkretdw elementy ostanigge rang oscieznicy. Otowiany fartuch
dopasowaé do ksztattu blachy i przykléina jej wierzch.

tawy kominiarskie mocow@ado konstrukcji po przymocowaniu blachy na catejjgzchni dachu.

6. Kontrola jako $ci robot

Do oceny i przyjcia pokrycia dachowego wykonawca powinien przedgawo najmniej

nastpujagce dokumenty:

- dokumentagj technicza,

- protokoty odbiorbw midzyoperacyjnych stwierdzgjych prawidiowe przygotowanie
podiaza, prawidtowego wykonania kdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych tobd
zanikapcych,

- protokély bada kontrolnych lub zéwiadczenia o jak&i materialtbw ze znakiem CE
uzywanych do wykonanego pokrycia.

Sprawdzenie zgodnéci z dokumentacph techniczmm powinno by przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanego pokrycia dachowego z proekteechnicznym lub wczaiejszych
uzgodnié z Inwestorem oraz stwierdzenie wzajemnej zgécinpa pomog ogledzin i pomiaru, a w
odniesieniu do robét zanikgych na podstawie protokotéw odbioréwenizyoperacyjnych.

Sprawdzenie podiga powinno by przeprowadzone podczas odbiorugdaiyoperacyjnego przed
przystpieniem do wykonania pokrycia, a wyniki sprawdzep@wvinny by podane w protokéle z
tego odbioru.
Podtaza z tat drewnianych — powinny bgprawdzane wg PN-71/B-10080.
- sprawdzenie przekroju tat stangaych podkiad pod pokrycie nale przeprowadza za
pomoa miarki z doktadnécia do 1 mm,
- sprawdzenie rozstawu tat najeprzeprowadza przez pomiar za pomeganiarki kontrolnej
lub taty kontrolnej albo tamy z doktadnécia do 2 mm,
- sprawdzenie poziomego paenia tat naley przeprowadzaza pomog poziomicy lub faty
kontrolnej o dtugéci 3 m,
- sprawdzenie przybicia tat do krokwi (kontrtat)eyy przeprowadzaza pomog ogledzin, a w
przypadkach wtpliwych przez préb oderwania taty od krokwi (kontriaty),
- sprawdzenie wielkai otworow po skach naley przeprowadza przez ogidziny i pomiar
srednicy otworow z doktadricia do 2 mm
- sprawdzenie pochylenia potaci dachowej malprzeprowadza za pomog przyrzdu (np.
katomierza z poziomniglub pionem murarskim) lub przez obliczenia. Dokle&d pomiaru
jest najbardziej istotna przy matych pochyleniatdcp(poniej 5%) i powinna b§ wykonana
Zz doktadnéciag do 0,5%. Doktadn@ pomiaru spadku podinego w rynnach i korytach
odwadniagcych powinna wynosiok. 0,1%,



Jezeli w czasie odbioréw eZciowych przeprowadzone badania dadaynik dodatni, to
wykonane podtza lub podkiadu nafy uzna za zgodne z niniejgzST i dopyci¢ do wykonywania
na nich pokry dachowych.

W przypadku, gdy choctajedno z bada da wynik ujemny, wowczas odbierane pagtdub
podkiad nalgy uzna za niezgodne z niniejgST.

W razie wykonania podktadu lub podé w catdci lub czsci za wykonane niezgodne z
wymaganiami niniejszej ST Hgnier powinien ustadi, czy niezlgdne jest catkowite lub ezciowe
odrzucenie wykonanych rob6t i nakdzponowne ich wykonanie lub wyko&igooprawki, ktére
doprowadz do zgodnéci robdt z wymaganiami ST.

Podgte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu padiob podkiadu do wykonywania
robét pokrywczych powinny kiy wpisane do dziennika budowy, a wyniki badadbioréw
czgsciowych powinny by umieszczone w protokole odbioru.

Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadza posrednio na podstawie @aiadczeér o jakaci
(atestow) lub wynikbw bada kontrolnych stwierdzapych zgodné uzytych materiatow 2z
wymaganiami odpowiednich norm lubwiadectw dopuszczenia materialtbw do stosowania w
budownictwie wydanych przez ITB.

W przypadku wysipienia watpliwosci, co do jakéci materialdw, na polecenie Agniera naley
pobra losowo probki do bada laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy wiy-IR-
03010:1983.

Badanie prawidtowa$ci wykonania pokrycia

*  Sprawdzenie rowrigi powierzchni pokrycia naky przeprowadzajak dla podktadu lub podia
pod izolac.

e Sprawdzenie prawidtowoi spadkow i szczelrgoi pokrycia naley przeprowadza gitéwnie w
miejscach narnych na zatrzymywanie esiwody (np. koryta, zatamania, miejsca styku ze
scianami, kominamigwietlikami itp.). sprawdzenie szczekw pokrycia naley przeprowadza
bezpdrednio po obfitym opadzie deszczowym; sprawdzeoientzna rownie wykona przez
poddanie wybranych miejsc dziataniu strumienia wpdgez okres nie krotszy mil5 minut i
obserwowanie czy sptywgja woda nie zatrzymuje esha powierzchni pokrycia lub czy nie
przenika przez nie i nie tworzy zaciekdw.

» Sprawdzenie przybicia blachy dachowkowej do pzaltdrewnianego natg przeprowadza
przez ogtdziny zewrtrzne i wyrywkowe sprawdzenie przymiarem @@siwv pomedzy
tacznikami z doktadnéria do 1 cm.

Zauwaone usterki naley oznaczy w spos6b umdiwiajacy ich odszukanie i naprawy po
wyschngciu pokrycia.

e Sprawdzenie monta rur spustowych polega na stwierdzeniu prawidkmivopolgczenia
poszczegoblnych rur, umocowaur w uchwytach, braku odchyleod prostoliniowéci i kierunki
pionowego; naley sprawdzt rowniez, czy rury nie maj dziur i pekniec.

* Sprawdzenie ryniempolega na stwierdzeniu zgodwo z dokumentagj w zakresie wymiaréw,
rozstawu i wykonania rynien oraz potex ich poszczegoélnych odcinkéw i poker z rurami
spustowymi. Nalgy sprawdzt rozmieszczenie uchwytow i sposobu wyrobienia whrépadku
podiuznego oraz usytuowania kradzi zewretrznej linii poziomej i linii stanowjcej przedtaenie
powierzchni pokrycia. Nalgy réwniez stwierdzé, czy rynny nie maj dziur i pknigé.
Sprawdzenie spadku i szczedoorynien mae by dokonane przez nalanie do nich wody i
kontrok jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow. Natagdwniez sprawdzt wlewanie st wody z
potaci do rynny (strumienie wody z potaci powinmtysva¢ do rynny, a nie przelewsasic poza
zewretrzng krawedzig rynny).

e Sprawdzenie szczelbéa obrobek nalgy przeprowadzaw wybranych przez Inspektora nadzoru
lub komisg miejscach spwod szczegdlnie naranych na zatrzymywanieesi przeciekanie wody.
Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowapa deszczu, natg wybrane miejsca
poddawa przez ok. 10 minut zraszaniu wod sposéb podobny do dziatania deszczu, obseowuj
czy splywagca woda nie zatrzymujeesiv tych miejscach albo nie przenika przez nie, myor



zacieki. Stwierdzone usterki nalezaznaczy w sposob trwaty — unitiwiajgcy odszukanie ich
po wyschngciu pokrycia.

* Sprawdzenie prawidtowoi spadkow i szczeldoi pokrycia naley przeprowadza gtownie w
miejscach narenych na zatrzymywanie ¢siwody (np. koryta, zatamania, miejsca styku ze
scianami, kominami, oknami dachowymi i wytazami,.)tpsprawdzenie szczel§w pokrycia
naley przeprowadza bezpdrednio po obfitym opadzie deszczowym; sprawdzenientzna
rowniez wykona przez poddanie wybranych miejsc dziataniu strumaievody przez okres nie
krétszy nz 15 minut i obserwowanie czy sptywea woda nie zatrzymujeegsha powierzchni
pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworaciekow.

Zauwaone usterki naley oznaczy w spos6b umdiwiajacy ich odszukanie i naprawy po
wyschngciu pokrycia.

Jezeli przeprowadzone badania dadgynik dodatni wykonane roboty pokrywcze dachowgap
nalezy uzn& za zgodne z wymaganiami norm i ninigj&T. W przypadku, gdy chocigedno z bada
dato wynik ujemny, cak® robot pokrywczych lub tylko ich e%é nie spetniagj wymaga nalezy
uzna za niezgods z wymaganiami normy i niniejszej ST; w tym przygadVykonawca obwizany
jest doprowadZi pokrycie dachowe do stanu odpowiadago wymaganiom normy i ST i
przedstawd je do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostztg.

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t zwgzanych z wykonywaniem pokrycia dachowego oraz atkdakrelony jest na
podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskifatalogéw Nakladéw Rzeczowych
stosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaajgne wykonania robots
zgodne z opisem wdaiwych rozdziatdw KNR.

8. Ptatnos¢
Ptatna¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomochnicze

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe] kowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-montawych. Tom I.
Budownictwo ogdlne. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.9

PODLOGI | POSADZKI

1. Czes¢ ogoblna
1.1. Nazwa zamdwienia
Centrum Kultury w @biu.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacjyj wymagania dotyere wykonania podtég, posadzek w
zwigzku z budow Centrum Kultury w Dabiu, gm. £ukdw.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przevaydgdontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST



Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckni dotycz prowadzenia robét zezanych z
wykonaniem:

- warstw wyrownawczych pod posadzki
- posadzki z ptytek gresowych
- posadzki z wyktadzin termozgrzewalnych

1.5.  Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gaguwhki Ogolne”.

1.7.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z wigciwymi obowkzujacymi Polskimi Normami w
tym PN-ISO 6707-1:199Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwie (CPV)
Kod grupy robét: 45400000-1 Roboty wylazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod klasy robét: 45430000-0 Pokrywanie poditdgian
Kod kategorii robét: 45431000-7 Ktadzenie plytek
Kod kategorii rob6t: 45434000-4 Kladzenie i wyktadapodidg scian i tapetowaniécian

1.9. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST i obowjzujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy
Wszystkie materiaty tywane w robotach podtogowych powinny spednigymagania odpowiednich
norm, aprobat technicznych lub certyfikatow.

Ptytki gresowe porcelanowe barwione w masie wg PN8EZ:1994, gat. | o wymiarach 30x30x1,0 lub
35x35x1,0 cm. Przeduki i cokoliki z gresu j.w.

- nasgkliwosé < 3 %,

- §cieralna@¢ stopnic (podngkow) IV+V klasa.

- twarda¢ w skali Mohsa min.5

- stopiéh antypdalizgowaosci min. R10

Listwy wykonczeniowe aluminiowe do plytek gresowych.
Progowe listwy aluminiowe w ksztatcigtownikow réwnoramiennych.

Kleje do pitytek do pomieszcaavewretrznych, elastyczna — do wykladzin nayaych na dziatanie
mrozu. Do spoinowania sucha mieszanka - kolor pgrd do uzgodnienia z Inwestorem.
Zaprawa cementowa M-12 wg stosownej ST.

Zaprawa samopoziomyga szpachlowa do wykonania warstwy wyrowgeej i podkladowej pod
posadzk syntetyczyg podtogi na gruncie.
Zaprawy samopoziomage powinna spetinéawymagania PN-EN-13813:2003.

Wykladzina syntetyczna PCV gr. 2 mm, homogeniczndpnowa, spawana ha pokeniach,
antypgalizgowa ze zdolngcia rozpraszania tadunkéw elektrycznych.

Prety spawalnicze (sznur spawalniczy) firmowy — zgodrsystemem wykladziny.

Klej do wyktadziny syntetycznej - zgodny z systemeykiadziny.



Kolorystyk ¢ materiatobw uzgadnia z Inwestorem lub z projektantem wykonupcym czynndgci
nadzoru autorskiego.

3. Sprzet

Wigkszas¢ robot podtogowych wykonywana jesicenie za pomagprostych nargdzi jak packa,
tata, szpachla stalowglmata do rozprowadzania kleju, pilecena rozptatnica o drobnym ¢hieniu,
miotek, pobijak, nge, itp. Do wykonywania zapraw klejowych niedine g mieszarki do zapraw,
szlifierka do parkietéw, wyeag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t, samochod dostawczy
0,9t.

4. Transport

Suche mieszanki przechowytvav opakowaniach producenta, zabezpieczone przesad&zm
wilgoci.

Materiaty ceramiczne przechowywav opakowaniach producenta ustawione ptasko na epwn
powierzchni, zabezpieczone przed zanieczyszczenmiaszkodzeniami mechanicznymi.

Wykladziny sztuczne skladowa w opakowaniach producenta #méme na ptask, w
pomieszczeniach suchych temp. pokojowej. Materzalyezpieczy przed trwatymi odksztalceniami
mechanicznymi.

5. Wykonanie robot

Do wykonania posadzek mua przysipic po zakaczeniu wszystkich innych robot
budowlanych i instalacyjnych,adznie z prébami énieniowymi instalacji. Rodzaj posadzki w
poszczegodlnych pomieszczeniach gkaea jest w dokumentacji projektowej.

Powierzchnia podtaa powinna by wyrGwnana, sprawdzoneztby¢ powinno jego potzenie
w stosunku do projektowanego poziomu przysziej goisia Odchytki réwnéci powierzchni podane
zostaly w odgbnych ST. Szczegllnie wae jest badanie podkiadu, co ngledo obowjzkéw
wykonawcy robét podtogowych. Dopuszczalna zawégrtilgoci w podktadzie betonowym lub
cementowym nie powinna przekraé¢za% (wagowo) (pod wyktadziny rulonowe z PCW 2%,)\wa
podkiadzie gipsowym 1,5 %.
W przypadku stwierdzenia wilgotéao wyzszej ng podana, termin wykonywania posadzki rgle
przesug¢.
Badanie wilgotnéci przeprowadzi np. za pomagpapierkow wskanikowych Hydrotest.

Temperatura w pomieszczeniach, w ktorych wykomigeposadzki z materiatbw drzewnych
nie powinna by nizsza ni + 1°C — zalecana +2G.

Przy wykonywaniu posadzek z materialdw z tworzytuesznych temperatura w pomieszczeniach

powinna wynosi, co najmniej + 1% — zalecana + 8.

Posadzki z materiatdw mineralnych nie powinyy¢ bkiadane w temperaturzezerej ni+
5°C — zalecana + 16.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna byyzsza nk 75 %.

5.1. Podktady cementowe

Przed przysipieniem do uktadania podktadu cementowegmany i sufity powinny by
otynkowane. Podktady wyréwnawcze pod posadzki wgrbudynku zbrojone siatkag 4,5 mm o
oczkach kwadratowych 15 cm powinnygggia¢ wytrzymaita¢ nasciskanie, co najmniej 12 MPa.

Powierzchnia pod podktad powinnaébyczyszczona i miéewilgotnasé¢ ok. 2,5+3 %. Wilgotnét
sprawdzé za pomog papieréw wskanikowych. Zapraw cementow uklada& miedzy listwami
kierunkowymi wysokéci rownej grubéci podkitadu, zagszczajc ja recznie lub mechanicznie z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem drewnipacky na ostro. Podktady zbrojone wykonyiva
dwoch warstwach. Najpierw utgé warstwe grubaci rownej potowie podkitadu, a po ueniu
zbrojenia uzupethdizapravg do petnej grubgei podktadu. Nie dopuszczagsiawilzania podktadu lub
nakladania drobnoziarnistej zaprawy. Podklady powiby zdylatowane w miejscach dylataciji
konstrukcyjnych budynku i oddzietgiych fragmenty powierzchni o mdigcych s¢ wymiarach. W
swiezym podktadzie naley wykona& szczeliny przeciwskurczowe przez nr@oe paclk stalowy na



gtebokas¢ 1/3+1/2 grubéci podktadu. Rozstaw szczelin nie powinien przekaa® m. W czasie
twardnienia zaprawy podktad musidow ciggu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie faodi PE lub polewanie wad(min. po 24 godzinach).

5.2. Podkiad z zaprawy samopoziomujcej

Wylewki samopoziomujce cienkowarstwowe gr. 15 mm wyk@énaw pomieszczeniach
przeznaczonych pod wyktadziny sztuczne zgrzewdoeoty wykonywda w temp. otoczenia od ¥6
do +25C.

Po przygotowaniu podia wykond& dylatacje. Wykonaje z t&m dylatacyjnych lub cienkich
paskéw styropianu wzdiuwszystkich scian, stupdw, wystapych przewoddéw i rur. Wystge
elementy stalowe (ktore ¢tla styka& sie bezpdrednio z wylewk) naley zabezpieczy
antykorozyjnie.

Zawarté¢ opakowania wsygado odmierzonej iléci wody w proporcji okrdonej przez
producenta na opakowaniu. Sktadniki intensywnieszaedo momentu uzyskania wolnej od grudek,
jednorodnej masy. Po odczekaniu okoto 5 minut zaprgeszcze raz doktadnie wymiegzalNa
przygotowane podie wylat ptynrg zaprave i rozgarmé po powierzchni podiea pag stalowa lub
tata oraz odpowietrz§y za pomog walca z kolcami lub szczotki. Zapraywo wylaniu naley chroni
przed zbytnim wysychaniem. W przypadku warunkéwzgjajacych wysychaniu (nastonecznienie,
silna wentylacja) naly wylewke nakry¢ folia lub piekgnowa jak beton. Przydaté do ruchu
pieszego podktadu po 6 godzinach w temp.°’€18

Prace wyktadzinowe rozpogz po ok. 3+4 tygodniach, w zafeosci od warunkéw
dojrzewania.

5.3.Posadzki z materiatébw mineralnych

Przygotowanie podiaga.

Podiae pod ptytki powinno b§ rowne, néne, zwarte i wolne od substancji zmniejggggh
przyczepnéd tj. tluszcze, bitumy i pyly. Podklady cementowempmny by¢ wysezonowane tj. wiek
powyzej 28 dni i wilgotnéci <4%.

Przygotowanie zaprawy

Prace prowadziw warunkach suchych, przy temp. powietrza i paaitod + 5C do +25C.

Zawarta¢ opakowania wsygado odmierzonej iléci chtodnej wody i mieszaza pomog wiertarki z
mieszadiem, ado uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Od¢Zekain. | jeszcze raz wymiesza
Jezeli trzeba — dodaniewielks ilos¢ wody i ponownie wymiesza

Zaprawe rozprowadzé po podiau pag zebat. Wielkos¢ zebow przy ptytkach o wymiarach 30x30
cm powinna wynosgiok. 10 mm. W pomieszczeniach wesmanych zaprawa powinna pokrywanin.

65 % powierzchni spodu piytki. Tam gdzie plytkidh naraone na trwate zawilgocenie i na mréz
naleey stosowd meto@d kombinowam tzn. dodatkowo naly¢ cienky warstwe zaprawy na
powierzchnie montaowe ptytek. Wtedy zaprawa klejowa powinna wypeinpmzestrzé pomidzy
ptytka a podtagem w 100%. Piytek nie mocéyv wodzie!

Wykonywanie oktadziny

Uklada je na zaprawie i dociska poki jeszcze zaprawa lepiesdo mk (przed uptywem czasu
naskoérkowania). Zachowa szeroké¢ spoin ustalonych przed wykonywaniem wyktadziny z
przedstawicielem Zamawigego (ok. 3+5 mm). Statszerokéé spoiny uzyskiwé& za pomog
plastikowych krzyykdéw. Spoinowa nie wczéniej niz po 48 godzin. Brzegi plytek ocsi¢c z
zabrudzé. Oczyszczone brzegi plytek zewk wilgotng gabka. Zaprawg o konsystencji plastycznej
wciskat w szczeliny miedzy ptytkami przy pomocy gumowegkiaNadmiar masy zbieéaukasnie do
spoiny. Po wsipnym przeschriiu pltytki oczyéci¢ czsto ptukag i odsiczory, porowal gabka.
Wyschnkity nalot usugé z ptytek such szmatl.

Przy wykonywaniu posadzek na powierzchniach xargch na dziatanie mrozu stosawa
zaprave klejows elastyczy.



Cokoliki wys. 10 cm zabezpieczyistwami aluminiowymi wykaczeniowymi. W progach drzwi z
trakcie uktadania ptytek zamocoiévaa klej aluminiowe listwy progowe.

Przy wegciach zaprojektowano wycieraczki winylowa w ramienainiowej o grubéci 13 mm i
wymiarach 80x130x2 cm, 130x150x2,2cm i 130x200x&2wVycieraczki goéra ptaszczyzp nalezy
zlicowat z gorry ptaszczyzna posadzki w stanie wyka@zonym.

Szerokasé¢ spoin do uzgodnienia z Inwestorem.

5.4.Posadzki z rulonowych wyktadzin zgrzewanych

Wszelkie oznaczenia na powierzchni wykladziny mbgé dokonywane jedynie otéwkami
grafitowymi.

W celu unikng¢cia r@nicy w odcieniach, do jednego pomieszczeniazyatobra wyktadzing
pochodaca z tej samej serii produkcyjnej. Zalecae sidwniez ukladanie wyktadziny kolejno
sgsiednimi numerami rolek. Rozmieszczenie ukladu o w sekretariacie wykoiascisle wg
dokumentacji projektowej.

Na 24 godziny przed instalacjvykladzina powinna byluzno roziazona w pomieszczeniu o temp.
min. 17°C. Dopiero wtedy mma przyci¢ arkusze wykladziny. W miarmazliwosci roztazy¢ je na
ptaskim podtau, by material pozbyt sinapezen i przyjgt temperatug pomieszczenia. Jest to
szczegolnie istotne w przypadku gdaych arkuszy.

Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materiatu, gdyoze to doprowadzi do nieodwracalnych
zmian.

Uzywac tylko klejéw przeznaczonych do wyktadzin winylovycstosowé sie do wskaza
producenta klejéw.

Montaz wyktadziny rozpocgé od krawedzi sciany pot@onej najdalej od wégia.

Klej rozprowadza na podtau za pomog drobnoabkowanej pacy. W miejscach trudnodgmstych
uzywac pedzelka z mgkkiego wiosia. Po osgnigciu przez klej konsystencji agliwej przycisrmc
wykladzire do podtaa i wygtadzé. Arkusze wyktadziny nalg taczy¢ termicznie przy pomocy
systemowego sznura spawalniczego.

Do frezowania wszystkich #z stosuje si frezarlke reczmg z ostrzem ze stopu twardego.
Spawanie termiczne wykonywarzy pomocy zgrzewarki termicznej wypaeaej w kacowke do
zgrzewania sznurowego.

Wszystkie zgrzewy mugastygr¢ przed odgiciem nadmiaru zgrzewu.

Odcinanie rozpoeg w miejscu, gdzie rozpogio zgrzewanie. Zaleca esidwuetapow obrdble

zgrzewu: wstprg i wygtadzajca.

Na wszystkichcianach wykonacokolik w postaci wywinjcia wyktadziny naciare na wys. 12 cm.

Posadzki nie izytkowaé przez 48 godzin od zainstalowania wyktadziny. Wmpszczeniu
przeznaczonym na kawiarenknternetow przewidziano zastosowanie wykfadziny z zdébg

powierzchniowego rozpraszania tadunkow elektrychnyc

6. Kontrola jako $ci rob6t
6.1.0dbior materiatow

- odbiér materiatdw powinien ldydokonywany bezpwednio po dostarczeniu ich na budow

- odbiér materiatow powinien obejmowaprawdzenie ich wkaiwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lglviadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,

- sprawdzenie materiatdw naleprzy odbiorze rob6t zakezonych przeprowadgzipaosrednio
na podstawie zapisow w dzienniku budowy $wiadcze (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzagcych zgodné¢ uzytych materiatow z dokumentaciechnicza oraz widciwymi
normami.

- materialy ktorych jak& nie jest potwierdzona odpowiednimsagadczeniem, a budee
watpliwosci, powinny by przed uyciem do robo6t poddane badaniom j&ip na zlecenie
Inzyniera, przez upowaione laboratoria na koszt Wykonawcy.

6.2.0dbiory miedzyfazowe



Odbidr powinien b¥ przeprowadzony w nagiujacych fazach robot:

po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izgjlaym,

podczas uktadania podktadu,

po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniadania wytrzymakxi na sciskanie na
prébkach kontrolnych.

Odbior powinien obejmowa

sprawdzenie materiatow,

sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jegabgici w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania najeprzeprowadzametod przekluwania z doktaddoig do 1 mm,
sprawdzenie wytrzymadoi podkiadu nasciskanie i zginanie przez ocgrlaboratoryjnie
przeprowadzonych baflaprébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykoagia
podktadu. Badania powinny byvykonywane nie rzadziej hil raz na 1000 frpodktadu,
sprawdzenie rowrigi podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscackierunkach
dwumetrowej faty kontrolnej odchylenia stangee przeéwity miedzy tat i podkiadem
nalezy mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm,

sprawdzenie odchytieod ptaszczyzny poziomej lub okltenej wyznaczonym spadkiem za
pomog taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia najemierzy¢ z doktadnécia do 1 mm,
sprawdzenie  prawidlowoi wykonania szczelin  dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych.

6.3.Sprawdzenie warunkéw przysgpienia do robét posadzkowych

przed przysipieniem do wykonywania posadzki nafesprawdzt:

0 temperatuf pomieszcze,

o wilgotnos¢ wzglgdng powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna),

0 wilgotnos¢ podktadu,
badanie temperatury powietrza przeprowadai pomog termometru na wysokoi ok. 10 cm
nad podktadem, w miejscu najbardziej oddalonynirddia ciepta,
badanie wilgotngci powietrza przeprowadzi za pomog higrometru umieszczonego w
odlegtaici 10 cm od powierzchni podktadu,
badanie wilgotnéci podkfadu nalgy wykona& za pomog aparatu elektrycznego lub
papierkow wskanikowych Hydrotest. Liczba miejsc pomiaru wilgofobpowinna wynosi:
przy powierzchni podktadéw do 450°roo najmniej 3 badania, dladych nasipnych 150
m? dodatkowo jedno badanie,
wyniki bada temperatury, wilgotriei wzglednej powietrza oraz wilgotsoi podkiadu
powinny by wpisane do dziennika budowy.

6.4.0dbiér koncowy robét podtogowych

sprawdzenie z dokumentagrojektowo — kosztorysaywpowinny by przeprowadzone przez

poréwnanie wykonanej podtogi z projektem techniecanyST oraz stwierdzenie wzajemnej zgoskio

na podstawie ogtlzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do kaRsji podiogi — na podstawie

protoko6téw odbioréw midzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jak&oi uzytych materiatéw,

- sprawdzenie dotrzymania warunkdéw ogoélnych wykamambot (cieplnych, wilgotniziowych)
nalezy przeprowad#i na podstawie zapisow w dzienniku budowy,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania podktadu i warstw izolacyjnych naleprzeprowadzi na
podstawie protokétow odbioréw gdzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonanie posadzki powinno &ydokonane po uzyskaniu przez
posadzk petnych widciwosci techniczno — iytkowych.

- odbidr posadzki powinien obejmowa

0 sprawdzenie wyghtu zewrtrznego; badanie nate przeprowadzi przez ocegwzrokows,

0 sprawdzenie prawidtovgoi uksztattowania powierzchni posadzki — jak spragvde podktadu,

0 sprawdzenie petzenia posadzki z podkladem; badanie przeprowadzialenie od rodzaju
posadzki — przez ogfiziny, naciskanie lub opukiwanie,

0 sprawdzenie gruldoi posadzki natey przeprowadd w trakcie wykonywania posadzki,



0 sprawdzenie prawidtovioi osadzenia w posadzce kratgekowych, wkladek dylatacyjnych itp.;
badania naley wykona przez ogidziny,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykow materiatdbw posadzkowych; badambstoliniowdci
nalezy wykona za pomog nacikgnigtego prostego drutu i pomiaru odchyle doktadnécia do 1
mm, a szeroki spoin za pomagszczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie wykczenia posadzki i prawidlowoi zamocowania listew podtogowych lub
cokotéw; badania naky wykona przez ogjdziny.

Wymagania szczegotowe:

Podkiad cementowy i samopoziomujcy:

wyglad zewretrzny — naley przeprowadz wzrokowo. Podkltad powinien odpowiada
wymaganiom zawartym w dokumentacji technicznejymzym niedopuszczalng gekniecia

i rysy wtoskowate,

powierzchnia podktadu — powinna dyéwna. Rowné podkiadu nalgy sprawdzt za
pomoga faty kontrolnej dtugéci 2 m, przykladajc w r&nych kierunkach w dowolnym
miejscu powierzchni podkiadu. Pirét miedzy tat a powierzchnj podktadu nalgy mierzy¢

z doktadnécia do 1 mm. Dopuszczalne odchylenie nie powinno pexd& 1 mm.
spoziomowanie podktadu — dopuszczalne odchyledipoziomu lub od ustalonych spadkow
mierzone j.w., nie powinno bywicksze nk +2 mm na catej diugei lub szerokéci podktadu

I nie powinno powodow@azaniku zataonego w projekcie spadku,

przyleganie do podia — podkiad powinien catpowierzchmy przylegg do podiga i
powinien by z nim trwale zwizany. Sprawdzenie nale przeprowadzi przez lekkie
opukiwanie podktadu miotkiem drewnianym. Charaksgrgzny gtuchy dwick jest dowodem
nieprzylegania posadzki do podén

gruba¢ podkiadu — naley sprawdzé (w razie wysipienia watpliwosci co do jego grubimi)
poprzez wygijcie trzech otworow kwadratowych o wielldd bokow nie przekraczggych 10
cm i zmierzeniu grubi podkiadu z doktadricia do 1 mm. Za wynik sprawdzenia grébp
naley przyja¢ srednp arytmetyczg pomiaru w trzech otworach. Sprawdzenie posadzki
nalezy dokon& na polecenie kyniera.

powierzchnia wylewki samopoziomggj powinna by gtadka, bez poréw.

Posadzki ceramiczne:

sprawdzenie stykéw oraz szeré&op spoin i prawidiowego ich wypelnienia naje
przeprowadzé& za pomog ogledzin zewrtrznych, a w przypadkach bugtzich watpliwosci
przez pomiar z doktadidciag do 0,5 mm. Tolerancja szerakd spoin wynosi 0,5 mm od
szerokdci zatazone;j.

sprawdzenie prawidtovgoi utozenia ptytek i przebiegu stykéw spoin najeprzeprowadza
przez nacignigcie cienkiego sznura lub drutu wzdidowolnie wybranych poziomych stykow
lub spoin na catich diuga¢ i pomiar odchylé z doktadnécia do 1 mm. Rownoczeie
nalezy sprawdzt poziomnig zachowanie kierunku poziomego.

Kierunek pionowy natey sprawdza pionem murarskim lub przez przyknie do
wypoziomowanego sznura (drutulgt@wnika murarskiego i przez pomiar odchyle
doktadndcia do 1 mm.

Plytki powinny by ulozone tak, aby ich kraydzie tworzyly uklad wzajemnie
prostopadtych linii prostych, przy czym dopuszceatichylenie od kierunku poziomego lub
pionowego nie powinno ldywieksze nk 2 mm na 1 m. dopuszczalne odchylenie powierzchni
oktadziny od ptaszczyzny nie powinnodoyicksze nk 1 mm/m.
sprawdzenie przylegania do pozHonaley przeprowadz za pomog lekkiego opukiwania
oktadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach. Chlaerystyczny gluchy aviek
swiadczy o nieprzyleganiu oktadziny.

Posadzka z wyktadzin sztucznych

Powierzchnia posadzek powinnac¢bgéwna bez wad i zgruhiewidocznych gotym okiem.

Styki wykladziny cigte, prostoliniowe, bez widocznych przerw. Kologkst oraz uktad kolorow
posadzki powinien hyzgodny z dokumentacprojektows.



Listwy lub cokoty powinny doktadnie przylegaoscian i posadzki na catej diugm.

7. Obmiar robét

Obmiar robot zwizanych z wykonywaniem podidg i posadzek ékney jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogiaktadow Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegotowe zatenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organjgne wykonania robogs
zgodne z opisem wdaiwych rozdziatow KNR.

8. Ptatnosé
Platng¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej ¢gdizy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

PN-EN 87:1994Ptytki i ptyty ceramicznécienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, ve@vosci i
znakowanie.

PN-EN 12004:200Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-montawych. Tom |.
Budownictwo ogdlne. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.10
TYNKI | OKLADZINY

1. Czes¢ ogoblna
1.1. Nazwa zamdéwienia
Centrum Kultury w @biu.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacyi wymagania dotycge wykonania tynkow i oktadzin
wewretrznych w zwizku z budowa Centrum Kultury w Dabiu, gm. £ukdow.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayddkontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycprowadzenia robdt zwkanych z
wykonaniem tynkéw i oktadzin wewtrznych i zewgtrznych.

Zakres ST obejmuje wykonanie:

- tynkéw rapowanych kat.0

- tynkéw wewretrznych zewntrznych cementowo — wapiennych kat. 111
- okladzinscian z ptytek ceramicznych na kleju

- gtadzi gipsowych

- naciennych listew zabezpiecaaych

1.5. Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gagwhki Ogdlne”

1.7. Okreslenia podstawowe



Okreslenia podane w niniejszej S{ sgodne z wisciwymi obowizujacymi Polskimi Normami w
tym PN-ISO 6707-1:199Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody robdt wg Wspoélnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robét: 45400000 Roboty wylazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod klasy robét: 45410000 Tynkowanie
Kod klasy robét: 45430000 Pokrywanie podiGgian
Kod kategorii rob6t: 45431000 Ktadzenie plytek
Kod kategorii rob6t: 45432000 Ktadzenie i wykladapodidgscian i tapetowaniécian.

1.9. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagy
Projektova, ST i obowizujacymi normami.

2. Materiaty
Zaprawy wg PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykEzczegollowe parametry zapraw
podano w ST B.5 ,Roboty murarskie”.

Ptytki ceramiczne mugz spetnig wymagania PN-EN 87:1994. Ponadto zgodnie ze
znowelizowan ustavg Prawo budowlane mugbyé oznaczone znakiem budowlanym i thjeden z
nastpujacych dokumentéw dopuszczeych do stosowania w budownictwie: certyfikat naakn
bezpieczéstwa B, certyfikat lub deklaragczgodndci z PN-EN albo aprobattechnicza ITB. Znak
budowlany i bezpiectstwa mog (powinny) by zasgpione znakiem jakai CE.

Przewiduje si wykonanie oktadzirkcian ptytkami kamionkowymi o wymiarach 20x25 cm,
gat. | o parametrach:
- nasikliwos¢ piytek 3+6 %,
- scieralng¢ lllI+V klasa.
Stupy naley wytozy¢ ptytkami 2,5x2,5cm.
Zaprawa klejowa do ptytek wg PN-EN 12004:2002 dasstvania wewsgtrz pomieszcze
oraz elastyczna do zastosawaewretrznych.
Zaprawa spoingra do ptytek — powszechnego stosowania j.w.
Zaprawa wodoszczelna do wykonania tynkueianach fundamentowych.
Zaprawy powinny posiadaAprobaty ITB i atesty higieniczne.
Gips szpachlowy spetni@jy wymagania PN-B-30042:1997.
Listwy ostonowe nicienne wykoné z desek jesionowych klasy | o wymiarach 18x2,0 cm.

3. Sprzet

Sprzt niezlgdny przy wykonywaniu tynkéw mma przyjmowd analogicznie jak w ST B.5
»Roboty murarskie” oraz ST B.4 ,Roboty betoniarskie
Do transportu piyt przewiduje ¢siwyciagg jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t oraz
samochdd dostawczy do 0,9 t.

Przy licowaniuscian ptytkami ceramicznymi nalg uzywat narzdzi recznych tj. paca ze stali
szlachetnej abkowana, gilotyna do ¢tia ptytek, pace z naklejamickks gunmy do spoinowania oraz
pace z naklejanymi rgkkimi gabkami porowatymi do zbierania nadmiaru materiafermowania
spoin.

Ponadto do pionowego transportu materiatow wgyevolnostogcy elektryczny 0,5 t.

4. Transport
Transport i skladowanie materiatow skladowych zapreynkarskich meéna przyjmowaé
analogicznie jak w ST B.4 ,Roboty betoniarskie”.



Suche mieszanki

Zaprawe nalezy chront przed wilgoca, przewozé i przechowywa na paletach, w szczelnie
zamkngtych workach. Okres przydatém do wycia zaprawy wynosi 6 migsly od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu (w zalesci od danych producenta).

Suche mieszanki do klejenia i spoinowania oktadeiramicznych powinny ldyprzewaone i
skladowane w opakowaniach firmowych. Skladowani@alatach do 12 miegiy od daty produkcji
w warunkach suchych.

Piytki ceramiczne powinny Ry skltadowane i przewone w opakowaniach producenta, w
warunkach nie powodggych uszkodzenia materiatow.

5. Wykonanie robot

Przed przysipieniem do wykonania robot tynkowych powinny¢ksakaczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, uramane przebicia i bruzdy. Zalecag si
przystpowanie do wykonywania tynkow po okresie osiadaslairczu murow.

W trakcie wykonywania robot tynkarskich nateobsada wszelkie kratki wentylacyjne i
drzwiczki rewizyjne.

5.1. Tynki wewnetrzne i zewretrzne kat. 11l
Przygotowanie podtaa z elementow ceramicznych i betonowych.

Mur ceglany powinien by wykonany na niepetne spoiny, tzn. nienapetniongras na
gtebokas¢ 10 +15 mm od lica muru. Pelne spoiny przed tynkuesm wyskrobéa na t glebokas¢. W
razie potrzeby podi® oczyci¢ z kurzu, sadzy, rdzy i substancji ttustych. Pragtkowaniem mur

zZmyé wodg.

Wykonywanie tynku.
Tynk naley wykona zgodnie z nagpujaca kolejncicia:

* Wyznaczenie powierzchni tynku. Do tego celu malezyé pionu, sznura i gwalzi, ktére
nalezy wbi¢ co 1,5 m wzdla dlugasci i wysokaci sciany. Dookota wbitych gwalzi
wykona placki z zaprawy i wygtadéije rowno z gtowk gwazdzia. Nasgpnie medzy
plackami narzuca sipasy z zaprawy dciaga je rowno z powierzchpiplackow. Ma@na wy¢
do tego celu réwnielistew drewnianych lub stalowych.

* Obrzutlke wykona z zaprawy bardzo rzadkiej, grudod nie przekraczapej 3+4 mm na
scianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawyezgowej lub pélcementowej obrzutki
powinna odpowiadal0+12 cm zanurzenia sia.

* Narzut wykona po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jejods. Gruba¢ narzutu
powinna wynosi 8+15 mm, a ¢stas¢ zaprawy nie powinna przekra€z8 cm zanurzenia
stazka. Po naniesieniu narzutu wyréwingo za pomaogtaty. Narzut w narzach wyrowna za
pomo@ pac w ksztaicie dtownika, narzut zana wgbach, na stupach itp. — specjalnymi
wzornikami.

» Gladz wykon& z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianymeprgito o przéwicie
oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinnakbardziej ,tlusta” nt do narzutu; grubi@ gtadzi
1+3 mm. Po steniu gtadzi zatrze ja pack drewnian lub stalow. W czasie zacierania
nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiagc go wod za pomog pedzla.

Tynki zwykly kategorii 1ll —powinny sktadasi¢ z obrzutki i narzutu i gtadzi jednolicie zatarted
gtadko. Grubé¢ tynku powinna wynogi15+18 mm.
W trakcie wykonywania tynkéw natg obsadat kratki wentylacyjne z PCV 14x14 cm.

5.2. Gladzie gipsowe
Przygotowanie podidga



Gladz gipsowa mee by stosowana na podia nie naraone na bezpgwedni wplyw wilgoci.
Wilgotnos¢é podiaza powinna b¥ nie wigksza nk 6%. Podtae powinno by oczyszczone z kurzu,
brudu, olejow, ttuszczow, wosku, resztek powtok anskich.Zle zwigzane czici powierzchni naley
wczesnie odki, za& czgséci luzne lub osypliwe uswé przy pomocy szczotki stalowej. zdi istnieje
koniecznd¢ redukcji chtonnéci podiaza, naley zastosowaemulsg gruntupca. Wszystkie elementy
stalowe mogce styk@ sie z zapraw nalery zabezpieczyantykorozyjnie.

Przygotowanie zaprawy

Gladz gipsows przygotowuje si przez wsypanie materiatu do wody i intensywne radag eczne lub
mechaniczne, zado uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudak. przygotowania zaprawy
naleey uzywaé czystych nie korodggych narzdzi. Pozostawione w naczyniu resztki zmdnej
zaprawy skracgjczas wjzania przygotowanej nggpinej partii masy.

W przypadku wypetniania ubytkbw konsystencja zaprapowinna by bardziej gsta ni w
przypadku wykonywania gtadzi. Zaprawa nadajdg wycia po powtérnym jej wymieszaniu (po
odczekaniu 5 min) i zachowuje swoje wdavosci przez okoto 1,5 godziny.

Wykonywanie gtadzi

Gladz gipsowy naktada si na powierzchri rownomiernie metalowpaa, dociskagc mas silnie do
podiaza. Zaleca &, aby najpierw wypeti duze ubytki. Gtad na sciany naktada si pasami w
kierunku od podiogi do sufitu, wykoryg ruch pag od dotu ku gorze. W przypadku sufitow, gtad
nalezy naktadé pasami w kierunku od okna wal}t pomieszczenia, gingé pag w kierunku "do
siebie". Powstate niedokfadiw nalely ponownie cienko zaszpachlogéva przeszlifowd. Czas
otwartej pracy gtadzi zatg od chionnéci podiaza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy.
Podczas wysychania gtadzi nale unika® bezpdredniego nastonecznienia i przggdw oraz
zapewnt wiasciwa wentylacg. Po wyschriciu pierwszej warstwy natg przeszlifowa nieréwnaci,
odpylic powierzchng i zachgm¢ drugy warstwe na takich samych zasadach. Po wysgtiai
powierzchn¢ doktadnie wyszlifowé.

Przed malowaniem powierzclgrodpylic.

5.3.0kfadziny scienne z ptytek ceramicznych
Przygotowanie podiaa.

Podtare pod ptytki powinno b§ rowne, néne, zwarte i wolne od substancji zmniejgeggch
przyczepnéc tj. ttuszcze, bitumy i pyty. Tynki cementowo-wapree powinny by wysezonowane fj.
wiek powyzej 28 dni i wilgotnéci <4%.

Przygotowanie zaprawy
Prace prowadziw warunkach suchych, przy temp. powietrza i paaitod + 5C do +25C.

Zawartg¢ opakowania wsygado odmierzonej iléci chtodnej wody i mieszaza pomog
wiertarki z mieszadtem,zado uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odézekain. i jeszcze raz
wymiesz&. Jereli trzeba — dodaniewielka ilos¢ wody i ponownie wymiesza

Zaprawe rozprowadzé po podiau pag zebat. Wielkos¢ zebow przy pitytkach o wymiarach
20x25 cm powinna wynosiok. 8 mm. Zaprawa powinna pokrygvanin. 65 % powierzchni spodu
ptytki. Tam gdzie piytki bda naraone na trwate zawilgocenie i na mréz nglestosowa metod
kombinowan tzn. dodatkowo naky¢ cienlg warstwe zaprawy na powierzchnie montave plytek.
Piytek nie moczgy w wodzie!

Wykonywanie oktadziny

Uklada je na zaprawie i dociskapodki jeszcze zaprawa lepiegilo Bk (przed uptywem czasu
naskoérkowania). Zachowa szeroké¢ spoin ustalonych przed wykonywaniem wyktadziny z
przedstawicielem Zamawigego (ok. 3+5 mm). Statszerokéé spoiny uzyskiwé& za pomog
plastikowych krzyykdéw. Spoinowda nie wczéniej niz po 48 godzin. Brzegi plytek oc&yi¢ z
zabrudzé. Oczyszczone brzegi plytek zewk wilgotna gabka. Zaprave o konsystencji plastycznej
wciskat w szczeliny miedzy ptytkami przy pomocy gumowegkiaNadmiar masy zbieéaukasnie do
spoiny. Po wspnym przeschriiu piytki oczyci¢ czsto ptukag i odsiczory, porowal gabka.



Wyschnkity nalot usugé z plytek such szmatlg. W trakcie uktadania ptytek na naexh wypuktych
mocowa listwy naranikowe z PCV.

5.4. Montaz listew drewnianych
- ostony naraznikbw — w ciagach komunikacyjnych (wiatrotap, hadlietlica) naley zabezpieczy

narazniki sciany za pomaog oston narenikbw wybranego producenta stolarki drzwiowej. Cmln
krawedz ostony naranika powinna znajdowsasie powyzej cokolika.
- ostony na@cienne — nascianach wswietlicy i komunikacji - na wys. oparcia ~ 75 cmiayy z
drewna jesionowego lubeddowego gr. 2,0 cm — listwy poziome szer.18 cm maumvna whgty

10x80.

5.5. Tynk wodoszczelny
Na scianach fundamentowych przewidziano wykonanie tygkulOmm z zaprawy wodoszczelnej.
Wykonanie tynku metagdszpachlowania.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Tynki zwykle na spoiwie cementowym
Kontrola jakdci wykonania robot powinna polegana sprawdzeniu jakoi materiatow

analogicznie jak w ST B.4 ,Roboty betoniarskie”rapdzeniu przygotowania powierzchni pod tynk

oraz sprawdzeniu wygllu powierzchni tynku.

Na powierzchni tynku kat. O dopuszczalmewdoskowate rysy skurczowe. Minimalna przyczefino
tynku do podiaa powinna wynosi0,05 MPa.

Przy tynkach kategorii Ill oraz gtadziach gipsowyeiedopuszczalneaspekniecia na powierzchni

oraz wypryski i spcznienia. Minimalna przyczepgibdo podiga powinna wynosi0,025 MPa.

Odchyiki grubdci tynku powinny wahéasi¢ w granicach od -4 do + 2 mm.
Dopuszczalne usterki przy tynkach zwyktych wg PNBZ00100 zestawiono w parszej

tablicy.
. Dop. odchylenia powierzchni . . . . . J Dop._od‘chyleni_a
Kategoria od .Iaszcz 2nv i odchvlenia Dop. odchylenia powierzchni| Dop. odchylenia powierzchni przecinagcych sg¢
tynku p Zyzny 1 vie od kierunku pionowego od kierunku poziomego ptaszczyzn od &a
krawedzi od linii prostej
podanego w dokumentac
0,1 la Nie podlegaj sprawdzeniu
1 mm na 1 miog6étem nie
3 mm i w liczbie nie wikszej _ wigcej n_iz 4 mmw _ 3 mm na 1 miogétem n_ie
1} niz 3 szt. na calej diugoi taty gosmleszczer_nach vyy;p%m do wiecel nnzhe'mm dlg caiej' 3mmnalm
kontrolnej ,5 m oraz nie wicej niz 6 mm powierzchni ograniczone;
w pomieszczeniach pou pionowymi przegrodami
3,5 m wysokéci
1,5 mmna 1 mi ogétem nie
S . wiecej niz 3 mm w 2 mmnalmiogdtlem nie
IV, IVf, 2 mm..' w liczbie nie wikszej pomieszczeniach wysoka do wiccej niz 3 mm dla calej
niz 2 na diugéci taty A . . : . 2mmnalm
IVw 3,5 m oraz nie wicej niz 4 mm powierzchni ograniczonej

kontrolnej

w pomieszczeniach povmsj
3,5 m wysokéci

pionowymi przegrodami

Niedopuszczalnegmastpujace wady tynku:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na vgerzchni tynkéw roztworow soli
przenikajcych z podiaa, pléni, itp.,

- trwateslady zaciekéw na powierzchni,

- odstawanie, odparzeniaggherze wskutek niedostatecznej przyczépntynku do podtaa.

6.2. Okladziny ceramiczne
- sprawdzenie zgoddo z dokumentagj technicza powinno by przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej oktadziny z projektem techmyem, opisem kosztorysowym i ST,

oraz stwierdzenie wzajemnej zgodoioza pomog ogledzin zewrtrznych i pomiaru,



- sprawdzenie podky powinno by przeprowadzone na podstawie protokétu odbioru
mi¢dzyoperacyjnego, zawiegg@iego stwierdzenie wdaiwej jakasci i prawidiowego
uksztattowania powierzchni podd zgodnie z niniejszST,

- sprawdzenie materiatdbw podczas odbioru okftadziayezry przeprowadz& pcsrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy orazwiadczer przedi@zonych przez dostawe
stwierdzagca zgodnd¢ uzytych materiatow z wigciwymi normami przedmiotowymi.

Materialy, ktorych jaké¢ budzi wtpliwosci nalezy na zlecenie Inspektora nadzoru
podda badaniom jakeci przez upowaznione laboratoria na koszt Wykonawcy.

- sprawdzenie przygotowania powierzchni padio przygotowania piytek oraz gruod
warstwy kleju pomidzy podtaem a ptytkami naley przeprowadz&na podstawie zapisow w
dzienniku budowy z okresu wykonywania robét oktadavych.

- sprawdzenie stykOw oraz szerékb spoin i prawidiowego ich wypetnienia naje
przeprowadzé& za pomog ogledzin zewrtrznych, a w przypadkach bugtzch watpliwosci
przez pomiar z doktadgoia do 0,5 mm. Tolerancja szergko spoin wynosi +0,5 mm od
szerokdci zatazone;j.

- sprawdzenie prawidlowioi utozenia plytek i przebiegu stykow spoin ngleprzeprowadza
przez nacignigcie cienkiego sznura lub drutu wzdidowolnie wybranych poziomych stykow
lub spoin na catich diuga¢ i pomiar odchylé z doktadnécia do 1 mm. Rownoczeie
nalezy sprawdzé poziomnig zachowanie kierunku poziomego.

Kierunek pionowy natey sprawdza pionem murarskim lub przez przyknie do
wypoziomowanego sznura (drutulat@wnika murarskiego i przez pomiar odchyle
doktadndcia do 1 mm.

Plytki powinny by ulozone tak , aby ich kragdzie tworzyly uklad wzajemnie
prostopadtych linii prostych, przy czym dopuszceatrdchylenie od kierunku poziomego lub
pionowego nie powinno ldywieksze nk 2 mm na 1 m. dopuszczalne odchylenie powierzchni
oktadziny od ptaszczyzny nie powinnodoyieksze nk 1 mm/m.

- sprawdzenie przylegania do pozHonaley przeprowadzi za pomog lekkiego opukiwania
oktadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach. Chlaerystyczny gtuchy aviek
swiadczy o nieprzyleganiu oktadziny.

6.3. Odbior rob6t montazowych drobnych elementéw drewnianych

Wymiary przekroju poprzecznego listew w stosunkuvadaniaréw podanych w dokumentacji
projektowej powinny wahasie w granicach 2,0 mm. Listwy nie m@gozni¢ sie wymiarami
wzgledem siebie. Dtugd listew nie mae r&@ni¢ sie o wiecej niz £5,0 mm.

Usytuowanie listew w pomieszczeniu stosunku do dokatacji projektowej nie nmi@ r&nic¢ sie
0 wigcej niz £5,0 mm. Powierzchnia listew nie we wykazyw& wad powierzchniowych,
ewentualnych gknig¢, sskow itp.

Zamocowanie listew powinno bypoziome. Ewentualne odchytki od kierunku poziomeue
powinny by widoczne gotym okiem.

W przypadku stwierdzenia niedoktadnbw wykonaniu i montau elementow drewnianych
widocznych gotym okiem i przekracaaych wartdci odchytek okrélone wyzej, Wykonawca
zobowpzany jest wymierti dane elementy na pozbawione wad lub wskazane pregektora
nadzoru usterki usgh na wlasny koszt.

Jezeli wszystkie badania przewidziane pawydadz wynik dodatni, wykonasmokiadzire nalezy
uzna za zgodn z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chadedno ze sprawdaedato wynik
ujemny, cad wykladzire lub tylko jej niewtdciwg czes$¢ naley uzna& za niezgodp z wymaganiami
normy i ST. W tym przypadku Wykonawca jest obgm@iny doprowad#i oktadzirg do stanu
zgodndci z normy oraz ST i przedstawia do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostatgczn

7. Obmiar robét

Obmiar robét zwjzanych z wykonywaniem tynkéw i oktadzin westnznych okrélony jest na
podstawie zastosowanych w Kkosztorysie inwestorskitatalogéw Nakladoéw Rzeczowych
stosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zadenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organjgne wykonania robogs
zgodne z opisem wdaiwych rozdziatow KNR.



8. Ptatnosé
Ptatng¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej ¢gdizy Wykonaweg a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze
PN-70/B-1010Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badarziga pdbiorze
PN-B-79405:199Plyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79405:1997/Ap1:199Btyty gipsowo-kartonowe
PN-EN 12859:200Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody bada
PN-72/B-10122Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badarzy odbiorze.
PN-B-30041:1995poiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-30042:199F5poiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkardiki igipsowy.
PN-EN 87:1994PHytki i ptyty ceramicznécienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, vd@vasci i
znakowanie.
PN-EN 12004:200Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-75/B-101210ktadziny z plytekciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania abi&dprzy
odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwd-montaowych. Tom |. Budownictwo
ogolne. Cgs¢ 4. Arkady. Warszawa 1990.

SPECYFIKACJA B.11

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. Czes¢ ogolna
1.1. Nazwa zamoOwienia
Centrum Kultury w Dabiu.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejsze] Specyfikacjy svymagania dotycce montau stolarki okiennej i
drzwiowej w zwizku z budow Centrum Kultury w Dabiu, gm. tukow.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayddontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycgrowadzenia robdt zwkanych z

montaem stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Zakres:

- dostarczenie i montakien PCV

- dostarczenie i montadrzwi drewnianych

- dostarczenie i montadrzwi aluminiowych

- dostarczenie i montadrzwi stalowych

- dostarczenie i montavrét garaowych

- dostarczenie i montaschodow strychowych

1.5. Zakres prac towarzysacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy



Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gagwhki Ogdlne”

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z wigciwymi obowkzujacymi Polskimi Normami w
tym PN-ISO 6707-1:199Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robét: 45400000-1 Roboty wylazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod klasy robot: 45420000-7 Roboty w zakresie zdd&laa stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
Kod kategorii rob6t: 45421000-4 Roboty w zakresidagki budowlanej

1.9. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstaz Dokumentagj
Projektova, ST i obowjzujacymi normami.

2. Materialy

Okna i drzwi powinny b§ znakowane przez producentéw znakiem budowlanymaB pnakiem
bezpieczéstwa B (umieszczonym w trGjkie rownoramiennym). Obecnie obydwa znaki powinny
by¢ zasgpione znakiem jakai CE.

Podstawowe parametryytkowe, jakie powinny spetnéaokna:

- wspéitczynnik infiltracji powietrza a = 0,5+1,0th*2*daP&")

- szczelné¢ na wo@ opadovy przy r&nicy cisnien Ap=120Pa

- ugiecie elementéw od obgienia wiatrem £1/300 odlegtéci migdzy punktami zamocowania a
ugiecia na krawdzi szyb zespolonych, niw gksze nk 8 mm

- izolacyjnaé cieplna — U=1,1 W/(A1K)

- przepuszczalrig swiatta pakietu szybowego TL=80%

- przepuszczalrio energii pakietu szybowego 53%

Projektuje s okna pgciokomorowe PCV zespolone barwione w masie (kolorudgodnienia z
inwestorem), typowe uchylne i uchylno-rozwierane.pdfmieszczenigwietlicy okna powinny by

wyposaone w hawiewniki higrosterowane. W pomieszczenibitiioteki naley zastosowa okna

antywlamaniowe z pakietami szybowymi P4.

Szczegotowy wykaz stolarki okiennej wg dok. progekej i przedmiaru robét.

Drzwi wewretrzne typowe, drewniane, pilytowe HDF pokryte ndtyn fornirem a@bowym
wybarwionym w kolorze orzecha Zaweznicami drewnianymi statymi z MDF. Opaski masiag wg.
wykazu stolarki, tuleje wentylacyjne w drzwiach dom. sanitarnych, pom. socjalnego i zaplecza
swietlicy.

Drzwi zewrgtrzne aluminiowe izolowane termicznie, Zwéetleniami i przeszkleniami bezpiecznymi.
Drzwi do kottowni stalowe z samozamykaczem. Drzwpasaone dodatkowo w zamki gérne.

Drzwi aluminiowe wewgtrzne — bez przektadki termicznej, z przeszklenggnmego pola szktem
bezpiecznym. Navietla nad drzwiami state — szkto bezpieczne.

Drzwi z biblioteki do halliwietlicy — stalowe z podwojnym zamkiem.
Wrota garaowe — przemystowe (kolor ceglasty)o konstrukcjlasteej, segmentowe gorne izolowane
termicznie z wmontowanym skrzydtem rozwieralnym.pdth elektro-mechaniczny z mdwoscia

awaryjnego otwieraniggcznego.

Szczegoly stolarki drzwiowej zgodnie z gatonym wykazem stolarki.



Drzwi z drewna i materiatdw drewnopochodnych puowi odpowiadé wymaganiom normy PN-
88/B-10085.

Slusarka aluminiowa powinna spetdiwymagania zawarte w PN-90/B-92210.

Wyltaz strychowy drewniany, systemowy sktadany o warach 70x120 cm izolowany termicznie.

3. Sprzet
Oprocz nargdzi recznych potrzebnych do obrébki wstawianej stoladki,transportu pionowego
materiatéw wycig jednomasztowy z nggem elektrycznym 0,5 t.

4. Transport

Transport stolarki okiennej i drzwiowej powinieabywa& si¢ srodkami transportu do tego
przystosowanymi. Okna przewézha specjalnych stojakach w pozycji pionowejhriaj. Stolarka
powinna by rozmieszczona réwnomiernie z dwoch stron stojalezelf jest obustronny),
zabezpieczona przed wzajemnym obcieraniem speagjalpyzektadkami z mgkkiego materiatu np.
pianek PE, itp. Dodatkowo elementy mocujeshsami do statych uchwytow naczep transportowych.
Stolarka powinna hy zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznynthémicznymi.
Przechowywanie w pozycji takiej samej jak w czasamsportu. W jednym stosie powinnochlyle
elementow, aby pod wptywemegaru nie uszkodziokna lgdacego pod spodem. Stolarka w trakcie
skltadowania i transportu powinnadsabezpieczona przed wilgadiuszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robot
5.1. Stolarka okienna
Czas osadzania stolarki okiennej.

Whbudowanie stolarki drewnianej powinno odlsie po wykonaniu rob6ot mokrych (posadzki,
tynki) i po wyschngciu budynku.

Obrébki zewrtrzne powinny by montowane w trakcie wbudowywania okien, co ulmg
wykonanie ciglych na catym obwodzie okna uszczemie

Ustalenie wymiaréw dciezy i okien; luzy na wbudowanie.
Miejsce wbudowania okien zgodne z dokumentacpjektowvs.
Przy oknach z PCV i aluminium luzy na wbudowanieniduje sé& odpowiednio od
wymiaréw gabarytowych i koloru okien.
W przypadku jasnych koloréw okien minimalny luz @teorg) powinien wynosi:
10 mm przy wymiarach do 1,5 m,
15 mm przy wymiarach do 2,5 m,
20 mm przy wymiarach do 3,5 m.
W przypadku okien o kolorach ciemnych luzy powiry¢ dodatkowo zwgkszone 0 5 mm.

W przypadku stosowania do uszczelniani@mtaz impregnowanych pianek z tworzywa
sztucznego i diej doktadnéci wykonania éciezy dopuszcza gizmniejszenie luzoéw o 50%.

Wymiary okien g okreslone w dokumentacji projektowej. Przed zamowienistolarki sprawdzi
zgodnd¢ wymiarowg otworow z zataéeniami projektowymi.

Przygotowanie dciezy i okien do wbudowania.

Przygotowanie giezy.

Oscieza powinny odznaczasic dokladndcig ksztaltu i wymiaréw, ich ptaszczyzny powinny cby
réwne i gtadkie, a przed momtan stolarki oczyszczone z pytu.

Przygotowanie okien.
Okna powinny by dostarczone na budeww stanie ostatecznie wykczonym. Do
wbudowania skrzydfa zglf. Na czas wykonywania uszczeliprzy wyciu pianki PU i kitbw oraz



podczas prowadzenia robot malarskich i tynkarskikha powinny by ostonkte folig i ochronm
tasSmg malarsk.

Wprawianie okien.

Okna powinno b§ posadowione na egci konstrukcyjnej - nénej scian.

Przed wiaciwym zamocowaniemsgieznica powinna zostaustawiona i zablokowana ws@ezu za
pomog klinbw montaowych, poduszek pneumatycznych lub specjalrigeigdw montaowych.

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powirby¢ zachowane jednakowe luzy
przy stojakach i nadpza. Prog décieznicy powinien zosta podparty na klinach lub klockach
podporowych, ktore zostama state. Punkty wgtnego klinowania powinny ldyrozmieszczone przy
narazach @cieznicy, aby nie spowodowanygiccia elementow &eieznic.

Szczeliny miedzy ieznicami a dciezami okien uszczelthi samorozkurczaln pianks
izolacyjm. Pianki wywac po uprzednim umieszczeniu rozpérek w oknach zabezgpcych przed
odksztatceniami.

Do wiasciwego zamocowaniasoieznicy w csciezu stosowa kotwy, tuleje rozpierane lub
specjalne wigty. Rodzaj 4cznikdw, ich wymiary i rozstaw powinny bytak dobrane, aby spetnione
byly wymogi bezpieczaestwa z uwagi na obgienia, jakie wysipuja w eksploatacji okien.
Niezaleznie od rodzaju, wszystki@dzniki musz by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny
by¢ wykonane z blachy grubo min. 1,5 mm, ksztatt e&ci polaczeniowej z écieznica trzeba
dostosowa do jej profilu. Minimalne zagbienie hcznikdw w murze powinno wynasb0 mm.

Oscieza wewrgtrzne otynkowad, zewrgtrzne ociepk metod, lekka - mokn.

W trakcie wstawiania okien nalg obsadzi prefabrykowany podokiennik wewtnzny.

Podokiennik powinien miespadek do wewitrz pomieszczenia na poziomie 2+3%.

5.2. Stolarka drzwiowa

Montaz drzwi wewretrzne drewnianych rozpogZ po wczéniejszym otynkowaniu dwiezy.
Oscieznicg drewniam usztywné tymczasowo za pomedrewnianych klinbw w otworze wkszym
od dcieznicy o ok. 2+3 cm z kalej strony i sprawdzipoziomig poprawné¢ ustawienia. Naspnie
oscieznice zamocowa do écian za pomag dybli stalowych di. 15 cm érednicy 1 cm po 3 szt. z
kazdej strony. Przed opiankowanieréc@znicy zabezpieczyja przed zabrudzeniemstaa malarslk
oraz rozeprzelistwami drewnianymi. Po wyschgaiu pianki odci¢ ja nazem a naspnie za pomag
kleju montaowego przyklei do cGcieznicy listwy maskujce. Otwory w ramie powstate podczas
wkrecania dybli zamaskoweaza pomog plastikowych zélepek.

Oscieznice stalowe drzwiowe zamocowa konstrukcji muru w trakcie wznoszenrigan.

5.3. Worota garazowe
Wrota garaowe naley zmontowa scisle wg instrukcji producenta.

6. Kontrola jako $ci robo6t
Odbidr okien i drzwi przeprowadzassi trzech etapach:
- przed wbudowaniem — na zgodta aprobat techniczi oraz na zgodrié z zamowieniem,
- w ramach odbioru rob6t ulegaych zakryciu w trakcie prowadzenia prac budowlényc
podparcia progdw, zamocowanigcigznic, uszczelnienia luzéw),
- po wbudowaniu.
Dopuszczalne odchyikisoiezy okiennych wscianach surowych nieotynkowanych + 10 mm dla
wymiaréw do 2,5 m.

Dopuszczalne odchytki wymiarowdadeznic wynosza + 5 mm.

Przy wbudowaniu drzwi i okien nie powinno éopo zmiany cech geometrycznycitieznic,
uszkodzé mechanicznych i trwatych zabrudzeam, szyb i oké. Odchylenie od pionu soieznic
okiennych i drzwiowych nie m® przekracza2 mm na 1 metr &ieznicy, nie wicej jednak ni 3
mm na cad oscieznice.

Otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbyvgk bez zagj¢. Otwarte skrzydta okienne i
drzwiowe nie mog samoczynnie (pod wtasnynezarem) dalej si otwiera lub zamyka.

Zamknkite skrzydta powinny doledgalo Gcieznicy rGwnomiernie wszystkimi natami.



7. Obmiar robo6t

Obmiar rob6t zwjzanych z montaem stolarki okiennej i drzwiowej okdleny jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogiaktadow Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegobtowe zatenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organjgne wykonania robots
zgodne z opisem wdaiwych rozdziatdw KNR.

8. Ptatnos¢
Ptatng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 200Q2r 75, poz. 690).

PN-88/B-100855tolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badan
PN-EN 192:200Drzwi. Klasyfikacja wymagawytrzymatgciowych.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-montawych. Tom 1.
Budownictwo ogélne. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.12

ROBOTY MALARSKIE

1. Czesé ogdlna
1.1. Nazwa zamowienia
Centrum Kultury w @biu.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyce wykonania robot malarskich w
zwigzku z budowy Centrum Kultury w @biu, gm. Lukdw.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayddontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycprowadzenia robdt zwkanych z
malowaniem emulsyjnym i olejnym powierzchni westranych, lakierowaniem i malowaniem
elementéw metalowych i drewnianych.

1.5. Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gagwhki Ogdolne”

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z wisciwymi obowizujagcymi Polskimi Normami w
tym PN-ISO 6707-1:199Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.



1.8. Nazwy i kody robét wg Wspolnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robét: 45400000-1 Roboty wylazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod klasy robét: 45440000-3 Roboty malarskie i azskie
Kod kategorii rob6t: 45442000-7 Naktadanie powiéridryjacych

1.9. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstaz Dokumentagj
Projektova, ST i obowjzujacymi normami.

2. Materialy

Do malowania powierzchni wewtiznych naley zastosow& farby emulsyjne akrylowe
wodorozciéczalne, w ktérych spoiwermy svodne dyspersje akrylowe odpowiagag normie PN-C-
81914:2002.

Do malowania powierzchni zewtnznych naley zastosowa farby emulsyjne do zastosoiva
zewrgtrznych.

Do lakierowania powierzchni drewnianych stoséwkakier chemoutwardzalny akrylowo-
poliuretanowy rozpuszczalny w wodzie, bezbarwnyRigC-81150:1997.
Do wykonania lamperii naky uzy¢ farby olejnej ogolnego stosowania odpowiadaj normie PN-C-
81607:1998.
Farba chlorokauczukowa przeznaczona do malowamimesitow stalowych — powinna spethia
wymagania PN-EN 1S012944-5:2001 Ochrona przed ksrémnstrukcji stalowych za pomsgc
ochronnych systeméw malarskichgg&5: Ochronne systemy malarskie.

Kolor do uzgodnienia z inwestorem na etapie regjizawestycii.

3. Sprzet

Do malowania farbami emulsyjnymi stosawaatki futerkowe. W miejscach trudnodeghych
malowa pedzlem ptaskim o ngkkim wiosiu.

Do lakierowania elementow drewnianych stoséoyxgdzel ptaski z mikkim wiosiem.
Malowanie farlg olejrg lamperii przy pomocy watkéw zagki.

4. Transport
Transport i sktadowanie farb emulsyjnych powinietbywa sie zgodnie z PN-89/C-81400 — w
temperaturze zalecanej przez producenta.

Transport i skladowanie lakieréw powinien odbywsie zgodnie z zaleceniami producenta w
oryginalnych pojemnikach.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podida
5.1.1. Podtoze mineralne
Przed malowaniem nate doktadnie przejrae wszystkie powierzchnie przeznaczone do
malowania, zwiaszcza przys@eznicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsceksa.
Ewentualne szczeliny wypetnimag akrylowg. Nie stosowé do tego celu mas silikonowych! Drobne
odpryski i pknigcia powierzchni sufitbw naky wypeini gltadzi gipsows i po wyschngciu
przeszlifow& drobnoziarnistym papierensciernym. Wilgotnd¢ powierzchni przeznaczonej do
malowania pod faemulsyjm nie powinna by wicksza nk max. 4%
Powierzchnia sufitu powinna by gtadka, réwna, pozbawiona pytu, kurzu i innych
zanieczyszcze
Pierwsze malowanie sufitbw maa wykonyw& po zak@éczeniu robot poprzedzgych, a w
szczegolnéci:
- catkowitym ukaiczeniu robot budowlanych i instalacyjnych,
- wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe,



- po wstawieniu stolarki okiennej.

Drugie i trzecie malowanie nina wykonywa po:
- wykonaniu biatego monta,
- po ulazeniu posadzek

5.1.2. Podtoze drewniane

Powierzchnia drewniana powinna ¢bypdkurzona i oczyszczona z plam, ttuszczywicy lub
innych zanieczyszche Stap powloke malarsly naley usumé lub zmatowd drobnoziarnistym
papierem sciernym. Ewentualne uszkodzenia powierzchni haleaszpachlowa szpachlowl

zywiczng.

5.1.3. Podtoze stalowe

Podtaze stalowe oczyszczone do stopnia cz@tao najmniej St 2 wg PN - ISO 8501-1; pagio
suche, pozbawione tluszczu i kurzu. Z elementowesviej malowanych nale usuraé stan powtoke
szpachli oraz doktadnie przeszlifoévpowierzchng drobnoziarnistym papieresaiernym.

5.2. Wykonywanie robot

Roboty malarskie powinny bwykonywane w temperaturze niezsiej ni +5°C (z zastrzeeniem,
aby w cigu doby nie nagpowat spadek temperatury poej °C) i nie wyzszej n +22°C. Zaleca i,
aby temperatura podczas robot malarskich przy metawfarbami wodnymi i wodorozaiezalnymi
wynosita od +12 do +f€

5.2.1. Malowanie farly emulsyjng powierzchni gipsowych

Powierzchng ptyt g-k zagruntowa rozciexczorys wodg farbg akrylowa w stosunku 1:2.
Nastpnie powierzchri malowa trzykrotnie farly nierozci@czory. Watek prowad po powierzchni
réwnolegltymi pasami, ktére powinny minimalnie zadhié na siebie. Po pomalowaniu powierzchni
w jednym kierunku powtarzagsie czynn@¢ w kierunku prostopadtym do pasow pierwszej warstwy

Przedostatai warstwe farby nanié¢ na suficie pasami réwnolegtymi daiany z otworami
okiennymi.

Ostatng warstwe nanost na suficie pasami prostopadtymi §foany z otworami okiennymi.
Ostatnia warstwa ngianach powinna ldynanoszona pasami pionowymi.

5.2.2. Malowanie farty emulsyjng tynkow i powierzchni betonowych

Na przygotowane i odkurzone pogkonaniéc¢ watkiem warstw z farby podktadowej do gruntowania.
Nierébwnaci na powierzchni  zaszpachloiva szpachléwk olejnozywiczng | przetrzé
drobnoziarnistym papierericiernym. Nasipne dwie warstwy wykortaz farby nawierzchniowej,
wykonujac miedzy nanoszeniem powiok drugie szpachlowanie. Méejsadnodospne malowéa
niewielkim pedzlem ptaskim z ngkkim, jasnym wiosiem.

5.2.3. Lakierowanie elementéw drewnianych

Przed przysipieniem do lakierowania powierzckndrewniam dokiadnie odkurz§. Nastpnie
czysh nawierzchrg lakierowda lakierem do drewna bezbarwnym, chemoutwardzalnglamenty
nalezy lakierowa w trzech cyklach roboczych. Piervgsavarstwe stanowi lakier podktadowy
nanoszony za pomgavatka. Kolejne warstwy stanowi lakier nawierzchmjo
Przerwy w nanoszeniu kolejnych warstw nie powinnmgefrocz¢ 48 godzin. Umiarkowane
uzytkowania pomieszczenia mawe jest po ok. 24 godzinach.
UWAGA: niezalenie od niniejszej ST stosowai¢ do zalecé producenta.

5.2.4. Malowanie lamperii farta olejna

Podtaze gipsowe przed malowaniem nglezagruntowa pokostem rozcigzonym, np.
benzyn lakiernicz w stosunku 1:1. Nagtnie nanié¢ warstwe z farby podktadowej do gruntowania.
Nierébwnaci na powierzchni  zaszpachloiva szpachléwk olejnozywiczng | przetrzé
drobnoziarnistym papiereréciernym. Nasipne dwie warstwy wykortaz farby nawierzchniowej,
wykonujac migdzy nanoszeniem powtok drugie szpachlowanie.



5.2.5. Malowanie elementow metalowych fagpchlorokauczukowy

Po oczyszczeniu i odttuszczenie powierzchni prefifilowych nalgy je pomalowa pedzlem
ptaskim o mgkkim, jasnym wiosiu faryp chlorokauczukow czerwon tlenkowy. Nastpnie naley
naniegc ta sam technikh dwie warstwy emadi chlorokauczukow ogolnego stosowania w kolorze
czarnym.

6. Kontrola jako $ci rob6t
W czasie prowadzenia robot malarskich powinng Ipyowadzona kontrola rulzyfazowa
dotyczca:
- sprawdzenie jakai materiatéw malarskich,
- sprawdzenie wilgotrigi i przygotowania podta pod malowanie,
- sprawdzenie jakai wykonania kolejnych warstw powtok malarskich,
- sprawdzenie temperatury w czasie malowania iigctanpowtok.

Zbadanie jakéci materiatdw i podiagy powinno by dokonane w sposob okteny normami
panstwowymi. Wyroby powinny mi@ ocere higieniczry paistwowego Zakladu Higieny (PZH).
Korzystne byloby rownie posiadanie przez wyréb znaku E oznagzajo produkt ekologicznie
bezpieczny.

Badanie powtok z farb emulsyjnych przy ich odbidrawley przeprowadz&a po zakaéczeniu
ich wykonania nie wczmiej niz po 7 dniach.

6.1 Wymagania finalne dla powtok emulsyjnych:

- powitoki powinny by niezmywalne przy stosowanduodkéw mypcych i dezynfekujcych (z
wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sugtfeszorowanie, a ta& na reemulgaej

- powiloka powinna dawaaksamitno-matowy wygt,

- powierzchnia powtoki nie ni® mie uszkodze&, smug, przewitdw, plam isladéw gdzla lub
watka.

- nie dopuszcza siobecndci spgkan, tuszczenia sii odstawania od podia oraz widocznych
taczen | poprawek,

- dopuszcza si chropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywaicego
podiaza,

- powloka nie powinna wydzietaprzykrego zapachu i zawiéraubstancji szkodliwych dla
zdrowia,

- barwa powloki powinna ldyjednolita i rownomierna, bez smug i plam oraz lagodna z
wzorcem uzgodnionym rulzy Wykonaweg a Inwestorem tj. biata.

6.2 Wymagania finalne dla powtok olejnych:

- powioki powinny by¢ odporne na wycieranie, zarysowanie (paznokciemyvwanie wod z
mydtem, przyczeprig i wsigkliwosc,

- powiloki powinny mi€ barwe jednolis zgodry ze wzorcem, beZladow mdzla, smug,
zaciekow, uszkodzg zmarszcz& pecherzy, plam i zamiany odcienia,

- dopuszcza i chropowaté¢ powioki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywajcego
podiaza,

- powioka powinna bez praeitow pokrywa podiaze, ktére nie powinny hkiy dostrzegalne
okiem nie uzbrojonym,

- powioki powinny mi€ jednolity potysk lub by matowe lub pétmatowe w przypadku
nawierzchni matowych.

6.3 Wymagania finalne dla powtok lakierowych:
- powioki z lakieréw powinny migjednolity jasny odcig oraz nie powinny wykazywaladow
pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzemarszcze pecherzy i plam,
- powtoki powinny wytrzymywa préby na: wycieranie, na zarysowanie, na zmywares z
mydtem, na przyczepidé do podktadu, na wagkliwosé i twardas¢ powtoki orazscieralngé,
- powioki powinny mi€ potysk lakierowy, by blyszczce, lecz nie kryce i nie powinny
wpltywac na zmiag barwy podiaa pokrywanego lakierem.



7. Obmiar robo6t

Obmiar robo6t zwjzanych z wykonywaniem robo6t malarskich ckoay jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogiaktadow Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegobtowe zadenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organjgne wykonania robots
zgodne z opisem wdaiwych rozdziatdw KNR.

8. Platnos¢
Ptatng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonaweg a Zamawiacym.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze
PN-C-81914:200Farby dyspersyjne stosowane wetrn.
PN-69/B-1028FRoboty malarskie budowlane farbami, lakierami i éamai na spoiwach bezwodnych

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-montawych. Tom I.
Budownictwo ogolne. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.13

ELEMENTY SLUSARSKIE

1. Czes¢ ogolna
1.1. Nazwa zamoéwienia
Centrum Kultury w Dabiu.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacjia swymagania dotyege wykonania elementow
$lusarskich w zwgzku z budow Centrum Kultury w @biu, gm. Lukow.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayddontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robé6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejayoim zakresem:
- dostarczenie i montgoreczy dla niepetnosprawnych
- dostarczenie i montdoalustrady zewgirznej

1.5. Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gagwhki Ogolne”.

1.7.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S{ sgodne z wisciwymi obowizujagcymi Polskimi Normami w
tym PN-ISO 6707-1:199Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspédlnego Stownika Zaméwie (CPV)
Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w eale@ wznoszenia kompletnych obiektow



Kod klasy robot: 45210000-2 Roboty budowlane w ealg budynkéw
Kod kategorii rob6t: 45215000-7 Roboty budowlaneakresie budowy obiektéw budowlanych
opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw orazeldw wyteczndci publicznej

1.9. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstaz Dokumentagj
Projektova, ST i obowjzujacymi normami.

2. Materialy

2.1. Porcze dla niepetnosprawnych w POM. higieniczno-sanitaych
Porcze dla niepetnosprawnych i lustra uchylne ze stalidzewnej:

- porecz uchylna wc z miejscem na papier toaletowy dbn75 szt 2

- porecz stata umywalkowa db. 55¢cm - szt 2

- lustro uchylna 60x60cm — szt.1

2.2. Porcze i balustrady

Balustrady schodowe i pochwyty najevykona ze stali nierdzewnej polerowanej min. 10H g40 mm
umieszczone na dwoch wysdkaach 1,11 0,90 m.

Odbojopoecze naley zamocowé ha wys. 1,10 m nad posadzk

Balustrady powinny przendssity poziome (okréone w Polskich Normach). Max. p&et otworu
miedzy elementami powinien wyndésil2 cm. Balustrady powinny posiadazabezpieczenie
uniemaliwiajgce wspinanie gi po nich (np. wertykalny uktad elementéw wypelgigich) oraz
Zsuwanie si po poeczy (np. guzy wysipujace na pogczy).

Porcze na schodach powinny dymontowane w odlegési 5 cm od sciany, do ktérej s
przymocowane. Pecze przy schodach nale przedhdy¢ o 30 cm oraz zakmzyt w sposob
zapewniajcy bezpieczneaytkowanie.

3. Sprzet

Narzdzia kczne potrzebne do wykonywania poszczegoélnych typwdt zblizonych opisanych
w stosowanych ST.

Ponadto, do transportu materiatdw samochdd dostadézt.

4. Transport
Elementy transportowai przechowywa zgodnie z zaleceniami producenta i zelmami
zawartymi z zbltonych ST oraz ST B.0 ,Warunki ogdélne”.

5. Wykonanie robot

Wykonawca powinien tak zorganizotvgozostate prace na budowie, aby zapewnione byto
harmonijna i bezpieczne wykonywanie mania osadzania elementédlusarsko — kowalskich,
uporzdkowanie miejsca pracy od pozosta@iomateriatdw budowlanych (gruzu) i zabezpieczenie
miejsc pracy:

- materiatdbw pomocniczych do umocowania osadzoeyementowslusarsko — kowalskich,

- przewodow pgdu elektrycznego do nagu oraz éwietlenia miejsca pracy,

- mozliwosci korzystania z mechanicznego wyposaa budowy.

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeonmech do osadzenia we fragmenty
budynku nie wolno wyrgzi¢ szkdd w pracach jwykonanych.

Prace pomocnicze zgdane z wbudowywaniem, osadzaniem i maata elementow naty
zabezpieczy w taki sposob, aby bylo zapewnione bezpiésieo i higiena pracy osob, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Usytuowanie elementowusarskich powinno odpowiadaapisom dokumentaciji projektowej.

6. Kontrola jako $ci rob6t



Kontrole jakosci robét prowad# rownolegle z prowadzonymi robotami. Sprawdzenidlgga
jakos¢ materiatdw, wymiary i usytuowanie elementéw orelz zgodné¢ z dokumentagj technicza.
Podczas odbioru K@owego ocena jakoi wykonania robét édzie dokonana metadwizualm.
Niedopuszczalnegsuszkodzenia elementow oraz odchytki od kierunkéenpwych, poziomych oraz
liniowosci widoczne nieuzbrojonym okiem z odleggook. 1,5 m. Elementy powinny bywykonane
zgodnie z dokumentagcprojektows i ewentualnymi ustaleniami z Inwestorem.

Usytuowanie pagczy dla niepetnosprawnych powinno odpowiddsgymaganiom producenta oraz
powinny by dostosowane do wymogdéw ergonomicznych osob niepphawnych. Usytuowanie
poszczegoblnych elementow nie powinno przekraczal cm w stosunku do danych wgiowych
okreslonych w literaturze fachowej i danych producenta.

Wymagania dotycce wykonanie robot typowych zawarto w stosownych ST
7. Obmiar robo6t

Obmiar robé6t okréony jest na podstawie zastosowanych w kosztoliysiestorskim Katalogow
Naktadéw Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaajgne wykonania robots
zgodne z opisem wdaiwych rozdziatdw KNR.

8. Pfatnos¢
Ptatng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonaweg a Zamawiggcym.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 200Q2r 75, poz. 690).

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirobét budowlano-montawych. Tom |.
Budownictwo ogdlne. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.14

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

1. Czes¢ ogolna
1.1. Nazwa zamoéwienia
Centrum Kultury w @biu.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotycce wykonania nawierzchni z kostki
brukowej w zwjzku z budow Centrum Kultury w @biu, gm. Lukdw.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayddontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycprowadzenia robdt zwkanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowegtnie z podbudogy kraweznikami i obrzeami.

1.5. Zakres prac towarzysacych
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonaw¢zejyentaryzacja zagospodarowania terenu)

1.6. Informacje o terenie budowy



Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gagwhki Ogolne”.

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z wigciwymi obowkzujacymi Polskimi Normami w
tym PN-ISO 6707-1:199Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody robdt wg Wspoélnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w eale wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresie gnierii ladowej i wodnej
Kod klasy robot: 45230000-8 Roboty budowlane w eal@ budowy ruroggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostdadg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Kod kategorii robot: 45233000-9 Roboty w zakresiendtruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

1.9. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST i obowazujacymi normami oraz prawem budowlanym.

2. Materiaty

Materiat w postaci kostki betonowej o wym. ok. 10xtm, gr. 6 i 8 cm dostarcza
Wykonawca rob6t o parametrach zgodnych z dokumpntacojektowa i uzgodnieniami z
inspektorem nadzoru. Kostka powinna odpowéaaiarmie PN-EN 1338:2004

Obrzea betonowe 20x6 cm wg dokumentacji projektowej rdp@ice rownoczénie
wymagania BN-80/6775-03/04 oraz PN-EN 1340:2004leBty oraz stopnie schoddw zesvanych
obramowane palisadz pali betonowych 120x180x700 mm.

Krawezniki zanizone-najazdowe 15x22x100 cm oraz keamiki uliczne 15x30x100 cm
spetniajce wymagania normy.

Wymagania techniczne stawiane kgamikom betonowym okrda PN-EN 1340 [5] w sposob
przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do st@sta w

warunkach kontaktu z spbdladzagca w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zaicznik ‘ Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych od C Dlugas¢: £ 1%,>4 mm i< 10 mm
chytek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyitkiem promienia:
nalnych, z dokfadnizia do - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,<5 mm,
milimetra - dla innych cgsci: + 5%,>3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchyiki od C
ptaskaci i prostoliniowaci,
dla dlugaci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornét na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0 kg/nd,
rozmraanie z udziatem soli przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fn
odladzagcych
2.2 | Wytrzymaié¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna zd8apojedynczy
(Klasa wytrzymatéci wytrz. wytrzymatée, MPa wynik, MPa
ustalona w dokumentac;ji 1 35 >2.8
projektowej lub przez 2 5,0 >4,0
Inzyniera) 3 6,0 > 4.8
2.3 | Trwatd¢ ze wzgédu na F Krawezniki majs zadawalajca trwatcs¢ (wytrzymatac)
wytrzymaicé jesli spetnione g wymagania pktu 2.2 oraz poddawage $
normalnej konserwacji
2.4 | Odporné nascieranie GiH Odporné przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngci ustalona w Klasa | szerokiejsciernej, Bdhmego,
dokumentacji projektowej odpor- | wg zatl. G normy wg zat. H normy —
lub przez Inyniera) nosci — badanie badanie alternatywne
podstawowe




1 Nie okrefla sig Nie okrela sk
3 <23 mm < 20000 mri¥5000 mm
4 <20 mm < 18000 m¥5000 mm
2.5 | Odpornét na pglizg/ a)jesli gorna powierzchnia kraggnika nie byta
poslizgnigcie szlifowana i/lub polerowana — zadawatsg odporné,

b)jesli wyjatkowo wymaga s podania warteci
odporndci na pdlizg/poslizgnigcie — naley zadekla-
rowat minimalmy jej wartg¢ pomierzom wg zatl. |
normy (wahadtowym przyeglem do badania tarcia),

c) trwatos¢ odporngci na pdlizg/poslizgnigcie w nor-
malnych warunkachaytkowania krawznika jest zada-
walajgca przez caty okreszytkowania, pod warunkien;
wiasciwego utrzymywania i gdy na znacznegd&d nie
zostalo odslonte kruszywo podlegage intensyw-
nemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J a)powierzchnia krawznika nie powinna mie rys i
odpryskow,

b) nie dopuszcza si rozwarstwié w krawgznikach
dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity niessuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J orawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze
producent powinien ok&g¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna Wy poréwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizptze
odbiore;,

c)réznice w jednolitéci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we waiwosci surowcow i
warunkéw twardnienia, niggsiwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J darwiona mae by warstwascieralna lub caly element),

b) zabarwienie powinno Iy poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizize
odbiore,

c) réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wigiwosci surowcow lub
warunkéw dojrzewania betonu, nig siwazane za
istotne

W przypadku zastosourkraweznikow betonowych na powierzchniach innych ni
przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniaodwietrznych, nie narzonych na kontakt z sgl
odladzagca), wymagania wobec kraygmikow nalezy odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN
1340 [5].

2.1. Sktadowanie kragznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajéw, ksztattdwh dizycznych i mechanicznych, wiek,
wygladu itp.

Krawgzniki betonowe natey uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamych
wymiarach: grub& 2,5 cm, szerok@ 5 cm, dtugéci min. 5 cm wgkszej od szerokwi kraweznika.

Piasek zwykty drobny potrzebny do wypetnienia sppomidzy kostk oraz wykonania
podsypek piaskowych powinien odpowiddaymaganiom PN-EN 13043:2004. Piasek powinien
sklad& sie z elementéw niewidiwych na przemarzanie, nie zawiérakladnikow tamliwych,
pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuskgzdn siarczandw, pirytow, pirytow
gliniastych i skiadnikbw organicznych oraz powiniedodatkowo odpowiada wymaganiom
okreslonym w ST. B5 Roboty betoniarskie.

Kruszywa stosowane do wykonanie podbudowy powinpgiréa® wymagania dotyce
nieprzenikania cstek medzy podbudow oraz podtaem.

Cement portlandzki CEM | 32,5 powinien odpowiadarmie PN-B-19701:1997.
Woda powinna spetntavymagania PN-B-32250:1988.

3. Sprzt

Do wykonania robot zwizanych z wykonaniem powierzchni utwardzonych z kidstukowej
(stopnie i podesty, powierzchnia ruchu pochylni aéb niepetnosprawnych oraz utwardzondaie]
do budynku i place postojowe) wymagany jest nwzgpnechaniczny:



- wibrator powierzchniowy elektryczny do 225 kg.
Przy robotachecznych przewiduje sizastosowanie szpadli, topat, oskarddw itp.

4. Transport

Transport materiatbw na paletach drewnianych zabezpnych przed czynnikami
zewretrznymi, na samochodachegarowych wyposzonych w urazdzenia dwigowe roztadowcze.
Urzagdzenia dwigowe powinny mié wazne dopuszczenie daytku przez UDT.

5. Wykonanie robo6t
5.1. Koryta

Koryta wykonane w podial rodzimym powinny b§ wykonane na gt. 50 cm i wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami padiymi i poprzecznymi. Wskaik zag:szczenia koryta nie
powinien by mniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2. Warstwa filtracyjna

Warstwe filtracyjng i podbudowe gr. min. 20 cm naley wykona z piaskusredniego dobrze
zag:szczalnego oraz 15 cm warstwy tlucznia kamiennegstosowany na podbudevituczen
powinien odpowiada wymaganiom normy PN-B-11112:1996 w zakresie sktadarnowego
(zawartd¢ frakcji podstawowej 65% ttucznia 31,5-63,0 mm).

Planuje s} zagszczanie ¢gczne piasku przy pomocy wibratora powierzchniowegaz
mechaniczne (walcem drogowym ttucznia). Zraszaragvierzchni wod nalery dostosowé do
wilgotnosci kruszywa i powinno zapewhiwlasciwe zagszczenie kruszywa. Wskaik nasnasci
powinien wynost wg PN-S-06102:1997 yww=80% przy zagszczeniu > 1,00.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa mieszank piaskowo — cementaywv stosunku 4:1. Pod
projektowanymi nawierzchniami z kostki betonowejgwidziano podsypkpiaskowo-cementosgr.
4 cm.

Podsypka powinna IByzwilzona wod, zagszczona mechanicznie i wyprofilowana zgodnie z
dokumentag projektows. Zraszanie wog powinno odbywa sig¢ rOwnomiernie, rozproszonym
strumieniem, nie powodagym powstawania zastoisk wody ordabien w powierzchni podsypki.

Pod obrzeami uktadanymi pod ogrodzeniem nglewykona& podsypk piaskowg gr. 10 cm z
materiatu dostarczonego przez Wykonawabot.

5.4. Ukfadanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Kostke ukfada s na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalery uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
chodnika, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny nalg wypelnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przy zyciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosuengbratory ptytowe z ostanz
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed usaioidmi i zabrudzeniem. Wibrowanie nale
prowadzé od krawdzi powierzchni ubijanej w kierunkuérodka i jednoczenie w kierunku
poprzecznych ksztattek.

Do zagszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukownjehwolno wywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny materiatem do wypetniania i zafdie
nawierzchng. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymagalegnacji — mae by zaraz
oddany do aytkowania.

5.5. Krawezniki i obrzeza betonowe
Zasady wykonania tawy betonowej pod keaniki.

Lawe betonowg zwyklg w gruntach spoistych wykonujezdiez szalowania, przy gruntach
sypkich naley stosowa szalowanie.



Lawe betonowg z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien iywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw ngle
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy cayahery stosowa co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumigzmag zalewows.

Szczegoly taw betonowych z oporem podajgczatik do projektu zagospodarowania
zawierajcy szczegOty konstrukcyjne terendw utwardzonych.
5.5.1.Zasady ustawiania kraw@nikdw

Swiatto (odlegté¢ gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno yzgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypabkaku takich ustatepowinno wynosi od 10 do
12 cm, a w przypadkach wgkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie’scieku) mae by
zmniejszone do 6 cm lub zgkiszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadgo ustawieniu kragznika
obsypana piaskiemwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

5.5.2.Ustawienie krawznikéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujessina podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o gréfi@® do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.3.Wypetnianie spoin

Spoiny kravgznikdw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny nalgy wypeinic
zwirem, piaskiem lub zaprayjcementowo-piaskogy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikow zapraw cementowo-piaskoavstosuje s wytacznie do krawznikdéw ustawionych na
tawie betonowe.

Spoiny kravgznikow przed zalaniem zaprawalezy oczyéci¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wpltywami temperatury ktanki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zapgavalery zalewa co 50 m bitumiczamag zalewows nad
szczelin dylatacyjr tawy.

Spadki powierzchni naky wykona od budynkuscisle wg zataen dokumentacji projektowej.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Sprawdzenie podiga
Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektowva.
Dopuszczalne tolerancje wynasila:

Gtebokasci koryta:

- 0szerokécido3m:+£1cm,

- 0 szerokéci powyzej 3 m:+ 2 cm.
Szerokdci koryta: £ 5 cm.

6.2. Sprawdzenie podbudowy i podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodoiz dokumentagj projektows oraz stanem pierwotnym.

- odchyiki grubdci po zagszczeniu, w stosunku do podanej w projekcie, nigipay przekracza+2
cm.

- szerokdé¢ podbudowy nie powinna #0i¢ si¢ 0 wiecej niz 5 cm od wartéci podanych w projekcie
technicznym.

- rzedne wysokéciowe osi i krawdzi podbudowy powinny migi¢ si¢ pomiedzy 0 a +2 cm w
stosunku do projektowanego profilu poziego

- rownas¢ w profilu podhenym i przekroju poprzecznym mierzonagtdtmetrovs powinna by taka,
aby nieréwnéci nie przekraczaly 1 cm

- spadek poprzeczny podbudowy powiniei bgodny z projektowanym spadkiem warstgieralnej
(kostki betonowej) zarbwno na prostych odcinkaéh fjakach z dopuszczadrtolerancy +0,5%



- nodnos¢ podbudowy dla wskanika nGnosci W, = 80% i wskanika zagszczeniad>1,0:

0 max ugecie spezyste pod kotem o masie 40kN = 1,25 mm
o min modut odksztatcenia mierzony piyd srednicy 30 cm od pierwszego i drugiego
obcigzenia odpowiednio 801 120 MPa

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie poprawio wykonania chodnika z betonowych kostek brukowgolega na
stwierdzeniu zgodrioi wykonania z dokumentacja projektpstanem pierwotnym, oraz:

- pomierzenia szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtovgai ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtovéci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie geometrycznych cech nawierzchni
Sprawdzenie rowndci nawierzchni

Sprawdzenie rowrigi nawierzchni przeprowadzinalery fatg co najmniej raz na kde 150
do 300 m utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m.
chodnika. Dopuszczalny pr&eit pod fat 4 m nie powinien przekrac&d,0 cm.
Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadi nalezy za pomog niwelacji, biogc pod
uwag; punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjcoi 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety nie mpg
przekracza+ 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorymealezy szablonem z poziomi¢cco najmniej raz
na kade 150 do 300 fmchodnika i miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profymesz + 0,3 %.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgajojektow, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki poxytig.

Sprawdzenie ustawienia krawgznika

a) dopuszczalne odchylenie linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1
cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszeyykraweznika od linii niwelety projektowanej,

ktére wynosi £ 1 cm na kde 100 m ustawionego krawmnika,

c) réwna¢ powierzchni krawznikow, sprawdzenie przez paknie w dwoch punktach naide 100

m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeit pomiedzy gormy powierzchrma kraweznika i

przytozom tata nie mae przekraczal cm.

d) doktadnéé wypetnienia spoin badaesto 10 m. Spoiny mugay¢ wypetnione catkowicie na pein

grubaic.

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t zwizanych z wykonywaniem robét drogowych ofomy jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Kataloglaktadow Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegotowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaajgne wykonania robdots
zgodne z opisem wdaiwych rozdziatdw KNR.

8. Platnas¢
Ptatng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonaweg a Zamawiacym

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze



Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002r 75, poz. 690).

SPECYFIKACJA B.15

WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE

1. C=zs¢ ogodlna
1.1. Nazwa zamowienia
Centrum Kultury w @biu.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacj wymagania dotycre wyposaenia technologicznego
w zwigzku z budow Centrum Kultury w @biu, gm. Lukow.

1.3.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayddontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycgrowadzenia robdt zwkanych z
zainstalowaniem:
- rolet zewrtrznych na oknach i drzwiach sali widowiskowo-wystavej,
- projektora wraz z ekranem,
- wieszakow w aneksie szatniowym,
- stolikdw i krzeset,
- regatéw bibliotecznych,
- komputera wraz z oprogramowaniem.

1.5.Zakres prac towarzysacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6.Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gagwhki Ogdlne”

1.7.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z wisciwymi obowizujacymi Polskimi Normami w
tym PN-ISO 6707-1:199Budownictwo. Terminologie. Terminy ogdlne.

1.8.Nazwy i kody rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robét: 39100000-3 Meble
Kod klasy robét: 39150000-8 Ride meble i wyposaenie
Kod kategorii robét: 39155100-4 Wypasaie bibliotek

1.9.0g06Ine wymagania dotycgce robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST i obowjzujacymi normami.

2. Wymogi techniczne elementow wypog&nia bedacych przedmiotem
zamoOwienia.

Stoliki swietlicowe (konferencyjne) — 25 sztuk



- wymiary blatu 80x120c,.steiazkieletu metalowy, malowany farproszkowd, blat wykonany z
plyty widrowej laminowanej, grukdci min. 25mm, wysok& stotu 70-75 cm.

Krzestaswietlicowe — 75 szt.

- bankietowe, siedziska ghikie tapicerowane i oparciem pokrytym tkanim kolorze wybranym
przez zamawiagego z wzornika przestawionego przez Wykongwaany stato., lakierowa# bez
podtokietnikdéw, z maliwoscia uktadania w stos, szeralomaksymalna 43cm

Regaly biblioteczne — 28 szt.
- wymiary regatu 95x190, wykonane z ptyty widérowepbdgci 18mm w najwyszej klasie higieny E-
1. R&ne konfiguragj regatéw, wyposeane w zamki patentowe.

Wieszaki na ubrania 5 kompletéw — 5 kompletéw
Rolety kzda posiadaty automatyk- sterowanie przewodowe. Rajdkdzie s¢ obstugiwa za pomog
montowanych nécianie przedcznikow klawiszowych

Komputer stacjonarny — 5szt.

Montaz urzadzenia, konfiguracja systemu, integracja z systefibiiotecznym wraz z
przeszkoleniem pracownikdw.

Minimalne Parametry:

Procesor: Intel Core i5 4 rdpery np. 4460
Pami¢ RAM: 8 GB

Dysk HDD: 1TB

Karta grafiki : nVidia GeForce

System operacyjny:  Microsoft Windows 7 Prof.-t8¢

Zasilacz awaryjny UPS — 5 szt.
Moc: 500 VA

Laptopy — 10 szt.
Parametry przyktadowe:

Procesor: Intel Core i5 2 rdp&ry np. 5200U
Pami¢ RAM: 8 GB
Dysk SSHD: 1TB

System operacyjny:  Microsoft Windows 7 Prof.-t8t

Kopiarka cyfrowa A4 mono — 1 szt.
Parametry techniczne oraz funkcjeadzenia:
- kopiarka

- drukarka - 35 str/min

- skaner kolor 0 - USB, stemail

- faks

- podajnik oryginatéw DADF

- kaseta na 500 arkuszy

- duplex - drukowanie dwustronne

- podajnik boczny 100 ark

Kopiarka cyfrowa A3 color — 1 szt.

Parametry techniczne oraz funkcjeaglzenia:

- DRUKARKA: 25 str. / min. - KOLOR - maks.format A3
- SKANER: kolor - USB, si& mail

- podajnik oryginatéw, duplex

- dwie kasety kzda na 550 ark

- dotykowy kolorowy wywietlacz o przeitnej 17,8cm



- dysk HDD 250GB
- UFR II, PCL, PS3

Drukarka A4 mono duplex sieciowa — 1 szt.
Parametry techniczne oraz funkcjeaglzenia:
- technologia druku: laserowa

- maksymalny format rimika : A4

- podajnik papieru: 350 arkuszy

- druk dwustronny: automatyczny

- interfejsy : USB 2.0

- wyswietlacz: wbudowany

Drukarka A4 color duplex sieciowa — 1 szt.
- technologia druku: laserowa

- maksymalny format rimika : A4

- podajnik papieru: 350 arkuszy

- druk dwustronny: automatyczny

- interfejsy : USB 2.0

- wyswietlacz: wbudowany

Oprogramowanie biurowe — 15 sztuk

Program posiadagy wiele aplikacji biurowych kompatybilnych z system operacyjnym i
mozliwoscia wykorzystania w celach komercyjnych

MS Office 2016 Standard PL Pelna Wersja

Oprogramowanie zabezpieczeg: - 40 stanowisk

Program musi posiadaastgpujace cechy:

- Automatyczna ochrona przed wirusami,sliteym oprogramowaniem i zagteniami w Internecie
- Bezpieczne korzystanie z InternetuetiziOchronie przegldania

- Bezpieczne wyniki wyszukiwania zapewnizg ochrog prywatngci

- Natychmiastowe rozpoznawanie zaggow Internecie

- Pomoc techniczna deginha przez telefon i chat internetowy

Przyktadowy program: F-Secure Internet Security

Oprogramowanie graficzne - 16 stanowisk dla bibkot

Program musi posiaddunkcje oprogramowania do projektowania:
- Tworzenie grafiki wektorowej i sktad stron

- Wszechstronne naydzia do rysowania i trasowania

- Profesjonalna edycja zdj

- Proste tworzenie witryn internetowych

Przyktadowy program: CorelDRAW Graphics Suite X7 P

Oprogramowanie do rozpoznawania tekstu — 1 licencja

profesjonalne oprogramowanie OCR do tworzenia edgtioych i przeszukiwalnych plikow
elektronicznych z zeskanowanych dokumentow papigcbowplikdw PDF i zdi¢ z aparatu
cyfrowego.

Formaty wygciowe:

DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPTX, RTF, PDF, PDF/A, HTMICSV, TXT, ODT, EPUB, FB2,DjVu,
BMP, TIFF, PCX, DCX, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, PNG

Przyktadowy program: ABBYY FineReader 12 Pro PL

Ekran projekcyjny rolowany — 1szt.
Powierzchnia projekcyjna 400x200 cm, wspotczynrdkioiaswiatta 1,2. Skrzynka sterga
nascienna oraz pilot zdalnego sterowania IR w zestawie



Projektor - 1 szt.
Rozdzielczo$¢ minimum 1080p oraz kontrast 16000: 1. Full HD. Modut sieci bez przewodowe;j.

Drzwiczki szklane - 13 szt. o wymiarach 80x80 i1 13 szt. o wymiarach 80x118
Drzwiczki szklane, szkto przezroczyste klejone, bezpieczne klasy P2, gr. 8mm na zawiasach,
zamykane na zamek.

Potki we wnekach - 39 szt.
Polki ze szkta przezroczystego klejonego, bezpiecznie klasy P2 na wspornikach chromowanych
mocowanych do §ciany.

Kamera - 1 szt.

- Full HD

- Obiektyw HD Video

- Obiektyw szerokokatny

_ 32 GB pamigci wewnetrznej + gniazdo kart SDXC
- Dwa gniazda kart SDXC

_ Szerokokatny ekran LCD o przekatnej 8,8 cm

- Ekran dotykowy

- 8-listkowa przestona

Akumulator do Kamery - 1 szt.
Statyw do kamery - 1 szt.

Karta pamigci do kamery, pojemnos¢ 32 GB - 1 szt.
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