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1. Podktad pod istniejgcg posadzkag

2. Stup
3. Izolacja termiczna - Styropian

4.Tasma brzegowa dylatacyjna - 10 [mm]
5. Izolacja przeciwilgociowa (folia polietylenowa)
6. Uchwyt do mocowania przewodu grzewczego

7. Rura PE-Xa 16x1,8 [mm]
8. Wylewka anhydrytowa
9. Klej

10. Ptytki ceramiczne

11. Listwa przyscienna
12. Istniejgca listwa drewniana

tukoéw ul. Wereszczakowny 72-74

BIURO PROJEKTOWE "DELTA" sp. z0.0.21-400 |\ ¥S | Stadium

Branza

Skala

Data

9 PB

sanitarna

styczen 2016

Obiekt:

CENTRUM KULTURY W DABIU

Adres

obiektu:

21-400 tukow
Dabie, dz. nr ew. 1479/4, 1479/5

Tresc
rys.:

PROFIL ULOZENIA PRZEWODOW OGRZEWANIA
PODLOGOWEGO

Projektowat:

mgr inz. Marek Tyszko
upr. Nr LUB/0066/POOS/04
Specjalnos¢: Instalacje sanitarne

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Rola




