Centrum kultury w Dagbiu - Ochotniczna Straz Pozarna

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Centrum kultury w Dgbiu - Ochotniczna Straz Pozarna
1 |Roboty ziemne, fundamenty 3 )
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbier- \m3
d.1,0215-06 nymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.ill
(1.5+2.5)*1.3/2*(90.58+8.49+2.33+5.32+9.94+9.94+14.03+ m3 116.095
6.52+1.69)*0.3 |
RAZEM | 116.095
2 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 'm?2 |
d.1/0126-01 15 cm za pomoca spycharek
500*0.3 m2 150.000)
| RAZEM 150.000
3 KNR 2-22 Podtoze pod stopy i tawy fundamentowe grubosci 5cmbez  'm2
d.1,0201-02 deskowania. Beton C8/10 |
<G-G>10.64*0.7+0.8*0.83 |m?2 8.112
<H-H>10.64"0.7 m?2 | 7.448
<4-4>(7.54+2.06)*0.7 m?2 6.720
<6-6>(7.57+2.06)*0.7 Im2 | 6.741
| RAZEM | 29.021
4 KNR 2-22 |Podtoze pod stopy i tawy fundamentowe - dod.za dalsze 5 cm m2 | '
d.1/0201-04 grubosci bez deskowania | |
29.021 m?2 29.021
| RAZEM | 29.021
5/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t |
d.1 0290-02 dowli - prety zebrowane fi12mm
1232/1000%0.3 t 0.370
RAZEM 0.370
6/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t |
d.1/0290-01 dowli - prety gtadkie fimm |
327.4/1000%0.3 t 0.098
RAZEM 0.098
7 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0, |m3
d.1,0202-01 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C16/20
<G-G>10.44*0.5"0.4+0.63*0.78"0.4+0.14*0.89"0.4 m3 2.334
<H-H>10.44*0.5*0.4 m3 2.088
<4-4>(7.74+2.26)*0.5*0.4 m3 2.000
<6-6>(7.77+2.26)*0.5*0.4 m3 2.006
| RAZEM 8.428
8 KNNR 2 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych B15 na zapra- 'm3 |
d.1,0301-03 wie cementowej M-12
<G-G>(10.19-0.24*3)*0.25*1.3+0.43*0.775%1.3+0.14*0.89%1.3 m3 3.673
<H-H>10.19*0.25*1.3 m3 3.312
<4-4>(7.99-0.3-0,24*2)*0.25*1.3 m3 2.343
<6-6>(7.99+2.51-0.24*2)*0.25%1.3 m3 3.257
RAZEM 12.585
9 KNR 2-02 Wierice monolityczne na $cianach fundamentowych m3
d.10212-12
<G-G>(10.19-0.24*3)*0.25*0.3+0.43*0.775"0.3+0.14*0.89*0,3 m3 0.848
<H-H>10.19*0.25*0.3 m3 0.764
<4-4>(7.99-0.3-0.24*2)*0.25*0.3 m3 0.541
<6-6>(7.99+2.51-0.24*2)*0.25*0.3 m3 0.752
RAZEM 2.905
10 NNRNKB 202 Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych i wierica na |m?2
d.1 0618-01 $cianach fundamentowych z papy zgrzewalnej
<G-G>(10.19-0.24*3)*0.25*2+0.43*0.775"2+0.14*0.89*2 m2 5.651
<H-H>10.19*0.25*2 m?2 5.095
<4-4>(7.99-0.3-0.242)*0.25*2 m2 3.605
<6-6>(7.99+2.51-0.24*2)*0.25*2 |m2 5.010
| RAZEM 19.361
11 KNR 2-02 Tynki rapowane na $cianach fundamentowych m2
d.10701-09 |
analogia
<H-H>10.19*1.6 m2 16.304
<4-4>11*1.6 m?2 17.600
<6-6>11*1.6 |m?2 17.600|
| RAZEM 51.504
12 KNR 0-17 Ocieplenie $cian fundamentowych ptytami styropianowymi |m2
d.1/2609-01 FS15 grubosci 15 cm metodg lekko-mokra przy uzyciu goto- |
analogia wych zapraw klejgcych - przyklejenie piyt styropianowych do | |
$cian |
51.504 |m?2 | 51.504
| RAZEM 51.504
=4ia
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13 KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg szt
d.1 2609-05 lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przy-
mocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych
do $cian z betonu
|52*4 szt. 208.000
| RAZEM 208.000
14 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg =~ m2
d.1 2609-06 lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przykle-
jenie jednej warstwy siatki na $cianach
151.504 m2 51.504)
| RAZEM 51.504
15 KNNR 2 |Tynk z zaprawy wodoszczelnej grubosci 10 mm na $écianach  |m?2
d.1 0901-02 fundamentowych wykonany na mokro rgcznie z gotowych
mieszanek - jednowarstwowo
51.504 m?2 51.504
RAZEM 51.504
16 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - m?2
d.10603-09 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza war-
stwa
51.504 m?2 51.504
| RAZEM 51.504
17 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - m?2 |
d.1 0603-10 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i na-
stepna warstwa
Krotnos¢ = 2
151.504 m2 51.504
RAZEM | 51.504
18/ KNR 2-02 |1zolacja pionowa $cian fundamentowych folg. kubetkows, m2
d.1/0616-05 uktadana do glebokosci ponizej gérnej powierzchni tawy fun-
|damentowej
- folia polietylenowa izolacyjna wyttaczana - 1,15 m2/m2
51.504 m?2 51.504
| RAZEM 51.504
19/KNNR 1 Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy- m3
d.1 |0214-02 kopéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. -
v
| wykopy minus objetos¢ fundamentow
| 386.984*0.3-105.133*0.1*0.3-11.44*0.3-49.371*0.3-0. 144" m3 85.055
| 0.3-32*0.3
| RAZEM 85.055
20 analiza wias- Dostarczenie piasku do zasypania przestrzeni migdzyfunda- 'm3
d.1/na mentowej pod posadzki
38070.7*0.3 m3 79.800
| RAZEM 79.800
21/KNNR 1 Mechaniczne zasypanie wykop6éw warstwami grubos$ci 25 cm, m3
d.1/0214-06 z mechanicznym zageszczeniem ubijakami
- 80% robot ziemnych
0.8*380%0.3 m3 91.200
RAZEM 91.200
22/KNNR 1 IReczne zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o sze- m3
d.1/0318-01 rokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lI
- 20% robét ziemnych
|0.2*380*0.3 |m3 22.800
| RAZEM 22.800
2| ;Sciany konstrukcyjne )
23 KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 |m?2
d.2/0107-01 m z bloczkéw z bet.komérkéw.grubosci 24 cm
<4-4>(8.0-0.24*2-0.3-3.50*2)*3.85+2.52*3.08-1.1*2.7+2.52* |m?2 6.747
0.44
| <G-G>(10.18-0.24"3-0.64)*3.85 m?2 33.957
‘ |<H-H>10.18*3.08+10.18"0.44-0.9%0.6-1.1*2.7-0.9*1.8 m?2 30.704
<6-6>(8.0-0.24*2)*3.85+2.52*3.08+2.52*0.44-1.5"0.9*3 m?2 33.772
I | RAZEM 105.180
24 KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 |m2
d.2|0103-02 |m z cegiet pelnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej grubosci 1 1/2 ceg.
<G-G>(0.9+0.64)*4.10 m2 6.314
RAZEM 6.314
-5-
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25 KNR 2-02 Rdzenie zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0, |m3
d.2 0211-01 3 m dwustronnie deskowane,
Beton C16/20
<81>4.98"0.24*0.3 |m3 0.359
<S82>4.98*0.24*0.24*7 |m3 2.008
RAZEM 2.367
26|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach muro- iszt
d.2|0126-02 wanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
pustakow
4 |szt 4.000
RAZEM 4.000
27 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg.z  |szt
d.2 0126-01 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow |
5 szt 5.000
| RAZEM 5.000
28 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.2 0290-01 dowli - prety gtadkie fibmm |
129.91/1000%0.3 1t 0.039
i RAZEM 0.039
29/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.2/0290-02 dowli - prety zebrowane fi12mm |
30.64/1000%0.3 t 0.009
RAZEM 0.009
30/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.2/0290-02 dowli - prety Zzebrowane fi16mm
1064.79/1000*0.3 t 0.319
| RAZEM 0.319
3] Kominy i wentylacja B S - -
31/KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. |m3
d.3/0122-01
2.66*0.64*0.38+2.39*0.90.38 m3 1.464
RAZEM 1.464
32/KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet klinkiero- m3
d.3/0122-01 wych 1/2x1/2 ceg.
0.7*0.64*0.38+0.9*0.9*0.38 m3 0.478
RAZEM 0.478
33/KNR 2-02 Nakrywy kominow o $redniej grubosci 7 cm m2
d.3/0219-05 - beton C16/20
0.48"(0.74+1.91) m2 1.272
RAZEM 1.272
34 analiza wias- |Dostarczenie kratek wentylacyjnych szt
d.3 na
<wewnatrz budynku>4 szt 4.000
<w kominach>8 szt 8.000
| RAZEM 12.000
4 |Stropy, wierice, podciagi )
35 KNNR 2 Stropy gestozebrowe zelbetowe na belkach prefabrykowa- m?2
d.4/0111-01 nych w technologii Porotherm
analogia - belki Porotherm 19/50 L=835 - 20 szt.
- belki Porotherm 19/50 L=275 - 20 szt.
| 47.52+19.52+17.26+4.87+20.38+77.6 m2 187.150
RAZEM 187.150
36 KNR 2-02 Zebra rozdzielcze. Beton C16/20 m3
d.4/0212-11
(8.73*2+5.74+6.76+5.63)*0.1*0.25 m3 0.890
RAZEM 0.890
37 KNR 2-02 Wierice monolityczne na $cianach m3
d.4 0212-12
<W-1>0.24*0.29*100*0.3 m3 2.088
RAZEM | 2.088
38 KNR 2-02 Wylewki w stropach, grubosci 8 cm ptaskie - z zastosowa- m?2
d.4 0216-01 niem pompy do betonu |
<WI-12>0.5"8.0"3 m2 12.000|
<WI-13>0.58*1.52 m2 0.882
<WI-14>0.51*1.52 m?2 0.775|
RAZEM | 13.657
39 KNR 2-02 Zelbetowe piyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 15 cm|m?2
d.4 0216-05 réznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu |
Krotno$¢ = 15
13.657-12 m2 1.657
RAZEM 1.657
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40 KNR 2-02 |Zelbetowe piyty stropowe, dachowe - dodatek za 19 cm rézni- | m2
d.4/0216-05 |cy grubosci plyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotno$¢ = 19
|<WI-12>0.5*8.0"3 m2 12.000
| | | RAZEM 12.000
41 KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu  |m3
d.4/0210-01 do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu
|<N-1>0.24*0.535"7.30 m3 0.937
<N-2>0.24*0.25*1.5*3 m3 0.270
<N-3>0.24"0.25"1.1*2 m3 0.132
<N-5>0.24*0.25*0.9*2 m3 0.108
RAZEM 1.447
42 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.4 0290-01 dowli - prety gladkie fimm
483.61/1000*0.3 it 0.145
RAZEM 0.145
43|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.4|0290-02 dowli - prety zebrowane fi8mm
71.99/1000*0.3 it 0.022
| RAZEM 0.022
44| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.4|0290-02 dowli - prety zebrowane fi12mm
| 11103.33/1000*0.3 it 0.331
| | RAZEM 0.331
45 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t
d.4/0290-02 dowli - prety zebrowane fi16mm
758.92/1000*0.3 t | 0.228
| RAZEM 0.228
5 |Konstrukeja i pokrycie dachu
46 KNR 7-28 Osadzenie w wienicu $rub fajkowych fi 14, w celu przymoco- szt
d.5/0211-01 wania muriaty.
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
47 KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- m3 drew.
d.5 0406-02 cy nasyconej
<wa wykazu drewna na wiezbe dachowa>(1.725+0.071)*0.3 m3 drew. 0.539
RAZEM 0.539
48 KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekroj poprzeczny drew- m3 drew.
d.5/0407-02 na ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.
<wg wykazu drewna na wiezbe dachowa>1.803*0.3 m3 drew. 0.541
RAZEM 0.541
49 KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dtugo$¢ do 3 m - przekrdj poprzeczny | 'm3 drew.
d.5/0406-04 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
<wg wykazu drewna na wiezbe dachowa>[(2.6*2+1.6+2.8*2)* |/m3 drew. 0.083
0.14*0.16]*0.3
RAZEM 0.083
50 KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprze- |m3 drew. |
d.5/0406-06 czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej |
<wg wykazu drewna na wigzbe dachowg>(0.417+2.242- m3 drew, 0.714
0.278)*0.3 |
| RAZEM 0.714
51 KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 'm3 drew, |
d.5 0407-04 180 cm2 z tarcicy nasyc. |
<wg wykazu drewna na wiezbe dachowg>[(0.9*8+1.3*9+1.5* |m3 drew. 0.186
3+1.5+1.7*2+1.7*2)*0.14*0.14]0.3 |
RAZEM 0.186
52 KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekro6j poprzeczny drewna po- m3 drew. |
d.5 0407-06 nad 180 cm2 z tarcicy nasyc.
<wa wykazu drewna na wiezbe dachowa>(1.77-0.621)"0.3 m3 drew. 0.345
RAZEM 0.345
53 KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.5 0408-01 tarcicy nasyconej
| <wg wykazu drewna na wigzbe dachowa>0.77"0.3 m3 0.231
| RAZEM 0.231
54 KNR 2-02 Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.5/0408-02 nasyconej
<wa wykazu drewna na wiezbe dachowg>0.88"0.3 |m3 0.264
RAZEM 0.264
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55 KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugos$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drew- |m?3
d.5/0408-03 na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
<wg wykazu drewna na wiezbe dachowg>[(3.85*2+4*1.4+2* |m3 0.489
1.4+3*1.55+4*1.7+3"1.7+2.9+3*1.8+2%1.8+2"2.3+3*2.35+
2.35+2%2.45+3*2.45+3*2.6+2"2.6+2"2.8+3.0"2+3.2+3.3*2+
3.4+3.6"5+3.75"4+3.85)*0.07*0.16]*0.3
RAZEM 0.489
56/ KNR 2-02 Krokwie zwykie, dlugosc ponad 4.5 m przekro] poprzeczny m3
d.5/0408-05 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
<wg wykazu drewna na wigzbe dachowa>(6.444-1.629)*0.3 m3 1.445,
| RAZEM 1.445
57 KNR 2-02 |Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewnado |m?3
d.5 0408-07 180 cm2 z tarcicy nasyconej
<wg wykazu drewna na wiezbe dachowa>1.827*0.3 m3 0.548
RAZEM 0.548
58 KNR-W 4-01 |Przybicie desek okapowych: 50x160 mm (bale iglaste obrzy- |m [
d.5 0544-01 nane nasycone kl. Il gr. 50mm)
analogia
<wg wykazu drewna na wiezbe dachowa>77*0.3 m 23.100
| RAZEM 23.100
59 KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3
d.5 0409-04 z tarcicy nasyconej
(0.016+0.091)*0.3 m3 0.032
| RAZEM 0.032
60 KNR 2-02 Ofacenie pofaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej m2
d.5 0410-04 - kontrtaty 75 x 26 mm
- faty 50 x 50 mm
(1/2*2.0*1.15*2.0"2+2.0*1.15*0.7*2)*0.3 m?2 2.346
(1/2*10.03*5.015*1.15)*0.3 m2 8.677
(1.345%1.845"1.15)*0.3 m?2 0.856
[((8.12+14.46)*3.17*1.15)/2-1/2*2.0"1.15*2.0*2]*0.3 Im2 10.967
(1.365*3.67%1.15)*0.3 m2 1.728
[((1.365+3.16)*1.35%1.15)/2]"0.3 |m2 1.054
[((2.60+10.4)*7.8%*1.15)/2]*0.3 |m2 17.492
(1/2*15.8*7.8*1.15)*0.3 |m?2 21.259
[((4.14*1.15+7.8%1.15)*3.67)/2]"0.3 m2 7.559
[((4.14™1.15+5.98"1.15)*1.845)/2]"0.3 |m2 3.221
(2.34*7.8*1.15)"0.3 |m?2 6.297
[((2.06*1.15+7.8%1.15)*5.74)/2]*0.3 m2 9.763
2.06"1.15*5.74*0.3 m2 4.079
2.10"1.15"2.1*0.3 m?2 1.521
5.74*1.15*11*2*0.3 'm2 43.567
[1/2*2.0"1.15*2.02+2.0*1.15*0.7*2]"0.3 Im2 2.346
[1/2*11.48"5.74*1.15-1/2*2.0*1.15*2.0*2]*0.3 m?2 9.987
(1/2*3.62*1.15*3.62)*0.3 m2 2.261
RAZEM 154.980
61 KNR 4-01 Impregnacja grzybobodjcza okraglakéw, krawedziakéw, bali, m3
d.5 0630-02 plyt pil$niowych, pazdzierzowych, widrowo-cementowych
18.671"0.3 m3 5.601
RAZEM 5.601
62 KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg m?2
d.50627-03 |smarowania preparatami solowymi
<wg wykazu drewna na wigzbe dachowg - kontrtaty>575.4* m?2 32.798
[(0.07*2+0.025*2)*0.3
<wg wykazu drewna na wigzbg dachowg - taty>1334.5*(0.05* m2 80.070
4)*0.3
RAZEM 112.868
63 KNNR 2 Izolacja z folii PE paroprzepuszczalnej przymocowana do m2
d.5 0604-02 konstrukcji drewnianej
analogia
154.98 m?2 154.980
RAZEM 154.980
64 KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw blachodachéwka w arkuszach, powlekang m?2
d.5 0519-02
154.98 m?2 154.980
RAZEM 154.980
65 KNR 0-15 Utozenie ggsioréw z blach ttoczonych powlekanych plastiso- 'm
d.5 0521-01 |lem, z uszczelnieniem uszczelkg profilowana, na dachu kry-
tym blachodachowka
(11.0+2.7*2+7.67+1.345+11.06%1.05*2+8.12*1.07*2+7.09" m 26.001
11.07*245.12*1.07)*0.3
RAZEM 26.001
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
66|/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy| m?
d.5/0506-02 ocynkowanej [
<pas nadrynnowy>[(0.7+6.65+3.62+2.34+1 1.0+3.563+0.7+ m?2 8.099
0.7+3.95+11.0+2.1+15.6+10.4+3.16+10.03+3.81+0.7)0.3]"
0.3
<pas poddrynnowy>[(0.7+6.65+3.62+2.34+1 1.0+3.53+0.7+ |m2 8.099
0.7+3.95+11.0+2.1+15.6+10.4+3.16+10.03+3.81+0.7)"0.3]"
0.3
|<kosze>(2.83*4+2.61+5.17+8.12*2)*1.07*0.4*0.3 m2 4,538
|<kominy>(0.38*12+0.64*4+1.81*2+1.03"2+1 .29*2+0.9*2)*0.3* m2 1.546
0.3
<nakrywy kominéw>[0.68%12+0.94*4+2.1172+1 .33*2+1.59*2+ m?2 7.314
- 1.2°2]"0.3 |
| | RAZEM 29.596
67/KNNR 2 Montaz rynien dachowych pélokraglych srednicy 150mmz m
d.5 0505-05 gotowych elementow prefabrykowanych | |
z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm powlekanej obustronnie |
plastisolem
(10.33+10.55+2,25+4_1+3.68+2.34+3.77+0.7*2+3.66+6.5+ m 27.102
10.85+0.55%2+10.85+15.8+3.16)*0.3
| | RAZEM 27.102
68 KNNR 2 [Montaz rur spustowych okraglych srednicy 120 mm z goto- ~'m
d.5/0505-07 wych elementow prefabrykowanych
|z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm powlekanej obustronnie
plastisolem
! |(3.7*3+4.5"6)"0.3 m 10.080
' | RAZEM 10.080
69 analiza wias- | Dostarczenie mocowaé do potaczen ciesielskich wiezby |szt
d.5 na
|60070.3 szt 180.000
RAZEM 180.000
6 |Podtogi i posadzki
70/KNNR 2 |Podkiady z ubitych materiatow sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.6/1201-03 - na gruncie
334.63*0.5"0.3 m3 50.195
| RAZEM 50.195
71/KNNR 2 [Podklady betonowe pod podiogi i posadzki. Beton c12/16 m3 |
d.6/1201-01
334.63"0.1270.3 m3 12.047
RAZEM 12.047
72 KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkéw i bu- |t
d.6|0290-02 dowli - prety zebrowane fi8mm co 50cm
| 1706%0.395/100070.3 t 0.202
RAZEM 0.202
73 KNNR 2 llzolagja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - folia |m?2 i
d.6/0604-01 PE 2 x 0,4 mm
(wsp. RMS = 2)
- nakiady emulsji = 0
- naktady lepiku = 0
- nakiady papy = 0
334.63'0.3 m?2 100.389
| RAZEM 100.389
74 KNNR 2 Izolacja z folii paroizolacyjnej kiejonej na zakiadach, na pod- |m2
d.6/0604-01 daszu
- naktady lepiku = 0
|- nakiady papy = 0
1354.39°0.3 m?2 106.317
' | RAZEM 106.317
75/ KNNR 2 Izolacje poziome z plyt styropianowych ukladanych na wierz- |m?
d.6 0602-03 chu konstrukgcji na sucho jednowarstwowo
- styropian EPS 100/038 gr. 5 cm
(334.64-77.12)°0.3 m?2 77.256
RAZEM | 77.256
76 KNNR 2 Izolacje poziome z pyt styropianowych ukiadanych na wierz- |m?
d.6/0602-03 chu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
- styropian EPS 100/038 gr. 15 cm |
(334.64-77.12)*0.3 m? | 77.256
RAZEM 77.256
77 KNNR 2 Podklady z keramzytobetonu pod podiogi i posadzki m3
d.6/1201-03
77.12°0.1 m3 7.712
RAZEM 7.712
-9-
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
78 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki |m2
d.6 1202-01 zatarte na ostro, gr. 20 mm
334.64*0.3 m?2 100.392
| | RAZEM 100.392
79 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - m?2
d.6/1202-03 zmiana grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 5
334.64"0.3 m?2 100.392
| RAZEM 100.392
80 KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elemen- |t
d.6 0105-09 tach budynku - zbrojenie posadzki siatka z pretow stalowych fi
4,5 mm i oczkach 15,0 x 15,0 cm
(1,25 kg/m2, w tym 5% na zakiady siatek)
334.64*1.25/1000*0.3 t 0.125
RAZEM 0.125
81 KNR 0-12 Posadzki z ptytek gresu porcelanowego, ukiadanych metodg |m?2
d.6 1118-04 kombinowang, antyposlizgowe klasy min. R10
<13>77.12 m2 77120
<14>3.19 m?2 3.190
<16>4.16 m?2 4.160
<18>10.05 m2 10.050
| RAZEM 94.520
82 KNR 0-12 |Cokoliki z plytek gresu porcelanowego o wymiarach 30x30 m
d.6 1119-02 cm, o wysokosci cokolika réwnej 10 cm
<13>7.95*2+9.7*2-3.5*2 m 28.300
<14>1.45"2+2.2*2-0.9-1.1-1.0*2 m 3.300
<16>1.65"2+2.52*2-1.1 m 7.240
<18>2.52*2+3.99"2-1.0 m 12.020
| RAZEM 50.860
83 KNR 0-12 Posadzki z ptytek terakota, uktadanych metoda kombinowang \m2
d.6/1118-04
<15>3.59 m?2 3.590
<17>1.89 m?2 1.890
RAZEM 5.480
84 KNR 0-12 Cokoliki z ptytek terakota o wymiarach 30x30 cm, o wysoko$- \m
d.6/1119-02 ci cokolika réwnej 10 cm |
<15>1.50"4+1.05"2+1.35*2-0.9"2-1.0 Im 8.000
<17>2.2*2+ 0.-0.995"2 m 2.410
RAZEM 10.410
85/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej ukia- 'm?2
d.6/0602-05 |dane na sucho - grubo$é 25cm
354.39*0.3 m?2 106.317
RAZEM 106.317
86 KNNR 2 ‘Wykonczenie cokolikow listwami Al m
d.6/0805-07
(143.06+25.81)*0.3 m 50.661
RAZEM 50.661
87 KNR 2-02 Obsadzenie wycieraczek winylowych w ramach aluminiowych |szt.
d.6 1219-03 o grubosci 13 mm.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88 KNNR 2 Zabezpieczenie ocieplenia z welny na stropach przy doj$ciach m2
d.6 0403-01 do kominow, deskami przybitymi w azur
Naktady materiatowe:
bale iglaste obrzynane Il kl. - 0,81 m3
deski iglaste obrzynane Il kl. - 0,75 m3
((1.75+3.50+2.0+15.3+3.0)*0.9)*0.3 m?2 6.899
RAZEM 6.899
7 |Scianki dziatowe ]
89 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane  m3
d.7/0106-01 wewnatrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
15.852*0.3 m3 1.756
| RAZEM 1.756
90 KNR 2-02 |tawa pod scianki dziatowe przyziemia, beton C12/15 m?3
d.7 0201-01
(0.5+2.52+3.82+1.74+2.38)*0.25*0.2 m3 0.548
RAZEM 0.548
91'KNR-W 2-02 |Fundament z bloczkéw betonowych pod $cianki dzialowe m3
d.7/0101-06 przyziemia, zaprawa cementowa il-12
(0.5+2.52+3.82+1.74+2.38)*0.25"0.87 m3 2.384
| RAZEM 2.384
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
92 KNNR 2 Zbrojenie fundamentu pod $cianki dziatowe, pretami stalowy- 't
d.7 0104-04 mi okragtymi zebrowanymi o $r. 12 mm
2%(21.03+11.31)*.888/1000*0.3 t 0.017
RAZEM 0.017
93 KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1/2 ceg. na 'm
d.7 0332-05 zaprawie cementowo-wapiennej
6*3.27 m 19.620
RAZEM 19.620
94]KNR 2-02  [Scianki dziatowe z plytek gazobetonowych grubosci 12cm  |m2
d.7’0121-03
(0.5+2.52+1.5+1.74+2.2+2.38)*3.27 m?2 35.447
RAZEM 35.447
95 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane  m3
d.7 0106-04 wewnatrz budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
5.852*0.3 m3 1.756
RAZEM 1.756
8 'Stolarka okienna i drzwiowa
96 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno- m?2
d.8 1023-05 dzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
IProﬁl siedmiokomorowy, pakiet szybowy U=0,7(W/m27K),
0.9%0.6 m?2 0.540
RAZEM 0.540
97 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel- |m?2
d.8 1023-08 nych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.6 m2
Profil siedmiokomorowy, pakiet szybowy U=0,7(W/m2*K),
1.5*0.9"3 m?2 4.050
| RAZEM 4.050
98 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel- 'm?2
d.8/1023-10 |nych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2
IProﬁl siedmiokomorowy, pakiet szybowy U=0,7(W/m2*K),
0.9%1.8 m?2 1.620
| RAZEM 1.620
99 KNNR 2 |Sciany murowane - osadzenie podokiennikow prefabrykowa- 'm
d.8 0302-07 |nych z konglomeratu marmurowego gr. 3 cm, szer. 25-35 cm
1(1.3*2+1.6"3+1.9*4+1.6*3+0.9)"0.3 m 6.210
| RAZEM 6.210
100 analiza wias- |Dostarczenie o$cieznic i drzwi D9, wym. 1000 x 2070 szt
d.8 na Drzwi ptytowe, rama skrzydta z drewna klejonego, obtozona
ptytami prasowanymi HDF,
okleina naturalna fornir debowy, wypetnienie z ptyty wiorowej
peinej, ozcieznice drewniane state z MDF
1 szt 1.000
| | RAZEM 1.000
101 analiza wilas- 'Dostarczenie o$cieznic i drzwi D9-Ct, wym. 1000 x 2070 |szt
d.8 na Drzwi plytowe, rama skrzydta z drewna klejonego, obtozona
ptytami prasowanymi HDF,
okleina naturalna fornir debowy, wypetnienie z ptyty wiorowej
peinej, ozcieznice drewniane state z MDF, w dolnej czgsci |
otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,222m2 |
1 |szt 1.000
| RAZEM 1.000
102 analiza wtas- Dostarczenie oscieznic i drzwi D8-Ct, wym. 900 x 2070 |szt
d.8 na Drzwi plytowe, rama skrzydia z drewna klejonego, obtozona
ptytami prasowanymi HDF,
okleina naturalna fornir debowy, wypeinienie z ptyty wiorowe;j
peinej, ozcieznice drewniane stale z MDF, w dolnej czg$ci
otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,222m2
2 szt 2.000
| RAZEM 2.000
103 KNNR 2 Montaz o$cieznic drewnianych szt |
d.8 1104-02 (dostarczenie oscieznic ujete w oddzielnej pozycji)
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
104 KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych D10S, D10, D9-C, D-9C., D8-C. \m?
d.8 1103-01 (dostarczenie skrzydet drzwiowych ujete w oddzielinej pozyciji)
0.9*2.07*4 m?2 7.452
RAZEM 7.452
105 analiza wias- |Dostarczenie drzwi aluminiowych Dz3 - 1010x (2100+600) ‘szt
d.8 na - drzwi zewnetrzne aluminiowe, izolowane termicznie,
Wspétczynnik przenikania ciepta Umax=2,6(W/m2/*K).
2 |szt 2.000
RAZEM 2.000
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106 KNNR 7 Montaz dostarczonych drzwi aluminiowych m?2
d.8 0503-08
1.5*2.7*2 m2 8.100
RAZEM 8.100
107 KNNR 2 Dostarczenie i montaz wrét garazowych 3600 x 3500 - 2 szt. m?2
d.8 1303-01 - przemystowe o konstrukcji stalowej, segmentowe gérne izo-
lowane termicznie z wmontowanym skrzydtem rozwieralnym,
naped elektromechaniczny
3.60*3.5*2 m?2 25.200
RAZEM i 25.200
9 | Tynki, wyktadziny $cian
108 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane rgcznie na $cia- m2 |
d.9/0803-03 nach i stupach |
<13>(7.95%2+9.7*2)*3.90-3.5"3.6"2+(3.5+3.6%2)*0.24 m?2 115.038
<14>(1.45*2+2.20*2)*3.02 m2 22.046|
<15>(1.5*4+1.05*2+1.35*2)*3.02 m?2 32.616
<16>(1.65*2+2.52*2)*3.02 m?2 25.187|
<17>(0.95%2+2.2*2)*3.02 m2 19.026|
<18>(3.99*2+2.52*2)*3.02 m?2 39.320
| RAZEM | 253.233
109 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na stro- m?2 |
d.9/0803-06 pach i podciggach |
<13>77.12 m?2 77.120
<14>3.19 m2 3.190
<15>3.59 m?2 3.590|
<16>4.16 m?2 4.160
<17>1.89 m?2 1.890I
<18>10.05 m2 | 10.050|
| RAZEM | 100.000
110 KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 cm na m?2
d.9 0805-02 zaprawie klejowej ‘
<13>1.5*1.5 m?2 2.250
<15>(1.5*4+1.05*2+1.35*2)*2.1-0.9*2.07*2-1.0*2.07 m?2 16.884|
<16>(2.52*2+1.65*2)*3.02-1.1*2.7 m2 22.217
<17>(0.95%2+2.2*2)*2.1-0.9*2.07 m?2 11.367
RAZEM | 52.718
111 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach m?2 |
d.9 0815-04 powierzchnia tynkéw na $cianach minus powierzchnia glazury
253.233-52.718 m?2 200.515
| RAZEM 200.515
112 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.9 0815-06
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
10 |Roboty malarskie )
113 KNNR 2 Malowanie lamperii olejnych matowych, trzykrotnie z dwukrot- \m2 | |
d.10 1401-04 nym poszpachlowaniem
<13>(7.95*2+9.7*2-3.5*2)*1.6 m2 45.280|
<14>(1.45*2+2.2*2-1.0"2-1.1-0.9)*1.6 m2 5.280
<18>(3.99*2+2.52*2-1.0)*1.6-0.9"0.7 m?2 18.602
| RAZEM 69.162
114 KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng m?2
d.10 1401-06 trzykrotnie bez gruntowania, w kolorach pastelowych
powierzchnia tynkéw minus powierzchnia glazury minus po-
wierzchnia lamperii
|253.233+100-52.718-69.162 m2 231.353
| RAZEM | 231.353
11 |Elewacja
115/KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowe] m
d.11/0703-01
93.18"0.3 m | 27.954
RAZEM | 27.954
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116 KNR AT-31 |Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi metoda lekka - tynk 'm?2
d.11 0203-04 silikatowy (np. w systemie BAUMIT SILIKAT S, lub systemie

o réwnorzednych parametrach).
1. Piyty styropianowe frezowane EPS 70-040 gr. 20 cm - 0,

206 m3/m2
[(10.59+3.17+2.97+9.13+2.71)*3.4-1.2*1.8*2-1.1*2.7*2-1.5* m2 22.418
2.7-1.5*1.8"3]"0.3
[(9.06+1.43+11.0+10.38+11.0)*4.2-1.8*2.1*4-1.8*3.2-1.5*0.9* | m2 36.709
3-0.9*1.8-1.1*2.7-1.1*2.7-3.5*3.6"2]*0.3
(6.75"2+6.8+3.63"4.05)*0.3 m?2 10.500
-(2.30+2.54)*4.2 m2 -20.328
RAZEM | 49.299
117/ KNR AT-31  |Ocieplenie o$ciezy ptytami styropianowymi metoda lekka - m2
d.11/0203-08 tynk silikatowy (np. w systemie BAUMIT SILIKAT S, lub sys-
temie o rownorzednych parametrach).
1. Piyty styropianowe frezowane EPS 70-040 gr. 4 cm - 0,
0432 m3/m2
(1.5*2+0.9*2)*0.15*3 m2 2.160
(0.9*2+1.8*2)*0.15 m?2 0.810
(1.1+2.7*2)*0.15 m?2 0.975
(0.6*2+0.9*2)*0.16 m2 0.450
(1.14+2.7*2)*0.15 m2 0.975
(3.5*2+3.6"4)*0.15 m?2 3.210
1.8*4*0.15 m?2 1.080
10.5"4*0.15"3 m?2 0.900
RAZEM 10.560
118 KNR AT-31 | Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej m?2
d.11 0205-05 mozaikowej; plyty styropianowe gr. 15 cm na $cianach
(18.19+28.41+18.19+28.41-1.1*4-1.5-3.5*2-1.8)*0.2"0.3 m?2 4.710
RAZEM 4.710
119 KNR AT-31 |Ocieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej wyprawa tynkars- m?2
d.11 0302-05 ka silikatowa, ptyty z welny mineralnej gr. 20 cm na $cianach
(2.30+2.54)*4.2*0.3 m?2 6.098
RAZEM 6.098
120 KNR AT-31  Ocieplenie ptytami z wetny mineralnej wyprawa tynkarska mo- m?2
d.11 0301-05 zaikowej; plyty z wetny mineralnej gr. 15 cm na $cianach
(2.30+2.54)*0.2*0.3 m?2 0.290
RAZEM 0.290
121 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi metodg m?2
d.11/2609-01 lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przykle-
jenie piyt styropianowych do Scian
<garaz>9.7*3.90 m?2 37.830
RAZEM 37.830
122 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg szt
d.11/2609-03 lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przy-
mocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych
do Scian z gazobetonu
<garaz>38*4 szt. 152.000
RAZEM 152.000
123/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg  m?
d.11/2609-06 |lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przykle-
jenie jednej warstwy siatki na $cianach
|<garaz>37.83 m?2 37.830
RAZEM 37.830
124 KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane pod podbitke krokwii m2
d.11 20202-01
[(10.03+2.71+10.40+15.3+2.1+11.00+11.03+11.0+2.34+ m2 15.711
3.62+14.01)*0.5+0.7*4.0*21"0.3
RAZEM 15.711

125 KNR-W 2-02 |Podbitka krokwii z paneli komorowych gr. 8-10mm z utwar- m?2

d.11 20203-01 dzonego z PVC o szerokosci 10cm, koloru bragzowego
[(10.03+2.71+10.40+15.3+2.1+11.00+11.03+11.0+2.34+ m2 15.711
3.62+14.01)*0.5+0.7*4.0*21"0.3

RAZEM 15.711
126 KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikow prefabrykowa- 'm
d.11 0302-07 nych
- parapetry zewnetrzne z blachy powlekanej gr. 0,7mm szer
20cm wraz z zaslepkami z tworzywa termoplastycznego, bar-
wionego w masie .
1.5*3+0.9"2 m 6.300
RAZEM 6.300
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127 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szeroko$ci do 0, m3 |
d.11 0202-01 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
(0.79"0.25+0.13*0.15)*2.40"2 m3 1.042|
RAZEM | 1.042
128 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkdéw i bu- 't |
d.11 0290-01 dowli - prety gtadkie fi 6mm
9.27/1000 t 0.009
RAZEM i 0.009
129 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i bu- |t |
d.11/0290-02 dowli - prety zebrowane fi12mm
15.8/1000 t 0.016|
RAZEM | 0.016
12| 'Elementy $lusarskie )
130 kalkulacja za- Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej. m
d.12 ktadowa - dostarczenie i montaz
2.25+2.1 m 4.350|
| RAZEM i 4.350
14 -




