kostka betonowa

- rzeptywowy ogrzewacz
<, wody typu SHU 10

Zw @ 16 SeF
zejécie przewodu do H 225
punktu poboru wody H sz
063 25 bx15]
8% 35
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OZNACZENIA

INSTALACIA WODOCIAGOWA

- przewody wody cieptej prowadzone

w bruzdach

- przewody wody zimnej prowadzone

w bruzdach

— - przewody wody zimnej na potrzeby
p-poz

- - przewody cyrkulacji prowadzone
podstropowo

-------- przewody wody cieptej prowadzone

podstropowo

-------- przewody wody zimnej prowadzone
____________________@ podstropowo
-------- przewody wody zimnej prowadzone

podstropowo na potrzeby p-poz
O - zawdr kulowy odcinajacy
X - wodomierz/cieptomierz
- zawor zwrotny antyskazeniowy
~+— - zawor czerpalny, zewnetrzny
® - pompa cyrkulacyjna
HP-25

_____________ - ek i @ - Hydrant

@- numeracja pionu wodociagowego,
X - numer mieszkani

ST

wycieraczka wejsciowa
oo 130x200cm wys. 2,2cm
24DN25 g6ra zlicowana z posadzkg |

grze wody
u C¥¥G poj. 80dm3

A

dalej przytaczem PE @63
do istniejacej sieci PVC
w granicach dziatki 1479/5

wycieraczka wejsciowa
130x150cm wys. 2,2em
gora zicowana  posadzka

| kostka betonowa
|
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BIURO PROJEKTOWE "DELTA" Sp. 2 0.0.21-400 Nr rys. Stadium Branza Skala Data
tukow ul. Wereszczakowny 72-74 3 PB sanitarna 1:100 styczen 2016
S Projektowat:
Obiekt: CENTRUM KULTURY W DABIU .
mgr inz. Marek Tyszko
. upr. Nr LUB/0066/POOS/04
Adres . 21-400 Lukow Spegjalnosé: Instalacje sanitarne
obiektu: Dabie, dz. nr ew. 1479/4, 1479/5 Opracowa:
Tresé RZUT PARTERU - INSTALACJA WODY ZIMNEJ, mgr inz. Mariusz Rola
rys.. CIEPLE] I CYRKULACII




