Branza:

Obiekt:

Inwestor:

Projektant:

Temat:

EGZ.nr....

Zatqcznik do projektu budowlanego

Elektryczna

Centrum Kultury w Dabiu
21-400 Lukow
Dabie dz. nr 1479/4; 1479/5

Gminna Biblioteka Publiczna w Lukowie
21-400 Lukow
Ul. Swiderska 12

mgr inz. Konrad Wereszczynski

ul. Cieszkowizna 61
21- 400 Lukow
Upr. nr LUB/0247/PWOE/12

Instalacja elektryczna odbiorcza
» wewnetrzna
v’ o$wietleniowa
v’ gniazdowa
v’ teletechniczna
» odgromowa

projektowat:

- Lukow, Styczen 2016 rok -




OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych: odbiorczych wewnetrznych jak
rowniez instalacji odgromowej w budynku Centrum Kultury w miejscowosci Dabie dz. nr

1479/4; 14754/5.

1. Ogolne dane techniczne

v’ Napiecie sieci zasilajacej — 230/400 V

v’ Przylacze kablowe kablem typu YAKXS 4x35 + FeZn 25x4 mm®

v Pomiar energii elektrycznej: 3-fazowe bezposredni, I — strefowy

v" Moc przylaczeniowa 14 kW

v’ System ochrony przed dotykiem posrednim — szybkie wylaczenie napigcia,

wylacznik réznicowo-pradowy o dziataniu bezposrednim.

Polskie Normy wykorzystane w opracowaniu: PN-IEC 60364-6-61, PN-84 E-02035, PN-84/E-
02033, PN-IEC 61024-1, PN-86/E-05003/1, PN-89/E-05003/03, PN-92/E-05003/04, BN-
84.8984-10, PN-E-08350-14, PN-EN 50173, PN-EN 50173/A1, PN-EN 50174-1, PN-EN50174-
2 i PN-EN 50133-1.

1.1 Ogolna charakterystyka zasilania budynku

Wykonanie powyzszego zasilania (TL) lezy w gestii Rejonu Energetycznego i nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania. Nalezy jedynie uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym
miejsce zabudowy ztacza. W tym celu zaleca si¢ zabudowe zestawu: ztacze bezpiecznikowe i
ztacze licznikowe w linii ogrodzenia.

Jako wewnetrzng lini¢ zasilajacg projektowanego budynku nalezy wyprowadzi¢ obwod WLZ
ze ztacza kablowego (realizacja PGE) do projektowanego ztacza przeciwpozarowego ZK a
nastepnie do rozdzielnicy TG . Obwod nalezy wykona¢ kablem typu YAKXS 4x35 mm” +
FeZn 25x4 / YKY 5x10 ulozonym w wykopie ziemnym o szeroko$ci dna 0,4 m i glebokosci 0,8
m linig falistg z zapasem 1:3 % dlugosci wykopu na 10 cm podsypce z piasku od dotu i z géry
oraz przysypa¢ 15 cm warstwg ziemi rodzimej, na ktorg utozy¢ folie¢ kalandrowang koloru

niebieskiego.

Calos$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i rozporzadzeniami.




2. Tablice rozdzielcze

Wewnatrz budynku projektuje si¢ tablice rozdzielcza dla potrzeb ztobka. W tablicy
rozdzielczej umieszczone bedg zabezpieczenia dla poszczegolnych obwodow instalacji oraz
wylaczniki ré6znicowo - pradowe o dziataniu bezposrednim .

v TG — XL 160 4x24 p/t — Legrand

v" TK — RN 2x18 n/t — Legrand

v' SzafaRACK 12U 19’

v ZK przy budynku wyposazone w przeciwpozarowy wylacznik pradu. LN 160A z cewka

3. Instalacje odbiorcze

Os$wietlenie nalezy wykona¢ przewodem YDYp 4/3/x1.5 mm* prowadzonym pod tynkiem
(ptyta kartonowo - gipsowa).

Do wykonania tejze instalacji nalezy stosowaé przewody na napigcie robocze izolacji 750
V. Projektowana wysoko$¢ wytacznikéw wynosi 1.2 m od posadzki. W pomieszczeniach: WC,
tazienkach nalezy zamontowac oprawy o§wietleniowe hermetyczne. W tazienkach projektuje si¢
wentylacje mechaniczng. W tym celu nalezy zamontowa¢ wentylatory z wylacznikiem
czasowym uruchamiane razem z o$wietleniem. Typ, rodzaj, rozmieszczenie opraw wg
schematu. Projektuje si¢ oprawy os$wietleniowe z trybem pracy awaryjnej lh. Oswietlenie
podstawowe w obiekcie zaprojektowano zgodnie z: PN-EN 12464-1:2003, technika $wietlna,
miejsca pracy wewnatrz pomieszczen, natomiast o$wietlenie awaryjne wedlug PN-EN

1838/:2002.

Minimalne nat¢zenie o$wietlenia awaryjnego wynosi 11x, przy sprzecie gasniczym 51x
Obwody gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przewodami typu YDYp 3x2.5 mm® utozonymi
pod tynkiem (plyta kartonowo-gipsow3).

W  pozostalych pomieszczeniach nalezy zainstalowa¢ osprzgt p/t. Gniazda w
pomieszczeniach WC musza by¢ hermetyczne. Obwody sitowe 3F nalezy wykonac
przewodem o przekroju zgodnym ze schematem i zakonczy¢ gniazdem 32A 3L+N+ PE + LK
Wszystkie gniazda wtykowe w budynku muszg by¢ wyposazone w bolce uziemiajace —
ochronne.

Wszystkie zamontowane gniazda wtyczkowe musza by¢ wyposazone w przestong torow
pradowych ze wzgledu na specyfik¢ obiektu jak roéwniez z uwagi na bezpieczenstwo
przebywajacych dzieci.

Szczegbdly odnosnie wysokosci montazu gniazd zostaly podane na planie instalacji.

Projektuje si¢ otwieranie rolet zewnetrznych za pomocg silniczkéw elektrycznych w tym
celu nalezy wykona¢ zasilanie zgodnie ze schematem jak rowniez zamontowaé wylaczniki

zaluzjowe umozliwiajace otwieranie 1 zamykanie rolet zewnetrznych.




AKCJA POZAROWA

Przy akcji pozarowe] obiekt zostanie odigczony od zasilania poprzez przycisnigcie
przycisku p.poz. zlokalizowanego przy drzwiach wejsciowych. Pod napigciem pozostaja:
zaciski wejsciowe wytacznika gldownego w ztaczu GWP usytuowanego na zewngtrznej $cianie
budynku. Obiekt pozostaje bez napigcia — bez zasilania podstawowego oraz bez zasilania
rezerwowego. Pracuja jedynie =z indywidualnego bateryjnego zasilania oprawy os$wietlenia
awaryjnego 1h.

Przeciwpozarowy wyltacznik pradu zostat zaprojektowany na podstawie:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 07-07-2015 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie rozdziat 8

instalacje elektryczne § 183.1 pt 6.

4. Instalacja polaczen wyrownawczych

W pomieszczeniach: kuchnia, kottownia projektuje si¢ zaciski potaczenia miejscowego -
polaczenia wyrownawcze. Glowna szyng wyrownawcza /GSW/ projektuje sie¢ w pomieszczeniu
kotlowni, kuchni. Wszystkie metalowe czg$ci instalacji, metalowe obudowy urzadzen i
konstrukcji budynku polaczy¢ z szyng wyréwnawcza gléwng 1 miejscowg przewodem PE w
tablicach rozdzielczych oraz z otokiem odgromowym budynku. Szczegdlng ochrong nalezy
obja¢ pomieszczenia wilgotne np. kuchenne. W tych pomieszczeniach projektuje sie
umieszczenia zaciskow polaczenia wyrdwnawczego na wysokosci 0,35m i taczenia wszystkich
metalowych elementdw wyposazenia oraz elementy wykonane z materialu przewodzacego.
Zaciski potaczen wyrdownawczych lgczy¢é miedzy sobg przewodem LGY 16mm2 oraz z

zaciskiem PE tablicy rozdzielczej i otokiem odgromowym obiektu.

5. Instalacja komputerowa

W wyznaczonych pomieszczeniach w miejscu wskazanym na schemacie projektuje si¢
gniazda komputerowe koncowe podwojne typu RJ 45. Do gniazd komputerowych doprowadzi¢
nalezy przewod typu 2x UTP 5Se kat 4x2x0,5 prowadzony w rurkach instalacyjnych.

Wszystkie projektowane linie komputerowe nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia sali zebran
.W pomieszczeniu tym nalezy zamontowac szaf¢ SP RACK 12U 19°.

Projektuje si¢ przylacze internetowe o przepustowosci minimum 8 Mb/s.

Projektowang szaf¢ RACK nalezy wyposazy¢ zgodnie ze schematem E-KW-3 jak rowniez w

urzadzenia do rozdziatu sygnatu na projektowang sie¢ komputerowa . Dodatkowo szafg nalezy




wyposazy¢ w modem WF (hot spot zgodny z 802.1 b/g) router zarzadzany, UPS na potrzeby

szafy serwerowej.

Wszystkie komputery powinny posiada¢ indywidualne podtrzymanie zasilania

realizowane za pomocg urzadzen UPS.

6. Instalacja nagloSnieniowa

Poprzez sale audytoryjng rozumiemy miejsce, w ktorym odbywaja si¢ zebrania, wyktady,
szkolenia itp. Mamy tu zatem do czynienia z sala, w ktorej jest miejsce dla méwcey (mowcow),
oraz, zwykle znacznie wigksza czg$¢, dla shuchaczy. Gtowne zZrodla przekazu, to oczywiscie
mikrofony. NajczeScie] nalezy przewidzie¢ zastosowanie mikrofonéw bezprzewodowych (dla
osoby prowadzacej wyktad, czy pokaz oraz na potrzeby ewentualnego zabierania glosu przez
stuchaczy). Dodatkowo mikrofony pulpitowe (moéwnica, stél prezydialny). Do miksera
podtaczamy tez odtwarzacz CD i pozostawiamy przynajmniej jedno wolne wejscie dla
podiaczenia wyjscia karty dzwickowej laptopa (prezentacje multimedialne). Istotne jest
zainstalowanie w systemie eliminatora sprz¢zen. Bedzie on potrzebny wszedzie tam, gdzie
warunki akustyczne sali sg dalekie od ideatu jak rowniez w tych sytuacjach, gdy przewiduje si¢
stosowanie mikrofonow w polu bezposredniego oddziatlywania glosnikow (glos zabierany ,,z
sali”’). Rejestrator cyfrowy jest tu opcja, a jego zastosowanie bedzie konieczne tam, gdzie
uzytkownik systemu uzna za niezbe¢dna mozliwos$¢ archiwizowania przebiegu konferencji czy
wyktadu.

W wyznaczonych miejscach wskazanych w projekcie projektuje si¢ gniazda gtosnikowe
na potrzeby sali . Do kazdego glosnika nalezy doprowadzi¢ niezalezny przewod typu TLY 2 x

1,5 mm® w rurce ochronne;.

7. Oswietlenie zewnetrzne

Nad kazdym wejsciem do budynku zabudowa¢ nalezy oprawy wg opisow. Zasilanie
wykona¢ przewodem YDYp 3x1,5 p/t.

Oswietlenie placu realizowane bedzie poprzez lampe typu TEMPO3 400W o klasie
ochrony IP65, zamontowang na stupie syreny strazackiej. Projektowane oswietlenie bedzie

uruchamiane za pomoca zegara astronomicznego znajdujacego si¢ w tablicy TR.




8. Syrena strazacka

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem nalezy posadowi¢ stup wirowany typu EPV 13,5/10, na
ktorym bedzie zamontowana syrena strazacka oraz lampa o$wietlajgca plac zgodnie z

projektem.

9. Zabezpieczenia poszczegolnych obwodow

Zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddéw instalacji, wykonane beda za pomoca
samoczynnych wyltacznikéw instalacyjnych typu S-300. Charakterystyki wartosci pradow

znamionowych podane sa na schemacie ideowym z uwzglgdnieniem dodatkowych obwodow.

10.Instalacja przeciwporazeniowa i przepieciowa

Jako dodatkowa ochron¢ od porazen przed dotykiem posrednim, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami nalezy zastosowaé szybkie wyltaczanie zasilania za pomoca
wylacznikow roéznicowo - pradowych o pradzie uptywu 30 mA i wylacznikow instalacyjnych
typu S. Ochronie podlegaja bolce ochronne gniazd wtyczkowych obudowy tablic oraz inne
metalowe czes$ci urzadzen, mogace znalez¢ si¢ pod napigciem w skutek uszkodzenia izolacji
roboczej.

Potaczenia przewodu ochronnego PE z urzadzeniami chronionymi wykona¢ trwale 1
szczegOlnie starannie.

Kolor przewodu neutralnego jest na catej dtugosci niebieski, a przewodu ochronnego
z6to-zielony.

Rezystancje uziemienia jest mniejsza niz 10 Q .

Za wylacznikiem przeciwporazeniowym przewod ochronny nie ma jakiegokolwiek
polaczenia z przewodem neutralnym, co nie powoduje zbgdnego zadziatania wytacznika.

Urzadzenia zabezpieczajace powoduja szybkie wytaczenia w czasie T > 0.2 s przy
uszkodzeniu izolacji 1 przy zwarciu.

Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepigeciowej II stopnia w tablicy TG zainstalowac
nalezy ogranicznik przepie¢ spehniajacy klasy ochrony B+C. Wykonaé gtowne potaczenia
wyrownawcze w obiekcie. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z: PN-IEC 60364, Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

1 ich usytuowanie innymi obowigzujagcymi przepisami.




11.0chrona odgromowa

Obiekt wymaga ochrony odgromowej. Instalacja piorunochronna zaprojektowana zostata
zgodnie z wymogami normy PN-86/E- 05003 / 01 i 0,2/ ,,Ochrona odgromowa w obiektach
budowlanych jako ochrona podstawowa” oraz PN-EN 62305. Ochrong odgromowa objac
zadaszenie, wyprowadzenia wentylacyjne , kominowe oraz konstrukcje metalowe budynku.

Projektuje si¢ uziom sztuczny, otokowy wykonany z ta§my stalowej ocynkowanej FeZn
30x4 utozony w ziemi na giebokosci 80 cm w odlegtosci 1m od fundamentéw budynku.

Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego FeZn ¢
8mm. Przewody te przylaczy¢ do wyprowadzen z wuziomu otokowego wykonanych
ptaskownikiem FeZn 30x4 poprzez zaciski probiercze /typu ZUK/.

Potaczenia wykonywac¢ — nieroztaczne srubowe lub spawaniem.

Przewody odprowadzajace chroni¢ nalezy do wysoko$ci 20 cm ponizej gruntu i 30 cm
nad ziemig przed korozja przez malowanie farbg antykorozyjng lub asfaltowaé. Przewody
odprowadzajace wykona¢ metoda naciggowa z utozeniem p/t w rurze izolacyjnej PEX 16 z
drzwiczkami rewizyjnymi do zaciskéw kontrolnych na wysokosci 0,8m.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary opornosci uziemienia /

nie powinno przekracza¢ 10 Q / oraz wypehi¢ protokét i zatgczniki nr4i5.

Uwagi koncowe

Przedstawione w niniejszym opracowaniu typu i rodzaje materialdéw oraz ich producenci
stanowig podstawe 1 materiat wyjSciowy do zatozen projektowych. Dopuszcza si¢ przy tym
stosowanie innych niz podane w opracowaniu typy i rodzaje opraw, aparatury i urzadzen pod
warunkiem zachowania parametrow technicznych ww jak rowniez wygladu. Przed oddaniem
obiektu do uzytkowania dokona¢ niezbednych pomiardéw eksploatacyjnych w szczegdlnosci
dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej. Ponadto dostatecznie czgsto przyciskiem test bada¢

skuteczno$¢ zadziatania wylacznika przeciwporazeniowego, sporzadzi¢ protokoty z pomiarow.




