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Instalacje wewnetrzne
1. WSTEP

1.1Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wewnetrznych dla zadania CENTRUM KULTURY W DABIU

21 - 400 Lukéw, m. Dabie, dz. nr ewid. 1479/4, 1479/5 a w szczegdlnosci:

- Instalacja wodociggowa

- Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Instalacja centralnego ogrzewania

- Instalacja wentylacji

- Instalacja klimatyzacji

- Instalacja odsysania spalin

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sq zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 -
Wymagania ogdlne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW I
MATERIALOW
Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadac

zas$wiadczenie o gwarantowanej spawalnosci. Obrobka mechaniczna,
plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody
stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni
roboczych, ani nie obnizyty wtasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych
materiatéw. Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
wzerdw i widocznych ubytkéw. Wykonawca zobowigzany jest do zbierania
dokumentacji dostaw w postaci atestéw, swiadectw jakosci, specyfikacji,
paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw
montazowych itp. Na zgdanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed
wbudowaniem przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrodta
wytwarzania i wydobywania materiatdw odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét
bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sq:

Instalacja wodociggowa

-rury i armatura wg. Dokumentacji kosztorysowej przedmiaru robot
~CENTRUM KULTURY W DABIU 21 - 400 tukdéw, m. Dabie, dz. nr ewid.



1479/4, 1479/5” - branza sanitarna

Instalacja kanalizacyjna

- rury i armatura wg. dokumentacji kosztorysowej przedmiaru robét
~CENTRUM KULTURY W DABIU 21 - 400 tukéw, m. Dabie, dz. nr ewid.
1479/4, 1479/5"” - branza sanitarna

-przedmiar robét

- branza sanitarna

Instalacja centralnego ogrzewania

- rury i armatura wg dokumentacji kosztorysowej przedmiaru roboét

~CENTRUM KULTURY W DABIU 21 - 400 tukdéw, m. Dagbie, dz. nr ewid.
1479/4, 1479/5"” - branza sanitarna

Instalacja wentylacji

- urzadzenia wg dokumentacji kosztorysowej przedmiaru robét

~CENTRUM KULTURY W DABIU 21 - 400 tukdéw, m. Dabie, dz. nr ewid.
1479/4, 1479/5” - branza sanitarna

Instalacja odsysania spalin

- urzadzenia wg dokumentacji kosztorysowej przedmiaru robét

~CENTRUM KULTURY W DABIU 21 - 400 tukdéw, m. Dabie, dz. nr ewid.
1479/4, 1479/5"” - branza sanitarna

Skiadowanie
Rury stalowe sktadowaé na placu budowy na regatach pod wiata.

Ksztattki, ztqczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i
odttuszczania) powinny byc¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany w workach z
folii, w zacienionych miejscach. Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na
uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

- Nalezy chronic je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym
sq sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewfasciwych urzadzen i metod przetadunku.

- Rury w prostych odcinkach, sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na
podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach
1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ sktadowania wysokosci ok. 1 m.

- Rury w kregach skfadowac¢ na ptasko na rdwnym podtozu na podktadach
drewnianych, pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie
przekraczac¢ wysokosci sktadowania 2 m.

- Rury o réznych srednicach powinny byc¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie
jest to mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach
powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na
srodkach transportowych.

- Szczegdlnie nalezy zwracaé¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je
ochronami (korki, wkiadki itp.).

- Nie dopuszczadé do sktadowania w sposdb, przy ktérym mogtyby wystgpic
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci



przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

- Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

- Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po
podtozu.

- Zachowac szczegdlng ostroznosc przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

- Ksztattki, zfgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci.
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature
i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronic je przed:

a) dtugotrwatq ekspozycjq stonecznq,

b) nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepfa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych
robot. Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem. Do wykonywania robot Wykonawca powinien
dysponowac nastepujacym sprzetem:

- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur

- komplet elektronarzedzi

- komplet narzedzi slusarskich

- komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne
technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Nalezy stosowac sie do
instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie
materiatdw (m.in rur i ksztattek) muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej
obserwacji wtasciwosci materiatu i zewnetrznych warunkéw panujgcych
podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.
Materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio
przystosowanymi do przewozu elementdw, konstrukcji itp. niezbednych do
wykonania robét. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach
o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia —
podnos$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie
wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub taficuchéw. Gdy rury



zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o
wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne".
Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z
uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przewozone
srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami
producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych
bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robot i wrasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagani przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACII
WEWNETRZNYCH

Instalacja wodociagowa

Projektuje sie instalacje wody zimnej na potrzeby socjalno-bytowe. Instalacje z
rur PP-R typ 3 PN 16.

1) rury z tworzywa sztucznego - wedtug PN-81/B-10700.04 , PN-C-89207:1997
2) armatura- wedifug PN-8 5/M-75 002, PN-81/M-7513, PN-78/M-75114,
PN-EN 671-1:2002, PN-EN 671-2:2002, PN-75M-75208, PN-EN 12201-4:2002
Armatura musi posiada¢ aprobate techniczng. Projektuje sie doprowadzenie
wody zimnej do wszystkich przyboréw wskazanych na rysunkach.

1. Rurociagi prowadzi¢ w pod stropem piwnicy do poszczegdlnych pionéw w
warstwie izolacji termicznej.

Izolacja termiczna rurociggéw - otulina z pianki polietylenowej 9 mm

2. Podejscia do przybordéw w $cianie w rurze peszel.

3. Piony w Scianie w otulinie z pianki polietylenowej 6 mm

Podejscia do punktéw poboru w bruzdach lub we wspolnych obudowach z
podejsciami kanalizacji sanitarnej.

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny
mie¢ swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z
wodg do picia. Laczenie, mocowanie i proby (na cisnienie 0,9 MPa) wykonaé¢
zgodnie z instrukcjg producenta.

Rury z polipropylenu nalezy taczy¢ przez zgrzewanie.

Potaczenia roztgczne za pomoca tacznikéw zaciskowych.

W przypadku taczenia przewoddw z tworzyw sztucznych z elementami
metalowymi i armaturg nalezy stosowac specjalne tgczniki.

Mocowanie przewodow.

Przewody z polipropylenu nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku



za pomocg uchwytow. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewniac tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw. Pomiedzy przewodem a obejma
uchwytu nalezy stosowac podktadki elastyczne. Na przewodzie pionowym
powinny by¢ co najmniej 2 uchwyty na kazdej kondygnacji. Konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna
zapewniac¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Prowadzone po powierzchni $cian podejscia czerpalne powinny by¢ przy
punktach poboru wody dodatkowo mocowane.

Montaz armatury

- Zawory przelotowe odcinajgce montowad w miejscach oznaczonych na
rysunkach.:

- Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

- Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadac
warunkom pracy (ci$nienie i temperatura) danej instalacji.

- Jezeli w projekcie nie sg podane specjalne wymagania, os armatury
czerpalnej sciennej powinna pokrywac sie z osig symetrii przyboru.

- W armaturze czerpalnej przewdd cieplej wody powinien by¢ podtgczony z
lewej strony.

Regulacja instalacji

- Przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy
urzadzenie kilkakrotnie przeptukac czystg woda (najlepiej woda pitng), az
do stwierdzenia wyptywu niezanieczyszczonej wody ptucznej.

- Urzadzenie instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane,
jezeli woda wyplywa z najwyzej potoznych punktédw czerpalnych, a czas
napetniania zbiornikéw sptukujgcych nie przekracza 2 minuty.

- Regulacji rozptywu wody cieptej w poszczegdlnych obiegach urzadzen nalezy
wykonac przy uzyciu kryz dtawigcych lub innych elementéw regulujacych.
Przed przystgpieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy
wyregulowac prace zrédia ciepta, sprawdzi¢ dziatanie pomp cyrkulacyjnych
oraz zgodno$¢ wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami dokumentacji.
- Urzadzenie cieptej wody mozna uznac za wyregulowane, jezeli z kazdego
punktu ptynie woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji, technicznej,
z odchytkg £5 oC. Pomiaru temperatury nalezy dokona¢ po 3 minutach od
otwarcia zaworu czerpalnego. Pomiar temperatury cieptej wody nalezy
dokonac¢ termometrem rteciowym z podziatkg 1 oC.

Préba szczelnosci instalacji wodnej i uruchomienie

- Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnosc.
- Mozna dokonac préb szczelnosci poszczegdlnych ztaddéw lub odgatezien.
- Badania szczelnosci urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze
otoczenia powyzej 0 oC.

- Badania wykonac¢ przed zakryciem bruzd i obudéw i wykonaniem izolacji
cieplnej.



- W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czedciowa, jezeli
badanie szczelnosci w czasie proby koricowej bytoby niemozliwe lub
utrudnione.

- Instalacja wodociqgowa przy ciénieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej
wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna
wykazywac przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i
potgczeniach.

- Instalacje uwaza sig za szczelng, jezeli manometr w ciagu 20 minut nie
wykazuje spadku ci$nienia.

- Badania instalacji cieplej wody nalezy wykonaé dwukrotnie: raz napetniajac
instalacje woda zimna, drugi raz wodg o temperaturze 55 oC.

- Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktéw
statych i przesuwnych.

- Prébe szczelnosci na goraco przeprowadzic¢ na ciénienie wodociggowe.

- Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:

- napetnienie instalacji wodg zimngq

- podtaczenie pompy wytworzenia ci$nienia i utrzymania go przez 15 min

- sprawdzenie szczelnosci wszystkich potaczen i dlawic

- spuszczenie wody

- napetnienie instalacji wodq goracq

- badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny

- uszczelnienie armatury

- regulacja cisnien odbiorczych

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjne projektuje sie z rur i ksztattek PVC HT. Podejscia do
przyboréw wykonac z wyrobdw jak dla kanalizacji wewnetrznej; poziomy pod
posadzka z wyrobow jak dla kanalizacji zewnetrznej tj. klasy S. Projektowang
instalacje wiaczy¢ do istniejacego odejscia. Podejscia do przyboréw powinny
byc¢ ukryte. Wentylacje gtéwna pionu kanalizacyjnego wyprowadzi¢ nad dach,
pozostate zakonczy¢ zaworami napowietrzajacymi. Przewiduje sie zastosowanie
przybordw sanitarnych - umywalek, kompaktowych misek ustepowych, z
wbudowanym syfonem i z pneumatycznym systemem sptukiwania
uruchamianym recznie .

Ciecie rur

- Rure, ktora jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci¢, a
potem wyznaczy¢ miejsce jej przeciecia.

- Podczas cigcia nalezy korzystaé z pity o drobnych zebach, a przede
wszystkim nalezy pamigtac o zachowaniu kata prostego. Aby zachowa¢ kat
prosty nalezy korzysta¢ ze skrzynki uciosowej.

- Przed wykonaniem potaczenia przyciety bosy koniec nalezy oczyécié z
zadziorow i zukosowac pod katem 150 za pomoca pilnika.

- Nie nalezy przycinac¢ ksztattek.



Laczenie rur i ksztattek

- Aby wykona¢ potgczenie, nalezy posmarowaé bosy koniec srodkiem
posdlizgowym na bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do
oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysunac¢ jq
na odlegtos¢ okoto 10 mm.

- Koricowki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do kielichow.

Prowadzenie przewoddéw

- Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm:
PN-81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze."

- Przewody kanalizacyjne powinny byc¢ uktadane kielichami w kierunku
przeciwnym do przeptywu Sciekdw.

- Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami
zimnej i cieptej wody, centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami
elektrycznymi.

- Minimalna odlegto$¢ przewoddw z PVC od przewodow cieplnych powinna
wynosié¢ 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta
jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. Izolacjg termiczng,
nalezy wykonac¢ rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta
mogtoby spowodowacé podwyzszenie temperatury scianki przewodu powyzej
+45 oC.

- Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po scianach albo w bruzdach
lub kanatach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego
swobodne wydtuzanie przewodow.

- W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub
stropy, pomiedzy Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej
powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzei wypetniona materiatem
utrzymujacym stale stan plastyczny.

Podejscia

- Spadki podejéé wynikaja, z zastosowanych tréjnikdéw faczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu
przewoddw; powinny wynosi¢ minimum 2%.

Przewody odptywowe (poziomy)

- Przewody prowadzone w gruncie pod podtoga pomieszczen, w ktérych
temperatura nie spada ponizej 0 oC powinny by¢ utozone na takiej
gtebokosci, aby odlegtosc¢ liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury
wynosita 0,5 m.

- W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie mniejszych
gtebokoséci pod warunkiem zabezpieczenia przewodéw przed uszkodzeniem.
Mocowanie przewodéw

- Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub
obejm. Powinny one mocowac przewody pod kielichami.

- Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny by¢ mocowane



niezaleznie.

Montaz syfonéw odptywowych

- Syfony odptywowe mozna taczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomocg
ztgczek kolanowych i ztgczek przejsciowych. W kielich ztgczki
kolanowej/przejéciowej nalezy wtozy¢ manszete (w zaleznosci od srednicy
zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzystaé manszety o
$rednicy wewnetrznej 32, 40 lub 50 mm). Nastepnie po posmarowaniu
wewnetrznej czesci manszety $rodkiem poslizgowym wsungé w srodek rure
odptywowg syfonu.

- Istnieje réwniez mozliwosc¢ alternatywnego potaczenia instalacji z rurg
odptywowa syfonu: z kielicha kolana lub tréjnika o $rednicy 40 lub 50 mm
nalezy wyjaé uszczelke wargowg, a w to miejsce nalezy wtozyc¢ jedna z
manszet.

Badanie szczelnosci

- Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatow, w
ktérych prowadzona jest kanalizacja wewnetrzna jak nastepuje:

- podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,

- poziomy odptywowe sprawdzi¢ na szczelnos$é poprzez ogledziny po
napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.

Instalacja ogrzewania podtogowego

Ogrzewanie podfogowe - podfoze

W zwigzku z montazem instalacji ogrzewania podtogowego nalezy wykonac¢ w
pomieszczeniach gdzie bedg rozprowadzone rury tzw, ptywajacq podioge.

Przed montazem ogrzewania podtogowego wszystkie sciany i sufity muszg by¢
otynkowane, powierzchnia podtogi musi by¢ czysta, a izolacja
przeciwwilgociowa potozona wczesniej. Powinny juz by¢ zamontowane
rozdzielacze ogrzewania podtogowego.

Nastepnie nalezy zamontowac¢ taéme brzegowg, ktéra po wyschnieciu jastrychu
musi zapewni¢ do 5 mm swobodnego ruchu.

Nastepnie nalezy rozpocza¢ ukfadanie izolacji ze styropianu z folig rastrowa.
Grubos¢ izolacji 50 mm styropianu dla posadzki na gruncie. Plyty izolacji
ukltadac szczelnie i na przemian wobec siebie.

Posadzke wykona¢ wg rysunkéw dla pomieszczen przyziemia.

Ogrzewanie podfogowe - uktadanie rur

Na przygotowang izolacje roztozy¢ rury PE-RT/AI/PE-RT @ 16x2,0 mm i
przymocowal je do izolacji za pomocg kotw mocujacych (recznych) bna
odcinkach prostych co 1 + 1,2 m, jak réwniez przy i po kazdym tuku.

Zaleca sie tzw. Ukfadanie réwnolegte tj rura zasilajaca i powrotna potozone sg
przemiennie.

Rury PE-RT/AI/PE-RT @ 16x2,0 mm dostarczane sg w kregach po 100 m.
Obwody grzewcze majg zazwyczaj okoto 50 + 100 m, lecz kilka obwodoéw ma



dtugosc¢ powyzej 100m. Oznacza to ze rury muszg by¢ tqczone ze soba.
Potgczenia wykona¢ poprzez ztaczki zaprasowane.

W celu skompensowania wydtuzenia termicznego rur na tukach przy odcinkach
prostych powyzej 5 m nalezy naklei¢ samoprzylepng tasme wyscietajaca.

Dla ogrzewania podtogowego rozdzielacze montowaé w szafkach
podtynkowych.

W obrebie rozdzielaczy rury PE-RT/AI/PE-RT nalezy przykry¢ styropianem
grub. 6 + 10 mm, przez co wyeliminowana zostanie mozliwos¢ przegrzania
podtogi obszaru rozdzielacza.

Ogrzewanie podfogowe - préoba szczelnosSci

Po zamontowaniu rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie
P=1,0 MPa wodg po starannym odpowietrzeniu uktadéw. Czas proéby 1 godzina.
Probe szczelnosci przeprowadzi¢ w obecnosci Inwestora.

Po probie sporzadzié protokét.

Ogrzewanie podfogowe - uktadanie jastrychu

Po pozytywnej prébie cisnienia rozpocza¢ naktadanie jastrychu z plastyfikorami
(rury caty czas napetnione woda pod ci$nieniem.

Projektuje sie uktadanie jastrychu cementowego ZE 20.

Zastosowa¢ dodatek ESTRO-STANDARD dla jastrychéw grub. 65 mm lub
emulsje ESTRO-SPECIAL pozwalajgca na redukcje grubosci jastrychu z 65 mm
na 50 mm.

Z racji kurczenia sie przy schnieciu jastrych chroni¢ przed nadmiernym cieptem
i nawiewem powietrza przez 1 tydzien.

Zaleca sie zastosowanie zbrojenia jastrychu cementowego w potaczeniu z
ptytkami ceramicznymi.

Ogrzewanie podfogowe - nagrzewanie i roboty wykonczeniowe

Jastrych przed potozeniem warstwy wykoficzeniowej musi zostaé wygrzany.

Dla jastrychu cementowego grzanie moze dopiero sie rozpocza¢ po 21 dniach,
od pofozenia.

Nagrzewanie wykona¢ w 2 fazach:

- faza 1 - nagrzewanie statg temperaturg zasilania +25°C przez okres 3 dni
ciggle

- faza 2 - nagrzewanie max temperaturg obliczeniowg ( max +60°C) przez
okres 4 dni ciggle.

Z nagrzewania wykonac protokét.

Nastepnie mozna przystgpi¢ do uktadania pokry¢ posadzki pod warunkiem
uzyskania odpowiedniego stopnia zwilgocenia jastrychu.

Dla parkietu i mozaiki parkietowej — stopien zwilgocenia 1,8 %

Dla ptytek ceramicznych - stopieh zwilgocenia 2,0 %



Przed uktadaniem warstwy wykonczeniowej wykonaé¢ pomiary wysuszenia
podifoza. Na kazde 200 m? - 3 punkty pomiarowe.

W przypadku uzyskania niezadowalajgcego stopnia zwilgocenia nalezy wykonad
nagrzewanie wykonczeniowe tzw. Nagrzewanie do sucha.

Przy uktadaniu pokry¢ nalezy zwrdci¢ uwage aby pomiedzy jastrychem, a
spodem pokrycia nie dostato sie powietrze. Wyktadziny podtogowe, parkiet oraz
ptytki ceramiczne powinny by¢ na catej powierzchni klejone.

Do klejenia uzywaé wylacznie klejow, ktére sg odporne na temperatury do
50°C.

Musza byC¢ oznaczone przez producenta jako ,nadajace sie do ogrzewania
podtogowego”

Instalacja dolnego zrodta ciepta (roboty zewnetrzne)

Wykop

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywa¢ do gtebokosci 0,1 - 0,2
m. mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wiasciwej,
bezposrednio przed utozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna szerokosé
wykopu w Swietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do
srednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i
opuszczeniu catych ciagow do wykopu, szerokosci wykopu nie moze byé
zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. Odchylenie odlegtosci
krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekracza¢ +/-5 cm. 11 Po wykonaniu wykopu Ilub w czasie jego
wykonywania, nalezy (przy udziale zarzadzajacego realizacjg umowy)
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu,
wg przekazanego Wykonawcy projektu.

Zasypka i zageszczenie
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i

oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i
sposOb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materiatem
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z
wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg
PN- 86/B-02480 (grunt piaszczysty lub pospotka o ziarnach nie wiekszych niz
20 mm). Pozostatg czes¢ wykopu wypelni¢ gruntem niewysadzinowym.
Zasypka powinna by¢ wznoszona réwnomiernie. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdinym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu
przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykonac



ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sig gruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod
drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Montaz rurociggow zewnetrznych
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z punktem 5.2. Materiat do podsypki

powinien speinia¢ nastepujqce wymagania: — nie powinny wystepowac czastki
o wymiarach powyzej 20 mm, — materiatl nie moze by¢ zmrozony, — nie moze
zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Jezeli grunty lokalne
spetniaja powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogty byc¢
uktadane bezposrednio na nim. Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie wynosic
0,10 m. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm
lub podioze jest skalne, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosna¢ o 0,05 m.
Obsypka rury musi by¢ wykonana po zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia. Osypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania
grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu
rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetniac te same warunki
co materiat do wykonania podfoza. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana,
zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Wskazany
jest sprzet zageszczajacy, ktéry moze pracowa¢ w tym samym czasie po obu
stronach przewodu. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych
przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢
zageszczona ostroznie, azeby unikna¢ uniesienia sig rury. Aby unikngé
osiadania gruntu zasypke zagesci¢ do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Po wykonaniu obsypki rurociagu nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza z PCV z
wktadka aluminiowa. 12 Przygotowac koncowki taczonych elementéw. Ich
powierzchnie czotowe winny by¢ prostopadte do osi i wolne od wiorow,
zadzioréw itp. Z powierzchni faczonych elementéw nalezy usung¢ utleniong
warstwe polietylenu i oczysci¢. Nastepnie elementy zestawic i unieruchomic
specjalnymi przyrzadami (zaciskami montazowymi), po czym do zaciskow
ksztattki podtaczy¢ kable zgrzewarki elektrooporowej i rozpoczal wiasciwy
proces zgrzewania. Po pomysinym zakonczeniu zgrzewania i uptywie czasu
chtodzenia mozna zdemontowac zaciski montazowe.

Montaz rurociggoéw c.o.

Rurociagi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL
zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania". Przed ukfadaniem
przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowal uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy
sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajq



uszkodzed mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywacé. Kolejnos¢
wykonywania robdt: — wyznaczenie miejsca utozenia rur, — wykonanie gniazd i
osadzenie uchwytéw, — przecinanie rur, — zatozenie tulei ochronnych, -
utozenie rur z zamocowaniem wstepnym, — wykonanie potaczen. Rurociagi
poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym cCO najmniej 0,3% w
kierunku 2zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu. W
miejscach przejéé przewodéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewngtrzng Sciang rury i wewnetrzng
tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewniaé jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei
powinna by¢ wieksza o 2 cm od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreélone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac
za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych. Nalezy wykona¢ podpory dla
prowadzonych rurociggow.

Montaz pompy ciepfa

Pompy ciepta nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta. Pompy
ciepta nie wolno podnosié¢ lub przesuwac poprzez nacisk na obudowe lub krocce
podiaczeniowe. Nie moze ona by¢ przewracana lub nadmiernie przechylana ze
wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia sprezarki. Pompa ciepta winna by¢
potgczona z instalacja hydrauliczng za pomocq tacznikéw amortyzacyjnych.
Pompe ciepta nalezy ustawi¢ tak, aby wszystkie jej podpory w sposéb
réwnomierny przenosity obcigzenie na podtoze.

Instalacja wentylacji

Przewody wentylacyjne

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej.

- Powierzchnie przewodéw gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp., powierzchnie pokry¢
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkdw, peknigc i tym podobnych wad.

- Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

- Szczelnoé¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76001.

- Wykonanie przewodow prostokatnych i ksztattek z blachy powinno
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

- Pofaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinno odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-03434.

- Elastyczne elementy stuzace do potaczenia sztywnych przewodow



wentylacyjnych z nawiewnikami lub wywiewnikami powinny by¢ wykonane z
materiatdow co najmniej trudnozapalnych, posiadac¢ dtugosc nie wiekszg niz 1,5
m, przy czym nie mogg by¢ prowadzone przez przegrody budowlane.

Izolacja termiczna

Izolacje cieptochtonng przewoddéw wewnatrz budynku nalezy wykonaé z maty
lamelowej samoprzylepnej grubosci 20 mm. Otuliny musza posiada¢ aprobate
techniczngq o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez
Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej.

Kratki wentylacyjne

Kratki wentylacyjne stuza do nawiewania | wywiewania powietrza w
instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nawiewnik dziata poprawnie,
gdy uksztattowanie przewodu przed nim umozliwia catkowite wypetnienie (bez
oderwania od scianek) tego przewodu strumieniem naptywajgcego powietrza.
Zapewnia to uzyskanie symetrycznego profilu predkosci strumienia
nawiewnego i pozwala oczekiwaé, ze rzeczywista charakterystyka strumienia
zgodna jest z obliczeniowa. Kratki wentylacyjne sktadajq sie z profili stalowych
lub aluminiowych, z ktérych wykonana jest ramka i kierownice, fgcznikéw
naroznych oraz tulejek nylonowych dla osadzenia czopéw kierownic w
ramkach. Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdw powinny byc¢
osadzone bez luzdéw, ale z mozliwoscig przestawienia, a potozenie ustalone
powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaly. Powierzchnie obudowy oraz
kierownic nie moga wykazywa¢ wgniecen i uszkodzedn mechanicznych.
Wykonczone powierzchnie elementéw kratki powinny by¢ gtadkie, bez
pecherzy, odpryskéw i ztuszczen oraz zaciekéw. Powinny by¢ pakowane w
sposOb zapewniajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kratki wentylacyjne
nalezy przechowywaé w opakowaniu z tektury falistej w miejscach
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Montaz przewoddw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdéd budynkéw
w odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W
przypadku potaczen kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej
100 mm. Przejscia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy wykonywac w
otworach, ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw
zewnetrznych przewoddw lub przewodéw z izolacja. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralna lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wifasciwosciach. PrzejScia przewoddow przez
przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie
obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréd Izolacje cieplne przewodéw
powinny mie¢ szczelne pofaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej
powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci. Izolacje



cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdéw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni. Materiat podpér i
podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosé na korozje w
miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw
powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu
zamocowania. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna byc¢
ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak
aby ugiecie sieci przewoddéw nie wplywato na jej szczelno$é, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszainos¢ konstrukciji.

Zamocowanie przewoddw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na
podwyzszong temperature powietrza- transportowanego w sieci przewoddw,
jesli taka wystepuje. Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do
konstrukcji budowlanej po winny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co
najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia. Pionowe elementy
podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspodtczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wptywem obliczeniowego obcigzenia. Poziome elementy podwieszen i
podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz
by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 %
odlegtosci miedzy zamocowaniami elementdéw pionowych. Potaczenia miedzy
pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia. W przypadkach, gdy
jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddw mogty byc
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie
do konstrukcji budynku. W przypadkach oddziatywania sit wywotanych
rozszerzalnoscig cieplna konstrukcja podpér Iub podwieszen powinna
umozliwiaé kompensacje wydtuzen liniowych. Podpory i podwieszenia w
obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15m od zrédta drgan
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z =zastosowaniem podkiadek z
materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.

Wentylatory

Wentylatory powinny odpowiadaé nastepujacym warunkom:
- charakterystyki techniczne wentylatorow powinny by¢ zgodne z
charakterystykami okreslonymi w dokumentacji technicznej; dopuszczalne
tolerancje w zakresie wydajnosci i spietrzenia nie mogg przekracza¢ 5%;
zapotrzebowanie na moc wentylatora w zatozonym punkcie pracy nie moze
przekracza¢ nominalnej mocy silnika elektrycznego,
- wentylatory powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym,



- zespoty majace silniki elektryczne nalezy uziemic,

- na wentylatorach dachowych nalezy zainstalowa¢ wytgczniki serwisowe.
Sposdb  zamocowania  wentylatoréw  powinien  zabezpiecza¢  przed
przenoszeniem ich drgain na konstrukcje budynku (przez stosowanie
fundamentoéw, ptyt  amortyzacyjnych, amortyzatorébw  sprezynowych,
amortyzatorédw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikow
elastycznych. Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposéb,
aby s$rodek ciezkosci wentylatora znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy
amortyzatorami. Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikdw elastycznych powinny
by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworow wentylatora. Diugosé tacznikdw
elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm. tgczniki elastyczne
powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt fgcznika
podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty
przenoszone na instalacje.

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie
osi wirnika wentylatora;

- rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

- ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika
wentylatora i silnika (w przypadku wentylatoréw z przektadnia pasowa).
Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami. Wentylatory ttoczace
(zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe
zabezpieczone siatka. Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnic
prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotow wentylatora.

Instalacja klimatyzacji SPLIT

Wszystkie  przewody  zewnetrzne muszg by¢ instalowane  przez
wykwalifikowanego technika chiodnictwa oraz zgodne 2z odpowiednimi
przepisami lokalnymi oraz krajowymi. Instalacje powinny by¢ wykonane
zgodnie z Projektem Wykonawczym, z uwzglednieniem zmian naniesionych w
projekcie, w trakcie budowy. Wszystkie zmiany i odstepstwa od Projektu
Wykonawczego muszg by¢ zgtoszone przed ich dokonaniem i uzgodnione z
Inwestorem i projektantem. Trasy prowadzenia instalacji nalezy wykonad
zgodnie z czesciq rysunkowg opracowania. Przewody wewnatrz budynku,
montowa¢ w ukfadzie poziomym, przy elementach konstrukcyjnych,
(réwnolegle z przewodami skroplinowymi i kablami). Elementy instalacji musza
by¢ montowane bez zanieczyszczeh powierzchni wewnetrznej. Niedopuszczalne
jest montowanie elementdbw z wewnetrzna warstwg kurzu lub z
zanieczyszczeniami organicznymi. Na czas dtuzszych przerw w montazu
instalacji, nalezy zabezpieczy¢ wszystkie koncowki zmontowanych instalacji i
elementow sktadowanych, przygotowanych do montazu. Nie nalezy prowadzic¢
montazu instalacji, gdy jednoczesnie w obszarze tym prowadzone sa inne
prace, powodujace znaczne zapylenie powietrza. Podczas lutowania przewodow



czynnika nalezy zachowad ostrozno$¢ Po lutowaniu nalezy przeprowadzi¢
przedmuch azotem. Po zakoriczeniu prac instalacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy
nie wystepujq wycieki czynnika chtodniczego. Wydostawanie si€¢ gazowego
czynnika chtodniczego do pomieszczenia i jego kontakt ze zZréditem zaptonu
moze spowodowac powstawaniem toksycznych gazéw. W razie stwierdzenia
nieszczelnosci nalezy natychmiast przewietrzyé pomieszczenie. Przy montazu
nalezy uzywac¢ narzedzi stosowanych wytacznie w ukfadach na R-410A, co
zapewni odpornos¢ na wysokie cisnienie i zapobiegnie przedostaniu sie do
ukfadu obcych substancji (np. olejéw mineralnych, lub wilgoci). Jesli podczas
prac montazowych nastgpi wyciek czynnika chitodniczego, nalezy przewietrzyc
pomieszczenie. W wyniku zetkniecia czynnika chtodniczego z ptomieniem
powstaje toksyczny gaz. Po zakonczeniu testu szczelnosci i osuszania
prozniowego przewody nalezy zaizolowa¢. Wszystkie elementy instalacji
chtodniczej nalezy izolowaé izolacjg termiczng szczelng. W miejscach
podwieszen obejmy izolowanych przewoddéw chtodniczych powinny obejmowacd
rure wraz z izolacjgq. Przewody chtodnicze usytuowane na zewnatrz obiektu
nalezy montowac i izolowa¢ analogicznie jak wewnetrzne. 1zolacje przewodow
prowadzonych na zewngtrz budynku poza bruzdami, nalezy dodatkowo pokryc¢
powtokg ochronng, nanoszong przez malowanie, a po zakonczeniu montazu rur
i izolacji, zabezpieczy¢ ptaszczem ostonowym, wykonanym z blachy
ocynkowanej gr. 0,5mm. Pomiedzy jednostkami zewnetrznymi i wewnegtrznymi
klimatyzatoréw nalezy utozy¢ elektryczne przewody zasilajgco-sterownicze
(zgodnie z DTR urzadzen). Odptywowe przewody skroplinowe nalezy wykonac z
rur i ksztattek PVC, tgczonych metoda klejenia mufowego. Przewody powinny
by¢ montowane wzdtuz przewoddéw czynnika chtodniczego (we wspdlnej
obudowie) ze spadkiem w kierunku wylotu. Podejscia odptywowe od jednostek
wewnetrznych, t.j. rurocigagi ttoczne pompek skroplinowych, nalezy wykonac z
przewoddw elastycznych PVC. Przylgcza wszystkich przewodow elastycznych
nalezy zabezpieczy¢ metalowymi opaskami zaciskowymi (obejmami) w
miejscach potgczen z instalacja odptywowg i z jednostka wewnetrzng.
Przewody chiodnicze i skroplinowe nalezy podwiesza¢ do elementow
konstrukcyjnych na typowych podwieszeniach z obejmami, w odstepach max
1,00m, lub utozyé w uchwytach mocowanych do podciagdow w rozstawie j.w.
Odcinki pionowe instalacji chiodniczych i skroplinowych, prowadzone poza
budynkiem nalezy zabudowaé wewnatrz S$ciany zewnetrznej. Na zewnatrz
budynku przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach, ktére po wykonaniu i
rozruchu instalacji chtodniczych nalezy zakry¢ i otynkowac¢ (w zakresie branzy
budowlanej).

Instalacja odsysania spalin

Odsysacz sktada sie z obrotowego bebna osadzonego w ramie, ktéra
stuzy do montazu urzadzenia do sufitu lub sciany. Na bebnie nawiniety jest
przewod elastyczny zakonczony ssawka. Przewdd rozwijany jest recznie na



zgdang dlugos¢, natomiast nawijanie odbywa sie za pomoca mechanizmu
sprezynowego znajdujacego sie z prawej strony bebna. Na przewdd elastyczny
natozony jest stoper gumowy zatrzymujgcy zwijanie przewodu po nawinieciu
go na beben. Ssawke mocuje sie na rurze wydechowej pojazdu za pomocg
pokretta zaciskowego. Ssawka zasysa réwnoczesnie powietrze z otoczenia,
dzieki czemu obniza sie temperatura spalin. Beben odsysacza utozyskowany
jest Slizgowo w Scianach bocznych ramy. Na prawej Scianie ramy umieszczona
jest smarowniczka. Na lewej Scianie ramy znajduje sie wylot odsysacza, do
ktérego moze by¢ zamontowany wentylator promieniowy typu FA (dostarczany
na oddzielne zamoéwienie). Wylot odsysacza lub wentylatora typu FA nalezy
potaczy¢ ze sztywnym przewodem wentylacyjnym odprowadzajgcym spaliny na
zewnatrz pomieszczenia. Mozliwa jest rowniez wspoétpraca odsysacza
bebnowego 2z wentylatorem kotnierzowym typu WP-E, =zainstalowanym
niezaleznie na wsporniku sciennym lub z wentylatorem dachowym typu WP-D.
mocowany bezposrednio do odsysaczy bebnowych ALAN. Do sterowania pracg
wentylatora stuzy wytgcznik silnikowy.

Beben nawojowy jest standardowo wyposazony w:

e hamulec tasmowy spowalniajacy ruch obrotowy bebna podczas
nawijania,

e mechanizm zapadkowy (areter) blokujgcy zestaw wezowy w zadanym
potozeniu.
Bebnowy odsysacz spalin mozna zamontowaé¢ do sufitu lub, za pomoca
wspornikéw $ciennych, do $ciany Ilub stupa nosnego, pod warunkiem
zachowania poziomego potozenia osi bebna. Do mocowania uzy¢ $rub M12
klasy 5,6. Przed montazem nalezy sprawdzi¢ no$no$é¢ elementéw
konstrukcyjnych i wytrzymatos¢ podioza. Optymalna wysokos$¢ zawieszenia
odsysacza wynosi od 3,0 do 3,5 m.
Po zamontowaniu odsysacza do sufitu lub $ciany, krociec przytaczeniowy
bebna, (gdy nie ma wentylatora) nalezy potaczy¢ z okragtym kanatem
wentylacyjnym wyprowadzajacym spaliny na zewnatrz pomieszczenia. Jezeli
odsysacz jest wyposazony w wentylator typu FA, wdwczas z kanatem
wentylacyjnym taczymy wylot wentylatora uzywajac krétkiego odcinka
przewodu elastycznego. W zaleznosci od s$rednicy krdcca wentylatora, kanat
wentylacyjny powinien miec¢ srednice @160 mm lub @200 mm. Po dokonaniu
poditaczen i uruchomieniu wentylatora, obowigzkowo sprawdzi¢ poprawnosc
kierunku obrotéw wirnika wentylatora—dotyczy wentylatora z silnikiem 3-
fazowym. Kierunek musi by¢ zgodny z oznaczeniem na obudowie wentylatora.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
INSTALACYINYCH

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i
$rodkéw transportu podano w ST ,Wymagania ogéine". Wykonawca jest



odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatdw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci
robo6t (zgodnie z PZ]) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i
pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z
wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST

~Wymagania ogdlne". Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z
postanowieniami umowy. Ilo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez
stuzby pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do
obmiaru robét podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiadac
wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogolne".

Odbioru roboét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru
Robot Budowlano — Montazowych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robdt.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatéw

- Swiadectwa jakoéci dostarczone przez dostawcoéw

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

- Protokoty odbioréw czesciowych

- Protokoty regulacji wstepnej urzadzen

- Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno
-ruchowe dla poszczegolnych urzadzen

8.1 Odbior instalacji wodnych
Przy odbiorze koncowym instalacji wody nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw



czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego
z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowac :

- uzycie wtasciwych materiatow,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatdw uszczelniajacych,

- wielkos$¢ spadkdéw przewoddw,

- odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

- prawidtowos¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegtosci miedzy
podporami,

- prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidtowos¢ wykonania izolacji,

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

Podczas odbioru koncowego izolacji nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z projektem w
zakresie: rodzaju materiatu zastosowanego na ptaszcz ostonowy, zamocowania
elementow ptaszcza oraz ogélnego wygladu zewnetrznego zaizolowanego
rurociggu. Odbidr koncowy powinien by¢ potwierdzony protokotem odbioru
izolacji, sporzadzonym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.2 Odbior instalacji kanalizacyjnej

Odbiory miedzyoperacyjne polegajq na sprawdzeniu:

- przebiegu tras kanalizacyjnych,

- szczelnosci potgczen kanalizacyjnych,

- sposobow prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

- elementéw kompensacji, lokalizacji przyboréw sanitarnych.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore
zanikajg w wyniku postepu robot. Przy odbiorze koncowym nalezy przediozy¢
protokoty odbioréw czesciowych, badan szczelnosci, a takze sprawdzié
zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacja techniczng.

Ponadto nalezy skontrolowac:

- uzycie wiasciwych materiatéw,

- odlegtosci przewoddw kanalizacji wewnetrznej od przewodow cieplnych,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- prawidtowos$¢ wykonania mocowan punktéw przesuwnych,

- wielkosci spadkéw przewodow,

- prawidtowosci zainstalowania przybordéw sanitarnych.

8.3 Odbior instalacji centralnego ogrzewania

Podczas odbioréw czesciowych i koncowych urzadzen centralnego ogrzewania
nalezy

przeprowadzi¢ nastepujgce badania zgodnosci z wymaganiami technicznymi:
- badanie zgodnosci z dokumentacjq techniczng

- badanie materiatéw



- badanie zabezpieczenia przed korozjg

- badanie odbiornikéw ciepta — grzejnikéw ptytowych

- badanie przewodéw

- badanie armatury

- badanie czystosci urzadzen centralnego ogrzewania

- badanie szczelnosci urzadzen centralnego ogrzewania w stanie zimnym

- badanie szczelnosci urzadzen centralnego ogrzewania w stanie gorgcym
- badanie dziatania urzadzen centralnego ogrzewania w ruchu

Warunki przystgpienia do badan.

Badania urzadzen centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzaé w
nastepujacych fazach:

- przed zakryciem bruzd, kanatdw, zamurowaniem przejs¢ przewodow przez
przegrody budowlane

- po ukoriczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia
oraz dokonaniu regulacji

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej

ST. Ptatnosé nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowga rob6t
okreslong w wycenionym przedmiarze robét.

Cena jednostkowa wykonanych instalacji wod. — kan. obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wytyczenie i trasowanie robét,

- zakup materiatéw i urzadzen,

- transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania,

- wykop i zasypka rurociggow podposadzkowych,

- utozenie rur na podsypce i w obsypce,

- wykonanie otworéw i ich wykoniczenie

- montaz przybordw wraz z podtaczeniami doptywu, odptywu i baterii,
- wykonanie wszystkich potaczen rurociggdédw z armaturg za pomocg
dostosowanych do tego celu tacznikéw i ksztattek przejsSciowych,

- montaz urzadzen - zasobnikdéw c.w.u.

- podejscia odptywowe i doptywowe

- przejscia rurociqgdw przez Sciany

- podtgczenie instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej do przytaczy do
budynku,

- wykonanie préb szczelnosci,

- dezynfekcje instalacji wodociggowej wraz z uzyskaniem zaswiadczenia stacji
sanitarno - epidemiologicznej o zdatnosci wody do picia,

- prace porzadkowe

Cena jednostkowa wykonanych instalacji c.o.. obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wytyczenie i trasowanie robdt,

- zakup materiatéw i urzadzen,

- transport materiatéw i urzadzeh na miejsce wbudowania,

- montaz wszystkich przewodéw



- przejscia rurociggéw przez sciany

- montaz grzejnikéw , armatury i urzadzen

- wykonanie wszystkich potgczen rurociggdw z armaturg za pomoca
dostosowanych do tego celu tqcznikéw i ksztattek przejsciowych,

- wykonanie préb szczelnosci,

- prace porzadkowe

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

- SIWZ dla zadania: ,PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWO-WARSZTATOWEGO W
LUKOWIE 21 - 400 tukéw, ul. ul. Bolestawa Prusa, dz. nr ewid. 8414/8" -
branza sanitarna,

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z
harmonogramem robét

- zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza
ww zadania

- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania
inwestycji

Najwazniejsze normy:

1. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

2. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej.
Wymagania .

3. PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu. Zmiana Azl.

4. PN-85/B-02421 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurocigqgéw
armatury i urzadzen. Wymagania i badania.

5. PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i
badania przy odbiorze.

6. PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania.

7. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
8. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej.
Wymagania.

9. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

10. PN-83/H-02650 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

11. PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej.
Wymagania i badania.

12. PN-EN 671-1:2002 - State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne.
Czesé 1: Hydranty

13. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
14. PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.



15. PN-EN 877:2002(U) -, Rury i ksztaltki z zeliwa, ztgcza i elementy
wyposazenia instalacji odprowadzenia wéd z budynkdéw. Wymagania, metody
badan i zapewnienie jakosci”.

16. PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wymagania.

17. PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ciSnieniowe.
Wymagania i badania.

18. PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej.
Wymagania i badania.

19. PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

20. PN-77/B-75700.00 - Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i
pisuaréw. Wspdlne wymagania i badania

21. PN-C-73001:1996 - Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania

22. PN-85/M-75178.00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej.
Wymagania i badania. Zmiany | Bl 13/93 p6z. 75

23. PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania
Zastgpione. czesciowo, przez PN-85/M-75002 w czesci dotyczacej armatury
przeptywowej;

24. PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odptywowej;

25. PN-90/M-75003 w czesci dotyczacej armatury centralnego ogrzewania

26. PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

27. PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
28. PN-89/H-02650 - Armatura i rurocigagi - Cisnienia i temperatury

29. PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociagi - Potgczenia kotnierzowe -
Uszczelki -Wymagania ogdine

30. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania.

31. PN-B-02414;1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania

32. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakosci wody.

33. PN-B-02421: 1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

34. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.
COBRTI INSTAL. Warszawa 2003r.

35. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim. MY INZ. MIRTER SYSERD




