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Pompa ciepła Vitocal 300-G BWC 117, Q=17,6 kW

NAZWA ELEMENTU
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POZIOM TERENU

Pompa obiegu wtórnego Wilo RS 25/7 230V~

(zamontowana w pompie ciepła)
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Zawór odcinający kulowy/kołnierzowy

Pompa obiegu pierwotnego Wilo Top S 25/7 230V~

(zamontowana w pompie ciepła)
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Zawór bezpieczeństwa

Zawór zwrotny

Pompa obiegu ogrzewania podłogowego typu MAGNA3

25-40 50 Hz

Podgrzewacz buforowy wody grzewczej Vitocell 100-E

typ SVP 400 [dm3]

Zawór bezpieczeństwa (3,0 bar)

Ciśnieniowe naczynie przeponowe NG35
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Obieg ogrzewania podłogowego

12
Filtr zanieczyszczeń dla wody

Zawór odpowietrzający

Zawór spustowy

Termometr

Manometr

22 Rozdzielacze dolnego źródła ciepła
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Ciśnieniowe naczynie przeponowe NG25

18 Zawór równoważący typu MSV-BD

17 Zawór trójdrogowy typu VMV

23 Pompa cyrkulacyjna Alpha2 25-40 N 130 50Hz

Wiszący, pojemnościowy podgrzewacz wody Vitocell

100-W typu CWG poj. 80 dm3
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Automatyka
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