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SPECYFIKACJA B.O

WARUNKI OGOLNE

1. Nazwa zamoéwienia

Budowawietlicy wiejskiej w Klimkach.

2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniggast opis ogélnych warunkow
wykonywania i odbioru robét budowlanych podczasdwylswietlicy wiejskiej.
Lokalizacja: Klimki, gm. Lukéw

nr ewidencyjne dziatek: 127, 128.
Inwestor: Gmina tukéw, ulSwiderska 12, 21-400 tukéw

Prace towarzysace i roboty tymczasowe

Wykonawca prac powinien uzgodrézczegétowy harmonogram robét z inwestorem
oraz opracowaplan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z warunkami
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Moment rozpocgcia budowy naspuje z chwih podgcia prac
przygotowawczych, na ktére skladag sivydzielenie fragmentu placu (w zakresie
wczesniej uzgodnionym z inwestorem) niezimego do prowadzenia robot oraz
sktadowania i transportu pionowego i poziomego net®v budowlanych wraz z
budowg obiektow tymczasowych niegtinych do prowadzenia robaot.

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z bugdtymczasowych obiektéw nggiuje
po przegciu przez kierownika budowy od Inwestora terenu dwyl wraz ze
znajdupcymi s na nim obiektami budowlanymi, wdzeniami technicznymi i statymi
punktami osnowy geodezyjnej. Teren powinien zostdpowiednio zabezpieczony a w
widocznym miejscu naky umiescic tablicg informacyjry zwierapca:

- okreslenie rodzaju budowy,

- adres budowy,

- 0znaczenie Inwestora i Wykonawcy robot, z icheadmi i telefonami,

- imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefon&igrownika budowy, robot,
projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego,

- telefony alarmowe.

Ponadto w widocznym miejscu nayeumiescic tablicc 0 zakazie wspu na teren
budowy dla os6b niepowotanych.

Kierownik budowy ma umigi¢ w widocznym miejscu ogtoszenie zawigg
dane dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.

Koszt wykonania prac towarzysacych i tymczasowych w peini ponosi
Wykonawca.

Informacje o terenie budowy

Inwestor przekse Wykonawcy plac budowy protokotem przekazania yplaadowy w
terminach i w sposéb oldleny w umowie (kontrakcie) na wykonanie przedmioyotv
robot,

podiczenie do istnigcych sieci infrastruktury technicznej na potrzelgldwy wykona
w punktach uzgodnionych z Inwestorem (po spisat@intslicznikow).

5. Nazwy i kody robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwie (CPV)



6.

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod bugow
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszekompletnych obiektow
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresie agnierii ladowej i wodnej
- 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowtdn
- 45400000-1 Roboty wykazeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Podstawy formalno-prawne prowadzenia robot
Roboty budowlane dula prowadzone w oparciu o projekt budowlany opracowan

przez Zaktad Remontowo-Budowlany CYKLOP Andrzefl8n Krynka 133, 21-400 tukdw,
w sierpniu 2016 r., oraz w oparciu o kontrakt (unapaawartyg) pomiedzy Zamawiajicym

aln

7.
7.1.

7.2.

7.3.

8.

8.1.

9.

westorem na wykonanie zakresu robottelgjo niniejszymi ST oraz przedmiarem robot.

Zakres stosowania (ST)
ST dla odbioru i wykonania rob6t remontowo - budanyich opracowana w oparciu
0 obowhizujagce normy, normatywy i wytyczne stanowi zbiér wymagchnicznych
i organizacyjnych dotyezrych procesu realizacji i kontroli jakd robét. Jest ona
podstavd, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowieldniccech
eksploatacyjnych obiektu.
ST uwzgkdnia wymagania Zamawigjego i maliwosci Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robot.
ST okréla role nadzoru oraz sposob kontroli i odbioru poszczegiirelementéw i
calej inwestyciji.

Zakres robot objetych ST
Zakres robot &dacych przedmiotem zamowienia obejmuje buddwietlicy wiejskiej.

Specyfikacy Techniczig objeto m.in.:

roboty przygotowawcze i ziemne, fundamenty
sciany konstrukcyjne i dziatowe

poditogi i posadzki

stropy

dach /konstrukej z pokryciem/

tynki i wykladzinyscian

podtogi i posadzki

stolarka okienna i drzwiowa
elementyslusarskie

roboty malarskie

elewacja

utwardzenia terenu

elementy zewgtrzne — schody i podesty, opaskvokot budynku, murki
oporowe, elementy maiej architektury.

OO0 O0O0O0OO0OO0OO0OO0OOO0OO0OO

Podstawowe okrélenia

Uzyte w niniejszej ST okienia naley rozumie nastpujaco:

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacja TechniczngkdMania i Odbioru Robot
Budowlanych - stanowi zbiér opracofvezawierajcych w szczegOlnai zbiory
wymaga, ktére g niezledne do okrélenia standardu i jakeci wykonania robot, w
zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanychgsaimasci robét budowlanych oraz
oceny prawidtowéci wykonania poszczegolnych robot - zgodnie z Rozpmizeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wr#eia 2004 w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego.

Wspdlny Stownik Zaméwie CPV (Common Procurement Vocabulary) — jest systeme
klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanyctwerzonym dla potrzeb zamowie
publicznych w celu ujednolicenia opisu przedmicambwienia.




Grupy, klasy, kategorie rob6t — najerozumie jako grupy, klasy , kategorie robét
okreslone w Rozporzdzeniu nr2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 w sgraspolnego
Stownika Zamowié (Dz.Urz.L340 z 16.12.2002 r., z @ zm.)

Aprobata techniczna — dokument potwierdegjpozytywry ocerg techniczg wyrobu i
stwierdzagcy jego przydatn&, wydarmy przez jednostk uprawniom ujeta w
Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmicz dnia 19 grudnia
1994 .

Certyfikat zgodnéci — dokument wykazyggy, ze wyréb, proces lub ustuga ggodne z
okreslong Polsky lub Europejsk Normg (obowizujaca na terenie RP) lub Aprobkat
Techniczn.

Deklaracja zgodrimi - oSwiadczenie producenta Ilub jego upaw@nego
przedstawiciela, stwierdzgje na jego wyczrg odpowiedzialnéc, ze wyrdb jest zgodny
ze zharmonizowanspecyfikacy technicza.

Dokumentacja projektowa — shca do opisu przedmiotu zamdwienia sklada =i
opracowania projektowego oraz przedmiaru robot.

- _Inspektor Nadzoru Inwestorskiego = zymier Kontraktu — osoba posiadeq
odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktylzawodow oraz uprawnienia
budowlane, wykonuca samodzielne funkcje techniczne w budownictwiédrey
Inwestor powierza nadzor nad procesem budowy prisgdraamowienia. Reprezentuje
on interesy Inwestora na budowie i wykonuje zbg kontrok jakosci i ilosci
wykonanych rob6t, bierze udziat w odbioraclksciowych robét zanikacych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz wdzen technicznych, jak rownieprzy odbiorze gotowego
obiektu.

Istotne wymagania — oznaczawymagania dotycre bezpieczestwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakigqg rapetnig roboty budowlane
oraz zrealizowane obiekty budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez wykongweykonugca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, upamagona do kierowania robotami budowlanymi
i do wystpowania w imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawachkigzanych z
prowadzeniem robot i realizacji umowy (kontraktu).

Materialy budowlane — wszelkie materialy niedbe do realizacji robot oddych
zamoOwieniem, zgodnie z DokumentadProjektows, Specyfikacjami Technicznymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zaakceptowane przezydiera Kontraktu
zgodnie z kryteriami zgodkoi materiatdw okrélonych w poszczegélnych dziatach
niniejszych ST.

Wyréb budowlany — w rozumieniu przepisbw o wyrobdeidowlanych jest to wyréb
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairsiagnia lub zastosowania z
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzonyoootu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnyolaczeniu stanovgicym
integralm catas¢ uzytkows.

Przedmiar robot — jest to ogot wszystkich czy@ai@wigzanych z ustaleniem rodzajéw i
ilosci robdt, ktore maj by¢ wykonane podczas realizacji inwestycji. Obliczeidgci
robot w przedmiarze dokonuje:sia podstawie dokumentacji projektowe;.



Obmiar robdt — pomiar wykonanych robét budowlanyadkonywany w celu weryfikaciji
ich ilosci w przypadku zmiany parametrow prayjch w przedmiarze roboét, albo
obliczenia wartéci robot dodatkowych — nie aftych przedmiarem. Sposéb dokonania
obmiaru oraz doktadri¢ nalezy przyjac¢ scisle wg wiaciwego dla danego rodzaju robot
KNR.

KNR — Katalogi Naktadéw Rzeczowych g ® zestawienia norm ifgiowych, podajce
specyfikac} i ilos¢ naktadéw rzeczowych niegtinych do wykonania jednostki elementu
lub roboty. Wszystkie naktadya snormami @rednionymi, opracowanymi dla 2dych
procesow technologiczno-organizacyjnych i gnaharakter wielkéci maksymalnych.
Oznacza to,ze nie mana ich zawyat, poza przypadkami, kiedy w katalogach
przewiduje s wyceny z zastosowaniem wspotczynnikéw, dodatképy, i

Roboty instalacyjne — nalg rozumi€ jako wykonywanie wszelkich instalaciji,
wystepujacych w realizowanych obiektach.

Roboty wykdiczeniowe — naley rozumi€ jako wykonywanie prac tynkarskich,
instalacg drzwi i okien, instalagj podwieszonych sufitdw, instalgcjcianek dziatowych,
ktadzenie podtog, ptytek, tapety, szklenie, malowarkladzenie paneli , naktadanie
oktadzin ochronnych, cynkowanie, instatagjebli wbudowanych itp.

Odbior czsciowy (robdét budowlanych) — odbidr robot ulegajch zakryciu i
zanikapcych, a take dokonywanych préb i sprawdzmstalacji, uragdzen technicznych i
przewodow. Odbiorem egciowym nazywa sitakze odbidr czsci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadaym st do wytkowania, prze zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowaakojodbior kacowy.

Odbiér kaicowy obiektu budowlanego (robét) — polega na prokaiym przygciu
(odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanpzez osoplub grug osob o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczdmyprzez Inwestora — przy
jednoczesnym udziale dgniera Kontraktu. Odbioru dokonujegspo zgtoszeniu przez
Kierownika Budowy zakfczenia robot budowlanychadznie z zagospodarowaniem i
uporzdkowaniem terenu budowy i terenéw przyleglych opazprzygotowaniu przez
Wykonawe wymaganych dokumentow.

10. Ogolne wymagania dotycgce robot

10.1. Roboty zostapwykonane w jednym etapie

10.2. Wykonawca prac powinien uzgodrszczegétowy harmonogram robot z inwestorem
oraz opracowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z warunkami
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca@20. (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

10.3. Zabezpieczenie budowy i wszystkich elementéw z nivigzanych oraz ruchu
publicznego w olbie budowy i jego bezgeednim gsiedztwie nalgy do
obowigzkébw Wykonawcy przez okres trwania budowy, tj. odzekazania
Wykonawcy terenu budowy do czasu z&ékxenia i ostatecznego odbioru robot
objetych umowg i ST.

10.4. Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnaci publicznej i prywatnej poprzez vgeiwe wydzielenie terenu budowy. W
przypadku, gdy w wyniku niewdaiwego prowadzenia robdét nast ww.
uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swoj tkosprawi lub odtworzy
uszkodzon wiasngé.

10.5. Wykonawca powinien ziai stosow& w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy zwizane z prowadzonymi robotami. Ewentualne oplaty airyk za
przekroczenie w trakcie realizacji robo6t, normagpisow obcjza Wykonawe.



10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

Wykonawca zobowdzany jest dostosowasic do przepiséw o ruchu drogowym
podczas transportu materiatdw i sgitz Wykonawca ponosi odpowiedziafidoza
uszkodzenia drog w czasie trwania budowy.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przesf® wszystkich przepisow
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy i ponosi petrodpowiedzialngt za
ludzi oraz obiekty, urgzenia i wyposzenie obiektu, w ktorym gs prowadzone
roboty w przypadku szkody powstatej w wyniku prozewia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robot oraz ich zgodsioz
dokumentagj projektows i poleceniami nadzoru.

Wykonawca powinien ziai stosowé& w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczce ochronysrodowiska naturalnego. Ewentualne opfaty i kary za
przekroczenia w trakcie realizacji rob6t, norm zepiséw dotycgcych ochrony
srodowiska obcjza Wykonawe.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nig¢ w petni zgodne z dokumentacre
wzgleddw nieprzewidzianych w trakcie opracowywania dokuatacji projektowej,
ale osignieto mazliwg do zaakceptowania jakbd elementow, to takie materialy i
roboty mog zostd& zaakceptowane przez nadzér za wiagdzgody Inwestora.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nig & petni zgodne z dokumentacj
projektowy i wptywa to na nie zadowalgjg jakos¢ elementéw, to takie materialy i
roboty nie zostanzaakceptowane przez nadzoér i Inwestora.

W okresie prowadzenia robét tj. od daty wprowadzena budow do daty
zakaczenia odbioru kecowego robot Wykonawca ponosi wszystkie koszty
zwigzane z realizagjrobot.

Wykonawca jest zobowrany do umgliwienia wstpu na teren budowy
pracownikom Nadzoru Budowlanego, do ktérych malavykonywanie zada
okreslonych Ustaw Prawo Budowlane oraz udephiania im danych i informacji
wymaganychg Ustaws.

Wykonawca nie moe wykorzystywd ewentualnych lkdow wystpujacych w
dokumentacji projektowej lub niniejszych Specyfil@t Technicznych, a o ich
wykryciu powinien niezwlocznie powiadotilnwestora, nadzor oraz w razie
potrzeby projektanta, ktory dokona odpowiednichamipoprawek.

11. Materialy i urz adzenia

11.1.

11.2.

11.3.

Wykonawca jest zobowzany wykona przedmiot umowy z materiatow wtasnych z

zastosowaniem preferencji krajowych

Materiaty i uradzenia powinny odpowiadavymogom wyrobéw dopuszczonych do

obrotu i stosowania w budownictwie okienych w art. 10 Ustawy Prawo

Budowlane.

Wykonawca na kalezadanie nadzoru jest oboyzany:

o w stosunku do wskazanych materiatow, okaeartyfikaty zgodnéci z Polslk
Normg lub aprobaf techniczag,

0 udostpni¢ przeprowadzenie kontroli jakei i sposobu skladowania materiatow
przeznaczonych do wbudowania,

0 materiaty uyte do budowy powinny liyoznaczone znakiem jas@ wyrobuCE
(zgodnie zZUstawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanipzhU.Nr
92, poz. 881) lub krajowymi: Znakiem Budowlanymrakiem Bezpieczestwa.

12. Sprzet

12.1.

12.2.

Wykonawca jest zobowkany do uycia jedynie takiego speu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wedavosci wykonywanych robot i
przewaonych materiatéw i uegzen.

lloé¢ i wydajna¢ sprztu powinna gwarantowaprzeprowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej i w terminie przielzianym w
umowie.



12.3.

12.4.

12.5.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Bhdwca
powinien réwnie mie¢ zabezpieczony, sprawny sgrzezerwowy umaliwiajacy
prowadzenie robot w przypadku awarii spirzpodstawowego.

Jakikolwiek sprzt, urzdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, nie zostanprzez nadzér dopuszczone do robdét.

Obstuga sprgu mechanicznego powinna posiadeazne uprawnienia do jego
obstugi.

13. Wykonanie robét

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenl#t zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakd zastosowanych materiatdw i gdzen oraz wykonywanych
robét, ich zgodnéi z dokumentagj projektows niniejszymi Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami nadzoru.

Nadzo6r (przedstawiciel Inwestora)edzie podejmowat decyzje we wszystkich
sprawach zwizanych z jakéciag rob6t, ocen jakosci materiatdw i postpem robédt a
ponadto, we wszystkich sprawach gmdnych z interpretagj dokumentaciji
projektowej oraz dotyezych akceptacji wypetnienia warunkéw umowy przez
Wykonawe.

Decyzje nadzoru dotygze akceptaciji lub odrzucenia materiatow i robédgboparte
na wymaganiach sformutowanych w niniejszej ST, umowdokumentacji
projektowej a take normach i wytycznych.

Dziatania nadzoru nie zwalnigjVykonawcy od odpowiedzialdoi za wtasny dozoér
nad wykonywanymi robotami (Wykonawca powinien zapgwprowadzenie robot
przez Kierownika Budowy posiadajego niezbdne uprawnienia).

14. Kontrola jako $ci

14.1.

14.2.

14.3.
14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakaosci robot i materiatow.

Zapewnia on odpowiedni system kontroli,ge#apgc personel laboratorium, sptz

wszystkie urgdzenia niezidne podobierania prébek i badaateriatow oraz robaot.

Wykonawca powinien przeprowadzaadania i pomiary materialdw i robot z

czestotliwoscia  zapewniagca  stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z

wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej, narmi i wytycznymi.

Wszystkie koszty zwizane z prowadzeniem badigpomiaréw ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowrany w przypadku zadania dostarczy nadzorowi

zawiadczenia stwierdzgge, ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy

posiadaj wazng legalizacg i odpowiadai wymaganiom norm okiejacych

procedury bada

Nadzér powinien mie zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek oraz

nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych.

Na zlecenie nadzoru Wykonawca powinien przeprowadindatkowe badania

materiatow, ktore budzwatpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty

nie zostan przez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty

dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia

watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zanegaay.

Kopie raportéw z wynikami badawykonawca powinien jak najszybciej przekaza

nadzorowi.

Materialy, dla ktérych wymaganes satesty lbda okreslone przez nadzér. Kopie

atestow powinny byprzediazone nadzorowi przed wbudowaniem materiatéw.

Wykonawca jest zobowkany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieazeni

okresie trwania budowy nastujacych dokumentéw budowy:

- dziennik budowy

- ksiega obmiaru (w przypadku rozliczé&osztorysem powykonawczym)

- dokumenty laboratoryjne (atesty materiatéw, oremia o jakéci materiatdw,
recepty robocze, kontrolne wyniki baga

- protokét przekazania terenu budowy



- protokoty z narad i ustate
- protokoty odbioru robét.

15. Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robot

Szczegobtowe wymagania dotyce wykonania przedmiaru robét okliene g

indywidualnie w opisach przgiych pozycji KNR (lub innych) kosztorysu inwestoeso
oraz w niniejszych ST.

16. Odbior robot i dostaw

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.
16.6.1.

16.6.2.

16.6.3.

16.6.4.

16.6.5.

16.6.6.

16.6.7.

Przy realizacji umowy odbiorom podlegkeda:

- roboty zanikajce i ulegajce zakryciu

- zakaczone elementy rob6t

- dostawy i urgdzenia

- przedmiot umowy w formie kicowego odbioru ostatecznego

- przedmiot umowy po okresiekojmi

Odbidr robét zanikagych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi
jakasci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie eeatji ulegag zakryciu.
Odbioér roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu przez nadzér powinien ¢by
dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego pegpu robot.

Gotowas¢ danego elementu robot i dostaw do odbioru zgt&8ygkonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoca@e powiadamia nadzor o tym fakcie. Nadzo6r
dokona odbioru w ggu 3 dni.

W przypadku stwierdzenia przez nadzor w czasieadbie wystpuja odchylenia
od przygtych wymaga, niniejszych ST i innych wcZniejszych poleag badz
ustalé, nadzér ustala zakres robét poprawkowych lub podgj decyzg dotycace
zmian i korekt.

Koncowy odbidr ostateczny:

Koncowy odbiér ostateczny polega na finalnej ocenieczgwistego wykonania
robo6t w odniesieniu do ich ioi, jakasci | wartasci.

Calkowite zakdczenie rob6t oraz gotow® do kacowego odbioru ostatecznego
powinna by stwierdzona przez Kierownika Robo6t wpisem do Daika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem nadzoru#yniera o tym fakcie.

Koncowy odbiér ostateczny powinien ngst nie p&niej niz 7 dni od daty
przedstawienia przez nadzér potwierdzenia o ed@niu robot.

Koncowego odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyzms przez
Zamawiagcego przy udziale nadzoru i Wykonawcy.

Komisja dokonujca odbioru robo6t dokonuje ich oceny jakowej i ilosciowej na
podstawie przedimnych dokumentdéw, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrioi wykonania rob6t z dokumentagprojektows, niniejsz ST,
normami technicznymi i wytycznymi.

W toku odbioru komisja powinnaesizapozné z realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniggych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t pop@wjch lub robot
uzupetniagcych komisja przerywa swoje czyriwoi ustala nowy termin odbioru.

17. Dokumenty do kaacowego odbioru ostatecznego.

17.1.

17.2.

Podstawowym dokumentem dokonaniané@mwvego odbioru ostatecznego jest

protokot sporzdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamayeiego (Inwestora).

Do koncowego odbioru ostatecznego Wykonawca jest zodxamy przygotowa

nastpujace dokumenty:

- Dokumentagj projektows, powykonawcg oraz dokumentagj techniczno —
ruchowg

- Specyfikacje Techniczne



17.3.

17.4.

- Uwagi i zalecenia nadzoru, zwlaszcza przy odbiorab6t zanikajcych i
ulegapcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jejec

- Receptury i ustalenia technologiczne

- Dziennik Budowy, Ksjgi Obmiaréw (w przypadku prowadzenia)

- Protokoty pomiaréow kontrolnych oraz bada sprawdzé oraz oznacze
laboratoryjnych

- Atesty jakd@ciowe wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakéci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfigat

- Oswiadczenie Kierownika Budowy wedtug art. 57 usBrhwa Budowlanego:

* 0 zgodnéci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowm i
warunkami pozwolenia na budewraz przepisami;

» 0 doprowadzeniu do naigtego stanu i pogdku terenu budowy, a taé - w
razie potrzeby- ulicy,asiedniej nieruchomii, budynku lub lokalu;

e os$wiadczenie o wigciwym zagospodarowaniu terenow przyleglyclyeje
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzgtma od ich odpowiedniego
zagospodarowania;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawdapo okrélone w umowie

(kontrakcie) na wykonanie robot.

W przypadku, gdy wedlug oceny komisji, roboty podgldem przygotowania
dokumentacyjnego nig gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykooa
wyznacza ponowny termin odbioruawego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujegheych wyznacza komisja.

18. Skutki prawne odbioru koncowego robét

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

Do chwili oddania obiektu Wykonawca, ktéry pr#eprotokolarnie od Inwestora
teren budowy, ponosi odpowiedziaédaa szkody wynikte na tym terenie. Z chyvil
odbioru odpowiedzialng za szkody na terenie budowy przechodzi na Inwastor
Ryzyko utraty czy zniszczenia przedmiotu umowy mvith odbioru przechodzi z
Wykonawcy na Inwestora.

W momencie odbioru powinny bystwierdzone wady przedmiotu umowy, dlsje
wykry¢ przy dol@eniu naleytej starannéci. Jaké¢ wykonanych robét ma istotne
znaczenie dla ustalenia, czy doszio do wykonarzazpkiVykonawe zobowgzania
umownego, czy roboty zostaly wykonane zgodnie zakszbudowlan i czy ich
rezultat nadaje sido wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, praadap dla
Inwestora znaczenie, ktéremu Bjto zawarcie umowy, czy tedotknite @ tego
rodzaju wadami, ktore wytzap ich funkcjonalné¢, przydatné¢, wykorzystanie
zgodnie z celem umowy. O wykonaniu robét, a op mitym wize wykonaniu
objetego umovg zobowhzania w catéci lub czsci (jezeli wykonywane prace maj
charakter prac oddzielnych, magwoje indywidualne znaczenie) pma mowe
wtedy, gdy zostaty wykonane zgodnie z umowzasadami budowlanymi i nie
wykazup wad istotnych.

Od dnia odbioru rozpoczyna bieg trzyletni terminzqatawnienia roszcae
odszkodowawczych powstatych w wyniku nierigtego wykonania umowy o roboty
budowlane odbieranego obiektu.

Od dnia odbioru rozpoczyna bieg termigkajmi za wady przedmiotu umowy.
Procedura dochodzenia rosztzeza wady przedmiotu umowy polega na
kazdorazowym pisemnym zgtaszaniu wady w momenciejajnienia.

Dokonanie odbioru powodujeze staje & wymagalne roszczenie Wykonawcy o
zaptat wynagrodzenia za wykonanie roboét.

19. Odbiér po okresie rekojmi

19.1.

Odbidér po okresie ekojmi polega na ocenie wykonanych robot geinych z
usungciem wad zaistniatych w okresigkojmi.



19.2. Odbior po okresieckojmi powinien by dokonywany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgjdnieniem uwag tytkownika zebranych od daty kcowego odbioru
ostatecznego.

20. Przepisy zwhzane
20.1. Akty prawne.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®Q2 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadmaudynki i ich usytuowanie,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200. w sprawie
systeméw oceny zgodér wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004 r. w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlangehz programu funkcjonalno
— wytkowego.

20.2. Warunki techniczne wykonanie i odbioru robo6t budmwd — montzowych.
20.3. Normy, wytyczne i instrukcje.

SPECYFIKACJA B.1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1. Czs¢ ogolna
1.1. Nazwa zamowienia
Budowawietlicy wiejskiej w Klimkach.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technigjast opis warunkdéw
wykonywania i odbioru robot przygotowawczych i ziygnh podczavudowyswietlicy
wiejskiej w Klimkach.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne agodne z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiettava i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayddkontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4.Zakres rob6t objetych ST
Zakres robdt przygotowawczych niedoych do wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w punkcie 1.1 obejmuije:
- usunjcie drzew i krzewdw (wiek poagj 10 lat)

Zakres rob6t ziemnych niegtnych do wykonania przedmiotu umowy olomego w
punkcie 1.1 obejmuje:

- roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,

- karczowanie pni,

- usungcie humusu ze zi@niem na pryzg)

- roboty ziemnegczne i mechaniczne,

- sianie trawy i sadzenie krzewow.



1.5.Zakres prac towarzyszcych
W trakcie wykonywania robdét przygotowawczych mgle odpowiednio
zabezpieczy teren budowy oraz teren znajgity sk w bezpaérednim gsiedztwie
budowy.

1.6.Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.GWiki Ogolne.

1.7.Nazwy i kody rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robét: 45100000-8 Przygotowanie terend ipadove
Kod klasy robét: 45110000-1 Roboty w zakresie buizei rozbiérki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne

1.8.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STg zgodne z wigciwymi obowizujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:198Budownictwo. Terminologie. Terminy ogoélne.

1.9.0g06Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentacj Projektove, ST, normami i poleceniami nadzoru. Wszelkie eletpeszkodzone
podczas prowadzenia robot lub rozebrane wbrewzgatom projektowym podlegaj
przywréceniu na koszt Wykonawcy do stanu z chwitigkazania placu budowy Wykonawcy
protokotem przekazania.

Materiaty
Do zasypania fundamentéw przewidziano zastosowpigisku zwyklego (rzecznego)
dobrze zagszczanego spelnigjego wymagania PN-B-11113:199Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

Przy robotach pomiarowychrywaé do utrwalania punktéw pomiarowych stupkéw iglastyc
niekorowanych Grednicy 7+11 cm i diugei 2,0 m oraz drutu stalowego aitego osrednicy
0,5+0,8 mm.

Profilowanie i zagszczanie podia wykon& z materiatu rodzimego przemieszczonego w
obrebie terenu olgitego dokumentagjprojektowy.

Grunt uzyskany z wykopow rozplantotvaa terenie olfym opracowaniem. W przypadku
wystgpienia naddatku gruntu przewidziano wbudowanietniégce skarpy.

Humus oraz grunt przeznaczony do dalszego wykamigstzmagazynowana terenie
przegtym od Inwestora na czas budowy.

Do wykonania nawierzchni trawiastej naturalnej malezy¢ mieszanki traw o przeznaczeniu
rekreacyjnym.

Krzewy do nasadzewg projektu zagospodarowania lub koncepcji inwesto

Sprzet

Przewiduje si wykonanie prac rozbiorkowych metpdeczmg przy wyciu sprawnych
narzdzi recznych typu mioty, tomy, oskardy, szlifierkiglowe do wycinania otworéw w
konstrukcjach murowych oraz aparaty acetylenowe&dgmenty naley rozebré przy pomocy
koparek. Nargdzia powinny by w dobrym stanie technicznym, ustiviajacym bezpieczne,
sprawne i technologicznie uzasadnione wykonaniedtrabzbiorkowych przewidzianych w
dokumentacji projektowej.

Do wywozki urobku uzyskanego z rozbiorki przewidwa wycie samochodu
skrzyniowego samowytadowczego do 5 t.



Do prac pomiarowych natg stosowd nasepujacy sprzt. niwelatory, dalmierze, tyczki,
taty, taédmy stalowe i szpilki.

Wykonanie robo6t ziemnych drobnych przewidziano mgtgczmg z zastosowaniem szpadli
i topat.

Wykonanie rob6t ziemnych przewidziano metadhechanizowanprzy wyciu:

- koparki jednonaczyniowej na péjizie gisienicowym o poj. naczynia roboczego 0,6 m
- samochodu samowytadowczego 5+10 t

- ciaggnika kotowego 63 kW

- przyczepy skrzyniowej 3,5 t.

Transport
Transport materiatbw uzyskanych z rozbiérki nie ajggych sé do ponownego
wbudowania powinien odbywasie niezwlocznie po zkeniu gruzu w pryzmy,srodkami
transportowymi skrzyniowymi samowytadowczymi o tasmsci do 6t na sktadowiska odpaddéw
posiadajcych koncesgj na prowadzenie tego typu dziatadno
Materiaty uzyskane z rozbiérki lub wykopdéw przewiaze do péniejszego wbudowania
powinny by oczyszczone i zimne we wskazanym przez Inwestora miejscu.

Transport oraz oplaty za przgje gruzu pokrywa Wykonawca, ktory powinien ponadto
na kade wezwanie nadzoru udokument@vpazyjecie gruzu na wysypisku.

Srodki transportowe Wykonawcy powinny dysprawne oraz dopuszczone do ruchu
drogowego, a kierowca powinien posiadstosowne uprawnienia do kierowania tego typu
pojazdami.

Wykonanie robét
Zakres wszelkich robot i ziemnych powinigoisle obejmowa zakresem zal@nia
zawarte w dokumentacji projektowej
Wykonanie robét ziemnych przewidziano metamechanizowan (za wyptkiem robot
ziemnych zwgzanych z budowopaski przy budynku oraz wykopow pod fundamentghytni i
schodéw zewgtrznych).

5.1. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych

Wyznaczenie punktéw gidwnych oraz ¢dnych wysokéciowych powinno by
wykonane zgodnie z obowdujgcymi Instrukcjami GUGIK. Przyspujac do wyznaczania
wysokaici nalezy wybrad staty punkt odniesienia tzw. reper roboczy w stésil do ktérego
odnosé wszystkie wymagane wysok@. Prace pomiarowe powinny &yprowadzone przez
osoby posiadafe odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonanmowinien sprawdziczy
rzedne terenu okéone w dokumentacji projektowej ggodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktow pomiarowych i ich oznatze
trakcie trwania robot.

Z wykonanych prac pomiarowych powinnaétsporadzona dokumentacja geodezyjna w formie
szkicu. Szkic tyczenia powinien zawiéra

- punkty terenowej osnowy geodezyjne,

- punkty charakterystyczne obrysow obiektéwzadanym poziomie,

- miary czotowe midzy poszczegdllnymi punktami,

- miary niezlgdne do zlokalizowania wszystkich punktow gtéwnydiesktow,

- rozmieszczenie reperdw roboczych i ich wysgkedniesione do poziomu zerowego obiektow
i do uktadu wysokéciowego, w jakim zostata wykonana mapa do celovjgtowych.

5.2. Wykopy



Nienaruszaln& struktury gruntu w dnie wykopu

w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu aigtl wykonywa wykopy metog
mechaniczg do planowanej wierzchniej warstwy chudego betoDalsze wykopy
prowadz¢ metody reczrg. Pozostawiona warstwa powinnacbysungta bezpérednio
przed wykonaniem fundamentow,

w przypadku wykonania wykopu o eflokasci wiekszej ni przewidywana, nay
zastosowé odpowiedniesrodki zapewniajce wymagaa nasnos¢ podiaza w poziomie
posadowienia konstrukcji (np. odpowiednio gsegzona lub stabilizowana spoiwem
podsypka piaskowo zwirowa, albo warstwa chudego betonu).

Wykopany grunt powinien &y niezwtocznie przetransportowany na miejsce
przeznaczenia lub na odktad przewidziany do zasgpagkopu po jego zabudowaniu.
Przewidziano transport gnych mas ziemnych na odlegtd km.

Jezeli w projekcie nie okrdono inaczej, to odchylenia od wastb projektowanych wykopdéw
nie powinny by wigksze ni:

5 cm dla rednych dla wykopu fundamentowego,
5 cm dla wymiarow w planie wykopow rozpartych agiozostatych wykopow
0 szerokéci dna poniej 1,5 m,

5. 3 Zasypywanie wykopow

Obsypanie konstrukcji wevgtrz budynku nalgy wykona warstwami 15 cm, ktére po
utozeniu powinny by mechanicznie zagzczone przy pomocy ubijaka spalinowego lub
elektrycznego (skoczka). Pozostaibjetos¢ robot przewidziano do wykonania mesod
reczng.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zesgczania powinna ldyzblizona do wilgotnéci
optymalnej. W przypadku, gdy wilgotid gruntu przeznaczonego do zsgczania
wynosi mniej nt 80% wilgotngci optymalnej, zagszczag warstwe gruntu naley
zwilzy¢ woda; w przypadku, gdy wilgotn@ gruntu jest wiksza ni 1,25 wilgotndci
optymalnej, grunt przed przygtieniem do zagszczania powinien ldyprzesuszony w
sposob naturalny. Wilgotké optymalna dla piasku wynosi 10%.

W przypadku rownoczesnego zraszania powierzchngws&tdumier wody powinien
by¢ rozproszony. 11§ wody powinna b§ tak dobrana, aby nie powodoévaowstawania
zastoin wody oraz biota. Podklad po gserzeniu powinien charakteryzogvasic
wskaznikiem zagszczeniad>0,95.

5.4. Podczas realizacji robo6t ziemnych naby przestrzega nizej wymienionych zasad bhp

Prace musgby¢ prowadzone zgodnie z dokumentgacj

Przed przysipieniem do robét naly bezwzgbdnie wyznacz§ przebieg instalacji
podziemnych, a szczegdlnie linii gazowych i ele&aryych,

Roboty w bezpgrednim gsiedztwie nalgy prowadzé szczegoélnie ostémie i pod
nadzorem kierownictwa budowy,

W odlegigci mniejszej ni 0,5 m od istnigjcej instalacji roboty nafy prowadzé
recznie, bez gycia sprztu mechanicznego, nadziami na drewnianych trzonkach,
Teren, na ktérymasprowadzone roboty ziemne, powinienclpdgrodzony i zaopatrzony
w odpowiednie tablice ostrzegag,

Wykopy powinny by wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej IyD od
krawedzi wykopu,

Wykonywanie wykopdw przez podkopywanie jest zalwoai

Przy robotach zmechanizowanych mglewyznacz¢ w terenie stref zagraenia,
dostosowasm do rodzaju aytego sprztu,

Koparki powinny zachowaodlegt@¢ co najmniej 0,6 m od kraydzi wykopu,

Nie dopuszczg aby pomgdzy koparlg asrodkiem transportu znajdowaligdudzie,
Samochody powinny gy ustawione tak aby kabina kierowcy byta poza egism
koparki.



5.5. Pos¢gpowanie w okoliczndciach nieprzewidzianych

« Jezeli na terenie rob6t ziemnych napotka sie przewidziane w dokumentacji obiekty
podziemne lub materialy, takie jak:

- urzdzenia i przewody instalacyjne (wodggdwe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne, telekomunikacyjne itp.),

- kanaly, dreny,

- resztki konstrukcji,

- materialy nadace s¢ do dalszego aytku (podktady kamieniazwiru, piasku), wéwczas
roboty naley przerwa& do czasu uzgodnienia sposobu dalszegapostania.

* W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, n&lgbkasci posadowienia fundamentu,
znajduje st grunt o nénosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grwsihie
nawodniony, roboty ziemne naleprzerwa do czasu ustalenia sposobu ppstvania.

« W przypadku wysipienia osuwisk lub przebi hydraulicznych zagtajacych
statecznéci budowli, do czasu ustalenia sposobu dalszegeposania nalgy:

- wstrzym& wykonywanie robot wasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i zabezpieczy
obszar zagrmny ruchami gruntu przed depem ludzi,

- zabezpieczy miejsce, w ktorym nagpito przebicie, przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu.

5.6. Sianie traw
Nawierzchnie trawiaste naturalne projektuje jako uzupetnienia zniszczonych wokot nowo
wzniesionego budynku. Z uwagi na niewielki zakrebdt przewiduje si przygotowanie
gleby pod zasiewegcznie, przy pomocy takich nadzi jak szpadle i grabie. Grufdogleby
uprawnej przy zasiewaniu trawnika powinna wyo20 cm. Ziemia przygotowana do
zasiania powinna léyodpowiednio nawiona. Do wysiewu trawy natg stosowé mieszank
trawnikowg przeznaczon do trawnikow aytkowych o sktadzie podanym w dokumentaciji
technicznej. W dniu wysiewu (optymalny termin wysie nasion — od potowy sierpnia do
potowy wrzénia, lub mniej dogodny kwieal@ gérna warstwa gleby powinna dbyucha
(ponizej 1,0 cm wilgotna — gleba nie powinna przykéegi do butdéw). Naley stosowa siew
reczny w dzié bezwietrzny stosaf na 1 mM boiska 35+50 gram nasion. W celu
rébwnomiernego siewu nate calag¢ nasion podzieti na cztery cgsci i wysiewa& kolejno z
czterech rénych stron (zgodnie z zgdzonym w dokumentacji projektowej schematem).

Po dokonaniu zasiewu warstwwegetacyja nalezy delikatnie wyréwné grabiami
czesciowo przykrywajc nasiona ziemii zagsci¢c watem metalowymecznym o wadze nie
przekraczajcej 90 kg. Wskazane jest zastosowanielkow odstraszagych ptaki.

5.7. Usunécie drzew
Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwizane z usugciem drzew obejmyj wyciccie drzew, wywiezienie pni,
karpiny i gakzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypafhiey.

Roslinnos¢ istniegca, nie przewidziana do usdoia, powinna by przez Wykonawg
zabezpieczona przed uszkodzenienrelleroslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykongwto powinna by odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiedizidze.

Kontrola jako $ci robét

Kontrola jakdci robot powinna b§ prowadzona na higco podczas prowadzenia robot.

Szczegdlnie wana jest kontrola przestrzegania zasad bhp bezpgozorowadzenia robot.

Zakaaczenie rob6t oraz ich zgodstoz dokumentagj projektowa nalezy udokumentowa
wpisem do dziennika budowy.

Kontrola rob6t ziemnych



 Przed przysjpieniem do robdét ziemnych nale zweryfikowa& rozpoznanie podia
gruntowego w celu okéienia rodzaju i mjzszaci warstw gruntéw zaleggagych w miejscu
robét ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warwnké@dno — gruntowych w podia w
momencie rozpoczynania robot. Wyniki kontrolnychdd&a podtaza gruntowego naly
porowna z dokumentagj geotechniczs ktéra stanowita podstapprojektu budowlanego i
projektu robot ziemnych.

» Sprawdzenie dokumentacji technicznej. Przed pgpiestiem do robot ziemnych nale
sprawdz¢ dokumentag techniczm i stwierdzt, czy na jej podstawie nmna wykong
projektowane roboty ziemne.

 Przed przysipieniem do robdét ziemnych nadzér powinien sprawdzizy prace
przygotowawcze zostaty wykonane z projektem.

e Kontrola wykonania wykopow. Sprawdzeniu podlega drgsé wykonania wykopéw z
projektem i normami, ze szczeg6lnym zwréceniem uwagloktadnét wykonania wykopu
(usytuowanie, wykfnczenie, wymiary, rgdne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie
wykopu itp.),

e Zakres i termin przeprowadzania kontroli
Kontrola podczas wykonywania robo6t ziemnych powiring przeprowadzona w takim
zakresie, aby istniata mlbwo$¢ oceny stanu, jakei i prawidtowasci wykonania robot przy
odbiorze kacowym. Termin przeprowadzenia ofli@ne] kontroli ma@na przyjmowa wg
ponizszej tabeli.

Sprawdzenie powinno bydokonane
Lp. Przedmiot kontroli (badig Przedbruodzg)vc;ycmnem W czasie budowy Po lz)ilégtxyemu
Odbiory medzyoperacyjne albo ¢gciowe Odbiér kacowy

1 Zgodnd¢ wykonania rob6t z projektem - + +

2 Roboty pomiarowe +

3 Przygotowanie terenu +

4 Rodzaj i stan gruntéw w podio, w ztazu i nasypu + + +

5 Odwodnienie wykopow i nasypow + + +

6 Wymiary wykopéw i nasypow, nachylenia skarp - + +

7 Wskaznik lub stopié zag:szczenia gruntéw w + +

nasypie
8 Zabezpieczenie wykopéw i nasypow - + +
9 Wykonczenie wykopow i nasypéw oraz +
uporzidkowanie terenu (niwelacja terenu)

* Odstpstwo od projektu. Wszelkie odpstwa od projektu przy wykonywaniu robot
ziemnych i przygotowawczych muszdy¢ zaakceptowane przez Kierownika Budowy,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. Homawszelkie zmiany powinny By
zgodne z uzyskanymi warunkami zabudowy, pozwolenenbudow oraz dokumentagj
projektowg i powinny by opisane, wyjgnione i uzasadnione w dzienniku budowy.

Odbior robot ziemnych
*  Odbior materiatow
- odbiér materiatdw przeznaczonych do wykonania edan rodzaju robo6t ziemnych
powinien by dokonany na podstawie wynikbw rozpoznania geotezhego lub
geologiczno — isynierskiego i badania kontrolnego przeprowadzonegaed
rozpoczciem eksploatacji zt@, a péniej przed ich wbudowaniem,
- w przypadku gdy materiat zta zostat uznany za nieprzydatny do wykonania danego
rodzaju robot ziemnych, mna go uy¢ tylko woéwczas, gdy istnieje mbwosé
poprawienia jego wkziwosci zgodnie z wymaganiami.

*  Odbior czsciowy robot

Odbior czsciowy powinien by przeprowadzony w przypadku robot uleggich zakryciu (t.).
podtaze gruntowe pod fundamenty konstrukcji) przed pegyishiem do nagpnej fazy (czsci)
robét, uniemaliwiajacej dokonanie odbioru robdt poprzednio wykonanych tavminach



pé&zniejszych. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru aspmgie wynikéw odpowiednich bafla
kontroli.

*  Odbior kaicowy robét

Odbior kacowy rob6t ziemnych powinien byprzeprowadzony po ich zakezeniu i
powinien by dokonywany na podstawie dokumentacji projektowejapisow w dzienniku
budowy, hcznie z protokétami z odbioréw @xiowych i ocen aktualnego stanu wykonywanych
robot. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiokmécowym mog by¢ przeprowadzane
dodatkowe badania na polecenie inspektora nadzblalezy sporadzic dokumentacje
powykonawca.

e Ocena wynikéw odbioru

- jezeli wszystkie przewidziane wgj badania, kontrole i odbiory gxiowe robo6t oraz
odbiér kacowy wykazuj, ze zostaly spelnione wymagania cfome w projekcie i
normie PN-B-06050:1999, to wykonane roboty ziemradeay uzn& za zgodne z
wymaganiami.

- w przypadku, gdy chitny jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odiviodat wynik
negatywny i nie zostaty dokonane poprawki doprows@de stan robdt ziemnych do
ustalonych wymaga oraz gdy dokonany odbior koowy robot jest negatywny,
wykonane roboty nakly uzna& za niezgodne z wymaganiami.

- roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z pteijgki normami naley poprawt w
ustalonym terminie,

- roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazwmjak zgodnéci z wymaganiami,
naleey ocené pod wzgédem bezpieczestwa konstrukcji, trwaleci i jakosci i albo
rozebrd, a nasipnie wykong& ponownie, albo uzridaza magce obniomg jakos¢ i
uwzglkdni¢ skutki tego obriienia dla konstrukgiji,

- w przypadku wykopow oraz podip, ktorych ocena wykazata mdice rzeczywistych
warunkéw wodno-gruntowych w stosunku od pegygh w projekcie, odbiér me by
dokonany po uwzgtnieniu tej rénicy zaréwno w projekcie robo6t ziemnych, jak i
projekcie konstrukcji, ktéra ma byposadowiona na ocenianym padip i po
przedstawieniu oceny skutkédw zmian dla robét lubstrukciji.

- w trakcie odbioru kacowego robot ziemnych podlega sprawdzerist@c trawy (brak
widocznych gotych placéw)zottawych plam trawy, sfkan trawnika oraz stopfe
zachwaszczenia.

Obmiar

Obmiar robot rozbiérkowych i ziemnych okleny jest na podstawie zastosowanych w
kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadow Rzecydwstosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoyine wykonania
robét g zgodne z opisem wdaiwych rozdziatéw KNR lub innych.

Ptatnosé¢
Ptatng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dzy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanizhU. 2002, nr. 47, poz. 401)

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirobét budowlano-montawych. Tom
I. Budownictwo ogolne. G#¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.

PN-B-06050:199%eotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne



PN-B-11113:199&ruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdhogowych; piasek.

SPECYFIKACJA B.2

ROBOTY BETONIARSKIE

1. Czesé ogodlna
1.1. Nazwa zamoOwienia
Budowaswietlicy wiejskiej w Klimkach

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyce materiatdw, wykonania i odbioru
wszystkich robét betoniarskich oraz deskawaykonywanych podczas budow§wietlicy
wiejskiej w Klimkach, gm. Lukdw.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayddontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST maastosowanie przy wykonywaniu na budowie robét
betoniarskich monolitycznych oraz deskavweadycyjnych.

1.5. Zakres prac towarzysacych
- inwentaryzacja powykonawcza.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Q0Wiki Ogélne.

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji ayodne z obowizujacymi odpowiednimi
Polskimi Normami w tym: PN-EN 206-1:2003, PN-B-0328002, PN-B-03150:2000, PN-
ISO 6707-1:1994 orazpecyfikacy B.0. ,Warunki ogolne”.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspolnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robdét: 45200000-9 Roboty budowlane w eale wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich e&ci oraz roboty w zakresiedgnierii ladowej i wodnej
Kod klasy robot: 45210000-1 Roboty budowlane w eala budynkéw
Kod kategorii rob6t: 45212000-6 Roboty budowlangakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauraggim obiektéw budowlanych

1.9. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, ST, normami i Prawem budowlanym.

2. Materiaty
2.1. Deskowania

Materiaty wyte do wykonywania deskowdradycyjnych powinny odpowiadavymaganiom
zawartym w PN-B-03150:2000.



Do wykonania deskowiauzy¢ stempli okggtych iglastych korowanych oraz desek iglastych
obrzynanych gr. 19+25 i 28+45 mm K. III.

Tarcica klasy Ill powinna kiyyoznaczona kolorem czerwonym i w jednym elemenadggm
wystepowa maksymailnie 4 wady.

Tarcice zabezpieczapsrodkami antyseptycznymi nedg oznaczy punktenzéttym.

Do scalania elementow drewnianych mglezywa¢ gwazdzi budowlanych okggtych gotych
ocynkowanych.

Do wykonania stupa przed wéejem naley uzy¢ kartonowej tuby szalunkowej g 25 cm.
Zewretrzna warstwa kartonu zwijanego spiralnie (z wielarstw) powinna b§ impregnowana,
natomiasgrodek powinien b§ wytozony specjalnym, odpornym na wppapierem.

2.2. Beton

Do wykonywania konstrukcji betonowych monolityczhyzastosowébeton towarowy.
Wykonawca zobowzany jest przedstawiproducentowi specyfikagjbetonu towarowego

posiadajcego uprawnienia do produkcji i sprzeyabetonu towarowego zgodnego z

postanowieniami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-EN 10084 oraz wydacego certyfikat

jakosci betonu zgodnie z postanowieniami norm PN-EN 02B57:2001, PN-EN 12390-1, 2, 4,

5, 6, 7,8:2001 i PN-EN 12390-3:2002.

Wykonawca powinien zapewiiaby wszystkie istotne wymagania dotyoz wi&ciwosci
betonu zawieraty siw specyfikacji przekazanej producentowi.

Wykonawca powinien réwnieokresli¢ wszelkie wymagania dotygee wiaciwosci betonu,
ktére @ potrzebne przy jego transporcie po dostawiezana, zagszczeniu, pielgnacji lub
dalszych zabiegach.

Wykonawca powinien okgé ¢:

- przeznaczenie mieszanki betonowej betonu stwaleetyo,

- warunki piekgnacji,

- wymiary konstrukcji (wydzielanie ciepta),

- oddzialywaniesrodowiska, na ktéredazie naraona konstrukcja,

- wszelkie wymagania dotygeze odstonjtego kruszywa lub mechanicznego wykpenia
powierzchni betonu,

- wszelkie wymagania dotygee otuliny zbrojenia lub minimalnego rozstawu cday
zbrojeniem, np. maksymalny nominalny gérny wymiaren kruszywa,

- wszelkie ograniczenia dotygz stosowania sktadnikbw o ustalonej przydstinonp.
wynikle z klasy ekspozycji.

Specyfikacja betonu projektowanego
» Postanowienia ogolne
Beton projektowany powinien byokreslony za pomog kazdorazowo podawanych
wymaga podstawowych oraz odpowiednio wymagiodatkowych.
* Wymagania podstawowe

Specyfikacja powinna zawigra
a. wymaganie zgodriai z EN 206-1,
b. klass wytrzymataci nasciskanie

Klasyfikacji betonu pod wzgtlem jego wytrzymakzi na sciskanie jestcisle okrelona w
dokumentacji technicznej.

Z betonu klasy C8/10 przewidziano w dokumentaajjgitowej wykonanie:
- podktadéw pod tawy fundamentowe

Z betonu klasy C12/15 przewidziano w dokumentagjektowej wykonanie:
- podktady betonowe pod posadzki na gruncie



- podktady betonowe pod fundamestyanek dziatowych

Z betonu klasy C20/25 przewidziano w dokumentaajgktowej wykonanie:
- wszystkich elementéw konstrukcyjnych obiektow,
- nakryw kominowych

c. klasy ekspozyciji
Elementy konstrukcyjne wewtrz budynku:
- korozja spowodowana karbonatyzadjlasa XC1

Elementy konstrukcyjne na zewtre budynku:

- korozja spowodowana karbonatyzadjlasa XC3

- korozja spowodowana chlorkami niepochgiyami z wody morskiej: klasa XD1

- korozja spowodowana agresywnym oddzialywanienmrazania i odmraania: klasa XF3

Fundamenty:
- korozja spowodowana karbonatyzadjlasa XC2
- korozja spowodowana agresywnym oddzialywanienmrazania i odmraania: klasa XF1

d. maksymalny nominalny gérny wymiar ziaren kruszywa
Ziarna kruszywa nie powinny Byieksze n:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznelgomentu,
- 3/4 odlegiéci w swietle medzy prtami zbrojenia, leacymi w jednej ptaszcznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

e. klas zawartdci chlorkow
Maksymalna zawargé chlorkbw w betonie powinna wyndsiw odniesieniu do masy
cementu 0,20%-+0,40%.

Do betonu nie dodawahlorku wapnia oraz domieszek na bazie chlorkow.

f. klass konsystenciji
Konsystencja mieszanki betonowej powinn& lmkreslona wg metody opadu stka,
zgodnie z EN 12350-2 klasy S3 tj. o opadzielsaidl 00mm-=+-150mm.

g. wymagania dodatkowe
Rozwdj wytrzymatdci mieszanki betonowej: umiarkowany.

Podstawowe wymagania dla sktadnikow betonu przygatego na budowie:
* cement

Do wykonania betonu zastosoivagodnie z PN-EN 197-1:2002 cement portlandzki CEM
32,5 lub CEM | 32,5 R. Minimalna zawaftocementu w mieszance betonowej wynosi 280 Rg/m
betonu.

Wstpna kontrola cementu powinna obejméwanin. sprawdzenie zawa#m grudek
(zbrylen) cementu nie dagych sk rozgnig¢ w palcach i nie rozpadajych s¢ w wodzie. Nie
dopuszcza giwystepowania w cemencie grudek nie gigjch sé rozgni&¢ w palcach.

W przypadku wgtpliwosci, co do jakéci cementu Wykonawca powinien dokonyikontroli
cementu przed ayciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bezekiwania na
Zlecenie nadzoru, w wdowym laboratorium do badanateriatowych i przekazywanadzorowi
kopie wszystkichswiadectw tych préb, dokomag jednoczénie odpowiednich zapiséw w
Dzienniku Budowy.

W czasie transportu i rozladunku spoiwo mglehront przed opadami atmosferycznymi.
Podczas odbiorow spoiwa sprawdza #ds¢ poszczegodlnych partii metopdvazenia. Spoiwo



budowlane przechowuje esiw suchych, przewiewnych i zamktich magazynach. Podlogi
magazynéw powinny lyutozone na legarach pousj gruntu, a worki naley uktad& do wys.
ok. 2,2 m. Liczba warstw w stosie nie powinna praeka: dla workow 3- i 4-warstwowych —
12, a dla workéw 6-warstwowych — 18.

* kruszywo

Kruszywo powinno speinéa wszystkie wymagania norm EN 12620:2004 dla kruszyw
zwyktych.

Powinno skltadasie z elementow niewediwych na przemarzanie, nie zawiérsktadnikow
tamliwych, pyhcych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuslyzdn siarczanow, pirytow,
pirytéw gliniastych i sktadnikdw organicznych. W zgpadku wvatpliwosci, co do jakéci
kruszywa Wykonawca powinien dostarézpisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane
badania mineralogiczne, o braku obemnoform krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i
wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku dkaibw zawartych w cemencie, wykonaj
niezlzdne badania laboratoryjne.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwate wypetlnienie mieszagkkazdej
czesci konstrukeji przy uwzgldnieniu urabialnéci mieszanki, iléci zbrojenia i grubgci otuliny.

Marka kruszywa powinna Byco najmniej rowna klasie betonu tj. 20.

Ze wzgkdu na brak szczegétowych danych w PN-EN 206-1:20@3 temat dcznych
krzywych uziarnienia kruszyw do betonu oraz PN-EN39:2000 dotycxre] bada
geometrycznych wkziwosci kruszyw zaleca siokreslanie krzywych granicznych na podstawie
PN-88/B-06250.

* woda

Woda zarobowa do betonu powinna spe&tmeszystkie wymagania PN-EN 1008:2004da
zarobowa do betonaw

Powinna pochodzi ze zrédet nie budzcych zadnych witpliwosci, lub dobrze zbadanych.
Stosowanie wody z kranu nie wymaga hadés¢ wody niezlgdna do wizania daje stosunek
cementowo-wodny w/c=0.2 do 0.25. Woda powinné pgdawana w mdiwie najmniejszych
ilosciach w stosunku do zatonej wytrzymatgci i stopnia urabialréei mieszanki betonowej,
biorac pod uwag réwniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposéb pozwglgj na
zachowanie mdiwie matego stosunku w/c, nie gkiszego ni 0.50.

3. Sprzet

Deskowania tradycyjne wykotiana placu budowy ¢cznie przez cidi. Przewiduje si
uzywanie ecznych nargdzi ciesielskich tj.: siekiera, topor ciesielskitapi ciosta oraz urgdzen
recznych mechanicznych tj.eazne pilarki — do ecia podiiznego, skénego i poprzecznego;
reczne wyrzynarki — do ecia krzywoliniowego i prostoliniowego prostopadlpdd lgtem; pity
grzbietnice — do doktadnegogcie prostoliniowego przy pracach moiavych, do precyzyjnego
ciccia listew po ktem; wiertarki, wketarki i szlifierki.

Betonomieszarki samochodowe orazadeenia mieszage powinny by tak wyposaone,
aby umadaliwia¢ dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej. &ypadku dodawania, na
odpowiedzialné producenta, wody lub domieszek na miejscu buddatoniarki samochodowe
powinny by dodatkowo wyposane w odpowiedni spez pomiarowy i dozujcy.

W przypadku, gdy jest potrzebna niewielkadloieszanki betonowej lub zaprawy, wéwczas
nalezy ja wytworzy¢ na placu budowy za pompdetoniarek wolnospadowych o pojenscio
0,15; 0,25 lub 0,35 Pn Betoniarki powinny umdiwia¢ réwnomierne rozprowadzenie
sktadnikéw oraz uzyskanie jednorodnej konsystamdggiszanki betonowej w danym czasie i przy
danej wydajnéci mieszania.

Do pionowego transportu materiatdw — wggiwolnostogcy elektryczny 0,5 t.

4. Transport



Transport materiatdbw na teren budowy w miejsce ckikdeania powinien odbywasie w
sposOb bezpieczny, przeznaczonymi do tego celu jadisegcznymi srodkami transportu
kotowego. Ustawienie materiatow wWrodkach transportu powinno odpowigdavarunkom
sktadowania

Przy sktadaniu zaméwienia wykonawca powinien gopiaducentowi oprécz parametrow
technicznych opisagych materiat rownie warunki dojazdu do placu budowy w celu dobrania
odpowiedniegosrodka transportu do warunkéw drogowych na trasienipdzy magazynem
dostawcy (wytwérrg betonu) a placem budowy.

Sktadowanie i przechowywanie elementéw z drewna ipogv odbyw& sie w sposob
zabezpieczafpy przed opadami atmosferycznymi

Elementy powinny by skladowane w pozycji poziomej na poziomym padio
utwardzonym na podktadkach rozmieszczonych w tgheséb, aby nie powodowaich
deformacji.

W przypadku mieszanki betonowej czas transportypaoiwnien by diuzszy ni:
e 90min. przy temperaturze otoczenia @5
e 70min. przy temperaturze otoczenia $20
e 30min. przy temperaturze otoczenia $G0

Czas transportu musi bytak dostosowany, aby mowve bylo prawidiowe wbudowanie
mieszankidcznie z zagszczeniem przed rozpagdem procesu vgzania cementu.

Zaleca s} podawanie betonu do miejsca wbudowania za parapecjalnych pojemnikéw o
konstrukcji umaliwiajacej tatwe ich oprénienie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. zicie pomp jest dozwolone pod warunkiepg przedsibiorstwo
zastosuje odpowiednieodki celem utrzymania ustalonego stosunku wi/c teriie przy wylocie.
Dopuszcza sitakze przenéniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na tudleg
nie wickszy od 10m. Jdi transport mieszanki do pojemnikadzie wykonywany przy xyciu
betoniarki samochodowej jej jednorodtiopowinna by kontrolowana w czasie roztadunku.
Obowigzkiem kierownika budowy jest odrzucenie transpob@tonu nie odpowiadggego
opisanym wyej wymaganiom.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady deskowania elementéw
- deskowania naly tak wykon&, aby po zabetonowaniu i rozformowaniu stwardniateg
betonu usytuowanie oraz wymiary elementéw odpowjada/maganiom zawartym w
dokumentacji projektowej,
- deskowania, w ktorychehizie uktadana mieszanka betonowa, powinny byczelne i
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowagszanki,
- prawidtowa¢ wykonania deskowanalezy doktadnie sprawdgziz dokumentagjtechniczi
oraz potwierdz jego zgodn&¢ z wymaganiami technicznymi,
- rozbiérke deskowania naly wykona& po osignicciu przez beton odpowiedniej
wytrzymataici, aby po rozformowaniu elementu nie npgb odksztalcenie oraz
uszkodzenie elementu.

5.2. Ogdlne zasady betonowania elementow

Betonowanie powinno liywykonywane ze szczegalistarannécia i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Rozpogzie robot betoniarskich mie nasipic po opracowaniu przez
wykonawe i akceptacji przez Inspektora nadzoru dokument@ghnologicznej, obejmagej
takze betonowanie.

Betonowanie mie zosta rozpoczte po sprawdzeniu deskoiva zbrojenia przez
kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru i po d@ou na ten temat wpisu do dziennika
budowy.

Przy wykonywaniu nadpiy w scianach istnigjcych naley przylegly istniejcy strop
podstemplow& Stemplowanie mama rozebré& po ok. 21 dniach od wykonania elementow



konstrukcyjnych. Kadorazowo przed demoritam podstemplowania nake sprawdzé jakaos¢
wykonanych elementéw.

Przy betonowaniu konstrukcji monolitycznych ngleachowa nasgpujace warunki:
 przed utageniem zbrojenia, deskowanie nagle pokryt srodkiem anty-adhezyjnym

dopuszczonym do stosowania w budownictwie (np. @epaOlformt22),

Przed betonowaniem sprawélzipotozenie zbrojenia, zgodwé rzednych z projektem,

czystad¢ deskowania oraz obecito wkiadek dystansowych, zapewnieych wymagan

grubai¢ otuliny,

« betonowanie konstrukcji wykonywawytacznie w temperaturach+5°C, zachowujc
warunki umdaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatio>15MPa przed pierwszym
Zamarzngciem.

* mieszanki betonowej nie nalezrzuca z wysokdci >0,75m od powierzchni, na ktpspada;
w przypadku, gdy wysoko ta jest weksza, nalgy mieszank podaw& za pomog rynny
zsypowej (do wysoki 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysok8m),

» wibratory wgkbne stosow@o czstotliwosci min. 6000 drg&/min z butawami cérednicy
<0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia, legcymi w ptaszczynie poziomej,

* podczas zagszczania wibratorami weghbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora,

Beton powinien by ukladany w deskowaniu w ten sposéb, aby zémgne powierzchnie
mialy wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bemdnych skaz i plam. Ewentualne nier6éeia
kawerny powinny b§ usungte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny Zodtkiadnie
naprawione zaprayvcementow natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadksli
uszkodzenia tegsw granicach, ktore lynier uzna za dopuszczalne.

W przeciwnym przypadku element podlega rozbiéradtivorzeniu. Wszystkie wymienione
wyzej roboty poprawkowegswykonywane na koszt Wykonawcy. Ewentualgezhiki stalowe
(drut, sruby, itp.), ktére spetniaty funkejstezen deskowa lub inrg i wychodz z betonu po
rozdeskowaniu, powinny byobckte przynajmniej 1,0cm pod wykozory powierzchm betonu,
a otwory powinny b§ wypetnione zapraw cementow. Tam gdzie tylko mdiwe, elementy
form deskowania powinny kyzastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastostwaretow
stalowych wewstrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru egar (rurki pozostaj w
betonie). Wytadunek mieszanki zedka transportowego powinien ngstwa z zachowaniem
maksymalnej ostumaosci celem unikngcia rozsegregowania sktadnikow.

W przypadku zastosowania rurek dystansowych zyaje bezwzgidnie po wykonaniu
elementéw trwale zaczopowanaterialem odpornym na dziatanie wody.

5.2.1. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezpdrednio po zakficzeniu betonowania zalecae gdrzykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi
beton przed deszczem i nwoda. Przy temperaturze otoczenis’C nalezy po 24 godzinach od
zakaczenia betonowania rozpaegzpielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzija przez co
najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy nagloBrzy temperaturze otoczenia “Chetonu
nie naley polewa.

Nanoszenie bton nieprzepuszezgrch wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie kedzie s¢ taczyt z nasgpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane
specjalne wymagania dla jakb pieltgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetriavymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewaniarieelementy
powinny by chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformeanie konstrukcji mize
nasypi¢c po osignieciu przez beton wytrzymadoi rozformowywania (konstrukcje
monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251.

Obcigzenie zabetonowane konstrukcji przez ludzi, lekkizgptransportowy (ruch po
torach z desek grubci 36 mm) i deskowanie dopuszcza po osignicciu przez wytrzymalki
nasciskanie, co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiesm,0odksztatcenie deskowania nie spowoduje
rys i uszkodzé w niedojrzatym betonie.



5.2.2. Usterki wykonania
Peknigcia elementow konstrukcyjnych - niedopuszczalne

Rysy powierzchniowe, skurczowe dopuszczalne pod warunkieg otulenie zbrojenia jest
nie mniejsze i 1cm, a powierzchnia, na ktérej wgstija jest nie wgksza nk 0,5% powierzchni
odpowiedniegciany.

taczna powierzchnia ewentualnych rakow nie powinna twgksza nk 5% catkowitej
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjachkci@riennych nie wiksza nk 1%; lokalne
raki nie powinny obejmowawiecej niz 5 % przekroju danego elementu; zbrojenie gtowre ni
moze by¢ odstonéte.

6. Kontrola jako $ci rob6t
6.1. Deskowania

Deskowania jako wane konstrukcje mugzprzed wypetnieniem mieszankoetonovy
podlegé odbiorowi. Do odbioru deskowania musicbprzediazona dokumentacja techniczna
oraz dziennik wykonywania deskoingezeli byt prowadzony, lub zapisy w dzienniku budowy
dotyczce odbieranego deskowania. Wszelkie g¢oistiva od projektu wyspujace w
zrealizowanym i odbieranym deskowaniu powinny luzasadnione odpowiednim wpisem do
dziennika budowy i potwierdzone przez nadzér tecdtmyi albo poparte innym réwn@dnym
dowodem.

Badania materiatéw lub gotowych elementéw stosowhryo wykonywania deskowania
powinny by wykonywane przy ich dostawie na budowodczas odbioru deskowania oceny
materialtébw dokonuje sigléwnie na podstawie zgromadzonych na ten temitrdentow tj.
protokotéw odbioru, zaviadczér o jakdci materiatdw lub elementdéw wystawionych przez
producentow.

Przy odbiorze deskouiado wykonywanych konstrukcji z betony nalesprawdzé:

- przekroje i rozstawy podpor oraz ich usztywnigniezmienné¢ podczas betonowania),

- szczelnéé deskowania,

- prawidtowa¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie,

- dopuszczalne odchytki wymiarowe,

- czy deskowania zostaty pozbawione wszelkich zayezcze,

- czy powierzchnie deskowania powleczono prepariatamiejszagcymi przyczepn& do

betonu.

Jezeli w wyniku wszystkich sprawdaentrzyma s¢ wynik dodatni, deskowanie uznaje si
za wykonane prawidtowo. 3eli chocia jeden z wynikow jest negatywny, deskowanie uzsgje
w catdsci lub czsciowo za wykonane niewdaiwie. Naley wtedy ustalh zakres napraw i
odnotowa to w dzienniku budowy. Dopuszczenie do maatabrojenia i ukladania mieszanki
betonowej w deskowaniu powinnodpgotwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskoava
i dzienniku budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskawa rusztowa przy wykonywaniu konstrukcji z
betonu.

Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchyika od
wymiaréw projektowych w mm

Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii pcigeia sk:

a) nalm szerolki nie wiccej niz +5

b) na calej szeroki konstrukcji nie wgcej niz

- w fundamentach +20

- w écianach *10
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanelgagrua nie wgcej niz;

a) w fundamentach 15

b) w sécianach, stupach, belkach, paggch i tukach +10
Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) nalm plaszczyzny w dowolnym kierunku +5

b) na ca ptaszczyzn +15
Odchylenia w dituggi lub rozpktosci elementéw +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8




Odchylenie w wymiarach ptyt desek przestawnych:

- grubdici dwoch gsiednich desek niestruganych +2
Grubdgici dwoch gsiednich desek struganych +0,5
W rozmieszczeniu otworéw na elementgice plyty +2

6.2. Roboty betoniarskie
6.2.1. Kontrola zgodndci betonu projektowanego

W przypadku wtpliwosci, co do jakéci mieszanki betonowej oraz jej wewosci jako
betonu stwardniatego i dojrzatlego nalepodd& mieszank odpowiednim badaniom zgodnie z
PN-EN 12350-1Badania mieszanki betonowegraz PN-EN 206-1:2003 Beton. &z 1.
Wymagania, wiéciwasci, produkcja i zgodni.

Klasa zastosowanego betonu powinné byodna z postanowieniami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz w normie PN-EN 206:1:2003.

Klasg betonu nalgy rozumi€ jako wytrzymaté¢ charakterystyczn betonu nasciskanie
okreslarg w 28 dniu dojrzewania na prébkach walcowyckrednicy 150 mm i wysokai 300
mm (fucy)) lub na prébkach sgeiennych o boku 150 mmc(f.u,d wg PN-EN 206-1:2003.

Niedopuszczalne jest dolewanie wody do betonu towego w celu zwkszenia
urabialndci mieszanki betonowej oraz stopnia jej cigkio

6.2.2.Badania w czasie budowy
Badania konstrukcji betonowychzélbetowych w czasie wykonywania rob6t polegag
sprawdzeniu na bigco, w miag postpu robot, jakéci uzywanych materiatdw i zgoddoi
wykonywanych robo6t z projektem i obaujgcymi normami. Badania powinny @jéjwszystkie
etapy produkcji, a przede wszystkim takie robotigré& przy ostatecznym odbiorze nieddp
widoczne, a jak& ich wykonania nie ézie mogta by sprawdzona.
Wyniki bada oraz wnioski i zalecenia powinny &wpisane do dziennika budowy.

Sprawdzenie materiatbw polega na sprawdzeniu, catun§i ich odpowiadaj
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy sgodne zeswiadectwami jakéci i
protokétami odbiorczymi.

Badania polegajna stwierdzeniu:

- zgodndci podstawowych wymiaréw z projektem,

- zachowaniu rdnych oraz odchylenia od paknia poziomego i pionowegdo,
- zgodndci przekrojéw poprzecznych elementowsngch,

- wielkosci podniesienia wykonawczego,

- prawidtowdci i doktadndci polaczer miedzy elementami.

Sprawdzenie naly wykona przez ogldziny zewrtrzne pohczen i przez kontrod

dociagniecia wszystkichérub w konstrukgcji.

* Sprawdzenie deskowavykonuje s¢ przez bezpgedni pomiar téma, poziomia, tat i
poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

e Sprawdzenie zbrojenia wykonujeesprzez bezp&edni pomiar témg, poziomia,
suwmiarlg i porbwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251

» Sprawdzenie robdt betonowych wykonujewig PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251

6.2.3. Badania po zakfczeniu budowy
Podczas odbioru kmowegagoowinny by przedstawione nagiujagce dokumenty:
a) Dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymizystkimi zmianami w czasie
budowy,
b) Dziennik budowy,
c) Protokoty stwierdzajce uzgodnienie zmian i uzupetidokumentaciji,




d) Wyniki bada kontrolnych betonu (jeli byty wykonywane),

e) Protokoly z odbioru robot zanikgjych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw
konstrukcji),

f) Inne dokumenty przewidziane w dokumentacji techmegaub zwhzane z procesem
budowy, majce wplyw na udokumentowanie jakb wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustawPrawo Budowlane.

Sprawdzenie jak@i wykonanych robo6t obejmuje oggn

- prawidtowdci potazenia obiektu budowlanego w planie,

- prawidtowdci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji keib |
elementéw, np. szczelin dylatacyjnych

- jakosci betonu pod wzghlem jego zagszczenia, jednorodia struktury,
widocznych wad i uszkodie

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i patmia konstrukcji betonowychzelbetowych
podano w poriszej tablicy.

Odchylenia Dopuszczalna odchytka, mm

Odchylenie ptaszczyzn i krggzi ich przecicia od projektowanego pochylenia
a) nalm wysokéci

b) na cad wysoka¢ konstrukcji i w fundamentach 5

c) wsécianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym ehagow 20

podtrzymujcych stropy monolityczne 15
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a) nalm ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b) na ca ptaszczyzn 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy spraevdu tat diugaci 2 m z wyptkiem
powierzchni podporowych

a) powierzchni bocznych i spodnich +4
b)  powierzchni gérnych +8
Odchylenia dtuggci lub rozpitosci elementéw +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzdnych powierzchni innych elementéw 5

Dopuszczalne odchyiki od wymiaréw i potéenia podktadu betonowego:

- szeroké¢ podbudowy: nie mie r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wgicej niz +10cm i -5
cm,

- rébwnas¢ podbudowy: nierowniei podiwzne naley mierzy¢ tatg 4-metrovg, zgodnie z norm
BN-68/8931-04. Nierowniei poprzeczne podbudowy naje mierzy¢ fatg 4-metrova.

Nieréwnaci podbudowy nie magprzekracz&-9 mm,

- spadki poprzeczne podbudowy: powinny lzgodne z dokumentacprojektows z tolerancy +

0,5%,

- rzedne wysokéciowe podbudowy: rinice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i
rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zalcm, -2 cm.

- gruba¢ podbudowy: nie mee r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz £1cm

7. Obmiar

Obmiar rob6t zwizanych z deskowaniem i betonowaniem konstrukcji alitytznych
okreslony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysiestorskim Katalogéw Naktadow
Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegoblowe zadenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoygne wykonania
robét g zgodne z opisem wdaiwych rozdzialdw KNR.

8. Ptatnos¢
Ptatng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze



PN-B-03150:200@onstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i pktmjevanie
PN-75/D-96000rarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-EN 206-1:2008Beton. Cgs¢ 1. wymagania, wikiwasci, produkcja i zgodn@
PN-63/B-06251Roboty betonowezelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12350:200Czs¢ 1 do 7 Badania mieszanki betonowej

PN-EN 12390:200Zzs¢ 1 do 8 Badania betonu

PN-EN 1008:2004Noda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieranibgk, badanie i ocena
przydatngci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwapepdukcji betonu
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowezelbetowe i sprzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN 197-1:2002Czs¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodnb dotyczce cementow
powszechnegaytku

PN-EN 12620:200&ruszywa do betonu

PN-EN 13055-1:200Kruszywa lekkie GZ¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanpetlJ. 2002, nr. 47, poz. 401

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-montawych. Tom

I. Budownictwo ogolne. G#¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.3

ROBOTY ZBROJARSKIE

1. Czes¢ ogdlna
1.1. Nazwa zamoOwienia
Budowaswietlicy wiejskiej w Klimkach.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjp svymagania dotycge wykonania i odbioru
zbrojenia elementow konstrukcji budynku stllasy A-O (stal gtadka), A-lll (statebrowana) w
zwigzku z budowy swietlicy wiejskiej we wsi Klimki, gm. Lukdw.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayddontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycpgrowadzenia rob6t zwianych ze zbrojeniem
betonu stal klasy A-0 (StOS) i A-lll (34GS) elementaielbetowych elementow budynku.

a) oczyszczenie i wyprostowaniegpbw

b) wygiecie, przycécie i fgczenie petdw

c) monta zbrojenia elementu konstrukcji
d) monta siatek zbrojarskich

1.5. Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.GWki Ogolne.

1.7. Okreslenia podstawowe



Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji ayodne z obowizujacymi odpowiednimi
polskimi normami w tym m.in. PN-B-03265:20@@nstrukcje betonoweglbetowe i sprzone.
Obliczenia statyczne i projektowanN-ISO 6707-1:1998udownictwo. Terminologie. Terminy
ogolne.orazSpecyfikacy B.0 ,Warunki ogolne”.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspolnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robot: 45200000 Roboty budowlane w zakrewznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich e¢&ci oraz roboty w zakresiedgnierii ladowej i wodnej
Kod klasy robét: 45260000 Roboty budowlane w zakreskry i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne
Kod kategorii robét: 45262310-7 Zbrojenie

1.9. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditaz
dokumentagj projektows, ST i obowizujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia betonu natg stosowé stal okagla gtadlg StOS-b (A-0) oraz stal okuta
zebrowan 34GS (A-1l1).
Prety stalowe do zbrojenia betonu winnyc¢bygodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budopowinna mié certyfikat zgodnéci z ww. Polsk Nornyg i
posiadé Aprobat Techniczr oraz deklaraejzgodndgci oraz znak jakei CE.

Wytwarca stali winien dalczy¢ atest hutniczy, w ktérym ma bypodane:
- hazwa wytwaorcy
oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215
numer wytopu lub numer partii
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sklad chemiczny wg analizy
wytopowej
- masa partii
- rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych diadkawigzki lub kregu pretow (po dwie
dla kazdej wigzki) musz znajdowa sie nastpujace informacije:
- znak wytwércy
- $rednica nominalna
- znak stali
- numer wytopu lub numer partii
- znak obrobki cieplnej

Przy odbiorze stali natg przeprowadi co najmniej nagpujace badania:

- sprawdzenie zgodidoi przywieszek z zamowieniem

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215

- sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215

Do badania nafgy pobra minimum 3 prébki z kadego kegu lub wizki. Jaka¢ pretéw
nalezy oceni& pozytywnie, jeéeli wszystkie badania odbiorcze dadweynik pozytywny.

Kazda whzka i kg pretow powinny mi€ oznakowanie fatbolejra. Srednica kegow
powinna wynosi 550+1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masaz&k petdw nie powinna
przekraczé 5000 kg.

Prety proste wszystkich klas powinny dgostarczone o diugoiach:
- 10+12 m — jeeli w zamdwieniu nie ok&ono innej dlugéci wymaganej,
- okreslonych w zamowieniu (6+12 m) z dopuszczattchytlg +100 mm.



Wyglad zewretrzny prtdw stali zbrojeniowej dostarczonej partii powinigyt nastpujacy:
- na powierzchni gtéw nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszczhe

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegoetorv i uzebrowania powinny gi miesci¢c w
granicach okrdonych dla danej klasy stali w normachapavowych,

- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia o linii prostej wkszego ni
5 mm na 1 m dlugei preta.

2.2. Drut montazowy

Do montau pretéw zbrojenia naley uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. drutu
wigzatkowego cGrednicy nie mniejszej nil,0 mm.
Przysrednicach wikszych nz 12mm stosowadrut wigzatkowy osrednicy 1,5mm.

2.3. Podkiadki dystansowe
Dopuszcza gistosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowbletonu lub zaprawy
i z tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe musg mocowane do ptow.
Nie dopuszcza si stosowania podkltadek dystansowych z drewna, cégly pretow
stalowych.

3. Sprzet

Prace zbrojarskie wykonywane specjalistycznymadzeniami gitarskimi, prostowarkami,
nozycami i innymi, stanowgicymi wyposaenie zbrojarni.

Do transportu materiatdbw — wygj jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t oraz
samochdd dostawczy do 0,9 t.

4. Transport

Stal zbrojeniow podczas transportu nale utozy¢ réwnomiernie na calej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpie¢zyzed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

Przewaenie stali na budogvpowinno odbywé si¢ w sposob zabezpiecaay ja od

odksztalcé i zanieczyszcze Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpiecpared korozj
w okresie przed wbudowaniem. Najedazy¢, aby stal taka, byta magazynowana w miejscu nie
naraonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie

Podczas transportu przestrzégaymaga PN-88/H-01105.

5. Wykonanie robot
Sposoéb zbrojenia poszczegoélnych elementow pokazamgsunkach konstrukcyjnych w
dokumentacji projektowe].

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, mongai odbior zbrojenia powinno odpowiatlazymaganiom PN-91/S-
10042.

Zabezpieczeniem przed nadmigkorozp stali zbrojeniowej magazynowej na wolnym
powietrzu mae by powitoka wykonana z mleczka cementowegcetyPebrojenia przed ich
utozeniem w deskowaniu nafe oczyéci¢ z zendry, lanych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Stal
pokrytg rdza oczyéci¢ szczotkami ¢gcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu xyalprawdz
wymiary przekroju poprzecznegogpdw. Stal tylko zabtocanmazna zmy strumieniem wody.
Prety oblodzone odmta st strumieniem cieptej wody. Stal naoema na chéby chwilowe
dziatanie stonej wody natg zmy¢ woda stodly. Prty zbrojenia zanieczyszczone tluszczem
(smary, oliwa) lub farpolejrg nalezy opala, az do catkowitego usustia zanieczyszcze

Dopuszczalna wiellk@ miejscowego wykrzywienia prow nie powinna przekracéa
4mm, w przypadku wkszych odchylek stal zbrojenigwalery prostowa.

Prety ucin& z dokladnéciag do 1cm. Gicie przeprowadzaprzy pomocy mechanicznych
nozy. Dopuszcza girbwniez cigcie palnikiem acetylenowym.



Giecie prtow naley wykonywa zgodnie z rysunkami i nommPN-91/S-10042. Na
zimno na budowie mima wykonywa odgicia pretow osrednicy ck12mm.

Przy wykonywaniu hakow zbrojenia stosa@wainimalnesrednice trzpieni

Srednica pgta zaginanego w mm Stal gtadka mikka
Rax = 240 MPa
d<10 do = 3d
10<d<20 do = 4d
20<d<28 do = 5d

Wewretrzna érednica odgicia pretow zbrojenia gtdwnego, poza odgiem w obebie
haka powinna by nie mniejsza rii 10d dla stali klasy A-O i A-l oraz 15d dla stalagy A-lll. W
miejscach zagt i zatama elementow konstrukcji, w ktérych zagiu ulegaj jednoczénie
wszystkie pety zbrojenia rozeiganego, nalgy stosowa srednie zagecia réwrg, co najmniej
20d.

Nalezy zwrock uwag przy odbiorze hakow i odgi na ich zewstrzng strorg.
Niedopuszczalneggam gkniecia powstate wskutek wyginania.

taczenie pgtow naley wykonywa zgodnie z PN-91/S-10042. Ske¢pyvania petow
nalezy wiazac migkkim drutem w ilgci min. 30% skrzyowan.

5.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia nalgy wykonywa& bezpdrednio w deskowaniu wg zaznaczonego
rozstawu pgtow. Dla zachowania wégiwej grubdci otulenia petow betonem nalgy stosowa
podkiadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betlotuzaprawy cementowej. Stosowanie
innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegOlpielkladek z pytow stalowych jest
niedopuszczalne.

Na wysokdci scian pionowych utrzymuje sikonieczne otulenie za pomppodktadek
plastykowych pieftieniowych. Na dnie fundamentéw powinny ¢bytosowane podktadki
dystansowe typu zatwierdzonego przez inspektoraanad

Szkielety zbrojenia powinny By o ile to maliwe, prefabrykowane na zewmz. W
szkieletach tych wzlty na przegjciach petow powinny by taczone przez wgzanie na podwojny
krzyz wyzarzonym drutem vgzatkowym osrednicy nie mniejszej 2i1,0 mm (przysrednicy
pretdw powyzej 12mm osrednicy nie mniejszej nil,5mm).

Uktad zbrojenia konstrukcji musi urdovia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utaeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczeniggw wzgkdem siebie i wzgdem
deskowania nie m@ ulec zmianie.

Stal wbudowana w zbrojenie powinna speinimymagania punktu 2 i punktu 5 niniejszej

Specyfikaciji.

Rozstaw zbrojeniadrednice powinny by zgodne z dokumentacprojektows i PN-91/S-10042.
Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej w swietle pgtéw i powierzchni przekroju

elementu zelbetowego powinna By ustalona w zalaosci od przewidywanego sposobu

zagszczenia betonu i powinny wynésto najmniej:

- 20 mm — jeeli prety s3 usytuowane prostopadle lub dkee do kierunku betonowania i nie

mniej niz srednica nominalna grubszegaia,

- 50 mm — jeeli prety 53 usytuowane réwnolegle do kierunku betonowania,

- dla petéw zbrojenia gornego (np. zbrojenie schoddéw) ddkggpowinna wynosi 30 mm i nie

mniej niz srednica peta,

Ukfadanie zbrojenia bezpednio na podiku (deskowaniu) i podnoszenie na
odpowiedna wysoka¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonarszkielecie zbrojeniowym jest
niedopuszczalne.




6. Kontrola jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji B.O. ,Warunki ogd@ine

Kontrola zbrojenia, przed przygtieniem do betonowania, musi dylokonana przez
nadzor i fakt ten potwierdzi wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru emi
stwierdzt zgodnd¢ utozonego zbrojenia z dokumentagrojektows i odpowiednimi normami w
zakresie gatunku i ikzi pretow, ich érednic, diugéci, rozstawu oraz zakotwie prawidtowego
otulenia i pewnéci utrzymania potgenia petdw w czasie betonowania. Sprawdzenie géabo
otuliny maze by dokonywane przez Inspektora Nadzoru rowrpe betonowaniu przyzyciu
przyrzdow magnetycznych.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresggial, giecia i rozmieszczenia zbrojenia.

Okreslenie wymiaru Warté& odchyiki
Od wymiaréw siatek i szkieletow y#anych lub
zgrzewanych +10 mm
z; g*zljegflféilﬁvr:ye'sr;tlijdc’) elementu 5 mm
- przy wymiarze do 1 m
- przy wymiarze powsej 1 m +10 mm
W rozstawie pgtdw podtiznych, poprzecznych i
strzemion +10 mm
<
ey > 20mm £050
W potazeniu odgéc pretow t29
W grubdici warstwy otulajcej +10 mm
W potazeniu pohczen (stykow) petéw + 25 mm

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych niepdéawosci obchza wykonawe robot,
niezalenie od dokonanych uprzednio odbiorow.

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t rozbiérkowych okflony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie
inwestorskim Katalogéw Naktadow Rzeczowych stosowganw budownictwie.

Szczegotowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoyine wykonania
robét g zgodne z opisem wdaiwych rozdzialdw KNR.

8. Ptatnos¢
Ptatng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

PN-89/H-84023/01Stal okréglonego zastosowania. Wymagania ogolne. Gatunki.
PN-89/H-84023/06Stal okréglonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Glatu

PN-81/H-92120Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjmugglowej zwykiej jakéci i
niskostopowe;j.

PN-B-03265:200Xonstrukcje betonoweelbetowe i sprzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirobét budowlano-montawych. Tom
I. Budownictwo ogolne. G#¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.



SPECYFIKACJA B.4

ROBOTY MURARSKIE

1. Czes¢ ogdlna
1.1. Nazwa zamodwienia
Budowaswietlicy wiejskiej w Klimkach.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacyi wymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t
murarskich w zwizku z budow $wietlicy wiejskiej w Klimkach, gm. tukow.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayddontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygrowadzenia robo6t zgzanych ze
wznoszeniemscian oraz innymi robotami murarskimi wykonywanymi trakcie realizaciji
budowy obiektu.

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gagwhki Ogolne”.

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacij ggodne z obowgzujacymi odpowiednimi
Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:19®udownictwo. Terminologie. Terminy ogolne
Specyfikacy B.0 ,Warunki Ogolne”.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspolnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robdét: 45200000-9 Roboty budowlane w eale wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich e&ci oraz roboty w zakresiedgnierii ladowej i wodnej

Kod klasy robot: 45210000-2 Roboty budowlane w eala budynkéw

Kod kategorii rob6t: 45212000-6 Roboty budowlangakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauraggjm obiektow budowlanych

1.9. Ogdlne wymagania dotycgce roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentacj Projektov, ST i obowjzujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materiaty
Zgodnie z obowgzujacym Prawem budowlanym przy wykonywaniu robot murolvpaley
stosowa wyroby dopuszczone do powszechnego stosowaniaudzopone do powszechnego
stosowaniagwyroby:
- dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpiectea,
- dla ktérych dokonano oceny zgodobi wydano certyfikat zgodrsgi lub deklaragj
zgodndci z polsk normy,



- dla ktérych dokonano oceny zgodobi wydano certyfikat zgodrsgi lub deklaragj
zgodndci z aprobat techniczn,

- umieszczone w wykazie wyrobéw nie m@jch istotnego wplywu na spetnienie
wymaga podstawowych,

- wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznargasad sztuki budowlanej,

- 0znaczone symbolem CE,

- znajdugce s¢ w okrelonym przez komigi Europejsk wykazie wyrobow majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiet#teva ludzi.

2.1. Elementy murowe
Wymagania techniczne stawiane elementom murowym.

O przydatnéci danego wyrobu do stosowania w konstrukcjach myoh decyduyj

nastpujace parametry techniczne:
a) Ksztaft.

Ksztalt elementu murowego musi dyegodny z dokumentagjtechnicziy danego
wyrobu.
b) Wymiary.

Zalecane w normach Unii Europejskiej dopuszczaldehglki wymiarowe elementéw
murowych nie powinny przekraaza 0,40x(badany wymiaty (mm), ale nie mniej gi+3 mm,
c) Wady i uszkodzenia.

Wady i uszkodzenia elementow murowych gnsgczegolnie wptyw na wygll zewrgtrzny,
trwatosé i wytrzymatas¢ murow.

Wsréd wad i uszkodzewyrdznia sk:

- skrzywienia powierzchni i kragdzi,

- odchylenia od #a prostego meidzy gsiednimi powierzchniami,

- szczerby i uszkodzenia kradzi i naray,

- odpryski,

- pekniecia.

d) Masa.

Masa elementobw murowych nie powinnazmié sie od wartdci deklarowanej przez
producenta o wtej niz £10%. Z uwagi nagczm metod uktadania elementéw murowych ich
masa nie mee przekraczadopuszczalnych norm oldlenych w przepisach bhp.

e) Gestas¢ objetosciowa wyrobu i gstas¢ tworzywa.

Waga elementu nie me by wicksza od wartéci okreslonej deklarowas odmiar

(sortymentem) wyrobu.
f)  Nasikliwos¢ i wspotczynnik rozmikczania.
Do wznoszenia konstrukcji stosofvaelementy o naskliwosci do 6 % w kominach, do 12 (16%)
—w murach fundamentowych oraz do 24 (28%) — w gi@atych elementach,
g) Wytrzymata¢ nasciskanie.

Wytrzymatai¢ nasciskanie w danej klasig, ivg PN-EN 772-1:2001 nie powinna dy
nizsza od wartéci podanej w dokumentacji technicznej.

W przypadku materiatdw bugeych watpliwos¢ co do ich jakéci klas elementéw
murowych okréli¢ zgodnie z PN-B-03002:1999

h) Promieniotworczéé naturalna
Dopuszczalne stenie naturalnych izotopow promieniotwérczych w edatach murowych
wg instrukcji ITB 234/1995,Wytyczne badania promieniotworcmd naturalnej surowcow i
materiatbw budowlanych”, okreslone wspotczynnikami kwalifikacyjnymi,fi f, powinno
spehia nastpujace wymagania:
fimax< 1 oraz §< 185 Bqg/kg

i) Stezenia naturalnych izotopow promieniotwdrczych dienegntow ceramicznych powinny
sie wynost odpowiednio {=0,27+0,87 i § 23+139 Bg/kg a dla elementéw z betonu
zwyktego £=0,16+0,33 i § 2+32.



Podziat elementéw murowych wg PN-B-03002:1999.

2.1.1. Elementy murowe ceramiczne
a. cegta ceramiczna petna — przeznaczona do wykorkan@now orazician konstrukcyjnych.
Podstawowym dokumentem specyfiym cegly petnej z ceramiki wypalanej o wymiarach
tradycyjnych jest PN-B-12050:1996.

Podstawowe wymagania wobec zastosowanych cegeheeznych budowlanych:

- klasa: 15;

- nasikliwosé: 6+22 [%];

- mrozoodporngg: 20 cykli zamraania i rozmraania,;

b. cegla klinkierowa petna — przeznaczona wykondmwmindw powyej potaci dachu oraz
cokotu i stupkéw ogrodzenia.
Podstawowym dokumentem specyfieym cegly klinkierowe o wymiarach tradycyjnych
jest PN-B-12008:1996.
- klasa: 35;
- nasakliwos¢: max. 6 [%];
- mrozoodporn&t: 25cykli zamraania i rozmraania,
- tolerancje wymiarowe:
wymiar 240 mm: odchytka £ 4 mm
wymiar 115 mm: odchytka + 3 mm
wymiar 71 mm: odchytka £ 2 mm

2.1.2. Elementy murowe betonowe
Bloczki betonowesciennedrobno- isredniowymiarowe powinny spehdavymagania zawarte w
PN-B-19306:1999 i w PN-B-19306/Az1:2002.

a. bloczki z betonu zwykltego B-15 zastoséwa wykonanigcian fundamentowych.
Podstawowe wymagania wobec zastosowanych bloczled@nbwych o wymiarach 25x25x14 i
25x12x14:

- klasa: 15;

- nasikliwosé: 5 [%];

- mrozoodpornge: 25 cykli zamraania i rozmraania

b.bloczki (ptytki) gazobetonowe (autoklawizowanegddmer komorkowego) przeznaczone do
wykonaniascian konstrukcyjnych gr. 24 cmicianek dziatowych gr. 12cm
Podstawowe wymagania wobec zastosowanych pusta&timdwychsciennych wg PN-89/B-
06258, PN-B-19307:1996 oraz PN-B-19307/Az1:2002:
- odmiana: 500+700;
- wymiary: 59 x 24 x 24 cm 159 x 24 x 12cm
- tolerancje wymiarowe:
wymiar 24 cm: odchylka + 3 mm
wymiar 59 cm: odchylka + 6 mm
- nasakliwos¢: 25 [%];
- mrozoodporné&: 10 cykli zamraania i rozmraania;

2.2.  Zaprawy budowlane
2.2.1. Wymagania techniczne dotyaze zapraw budowlanych

Kryteria oceny dla mieszanki suchej: proporcje dhtow suchych, wygld mieszanki
suchej, zbrylenia, uziarnienie wypetniaczygs@gsé nasypowa w stanie suchym, okres
przydatnéci suchej mieszanki do stosowania.

Kryteria oceny dla zaprawywiezej: wyglad zaprawyswiezej, gestasé objetosciowa,
konsystencja, rozptyw, proporcje mieszania suchigjseanki z wod, sposdéb mieszania, czas
korekty potaenia elementéw murowych, czas zachowanigaeikeosci roboczych, wydajn.



Kryteria oceny dla zaprawy stwardniatej: wydl zaprawy stwardniatej, egtasé
objetosciowa, wytrzymatéé nasciskanie, wytrzymal&t na zginanie, przyczepfodo podiaa,
nasikliwos¢, wspoéiczynnik rozmgkczania, mrozoodpordé, izolacyjng¢ cieplna, skurcz,
kwasoodporn&, alkaliczn@¢, paroszczelni.

2.2.2. Rodzaje zastosowanych zapraw budowlanych
Zaprawa cementowapowinna spetnié@ wymagania PN-90/B-14501. Zaprawementow uzy¢
do wykonania muréw fundamentowych.
Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowej:
- marka: M12;
- konsystencja wg. metody gt@ opadowego 6+8;
- proporcje ohjtosciowe cement : piasek przy cemencie marki 35 1:3,5;
- wytrzymatc¢ na zginanie nie mniejszazné4 MPa;
- nasakliwos¢ nie wieksza ni: 10%;
- mrozoodporn& — ubytek masy po 25 cyklach niegikézy niz: 2%;
- mrozoodporngt — spadek wytrzymakai po 25 cyklach nie wkszy niz: 30 % przy cemencie
marki 35;
- skurcz po 28 dniach nie gkiszy niz odpowiednio: 0,45 mm/m;
- czas zachowania wiasiod roboczych: 2 h.

Zaprawa cementowo-wapienna powinna spetni& wymagania PN-90/B-14501. Zapraw
cementowo - wapiennuzy¢ do wykonaniacian wewrrtrznych i zewgtrznych konstrukcyjnych
i dziatlowych.
Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowo -enagj:

- marka: M4 i M7,;

- konsystencja wg. metody gt@ opadowego 6+8;

- proporcje objtosciowe cement : wapno : piasek przy cemencie ma&ko8powiednio 1:1:6 i
1:0,5:4,5;

- wytrzymaila¢ na zginanie nie mniejszazmdpowiednio: 1,5 i 2 MPa;

- nasikliwos¢ nie wicksza nk odpowiednio: 14 i 12%;

- mrozoodporn& — ubytek masy po 25 cyklach niegkszy niz odpowiednio: 10 i 5 %;

- mrozoodporngt — spadek wytrzymadai po 25 cyklach nie wkszy niz odpowiednio: 50 i 45

% przy cemencie marki 35;
- skurcz po 28 dniach nie gkszy niz odpowiednio: 0,60 i 0,70 mm/m;
- czas zachowania wiasiod roboczych: 5 h.

2.3.  Wyroby dodatkowe
Kratki wentylacyjne — 14x14 cm PCV barwione w masie
Podokienniki —z konglomeratu marmurowego gr.3,0 cm o szer. 25 cm.

3. Sprzet

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréwaspczyzn stosowanasg¢pujace
narzdzia: pion murarski, fata murarska, linia zma (linia pozioma) do wyznaczania i
sprawdzania plaszczyzn, giv wodny do wyznaczania jednakowych poziomow, pozit@mi
uniwersalna, tata kierunkowa, warstwomierz do wyzaaia poziomow poszczegdblnych warstw,
do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunkoursmurarski, gtownik murarski, wykroj.
Do przechowywania materialtdw budowlanych w pablktanowiska roboczegaywat: kastra i
szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na aiyrnaurowe.

Do murowania gywac: kielni murarskich rénej wielkdci i przeznaczenia, czerpakow,
wiaderek i topat do zapraw. Do obrdbki elementéwramych wywaé: miotka murarskiego,
kirki, oskardu murarskiego, przecinaka murarskiggacki murarskiej, djga murarskiego oraz
innych specjalistycznych nawzi.

4. Transport



Wyroby budowlane do rob6t murowych modoyé przewaone ré&nymi srodkami
transportowymi. Z uwagi ha miwos¢ uszkodzé w czasie transportu, zatadunku i roztadunku, a
pdzniej w czasie magazynowania najelostarcza wyroby na paletach.

Wyroby na paletach tadowa roztadowyw& mechanicznie. Palety naie ustawi& scisle
jedna obok drugiej, rownomiernie na catej powierdcimiedzy burtami pojazdu transportowego
a paletami trzeba zachoivadpowiedni dystans. Palety mpdpy¢ tak ustawione, aby byt
mozliwy wytadunek obustronny.

Wyroby naley ukfad& scisle jeden obok drugiego, diszym bokiem do kierunku jazdy.
Wysokas¢ tadunku nie mge przekraczawysokaci burt pojazdu.

Elementy dgzone ceramiczne powinny byprzechowywane na paletach pod dachem
(wiata), zabezpieczone przed bocznym nawiewanieiagu i deszczu i odizolowane od wody
gruntowej.

Cement, wapno i gotowe zaprawy przechowywa workach w zamkmtych i
zabezpieczonych przed wilggcimagazynach. Kruszywa mepdoy¢ skladowane na wolnym
powietrzu, ale tylko i wydcznie na terenie suchym i odwodnionym.

To transportu materiatdw na placu budowy przewidsigeuzycie: przenénika t&mowego,
wyciagu jednomasztowego z ngfem elektrycznym 0,5 t.

5. Wykonanie robot

Wszelkie elementy murowe wykohana zwykte spoiny, tj. gruBci od 8 do 17 mm metad
tradycyjn.

Scianki wewretrzne i zewgtrzne przeznaczone do tynkowania wykéna niepetne spoiny.

5.1. Zasady wigzania muréw

5.1.1. Ogdlne zasady wrzania murow

Przy wykonywaniu muréw natg kierowa si¢ nastpujacymi zasadami:
- elementy powinny hyuktadane na ptask,
- spoiny poprzeczne i podinie powinny by usytuowane mijankowo,
Podczas murowania nalezwracd szczegola uwag; na jaké¢ wykonania.

5.1.2. Mury z cegiet ceramicznych petnych i bloczkéd betonowych

W murach z cegiet ceramicznych pelnych zastogowiazanie pospoliteW wigzaniu
pospolitym g catkowicie uwzgidnione zasady prawidtowego rozmieszczenia elemeritow
przewbzania spoin pionowych i podtaych. W murach grubdoi Y2 cegly wszystkie cegly
uklada wozdéwkowo, a spoiny poprzeczne przesévwayz cegly, tj. 120 mm lub ¥ cegly, tj.
okoto 50 mm. Zakfczenie muréw grubiei Y2 cegly wykoné cegtami potowkowymi.

W murach gr. 1 cegly spoiny poprzeczne i padaiprzesuwa wzglgdem siebie o Y
cegly. Zakaczenie muru gr. 1 cegly — 2 dziestki potozone wozdéwkowo.

Mury krzyzujace s¢ i narazniki:
- w kazdym poziomym przekroju zéza dwoch przenikagych sé murow powinny
spotyka sie warstwy wozowkowa z gtowkoyy
- w zlgczu warstwa wozowkowa jednego z muréw przechodzgrnestrzat,
- w zlgczu warstwa gtdbwkowa jedynie dotyka dgiedniego muru,
- w warstwie wozéwkowej spoiny poprzeczne powinngg brzesunjte o ¥4 lub % cegly
wzgledem krawedzi zlgcza.

Zasady wykonania muréw z cegiet ceramicznych kratgwpustakoéw ceramicznych oraz
bloczkéw betonowych jest takie samo jak z cegiedmwécznych petnych.

5.2. Wymagania szczegobtowe
5.2.1. Sciany fundamentowe



Sciany fundamentowe przewidziang do wykonania z bloczkéw betonowych B15 na
zaprawie cementowej M-12. Gruigoscian fundamentowych pogtianami konstrukcyjnymi i
dziatowymi powinna wynosi25 cm i 30 cmScianki pochylni dla niepetnosprawnych gr. 25cm.
Pod kominami przewidziano pogrubienia muru zgodri@kumentagj projektovs.

5.2.2. Sciany konstrukcyjne wewretrzne i zewretrzne

Sciany kondygnacji nadziemnych gr. 24 cm aglerykona z bloczkéw gazobetonowych
odm. 700 na zaprawie cem-wap. M-7.

W trakcie wykonywaniacian naley wykona® oscieza otworéw okiennych i drzwiowych.

Wszelkie nadprza przewidziano jakaelbetowe monolityczne z betonu klasy C16/20
wylewane na budowie w deskowaniu tradycyjnym.

Podokienniki obsadéi po wykonaniu wszelkich robdt murowych, tynkowychiand
wstawieniu stolarki okiennej. W trakcie robét musmt wykw w nar@ach dciezy okiennych
gniazda do umieszczenia podokiennikéw. Podokierobkadzt na podkiadzie wyréwnanej
Zzaprawy cementowo — wapiennej M-7. Podokiennik pdsvi wchodzt w lico sciany na ok. 3+5
cm. Po obsadzeniu podokiennikéw uzupgiynk na dciezach scian. W razie konieczrioi
uzupeiné silikonem krawdz na styku podokiennik — okno. Zachawapadek powierzchni
podokiennika od okna na poziomie 0,5+1%.

5.2.5.Scianki dziatowe
Scianki dziatowe przewidziano z ptytek betonu konurego gr. 12 cm na zaprawie cem.-wap.
M-4.

5.2.6. Kominy

Kominy murowane wieloprzewodowe najewykona z cegly ceramicznej petnej kl. 15
na zaprawie cem.-wap. M-4.

Powyzej potaci dachowych kominy murowane rglevykona z cegty klinkierowej ki
35 0 wym. 240x115x71 mm na zaprawie cem.-wap. mdrki
Cegta klinkierowa w kolorze szaroniebieskamwym.
Komin zakaczony nakryvg betonowvg gr.7,0 cm z bet. C16/20 zbrodrutem g 4,5 mm.
Wiloty i wyloty przewoddw wentylacyjnych zabezpieneokratkami PCV.
Uwagal
Przewody wentylacji pwedniej z rur PCWsr. 160mm mocowane dician z czeniem metog
wciskowg nalezy obudowa ptyta g-k gr. 12,5mm na ruszcie stalowym 55-01.

W przewodzie kominowym o przekroju 14x27cm mglaumiescic wktadke z blachy
kwasoodpornej montam drzwiczek rewizyjnych oraz zakazenie komina.

Przed przysipieniem do montas wkiadu kominowego natg starannie wyczgi¢ kanat
kominowy. W trakcie murowania komina najepozostawdé w kottowni otwor umaliwiajacy
zamocowanie trojnika, wyczystki i odskraplacza whbéz kominowym. Pozostalczes¢ wkiadu
kominowego nalegy montow& od gory. Do pierwszej rury di. 1.0m najeprzywigzad ling i
wsuw& ja w kanat kominowy do momentu wystawania jedynidigiea i wsungciu nasgpnej
rury w kielich poprzedzagej. Naley zwrdcic szczeg6lp uwag na catkowite wsugtie rury w
kielich rury poprzedzagej. Po zmontowaniu przewodow rurowych mgleamocowa trojnik,
wyczystlke i odskraplacz. Ostatpirurg wystapca z komina nalgy docia¢ na diugdci w sposob
umazliwiajacy monta w Kielichu ostatniej rury phgt dachow i przykrecenie jej do korony
komina. W plycie dachowej natg zamontowa wysiewke dachow lub deflektor. Zamkricie
wyczystki powinno by tak ustawione, aby zapewnmazliwos¢ swobodnego do niej degiu.
Skropliny powinny by odprowadzone do neutralizatora skroplin lub szezgd zbiornika.

Nawiew do kottowni — kanatem ,Z8r. 200 mm, wykonanym z rur PVC. Wylot kanalu w
kottowni na wys. 30 cm ponad poziomem posadzki.

6. Kontrola jako $ci roboét

6.2. Podstawa odbioru robdt murowych

Podstaw dla odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
a) Dokumentacja techniczna,



b) Dziennik budowy,

c) Zaswiadczenie o jakéi materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowrzez
producentow,

d) Protokoty odbioru poszczegolnych etapow rob6t szélree zanikajcych, jezeli odbiory
te nie byly odnotowane w dzienniku budowy,

e) Protokoty odbioru materiatdw i wyrobow,

f)  Wyniki bada laboratoryjnych materiatow i wyrobow, §je takie byly zalecane przez
Inzyniera,

g) Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoape przed odbiorem budynku.

Odbidr robot murowych powinien esiodbywa przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych, ale po osadzenitcieznic stolarki.

6.3.

Odbior muréw z cegty i bloczkéw betonowych

a) Mury z cegly by wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aganiami
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszej ST.

b) Badania techniczne przy odbiorze muréw malerzeprowadzi zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm.

c) Sprawdzanie jakmi cegiet naley przeprowadza posrednio na podstawie zapisow w
Dzienniku budowy i innych dokumentach stwierdegrh zgodné¢ cech wytych
materiatbw z wymaganiami dokumentacji techniczmagadnénymi normami.

d) Najwicksze dopuszczalne odchyitki wymiaréw muréw z ceghdczkow betonowych
powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w poniszej tablicy.

Dopuszczalne odchyiki dla muréw, mm
Lp. Rodzaje odchylek Z cegly, bloczkéw petonowych i pustakéw | Z drobnOV\I/ymiarowych
ceramicznych elementéw z betonu
Mury spoinowane Mury niespoinowane komérkowego

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni

1 muréw:
Na dtuggci 1 m 3 6 4
Na catej powierzchniciany pomieszczenia 10 20 -
Odchylenia od pionu powierzchni i kragzi:

2 Na WySOk(éC! 1m ) 3 6 3
Na wysokdci 1 kondygnaciji
Na catej dtugéci budynku 6 10 6

20 30 15

Odchylenia od kierunku poziomego gérnej

3 powierzchni kadej warstwy muru
Na dtuggci 1 m 1 2 2
Na catej diugéci budynku 15 30 30
Odchylenia od kierunku poziomego gérnej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod

4 stropem
Na dtugsci 1 m 1 2 -
Na catej dtugéci budynku 10 20 -
Odchylenia przecinagych st powierzchni
muru od kata przewidzianego w projekcie

5 (najczsciej prostego)
Na dtuggci 1 m 3 6 10
Na catej dlugéci sciany - - 30
Odchylenie wymiaréw otworow dwietle
osciezy dla otworéw o wymiarach:

Szeroké¢ +6, -3 +6, -3
6 | Dol00cm Wysokasé +15, -10 +15, -10 *10
L Szerokac +10, -5 +10, -5
Powyzej 100 cm Wysokasé +15, -10 +15, -10
6.4. Odbior scian murowanych z otworami



Dopuszczalne odchyiki od przewidzianych projektenymmaréw naley przyjmowa& wg
ponizszej tablicy.

. , Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéwswietle cciezy, mm
Wymiary otworéw, cm P yra wy y

Szeroka¢ Wysoka¢
Nie wigcej niz 100 +6
1€ Wigcey nie -3 +15
Powyzej 100 Jr_éo 10

Podokienniki powinny b§ obsadzone w sposdb zgodny z zasadami opisanymi w
niniejszej ST. Od strony okna podokiennik powint®@ wsunety pod przystosowany do tego
celu felc (prég okna).

6.5. Odbior scian murowanych z przewodami kominowymi

a) Sprawdzenie demosci przewodow naley przeprowadzaza pomog kominiarskiej kuli
umocowanej ha sznurze, spuszczonej do wlotu przewoak jej przebiegu we wlotach.

b) Sprawdzenie prawidtovéoi prowadzenia przewodow przeprowadzaréiwnoczeénie ze
sprawdzeniem dimosci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewodéw z
dokumentagj.

c) Sprawdzenie kierunku przewodow przeprowadza gizez obserwaegj i pomiar
zewretrznych powierzchni muru z przewodami i porownanaokumentagj.

d) Sprawdzenie wielkixi przekroju przewoddw przeprowadzag sta pomog tasmy
stalowej przez pomierzenie przewodu w otworach admych z doktadnécia do 5 mm i
poréwnanie z dokumentagj

e) Sprawdzenie gruldci przegréd przeprowadzagsia pomog dwoch listew wiaonych do
sgsiednich otworéw kontrolnych i pomierzenie ich adt8ci tasma stalowg z
doktadndcig do 5 mm.

f) Sprawdzenie wizania cegiet przeprowadza; swzrokowo przez obserwagclica muru z
przewodami oraz obserwaajnetrza przewodu przez otwory kontrolne.

g) Sprawdzenie ksztattu i wymiarow zegtrenych muréw z przewodami przeprowadza si
zgodnie z PN-68/B-10020.

h) Sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powielizphrewodow przeprowadzagsi
wzrokowo przez obserwagijlica muru i powierzchni wewatrznej przewodoéw przez
otwory kontrolne za pomadustra i latarki elektryczne;.

i) Sprawdzenie szczeldd przewodow przeprowadzagsta pomog tuczywa lubswiecy
dymnej przez wsugcie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazagiuysmu w
wylocie — przez zamkatie wylotu i obserwaej sgsiednich wylotéw oraz wlotow w
innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzeniadokywania s dymu w
obserwowanym wylocie lub wlocie nalew przewod ten wpici¢ obcazony na kdcu
bialy sznur lub téme i powtorzy¢ proke kopcenia, a nagbnie wydoby¢ sznur i w
miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznureeppozvadzt uszczelnienie
przewodu.

i) Sprawdzenie wylotow i wlotdw do przewodow przeprdeea s¢ przez dokiadne ich
obejrzenie, pomiary i poréwnanie z dokumergacj

k) Sprawdzenie prawidtowoi ciagu przeprowadza giza pomog tuczywa lub palnika
przez przystawienie do w odlegid ok. 10 cm od wlotu przewodu i stwierdzenie
wyraznego odchylenia siptomienia w kierunku wlotu.

Ocena wynikéw badah.

Jezeli badania wymienione w povszych punktach dadzwynik pozytywny, wykonane
przewody nalgy uzn& za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gaymajmniej jedno
badanie da wynik ujemny, przewody te riglezn& za niezgodne z wymaganiami normy.

7. Obmiar robot



Obmiar rob6t zwizanych z wykonywaniem robét murarskich oraz pomoorih okrélony
jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie itorsgdm Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
stosowanych w budownictwie.

SzczegoOtowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoyine wykonania
robét g zgodne z opisem wdaiwych rozdzialdw KNR.

8. Pfatnos¢
Ptatnag¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze
PN-B-03002:199%onstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie iadanie.
PN-B-03002:1999/Ap1:200Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie iczanie.
PN-B-03002:1999/Az1:200Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie icdanie.
PN-B-03340:199%onstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i olaitz.
PN-68/B-10020Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przyoozky.
PN-B-12050:1998Vyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane
PN-89/B-06258Autoklawizowany beton komarkowy
PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19306:2004Prefabrykaty budowlane z betonu. Elemesityenne drobnowymiarowe.
Bloczki.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamvd-montaowych. Tom |. Budownictwo
ogolne. Cgs¢ 2. Arkady. Warszawa 1990.

SPECYFIKACJA B.5

ROBOTY IZOLACYJNE

1. Czes¢ ogdlna
1.1. Nazwa zamodwienia
Budowawietlicy wiejskiej w Klimkach.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjia swymagania dotyce wykonania izolacji
przeciwwilgociowych i termicznych w zaiku z budowy swietlicy wiejskiej w Klimkach, gm.
Lukow.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayddontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technij dotycz prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowyctermicznych, tj.:

- izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma mwréundamentowych
- izolacja przeciwwilgociowa pozioma podposadzkowa

- pionowa izolacja termiczrigian zewgtrznych

- izolacje termiczne poziome podposadzkowe orazstraghem

- paroizolacja izolacji stropu nad przyziemiem

- wiatroizolacja konstrukcji drewnianej

1.5. Zakres prac towarzyszcych



Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.GagWhki Ogolne”.

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z wisciwymi obowgzujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:198Budownictwo. Terminologie. Terminy ogoélne.

1.8. Nazwy i kody robdt wg Wspoélnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w ealad wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich efci oraz roboty w zakresie zgnierii ladowej i wodnej
Kod klasy robdt: 45260000-7 Roboty w zakresie wykmania pokr¢ i konstrukcji
dachowych i inne roboty specjalistyczne
Kod kategorii rob6t: 45262000-1 Specjalne robotgdwlane inne, i dachowe

1.9. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentacj Projektov, ST i obowjzujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy
2.1. lzolacje przeciwwilgociowe

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciigociowych powinny odpowiada
wymaganiom zawartym normach fsawowych lubswiadectwach ITB dopuszczgych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwaz znaczone znakiem jagko CE.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budolbez dokumentéw producenta stwierdegih ich
jakosé nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmawasprawdzenie zgodso
dostarczonych materialtbw 2z dokumengacprojektows oraz sprawdzenie w4eiwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestaroducenta. W przypadku zastieg, co
do zgodnéci materiatu z zawiadczeniem wystawionym przez producenta — powirganby
zbadany zgodnie z postanowieniami normyghaowej lubswiadectwa ITB.

Nie dopuszcza sistosowania do roboét izolacyjnych materiatéw, kobrywitasciwosci
techniczne nie odpowiadayvymaganiom przedmiotowych norm lglviadectw ITB. Nie nalgy
stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwardncji

Stosowanie w ukladzie izolacyjnym materialdw dajigdych na siebie szkodliwie, np.
materialébw asfaltowych ze smotowymi lub materiatditumicznych z foliami PCV jest
niedopuszczalne.

Lepiki i kleje nie powinny dziaka destrukcyjnie naatzone materiaty i powinny
wykazywa dostateczip odporngé¢ w srodowisku, w ktérym zostan uzyte, oraz nalgyts
przyczepné do sklejanych elementow, oklena wg metod bada podanych w normach
panstwowych lubswiadectwach ITB.

Izolacyjne masy powltokowe
- masy na rozcigzalnikach organicznych (asfaltowo-kauczukowe wgBRRA006:1997):
- warstwaigtujaca,
- warstwd@ 2am.
Izolacyjne materiaty rolowe
- papa izolacyjna zwykte na 400 na osnowie z tgkhudowlanej powinny odpowiada
wymaganiom PN-69/B-10260 i PN-70/B-27716,
- papa termozgrzewalna polimerowo — asfaltowaipoa spetnida wymagania zawarte w
PN-B-27620:1998.
- folia szeroka PE gr. 0,3 0,4 mm



- folia paroizolacyjna powinna charakteryzawse mah przepuszczalrigia pary wodnej
(0,5+2,0 g/Mi24h).
- membrana dachowa wg CE EN 13859-1 powinna chemgdowa sic nastpujacymi
parametrami fizycznymi:
- masa powierzchniowa: min. 115 g/m
- paroprzepuszczalé@a 1850 (23C/85%) / 3000 (3885%) g/ni/24h
- odporné¢ UV: 3 m-ce
- wytrzymatad¢ na zerwanie:
- wzdtwzna: > 265 N/5 cm
- poprzeczna: >165 N/5 cm
-Sd: 0,02 m
- odpornd¢ temp.: -46C++95°C
- wodoszczelng: > 2000 mm HO (DIN 20811)
- odporng@¢ na zerwanie na gwdziu: > 90N

- folia kubetkowa gr. 0,50+0,65 mm z wyttoczkami.

Do zakaczenia goérnej kragdzi foli przewiduje s¢ zastosowanie systemowej listwy
zamykajcej z polietylenu.

Do mocowania folii oraz listwy wykazapcej do podiga zastosowasystemowe gumowe
podkiadki do montau folii kubetkowe;.

Materiaty rolowe nalgy przechowywé w temperaturze 2C do czasu ich rozwigcia na
izolowanej powierzchni. Masy powtokowa nalegrzechowywa w oryginalnych pojemnikach.

Rolki papy naley przechowywa w pomieszczeniach krytych chraoych przed

zawilgoceniem, zabezpieczonych przed dziataniemmoi stonecznych i w odlegioi, co
najmniej 120 cm od grzejnikéw.

Rolki papy naley uktad& w stosy na rbwnym podta w pozycji stajcej w jednej warstwie,
a rolki papy powleczone zawieginsubstancji mineralnych nazkeo najwyej w dwoch
warstwach, przy czym rolki powinny byitozone rownolegle do siebie. Stosy powinny zawiera
nie wigcej niz 12 sztuk rolek papy, a odlegéomiedzy stosami powinna wyndsnie mniej n 80
cm.

2.2. lzolacje termiczne
2.2.1. Styropian
Piyty styropianowe powinny spehdiavymagania PN-EN 13163:2004

L, Tolerancje
wiasciwosé klasa
piyty
Dlugasé L1 +0,6 % lub = 3 mrh
L2 +2mm
, w1 +0,6 % lub =3 rh
Szeroka¢ W2 2 mm
b T1 +2mm
Grubai¢ ™ T Tmm
Prostoktnosé S1 +5 mm/1000 mm
S2 + 2 mm/1000 mm
P1 + 30 mm
c P2 +15mm
Plaska¢ 3 S 10 mm
P4 +5mm
ta warté¢, ktora daje liczbowo wksz toleranc
b kolejne klasy wyszczegdlnione w PN-EN 131682 pkt. 4.3.13.1
¢ ptaské¢ jest podawana w odniesieniu do metrowzipigch

Struktura styropianu powinna &yzwarta, niedopuszczalneg duzno zwizane granulki.
Powierzchnia ptyt powinna Byszorstka po krojeniu blokéw.

Krawedzie ptyt powinny by proste z ostrymi kantami, bez wyszczefildigrytaman.
Wytrzymaldi¢ na rozrywanie si prostopadi do powierzchni — nie mniej aB N/cnf.



Piyty styropianowe mag by¢ stosowane do ociepleniacian po okresie sezonowania
wynoszcym ok. 8 tygodni.

Do wykonania izolacji podposadzkowej naleastosowa ptyty styropianowe EPS 100-038 (FS
20). Do wykonania izolacji termicznejcian metod lekka — moky zastosowa piyty
styropianowe frezowane EPS 70-040 (FS15). Na elewaejsciowej oraz murach
fundamentowych naly zastosowéptyty styropianowe EPS 100-036.

- tkanina szklana (siatka szklana) powinna odpoatiadymaganiom PN-92/P 05010 oraz PN-
EN 13496:2003. Powinna to bykanina z wiokna szklanego zaimpregnowana alkdpooy
dyspersj z tworzywa sztucznego. Wymiary oczek siatki ok7 3am.

- listwy naranikowe aluminiowe 2z siatk szklarg powinny by wykonane z cienkiej
perforowanej blachy aluminiowej agtowym przekroju poprzecznym 25x25 mm.

- kotki plastikowe do mocowania izolacji termiczrpgwinny by takiej dtugdci, aby 5+6 cm z
diugcsci trzpienia byto zakotwione w eg&ci konstrukcyjnej éciany. Kotki plastikowe
zastosowanego systemu dociépl@owinny by dopuszczone do stosowania w budownictwie
odpowiednimi aprobatami ITB.

- zaprawa klejowa (sucha mieszanka) do piyt stgopivych — systemowa wybranego
producenta.

- emulsja gruntujca — systemowa, wybranego producenta.

- tynk podkfadowy — systemowy, wybranego producenta

- tynk silikatowy o fakturze gtadkiefciany wg palety F firmy ,BOLIX” nr 7800 i 7910.

- tynk mozaikowy — systemowy wybranego produceKiaor nr 116 wg palety koloréw firmy
Atlas.

2.2.2. Welna mineralna

Wetna mineralna spetnigja wymagania PN-EN 13162:2002

Parametry techniczne oktajace wiaciwosci wetny mineralnej.

Dlugosé i szerokasé powinny by okreslane z EN 822Zaden wynik badanie nie powinienznic
sie od wart@dci nominalnych wgcej, niz o wartgci podane poriej:

+2 % dla diugéci,

+1,5% dla szerolwi.

Grubos$é¢ powinna by okreslana zgodnie z EN 823. Olé¢enie powinno wynosi 50 Pa z
wyjatkiem wyrobdw o poziomie nagreniasciskapcego lub wytrzymaléci nasciskanie 15 kPa
lub wyzszym, dla ktérych obgienie powinno wynosgi 250 Pa.Zaden wynik badania nie
powinien r@ni¢ si¢ od grubdci nominalnej, w¢cej niz o tolerancje podane w pasiej tablicy
dla okrglonego poziomu lub klas.

Poziom lub klasa Tolerancje
Tl -5% lub -5 mrh Przekroczenie dopuszczalne
T2 -5% lub -5 mrh +15% lub +15 mrh
T3 -3% lub -3 mrh +10% lub +10 mrh
T4 -3% lub -3 mrh +5% lub +5 mrfi
T5 -1% lub -1 mrh +3 mnf

%ta wartg¢, ktéra daje liczbowo wksz tolerancg
® ta wart@¢, ktéra daje liczbowo mniejgzolerancg

Prostokatnos¢ powinna by okreslana zgodnie z EN 824. Odchylenie od prosto&ci od
diugcici i szerokdci arkuszy i ptyt nie powinno przekra@za mm/m.

Ptaskas¢ powinna by okreslana zgodnie z EN 825. Odchylenie od ptaskarkuszy i ptyt, nie
powinno przekracza6 mm.

Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotwod wzglednej powinna
by¢ okreslana zgodnie z EN 1604. Badanie powinné pyzeprowadzane po przechowaniu przez
48 h w temperaturze (23£8) i (90+5)% wilgotndci wzglednej. Wzgédna zmiana grulgi nie
powinna przekraczal,0%. Wzgtdne zmiany diugsei i szerokaci nie powinny przekraczal,0

%. Wzgkdna zmiana ptaskoi nie powinna przekraczdl mm/m.




Wytrzymato§é na rozcigganie réwnolegte do powierzchniczotowych powinna by okreilana

zgodnie z EN 1608. do celéw operowania, wyroby powimie wytrzymataé na rozciganie

rownolegle do powierzchni czotowych na tyle wysolby utrzymé dwukrotny cgzar wyrobu

petnowymiarowego.

Reakcja na ogigé powinna by okreslana zgodnie z EN 13501-1.

Wetna mineralna w rolkach gr. 15 +10 cm przeznaagest do izolacji stropu nad parterem.
Materialy powinny by dostarczane na budewwraz z zawiadczeniem jakeri

wystawionym przez producenta na podstawie wykornainada laboratoryjnych.

Materiaty termoizolacyjne powinny By skladowane starannie na suchym podkiadzie, w

pomieszczeniach krytych i zamktych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiahnédery

uktada na podktadkach z desek lub ptyt betonowych i pnpwla¢ szczelnie foli.

Pozostatle materiaty przewézi magazynowé& wg danych producenta umieszczonych na
opakowaniu.

3. Sprzet

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych przewig Sk uzycie nastpujacego
sprztu: kotty do podgrzewania i topienia mas bitumiozmyz pokrywami, czerpaki z dtugim
trzonkiem do pobierania masy z kotla, wiadra zamgkpokrywa do przenoszenia ggrej masy
asfaltowej. Ponadto przygdy reczne do rozprowadzania mas — szczotki dekarskspwi
drewniane do rozprowadzania mas itp.

Do wykonywania izolacji termicznych metpdlekka —mokmn”’ nalezy uzywaé mieszarki
wolnoobrotowej z mieszadtem do przygotowywania méssjacej oraz pac stalowych do
rozprowadzania masy na powierzchni.

Sprzt dodatkowy: wycig jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t, samochdd dostawczy
do 0,9 t.

4. Transport

Transport materialéw powinien odbygvai¢ zgodnie z instrukgj producenta, w pozycji nie
powodupcej uszkodzenia materiatu oraz zgodnie z pkt. Bjinej Specyfikacji Technicznej.

Izolacje termiczne przewaziw opakowaniach producenta w sposéb unidiwiajacy ich
zawilgocenie oraz mechaniczne uszkodzenia i defgema

Suche mieszanki klejowe oraz pozostate materiabadskve danego systemu ocigple
przewozt i przechowywa zgodnie z instrukgjproducenta.

Transport materiatow rolowych za pomokrytych srodkéw transportowych. Rolki papy z
posyply przewozi s} w pozycji stojcej w jednej warstwie zabezpieczone przed przewiana
sie i uszkodzeniem. Rolki papy powleczone wgdmawiesinm substancji mineralnych przewozi
si¢g na lezaco najwyej w dwoch warstwach, uktadane dhdga w kierunku jazdysrodka
transportowego na catej jego szer@kaak, aby uniemdiwi¢ przemieszczanie irolek papy
podczas jazdy. Dopuszczg siansport papy w kontenerach lub na paletach oiaragoh 800 mm
x 1200 mm.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonanie robaét izolacyjnych przeciwwilgociowgh

Podkiad pod izolacje powinien bytrwaly, nieodksztatcalny i przendsiwszystkie
dziatapce na niego obgkenia.

Powierzchnia podkiadu pod izolacje przyklejane intdacje powtokowe powinna by
sucha, rowna (bez wgdien, nierbwndci oraz gknie¢), czysta odttuszczona i odpylona. Pod
izolacje z mas i folii z tworzyw sztucznych powiehnia podktadu powinna bygtadka i
doktadnie oczyszczona z wszelkich okruchéw. Dopzeina wilgotné¢ podiaza jest okrélana
przez producentow materiatowsrednio ok. 3+6%. Nat@ powierzchni izolowanych powinny
by¢ zaokgglone promieniem nie mniejszymz cm lub sfazowane pod katenf45



Izolacje przeciwwilgociowe powinny Byuktadane:
- podczas bezdeszczowej pogody,
- po wykonaniu wszelkich robot poprzedgajch gtdbwne prace izolacyjne,
- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow,
- przy temperaturze pousj 5°C, z tymze dla okrélonego rodzaju izolacji magby¢
podane przez producentow gbne wymagania.

taczna grubé& warstw lepiku, ukladanego na podkiad i na matewddwy powinna wynosi
1+1,5 mm. Zaktady podime i poprzeczne kadej warstwy powinny by/nie mniejsze i 10 cm.

Izolacje powinnyscisle przylegg do izolowanego podkiadu, bezekpn i bez lokalnych
wglebien lub wybrzusza. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjnezeldgch
przewodéw instalacyjnych i elementéw konstrukcyjmygowinny by szczegdlnie starannie
uszczelnione w sposdb wykluczey przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub
elementami a izolagj

W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ichkeganiu nalgy chroni warstwy izolacji
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.1.1. I1zolacja przeciwwilgociowa pozioma z papy

Izolacg poziomy z jednej warstwy papy asfaltowej izolacyjnej tenmzewalnej
przewidziano jako izolagjtaw i muréw fundamentowych.

Ponadto, izolagj poziomy naley wykona& pod murtatami konstrukcji dachowych w
postaci paskow papy izolacyjnej na tekturze oddd/uktadanych na sucho.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona ddipjayia do podiva oraz sklejania
miedzy sola metod, sklejania tj. przez podgrzewanie spodniej powienzgapy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy pawtek

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomaestawu palnikowego na gaz ptynny
propan-butan naly przestrzeganastpujacych zasad:

- palniki gazowe powinny lkiyustawione w taki sposob, aby jednaecie podgrzewaty
podiaze i wstge papy od strony przektadki antyadhezyjnej (po gjnkciu),

- plomier wszystkich palnikbw powinien Bysilny i rownomierny na catej diugo
nagrzewania (tj. na calej szerékopasma papy) i nie powinien kopgi

- dla unikngcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinné kyptkotrwate, a ptomig
palnika powinien by ciagle przemieszczany w mianadtapiania masy powtokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie gapyadace do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

- palnik powinien znajdowasic w odlegt@ci nie mniejszej i 15 cm od powierzchni
papy; ptomienie palnikdw powinny bytak skierowane, aby rownocrée podgrzewaty
powtoke asfaltowy do jej nadtapiania (pasmem szergimk. 10 cm na catej szercla
wstggi) i powierzchng izolowanego podiea (bezpérednio przed rozwijanpam),

- fragment wsigi papy z nadtopianpowtoky asfaltows nalezry natychmiast docisgg do
ogrzewanego podha watkiem o dtugéci rownej szerokéci pasma papy.

5.1.2. Powlokowa izolacja bitumiczna i membrana izacyjna

Izolacjg pionowg $cian fundamentowych wykotaz trzech warstw masy powlokowej
asfaltowo — kauczukowej np. Dysperbit inna o réwadnych parametrach technicznych i
eksploatacyjnych. Podkiad pod izokagpowinien by analogiczny jak pod izolagjz papy
asfaltowe]. Po wyschetiu ostatniej warstwy izolacji natg wykona izolacg z zaprawy
wodoszczelnej. Nagbpnie naley wykon& izolacg z membrany kubelkowej. Izolacjnalezy
wykona ponizej gornej ptaszczyzny tawy fundamentowej. Membrarocowa do podiga za
pomoa gwazdzi murarskich lub gwazi do betonu przy gornej krgdzi membrany co 800 mm
po czym wierzchni linie izolacji zabezpieczy listwg zatrzaskow. Gwazdzie mocowa przy
pomocy systemowych poéitkolistych podktadek gumowygmieszczanych w ,kubetkach”
membrany. §siednie pasy membranyczy¢ ze sob na zaktadk o szerokéci siedmiu
wyttoczen. Wyttoczenia powinny wzajemniecstatrzaskiwé.



5.1.3. I1zolacja pozioma podposadzkowa z folii PE

Izolacje podposadzkowe wykaha szerokiej foli PE gr. 2 x 0,4 mm na wierzchu
konstrukcji na sucho z wywigtiem nasciany ok. 15 cm. Ewentualne agzka paséw folii
wykona z zaktadem ok. 20 cm i skéeiasma izolacyjm.

5.1.4. Paroizolacja

Paroizolag} stropu (na wierzchu konstrukcji) wykaha folii polietylenowej szerokiej
grubaci 0,3 mm charakteryzagej sk oporem przeptywu pary wodnej 4,5 EXP6 s/m. &oli
uktada ze zgrzewaniem ewentualnych zaktadéw ok. 10 criiafiie maze by uszkodzona ani
przerwana.

5.1.5. Wiatroizolacja

Wiatroizolacy zastosowana krokwiach pod pokrycie blagldlachéwkow. Membrar dachovy
mocowa wskephnie za pomag zszywek lub od razu za pompkontrtat do krokwi. Zastosowa
zaklady membrany min. 15 cm lub skigjapolaczenia pasdéw membrany $tag
paroprzepuszczadn

5.2. Wykonanie rob6t termoizolacyjnych

5.2.1. I1zolacja termiczna stropu nad parterem z wely mineralnej miekkiej gr. 10 + 15 cm
Warstwa ocieplaca powinna by utozona w sposob ggty w dwoch warstwach na

mijanke, na wierzchu konstrukcji (na warstwie paroizolpog sucho. Warstwa izolacji powinna

by¢ utozona w sposéb eliminagy powstawanie mostkdéw termicznych peday stykami ptyt

izolaciji.

5.2.3. lzolacja termiczna scian zewretrznych wykonana metoda leklg-mokrg gr. 20 cm

(oscieza 4 cm)

Przyklejanie ptyt styropianowych nalewykonywa do mechanicznie umytej, oczyszczonej
i wyschnkgtej powierzchnisciany, przy bezdeszczowej pogodzie, temperatureeniaszej ni
5°C. Przygotowasm powierzchng $cian zagruntowd emuls gruntupca i odczeka ok. 12
godzin. Wymiary ptyt nie powinny przekra@zi00 x 50 cm.

Piyty styropianowe naky przyklej& na masg klejowg (suchy mieszank) za pomosg
plackow wsrodkowej czsci ptyty i warstwy obwodowej kleju. Ptyty nate przyklej& tak, aby
zachowé uktad poziomy dhaszych krawdzi i mijankowe potaenie spoin. Sposob uktadania
piyt jest analogiczny jak opisany wsj.

Dodatkowo ptyty mocuje sido podiaa za pomog tacznikdw rozpeznych z trzpieniem
plastikowym (majce swiadectwa ITB) o takiej diugmi, aby bytlo mdéliwe jej osadzenie w
scianie na gibokas¢, co najmniej 6+8 cm.

Glowki Beznikdw nie mog wystawa poza ptaszczyznstyropianu, lecz powinny Byz nig
doktadnie zlicowane. Liczb i rozmieszczenie atznikbw naley przyjmowa& zgodnie z
rozwigzaniami firmowymi (nie mniej @i 4 szt/m powierzchni). fczenie mechaniczne
wykonywa min. 24 godziny po przyklejeniu piyt.

Ewentualne nierowrigi stykow plyt zeszlifowé pag powleczoil papierensciernym.
Przyklejenie siatki rozpogz od rozprowadzenia masy na powierzchni piyt, agpase wtopé w
nig siatke i wygtadzic powierzchng w taki sposéb, aby nie byly widoczne oczka siaBasy
siatki mocowd pionowo z zaktadami ok. 10 cm. Po wysgltii powierzchrg pokrye tynkiem
podktadowym zabezpieczaym izolacg przed dziataniem wilgoci a ngphie nanié¢ pag
stalowg warstwe tynku dekoracyjnego (arylowego) o strukturze zggdndokumentagj

Przy ocieplaniucian fundamentowych roboty zyziane z izolag termiczry zakmczy¢
na przyklejeniu siatki zbrgge;.

Przy wykonywaniu tynku dekoracyjnego na izolacjeptnej cokotu (wys.srednio 20 cm —
miejscami do 70cm) warstwkleju z zatopion siatly zagruntowa ptynem gruntuicym za
pomoa pedzla lub watka malarskiego w dwoch kierunkach, aloprze nasyci podiaze. Po
wyschniciu (ok. 12 godz.) naky¢ tynk mozaikowy.



Pod warstw tynku nie mae dostawé sie woda. Przynajmniej przez 5+6 dni od
natazenia tynk nie mge by naraony na dziatanie mrozu, deszczu i wilgoci. W trakci
nakfadania i wizania tynku temperatura otoczenia i padimie mae by nizsza nk +5°C ani
wyzsza od +25°C, a wilgotdé wzgledna powietrza zbyt wysoka. Wykonywawyprawg nalezy
chroni przed bezpgednim dziataniem sfaa i opadéw atmosferycznychz alo petnego
zwigzania tynku. Czas wzania w przypadku wysokie] wilgotéa powietrza i/lub niskiej
temperatury meze st znacznie przediyc.

Tynk nanost paa ze stali nierdzewnej, starannie rozprowadzevygtadza, zawsze w jednym
kierunku. Tynku nie zacie¢a

W trakcie prowadzenia prac zamont@wearazniki ochronne z townikow aluminiowych.

5.2.3. Izolacja termiczna podposadzkowa z ptyt stgpianowych

Izolac podposadzkowwykona z ptyt ze styropianu frezowanego (FS20) EPS 1@®3
gr. 15 cm. Izolagj uktada& na izolacji przeciwwilgociowej z folii polietyleneej na sucho (gr.
2x0,4 mm). Nacianach nalgy utozy¢ paski styropianu EPS 100/038 gr. 2cm i wys. 6 cm.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. lzolacje przeciwwilgociowe

6.1.1. Odbior miedzyfazowy
o Odbidr powinien by przeprowadzony w nagiujacych fazach robdét:

- po dostarczeniu na budewnateriatdw izolacyjnych,
- po przygotowaniu podktadu pod izolacj
- po wykonaniu kadej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwosty

podczas uszczelniania i miejsc wihaych na przecieki.

Odbior materiatow powinien léyprzeprowadzony wg pkt. 2.1. niniejszej ST

Odbidr przy przygotowaniu podktadu pod izokappwinien obejmowa

sprawdzenie wytrzymadoi, rownaci, czystdgci i dopuszczalnej wilgotrsai podkiadu,

- rejestrag usterek (nieréwniei, peknie¢ i ubytkdw w podktadzie, braku zaalglen lub
sfazowa w nara@ach, itp.). Sprawdzenie powierzchni podkladu nalerzeprowadzaza
pomog taty o dtugdci 2,0 m, przytgonej w 3 dowolnie wybranych miejscach nadea
20 nt powierzchni podktadu i przez pomiar jego odchydeod taty z doktadrimia do 1
mm. Dozwolone nieréwrigi mog mie¢ nie wiecej niz 2 mm. Rknigcia na powierzchni
podkiadu o szerokoi wickszej nz 2 mm naley zaszpachlow@akitem asfaltowym.
Sprawdzenie wielkei promienia zaokiglenia stykow podktadow nate przeprowadza
za pomog szablonu.

- sprawdzenie poprawiac zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania

0 Odbior po wykonaniu kalej warstwy izolacyjnej wielowarstwowej powinien
obejmowd:

- sprawdzenie gglosci warstwy izolacyjnej,

- sprawdzenie przylegania izolacji
Sprawdzenie przylegania izolacji najeprzeprowadzi wzrokowo i za pomag mtotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izdlagji 3 dowolnie wybranych
miejscach na kale 10+20 rA powierzchni izolacji. Charakterystyczny gtuchywdek
swiadczy o nieprzyleganiu i niezg@aniu izolacji z podktadem.

- sprawdzenie poprawsc i dokladndci obrobienia: nargy, miejsc przenikania
przewoddw i innych elementow przez izokaojaz wszelkich innych miejsc wiawych
na przecieki,

- rejestragy wszelkich usterek (uszkodzemechanicznych izolacji,¢oherzy, sfaldowsa,
odspoj@, niedoklejenia zaktadow itp.).

0 Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji palewrdcic uwag:, aby wktadki dylatacyjne
byty wykonane z jednego materiatu i o identycznymofifu na catej dtugéci szczeliny, a
w dylatacjach krzzujacych sé — aby byly dokladnie ze sgipolgczone (bez madiwosci
rozerwania luliciccia, ale z meliwoscia wydtuzen lub skurczow).

O 0 !



6.1.2. Odbior ostateczny

o0 Odbiér ostateczny powinien poleégaa sprawdzeniu:

- ciagtosci izolacji i jej zgodnéci z projektem oraz niniejgST,

- wyskpowania ewentualnych uszkodze

o Do odbioru ostatecznego izolacji przeciwwilgociolWwygpowinna by przedi@zona
nastpujaca dokumentacja techniczna:

- projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewenii@ zmianami dokonanymi w trakcie
robét izolacyjnych ,

- dokumenty potwierdzage jak@¢ uzytych do izolacji materialdw w postaci eiadcze
0 jakasci wystawionych przez producenta albo wydikdada laboratoryjnych
przeprowadzonych na polecenigyniera,

- protokdty z odbioréw agciowych,

- dziennik budowy.

0 Z odbioru kawcowego wykonanej izolacji nate sporadzi¢ protokoét, w ktérym powinna
by¢ zawarta ocena jakoiowa zabezpieczenia przeciwwilgociowegozelew trakcie
odbioru robdét stwierdzono usterki lub wadlé&owykonanie robdt, powinno to By
zaznaczone w protokdle wraz z odemiem trybu pospowania przy dokonywaniu
napraw. Odbior kacowy maze w takim przypadku kydokonany dopiero po usggiu
usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izoladjijej fragmentu.

6.2.  lzolacje termiczne

o0 Odbiér roboét termoizolacyjnych powinien dyzgodny z ogdlnymi zasadami

przeprowadzania odbioréw robét budowlanych podamwrSiT B.0 ,Warunki ogélne”.

o Odbior czsciowy naley przeprowadzaw nasgpujacych fazach wykonywanych robét:

- po dostarczeniu materiatdw na budow

- po przygotowaniu podia,

- po przyklejeniu bdZ utozeniu warstwy ocieplagej, ale przed rozpoeziem dalszy robot

zakrywajcych izolacg.

0 Przy odbiorze materiatdbw na budowie rglestwierdzé, czy zostaly one dostarczone
wraz z zawiadczeniem o jakizi oznaczone znakiem CE wystawionym przez prodacent
na podstawie badakontrolnych. Sprawdzenie materiatbw powinno¢ bgokonane
zgodnie z normami luBwiadectwem dopuszczenia do powszechnego stosowania
budownictwie.

Odbior przygotowanego pocta pod ocieplenie powinien obejmosva

sprawdzenie spadkdéw, rowdud, czystdci i suchdci podiaza,

Odbioér wykonanej warstwy ocieplgiej powinien obejmowa

sprawdzenie, czy rodzaj i jaddmateriatow § zgodne z projektem budowlanym,

sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulegyvilgoceniu,

- sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowdei utozenia, przylegania warstwy
do poditaa, rowndci i pionowdasci powierzchni.

- sprawdzenie zgodsgoi tynku cienkowarstwowego z dokumentapjojektows , ciagtosci
warstwy tynku, przylegania do poden jednorodngci barwy i struktury.

'O ' O

o Odbiér ostateczny powinien poléga na sprawdzeniu wynikéw odbioréw
miedzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwymoieplacyjnej przed
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

W przypadku wtpliwosci, co do poprawriei i sposobu przyklejenia ptyt do powierzchni
scian naley dokon& na polecenie Inspektora nadzoru odkrywki warstigmenia.

7. Obmiar robot

Obmiar robo6t zwjzanych z wykonywaniem izolacji okdeny jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéaktadow Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.



Szczegoblowe zad@nia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organygne wykonania
robét g zgodne z opisem wdaiwych rozdzialdw KNR.

8. Pfatnos¢
Ptatnag¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonaweg a Zamawiacym.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

PN-69/B-10260zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odtso
PN-77/B-27604MMaterialy izolacji przeciwwilgociowej.

PN-79/B-2761Papa asfaltowa (na tekturze).

PN-EN 13496:2003Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Q#temie wiaiciwasci
mechanicznych z wtékna szklanego.

PN-EN 824:1998Vyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Qesie prostolgtnasci.
PN-EN 825:1998Vyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. O#temie ptaskéci.
AT/99-02-0811-02Maty izolacyjne z welny mineralne;j.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-morntawych. Tom
I. Budownictwo ogolne. G#¢ 3. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.6

STROPY MONOLITYCZNO — PREFABRYKOWANE

1. Czes¢ ogolna
1.1. Nazwa zamoOwienia
Budowawietlicy wiejskiej w Klimkach.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjia svymagania dotycgce wykonania stropéw
monolityczno-prefabrykowanych w zawku z budow swietlicy wiejskiej we wsi Klimki, gm.
tukow.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayddontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zwzanych z
wykonaniem stropow monolityczno-prefabrykowanych RETHERM o  konstrukcji
ceramicznazelbetowej.

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0Miki Ogolne

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji ayodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami i ST B.0 ,Wymagania ogdine”.



1.8. Nazwy i kody robét wg Wspolnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robdt: 45200000 Roboty budowlane w zakremznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich e&ci oraz roboty w zakresiedgnierii lagdowej i wodnej
Kod klasy robét: 45210000 Roboty budowlane w zakrbadynkow
Kod kategorii rob6t: 45212000 Roboty budowlane wreaie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauraggim obiektéw budowlanych

1.9. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, ST, normami i Prawem budowlanym.

2. Materialy
Beton zgodnie ze Specyfikac]echnicz B.3 ,Roboty betoniarskie”.
Stal zbrojeniowa zgodnie ze Specyfika€echniczn B.4 ,Roboty zbrojarskie”.

Przewidziano zastosowanie stropow:
* gestazebrowych ceramiczneelbetowych:

- Porotherm gr. 27 cm (23+4) i rozstawie belek BO(pustaki ceramiczne 400x250x230 mm),
» zelbetowych pltytowych monolitycznych, kraywozbrojonych, gr. 12 cm.

W razie watpliwosci, co do zgodn&ci parametrow belek stropowych z deklarowanymi w
dokumentacji przez producenta, na polecenigriiera naley sprawdzt jakos¢ belek wg zalede
zawartych w PN-B-19503:19%efabrykaty z betonu. Stropyspaebrowe z betonuBelki.

W przypadku wtpliwosci, co do jakéci dostarczonych na budewpustakéw naley
sprawdzt ich jakas¢ wg zalecé zawartych w PN-B-19504:199%refabrykaty z betonu. Stropy
gestazebrowe z betonwRustaki.

3. Sprzet

Sprzt niezledny przy wykonywaniu stropow egtazebrowych mana przyjmowa
analogicznie jak do robdt zbrojarskich oraz betski@h okrélonych w Specyfikacjach
Technicznych B.2 i B.3.

Ponadto, wycig wolnostogcy elektryczny 0,5t i samochdd dostawczy 0,9 t.

4. Transport
Stropy gestozebrowe

Belki stropowe natey przewozé srodkami transportu wypoganymi w platformy ze
scianami czotowymi i bocznymi. Transport zestnizny maze odbywa sie po osagnigciu przez
beton wytrzymatéci odpowiadajcej klasie betonu C16/20. Neodkach transportu belki naie
uktada réwnolegle do kierunku jazdy, najegj w piciu warstwach poziomych, przy czym
dolne pasy gornej warstwy belek powinny znajdéwig co najmniej 50 mm ponej krawedzi
bokow platformy. Stopki (pasy) belek powinnyéhy dotu. Podczas transportu belki powinny by
zabezpieczone przed zmigpotazenia. Dopuszcza sijednostronne wystawanie kaoow belek
poza platform srodka transportu nie weej niz 1/6 ditugdci belki. Miedzy warstwami belek
nalezy umieszcza drewniane taty gruldgi co najmniej 30 mm, usytuowane weztach
kratowych, w odlegtéci 1/5 dtugdci belek od ich kacow.

Przy podnoszeniu belek najeje chwyt& lub mocowé& w dwoch wztach peta gérnego
odlegtych nie wgcej niz 0 1/5 dtugdci belki od jej kaicow. Nie dopuszczagpodnoszenia belek
za pety pasa gornego i krzylce. Kada belka powinna liyznakowana w sposob trwaty.

Belki nalery skladowg w stosach na wyréwnanym podip na podkiadkach
rozstawionych w odlegkai 1/5 dtugdci belki od jej kaicéw. Podktadki powinny kyutozone w
na weztach peta gérnego kratownicy.

W stosie nie powinno liywiecej niz 10 warstw belek.



Pustaki nasrodku transportu uktada esiotworami pionowo, podstawami do siebie i
dtuzszym bokiem réwnolegle do kierunku jazdy. tadunék powinien wystawa nad gérg
krawedz platformy wece] nz 100 mm. Pustaki natg zabezpieczy przed maliwoscia
wzajemnych przesugd.

5. Wykonanie robot
5.1. Stropy gstozebrowe Porotherm

Prefabrykowane belki nima opierd nascianach (murach) grubo nie mniejszej ri 190
mm lub wbetonowaw podcigi. Glebokas¢ oparcia (hdz wbetonowania) belek nie powinnadby
mniejsza i 80 mm. Jeeli mur ma grub& 190 mm, to jego kraydzie naley zabezpieczy
przed zgniataniem, np. zgkiszapc wysokad¢ wienca zelbetowego pouej belek o 30+40 mm.
Przy opieraniu belek na grubszyatianach ména je uktadéa na warstwie zaprawy cementowej
grubaici ok. 1020 mm (rozvgizanie projektowe przewiduje wieniec opuszczony)pigypadku
stropu swobodnie podpartego szergkaienca powinna wynosico najmniej 150 mm.

Podczas monta belki stropu naley tymczasowo opietana podporach goednich(da czasu
uzyskania przez beton uzupehgidj utozony na budowie jego petnej wytrzyméddp 28 —
dniowej). W przypadku stropu o rozfsci do 3,90 m stosuje sjedry tego rodzaju podpemw
poblizu srodka rozptosci, do 6,00 m — dwie podpory usytuowane co oko® rbzpetosci (w
przypadku wykonanie podpor przgianach — do 6,30 m), a po#ej 6,00 m — trzy podpory co
okoto ¥4 rozpgtosci. Zaleca s, aby takie podpory byly stosowane rownpezy scianach.

Jezeli sciana dziatowa jest usytuowana wzdiiebra stropu, to natg pod ni zastosowé
zebro wzmocnione w postaci dwoch belek prefabrykowhntydz tego rodzaju belek i
dodatkowej belki monolitycznej.

Podczas realizacji rob6t nalewykonywa stropy zgodnie z dokumentagrojektova.

Do wykonania stropu ggtazebrowego mgna przysipic po sprawdzeniu przez Ayniera
zgodndci wykonania podpor stropu z dokumengagichniczig oraz wypoziomowaniu podpor.

Belki prefabrykowane naly uktad& rownolegle do siebie, zgodnie z kierunkiem
przewidzianym w projekcie. Dopuszczalne odchylaniadanej belki od belki juutozonej nie
moze by wigksze nk £5 mm w jakimkolwiek jej miejscu. Belki nalg uktad& po uprzednim
wypoziomowaniu podpor statych stropu i podpér memtaych pérednich. Rygi podpierage
belke powinny by usytuowane w wztach pasa dolnego (w miejscu stykwtprpodhinego z
krzyzulcami). Po sprawdzeniu przez zymiera prawidtowéci utozenia wszystkich belek
wykonywanego stropu nafe roztozy¢ miedzy nimi pustaki. Uktadagsje z pomostéw roboczych
wykonanych z desek gr. 38 mm. Czota skrajnych astaprzylegaacych do wiécow,
podcihgdéw lubzeber musg by¢ przed ich utaeniem zamkrite (zadeklowane). Pustaki utme
na belkach nie magopier& si¢ na podporach statychgjanach), na ktoérychaautozone belki. Na
obrzezach stropéw nalgy wykona wience zelbetowe wysokeci nie mniejszej i wysoka¢
stropu i szerokixi co najmniej 150 mm. GOrne gty zbrojenia wystajcego z belek nakly na
podporach statych zakotévi w wiencach. Wigéce naley betonowdé réwnoczénie z
betonowaniem stropu.

Do betonowania stropu moa przysipic po ulazeniu belek i pustakdédw oraz zbrojenia
wiencow i zeber rozdzielczych. Przed przysieniem do betonowania nalestrop oczyci¢ z
wszelkich zanieczyszcie polat obficie wody,. Betonowanie mima rozpocgé po dokonaniu
odbioru robét przez kyniera.

Betonowanie rozpoczynaesiod scian, na ktérych oparty jest strop. Betonéwaalery
jednoczénie belki, zebra, pty¢ nad pustakami i wige na catej szerokoi stropu. Podczas
betonowania nalg zwrocic szczegdla uwag na doktadne wypetnienie mieszanketonovy
wszystkich przestrzeni, prawidtowe jej zagczenie i nalgyta pielegnacg betonu.

Jezeli mieszanka betonowa jest podawana na strop wagpobcizajacy konstrukag, to
poziomy transport po stropie e odbywa sie taczkami o pojemrigi najwyzej 0,075 m, w
spos6b wahadtowy, po sztywnych pomostacliadgch z desek gruloi co najmniej 38 mm i
szerokéci 20 cm. Pomosty na kradziach naley obi¢ listwami zabezpieczagymi przed
stoczeniem sitaczek z pomostu.



Roboty betonowe zwkane z wypetnieniem belek betonem oraz wykonanieanstwy
nadbetonu wykonywazgodnie z wytycznymi zawartymi w ST B.0 ,Wymagamigolne” oraz
B.2 ,Beton”.

5.2.4. Stropy ptytowe, zelbetowe monolityczne.

Giebokas¢ oparcia ptyt na podporach powinna ufiwiac¢ zakotwienie pgtow
zbrojenia napodporze Prety doprowadzone do podpor przedft nalezy co najmniej o odcinek
réwny 5 @. Pgty gérne nie mniej @40 mm.

Najwiekszy osiowy rozstaw ptow nasnych w plycie krzgyowo zbrojonej nie powinien
przekraczé& 250 mm.

W naragach swobodnie podpartych najeumiesci¢c dwukierunkowe zbrojenie dolne
ukltadane do prostopadle do dwusiecznej m@ka i rozmieszczone na szergkbréwnej 0,2
mniejszej rozpitosci piyty.

W nara@ach swobodnie podpartych nafeumiesci¢ dwukierunkowe zbrojenie gorne,
réwnolegte do krawdzi, na szer. rownej 0,3 mniejszej razpici.

Otulina zbrojenia ¢ w elementaghlbetowych powinna liynie mniejsza i ¢> @, gdy
dg < 32 mm, gdzie : g $rednica pgta, dy— najwickszy wymiar kruszywa; jedna& nie mniejsza
niz 20 mm (dla klasy ekspozycji XC3).

Podlewanie betonu piyty nalerozpoca¢ w 24 h od jego ulenia. Jeeli temperatura
jest nizsza nk +5°C, betonu nie podlewaesi

Obchzenie zabetonowanej konstrukcji (ruch po torach sellemin. 36 mm) dopuszcza
sie  po uzyskaniu wytrzymaigi betonu nasciskanie min. 2,5 MPa. Caikowitego usgoia
deskowania naf#y dokon& po osagnieciu przez beton wytrzymaia zgodnej z projektem.

5.2.5. Roboty mont@owe w okresie obnionych temperatur

Doktadne zalecenia dotygze montau w okresie zimowym gs okreslone w instrukcji
wydanej przez ITB ptWytyczne wykonania rob6t budowlano-méataych w okresie zimowym
przy temperaturach do -16.
Zgodnie z zapisami tam zawartymi roboty mantae g dopuszczalne, jeli:

- temperatura nie spada pzgji— 5C, a pedkos¢ wiatru nie przekracza 8 m/s,

- temperatura nie spada pzgji— 10C, a pedkos¢ wiatru nie przekracza 4 m/s,

- temperatura nie spada pzgji— 15C, a pedkos¢ wiatru nie przekracza 2 m/s.
Jezeli mroz jest wgkszy lub wiatr silniejszy to montgest zabroniony. Robo6t moriavych nie
mozna rownie prowadzé podczas gotoledzi, opaddémiegu, lub deszczu (do czasu useid
skutkéw opadow).
Montaz w temp. do -18C jest dozwolony pod warunkiem zastosowanialkéw zapewniagcych
wigzanie i twardnienie betonu i zapraw. Manta temperaturze od -10 do °& wolno
wykonywa tylko wyjatkowo i tylko stosujc specjalne zabezpieczenia przed zamecsm
wszystkich fragmentéw konstrukciji, ktére zawiarapiezwizary zapraw lub mieszank
betonovg.

6. Kontrola wykonania robot
6.1. Stropy gstozebrowe

Kontrola jakdci wykonywania stropéw gstazebrowych powinna ki prowadzona przez
Inzyniera w trakcie calego procesu realizacji robobtwperdzona odbiorami ezciowymi
poszczegdlnych etapéw: deskowanie, zbrojenie, betanie itd., zgodnie z wcgeiejszymi
zapisami niniejszej ST oraz zapisami ST ,Warunldlog”.

Sprawdzeniu podlega przede, wszystkim zgéémegykonanych robot z projektem.

W trakcie odbioru robot natg przedstawd Inzynierowi za@wiadczenia jakéci uzytych
materiatow.

6.2. Stropy ptytowezelbetowe monolityczne.
Kontrola jakaci wykonywania stropéw zelbetowych monolitycznych powinna by
prowadzona przez myniera w trakcie catego procesu realizacji robdtwierdzona odbiorami



czesciowymi poszczegolinych etapow: deskowanie, zbrejerietonowanie itd., zgodnie z
wczesniejszymi zapisami niniejszej ST oraz zapisami Bfajunki ogélne”.

Sprawdzeniu podlega przede, wszystkim zgéémegykonanych robot z projektem.

W trakcie odbioru robét natg przedstawd Inzynierowi zgwiadczenia jakéci uzytych
materiatow.

Sprawdzenie jakii ptyty obejmuje m.in. sprawdzenie betonu pod wadghm zagszczenia,
jednorodnéci struktury, widocznych wad i uszkodzéaki, rysy).

7. Obmiar robot

Obmiar robo6t zwizanych z wykonaniem stropéwesiazebrowych okrélony jest na
podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskiatalogéw Naktadéw Rzeczowych
stosowanych w budownictwie.

Szczegodtowe zadenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organygne wykonania
robot g zgodne z opisem wdaiwych rozdziatow KNR.

8. Platnosé;
Ptatng¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej ¢gdzy Wykonaweg a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamvd-montaowych. Tom |. Budownictwo
ogolne. Arkady. Warszawa 1990.

PN-B-19504:199%refabrykaty z betonu. Stropyspaebrowe z betonlPustaki.
PN-B-19503:199%refabrykaty z betonu. Stropyspaebrowe z betonuelki.
Praca zbiorowa pod redakc]anusza Panadaoradnik majstra budowlanegérkady 2008.

SPECYFIKACJA B.7

KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Czes¢ ogdlna
1.1. Nazwa zamoOwienia
Budowawietlicy wiejskiej w Klimkach.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyege materiatdw, wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych wykonywanych podczas budawsetlicy wiejskiej we wsi Klimki,
gm. Lukdw.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayddkontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu i momaia
- dachowych konstrukcji drewnianych

- podbitek drewnianych lub z paneli komorowych wartdzonego PVC

1.5.  Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.GagMWhki Ogolne”



1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacyi sgodne z obowzujacymi odpowiednimi
Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:19®udownictwo. Terminologie. Terminy ogolne
Specyfikacy B.0 ,Warunki Ogélne”.

1.8.  Nazwy i kody robot wg Wspolnego Stownika Zaméwie (CPV)
Kod grupy robdét: 45200000-9 Roboty budowlane w eale wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich efci oraz roboty w zakresie zgnierii ladowej i wodnej
Kod klasy robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykeania pokrg i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
Kod kategorii robot: 45261000-4 Wykonywanie pakry konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

2. Materialy
Materialy wyte do wykonywania konstrukcji dachowych, schodéwazo balustrad
drewnianych z drewna litego powinny odpowiaslaymaganiom zawartym w PN-B-03150:2000.
Drewno i materiaty drewnopochodne powinny albo ématuralr trwatos¢ zgodnie z PN-
EN 350-2 dla poszczegélnych klas zagnmuia (okrélonych w PN-EN 335-1 i PN-EN 335-2 oraz
PZPN-EN 335-3), albo l#ypoddane ochronie wybranej zgodnie z PN-EN 35PNIHEN 460.
Zakres i sposéb zabezpieczenia konstrukcji drevieian
- srodek impregnacyjno-ogniochronny poprzez dwukreimarowanie
Srodki impregnacyjne powinny posiadatosowne Atesty Higieniczne orazébgyopuszczone do
stosowania w budownictwie Aprohatechniczg ITB.

taczniki stosowane dogézenia elementéw drewnianych w konstrukcji powirspetnia
minimalne wymagania dotygee zarbwno materiatu jak i zabezpieczenia przedZipdla klasy
2.

Gatunki drewna konstrukcyjnego

W konstrukcjach drewnianych nalestosowa drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338.

Podbitki okapow wykonaz drewna gbowego lub paneli komorowych z utwardzonego PVC
na konstrukcji drewnianej.

Whkiadki, klocki itp. drobne elementy konstrukcyjnalezy wykonywa z drewna gbowego,
grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobmgdego.

Klasyfikacja
- drewno powinno by klasyfikowane wytrzymakziowo,
- zasady klasyfikacji powinny lByoparte na ocenie wizualnej, na nienigegzh metodach
pomiaru jednej lub wgce] wiaciwosci lub na kombinacji obu metod,
- klasyfikacja wizualna powinna spetdieninimum wymaga podanych w PN-EN 518 lub
w PN-82/D-94021,
- klasyfikacja metodami maszynowymi powinna spe&tmanimum wymaga podanych w
PN-EN 518 lub w PN-82/D-94021,
- klasy drewna litego podano w PN-EN 338.
Do wykonanie konstrukcji dachowej najeuzy¢ drewna klasy okionej w dokumentacji
projektowej tj. C30.

Wilgotnosé

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne owenma przekraczawg PN-B-
03150:2000 w konstrukcjach chronionych przed zavadmiem 18%. W konstrukcjach i
elementach pracagych na wolnym powietrzu wilgotsé drewna nie powinna przekra¢z23%.

Podbitki
Wykonanie podbitek okapow zaprojektowano z pakeiorowych z utwardzonego PVC.



Ruszt drewniany
Ruszt drewniany pod podbitkvykona: z listew drewnianych sosnowych.

Drabina ciesielska
Drabina ciesielska do wytazu dachowego szefokozytkowej 50 cm i odspami medzy
szczebelkami 25cm. Wysokodrabiny 1,60 mb.

Wytaz dachowy
Wyltaz dachowy typowy 80x80cm z kotnierzem, osadzoayawiasach zamykany od weytra
na kiodke.

Zabezpieczenie warstw izolacji strychypowierzchnia pongdzy kominami (w rejoniavejscia
na strych pomgidzy osiami b-d szerokoig 5,0 m) zabezpieczona pdy©SB 3 o gr. 18 mm na
legarach 50x250 mm w rozstawie osiowym co 60 craz&8ma dylatacyjna nadzy ptytami 3,0
mm.

3. Sprzet

Konstrukcje drewniane wykonywana placu budowy. Najwaiejsze nargdzia ciesielskie to:
siekiera, topor ciesielski, pita i ciosta. Wdzenia ¢czne mechanicznegezne pilarki — do gicia
poditwznego, skénego i poprzecznego;eazne wyrzynarki — do ¢cia krzywoliniowego i
prostoliniowego prostopadle i podatkm; pity grzbietnice — do dokladnego edie
prostoliniowego przy pracach montavych, do precyzyjnego giia listew po ktem; wiertarki,
wkretarki i szlifierki.

Do pionowego transportu materiatdw — wagiwolnostogcy elektryczny 0,5 t.

Tarcig nalery uktada& warstwami, prostopadle do kierunku przewiewu nabree
wysuszonych listwach podktadowych. Ogst desek w jednej warstwie powinny wyno&k15
cm, a medzy stosami 1,5+2,0 m. Piyty, sklejki, prefabrykatirewniane powinny Ly
przechowywane w magazynach krytych.

4. Transport

- transport elementdéw z drewna powinien odbésia srodkami przystosowanymi do tego
celu. Przewgone elementy powinny By zabezpieczone przed uszkodzeniami i
zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadamosferycznymi,

- ustawienie materiatdbw wsrodkach transportu powinno odpowigdavarunkom
sktadowania,

- skladowanie i przechowywanie elementow z drewoipno odbywa sie pod wiatami
zabezpieczapymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sigabezpieczagy
przed opadami atmosferycznymi,

- elementy powinny hy skladowane w pozycji poziomej na poziomym padio
utwardzonym na podktadkach rozmieszczonych w tpkiséb, aby nie powodowach
deformacii,

- elementy mog by¢ sktadowane na podkiadkach jeden na drugim, podunkiem
zachowania maksymalnej wysakosktadowania tj. nie wcej niz 3 elementy,

- odlegta¢ sktadowania elementow od podéonie powinna by mniejsza ni 20 cm.
transport na placu budowy ogranicza db transportu pionowego. Przy przenoszeniu
elementow nabiey zwrécic uwag na wigciwe mocowanie lin do hakéw oraz elementow.
Wigzanie lin powinno b§ tak wykonane,zeby wezly zaciskaly s pod cezarem
przenoszonych elementow.

5. Wykonanie robo6t

Czynnaosci wstepne

- sprawdzenie wymiaréw podtnych i poprzecznych wykonanego budynku na poziaypircia
dachu i ewentualne skorygowanie wymiarow rysunkéborzych wgzby dachowej,



- zgromadzenie drewna potrzebnego do wykonanigzbyi dachowej na podstawie danych
zawartych w projekcie,

- zgromadzenieatznikéw (kotkow, sworznigrub itp.), kotew i opasek potrzebnych dozenia i
mocowania elementow wiby dachowej.

Zabezpieczenie elementow drewnianych poprzez impregcje

Nalezy stosowa 20% roztwoér preparatu FOBOS M-2, ktory przygotosveg rozpuszczagc 1
cze$¢ wagowg preparatu w 4 eggciach wagowych wody. Preparat nalestopniowo wsypywa
do wody (najkorzystniej o temp. 50°C) miegzapz do jego catkowitego rozpuszczenia. Tak
przygotowany roztwér FOBOSU M-2 nadaje sio bezpéredniego uytku. Gestas¢ roztworu -
kontrolowana areometrem winna wyno$i09+0,01 g/cm3 w temperaturze 20°C.

Drewno przed impregnagcjpowinno by w stanie powietrzno-suchym. Impregraci
naleey wykona powierzchniowo lub wgbnie. Po wykonaniu impregnacji materiat ngle
przesuszy w przewiewnym, zadaszonym miejscu, pouktadany tapte na przektadkach, do
stanu powietrzno - suchego. Dopiero w takim stdnéevno nadaje sido wbudowania.

Wiezba dachowa

- przekroje i rozmieszczenie elementéw powinné zyyodne dokumentacjechnicza,

- klasa drewna konstrukcyjnego iglastego (sosag0-

- przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych edgmow konstrukcyjnych natg
stosow& wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilggtnmie wickszej nz 18%,
ze sklejki lub z twardych ptyt gihiowych. Doktadné wykonania wzornika powinna
wynosi +1 mm. Doktadné¢ naley sprawdzé przez prébny monta a nasfpnie
sprawdza okresowo za pomadasmy stalowej,

- dluga¢ elementdow wykonanych wedtug wzornikbw nie powirmdani¢ sie wiecej od
diugcsci projektowanych wicej niz 1,0 mm.

- jezeli zachodzi konieczr$¢ obrébki kawcow elementéw podczas moatia diugdci
powinny by wieksze od dlugéci projektowanych. Nadmiar ten jest zalg od sposobu
obrébki kaxcow elementow,

- dopuszcza ginastpujace odchyiki w rozstawie wzarow petnych lub krokwi:
+2 cm w osiach rozstawu yaarow,

11 cm w osiach rozstawu krokwi.

- elementy wgzby dachowej stykare s¢ z betonem lub murem powinny bw miejscach
styku odizolowane co najmniej jeglivarstwg papy,

- murlat kotwi¢ w wiencu za pomogsrub @14 zgodnie z dokumentatgchnicza,

- wytazy dachowe wykoria zamontowa zgodnie z dokumentacprojektows.

tacenie i deskowanie potaci dachowych
- na kontrlaty - taty Il klasy tarcicy ogélnego prpaczenia klasy C24, bez murszu, o
wymiarach 75x25 mm bite na krokwiach. Rozstaw givo co 30 cm. Diug@ gwozdzi
powinna by co najmniej 2,5 razy wksza od grubii kontriat.
- deski — z tarcicy klasy C24, bez murszu, gr. 28 (azerokéci 15-18 cm) powinny by
powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi pragaani impregnacyjnymi i przybite
do kazdej krokwi dwoma gwgdziami. Diugd¢ gwazdzi powinna by co najmniej 3,0
razy wiksza od grubici desek. Czota tat powinny stykai¢ tylko na krokwiach.
- deski okapowe o wymiarach 50x230 mm \iigkastych K. II.
- podbite panelami komorowymi gr. 8+10 mm z utwardzgmPVC o szer. 10 cm, kolor
zbltony do koloru dachu. Natg zastosowaw podbitce panele z otworami wlotowymi
w ildci ~ 1/400 wentylowanej powierzchni.

Ruszt pod komunikacje na strychu
W rejonie wejcia na strych pomdzy osiami b-d szerokoig 5,0 m powierzchnia
zabezpieczona plytOSB 3 o gr. 18 mm na legarach 50x250 mm w roZstasiowym co
60 cm. Szczelina dylatacyjna¢dizy ptytami 3,0 mm.



Drabina

Drabina ciesielska do wytazu dachowego szefokozytkowej 50 cm i odspami medzy
szczebelkami 25cm. Wysoko drabiny 1,60 mb. Drabénnalezy zamocowé na state do
konstrukcji drewnianej dachu.

6. Kontrola jako $ci rob6t

Kontrola robét zabezpieczapcych srodkami impregnacyjnymi

Kontrolg robdt zabezpieczggych srodkami ochrony drewna nale przeprowadza podczas
trwania rob6t i po zakixzeniu kadego etapu pracy.

Kontrole powinien przeprowadzdnzynier, ktory powinien sprawd;

jakos¢ dostarczonej partiisrodkdw ochrony drewna na zgodido z normami
panstwowymi lub swiadectwami dopuszczgjymi dany érodek do stosowania w
budownictwie oraz certyfikatem jaka CE,

prawidtowa¢ sktadowania materiatow z drewna (sktadowanie deeywad dachem, w
stosach na stupach betonowych lub ceramicznyclzaimapregnowanych legarach, na
przektadkach),

przygotowanie materiatbw do impregnacji (zakpenie obrobki mechanicznej
elementéw, usuniecie resztek kory, tyka, zaprawy, iloprowadzenie do wdeiwego
zakresu wilgotnéci drewna),

jakas¢ przygotowanych impregnatow (rodzajgzgnie robocze, brak zanieczyszeye
przydatngc¢, sprawnéc i czyst@¢ sprztu impregnacyjnego,

prawidlowaé¢ przeprowadzania procesu impregnacji — przewidiiogby smarowa,
rownomiernécia nanoszenia impregnatu, Wawe stzenie i temperatura cieczy
impregnacyjnej, normy zycia impregnatu — na prébnych elementach przezemwe
przed zabiegiem i po nim, gifokas¢ wniknigcia impregnatu (prébki z preparatem nie
barwigcym powinny by zbadane w laboratorium na poleceniegyhiera na koszt
Wykonawcy),

skuteczné¢ wysezonowania zaimpregnowanych elementéw (stopigilgotnasci
koncowej elementow przed ich wbudowaniem),

kontrok wykonywanych robét w konstrukcjach uleg@jch zakryciu naley
przeprowadzaprzed ich zakryciem,

wyniki przeprowadzonej kontroli jakoi robét impregnacyjnych nate zanotowdéd w
dzienniku budowy i spogrizi¢ protokot.

Odbior robot zabezpieczajcych

po wykonaniu robo6t zabezpieczaych okrélonej partii elementow natg dokona
odbioru jakdciowego i ilgciowego przed montam elementow,

odbiér jakdciowy powinien obejmow@a sprawdzenie jakai wykonanych robét z
uwzgkdnieniem roéwnig zapisow w dzienniku budowy dotygzch dokonywanych
kontroli biezacych i okresowych,

odbior ilasciowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowanggovna i okréeniu
ilosci érodka impregnacyjnego, ktéra wnita w jednostk pomiarows drewna.
Dokonuje st tego na podstawie analizy zych materiatbw impregnacyjnych,
gtebokdasci nasycania i innych danych.

Odbidr robot konstrukeyjnych

Kontrola jak@ci wykonania robot oraz aytych materiatdbw powinna kyprowadzona na
biezaco.

Kontroli podlegay:

- jakos¢ i wymiary uzytych materiatow oraz ich zgodftoz dokumentagj projektovy,

- rozstaw elementéw konstrukcyjnychesy dachowej oraz innych elementéw dachu,

- nachylenie potaci dachowych.



Po sprawdzeniu i odbiorze robdt konstrukcyjnychhdamazliwe jest dalsze prowadzenie
robét dekarskich i blacharskich. W przypadku nieltgwci z dokumentagj projektows i ST oraz
obowigzujacymi normami Wykonawca zoboy#any jest do usuetia usterek i zgtoszeniu tego
faktu zapisem do dziennika budowy. Roboty zostgronownie poddane sprawdzeniom
odbiorowym.

Odbidér robot wykonczeniowych

Kontrole jakasci robot prowadz rownolegle z prowadzonymi robotami. Sprawdzeniu
podlega jaké&¢ materiatdw, wymiary i usytuowanie elementéw or@z zgodnéc¢ z dokumentagj
technicza. Podczas odbioru keowego ocena jakoi wykonania robot édzie dokonana meted
wizualng. Niedopuszczalnegswidoczne z odl. 1,5 m uszkodzenia elementéw odchyiki od
zadanych kierunkéw pionowych, poziomych oraz lindégv widoczne nieuzbrojonym okiem.
Elementy powinny by wykonane zgodnie z dokumentacprojektowg i ewentualnymi
ustaleniami z Inwestorem.

7. Obmiar

Obmiar robdét zwjzanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianych oraabot
pomocniczych okrdony jest na podstawie zastosowanych w kosztoryisieestorskim
Katalogéw Naktadow Rzeczowych stosowanych w budotmné.

Szczegobtowe zadenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organygne wykonania
robot  zgodne z opisem wdaiwych rozdziatow KNR.

8. Ptatnosé
Platng¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej ¢gdizy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze
PN-B-03150:200&onstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i kigevanie
PN-75/D-96000rarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-morntawych. Tom
I. budownictwo ogdlne. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.8

POKRYCIE DACHOWE | OBROBKI

1. Czes¢ ogodlna
1.1. Nazwa zamoOwienia
Budowawietlicy wiejskiej w Klimkach.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacja svymagania dotyece wykonania pokrycia
dachowego oraz obrdébek blacharskich podczas budawetlicy wiejskiej we wsi Klimki, gm.
tukow.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne sgodne z Rozpogezeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpigtteva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

1.3. Zakres stosowania Specyfikaciji



Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayddontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych Specyfikacy
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycgrowadzenia robot zwtanych z
wykonaniem pokrycia dachowego.
Zakres robot:
- wykonanie pokrycia z blachy ptaskiej rngpek stojcy
- monta rynien i rur spustowych z blachy stalowej
- wykonanie obrébek blacharskich
- monta taw kominiarskich
- wykonanie wytazu dachowego.

1.5. Zakres prac towarzysacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gagwhki Ogolne”.

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z wisciwymi obowgzujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:198Budownictwo. Terminologie. Terminy ogoélne.

1.8. Nazwy i kody robdt wg Wspoélnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w ealad wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich efci oraz roboty w zakresie zgnierii ladowej i wodnej
Kod klasy robdt: 45260000-7 Roboty w zakresie wykmania pokr¢ i konstrukcji
dachowych i inne roboty specjalistyczne
Kod kategorii robot: 45261000-4 Wykonywanie pakry konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

1.9. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditaz
Dokumentacj Projektove, ST i obowazujacymi normami.

2. Materiaty
» Panele z blachy ptaskiej ngbek stojcy:
blacha stalowa ocynkowana gr. rdzenia 0,6 mm,

- powioka cynku — DX51 D+Z lub wiszej jakdci z powtoky z dwdch stron, o
minimalnej masie 275 gfhigrubai¢ powtoki z kadej strony: 20m) wg PN EN
10142+A1:1997, PN EN 10143:1997, PN EN 10147+A17199

- powtoka ochronno-dekoracyjna z poliestru w kolagrafitowym RAL 9004,

- dlugcs¢ paneli ustalana na podstawie wymiaréw i ksztadoht (bez paczen
poziomych paneli),

- szerokd¢ paneli 505 mm (szer. krycia 475 mm),

- tloczenie 32 mm,

- min. spadek 8° (14%),

- masa 5,2 kg/fy

* — rynny dachowe potokgte g 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej gr. @@
powlekanej plastisolem w kolorze grafitowym (nfALR9004), rury spustowe jw. lecz g
120 mm.

» uchwyty do rynien i rur spustowych systemowe preahtia rynien i rur spustowych,



» fawy kominiarskie szer. 25 cm i stopnie kominiaesktalowe malowane proszkowo w
kolorze pokrycia dachu,

» blacha ptaska do obrébek blacharskich stalowa,§&rim z powlok identyczn jak na
panelach z blachy, kolorystycznie dobrane do pa&rgiachowego,

» jakos¢ powierzchni krycia — pierwszego rodzaju,

» jakos¢ wykonania powierzchni — pierwszej klasy,

» doktadnd¢ wykonania wymiarOw grubci, szerokéci i dlugoici — o zwykiej
doktadndci,

» doktadnd¢ wykonania ptaskai — o zwyktej doktadngci,

Wszystkie materiaty powinny lsydopuszczone stosownymi certyfikatami do powszegbne

stosowania w budownictwie. Ponadto, materiaty powiposiada znak jakéci CE.

3.

Rynny i rury spustowe:

Wyglad — wewrtrzna i zewgtrzna powierzchnia rur powinna dgtadka, czysta i wolna
od wgkbien i innych wad powierzchniowych. Keoe powinny by réwno przycgte pod
katem prostym do osi rury.

Szerokéé — rury spustowe charakteryzuje,spodajc wewrgtrzmg srednic rury. Srednica
uzyteczna powinna ky wyttoczona na profilu rury lub podana w dokumehtdazdej
dostawy. Rynny dachowe charakteryzuje piodajc szerokéé gornej otwartej rynny.
Producent powinien podavielkos¢ uzyteczry przekroju wyttaczajc ja na profilu rynny albo
poda w dokumentach kalej dostawy.

Dlugos¢ — dlugaé produkcyjna rury mge mie€ dodatnie odchyiki wymiarowe, jeli
mierzono § w temperaturze 2C.

Elementy uzupetniage rynny i rury spustowe tj. leje, denka, kolank&hwyty powinny by
tego samego systemu co rynny i rury spustowe.

Rynny powinny odpowiadawymaganiom normy PN-EN 612+Ac/1:1999.
Przed zamowieniem materiatu nalezdja¢ wymiary z przygotowanej wiby dachowej.

tawy kominiarskie metalowe — systemowe szer. 25lakierowane proszkowo zgodnie z
kolorem pokrycia dachowego.

Sprzet

Do pionowego transportu materiatbw wygiwolnostojcy elektryczny 0,5 t. Do transportu

poziomego materiatbw samochdd dostawczy do 0,9 t.

Cigcie blachy i blachy trapezowe] m® odbywa sig wytacznie uradzeniami nie

powodupcymi uszkodzenia powioki organicznej i cynkowej.leta s¢ stosowanie ngyc
wibracyjnych.

4.

Transport
Blachy transportow@a utozone nasrodkach transportowych na ptask. Niedopuszczalet je

»<Zwisanie” czsci blachy poza bugtsrodka transportowego.

W przypadku przechowywania blachy przezzdity czas naley bezwzgtdnie usun¢ folig

ochronn (max. diugé¢ skladowania zgodnie z instrukgproducenta).

Sktadowanie materialu z blachy powinno odbywsic w pomieszczeniach suchych i

przewiewnych, bezssiedztwa agresywnie reagaych materiatdbw w odlegkai min. 20 cm od
podiaza.

Podczas przenoszenia diugich arkuszy blachzpalapewnt odpowiedni ilos¢ oséb, aby

zapobiec przesuwaniu po sobie blach oraz ich wyginsk i chwytat je w miejscu przettoczek,
gdzie mag one najwgksz sztywnace.



5. Wykonanie robot
Roboty pokrywcze nie powinny Bywykonywane w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych na jakopokrycia, takich jak: temp. powietrza posii 5°C, rosa,
opady deszczu luiniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudraiey krycie.
W razie Kkonieczrkmi wykonywania pokry w niekorzystnych warunkach
atmosferycznych powinny By zastosowanesrodki zabezpieczage przed maiwoscia
szkodliwego ich oddziatywania na jakad trwalos¢ pokrycia (np. zadaszenie).

5.1. Montaz paneli z blachy.

Montaz blach rozpocg po przybiciu w odpowiednich odgtach desek gr. 28 mm (o
szer. 15 cm) w odgbach min. co 5 cm.

t aczenie paneli odbywagha zatrzask bez konieczeozaginaniagbka.

Mocowanie do konstrukcji wgtznie poprzez otwory mortawe.

Kierunek montau maze by¢ dowolny (od prawej strony do lewej lub na odwrot).

Kazdy z paneli zaczepiany jest prostopadle do okapwednej wykonanym
podwinieciem (zgodnie z instrukgjmontau — najcgsciej 2-3 centymetrowym).

Podczas monta kazdy kolejny panel nakladaeskrawedzig na poprzedni, a nagnie
dociska na catej diugoi, tak aby zamek sizatrzasgt (zaczynajc od okapu i posuwgg sk w
strore kalenicy). Przy tej czynrdoi mozna wy¢ gumowego miotka.

Rozstaw otworéw montawych w panelach oraz rodzaj wkdw nalery dostosowé do
instrukcji montau konkretnego producenta. Wky nalezy mocowa doktadnie wsrodku otworu
montaowego, przykgcajc je do oporu, a naginie odkecajgc je o pot obrotu (pozwala to na
swobodn prae pokrycia i zapobiega fatdowaniu powierzchni.

Elementy wyki@zeniowe powinny by mocowane przy pomocy whow krotkich lub
szczelnych nitow zrywalnych. Odlegtomocowa nie powinna b§ wigksza nk 300 mm.

Bariery sniegowe mocowa do konstrukcji po przymocowaniu blachy na calej
powierzchni dachu. tawy dachowe mocaéwgodnie z dokumentagcprojektova.

Montaz pokrycia dachowego powinien byak zorganizowany, aby w jak napkszym stopniu
ograniczy chodzenie po zamocowanyclz jarkuszach. W razie potrzeby nafestawia stopy na
ptaskiej czsci paneli z blachy, uwajac czy w podeszwach nie ma pozostelopo ckciu i

obrobce blachy, ktore mogtyby uszkodpowtoke organicza.

W przypadku drobnych uszkodzeowioki powstatych podczas montai obrébki naley je

zaprawt lakierem w sprayu.

5.2. Montaz odwodnien

Rynny

Rynny z blachy mocowado okapéw za pomaauchwytéw rozstawionych co 0,6 m. Elementy
rynien hczy¢ na budowieicisle z zaleceniami producenta i z materialdw prefemoyeh przez
producenta. Odcinki rynien nie powinnydgtuzsze nk 20 m. W zwizku z tym naley dzieli¢ je
na odcinki, ktérych kace umieszcza siw miejscach najwiszego wzniesienia rynny. Edy
odcinek rynny kaczy¢ tzw. denkiem i niegczy¢ sie go z drugim odcinkiem.

Kazde zatamanie rynny powinno dgparte na uchwytach rynnowych.

Zewretrzny brzeg rynny powinien Byusytuowany o 10 mm #j w stosunku do brzegu
wewretrznego. Brzeg wewgtrzny w najwyszym potdeniu rynny powinien by usytuowany o
25 mm niej w stosunku do linii stanowgej przedhaenie potaci.

Rury spustowe
Montaz rur spustowych z blachy rozpoczyna sd umocowania co 2+3 m uchwytow wzgtu
linii wyznaczonej nascianie budynku. Pierwszy uchwyt mocujes Si m ponkej wpustu.
Poszczegoblne elementy rur spustowyzy¢ na tzw. mufy.

Policzenie rynien z rurami spustowymi wykonyivaza pomog lejow spustowych.
Odwodnienie powierzchniowe.



5.3. Montaz obrébek blacharskich

Jako zasaglnalery przyja¢, ze na wszystkie elementy pionowe wysta ponad poia
nalezy zabezpieczyprzed przeciekaniem obrébkami blacharskimi.

Gérna czs¢ obrobki musi by zabezpieczona przed przeciekaniem wody za patzec
wydry, czyli uskoku muru nad obréfpkub za pomog obrobki dwudzielne;.

Nakrywy kominowe zabezpieczpbroblky blacharsk od gory i z bokow.

Parapety wykona z blachy stalowej ocynkowanej ptaskiej gr. 0,7 npowlekanej
plastisolem w kolorze rynien i rur spustowych. Breeontaem obrobek wykonaspadki min. 5
% na zewntrz z zaprawy cementowej M-7. Blacimocow& do podiga w dwdch miejscach
kotkami rozporowymi z zakryciem tbow kapturkami oochnymi. Blacha powinna dokfadnie
przyleg& do podkiadu na catej powierzchni i wchadpod element podprogowy okna, ktory
dodatkowo uszczeléisilikonem. Obrébka powinna wychodzpoza licosciany na ok. 5 cm.
Dodatkowo zastosowazalepki boczne z utwardzonego PCV z uwziylieniem przy montau
luzu min. 2 mm/m diugiei parapetu.

Wytaz dachowy 80x80 cm mocowalo dodatkowych fat nad i pod otworemsci@znice
przykreci¢ do tat tak, aby folia dachowa byla wywgtd na zewsgtrz. Po wypoziomowaniu i
przykreceniu @cieznicy przymocowa foli¢ ochrona za pomog zszywek do tat. Kotnierz
mocowa rozpoczynagc od utaenia jego dolnej eZci pofaczonej z ofowianym fartuchem.
Mocowa go do ramy écieznicy wkretami ze stali nierdzewnej. Boczne oraz goresé
kotnierza przyhi gwozdziami do tat. Utaone na zaktad e%ci kotnierz hczy¢ paskami z blachy i
przybic do tat. Nastpnie zamocowaza pomog wkrgtéw elementy ostaniage rang oscieznicy.
Otowiany fartuch dopasowalo ksztattu blachy i przykléina jej wierzch.

tawy kominiarskie mocowado konstrukcji po przymocowaniu blachy na cateygozchni
dachu.

6. Kontrola jako $ci robot

Do oceny i przycia pokrycia dachowego wykonawca powinien przedstaeo najmniej

nastpujace dokumenty:

- dokumentagj technicza,

- protokdly odbioréw midzyoperacyjnych stwierdzajych prawidiowe przygotowanie
podtaza, prawidtowego wykonania kdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych
robét zanikajcych,

- protokély bada kontrolnych lub z&wiadczenia o jakixi materiatbw ze znakiem CE
uzywanych do wykonanego pokrycia.

Sprawdzenie zgodnéci z dokumentacp techniczrg powinno by przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanego pokrycia dachowego z projektechnicznym lub wcZaiejszych
uzgodnié z Inwestorem oraz stwierdzenie wzajemnej zgédinma pomog ogledzin i pomiaru, a
w odniesieniu do robét zanikajych na podstawie protokotéw odbioréwenizyoperacyjnych.

Sprawdzenie podiga powinno by przeprowadzone podczas odbiorgaayoperacyjnego przed
przystpieniem do wykonania pokrycia, a wyniki sprawdzemaavinny by podane w protokdle z
tego odbioru.
Podtaza z desek — powinny bysprawdzane wg PN-71/B-10080.
- sprawdzenie przekroju desek stargmych podktad pod pokrycie nale przeprowadza
za pomog miarki z doktadnécig do 1 mm,
- sprawdzenie rozstawu desek mgleprzeprowadza przez pomiar za pomecmiarki
kontrolnej lub taty kontrolnej albo ¢y z doktadnécia do 2 mm,
- sprawdzenie poziomego pamia desek naky przeprowadzaza pomog poziomicy lub
taty kontrolnej o diuggci 3 m,



- sprawdzenie przybicia desek do krokwi (kontrtaglezy przeprowadz& za pomoe
ogledzin, a w przypadkachatpliwych przez préb oderwania taty od krokwi (kontrtaty),

- sprawdzenie wiellkaei otworow po skach naley przeprowadza przez ogidziny i
pomiarsrednicy otworéw z doktadricia do 2 mm

- sprawdzenie pochylenia potaci dachowej malprzeprowadza za pomog przyrzdu
(np. katomierza z poziomniclub pionem murarskim) lub przez obliczenia. Dokl
pomiaru jest najbardziej istotna przy matych poehidch ptaci (poriej 5%) i powinna
by¢ wykonana z dokiladricia do 0,5%. Doktadn& pomiaru spadku podinego w
rynnach i korytach odwadnigjych powinna wynosiok. 0,1%,

Jezeli w czasie odbioréw egZciowych przeprowadzone badania dadeynik dodatni, to
wykonane podiga lub podkiadu naly uzn& za zgodne z niniejgzST i dopygci¢ do
wykonywania na nich poké&ydachowych.

W przypadku, gdy chocigedno z badada wynik ujemny, wéwczas odbierane pastdub
podkiad nalgy uzna za niezgodne z niniejgST.

W razie wykonania podktadu lub podéow catdci lub czsci za wykonane niezgodne z
wymaganiami niniejszej ST hgnier powinien ustadi, czy niezlgdne jest catkowite lub
czesciowe odrzucenie wykonanych robot i nakazaonowne ich wykonanie lub wykofa
poprawki, ktore doprowadzdo zgodnéci robét z wymaganiami ST.

Podgte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu padid podktadu do wykonywania
robét pokrywczych powinny ly wpisane do dziennika budowy, a wyniki badadbioréw
czesciowych powinny by umieszczone w protokole odbioru.

Sprawdzenie materiatdbwnalery przeprowadzaposrednio na podstawie gaiadczeér o jakaci
(atestow) lub wynikéw bada kontrolnych stwierdzagych zgodnét uzytych materiatdw z
wymaganiami odpowiednich norm [uWwiadectw dopuszczenia materiatbw do stosowania w
budownictwie wydanych przez ITB.

W przypadku wysipienia watpliwosci, co do jakéci materiatdbw, na polecenie Ayniera
nalezy pobr& losowo prébki do badalaboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy wg
PN-N-03010:1983.

Badanie prawidtowaosci wykonania pokrycia

* Sprawdzenie réwrigi powierzchni pokrycia nahy przeprowadza jak dla podktadu lub
podiaza pod izolagj.

e Sprawdzenie prawidtowai spadkoéw i szczelrgoi pokrycia naley przeprowadzagtownie
w miejscach natanych na zatrzymywanieesivody (np. koryta, zalamania, miejsca styku
ze scianami, kominami, swietlikami itp.). sprawdzenie szczekud pokrycia naley
przeprowadz& bezpdrednio po obfitym opadzie deszczowym; sprawdzewiemtazna
réwniez wykona przez poddanie wybranych miejsc dziataniu struiaievody przez okres
nie krétszy nt 15 minut i obserwowanie czy spltywap woda nie zatrzymuje esina
powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przezinige tworzy zaciekow.

* Sprawdzenie mocowania blachy do paddtodrewnianego natg przeprowadza przez
ogledziny zewrtrzne i wyrywkowe sprawdzenie przymiarem e@@stv pomedzy
tacznikami z doktadnéria do 1 cm.

Zauwaone usterki naley oznaczg w sposob umdiwiajacy ich odszukanie i naprawy po
wyschniciu pokrycia.

e Sprawdzenie monta rur spustowych polega na stwierdzeniu prawidkmivgolczenia
poszczegoblnych rur, umocowaur w uchwytach, braku odchyleod prostoliniowdci i
kierunki pionowego; naley sprawdzt rowniez, czy rury nie maj dziur i pekniec.

* Sprawdzenie ryniepolega na stwierdzeniu zgodwwoz dokumentagjw zakresie wymiarow,
rozstawu i wykonania rynien oraz pokei ich poszczegolnych odcinkow i pokei z rurami
spustowymi. Nalgy sprawdzt rozmieszczenie uchwytow i sposobu wyrobienia whnic
spadku podtnego oraz usytuowania kradzi zewrgtrznej linii poziomej i linii stanowjcej
przedhzenie powierzchni pokrycia. Nafg rowniez stwierdzé, czy rynny nie maj dziur i



peknie¢. Sprawdzenie spadku i szczedoiorynien mae by dokonane przez nalanie do nich
wody i kontrok jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow. Nateréwniez sprawdzt
wlewanie st wody z potaci do rynny (strumienie wody z potaciypnny sptywa do rynny, a
nie przelewa sig poza zewstrzng krawedzia rynny).

e Sprawdzenie szczeléa obrébek nalgy przeprowadza w wybranych przez Inspektora
nadzoru lub komigj miejscach spwdd szczegllnie natanych na zatrzymywanie eSii
przeciekanie wody. Zeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowapa deszczu,
nalezy wybrane miejsca poddawgrzez ok. 10 minut zraszaniu wpa sposéb podobny do
dziatania deszczu, obserwajczy sptywajca woda nie zatrzymujeesiv tych miejscach albo
nie przenika przez nie, twayz zacieki. Stwierdzone usterki najezaznaczy w sposéb
trwaly — umaliwiajacy odszukanie ich po wyschiu pokrycia.

e Sprawdzenie prawidlowai spadkoéw i szczelrgoi pokrycia naley przeprowadzagtownie
w miejscach natanych na zatrzymywanieesivody (np. koryta, zalamania, miejsca styku
ze $cianami, kominami, oknami dachowymi i wytazami, .jtpsprawdzenie szczeléw
pokrycia naley przeprowadz&abezpdgrednio po obfitym opadzie deszczowym; sprawdzenie
to mazna rownie wykona& przez poddanie wybranych miejsc dziataniu struraiemody
przez okres nie krétszy nil5 minut i obserwowanie czy sptywep woda nie zatrzymuje
sie na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika pra&zi nie tworzy zaciekow.

Zauwaone usterki naley oznaczg w sposob umaiwiajacy ich odszukanie i naprawy po
wyschngciu pokrycia.

Jereli przeprowadzone badania dadeynik dodatni wykonane roboty pokrywcze dachow
pam naley uzna& za zgodne z wymaganiami norm i niniejsET. W przypadku, gdy chocia
jedno z bada dato wynik ujemny, caké rob6t pokrywczych lub tylko ich ezé nie spetnigg
wymaga nalezy uzn& za niezgods z wymaganiami normy i niniejszej ST; w tym przygad
Wykonawca obwjzany jest doprowadzi pokrycie dachowe do stanu odpowiadego
wymaganiom normy i ST i przedstawe do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostztg.

7. Obmiar robo6t

Obmiar rob6t zwdzanych z wykonywaniem pokrycia dachowego oraz akdaikrelony jest
na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorst@atalogéw Naktadoéw Rzeczowych
stosowanych w budownictwie.

Szczegobtowe zadenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organygne wykonania
robét g zgodne z opisem wdaiwych rozdzialdw KNR.

8. Ptatnosé
Ptatng¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej ¢gdzy Wykonaweg a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomochnicze

PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej kowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-montawych. Tom
I. Budownictwo ogolne. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.9

PODLOGI | POSADZKI

1. Czesé ogdlna
1.1. Nazwa zamowienia
Budowaswietlicy w Klimkach.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST



Przedmiotem niniejszej Specyfikacjp svymagania dotyee wykonania podtodg i
posadzek w zvgzku z budow swietlicy wiejskiej we wsi Klimki, gm. Lukdw.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayddontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technij dotycz prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem:

- warstw wyréwnawczych pod posadzki
- posadzki z ptytek terakoty i gresowych

1.5. Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gagwhki Ogolne”.

1.7.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa godne z wisciwymi obowgzujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:198Budownictwo. Terminologie. Terminy ogélne.

1.8. Nazwy i kody rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwie (CPV)
Kod grupy robét: 45400000-1 Roboty wylazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod klasy robét: 45430000-0 Pokrywanie poditdgian
Kod kategorii rob6t: 45431000-7 Kladzenie plytek
Kod kategorii rob6t: 45434000-4 Kladzenie i wyktagapodidg scian i tapetowanigcian

1.9. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentacj Projektova, ST i obowazujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy
Wszystkie materiaty izywane w robotach podiogowych powinny spetniavymagania
odpowiednich norm, aprobat technicznych lub cekitfw.

Ptytki gresowe porcelanowe barwione w masie wg PN-&7:1994, gat. | o wymiarach
30x30x1,0 lub 35x35x1,0 cm. PrzedRoi cokoliki z gresu j.w.

- nasgkliwosé < 3 %,

- $cieralna¢ stopnic (podnzkéw) IV+V klasa.

- twarda¢ w skali Mohsa min.5

- stopiéh antypdalizgowaosci min. R10

Listwy wykonczeniowe aluminiowe do ptytek gresowych.
Progowe listwy aluminiowe w ksztatcigtownikow rownoramiennych.

Kleje do piytek do pomieszcaewewretrznych, elastyczna — do wykiadzin navaych na
dziatanie mrozu. Do spoinowania sucha mieszankeolerkl grupa — do uzgodnienia z
Inwestorem.

Zaprawa cementowa M-12 wg stosownej ST.



Kolorystyk e materiatdbw uzgadnia¢ z Inwestorem lub z projektantem wykonupcym
czynnasci nadzoru autorskiego.

3. Sprzet

Wigksza¢ robot podtogowych wykonywana jesicenie za pomag prostych nargdzi jak
packa, tata, szpachla stalowgbata do rozprowadzania kleju, pikcena rozptatnica o drobnym
uzebieniu, mtotek, pobijak, ne, itp. Do wykonywania zapraw klejowych niedine g mieszarki
do zapraw, szlifierka do parkietow, wygi jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t,
samochod dostawczy 0,9 t.

4. Transport

Suche mieszanki przechowysvaw opakowaniach producenta, zabezpieczone przed
dziataniem wilgoci.

Materiaty ceramiczne przechowy&av opakowaniach producenta ustawione plasko na
réwnej powierzchni, zabezpieczone przed zanieczgsiami i uszkodzeniami mechanicznymi.

Wykladziny sztuczne skladowaw opakowaniach producenta wme na ptask, w
pomieszczeniach suchych temp. pokojowej. Materiadgbezpiecz§ przed trwatymi
odksztalceniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robot

Do wykonania posadzek rama przysipi¢c po zakaéczeniu wszystkich innych robot
budowlanych i instalacyjnychadznie z probami énieniowymi instalacji. Rodzaj posadzki w
poszczegodlnych pomieszczeniach gkaea jest w dokumentaciji projektowej.

Powierzchnia podia powinna by wyréwnana, sprawdzone zteby¢ powinno jego
potozenie w stosunku do projektowanego poziomu przysplesadzki. Odchyiki réwnigi
powierzchni podane zostaly w ebnych ST. Szczegoélnie wae jest badanie podkiadu, co
nalezy do obowizkéw wykonawcy robdt podiogowych. Dopuszczalna zéogé wilgoci w
podkiadzie betonowym lub cementowym nie powinnaekraczé 3% (wagowo) (pod
wyktadziny rulonowe z PCW 2%,), a w podktadzie giggm 1,5 %.

W przypadku stwierdzenia wilgotéa wyzszej ni podana, termin wykonywania posadzki
nalezy przesun¢.
Badanie wilgotnéci przeprowadzi np. za pomagpapierkow wskanikowych Hydrotest.

Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonsige posadzki z materialow
drzewnych nie powinna bynizsza ni + 1°C — zalecana +2G.

Przy wykonywaniu posadzek z materiatbw 2z tworzywtusznych temperatura w
pomieszczeniach powinna wynésto najmniej + 1%C — zalecana + 18.

Posadzki z materiatbw mineralnych nie powiny¢ lnktadane w temperaturzezszej
niz+ 5°C — zalecana + 16.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna byyzsza nk 75 %.

5.1. Podktady cementowe

Przed przysipieniem do uktadania podkladu cementoweg@mny i sufity powinny by
otynkowane. Podktady wyréwnawcze pod posadzki vgnarbudynku zbrojone siatkz 4,5 mm
0 oczkach kwadratowych 15 cm powinnya@gh¢ wytrzymatg¢ nasciskanie, co najmniej 12
MPa.

Powierzchnia pod podktad powinna ¢byczyszczona i mée wilgotnos¢ ok. 2,5+3 %.
Wilgotnos¢ sprawdzt za pomog papierow wskanikowych. Zapraw cementow ukitada
miedzy listwami kierunkowymi wysolkai réwnej grubéci podkitadu, zagszczajc ja recznie lub
mechanicznie z rownoczesnym wyréwnaniem i zatardieewnian packy na ostro. Podklady
zbrojone wykonywéa w dwoch warstwach. Najpierw utgé warstwe grubdgci réwnej potowie
podkiadu, a po ufaniu zbrojenia uzupettizapravg do petnej grubgei podktadu. Nie dopuszcza
sie nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej aapraPodktady powinny by
zdylatowane w miejscach dylatacji konstrukcyjnychdynku i oddzielajcych fragmenty



powierzchni o rénigcych sé wymiarach. Wséwiezym podkiadzie naley wykona szczeliny
przeciwskurczowe przez nacie pacly stalows na gkbokas¢ 1/3+1/2 grubéci podktadu.
Rozstaw szczelin nie powinien przekracgam. W czasie twardnienia zaprawy podkiad musi by
w ciggu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnynp. przez pokrycie fali PE lub
polewanie wod (min. po 24 godzinach).

5.2.Posadzki z materiatbw mineralnych

Przygotowanie podiaa.

Podiae pod plytki powinno b§ réwne, néne, zwarte i wolne od substancji zmniejgeggh
przyczepnéc tj. ttuszcze, bitumy i pyly. Podkiady cementowempmy by wysezonowane tj.
wiek powyzej 28 dni i wilgotnéci <4%.

Przygotowanie zaprawy

Prace prowadziw warunkach suchych, przy temp. powietrza i paaitod + 5C do +25C.
Zawartaé¢ opakowania wsygado odmierzonej iléci chtodnej wody i mieszaza pomog
wiertarki z mieszadtem,zado uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odézgkain. | jeszcze
raz wymieszé. Jereli trzeba — dodaniewielka ilos¢ wody i ponownie wymiesza

Zaprawe rozprowadzé po podiau pag zcbat. Wielkas¢ zebow przy plytkach o wymiarach
30x30 cm powinna wynosiok. 10 mm. W pomieszczeniach wegmnych zaprawa powinna
pokrywa min. 65 % powierzchni spodu piytki. Tam gdzie gtybeda naraone na trwate
zawilgocenie i na mréz natg stosowd metod kombinowan tzn. dodatkowo naky¢ cienkg
warstwe zaprawy na powierzchnie montave ptytek. Wtedy zaprawa klejowa powinna
wypetnia przestrzé pomidzy ptytka a podtiaem w 100%. Ptytek nie moczyv wodzie!

Wykonywanie oktadziny

Uktada je na zaprawie i dociskapoki jeszcze zaprawa lepiesilo mk (przed uptywem czasu
naskérkowania). Zachowaszeroké¢ spoin ustalonych przed wykonywaniem wykladziny z
przedstawicielem Zamawigjego (ok. 3+5 mm). Statszerokdéé spoiny uzyskiwa za pomog
plastikowych krzyykow. Spoinowd nie wczéniej niz po 48 godzin. Brzegi ptytek ocyi¢ z
zabrudzé&. Oczyszczone brzegi piytek zayk wilgotna gabks. Zapraw o konsystencji
plastycznej wciskaw szczeliny miedzy ptytkami przy pomocy gumowegkia Nadmiar masy
zbier& ukosnie do spoiny. Po wgbnym przeschgciu plytki oczyci¢ czsto ptukam i
odsiczory, porowad gabka. Wyschnety nalot usua¢ z ptytek such szmatlg.

Przy wykonywaniu posadzek na powierzchniach ramgach na dziatanie mrozu
stosowa zaprawg klejowa elastyczg.
Cokoliki wys. 10 cm zabezpieczyistwami aluminiowymi wykaczeniowymi. W progach drzwi
Z trakcie uktadania ptytek zamocoévaa klej aluminiowe listwy progowe.

Przy wefciach zaprojektowano wycieraczki winylowa w ramienainiowej o grubéci 13 mm i
wymiarach 80x130x2 cm, 130x150x2,2cm i 130x200x&28Vycieraczki gorg ptaszczyzp
nalezy zlicowa z gorry ptaszczyzyg posadzki w stanie wykazonym.

Szerokasé¢ spoin do uzgodnienia z Inwestorem.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1.0dbior materiatow

- odbior materiatdw powinien I8y dokonywany bezpmednio po dostarczeniu ich na
budowe,

- odbiér materiatdbw powinien obejmowasprawdzenie ich wkaiwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmigtw lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- sprawdzenie materiatdbw nale przy odbiorze robo6t zakezonych przeprowadZi
posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowysiviadczeé (atestow) z kontroli



producenta, stwierdzgjych zgodné&t uzytych materiatdbw z dokumentaciechniczig
oraz wigciwymi normami.

- materialy ktorych jak& nie jest potwierdzona odpowiednimsagadczeniem, a budee
watpliwosci, powinny by przed wyciem do rob6t poddane badaniom j&tip na
Zlecenie layniera, przez upowaione laboratoria na koszt Wykonawcy.

6.2.0dbiory miedzyfazowe
Odbidr powinien b¥ przeprowadzony w nagiujagcych fazach robot:

- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izgjlaym,

- podczas ukfadania podkiadu,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniadania wytrzymakzi na sciskanie
na prébkach kontrolnych.

Odbior powinien obejmowa

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie w czasie wykonywania podkfadu jegigici w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania najeprzeprowadzametod, przekluwania z doktadroig do 1
mm,

- sprawdzenie wytrzymadoi podkladu naciskanie i zginanie przez ocgfaboratoryjnie
przeprowadzonych bafigorébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykoagia
podkiadu. Badania powinny bywykonywane nie rzadziej hil raz na 1000 fm
podktadu,

- sprawdzenie réwrici podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscakierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stangee przéwity miedzy ta i podktadem
nalezy mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm,

- sprawdzenie odchyeod ptaszczyzny poziomej lub oklenej wyznaczonym spadkiem
za pomog faty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalemierzy¢ z doktadnécia do 1

mm,
- sprawdzenie prawidiowoi wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych.

6.3.Sprawdzenie warunkéw przysgpienia do robét posadzkowych
- przed przysipieniem do wykonywania posadzki nalesprawdze:
0 temperatuf pomieszcze,
o wilgotnos¢ wzglgdng powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna),
0 wilgotnos¢ podktadu,

- badanie temperatury powietrza przeprowadz pomog termometru na wysokoi ok.
10 cm nad podkladem, w miejscu najbardziej oddatooyzrodta ciepta,

- badanie wilgotngci powietrza przeprowadziza pomog higrometru umieszczonego w
odlegtaici 10 cm od powierzchni podktadu,

- badanie wilgotnéci podktadu nalgy wykona za pomog aparatu elektrycznego lub
papierkow wskanikowych Hydrotest. Liczba miejsc pomiaru wilgofob powinna
wynosk: przy powierzchni podktadéw do 450°roo najmniej 3 badania, dla #dych
nastpnych 150 mdodatkowo jedno badanie,

- wyniki bada& temperatury, wilgotr&zi wzglednej powietrza oraz wilgotsoi podkfadu
powinny by wpisane do dziennika budowy.

6.4.0dbior koncowy robét podtogowych

- sprawdzenie z dokumentagprojektowo — kosztorysoyvpowinny by przeprowadzone

przez poréwnanie wykonanej poditogi z projektem mézinym i ST oraz stwierdzenie wzajemnej

zgodndci na podstawie ogtizin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do koRsji podtogi

— na podstawie protokotéw odbiorowgdizyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jak&gi uzytych materiatéw,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykamaobot (cieplnych, wilgotniziowych)
nalezy przeprowad#i na podstawie zapisow w dzienniku budowy,



- sprawdzenie prawidtovoi wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nateprzeprowadzi
na podstawie protokotow odbioréw ¢dizyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonanie posadzki powinno &yokonane po uzyskaniu przez
posadzk petnych widciwosci techniczno — iytkowych.

- odbidr posadzki powinien obejmowa

0 sprawdzenie wyghtu zewrtrznego; badanie nate przeprowadzi przez ocegwzrokows,

0 sprawdzenie prawidtovgoi uksztattowania powierzchni posadzki — jak spragvde podktadu,

0 sprawdzenie petzenia posadzki z podktadem; badanie przeprowadzalenie od rodzaju
posadzki — przez ogfiziny, naciskanie lub opukiwanie,

0 sprawdzenie gruldoi posadzki natey przeprowadd w trakcie wykonywania posadzki,

0 sprawdzenie prawidtowoi osadzenia w posadzce kratsekowych, wkladek dylatacyjnych
itp.; badania naley wykona przez ogidziny,

- sprawdzenie prawidtiow§oi wykonania stykow materiatbw posadzkowych; badani
prostoliniowdci nalezy wykona& za pomog nackgnietego prostego drutu i pomiaru odchyle
z dokfadnécig do 1 mm, a szeroké spoin za pomagszczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie wykiiczenia posadzki i prawidiowoi zamocowania listew podiogowych lub
cokotéw; badania naty wykona przez ogjdziny.

Wymagania szczegotowe:

Podkiad cementowy i samopoziomujcy:

wyglad zewrtrzny — naley przeprowadzi wzrokowo. Podktad powinien odpowiada
wymaganiom zawartym w dokumentacji technicznej,ypczym niedopuszczalneg s
peknigcia i rysy wioskowate,

powierzchnia podktadu — powinna dydwna. Rownét podkiadu nalgy sprawdzt za
pomog faty kontrolnej dlugéci 2 m, przyktadajc w r&nych kierunkach w dowolnym
miejscu powierzchni podkladu. Pirdt miedzy fat a powierzchrj podkladu naley
mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm. Dopuszczalne odchylenie nie powinno pexdd 1
mm.

spoziomowanie podkiadu — dopuszczalne odchylediepoziomu lub od ustalonych
spadkow mierzone j.w., nie powinno dyicksze nk +2 mm na catej diugai lub
szerokaci podktadu i nie powinno powodowaaniku zatéaonego w projekcie spadku,
przyleganie do podia — podktad powinien calpowierzchmi przyleg& do podiga i
powinien by z nim trwale zwizany. Sprawdzenie néle przeprowadd przez lekkie
opukiwanie podktadu miotkiem drewnianym. Charaksgrgzny gtuchy dwiek jest
dowodem nieprzylegania posadzki do paeio

gruba¢ podkiadu — naley sprawdzt (w razie wysipienia watpliwosci co do jego
grubaici) poprzez wygcicie trzech otworéw kwadratowych o wiellad bokéw nie
przekraczajcych 10 cm i zmierzeniu gruba podktadu z dokiladrigia do 1 mm. Za
wynik sprawdzenia gruBoi nalery przyja¢ sredni arytmetycza pomiaru w trzech
otworach. Sprawdzenie posadzki rigldokona na polecenie tyniera.

powierzchnia wylewki samopoziomggj powinna by gtadka, bez poréw.

Posadzki ceramiczne:

sprawdzenie stykOw oraz szerékb spoin i prawidlowego ich wypetnienia naje
przeprowadza za pomog ogledzin zewrtrznych, a w przypadkach bugxch
watpliwosci przez pomiar z dokltad§oiag do 0,5 mm. Tolerancja szerckd spoin wynosi
+0,5 mm od szerokai zatazone;.
sprawdzenie prawidtowoi utozenia pilytek i przebiegu stykéw spoin nale
przeprowadz& przez nagjgniccie cienkiego sznura lub drutu wzdtludowolnie
wybranych poziomych stykéw lub spoin na gath diuga¢ i pomiar odchylé z
doktadndcia do 1 mm. RoOwnocZeie naley sprawdzt poziomnig zachowanie
kierunku poziomego.

Kierunek pionowy naley sprawdzé pionem murarskim lub przez przyknie do
wypoziomowanego sznura (drutujt@wnika murarskiego i przez pomiar odchyle
doktadndcia do 1 mm.



Piytki powinny by ulozone tak, aby ich kragdzie tworzyly uklad wzajemnie
prostopadtych linii prostych, przy czym dopuszceataichylenie od kierunku poziomego
lub pionowego nie powinno bywigksze nk 2 mm na 1 m. dopuszczalne odchylenie
powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie powinna yeksze nz 1 mm/m.

- sprawdzenie przylegania do patHo naley przeprowadzi za pomog lekkiego
opukiwania oktadziny w kilku dowolnie wybranych nseach. Charakterystyczny gtuchy
dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu oktadziny.

Listwy lub cokoty powinny doktadnie przylegaoscian i posadzki na catej diugm.

7. Obmiar robo6t

Obmiar robot zwjzanych z wykonywaniem podtodg i posadzek ékmey jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéaktadow Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegotowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoyzne wykonania
robét g zgodne z opisem wdaiwych rozdzialdw KNR.

8. Pfatnos¢
Ptatng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

PN-EN 87:1994 Piytki i plyty ceramicznescienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwasci i znakowanie.

PN-EN 12004:200Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-morntawych. Tom
I. Budownictwo ogolne. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.10

TYNKI | OKLADZINY

1. Czes¢ ogoblna
1.1. Nazwa zamoOwienia
Budowaswietlicy wiejskiej w Klimkach.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacja svymagania dotyce wykonania tynkow i
oktadzin wewgtrznych w zwazku z budow swietlicy wiejskiej we wsi Klimki, gm. Lukdéw.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayddontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zwzanych z
wykonaniem tynkow i oktadzin wewtrznych i zewstrznych.

Zakres ST obejmuje wykonanie:

- tynkéw rapowanych kat.0

- tynkéw wewrtrznych zewntrznych cementowo — wapiennych kat. 111
- okladzinscian z ptytek ceramicznych na kleju

- gtadzi gipsowych



- na&ciennych listew zabezpieczajch

1.5. Zakres prac towarzysacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Ga\Whki Ogolne”

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa godne z wisciwymi obowgzujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:198Budownictwo. Terminologie. Terminy ogoélne.

1.8. Nazwy i kody robdt wg Wspoélnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robot: 45400000 Roboty wytkazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod klasy robot: 45410000 Tynkowanie
Kod klasy robot: 45430000 Pokrywanie podiégian
Kod kategorii rob6t: 45431000 Kiladzenie ptytek
Kod kategorii rob6t: 45432000 Ktadzenie i wykladapodidgscian i tapetowaniécian.

1.9. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditaz
Dokumentacj Projektov, ST i obowjzujagcymi normami.

2. Materialy
Zaprawy wg PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyl8eczegotowe parametry zapraw
podano w ST B.5 ,,Roboty murarskie”.

Ptytki ceramiczne mugzspetnig wymagania PN-EN 87:1994. Ponadto zgodnie ze
znowelizowan ustaws Prawo budowlane mugzy¢ oznaczone znakiem budowlanym i tie
jeden z nasgpujacych dokumentéw dopuszczaych do stosowania w budownictwie: certyfikat
na znak bezpiecastwa B, certyfikat lub deklaragggodndci z PN-EN albo aprobatechnicza
ITB. Znak budowlany i bezpiecastwa mog (powinny) by zasgpione znakiem jakei CE.

Przewiduje si wykonanie okladzirkcian ptytkami kamionkowymi o wymiarach 20x25
cm, gat. | o parametrach:
- nasigkliwosé pitytek 3+6 %,
- scieralna¢ 111+V klasa.
Stupy naley wytozy¢ ptytkami 2,5x2,5cm.
Zaprawa klejowa do pilytek wg PN-EN 12004:2002 dmsstvania wewiqtrz
pomieszcze oraz elastyczna do zastosavweewretrznych.
Zaprawa spoingra do ptytek — powszechnego stosowania j.w.
Zaprawa wodoszczelna do wykonania tynkiéeianach fundamentowych.
Zaprawy powinny posiadaAprobaty ITB i atesty higieniczne.
Gips szpachlowy spelnigy wymagania PN-B-30042:1997.
Listwy ostonowe ngcienne wykoné z desek jesionowych klasy | o wymiarach 18x2,0 cm.

3. Sprzet

Sprzt niezlgdny przy wykonywaniu tynkOw mma przyjmowd analogicznie jak w ST B.5
».Roboty murarskie” oraz ST B.4 ,Roboty betoniarskie
Do transportu ptyt przewiduje esiwyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t oraz
samochdd dostawczy do 0,9 t.

Przy licowaniuscian ptytkami ceramicznymi nate uzywaé narzdzi recznych tj. paca ze
stali szlachetnej gbkowana, gilotyna do etia piytek, pace z naklejanmickka guny do



spoinowania oraz pace z naklejanymickkimi ggbkami porowatymi do zbierania nadmiaru
materiatu i formowania spoin.
Ponadto do pionowego transportu materiatow wyevolnostogcy elektryczny 0,5 t.

4. Transport
Transport i sktadowanie materiatbw skladowych zeptginkarskich mana przyjmowa
analogicznie jak w ST B.4 ,Roboty betoniarskie”.

Suche mieszanki

Zaprawe naleey chront przed wilgoci, przewozé i przechowywa na paletach, w
szczelnie zamketych workach. Okres przydatéw do wycia zaprawy wynosi 6 miegiy od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu (w zabéci od danych producenta).

Suche mieszanki do klejenia i spoinowania okladegramicznych powinny gy
przewaone i skladowane w opakowaniach firmowych. Skladde/aa paletach do 12 miesy
od daty produkcji w warunkach suchych.

Plytki ceramiczne powinny ldysktadowane i przewone w opakowaniach producenta, w
warunkach nie powodggych uszkodzenia materiatéw.

5. Wykonanie robot

Przed przysfpieniem do wykonania robot tynkowych powinny¢hgakaczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtywe&ozamurowane przebicia i bruzdy. Zaleca
sie przystpowanie do wykonywania tynkow po okresie osiadaskurczu murow.

W trakcie wykonywania robot tynkarskich najeobsadzi wszelkie kratki wentylacyjne i
drzwiczki rewizyjne.

5.1. Tynki wewnetrzne i zewretrzne kat. 11l
Przygotowanie podtaa z elementow ceramicznych, betonowych i gazobetamgch.

Mur ceglany powinien bywykonany na niepetne spoiny, tzn. nienapetniorgras na
gfgbokas¢ 10 +15 mm od lica muru. Petne spoiny przed tynkuesm wyskroba na t
ofcbokas¢. W razie potrzeby pod#e oczyci¢ z kurzu, sadzy, rdzy i substancji ttustych. Przed
tynkowaniem mur zmywods.

Wykonywanie tynku.
Tynk nalery wykona zgodnie z nagpujaca kolejnacia:

* Wyznaczenie powierzchni tynku. Do tego celu malezy¢ pionu, sznura i gwalzi,
ktére naley wbi¢ co 1,5 m wzdha diugdsci i wysokaci sciany. Dookota wbitych
gwozdzi wykona placki z zaprawy i wygtadzije réwno z gidwlk gwazdzia. Nasgpnie
miedzy plackami narzucagpasy z zaprawy dciaga je rowno z powierzchmiplackow.
Mozna wy¢ do tego celu rownielistew drewnianych lub stalowych.

* Obrzutke wykona z zaprawy bardzo rzadkiej, grudoo nie przekraczagej 3+4 mm na
scianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy esgowej lub poétcementowej
obrzutki powinna odpowiadal0+12 cm zanurzenia .

* Narzut wykona po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jepds. Gruba¢ narzutu
powinna wynosi 8+15 mm, a gstas¢ zaprawy nie powinna przekra€za cm zanurzenia
starka. Po naniesieniu narzutu wyréwngo za pomog faty. Narzut w narzach
wyréwna za pomog pac w ksztatcie &ownika, narzut zana webach, na stupach itp. —
specjalnymi wzornikami.

» Gladz wykona z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianynepisito o przéwvicie
oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna¢hyardziej ,tlusta” nt do narzutu; grubig
gtadzi 1+3 mm. Po steniu gtadzi zatrzeja pack drewnianm lub stalows. W czasie
zacierania nalg zwilzy¢ tynk, skrapiagc go wod za pomog pedzla.



Tynki zwykly kategorii lll —powinny skladasie z obrzutki i narzutu i gtadzi jednolicie zatartej
na gtadko. Grub& tynku powinna wynosgi1l5+18 mm.
W trakcie wykonywania tynkOw natg obsadat kratki wentylacyjne z PCV 14x14 cm.

5.2. Gladzie gipsowe

Przygotowanie podidga

Gladz gipsowa mee by stosowana na podia nie naraone na bezpwedni wplyw wilgoci.

Wilgotnos¢ podtaza powinna by nie wiksza nk 6%. Podlae powinno by oczyszczone z
kurzu, brudu, olejow, tluszczéw, wosku, resztek fsdwmalarskich.Zle zwigzane czsci

powierzchni nalgy wcze&nie odku, za& czgsci luzne lub osypliwe usugt przy pomocy szczotki
stalowej. Jeeli istnieje konieczn& redukcji chtonnéci podiaza, naley zastosowa emulsg

gruntupca. Wszystkie elementy stalowe mypg styka& sie z zapraw nalery zabezpieczy

antykorozyjnie.

Przygotowanie zaprawy

Gladz gipsows przygotowuje si przez wsypanie materialu do wody i intensywne maege
reczne lub mechaniczne,zado uzyskania jednorodnej konsystencji bez grud&la
przygotowania zaprawy nale uzywaé czystych nie korodggych narzdzi. Pozostawione w
naczyniu resztki zvgzanej zaprawy skracagzas wizania przygotowanej ngginej partii masy.
W przypadku wypetniania ubytkéw konsystencja zagrgwwinna by bardziej gsta ni w
przypadku wykonywania gtadzi. Zaprawa nadajed® wycia po powtérnym jej wymieszaniu
(po odczekaniu 5 min) i zachowuje swoje $gisvosci przez okoto 1,5 godziny.

Wykonywanie gtadzi

Gladz gipsows naktada si na powierzchri rownomiernie metalowpag, dociskagc mas silnie
do podida. Zaleca si, aby najpierw wypehdiduze ubytki. Glad nasciany naktada gipasami w
kierunku od podiogi do sufitu, wykoryg ruch pag od dotu ku gorze. W przypadku sufitow,
gladz nalezy naklada pasami w kierunku od okna wat}h pomieszczenia, gijna¢ pag w
kierunku "do siebie". Powstale niedokladoio nalezy ponownie cienko zaszpachlotva
przeszlifow&. Czas otwartej pracy gtadzi zajeod chtonnéci podiaza, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadezpalnikac bezpdredniego nastonecznienia
i przechgow oraz zapewniwlasciwg wentylacg. Po wyschriciu pierwszej warstwy natg
przeszlifow& nierowndci, odpylic powierzchng i zacagmna¢ drugy warstwe na takich samych
zasadach. Po wyschiu powierzchni doktadnie wyszlifowé

Przed malowaniem powierzclgrodpylic.

5.3.0kfadziny scienne z ptytek ceramicznych
Przygotowanie podiaga.

Podiaze pod piytki powinno by roéwne, néne, zwarte i wolne od substancji
zmniejszajcych przyczepn& tj. ttuszcze, bitumy i pyty. Tynki cementowo-wapie powinny
by¢ wysezonowane tj. wiek pouvrgj 28 dni i wilgotndci <4%.

Przygotowanie zaprawy

Prace prowadziw warunkach suchych, przy temp. powietrza i paaitod + 5C do +25C.
Zawartg¢ opakowania wsyga do odmierzonej iléci chlodnej wody i miesza za

pomoa wiertarki z mieszadtem,zedo uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odézekain.

i jeszcze raz wymieszaJdeeli trzeba — dodaniewielky ilos¢ wody i ponownie wymiesza
Zapraw rozprowadzé& po podiau pag zbat. Wielkos¢ zgbdw przy piytkach o

wymiarach 20x25 cm powinna wynésok. 8 mm. Zaprawa powinna pokrygvanin. 65 %

powierzchni spodu piytki. Tam gdzie ptytkedy naraone na trwate zawilgocenie i na mréz

nalezy stosowéd metod kombinowan tzn. dodatkowo naky¢ cienky warstwe zaprawy na

powierzchnie montaowe plytek. Plytek nie moczyw wodzie!

Wykonywanie oktadziny



Uklada je na zaprawie i dociskapdki jeszcze zaprawa lepiesilo nk (przed uptywem
czasu naskorkowania). Zachawszerokéé spoin ustalonych przed wykonywaniem wyktadziny
z przedstawicielem Zamawigego (ok. 3+5 mm). Staiszerokdéé spoiny uzyskiwé za pomog
plastikowych krzyykow. Spoinowd nie wczéniej niz po 48 godzin. Brzegi ptytek ocyi¢ z
zabrudzé. Oczyszczone brzegi plytek zwjk wilgotna gabks. Zapraw o konsystenci
plastycznej wciskaw szczeliny miedzy ptytkami przy pomocy gumowegkia Nadmiar masy
zbier& ukosnie do spoiny. Po wgbnym przeschgciu plytki oczyci¢ czsto ptukam i
odsiczory, porowas gabka. Wyschnéty nalot usuné z plytek such szmatly. W trakcie
uktadania ptytek na natach wypuktych mocowalistwy nara@nikowe z PCV.

5.4. Montaz listew drewnianych

- ostony naranikbw — w ciggach komunikacyjnych (wiatrotap, halkwietlica) naley
zabezpieczy naraniki $ciany za pomag oston narenikdw wybranego producenta stolarki
drzwiowej. Dolna krawdz ostony naranika powinna znajdoweasic powyzej cokolika.

- ostony n&cienne— nascianach wswietlicy i komunikacji - na wys. oparcia ~ 75 cmtayy z
drewna jesionowego lubedowego gr. 2,0 cm — listwy poziome szer.18 cm maomwna whgty
10x80.

5.5. Tynk wodoszczelny
Na s$cianach fundamentowych przewidziano wykonanie tyngu 10mm 2z zaprawy
wodoszczelnej. Wykonanie tynku metogkpachlowania.

6. Kontrola jako $ci rob6t
6.1. Tynki zwykle na spoiwie cementowym

Kontrola jakéci wykonania robot powinna polegaa sprawdzeniu jakoi materiatdw
analogicznie jak w ST B.4 ,Roboty betoniarskie”rapdzeniu przygotowania powierzchni pod
tynk oraz sprawdzeniu wygdu powierzchni tynku.

Na powierzchni tynku kat. O dopuszczalne wioskowate rysy skurczowe. Minimalna
przyczepnéé tynku do podiaa powinna wynosgi0,05 MPa.

Przy tynkach kategorii Ill oraz gtadziach gipsowyctiedopuszczalne as pekniccia na
powierzchni oraz wypryski i gpznienia. Minimalna przyczepi®do podiga powinna wynosi
0,025 MPa.

Odchytki grubdci tynku powinny wahésie w granicach od -4 do + 2 mm.
Dopuszczalne usterki przy tynkach zwyklych wg PMBZD0100 zestawiono w patsize]

tablicy.
. Dop. odchylenia powierzchni . ) . . . J Dop.-od‘chylenl.a
Kategoria . ) Dop. odchylenia powierzchni| Dop. odchylenia powierzchni przecinagcych sg¢
od ptaszczyzny i odchylenia . ; . .
tynku ) - . od kierunku pionowego od kierunku poziomego ptaszczyzn od 4ta
krawedzi od linii prostej .
podanego w dokumentac
0,1, la Nie podlegaj sprawdzeniu
1 mm na 1 miogétem nie
S . wigcej nz 4 mm w 3 mmna 1l miogétem nie
3 mm i w liczbie nie wikszej . . . L .
- . . pomieszczeniach wysoka do wiecej nz 6 mm dla calej
I} niz 3 szt. na catej diugoi taty Lo ; . . . 3mmnalm
) 3,5 m oraz nie wicej niz 6 mm powierzchni ograniczonej
kontrolnej . ) L . . .
w pomieszczeniach pou pionowymi przegrodami
3,5 m wysokéci
1,5 mm na 1 miogoétem nie
L . wiecej niz 3 mm w 2 mmnalmiogétlem nie
2 mm i w liczbie nie wgkszej . . . S .
IV, IVf, . . pomieszczeniach wysoka do wiccej niz 3 mm dla calej
niz 2 na diugéci taty NN ; . . . 2mmnalm
IVw kontrolnei 3,5 m oraz nie wicej niz 4 mm powierzchni ograniczonej
) w pomieszczeniach povmsj pionowymi przegrodami
3,5 m wysokéci

Niedopuszczalnegmastpujace wady tynku:




- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych nawierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajcych z podiaa, pléni, itp.,

- trwaleslady zaciekdw na powierzchni,

- odstawanie, odparzenia igherze wskutek niedostatecznej przyczépnaynku do
podiaza.

6.2. Okladziny ceramiczne

- sprawdzenie zgoddo z dokumentagj technicza powinno by przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej oktadziny z projektem techmjecr, opisem kosztorysowym i ST,
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodaioza pomog ogledzin zewrtrznych i pomiaru,

- sprawdzenie podhy powinno by przeprowadzone na podstawie protokétu odbioru
migdzyoperacyjnego, zawiepgiego stwierdzenie widaiwej jakasci i prawidiowego
uksztattowania powierzchni podd zgodnie z niniejszST,

- sprawdzenie materiatbw podczas odbioru okladmalgy przeprowadzaposrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy orazswiadczeér przedt@zonych przez
dostawe, stwierdzajcg zgodndé uzytych materiatdw z  wihkkiwymi  normami
przedmiotowymi.

Materiaty, ktorych jakét budzi watpliwosci nalezy na zlecenie Inspektora nadzoru
podda badaniom jakéci przez upowaznione laboratoria na koszt Wykonawcy.

- sprawdzenie przygotowania powierzchni padioprzygotowania ptytek oraz gruioo
warstwy kleju pomgdzy podiazem a ptytkami naley przeprowadzé& na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy z okresu wykonywaniadtatiktadzinowych.

- sprawdzenie stykéw oraz szerékb spoin i prawidiowego ich wypetienia naje
przeprowadz& za pomog ogldzin zewrtrznych, a w przypadkach bugzch
watpliwosci przez pomiar z dokltad§oig do 0,5 mm. Tolerancja szerckd spoin wynosi
+0,5 mm od szerokai zatazone;.

- sprawdzenie prawidiowoi utozenia ptytek i przebiegu stykow spoin naje
przeprowadz& przez nacgjgniccie cienkiego sznura lub drutu wzdtludowolnie
wybranych poziomych stykéw lub spoin na gcath diuga@¢ i pomiar odchylé z
doktadndcia do 1 mm. RoOwnocZeie naley sprawdzt poziomnig zachowanie
kierunku poziomego.

Kierunek pionowy naley sprawdzé pionem murarskim lub przez przyknie do
wypoziomowanego sznura (drutujt@wnika murarskiego i przez pomiar odchyle
doktadndcia do 1 mm.

Piytki powinny by utozone tak , aby ich kragdzie tworzyly uklad wzajemnie
prostopadtych linii prostych, przy czym dopuszceataichylenie od kierunku poziomego
lub pionowego nie powinno bywigksze nk 2 mm na 1 m. dopuszczalne odchylenie
powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie powinna yeksze nz 1 mm/m.

- sprawdzenie przylegania do patHo naley przeprowadzi za pomog lekkiego
opukiwania oktadziny w kilku dowolnie wybranych nseach. Charakterystyczny gtuchy
dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu oktadziny.

6.3. Odbior rob6t montazowych drobnych elementéw drewnianych

Wymiary przekroju poprzecznego listew w stosunkwgoniarow podanych w dokumentacji
projektowej powinny wahasie w granicach +2,0 mm. Listwy nie mogdzni¢ sie wymiarami
wzgledem siebie. Dlugi listew nie mae r&nic si¢ o wiecej niz 5,0 mm.

Usytuowanie listew w pomieszczeniu stosunku do dektacji projektowej nie mie r@nic¢
sic 0 wigcej nz £5,0 mm. Powierzchnia listew nie fe wykazywg& wad powierzchniowych,
ewentualnych ¢gknie¢, sskow itp.

Zamocowanie listew powinno byoziome. Ewentualne odchyitki od kierunku poziomago
powinny by widoczne gotym okiem.

W przypadku stwierdzenia niedokladob w wykonaniu i montau elementéw
drewnianych widocznych gotym okiem i przekragegich wartdci odchytek okrélone wyzej,
Wykonawca zobowgzany jest wymierd dane elementy na pozbawione wad lub wskazane przez
Inspektora nadzoru usterki ugidma wiasny koszt.



Jezeli wszystkie badania przewidziane paelydadza wynik dodatni, wykonas okladzire
nalezy uzna& za zgodn z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chadiedno ze sprawdae
dato wynik ujemny, catwyktadzire lub tylko jej niewtdciwa czgé¢ nalezy uzna& za niezgods z
wymaganiami normy i ST. W tym przypadku Wykonawesstj obowazany doprowadzi
oktadzire do stanu zgodrai z normy oraz ST i przedstawija do ponownego odbioru, ktérego
wynik jest ostateczny.

7. Obmiar robo6t

Obmiar rob6t zwdzanych z wykonywaniem tynkow i oktadzin wegtiznych okrélony jest
na podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskatalogéw Naktadéw Rzeczowych
stosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoyine wykonania
robét g zgodne z opisem wdaiwych rozdzialdw KNR.

8. Pfatnos¢
Ptatng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze
PN-70/B-1010Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badaraga pdbiorze
PN-B-79405:199Plyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79405:1997/Ap1:199Btyty gipsowo-kartonowe
PN-EN 12859:200Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody bada
PN-72/B-10122Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badarzy odbiorze.
PN-B-30041:199F5poiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-30042:1995poiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkardk igipsowy.
PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramicznescienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwasci i znakowanie.
PN-EN 12004:200Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-75/B-101210ktadziny z ptytekciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania abed
przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych. Tom |. Budownictwo
ogolne. Cgs¢ 4. Arkady. Warszawa 1990.

SPECYFIKACJA B.11

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. Czes¢ ogdlna
1.1. Nazwa zamowienia
Budowawietlicy wiejskiej w Klimkach.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyege montau stolarki okiennej i
drzwiowej w zwizku z budow swietlicy wiejskiej we wsi Klimki, gm. Lukdow.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayddontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zwzanych z
montaem stolarki okiennej i drzwiowe;j.
Zakres:



- dostarczenie i montakien PCV

- dostarczenie i montadrzwi drewnianych

- dostarczenie i montadrzwi aluminiowych

- dostarczenie i montaschodow strychowych

1.5. Zakres prac towarzysacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.GaMWhki Ogolne”

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z wisciwymi obowgzujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:19®Budownictwo. Terminologie. Terminy ogdlne.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspolnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robot: 45400000-1 Roboty wylazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod klasy robét: 45420000-7 Roboty w zakresie zdddda stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
Kod kategorii robot: 45421000-4 Roboty w zakresaaski budowlanej

1.9. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditaz
Dokumentacj Projektove, ST i obowazujacymi normami.

2. Materialty

Okna i drzwi powinny by znakowane przez producentoéw znakiem budowlanynra& o
znakiem bezpiechstwa B (umieszczonym w trgjkie réwnoramiennym). Obecnie obydwa
znaki powinny by zasgpione znakiem jakei CE.

Podstawowe parametryytkowe, jakie powinny spetnéaokna:

- wspéitczynnik infiltracji powietrza a = 0,5+1,0%th*2*daP&")

- szczelné¢ na wo@ opadovy przy r&nicy cisnien Ap=120Pa

- ugiccie elementéw od obgienia wiatrem £1/300 odlegtéci miedzy punktami zamocowania a
ugiecia na krawdzi szyb zespolonych, nie gkisze nk 8 mm

- izolacyjnaé cieplna — U=0,7 W/(A1K)

- przepuszczalrié swiatta pakietu szybowego TL=80%

Projektuje s§ okna peciokomorowe(profil siedmiokomorowy — szersoieznicy 82 mm)PCV
zespolone barwione w masie (kolor do uzgodnieriavestorem), typowe uchylne i uchylno-
rozwierane. W pomieszczeniwietlicy okna powinny by wyposaone w nawiewniki
higrosterowane. Szczegbétowy wykaz stolarki okienmgjdok. projektowej i przedmiaru robot.

Drzwi wewretrzne typowe, drewniane, ptytowe HDF pokryte ndya fornirem @¢bowym
wybarwionym w kolorze orzecha Zaeznicami drewnianymi statymi z MDF. Opaski masiag
wg. wykazu stolarki, tuleje wentylacyjne w drzwiagb pom. sanitarnych, pom. padkowego,
pomocniczego i zapleczavietlicy.

Drzwi zewrgtrzne aluminiowe izolowane termicznie, z $waetleniami i przeszkleniami
bezpiecznymi. Drzwi do kottowni stalowe z samozaacgem. Drzwi wyposane dodatkowo w
zamki gorne.

Drzwi aluminiowe wewgtrzne — bez przekladki termicznej, z przeszklengdmego pola
szklem bezpiecznym. Naietla nad drzwiami state — szkto bezpieczne.



Szczegoly stolarki drzwiowej zgodnie z gatonym wykazem stolarki.
Drzwi z drewna i materiatdbw drewnopochodnych pawi odpowiad& wymaganiom normy
PN-88/B-10085.

Slusarka aluminiowa powinna spetdiwymagania zawarte w PN-90/B-92210.

Wylaz strychowy drewniany, systemowy skladany o wamach 70x120 cm izolowany
termicznie.

3. Sprzet
Oprécz nargdzi recznych potrzebnych do obrébki wstawianej stolamt@ transportu
pionowego materiatdw wygf) jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t.

4. Transport

Transport stolarki okiennej i drzwiowej powini@adbywa& si¢ srodkami transportu do
tego przystosowanymi. Okna przewbria specjalnych stojakach w pozycji pionowejkniej.
Stolarka powinna hy rozmieszczona rownomiernie z dwdch stron stojalexelf jest
obustronny), zabezpieczona przed wzajemnym obderanspecjalnymi przekladkami z
migkkiego materialu np. pianek PE, itp. Dodatkowo edaty mocuje si pasami do statych
uchwytdw naczep transportowych. Stolarka powinné bgbezpieczona przed uszkodzeniami
mechanicznymi i chemicznymi. Przechowywanie w p@zgkiej samej jak w czasie transportu.
W jednym stosie powinno kytyle elementow, aby pod wptywemgegaru nie uszkodzi okna
bedacego pod spodem. Stolarka w trakcie sktadowaniarisportu powinna ldyzabezpieczona
przed wilgoci i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robot
5.1. Stolarka okienna
Czas osadzania stolarki okiennej.

Whbudowanie stolarki drewnianej powinno odbgic po wykonaniu robot mokrych
(posadzki, tynki) i po wyschetiu budynku.

Obrobki zewrtrzne powinny by montowane w trakcie wbudowywania okien, co
umazliwi wykonanie cihglych na catym obwodzie okna uszczetnie

Ustalenie wymiaréw dciezy i okien; luzy na wbudowanie.
Miejsce wbudowania okien zgodne z dokumenmntacpjektova.
Przy oknach z PCV i aluminium luzy na wbudowanieniéuje s¢ odpowiednio od
wymiaréw gabarytowych i koloru okien.
W przypadku jasnych koloréw okien minimalny luz @teorg) powinien wynosi:
10 mm przy wymiarach do 1,5 m,
15 mm przy wymiarach do 2,5 m,
20 mm przy wymiarach do 3,5 m.
W przypadku okien o kolorach ciemnych luzy powitry¢ dodatkowo zwgkszone 0 5 mm.

W przypadku stosowania do uszczelnianinta impregnowanych pianek z tworzywa
sztucznego i diej doktadnéci wykonania éciezy dopuszcza gizmniejszenie luzoéw o 50%.

Wymiary okien g§ okreslone w dokumentacji projektowej. Przed zamodwienietolarki
sprawdzt zgodnd¢ wymiarowg otwordw z zataeniami projektowymi.

Przygotowanie dciezy i okien do wbudowania.

Przygotowanie &riezy.

Oscieza powinny odznacZzasie dokladndcia ksztattu i wymiardw, ich ptaszczyzny powinnycby
réwne i gtadkie, a przed moritam stolarki oczyszczone z pytu.



Przygotowanie okien.

Okna powinny by dostarczone na budeww stanie ostatecznie wykczonym. Do
wbudowania skrzydta zglf. Na czas wykonywania uszczelfiprzy wyciu pianki PU i kitow
oraz podczas prowadzenia robo6t malarskich i tymdi@iisokna powinny b§ ostonkte folig i
ochronn tasma malarsl.

Woprawianie okien.

Okna powinno b§ posadowione na egci konstrukcyjnej - nénej scian.

Przed wiaciwym zamocowaniemsgieznica powinna zostaustawiona i zablokowana vwé@ezu
za pomog klinbw montaowych, poduszek pneumatycznych Ilub specjalnydiagow
montaowych.

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powirby¢ zachowane jednakowe
luzy przy stojakach i nadpto. Prog @écieznicy powinien zosta podparty na klinach lub
klockach podporowych, ktére zostama stale. Punkty wsbnego klinowania powinny gy
rozmieszczone przy natach gcieznicy, aby nie spowodowavygiecia elementéw &ieznic.

Szczeliny miedzy &ieznicami a dciezami okien uszczelthi samorozkurczaln pianky
izolacyjrg. Pianki wywaé po uprzednim umieszczeniu rozporek w oknach zdbezgicych
przed odksztalceniami.
specjalne wkgty. Rodzaj 4cznikdéw, ich wymiary i rozstaw powinny bytak dobrane, aby
spetnione bylty wymogi bezpieazstwa z uwagi na obgienia, jakie wysipuja w eksploatacji
okien. Niezalenie od rodzaju, wszystkieadzniki musz by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Kotwy powinny by wykonane z blachy gruboi min. 1,5 mm, ksztalt ¢ci pofaczeniowej z
oscieznica trzeba dostosowado jej profilu. Minimalne zagbienie hcznikow w murze powinno
wynosic 60 mm.

Oscieza wewrgtrzne otynkowad, zewrgtrzne ociepk metod, lekka - mokn.

W trakcie wstawiania okien nalg obsadz prefabrykowany podokiennik wewimnzny.

Podokiennik powinien miespadek do wewgtrz pomieszczenia na poziomie 2+3%.

5.2. Stolarka drzwiowa

Montaz drzwi wewretrzne drewnianych rozpogz po wczéniejszym otynkowaniu sgiezy.

Oscieznicg drewniam usztywné tymczasowo za pome@cdrewnianych klinbw w otworze
wigkszym od écieznicy o ok. 2+3 cm z kalej strony i sprawdzi poziomia poprawnéé

ustawienia. Nagpnie a&cieznice zamocowa do scian za pomag dybli stalowych di. 15 cm i
srednicy 1 cm po 3 szt. z kaej strony. Przed opiankowanierécieznicy zabezpiecayja przed

zabrudzeniem fang malarsly oraz rozeprze listwami drewnianymi. Po wyschgtiu pianki

odcig¢ ja nazem a naspnie za pomagr kleju montaowego przyklei do dGcieznicy listwy

maskujce. Otwory w ramie powstate podczas ydania dybli zamaskowaza pomog

plastikowych zélepek.

Oscieznice stalowe drzwiowe zamocowa konstrukcji muru w trakcie wznoszerigan.

6. Kontrola jako $ci rob6t
Odbidr okien i drzwi przeprowadzassiv trzech etapach:
- przed wbudowaniem — na zgoddoz aprobaf technicza oraz na zgodrié z
zamowieniem,
- w ramach odbioru robét ulegajch zakryciu w trakcie prowadzenia prac budowlényc
podparcia progéw, zamocowanigcieznic, uszczelnienia luzow),
- po wbudowaniu.
Dopuszczalne odchyikisoiezy okiennych wscianach surowych nieotynkowanych = 10 mm dla
wymiaréw do 2,5 m.

Dopuszczalne odchytki wymiarowdaeznic wynosza + 5 mm.
Przy wbudowaniu drzwi i okien nie powinno éojdo zmiany cech geometrycznych
oscieznic, uszkodze mechanicznych i trwatych zabrudizeam, szyb i oké. Odchylenie od pionu



oscieznic okiennych i drzwiowych nie nie przekracz&a2 mm na 1 metr&ieznicy, nie wecej
jednak nz 3 mm na caf oscieznice.

Otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywsic bez zaci¢. Otwarte skrzydia
okienne i drzwiowe nie magsamoczynnie (pod wtasnymeearem) dalej si otwiera& lub
zamyk&.

Zamknkte skrzydta powinny doledgalo Gcieznicy rownomiernie wszystkimi natami.

7. Obmiar robo6t

Obmiar robét zwizanych z monteem stolarki okiennej i drzwiowej oldieny jest na
podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorskatalogéw Nakladéw Rzeczowych
stosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoyine wykonania
robét g zgodne z opisem wdaiwych rozdzialdw KNR.

8. Pfatnos¢
Ptatng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnid( r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002
r., nr 75, poz. 690).

PN-88/B-100855tolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badan
PN-EN 192:200Drzwi. Klasyfikacja wymagawytrzymatgciowych.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-montawych. Tom
I. Budownictwo ogolne. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.12

ROBOTY MALARSKIE
1. Czes¢ ogoblna
1.1. Nazwa zamoOwienia
Budowaswietlicy wiejskiej w Klimkach.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacjia swymagania dotyecre wykonania robot
malarskich w zwgzku z budow swietlicy wiejskiej we wsi Klimkach, gm. Stoczek towski.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayddkontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygrowadzenia robot zgizanych z
malowaniem emulsyjnym i olejnym powierzchni weyrmnych, lakierowaniem i
malowaniem elementéw metalowych i drewnianych.

1.5. Zakres prac towarzysacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.GagMhki Ogolne”



1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z wisciwymi obowgzujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:19®udownictwo. Terminologie. Terminy ogdlne.

1.8. Nazwy i kody rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robot: 45400000-1 Roboty wylazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod klasy robot: 45440000-3 Roboty malarskie i arskie
Kod kategorii rob6t: 45442000-7 Nakladanie powibridryjacych

1.9. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentacj Projektovs, ST i obowazujacymi normami.

2. Materialy

Do malowania powierzchni wewtiznych naley zastosowé farby emulsyjne akrylowe
wodorozciéczalne, w ktérych spoiwena svodne dyspersje akrylowe odpowiagag normie PN-
C-81914:2002.

Do malowania powierzchni zewtnznych naley zastosowé& farby emulsyjne do
zastosowa zewretrznych.

Do lakierowania powierzchni drewnianych stoséwakier chemoutwardzalny akrylowo-
poliuretanowy rozpuszczalny w wodzie, bezbarwnyRigC-81150:1997.
Do wykonania lamperii naky uzy¢ farby olejnej ogolnego stosowania odpowiadej normie
PN-C-81607:1998.
Farba chlorokauczukowa przeznaczona do malowaeraezitow stalowych — powinna speithia
wymagania PN-EN 1S012944-5:2001 Ochrona przed kgrkanstrukcji stalowych za pomac
ochronnych systemow malarskiche€z5: Ochronne systemy malarskie.

Kolor do uzgodnienia z inwestorem na etapie regjizawestycji.

3. Sprzet

Do malowania farbami emulsyjnymi stosawawatki futerkowe. W miejscach
trudnodosgpnych malowa pedzlem ptaskim o mkkim witosiu.

Do lakierowania elementow drewnianych stoséoyxgdzel ptaski z mikkim wiosiem.
Malowanie farly olejrg lamperii przy pomocy watkow zagki.

4. Transport
Transport i sktadowanie farb emulsyjnych powinieivypwa si¢ zgodnie z PN-89/C-81400 —
w temperaturze zalecanej przez producenta.

Transport i skladowanie lakierow powinien odbyved& zgodnie z zaleceniami producenta w
oryginalnych pojemnikach.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podida
5.1.1. Podtoze mineralne

Przed malowaniem nate dokfadnie przejrze wszystkie powierzchnie przeznaczone do
malowania, zwlaszcza przysaeznicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejscksp.
Ewentualne szczeliny wypethimag akrylowg. Nie stosowé do tego celu mas silikonowych!
Drobne odpryski i gkniecia powierzchni sufitbw naky wypeinic gtadzh gipsows i po
wyschniciu przeszlifowa drobnoziarnistym papierensciernym. Wilgotngé powierzchni
przeznaczonej do malowania pod fagmulsyjr nie powinna b§ wicksza nk max. 4%

Powierzchnia sufitu powinna bygtadka, réwna, pozbawiona pytu, kurzu i innych

zanieczyszcze



Pierwsze malowanie sufitéw mma wykonywa po zak@éczeniu robdt poprzedzgiych, a w
szczegolnéci:

- catkowitym ukaiczeniu robot budowlanych i instalacyjnych,

- wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

- po wstawieniu stolarki okiennej.
Drugie i trzecie malowanie mina wykonywa po:

- wykonaniu biatego monta,

- po ulazeniu posadzek

5.1.2. Podtoze drewniane

Powierzchnia drewniana powinnadgdkurzona i oczyszczona z plam, ttuszcawyicy lub
innych zanieczyszche Stan powloke malarsly nalezy usura¢ lub zmatowé drobnoziarnistym
papieremsciernym. Ewentualne uszkodzenia powierzchni ialeaszpachlowa szpachlowl

zywiczng.

5.1.3. Podtoze stalowe

Podtaze stalowe oczyszczone do stopnia cz@toco najmniej St 2 wg PN - ISO 8501-1;
podiaze suche, pozbawione tluszczu i kurzu. Z elementézeimiej malowanych nalg usuryé
stay powloke szpachli oraz doktadnie przeszlifofvaowierzchng drobnoziarnistym papierem
sciernym.

5.2. Wykonywanie robot

Roboty malarskie powinny bywykonywane w temperaturze niezsiej ni +5°C (z
zastrzeeniem, aby w agigu doby nie nagpowat spadek temperatury poej O°C) i nie wyzszej
niz +22C. Zaleca s, aby temperatura podczas rob6t malarskich przyowsiu farbami
wodnymi i wodorozcigczalnymi wynosita od +12 do +i8

5.2.1. Malowanie farky emulsyjng powierzchni gipsowych

Powierzchng ptyt g-k zagruntowa rozcieiczory wodg farty akrylowg w stosunku 1:2.
Nastpnie powierzchni malowa trzykrotnie farla nierozciéczors. Watek prowadzd po
powierzchni réwnolegltymi pasami, ktére powinny mmalnie zachodzi na siebie. Po
pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku powtara& te czynnadé w kierunku
prostopadiym do pasow pierwszej warstwy.

Przedostatai warstwe farby nanié¢ na suficie pasami rownoleglymi dgciany z
otworami okiennymi.

Ostatnj warstwe nanost na suficie pasami prostopadlymi dgiany z otworami
okiennymi.
Ostatnia warstwa n&ianach powinna ldynanoszona pasami pionowymi.

5.2.2. Malowanie farty emulsyjng tynkow i powierzchni betonowych

Na przygotowane i odkurzone pogéo nanié¢ watkiem warstw z farby podktadowej do
gruntowania. Nieréwniei na powierzchni zaszpachlotaszpachléwk olejnozywiczng i
przetrzé drobnoziarnistym papierendciernym. Nasfpne dwie warstwy wykorta z farby
nawierzchniowej, wykongg miedzy nanoszeniem powitok drugie szpachlowanie. Maejsc
trudnodosgpne malowa niewielkim gedzlem ptaskim z ngkkim, jasnym wiosiem.

5.2.3. Lakierowanie elementoéw drewnianych

Przed przysipieniem do lakierowania powierzclnidrewnian doktadnie odkurzg.
Nastpnie czysi nawierzchrng lakierowa& lakierem do drewna bezbarwnym,
chemoutwardzalnym. Elementy naje lakierowa& w trzech cyklach roboczych. Piervsz
warstwe stanowi lakier podkiadowy nanoszony za pogneatka. Kolejne warstwy stanowi
lakier nawierzchniowy.
Przerwy w nanoszeniu kolejnych warstw nie powinmygegroczy 48 godzin. Umiarkowane
uzytkowania pomieszczenia mawe jest po ok. 24 godzinach.
UWAGA: niezalenie od niniejszej ST stosowaie do zaleca producenta.



5.2.4. Malowanie lamperii farta olejna

Podtaze gipsowe przed malowaniem najezagruntowa pokostem rozcigzonym, np.
benzyna lakiernica w stosunku 1:1. Nagbnie nanie¢ warstwe z farby podktadowej do
gruntowania. Nieréwniei na powierzchni zaszpachlotaszpachléwk olejnozywiczng i
przetrzé drobnoziarnistym papieremciernym. Nasfpne dwie warstwy wykortaz farby
nawierzchniowej, wykongf miedzy nanoszeniem powitok drugie szpachlowanie.

5.2.5. Malowanie elementow metalowych fagpchlorokauczukowy

Po oczyszczeniu i odttuszczenie powierzchni pradtilowych nalgy je pomalowa
pedzlem ptaskim o mkkim, jasnym wiosiu farp chlorokauczukow czerwomn tlenkows.
Nastpnie naley nanigé tg samy technily dwie warstwy emadi chlorokauczukow ogoélnego
stosowania w kolorze czarnym.

6. Kontrola jako $ci robot
W czasie prowadzenia robdt malarskich powinna psowadzona kontrola mgilzyfazowa
dotyczca:
- sprawdzenie jakmi materiatow malarskich,
- sprawdzenie wilgotrigi i przygotowania podta pod malowanie,
- sprawdzenie jaki wykonania kolejnych warstw powtok malarskich,
- sprawdzenie temperatury w czasie malowania iigclnpowtok.

Zbadanie jakéci materiatéw i podtay powinno by dokonane w sposéb okieny normami
panstwowymi. Wyroby powinny mi& ocere higieniczry paistwowego Zaktadu Higieny (PZH).
Korzystne bytoby rownie posiadanie przez wyréb znaku E oznagzago produkt ekologicznie
bezpieczny.

Badanie powlok z farb emulsyjnych przy ich odbidraoaley przeprowadza po
zakaczeniu ich wykonania nie wcaaej niz po 7 dniach.

6.1 Wymagania finalne dla powtok emulsyjnych:

- powioki powinny by niezmywalne przy stosowaniusrodkdw mypcych i
dezynfekugcych (z wyptkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na suchoai
szorowanie, a taje na reemulga¢j

- powioka powinna dawaaksamitno-matowy wygt,

- powierzchnia powtoki nie mi® mi&€ uszkodzé, smug, przéwitdw, plam i sladow
pedzla lub waika.

- nie dopuszcza siobecndci spekan, tuszczenia si i odstawania od podia oraz
widocznych §czen i poprawek,

- dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywajcego
podiaza,

- powioka nie powinna wydzietaprzykrego zapachu i zawi€raubstancji szkodliwych
dla zdrowia,

- barwa powtoki powinna kyjednolita i rownomierna, bez smug i plam oraz bgodna z
wzorcem uzgodnionym raiizy Wykonaweg a Inwestorem tj. biata.

6.2 Wymagania finalne dla powtok olejnych:

- powioki powinny by odporne na wycieranie, zarysowanie (paznokciemjywanie
woda z mydtem, przyczeprso6 i wsiagkliwose,

- powioki powinny mi€¢ barwe jednolits zgodry ze wzorcem, bezladow dzla, smug,
zaciekow, uszkodze zmarszcz& pecherzy, plam i zamiany odcienia,

- dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywajcego
podiaza,

- powioka powinna bez pra@itdw pokrywa: poditaze, ktore nie powinny kiydostrzegalne
okiem nie uzbrojonym,



- powioki powinny mi€ jednolity potysk lub by matowe lub potmatowe w przypadku
nawierzchni matowych.

6.3 Wymagania finalne dla powtok lakierowych:

- powitoki z lakierow powinny miejednolity jasny odcig oraz nie powinny wykazywa
sladéw gdzla, smug, zaciekéw, uszkodzemarszcze, pecherzy i plam,

- powioki powinny wytrzymywa proby na: wycieranie, na zarysowanie, na zmywanie
wodg z mydiem, na przyczepsbdo podkiadu, na wgkliwosé i twardagé powltoki oraz
scieralnagé,

- powitoki powinny mi€ potysk lakierowy, by blyszcace, lecz nie kryjce i nie powinny
wplywaé na zmiag barwy podtaa pokrywanego lakierem.

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t zwgzanych z wykonywaniem rob6t malarskich chkoay jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalodgéaktadow Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

SzczegoOtowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoyine wykonania
robot  zgodne z opisem wdaiwych rozdziatow KNR.

8. Platnosé
Ptatng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonawg a Zamawiajcym.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

PN-C-81914:200Farby dyspersyjne stosowane wetvn.

PN-69/B-10285Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i éamai na spoiwach
bezwodnych.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-montawych. Tom
I. Budownictwo ogdlne. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.13

ELEMENTY SLUSARSKIE
1. Czes¢ ogolna
1.1. Nazwa zamoéwienia
Budowaswietlicy wiejskiej w Klimkach.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacjj svymagania dotycge wykonania elementow
slusarskich w zwjzku z budow swietlicy wiejskiej we wsi Klimkach, gm. Lukdw.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayddkontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejgrayoim zakresem:
- dostarczenie i montgoreczy dla niepetnosprawnych

1.5. Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikacji.



1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gaguwhki Ogolne”.

1.7.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STg zgodne z wisciwymi obowizujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:19®udownictwo. Terminologie. Terminy ogdlne.

1.8. Nazwy i kody rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwie (CPV)
Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w ealad wznoszenia kompletnych
obiektow
Kod klasy robot: 45210000-2 Roboty budowlane w eala budynkéw
Kod kategorii robét: 45215000-7 Roboty budowlane askresie budowy obiektow
budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, kremiétw oraz obiektow gyteczndgci
publicznej

1.9. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditaz
Dokumentacj Projektov, ST i obowjzujagcymi normami.

2. Materialy

2.1. Porcze dla niepetnosprawnych w pom. higieniczno-sanitaych
Porcze dla niepetnosprawnych i lustra uchylne ze stalidzewnej:

- porecz uchylna wc z miejscem na papier toaletowy dbn75 szt 2

- porecz stata umywalkowa df. 55¢cm - szt 2

- lustro uchylna 60x60cm — szt.1

2.2. Porcze i balustrady

Balustrady schodowe i pochwyty najevykona ze stali nierdzewnej polerowanej min. 10H @40
mm umieszczone na dwoéch wysékach 1,1 i 0,90 m.

Odbojopoecze naley zamocowé na wys. 1,10 m nad posadzk

Balustrady powinny przendsisity poziome (okrdone w Polskich Normach). Max. pkxeit
otworu miedzy elementami powinien wyn®sil2 cm. Balustrady powinny posiada
zabezpieczenie unierdoviajace wspinanie gi po nich (np. wertykalny uklad elementow
wypetniapcych) oraz zsuwanieespo poeczy (np. guzy wyspujace na pogczy).

Porecze na schodach powinny dynontowane w odlegkoi 5 cm odsciany, do ktorej s
przymocowane. Pocze przy schodach nale przedhizy¢ o 30 cm oraz zakmzy¢ w Sposob
zapewniajcy bezpieczneaytkowanie.

3. Sprzet

Narzdzia rczne potrzebne do wykonywania poszczegoinych typoldt zblizonych
opisanych w stosowanych ST.

Ponadto, do transportu materiatdw samochdd dostadézt.

4. Transport
Elementy transportowai przechowywa zgodnie z zaleceniami producenta i zaltami
zawartymi z zbltonych ST oraz ST B.0 ,Warunki ogéine”.

5. Wykonanie robot
Wykonawca powinien tak zorganizoiv@ozostale prace na budowie, aby zapewnione byto
harmonijna i bezpieczne wykonywanie mamnta osadzania elementédlusarsko — kowalskich,
uporzdkowanie miejsca pracy od pozostaiomateriatdw budowlanych (gruzu) i zabezpieczenie
miejsc pracy:
- materiatbw pomocniczych do umocowania osadzonysblmentéw slusarsko —
kowalskich,



- przewodow pgdu elektrycznego do nagu oraz éwietlenia miejsca pracy,

- mazliwosci korzystania z mechanicznego wypzesgia budowy.

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeomgch do osadzenia we fragmenty
budynku nie wolno wyrmzi¢ szkdéd w pracach juwykonanych.

Prace pomocnicze zwdane z wbudowywaniem, osadzaniem i maata elementow
nalezy zabezpieczy w taki sposob, aby byto zapewnione bezpiésigo i higiena pracy osob,
zgodnie z obowizujacymi przepisami w tym zakresie.

Usytuowanie elementowslusarskich powinno odpowiadlazapisom dokumentacji
projektowe;.

6. Kontrola jako $ci robot

Kontrole jakosci robot prowadzi réwnolegle z prowadzonymi robotami. Sprawdzeniu
podlega jaké&¢ materiatdw, wymiary i usytuowanie elementéw orez 2godné¢ z dokumentagj
technicza. Podczas odbioru keowego ocena jakoi wykonania robot édzie dokonana meted
wizualrg. Niedopuszczalnegsuszkodzenia elementéw oraz odchyiki od kierunkéangwych,
poziomych oraz liniowéci widoczne nieuzbrojonym okiem z odlegto ok. 1,5 m. Elementy
powinny by wykonane zgodnie z dokument@agprojektows i ewentualnymi ustaleniami z
Inwestorem.

Usytuowanie pagrczy dla niepetnosprawnych powinno odpowiadgymaganiom producenta
oraz powinny by dostosowane do wymogoéw ergonomicznych oséb niepphawnych.
Usytuowanie poszczegolnych elementow nie powinzekyacza + 1 cm w stosunku do danych
wyjsciowych okrélonych w literaturze fachowej i danych producenta.

Wymagania dotycce wykonanie robot typowych zawarto w stosownych ST

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t okréony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysweestorskim
Katalogow Naktadow Rzeczowych stosowanych w budotmné.

Szczegotowe zadenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organygne wykonania
robot § zgodne z opisem wdaiwych rozdziatow KNR.

8. Ptatnosé
Platng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢gdzy Wykonawg a Zamawiajcym.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002
r., nr 75, poz. 690).

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbrob6t budowlano-montawych. Tom
I. Budownictwo ogdlne. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.14
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

1. Czes¢ ogolna

1.1. Nazwa zaméwienia
Budowaswietlicy wiejskiej w Klimkach.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotycgce wykonania nawierzchni z
kostki brukowej w zwizku z budowy swietlicy wiejskiej we wsi Klimki, gm. tukow.

1.3. Zakres stosowania ST



Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayddkontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zwzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowegtnie z podbudogy kraweznikami i obrzeami.

1.5. Zakres prac towarzysacych
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcgewentaryzacja zagospodarowania
terenu)

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gagwhki Ogolne”.

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STg zgodne z wigciwymi obowizujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:198Budownictwo. Terminologie. Terminy ogoélne.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspolnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robét: 45200000-9 Roboty budowlane w ealad wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich e¢&ci oraz roboty w zakresiedgnierii lagdowej i wodnej
Kod klasy robot: 45230000-8 Roboty budowlane w eala@ budowy ruroggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrdichg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu
Kod kategorii robot: 45233000-9 Roboty w zakresimdtruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

1.9. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentacj Projektov, ST i obowjzujgcymi normami oraz prawem budowlanym.

2. Materiaty

Materiat w postaci kostki betonowej o wym. ok. 2@x&m, gr. 6 i 8 cm dostarcza
Wykonawca rob6t o parametrach zgodnych z dokumpntamjektows i uzgodnieniami z
inspektorem nadzoru. Kostka powinna odpowtatiarmie PN-EN 1338:2004

Obrzea betonowe 20x6 cm wg dokumentacji projektowej rsp@ice rownoczénie
wymagania BN-80/6775-03/04 oraz PN-EN 1340:2004deBty oraz stopnie schodow
zewretrznych obramowane palisad pali betonowych 120x180x700 mm.

Krawezniki zanzone-najazdowe 15x22x100 cm oraz k¢amiki uliczne 15x30x100 cm
spetniajce wymagania normy.

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 [5] w
spos6b przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do

stosowania w warunkach kontaktu zgsotlladzajgca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zaicznik Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych od C Dlugas¢: £ 1%,> 4 mm i< 10 mm
chytek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyitkiem promienia:
nalnych, z dokfadnizia do - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,<5 mm,
milimetra - dla innych czsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki od C

ptaskdci i prostoliniowdaci,

dla dlugaci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm




500 mm +2,5mm

800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornét na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0 kg/nd,
rozmraanie z udziatem soli przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fn
odladzagcych
2.2 | Wytrzymald¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna zt§apojedynczy
(Klasa wytrzymatéci wytrz. wytrzymatee, MPa wynik, MPa
ustalona w dokumentacji 1 3,5 >2,.8
projektowej lub przez 2 5,0 >4,0
Inzyniera) 3 6,0 >4.8
2.3 | Trwala¢ ze wzgtdu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatas¢ (wytrzymaitcc)
wytrzymaiasé jesli spetnione s wymagania pktu 2.2 oraz poddawage $
normalnej konserwacji
2.4 | Odporné nascieranie GiH Odporrd przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngxi ustalona w Klasa | szerokiejsciernej, Bohmego,
dokumentacji projektowej odpor- | wg zat. G normy wg zat. H normy —
lub przez Iiyniera) nosci — badanie badanie alternatywne
podstawowe
1 Nie okréla sk Nie okréla sk
3 <23mm < 20000 mrY5000 mnf
4 <20 mm < 18000 mr¥5000 mnf
2.5 | Odpornét na pglizg/ | a)jesli gorna powierzchnia krawnika nie byl
poslizgnigcie szlifowana i/lub polerowana — zadawatsg odporné,

b)jesli wyjatkowo wymaga s podania wartéci
odporndci na pdlizg/poslizgniccie — naley zadekla-
rowat minimalmy jej warté¢ pomierzoa wg zat. |
normy (wahadtowym przyezdlem do badania tarcia),

c) trwatos¢ odporngci na pdlizg/paslizgnigcie w nor-
malnych warunkachaytkowania krawznika jest zada-
walajgca przez caty okreszytkowania, pod warunkien
wiasciwego utrzymywania i gdy na znaczneg&d nie
zostato odstomie kruszywo podlegage intensyw-
nemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J a)powierzchnia kragznika nie powinna mie rys i
odpryskow,

b) nie dopuszcza i rozwarstwi@ w krawgznikach
dwuwarstwowych

¢) ewentualne wykwity niessuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J drawezniki z powierzchmi o specjalnej teksturze
producent powinien ok&g¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna Wy poréwnana =z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizize
odbiore,

c)roznice w jednolitéci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wdgiwosci surowcow i
warunkéw twardnienia, niggsiwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J darwiona mae by warstwascieralna lub caly element],

b) zabarwienie powinno &y poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizize
odbiore;,

c) réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wkgiwosci surowcow lub
warunkéw dojrzewania betonu, nig siwazane za
istotne

W przypadku zastosourkraweznikow betonowych na powierzchniach innych ni
przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniaotwietrznych, nie nargonych na kontakt z
soh odladzajca), wymagania wobec kraymikdw nalery odpowiednio dostosowalo ustalé
PN-EN 1340 [5].

2.1. Sktadowanie kragznikow



Krawezniki betonowe mogiby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajéw, ksztattdwh dizycznych i mechanicznych, wiek,
wygladu itp.

Krawezniki betonowe natey uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubo2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugéci min. 5 cm wgkszej od
szerokdci kraweznika.

Piasek zwykty drobny potrzebny do wypetnienia spmiimiedzy kostly oraz wykonania
podsypek piaskowych powinien odpowiddaymaganiom PN-EN 13043:2004. Piasek powinien
sktad& siec z elementow niewidiwych na przemarzanie, nie zawiéraktadnikow tamliwych,
pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpustmyzd siarczanow, pirytéw, pirytéw
gliniastych i sktadnikéw organicznych oraz powinieiodatkowo odpowiadawymaganiom
okreslonym w ST. B5 Roboty betoniarskie.

Kruszywa stosowane do wykonanie podbudowy powirpgirsa® wymagania dotycgce
nieprzenikania cgstek medzy podbudow oraz podiaem.

Cement portlandzki CEM | 32,5 powinien odpowiadarmie PN-B-19701:1997.
Woda powinna spetnéavymagania PN-B-32250:1988.

3. Sprazt

Do wykonania rob6t zwizanych z wykonaniem powierzchni utwardzonych z lost
brukowej (stopnie i podesty, powierzchnia ruchuhybei dla oséb niepetnosprawnych oraz
utwardzone ddgie do budynku i place postojowe) wymagany jest spvzt mechaniczny:
- wibrator powierzchniowy elektryczny do 225 kg.
Przy robotachecznych przewiduje sizastosowanie szpadli, topat, oskardéw itp.

4. Transport

Transport materiatbw na paletach drewnianych zabezpnych przed czynnikami
zewretrznymi, na samochodach egarowych wyposzonych w urzdzenia dwigowe
roztadowcze. Urmlzenia dwigowe powinny mié wazne dopuszczenie daytku przez UDT.

5. Wykonanie robo6t
5.1. Koryta

Koryta wykonane w podia rodzimym powinny b§ wykonane na gt. 50 cm i
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamitpadymi i poprzecznymi. Wskanik
zagszczenia koryta nie powinien dynniejszy ni 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2. Warstwa filtracyjna

Warstwe filtracyjna i podbudow gr. min. 20 cm naly wykona& z piaskusredniego
dobrze zagszczalnego oraz 15 cm warstwy ttucznia kamiennggstosowany na podbudow
tluczen  powinien odpowiada wymaganiom normy PN-B-11112:1996 w zakresie skiadu
Ziarnowego (zawarte frakcji podstawowej 65% tlucznia 31,5-63,0 mm).

Planuje s} zag:szczanie gczne piasku przy pomocy wibratora powierzchniowegaz
mechaniczne (walcem drogowym tlucznia). Zraszaamierzchni wod nalezy dostosowé do
wilgotnosci kruszywa i powinno zapewhwtasciwe zagszczenie kruszywa. Wskaik nosnosci
powinien wynost wg PN-S-06102:1997 yw=80% przy zagszczeniu > 1,00.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalery stosowd mieszank piaskowo — cementaywv stosunku 4:1. Pod
projektowanymi nawierzchniami z kostki betonowejgwidziano podsypkpiaskowo-
cementowy gr. 4 cm.

Podsypka powinna kByzwilzona wod, zag:szczona mechanicznie i wyprofilowana zgodnie
z dokumentagj projektows. Zraszanie wogpowinno odbywa sig rownomiernie, rozproszonym
strumieniem, nie powodafym powstawania zastoisk wody oredobien w powierzchni
podsypki.



Pod obrzeami uktadanymi pod ogrodzeniem natavykona podsyplk piaskowg gr. 10 cm
Zz materiatu dostarczonego przez Wykonawabét.

5.4. Ukfadanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Kostke uklada st na podsypce lub podto piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny
migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostlhalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zag:szczeniu.

Po ulaeniu kostki, szczeliny natg wypeini piaskiem, a naspnie zamiét
powierzchng utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do
ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utagonego chodnika z kostek brukowych, stosupevgibratory ptytowe z
ostory z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przedkadzeniami i zabrudzeniem.
Wibrowanie naley prowadzé od krawdzi powierzchni ubijane] w kierunkwrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznych ksztaitek.

Do zagszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukownjehwolno wywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materialem do wypetniania i zafie
nawierzchng. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymagdegnaciji — mae by zaraz
oddany do gytkowania.

5.5. Krawezniki i obrzeza betonowe
Zasady wykonania tawy betonowej pod keaniki.

tawe betonowy zwykla w gruntach spoistych wykonujediez szalowania, przy
gruntach sypkich naly stosowa szalowanie.

Lawe betonowg z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu
lub bezpdrednio w korycie powinien ywyrownywany warstwami. Betonowanie taw nale
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy cayahery stosowa co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumigzmag zalewovs.

Szczegoly taw betonowych z oporem podajgczatik do projektu zagospodarowania
zawierajcy szczegoOty konstrukcyjne terendw utwardzonych.
5.5.1.Zasady ustawiania kraw@nikdw

Swiatto (odlegt@¢ gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno kyzgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypatkaku takich ustatepowinno wynosi od
10 do 12 cm, a w przypadkach wiowych (np. ze wzglu na ,wyrobienie’cieku) mae by
zmniejszone do 6 cm lub zgkiszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadgo ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiemyirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza,
starannie ubitym.

5.5.2.Ustawienie krawznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujegsna podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o gréh@ do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.3.Wypetnianie spoin

Spoiny kravgznikdw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny nalgy wypeinic
zwirem, piaskiem lub zapracementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie
spoin kravgznikdw zaprawy cementowo-piaskoavstosuje si wytacznie do krawznikow
ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny krawgznikow przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wpltywami temperatury ktanki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zapgavalery zalew& co 50 m bitumiczg mag zalewowg nad
szczeliny dylatacyjry tawy.

Spadki powierzchni naky wykona od budynkucisle wg zataen dokumentacji projektowe;.



6. Kontrola jakosci robot
6.1. Sprawdzenie podiga
Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektowva.
Dopuszczalne tolerancje wynasila:

Gtebokasci koryta:

- 0szerokécido3m:+1cm,

- 0 szerokéci powyzej 3 m:+ 2 cm.
Szerokdci koryta: £ 5 cm.

6.2. Sprawdzenie podbudowy i podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodaoiaz dokumentagj projektows oraz stanem
pierwotnym.

- odchytki grubdci po zagszczeniu, w stosunku do podanej w projekcie, nigipay
przekracz& =2 cm.

- szeroké¢ podbudowy nie powinna #Qi¢ si¢ 0 wiecej niz 5 cm od wartéci podanych w
projekcie technicznym.

- rzedne wysokséciowe osi i krawdzi podbudowy powinny mégi¢ sic pomiedzy 0 a +2 cm w
stosunku do projektowanego profilu poziego

- rownas¢ w profilu podheznym i przekroju poprzecznym mierzonaatdtmetrovyg powinna by
taka, aby nierowrigi nie przekraczaty 1 cm

- spadek poprzeczny podbudowy powiniei bgodny z projektowanym spadkiem warstwy
scieralnej (kostki betonowej) zaréwno na prostychiokiach jak i tukach z dopuszczaln
tolerancy £0,5%

- nosnos¢ podbudowy dla wskaika ngnosci wy = 80% i wskanika zagszczeniad>1,0:

0 max ugecie spezyste pod kotem o masie 40kN = 1,25 mm
o0 min modut odksztalcenia mierzony iyt srednicy 30 cm od pierwszego i drugiego
obcigzenia odpowiednio 801 120 MPa

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie poprawio wykonania chodnika z betonowych kostek brukowgolega
na stwierdzeniu zgodda wykonania z dokumentacja projektpstanem pierwotnym, oraz:

- pomierzenia szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowéci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtovgoi wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie geometrycznych cech nawierzchni
Sprawdzenie réwndci nawierzchni

Sprawdzenie rowrigi nawierzchni przeprowadzinalezy tata co najmniej raz na kde
150 do 300 rhutozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50
m. chodnika. Dopuszczalny péxdgt pod tat 4 m nie powinien przekraczd,0 cm.
Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowad&inalezy za pomog niwelacji, biogc pod
uwag; punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjcoi 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety nie
moa przekraczé+ 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego



Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorywwlezry szablonem z poziomi¢c co
najmniej raz na kale 150 do 300 Archodnika i miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico
50 m Dopuszczalne odchylenia od projektowanegadlprafynosz + 0,3 %.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensggjojektows, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly ikiypozytywne.

Sprawdzenie ustawienia krawgznika

a) dopuszczalne odchylenie linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysio
+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej plasziczy kraweznika od linii  niwelety

projektowanej, ktére wynosi + 1 cm nazkle 100 m ustawionego kramnika,

c) rowna¢ powierzchni krawznikdéw, sprawdzenie przez patnie w dwdoch punktach naide

100 m krawznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy gorry powierzchn

kraweznika i przytozom tata nie mae przekraczal cm.

d) dokfadné¢ wypetnienia spoin badagsco 10 m. Spoiny mugzdy¢ wypetnione catkowicie na

petrg grubaé.

7. Obmiar robot
Obmiar robét zwjzanych z wykonywaniem robo6t drogowych clomy jest na podstawie

zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalogéaktadéw Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

SzczegoOtowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoyine wykonania
robot  zgodne z opisem wdaiwych rozdziatow KNR.

8. Platncié
Platng¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej ¢gdizy Wykonawg a Zamawiajcym

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warunkow
technicznychakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pén. zm.).

SPECYFIKACJA B.15

ZBIORNIK NA SCIEKI SANITARNE
1. Czes¢ ogolna
1.1. Nazwa zamoéwienia
Budowawietlicy wiejskiej w Klimkach.

1.2.  Przedmiot Specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacjiwymagania dotycgce wykonania i odbioru
zbiornika nacieki sanitarne podczas budowyietlicy wiejskiej we wsi Klimki, gm. Lukow.

Niniejsze Specyfikacje Techniczng@zyodne z Rozpogezeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiezfieczéstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayddontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4.  Zakres robot objetych ST



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mapastosowanie przy wykonywaniu szczelnego
zelbetowego zbiornika niieki sanitarne o poj. 6,0m

1.5. Zakres prac towarzysacych
- inwentaryzacja powykonawcza usytuowania zbiormkizrenie,

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.0Miki Ogolne

1.7.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji ayodne z obowizujacymi odpowiednimi
Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:1994 oraz sffiacja B.0. ,Warunki ogdlne”.

1.8.  Nazwy i kody robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwie (CPV)
Kod grupy robdt: 45200000 Roboty budowlane w zdkresznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich efci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodnej
Kod klasy robét: 45220000-5 Robotyzymieryjne i budowlane
Kod kategorii robét: 45223800-4 Momrtawznoszenie gotowych konstrukcji.

1.9. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny Zeo§é ich wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, ST i obowizujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy
Projekt przewiduje montgprefabrykowanegeelbetowego zbiornika ngieki o poj.

6,0 nT z plyta najazdowy. Zbiornik dostosowany powinien bylo gruntéw nawodnionych.

» Wielkowymiarowe elementy prefabrykowane zbiornikescieki (wymiary poziome 2,50x2,00
m, h=1,50 m),

» Kominek, kréciec,

» Wtaz zeliwny typu cezkiego g 600 mm,

» Stopnie wlazoweeliwne,

» Zaprawa cementowa M12 z dodatkiem uszczelniaczierteatywa — klej i kity trwale
plastyczne producenta),

« Kit trwale plastyczny (pakzenia szczelin dylatacyjnych),

» Masa izolacyjna asfaltowo-kauczukowa,

» System powtok wodo- i chemoodpornych $diavy dla producenta prefabrykatow, w

* Piasek.

Przed przysipieniem do wykonywania robét Wykonawca powinienasydzi, czy
producenci materiatdw posiadaja wyroby stosowne Aprobaty Techniczne, Atestyiéfiggzne
oraz czy materiaty i wyroby posiadanak jakdéci CE lub B.

3. Sprzt
Sprzt mechaniczny powinien posiadaobstug¢ z odpowiednimi uprawnieniami,
posiadé niezkedne dopuszczenia do wykonywania pracy, oraz powibyy sprawne i nie
powodowd zagraenia dla pracownikow i oséb postronnych.
Do montau elementow zbiornika ricieki nalery zastosowazuraw jezdniowy na podwoziu
kotowym z wysegnikiem teleskopowym, unitiwiajacym prag w ograniczonej przestrzeni. Do
wykonania wykopu nals zastosowakopark podsibierra o poj. hyzki 0,40 nf.

4. Transport

Transport materiatéw na plac budowy oraz na jejrigr powinien odbywasie zgodnie z
przepisami BHP. Materialy przewdézezgodnie z instrukcjami producenta - nie powadugch
uszkodzenia.



5. Wykonanie robot
Projekt przewiduje montabiornika przez dostawdqprzedstawiciela producenta). Zbiornik
nascieki naley ustawé na podsypce piaskowej gr. 10 cm.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Odbi6r materiatow

Jakaé¢ materiatdbw powinna hky sprawdzona przed wbudowaniem na podstawie
przedstawionych przez dostawcéw lub producentotyfilestéw jakasci, Aprobat Technicznych,
itp. Materialy odbiegaice parametrami technicznymi od zadaych w dokumentacji projektowej
powinny zosta poddane ogdzinom (przez osabsprawujca funkcje nadzoru inwestorskiego)
majacym na celu okrdenie ich przydatnéei i mozliwosci wbudowania bez zmniejszenia
parametrow jakéciowych i eksploatacyjnych gotowej konstrukcji. Wzypadku stwierdzenia
nieprzydatnéci materiatbw do wbudowania Wykonawca zobgweiny jest wymierdi na wiasny
koszt dany materiat na véeiwy i usura¢ materiaty nieprzydatne z terenu budowy.

6.2. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze elementdéw przed ich wbudowaniem sgzawiu podlegajnastpujace cechy:
- wymiary elementéw i ich e#ci sktadowych,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiar&gkach i ptaszczyznach,

- zgodnd¢ z dokumentagjtechniczi

6.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykaczeniu

Przy odbiorze elementéw wbudowanych sprawdzenilegad

- prawidtowa¢ osadzenia elementu,

- zgodnd¢ wbudowanego elementu z projektem,

- inne, ktorych sprawdzenie komisja odbioru (nadmérestorski) uzna za niegtne dla jakéci
wykonanych robét — zwlaszcza dotyce estetyki wykonania pgget.

6.4. Badania przy odbiorze robét
6.4.1. Wymagane badania
- materiatow jak w pkt. 6.1 niniejszej ST
- gotowego wyrobu,
- prawidtowdci osadzenia i zamocowania wyrobow.

6.4.2. Badania gotowych elementow
Badanie elementéw powinno obejmawao najmniej sprawdzenie:
- wymiarow — tdma z doktadnéciag do 1 mm,
- wykonczenia powierzchni — za pompliniatu metalowego mierniczego,
- zabezpieczenia przeciwwodnego — makroskopowoezppomiar grubsci powitoki i jej
szczelnéci; powtoki nie powinny wykazywapecherzy, odpryskow, tuszczenia lubkpige,
Z przeprowadzonych sprawdzeowinien by sporadzony protokét odbioru, w ktérym
powinna by podana ocena jakoi wykonanych elementow.

6.4.3. Badanie jakasci wbudowania

Przed przysipieniem do bada naleey sprawdzt zgodnd¢ sposobu wbudowania
elementow z dokumentacja technigarzeapozna si¢ z ewentualnymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania robét (za wadzm zgody nadzoru inwestorskiego, inwestora i projektanta).
W trakcie odbioru naley sprawdzé:
- stan i wyghd elementow pod wzgtlem réwndci, pionowaci i spoziomowania,
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osaleéementow,
- stan i wyghd wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodna dok. projektow i
niniejszymi ST.

Z dokonanego odbioru rob6t naje sporadzic protokot, w ktérym powinny hy
wymienione zauwgone usterki.



6.5.0cena wynikéw badai

Jezeli wszystkie badania okilene wyzej dada wynik dodatni, wykonane roboty naie
uzn& za zgodne z dokumentagprojektowvs i niniejszymi ST. W przypadku, gdy chogigedno
ze sprawdze da wynik ujemny, nalg albo catdé¢ robét albo tylko ich cg¢ uzna za niezgoda
z niniejszymi ST.
W razie uznania cadoi lub czsci robot za niezgodnz wymaganiami technicznymi niniejszej
ST, komisja przeprowadzgia odbiér powinna ustéli czy naley catkowicie lub cezsciowo
odrzuct roboty, czy te dokon@& poprawek w celu doprowadzenia robét do zgdédna
ustalonymi w dokumentacji projektowej wymaganiaaahnicznymi i niniejszymi ST.

6.6.Wymagania szczego6towe

Zbiornik powinien zgodnie z projektem odpowiadgymogom szczelrii oraz
wytrzymataici — ptyta gérna najazdowa. Beton hydrotechnicz@$ BC25/30) o wodoszczelfm
W8 z dodatkami uplastycznigymi i wodoszczelnymi.

7. Obmiar robét

Obmiar rob6t zwjzanych z wykonaniem elementéw eflgch niniejsaz ST okrélony jest na
podstawie zastosowanych z kosztorysie inwestorskiatalogéw Naktadoéw Rzeczowych
stosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoyine wykonania
robét g zgodne z opisem wdaiwego KNR (KNNR lub innych).

8. Podstawa ptatnéci
Platng¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej ¢gdzy Wykonawg a Zamawiajcym.

9. Przepisy zwjzane, opracowania pomochicze

PN-92/B-0338&Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropoaskie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych. Tom |. Budownictwo
ogolne. Cgs¢ 4. Arkady. Warszawa 1990.



