OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanegoswietlicy wiejskie;.

Adres obiektu : Klimki, gm. Lukow, pow. tukowski, woj. lubelskie,
nr ewidencyjny dziatde7, 128.
Inwestor : Gmina Lukow.
Adres inwestora : ul. Swiderska 12
21- 400 Lukow

l. DANE OGOLNE :

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlamietlicy wiejskiej wraz z
niezbedna infrastruktun towarzysaca - zbiornikiem nacieki sanitarne o poj. 6,05
wraz z doptywem kanalizacyjnym, pragzem wodocigowym i energetycznym
(odcinek od istn. ztza dp budynku) . Projektowany obiekt ma ,stagaentrum
kulturalno-gwiatowe wsi Klimki zawierajce m.in. sal zebra dla ok. 50 osob. Projekt
szczegoOtowo rozwizuje réwnie zagospodarowanie placu wraz z utwardzeniem i
miejscami postojowymi w drodze gminnej.

2. Podstawa opracowania.

Danymi wygciowymi do wykonania niniejszego opracowarda s

* Umowa o prace projektowe zawarta z Ggriimkow.

* Program inwestycji uzgodniony z inwestorem.

« Pomiary wiasne oraz aglziny terenu dokonane w sierpniu 2016 r.

» Dokumentacja fotograficzna wykonana w trakcie prdzemych ogjdzin.

« Wiasne badania podta gruntowego wykonane w sierpniu 2016 r.

* Wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowgmizestrzennego Gminy
tukdéw z 21.06.2016 r., znak: GP.6727.352.2016.

* Pismo wydane przez Starostwo tukowskie, potwierdzaprak konieczrii
wytagczania gruntu z produkcji rolniczej.

* Warunki podiczenia do sieci elektroenergetycznej wydane pragarR
Energetyczny w Siedlcach, nr 16/R6/12599 z 11.0620

* Warunki techniczne projektowania, wykonania i odbiprzyhcza
wodociggowego wydane przez P.U.H. ,MEL-KAN" Kazimierz Jddak
21.07.2016 r. pod L.dz. 49/16.

* Mapa sytuacyjno-wysokciowa d/c projektowych w skali 1: 500 opracowana
przez uprawnionego geogéefomasza Gramsa.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.R016 r., poz. 290);
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie
oraz inne obowizujace przepisy i normy.

3. Lokalizacja i sytuacja.

Budyneléwietlicy wiejskiej zaprojektowano na i dziatki oznaczonej w
ewidencji geodezyjnej nr 127 przylegtej od zachddwrogi gminnej oznaczonej jako
dziatka 128.

Dziatka czs$ciowo zadrzewiona i zakrzewiona, ogrodzona stalsiatlg,
zagospodarowana widzeniami rekreacyjnymi (altana, grill murowanyyasilaniem w



energe elektryczn (ztacze kablowe w ogrodzeniu i rozdzielnica na terelziatki), od
potudnia przylega do utwardzonej drogi gminnej padaicej przez Klimki.Ksztait
trapezu, lekki spadek w kierunku p6tnocnym (do romelioracyjnego). Dziatka
posiada zapewniony degtdo drogi publiczne.

Pobliska zabudowa — zagrodowa i mieszkaniowa jexdimnna. Zielé
istniejgca — wysoka $rednia.

4. Program uzytkowy budynku — dane liczbowe:

Max. dluga¢ budynku: 18,97 m
Max. szerokg@ budynku: 14,02 m

Wysokd¢ budynku: 6,04 m

(zgodnie z Rozpagdzeniem)

Program funkcjonalnozytkowy:

- pom. nr 01 (hall) - 26,64 M Igres/

- pom. nr 02ietlica) - 55,30 /gres/

- pom. nr 03 (zapleczeietlicy) - 12,97 i /gres/

- pom. nr 04 (WC) - 3,38 /terakota/
- pom. nr 05 (WC niepetnospr.) - 4,38 nf /terakota/

- pom. nr 06 (pom. padkowe) - 2,05 f /terakota/

- pom. nr 07 (zaplecze sali wygtaw9,14 M /gres/

- pom. nr 08 (sala wystaw) - 46,24 h [gres/

- pom. nr Z.1 (wymiennikownia) - 4,06 M /gres/
- pom. nr Z. 2 (pom. na odpadki)- 5,33 M /gres/
R azem: 169,49°m

OBLICZENIA KUBATUROWE | POWIERZCHNIOWE DOKONANE
ZGODNIE Z NORM\ PN-ISO 9836:1997

Powierzchnia zabudowyz = 207,06 rh

Powierzchnia #ytkowa Puz = 176,37 M

- W tym o wys. 300 cm - 58,56°m
328 cm -,39nf
350 cm - 1008
- przekryta nie zamkagia - 6,88 ?m

Powierzchnia catkowita Pc  =214,032 m
- w tym przekryta nie zamketia - 6,96 Fn

Kubatura K= 1.053,58 m
- w tym przekryta nie zamkgtia - 32,11 fﬁ

[I. DANE TECHNICZNE:

1. Geotechniczne warunki posadowienia budynku.



Opinia geotechniczna
dla potrzeb budowywietlicy wiejskiej w Klimkach na dziatce nr 127 @gmowana na
podstawie badapodtaza gruntowego w dniu 08.08016 r.

Podstawa opracowania.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 3drust.3 pkt 4
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, zzp6zm.).

* Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustad geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.2022 r. Poz.
463).

* Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szgaewego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. Po2 46az z 2013 r.
poz. 762) z p#n. zmianami.

* Wiasna analiza makroskopowa gruntu, obserwacjaoxeahia s¢
obiektow gsiednich oraz dane dotygz® podida badanego terenu i jego
otoczenia wynikajce ze znajomiei lokalnych parametréw gruntu.

1.1.Warunki gruntowg@roste — teren inwestycji obejmuje exiowo grunty nasypowe
0 migzszasci od 25 do 50 cm. Pod warsfwasypu niestabilnego ok. 40 cm
pierwotnego humusu. Pam®j ok. 50 cm piaskow drobnych w dole dochgmyzh do
przewarstwié z piaskami ilastymi. W poziomie posadowienia piaskbne.
Piaski drobnekoloru szarazéttego (Pd) mato wilgotne (Sr0,4) o stopniu
zagszczenia lanym Ip <0,33.Piaski ilastew stanie twardoplastycznym<<0,25.
Poditaze gruntowe stateczne. W miejscu wykonywania hade stwierdzono
wystepowania wody gruntowej do gt. 1,30 m. Nie stwiemlzavystpowania
mineralnych gruntéw staboimych, gruntdw organicznych, nasypow
niekontrolowanych (potgj poziomu gruntu nasypowego) oraz innych
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

1.2. Kategoria geotechniczna budynku: jednokondggng budynek o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, posaaaw prostych warunkach
gruntowych, zaliczam duerwszej kategorii geotechnicznej.

1.3.Brak konieczngei projektowania odwodniebudowlanych, barier oraz ekranéw
uszczelniajcych.

1.4.Kategoria gruntu wg warunkow odspajania i tadom Ill. Bezpieczne nachylenie
skarp wykopow 1:0,6. Przy wykopach o szer. posyy),6 m dopuszczalne jest
stosowanigcian pionowych do gt. 1,0 m.

1.5.Podtga gruntowe pod beton podktadowy nglelogesci¢c po wykonaniu wykopu
do >0,95.



1.6.Realizacja projektowanego obiektu ngelie miata negatywnego oddziatywania na
stabilng¢ posadowienia innych obiektow (brak zabudowy wmggdokalizacji
swietlicy).

2. Fundamenty.

tawy i stopy fundamentowe zelbetowe, monolityczne wg. zakzonych rys.
konstrukcyjnych. Beton C20/25 (dawny B25), stalaidmniowa klasy A-Ill i A-O. Beton
podktadowy klasy C8/10.

Mury fundamentowe :

Gr. 25 cm (pod kominami gr. 64 cm) z bloczKdgtonowych 38x25x14,
25x25x14 i 25x12x14 cm na zaprawie cementawaaki: M12;
Mury fundamentowe zakaozone zelbetowym, monolitycznynmwiencem gérnym o
przekroju 25 x 25 cm (pod kominami dodatkowe zhnige krzyzowe). Spdd
fundamentu (chudego betonu) na poz. — 1,82 m.

Fundamenty poécianki dzialowe szer. 25 cm, z bloczkéw betonowycha
zaprawie jw. na podktadzie z betonu (klasy C12(5)20 cm zbrojonego 2 g 12 mm
A-lll w strzemionach ,S” ze stali @ 6 mm A-O co 3n. Spdéd fundamentow pod
scianki dzialowe na poz. — 1,50 m.

3. Sciany:
- zewretrzne i wewnetrzne gr. 24 cm— murowane z z bloczkéw gazobetonowych
odm. ,700” o wym. 590x240x240 mm na zaprawie cem@ntwapiennej marki M-7.
Od zewqtrz sciany docieplane ptytami styropianowymi gr. 20 ¢sWAGA!
Deklarowana przez producenta wytrzyngédtnasciskanie bloczkéw gazobetonowych
nie powinna by mniejsza ni 1,5 N/mnf.

- §ciany dziatowe gr. 12 cm+ murowane z pitytek gazobetonowych 590x120x240
mm na zaprawie jw.

4. Kominy.

Przewody wentylacyjne i dymowe grupowane \mk@ach murowanych z cegty
palonej petnej 250x120x65 mm o Rc=15Mpa na zapraeme.-wap. Rz=5Mpa.

Przekroje 14 x 14 cm i 14x27 cm. Pawypotaci dachowych kominy murowane z
cegty klinkierowej i zakaczone nakrywami betonowymi gr.7,0 cm z bet. C20/25
zbrojonymi drutem @ 4,5 — 6 mm.

Wiloty i wyloty przewoddw wentylacyjnyclalzezpieczone kratkami z
utwardzonego PVC.
Uwaga!
W kominach przewidziano jedendana pion i wywiewk kanalizacyja.

5. Trzpienie w §cianach murowanych.

Zelbetowe, T-1 o przekroju 24x24 cm (24x27 cm) wypadzone z taw
fundamentowych. Wszystkie trzpienie prowadzoneraeptach muru (co drugi bloczek
cofniety o 7,0 cm). Beton C20/25. Stal klasy A-O (strzena) oraz A-lll (zbrojenie
gtéwne).

6. Stup — przed wejciem stupzelbetowy, o przekroju poprzecznym egtym (g 30
cm), wylewany z betonu C20/25 (beton zbhy do dawnej klasy B20). Zbrojenie ze
stali A-O oraz A-lll. Szczegdty wg rys. wykonawciyc



7. Nadproza.

W scianach konstrukcyjnych nadpmozelbetowe, monolityczne o przekrojach
poprzecznych 24 x 25 cm. Szczegoty wg. rys. koksyjmych. Wscianach dziatowych
gr. 12 cm nadprazelbetowe, monolityczne o przekroju 12x25 cm ze Hmiem 4 g 8
mm A-1ll w strzemionach 8x20 cm co 15 cm z g 4,5 .mBeton C20/25. Stal klasy A-0
i A-111.

8. Podciagi.

O przekroju poprzecznym 24x30 celpetowe, monolityczne wg. rys.
konstrukcyjnego. Beton towarowy C20/25. Betonowanijednej fazie wraz ze
stropem.

9. Stropy.

Na poziomie + 3,00 oraz + 3,50 stropy mogo#iho-prefabrykowane,
gestazebrowe Porotherm 23/50 + 4 cm nadbetonu (o wysnkmnstrukcyjnej 27 cm)
z wypetnieniem pustakami ceramicznym 400x250x230 (odavrotna strzatka uggia
stropu przy rozpitosci belek 7,25 m = 2,2 cm, przy rogmsci 7,50 m = 3,0 cm).
Beton towarowy C20/25, stal klasy A-lll i A-0. Sagoty wylewekzeber
rozdzielczych oraz zbrojenia przypodporowego wg kgsistrukcyjnego.

Nad czscig podcieniem (nad poziomem + 3,00) — piyta stropogtbetowa,
monolityczna o gr. 12 cm zbrojona kéoyvo stad klasy A-lll, beton jw.

10. Wieice.

Na murach fundamentowych wieniec gormyzaekroju 25x25 cm ( pod
kominami 64x25 cm) wylewany z betonu C20/25 i zbnyj stah kl. A-111 i A-O.

Wience stropowe 0 przekroju 24x25 cm oraz 24x33zthetowe monolityczne
wylewane razem ze stropami i poggami w jednej fazie betonowania. Szczegoty wg
rys. konstrukcyjnych.

Uwaga! W miejscach utgenia murfatow, w osiach wiedw naley
zabetonowasruby fajkowe g 14 mm co max. 200 cm. L=40 cm (16nad wigécem).

10. Dach — konstrukcja i pokrycie.

Dach przestrzennie ksztattowany o spadkatdcp37,3 % (20,%. Konstrukcja
ptatwiowo-kleszczowa z tarcicy sosnowej impregnogyaDrewno klasy C30 nasycone
wg. instrukcji producenta preparatem grzybo-owagtdydn oraz ogniochronnym.
Murtaty mocowane do wiga za pomagsrub fajkowych g 14 mm. Pod podwalinami i
murtatami paski papy asfaltowej wierzchniego kryiz@ujagce od wilgoci. Przekroje
elementéw wgzby dachowej wg. zatzonego rzutu i wykazu drewna.

Pokrycie dachu blaghstalows ocynkowan i powlekan, do krycia na gbek
stojgcy (wys. gbka 32 mm, szer. efektywnego krycia 475 mm), n&alds gr. 28 mm
(szer. 15-18 cm) w rozstawie co 5,0 cm. Kontriatpregnowane jw. o przekroju 75 x
25 mm bite na krokwiach. Pod kontrtatami folia gpstego krycia (FWK) naggnicta
sztywno na krokwiach.

11. Izolacje.



* Przeciwwilgociowe— izolacja pozioma na tawach oraz na murach
fundamentowych - z papy termozgrzewalne;j.
- posadzek na gruncie — 2 x folia izolacyjna PEOgt.mm.

- izolacje pionowe muréw fundamentowych — z folibetkowej, z 3 warstw
dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej oraz zapmaadoszczelnej — wg.
opisOw na przekrojach pionowych.

- paroizolacja stropow — folia PE gr. 0,25-0,30 mm.

- wiatroizolacja dachu — na krokwiach nggieta folia paroprzepuszczalna
(paroprzepuszczalad> 30 g/nf/h.

» Termiczne- izolacja termicznécian zewgtrznych z ptyt styropianowych FS
15, gr. 20 cm,

Wspotczynnik przenikania cieptk dla sciany zewatrznej gr. 24+20 cm
- ptyty z welny mineralnej gr. 20 cm d=20, A=0,04 R=5,00
- mur z gazobetonu odm. 700 @24 A=0,25 R=0,96

2R =5,96

Rsi+ Rse= 0,10 + 0,04 = 0,14
SR + R+ Re= 6,01
Uk= 0,166W(m?2 x K)

- ha murach fundamentowych — ptyty styropianowel@ez FS 20gr. 15 cm.
- posadzek na gruncie — piyty styropianowe FS2Qgicm,

- stropow nad parterem — maty z wetny mineralnejrej gr. 25,0 cm (gptasé
< 100 kg/n).

STAN WYKONCZENIOWY WEWN ETRZNY

1. Stolarka okienna— okna zespolone z PVC, trzyszybowe, (profil siezkamorowy
— szer. écieznicy 82 mm) uchylne i uchylno-rozwieralne. Pakigglsowy o U=0,7
W/(m?xK). W pom.swietlicy okna zaopatrzone w nawiewniki higrosteroa
przeptywie powietrza 5-29 #h. Szczegély wg zatzonego wykazu stolarki.

2. Stolarka drzwiowa — drzwi wewrtrzne typowe, drewniane, ptytowe HDF pokryte
okleing w kolorze mah# z ascieznicami drewnianymi statymi z MDF. Opaski
maskujce wg. wykazu stolarki, tuleje wentylacyjne w draeh do pom. sanitarnych i
pom. poradkowego.

Drzwi zewretrzne aluminiowe izolowane termicznie, Zweetlami i
przeszkleniami bezpiecznymi. Drzwi wypasae dodatkowo w zamki gorne.

Drzwi aluminiowe wewgtrzne — bez przektadki termicznej, z przeszkleniem
gornego pola szkiem bezpiecznym.siveetla nad drzwiami state — szkto bezpieczne.

Szczegoty stolarki drzwiowej zgodnie z gatonym wykazem stolarki.

3. Podtogi i posadzki— wg opisu na rzucie parteru.



W fazienkach oraz pom. padkowymswietlicy ptytki kamionkowe szkliwione o
wym. 30x30 cm i nawierzchni fakturowanej. Ngdiwos¢ 3-10 %, klasa odporgoi na
scieranie min. 3. Plytki jednego wzoru uktadane sppesn zwyktym na zaprawie
klejowej.

W pozostatych pomieszczeniach ptytki zsgrporcelanowego barwionego w
masie, szkliwione, o wym.33,3 x 33,3 cm lub 35x8% 0 podwyszonym
wspotczynniku tarcia. Ptytki w halldvietlicy i sali wystaw - dwubarwne uktadane wg.
wzoru uzgodnionego z inwestorem. We wszystkich gsztzeniach n&ianach
cokolik o szer. 12 cm docinany z ptytek wylczony listwg aluminiows. Nasgkliwosé
ptytek 3-10%, klasa odporia nascieranie min. 3.

4. Tynki i oktadziny wewnetrzne — na $cianach wewetrznych i stropach
tynki wapienno-cementowe kat. Ill pokryte gtaglgipsows.

W pomieszczeniach sanitarnych, zaplgsaetlicy, pomieszczeniu pogdkowym
oraz wymiennikowni - okfadzingcian do wysokéci 2,10 m z ptytek fajansowych
szkliwionych 20 x 25 lub 25 x 30 cm.

W pomieszczeniu na odpadki, ptytki jw. rednej wysokeci scian.

Wywiewka kanalizacyjna umieszczona w komimurowanym. Widoczne
elementy rurogigéw wodociagowych, kanalizacyjnych oraz przewodow
wentylacyjnych naley obudowa ptytg gipsowo-kartonow gr. 1,25 cm na steta
metalowym.

5. Parapety— wswietlicy oraz pom. zaplecza z konglomeratu marmagovgr.3,0
cm.

6. Malowanie — tynki wewrgtrzne malowane trzykrotnie farbami emulsyjnymi
lub akrylowymi do wetrz w kolorach jasnych lub biatym. We wszystkich
pomieszczeniach nie posiagiajch oblicowania z ptytek glazurowanych ngle
wykona lamperie olejne do wys. 2,00 m. Stolarka okienneolerze biatym, drzwi
drewniane wewgtrzne — w kolorze mahiolub zblizonym. Drzwi aluminiowe — w
kolorze bgzowym.

Kratki wentylacyjne — PVC barwione w masgebiato.
7. Inne roboty wewretrzne :

- uszczelnienie okien szczeliny mgdzy asciezami a gcieznicami okien
uszczelnt samorozkurczalppianky izolacyjrg, UWAGA ! pianki wywat po
uprzednim umieszczeniu rozpérek w oknach, zabezapgych przed odksztatceniami.

- zabezpieczenie drzwi wyktadanych- drzwi otwieragce s¢ nasciare nalezy
zabezpieczy ogranicznikami osadzonymi w podtodze z okladzmastyczig (guma,
kauczuk) zabezpieczgymi przed uszkodzeniem zaréwémare jak i drzwi.

- ostony naraznikow — w ciggach komunikacyjnych (hall — prZeje naswietlice,
sak wystaw oraz wyjcie na zewsgtrz - naraniki otworéw drzwiowych obrobione
ostonami typowymi dla producentaapeznic drzwiowych. UWAGA! Stosujc ostony
naraznikOw naley oscieznice stale mocowapo krawedzi sciany. Dolna krawdz
ostony powyej cokolika. Ostony natmikdw mocowane na wkty rozporowe.



- ostony n&cienne— nascianachswietlicy oraz sali wystaw na wys. oparcia ~ 75
cm ostony z drewna jesionowego lubdwego gr. 2,0 cm — listwa pozioma szer.
15-18 cm mocowana na wity 10x80.

- pochwyty nascianach—w WC dla niepetnosprawnych standardowe pochwyty
(firm posiadagcych wymagane atesty) usytuowane przy miscgoosie;.

- wylaz na strych— typowymi schodami sktadanymi o wym. 1,30x0,70 m.

- wylaz na dach- wyk. indywidualnie o wym. 80x80 cm osadzony naizgach i
zamykany od wewirz na ktodk.

- dosep do wytazu dachowego- drabiry ciesielsls o szer. aytkowej 50 cm |
odstpami medzy szczeblami 25 cm na trwale przymocoweda konstrukcji dachu.

- zabezpieczenie warstw izolacji na strycha w rejonie wejcia na strych
pomiedzy osiami b-d szerokoig 5,0 m powierzchnia zabezpieczona @SB 3 o
gr. 18 mm na legarach 50x250 mm w rozstawie osiowgr60 cm. Szczelina
dylatacyjna mgdzy ptytami 3,0 mm.

ELEWACJE | ELEMENTY ZEWN ETRZNE

1. Rynny i rury spustowe— rynny dachowe @ 150 mm z blachy stalowej ocynkweya
gr. 0,6 mm powlekanej plastisolem w kolorze goafiym (np. RAL 9004), rury
spustowe jw. lecz g 120 mm.

2. Dach — kolorystyka— Pokrycie dachu blaglstalows ocynkowan i powlekan, do
krycia na gbek stojcy (wys. gbka 32 mm, szer. efektywnego krycia 475 mmn)
kolorze RAL 9004.

3. Obrobki blacharskie — z blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej pladtis gr.
0,50 lub 0,55 mm w kolorze rynien i rur spustowydiakrywy kominowe
obrobione blach jw. od géry i krawdzie boczne. Podokienniki zewtrene z
blachy w kolorze jw. lecz gr. 0,7 mm ( zskpkami bocznymi z utwardzonego
PCV) wyprowadzone 5,0 cm poza liggan.

4. tawy kominiarskie — typowe metalowe zabezpieczone antykorozyjnie szer. 25
cm.

5. Stopnie zewrtrzne i podesty— z kostki betonowej szarej gr. 6,0 cm obramowanej
palisad betonow 120x180x600 mm na podsypce piaskowo-cementowe;.

6. Pochylnia— o spadku 8 %, powierzchnia ruchu z kostki betagj@mmerwonej gr.
6,0 cm na podsypce piaskowo-cementowej. Batercokoliki oblicowane od gory
| z bokdéw — ptytkami z gresu porcelanowegochRvyty ze stali nierdzewnej
polerowanej. Detale pochylni pokazane naczainym rysunku szczegotowym.

7. Okapy dachowe —podbite panelami komorowymi gr. 8+10 mm z utwardzgm
PVC o szer. 10 cm, kolor zbbny do koloru dachu. Natg zastosowaw podbitce
panele z otworami wlotowymi w ifgi ~ 1/400 wentylowanej powierzchni.



8. Elewacje :
Nascianach zewgtrznych tynk krzemianowy (silikatowy) o fakturzerbaek o
grubgci ziarna 1,0 mm.
— kolorystyka — éciany dwubarwne jasne w kolorach jasnych. Kolonmeejszy
(jasno-szary RAL 7032) , kolorgaiejszy (biaty RAL 9016). Tynk mozaikowy
na cokole budynku w kolorze jasno-szarym @@olym do RAL 7032).
- okna — PVC barwione w masie w kolorze biatym,
- drzwi zewntrzne — kolor jasno-szary,
- dach i obrébki blacharskie — w kolorze goafym (np. RAL 9004),
- podbicie okapéw — blacha w kolorze zbinym do koloru dachu.

Kominy powyzej potaci dachowych z cegty klinkierowej w kolonziebiesko-
brazowym.

9. Opaska (chodnik) przyscianach budynku— przyscianach opaska z kostki
brukowej betonowej gr. 6,0 cm na podsypce piaskoamentowej, obramowanie
obrzezami trawnikowymi 100x25x6 cm.

Ksztalt kostki prostaitny o zaokgglonych krawdziach, kolor szary. Przy
odptywach z rur spustowych zastos@vkaatki odptywowe w celu utatwienia
sptywu wéd opadowych.

10. Powierzchnie utwardzone
Podjazdy i dajcia do budynku z kostki betonowej gr. 8,0 cm nagypde
cementowo-piaskowej zgodnie z projektem zpgdarowania.

11.Zielen.
Projektowana ziebesrednia i niska w miejscach wskazanych na projekcie
zagospodarowania.

INSTALACJE
Elektryczne - zaprojektowano instalacje wewtrene elektryczne:dwietleniowg oraz
gniazd wtykowych z zasilaniem kablem ziemnym (isjioe przyhcze ZK08z01657).
Wytacznik giéwny zainstalowany na zewtrz budynku przy wegiu doswietlicy.
SzczegOly wg. zgkzonego opracowania.

Odgromowe— zgodnie z zatzonym projektem instalacji odgromowych.

Wodno-kanalizacyjne— instalacje wodne wewtrzne zasilane z nowo
projektowanego przygtza. Odprowadzeniziekdw do szczelnego zbiornika
zlokalizowanego na dziatce inwestora.

Instalacja wody pazarowej — projektowany hydrant zewtrzny osrednicy 80 mm o
wydajnaci 10 I/s zlokalizowany na dziatce inwestora. Drhgdrant (istnigjcy)
zlokalizowany jest ok. 80 m od granicy dziatki vekinku wschodnim (po potnocnej
str. drogi gminnej — utwardzonej) .

Ogrzewanie— system c.0. w oparciu o kottownivbudowam w projektowany obiekt.
Szczegobty wg zakzonego projektu instalacji sanitarnych.



OCHRONA SANITARNA

Pod wzgjdem sanitarnym projektowany obiekt nie jestdeoivy dla otoczenia.
W budynkuswietlicy wiejskiej nie lgda zachodzity procesy technologiczne zrane z
emisp zanieczyszczedo powietrza atmosferycznego. Nie wystja rowniez
urzadzenia emitujce hatas i wibracje.

Scieki sanitarne powstgie wiwietlicy s sciekami bytowymi i zostaj
odprowadzone do szczelnego zbiornik&ciaki zlokalizowanego na dzialce inwestora
a std wywazone do gminnej oczyszczaktiekow.

Odpady bytowo-gospodarcze gromadzogtl o szczelnych pojemnikow
usytuowanych w wydzielonym pomieszczeniu, systeozatig opranianych przez
przedsgbiorstwo komunalne.

WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja nie naly do przedsiwzie¢ mogcych znaczco oddziatywa na
srodowisko.

OCHRONA KOMINIARSKA

W celu umagliwienia ochrony kominiarskiej zabezpieczono @psta strych
typowymi schodami sktadanymi. Na strychu budynkpragektowano wytaz dachowy
o wym. 80x80 cm. Dosp do wytazu dachowego zabezpieczony drabiasielsls o
szer. uytkowej 50 cm i odgpami szczebli co 25 cm, na trwale zamocoyvd
konstrukcji dachu. Dogp do komina tawami kominiarskimi.

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, W SZCZEGOLN SClI
PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH

Dostpnas¢ dla oséb niepetnosprawnych zapewniono projektpyzy wygciu ze
swietlicy pochylnt o spadku 8 % i peczach umieszczonych na wys. 0,751 0,90 m od
ptaszczyzny ruchu. Drzwi wajiowe oraz wewgtrzne mag skrzydta o szer. 90 cm i
umazliwiajg poruszanie giniepetnosprawnych. Wewtiz budynku w drzwiach nie
instaluje s¢ progéw ani nie ranicuje s¢ poziomow podtdg (rnica poziomu w WeELiu
gtébwnym wynosi 2,0 cm).

Przewidziano sanitariat o odpowiednich wyntarawyposaeniu umaliwiajagcym
korzystanie z nich przez osoby niepetnosprawneytdare i halle posiadgawymagane
Szerokdci.

OCHRONA PRZECIWPO ZAROWA

Projektowanawietlica jestobiektem niskim o wysokdaci ponizej 12 m, licacego
jedm kondygnacj uzytkowsa.

W obiekcie zlokalizowana zostata m.in. salaraeprzeznaczona do jednoczesnego
przebywania dla ponad 50 oséb rigdrych ich statymi gytkownikami.
Przewidywana maksymalna §looséb — 130.



Z uwagi ha przeznaczenie, sposgytkowania oraz liczé¢ uzytkownikéw, obiekt
jest zakwalifikowany do ZL | kategorii zagreenia ludzi. W zwqzku z tym
dopuszczalna klasa odpo&aopazarowej to,D” . Powierzchnia strefy garowej
wynosi 169,49 m W obiekcie nie przewidujesprzechowywania materiatow
niebezpiecznych parowo, nie projektowano rOwniggomieszczei przestrzeni
zagraonych wybuchem.

Elementy budynkugsnierozprzestrzeniajagce ognig a w zakresie odporaci
ogniowej spetniaj wymagania stawiane w tej klasie i wyngsz
- gtébwna konstrukcja rima — co najmnieR 30
- $ciany zewmtrzne — co najmniefl 30
- $ciany wewrtrzne — néne gr. 24 cm — co najmnigj 30
- dziatlowe gr. 12 cm — co najmnigj 15
- stropy —REI 30 - stropy gstazebroweREI 30
- konstrukcja dachu — bez wymaga
- pokrycie dachu — bez wymaga
Warunki ewakuacjigszachowane. Diugg dojscia ewakuacyjnego nie przekracza
10 m przy jednym dégiu ewakuacyjnym. Goi drog ewakuacyjnych posiadaj
wymagane szerokoi. Dwuskrzydtowe drzwi ewakuacyjne o szerswietle skrzydta
podstawowego 90 cm, otwiegag s¢ na zewntrz. Z pomieszczenia sali zelra
zaprojektowano dwa wégia oddalone od siebie o ponad 5,0 m.
Instalacje zytkowe w obiekcie spetnigjwymagania dla pomieszazeagraonych
pozarem, tj.: zaprojektowano instwietlenia awaryjnego,
- instalacja elektryczna jest wyposaa w przeciwpgzarowy wyhcznik pgdu
zainstalowany przy wegiu gtdéwnym.
- zaprojektowano instalg@opdgromowy zgodry z obowizujagcymi wymogami.

Przeciwpgarowe zaopatrzenie wodne do zewmnego gaszenia paru stanowj
hydranty zewgtrzne zlokalizowane w wymaganej odlegip o srednicy 80 mm i
wydajnaci 10 I/s, w tym jeden z nich zaprojektowany naattz inwestora. Drag
pozarowy stanowi utwardzona droga gminna (dz. 226) z uta@mgim dojciem do bud.
o szer. powyej 1,5 m i diugéci nie przekraczafej 30 m (poprzez braprwjazdowy).

Budynek zostanie oznakowany znakami bezpfeste@ i ewakuacyjnymi oraz
wyposaony w podeczny sprzt gasniczy — ganice proszkowe ABC 2 kg na k@de 100
m?2 powierzchni.

Dla obiektu zostanie opracowana ,Instrukcjagieczéstwa paarowego”
zawierajca zagadnienia z zakresu ochrony p.po

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu igesie w granicach terenu ofipgo
opracowaniem.

Analizy obszaru oddziatywania dokonano na podst&aeporadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r.sprawie warunkéw techn., jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69p&n. zm.).
W szczegolnéci uwzgkdniono:

§ (LBytuowanie budynku),

§ (ttaturalne éwietlenie),

§ @Biejsce na odpady),

§ @biorniki nascieki sanitarne),



§ 60-(nastonecznienie),
§ 2ABytuowanie bud. z uwagi na bezpzpo
Uwzgledniono réwnie przepisy Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr
89, poz. 414 z pddn. zm.) oraz ustaw dotygeych ochronyrodowiska, a tym (Dz.U. z
2010 r. nr 213, p0z.1397).

POSZANOWANIE, W OBSZARZE ODDZIALYWANIA UZASADNIONYC H
INTERESOW OSOB TRZECICH, W TYM ZAPEWNIENIE DOST EPU DO
DROGI PUBLICZNEJ

Projektowana inwestycja nie narusza uzasadniomgehesdéw 0sob trzecich, w
tym: nie uniemaliwia dostpu do drogi publiczne.

Zobowgzuje s¢ Inwestora do zizenia dwiadczenia potwierdzggego prawo
do dysponowania nieruchosuig w zakresie okrdonym niniejszym opracowaniem.

WARUNKI BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA OSOB
PRZEBYWAJACYCH NA TERENIE BUDOWY
W trakcie budowy naley zapewné nalezyte bezpieczestwo osobom
przebywagcym na terenie budowy, jak réowaiezytkownikom drogi publicznej i
nieruchomeci sgsiednich. Sposob zapewnienia bezpiésaga oraz informacije o
zagraeniach nalgy okresli¢ w ,planie bioz”. Informacja Dotyczca Bezpiecasstwa i
Ochrony Zdrowiastanowi cgs$¢ niniejszego opracowania.



