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PU.H.,, MEL - KAN “ Ryzki 23.09.2016r
Kazimierz Jakubiak
Ryzki 76 ¢, 21-400 Lukow
tel [25] 7982260

L.dz.

? ...... /16

Gmina FLukoéw
ul. Swiderska 12
21-400 Lukoéw

WARUNKI TECHNICZNE

projektowania, wykonania i odbioru przylgcza wodociggowego do budynku $wietlicy

—

6.
Ni

wiejskiej na dzialce nr 597/8 w Zalesiu gm. Eukéw

. Sporzgdzi¢ szkic trasy przebiegu przylacza na kopii aktualnej mapy zasadniczej.

Wystapi¢ z pisemnym wnioskiem o zgodg na wigczenie do sieci w przeddzien planowanego
terminu wykonania robét . Do wniosku zalgczy¢ szkic przyigcza.

Przylgcze zostanie odebrane i dokonane zostanie wigczenie do wodociggu (weinki do
wodociggu wykona¢ mogg wylgeznie pracownicy P.U.H.”MEL-KAN” w Ryzkach) jezeli
zostang spetnione niniejsze warunki;

-punkt wigczenia — wodocigg PCV D110 w granicach dziatki 733/2,

-przylgcze wykona¢ przewodem PE DN obliczonym na ciénienie PN 10 .

-glgbokos¢ utozenia przylgcza — min. 1,6m p.p.t,

-zestaw wodomierza giéwnego umiejscowiony wylgcznie w pomieszczeniu ogrzewanym
lubw studni wodomierzowej PCV wykonany zostanie zgodnie z PN - ISO- 4064-2+Ad1:
1997

-za zestawem wodomierza giéwnego od strony instalacji nalezy zainstalowaé (zgodnie z PN-
EN 1717: 2003) zawér zwrotny antyskazeniowy .

Wykonanie przylgcza (przed zasypaniem) nalezy zgiosié bezwzglednie do geodezyinej

Inwentaryzacji powykonawczei.
Montaz wodomierza i uruchomienie dostaw wody nastapi po ;

- spisaniu protokotu z odbioru technicznego przylacza,

- dostarczeniu inwentaryzacji powykonawczej

- podpisaniu umowy na dostawe wody z Whnioskodawca

Warunki techniczne tracg waznosé po uplywie dwoch lat od daty ich wydania.

e zastosowanie si¢ do powyzszych warunkéw uniemozliwi wlgczenie przyfacza do sieci

wodociggowej.

PUH.,,MEL-KAN"

imierz Jakubiak
KR is c
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany BRANZY SANITARNE] pt. :
PRZYtACZE WODOCIAGOWE DO BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ, ZALESIE,
DZ. NR EWID. 597/8, 733/2
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
Imie i Nazwisko Specjalnosé¢ Nr uprawnien Data Podpis
Inst. LUB/0066/POO0O
Marek Tyszko sanitarne 5/04 10-2016

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Zaktad Remontowo-Budowlany

Pl. G. Narutowicza 3,

A 21-400 kukéw

r‘lll KL D F tel./fax 0-25-798-31-73,
b

e-mail: zrbcyklop@o2.pl

Andrzej Socko




LUBELSKA
OKREGOWA
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BUDOWNICTWA ‘ '

LOIB.OKK.7131/25/04

DECYZJA

Na podstawic et 24 wst] pki2 ustewy z dnia 15 gradaia 20001 o samorzadach zawodowych architeiciw,
oraz urbanistow /De. U. z 28017. Nr 5, poz.42,z péin. zm./, et [3ust | pkt 1, art 14 ust 1 pkt. 4 ustawy 2 dnis

budownictwa
7 lipca 1994 1. Prawo budowiene /sekst jadnolity: Dz. U.z 2000 7. Nr 106, poz. 1126 = péén. om.],§ 9 usl. 1 sozporeadernis Ministrs
i = fonkofi techpiceaych w budowniciwic

Gospodarki Przestrzennej i Budownictws z dinia 30 grudnis 1994 1. w sprawic
/ Dz. U. 21995 r. Nr 8, pez. 38, z péén. zm. | axez art, 104 Kodeksu postepowania administracyjmego / Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071

2 plin. zm.
stvviel:dmmy, 2o
Pan Marek TYSZKO
otzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0066/POOS/04
do projektowania bez

. — -~
zMWmWMM&M:&% 2004 1. siwiendzila 2=
Pan Marek TYSZKO posiada Wymagane pmwem wykszisicenic i pakiyke zawodows konicczna do uxyskenia wprswmich
budowisnych W w/w specjalnodel i uzyskal pazytywny, wynik egzaminn na uprewnicnia bodowiane.

POUCZENIE

Od ninicjszej decyzji shuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikecyjne] Poiskiej Izby Intynictow Budownictwa w  Warszawie,
posredaictwem Lubelskicj Okpogowej Izby Ingynierow anmml?muﬁaqud:m' ®

Skiad orzekmjacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-3UQ-JJ1-5ES *

Pan Marek Tyszko o numerze ewidencyjn-y?;r LUB/IS/0322/01

adres zamieszkania ul. Wereszczakéwny 72-74, 21-400 tukow

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato Wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-08 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumeniom opstrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa,



1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

- mapa opiniodawcza,

- warunki techniczne wykonania przytgcza wodociggowego,

- zgoda zarzadcy drogi,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- katalogi oraz wytyczne producentoéw materiatéw i urzadzen.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany czesci przytacza
wodociggowego PE DN40 na cele socjalno-bytowe i wewnetrznej instalacji p.poz. od
miejsca wigczenia do punktu wskazanego na planie zagospodarowania terenu.

Woda z projektowanego przytgcza bedzie zasila¢ budynek swietlicy wiejskiej
znajdujacy sie miejscowosci Zalesie, nr ewid. dz. 597/8, gmina kukéw.

1.3. Przytacze wodociagowe

Projektowany budynek Swietlicy Wiejskiej zaopatrzony bedzie w wode na
potrzeby socjalno-bytowe i p-poz z projektowanego przytacza wodociggowego PE100
DN40 SDR11 PN10. Projektowany odcinek ma dtugosc 34,0 m.

Miejscem przytaczenia projektowanego przytacza wodociggowego jest siec
wodociggowa PVC 110 w m. Zalesie w pasie drogowym drogi gminnej dz. nr. 733/2. Do
sieci wodociggowej nalezy przytaczy¢ sie za pomoca trojnika 110/40/110 z zasuwg na
odejéciu o $renicy DN40. W budynku swietlicy, w ogrzewanym garazu OSP, nalezy
zamontowaé wodomierz typu JS 4-0,2 DN20, zawor antyskazeniwy typu BA2760 oraz
zawor pierwszenstwa typu VV300/VV100 o zaworze 1”

Dla prawidtowej pracy instalacji wodociggowej w obiekcie, nalezy zapewnic¢ 0,3
MPa wymaganego cisnienia na przytaczu z sieci wodociggowej.

ZALOZENIA PROJEKTOWE

- Instalacje wodociggowg projektuje sie z rur cisnieniowych wodociggowych
PE100 DN40 SDR11 PN10.

~  Wezet montazowy: wtaczeniowy (nawiertka 110/40) zaprojektowano z ksztaltek
zeliwnych kotnierzowych.

— Zasuwa typu kotnierzowego, klinowego, owalnego z miekkim uszczelnieniem
PN10.

— Na zasuwie zamontowaé obudowe do zasuw i zeliwng skrzynke do instalacji
wodnych wg PN-98/M-74081.

— Zasuwe zabezpieczyé obrzezem betonowym. Lokalizacje zasuwy dowigzac
tablicami  orientacyjnymi do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych zgodnie PN-86/B-09700.

~ Zestaw wodomierzowy z zaworem pierwszenstwa - wodomierz typu JS 4-02
DN20, zawdr antyskazeniwy typu BA2760 oraz zawdr pierwszeristwa typu
VV300/VvV100 o zaworze 1”.

—  Wszystkie materialy uzyte do budowy przylacza muszg posiadaé atesty



Paristwowego Zakfadu Higieny oraz dokumenty dopuszczajqce je do obrotu i
zastosowania w budownictwie.

Gleboko$¢ posadowienia rurociggu nalezy wykonac¢ min. 1,60 m od poziomu terenu
na podsypce piaskowej. Szczegdty dotyczace trasy przebiegu projektowanego
przytacza wodociggowego zostaty przedstawione na zatgczonym do niniejszego
opracowania planie sytuacyjno-wysokosciowym.

Przytacze wodociggowe po utozeniu, w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do
inwentaryzacji geodezyjnej oraz do dostawcy wody w celu dokonania odbioru
technicznego. Wcinke do wodociggu wykona¢ moga wytgcznie pracownicy P.H.U. ,MEL-
KAN"” w Ryzkach.

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét”. Roboty ziemne na trasie projektowanego
przytacza wodociggowego nalezy wykonaé¢ sposobem mechanicznym oraz recznie w
obszarze strefy podsypki (okoto 10% catosci wykopu), oraz przy kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym.

Teren, na ktérym sa prowadzone roboty ziemne, nalezy oznakowac tablicami
ostrzegawczymi.

Uwaga: przed przystapieniem do robét instalacyjnych, odkryé kazde
urzadzenie podziemne.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje powstate z uzbrojeniem
podziemnym nienaniesionym (niezinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno-
wysokosciowym.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy
traktowaé¢ jako czynne, powiadomi¢ inspektora nadzoru, odkopane urzadzenie
zabezpieczy¢. Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu dokonane w trakcie budowy
wymagajq zgody i akceptacji projektanta przed ich wykonaniem.

Calo$¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z powyzszg dokumentacjqy,
obowigzujacymi przepisami BHP oraz warunkami technicznymi od Inwestora.

Nalezy dopetni¢ formalnosci z zainteresowanymi instytucjami.

1.4. UWAGI KONCOWE

Niniejszy opis nalezy rozpatrywal facznie z czescig rysunkowg oraz
projektami powigzanymi. Dobrana armatura i urzadzenia opisane w czesci
rysunkowej i opisowej.

W czasie prowadzenia robdt nalezy postepowal zgodnie z wytycznymi
polskich norm oraz zgodnie z wytycznymi producentéw rur i urzadzen (DTR
producentéw), jak réwniez z wytycznymi opracowanymi przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "INSTAL".

Nalezy takze $cisle przestrzega¢ wytycznych Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w/s bezpieczeistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz.U.2003.47.401).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r.
(Dz. U. nr 120/2003) nadzér budowlany powinien sporzadzi¢ informacje



dotyczacq bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przestrzegac wynikajacych z niego zalecen.



Informacja BIOZ

PRZYLACZE WODOCIAGOWE DO SWIETLICY WIEJSKIE]

~ Nazwa obiektu budowlanego

Adres obiektu budowlanego

Nr ewidencyjny dziatki

Inwestor

Jednostka projektowa

Swietlica Wiejska Zalesie, gm. Lukow
597/8, 733/2

Gmina tukow
Ul. Swiderska 12
21-400 tukow

Biuro Projektowe ,Delta” Sp. z 0.0.

21-400 LUKOW, UL. WERESZCZAKOWNY 72-74
tel/fax (0-25) 798-47-80, mobil 691-89-79-56, biurodelta@op.pl
NIP 825-20-08-695, REGON 060022874

Adres jednostki projektowej

Imie i nazwisko projektanta
specjalnosc
nr uprawnien budowlanych

podpis

data opracowania: listopad 2016



1. Zakres robot i kolejnos¢ ich realizacji

Przy realizacji przytaczy pzewiduje sie nastepujacy zakres robét:
. roboty ziemne,
. roboty hydrauliczne.

2. Wykaz istniejacych obiektow
Istniejgcymi urzgdzeniami technicznymi sq:

. sie¢ wodociggowa,
. linia telefoniczna,
. linia energetyczna.
. sie¢ gazowa.

3. Wykaz elementéw, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Elementami, ktére mogq stwarzaé zagrozenie sg istniejgace urzadzenia techniczne.

4. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robét
budowlano-montazowych przy robotach budowlanych, okreslajace
skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
W trakcie realizacji rob6t wystepuja zagrozenia:

. niebezpieczenstwo przysypania ziemig z wykopow,
. niebezpieczenstwo potracenia przez pojazdy.

5. Wskazania prowadzenia instruktazu
Instruktaz ,BiOZ” nalezy prowadzi¢ okresowo przez wyznaczone do tego celu
osoby i przed przystgpieniem do ztozonych niebezpiecznych robdt zwtaszcza z
uzyciem ciezkiego sprzetu mechanicznego lub elektronarzedzi.

6. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

. w pomieszczeniu socjalnym na terenie budowy umieszczenie wykazu
niezbednych adreséw i numeréw telefonéw dotyczacych pomocy, telefonu, kaskow
ochronnych,
. zorganizowanie punktu pierwszej pomocy,
. zabezpieczenie materiatéw na budowie, najlepiej w osobnych przystosowanych
do tych celéw pomieszczeniach magazynowych, a dla materiatéw szczegdlnie
niebezpiecznych przed ogélnym dostepem,

. tablice informacyjne na budowie,
. oznaczenie drég ewakuacyjnych,
. zabezpieczenie wszelkich prowizorycznych potaczen, typu kable, energetyczne,

telekomunikacyjne, przewody wodociggowe, gazowe, itp.

Uwagi koncowe:

Prace nalezy realizowa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w projekcie
budowlanym i w warunkach technicznych przedstawionych przez Inwestora oraz Prawo
Budowlane.



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przyfacza wodocnqgowego na potrzeby
projektowanego budynku Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Zalesie do miejsca
oznaczonego na planie zagospodarowania terenu. Projekt swoim zakresem

obejmuje dziatki 597/8, 733/2.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Dziatka nr 597/8 oraz 733/2 stanowi wiasno$¢ gminy tukéw. Na terenie
dziatek zaprojektowano przytgcze wodociggowe.

Istniejace uzbrojenie terenu stanowiq:

A wodociag @110,

A przytgcze wodociggowe @32,

A sie¢ energetyczna.

Przebieg istniejacego uzbrojenia pokazano na zataczonej mapie sytuacyjno-
wysokosciowej.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
Istniejace zagospodarowanie terenu w zakresie :

A uksztattowania terenu,

A uksztattowania zieleni,

A uktadu komunikacyjnego,

zostanie zachowane.

Planowane obiekty:
A przytacze wodociggowe PE @40,

4. ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH WIELKOSCI:
A Przytacze wodociggowe z rur PE @40, o dtugosci 34,0 m,

5. OCHRONA KONSERWATORSKA:
Teren zagospodarowania nie jest pod ochrong konserwatora.

6. WPLYWY EKSPLOATACJII GORNICZYCH.
Teren zagospodarowania nie znajduje sie w zakresie wptywow eksploatacji
gorniczej.

7. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA.
Planowane przedsiewziecie nie wnosi zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw, lecz poprawia stan bezpieczenstwa w zakresie
zaopatrzenia w wode. Obszar oddziatywania projektowanego przytacza zamknie
sie w granicach dziatek nr 597/8 oraz nr 733/2.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACII,
CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie wystepujq.
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541/4

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500

INWESTOR
ADRES Zalesie, 21-400 tukow
INWESTYCJI nr. dz.ew, 597/8, 733/2
GMINA tukow

WOJEWODZTWO  LUBELSKIE

ORIENTACJ

Gmina tukéw, u. Swiderska 12, 21-400 tukéw
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Oznaczenie Nazwa obiektu Diugosé Materiat
PE100 DN40 PN10
; 32,5m PE
Przytgcze wodociggowe !
L=325m va b
Oznaczenie Nazwa obiektu Srednica
woll0 - Sie¢ wodociggowa 2110
w032 - Przytacze wodociggowe @32
Linia energetyczna
Biuro Projektowe "Delta” Sp. z 0.0. Nr rys. Stadium Branza Skala Data
21-400 tukéw ul. Wereszczakowny 72-74 1 PB sanitarna 1:500 listopad 2016 r.
Obiekt: Przytacze wodociagowe do budynku Swietlicy Wiejskiej Projektowat:
: dz. nr 597/8, 733/2, Zalesie mgr inz. Marek Tyszko
Gmina tukow upr. Nr LUB/0066/POOS/04
_ Adres ul. Swiderska 12
inwestora: 21-400 Lukoéw
Tresc PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
rys.:




SSCLA

Karta katalogowa

Typ BA2760

Izolator przeptywow zwrotnych

Rodzina BA
Opis ogéiny = «lzofatory przeplywow  zwrotnych  typu
L BA2760 uzywane 53 do zabezpiecze-
nia sieci wodocdiagowych przed wiémym
zanieczysiczeniem spowodowanymwystapieniem
pezephywdw zwrotnych.
.Zawér  antyskazeniowy  rodziny  BA
podzielony jest na trzy strefy: wiotowg, posrednia
i wylotowa. Kazda z nich posiada przylacze
manometryczne umozliwiajace staly nadzor
drialania urzadzenia.
- lzolatory preeplywdw zwrotnych skaladajg s 2
dwich zawordw zwrotnych | komory poirednie], w
kidrej w momencie wystapienia przeplywu zwrol-
trefe zasilania | odplyvar
< Nalezy zapewni¢ odplyw do kanalizacji w celu
—  odprowadzenia wody z komory posredniej.
-Zawory wykonane s3 zgodnie z norma
produktowg PN-EN 12729.
Dane techniczne DN » Przylacza: gwint zewmgtriny (BSF)
i zamawianie e =y Nr katalogowy « Ma. ciénienie robocze PFA dla wody: 10 bar
- Temperatura max. pracy: 65°C
ho 5 jaseasse - Pozycja montazu: praca W pozycji poziomej
"n 15 14983680° « Media: czyste ciecze (woda)
34 2 14983481 + Zgodna$d 2 normam:
= - PN-EN12729: Norma produkiowa
! L ! - PN-EN1717: Ochrona przed wtémym zanieczyszcze-
11/4 32 14983083 niem wody_
112 «0 14983006 - NFE 03-004: Polazenia gwintowane
2 50 14983085
ety specisin - kritka 2sbudowa, prrylecra gwent zevenstesmy
Wymiary DN A B € D E F M2
Colle mm mm mm mm mm mnm kg
w15 173 95 1% 20 116 106
172 15 130 65 191 20 1165 105
34 20 200 770 455 40 1535 180
(= % Wip WP 0 1655 3N
V74 32 277 116 3085 50 2055 500

112 40 330 130 3300 50 2150 7.00
2 S0 396 146 4250 SO 2305 980

SOC_BA2760/XK/092011

Biuro Projektowe "Delta” Sp. z 0.0. Nr rys. Stadium Branza Skala Data
21-400 tukeo . ¢ - .
00 tukéw ul. Wereszczakowny 72-74 2 PB sanitama | bez skali | listopad 2016
Obiekt: Przytacze wodociagowe do Swietlicy Wiejskiej | Proiektowat
dz. 597/8, 733/2, Zalesie mgr inz. Marek Tyszko
Gmina Lukow upr. Nr LUB/0066/POOS/04
Adres . Swi
inwestora: ul. SW|derska’ 12
21-400 tukéw
Tresé i .
rys.: ZAWOR ANTYSKAZENIOWY




— kostka chodnikowa
warstwa z&Hlego piasku

warstwa Zwiru

warstwa zaprawy cemenlowej

plyla nos$na ( betonowa )

ramie zaworu odcinajacego -

Skrzynka DIN 4056

PYYTA NOSNA
( TWORZYWO )

Biuro Projektowe "Delta" Sp. z 0.0. Nr rys. Stadium Branza Skala Data

21-400 tukow ul. Wereszczakowny 72-74 3 PB sanitarfna | bez skali listopad 2016

Obiekt: Przylacze wodociagowe do $Swietlicy Wiejskiej Projektowat:
dz. 597/8, 733/2, Zalesie mgr inz. Marek Tyszko
Adres Gmina Lukow upr. Nr LUB/0066/POOS/04
T ;.
inwestora: ul. SW|derska’ 12
21-400 tukow
Tresc
rys.: SKRZYNKA DO ZASUW




Opis:
1. Zasuwa klinowa NT z gwintem zewnetrzno-wewnetrznym; 2. Stopa; 3. Obejma; 4. Oring z NBR:
5. Uszczelka z NBR; 6. Sruba M12; 7. Nakretka M12; 8. Podktadka;

masa NR KAT, NR KAT.

D/G DN G o H L K S (kg) obejma z uszczelka gum. obejma z WYKLADZINA gum.
90/32 80 11/4® 90 177 133 12 556 6,0 1621 1620
110/32 100 11/4" 110 177 133 12 55 7.0 1626 1625
160/32 150 11/4" 160 177 133 12 55 8,0 1631 1630
90/40 B0 11/2" 90 220 168 14 60 9,0 1636 1635
110/40 [100 1172° 110 220 168 14 60 10,0 1641 1640
125/40 100 11/2" 125 220 168 14 60 9,7 . 1610
160/40 150 112" 160 220 168 14 60 11,0 1646 1645
180/40 175 112" 180 220 168 14 60 13,6 - 1611
200/40 175 11/2" 200 220 168 14 | 60 & 13,9 - 1612
225/40 200 112" 225 220 168 14 60 14,9 > 1613
250/40 |225 11/2" 250 220 168 14 60 157 - . 1614
280/40 250 11/2" 280 220 168 14 60 16,5 - 1615
315/40 (300 11/2" 315 220 168 14 60 189 = 1616
90/50 80 2y 90 235 175 14 75 10,0 1651 1650
110/50 100 2" 110 235 175 | 14 75 11,0 1656 1655
125/50 400 2" 125 235 175 14 75 12,0 & 1660
140/50 125 2" 140 235 175 14 75 120 - 1661
160/50 150 2" 160 235 175 14 75 13,0 1666 1665
180/50 175 2" 180 235 175 14 75 14,0 = 1670
200/50 175 2" 200 235 175 14 75 15.0 > 1675
225/50 200 2” 225 235 175 14 75 16,0 ) 1680
250/50 225 2" 250 235 175 14 75 18,0 - 1685
280/50 250 2” 280 235 175 14 75 19,0 - 1690
315/50 300 20 1315 4238 78| TY1a 75 20,0 2 1695
Instrukcja nawiercania: Spotting instruction: NHCTPpyRUMA nNo cBepnoske:
- zamontowac nawiertke wraz z uszczelka i opaskgq - mounl the spolting drill with seal and the rubber - YCTHOBWTE annapar BMECTe C NPOKIIAAKOA 1
gumowa Na rurociagu; band on the pipeline; PE3HHOBOA MaHXETOR Ha Tpybonpoeoa;
- otworzy¢ zasuwe do uzyskania wolnego przelotu - open the valve wedge to reach free passage at the _ arkpoiite 3agerxKky Ans nonyyeHua ceobOAHOTO
na érednicy DN; DN diameter; npoxoga no anameTtpy DN;
- zamontowa¢ na zasuwie aparal do nawiercania; - mounl the spolling apparalus on the valve wedge; - ycraHoBuTe CBEpWNLHBIN aNNapaT Ha 3aQBYKKY.
- dokonac odwiertu na rurociggu; - make the drilling; - npov3seawTe oTeepcine Ha Tpybonposone;
- wycofac wiertlo poza strefe klina zamyk. zasuwe, - draw the drill back beyond the closing wedge; - OTBEAUTE CBEPIO 38 30HY KNWHA, 3aKPbi-BaKd WEM
- zamkna¢ zasuwe; - close the valve wedge; 3af1BHXKY;
- wykreci¢ aparat do nawiercania; - unscrew the spotling apparatus; - 3aKPOMTE 3AABVXKY;
- rozprowadzi¢ odpowiednia instalacje wodociagowa, - spread the water system - CHUMHUTE CBEPUMBHBLIA anNnNapar;

- pa3seamTe HyXHylo BOAC-NPOBOAHYIO CETb.

Biuro Projektowe "Delta” Sp. z 0.0 Nrrys Stadium Branza Skala Data
21-400 Lukow ul, Wereszczakéwny 72-74 4 PB sanitarna bez skali listopad 2016
Obiekt: Przytacze wodociagowe do Swietlicy Wiejskiej Projektowat:
: dz. 597/8, 733/2, Zalesie mgr inz. Marek Tyszko
Ad Gmina tukéow upr. Nr LUB/0066/POOS/04
res ..
inwestora: ul. SW|derska’ 12
21-400 tukéw
Tresc

rys.: NAWIERTKA




Biuro Projektowe "Delta" Sp. z 0.0. Nrrys. | Stadium Branza Skala Data
21-400 Lukéw ul. Wereszczakowny 72-74 5 PB sanitama | bez skali | listopad 2016
Obiekt: Przylacze wodociagowe do $wietlicy Wiejskiej Projektowat:
dz. 597/8, 733/2, Zalesie mgr inz. Marek Tyszko
Adres Gmina Lukow upr. Nr LUB/0066/POOS/04
inwestora: ul. Smders@ 12
21-400 tukoéw
Tresé

rys..

SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO




