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I. OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku sSwietlicy wiejskiej w
zakresie konstrukcji. Projektowany budynek zlokalizowany jest w Zalesiu, gm. tukdw, pow.
tukowski, nr ewid. dz. 597/8, obreb geodezyjny: Zalesie 0033. Pobliska zabudowa —
mieszkaniowa i zagrodowa. Ksztatt dziatki jest zblizony do trapezu, spadek terenu w kierunku
potnocno-wschodnim. Przylegte drogi gminne utwardzone asfaltem.

1.2. MATERIALY WYJSCIOWE

eProjekt architektoniczny.
eObowigzujgce przepisy prawa budowlanego.

Obliczenia statyczne elementdéw konstrukciji wykonano przyjmujgc obcigzenia zgodnie

Z nastepujgcymi normami:

* PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci

* PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

* PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne

* PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem

* PN-77/B-02011/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem
Fundamenty zaprojektowano przyjmujgc parametry gruntowe wg norm:

* PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

* PN-83/B-02482 — Fundamenty budowlane. Nos$nosc¢ pali i fundamentéw palowych

Elementy zelbetowe zaprojektowano wg normy:

* PN-869B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Elementy stalowe zaprojektowano wg normy:

* PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Konstrukcje murowe zaprojektowano wg normy:’

* PN-B-03002:2007 - Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie
Konstrukcje drewniane zaprojektowano wg normy:’

* PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.3. OGRANICZENIA STREFOWE

oll strefa przemarzania
olll strefa obcigzenia Sniegiem
o| strefa obcigzenia Wiatrem

1.4. DOPUSZCZALNE OBCIAZENIA UZYTKOWE
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Obcigzenia uzytkowe charakterystyczne wg PN-82/B02003
Pomieszczenia pokoje biurowe, szatnie - 2,0 kN/m?

Sale sale zebran, konferencyjne - 3,0 kN/m?

Korytarze i halle - 4,0 kN/m?

Parking dla wozu strazackiego - 18,0 kN/m?

1.5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Badania zostaty wykonane w warunkach utrzymujgcej sie od dtuzszego czasu suszy
(rok 2015 i czesciowo 2016). Warunki gruntowe proste — na terenie inwestycji (w zach. czesci
dziatki) wykonano dwa otwory badawcze, uzyskujgc identyczne wyniki. Od powierzchni do gt.
ok. 40 cm nawiercong piaszczystg glebe préchnicza, nastepnie do gt. 120 cm zalega piasek
pylasty w stanie srednio zageszczonym o ID = 0,5. Ponizej znajdujg sie gliny piaszczyste w
stanie twardoplastycznym o IL = 0,25. Podtoze gruntowe stateczne. Nie stwierdzono
wystepowania mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych, nasypow
niekontrolowanych oraz innych niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W miejscu wykonywania badan nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do gt.
2,0 m. Nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ okresowego pojawiania sie wod gruntowych na poz. ok.
1,0 m od istniejgcego poziomu terenu.

Kategoria geotechniczna budynku: jednokondygnacyjny budynek o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, posadawiany w prostych warunkach gruntowych,
zaliczam do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W przypadku stwierdzenia innych warunkow gruntowych nalezy powiadomi¢ nadzor budowy.

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE.
2.1. USTROJ KONSTRUKCYJNY.

Projektowany budynek jest niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem
nieuzytkowym. Catos¢ budynku przykryta dachem czterospadowym w stylu polskim. W
czedci frontowej znajduje sie portyk, pokryty dachem dwuspadowym. Zaprojektowano
konstrukcje budynku murowo - Zelbetowg; sciany konstrukcyjne murowane z lokalnymi
filarami i stupami Zzelbetowymi stanowi¢ bedg podparcie dla stropow zelbetowych i
ceramicznych. Zaprojektowano podtuzny uktad konstrukcyjny z usztywniajgcymi Scianami
poprzecznymi.

Obcigzenia ze stropéw i dachu bedg przekazywane poprzez Sciany i stupy na grunt za
posrednictwem fundamentéw, zaprojektowanych w postaci taw fundamentowych. Sciany
fundamentowe zaprojektowano jako murowane.

2.2. Fundamenty.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci taw Zelbetowych.
Posadowienie realizowa¢ na warstwie gliny piaszczystej zalegajgcej na poziomie okoto 1,20
m ponizej poziomu teren. Poziom posadowienia zaprojektowano na rzednej -2,10 m /165,0m
npm./ ponizej ,,0” budynku tj. 167,10m npm. Grubosc¢ taw fundamentowych 40cm.
Fundamenty zbrojone sg pretami #12 mm i #16 mm oraz strzemionami z pretow @6 mm.

Stal A-1lIN, beton C20/25 (B25).
Pod fundamenty nalezy wyla¢ warstwe chudego betonu gr. 20cm. Grunty nienosne lub
rozluznione zalegajgce w poziomie posadowienia nalezy usungc i zastgpi¢ do poziomu spodu
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fundamentow nasypem zwirowo-piaszczystym lub piaszczystym i zageszczone do Is > 0,97.
Podbudowe piaszczystg nalezy zageszcza¢ warstwami 0 migzszosci nie wiekszej niz 20 - 30
cm. Wykop fundamentowy winien by¢ odebrany przez osobe uprawniong.

Fundamenty nalezy zabezpieczyc¢ izolacjg przeciwwilgociowg wg projektu architektury.

2.3. Sciany murowane nosne.

Sciany fundamentowe nalezy wykonaé¢ jako murowane grubosci 12, 24 i 38cm z
bloczkéw betonowych. Sciana cokotowa z cegty elewacyjnej o wymiarach 211x96x48 mm wg
wytycznych architektonicznych.

Powyzej, sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne projektuje sie, murowane z bloczkow
gazobetonowych gr. 24 cm i 30 cm, odmiany 600 na zaprawie cienkowarstwowej, ocieplone
od zewnatrz ptytami styropianowymi grubosci 20 cm.

W Scianach nalezy wykonac¢ nadproza prefabrykowane lub monolityczne Zelbetowe
wylewane na budowie, zbrojone pretami #12mm i poprzecznie #6mm z betonu C25/30 i stali
A-llIN. Nadproza typu N1 zbroi¢ pretami 5#16 i strzemionami #8/15 z betonu C25/30 i stali A-
[IN. W scianach wewnetrznych nadproza nad otworami drzwiowymi o szerokosci 90-101cm
nalezy wykonac z ksztattek prefabrykowanych typu ,L” szt.2 dlugosci 150cm.

2.4. Stupy i filary zelbetowe.

Zaprojektowano stupy i filary zelbetowe konstrukcyjne, monolityczne, wylewane o
wymiarach zroznicowanych jak na rzutach. Zbrojenie stupdw — pionowo pretami #12mm i
strzemionami #8mm. Zbrojenie filarow — pionowo pretami #12 mm i strzemionami #6 mm.
Beton C25/30 (B30) i stali A-1lIN.

2.5. Stropy zelbetowe.

Strop nad parterem zaprojektowano w mieszanej technologi. Nad czescig pomieszczen
w uktadzie poprzecznym zaprojektowano strop ceramiczno-zelbetowy prefabrykowany
Porotherm 19/50 i 23/50 oraz ptyty kanatowe sprezone typu SP oparte na $cianach
murowanych.

W stropie zaprojektowano wylewki zelbetowe stanowigce wzmocnienie i podparcie dla
stupkow dachowych zbrojone pretami podtuznymi #16 i strzemionami #8 wg detali na rysunku.
Zebra Z2 i Z3 rozdzielcze w postaci belek zbrojonych czterema pretami 4#12mm i
strzemionami #6mm co 25 cm utozone na pustakach stropowych wysokosci 8 cm oraz zebra
Z1 zbrojone pretami 2#12 potgczonych spinkami, pretami #6 co 50 cm.

Nad podporami $rodkowymi i skrajnymi belek Porotherm nalezy utozy¢ brojenie gérne w
postaci 2#12mm.

Zaprojektowano wience o wymiarach 24x51cm zbrojonych podtuznie pretami 6#12mm i
strzemionami #8mm co 20 cm. Stal AllIN, beton C25/30 (B30).

Podparcie belek prefabrykowanych na czas montowania i betonowania stropu wg wytycznych
producenta.

Zaprojektowano strop prefabrykowany z ptyt kanatowych strunobetonowych. Ptyty
kanatowe grubosciach h=26.5 cm i rozpietosci do 9,90 m SP26.5/10/R60 1=1020. Obcigzenia z
ptyt przekazywane sg za posrednictwem wiency na murowane sciany konstrukcyjne. Przebicia
w stropach, wymiany stalowe lub Zzelbetowe wg wytycznych podanych przez producenta ptyt.
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2.6. Dach.

Zaprojektowano dach w konstrukcji drewnianej, krokwiowo — jetkowy z ptatwiami opartymi na
stupkach z usztywnieniem z mieczy. Dach o kgcie nachylenia 40° zaprojektowano w stylu
polskim. Zaprojektowano krokwie o wymiarach 7x16 cm w rozstawie 100 cm, krokiew koszowa i
narozna 14x20 cm, jetka 7x16 cm, stupki 14x14 cm, miecze 10x10 cm, ptatew 14x18 cm, oraz
murfaty 14x14 cm.

Usztywnienie podtuzne konstrukciji dachu stanowie wiatrownice (3,8x10cm), ptatwie, kleszcze i
jetki. Potgczenia elementow wykonac zgodnie ze sztuka budowlana.

Wszystkie elementy oraz potgczenia wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Potgczenie ptatwi
oraz krokwi wykonac za pomocg gwozdzi oraz Srub M12.

Murtaty mocowac¢ do wienca/ptyty za pomocg $rub fajkowych @ 14 mm w rozstawie max. co 120
cm. Pod podwalinami i murtatami paski papy asfaltowej wierzchniego krycia izolujgce od
wilgoci.

Przed montazem elementy drewniane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed korozjg
biologiczng. Drewno konstrukcyjne C30.

3. UWAGI OGOLNE.

Wszystkie wymiary i rzedne wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ z projektem gtownym —
architektonicznym. Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zapoznac sie z projektami
wszystkich branz i sprawdzi¢ z projektem architektonicznym. Wszelkie roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie obowigzujgcymi przepisami BHP, Polskich Norm oraz zasadami sztuki
budowlanej i wytycznymi technologicznymi.

Grunty nienosne, rozluznione zalegajgce w poziomie posadowienia nalezy usungc i
wymieni¢. Wyzej wymienione grunty winny by¢ zastgpione do poziomu spodu fundamentow
gruntami z pospotek lub piaskéw i zageszczone do Ip = 0,5. Podbudowe piaszczystg nalezy
zageszcza¢ warstwami o migzszosci nie wiekszej niz 20 cm. Ostatnie 10 + 20 centymetréw
wykopow nalezy wykonac recznie tak aby nie nastgpito rozluznienie gruntu zalegajgcego w dnie
wykopu. Grunt znajdujgcy sie w wykopach nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i
przemarzaniem. Wykop fundamentowy winien by¢ odebrany przez osobe uprawniona.

Stropy zelbetowe monolityczne wylewane na budowie nalezy bezwzglednie poddacé
pielegnaciji. Pielegnacje nalezy rozpoczgC po uptywie 12 godzin po betonowaniu w zwyktych
warunkach w okresie letnim, a w okresie chtodniejszym po uptywie 24 godzin od
zabetonowania lub wg wytycznych betoniarni. Najkorzystniej jest utrzymywac powierzchnie
betonu pod statg warstwg wody. Strop polewa¢ wodg do celéw budowlanych. Im dtuzej
utrzymuje sie beton w wilgoci, tym jest to korzystniejsze dla wszystkich jego wiasciwosci
(zalecane od 7 do 14 dni). Dobrym sposobem na utrzymanie wilgoci w betonie w pierwszym
okresie jest nakrycie go folig z PCV lub polietylenu.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie obowigzujgcymi przepisami BHP, Polskich
Norm oraz zasadami sztuki budowlanej i wytycznymi technologicznymi.

projektowat

mgr inz. Radostaw Stanczak
upr. Nr MAZ/0362/POOK/06
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mgr inz. Andrzej Rafalski
upr. UAN-4224/45/37/86
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OBLICZENIA STATYCZNE

ZESTAWIENIE OBCIAZEN.

Strop nad salg Swietlica duza.

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA
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ZALESIE

Ciezar Obc.char. Obc.obl.
Warstwa [kN/m?3] D [m] [kN/m?] Yf [kN/m?]
Folie 0,03 1,20 0,04
Wetna mineralna 1,00 0,250 0,25 1,20 0,30
Tynk cem-wap 21,00 0,010 0,21 1,30 0,27
Obc. Instalacji 0,15 1,30 0,20
(1) 0,64 1,26 0,80
Obcigzenia uzytkowe
- poddasze nieuzytkowe 0,50 1,40 0,70
Obcigzenia od dachu (powierzchniowa) 1,80 1,35 2,43
2) 2,94 1,34 3,93
Ptyta Spiroll 26,5 \ 3,65 1,10 4,02
(1+2) 3,58 1,32 4,74
Obcigzenia razem 6,59 1,21 7,95
Strop nad parterem.
Ciezar Obc.char. Obc.obl.
Warstwa [kN/m?3] D [m] [kN/m?] Yf [kN/m?]
Folie 0,03 1,20 0,04
Wetna mineralna 1,00 0,250 0,25 1,20 0,30
Tynk cem-wap 21,00 0,010 0,21 1,30 0,27
Obc. Instalacji 0,15 1,30 0,20
(1) 0,64 1,26 0,80
Obcigzenia uzytkowe
- poddasze nieuzytkowe 0,50 1,40 0,70
Obcigzenia od dachu (powierzchniowa) 1,80 1,35 2,43
2) 2,94 1,34 3,93
Phoroterm 23/50+4 \ 3,60 1,10 3,96
(1+2) 3,58 1,32 4,74
Obcigzenia razem 6,54 1,21 7,89
Sciana zewnetrzna
Ciezar Obc.char. Obc.obl.
Warstwa [kN/m3] D [m] [kN/m?] | Wsp. obl | [kN/m?]
Bloczki gazobeton 600 7,85 0,300 2,36 1,20 2,83
Styropian 0,45 0,200 0,09 1,20 0,11
Tynk cem-wap. 12,00 0,020 0,48 1,30 0,62
2,93 1,22 3,56
Ciezar Obc.char. Obc.obl.
Warstwa [kN/m?] D [m] [kN/m] | Wsp. obl [kN/m]
Sciana zewnetrzna wys. 2,93 4,200 12,29 1,20 14,74

X. 2016r.
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Ciezar Obc.char. Obc.obl.
Warstwa [kN/m?3] D [m] [kN/m?] | Wsp. obl | [kN/m?]
Bloczki betonowe 23,00 0,300 6,90 1,30 8,97
Polistyren ekstudowany 0,60 0,100 0,06 1,20 0,07
6,96 1,30 9,04
Ciezar Obc.char. Obc.obl.
Warstwa [kN/m?] D [m] [kN/m] | Wsp. obl | [kN/m]
Sciana fund. 6,96 1,000 6,96 1,30 9,04
Dach
Ciezar Obc.char. Obc.obl.
Warstwa [KN/m3] D [m] [kN/m?] yf [kN/m?]
Blacha dachéwkowa gont 0,20 1,20 0,24
Laty kontr taty 0,05 1,30 0,07
Folie 0,05 1,20 0,06
Obcigzenia razem 0,30 1,22 0,37
Obcigzenie sSniegiem
Strefa Il
Obc. char dla strefy [kN/m?]: 1,20
Wspédtczynnik ekspozyciji: 1,00
Wspétczynnik ksztattu dachu.
ut; 0,80
us; 0,25
uw; 1,60
Ciezar Obc.obl.
Warstwa [kbtl?/m3] Wsp. obl | 1yeNim]
Snieg 1 0,96 1,50 1,44
Snieg w+s 2,16 1,50 3,24
Obciagzenie wiatrem
Strefa I
Typ terenu: A
Cisnienie char dla strefy [kKN/m?]: 0,300
Wsp. zalezny od wysokosci: 1
Kat dachu: 40
Wsp [kN/m?] Wsp [KN/m?]
0,40 0,22 -0,40 -0,22
-0,70 -0,38 -0,50 -0,27
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2. DACH.

OBCIAZENIA:

0,960 0,960

0,960,960 0,960,960

0,200

~n8,2008,2008,2008,2008,2008,2008,2008,2008,2008,200

MOMENTY :

4+ 42626

-0,2,-0,4,0,<0.7" 4" 3.-0,8 0.8
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Pretnr3

z

160

z

70—

Przekréj: 3 “B 16,0x7,0”
wymiary przekroju:

h=160,0 mm b=70,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=2389,3; 1zg=457,3 cm*; A=112,00 cm?; 1iy=4,6; 1z=2,0 cm;
wy=298,7; wz=130,7 cmd.

Wiasnosci techniczne drewna:
Przyjeto 2 klase uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° 1

wilgotnosci powyzej 85% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klase
trwania obciazenia: Sredniotrwate (1 tydzien - 6 miesiecy, np. obcigzenie
uzytkowe) .

Kmod = 0,80 YM =1,3
Cechy drewna: Drewno C24.

Sprawdzenie nosnosci preta nr 3

Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. w obTiczeniach
uwzgledniono ekstremalne wartosci wielkosci statycznych przy uwzglednieniu
niekorzystnych kombinacji obciazen.

Powierzchnia obliczeniowa przekroju A; = 112,00 cm?.
NosnosSC¢ na Sciskanie:

Ocod =N,/ A = 6,6 / 112,00 x10 = 0,6 < 4,09 = 0,316x12,92 = k. fco,.
Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,00 m; x,=4,05 m, przy obciazeniach ,,ABCD”:

Gc,O,d Tk cSm,z,d +G'",y,d _ 095 % 0’0 +i

korfooa " Sua  Suwpa 0520x1292 1477 1477 0,739 <1
(e}

Octd 4 Omad g Pmvd o 03 00 455,98 g sg1 <1

keofeoi  Joca " Fuya 0,316x12,92 14,77 14,77 =
Nosnos¢ na zginanie:

wyniki dla x.=0,00 m; x,=4,05 m, przy qbciaieniach ,,ABCD’:.
Dtugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigzZonego

rownomiernie Tub momentami na koricach, przy obciazeniu przytozonym do
powierzchni gérnej, wynosi:

P.B. X. 2016r.



PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA
SWIETLICA WIEJSKA
ZALESIE

14 =1,00x1000 + 160 + 160 = 1320 mm

Libfa | Eomean \/1320X160X14,77 4111000
A =\ wE N\ Gw =\ 3.142x70x7400 X\ 690 = 0,331

rel,m

wartos¢ wspotczynnika zwichrzenia:
dla Aram < 0,75 Kkerie = 1
warunek statecznosci:
Ona =M/ W=2,9 / 298,67 x10° = 9,8 < 14,8 = 1,000x14,77 = Kk crit Fum,ad

No$nos¢ dla x.=0,00 m; x,=4,05 m, przy obciazeniach ,,AD”:

Omy.d + Sz _ 4.4 07 0,0
fm,y,d " Soza 1477 14,77 = 0,3 <1

B

Gm,)ud Gm,z,d « 4,4 + 0,0

k,, + =0, _
Jonya  Smza 14,77 14,77 ~ 0,2 <1

No$nosS¢ ze Sciskaniem dla x,=0,00 m; x»,=4,05 m, przy obciazeniach , ABCD”:

2
Gc,o,d Gms)’ad +k Gmazad _ 0552 + 9’8 + Xﬂ

+ m - s =
Floa Juya Sumza 12,922 14,77 14,77

0,7 <1

2
csc,O,d Gm,y,al +Gm,z,d _ 0,52 + % 9,8 + 0,0

fcz,O,d " fm,y,d fm,z,d _125922 ’ 14377 14577 = 0’ 5 < 1

Stan graniczny uzytkowania:
wyniki dla x.=2,28 m; x,=1,77 m, przy obciazeniach ,,ABCD”.
Ugiecie graniczne
Unet,fin = 1 / 250 = 16,2 mm

Ugiecia od obciazen statych (ciezar wtasny + ,A”):

Usztin = Usinse (14K ge) = -1,6x(1 + 0,80) = -2,9 mm

Uy, fin = Uy, inst (14K dger) = 0,0x(1 + 0,80) = 0,0 mm
Ugiecia od obciazen zmiennych (,,BCD”):

Klasa trwania obciazeh zmiennych: Sredniotrwate (1 tydzien - 6 miesiecy,
np. obcigzenie uzytkowe) .

Uz fin = Uzinst (14K der)
uy,f'in = uy,'inst (1+k def)

Ugiecie catkowite:
Uzfin = -2,9 + -5,9 = 8,8 < 16,2 = U net,in

-4,7x(1 + 0,25) = -5,9 mm
0,0x(1 + 0,25) = 0,0 mm

P.B. X. 2016r.
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Pret nr 10

180

8,2 82

-0.2
A T B

—1,3

- -14,614,9

z 3,8 _—

I 140 |

Przekréj: 4 “B 18,0x14,0”
wymiary przekroju:

h=180,0 mm b=140,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=6804,0; Jzg=4116,0 cm*; A=252,00 cm?; 1iy=5,2; i1z=4,0 cm;
wy=756,0; wz=588,0 cm.

Wiasnosci techniczne drewna:
Przyjeto 1 klase uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° 1
wilgotnosci powyzej 65% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klase
trwania obciazenia: State (wiecej niz 10 lat, np. ciezar wtasny).

Knod = 0,60 yw =1,3
Cechy drewna: Drewno C24.

Sprawdzenie nosnosci preta nr 10

Sprawdzenie nos$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. w obliczeniach
uwzgledniono ekstremalne wartosci wielkosci statycznych.

Nosnos¢ na rozcigganie:
wyniki dla x.=0,00 m; x,=1,20 m, przy obciazeniach , AF”.
Pole powierzchni przekroju netto A, = 252,00 cm?.
O+t04d=N/ A =0,1/ 252,00 x10 = 0,0 < 6,46 = F 0,4

Nosnos¢ na zginanie:

wyniki dla x.=0,10 m; xp,=1,10 m, przy obciazeniach ,AF”.

Dtugosc¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigzonego
rownomiernie Tub momentami na koricach, przy obciazeniu przytozonym do
powierzchni goérnej, wynosi:

14 =1,00x1200 + 180 + 180 = 1560 mm

ldh]rm,d EO,mean \/ 1560><180><11,08 4 M
A T VE N G T N 314214057400 XN 690 = 0,165

wartos¢ wspotczynnika zwichrzenia:
d-la Ar‘e'lym < 0,75 kcr"it = 1

P.B. X. 2016r.
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warunek statecznosci:
Owd =M/ W=4,6 / 756,00 x10° = 6,1 < 11,1 = 1,000x11,08 = Kk crit Fm.d
No$nos¢ dla x.=0,10 m; x,=1,10 m, przy obciazeniach ,,AF”:

Ci0d  Omyd + Gozd _ 0,0 . 6,1 N 0,0

frod Tova " froa 646 1108 1108 = 0.6 <1
(e} (e}

t,0,d +k m,y,d +Gm,z,d _ 0,0 + 77X 6,1 + 0,0 o 4 <1

Jioa " Suya  Suza 646 11,08 11,08 =

No$nos¢ na $cinanie:
wyniki dla x.=1,20 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach , AF”.
Naprezenia tnace:

T.4=1,5 vV, / A

Tya=1,5V,/ A
Przyjeto k., = 1,000.
warunek nosnosci

T = Vioa+Ta = 0924000 = 0,9 < 1,2 = 1,000x1,15 = k

v v,d

1,5%x14,9 / 252,0 x10 = 0,9 ™MPa
1,5x0,0 / 252,0 x10 = 0,0 MPa

Stan graniczny uzytkowania:
wyniki dla x,=0,48 m; x,=0,73 m, przy obciazeniach ,AF” Tliczone od cieciwy
preta.
Ugiecie graniczne
Unet.fin = 1 / 200 = 6,0 mm
Ugiecie catkowite:
Uzfin=0,0+ -1,1 =1,1 < 6,0 = U net,fin

DACH PORTYK

OBCIAZENIA:

P.B. X. 2016r.
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MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNACE-OBWIEDNIE:

o
3,5 -
0,1 -4,8
e
& 1,7
Pret nr 2
4
A
y =Y g
z
70—

Przekréj: 3 “B 16,0x7,0”
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wymiary przekroju:
h=160,0 mm b=70,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=2389,3; J1zg=457,3 cm*; A=112,00 cm?; 1iy=4,6; iz=2,0 cm;
wy=298,7; wz=130,7 cmd.

Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 2 klase uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° 1
wilgotnosci powyzej 85% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klase
trwania obciazenia: Sredniotrwate (1 tydzien - 6 miesiecy, np. obcigzenie
uzytkowe) .

Kmoa = 0,80 Ym =1’3
Cechy drewna: Drewno C24.

Sprawdzenie nosnosci preta nr 2

Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. w obliczeniach
uwzgledniono ekstremalne wartosci wielkosci statycznych przy uwzglednieniu
niekorzystnych kombinacji obciazen.

Sciskanie ze zginaniem dla x,=1,18 m; x,=1,51 m, przy obciazeniach ,,ABE”:

Gc,O,d Gm,z,d cSm, Ao 0,1 0,0 3,8
+k, T TOTx = 20,265 < 1
kc7yfc,0,d fm,z,d fm,y,d 03859X 12992 14777 14977
G4 Sz Sy 0,1 0,0 3,8
= = +k,—"—= 2 + "+ 0,7x"—— _
kc,zfc,O,d fm,z,d fm,y,d 09854X12=92 14977 14:77 - 0’188 < 1

Nosnosé na zginanie:
wyniki dla x.=2,69 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach , ABD”.
Dtugosc¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigzonego

rownomiernie Jub momentami na koricach, przy obcigzeniu przytozonym do
powierzchni gérnej, wynosi:

74 =1,00x2693 + 160 + 160 = 3013 mm
Libfna | Eomean \/3013><160><14,77 4111000

A T E \ Gpew =\ 3,142x702x7400 X\ 690 = 0,200

wartos¢ wspodtczynnika zwichrzenia:
dla Are'l,m < 0,75 kcrit =1

warunek statecznosci:

Ona =M/ W= 2,4/ 298,67 x10° = 7,9 < 14,8 = 1,000x14,77 = K crit Fuad
Nosnos¢ dla Xx,=2,69 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach ,,ABCD”:

(¢ (& ()
t,0,d m,y,d +km m,z,d _ 0,3 + 7,9 +0,7>< 0,0 _ o 6 <1
Jioa  Juya Snza 8,62 1477 14,77 ’
Gt,O,d csm,y,d Gm,z,d _ 0,3 7,9 0,0
+k =0T+ g4 <1

froa " Suya  Suza 862 14,77 14,77 =

NosnosS¢ ze Sciskaniem dla x.=1,18 m; x,=1,51 m, przy obciazeniach , ABE”:

2
csc,O,d Gm,y,d + cTm,z,d _ 0,12 3,8 « 0,0

Fh0 Suwpd " Swea 12,922 1477 14,77

b

=0,3<1

P.B. X. 2016r.
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2

CS(:,O,a' Gm,y,al +Gm,z,d _ 0,12 +0.7x 3,8 + 0,0

fia " Suya  Suia 12,922 1477 14,77

=0,2<1

Nosnos¢ na Scinanie:
wyniki dla x.=2,69 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach , ABD”.
Naprezenia tnace:

Tz,d = 1,5 v, / A

Tya=1,5V,/ A
Przyjeto k. = 1,000.
warunek nosnosci

T o= Vit = J0,6+00 = 0,6 < 1,5 =1,000x1,54 = k F

v v,d

1,5%x4,8 / 112,0 x10
1,5x0,0 / 112,0 x10

0,6 MPa
0,0 MPa

Stan graniczny uzytkowania:
wyniki dla x.=1,18 m; x,=1,51 m, przy obciazeniach ,,ABCD”.
Ugiecie graniczne
Unet,fin = 1 / 200 = 13,5 mm
Ugiecia od obciazen statych (ciezar wtasny + ,,A”):

Uorin = Uoinse [1 + 19,2 (A/L)2]1(1+k aer) = -0,2x[1 + 19,2x(160,0/2693)2]
1+ 0,80) = -0,4 mm

Uy, fin = Uy,inst (l+kdef) = OyOX(]- + 0!80) = O!O mm
Ugiecia od obciazen zmiennych (,,BCD”):

Klasa trwania obcigzen zmiennych: Sredniotrwate (1 tydzien - 6 miesiecy,
np. obcigzenie uzytkowe) .

Uzfin = Uzinse [1 + 19,2 (h/0)?2] (A+k eer) = -1,8x[1 + 19,2x(160,0/2693)2]
1+ 0,25 = -2,5 mm

Uy, fin = Uy,inst (1+kdef) = 010X(1 + 0;25) = 0,0 mm

Ugiecie catkowite:
Uz fin = —0,4 + —2,5 = 2,9 < 13,5 = U net,fin

P.B. X. 2016r.
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28

Kombinacje normowe
na podstawie regulaminu: PN82

Parametry tworzenia kombinacji normowych

Rodzaj kombinacji normowych: petne

Lista aktywnych przypadkow:

1: cw ciezar wiasny G1 1.00
2: st state G2 1.00
3: EKSP1 eksploatacyjne Q1 1.00

Lista wzorcéw kombinacji:

SGN podstawowa
SGU podstawowa
SGU obcigzen dtugotrwatych

Lista zdefiniowanych grup:

state: G1 i,
G2 i,
eksploatacyjne: Q1 lub,

Lista zdefiniowanych relacji:
state: G1iG2
eksploatacyjne: Q1

P.B. X. 2016r.
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il kPa
+4s kNim

Przypadki: 2 (st)

4 kPa
Przypadki: 3 (EKSP1)

P.B.
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Parametry ptyt i powtok - zbrojenie teoretyczne
PN-B-03264 (2002)

Ogodlne

Nazwa: RS ptyta

T ) .

w§51arowan1a: czyste zginanie

Kierunek

zbrojenia automatyczny

Beton B25, wytrzymatos$é charakterystyczna 20,00 (MPa)

Stal A-TIIIN (RB500W), wytrzymatosé charakterystyczna 500,00 (MPa)

Konstrukcja o specjalnym

zhaczeniu:

Zakres obliczen

Zarysowanie: TAK
- korekta
zbrojenia: TAK
Ugiecie: TAK
- korekta
zbrojenia: NIE

NIE

Parametry SGU

Wartosci dopuszczalne

Ugiecie ¢ < 3,0 cm

Gorna warstwa

Klasa S$rodowiska:

Dopuszczalne rozwarcie
rys

Dolna warstwa

Klasa $rodowiska:

Dopuszczalne rozwarcie
rys

Inne parametry

Udziat obciazen dtugotrwatych w

XC1l, XC2, XC3, XC4

wk < 0,3 mm

XC1l, XC2, XC3, XC4

wk < 0,3 mm

eksploatacyjnych: 1,00

wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

wiek betonu 20 lat

wilgotnos¢ wzgledna $Srodowiska : 75 %
Zbrojenie

Srednice zbrojenia _ _

do1nego dl = 10, d2 = 10

Srednice zbrojenia . .

gérnego di' = 10, d2' = 10

otulina dolna cl = 2,50(cm), gbérna c2 = 2,50 (cm),

Uktad zbrojenia: dwukierunkowy

Zbrojenie minimalne:

P.B

dla ES, dla ktdérych zbrojenie As>0

X. 2016r.
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262 ;P
2,62 2,62
262
282 260 262 262 252 262 5
262
262 -
- 2,62
260 282 262 262567 262 262 262 ,go
8 2,62 2,62 262 2.62 2,62 262
262 262 . 262 262 op 262 282 264
2627 262 262 < ” 2,62
262 262 = 262 ; 262 28236 77 28
262 262
262 262 262 262 282 262 262 262 262 263
2,62 262 262 262 %62 ey 2
262 2,62 262 2,62 2,62 2.62 262 262 262 * 2,62
2,62 2,62 262 262
2,62 260 202 262 262 62 o 267
2,62 262 262 2862 262 2,62 t 28]
2,62 262 262 262 o PE 282 262 202282 56, 26
2,62 2562 262 262
262 262 262 e 262 g 262 282 4
262 , 262
262262 262 569 b 282 4y 262282 262 262
262262262 252262 362557 2027 am 262 ogp
262
262
262 262

[+]Ax Gtéwne (cm2/m)

2
2
. 2,62 2,62
262 2,62
2.62 2,67
P62 262
2,62 262
262 262 262 262
182 o am2e2 282 262 e 262 282 ag 262
62 2, 262 2,62 262
262 262 262 262 262 262
56y 262262 262 262262262 562 262
2le7 767 262 262 7F? 767 262 2 622, 52262262 267 o 7R 262 282 7567 2.62
;
Y

P.B.

[+]Ay Prostopadte (cm2/m)
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02 62 262 55 262 262 262 ey 291
262 362 262 282 56, 2,64
262 2,62
262 262 262 262 262 2,64
X 2,62
262 262 262 282 L4
262 262 262 262 264
2,62 2,62
2,62 2,61
262 262252 ep 282262, 263
. 2,62
262 282 262 ogp 262 262 262 282 4
262 262 282 5 g 262 262 262 262 262 262
262 262282 282 7T 282 g 262 77 e 262 262 L
262 262
767 262 267 767 262 2,62 A,ﬁiﬁm—zmwﬁi’#. 262
¥
.
[-]Ugiecie (cm)
o0 5000 08500 000000 o0
I 0,0 0,0 0
bl 00 00 40 0000 00 5 00 00 00
" 00 0101 01 0.1 0.1 0.1 0,0 0.
0.1 0101 0,1 0.1 o0
0,0 0.0
00 00 00 0
00 4,
0.1
0,1
0.1
o1
0,1
0.2
0,1
0.1
02 4,4
02 92 01 0,0
0.1 -0,1
0.1 -0,2
0101 — -0,3
15401 01 01 00 | -04
: 05
-0,0 [ | -0,6
=
— Iy
0,9
[-1Ugigcie, (cm)
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4, WYLEWKI.

MOMENTY :
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62,1
. t,__————"””””””’//jl
gl 46,2
417
TNACE :
40,3
206
401 -3E__“*““*-—————————_éii
29,6 202
-M

Cechy przekroju:

zadanie wylewki, pret nr 1, przekrdj: x,=3,10 m, Xx,=3,10 m

LI
| £§§; |

27,(

wymiary przekroju [cm]:
h=27,0, b=36,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji statej Tub
przejsciowej
BETON: B25
fa= 20,0 MPa, fe=&-fw/y=1,00x20,0/1,50=13,3 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A=972 cm?, J=59049 cm*, 31.,=104976 cm*
STAL: A-IIIN (RB 500 w)
fy=500 MPa, v.=1,15, f,;=420 MPa
€1imn=0,0035/(0,0035+f,4/Es)=0,0035/
(0,0035+420/200000)=0,625,
Zbrojenie gtéwne:

Asi+As2=14,07 cm?, p=100 (As1+As2)/Ac =100x14,07/972=1,45 %,
J=1611 cm*, 3,=1961 cm*,

Ugiecia

zadanie wylewki, pret nr 1
Ugiecia wyznaczono dla charakterystycznych obciazen diugotrwatych.

wspdétczynniki petrzania dla obcigzeA dtugotrwatych przyjeto réowny ¢(t,t,) = 2,00.

P.B.

X. 2016r.
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_ B 30000
E = 1+g(tt,) = 142,00 = 10000 MPa

c,eff
Moment rysujacy:
Mcr = Fem We = 2,2x4374 x1073 = 9,6 kNm
Catkowity moment zginajacy Mss = -48,1 kN powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywnos$¢ dla dtugotrwatlego dziatania obciagzehA dtugotrwatych:
Sztywnos$¢ na zginanie wyznaczona dla momentu Msg = -48,1 kNm.
wielkosSci geometryczne przekroju: x: = 13,2 cmI; = 91129 cm*

X1z = 7,9 cm III = 42151 Cm4

Ec,effIlI
B = I_BIBZ(Mcr/MSd)Z(l_III/Il) -

10000x42151
T 1-1,0%0,5%(9,6/48,1x(1 -42151/91129)

x10 = 4261 knm,

Ugiecie w punkcie o wspdtrzednej x = 3,487 m, wyznaczone poprzez catkowanie

funkcji krzywizny osi preta (1/p) z uwzglednieniem zmiany sztywnos$ci wzdtuz osi
elementu, liczone od cieciwy osi ugietej, wynosi:

a = a.q4 = 18,1 mm

a = 18,1 < 24,8 = QAlim

Cechy przekroju:
zadanie wylewki, pret nr 2, przekrdj: x,=2,80 m, x,=2,80 m
wymiary przekroju [cm]:

316 h=27,0, b=36,0,
T~ __ Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub
o ° e przejséciowej
BETON: B25

-Fck= 20’0 MPa., -ch=(X'fck/'Yc=1,00x20,0/1, 50=13’3 MPa
S P - 27,0 Ccechy geometryczne przekroju betonowego:
A=972 cm?, J1,=59049 cm*, 1.,=104976 cm*

STAL: A-IIIN (RB 500 w)

—- fu=500 MPa, v.=1,15, f,;=420 MPa
5816 €1in=0,0035/(0,0035+f,4/Es)=0,0035/
| 36,00 | (0,0035+420/200000)=0,625,

Zbrojenie gtéwne:
A1+As>=16,08 cm?, p=100 (As1+As2)/Ac =100x16,08/972=1,65 %,
J1=1842 cm*, 3,=2090 cm*,

Ugiecia

Ugiecia wyznaczono dla charakterystycznych obciazen diugotrwatych.
wspdtczynniki petrzania dla obcigzen dtugotrwatych przyjeto réowny ¢(t,t.) = 2,00.

B 30000
E = 1+¢(tt,) T 1+2,00 = 10000 MPa

c,eff
Moment rysujacy:
Mcr = fem We = 2,2%x4374 x1073 = 9,6 kNm
Catkowity moment zginajacy Msg = -43,4 kN powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywnos$¢ dla dtugotrwatlego dziatania obciazehA dtugotrwatych:
Sztywnos¢ na zginanie wyznaczona dla momentu Msy = -43,4 kNm.

P.B. X. 2016r.
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wielkoSci geometryczne przekroju: xr = 12,8 cmI; = 95308 cm*
X = 7,6 cm I = 43143 cm?*

E. .l

c,eff ~1I

B = 1_B1B2(Mcr/MSd)z(l_III/II) -

10000x43143
T 1-1,0x0,5%(9,6/43,47x(1 -43143/95308)

x10 = 4373 knm,

Ugiecie w punkcie o wspdtrzednej x = 3,150 m, wyznaczone poprzez catkowanie
funkcji krzywizny osi preta (1/p) z uwzglednieniem zmiany sztywnos$ci wzdtuz osi
elementu, wynosi:

a = ang = 12,0 mm

a=12,0 < 22,4 = aiin

5. BELKA GARAZOWA | NADPROZE N1.

Garaz belka

Cechy przekroju:
zadanie belka G, pret nr 1, przekrdj: x,=2,00 m, X,=2,00 m
wymiary przekroju [cm]:

R h=60,0, b=24,0, N _
P SN E Cechy materiatowe dla sytuacji statej Tub
3 przejsciowej
BETON: B25
: -Fck= 20’0 MPa., fcd=(X'fck/'Yc=1,00x20,0/1, 50=13’3 MPa
| 6000 Cechy geometryczne przekroju betonowego:

A=1440 cm?, 3J1.=432000 cm*, 3J1.,=69120 cm*
| STAL: A-IIIN (RB 500 w)
“t s L fw=500 MPa, y.=1,15, f,4=420 MPa

N4 T11=0,0035/ (0, 0035+ F4/E.)=0,0035/
P24004 (0,0035+420/200000)=0,625,

Zbrojenie gtéwne:
A1+As=6,79 cm?, p=100 (As1+As2)/Ac =100x6,79/1440=0,47 %,
«=5095 cm*, 1,,=400 cm*,

Zbrojenie wymagane:
(zadanie belka G, pret nr 1, przekroj: x,=2,00 m, x,=2,00 m)
ObTiczenia wykonano:

- z uwzglednieniem wktadek zbrojenia rzeczywistego (As1=3,39 cm?, As=3,39 cm?,)
wielkosSci obliczeniowe:

Ns¢=0,0 kN,
82 — Msa=V (Msa?+ Msy?) = V(-44,02+0,02) =44,0 kNm
— Fc fw=13,3 MPa, T,=420 MPa =Ty,
Dodatkowe zbrojenie rozciggane nie jest

obliczeniowo wymagane. o
Dodatkowe zbrojenie sSciskane nie jest
obliczeniowo wymagane.

rets 60,00 wielkosci geometryczne [cm]:
h=60,0, d=57,4, x=12,6 (&=0,220),
a:=2,6, a,=2,6, a=4,3, z.=53,1, «=303 cm?,
8c=—0,34 %o, 852=—0,27 %o, 851=1,21 %o,
wielkosSci statyczne [kN, kNm]:
F= -63,9, Fs: = 82,3, Fs; = -18,4,

Q
iy
-n
(7]
N
\
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M= 16,4, Mg = 22,5, Ms; = 5,0,
warunki réwnowagi wewnetrznej:

Fe+Fs1+Fs2=-63,9+(82,3)+(-18,4)=-0,0 kN (Nss=0,0 kN)
Mc+Ms14+Ms;=16,4+(22,5)+(5,0)=44,0 kNm (Mss=44,0 kNm)

Ugiecia

Ugiecia wyznaczono dla charakterystycznych obcigzen dtugotrwatych.
wspdtczynniki petrzania dla obcigzeA dtugotrwatych przyjeto réowny ¢(t,t.) = 2,00.

B 30000
E = 1+¢(tt,) T 1+2,00 - 10000 MPa

c,eff
Moment rysujacy:
Mcr = fctm Wc = 2,2)(14400 X10'3 = 31,7 kNm
Catkowity moment zginajacy Msg = 34,9 kN powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywnos$¢ dla dtugotrwatlego dziatania obciazehA dtugotrwatych:
Sztywnos$¢ na zginanie wyznaczona dla momentu Msg = 34,9 kNm.
wielkosci geometryczne przekroju: x: = 30,0 cmI; = 533891 cm*

X = 13,6 cm I;; = 158517 cm*

Ec,effIII
B = 1__BIBZ(DAcr/BASd)z(l__IH/II) -

10000x158517
T 1-1,0x0,5%(31,7/34,9)x(1 -158517/533891)

><10_5 = 22310 kNm2

Ugiecie w punkcie o wspdtrzednej x = 2,000 m, wyznaczone poprzez catkowanie

funkcji krzywizny osi preta (1/p) z uwzglednieniem zmiany sztywnos$ci wzdtuz osi
elementu, wynosi:

a = awdg=1,9 mm

a 1,9 < 16,0 = Alim

Nadproze

Cechy przekroju:
zadanie belka G, pret nr 2, przekréj: x,=1,25 m, Xp=1,25 m
wymiary przekroju [cm]:
: h=30,0, b=24,0,
. e E Cechy materiatowe dla sytuacji statej Tub
i przejs$ciowej
BETON: B25
' -Fck= 20’0 MPa., fcd=(X'fck/YC=1,00x20,0/1, 50=13’3 MPa
B o - 30,00 Cechy geometryczne przekroju betonowego:
| A=720 cm?, J.=54000 cm*, 31,=34560 cm*

STAL: A-IIIN (RB 500 w)

2116

L i f4=500 MPa, y.=1,15, f,;=420 MPa
N E114=0,0035/(0,0035+Fys/E-)=0,0035/
L e (G,0035+420/200000)=0, 625,

Zbrojenie gtdéwne:
As1+As,=10,05 cm?, p=100 (Asi+As;)/Ac =100x10,05/720=1,40 %,
J1=1496 cm*, J1.,=681 cm*,
Ugiecia
Ugiecia wyznaczono dla charakterystycznych obciazen dtugotrwatych.
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wspdétczynniki petrzania dla obcigzen dtugotrwatych przyjeto roéowny ¢(t,t,) = 2,00.

Eon 30000
= I+t t) T 1+2,00

E = 10000 MPa

c,eff
Moment rysujacy:
Mcr = Tom We = 2,2%x3600 x1073 = 7,9 kNm
Catkowity moment zginajacy Msgs = 34,2 kN powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywnos$¢ dla dtugotrwatego dziatania obciazeh dtugotrwatych:

Sztywnos¢ na zginanie wyznaczona dla momentu Msg = 34,2 kNm.
wielkoSci geometryczne przekroju: xr = 15,5 cmI; = 83665 cm*
Xz = 10,7 cm I;: = 47662 cm*

E. .«

c,eff ~1I

B = 1_B1B2(Mcr/MSd)z(l_III/II) -

10000x47662
T 1-1,0x0,5%(7,9/34,22x(1 -47662/83665)

x10 = 4822 knm.

Ugiecie w punkcie o wspdtrzednej x = 1,250 m, wyznaczone poprzez catkowanie
funkcji krzywizny osi preta (1/p) z uwzglednieniem zmiany sztywnos$ci wzdtuz osi
elementu, wynosi:

a = asd = 4,6 mm

a = 4,6 < 10,0 = Alim

6. FUNDAMENTY.

Zalozenia
e Obliczenia geotechniczne wg normy  : PN-81/B-03020
¢ Obliczenia zelbetu wg normy : PN-B-03264 (2002)
o Dobdér ksztattu : bez ograniczen
Materiaty
e Beton : B25; wytrzymatos¢ charakterystyczna = 20,00 MPa
ciezar objeto$ciowy = 2501,36 (kG/m3)
e Zbrojenie podtuzne typ  A-lIN (RB500W) wytrzymatos¢
charakterystyczna = 500,00 MPa
e Zbrojenie poprzeczne typ  A-lIIN (RB500W) wytrzymatosc

charakterystyczna = 500,00 MPa

Wymiarowanie geotechniczne zatozenia
e Oznaczenie parametréw geotechnicznych metodsa: : B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczeh nosnosci
wspoétczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczeh obrotu
¢ Wymiarowanie fundamentu na:
Nosnosc¢
Osiadanie srednie
- Sdop = 5,0 (cm)
- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy
-A=1,00
Przesunigecie
Obrét
¢ Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- dtugotrwatych: w rdzeniu |
- catkowitych: w rdzeniu I
Grunt:
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Poziom gruntu: N, =0,00 (m)
Poziom trzonu stupa: N, =-0,60 (m)
Poziom wody: N mas = 0,00 (m) N min  =0,00 (m)

1. Piasek pylasty
* Poziom gruntu: 0.00 (m)
* Migzszos¢:  1.20 (m)
» Ciezar objetosciowy: 1784.50 (kG/m3)
« Ciezar wiasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
* Kat tarcia wewnetrznego: 30.4 (Deg)

» Kohezja: 0.00 (MPa)
«IL/ID: 0.50

» Symbol konsolidacji: ----

* Typ wilgotnosci: wilgotne
*Mo: 62.20 (MPa)

« M: 77.74 (MPa)

2. Glina piaszczysta
* Poziom gruntu: -1.20 (m)
* Migzszos¢:  1.00 (m)
+ Ciezar objetosciowy: 2243.38 (kG/m3)
* Ciezar wiasciwy szkieletu: 2722.64 (kG/m3)
* Kat tarcia wewnetrznego: 17.3 (Deg)
» Kohezja: 0.03 (MPa)
«IL/ID: 0.25
» Symbol konsolidacji: B
* Typ wilgotnosci: -
*Mo: 32.64 (MPa)
* M: 43.51 (MPa)

tawa Lf-1 60cm

Obcigzenia fundamentu:

Przypadek Natura Grupa N Fx My
(kN) (kN) (kN*m)
G1 state 1 85,00 0,00 0,00

Stany graniczne;
Obliczenia naprezen

Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe
Kombinacja wymiarujgca SGN : 1.10G1
Wspoétczynniki obcigzeniowe: 1.10 * ciezar fundamentu
1.20 * ciezar gruntu
0.90 * wypor wody
Wyniki obliczenh: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 6,74 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 100,24 (kN) Mx =-0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m)
Mimo$réd dziatania obcigzenia:
eB=0,00 (m) eL=0,00(m)
Wymiary zastepcze fundamentu: B =0,60(m) L_=1,00(m)
Gtebokos¢ posadowienia: Dmin = 1,00 (m)
Wspotczynniki nosnosci:

NB = 8.05
Nc = 31.15
ND = 19.28
Wspotczynniki wptywu nachylenia obcigzenia:
iB = 1.00
ic = 1.00
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iD = 1.00
Parametry geotechniczne:
cu = 0.00 (MPa) ou = 30,41
pD = 1124.13 (kG/m3) pB = 1320.98 (kG/m3)
Graniczny opér podioza gruntowego: Qf = 123,81 (kN)
Naprezenie w gruncie: 0.17 (MPa)
Wspétczynnik bezpieczenstwa: Qf*m/Nr=1 > 1

Osiadanie srednie

Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe
Kombinacja wymiarujgca SGU : 1.00G1
Wspoditczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
1.00 * wypor wody
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 9,04 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego: q=0,16 (MPa)
Migzszo$¢ poditoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 2,30 (m)
Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 0,02 (MPa)
- wywotane ciezarem gruntu: ozy = 0,07 (MPa)
Osiadanie:
- pierwotne s'=0,3 (cm)
- wtérne s"=0,0 (cm)
- CALKOWITE S=0,4 (cm) < Sadm =7,0 (cm)
Wspoditczynnik bezpieczenstwa: 19.95 > 1
tawa Lf-2 80cm
Obcigzenia fundamentu:
Przypadek Natura Grupa N Fx My

G1

Stany graniczne;
Obliczenia naprezen

P.B.

(kN) (kN) (kN*m)
state 1 105,00 0,00 0,00

Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe
Kombinacja wymiarujgca SGN : 1.10G1
Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.10 * ciezar fundamentu
1.20 * ciezar gruntu
0.90 * wypor wody
Wyniki obliczenh: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 9,78 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 125,28 (kN) Mx =-0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m)
Mimo$réd dziatania obcigzenia:
eB=0,00 (m) eL=0,00(m)
Wymiary zastepcze fundamentu: B =0,80(m) L_=1,00(m)
Gtebokos¢ posadowienia: Dmin = 1,00 (m)
Wspotczynniki nosnosci:

NB = 8.05
Nc = 31.15
ND = 19.28
Wspotczynniki wptywu nachylenia obcigzenia:
iB = 1.00
ic = 1.00
iD = 1.00
Parametry geotechniczne:
cu = 0.00 (MPa) ¢u = 30,41
pD = 1124.13 (kG/m3) pB = 1345.59 (kG/m3)

Graniczny op6r podioza gruntowego: Qf = 178,53 (kN)
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Osiadanie sSrednie

projektowat
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Naprezenie w gruncie: 0.16 (MPa)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: Qf*m/Nr=1.154 > 1
Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe
Kombinacja wymiarujgca SGU : 1.00G1
Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu

1.00 * wypor wody
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 13,10 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego: q = 0,15 (MPa)
Migzszos¢ podioza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 2,80 (m)
Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 0,02 (MPa)

- wywotane ciezarem gruntu: ozy = 0,08 (MPa)
Osiadanie:

- pierwotne s'=0,4 (cm)

- wtérne s" =0,0 (cm)

- CALKOWITE S=0,4(cm) < Sadm =7,0 (cm)
Wspoitczynnik bezpieczenstwa: 16.49 > 1

mgr inz. Radostaw Stanczak
upr. Nr MAZ/0362/POOK/06

sprawdzit

mgr inz. Andrzej Rafalski
upr. UAN-4224/45/37/86
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lll. RYSUNKI
Lp. | Numer rys. Tresc¢ rysunku. Data
1 PBK|1 Rzut fundamentow. 10.2016
2 PBK|2 Detale zbrojenia fundamentow. 10.2016
3 PBK|3 Rzut stropu nad parterem. 10.2016
4 PBK 4 Zbrojenie elementow pionowych. 10.2016
5 PBK|5 Detale zbrojenia stropu nad parterem. 10.2016
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