ZALACZNIK NR 3
ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNETRZNYCH ORAZ WEWNETRZNYCH

DRZWI ZEWNETRZNE

Dan1 190 (95+95) x 216 [otwor w murze 224 x 300] - drzwi aluminiowe z gérnym
naswietlem statym, szklone szktem bezpiecznym, izolowane termicznie (wspdtczynnik
przenikania ciepta min. 1,5 W/m2K) z samozamykaczem, z odbojami zewnetrznymi
(chronigcymi skrzydta oraz narozniki otworu). Drzwi z gtéwnym, nieblokowanym
skrzydtem o szerokosci $wiatta przejscia min. 95 cm oraz drugim skrzydiem o szerokosci
ok. 95 cm. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ statego otwarcia obydwu skrzydet na czas
ewakuacji poprzez zastosowanie recznej blokady otwarcia uruchamianej przez
uzytkownika lub nozek blokujacych w dolnej czesci skrzydta. Nozki blokujgce nie moga
zmniejsza¢ wymaganego $wiatta przejscia. Drzwi wraz z oknem tworza zestaw okienno-
drzwiowy wykonany w jednym systemie.

lokalizacja zgodnie z rzutem: hall, swietlica duza

podziaty, kolor i sposéb otwierania: zgodnie z rysunkiem elewacji

ilos¢: 2

Dan2-1 90 x 200 [otwor w murze 114 x 300] - drzwi aluminiowe z gérnym
naswietlem statym, petne, izolowane termicznie (wspotczynnik przenikania ciepta min.
1,5 W/m2K) z dzwignig antypaniczng od wewnatrz, z samozamykaczem, z odbojami
zewnetrznymi (chronigcymi skrzydta oraz narozniki otworu). W dolnej czesci drzwi
podciecie skrzydta lub kratka o pow. netto 200 cm2 dla wyptywu gazu. Drzwi wraz z
oknem tworzg zestaw okienno-drzwiowy wykonany w jednym systemie.

lokalizacja zgodnie z rzutem: kotlownia

podziaty, kolor i sposéb otwierania: zgodnie z rysunkiem elewacji

ilos¢: 1 (lewe)

Da3-p 120 (90+30) x 200 [otwér w murze 154 x 210] - drzwi aluminiowe, petne,
izolowane termicznie (wspdtczynnik przenikania ciepta min. 1,5 W/m2K) z
samozamykaczem, z odbojami zewnetrznymi (chronigcymi skrzydta oraz narozniki
otworu). Drzwi z gtdwnym, nieblokowanym skrzydtem o szerokosci Swiatta przejscia min.
90 cm oraz drugim skrzydtem o szerokosci ok. 30 cm.

lokalizacja zgodnie z rzutem: przedsionek pozarowy

podziaty, kolor i sposéb otwierania: zgodnie z rysunkiem elewacji

ilos¢: 1 (prawe)

Dpl-p 90 x 200 [otwor w murze 114 x 210] - stalowe, petne, o klasie odpornosci
ogniowej EI30, z samozamykaczem, izolowane termicznie (wspodtczynnik przenikania
ciepta min. 1,5 W/m2K), z odbojami zewnetrznymi (chronigcymi skrzydta oraz narozniki
otworu). W skrzydle drzwi kratka wentylacyjna o wym. 200 x 150 mm peczniejgqca pod
wptywem wysokiej temperatury.

lokalizacja zgodnie z rzutem: pomieszczenie na odpady

podziaty, kolor i sposéb otwierania: zgodnie z rysunkiem elewacji

ilos¢: 1 (prawe)

Bs1l-L 380 x 360 [otwor w murze 400 x 370] - brama segmentowa, izolowana
termicznie, z prowadzeniem dla niskiego nadproza (wat sprezyny na koncu prowadnic),
podnoszona recznie oraz mechanicznie.

lokalizacja zgodnie z rzutem: garaz

podziaty, kolor i sposéb otwierania: zgodnie z rysunkiem elewacji

ilos¢: 1



DRZWI WEWNETRZNE

Dp2-p 90 x 200 [otwor w murze 114 x 210] - stalowe, petne, o klasie odpornosci
ogniowej EI30, z samozamykaczem, izolowane termicznie (wspodtczynnik przenikania
ciepta min. 1,5 W/m2K), z odbojami (chronigcymi skrzydta oraz narozniki otworu).
lokalizacja zgodnie z rzutem: przedsionek pozarowy
ilos¢: 2 (prawe)

D1 90 x 200 [otwor w murze 101 x 208] - oscieznica stata MDF, skrzydto na
konstrukcji z MDF oraz ptyty widrowej otworowej, powierzchnia obtozona oktadzing HDF
(powierzchnia gtadka), skrzydto petne, z odbojami (chronigcymi skrzydia oraz narozniki
otworu).

lokalizacja zgodnie z rzutem: zaplecze $wietlicy, Swietlica mata, biuro, szatnia, wc

damski oraz osdb niepetnosprawnych, przedsionek wc,

ilos¢: 2 (prawe) oraz 6 (lewe)

D2 90 x 200 [otwor w murze 101 x 208] - oscieznica stata MDF, skrzydto na
konstrukcji z MDF oraz ptyty wiérowej otworowej, powierzchnia obtozona oktadzing HDF
(powierzchnia gtadka), skrzydio petne z otworami o sumarycznej wielkosci min 0,022 m2
w jego dolnej czesci, z odbojami (chronigcymi skrzydta oraz narozniki otworu).
lokalizacja zgodnie z rzutem: pomieszczenie porzadkowe, wc meski, umywalnia
ilos¢: 1 (prawe) oraz 2 (lewe)

D3-1 80 x 200 - drzwi w systemowej $ciance kabinowej o wys. co najmniej 2m z
przeswitem 0,15 m nad podiogg, Scianka wykonana z HPL, z odbojami (chronigcymi
skrzydta oraz Sciany).

lokalizacja zgodnie z rzutem: umywalnia oraz wc meski

ilos¢: 2 (lewe)

D4-1 180 x 200 [otwor w murze 191 x 208] - oscieznica stata MDF, skrzydto na
konstrukcji z MDF oraz ptyty widrowej otworowej, powierzchnia obtozona oktadzing HDF
(powierzchnia gtadka), skrzydto petne, z odbojami (chronigcymi skrzydia oraz narozniki
otworu). Drzwi z gtdwnym, nieblokowanym skrzydiem o szerokosci $wiatta przejscia min.
90 cm oraz drugim skrzydtem o szerokosci ok. 90 cm. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ statego
otwarcia obydwu skrzydet na czas ewakuacji poprzez zastosowanie recznej blokady
otwarcia uruchamianej przez uzytkownika Ilub ndzek blokujgcych w dolnej czesci
skrzydta. N6zki blokujace nie moga zmniejsza¢ wymaganego $wiatta przejscia.

lokalizacja zgodnie z rzutem: Swietlica duza

ilos¢: 1 (lewe)

Uwagi do drzwi

1. Na rysunkach podano minimalng szerokos¢ i wysokos$¢ otworéw drzwiowych w Swietle
przejscia, w centymetrach. Grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejszac
minimalnego $éwiatla przejécia. Swiatla przejécia nie moga zmniejszaé¢ réwniez takie
elementy jak ndézki blokujace, odboje, klamki i uchwyty.

W nawiasie kwadratowym podano wielko$¢ otworu w murze w centymetrach.

2. Wykonujac otwory drzwiowe w murze - z uwagi na konieczno$¢ zachowania
okreslonego $wiatta przejscia - nalezy, uwzgledni¢ wymiary oscieznic, grubosci skrzydet
drzwiowych oraz inne wytyczne producenta drzwi po jego wybraniu.

3. Warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta zgodnie z CHARAKTERYSTYKA
ENERGETYCZNA OBIEKTU. Ze wzgledu na zmiane wymogow dot. minimalnego



wspotczynnika przenikania ciepta w przeciggu najblizszych lat, przed zamdwieniem drzwi
wymagany wspotczynnik nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem.

4. Drzwi ze szkleniem, nalezy wykonac ze szkta bezpiecznego (hartowanego i klejonego)
zabezpieczajgqcego przed rozbiciem oraz skaleczeniem z obydwu stron drzwi. Dotyczy
rowniez nieotwieranych poél/kwater oraz naswietli nad drzwiami.

5. Profile(konstrukcje) drzwi nietypowych nalezy dobra¢ (wykonaé), w oparciu o
wyliczenia statyczne uwzgledniajace ciezary (szklenie, ramy) oraz sity dziatajace na drzwi
(parcie i ssanie wiatru).

6. Wysokos$¢ otworu w murze podano jako liczong od poziomu posadzki w pomieszczeniu
w stanie wykonczonym. Nalezy uwzgledni¢ wysoko$¢ podciecia na prog drzwiowy - gora
progu jest licowana z gorna ptaszczyzng posadzki w stanie wykonczonym.

7. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewacji.
8. Przed zamodwieniem, wykonaniem oraz zamontowaniem stolarki nalezy dokonad

sprawdzenia wymiarow w naturze, a takze kierunku otwarcia skrzydet oznaczonego na
rysunkach.



