Zalesie SWIETLICA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia

1 Roboty ziemne

j.m.

1 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg m2

d.1 0126-01 spycharek
0126-02
31.96%17.48
OSsP -8.94*13.00

m2
m2

2 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. fyzki 0.40 m3 m?3
d.1j0202-02 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na

odlegto$¢ do 1 km
31.96%17.48*1.08
OSsP -8.94*13.00*1.08

3 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1 0317-0201  gruntach suchych kat. Ili-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-

nym; gteboko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m

£f-0 0.40*0.40%6.00
£f1 0.60%0.40*32.50
£f-2 0.70*0.40*53.00
£-3 0.80*0.40%59.00
££-3* 0.80%0.40*13.00
Sciany dzia- (8.08+1.87+5.02*3+5.16*2+0.76+2.12+5.47)*0.24*0.62
fowe
OSP -(8.20+6.50)*0.40*0.70
osP -(10.02)*0.40*0.80
OsP -(5.16+9.66)"0.40*0.60
sciany dzia- -(4.25+0.89+2.44+1.91+5.52+4.77+0.22)*0.24*0.62
lowe OSP
2 Roboty fundamentowe

4 KNR-W 2-02 Podklady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej przy zast. m3

d.2 1101-03 pompy do betonu na podiozu gruntowym

£f-0 0.40*0.20"6.00
k-1 0.60*0.20*32.50
£f-2 0.70*0.20*53.00
£f-3 0.80*0.20*59.00
Lf-3* 0.80*0.20*13.00
$ciany dzia- (8.08+1.87+5.02*3+0.76+5.16*2+2.12+5.47)*0.24*0.10
fowe
OSP -(8.20+6.50)*0.20*0.70
OSsP -(10.02)*0.20*0.80
OSP -(5.16+9.66)*0.20*0.60
§ciany dzia- -(4.25+0.89+2.44+1.91+5.52+4.77+0.22)*0.24*0.10
towe OSP
5 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m
d.2 0202-01
tf-0 0.40*0.40"6.00
Ef1 '0.60"0.40*32.50
OSsP -(5.16+9.68)*0.40"0.60
6 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m
d.2 0202-02
£f-2 0.70*0.40*53.00
£f-3 0.80*0.40*59.00
£f-3* 0.80*0.40*13.00
OSP -(8.20+6.50)"0.40"0.70
OSP -(10.02)"0.40*0.80

7 NNRNKB (z.1l) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych pretami stalowymi

d.2 202 0291-04 okraglymi Zebrowanymi
2149/1000
OSsP -719/1000

8 KNR 2-02 Slupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de- m2

d.2 0211-01 skowane

F-1 0.24%0.24*1.70*18
F-2 0.24*0.30*1.70*10
F-3 0.24*0.35*1.70*3

F-1 08P -0.2470.24%1.70*10

m=
me
ma
m<

9 KNR 2-02 Slupy zelbetawe, okragle | owalne o wysokosci do 4 m; obwod do 1,5 m -z za- m3

d.2 0209-02 istosowaniem pompy do betonu

m3

S-1 :1.20*1.70*4
10 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgcofaw  m?2
d.2 0604-01 fundament.murowanych z wyrownaniem zaprawg
.3-

Norma PRO Wersja 4,56 Nr seryjny: 35029 Uzytkownik

Poszcz.

558.66!
-116.22
RAZEM

603.35
-125.52
RAZEM

0.96
7.80
14.84
18.88
4.16
6.50

-4.12
-3.21
-3.56
-2.98

RAZEM

048
3.90
742
9.44
2.08
1.05

-2.06
-1.60
-1.78
-0.48

RAZEM

0.96

7.80

-3.56
RAZEM

14.84
18.88

4.16

-4.12

-3.21
RAZEM

2.149
-0.719
RAZEM

1.76

1.22

043

-0.98
RAZEM

8.16
RAZEM

Razem

442 44

477.83

39.27

18.45

5.20

30.55

1.430

243

8.16



Zalesie SWIETLICA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa
£f-0
L1
tf-2
££-3
£f-3*
$ciany dzia-
fowe
OosP
OsP
OsP
Sciany dzia-
fowe OSP

11 KNR-W 2-02
d.2 0901-01

12 KNR 2-02
d.2 0603-09
tf-0
£f1
k-2
£f-3
££-3*
$ciany dzia-
lowe
S-1
OSP
OSP
OSP
$ciany dzia-
towe OSP

13 KNR 2-02
d.2 0603-10

14 NNRNKB
d.2 202 0136-02
L0
£f-1
-2
£§-3
£f-3*
$ciany dzia-
towe
$ciany osto-
nowe 12
$ciany f. sze.
30 cm

OSsP

OSP

OSsP

§ciany dzia-
lowe OSP
$ciany osto-
nowe 12
OSP

15 KNR 2-02
d.2{0609-08

‘OSP
16 KNNR-W 3
d.2 0207-02

17 KNR AT-31
d.2 0101-06

18 KNR-W2-
d.2 021103-01
analogia

Opis i wyliczenia
0.40%6.00
0.60*32.50
0.70*53.00
0.80"59.00
0.80*13.00
(8.08+1.87+5.02*3+0.76+5.16"2+2.12+5.47)*0.24

-(8.20+6.50)"0.70

-(10.02)*0.80

-(5.16+9.66)"0.60

-(4.25+0.89+2 44+1.91+5.52+4.77+0.22)°0.24

Tynki zewnetrzne zwykle kal. Il na $cianach plaskich i powierzchniach pozio-
mych wykonywane recznie- tynk rapowy na $cianach fundamentowych
|poz.12*2

1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-
tworu asfalt.- pierwsza warstwa

6.00*1.70

32.50*1.70

53.00*1.70

59.00*1.70

13.00*1.70

(8.08+1.87+5.02*3+0.76+5.16*2+2.12+5.47)*0.62

1.20*1.70*4

-(8.20+6.50)*1.70

-(10.02)*1.70

-(5.16+9.66)*1.70
-(4.25+0.89+2.44+1.9145.52+4.77+0.22)*0.62

Izolacje przeciwwilgoc. powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-
tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
poz.12*2

(z.1) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej

0.24*6.00*1.70

0.24*32.50*1.70

0.24*(53.00-9.90-12.02-9.90)*1.70

0.24*59.00*1.70

0.24*13.00"1.70
(8.08+1.87+5.02*3+0.76+5.16“2+2.12+5.47)*0.24*0.62

(13.21+13.05+12.86+1.22*2+12.86+7.10+9.28"2+0.64"2)*0.12*0.67
(9.90+12.02+9.90)*0.30*1.70

-(8.20+6.50)0,24*1.70

~(10.02)*0.24*1.70

-(5.16+9.66)*0.24*1.70
-(4.25+0.89+2.44+1.91+5.52+4.77+0.22)*0.24*0.62

-(7.20+8.47)*0.12*0.67

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych pionowe na lepiku
bez siatki metalowej - polistyren extrudowany gr 15 cm
(30.50"2+12.02*2+1.00°2)*1.70

-(8.47+12.50+10.05)*1.70

Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii Kubetkowej z gruntowaniem po-
wiarzchni

poz.15

Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach

poz.15

Podklady z ubitych materialéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym | uzy-
tecznosci publicznej na podiozu gruntowym - Zasypanie przestrzeni przy fun-
damentach mieszankg piaskowg, piasek czesciwo pozostaly po wykopach
fundamentowych

_4-

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 35029 Uzytkownik:

me

me
me

m2

Poszcz.
2.40
19.50
37.10
47.20
10.40
10.48

-10.29
-8.02
-8.89
-4.80

RAZEM

467.16
RAZEM

10.20
55.25
90.10
100.30
22.10
27.08

8.16
-24.99
-17.03
-25.19
-12.40

RAZEM

467.16
RAZEM

245
13.26
8.64
24.07
5.30
6.50

6.54
16.23

-6.00
4.09
-6.05
-2.98

-1.26

RAZEM

147.97
-562.73
RAZEM

95.24
RAZEM

95.24
RAZEM

Razem

95.08

467.16

233.58

467.16

62.61

95.24

95.24

95.24



Zalesie SWIETLICA

Lp. Podstawa
aspP

19 KNR-W 2-02
d.2 1101-03

OSP

20 KNR-W 2-02
d.2 1101-03

OSsP

21 KNNR 2
d.2 0105-09

OSpP

3

22 KNR 2-02

d.3 0616-01
$ciany parter
$ciany dzia-
lowe
$ciany parter
OsP
$ciany dzia-
fowe OSP

23 KNR-W 2-02
d.3 0109-03

potracenie
stolarka zew
polracenie
stolarka wew

Sciany parler
OSsP

24 KNR-W 2-02
d.3 0132-05

OSP

25 KNR-W 2-02
d.3 0109-04

potracenie
stolarka zew
potracenie
slolarka wew

26 KNR-W 2-02

d.3 0127-03
$ciany dzia-
fowe
potracenie
stolarka wew
Sciany dzia-
fowe OSP

27 KNR-W 2-02
d.3 1029-05

osP

28 KNR-W 2-02
d.3 0132-01

OsP

29 KNR-W 2-02
d.3 0132-02

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 35029 Uzylkownik:

(327.26)*1.15

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

-(53.02+6.86+4.16+5.38+1.60+13.46+13.83)*1.15

Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej
przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym

(327.26)*0.10

-(53.02+6.86+4.16+5.38+1.60+13.46+13.83)*0.10

Podklady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej
przy zastosowaniu pompy do betonu na podiozu gruntowym

(327.26)*0.12

-(53.02+6.86-4.16+5.38+1.60+13.46+13.83)"0.12

Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku -
zbrojenie posadzki siatkg z pretéw stalowych fi 8 mm i oczkach 50,0 x 50,0

cm
(2,30 kg/m2)

(327.26*2.30)/1000
-(63.02+6.86+4.16+5.38+1.60+13.46+13.83)"2.30/1000

Roboty murowe nadziemia
I1zolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - pod $ciany par-

teru

(30.50*2+12.02*2+1.00*2+11.90+5.62+19.76+5.16)*0.30

(8.08+1.87+5.02"3+0.76+5.16*2+2.12+5.47)*0.20

-(8.08+12.50+10.02+8.07)*0.30

-(4.25+0.89+2.44+1.91+5.52+4.77+0.22)*0.20

Sciany budynkéw o wysokosci ponad 4.5 m grubosci 24 cm z bloczkéw betonu

komérkowego diugoéci 59 cm - odmiana 700

(30.50*2+12.02*2+1.00"2+11.90+5.62+19.76+5.16-11.90"2-10.50*2)*4.07
-(2.24*3.00+1.20*2.30*2+1.14*3.00+1.20*2.00+1.14*2.10+2.40*2.00)

-(1.01+2.08"4)

-(8.08+12.50+10.02+8.07)*4.07

1.50%6*2
-1.60*2

Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m grubosci
30 cm z bloczkéw betonu kemérkowego diugo$ci 59 cm- odmiana 600

(11.90*2+10.50*2)*4.07

‘Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych

-(1.20"2.30*8+2.24*3.00+1.91*2.08+1.01*2.08)

-(1.91*2.08+1.01*2.08)

Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm

(8.08+1.87+5.02"3+0.76+5.16*2+2.12+5.47)*4.07

-(1.01*2.08*1+1.14*2.10)

-(4.25+0.89+2.44+1.91+5.52+4.77+0.22)*4.07

Scianki ustepowe - z HPL

1.38+1.87)*2.00
-(1.87)'2.00

Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiel pojedyn-
czych, bloczkéw i pustakow

124141
-3

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w écianach murowanych gruboséci 1

cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw

_5-

mZ<

m?2
m2

m2

33

m2

m2

m2

m2
m?2
m2

m2

ma

szt.
szl

szl

Poszcz.
376.35
-113.06
RAZEM

32.73.
-9.83/
RAZEM

39.27i
-11.80]
RAZEM

0.75
-0.23
RAZEM

38.84
8.74

-11.60
-4.00

RAZEM
344.65
-25.25
-9.33

-157.39
RAZEM
18.00

-3.00
RAZEM

162.34
-34.87

-6.07
RAZEM

177.78

449

-81.40
RAZEM

6.50:
3,74

RAZEM

14.00
-3.00

Razem

263.29

2290

27.47

0.52

31.98

152.68

15.00

141.40

91.89

276



Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 35029 Uzytkownik:

Zalesie SWIETLICA PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
zew 2+1+1+1+1 szt. 6.00
wew |6 szt. 6.00:
OsP -2 szl -2.00
RAZEM 10.00
30 KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $r.gr.7cm m2
d.30219-05
0.91"1.10"2+0.45%0.45+0.77*0.45 m2 255
ospP -(0.48%0.62+0.77*0.45) ‘m2 -0.64
| RAZEM 1.91
31 KNR-W 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 m?
d.3 0128-01 cegly
od parteru  0.40*1.15"7.90 m3 3.63
od poddasza (0.45%0.45+0.77*0.45)*4.38 m3 2.40
od parteru  -0.38%0.64'7.90 m3 -1.92
OSP
od poddasza -(0.77*0.45)*4.38 m3 -1.52
OSP
| RAZEM 2.59
32 KNR-W 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet klinkierowych petnych o prze-;m3
d.3 0128-01 kroju przewodu 1/2x1/2 cegly |
0.40%1.15*2.00 Im3 0.92
(0.45*0.45+0.77*0.45)*2.00 \ m3 1.10
osP -(0.45*0.77+0.38*0.64)*2.00 Im3 -1.18
RAZEM 0.84
33 KNR-W 2-02 Okiadanie (szpatdowanie) $cian i slupoéw Zelbetowych lub stalowych ceglami  m2
d.3 0129-02 grubosci 1/2 cegly
(0.40*2+1.15*2)*4.38 m?2 13.58
(0.45*2+0.45*2+0.77*2+0.45*2)*4.38 m?2 18.57
osP -(0.38+0.64)"4.38 m?2 -4.47
osP -(0.77*2+0.45"2)*4.38 m2 -10.69
RAZEM 16.99
34 KNR 2-17 Nawiew “Z" do i fi160 wlot na poz. +2,00 wylot na poz. 30 cm nad posadzkg szt
d.3 0146-01
analogia
1+1 szt 2.00
OSP -1 szt -1.00
| RAZEM 1.00
35 KNR 2-17  Czerpnia powietrza 500x300 szt
d.3 0146-01
analogia
1 szt 1.00
osP -1 szl -1.00 |
| RAZEM 0.00
36 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt
d.30322-02
2+4 szi. 6.00
OSP -6 szl -6.00 )
RAZEM 0.00
4 Roboty konstrukcyjne betonowe
37 KNR-W 2-02 Strop ceramiczno-zelbetowy m2
d.4 0212-01
analogia
12.23*6.17+5.32*5.16+1.976.16+5.62*10.02+5.62*9.48 m?2 224.64
OsP -6.16"8.08+5.62*10.02 'm2 6.54
RAZEM 231.18
38 KNR AT-44  Stropy z piyt strunobetonowych o powierzehni ponad 9,0 m2 - transport ele-  m?
d.4 0202-03 mentéw Zurawiem wiezowym
9.90*11.90 m2 117.81
) RAZEM 117.81
39 KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 16 cm plaskie lub na zebrach - z zastoso- m?
d.4 0216-01 waniem pompy do betonu
0216-05
32.64 m? 32.64
RAZEM 32.64
40 KNR 2-02 Slupy zelbetowe w Scianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwuslronnie de- m3
d.4 0211-01 skowane
F-1 0.24*0.24*2.09*10 m3 1.20
F-1.1 10.24*0.24*2.09*2 m3 0.24
F-1.2 10.24*0.24*2.09*2 m3 0.24
F-1.3 10.24*0.24*2.09*3 m3 0.36
F-2 10.24*0.30*2.09*4 m3 0.60
F-2.1 10.24*0.30*2.09*4 m3 0.60
F-2.2 10.24*0.30*2.09*2 m3 0.30
F-3 .0.24*0.35*2.09*3 m3 0.53
I
F-1 OSP -0.24*0.24*2.09*7 m3 -0.84
'F-1.1 -0.240.24*2.09*2 m3 -0.24



Zalesie SWIETLICA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa
F-1.2

41 KNR 2-02
d.4 0209-02
S-1

42 NNRNKB
d.4 202 0291-02

OSsP

43 KNR 2-02
d.4 0210-04
w1
w2
W3
W4

W1 OSP

44 KNR 2-02
d.4 0210-03
B2
B3
N1

N1* szer 30
cm

B3 OSP
N1 OSP

5
45 KNNR 2
d.5'0603-01
murtaty
podwalin

murlaty OSP
podwalin
OSP

46 KNR 2-02
d.5 1219-04
analogia

imurtaty OSP

47 KNR 2-02
d.5 0408-03

OsP

48 KNR 2-02
d.5 0408-05

0Sp

49 KNR 2-02

d.5 0408-08
krokwie na-
rozne
krokwie ko-
szowe
krokwie na-
rozne OSP

50 KNR 2-02
d.5 0406-02
murtaty

murtaty OSP

Opis | wyliczenia
-0.24*0.24*2.09*1

j.m.
ma

Stupy zelbetowe, okragle i owalne o wysokoéci do 4 m; obwéd do 1,5 m -z za- m3

stosowaniem pompy do betonu
1.20*1.80°4

ma

(z.I1) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami t

stalowymi okragtymi Zebrowanymi - zgodnie z wykazem
861/1000

4308/1000

-1258/1000

t
t
t

'Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 m3

|-Z zastosowaniem pompy do betonu -
0.24*0.54*71.00
0.24*0.30*11.50
0.30*0.51*25.00
0.30*0.51*20.00

-0.24*0.54*(8.08*2+12.50+10.02)

Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 ' m3

- z zastosowaniem pompy do betonu

0.40%0.50%(3.25*2+8.48)

0.24*0.60%4.00
0.24*0.24*(1.20"4+1.54+1.14+1.01+2.24+1.41+42.40+1.20+1.14*2+1.02*3+
0.80)

0.24*0.30*(1.91+1.01+1.20*8+2.24)

-0.24*0.60*4.00
-0.24*0.24%(1.20"4+1.54+1.14)

‘Wykonanie dachu - konstrukcja i pokrycie
Izolacje z papy asfaltowej uktadane na sucho jednowarstwowo

(30.40+11.202+12.40*2+4.25*2)*0.24
(26.85%3+8.85"2+5.2"2+6.60)*0.24

-(8.08+12.50+10.02)*0.24
-(4.90*2+6.00+7.17)*0.24

;Sruby fajkowe do murtat fi 14cm dtugosci 40 cm (16 cm nad wiencem)
|

(30.40+11.20"2+12.40*2+4.25"2)/2.00
-(8.08+12.50+10.02)/2.00

Krokwie zwykle, dlugos¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 em2 z
tarcicy nasyconej
0.07°0.16%(4.45"38+3.152+4.15*2+3.85"2+3.55"2+3.25"2+4 .45*2+3.45*2+
1.45%2)

-0.0770.16%(4.45"6+3.15°4+3.45"2+1.45"4+3.85+3.15+3.25"2)

m3
m3
m3

m3

m3

m3

m2

m?2
m2

m2
m2
szt
szt
szl
m=
m3

m2

Krokwie zwykle, dlugosé ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3

z tarcicy nasycone;j

0.0770.16*(7.95*2+7.30*2+6.85"2+8.20*4+5.15*34+6.2*12+5.05*16+6.20*10) m3

-0.0770.16%(5.15718)

m3

Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar- m3

cicy nasyconej
1.31

0.40

-1.31/2

Murtaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
1.79

-(8.08+12.50+10.02)*0.14*0.14

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 35029 Uzytkownik:

m3
m3

I
im3

ma
drew.
‘m3
‘drew.
.m3

i
drew.

Poszcz.
-0.12
RAZEM

8.64
RAZEM

0.861

4.308

-1.258
RAZEM

9.20

083

3.83

3.06

-5.01]
RAZEM

3.00
0.58
1.26

1.06

-0.58
-0.43
RAZEM

20.66
27.66

-1.34
-5.51

RAZEM !

43
15
RAZEM

2.51

0.73
RAZEM

5.26
-1.04
RAZEM
1.31
0.40
-0.66

RAZEM

1.79
-0.60

RAZEM

Razem

2.87

8.64

3.911

11.91

4.89

35.47

28

1.78

4.22

1.05



Zalesie SWIETLICA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa
51 KNR 2-02
d.5 0407-02

podwalina

podwalin
OsP

52 KNR 2-02

d.5 0406-06
platew ocze-
powa
platew $rod-
kowa
platew gérna
i platew
belka

ptatew ocze-
powa OSP
ptatew $rod-
kowa OSP
ptatew géma
OsP

belka OSP

53 KNR 2-02

d.5 0407-04
stupy
140x140
stupy
140x140
OSP

54 KNR 2-02

d.5 0407-06
slupy
140x140
stupy
140x140
OSP

55 KNR 2-02

d.5 0408-01
miecze
miecze OSP

56 KNR 2-02
d.5 0409-03
nabitki
jetki
nabitki OSP
jetki OSP

57 KNR K-05
d.5 0102-04
deska oka-

powa 50x200

deska oka-

powa 50x200

deska oka-
powa gorna
50x220 OSP
deska oka-
powa garna
50x220 OSP

58 KNNR 2
d.5 0604-02

OsP

Opis i wyliczenia jom.

Podwaliny o diugo$ci ponad 2m, - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 m3
z tarcicy nasyc. drew.

237 m3
drew.

-(4.90*2+6.00+7.17)*0.14*0.14 m3
drew.

Ramy gérne i platwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad m3

180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
1.42 m3
drew.
0.50 m3
drew.
1.56 m3
drew.
1.23 m3
drew.
-0.14*0.16*(6.00+8.08+10.05) m3
drew.
-0.14*0.18*(8.08) m3
drew.
-0.14*0.16*(8.08) m3
drew.
-0.14*0.18*(7.00) m3
drew.

Stupy o dtugoséci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- m3

Cy nasyconej drew,

0.14*0.14*1.35*4 m3
drew.

-0.14*0.14*1.35*2 m2
drew.

|Stupy o diugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  m3

tarcicy nasyconej drew.
1.56+0.16 m3
| drew.
|-0.14‘0.14‘(2.56'6) m3
' drew.

Miecze i zastrzaly przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

1.41 m3
-0.1*0.1*(1.40*16) ‘m3
Nadbitki, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
2.45 m3
0.73 m3
-0.07*0.16*(1.12*20+1.58*36) m3
-0.07*0.16%(3.10*6) m3
Whykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
3.8*2+10.97*2+14.26*2+32.26 m
3.8"2+10.97"2+14.26*2+32.26 m
-(8.08+10.05+7.13) m
-(8.08+10.05+7.13) m
|zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konslrukcji drewniane m2
(18.00+25.05)/2*4.45"2+4.5*3.56*2 m?2
(25.20+32.25)/2*5.15*2 m?2
(7.13+14.26)/2*5.05*2 m?2
(7.10+3.70)/2*6.20 m?2
10.21*0.95 m?2

-4.45*3.56+(5.40+2.45)/2*4.45+(4.10+7.54)/2+4.45+(11.10+7.58)/2*5.15+ m2
(8.90+5.40)/2*5.15+(7.13+14.25)/2*5.15

-8-
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Poszcz.

2.37
-0.45
RAZEM

1.42
0.50
1.56
1.23

-0.54
-0.20
-0.18
-0.18
RAZEM

0.11

-0.05

RAZEM

1.72

-0.30

RAZEM

1.41
-0.22
RAZEM

2.45
0.73
-0.89

021

RAZEM

90.32
90.32
-25.26

-25.26

RAZEM

223.61
295.87
108.02
33.48
9.70

151.87

Razem

1.92

3.61

0.06

1.42

2.08

130.12



Zalesie SWIETLICA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa

59 KNR K-05
d.5 0104-06

80 KNR K-05
d.5 0105-03

61 KNNR 2
d.5 0503-01

62 KNR 0-15
d.5 0521-01

OsP

63 KNNR 2
d.5 0506-01

84 KNNR 2
d.5'0506-01

osP

65 KNNR 2
d.5 0506-03

66 KNNR 2
d.5 0506-03

OSP

67 NNRNKB
d.5 202 0517-09

OSP

68 KNR 2-02
d.5 0506-02
pas nadryn-
nowy
pas poddryn-
nowy
pas nadryn-
nowy OSP
pas poddryn-
nowy OSP
wylaz dacho-
wy
kominy
kominy OSP
deska oka-
powa géma
deska oka-
powa gbéma
OSsP
kominy czap-
ki
kominy czap-
ki OSP

69 KNR-W 2-02

d.5 1016-07

70 KNR AT-09

d.5 0104-04
OsP

71 KNR AT-09
d.5.0104-05

Opis i wyliczenia
Montaz kontriat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm -
70x25
poz.58

Montaz tat pod blache przy rozstawie krokwi 80 do 100 em - 50x70

poz.58

'Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej - penele z posypka bazaltowa

poz.58

‘Ulozenie gasiordw z blach tloczonych powlekanych plastisolem, z

uszczelnieniem uszczelka profilowana, na dachu krytym blachodachéwka
11.70*4+18.00
+(11.70°2+4.13)

Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe {gczone na uszczelki fi

110
3.23*2

Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe tgczone na uszczelki fi

1?01 5+14.62*2+32.72+10.21+11.15

-(9.22+14.62+11.20)

Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe fi 80
4.00*2

Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe fi 125

4.00"9
-4.00*4

(z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej po-
wiekanej - sztucer

9+2

4

Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej
(94.47+6.46)"0.50

(94.47+6.46)*0.50

-(9.22+14.62+11.20)*0.50

-(9.22+14.62+11.20)*0.50

0.80*4*0.25

(0.77*2+0.45*2+0.91*4+1.10"4)*0.25

-(0.77*2+0.45*2+0.38+0.64)*0.25

(25.05*2+7.13*2)*0.35

(8.08+10.05+7.13)*0.35

0.77*0.45+0.91*1.10*2
-(0.77*0.45+0.38*0.64)

Whylazy dachowe fabrycznie wykoriczone
1
Akcesoria do pokryé dachowych - tawy koeminiarskie

5
E

Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie

9
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jom.

me
mz
m
mé
m2

m2

33

3

33

33

szt.

szt.
szt.

m2

m2

szt
szl
sz,

szl
szl

szl

szt.

Poszcz.
RAZEM

822.55
RAZEM

822 55
RAZEM

822.55
RAZEM

64.80
-27.53
RAZEM

6.46
RAZEM

94.47
-35.04
RAZEM

8.00
RAZEM

36.00
-16.00
RAZEM

11.00
-4.00
RAZEM
50.47
50.47
-17.52
-17.52
0.80!
262
-0.87|
22.53;

-8.84

235
-0.59
RAZEM |

RAZEM
-1
RAZEM

9.00

Razem
822 55

822.55

822 .55

822.55

37.27

6.46

59.43

8.00

20.00

7.00

83.90



Zalesie SWIETLICA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. Razem
OSP -3 szl. -3.00
RAZEM 6.00

2

72 KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu na konstrukcji drewnia- n
d.5 2611-07 nej pod podbitke

pas nadryn- (94.47-10.21)*0.50 m?2 4213
nowy
ipas nadryn- -(9.22+14.62+11.20)*0.50 m?2 -17.52
nowy OSP
. . . RAZEM 24.61
T3 KNR2-22  Podsufitki drewniane z desek grubosci 19 mm m2
d.5 0602-02
poz.72 ‘m2 24 .81
! RAZEM 24.61
74 KNR 0-18 Montaz elementéw wykoriczeniowych - listwy wykorczeniowe m
d.5 2614-02
84.26*2 m 168.52
osP +(9.22+14.62+11.20)*2 m -70.08
RAZEM 98.44
75 NNRNKB Deski gr. 25 mm w azur na legarach (nad ociepleniem z weiny mineralnej) - m2
d.5 202 0421-01 dojscie od wytazu na strych do wylazu dachowego
analogia
4,18*2.67+4.17°1.63 m?2 17.96
RAZEM 17.96

76 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  m?
d.5 0607-01 ziome gr. 0,25-0,30mm

410.00-(0.79*0.90*2+1.30*0.70) m?2 407.67

podcieni -37.50 m?2 -37.50

OSP -6.16°8.08+5.62*10.02 ‘m2 6.54
RAZEM 376.71

77 KNR 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weilny mineralnej gr 10 cm poziome z m2
d.5 0613-03 piyt ukladanych na sucho - jedna warstwa - twarda welna

poz.76 m?2 376.71

| ! RAZEM 376.71
78 KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny minerainej gr 15 cm poziomez ~ m?2
d.5 0613-04 ptyt ukiadanych na sucho - kazda nastepna warstwa twarda weina

poz.76 m?2 376.71

RAZEM 376.71

79 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr 12 cm poziome z m?
d.5 0613-03 plyt ukladanych na sucho - jedna warstwa - twarda weina

podcien 37.50 m? 37.50
RAZEM 37.50
6 Elewacja budynku z izolacja termiczna
80 KNR-W 2-02 |Oslony okien folig polietylenowg m2
d.6 0923-01
stolarka styr (1.20*2.30*12+2.40*2.00+1.90"2.16"2) m?2 46.13
stolarka wet ' (1.20%2.00+3.80*3.60+0.90*2.00+1.20*2.00+0.90*2.00) m2 22.08
-stolarka wet  -(1.20*2.00+3.80*3.60) m2 -16.08!
OSP
stolarka styr -(1.20*2.30*2) m2 -5.52
OsP
RAZEM 46.61

81 KNR AT-31 Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikatowa); plylty lamellowe z welny m2
d.6 0402-07 mineralnej gr. 20 cm na $cianach

strefa p.poz (9.72+17.16)*4.45 m?2 119.62
strefa p.poz -(9.72+10.20)"4.45 m2 -88.64
OSP
potracenia  -(0.90*2.00+1.20*2.00+0.90*2.00) m?2 -6.00
stolarka wel .
RAZEM 24.98
82 KNR AT-31 Qcieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikatowa); piyty lamellowe z welny m2
d.6 0402-04 mineralnej gr. 12 cm na $cianach
podcien 37.50 m2 37.50
RAZEM 37.50
83 KNR AT-31 Qcieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikatowa); plyly z welny mineral- m2
d.6 0302-07 nej gr. 3 cm na o$ciezach
stolarka wel  (1.20*2+2.00*2+3.80*2+3.60*2+0.90*2+2.00*2+1.20*2+2.00*2+0.90*2+2.00*2) m?2 9.80!
*0.25
stolarka wet  -(1.20*2+2.00*2+3.80*2+3.60*2)*0.25 m?2 -5.30,
OSP
RAZEM 4.50
84 KNR AT-31 Mocowanie ptyt styropianowych lub welny mineralnej facznikami (kotkami) w =~ m2
d.6 0704-01 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z gazobetonu
ipoz.82+poz.81 ‘m2 i 62.48
. RAZEM 62.48:

-10-
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Zalesie SWIETLICA

Lp. Podstawa
85 KNR 017
d.6 2610-01

trojkat front
potrgcenia
stolarka styr
strefa p.poz

OSP

86 KNR 0-17
d.6 2610-07

stolarka styr
stolarka styr
OSP

87 KNR 0-17
d.6 2610-10

potracenia
stolarka wel
potracenia
stolarka styr

OSP

88 KNR 2-02
d.6 0123-02

OsP

89 NNRNKB

d.6 202 0541-02
podokienniki
obrébka nad
cokotem z
cegly
podokienniki
OSsP
obrébka nad
cokotem z
cegty OSP

90 KNNR 2
d.6 1801-02

7 45200000-9
91 KNNR 2
d.7 0604-01

OsP

92 KNNR 2
d.7 0602-03

osP

93 KNNR 2
d.7 0602-03

94:KNNR 2

d.7,0604-01
;analogia
|

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia jm.

Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu plytami styropianowymi gr 20 cm m?
metodg lekkg-mokrg wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wy-
prawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

(30.50°2+12.50%2+1.00%2)*4.45 m2
18.67 m2
-(1.20%2.30*10+2.40*2.00+1.90*2.16*2) m2
-(9.72+17.16)*4.45 m2
-(8.32+2.54)*4.45 m2

Ocieplenie o$ciezy z gazobetonu o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkéw m?
ptytami styropianowymi gr 3 cm metodg lekka-mokra wraz z przygotowaniem
podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki

(1.20*24+2.30*24+2.40*2+2.00*2+1.90*4+2.16*4)*0.25 m?
-(1.20*4+2.30"4)*0.25 m2

Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg wraz m
z przygotowaniem podloza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z gotowej suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuklych ka-
townikiem metalowym
(1.20*2+2.00°2+3.802+3.60"2+0.90"2+2.00*2+1.20*2+2.00*2+0.90*2+2.00*2) im

(1.20"24+2.30%24+2.40"2+2.00*2+1.90%4+2.16*4) m
4.45*6 m
-(4.45"2+1.20"4+2.30%4+1.20"2+2.00"2+3.80"2+3,602) m

|Okladanie (szpatdowanie) $cian i stupéw zelbetowych lub stalowych ceglami  m?

igrubosci 1/2 ceg. - CEGLA ELEWACYJNA - o powierzchni recznie formowa-

Inej (nie dopuszcza sie powierzchni gladkiej) w kolorze burgundowym o wymia-
rach 211x96x48 mm
13.20°0.60+9.5170.60+2.50°0.90"2+4.68*3.70-1.90*2.16+4.15*0.52+0.50* m2
0.6072+4.4070.60+0.80"0.60"4
-(4.15*0.60+4.65°0.60) m2

(z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 m?
cm

(1.20*12+2.40+1.20)*0.35 m2
(12.90*2+30.90*2)*0.40 m2
-(1.20*2)*0.35 m2
-(4.15+4.65)0.40 m2

Okladziny $cian, pilastréw z ptyt prostokatnych o stosunku obwodu do powierz- m2
chni do 8 m/m2 i grubosci 10 cm - granit na przy filarach, front budynku

0.70*2.60*2 m2
Posadzki i podtogi

lzolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?
327.26*2 m?2
-(63.02+6.86+4.16+5.38+1.60+13.46+13.83) mZ
Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z plyl styropianowych ukladanych na m?
wierzchu konstrukeji na sucho jednowarsiwowo - polistyren ekstrudowany XPS
327.26-53.02 m?2
-(6.86+4.16+5.38+1.60+13.46+13.83) m2
‘1zolacje poziome przeciwdzwickowe z plyt styropianowych ukiadanych na m2

‘wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - polistyren ekstrudowany XPS |
gr 15 cm

Poszcz.

391.60
18.67
-40.61

-119.62

-48.33

RAZEM

27.26
-3.50

RAZEM

39.20
109.04
26.70

-44.10
RAZEM

38.66
-5.28
RAZEM

6.30
35.04
-0.84
-3.52

RAZEM

3.64
RAZEM

654.52
-98.31
RAZEM

274.24
-45.29
RAZEM

137.04
RAZEM

137.04:
. RAZEM |

Razem

201.71

23.76

130.84

33.38

36.98

3.64

556.21

228.95

137.04

137.04;

(19.11+117.93) m2

i1zolacja z folii aluminiowej do ogrzewnia podtogowego m2

poz.93 :m2
-11 -
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Zalesie SWIETLICA PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa !

d.7 | 0604-01
p0z.92-poz.93

96 KNNR 2 ‘Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku -
d.7 0105-09 zbrojenie posadzki siatkg z pretéw stalowych fi 4,5 mm i oczkach 15,0 x 15,0

cm
(1,25 kg/m2, w tym 5% na zaklady siatek)
(327.26)*1.25/1000

garaz OSP  -(53.02+6.86+4.16+5.38+1.60+13.46+13.83)*1.25/1000

97 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 65 mm

d.7 1102-01 zatarte na ostro

1102-03
(327.26)
OSP -(53.02+6.86+4.16+5.38+1.60+13.46+13.83)
98 KNR2- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 65 mm
d.7 021102-01  zatarte na ostro - wylewka przeznaczona do ogrzewania podiogowego z plasty-
1102-03 fikatorami + zbrojenie rozporoszone
analogia

19.11+117.93

99 KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni szlucznych ukladane na klgj - przygotowanie pod-

d.7 1118-01 foza

001 4.16
002 63.02
003 6.86
007 5.38
008 1.60
009 36.97
010 3.28
on 3.89
012 4.89
013 19.11
014 117.93
015 1.61
016 6.33
017 10.66
OsP -{53.02+1.60+4.16+5.38+6.86)

100 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukiadane na klej me-

d.7 1118-09 todg kombinowang Wg rysunku. 34 kolory.

z.s2.5.7.b
z.sz.5.7.c
poz.99

101 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek - cokolik 10 cm uktadane na
d.7 1120-01 klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza

001 2.44*2+1.54*2-(1.20+0.90*2)

002 5.46*2+9.86*2-(3.80+0.90)

003 5.58*2+1.27*2-(0.90*4)

009 7.29*2+5.16*2-(1.90+0.90*5+1.80)

014 9.90*2+11.90*2-(1.80+1.90+0.90)

001 -((2.44*2+1.54*2-(1.20+0.90"2)))

002 -((5.46"2+9.86*2-(3.80+0.90)))

003 -((5.58*2+1.27*2-(0.90%4)))

102 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x20 cm - cokolik 10 cm
d.7 1120-02 uktadane na klej z przecinaniem plytek metoda zwykig

poz.101
103 KNR-W 2-02 Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy
d.7 0840-08 naroznikowe aluminiowe

poz, 101

104 KNR 2-02 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -

d.7 1112-05 PCW
13.46+13.83+24.28
o8P -(13.46+13.83)

105 KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy p:zyscienne z polichlorku winylu zgrze-

d.7 1113-07 wane

004 6.16*2+4.03*2-0.90
005 4.77*2+2.97*2-0.90
006 4.77*2+3.00"2-0.90*2

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 35029 UZylkownik:

Opis i wyliczenia
95iKNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
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j.m.
m2

m2

t

33333

333

333

Poszcz.

91.91
RAZEM

0.41
-0.12
RAZEM

327.26
-98.31
RAZEM

137.04,
RAZEM

4.16
53.02
6.86
5.38
1.60
36.97
3.28
3.89
4.89
19.11
117.93
1.61
6.33
10.66
-71.02
RAZEM

204.67
RAZEM

4.96
25.94
10.10
16.70
39.00

-4.96
-25.94
-10.10

RAZEM

55.70
RAZEM

55.70
RAZEM

51.57
-27.29
RAZEM

19.48
14.58.
13.74,

Razem

91.91

0.29

228.95

137.04

204.67

204.67

65.70

55.70

55.70

24,28



Zalesie SWIETLICA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia

005 OSP  -(4.77*2+2.97*2-0.90)
006 OSP  -(4.77*2+3.00°2-0.90°2)

106 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono-

d.7 1112-09 wych
poz. 104

8 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
107 KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane zwykle - MDF
d.8 1026-01

D1 1.01*2.08*8
D2 1.01*2.08"3
D4-l 1.91*2.08

D10OsP -1.01*2.08"3
D2 OSP -1.01*2.08

108 KNR-W 2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne pelne jednoskrzydlowe fabrycznie wy-

d.8 1022-01 konczone

EI30

D1 0.90*2.00*8

D2 0.90*2.00*3

D4- 1.80%2.00

D1 OSP -0.90*2.00*3

D2 OSP -0.90*2.00
109 KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami
d.8 0920-20

12

OSP -4
110 KNR-W 2-02 Drzwi stalowe peine o powierzchni do 2 m2 -
d.8 1203-01

Dp1-p 0.90*2.00

Dp2-p 0.90*2.00*2

Dp2-p OSP  -0.90°2.00°2

111 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie - drzwi

d.8 1024-08 zewnetrzne

Dan1 1.90*2.16"2
Dan2 0.90*2.00
Da3 1.20*2.00

Da3 OSP -1.20*2.00

112 KNR-W 2-02 Okno okragte fi 90 w szczycie front
d.8 1016-07
analogia
1

113 KNR-W 2-17 Nawiewniki higrosterowane
d.8 0156-01
analogia

114 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-

d.8 1023-11 rdbka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

o1 1.20*2.30*12
01 0SP -1.20%2.30"2
02 2.4072.00
03 1.20°2.00
9 Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne
116 KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kal. |l wykonywane recznie na $cianach | slupach
d.9/0803-03
i001 (2.44*2+1.54*2)*4.07-(1.20*2.00+0.90*2.00)
:002 (9.86*2+5.46*2)*4.07-(3.80*3.60+0.90*2.00)
,003 (5.58*2+1.27*2+0.22*2)*4.07-(0.90"2.00*3)
:004 (4.03*2+6.16"2)*4.07-(0.90*2.00*2+1.20"2.30*2)
1005 (4.77*2+2.97*2)*4.07-(0.90*2.00+1.20"2.30)
006 (4.77*2+3.00*2)*4.07-(0.90*2.00*2+1.20*2.30)
1007 (2.06*2+1.72*2+0.96*2+0.94+0.93)*4.07-(0.90*2.00+0.80*2.003)
:008 (1.72*2+1.07*2)*4.07-(0.802.00)
1009 (5.16*2+7.29*2)*4.07-(0.90*2.00"5+1.90%2.16+1.80*2.00)
‘010 (1.46*2+2.40%2)*4.07-(0.90*2.00*2)
011 (2.00*2+2.40*2)*4.07-(0.90*2.00)

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 35029 Uzytkownik:
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jom.

33

Poszcz.

-14.58
-13.74)
RAZEM

24.28
RAZEM

16.81
6.30
3.97

-6.30
-2.10
RAZEM

14.40
5.40
3.60

-5.40
-1.80
RAZEM

12.00
-4.00
RAZEM

1.80
3.60

-3.60
RAZEM

8.21

1.80

240

-2.40
RAZEM

1.00
RAZEM

8.00
RAZEM

33.12

-5.52

4.80

2.40
RAZEM

28.20.
109.22
52.15,
73.83'
58.44
56.89!
39.59i
21.41°
84.64
27.82'
34.02,

Razem

19.48

24.28

18.68

16.20

8.00

1.80

10.01

1.00

8.00

34.80



Zalesie SWIETLICA

Lp. Podstawa

012 (2.15*2+2.40*2)*4.07-(0.90*2.00)

013 (3.53*2+5.49*2)*4.07-(0.90*2.002+2.40*2.00)

014 (9.902+11.90*2)*4.07-(1.80*2.00+1.90*2.16+1.20*2.30*6+1.20*2,30*2+0.90*
2.00)

015 (1.97*2+0,88%2)*4.07-(0.90*2.00)

016 (2.15%2+3.10%2)*4.07-(0.90*2.00)

017 (3.58+2+3.10*2)*4.07-(0.90*2.00+1.20*2.00)

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

001 0SP  -((2.44*2+1.54*2)*4.07-(1.20*2.00+0.90*2.00))
0020SP  -((9.86*2+5.46"2)*4.07-(3.80*3.60+0.90*2.00))
0030SP  -((5.58*2+1.27*2+0.22*2)*4.07-(0.90*2.00*3))
0050SP  -((4.77*2+2.97*2)*4.07-(0.90*2.00+1.20*2.30))
006 OSP  -((4.77*2+3.00*2)*4.07-(0.90*2.00*2+1.20*2.30))
007 OSP  -((2.06*2+1.72"2+0.96*2+0.94+0.93)*4.07-(0.90*2.00+0.80*2.00*3))

008 OSP -((1.72"2+1.07*2)*4.07-(0.80*2.00))

116 KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. |l wykonywane recznie na stropach i podcig-

d.9 080306  gach
359.58-32.32
osP (53.02+6,86+4.16+5.38+1.60+13.46+13.83)

117 NNRNKB (z.1) Tynki cementowe |ll kat. wykonane recznie na osciezach o szer. do 25 cm

d.9 202 0830-07 z transportem mechanicznym

potrgcenia  (1.20*2+2.00*2+3.80*2+3.60*2+0.90*2+2.00*2+1.20*2+2.00*2+0.90*2+2.00*2)

stolarka wet  *0.25

potracenia  (1.20*24+2.30*24+2.40%2+2.00*2+1.90"4+2.16"4)*0.25

stolarka styr

OSP -(1.20*4+2,30*4+3.80*2+3.60"2+1.20*2+2.00°2)"0.25

118 KNR-W 2-02 ' Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm wy-

d.9 2010-02 konywane mechanicznie na $cianach na podtozu betonowym

poz.117

001 (2.44*2+1.54*2)*4.07-(1.20*2.00+0.90*2.00)

002 (9.86%2+5.46"2)*4.07-(3.80*3.60+0.90*2.00)

003 (5.58*2+1.27*2+0.22*2)*4.07-(0.90*2.00*3)

004 (4.03*2+6.16*2)*4.07-(0.90*2.00*2+1.20"2.30*2)

005 (4.77*2+2.97*2)*4.07-(0.90*2.00+1.20*2.30)

006 (4.77*2+3.00"2)*4.07-(0.90*2.00*2+1.20*2.30)

009 (5.16*2+7.29*2)*4.07-(0.90*2.00*5+1.90*2.16+1.80"2.00)

014 (9.90*2+11.90*2)*4.07-(1.80%2.00+1.90*2.16+1.20*2.30*6+1.20*2.30*2+0.90*
2.00)

007 (2.06%*2+1.72*2+0.96*2+0.94+0.93)*2.07-(0.90*2.00+0.80*2.00*3)

008 (1.72*2+1.07*2)*2.07-(0.80*2.00)

010 (1.46*2+2.40*2)*2.07-(0.90*2.00*2)

011 (2.00*2+2.40*2)*2.07-(0.90*2.00)

012 (2.15*2+2.40*2)*2.07-(0.90*2.00)

013 (3.53*2+5.49*2)*2.07-(0.90"2.00*2+2.4072.00)

015 (1.97*2+0.88*2)*2.07-(0.90*2.00)

016 (2.15*2+3.10*2)*2,07-(0.90*2.00)

017 (3.58*2+3.10*2)*2.07-(0.90*2.00+1.20*2.00)

001 0SP  -((2.44*2+1.54*2)*4.07-(1.20*2.00+0.90*2.00))
002 0SP  -((9.86*2+5.46*2)*4.07-(3.80*3.60+0.90*2.00))
0030SP  -((5.58*2+1.27*2+0.22*2)*4.07-(0.90*2.00*3))
0050SP  -((4.77*2+2.97*2)*4.07-(0.90*2.00+1.20*2.30))
006 OSP  -((4.77*2+3.00*2)*4.07-(0.90*2.00*2+1.20*2.30))
007 OSP  -((2.06*2+1.72*2+0.96*2+0.94+0.93)*2.07-(0.90*2.00+0.80*2.00*3))

008 OSP  -((1.72*2+1.07*2)*2.07-(0.80*2.00))

119 KNR-W 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm wy-

d.9 2010-04 konywane mechanicznie na stropach na podiozu betonowym
4.16+53.02+24.28+36.97+19.11+117.93+1.61+6.33+10.66
_OsP -(4.16+53.02)

120 KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod-

i Ud

d.9 2005-03 woéjnym podwieszonym z ksztattownikéw CD
6.86+13.83+13.46+5.38+1.60+3.28+3.89+4.89
_OsP -(13.46+13.83+1.60+5.38+6.86)

121 KNR-W 2-02 Okladziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z
ksztaitownikow CD i Ud - dodatek za drugg warstwe

d.9 2005-04
_ _poz.120

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 35029 Uzylkownik:

- 14 -

Poszcz.
35.24
65.02

145.87

21.40
40.94
50.18

9.80
27.26

-8.80
RAZEM

28.26
28.20
109.22
52.15
73.83
58.44
56.89
84.64
145.87

16.89

9.95
12.38
16.42
17.04
28.94
10.00
19.94
23.46

-28.20
-109.22
-52.15
-58.44
-56.89
-16.89
-9.95
RAZEM

274.07
-57.18
RAZEM

53.19
41.13
RAZEM

12.06
RAZEM

Razem

578.96

228.95

28.26

460.78

216.89

12.06

12.06



Zalesie SWIETLICA

Lp. Podstawa
122 KNR-W 2-02
d.9:1510-07

|

123 KNR-W 2-02
d.9 1510-07

osP

124 KNR-W 2-02
d.9 1509-08

001

002

003

004

005

006

009

014

001 OSP
002 OSP
003 OSP
005 OSP
006 OSP

125 KNR 0-14

d.9 2011-01
zabudowy
zabudowy
OSP

126 KNR 2-02
d.9 0829-01
007
008
010
011
012
013
015
016
017

007 OSP
008 OSP

127 KNR 0-12
d.9 0829-04

128 NNRNKB

d.9 202 2141-02
podokienniki
podokienniki
OSP

129 KNR-W2-
d.9 021219-08
analogia

130 KNR 2-02
d.9 1219-03
analogia

131 KNR-W 2-02
d.9 1124-07
analogia
014
009

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-
chych tynkéw z gruntowaniem - $ciany
poz.118

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-
chych tynkow z gruntowaniem - sufity

359.58-32.32

-(53.02+6.86+4.16+5.38+1.60+13.46+13.83)

Jednokrotne lakierowanie emalia olejna (syntetyczna) tynkow wewnetrznych,
podiozy gipsowych i sztablatur - lamperia
(2.44*2+1,54*2)"2.0-(1.20*2.00+0.90*2.00)
(9.86*2+5.46"2)*2,00-(3.80*3.60+0.90°2.00)
(5.58"2+1.27*2+0.22*2)"2.00-(0.90"2.00"3)
(4.03*2+6.16*2)°2.00-(0.90*2.00*2+1.20*2.30*2)
(4.77*242.97*2)"2.00-(0.90*2.00+1.20*2.30)
(4.77*2+3.00*2)*2.00-(0.90*2.00*2+1.20*2.30)
(5.16*2+7.29*2)*2.00-(0.90*2.00*5+1.90*2.16+1.80*2.00)
(9.90*2+11.90*2)*2.00-(1.80*2.00+1.90*2.16+1.20*2.30*6+1.20%2.30%2+0.90*
2.00)

-((2.44*241.54*2)"2.0-(1.20*2.00+0.90*2.00))
-((9.86"2+5.46*2)"2.00-(3.80"3,60+0.90°2.00))
-((5.58*2+1.2772+0.22*2)*2.00-(0.90°2.00"3))
-((4.77*242.97*2)*2.00-(0.90°2,00+1.20*2.30))
-((4.77*2+3.00*2)*2.00-(0.90*2.00*2+1.20*2.30))

Obudowa elementow konstrukgiji plytami gipsowo - kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych stupdw, jednowarstwowa 50 - 01
0.30"0.30"4.07*5

-0.30"0.30'4.07*2

Licowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie podioza

(2.06*2+1.72*2+0.96*2+0.94+0.93)*2.00-(0.90*2.00+0.80*2.00*3)
(1.72*2+1.07*2)*2.00-(0.80*2.00)
(1.46+2+2.40*2)*2.00-(0.90*2.00*2)
(2.00*2+2.40°2)"2.00-(0.90*2.00)
(2.15"2+2.40"2)*2.00-(0.90*2.00)
(3.53'2+5.49*2)*2.00-(0.90%2.00*2+2.40*2.00)
(1.97*2+40.88°2)"2,00-(0.90*2.00)
(2.15*2+3.10*2)*2.00-(0.90*2.00)
(3.58*2+3.10*2)*2.00-(0.90*2.00+1.20*2.00)

-((2.06"2+1.72*2+0.96*2+0.94+0.93)*2.00-(0.90*2.00+0.80*2.00*3))
-((1.72*2+1.07*2)"2.00-{0.80*2.00))

Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej

poz.126

Pagapety wewnetrzne z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
gr3cm

(1.20*12+2.40+1.20)°0.35
-(1.20*2)*0.35

Dostarczenie i montaz wyposazenia lazienki dla niepetnosprawnych, ze stali
nierdzewnej

1. porecz uchyina wc z miejscem na papier toaletowy dt. 75cm - 2 szt

2. lustro uchylne 60x60 - 1 szt

1

Wycieraczki winylowe w ramie aluminiowej

0.80%1.30+1.30*1.50+1.30*2.00

Listwy odbojowe pozioma na Scinach szer, 15-18 em mocowana na wkrely
10x80

9.90°2+11.90%2-(1.80+1.890+0.90)
7.29°2+5.16°2-(1.90+0.90°5+1.80)

-15-

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 35029 Uzylkownik:

j-m,

me

m2

m2
m2

m2
m2

m2

m2

kpl.

m2

me

m

Im
m

Poszcz.

460.78
RAZEM

327.26
-98.31
RAZEM

11.72
45.80
22.88
31.64
26.40
24.72
33.10
55.62

-11.72
-45.80
-22.88
-26.40
-24.72
RAZEM

1.83
-0.73

RAZEM

16.10

9.56
11.84
15.80
16.40
27.68

9.60
18.20
22.52

-16.10
-9.56
RAZEM

123.04|
RAZEM

6.30
-0.84

RAZEM

RAZEM

5.59
RAZEM

39.00
16.70
RAZEM

Razem

460.78

228.95

120.36

123.04

123.04

5.46

559

55.70



Zalesie SWIETLICA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
132 KNR-W 2-02 Oslony naroznikéw typowymi dla producenta o$cieznic drzwiowych m
d.91124-07
analogia
672.00 m 12.00
RAZEM 12.00
133 KNP 02 Umaocowanie odbojow drzwiowych - dostawa i montaz szl.
d.9 1507-07.01
analogia
9 szl, 9.00
RAZEM 9.00
10 Zbiornik na Scieki

134 KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.10 0217-04 odklad w gruncie kat. ill

szambo (3.00*3.50)"2.55 m3 26.78
RAZEM 26.78
135 KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.10 1101-07
szambo (2.50*3.00)*0.15 m3 1.13
RAZEM 1.13

136 KNR2-02  Podkiady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na m3
d.10 1101-01 samochodzie.

2s2.54.
9913
szambo (2.50*3.00)*0.10 m3 0.75
| RAZEM 0.75
137 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - m2
d.10 0604-05 pierwsza warstwa |
szambo (2.50*3.00) m2 7.50i
RAZEM 7.50
138 KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - m?2
d.10 0604-06 druga i nastepna warstwa
Krotno$¢ = 2
szambo 2.50*3.00 m?2 7.50
RAZEM 7.50
139 KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zzelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu. m3
d.10 0205-01
szambo '(2.50*3.00)*0.15 m3 ! 1.13
| RAZEM 1.13
140 KNR 2-02 Sciany Zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m?2
d.10 0207-01 pompy do betonu.
0207-07
szambo (2.50*2+2.60"2)*1.70 m?2 17.34
RAZEM 17.34
141 KNR2-02 Zelbetowe plyty stropowe, gruboéci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy ~ m2
d.10 0216-02 do betonu
0216-05
(3.00*2.50) m?2 7.50
RAZEM 7.50
142 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 600 mm w gotowym wykopie o slud.
d.10 0513-01 giebokosci 3m
analogia
szambo 1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
143 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkow i budowli - prety gtad- 't
d.10 0290-01 kie
szambo (50.15+159.18)/1000 L 0.21
| i RAZEM 0.21
144 KNR-W 2-15 Syfony kamionkowe kielichowe uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg o szt.
d.10 0217-03 §r. 150 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
145 KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgoc. powlokowe bilumiczne pionowe - wyk.na zimno zroz-  m2
d.10 0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa.- zewnetrzna
szambo (2.50°2+2.60°2)*1.70 m2 17.34
RAZEM 17.34
146 KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgoc. powlokowe hitumiczne pionowe - wyk.na zimno zroz-  m?
. d.10 0603-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa. zewnetrzna.
Krotno$¢ = 2
szambo (2.50°2+2.60"2)"1.70 m2 17.34
RAZEM 17.34
147 KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco m?2
d.10 0604-03 - pierwsza warstwa
szambo (2.50°3.00) m? 7.50
RAZEM 7.50
" 148 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na goraco {m2
. d.10 0604-04 .- druga i nastepna warstwa
‘Krotnosé = 2
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Zalesie SWIETLICA

Lp. Podstawa
szambo

149 KNR 2-02
d.10 1102-01
1102-03
szambo

150 KNR 2-15
d.10 0209-03
‘szambo

151 KNR 2-31

d.10 0116-01
0116-02
szambo

152 KNR 2-01
d.10 0230-01
szambo

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 35029 Uzytkownik:

(2.50*3.00)

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosci 30 mm

zatarte na ostro

(2.50°3.00)

Montaz rur wywiewnych zeliwnych o ér. 100/150 mm

1

Podbudowy z 2uzla wielkopiecowego na jezdniach rozécielane recznie - gru-
bos¢ warstwy po zageszczeniu 40 cm

(2.50*3.00)

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosc
do 10 m w gruncie kal. I-llI

(2.50%3.00)°0.15

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
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j-m.

m2

m2

szt.

szt

m?

m2

m3

Poszcz.
7.50
RAZEM

7.50
RAZEM

1.00
RAZEM

7.50
RAZEM

1.13]
RAZEM

Razem

7.50

7.50

1.00

7.50

1.13



