OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanegoswietlicy wiejskie;.

Adres obiektu : Zalesie, gm. Lukow, pow. tukowski, woj. lubelskie,
nr ewidencyjny dziatsb7/8.
Inwestor : Gmina Lukow.
Adres inwestora : ul. Swiderska 12
21- 400 Lukow

l. DANE OGOLNE :

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlamietlicy wiejskiej wraz z
niezbedna infrastruktun towarzysaca - zbiornikiem nacieki sanitarne o poj. 8,05
wraz z doptywem kanalizacyjnym, zbiornikiem na gamny o poj. 2,7 M
przylaczem wodogigowym i energetycznym. Projektowany obiekt ma @hat
centrum kulturalno-@wiatowe wsi Zalesie zawietgje m.in. sal zebra dla ponad 50
0so6b. Projekt szczegdétowo rozmuje rownie zagospodarowanie placu.

2. Podstawa opracowania.

Danymi wygciowymi do wykonania niniejszego opracowaria s

* Umowa o prace projektowe zawarta z Ggriimkow.

* Program inwestycji uzgodniony z inwestorem.

* Pomiary wlasne oraz agiziny terenu dokonane we wkngu 2016 r.

» Dokumentacja fotograficzna wykonana w trakcie prdzemych ogidzin.

» Wiasne badania podta gruntowego wykonane 02 wénga 2016 r.

* Wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowgmiestrzennego Gminy
tukéw z 30.08.2016 r., znak: GP.6727.476.2016.

* Pismo wydane przez Starostwo tukowskie, potwierdzaprak konieczrigi
wytaczania gruntu z produkcji rolniczej.

* Woypis z rejestru gruntéw z 29.08.2016 r. znak: @1¥66.741.2016.

» Warunki podiczenia do sieci elektroenergetycznej wydane pragarR
Energetyczny w Siedlcach, nr 16/R6/17295 z 07.115620

* Warunki techniczne projektowania, wykonania i odbiprzyhcza
wodociggowego wydane przez P.U.H. ,MEL-KAN” Kazimierz Jdtak
23.09.2016 r. pod L.dz. 74/16.

* Mapa sytuacyjno-wysokciowa d/c projektowych w skali 1: 500 opracowana
przez uprawnionego geodengr inz. Artura Chudzika.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.P016 r., poz. 290);
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie
oraz inne obowizujace przepisy i normy.

3. Lokalizacja i sytuacja.

Budynelkswietlicy wiejskiej zaprojektowano na dziatlce oznagj w ewidencji
geodezyjnej nr 597/8 patonej we wsi Zalesie przy skrzgwaniu drég gminnych (od
poin.-wsch. dziatka drogowa oznaczona nr 734/24iZ30d potudn.-zach. dziatka
drogowa nr 733/2 i 733/1). Od strony péin.-zagsiadupca dziatka nr 540/8,



niezabudowana, z hydrantem pzpomieszczonym w pétnocnej@zi dziatki. Od str.
potudn.-wsch. gsiadupca dziatka 597/9 zabudowana kapligzkkonstrukciji
murowanej oraz nietytkowanym ugciem wody.

Teren dziatki przeznaczonej pod inwesgyaiezabudowany,aytkowany
rolniczo jako gka (wg wypisu z rejestru gruntow grunty orne RIMRY). Ksztatt
trapezu, spadek terenu w kierunku potnocno-wschodRrzylegte drogi gminne
utwardzone asfaltem. Pobliska zabudowa — miesziani@agrodowa.

4. Przeznaczenie, program w@ytkowy oraz charakterystyczne parametry
techniczne obiektu budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest budowawietlicy wiejskiej. Funkaj i
przeznaczenie obiektu szczegdtowo opisano w roledZia,Przedmiot inwestycji”
projektu zagospodarowania terenu.

Szczegdtowe informacje dotyg® programu iytkowego zawarto w
zalhczonym wykazie pomieszcie

Charakterystyczne parametry techniczne projektou@obiektu:

Kubatura wynosi: 3 274,70 m3
(w tym ufto kubatue czesci budynku, ktére niegszamkngte z wszystkich
stron, lecz g przykryte - portyk)
Zestawienie powierzchni:
4.1. Powierzchnia KONDYGNACJI NETTO wynosi:359,58 m?2
w tym:
4.1.1 Powierzchnid ZYTKOWA wynosi: 268,61 m2
4.1.2 PowierzchniRUCHU wynosi: 80,31 m?
4.1.3 Powierzchnidd SLUGOWA wynosi: 10,66 m?
4.2. Powierzchnia CALKOWITA KONDYGNACJI wynosi:
PARTER: 436,26 m2
PODDASZE NIEWLYTKOWE*: 432,60 m2
RAZEM: 868,86 m?
* Wyjasnienie dotycgce przestrzeni zawartej egizy izolacja

termiczm na stropie, a pokryciem zabezpiegegm przed opadami,
okreilanej jako PODDASZE NIEUYTKOWE.

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktardnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpme& budynki i ich

usytuowanie (z piniejszymi zmianami) poddasze nigtkowe nie zawierage

pomieszczeé na staly pobyt ludzi oraz nie stanguoe przestrzeni na wdzenia

techniczne nie jest kondygnaey rozumieniu zapiséw rozpagdzenia.



2. Zgodnie z Polska NorPN-1SO 9836:1997 Wiaiwosci uzytkowe w budownictwie

- Okrelenie i obliczanie wskanikow powierzchniowych i kubaturowych powierzchnia
poddasza nietytkowego, nadarego st do poruszania w pozycji wyprostowanej jest
wliczana do powierzchni catkowitej kondygnacji, adpasze jest kondygnacjw
rozumieniu zapisow normy.

4.3. Powierzchnia ZABUDOWY wynosi: 436,26 f

Obliczenia kubaturowe oraz powierzchniowe wykonaaopodstawie normy PN-ISO
9836:199Whasciwasci uzytkowe w budownictwie - Olitanie i obliczanie wskamikéw
powierzchniowych i kubaturowych

4.4. Wysokdaé budynku: 10,77 m

(mierzona od poziomu terenu przed $e&m gtownym)

4.5. Dlugdé¢ budynku : 31,04 m
(mierzona w poziomie posadzki parteru z uwdgleniemscianek cokotowych)

4.6. Szeroké¢ budynku: 16,52 m
(mierzona w poziomie posadzki parteru z uwdgieniemscianek cokotowych)

4.7. Liczba kondygnacji: 1

PROGRAM UZYTKOWY. ZESTAWIENIE POMIESZCZE N.

- pOW.
BSS\%&U P'\C')Ffw NAZWA POMIESZCZENIA k(:]r;(tjtyég. pow. ytkowa| POV |pow. ustugow
PARTER

001 | PRZEDSIONEK PDAROWY 4,16 416

002 GARAZ OSP 53,00 53,02

003 | KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 6,86 6,86

004 SWIETLICA MALA 24,28 24,28

005 BIURO OSP 13,83 13,83

006 SZTNIA OSP 13.46 13,46

007 UMYWALNIA 5,38 5.38

008 KABINA USTEPOWA 1,60 1.60

009 HALL 36,97 36,97

010 PRZEDSIONEK WC 3,28 3,28

011 WC MESKI 3,89 3.89

012 WC DAMSKI ORAZ OS. N. 4.89 4.89

013 ZAPLECZESWIETLICY 19,11 19,11

014 SWIETLICA DUZA 117,93 117,93

015 SZAFA PORADKOWA 1,61 1,61

016 POM. NA ODPADY 6,33 6,33

017 KOTLOWNIA 10,66 10,66
701 PORTYK 32,32 32,32

PARTER RAZEM 35958 | 268,61 80,31 10,66




[I. DANE TECHNICZNE:

1. Geotechniczne warunki posadowienia budynku.
W(g zahczonej opinii geotechnicznej.

2. Fundamenty.

Lawy i stopy fundamentowe zelbetowe, monolityczne wg. zakzonych rys.
konstrukcyjnych. Beton C20/25 (dawny B25), stalgéniowa klasy A-11IN (RB
500W/BSt500S). Beton podktadowy klasy C8/10. Wysokanstrukcyjna taw i stép
fundamentowych 40 cm. Grufgootulenia betonem zbrojenia min. 40 mmngtpr
umieszczone w obryskeiany obcyzajacej. Grubad¢ betonu podktadowegaednio 20
cm.

Mury fundamentowe :
Gr. 25 cm (pod kominem gr. 51 cm) z bloczKietonowych 38x25x14,
25x25x14 i 25x12x14 cm na zaprawie cementawaaki: M12.Spod fundamentu
(chudego betonu) na poz. — 2,30 m.

Fundamenty pagtianki dziatowe szer. 25 cm, z bloczkéw betonowiych
zaprawie jw. na podkfadzie z betonu (klasy C124r5P0 cm zbrojonego 2 g 12 mm
A-lll w strzemionach ,S” co 30 cm. Spéd fundamentdedscianki dziatowe na poz. —
0,80 m.

3. Sciany:

- §ciany zewretrzne i wewnetrzne gr. 30 cm-— scianyswietlicy duzej z bloczkow
gazobetonowych odm. ,600” 0 wym. 590x300x240 mnza@rawie cementowo-
wapiennej marki M-7.

- zewretrzne i wewnetrzne gr. 24 cm— murowane z bloczkow gazobetonowych odm.
»700” 0 wym. 590x240x240 mm na zaprawie cementovepi@nnej marki M7.

Od zewqtrz sciany docieplane ptytami styropianowymi gr. 20 ¢sWAGA!
Deklarowana przez producenta wytrzyngédtnasciskanie bloczkéw gazobetonowych
nie powinna by mniejsza ni 1,5 N/mnf.

Sciana dociskowa wgki portyku gr. 12 cm - z cegly klinkierowej o fakne
lica: recznie formowana — kolor BURGUND, typ Cordoba firMgenerberger.

- §cianki dziatowe gr. 12 cm— murowane z ptytek gazobetonowych 590x120x240
mm na zaprawie jw.

- scianki dociskowe gr. 12 cm+ poniej poziomu terenu (izolacji poziomej) z
bloczkéw betonowycKciennych b-2 (dwucegtowych) 250x120x140 mm na z2aj@a
cementowej marki: M12. Cokét pouyj poziomu terenuscianka dociskowa z cegty
klinkierowej o fakturze lica:gcznie formowana, zblona do — kolor BURGUND, typ
Cordoba firmy Winerberger.

4. Komin.

Komin murowany wieloprzewodowy najewykona z cegty ceramicznej petnej kl. 15 na
zaprawie cem.-wap. M-4. W poziomie parteru malgoprowadz 3 przewody o przekrojach
14x14 cm (wentylacja grawitacyjna ganaodsysanie spalin z gata przewod dymowy z
kottowni z wkiadlg systemow) murowane jw. Pozostate przewody (wentylacja kettiooraz
pion kanalizacyjny) obudoweanalezy ptyta g-k na stelzau met. po wykonaniu instalacji.

W poziomie strychu obmurowania przewodéw z z ceghamicznej peinej kl. 15 na



zaprawie cem.-wap. M-4.

Powyzej potaci dachowych komin nedewykona z cegty klinkierowej kl 35 o wym.
240x115x71 mm na zaprawie cem.-wap. marki M-7. &€&ljhkierowa w kolorze stalowo-
szarym.

Komin zakaiczony nakryvg betonowy gr.8,0 + 8,0 cm z podwdjnym nadwieszeniem
gr.5,0 + 5,0 cm z bet. C20/25 zbrojadrutem @ 4,5 mm. GOrnagz ptyty betonowe;j
obrobiona blachw kolorze pokrycia.

WiIoty przewodow wentylacyjnych zabezpieczone kratika PCV, wyloty kratkami ze
stali nierdzewnej.

Uwagal
Pojedyncze kanaty wentylacyjne (z pom. na odpadki z przedsionka parowego)
nalezy wykona w postaci systemowych kominkéw dachowych uniwergzt w kolorze
ciemnoszarym.
Montazu wktadek kominowych (system odprowadzenia spakotiowni oraz
odsysanie spalin z gatanaley wykona zgodnie z instrukgjproducenta.

Zamkacie wyczystki powinno bytak ustawione, aby zapewninazliwosé
swobodnego do niej degtu. Skropliny powinny b§ odprowadzone do neutralizatora skroplin
lub szczelnego zbiornika.

Nawiew do kottowni i garau — kanatami ,Z"sr. 150 mm, wykonanym z rur PVC. Wyloty
kanatéw na wys. 30 cm ponad poziomem posadzki.

5. Trzpienie w §cianach murowanych.
Zelbetowe, o przekrojach 24x24 cm, 24x30 cm ora83@2424x40) cm wyprowadzone
z taw fundamentowych. Wszystkie trzpienie prowadzanstrzpiach muru (co drugi
bloczek cofngty o 7,0 cm). Beton C20/25. Stal klasy A-11IN.

6. Stupy— w portyku stupyzelbetowe, o przekroju poprzecznym gdtym (@ 35
cm), wylewane z betonu C20/25 (beton ztny do dawnej klasy B20). Zbrojenie ze
stali A-O oraz A-lll. Szczegdty wg rys. wykonawciyc

7. Nadproza.

W scianach konstrukcyjnych nadpmozelbetowe, monolityczne o przekrojach
poprzecznych 24 x 24 cm. Szczegoty wg. rys. koksyjmych. Wscianach dziatowych
gr. 12 cm nadprazelbetowe, monolityczne o przekroju 12x24 cm ze Hiiem 4 g 8
mm A-lll w strzemionach 8x20 cm co 15 cm z @ 4,5 .mBeton C20/25.

8. Podciagi.
Belki zelbetowe nad portykiemo przekroju poprzecznym 40x50 caelbetowe,
monolityczne wg. rys. konstrukcyjnego. Beton toweydC20/25. Betonowanie w
jednej fazie wraz ze stropem.
Belka nad wrotami garazowymi o przekroju poprzecznym 25x60cm.

9. Stropy.

Nad sal gtdbwmng na poziomie + 4,00 zaprojektowano (peday osiami D-E) strop
prefabrykowany z ptyt kanatowych sgonych gr. 26,5 cm. Piyty SP26.5/6/R60
dobrano z katalogu ,Wytycznych do projektowaniagéw z ptyt spgzonych typu
SP”, Prefabet Biate Btota” Sp. z o.0.

Nad pozostatymi pomieszczeniami (na poziofe00) stropy monolityczno-
prefabrykowane, ggtazebrowe Porotherm 23/50 + 4 cm nadbetonu (o wySnko



konstrukcyjnej 27 cm) z wypetnieniem pustakami ngcanymi 400x250x230 mm.
Dlugaosci zastosowanych belek 600 i 650 cm, (odwrotnaalitezugecia stropu przy
rozpktosci belek 5,61 m = 1,0 cm, przy rogpmsci 6,14 m = 1,3 cm). Beton towarowy
C20/25, stal klasy A-111'i A-0. Szczegoty wyleweleber rozdzielczych oraz zbrojenia
przypodporowego wg rys. konstrukcyjnego.

Nad portykiem — ptyta stropowzalbetowa, monolityczna o gr. 16 cm zbrojona
krzyzowo staj klasy A-Ill, beton jw.

10. Wieice.

Wience stropowe 0 przekroju 24x30 cm oraz 24x51 z@thetowe monolityczne
wylewane razem ze stropami i pogigami w jednej fazie betonowania. Beton C20/25.
Stal zbrojeniowa klasy A-lll. Szczegodty wg rys. lstrukcyjnych.

Uwaga! W miejscach utgenia murfatow, w osiach wieow naley
zabetonowasruby fajkowe g 14 mm co max. 200 cm. L=40 cm (16nad wigécem).

11. Dach — konstrukcja i pokrycie.

Dach przestrzennie ksztattowany z zachowamlementéw dachu mansardowego
(podziat potaci w poziomie, zastosowanie przypustaispadkach potaci 84 % (40)0
Konstrukcja ptatwiowo-kleszczowa z tarcicy sosnoingjregnowanej. Drewno klasy
C30 nasycone wg. instrukcji producenta preparateybg-owadobojczym oraz
ogniochronnym. Murtaty mocowane do Wwoa za pomagsrub fajkowych g 14 mm.
Pod podwalinami i murtatami paski papy asfaltowagrachniego krycia izolage od
wilgoci. Przekroje elementow wiby dachowej wg. zatzonego rzutu i wykazu
drewna.

Pokrycie dachu gmelami z blachy stalowej gr. 0,43 mm z posygdiazaltovy
(dachowka ceramiczno-metalowa):
- dhugase paneli 1320 mm (efektywna diugiokrycia 1257 mm),
- szerokac¢ paneli 410 mm (szer. krycia 370 mm),
- masa ~ 7,0 kg/fn
- wys. tloczenia 25 mm,
- wykonczenie paneli — alucynk + akryl + farba epoksydewauszywo skalne,
gwozdzie do mocowania paneli — systemowe (4 szt. nalpan
— rynny dachowe pétokgte @ 180 mm z polichlorku winyli (PVC) w kolorzekrycia
(ciemnoszarym), rury spustowe z mat. jw. lecz & ff#in w kolorze biatym (RAL
9003/9010).
- uchwyty do rynien i rur spustowych systemowe piaahta rynien i rur spustowych,
- tawy kominiarskie szer. 25 cm i stopnie kominkiesstalowe malowane proszkowo w
kolorze pokrycia dachu,
- blacha ptaska do obrébek blacharskich stalowspvetoka identyczn jak na panelach
Z blachy, kolorystycznie dobrane do pokrycia dactgoy
Kontrtaty impregnowane jw. o przekroju 70 x 25 mntebna krokwiach. Pod
kontrtatami folia wsgpnego krycia (FWK) naggnigta sztywno na krokwiach
(paroprzepuszczalgéd> 30 g/nf/h).

12. lzolacje.
* Przeciwwilgociowe— izolacja pozioma na tawach oraz na murach
fundamentowych - z papy termozgrzewalnej.
- posadzek na gruncie — 2 x folia izolacyjna PEOgt.mm.



- izolacje pionowe muréw fundamentowych — z folibletkowej, z 3 warstw
dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej oraz zapreadoszczelnej — wg.
opiséw na przekrojach pionowych.

- paroizolacja stropow — folia PE gr. 0,25-0,30 mm.

- wiatroizolacja dachu — na krokwiach nggmicta folia paroprzepuszczalna
(paroprzepuszczalgd> 30 g/nf/h).

» Termiczne- izolacja termicznécian zewgtrznych z ptyt styropianowych FS

15, gr. 20 cm,
Wspotczynnik przenikania cieptik dla sciany zewatrznej gr. 24+20 cm
- ptyty z styropianowe gr. 20 cm 020 A=0,04 R=5,00
- mur z gazobetonu odm. 700 @24 A=0,25 R=0,96
2R =5,96

Rsi+ Rse= 0,10 + 0,04 = 0,14
SR + R+ Re= 6,01
Uk = 0,166W(m? x K)

Wetna mineralna gr. 20 cm w postaci ptyt o wym. @280x200 przeznaczona jest do
izolacji scian w wydzielonych strefach parowych (wg. oznaczena rysunku). Powinna i
charakteryzowé gestascia pozorn w przedziale 90-140 kgf wspétczynnikiem przenikania
ciepta A max. 0,042 [W(mK)]. Mocowanie zgodnie z instrukcproducenta (mdiwe
stosowanie ptyt 2x10 cm z podwdojnym dyblowaniem).

Na murach fundamentowych, oraz pod wagstfewacji z cegty elewacyjnej naie
zastosowa ptyty z polistyrenu extrudowanego gr. 15 cm. Wympiptyt 1250x600x150 mm,
gestasé pozorna min. 30 kg/ikrawedzie ptyt na zaktad lub pidro i wpust. Wytrzymstma
sciskanie min. 0,3 Mpa.

- posadzek na gruncie -6 diykonania izolacji podposadzkowej ngleastosowéa
piyty z polistyrenu extrudowanego gr. 10 i 15 cmo@sci pomieszcz taczna grubéd izolacji
termicznej 25 cm, w pozostatych 10 cm. Wymiary @260x600x150 mm,egtas¢ pozorna
min. 30 kg/m, krawedzie ptyt na zaktad. Wytrzymaié nasciskanie min. 0,5 Mpa.

- stropow nad parterem — piyty z wetny mineralnglsej gr. 15+10 cm
(tacznie 25,0 cm) ogptasci < 100 kg/ni. Alternatyws maze by zastosowanie w dolnej
warstwie ptyt, natomiast w gornej maty na osnowigapieru laminowanego lub
tkaniny szklanej (osnoywdo gory).

STAN WYKONCZENIOWY WEWN ETRZNY

1. Stolarka okienna— okna jednoramowe z PVC dwgdowe, trzyszybowe, (profil
siedmiokomorowy — szersoieznicy 82 mm) uchylne i uchylno-rozwieralne. Pakiet
szybowy o U=0,7 W/(AxK). W pom.swietlicy okna zaopatrzone w nawiewniki
higrosterowane o przeptywie powietrza 5-29tmOd zewntrz okna pokryte
okleing. Szczegoty wg zakzonego wykazu stolarki.

2. Stolarka drzwiowa:



Drzwi wewretrzne p.pa. — stalowe, pelne o klasie odpofoo ogniowej EI30 z
samozamykaczem, izolowane termicznie (wspdiczypniienikania ciepta max. 1,5 WiK).
Oscieznica stalowa. Kolor naturalnegelzl.

Drzwi wewretrzne drewniane, ptytowe HDF pokryte naturalnymnfoem dbowym z
oscieznicami drewnianymi statymi z MDF. Opaski masiag wg. wykazu stolarki, tuleje
wentylacyjne w drzwiach do pom. sanitarnych, poorzgdkowego, pomocniczego i zaplecza
Swietlicy.

Drzwi w systemowejsciance kabinowej — z HPL, z odbojami, o wys. commagj 2 m z
przeswitem 0,15 nad podteg

Drzwi zewretrzne stalowe — petne, o klasie odpamoogniowej EI30, z samozamykaczem,
izolowane termicznie. §@ieznica stalowa, systemowa. Kolor kremowo-biaty RALO20

Drzwi zewretrzne aluminiowe pelne - izolowane termicznie, zmeaamykaczem,
wspotczynnik przenikania ciepta max. 1,5 WWKn Drzwi wyposaone dodatkowo w zamki
gorne. Okleina w kolorze naturalnegebd (przedsionek parowy oraz drzwi do kottowni w
kolorze kremowo-biatym RAL 9001. Drzwi do kotlownidzwignia antypanicza od wewntrz.

Drzwi aluminiowe wewgtrzne — bez przektadki termicznej, z przeszklenggmmego pola
szklem bezpiecznym.

Szczegoly stolarki drzwiowej zgodnie z @atonym wykazem stolarki (zgdznik nr 3 do
projektu budowlanego).

Wrota garaowe — przemystowe (kolor ceglasty)o konstrukcjilcsteej, segmentowe gorne
izolowane termicznie. Napd elektro-mechaniczny z mlwoscia awaryjnego otwierania
recznego. Kolor kremowo-biatym RAL 9001.

Drzwi z drewna i materiatbw drewnopochodnych puowi odpowiad& wymaganiom normy
PN-88/B-10085.

Slusarka aluminiowa powinna spettiaymagania zawarte w PN-90/B-92210.

Wytaz strychowy drewniany, systemowy, izolowanyrznie.

3. Podtogi i posadzki— wg opisu na rzucie parteru.

W pom. 004 §wietlica mata), 005 (biuro OSP) oraz 006 (szatmightadzina PVC
gr. 2,0 mm, dwubarwna na zaprawie samopozigoajy Kolory jasne pastelowe.
Wywiniecie wyktadziny n&ciare 10 cm.

W fazienkach ptytki kamionkowe szkliwione gm. 30x30 cm i nawierzchni
fakturowanej. Nagkliwos¢ 3-10 %, klasa odporgoi nascieranie min. 3. Phytki
jednego wzoru uktadane sposobem zwykltym na zapreejewe).

W pozostatych pomieszczeniach potytki gresowe panmeve barwione w masie wg PN-
EN 87:1994, gat. | o wymiarach 30x30x1,0 lub 35xBBx cm 0 podwyszonym
wspotczynniku tarcia. Ptytki w halldwietlicy i matejswietlicy - dwubarwne uktadane
wg. wzoru uzgodnionego z inwestorem. We wszystidomieszczeniach n&ianach
cokolik o szer. 12 cm docinany z ptytek wykaony listwg aluminiows. Nasigkliwosé
ptytek 3-10%, klasa odporia nascieranie min. 3.



Cokoliki wys. 12 cm zabezpiec&yistwami aluminiowymi wykaczeniowymi. W progach
drzwi z trakcie ukladania ptytek zamocawaa klej aluminiowe listwy progowe.

Przy wefciach zaprojektowano wycieraczki winylowa w ramienainiowej o grubéci 13 mm
i wymiarach 80x130x2 cm, 130x150x2,2cm i 130x20@&8). Wycieraczki gomptaszczyzy
nalezy zlicowa z gorry ptaszczyza posadzki w stanie wyka@zonym.

Kolorystyke materiatdw uzgadnia& z Inwestorem lub z projektantem wykonugcym
czynnasci hadzoru autorskiego.

4. Tynki i oktadziny wewnetrzne — na scianach wewetrznych i stropach

tynki wapienno-cementowe kat. Il pokryte gtaglgipsows. W pomieszczeniach
sanitarnych, zapleczwietlicy, szafie poradkowej, kottowni oraz pom. na odpady -
oktadzinyscian do wysokéci 2,00 m z ptytek fajansowych szkliwionych 20 x126 25
x 30 cm.

Wywiewka kanalizacyjna umieszczona w komimurowanym. Widoczne
elementy rurogigow wodociagowych, kanalizacyjnych oraz przewodow
wentylacyjnych naley obudowa ptytg gipsowo-kartonow gr. 1,25 cm na steta
metalowym.

Sufiy podwieszane - z piyt gipsowo — kartonotw2500x1200x12,5 mm standardowe
(GKB) oraz impregnowane (GKBI). Kierunek nadrukukazuje kierunek wtokien kartonu
czyli najwickszej jej sztywnéci. Krawedzie ptyt sptaszczone (utatwaage siatkowanie
oznaczana AK).

Ruszt do sufitu podwieszonego z piyt g.-k. tesyowy ze stalowych profili smych CD
60x27x0,6 mm oraz przgiowych UD 27x28x0,6mm. Mocowanie piyt g.-k. do filio
stalowymi blachowkgtami zgodnie z instrukgjproducenta systemu.

Ksztattowniki zimnoggte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-921g&unku St0S
wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 101A2: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny l#ypowierzchniowo zabezpieczone przed karqaywioky
cynkowg (nanoszo# ogniowo).

5. Parapety— wswietlicy oraz pom. zaplecza z konglomeratu marmegevgr. 3,0
cm.

6. Malowanie — tynki wewrgtrzne malowane trzykrotnie farbami emulsyjnymi
lub akrylowymi do wetrz w kolorach jasnych lub biatym. We wszystkich
pomieszczeniach nie posiagiajch oblicowania z ptytek glazurowanych ngle
wykona lamperie olejne do wys. 2,00 m. Olverwione w masie na kolor biaty z
zewretrzng okleing drewnopodobsyw jasnym kolorze naturalnego drewna.

Drzwi wewretrzne p.pa. — kolor naturalnegoetbu.

Drzwi wewrgtrzne drewniane, ptytowe HDF pokryte naturalnymfoem dbowym.
Drzwi zewretrzne stalowe — kolor kremowo-biaty RAL 9001.

Drzwi zewrgtrzne aluminiowe petne - w kolorze kremowo-bialiRAL 9001.
Wrota garaowe — kolor kremowo-biatym RAL 9001.

Kratki wentylacyjne — PVC barwione w masgbiato.



7. Inne roboty wewretrzne :

- uszczelnienie okien szczeliny mgdzy asciezami a gcieznicami okien
uszczelnt samorozkurczalppianky izolacyjrg, UWAGA ! pianki wywat po
uprzednim umieszczeniu rozpérek w oknach, zabezapgych przed odksztatceniami.

- zabezpieczenie drzwi wyktadanychk drzwi otwieragce s¢ nasciarg nalery
zabezpieczy ogranicznikami osadzonymi w podtodze z okladzmastyczig (guma,
kauczuk) zabezpieczgymi przed uszkodzeniem zarowmare jak i drzwi.

- ostony naraznikow — w ciggach komunikacyjnych (hall — prZeje naswietlice,
sak wystaw oraz wyjcie na zewstrz - naraniki otworéw drzwiowych obrobione
ostonami typowymi dla producentaapeznic drzwiowych. UWAGA! Stosujc ostony
naraznikOw naley oscieznice state mocowapo krawedzi sciany. Dolna krawdz
ostony powyej cokolika. Ostony natmikdw mocowane na wkty rozporowe.

- ostony n&cienne— nascianachswietlicy oraz hallu na wys. oparcia ~ 75
cm ostony z drewna jesionowego lubdwego gr. 2,0 cm — listwa pozioma szer.
15-18 cm mocowana na wity 10x80.

- pochwyty nascianach—w WC dla niepetnosprawnych standardowe pochwyty
(firm posiadagcych wymagane atesty) usytuowane przy miscgoosie;.

- wylaz na strych— typowymi schodami sktadanymi o wym. 1,30x0,70 m.

- wylaz na dach- wyk. indywidualnie o wym. 80x80 cm osadzony naizgach i
zamykany od wewirz na ktodk.

- dosep do wytazu dachowego- drabiry ciesielsls o szer. aytkowej 50 cm |
odstpami medzy szczeblami 25 cm na trwale przymocoweda konstrukcji dachu.

- zabezpieczenie warstw izolacji na strycha w rejonie wejcia na strych
szerokdcia 5,0 m powierzchnia zabezpieczona piSB 3 o gr. 18 mm na
legarach 50x250 mm w rozstawie osiowym co 60 crnz&8mna dylatacyjna mdzy
ptytami 3,0 mm. Powierzchnia zabezpieczonej izolaecmicznej ca. 50

ELEWACJE | ELEMENTY ZEWN ETRZNE

1. Rynny i rury spustowe— rynny dachowe pétokgte g 180mm z polichlorku winylu
(PVC) w kolorze pokrycia (ciemnoszarym), rupustowe z mat. jw. lecz g 125 mm w
kolorze biatym (RAL 9003/9010).

2. Dach — kolorystyka — blachodachowka gontopodobna z pogypkolor starego
gontu (ciemnoszary).

3. Obrébki blacharskie — systemowalacha ptaska do obrébek blacharskich, stalowa, z
powtoky identyczn jak na panelach z blachy, kolorystycznie dobrameakrycia dachowego.
Parapety zewgtrzne wykona z blachy stalowej ocynkowanej ptaskiej gr. 0,7 mm
powlekanej (odcie matowy) w kolorze max. zldonym do cegly elewacyjnej (RAL 3009).
Przed montzem obrobek wykoria spadki min. 5 % na zewtiz, bezpérednio w
styropianie (z pokryciem spadku zapealdejows i siatka zbrajca). Blacke mocowa do



podiaza w dwdch blacha ptaska do obrobek blacharskidbveta z powtolg identyczn jak
na panelach z blachy, kolorystycznie dobrane daymik dachowego, wyprowadzb,0
cm poza licascian

4. tawy kominiarskie — typowe, metalowe zabezpieczone antykorozyjnir.s25
cm. Malowane proszkowo w kolorze pokrycia dachu,

5. Stopnie zewrtrzne i podesty— z kostki betonowej ptukanej grafitowej
antracytowej okolonej palisagwys. 35 cm) o ptaszczyznach wgknie
prostokytnych i trapezowych. W schodach bocznych murkithetce pochylni z
betonu wibrowanego w gtadkich szalunkach (powienizlszalunku heblowana lub
lakierowana).

6. Pochylnia— o spadku 8 %, powierzchnia ruchu z kostki betagjgukane;j,
grafitowej/antracytowej. Murki betonowe pochylnbatonu wibrowanego w
gtadkich szalunkach (powierzchnia szalunku heblanlab lakierowana).
Pochwyty ze stali nierdzewnej polerowane;j.

7. Okapy dachowe — wykonanie podbitek okapéw zaprojektowano ze styga
deszczutek ¢bowych gr. 19 mmaczonych na piéro i wpust, uktadanych prostopadle do
okapu. Nalezy zastosowa& w podbitce kratki ze stali nierdzewnej o przekroju
kotowym z otworami wlotowymi w iléci ~ 1/400 wentylowanej powierzchni.

8. Elewacje :
Nascianach zewgtrznych tynk krzemianowy (silikatowy) o fakturzablizonej do
gtadkiejSciany w kolorze kremowo-biatym RAL 9001, na obranamwach okien (glifach)
faktura gtadka w kolorze biatym bez odcieALR9003.

Kominy powyej potaci dachowych z cegty klinkierowej w kolorgtalowo-szarym.

Cokoét powyej poziomu terenu orazianka w wejciu pod portalem scianka
dociskowa z cegty klinkierowej o fakturzediagcznie formowana, zbiona do —
kolor BURGUND, typ Cordoba firmy Winerberger

Kolumny portyku — przeszpachlowane ubytki gozetarciu malowane w kolorze
scian.

Murki betonowe pochylni i schodow — kolataralny betonu (wibrowanego w
gtadkich szalunkach).

Zwienczenie murku pomgzy kolumnami portyku — ptyta granitowa gr. 10 cm
(granit strzegomski ptomieniowany).

9. Opaska (chodnik) przyscianach budynku— obrzea oraz kostka betonowa
ptukana w kolorze grafitowym/antracyt gr. 8,0 cm.

10. Powierzchnie utwardzone

Podjazdy i dagjcia do budynku z kostki betonowej gr. 8,0 cm nagypde
cementowo-piaskowej zgodnie z projektem zagospedeania oraz projektem
wykonawczym bragy drogowe;j.

11.Zielen.



Projektowana ziebesrednia i niska w miejscach wskazanych na projekcie
zagospodarowania. Od strony potnocnej oraz wsclepgrzy budynku
powierzchnia biologicznie czynna z warstwa grysubgem.

INSTALACJIE

Elektryczne - zaprojektowano instalacje wegtrene elektryczne:wietleniowg oraz
gniazd wtykowych z zasilaniem kablem ziemnym. ¥¢ghik gtdwny zainstalowany na
zewrgtrz budynku przy wefiu doswietlicy. Szczegoty wg. zatzonego opracowania.

Odgromowe— zgodnie z zatzonym projektem instalacji odgromowych.

Wodno-kanalizacyjne— instalacje wodne wewtrzne zasilane z nowo
projektowanego przygtza. Odprowadzeniziekdw do szczelnego zbiornika
zlokalizowanego na dziatce inwestora.

Instalacja wody pazarowej — hydranty istniejce na sieci wodoggowe;.

Ogrzewanie— system grzewczy w oparciu o wigdtottowni¢c wbudowan zasilan
gazem plynnym ze zbiornika o poj. 2,7 mokalizowanego w pétnocno-zachodnie;
czesci dziatki inwestora. Szczegoty wg zekonego projektu instalacji sanitarnych.

OCHRONA SANITARNA

Pod wzgjdem sanitarnym projektowany obiekt nie jestdeoivy dla otoczenia.
W budynkuswietlicy wiejskiej nie lgda zachodzity procesy technologiczne zrane z
emisp zanieczyszczedo powietrza atmosferycznego. Nie wystja rowniez
urzadzenia emitujce hatas i wibracje.

Scieki sanitarne powstgie wswietlicy sa sciekami bytowymi i zostaj
odprowadzone do szczelnego zbiornik&ciaki zlokalizowanego na dzialce inwestora
a std wywazone do gminnej oczyszczaktiekow.

Odpady bytowo-gospodarcze gromadzogtl o szczelnych pojemnikow
usytuowanych w wydzielonym pomieszczeniu, systeozatig opranianych przez
przedsgbiorstwo komunalne.

WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja nie naly do przedsiwzie¢ mogcych znaczco lub potencjalnie
znacaco oddziatywd nasrodowisko.

OCHRONA KOMINIARSKA

W celu umagliwienia ochrony kominiarskiej zabezpieczono @psta strych
wytazem stropowym. Na strychu budynku zaprojektoovamtaz dachowy o wym.
80x80 cm. Dostp do wytazu dachowego zabezpieczony drabiasielsl o szer.
uzytkowej 50 cm i odsfpami szczebli co 25 cm, na trwale zamocoywam konstrukciji
dachu. Dosip do komina tawami kominiarskimi.



DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, W SZCZEGOLN SClI
PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH

Dostpnas¢ dla oséb niepetnosprawnych zapewniono projektpyzy wygciu ze
swietlicy pochylnk o spadku 8 % i peczach umieszczonych na wys. 0,751 0,90 m od
ptaszczyzny ruchu. Drzwi w@jiowe oraz wewgtrzne mag skrzydta o szer. 90 cm i
umazliwiajg poruszanie giniepetnosprawnych. Wewtiz budynku w drzwiach nie
instaluje s¢ progéw ani nie ranicuje s¢ poziomow podtdg (rnica poziomu w WeELiu
gtéwnym wynosi 2,0 cm).

Przewidziano sanitariat o odpowiednich wyntarawyposaeniu umaliwiajagcym
korzystanie z nich przez osoby niepetnosprawneytdare i halle posiadgawymagane
Szerokdci.

OCHRONA PRZECIWPO ZAROWA

Projektowanawietlica jestobiektem niskim o wysokdci pontzej 12 m, licacego
jedm kondygnagj uzytkowsa.

W obiekcie zlokalizowana zostata m.in. salaraeprzeznaczona do jednoczesnego
przebywania dla ponad 50 oséb rigdrych ich statymi aytkownikami oraz boks
garaowy wraz z pomieszczeniami zaplecza dla miejsc@&. Przewiduje gjze
max. liczba 0sob przebywsych jednoczeie w budynku nie ¢dzie przekraczata 150.
W zwigzku z powyszym w budynku wyspuja dwie strefy paarowe: ZL oraz PM.

Z uwagi na przeznaczenie, sposgytkowania oraz liczb uzytkownikéw czs¢
obiektu zawierajca sa zebra z zapleczem atznej pow. 270,08 fijest
zakwalifikowana do ZL | kategorii zagréenia ludzi.

Czs¢ zawieragca pomieszczenia dla miejscowej OSP, a mianowimks b
garaowy i przedsionek parowy, zostata ok&ona jakoPM 0 max. gstasci
obciqz(;r%ﬂa ogniowego tej strefy parowejQ < 500 MJ/nt. Pow. tej strefy wynosi
57,18 m.

Kottownia zostata wydzielona parowo lecz nie stanowi oglvnej strefy
pozarowej.

Sciana oddzielenia parowego pomidzy strefami posiada kla®dporngci
ogniowejREI 60 i posiada pionowe pasy na catej wys. budynku z nmiapalnego i
klasie odpornéci ogniowej El 60.

W zwizku z tym wymagana klasa odpofnbpazarowej dla czsci
sklasyfikowanej jako ZL 1 tgD” . Dla czsci budynku okrélonej jako PM wymagana
klasa odporngi pazarowej to,D” .

Elementy budynkugsnierozprzestrzeniajgce ognig a w zakresie odporaci
ogniowej spetniaj wymagania stawiane w tej klasie i wyngsz
- gtébwna konstrukcja rima — co najmnieR 30
- $ciany zewntrzne — co najmniefl 30
- dzialowe gr. 12 cm — co najmnig] 15
- stropy —REI 30 - stropy gstazebroweREI 30
- konstrukcja dachu — bez wymaga
- pokrycie dachu — bez wymaga
Warunki ewakuacjigszachowane. Diugié dojscia ewakuacyjnego nie przekracza
dopuszczalnych. @gi drég ewakuacyjnych posiadayymagane szerokoi.
Dwuskrzydtowe drzwi ewakuacyjne o szerswietle co najmniej 1,20 m w tym



skrzydta podstawowego 0,9 m, otwieiag s¢ na zewntrz. Z pomieszczenia sali
zebra zaprojektowano dwa wé§gia oddalone od siebie o ponad 5,0 m.

Instalacje ziytkowe w obiekcie spetnigjwymagania dla pomieszazeagraonych
pozarem, tj.:

- instalacja elektryczna jest wyposaa w przeciwpzarowy wyhcznik pgdu
zainstalowany przy wegiu gtdéwnym.

- zaprojektowano instalg@opdgromowy zgodry z obowizujgcymi wymogami,

- hydranty wewgtrzne g 25 mm o dtugoi 30 m obejmujce swoim zaggiem caty
obiekt.

Przeciwpgarowe zaopatrzenie wodne do zewmnego gaszenia paru stanowj
hydranty zewgtrzne osrednicy 80 mm o wydajriai 10 I/s zlokalizowane w
wymaganej odlegkei od chronionego obiektu (kBzy — w potnocno-zachodniejgzi
dziatki nr 540/8).

Przewidziano dregpazarowg wzdtwz diuzszego boku budynku w odlegt 8,5 m
od éciany chronionego obiektu.

Budynek zostanie oznakowany znakami bezpiesta@ i ewakuacyjnymi oraz
wyposaony w podeczny sprzt gasniczy — gdnice proszkowe ABC 2 kg na k@de 100
m?2 powierzchni.

Dla obiektu zostanie opracowana ,Instrukcjagieczéstwa paarowego”
zawierajca zagadnienia z zakresu ochrony p.po

POSZANOWANIE, W OBSZARZE ODDZIALYWANIA UZASADNIONYC H
INTERESOW OSOB TRZECICH, W TYM ZAPEWNIENIE DOST EPU DO
DROGI PUBLICZNEJ

Projektowana inwestycja nie narusza uzasadniomgehesow 0sob trzecich, w
tym: nie uniemaliwia dostpu do drogi publiczne,;.

Zobowgzuje s¢ Inwestora do zlzenia dwiadczenia potwierdzggego prawo
do dysponowania nieruchosuig w zakresie okrdonym niniejszym opracowaniem.

WARUNKI BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA OSOB
PRZEBYWAJACYCH NA TERENIE BUDOWY
W trakcie budowy naley zapewné nalezyte bezpieczestwo osobom
przebywagcym na terenie budowy, jak rowaiezytkownikom drogi publicznej i
nieruchomeéci s3siednich. Sposdb zapewnienia bezpiéspga oraz informacje o
zagraeniach nalgy okresli¢ w ,planie bioz”. Informacja Dotyczca Bezpiecasstwa i
Ochrony Zdrowiastanowi Cgs$¢ niniejszego opracowania.






