CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU
Uzytecznosci publicznej Catos¢ budynku
ADRES BUDYNKU
Zalesie, 21-400 tukow, nr ewid. dz. 597/8
NAZWA PROJEKTU

Swietlica wiejska

LICZBA LOKALI 1

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 868,86
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 268,61
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 268,61
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 268,61
POWIERZCHNIA CHLODZONA Af,C [m2] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA Af,C [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 268,61
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 268,61
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 268,61
KUBATURA CALKOWITA [m3] 3 274,70
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m3] 13414
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)] 0,025
UDZIAt ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 0,0

DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA III
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [oC] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA SiedIce

PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE (0] [w] 13 210,2
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA (oY [w] 2 533,5
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0} [w] 15 743,6
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] ORH [w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU OHL [W] 15 743,6
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHLA  [W/m2] 58,6
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHLYV  [W/m3] 11,7
svsen Tecm o0 Josuie cuei ot | o
OGRZEWCZY Gaz ciekly - warto$¢ opatowa z materiatdw KOBIZE do raportowania w ramach 1,1911
wspolnotowego handlu upraw
Energia elektryczna. 0,267/ kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE) | Gaz ciekly - warto$¢ opatowa z materiatdw KOBIZE do raportowania w ramach 0,063|1
WODY UZYTKOWE] wspdlnotowego handlu upraw
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Energia elektryczna.

0,068,

kWh

CHLODZENIA

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 6.6 Pro

Sstrona 13z 13



SYSTEM TECHNICZNY

1LOSC NOSNIKA
ENERGII LUB ENERGII

RODZAJ NOSNIKA ENERGII
LUB ENERGII

JEDNOSTKA
(m2-rok)

WBUDOWANEJ INSTALACII
OSWIETLENIA

Energia elektryczna.

6,300,

kWh

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

LP. SYMBOL oPIS RODZAJ o | e | sTAN | wr 2014 POWIrErg?HNIA
1 |DACH Dach 40,0 cm Dach 0,180 0,2000 P v 401,62
2 |PG Podtoga na gruncie 35,0 cm Podtoga na gruncie 0,300 0,300 P v 353,23
3 |SW Sciana wewnetrzna 30,0 cm Sciana wewnetrzna 0,290 1,000 P v 207,69
4 Sciana zewnetrzna 55,0 cm Sciana zewnetrzna 0,166 0,250 P v 350,06

OKNA I DRZWI

Umax POWIERZCHNIA

SYMBOL OPIS - /mm S STAN | WT 2014 o=
1 Dz Drzwi zewnetrzne 0,75 1,500 1,700 P v 37,29
2 |OK Okno zewnetrzne 0,75 0,700 1,300 P v 42,88

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY ELEMENTY SKLADOWE oPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOt. GAZOWY KONDENSACYJNY - do 50 kW (70/55!+0!=C) 0,91
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - regulacja centralna 0,77
GLERA - bez requlacji automatycznej miejscowej
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
CIEPLE) WODY UZYTKOWE] SYSTEMU O SPRROASVZ,\';‘&C
WYTWARZANIE CIEPLA Kotty gazowe kondensacyjne - o mocy powyzej 50 kW - opalane gazem 0,88
ziemnym lub olejem opatowym lekkim
PRZESYt CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacje do 30 punktdéw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
SREDNIA
SYSTEM CHLODZENIA ELEMEQ‘J!TSE'&SDOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOQSC
WYTWARZANIE CHEODU
PRZESYt. CHLODU
AKUMULACIA CHEODU
REGULACIA I WYKORZYSTANIE
CHEODU
WENTYLACIA Nawiew i wywiew z pomieszczen za pomocg centralni z odzyskiem ciepta na
wymienniku obrotowym
SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII OSWIETLENIA Standardowe oprawy o$wietleniowe 15W/m2.
INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU
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OGRZEWANIE I WENTYLACIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH,nd [kWh/rok] 14 073,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,H [kWh/rok] 20921,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 23 013,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 42,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 42,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 127,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 14 115,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 20 963,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,H [kWh/rok] 23 141,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 339,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 323,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 323,2

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana za pomocg kotta kondensacyjnego na gaz ptynny. Ogrzewanie pomieszczi za pomoca
grzejnikow ptytowych.
SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH,nd [kWh/rok] 14 073,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,H [kWh/rok] 20921,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 23 013,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 42,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH !Elel,pom, [kWh/rok] 42,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 127,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 14 115,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 20 963,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,H [kWh/rok] 23 141,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 339,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 323,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 323,2
PARAMETRY PRACY [oC] 70/50

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ptynny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE wi | 110
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU ’
RODZAJ ZRODLA CIEPLA
KOCIOL GAZOWY KONDENSACYJNY - do 50 kW (70/550C)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT DOSTARCZONE] DO nH,g | 0.91
I I

GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrddfa ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,d | 0,96
RODZAJ INSTALACII
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - regulacja centralna - bez regulacji miejscowej

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPEA W OBREBIE BUDYNKU nH,e | 0,77
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU
GRZEWCZEGO nH.s 1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nH,tot,i 0,67
URZADZENIA POMOCNICZE
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POMPY OBIEGOWE

Inne ogrzewanie

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH gel [W/m2] 0,50
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 250
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv,nd [kWh/rok] 3635,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,V [kWh/rok] 5405,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5945,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 48,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Ee|/P0m: [kWh/rok] 48,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 144,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 3 684,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5453,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,V [kWh/rok] 6 089,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE AfV [m2] 339,6
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 1860,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII nrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO POWIETRZA WYMIENNIKA CIEPLA nGWC 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII nrec 0,00
TYP WENTYLACII
Nawiew i wywiew z pomieszczen za pomocg centralni z odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym
URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY
Inne wentylacja
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW gel [W/m2] 0,60
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 300
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QW,nd  [kWh/rok] 665,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,W [kWh/rok] 1112,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1223,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 22,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH E«lal,pom, [kWh/rok] 22,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 68,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 688,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 11349
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,W [kWh/rok] 1292,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 339,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 323,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 323,2

OPIS SYSTEMU CIEPLE]J WODY

Instalacja cieptej wody uzytkowej dla mniej niz 30 pkt. poboru. Przygotowywana centralnie w podgrzewaczu o pojemnosci 80 dm3,
zasilana z kotta na gaz ptynny.
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QW,nd  [kWh/rok] 665,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QKW [kWh/rok] 1112,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1223,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 22,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH ‘E‘flrpomr [kWh/rok] 22,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 68,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 688,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1134,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,W [kWh/rok] 1292,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 339,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 323,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 323,2

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALIWA - Gaz ptynny

WSE’()LCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE Wi | 110
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU !

RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Kotly gazowe kondensacyjne - o mocy ponad 50 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT DOSTARCZONE] DO

GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU nW.g | 0,88
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktéw poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d | 0,80
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH nW,s 0.85

SYSTEMU CIEPKE] WODY ’ 4
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nWwi,tot,i 0,60

URZADZENIA POMOCNICZE
POMPA LADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o AU do 250 m2
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK gel [W/m2] 0,25
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK tel [h/rok] 270
UZYTKOWANIE INSTALACII

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA C.W.U. W ZALEZNOSCI OD RODZAJU BUDYNKU : Aoiar
(RODZAJ: BUDYNEK PRZEZNACZONY NA POTRZEBY SPORTU) Wi [dm3/m2-dzien] 0,25
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kR 0,41
TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bcw [oC] 55,0
TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [oC] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QUL [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QK,L [kWh/rok] 21394
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,L [kWh/rok] 6 418,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 339,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 323,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 323,2
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
Standardowe oprawy o$wietleniowe 15W/m2.
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE]
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QUL [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QK,L [kWh/rok] 21394
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,L [kWh/rok] 6 418,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 339,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 323,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 323,2
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA
(TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) PN [W/m2] 15,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA tD (h/rok] 210,0
TYP BUDYNKU: INNE
( ) tN [h/rok] 210,0
WSPOKCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW FO 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACIA RECZNA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO FD 10
(TYP BUDYNKU: INNE) ’
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) '
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO FC 1,00

ELEKTRYCZNOSC

Qu QK QP UDZIAL
[kKWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 42,4 42,4 127,3 2,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 48,1 48,1 1443 2,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CIEPLE] WODY 22,9 22,9 68,8 1,0
SYSTEM OSWIETLENIA 2 1394 6 418,2 95,0
SUMA 2252,9 2 252,9 6 758,6 100,0
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 2 252,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 22529
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 6 758,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 339,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 323,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 323,2
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE |0 3,00

NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ptynny

QU QK QP
RN [kWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 14 073,3 20 921,5 23 013,6
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 14 073,3 20 921,5 23 013,6
Qu QK QP
WENTYLACIA MECHANICZNA [kWh/rok] [kKWh/rok] [kKWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 3635,9 5405,1 5945,6
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 3635,9 5405,1 5945,6
. Qu QK QP
EEREAUTE A LT [kWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 665,4 1112,0 1223,2
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 665,4 1112,0 1223,2
Qu QK QP
CHEODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. QU QK QP
ST ST LT [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
RAZEM 18 374,6 27 438,6 30 1824
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
QU QK QP
RN [kKWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 42,4 42,4 127,3
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 424 42,4 127,3
Qu QK QP
WENTYLACIA MECHANICZNA [kWh/rok] [kKWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 48,1 48,1 144,3
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 48,1 48,1 144,3
. QU QK QP
EERXA U LT [kWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 22,9 22,9 68,8
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 22,9 22,9 68,8
Qu QK QP
CHEODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. QU QK QP
ST ST LT [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 2139,4 2 139,4 6 418,2
RAZEM 113,5 113,5 340,4

STATYSTYKA POMIESZCZEN

L2 TYP POMIESZCZENIA

OGRZEWANE

1L0SC

TEMPERATURA
[oC]

POWIERZCHNIA
[m2]

KUBATURA
[m3]

1 |Garaz

v

8,0

56,1

221,5
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2 |Kottownia

12,0

16,4
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L. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSCE [ENEERAINRE FORIERACIE UL
[oC] [m2] [m3]
3 |kazienka bez okna \/ 1 24,0 13,6, 53,6
4 |Szatnia ‘/ 1 24,0 35,5 140,1
5 | Swietlica v 1 20,0 218,1 861,6
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
I
[ NG
Garaz 3 s;
. G
I S
Kottownia
tazienka bez okna
Swietlica |
STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY
I
K
Garaz /3 s,
Szatnia . G‘
[ s
Kottownia
tazienka bez okna

Swietlica |

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

— N | TR |t | revrod | ey | oo L ook | reod | QU fHm

Styczen 31 2,1 13,68 0,74 3,05 462 0,823 2,28 859 13,14 1,000
Luty 28| -1,9 12,24 0,61 2,73 458 0,804 3,04 7,76| 11,48 1,000
Marzec 31 0,2 12,29 0,35 2,75 4,16 0,710 6,46 8,59 8,86 1,000
Kwiecien 300 7,2 7,82 -0,30 1,75 2,78 0,534 8,00 8,31 3,36 0,617
Maj 31 14,0 3,99 -0,88 0,90 1,44 0,272 9,65 8,59 0,51 0,000
Wrzesier 300 12,4 4,80 -0,52 1,08 1,76 0,396 6,59 8,31 1,21 0,002
Pazdziernik 31 7,9 7,66 -0,05 1,72 2,65/ 0,609 4,24 8,59 4,16 1,000
Listopad 30 3,5 9,98 0,35 2,23 3,51 0,752 2,31 8,31 8,08 1,000
Grudzien 31 -16 13,37 0,73 2,99 452 0,826 1,88 859 12,9 1,000
W sezonie 273 7,6 85,83 1,03 19,20 30,01 0,602 44,45 75,62 63,75
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GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

(
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-20

-40-
e '

ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]

Drzwi zewnetrzne 20,53 5 704 14,8
Okno zewnetrzne 11,39 3163 8,2
Dach 27,57 7 659 19,9
Podloga na gruncie 26,64 7 401 19,3
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 22,23 6 176 16,1
Ciepto na wentylacje 30,01 8 337 21,7
RAZEM 138,37 38 440 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Sciana zewnetrzna 16,1 % |

Podtoga na gruncie 19,3 % |

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Drzwi zewnetrzr

Dach 19,9 %

OPIS [G/rok] [KWh/rok] [%]
Zyski od stonca 44,45 12 347 37,0
Zyski wewnetrzne 75,62 21 006 63,0
RAZEM 120,07 33 353 100,0
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Zyski od storfica 37 % |

Zyski wewnetrzne 63 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH,nd [kWh/rok] 14 073,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,H [kWh/rok] 20921,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 23 013,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 42,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Ee|,P0m, [kWh/rok] 42,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 127,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 14 115,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 20 963,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP,H [kWh/rok] 231410
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 41,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 61,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 67,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUH [kWh/m2rok] 41,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 61,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPH [kWh/m2rok] 68,1

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QV,nd [kWh/rok] 3635,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,V [kWh/rok] 5405,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5945,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 48,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Ee|rP°m: [kWh/rok] 48,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 144,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 3684,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 5453,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP,V [kWh/rok] 6 089,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 10,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 15,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 17,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUV [kWh/m2rok] 10,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 16,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPV [kWh/m2rok] 17,9
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CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QW,nd  [kWh/rok] 665,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK,W [kWh/rok] 1112,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1223,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 22,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH E‘?'rpom, [kWh/rok] 22,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 68,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 688,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1134,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP,W [kWh/rok] 1292,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 3,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 3,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUW [kWh/m2rok] 2,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 3,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPW [kWh/m2rok] 3,8

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 21394
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 21394
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QP,L [kWh/rok] 6 418,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [kWh/m2rok] 6,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 6,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 18,9

+ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qnd [kWh/rok] 20 514,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QK [kWh/rok] 29 578,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 36 600,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 113,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 113,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 340,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 18 488,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 29 691,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QP [kWh/rok] 36 941,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 60,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 87,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 107,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/m2rok] 54,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 87,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m2rok] 108,8
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JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT 2014 EPWT [kWh/m2rok] 115,0
n4 A

-
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SPRAWDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2014 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

SPEENIONY

WARUNEK WSPOECZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2014 w powyzszym zakresiel

1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaznika EP byta mniejsza od wartosci

granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sa wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sa sprawdzane przez program).
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