PRZEDMIAR
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mentowo-wapiennej

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 INSTALACJA WODOCIAGOWA
11 Rurociagl ____
1 KNR-W 2-  Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o r. zewnetrznej 16 mmo m
d.1. 150112-01 polgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1 analogia
25.8 m 25.800
RAZEM 25.800
2 KNR-W 2-  Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20mmo m
d.1. 150112-01 polaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkainych
1
32.5 m 32.500
RAZEW 32.500
3 KNR-W 2-  Dodatki za podej$cia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do  szt.
d.1. 16 0116-06 pluczek ustgpowych o potaczeniu sztywnym o $ér. zewngtrznej 20 mm
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 KNR-W 2-  Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do szt
d.1. 150116-07 zaworow czerpalnych, baterii, pluczek o potaczeniu elastycznym z tworzy-
1 ,wa o sr. zewnetrznej 20 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.2 lzolacja , e o R
5 KNR 0-34  Izolacja rurociggdw ér.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- m
d.1. 0101-10 wowymi gr.20 mm (N)
2
58.3 m 58.300
RAZEM 58.300
1.3 Armatura
6 KNR-W 2-  Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie -szt.
d.1.:15 0138-01
3
1 szl. 1.000
RAZEM 1.000
7 KNR-W 2-  Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemigszkalnych m
d.1. 150128-02
3
58.3 m 58.300
RAZEM £8.300
8 KNR-W 2-  Proba szezelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznychw 'm
d.1. 15 0127-03 ‘budynkach niemieszkalnych (rurociag o r. do 63 mm)
3
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.000
58.3 m 58.300
RAZEM 58.300
14 ‘Blaly montaz
9'KNR-W 2- Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1. 15 0137-01 °
4
2 szl. 2.000
RAZEM 2.000
10.KNR-W 2-  Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem kpl.
d.1. 15 0230-01
4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
11 KNR-W 2-  Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1..15 0137-09
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12 KNR-W 2-  Brodziki natryskowe - kpl.
d.1. 15 0232-02
4
1 - kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.6 Roboty budowlane towarzyszace
13 KNR-W 4-  Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- szt
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1 szl 1.000
RAZEM 1.000
14 KNR-W 4-  Przebicie otworéw w stropie szt.
d.1. 01 0335-11
5 analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
15 KNR-W 4-  Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie m
d.1. 01 0338-03 cementowo-wapiennej
5
12 m 12.000
RAZEM 12.000
16 KNR 4-01  Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. |Il z zaprawy cemento-  szt.
d.1. 0709-05 wo-wapienne] o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegty, pustakow
5, ceramicznych, betonu na $cianach
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
2 INSTALACJA ODCIAGU SPALIN
21, ___.Roboty instalacyjne . ) .
17 .KNR-W 2- .Przewody wenlylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l 0 ér. do 125 mm m2
d.2. 17 0114-02 - udziat ksztaltek do 55 % i
1 analogia
3.54 m? 3.540
RAZEM 3.540
18 KNR 217 Krééce amorlyzacyjne (elastyczne) o przekroju kolowym o érednicy do szt.
d.2. 0210-01 125 mm
1.analogia
1 szl. 1.000
RAZEM 1.000
19 KNR 2-17  iBebnowy odsysacz spalin ALAN-U/E-3 szl,
d.2.10201-01
1.analogia
1 szt 1.000
IRAZEM 1.000
20 KNR 2-17 Dostawa Bebnowego cdsysacza spalin ALAN-U/E-9 szt.
d.2. 0201-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21,KNR7-24  Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggow i aparatéwz kg
d.2. 0148-04 ‘elem.o masie 50 kg
1.
5 kg 5.000
RAZEM 5.000
22 KNR 7-24  Zespdl elektryczny typu ZZE-ALUN-U-E-6,3-1 szt.
d.2. 0302-01
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 INSTALACJA KANALIZACJI ZEWNETRZNEJ
23 KNR 2-01  Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, ruraciagi, kolekto- m?3
d.3 0317-0201 ry w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyclem urobku topata lub wycia-
giem recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerckos¢ 0.8-1.5m
14.85 m? 14.850
RAZEM 14.850
24 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekly z materialéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3 1411-01
26 m2 2.600
RAZEM 2.600
25 KNR-W 2-  Rurociagi zewnetrzne z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm m
d.3 15 0208-04
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
26 KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gl. do 2,8 m, szer. do 1,0 m3
d.3 0109-02 m w gruncie kat. |Il w umecnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
12.25 m? 12.250
RAZEM 12,250
4 INSTALACJA KANALIZACJI WEWNETRZNEJ
4.1 __ .Roboty Instalacyjne
6-
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27 KNR-W 2-  Rurociagi z PVC kanalizacyjne o 4r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.4. 150208-01 mieszkalnych o polgczeniach weiskowych
1
13 N m 13.000
RAZEM 13.000
28 KNR-W 2-  Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 110 mm na $cianach w budynkach ~ m
d.4. 15 0208-03 niemieszkalnych o potgczeniach weiskowych
1
14 m 14.000
RAZEM 14.000
29 KNR-W 2-  Wywiewki kanalizacyjne o $r. 100 mm szt.
d.4. 150212-03
1 analogia
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
30 KNR-W 2-  Ustepy z pluczka ustgpowa typu "kompakt" kpl.
d.4. 150233-03 '
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31 KNR-W 2- Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o polg-  pode;j.
d.4. 16 0211-03  czeniach wciskowych
1
1 pode). 1.000
RAZEM 1.000
32 KNR-W 2- Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o polg-  podej.
d.4. 150211-01 czeniach wciskowych
1
3 podej. 3.000
‘RAZEM 3.000
42 Roboty budowlane towarzyszace = — o
33'KNR-W 4-  Przebicie otworéw w $cianach z cegiel o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce-  szt.
d.4.,01 0335-09 :mentowo-wapiennej
21
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
34 KNR-W 4- Przebicie otwordw w §cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.4..01 0335-11 mentowo-wapiennej
2
1 szt. 1.000:
RAZEM 1.000
35 KNR-W 4-  Przebicie otworéw w stropach szt.
d.4.:01 0335-11
2 analogia
szt 1.000
RAZEM 1.000
36 KNR4-01  Zabetonowanie otworow w strapach | $cianach o powierzchni do 0.1 m2 szt
d.4. 0206-02 przy gtebokoséci ponad 10 cm
2
i szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
5.1 Rurociagi o o
37 KNR-W 2-  Ruroclggi w instalacjach ¢.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 m
d.5. 15 0404-01 mm o polgczeniach zgrzewanych na cianach w budynkach
1 'analogia
98 m 98.000
RAZEM 98.000
38 KNR-W 2-  Rurociggl w instalacjach c.0. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 m
d.5. 15 0404-01 mm o polgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
1
29 m 29.000
RAZEM 29.000
62  _ lzolaGa
39 KNR 0-34  |zolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr.20 mm (N) m
d.5. 0104-09
2
127 m 127.000
RAZEM 127.000
5.3 Armatura
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40 KNR-W 2-  Zawory odcinajgce RLV proste o §r. nominalnej 10 mm szt.
d.5. 15 0412-01
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41 KNR-W 2-  Zawory RA-N proste o $r. nominalnej 10 mm szt.
d.5. 15 0412-01
3
1 szl. 1.000
RAZEM 1.000
42 KNR-W 2-  Glowica termostatyczna RA 2920, czujnik wbudowany, wzmocniony szt.
d.5. 15 0412-02
3 analogia
szt. 1.000
RAZEM 1.000
43 KNR-W 2- Wkiadka zaworowa do grzejnikéw zintegrowanych szt.
d.5. 150412-01
3'analogia
szl 5.000
RAZEM 5.000
54 Grzejniki
44 'KNR-W 2-  Grzejniki stalowe dwuplytowe typu CV22 600x700 szt.
d.5..15 0418-07
4
3 szl. 3.000
RAZEM 3.000
45 KNR-W 2-  Grzejniki stalowe jednoptytowe typu CV11 600x400 szt.
d.5. 15 0418-03
4
1 szl. 1.000
RAZEM 1.000
46 KNR-W 2-  Grzejniki stalowe jednoplytowe typu CV11 600x300 szt.
d.5. 15 0418-03
4
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
47 KNR-W 2-  Grzejniki stalowe fazienkowetypu SAN 07 07 szt.
d.5.i15 0425-01
4,
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
55; Roboty towarzyszace
48 KNR 2-15  Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewngtrznej c.o. w budynkach m
d.5. 0404-02 niemieszkalnych
5
127 m 127.000
RAZEM 127.000
49 KNR 0-31  Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach nie- m
d.5.,0218-03 mieszkalnych - plukanie, czynnosci przygotowawcze i zakornczeniowe
5
127 m 127.000
RAZEM 127.000
6 INSTALACJA WENTYLACJI
6.1 Przewody = _
50 KNR 2-17  Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, lyp S(Spiro) o ér.do m2
d.6. 0122-01 100 mm - udzial kszlattek do 35 %
1
5.65 m? 5.650
RAZEM 5.650
51 KNR 2-17  Przewody wentylacyjne z biachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o ér.do m2
d.6. 0122-02 200 mm - udziaf ksztaltek do 35 %
1 analogia
21.4 m? 21.400
RAZEM 21.400
52 KNR2-17  Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r.do m?
d.6. 0122-03 315 mm - udzial ksztaltek do 35 %
1
8.1 m# 8.100
RAZEM 8.100
53 KNR 2-17  Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/ll 0 obwo-  m2
d.6. 0105-03 dzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
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2.5 m2 2.500
RAZEM 2.500
6.2 lzolacje I R, ooz
54 KNR 9-16  |zolacja kanaléw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym m2 izo-
d.6. 0108-01 samoprzylepng mata lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat lacji
2 ksztattek do 35%; $rednica kanaléw do 200 mm
32.65 m?2 izo- 32.650
lacii
RAZEM 32.650
55 KNR 9-16  Izolacja kanaléw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym m? izo-
d.6. 0108-02 samoprzylepng matg lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat lacji
2 ksztaltek do 35%; $rednica kanatéw do 350 mm
10.22 m?2 izo- 10.220
lac]i
RAZEM 10.220
6.3 Osprzet
56 KNR 2-17  Wyrzutnie dachowe kolowe typ C do przewodéw o §r.do 200 mm szt.
d.6.;0144-01
3:
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
57 KNR 2-17  Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o wym. 160x160 mm szt.
d.6./0143-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58 KNR-W 2-  Kratki wentylacyjne drzwiowe szt.
d.6.:117 0138-01
3analogia
i szl. 1.000
RAZEM 1.000
59 KNR 2-15/ 'Pianka izolacyjna szt.
d.6. GEBERIT
3:0316-03
analogia
1 szt. 1.000 Sl
RAZEM 1.000
60 KNR-W 2-  Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewodéw o szt.
d.6..17 0131-01 4r. do 100 mm
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
61 KNR-W 2-  Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewoddw o szt
d.6. 17 0131-02 $r. do 200 mm
3
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
6.4 Nawiewniki/Wywiewniki .
62 KNR-W 2-  Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie szt.
d.6. 17 0137-01
4:analogia
2 82l 2.000
RAZEM 2.000
63 KNR 2-17  Anemostaty kolowe, nawiewne typ D o $r.do 160 mm szi.
d.6. 0140-01
4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
64 KNR 2-17  Anemostaty kolowe, wywiewne typ D o ér.do 160 mm set.
d.6. 0140-01
4
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
65 KNR 2-17  Anemostaty kolowe, wywiewne typ D o $r.do 280 mm szt
d.6. 0140-02
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.5 Roboty towarzyszace
66 KNR 4-01  Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- szt
d.6. 0208-03 rowego o grubosci do 30 cm
5
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) szt. 9.000'
RAZEM 9.000

67 KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach | cianach o powierzchnido 0.1 m2 szl
d.6. 0206-02 przy gtebokosci ponad 10 cm
5

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
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