OPIS TECHNICZNY
do projektu prefabrykowanego zbiornika prostokatnego na $cieki o poj. 8,0 m>.

1. CZESC OGOLNA.
1.1. Ogodlne dane techniczne :

- powierzchnia zabudowy - 7,20 m?
- powierzchnia uzytkowa - 6,16 m2
- kubatura uzytkowa - 8,00 m3
- kubatura catkowita - 12,6 md

1.2. Wyposazenie zbiornika :
Wyposazenie zbiornika :
— Komora zbiornika z dnem.
— Rura PVC @160 mm w ostonie z pianki poliuretanowe;.
— Krag betonowy @600 mm.
—  Wiaz zeliwny @500 mm typ potciezki.
— rure wywiewng ¢ 150 mm.

1.3. Wytyczne eksploatacji zbiornika :

Oproznianie zbiornika okresowe przy uzyciu pojazdow asenizacyjnych. Wywoz Sciekow do
oczyszczalni lub na poletka do tego przeznaczone. Wejscie do zbiornika przewiduje sie okresowo dla
przegladu lub naprawy - po otwarciu wtazu i przewietrzeniu zbiornika. Zabrania sie wchodzenia do
zbiornika z otwartym ogniem, dopuszcza si¢ uzywanie lamp bateryjnych. W przypadku zejécia do
zbiornika jednej osoby, druga osoba niezbedna jest nad zbiornikiem jako asekuracyjna.

2. CZESC MONTAZOWA
Montaz zbiornika zgodnie z wytycznymi producenta.




