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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy obiektow infrastruktury

komunikacyjnej, stuzacych do obstugi projektowanej swietlicy wiejskiej na dziatce
nr 597/8 w miejscowosci Zalesie gm. Lukow.

2. Podstawa opracowania.

mapa do celow projektowych w skali 1:500, aktualizowana na dzien
08.09.2016r. przez geodete uprawnionego mgr inz. Artura Chudzika;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24

lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog
pozarowych;

opinia geotechniczna sporzadzona przez mgr inz. Radostawa Stanczaka

wizja lokalna w terenie.

3. Zalozenia do projektowania.

zjazd publiczny na dziatke z drogi gminnej nr 102334 od strony poinocno-
wschodniej;

zjazd publiczny na dziatke z drogi gminnej nr 102765 od strony
potudniowej;

zjazd dla samochodu bojowego strazy pozarnej z drogi gminnej nr 102765
od strony potudniowej;

miejsca postojowe dla samochodow osobowych - 22;

odwodnienie terenu — powierzchniowe, z rozsgczeniem wody opadowej w
gruncie;

nawierzchnia dla ruchu i postoju pojazdéw oraz dla pieszych — kostka
betonowa.
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4. Stan istniejacy.

Teren dzialki planowanej pod zabudowe, przylega od strony pdinocno-
wschodniej 1 potudniowej do drog gminnych o nawierzchni bitumicznej. Od strony
péinocno-zachodniej i potudniowo-wschodniej graniczy z niezagospodarowanymi
dzialkami rolnymi. Teren jest nieurzadzony (grunty rolne); z nieznacznym
naturalnym spadkiem w kierunku pdéinocno-wschodnim. Wzdhuz pdnocno-
wschodniej granicy dziatki przebiega rurociag sieci wodociggowe;.

Wg wykonanych badan geotechnicznych, pod warstwa gleby préchniczej o
migzszosci ok. 40 cm zalegajg w podtozu piaski pylaste oraz gliny piaszczyste.
Woda gruntowa okresowo moze podnosi¢ si¢ do ok. 1m ponizej istniejgcego
terenu. Badania gruntowe podioza sg tematem oddzielnego opracowania.

5. Rozwigzania wysokoSciowe i odwodnienie.

Krawedzie zjazdow dostosowano wysokos$ciowo do istniejacej nawierzchni
drég gminnych. Spadki podtuzne o wartosciach 1% 1 2,8% w kierunku krawedzi
drogi oraz pochylenie poprzeczne zgodne ze spadkiem drog zapewnia sptyw wody
opadowej z nawierzchni zjazdow na przylegty teren w pasie drogowym.

Na terenic dzialki zaprojektowano spadki nawierzchni uniemozliwiajace
sptyw wody na teren dzialek sgsiednich, lub pasa drogowego. Odbidr wody
opadowej z nawierzchni utwardzonych — przez zaprojektowane tereny zielone.
Kierunki i wartosci spadkow pokazano na planie sytuacyjno-wysokosciowym (rys.
nrl).

Skarpy o pochyleniu 1:2.

6. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w odniesieniu do istniejagcych warunkow
gruntowo-wodnych. Przed przystgpieniem do robot nawierzchniowych nalezy
usung¢ warstwe gleby prochniczej. Odkryte podtoze gruntu nosnego nalezy
uzupeti¢ pospotka do rzednych spagu warstwy odsaczajacej, wymieszaé z
istniejacym podtozem i wykona¢ ulepszenie cementem w warstwie 15 cm, w 1losci
ok. 20 kg cementu na 1m? ulepszonego podtoza.

6.1. Warunki wodne.

- nasypy < Im
- poziom wody gruntowej 1+ 2m

Przyjeto warunki wodne przeci¢tne.

6.2. Warunki gruntowe.

- grunty watpliwe (piaski pylaste) + grunty mato wysadzinowe (gliny
piaszczyste)
- warunki wodne przecietne



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

budowy

Przyjeto grupe nosnosci podioza G3.

Obcigzenie ruchem.

- przyjeto kategori¢ ruchu KR1.

Warunek mrozoodpornosci.

- kategoria obcigzenia ruchem: KR 1
- grupa nos$nosci podtoza: G3

- gleboko$¢ przemarzania: 1m

Przyj¢to rzeczywista grubos¢ warstw min. 50 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu nr 1 (po usunigciu warstwy gruntu
nieno$nego).

kostka betonowa gr. 8 cm;

podsypka cementowo-piaskowa 5 cm;

chudy beton B-7,5 22 cm;

warstwa odsagczajaca 15 cm;

warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu nr 2, zjazdu nr 3, drogi pozarowej, placu
manewrowego, miejsc postojowych (po usunigciu warstwy gruntu
nieno$nego).

kostka betonowa gr. 8 cm;

podsypka cementowo-piaskowa 5 cm;

chudy beton B-7,5 15 cm;

warstwa odsaczajaca 15 cm;

warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni chodnika (po usunigciu  warstwy gruntu
nieno$nego).

kostka betonowa brukowa: 6 cm;

podsypka cementowo-piaskowa: 5 cm;

podbudowa z pospotki: 10 cm;

nasyp z gruntu przepuszczalnego na podtozu gruntowym.

Zalecany wzor kostki — BEHATON, o krawedziach zazgbiajacych sig.
Betonowe kostki brukowe nalezy spoinowaé piaskiem. Wyroby uzyte do

powinny  posiada¢  atest-certyfikat  stwierdzajacy  jakos$¢

odpowiadajaca wymogom norm.



7. Ogrodzenie.

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe przettaczane 3D o podstawowej
rozpigtosci przesta w osi stupkow 260 cm. Wypektnienie panelu — z drutu
ocynkowanego @5mm. W przypadku montazu paneli na odcinkach o dtugosci
mniejszej niz 2,50m nalezy dokona¢ ich skrocenia na placu budowy. Panel
nalezy skraca¢ mozliwie blisko zgrzewu. Wysoko$¢ paneli zmienna na
dlugosci ogrodzenia, dostosowana do wysokos$ci terenu. Dazono do
zachowania jednolitej rzednej wierzchu przeset na dtugosci ogrodzenia. Spod
paneli oddzielony od gruntu prefabrykowanym cokotem betonowym o
wysokosci 20 cm. Od strony wjazdu nr 2 i nr 3 zaprojektowano bramy
dwuskrzydtowe o szerokosci 6,0m.

Ogrodzenie zbiornika na gaz — z siatki ocynkowanej na stupkach
stalowych zabetonowanych w gruncie.

Szczegbdly ogrodzenia opisano na rysunku nr 1 ,Plan sytuacyjno-
wysokosciowy”.

8. Uwagi koncowe.

Wszelkie roboty =ziemne w poblizu przewoddéw sieci uzbrojenia
podziemnego nalezy prowadzi¢ rgcznie. Zabezpieczeniem wystarczajagcym
przewodu sieci wodociggowe] pod zjazdami bedzie grubos¢ nasypu pod

konstrukcja nawierzchni.

Opracowat:
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektow shuzagcych do obstugi
komunikacyjnej $wietlicy wiejskiej, ktorej budowa jest planowana na dziatce nr 597/8 w
miejscowosci Zalesie gm. Lukow.

KOLEJNOSC REALIZACJI:
a) Roboty przygotowawcze:

e ogrodzenie placu budowy;
e roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach drogowych;
e usunig¢cie warstwy gruntu nieno$nego.

b) Budowa zjazdow:

roboty ziemne: korytowanie, wykonanie nasypow;
wykonanie warstw podbudowy i nawierzchniowych;
uformowanie poboczy gruntowych;

plantowanie z humusowaniem 1 obsianiem trawa poboczy.

c) Budowa miejsc postojowych, drogi pozarowej i manewrowej,
zagospodarowanie dzialki:

roboty ziemne: korytowanie, wykonanie nasypow;
wykonanie warstw podbudowy i nawierzchniowych;
uformowanie wysokosciowe terendw zielonych;
plantowanie z humusowaniem i obsianiem trawg.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

e drogi;
e sieci uzbrojenia terenu.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza:
e drogi gminne nr 102334 i 102765, w warunkach odbywajgcego si¢ po niej
ruchu drogowego,
e Wystepowanie uzbrojenia podziemnego nie zainwentaryzowanego na planie
zagospodarowania terenu.

Projektowana budowa obiektow nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas



-10-
realizacji robot budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

Przy budowie projektowanych obiektow moga wystapi¢ zagrozenia wynikajace z:

e zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot przy krawedzi drogi gminnej
(mozliwos$¢ potragcenia przez pojazdy poruszajgce si¢ po drodze);

e zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot w sposdb niezgodny z
technologia;

e zagrozenia zwigzane z uzywaniem sprzetu o napedzie elektrycznym
i spalinowym przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych;

e zagrozenia zwigzane ze skladowaniem w sposéb niewlasciwy materiatow
budowlanych;

e zagrozenia zwigzane z przebywaniem w zasiegu pracy sprz¢tu osob
postronnych;

e zagrozenia zwigzane z mozliwo$cig uszkodzenia uzbrojenia podziemnego nie
zainwentaryzowanego na planie zagospodarowania podczas wykonywania
koryta na poszerzeniu i zjezdzie oraz rowu.

Wobec powyzszego, teren budowy w trakcie robdt nalezy zabezpieczy¢ i
oznakowa¢ wedtug zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robot nalezy pracownikéw zapoznaé z zakresem prac,
wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen oraz dokona¢ szkolenia z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenie powinno zawiera¢ migdzy innymi informacje
zawarte w nastgpujacych rozporzadzeniach:

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych budowlanych i drogowych. (Dz.U. z 2001r. nr 118, poz. 1263)

e Rozporzadzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska, Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz.U. z 1997r. nr 7,
poz.30)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z 6.02.2003r w  sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonania rob6t budowlanych (Dz.U.
z 2003r nr 47, poz. 401)

6. Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwvom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
1) Teren robot wygrodzi¢, a w miejscu widocznym umiesci¢ tablicg

informacyjng z telefonami alarmowymi.
2) Wszelkie roboty prowadzi¢ od strony terenu wygrodzonego.
3) Zapewnié tacznosé telefoniczng na placu budowy. Zorganizowaé stanowisko
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wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.
4) Urzadzi¢ i zabezpieczy¢ sktadowisko materiatdow budowlanych.
5) Uzywac tylko sprawnych narzgdzi i maszyn. Pracujace maszyny powinny by¢
wyposazone w §wiatla ostrzegawcze 1 posiada¢ aktualne badania techniczne.
6) Pracownikoéw nalezy wyposazy¢é w odziez roboczg i ochronng.
7) Prace ziemne w poblizu uzbrojenia terenu wykonywac recznie.

Zalecenia dotyczace sporzadzenia planu BIOZ

Realizacja obiektu nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

Opracowat:



Ogrodzenie zRiotnika - z siatki ocynkowanej na stupkach stalowych zabetonowanych w gruncie.
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mgr inz. Tomasz Polkowski
zam. ul. Trentowskiego 3A, 21-400 Lukow
Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci drogowej
LUB/0171/POOD/13

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn. ,Swietlica wiejska — roboty branzy
drogowej”, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.



LUBELSKA

L Lublin, dnia 3 grudnia 2013 r.
17 INZYNIEROW
LTI L BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/160/13

DECYZJA

Ma podstawic art. 24 ust, 1 pkt 2 ostawy 7 dnia 15 grudnia 200071, o samorzadach  zawodowych  architekubw, ingynieriw
budownictwa oraz urbanistdw f Dz Uz 2001 ¢ Nr 5 poz 42, 2 pbd zm. J, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 wst. 1 pkt 2a
ustawy Z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane |/ tek st jednolity Dz, 1, 2z 2010 1, Nr 243, poz. 1623, /, § 18 wst. 1 pkt. 11 2 rozporzgdzenia
Ministra Transportu 1 Budowmictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzelnyeh funkeji technicznych w budownictwie
J Dz U, Nr83 poz, 578 £ pdin. zmJ, po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie preygotowania zawodowego oraz zlodeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z winikiem pozytywnym

Pan Tomasz Krzysztof POLKOWSKI
magister indynier
urodzony dnia 12 maja 1959 r. w Zamodciu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0171/POOD/13

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE

W zwiazrku z uwzglgdnieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig od wzmsadnienia decyaii.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzii ninigjszej shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynierdw Budownictwa w Warszawic,
za podrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej lzhy In#ynierdw Budownictwa w Lublinie, w terminie
crternasiu dni od dnia jej doreczenia

Sklad orzekajgey Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej:

mgr inz. Je perek

Otrzymugja:

|! I.:|]’an Tomasz Polkowski
ul. Cieszkowizna 7,
21-400 Lulkdw

2. Gldwny Inspektor
Madzoru Budowlancgo

3 aha



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Tomasz Krzysztof POLKOWSKI

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 11i 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
w specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjncj:

MEr in ek




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-1T5-EKJ-ZFZ *

Pan Tomasz Krzysztof Polkowski o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0151/12

adres zamieszkania ul. Cieszkowizna 7, 21-400 tukéw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-30 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy





