OPINIA GEOTECHNICZNA

dla potrzeb budowywietlicy wiejskiej w Zalesiu na dziatce nr 597/8rapowana na
podstawie badapodtaza gruntowego w dniu 02.09.2016 .

Obiekt: Swietlica wiejska.

Adres obiektu:Zalesie, gm. Lukow, pow. tukowski, nr ewid. dziatsB7/8.

Inwestor: Gmina Lukow

Adres inwestoraul. Swiderska 12, 21-400 tukéw

Projektant sporadzajacy opinie geotechniczi : mgr inz. Radostaw Steczak
upr. MA500/POOK/14

Sprawdzajacy: inz. Andrzej Rafalski, upr. UAN-4224/45/37/86

Adres projektanta: ul. Sienna 17/2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki

Adres sprawdzapcego:ul. Przemystowa 1 ,B”

Podstawa opracowania.

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 3drust.3 pkt 4
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, zzpbzm.).

* Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustad geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.2022 r. Poz.
463).

* Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szgaewego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. PoZ2 46az z 2013 r.
poz. 762) z pan. zmianami.

« Wiasnha analiza makroskopowa gruntu, obserwacjaoxeaia s¢
obiektéw gsiednich oraz dane dotygz podiaa badanego terenu i jego
otoczenia wynikajce ze znajomiei lokalnych parametrow gruntu.

1.1.Warunki gruntow@roste — na terenie inwestycji (w zach.¢dzi dziatki) wykonano
dwa otwory badawcze, uzyslkuajidentyczne wyniki. Od powierzchni do gt. ok. 4@ c
nawiercon piaszczyst glebe préchnicza, nasgpnie do gt. 120 cm zalegaasek pylastyw
staniesrednio zagszczonym oo = 0,5. Poniej znajduj sie gliny piaszczystew stanie
twardoplastycznym a = 0,25. Podige gruntowe stateczne. W miejscu wykonywania bada
nie stwierdzono wygpowania wody gruntowej do gt. 2,0 m. Nie stwierdzovysepowania
mineralnych gruntow stabogaych, gruntdow organicznych, nasypéw niekontrolowdmgraz
innych niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Badania zostaty wykonane w warunkach utrzyyoelj st od diwszego czasu
suszy (rok 2015 i egciowo 2016). Uwzgidniajgc znajomdéc¢ lokalnych warunkéw gruntowo-
wodnych, stwierdzam nitiwos¢ okresowego pojawianiagsivdd gruntowych na poz. ok. 1,0 m
od istniejcego poziomu terenu.

1.2. Kategoria geotechniczna budynku: jednokondgging budynek o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, posaataywv prostych warunkach
gruntowych, zaliczam duerwszej kategorii geotechniczne.



1.3.Brak konieczngei projektowania odwodniebudowlanych, barier oraz ekranéw
uszczelniajcych.

1.4.Kategoria gruntu wg warunkow odspajania i tadom Ill. Bezpieczne nachylenie
skarp wykopow 1:0,6. Przy wykopach o szer. posyy),6 m dopuszczalne jest
stosowanigcian pionowych do gt. 1,0 m.

1.5.Przed wykonaniem betonu podkiadowegoayasprawdzt jednorodnéc¢ podiaza
gruntowego.

1.6.Realizacja projektowanego obiektu ngelie miata negatywnego oddziatywania na
stabilng¢ posadowienia innych obiektow (brak zabudowy wmggdokalizacji
swietlicy).
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