Przebudowa wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkét w Strzyzewie

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
Przebudowa wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkdl w Strzyzewie B - |
1 Roboty przygotowawcze — . - —
1 KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o |m2
d.1/1103-05 wysokosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
| niem spoin zaprawg cementowg
<wyréwnanie nieréwno$ci>10 m?2 10.000
| <pod tuleje>1.0*1.0*8 m?2 8.000
| RAZEM 18.000
2|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samo- | m3
d.1.0301-03 wyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.1V)
<pod tuleje>0.6*0.6"1.0"2+0.5*0.5*0.7*4+0.5*0.5*0.7*2 m3 1.770
RAZEM 1.770
3|KSNR 6 1005- |Oczyszczenie reczne nawierzchni z kostki m?2
d.1|02
analogia
22.10*42.00 |\m2 928.200
RAZEM | 928.200
4 KNR 0-25 Czyszczenie hydroécierne powierzchni poziomych 'mZ2
d.1/0403-04 - piasek suszony workowany=0;
- piaskarka do czyszcz. metali =0;
- wsp. R=0,3;
- wsp. $=0,3;
22.10*42.00 m2 928.200
RAZEM 928.200
5 /KNR AT-26 Gruntowanie natryskowe m2
d.1/0102-02
22.10%*42.00 m2 928.200
RAZEM 928.200
6/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. |-l glebokosci 20 cm m2
d.1/0101-05
10.25*128.2 m? 32.050
RAZEM 32.050
7 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1/0402-03 |
0.075*128.2 m3 9.615
RAZEM | 9.615
8|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
d.1/0407-05 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
| 22.10*2+42.0*2 m 128.200]
f RAZEM 128.200
2 - Nawierzchnia poliuretanowa o o o
9|analiza wiasna |Warstwa stabilizujgca typu ET - grubos¢ warstwy 35mm {m2
d.2
22.10*42.00 m2 928.200
| RAZEM 928.200
10 analiza wiasna |Nawierzchnia poliuretanowa - granulat SBR gr. 11mm - pod na-  |m2
d.2 wierzchnie poliuretanowg
|- 22.10*42.00 |m2 928.200
_ RAZEM 928.200
11|analiza wiasna Nawierzchnia poliuretanowa - granulat EPDM zmieszany z PU gr. |m2
d.z2 3mm |
22.10*42.00 \m2 928.200
| | RAZEM 928.200
3 [Infrastruktura towarzyszgca - - — ]
12 KNR 2-23 Whykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o m3
d.3 0308-01 0bj.0.15 m3
<luleje do koszykowki>0.6*0.6%1.0*2 m3 0.720
<tuleje bramek do pitki recznej>0.5*0.5*0.7"4 m3 0.700
<tuleje tenisa ziemnego>0.5%0.5*0.7*2 m3 0.350
| RAZEM 1.770
13|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej szt.
d.3/0309-05
2*4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
14/KNR 2-23 Ramki do pokrywek na tuleje szt.
d.3/0309-07
2 szt. 2.000
RAZEM | 2.000
15/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo do pitki reczne;j. |szt.
d.3 0310-06 Rama gtéwna wykonana z profilu stalowego 80x80 mm, wymiary
w $wietle 200 x 300 cm. tuki wykonane z grubo$ciennej rury sta-
lowej, cynkowane ogniowo. Gteboko$¢ bramki: 100 cm dotem, 80
cm gorg
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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16|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszy- ‘szt. |
d.3/0310-04 kowki - zestaw do koszykéwki zewnetrzny jednostupowy, stup wy-
konany z profilow stalowych, rama tablicy z profilu stalowego. Tab-/ |
lica epoksydowa 105x180cm. Zestaw musi spefnia¢ wymaagnia |
nomy PN-EN-1270
| 2 szt. | 2.000
| | RAZEM 2.000
17|KNR 2-23 Ustawienie w golowych otworach stojakéw do tenisa. Stalowe szt. [
d.3/0310-03 slupki do tenisa ziemnego wykonane z kwadratowego profilu sta- |
lowego 80x80 mm. tatwo demontowalne, mocowane w tulejach
osadzanych w podiozu. Stupki wyposazone sg w umieszczone
wewnatrz urzadzenie naciggowe z zastosowaniem $ruby trapezo-
|wej i kétka zaczepowego.
2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
18 analiza wtasna |Malowanie natryskowe linii do gry w pitke reczng kpl.
d.3 |
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19|analiza wiasna Malowanie natryskowe linii do gry w koszykowke kp!. |
d.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20| analiza wiasna | Malowanie natryskowe linii do gry w tenisa ziemnnego kpl.
d.3
1 kpl. 1.000
RAZEM | 1.000
=4 s
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