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Przed wykonaniem fundamentow oraz stropéw nalezy dokonaé weryfikacji wartosci OBIEKT:
bezwzglednej poziomu "zero" w budynku istniejgcym. Poziom parteru oraz poziom
pietra projektowanego l_)udypku, na_ﬂezy dostosowgé qd_powiednio do poziomu ROZBUDOWA BUDYNKU Z.S. DABIE
parteru i poziomu pietra budynku istniejacego.
S3 D1 SD1 ADRES L. Dabie, gm. tukow, pow. tukowski,
2 x folia budowlana PE gr. 0,4 mm 5,0 | pokryciowa blacha trapezowa - charakterys. papa termozgrzewalna NRO (warstwa . nr ewid. dz.: 1479/1, 1479/4; obr. ewid.: DABIE 0004
10,0 | ptyta twardej wetny mineralnej wizualna wg. opisu na rysunkach elewacji podkiadowa oraz wierzchnia) z wywinieciem . L 4 _ .
15,0 |ptyta twardej welny mineralnej 5,0 |taty drewniane 70x50 na ptaszczyzny pionowe - charakterys. JeanStka ewid.: tUKOW gmina 061 105—2
2 x folia budowlana PE gr. 0,4 mm 2,5 |kontrtaty drewniane 70x25 wizualna wg. opisu na rysunkach elewacji TYTUL: SKALA: NUMER:
16,0/ | strop zelbetowy wiatroizolacja 2,5 |ptyta OSB NRO NRO z (FORMAT)
20,0 | (grubo$c¢ ptyty wg. projektu konstrukciji) przestrzen strychowa / konstrukcja drewn. pustka powietrzna / konstrukcja drewn. PRZEKROJ A‘A 1:50
2,0 | tynk cementowo-wapienny, pokryty gtadzig 2 x folia budowlana PE gr. 0,4 mm (AZ) A-3.1
gipsowa, 10,0 | ptyta twardej wetny mineralnej — -
15,0 |ptyta twardej welny mineralnej PROJEKTANT SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
2 x folia budowlana PE gr. 0,4 mm , - -
16,0/ | strop zelbetowy Tomasz Socko architektura 50/LOIA/08 2017-08
20,0 | (grubos¢ ptyty wg. projektu konstrukcji) SPRAWDZAJACY
2,0 | tynk cementowo-wapienny, pokryty gtadzig -
gipsowa Magdalena Rafalska architektura 2/02/0L 2017-08




	Sheets and Views
	AA 50 A2


