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. EKSPERTYZA TECHNICZNA

STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI ORAZ MOZLIWOSCI ROZBUDOWY BUDYNKU
ZESPOLU SZKOL W DABIU, gm. tUKOW.

1. DANE OGOLNE.
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Obiekt bedgcy przedmiotem niniejszej ekspertyzy znajduje sie na dziatce o numerze
ewid.: 1479/1 budynek szkolny wraz z infrastrukturg towarzyszgcg. Natomiast na
przedmiotowym fragmencie dziatki nr ewid. 1479/4 znajduje sie nalezgcy do gminy parking
otwarty. W nieobjetej zakresem opracowania czesci dziatki nr ewid. 1479/4 oraz na dziatce nr
ewid. 1479/5 znajduje sie budynek Centrum Kultury w Dabiu. Zakresem opracowania
obejmuje sie dwie dziatki nr ewid. 1479/1 oraz 1479/4 (fragment) w obrebie ewidencyjnym
DABIE 0004. Budynek Zespotu Szkét jest pietrowy z poddaszem nieuzytkowym,
niepodpiwniczony.

W ramach inwestycji projektuje sie rozbudowe Zespotu Szkdét w Dabiu o
budynek, ktéry bedzie miescit zespdt sal nauczania poczatkowego wraz z
niezbednym zapleczem szatniowo-sanitarnym. Zespdt funkcjonalnie zostat
wyodrebniony (odrebne wejscie, szatnia, toalety) oraz potaczony komunikacyjnie
z budynkiem istniejgcym. Rozbudowa stanowi uzupetnienie bryty istniejgcego
budynku - wysokosci kondygnacji, wysokosci otworéw okiennych, spadek oraz
pokrycie dachu. Projektowana cze$¢ bedzie oddylatowana w poziomie
posadowienia i przez catg wysokos¢ budynku.

1.2. MATERIALY WYJSCIOWE

Projekt architektoniczny rozbudowy ZS w Dabiu.

Archiwalne projekty szkoty i sali sportowej ZS w Dabiu.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego do projektu rozbudowy budynku szkoty na
terenie dziatki nr 1479/1 w m. Dabie, gmina tukdw, powiat tukowski z 05,2017r.
Ogledziny budynku.

Obowigzujgce przepisy prawa budowlanego.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
2.1. Charakterystyka techniczna istniejacego budynku.

Budynek Zespotu Szkot w Dagbiu sklada sie z budynku gtéwnego oraz dobudowanej
sali sportowej oraz czesci parterowej zawierajgcej sale przedszkolne.

Budynek ZS jest pietrowy z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony. Zostat
wykonany w konstrukcji murowanej z bloczkdw betonu komorkowego ze stropami z
prefabrykowanych, zelbetowych ptyt kanatowych. Posadowienie bezposrednie budynku
zrealizowano na tawach monolitycznych Zelbetowych. Sciany wykonano z bloczkéw betonu
komorkowego warstwowe 25+5+25cm z wkitadkg ze styropianu 5cm. Dach w konstrukciji
drewnianej, ptatwiowo — kleszczowej, pokrycie dachu blachg trapezowa.

Dobudowane skrzydto o przeznaczeniu edukacji przedszkolnej wykonano na podstawie
projektu z 04,2010 roku w technologii tradycyjnej murowanej z pustakow ceramicznych na
zaprawie cem-wap ze stropem monolitycznym, zelbetowym i dachem dwuspadowym w
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konstrukcji drewnianej przykryty blachg trapezowg. Posadowienie bezposrednie
zrealizowano na tawach fundamentowych monolitycznych.

Budynek hali sportowej o wymiarach 12,8x24,8 m i wysoko$ci 6,2m zrealizowany na
podstawie projektu z 1999 roku. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej ze
stropem z ptyt strunobetonowych Sp-26,5 i dachem dwuspadowym w konstrukcji drewnianej
przykryty blachg trapezowg. Posadowienie bezposrednie zrealizowano na tawach
fundamentowych monolitycznych.

2.3. Ocena stanu technicznego konstrukcji.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdza sie dobry stan techniczny
podmiotowych elementéw konstrukcyjnych. Nie stwierdzono uszkodzen w konstrukcji. Nie
zaobserwowano zarysowan i nadmiernych odksztatceh elementéw konstrukcyjnych. Budynek
jest nowy i uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i remontowano na bierzgco.

3. OCENA WPLYWU ZMIAN NA UKLAD KONSTRUKCYJNY | STATECZNOSC
BUDYNKU.

Realizacja rozbudowy budynku Zespotu Szkét w Dagbiu jest mozliwa do realizacii.
Rozwigzania konstrukcyjne nalezy realizowa¢ w sposOb nie naruszajgcy elementow
konstrukcji budynku istniejacego. Projektowang rozbudowe nalezy oddylatowa¢ od
konstrukcji budynku istniejgcego w poziomie posadowienia i przez catg wysoko$¢ dobudowy.
Poziom posadowienia dobudowy nie moze przekracza¢ poziomu posadowienia istniejgcego
budynku.

Realizacja rozbudowy budynku Zespotu Szkdt w Dgbiu nie bedzie miata negatywnego
wptywu na konstrukcje istniejgcego budynku oraz jej elementow sktadowych konstrukciji.

Projektowane rozwigzania architektoniczne i konstrukcyjne nie naruszajg statecznosci i
konstrukgji istniejgcego budynku. Nie wprowadza sie zmian w konstrukcje budynku, ktore
miatyby wptyw na zwiekszenie obcigzen na konstrukcje nosng budynku oraz fundamenty.

4. WNIOSKI | ZALECENIA.

Realizacja przebudowy budynku Zespotu Szkét w Dabiu nie bedzie miata
negatywnego wptywu na konstrukcje istniejgcych budynku i nie spowoduje przekroczenia
standw granicznych nosnosci i uzytkowania jej elementow sktadowych.

Posadowienie nowoprojektowanej czesci budynku bedzie realizowane w sposéb
bezpieczny dla istniejgcego budynku sgsiedniego. Poziom posadowienia nie moze
przekroczy¢ poziomu istniejgcych fundamentéw. Projektowane rozwigzania architektoniczne i
konstrukcyjne nie naruszajg statecznosci i konstrukcji istniejgcego budynku. Nie wprowadza
sie zmian w konstrukcje budynku, ktére miatyby wpltyw na zwiekszenie obcigzen na
konstrukcje nosng budynku oraz fundamenty.

Rozbudowa budynku nie stanowi zagrozenia dla konstrukcji oraz ludzi i jest mozliwa
do zrealizowania w zakresie konstrukcyjnym. Realizacje inwestycji ocenia sie jako
bezpieczng i nie naruszajgcg interesu oséb trzecich w rozumieniu ustawy prawo
budowlane.

W przypadku, gdy w czasie realizacji obiektu wykonane zostang odkrywki elementéw
konstrukcji i stwierdzone zostang inne niz przyjete w projekcie parametry stanu technicznego
budynku, nalezy powiadomié nadzér budowy.
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Il. OPIS TECHNICZNY PB
1. DANE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy gminnej biblioteki
publicznej o sale spotkan z autorami wraz z wyposazeniem w zakresie konstrukcji.
Projektowany inwestycja zlokalizowana jest w Starych Kobiatkach, gm. Stoczek tukowski,
pow. tukowski, nr ewid. dziatek 713, 714, obreb geodezyjny: Stare Kobiatki 0024.

1.2. MATERIALY WYJSCIOWE

eProjekt architektoniczny rozbudowy ZS w Dabiu.

eArchiwalne projekty szkoty i sali sportowej ZS w Dabiu.

«Dokumentacja badan podtoza gruntowego do projektu rozbudowy budynku szkoty na terenie
dziatki nr 1479/1 w m. Dgbie, gmina Ltukdw, powiat fukowski z 05,2017r.

eObowigzujgce przepisy prawa budowlanego.

Obliczenia statyczne elementow konstrukcji wykonano przyjmujgc obcigzenia zgodnie

Z nastepujgcymi normami:

* PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci

* PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

* PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne

* PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem

* PN-77/B-02011/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem
Fundamenty zaprojektowano przyjmujgc parametry gruntowe wg norm:

* PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpos$rednie budowli

* PN-83/B-02482 — Fundamenty budowlane. No$no$c pali i fundamentéw palowych

Elementy Zzelbetowe zaprojektowano wg normy:

* PN-869B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Elementy stalowe zaprojektowano wg normy:

* PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Konstrukcje murowe zaprojektowano wg normy:

* PN-B-03002:2007 - Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie
Konstrukcje drewniane zaprojektowano wg normy:

* PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.3. OGRANICZENIA STREFOWE

oll strefa przemarzania
olll strefa obcigzenia sniegiem
o| strefa obcigzenia wiatrem
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1.4. DOPUSZCZALNE OBCIAZENIA UZYTKOWE

Obcigzenia uzytkowe charakterystyczne wg PN-82/B02003
Pomieszczenia pokoje biurowe, szatnie - 2,0 kN/m?

Sale lekcyjne szkolne - 2,0 kN/m?

Klatki schodowe - 4,0 kN/m?

Korytarze i halle - 2,5 kN/m2

1.5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Badania zostaty wykonane w maju 2017, 2 wiercenia do gtebokosci 4m. Warunki

gruntowe proste — na terenie inwestycji stwierdzono prostg budowe geologiczng. Na
badanym terenie, do gteb. 4,0 m, wody gruntowej nie stwierdzono.
Na badanym terenie, przy powierzchni, napotkano nasyp niebudowlany (grunt prochniczy z
piaskiem) o migzszosci 0,8 — 0,9 m. Ponizej nawiercono: do gteb. 3,3 — 3,4 m piasek sredni
w stanie Srednio zageszczonym o ID = 0,6, i do gteb. 4,0 m gline piaszczystg w stanie
twardoplastycznym o IL = 0,25.

Kategoria geotechniczna budynku: dwukondygnacyjny budynek o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, posadawiany w prostych warunkach gruntowych,
zaliczam do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowych nalezy powiadomi¢ nadzor budowy.

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE.
2.1. USTROJ KONSTRUKCYJNY.

Projektowana rozbudowa budynku Zespotu Szkét w Dabiu jest niepodpiwniczona,
dwukondygnacyjna o zmiennej wysokosci. Cze$¢ nizsza, parterowa, obejmuje tylko szatnie i
wiatrotap. Zaprojektowano konstrukcje budynku murowo - zelbetowq; Sciany konstrukcyjne
murowane z lokalnymi filarami i stupami zelbetowymi stanowi¢ bedg podparcie dla stropow
zelbetowych monolitycznych. Uktad konstrukcyjny podtuzny z usztywniajgcymi $cianami
poprzecznymi.

Obcigzenia ze stropdéw i dachu bedg przekazywane poprzez Sciany i stupy na grunt za
posrednictwem fundamentéw, zaprojektowanych w postaci taw fundamentowych. Sciany
fundamentowe zaprojektowano jako murowane zakoniczone wiehcem zelbetowym.
Nowoprojektowany budynek jest oddylatowany w poziomie posadowienia i przez catg
wysokosc¢ przylegajgcych elementdéw konstrukcyjnych.

2.2. Fundamenty.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci stép i faw Zzelbetowych.
Posadowienie realizowa¢ na warstwie gliny zalegajgcej na poziomie okoto 1,00 m ponizej
poziomu terenu. Poziom posadowienia zaprojektowano na rzednej -1,72 m /167,34m npm./
ponizej ,0” budynku tj. 169,06m npm. W poziomie posadowienia wystepuje lokalne
przegtebienie wzdtuz dylatacji, dostosowujgce poziom posadowienia do budynku
istniejgcego.

Przy dylatacji z istniejgcym budynkiem nalezy zachowaC szczegdlng ostroznosé. Wykop
fundamentowy realizowa¢ punktowo, nie dopuszcza sie wykopu ponizej poziomu
posadowienia istniejgcego budynku. Odkopywanie fundamentéw budynku istniejgcego
nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, nalezy przeprowadzac je w sposob punktowy.
Nie wolno podkopac¢ fundamentu istniejgcego. Niedopuszczalne jest poddanie wykopu
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dziataniom warunkéw atmosferycznych tj. deszczu lub mrozu. Prace nalezy wykonac¢ ze
szczegolng ostroznoscia.

Grubos¢ taw fundamentowych 40cm.

Fundamenty zbrojone sg pretami #12 mm i #16 mm oraz strzemionami z pretow @6 mm.

Stal A-1lIN, beton C20/25 (B25).

Pod fundamenty nalezy wyla¢ warstwe chudego betonu gr. 10cm. Grunty nienosne lub
rozluznione zalegajgce w poziomie posadowienia nalezy usung¢ i zastgpi¢ do poziomu spodu
fundamentow nasypem zwirowo-piaszczystym lub piaszczystym i zageszczonym do Is > 0,97.
Podbudowe piaszczystg nalezy zageszczaé warstwami o migzszosci nie wiekszej niz 20 - 30
cm. Wykop fundamentowy winien by¢ odebrany przez osobe uprawniong.

Fundamenty nalezy zabezpieczyc¢ izolacjg przeciwwilgociowg wg projektu architektury.

2.3. Sciany murowane nosne.

Sciany fundamentowe nalezy wykonaé jako murowane 24 cm z bloczkéw betonowych
zakonczone wiencem zelbetowym. Wience zelbetowe monolityczne wylewane na budowie,
zbrojone pretami #12mm i poprzecznie #6mm z betonu C20/25 i stali A-llIN. Pod Scianami
dziatowymi wykona¢ sciany fundamentowe grubosci 12 cm (jak na detalu) z bloczkow
betonowych.

Powyzej zaprojektowano murowane sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne z bloczkow
gazobetonowych gr. 24 cm odmiany 600 na zaprawie cienkowarstwowej M10, ocieplone od
zewnatrz ptytami styropianowymi.

W $cianach nalezy wykona¢ nadproza prefabrykowane lub monolityczne Zelbetowe
wylewane na budowie, zbrojone pretami #12mm i poprzecznie #6mm z betonu C20/25 i stali
A-lIlIN. W $cianach wewnetrznych nadproza nad otworami drzwiowymi o szerokosci 90-
101cm nalezy wykonac z ksztattek prefabrykowanych typu ,L” szt.2 dtugosci 150cm.

2.4, Stupy i filary zelbetowe.

Zaprojektowano stupy i filary zelbetowe konstrukcyjne, monolityczne, wylewane o
wymiarach zréznicowanych jak na rzutach. Zbrojenie stupdédw — pionowo pretami #12mm,
#16mm i strzemionami #6mm. Zbrojenie filarow — pionowo pretami #12 mm i strzemionami #6
mm. Beton C20/25 (B25) i stali A-IlIN.

2.5. Stropy zelbetowe.

Zaprojektowano strop nad parterem jako zelbetowy monolityczny o grubosci ptyt jak na
rzutach 16 i 20 cm. Zbrojenie podstawowe ptyty dolne i gorne #10 oraz #12, z lokalnymi
dozbrojeniami, otulina zbrojenia 2,5cm. Stal AllIN, beton C20/25 (B25).

Zbrojenie wiencéw i belek - podtuznie pretami #12mm, #16mm oraz strzemionami #8mm.
Stal AllIN, beton C20/25 (B25).

2.6. Dach.

Zaprojektowano dach w konstrukcji drewnianej, ptatwiowo — jetkowy z ptatwiami opartymi na
stupkach z usztywnieniem z mieczy. Dach zaprojektowano o kacie nachylenia 26°.
Zaprojektowano krokwie o wymiarach 7x16 cm w rozstawie max 100 cm, krokiew koszowa i
narozna 16x20 cm, jetka 7x16 cm, stupki 14x14 cm, miecze 10x10 cm, ptatew 14x18 cm oraz
murtaty 14x14 cm.

Usztywnienie podtuzne konstrukcji dachu stanowig wiatrownice (3,8x10cm), ptatwie, kleszcze i
jetki. Wszystkie elementy oraz potgczenia wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Potgczenie
ptatwi oraz krokwi wykonac za pomocg gwozdzi oraz Srub M12.
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Murtaty mocowac¢ do wienca/ptyty za pomocg Srub fajkowych @ 14 mm w rozstawie max. co 120
cm. Pod podwalinami i murtatami nalezy roztozy¢ paski papy asfaltowej wierzchniego krycia
izolujgce od wilgoci.

Przed montazem elementy drewniane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed korozjg
biologiczng. Drewno konstrukcyjne C30.

2.7. Nadproze nad otworem w scianie budynku istniejgcego.

Zaprojektowano w $cianie istniejgcego budynku, murowanej, warstwowej grubo$ci
2x25cm+5cm nadproze nad otworem, sktadajgce sie z belek prefabrykowanych L19,
potgczonych z sobg srubami M12 w rozstawie co 50 cm — dwie belki w Scianie konstrukcyjne;j
i dwie w elewacyjnej. Nadproze oparte bedzie na poduszkach betonowych w Scianie po obu
stronach otworu.

Prace nalezny wykona¢ po uprzednim podstemplowaniu stropu w okolicy nadproza. Stal
St3S.

Roboty wykonywac przy uzyciu sprzetu do ciecia betonu i stali — przy jak najmniejszym
stosowaniu kucia mtotami recznymi i mechanicznymi.

3. UWAGI OGOLNE.

Wszystkie wymiary i rzedne wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ z projektem gtownym —
architektonicznym. Przed rozpoczeciem robé6t budowlanych nalezy zapoznac sie z projektami
wszystkich branz i sprawdzi¢ z projektem architektonicznym. Wszelkie roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie obowigzujgcymi przepisami BHP, Polskich Norm oraz zasadami sztuki
budowlanej i wytycznymi technologicznymi.

Grunty nieno$ne, rozluznione zalegajgce w poziomie posadowienia nalezy usungc i
wymieni¢. Wyzej wymienione grunty winny by¢ zastgpione do poziomu spodu fundamentow
gruntami z pospétek lub piaskow i zageszczone do Is = 0,95. Podbudowe piaszczystg nalezy
zageszcza¢ warstwami 0 migzszosci nie wiekszej niz 20 cm. Ostatnie 10 + 20 centymetréw
wykopdéw nalezy wykonac recznie tak aby nie nastgpito rozluznienie gruntu zalegajgcego w dnie
wykopu. Grunt znajdujgcy sie w wykopach nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i
przemarzaniem. Wykop fundamentowy winien by¢ odebrany przez osobe uprawniona.

Stropy zelbetowe monolityczne wylewane na budowie nalezy bezwzglednie poddac
pielegnaciji. Pielegnacje nalezy rozpoczg¢ po uptywie 12 godzin po betonowaniu w zwyktych
warunkach w okresie letnim, a w okresie chtodniejszym po uptywie 24 godzin od
zabetonowania lub wg wytycznych betoniarni. Najkorzystniej jest utrzymywaé powierzchnie
betonu pod statg warstwg wody. Strop polewa¢ wodg do celéw budowlanych. Im dtuzej
utrzymuje sie beton w wilgoci, tym jest to korzystniejsze dla wszystkich jego wtasciwosci
(zalecane od 7 do 14 dni).

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie obowigzujgcymi przepisami BHP, Polskich
Norm oraz zasadami sztuki budowlanej i wytycznymi technologicznymi.

P.B. Vill. 2017r.
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1.

P.B.

OBLICZENIA STATYCZNE
ZESTAWIENIE OBCIAZEN.

Strop nad pietrem.

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

Ciezar Obc.char. Obc.obl.
Warstwa [kN/m?3] D [m] [kN/m?] Yf [kN/m?]
Folie 0,03 1,20 0,04
Wetna mineralna 2,00 0,250 0,50 1,20 0,60
Obc. Instalaciji 0,15 1,30 0,20
Sufit podpwieszony / tynk cem-wap 2,00 0,120 0,24 1,20 0,29
(1) 0,92 1,22 1,12
Obcigzenia uzytkowe
- poddasze nieuzytkowe 0,50 1,40 0,70
Obcigzenia od dachu (powierzchniowe) 1,60 1,35 2,16
2) 2,10 1,36 2,86
Ptyta monolityczna \ 25,00 0,200 5,00 1,10 5,50
(1+2) 3,02 1,32 3,98
Obcigzenia razem (1+2+3) 8,02 1,18 9,48
Strop nad parterem.
Ciezar Obc.char. Obc.obl.
Warstwa [kN/m?3] D [m] [kN/m?] Yf [kN/m?]
Warstwy wykonczeniowe 22,00 0,020 0,44 1,30 0,57
Szlichta cementowa 21,00 0,050 1,05 1,30 1,37
Folie 0,03 1,20 0,04
Styropian FS20 0,45 0,040 0,02 1,20 0,02
Obc. Instalaciji 0,15 1,30 0,20
Sufit podpwieszony / tynk cem-wap 0,40 1,20 0,48
(1) 2,09 0,35 0,73
Obcigzenia uzytkowe
sale szkolne 2,00 1,40 2,80
korytarze szkolne 2,50 1,40 3,50
obcigzenia od $cianek dziatowych 2,60 1,35 3,51
(2) 5,10 1,37 7,01
(1+2) 7,19 1,08 7,74
Ptyta monolityczna \ 25,00 0,200 5,00 1,10 5,50
Obcigzenia razem (1+2+3) 12,19 1,09 13,24
Sciana zewnetrzna 24cm
Ciezar Obc.char. Obc.obl.
Warstwa [kN/m3] D [m] [kN/m?] | Wsp. obl | [kN/m?]
Bloczki gazobeton 600 7,85 0,240 1,88 1,20 2,26
Styropian 0,45 0,200 0,09 1,20 0,11
Tynk cem-wap. 12,00 0,020 0,48 1,30 0,62
2,45 1,22 2,99
Ciezar Obc.char. Obc.obl.
Warstwa [kN/m?] D [m] [KN/m] | Wsp. obl [kN/m]
Sciana zewnetrzna wys. 2,45 3,600 8,83 1,20 10,60
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Sciany fundamentowe

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

Ciezar Obc.char. Obc.obl.
Warstwa [kN/m3] D [m] [kN/m?] | Wsp. obl | [kN/m?]
Bloczki betonowe 23,00 0,380 8,74 1,30 11,36
Polistyren ekstudowany 0,60 0,100 0,06 1,20 0,07
8,80 1,30 11,43
Ciezar Obc.char. Obc.obl.
Warstwa [kN/m?] D [m] [kN/m] | Wsp. obl | [kN/m]
Sciana fund. 8,80 1,200 10,56 1,30 13,72
Dach
Ciezar Obc.char. Obc.obl.
Warstwa [kN/m?3] D [m] [kN/m?] Yf [kN/m?]
Blacha trapez 0,20 1,20 0,24
taty kontr faty 0,10 1,30 0,13
Folie 0,05 1,20 0,06
Obcigzenia razem 0,35 1,23 0,43
Obcigzenie sniegiem
Strefa Il
Obc. char dla strefy [kN/m?]: 1,20
Wspdtczynnik ksztattu dachu.
ut; 0,80
us; 0,25
uw; 1,80
Ciezar Obc.obl.
Warstwa [kh?lm:’] Wsp. obl | nNim?)
Snieg 1 0,96 1,50 1,44
Snieg w+s 2,40 1,50 3,60
Obciazenie wiatrem
Strefa I
Typ terenu: A
Cisnienie char dla strefy [kKN/m?]: 0,300
Wsp. zalezny od wysokoSci: 1
Kat dachu: 26
Wsp [kN/m?] Wsp [kN/m?]
0,19 0,10 -0,40 -0,22
-0,70 -0,38 -0,50 -0,27

Vill. 2017r.



PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

2. DACHY.

2.1. Dach nad salami.

OBCIAZENIA:
0,960 0,960 0,960
I—
00,
0,960 0,Jm 020110 4 960 0,960
1 e, S [
l 0,05010) l
0,960,960 0,960,960
-0,220%9 0
-0,2200% 0,110)

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNACE-OBWIEDNIE:

P.B. VIII. 2017r.
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NORMALNE-OBWIEDNIE:

O]

2.1 -2,1

Pret nr 2

4

160

z

F— 70—

Przekréj: 3 “B 16,0x7,0”
wymiary przekroju:

h=160,0 mm b=70,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=2389,3; J1zg=457,3 cm*; A=112,00 cm?; 1iy=4,6; iz=2,0 cm;
wy=298,7; wz=130,7 cmd.

Wiasnosci techniczne drewna:
Przyjeto 2 klase uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° 1

wilgotnosci powyzej 85% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klase
trwania obciazenia: Sredniotrwate (1 tydzien - 6 miesiecy, np. obcigzenie
uzytkowe) .

Kmod = 0,80 YM =1,3
Cechy drewna: Drewno C20.

Sprawdzenie nosnosci preta nr 2

Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. w obTiczeniach
uwzgledniono ekstremalne wartosci wielkosci statycznych przy uwzglednieniu
niekorzystnych kombinacji obciazen.

Nosnosé na rozciagganie:
wyniki dla x.=3,89 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach , ABD”.

P.B. VIII. 2017r.
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Pole powierzchni przekroju netto A, = 112,00 cm?.
O+t0d=N/ A =2,1/ 112,00 x10 = 0,2 < 7,38 = f +,0,4

Nos$nos¢ na sciskanie:
wyniki dla x.=0,00 m; x,=3,89 m, przy obciazeniach ,, ABCE”.

- dtugosc¢ wyboczeniowa w ptaszczyznie uktadu(wyznaczona na podstawie
podatnosci weztow) :

T¢c=u1=0,794x3,891 = 3,089 m
- dtugos¢ wyboczeniowa w ptaszczyznie prostopadiej do ptraszczyzny uktadu:
lc=up 1 =1,000x1,000 = 1,000 m

Dtugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptraszczyznach prostopadtych do osi
gtéwnych przekroju, wynosza:

lcy = 3,089 m; Ic., = 1,000 m
wspétczynniki wyboczeniowe:

Ay=1Tc¢y/ 1, = 3,089 / 0,0462 = 66,89

A, =1c,/ i, = 1,000 / 0,0202 = 49,49

Oc,crit,y = T Eoos / A% = 9,87x6400 / (66,89)?

O c,crit,z = T Eo,o05 / AZZ 9,87X6400 / (49,49)2

14,12 ™MPa
25,79 MPa

A ] = 4 fc,O,k/Gc',crit,y = \/m: 1,160
rel,y
A 1, = \/chk /Gccritz = \/19/25,79‘: 0,858
ky=0,5 [1 + ﬁc (A ety = 0,5) + Arery] = 0,5%x[1+0,2x(1,160 - 0,5) +
(1, 160) 1 =1,239

k. = 0,5 [1 + B (A rel,z = 0,5) + A%e1,2] = 0,5%[1+0,2x(0,858 - 0,5) +
(0,858)2] = 0,904

k= Wk, +yky =%, = 11,239 +-/1,2392- 1,160 ) = 0,597

<y
k = Mk, +k2=2%,.) = 1/(0,904 +/0,9042 - 0,858% ) = 0,841
Powierzchnia obliczeniowa przekroju As; = 112,00 cm?.
Nosnosc¢ na Sciskanie:
Ocod =N/ A =2,1/ 112,00 x10 = 0,2 < 6,99 = 0,597x11,69 = k. fco,d
Sciskanie ze zginaniem dla x,=1,22 m; Xx,=2,68 m, przy obciazeniach ,,ABCD”:
Gc,O,d G

m,z,d +Gm,y,d _ 0,0 + « 0,0 + 6,0
korfiva " fura  Suya 0,597x11,69 1231 1231 = 0,487 <1

b

G4 o

m,z,d Gm,y,d 0,0 0,0 6,0
+ +k, = 2 + "+ 0,7x— _
kifioa  Sooa " Sura 0.841x11,69 1231 1231 = 0,341 <1

Nosnos¢ na zginanie:
wyniki dla x.=3,89 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach ,,ABCD”.
D’rugosc obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigzZonego

rownomiernie Tub momentami na koricach, przy obciazeniu przytozonym do
powierzchni gornej, wynosi:

74=1,00x3891 + 160 + 160 = 4211 mm
Litfra | Eomean \/4211><160X12,31 49500
A 1 = \nb’E, \ Gpoww = \ 3.142¢70°x6400 X \ 590 = 0,581
wartos¢ wspodtczynnika zwichrzenia:

dla Are'l,m < 0,75 Keciv = 1
warunek statecznos$ci:

P.B. VIII. 2017r.
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Onda =M/ W= 2,4/ 298,67 x10° = 7,9 < 12,3 = 1,000x12,31 = Kcrit Fud
No$nos¢ dla x.=3,89 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach ,,ABD”:

C0d + Smy.d K Omza _ 0,2 N 7,9 £ 0 7x 0,0

froa Tova " S 738 1231 1231 = 0.7 <1

cSt,O,d km cym,y,ul +Gm,z,d — 0,2 + J7x 7:9 +ﬂ _
froa fm’y’d Smza 7,38 12,31 12,31

NosnosS¢ ze Sciskaniem dla x.=1,22 m; x,=2,68 m, przy obciazeniach ,,ABCD”:

0,5 <1

2
Oc04d Gm,y,d+ Omed _ 0,07 N 6,0 +0 7% 0,0

Fld Fupa " uca C1L69 1231 0 1231 T 0,5<1
2 fo] o 2

G62’0’d+km’"’y’d+ med  00° ,%é£f+JML’=O 3<1
Iy Fvd  Fuza 11,69 12,31 12,31 ’

Nosnos¢ na scinanie:
wyniki dla x.=3,89 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach , ABCD”.
Naprezenia tnace:

T,a=1,5V, / A

Tyd = 1,5 Vy / A
Przyjeto k., = 1,000.
warunek nosnosci

T = Vi +Ts = /052400 = 0,5 < 1,4 = 1,000x1,35 = k

v v,d

1,5x3,9 / 112,0 x10
1,5x0,0 / 112,0 x10

0,5 MPa
0,0 MPa

Stan graniczny uzytkowania:

wyniki dla x.=1,70 m; x,=2,19 m, przy obciazeniach ,, ABD”.
Ugiecie graniczne
Unet,fin = 1 / 200 = 19,5 mm
Ugiecia od obciazen statych (ciezar wtasny + ,A”):
Uz fin = Uzinst (1+K der) -2,3x(1 + 0,80) = -4,1 mm
Uy, fin = Uyinst (1+Kkaer) = 0,0x(1 + 0,80) = 0,0 mm

Ugiecia od obciazen zmiennych (,,BD”):
Klasa trwania obciazehn zmiennych: Sredniotrwate (1 tydzien - 6 miesiecy,
np. obcigzenie uzytkowe) .

Uz fin = Uzinst (14K der)
uy,ﬁ'n = uy,inst (l+k def)

Ugiecie catkowite:
Uz,fin = —4’1 + _7,1 = 11’2 < 19,5 = unet,f'in

-5,7x(1 + 0,25) = -7,1 mm
0,0x(1 + 0,25) = 0,0 mm

P.B. VIII. 2017r.



2.2. Dach nad szatnia.

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

OBCIAZENIA:
2,400 2,400 2,400
n
2,400 2,40_0‘0,;0,1031,400
l -0,220 0,:0,100)
7 8
2,400 2,400
- 2 10
-0,220
-0,2202

17

MOMENTY-OBWIEDNIE :

2,400
2,400 2,400
0,:0,100)

0,100)
—6

TNACE-OBWIEDNIE:

P.B.
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NORMALNE-OBWIEDNIE:

Pret nr 2

=

160

Przekréj: 3 “B 16,0x7,0”
wymiary przekroju:

h=160,0 mm b=70,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=2389,3; Jzg=457,3 cm*; A=112,00 cm?; 1iy=4,6; iz=2,0 cm;
wy=298,7; wz=130,7 cmd.

Witasnosci techniczne drewna:
Przyjeto 2 klase uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° 1
wilgotnosci powyzej 85% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klase ‘
trwania obciazenia: Sredniotrwate (1 tydzien - 6 miesiecy, np. obcigzenie
uzytkowe) .

Kmod= 0,80 YM =1,3
Cechy drewna: Drewno C20.

Sprawdzenie nosnosci preta nr 2

Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. w obliczeniach
uwzgledniono ekstremalne wartosci wielkoSci statycznych przy uwzglednieniu
niekorzystnych kombinacji obciazen.

Nosnosé na rozciagganie:
wyniki dla x.=2,61 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach ,,ABCE”.

P.B. VIII. 2017r.
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Pole powierzchni przekroju netto A, = 112,00 cm?.
O t,0d = N / A = 2,6 / 112,00 x10 = 0,2 < 7,38 = ft,o,d

Nos$nos¢ na sciskanie:
wyniki dla x.=0,00 m; x,=2,61 m, przy obciazeniach , ABD”.

- dtugosc¢ wyboczeniowa w ptaszczyznie uktadu(wyznaczona na podstawie
podatnosci weztow) :

lc=u1=0,760x2,609 = 1,983 m
- dtugos¢ wyboczeniowa w ptaszczyznie prostopadiej do ptraszczyzny uktadu:
lc=p 1 =1,000x2,609 = 2,609 m

Dtugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptraszczyznach prostopadtych do osi
gtéwnych przekroju, wynosza:

Tcy =1,986 m; Ie., = 2,609 m

wspétczynniki wyboczeniowe:
Ay=1Tcy/ 7, = 1,986 / 0,0462 = 42,99
A, =1c,/ i, =2,609 / 0,0202 = 129,14
Oc,crit,y = T Eoos / A%y = 9,87x6400 / (42,99)2 = 34,17 MPa
O c,crit,z = m Eo, o5 / Azz 9,87X6400 / (129,14)2 = 3,79 MPa
A Jeok!Oceriny = ~J19/34,17 = 0,746

rel,y

A = ook Ceamz = ~J19/3,79 =2,240

rel,z
ky = 0,5 [1 + ﬁc (A rel,y ~— 0,5) + Azre'l,y]
(0,746)%] = 0,803
k.

= 0,5 [1 + B (Arer,z - 0,5) + Arer,2] = 0,5x[1+0,2%x(2,240 - 0,5) +
(2,240)2] = 3,182

k= Mk, +yk; =%, = 1/(0,803 +-/0,8032 - 0,746 ) = 0,910

c,y

k= Uk, +k2=32,.) = 1/(3,182+-[3,1822-2,2402 ) = 0,184

c,z

0,5x[1+0,2x(0,746 - 0,5) +

Powierzchnia obliczeniowa przekroju As; = 112,00 cm?.
Nosnosc¢ na Sciskanie:
Ocod =N/ A = 2,6 / 112,00 x10 = 0,2 < 2,15 = 0,184x11,69 = k. fco.
Sciskanie ze zginaniem dla x,=1,30 m; x,=1,30 m, przy obciazeniach ,ABE”:
Gc,O,d c

m,z,d +Gm,y,d _ 0,0 + « 0,0 + 8,1
k&%ﬂﬁﬂ '"j;%d jkyﬁ 0,910x11,69 12,31 12,31 ~ 0,660 <1

b

G4 o

m,z,d Gm,y,d 0,0 0,0 8,1
+ +k, = 2 + "+ 0,7x— _
kifivd  Sooa " Sura  0184x11,69 1231 1231 = 0,462 <1

Nosnos¢ na zginanie:
wyniki dla x.=2,61 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach , ACD”.
D’rugosc obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigzZonego

rownomiernie Tub momentami na koricach, przy obciazeniu przytozonym do
powierzchni gornej, wynosi:

74 =1,00x2609 + 160 + 160 = 2929 mm
Litfra | Eomean \/2929><160X12,31 49500
A 1 = \nb’E, \ Gpoww = \ 3.142¢702x6400 X \ 590 = 0,485
wartos¢ wspodtczynnika zwichrzenia:

dla Are'l,m < 0,75 Keciv = 1
warunek statecznos$ci:

P.B. VIII. 2017r.
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Ond =M/ W=2,6/ 298,67 x10° = 8,8 < 12,3 = 1,000x12,31 = Kcrit Fmad

No$nos¢ dla x.=2,61 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach ,,ACD”:

c o S
1,0,d + m,y,d +km m,z,d — 0;0 + 8,8 + « 0,0 _ 0 7 < 1
fioa  Fora Soza 1,38 1231 12,31 ’

b

Gt,(),d + km Gm,y,d n Gm,z,d — 0,0 X 8,8 + 0,0 B 0 5 < 1
f‘t,O,d fm,y,d f;n,z,d 7738 1273 1 1233 1 - ’

Nosnos¢ ze Sciskaniem dla x.=1,30 m; x,=1,30 m, przy obciazeniach , ABE”:

2

Gc70,d Gm,y,d + cSm,z,a? _ 0,02 8,1 0,0

2 m - S Ve =0,7 <1
fc,O,d fm,y,d Somza 11,69 12,31 12,31

2
Oco4 Tk Om.y.d + Smza 0,07 +0.7x 8,1 n 0,0

b

Foa  Suva  Suia 11,69 12,31 12,31 = 0,5 <1

Nosnos¢ na scinanie:
wyniki dla x.=0,00 m; xp,=2,61 m, przy obciazeniach , ABD”.
Naprezenia tnace:

T,a=1,5V, / A

Tyd = 1,5 Vy / A
Przyjeto k., = 1,000.
warunek nosnosci

T = Vi +Ta = /072400 = 0,7 < 1,4 = 1,000x1,35 = k

v v,d

1,5x5,0 / 112,0 x10
1,5x0,0 / 112,0 x10

0,7 MPa
0,0 MPa

Stan graniczny uzytkowania:

wyniki dla x.=0,00 m; x,=2,61 m, przy obciazeniach , ABE”.
Ugiecie graniczne
Unet,fin = 1 / 150 = 17,4 mm
Ugiecia od obciazen statych (ciezar wtasny + ,A”):
Uzfin = Uzinse [1 + 19,2 (A/L)?](1+k ger) = 0,0x[1 + 19,2x(160,0/2609)2] (1
0,80) = 0,0 mm
Uy fin = Uy, inst (1+kdef) = 0,0x(l + 0,80) = 0,0 mm
Ugiecia od obciazen zmiennych (,,BE”):
Klasa trwania obciazen zmiennych: Sredniotrwate (1 tydzien - 6 miesiecy,
np. obcigzenie uzytkowe) .
Uz fin = Uzinste [1 + 19,2 (A/L)?](1+k ger) = 6,3x[1 + 19,2x(160,0/2609)2] (1
+ 0,25) = 8,4 mm
Uy,fin = Uy inst (I+Kkger) = 0,0x(1 + 0,25) = 0,0 mm
Ugiecie catkowite:
Uzsfin = 0,0 + 8,4 = 8,4 < 17,4 = U net,fin

+
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2.3. Dach nadszybia.

OBCIAZENIA:

2,600 2,6002,600
2,400 2,600
2,400 2 - 0,§720.9/2

5

MOMENTY :

TNACE:

NORMALNE :

P.B. VIII. 2017r.
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Pret nr 2

z

160

05
b B
-
V4

(I 7, S 06

Przekréj: 1 “B 16,0x7,0”
wymiary przekroju:

h=160,0 mm b=70,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jyg=2389,3; 1zg=457,3 cm*; A=112,00 cm?; 1iy=4,6; iz=2,0 cm;
wy=298,7; wz=130,7 cmd.

Witasnosci techniczne drewna:
Przyjeto 2 klase uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° 1

wilgotnosci powyzej 85% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klase
trwania obciazenia: Sredniotrwate (1 tydzien - 6 miesiecy, np. obcigzenie
uzytkowe) .

Kmod = 0,80 YM =1,3
Cechy drewna: Drewno C20.

Sprawdzenie nosnosci preta nr 2

Sprawdzenie nos$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. w obTiczeniach
uwzgledniono ekstremalne wartos$ci wielkosci statycznych.

Nosnos¢ na rozcigganie:

wyniki dla x.=1,61 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach , AB”.
Pole powierzchni przekroju netto A, = 112,00 cm?.
O+t04d=N/ A =0,4 / 112,00 x10 = 0,0 < 7,38 = F +,0,4

Nos$nos$¢ na sciskanie:
wyniki dla x.=0,00 m; x,=1,61 m, przy obciazeniach ,,AB”.
- dtugos¢ wyboczeniowa w ptaszczyznie uktadu(wyznaczona na podstawie
podatnosci weztéw):
lc=wp1=0,832x1,610 = 1,340 m
- dtugos¢ wyboczeniowa w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
l]c=mup1=1,000x1,610 = 1,610 m
Dtugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptraszczyznach prostopadtych do osi
gtéwnych przekroju, wynosza:
¢y =1,340 m; Ic. = 1,610 m
wWspotczynniki wyboczeniowe:
Ay=1cy / iy = 1,340 / 0,0462 = 29,00
A,=1¢,/ i, =1,610 / 0,0202 = 79,68
Oc,crit,y = T Eoos / A%y = 9,87x6400 / (29,00)2 = 75,09 MPa

P.B. Vill. 2017r.
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O ccrit,z = T Eos / A% = 9,87x6400 / (79,68)2 = 9,95 MPa

A NS0k /Cepriey = ~/19/75,09 =0,503

rel,y

A = Sook e = /199,95 = 1,382

rel,z

= 015 [1 + ﬂc (/\ rel,y — 0,5) + >\2re1,y]
(0,503)%] = 0,627

kz = 0,5 [1 + Bc (A rel,z — 0,5) + >\2re'l,z]
(1,382)%] = 1,543

k= Uk, +yk;=%2,,) = 140,627 +-/0,6272 - 0,5032 ) = 0,999

c,y

k = Uk, +kZ=22,.) = 1/(1,543 +-/1,543% - 1,3822 ) = 0,449

c,z

vy

0,5%x[1+0,2x(0,503 - 0,5) +

0,5%x[1+0,2x(1,382 - 0,5) +

Powierzchnia obliczeniowa przekroju A¢ = 112,00 cm?.
Nosnos¢ na Sciskanie:

Ocod=N,/A =0,3/ 112,00 x10 = 0,0 < 5,24 = 0,449%x11,69 = k. fco.d
Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,70 m; x,=0,91 m, przy obciazeniach ,AB”:

Gc,O,d k Gm,z,d Gm,y,d — O’O + 7><70’0 + A
keyfooa " Smza  Sumpa 0,999x11,69 7 1231 1231 ~ 0,164 <1
c (o) G,

c,0,d + m,z,d +km v.d — 0,0 + 0,0 +O,7X 2;0 _ 0’115 < 1
keifiod Smea Suya 0,449x11,69 12,31 12,31

Nosnosé na zginanie:
wyniki dla x.=1,61 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach ,,AB”.
Dtugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigzZonego

rownomiernie Tub momentami na koricach, przy obciazeniu przytozonym do
powierzchni gérnej, wynosi:

/4= 1,00x1610 + 160 + 160 = 1930 mm

Lilfa |Eomean \/193OX160X12,31 419500
A = \nb’E, \ Gpoww = \ 3.142x70°x6400 X \ 590 = 0,393

rel,m

wartos¢ wspodtczynnika zwichrzenia:
dla Aram < 0,75 Kkerie = 1
warunek statecznos$ci:
Owa =M/ WwW=1,0 /298,67 x10%® = 3,2 < 12,3 = 1,000x12,31 = K crit Fma

NoSnos¢ dla x.=1,61 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach ,,AB”:

0104 , Omyd Smzda _ 0,0 32 0,0
+ + m - s X = 0 3 < 1
Jroa  Juya Smza 738 12,31 12,31 ’

Oud | g Fmrd | Omza (00 Lo, 32 00 0.2 <1
ft,O,d fm,y,d fm,z,d 7,38 12,31 12,31 ’

No$nos¢ ze Sciskaniem dla x,=0,70 m; x,=0,91 m, przy obciazeniach , AB”:

2

Oco0d . Omyd Smza 0,07 2,0 0,0

2 m - s +0,7% =0,2<1
f;’,O,d fm,y,d fm,z,d 1 1:69 12531 12531

2
G, () o 2

cz,O,d . m,y,d + m,z,d _ 0,0 , « 2,0 + 0,0 _ o 1 < 1
Ny f,,,,y,d Soza 11,69 12,31 12,31 ’
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PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

Nosnos¢ na scinanie:
wyniki dla x.=1,61 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach , AB”.
Naprezenia tnace:

Tza=1,5V, / A 1,5x3,5 / 112,0 x10
Tya=1,5Vy, / A=1,5x0,0 / 112,0 x10
Przyjeto k., = 1,000.
warunek nosnosci

T = Vi +Ts = /052400 = 0,5 < 1,4 = 1,000x1,35 = k

v v,d

0,5 MPa
0,0 MPa

Stan graniczny uzytkowania:

wyniki dla x.=0,81 m; x,=0,81 m, przy obciazeniach ,, AB”.
Ugiecie graniczne
U net,fin = ) / 200 = 8,1 mm
Ugiecia od obciazen statych (ciezar wtasny + ,A”):
Uz fin = Uzinste [1 + 19,2 (A/L)?](1+k ¢er) = 0,0x[1 + 19,2x(160,0/1610)2] (1
0,80) = -0,1 mm
Uy fin = Uy, inst (1+kdef) = 0,0x(l + 0,80) = 0,0 mm
Ugiecia od obciazen zmiennych (,B”):
Klasa trwania obciazen zmiennych: Sredniotrwate (1 tydzien - 6 miesiecy,
np. obcigzenie uzytkowe) .
Uz fin = Uzinste [1 + 19,2 (A/L)?](1+k ¢er) = -0,3x[1 + 19,2x(160,0/1610)2]
(1 + 0,25) = -0,5 mm
Uy fin = Uy inst (1+Kkger) = 0,0x(1 + 0,25) = 0,0 mm
Ugiecie catkowite:
Uzsn=-0,1 + -0,5=0,6 < 8,1 = U net,in

+
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3. STROPY ZELBETOWE.

Przypadki: 1 (cw

P.B. VIII. 2017r.
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P.B.
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m kPa
Przypadki: 2 (st
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pZ=-3.0| p7=-3.00

pZ=-3.00
pZ=-3.00 / =-3.00
7=-3.00
 pZ=-9.00
7=-9.00
pZ=-3.00
pZ=-9.00
579,00 =900
PZ=-9.{ p7=-9.00_PZ=-16.00 || h7=_9.00
—1 1
pZ=-16.00
pZ=-9.00
W pZ=-9.00
é pZ=-9.00
A kN/m
fox Przypadki: 3 (sc
P.B. VIIl. 2017r.
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n/=-2.1C
210
[

1 j /

—
n/=-2.10

@ kPa
Przypadki: 4 (EKSP

P.B.
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n kPa
Przypadki: 5 (EKSP

P.B.
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Kombinacje normowe na podstawie regulaminu: PN82

Parametry tworzenia kombinacji normowych

Rodzaj kombinacji normowych: petne

Lista aktywnych przypadkow:
. CwW

st

SC

: EKSP1

: EKSP2

: EKSP3

Lista wzorcow kombinacji:
SGN
SGU
SGU
Lista zdefiniowanych grup:
state:

P.B.

ciezar wkasny
state

state
eksploatacyjne
eksploatacyjne
eksploatacyjne

podstawowa
podstawowa

obcigzen dtugotrwatych

G1

G1
G2
G2
Q1
Q1
Q1

VIII. 2017r.
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kPa

Przypadki: 6 (EKSP

STA1
STA1
STA3
EKSP1
EKSP2
EKSP3



G2
eksploatacyjne: Q1
Lista zdefiniowanych relacji:
state: G1iG2
eksploatacyjne: Q1

lub,

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

P.B.
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w7z 10kN
Max=75,63
Min=-98,21

Przypadki: 7do9



ZY
Cx
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154 | | -19.74

= My 5kNm
Max=11,29
Min=-25,04

Przypadki: 7do9

Parametry piyt i
PN-B-03264 (2002)

powtok - zbrojenie teoretyczne

Nazwa:

Typ ]
wymiarowania:

Kierunek
zbrojenia :

Beton
stal

Konstrukcja o

specjalnym znaczeniu:

P.B.

Ogodlne

RS piyta

czyste zginanie

automatyczny

Materiaty

B25, wytrzymaitos¢ charakterystyczna 20,00 (MPa)

A-IIIN (RB500W), wytrzymato$é charakterystyczna
500, 00 (MPa)

NIE

VIII. 2017r.



Zakres obliczen

Zarysowanie: TAK
- korekta
zbrojenia: TAK
Ugiecie: TAK
- korekta
zbrojenia: NIE

Parametry SGU

Wartosci dopuszczalne

?g1eC1e f < 3,0 cm

Gorna warstwa

Klasa Srodowiska: XC1l, XC2, XC3, XC4
Dopuszczalne rozwarcie 0,3 mn

rys

Dolna warstwa

Klasa srodowiska: XCl, XC2, XC3, XC4
Dopu§zcza1ne rozwarcie . _ o 3

rys

Inne parametry

udziat obcigzen diugotrwatych w 100
eksploatacyjnych: ¢
wiek betonu w chwili obciazenia : 28 dni
wiek betonu 20 lat
wilgotnos¢ wzgledna $Srodowiska : 75 %

Srednice zbrojenia
dolnego :

Srednice zbrojenia
gérnego :

otulina :

Uktad zbrojenia:

Zbrojenie minimalne:

P.B.

Zbrojenie

dl = 10, d2 = 10

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

dl' = 10, d2' = 10

dolna cl = 2,50(cm), gdbrna c2 = 2,50 (cm),
dwukierunkowy

dla ES, dla ktérych zbrojenie As>0

VIII. 2017r.
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262 2462 5
62,62 ;
2162 622 62 ,222. ;
) X
0947574 Zz;67 6 27622)62
’ ' 2,62.62 62 2650262 5 do
2,62 2,622,62 2 62 2 ’
6. : 4| 262 262 262,62,62, ¢,
2622.62,62.62| 5 5> 262 262
o262 262,625 62,6252 L 262
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PEO%, 6o 2,62 ) 69‘2,62 2 622'622’62414
52,625 2622025 ¢ ]
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nr 2,62 ' 5
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N

_m-m.’\’-m.’\’-m_r\:

n
OZ=762

546349
962,62

16 017 0.010

@11
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4. FUNDAMENTY.

Zatozenia

Materiaty

Obliczenia geotechniczne wg normy  : PN-81/B-03020

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

Obliczenia zelbetu wg normy : PN-B-03264 (2002)

Dobdr ksztattu : bez ograniczen

Beton : B25; wytrzymatos¢ charakterystyczna = 20,00 MPa
ciezar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)

Zbrojenie podtuzne typ  A-lIIN (RB500W) wytrzymatosé

charakterystyczna = 500,00 MPa

Zbrojenie poprzeczne :typ A-llIN (RB500W) wytrzymatosé

charakterystyczna = 500,00 MPa

Wymiarowanie geotechniczne

Wymiarowanie geotechniczne

Zalozenia
[ )

Grunt:
1. Piasek sredni

2. Piasek sredni

Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda:
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczeh obrotu
Wymiarowanie fundamentu na:
Nosnos¢
Osiadanie srednie
- Sdop =7,0 (cm)
- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy
-A=1,00
Przesunigcie
Obrot
Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- dtugotrwatych: w rdzeniu |
- catkowitych: w rdzeniu I

* Poziom gruntu: 0.00 (m)

* Migzszos¢:  0.80 (m)

» Ciezar objetosciowy: 1835.49 (kG/m3)

+ Ciezar wiasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
+ Kat tarcia wewnetrznego: 31.1 (Deg)

» Kohezja: 0.00 (MPa)

«IL/ID: 0.20

* Symbol konsolidacji: ----

* Typ wilgotno$ci: wilgotne
*Mo: 55.38 (MPa)

o M: 61.54 (MPa)

* Poziom gruntu: -0.80 (m)

* Migzszos¢:  3.40 (m)

« Ciezar objetosciowy: 1886.47 (kG/m3)

+ Ciezar wlasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
+ Kat tarcia wewnetrznego: 33.6 (Deg)

» Kohezja: 0.00 (MPa)

«IL/ID: 0.60

* Symbol konsolidacji: ----

* Typ wilgotno$ci: wilgotne
*Mo: 113.54 (MPa)

* M: 126.15 (MPa)

3. Glina piaszczysta

P.B.

* Poziom gruntu: -4.20 (m)
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* Migzszos¢:  1.00 (m)

+ Ciezar objetosciowy: 2243.38 (kG/m3)

* Ciezar wiasciwy szkieletu: 2722.64 (kG/m3)
* Kat tarcia wewnetrznego: 17.3 (Deg)

» Kohezja: 0.03 (MPa)

«IL/ID: 0.25

» Symbol konsolidacji: B

* Typ wilgotnosci: -

*Mo: 32.64 (MPa)

* M: 43.51 (MPa)

tawa Lf-1 40cm

Obcigzenia fundamentu:

Przypadek Natura Grupa N Fx My
(kN) (kN) (kN*m)
G1 state 1 73,00 0,00 0,00

Stany graniczne
Obliczenia naprezen
Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGN : 1.10G1
Wspoétczynniki obcigzeniowe: 1.10 * ciezar fundamentu
1.20 * ciezar gruntu
Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 5,61 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 85,91 (kN) Mx =-0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m)
Mimosrod dziatania obcigzenia:
eB =0,00 (m) eL=0,00(m)
Wymiary zastepcze fundamentu: B_=0,40(m) L_=1,00(m)
Gteboko$¢ posadowienia: Dmin = 1,00 (m)
Wspotczynniki nosnosci:
NB 13.52
NC 40.77
ND 28.11
Wspdtczynniki wptywu nachylenia obcigzenia:
iB 1.00
ic 1.00
iD 1.00
Parametry geotechniczne:
cu = 0.00 (MPa) ou = 33,62
pD = 1845.69 (kG/m3) pB = 1886.47 (kG/m3)
Graniczny op6r podioza gruntowego: Qf = 182,62 (kN)
Naprezenie w gruncie: 0.21 (MPa)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: Qf *m/Nr=1.722 > 1

Osiadanie srednie
Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGU : 1.00G1
Wspoditczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 5,00 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego: q = 0,20 (MPa)
Migzszo$¢ poditoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 2,20 (m)
Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 0,02 (MPa)

- wywotane ciezarem gruntu: ozy = 0,06 (MPa)
Osiadanie:

- pierwotne s'=0,1(cm)

- wtérne s" =0,0 (cm)

- CALKOWITE =0,1 (cm) < Sadm =7,0 (cm)
Wspoditczynnik bezpieczenstwa: 63.46 > 1
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tawa Lf-2 60cm

Obciazenia:

Przypadek Natura

G1
Stany graniczne
Obliczenia naprezen

Osiadanie srednie

tawa Lf-3 70cm

Obciazenia:

Przypadek Natura

G1

Stany graniczne
Obliczenia naprezen

Osiadanie srednie

P.B.
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Obciazenia fundamentu:

Grupa N Fx My
(kN) (kN) (kN*m)
state 1 95,00 0,00 0,00

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGN : 1.10G1
Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.10 * ciezar fundamentu
1.20 * ciezar gruntu
Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 10,36 (kN)
Obcigzenie wymiarujace:
Nr = 114,86 (kN) Mx =-0,00 (kN*'m) My = 0,00 (kN*m)
Obliczeniowy opér podtoza gruntowego: gf = 0.20 (MPa)
Srednie naprezenie pod fundamentem: q0 = 0.19 (MPa)
Wspétczynnik bezpieczenstwa:: gf *m/q0 = 1.058 > 1

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGU : 1.00G1
Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 9,13 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego: q=0,17 (MPa)
Migzszo$¢ poditoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 2,62 (m)
Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 0,02 (MPa)

- wywotane ciezarem gruntu: ozy = 0,07 (MPa)
Osiadanie:

- pierwotne s'=0,1(cm)

- wtorne s" =0,0 (cm)

- CALKOWITE S=0,1(cm) < Sadm =7,0 (cm)
Wspétczynnik bezpieczenstwa: 52.85 > 1
Obciazenia fundamentu:

Grupa N Fx My
(kN) (kN) (kN*m)
state 1 136,00 0,00 0,00

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGN : 1.10G1
Wspdtczynniki obcigzeniowe: 1.10 * ciezar fundamentu
1.20 * ciezar gruntu
Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 12,74 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 162,34 (kN) Mx = 0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m)
Obliczeniowy opér podtoza gruntowego: gf = 0.24 (MPa)
Srednie naprezenie pod fundamentem: q0 = 0.23 (MPa)
Wspotczynnik bezpieczenstwa:: gf *m /q0 =1.048 > 1

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca SGU : 1.00G1

Wspoditczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu

Vill. 2017r.



tawa Lf-4 110cm

Obciazenia:

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 11,19 (kN)

Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego: q=0,21 (MPa)
Migzszos¢ podioza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 3,03 (m)
Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 0,02 (MPa)

- wywotane ciezarem gruntu: ozy = 0,07 (MPa)
Osiadanie:

- pierwotne s'=0,2 (cm)

- wtérne s" =0,0 (cm)

- CALKOWITE S=0,2(cm) < Sadm =7,0 (cm)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: 3791 > 1

Obciazenia fundamentu:

Przypadek Natura Grupa N Fx My

G1

Stany graniczne
Obliczenia naprezen

Osiadanie sSrednie

P.B.

(kN) (kN) (kN*m)
state 1 216,00 0,00 0,00

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGN : 1.10G1
Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.10 * ciezar fundamentu
1.20 * ciezar gruntu
Wyniki obliczenh: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 22,24 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 259,84 (kN) Mx =-0,00 (kN*m) My = 0,00 (kN*m)
Obliczeniowy opor podtoza gruntowego: gf = 0.24 (MPa)
Srednie naprezenie pod fundamentem: q0 = 0.24 (MPa)
Wspotczynnik bezpieczenstwa:: gf *m/q0 =1.029 > 1

Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe
Kombinacja wymiarujgca SGU : 1.00G1
Wspétczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 19,43 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego: g =0,21 (MPa)
Migzszo$¢ poditoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 4,30 (m)
Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 0,02 (MPa)

- wywotane ciezarem gruntu: ozy = 0,10 (MPa)
Osiadanie:

- pierwotne s'=0,3 (cm)

- wtérne s" =0,0 (cm)

- CALKOWITE S=0,3(cm) < Sadm =7,0 (cm)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: 20.86 > 1
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PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

projektowat

mgr inz. Radostaw Stanczak
upr. Nr MAZ/0362/POOK/06

sprawdzit

inz. Andrzej Rafalski
upr. UAN-4224/45/37/86

IV. RYSUNKI
Lp. | Numer rys. Tresc¢ rysunku. Data
1 PBK 1 Rzut fundamentéw i detale zbrojenia. 08.2017
2 PBK 2 Rzut stropu nad parterem. 08.2017
3 PBK 3 Zbrojenie elementow pionowych. 08.2017
4 PBK 4 Rzut stropu nad parterem. Zbrojenie dolne. 08.2017
5 PBK 5 Rzut stropu nad parterem. Zbrojenie gérne. 08.2017
6 PBK 6 Zbrojenie schoddw. 08.2017
7 PBK 7 Rzut stropu nad pietrem. 08.2017
8 PBK 8 Zbrojenie elementéw pionowych. 08.2017
9 PBK 9 Rzut stropu nad pietrem. Zbrojenie dolne. 08.2017
10 | PBK 10 Rzut stropu nad pietrem. Zbrojenie goérne. 08.2017

P.B. Vill. 2017r.
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