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1. Elementy wiezby dachowej nalezy wykona¢ zgodnie rys. RZUT WIEZBY DACHOWE], 15

po uwczesniejszym zweryfikowaniu ich Wymiaréw‘I z projektem konstrukciji.
2. Elementy zelbetowe nalezy wykonac¢ zgodnie czescia konstrukcyjng projektu.
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wycieraczka 190 x 190 cm,

gr. 22 mm, wpuszczana w posadzke,
zlicowana gora z powierznig posadzki

-10,38 = 168,68
-11,66 = 167,40

piasek $redni, zotty

** poziom posadowienia
(patrz projekt konstrukcji)
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2 x folia budowlana PE gr. 0,4 mm 5,0 pokryciowa blacha trapezowa - charakterys.
10,0 | ptyta twardej welny mineralnej wizualna wg. opisu na rysunkach elewacji
15,0 | ptyta twardej wetny mineralnej 5,0 |taty drewniane 70x50

2 x folia budowlana PE gr. 0,4 mm 2,5 | kontrtaty drewniane 70x25
16,0/ | strop zelbetowy wiatroizolacja
20,0 | (grubos$¢ ptyty wg. projektu konstrukcji) przestrzen strychowa / konstrukcja drewn.

2,0 | tynk cementowo-wapienny, pokryty gtadzig
gipsowq

tynk cementowo-wapienny (wraz z okfadzing)

24,0

éciana murowana z bloczkdw gazobetonowych
klasa 700 na zapr. cem.-wap. M-7

12,0

ptyta elewacyjnego styropianu gr.12 cm
klejona i kotwiona mechanicznie,

cienkowarstwowy tynk zabezpieczajacy
izolacje: zaprawa zbrojaca, siatka zbrojaca,
podktad tynkarski, malowany tynk
(mineralny lub silikatowy)

E4

izolujgca masa asfalt.-kuczuk. typu Dysperbit

24,0

$ciana murowana z bloczkéw betonowych
38x24x14 lub 38x24x12

izolujaca masa asfalt.-kuczuk. typu Dysperbit

10,0

polistyren extrudowany klejony i mocowany
mechanicznie

ponizej poziomu terenu folia kubetkowa
powyzej poziomu terenu tynk akrylowy

1,5 ptytki gresowe antyposlizg. na zapr. klej.
5,0 wylewka cementowa wylewka bet. zbrojona
siatkg 15x15cm z drutu @4,5mm
2 x folia budowlana PE gr. 0,4 mm
(klejona na taczeniach)
15,0 | polistyren ekstrudowany XPS (nienasigkliwy)
2 x folia budowlana PE gr. 0,4 mm
12,0 | podkiad betonowy zbrojony
10,0 |podbudowa z chudego betonu
dogeszczone warstwy gruntowe wg. projektu
konstrukgji
UWAGAI!

Przed wykonaniem fundamentdw oraz stropow nalezy dokonac¢ weryfikacji wartosci
bezwzglednej poziomu "zero" w budynku istniejgcym. Poziom parteru oraz poziom
pietra projektowanego budynku, nalezy dostosowaé odpowiednio do poziomu
parteru i poziomu pietra budynku istniejacego.
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