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CHARAKTERYSTYKA - drzwi aluminiowe (w przypadku Dp4 dopuszcza sie drzwi stalowe)
- drzwi Dp4 pozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI60, drzwi petne bez szklenia, z
samozamykaczem,
- drzwi zewnetrzne izolowane termicznie o wspotczynniku przenikania ciepta Umax<1,5
W/(m2*K),
- Dal, Da2, Dp4 to drzwi dwuskrzydtowe z gtdwnym, nieblokowanym skrzydtem o szerokosci
Swiatta przejscia min. 90 cm oraz drugim skrzydtem o szerokosci ok. 30 cm (Dal, Dp4) lub 50
cm (Da2). Drzwi z samozamykaczem oraz odbojami zabezpieczajgcymi Sciany.
- Drzwi Da2 w sciance szklano-aluminiowej oznaczonej jako S1. System Scianki zgodny z
systemem drzwi w niej osadzonych.
PARTER 2 2 1 1
PIETRO - - - 1

ILOSC SZTUK RAZEM

2 2 1

UWAGA!

* gwiazdka na rzucie oznaczono drzwi catkowicie wyktadane "na $ciane" z zachowaniem
wymaganej szerkosci dojscia,

1. Na rysunkach podano minimalng szerokos$c¢ i wysokosé otworéw drzwiowych w
Swietle przejscia, w centymetrach. Grubos$c¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze
pomniejsza¢ minimalnego $wiatta przejécia. Swiatta przejécia nie moga zmniejszaé
rowniez takie elementy jak nézki blokujgce, odboje, klamki i uchwyty. W nawiasie
kwadratowym podano wielkos$¢ otworu w murze w centymetrach.

2. Wykonujac otwory drzwiowe w murze - z uwagi na koniecznos$¢ zachowania
okreslonego Swiatta przejscia - nalezy, uwzgledni¢ wymiary oscieznic, grubosci skrzydet
drzwiowych oraz inne wytyczne producenta drzwi po jego wybraniu.

3. Wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta zgodnie z CHARAKTERYSTYK-
ENERGETYCZNA OBIEKTU.

4. Drzwi ze szkleniem, nalezy wykonac ze szkta bezpiecznego (hartowanego i
klejonego) zabezpieczajacego przed rozbiciem oraz skaleczeniem z obydwu stron drzwi.
Dotyczy réwniez nieotwieranych pol/kwater oraz naswietli nad drzwiami. Na wysokosci
wskazanej na rysunkach poprzeczka zabezpieczajgca przed przypadkowym wejsciem w
drzwi.

5. Profile(konstrukcje) drzwi nietypowych nalezy dobra¢ (wykonac), w oparciu o
wyliczenia statyczne uwzgledniajace ciezary (szklenie, ramy) oraz sity dziatajace na
drzwi (parcie i ssanie wiatru).

6. Wysokos¢ otworu w murze podano jako liczong od poziomu posadzki w
pomieszczeniu w stanie wykonczonym. Nalezy uwzgledni¢ wysoko$¢ podciecia na prog
drzwiowy - gora progu jest licowana z gorna pfaszczyzng posadzki w stanie
wykonczonym.

7. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewacji.

8. Przed zamoéwieniem, wykonaniem oraz zamontowaniem stolarki nalezy dokona¢
sprawdzenia wymiarow w naturze, a takze kierunku otwarcia skrzydet oznaczonego na
rysunkach. Ponadto przed zamoéwieniem nalezy zweryfikowac ilosci drzwi podane w
dokumentacji projektowej (w tym przedmiarach) z iloscig otworéw drzwiowych
wykonanych w obiekcie.
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CHARAKTERYSTYKA - le D2, D3 drzyvi ptytowe, rama sk_rzyd’fa z drewna klejon_ego c?rzwi w systemowej
obtozona ptytami prasow. HDF, oklej. naturalna, wypetnienie ptyta Sciance kabinowej o
widrowa petna, oscieznica drewniana stata, WYys. o najmniej 2m
- D1 oraz D3 - drzwi petne bez otwordw, z przeswitem 0,15 m
- D2 drzwi posiadajgce w dolnej czesci otwdr o sumarycznym nad podtoga, Scianka
przekroju nie mniejszym niz 0,022m2, wykonana z HPL, z
odbojami
(chronigcymi skrzydta
oraz $ciany)
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