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TYNK malowany w kolorze kremowo-białym RAL 9001. Powierzchnia zbliżona do gładkiej.

1

3

POKRYCIE DACHOWE GŁÓWNYCH POŁACI - blacha trapezowa w kolorze czerownym - odpowiadająca blasze trapezowej na części istniejącej zarówno

kolorem jak również rodzajem i rozmiarem przetłoczenia. Obróbki blacharskie połaci głównych w kolorze pokrycia połaci głównych (kolor czerwony).

RYNNA DACHOWE ORAZ RURY SPUSTOWE w kolorze połaci oraz obrobek blacharskich.

STOLARKA OKIENNA (PCV) oraz DRZWIOWA (aluminiowa) w kolorze białym.

TYNK akrylowy w kolorze czerwono-brązowym - odcień odpowiadający kolorowi plytek ceramicznych w

częsci istniejącej. Powierzchnia zbliżona do gładkiej.

2

PODESTY, SCHODY ORAZ POCHYLNIĘ należy wykonać z kostki betonowej w kolorze czerwonym w obrzeżach betonowych w tym samym kolorze.

Rodzaj kostki odpowiadajacy kolorem i kształtem kostce w częsci istniejącej.

4

POKRYCIE DACHOWE POBOCZNYCH POŁACI - pap asfaltowa wierzchniego krycia NRO (na warstwie papy podkładowej NRO) zgrzewana na goraco.

Papa o zwiększonej wytrzymałości na działanie ognia, zapewniająca wykonanie dachu jako nierozprzestrzeniającego ognia [klasa Broof(t1)]. Papa z

posypką mineralna w kolorze szarym. Obróbki blacharskie połaci pobocznych w kolorze pokryć pobocznych (kolor szary RAL 7045).
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