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- drzwi aluminiowe (w przypadku Dp4 dopuszcza się drzwi stalowe)

- drzwi Dp4 pożarowe o klasie odporności ogniowej EI60, drzwi pełne bez szklenia, z

samozamykaczem,

- drzwi zewnętrzne izolowane termicznie o współczynniku przenikania ciepła Umax<1,5

W/(m2*K),

- Da1, Da2, Dp4 to drzwi dwuskrzydłowe z głównym, nieblokowanym skrzydłem o szerokości

światła przejścia min. 90 cm oraz drugim skrzydłem o szerokości ok. 30 cm (Da1, Dp4) lub 50

cm (Da2). Drzwi z samozamykaczem oraz odbojami zabezpieczającymi ściany.

- Drzwi Da2 w ściance szklano-aluminiowej oznaczonej jako S1. System ścianki zgodny z

systemem drzwi w niej osadzonych.
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* gwiazdką na rzucie oznaczono drzwi całkowicie wykładane "na ścianę" z zachowaniem

wymaganej szerkości dojścia,

1. Na rysunkach podano minimalną szerokość i wysokość otworów drzwiowych w

świetle przejścia, w centymetrach. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może

pomniejszać minimalnego światła przejścia. Światła przejścia nie mogą zmniejszać

również takie elementy jak nóżki blokujące, odboje, klamki i uchwyty. W nawiasie

kwadratowym podano wielkość otworu w murze w centymetrach.

2. Wykonując otwory drzwiowe w murze - z uwagi na konieczność zachowania

określonego światła przejścia - należy, uwzględnić wymiary ościeżnic, grubości skrzydeł

drzwiowych oraz inne wytyczne producenta drzwi po jego wybraniu.

3. Wartość współczynnika przenikania ciepła zgodnie z CHARAKTERYSTYK･

ENERGETYCZNA OBIEKTU.

4. Drzwi ze szkleniem, należy wykonać ze szkła bezpiecznego (hartowanego i

klejonego) zabezpieczającego przed rozbiciem oraz skaleczeniem z obydwu stron drzwi.

Dotyczy również nieotwieranych pól/kwater oraz naświetli nad drzwiami. Na wysokości

wskazanej na rysunkach poprzeczka zabezpieczająca przed przypadkowym wejściem w

drzwi.

5. Profile(konstrukcję) drzwi nietypowych należy dobrać (wykonać), w oparciu o

wyliczenia statyczne uwzględniające ciężary (szklenie, ramy) oraz siły działające na

drzwi (parcie i ssanie wiatru).

6. Wysokość otworu w murze podano jako liczoną od poziomu posadzki w

pomieszczeniu w stanie wykończonym. Należy uwzględnić wysokość podcięcia na próg

drzwiowy - góra progu jest licowana z górna płaszczyzną posadzki w stanie

wykończonym.

7. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewacji.

8. Przed zamówieniem, wykonaniem oraz zamontowaniem stolarki należy dokonać

sprawdzenia wymiarów w naturze, a także kierunku otwarcia skrzydeł oznaczonego na

rysunkach. Ponadto przed zamówieniem należy zweryfikować ilości drzwi podane w

dokumentacji projektowej (w tym przedmiarach) z ilością otworów drzwiowych

wykonanych w obiekcie.
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 D2-l D2-p

-

-

- D1, D2, D3 drzwi płytowe, rama skrzydła z drewna klejonego

obłożona płytami prasow. HDF, oklej. naturalna, wypełnienie płyta

wiórowa pełna, ościeżnica drewniana stała,

- D1 oraz D3 - drzwi pełne bez otworów,

- D2 drzwi posiadające w dolnej części otwór o sumarycznym

przekroju nie mniejszym niż 0,022m²,
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drzwi w systemowej

ściance kabinowej o

wys. co najmniej 2m

z prześwitem 0,15 m

nad podłogą, ścianka

wykonana z HPL, z

odbojami

(chroniącymi skrzydła

oraz ściany)
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