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SPECYFIKACJA B.O

WARUNKI OGOLNE

1. Nazwa zamoéwienia
Rozbudowa budynku ZSibe.

2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniggast opis ogdlnych warunkéw
wykonywania i odbioru robét budowlanych podczasrmowy Zespotu Szkot w dbiu
o budynek ,B".
Lokalizacja: Dabie, gm. Lukow
nr ewidencyjny dziatki: 1479/1, 1479/4.
Inwestor: Gmina tukow, ulSwiderska 12, 21-400 tukow

3. Prace towarzysace i roboty tymczasowe
Wykonawca prac powinien uzgodrszczegotowy harmonogram robét z
inwestorem oraz opracowalan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z
warunkami Rozpoeglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126). Kierownik budowy jest zobgréany do umieszczenia w
widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz oglesa zawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.

Moment rozpoczcia budowy naspuje z chwif podgcia prac
przygotowawczych, na ktore sklada siydzielenie fragmentu placu (w zakresie
wczesniej uzgodnionym z inwestorem) niezinego do prowadzenia robot oraz
sktadowania i transportu pionowego i poziomego mitev budowlanych wraz z
budowg obiektéw tymczasowych niegtbnych do prowadzenia robot.

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z bugotymczasowych obiektéw
nastpuje po przejciu przez kierownika budowy od Inwestora terenudwwy wraz ze
znajdupcymi sie na nim obiektami budowlanymi, wdzeniami technicznymi i statymi
punktami osnowy geodezyjnej. Teren powinien zostipowiednio zabezpieczony a w
widocznym miejscu naky umiescic tablicg informacyjra zwierapca:

- okreslenie rodzaju budowy,

- adres budowy,

- 0znaczenie Inwestora i Wykonawcy robét, z icheadmi i telefonami,

- imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefonkierownika budowy, robat,
projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego,

- telefony alarmowe.

Ponadto w widocznym miejscu nayeumiesci¢ tablicc o zakazie wspu na
teren budowy dla 0s6b niepowotanych.

Kierownik budowy ma umggi¢ w widocznym miejscu ogtoszenie zawies
dane dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.

Koszt wykonania prac towarzysacych i tymczasowych w petni ponosi
Wykonawca.

4. Informacje o terenie budowy

- Inwestor przekae Wykonawcy plac budowy protokotem przekazania yplagdowy w
terminach i w sposob oldleny w umowie (kontrakcie) na wykonanie przedmioyotv
robot,
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- podiczenie do istnigcych sieci infrastruktury technicznej na potrzebyddwy
wykona: w punktach uzgodnionych z Inwestorem (po spisatdau licznikéw).

5. Nazwy i kody rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwie (CPV)

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod bugow

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszéwmpletnych obiektow

budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresiegnierii ladowej i wodnej

- 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowtdmn

- 45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
6. Podstawy formalno-prawne prowadzenia robét

Roboty budowlanedala prowadzone w oparciu o projekt budowlany opracowan

przez Zaktad Remontowo-Budowlany CYKLOP, Krynka 123-400 tukdéw, w grudniu
2014 r., oraz w oparciu o kontrakt (umgwzawarty§) pomidzy Zamawiacym a
Inwestorem na wykonanie zakresu robott#gjo niniejszymi ST oraz przedmiarem robot.

7. Zakres stosowania (ST)

7.1. ST dla odbioru i wykonania rob6t remontowo - budmmwich opracowana w
oparciu o obowagzujgce normy, normatywy i wytyczne stanowi zbiér wymaga
technicznych i organizacyjnych dotyeych procesu realizacji i kontroli jak
robo6t. Jest ona podstayktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiedmiech
eksploatacyjnych obiektu.

7.2. ST uwzgkdnia wymagania Zamawigjego i maliwosci Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robot.

7.3. ST okréla role nadzoru oraz sposob kontroli i odbioru poszczegdirelementow i
catej inwestycji.

8. Zakres robo6t objetych ST
Zakres robot édacych przedmiotem zamowienia obejmuje budd@entrum Kultury w
Dabiu.

8.1.  Specyfikacy Techniczg objeto m.in.:

niezkedne roboty rozbiérkowe

roboty ziemne, fundamenty

sciany konstrukcyjne i dziatlowe

podtogi i posadzki

stropy

dach /konstrukej z pokryciem/

tynki i wyktadzinyscian

podtogi i posadzki

stolarka okienna i drzwiowa

elementyslusarskie wraz z montam windy osobowej
roboty malarskie

elewacja

utwardzenia terenu

elementy zewgtrzne — schody i podesty, opaskwokot budynku, elementy
matej architektury.

OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0O0OO0OO0OODOo

9. Podstawowe okrélenia

Uzyte w niniejszej ST ok&enia naley rozumi& nasépujaco:

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacja Techniczngkdfania i Odbioru Robét
Budowlanych - stanowi zbiér opracofvazawierajcych w szczegollnwi zbiory

wymaga, ktore g nieztedne do okréenia standardu i jakeoi wykonania robét, w
zakresie sposobu wykonania robét budowlanychsaihasci robot budowlanych oraz
oceny prawidtowéci wykonania poszczegdlnych robo6t - zgodnie z Razgizeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 2 wr#eia 2004 w sprawie szczegoétowego zakresu i
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formy projektowej, specyfikacji technicznych wykaria i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego.

Wspdlny Stownik Zaméwie CPV (Common Procurement Vocabulary) — jest
systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét butknych stworzonym dla potrzeb
zamoOwié publicznych w celu ujednolicenia opisu przedmizaimowienia.

Grupy, klasy, kategorie robét — nayerozumie jako grupy, klasy , kategorie rob6t
okreslone w Rozporgdzeniu nr2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 w spmrawi
Wspolnego Stownika ZamowigDz.Urz.L340 z 16.12.2002 r., z /@ zm.)

Aprobata techniczna — dokument potwierdegjpozytywry ocerg techniczi wyrobu i
stwierdzajcy jego przydatn®, wydary przez jednostk uprawniom ujeta w
Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmicz dnia 19 grudnia
1994 .

Certyfikat zgodnéci — dokument wykazuagy, ze wyréb, proces lub ustuga sgodne z
okreslong Polslky lub Europejsk Normg (obowizujgca na terenie RP) lub Aprobat
Technicza.

Deklaracja zgodrimi - oSwiadczenie producenta Ilub jego upaw®nego
przedstawiciela, stwierdzgje na jego wyiczrg odpowiedzialnét, ze wyréb jest
zgodny ze zharmonizowarspecyfikacy techniczg.

Dokumentacja projektowa — shca do opisu przedmiotu zamdwienia sktada si
opracowania projektowego oraz przedmiaru robot.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego =zymier Kontraktu — osoba posiadeq
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktygawodovwy oraz uprawnienia
budowlane, wykonuara samodzielne funkcje techniczne w budownictwigrey
Inwestor powierza nadzor nad procesem budowy pricédrmamowienia. Reprezentuje
on interesy Inwestora na budowie i wykonuje zbig kontrok jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w odbiorackscrowych robot zanikagych, badaniu

i odbiorze instalacji oraz ugdzen technicznych, jak réwnieprzy odbiorze gotowego
obiektu.

Istotne wymagania — oznaczayymagania dotyege bezpieczestwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakégs repetnig roboty budowlane
oraz zrealizowane obiekty budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez wykongweykonugca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, upaiméona do kierowania robotami
budowlanymi i do wysipowania w imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach
zwigzanych z prowadzeniem robdt i realizacji umowy (kaktu).

Materiaty budowlane — wszelkie materialy niedbe do realizacji robét oftiych
zamoéwieniem, zgodnie z Dokumentadprojektows, Specyfikacjami Technicznymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zaakceptowane przezyhiera Kontraktu
zgodnie z kryteriami zgoddoi materiatow okrfonych w poszczegoélnych dziatach
niniejszych ST.

Wyréb budowlany — w rozumieniu przepiséw o wyrobdcldowlanych jest to wyréb
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstania lub zastosowania z
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony dbrotu jako wyréb
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pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania wzEajemnym pajczeniu
stanowjcym integralg catas¢ uzytkows.

Przedmiar robét — jest to ogo6t wszystkich czyui@wigzanych z ustaleniem rodzajéw
i ilosci robot, ktére maj by¢ wykonane podczas realizacji inwestycji. Obliczeitodci
robot w przedmiarze dokonuje:sia podstawie dokumentacji projektowe;j.

Obmiar robdt — pomiar wykonanych robét budowlanyaukonywany w celu

weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow prayjch w przedmiarze robot,
albo obliczenia wartzi robét dodatkowych — nie aftych przedmiarem. Sposob
dokonania obmiaru oraz doktadidonalezy przyjaé¢ scisle wg wiaciwego dla danego
rodzaju robot KNR.

KNR — Katalogi Naktadow Rzeczowych -g 20 zestawienia norm ifgiowych,
podajce specyfikag i ilos¢ nakladow rzeczowych niegthnych do wykonania
jednostki elementu lub roboty. Wszystkie naktady sormami W@rednionymi,
opracowanymi dla mnych procesow technologiczno-organizacyjnych isntdgarakter
wielkosci maksymalnych. Oznacza tee nie mana ich zawya¢, poza przypadkami,
kiedy w katalogach przewiduje esiwyceny z zastosowaniem wspoiczynnikéw,
dodatkow, itp.

Roboty instalacyjne — natg rozumi€ jako wykonywanie wszelkich instalacji,
wystepujacych w realizowanych obiektach.

Roboty wykaczeniowe — nalegy rozumi€ jako wykonywanie prac tynkarskich,
instalacg drzwi i okien, instalagf podwieszonych sufitdw, instalgcjscianek
dziatowych, ktadzenie poditdg, ptytek, tapety, smide malowanie, kladzenie paneli ,
nakladanie oktadzin ochronnych, cynkowanie, insfalmebli wbudowanych itp.
Odbioér czsciowy (robdt budowlanych) — odbidr rob6t ulegjch zakryciu i
zanikapcych, a take dokonywanych préb i sprawdzeinstalacji, uradzea
technicznych i przewodow. Odbioremegéziowym nazywa si takze odbidr czsci
obiektu budowlanego wykonanego w stanie ramen st do wytkowania, prze
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlankgoy jest traktowany jako odbiér
koncowy.

Odbidér kacowy obiektu budowlanego (robdt) — polega na profadaym przygciu
(odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanpgzez osoplub grug osob

0 odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczdn przez Inwestora — przy
jednoczesnym udziale Agniera Kontraktu. Odbioru dokonujecgdo zgtoszeniu przez
Kierownika Budowy zakfczenia rob6t budowlanychgdznie z zagospodarowaniem i
uporzdkowaniem terenu budowy i terenéw przylegtych guazprzygotowaniu przez
Wykonawe wymaganych dokumentow.

10. OgdIne wymagania dotycgce robot

10.1. Roboty zostapwykonane w jednym etapie

10.2. Wykonawca prac powinien uzgodniszczegotowy harmonogram robét z
inwestorem oraz opracowaplan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z
warunkami Rozpoegizenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc#®320. (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

10.3. Zabezpieczenie budowy i wszystkich elementéw g zwigzanych oraz ruchu
publicznego w olgbie budowy i jego bezgoednim gsiedztwie nalgy do
obowigzkdbw Wykonawcy przez okres trwania budowy, tj. odzexazania
Wykonawcy terenu budowy do czasu zadxenia i ostatecznego odbioru robét
objetych umowg i ST.
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnaci publicznej i prywatnej poprzez wieiwe wydzielenie terenu budowy. W
przypadku, gdy w wyniku niewsaiwego prowadzenia robdét nagst ww.
uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swoj tkagprawi lub odtworzy
uszkodzop wtasngac¢.

Wykonawca powinien zrai stosowé& w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy zwiazane z prowadzonymi robotami. Ewentualne optlatyarykza
przekroczenie w trakcie realizacji robo6t, normZgpisow obcizag Wykonawe.
Wykonawca zobowdzany jest dostosowasie do przepiséw o ruchu drogowym
podczas transportu materiatow i stz Wykonawca ponosi odpowiedziakdoza
uszkodzenia drég w czasie trwania budowy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przegfg wszystkich przepiséw
dotycacych bezpiecaestwa i higieny pracy i ponosi petrodpowiedzialné za
ludzi oraz obiekty, urzenia i wyposzenie obiektu, w ktérym gsprowadzone
roboty w przypadku szkody powstatej w wyniku proweuia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robét oraz ich zgod§toz
dokumentagj projektow i poleceniami nadzoru.

Wykonawca powinien zréai stosowé w czasie prowadzenia robdt wszystkie
przepisy dotycgce ochronysrodowiska naturalnego. Ewentualne optaty i kary za
przekroczenia w trakcie realizacji robét, norm kgpiséw dotyczcych ochrony
srodowiska obcjza Wykonawe.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nig¢ w pelni zgodne z dokumentacje
wzgleddw nieprzewidzianych w trakcie opracowywania dokuatacji projektowe;,
ale osiagnigto mazliwg do zaakceptowania jakd elementow, to takie materiaty i
roboty mog zost@& zaakceptowane przez nadzor za wigdzyody Inwestora.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie & peini zgodne z dokumentacj
projektows i wptywa to na nie zadowalgja jakos¢ elementéw, to takie materiaty i
roboty nie zostamzaakceptowane przez nadzér i Inwestora.

W okresie prowadzenia robét tj. od daty wprowadzena budow do daty
zakaczenia odbioru kécowego rob6t Wykonawca ponosi wszystkie koszty
zwigzane z realizagjrobot.

Wykonawca jest zobowitany do umgliwienia wsepu na teren budowy
pracownikom Nadzoru Budowlanego, do ktérych malevykonywanie zada
okreslonych Ustaw Prawo Budowlane oraz udephiania im danych i informacji
wymaganychd Ustawg.

Wykonawca nie mze wykorzystywdéd ewentualnych kdow wystpujacych w
dokumentacji projektowej lub niniejszych Specyfijath Technicznych, a o ich
wykryciu powinien niezwtocznie powiadotilnwestora, nadzor oraz w razie
potrzeby projektanta, ktory dokona odpowiednichamiipoprawek.

11. Materialy i urz adzenia

11.1.

11.2.

11.3.

Wykonawca jest zobowtany wykona przedmiot umowy z materiatéw wiasnych z

zastosowaniem preferencji krajowych

Materialy i uradzenia powinny odpowiadavymogom wyrobow dopuszczonych

do obrotu i stosowania w budownictwie aitomych w art. 10 Ustawy Prawo

Budowlane.

Wykonawca na kalezadanie nadzoru jest oboyzany:

o w stosunku do wskazanych materiatow, okazertyfikaty zgodnéci z Polslg
Normg lub aprobat technicza,

o0 udostpni¢ przeprowadzenie kontroli jaka i sposobu sktadowania materiatow
przeznaczonych do wbudowania,

0 materiaty uyte do budowy powinny liyoznaczone znakiem jaé@ wyrobu
CE (zgodnie zUstaws z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Dz.U.Nr 92, poz. 881) lub krajowymi: Znakiem Budawym i Znakiem
Bezpieczéastwa.
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12. Sprzet

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Wykonawca jest zobowkany do uycia jedynie takiego spgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na wdavosci wykonywanych robot i
przewaonych materiatéw i ueggdzen.

llos¢ i wydajnas¢ sprztu powinna gwarantowaprzeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami oki&onymi w dokumentacji projektowej i w terminie pmezianym w
umowie.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien rownie mie¢ zabezpieczony, sprawny sghrzezerwowy
umazliwiajacy prowadzenie robot w przypadku awarii gjwzpodstawowego.
Jakikolwiek spret, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, nie zostanprzez nadzor dopuszczone do robot.

Obstuga sprgu mechanicznego powinna posiadaazne uprawnienia do jego
obstugi.

13. Wykonanie robot

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzeo®t zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakd zastosowanych materiatéw i gdzen oraz wykonywanych
rob6t, ich zgodngi z dokumentagj projektows niniejszymi Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami nadzoru.

Nadzor (przedstawiciel Inwestorakdzie podejmowat decyzje we wszystkich
sprawach zwizanych z jakécia robot, ocen jakasci materiatow i postpem robot a
ponadto, we wszystkich sprawach zmanych z interpretagj dokumentaciji
projektowej oraz dotyexrych akceptacji wypetnienia warunkéw umowy przez
Wykonawe.

Decyzje nadzoru dotygeze akceptacji lub odrzucenia materiatow i robétab
oparte na wymaganiach sformutowanych w niniejsZej @nowie, dokumentacji
projektowej a take normach i wytycznych.

Dziatania nadzoru nie zwalnigjWykonawcy od odpowiedzialdoi za witasny
doz6r nad wykonywanymi robotami (Wykonawca powinzapewnt prowadzenie
robét przez Kierownika Budowy posiadeggo niezbdne uprawnienia).

14. Kontrola jako §ci

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgthontrok jakosci robot i materiatéw.
Zapewnia on odpowiedni system kontroli,ge#apc personel laboratorium, sptz
wszystkie urzdzenia niezkdne podobierania prébek i badanateriatédw oraz
robot.

Wykonawca powinien przeprowadzdadania i pomiary materiatow i robot z
czestotliwoscia zapewniagca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej, namm i wytycznymi.
Wszystkie koszty zwizane z prowadzeniem badigpomiaréw ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowtany w przypadku zadania dostarczy nadzorowi
za&wiadczenia stwierdzage, ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiadaj wazng legalizacg i odpowiadai wymaganiom norm okiejacych
procedury bada

Nadzor powinien mie zapewnion maozliwosé udziatu w pobieraniu probek oraz
nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych.

Na zlecenie nadzoru Wykonawca powinien przeprowadizidatkowe badania
materiatéw, ktore budzwatpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostap przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia
watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zaregyay.

Kopie raportéw z wynikami badawVykonawca powinien jak najszybciej przekaza
nadzorowi.
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14.8.

14.9.

Materiaty, dla ktérych wymagane satesty bda okreslone przez nadzér. Kopie

atestow powinny byprzediazone nadzorowi przed wbudowaniem materiatéw.

Wykonawca jest zobowrany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieazeni

w okresie trwania budowy nggujacych dokumentéw budowy:

- dziennik budowy

- ksigga obmiaru (w przypadku rozliczé&osztorysem powykonawczym)

- dokumenty laboratoryjne (atesty materiatow, oreeia o jakéci materiatow,
recepty robocze, kontrolne wyniki baga

- protokét przekazania terenu budowy

- protokoty z narad i ustaie

- protokoty odbioru robat.

15. Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robot

Szczegotowe wymagania dotyce wykonania przedmiaru rob6t okiene g

indywidualnie w opisach przstych pozycji KNR (lub innych) kosztorysu
inwestorskiego oraz w niniejszych ST.

16. Odbior robot | dostaw

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.
16.6.1.

16.6.2.

16.6.3.

16.6.4.

16.6.5.

16.6.6.

16.6.7.

Przy realizacji umowy odbiorom podlegbeda:

- roboty zanikajce i ulegajce zakryciu

- zakaczone elementy robot

dostawy i urzdzenia

przedmiot umowy w formie kawowego odbioru ostatecznego

przedmiot umowy po okresiekojmi

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakaosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie ezadji ulegag zakryciu.
Odbior robot zanikapych i ulegajcych zakryciu przez nadzor powinien ¢by
dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego pgst robaot.

Gotowas¢ danego elementu robo6t i dostaw do odbioru zgteégkonawca wpisem
do dziennika budowy i jednocgde powiadamia nadzor o tym fakcie. Nadzor
dokona odbioru w giu 3 dni.

W przypadku stwierdzenia przez nadzor w czasieavdhie wystpuja odchylenia
od przygtych wymaga, niniejszych ST i innych wcZgeiejszych poleae badz
ustalé, nadzér ustala zakres robét poprawkowych lub podpj decyzg
dotyczce zmian i korekt.

Koncowy odbior ostateczny:

Koncowy odbiér ostateczny polega na finalnej ocenieczgwistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ioi, jakasci i wartasci.

Calkowite zakdczenie rob6t oraz gotow® do kacowego odbioru ostatecznego
powinna by stwierdzona przez Kierownika Robét wpisem do Drika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem nadzoruiyniera o tym fakcie.

Koncowy odbiér ostateczny powinien ngst nie p&niej niz 7 dni od daty
przedstawienia przez nadzor potwierdzenia o #eeniu robot.

Koncowego odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyzmee przez
Zamawiajcego przy udziale nadzoru i Wykonawcy.

Komisja dokonujca odbioru robét dokonuje ich oceny jakmwej i ilosciowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikdw baflai pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrici wykonania rob6t z dokumentacprojektows, niniejsz
ST, normami technicznymi i wytycznymi.

W toku odbioru komisja powinnacgszapozné z realizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetnigych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t pop@wgjch Ilub robot
uzupetniagcych komisja przerywa swoje czyriodi ustala nowy termin odbioru.
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17. Dokumenty do kaacowego odbioru ostatecznego.
17.1. Podstawowym dokumentem dokonanianémwvego odbioru ostatecznego jest
protokét sporzdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamayeiago (Inwestora).
17.2. Do koacowego odbioru ostatecznego Wykonawca jest zodxamy przygotowa
nastpujace dokumenty:
- Dokumentagj projektows, powykonawcz oraz dokumenta¢jtechniczno —
ruchowg
- Specyfikacje Techniczne
- Uwagi i zalecenia nadzoru, zwiaszcza przy odbiarazkedt zanikajcych i
ulegapcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jegjec
- Receptury i ustalenia technologiczne
- Dziennik Budowy, Ksjgi Obmiaréw (w przypadku prowadzenia)
- Protokoty pomiaréw kontrolnych oraz bada sprawdzé oraz oznacze
laboratoryjnych
- Atesty jakgciowe wbudowanych materiatéw
- Swiadectwa jakéci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfigat
- Decyzja UDT dopuszczgga wind: osobowvg do eksploatacii
- Oswiadczenie Kierownika Budowy wedtug art. 57 usBrhwa Budowlanego:

* 0 zgodnéci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowm i
warunkami pozwolenia na budewraz przepisami;

¢ 0 doprowadzeniu do naigtego stanu i pogdku terenu budowy, a ta& -
w razie potrzeby— ulicy,asiedniej nieruchomii, budynku lub lokalu;

e o$wiadczenie o wisciwym zagospodarowaniu terendw przyleglycliele
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzdtma od ich
odpowiedniego zagospodarowania;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawdepo okrélone w umowie

(kontrakcie) na wykonanie robot.

17.3. W przypadku, gdy wedtug oceny komisji, roboty podgdem przygotowania
dokumentacyjnego nie gsgotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z
Wykonawg wyznacza ponowny termin odbioruftamwego.

17.4. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupeghtych wyznacza
komisja.

18. Skutki prawne odbioru koncowego robét

18.1. Do chwili oddania obiektu Wykonawca, ktory praeprotokolarnie od Inwestora
teren budowy, ponosi odpowiedziaddoza szkody wynikle na tym terenie. Z
chwila odbioru odpowiedzialnigé za szkody na terenie budowy przechodzi na
Inwestora.

18.2. Ryzyko utraty czy zniszczenia przedmiotu umowy with odbioru przechodzi z
Wykonawcy na Inwestora.

18.3. W momencie odbioru powinny Bystwierdzone wady przedmiotu umowy, glaj
wykry¢ przy dot@eniu naleytej starannéci. Jaké¢ wykonanych robét ma istotne
znaczenie dla ustalenia, czy doszto do wykonardazp¥WWykonawe zobowhzania
umownego, czy roboty zostaly wykonane zgodnie zekszudowlan i czy ich
rezultat nadaje sido wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, praedsjp dla
Inwestora znaczenie, ktéremu sjto zawarcie umowy, czy ftedotknite  tego
rodzaju wadami, ktére wytzap ich funkcjonalné¢, przydatné¢, wykorzystanie
zgodnie z celem umowy. O wykonaniu rob6t, a ep sitym whze wykonaniu
objetego umova zobownzania w catéci lub czsci (jezeli wykonywane prace mgj
charakter prac oddzielnych, magwoje indywidualne znaczenie) mma mowe
wtedy, gdy zostaly wykonane zgodnie z umowzasadami budowlanymi i nie
wykazup wad istotnych.
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18.4. Od dnia odbioru rozpoczyna bieg trzyletni terminzqutawnienia roszcge
odszkodowawczych powstatych w wyniku niengtego wykonania umowy o
roboty budowlane odbieranego obiektu.

18.5. Od dnia odbioru rozpoczyna bieg termigkajmi za wady przedmiotu umowy.
Procedura dochodzenia rosztzezea wady przedmiotu umowy polega nha
kazdorazowym pisemnym zgtaszaniu wady w momenciejgjnienia.

18.6. Dokonanie odbioru powodujee staje si wymagalne roszczenie Wykonawcy o
zaptat wynagrodzenia za wykonanie robét.

19. Odbiér po okresie rekojmi

19.1. Odbiér po okresie ekojmi polega na ocenie wykonanych robét gzeinych z
usungciem wad zaistniatych w okresigkojmi.

19.2. Odbiér po okresie ¢kojmi powinien by dokonywany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtnieniem uwag #ytkownika zebranych od daty
koncowego odbioru ostatecznego.

20. Przepisy zwhzane
20.1. Akty prawne.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q(2 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 w sprawie
systemoOw oceny zgodég wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot idaych.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wérmga 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projekijo specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanydraz programu
funkcjonalno — aytkowego.

20.2. Warunki techniczne wykonanie i odbioru robét budawd — montzowych.
20.3. Normy, wytyczne i instrukcje.

SPECYFIKACJA B.1

ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
1. Czs¢ ogdlna
1.1. Nazwa zaméwienia
Rozbudowa budynku ZSabie.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniggast opis warunkow
wykonywania i odbioru robét rozbiérkowych i ziemtygodczas rozbudowy Zespotu Szkot w
Dabiu o budynek ,B".

Niniejsze Specyfikacje Techniczng Zgodne z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiatt@va i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygdontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.-+89
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1.4.Zakres robot objetych ST
Zakres robot rozbiorkowych nieginych do wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w punkcie 1.1 obejmuje:
- demonta (przebudowa) linii kablowej eN eN zasiagj budynek szkoty,
- rozbidrk; fragmentu ogrodzenia w potudniowo-wschodniejsczdziatki,
- wykucie otworu drzwiowego \icianie szczytowej budynku (potudniowej)
- usungcie gruzu.

Zakres rob6t ziemnych niegtnych do wykonania przedmiotu umowy odomego w
punkcie 1.1 obejmuje:

- roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,

- wycinke drzew wraz z karczowaniem pni,

- usungcie humusu ze zi@niem na pryzg)

- roboty ziemnegczne i mechaniczne,

- Sianie trawy i sadzenie krzewow.

1.5.Zakres prac towarzyszcych
W trakcie wykonywania robdt rozbiorkowych nale odpowiednio
zabezpieczy teren budowy oraz teren znajslty sk w bezpdérednim gsiedztwie
budowy.

1.6.Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.GWiki Ogdline.

1.7.Nazwy i kody robét wg Wspolnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robot: 45100000-8 Przygotowanie terend ipadove
Kod klasy robét: 45110000-1 Roboty w zakresie buiczei rozbiérki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

1.8.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z wiéciwymi obowizujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:19®udownictwo. Terminologie. Terminy ogoine.

1.9.0g06Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kiach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentacj Projektovs, ST, normami i poleceniami nadzoru. Wszelkie eletyeszkodzone
podczas prowadzenia robot lub rozebrane wbrewzeatom projektowym podlegaj
przywréceniu na koszt Wykonawcy do stanu z chwitigkazania placu budowy Wykonawcy
protokotem przekazania.

Materiaty
Do zasypania fundamentéw przewidziano zastosowpiaigku zwyklego (rzecznego)
dobrze zagszczanego spelnigjego wymagania PN-B-11113:199&ruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

Przy robotach pomiarowychzywaé do utrwalania punktow pomiarowych stupkéw
iglastych niekorowanych @ednicy 7+11 cm i diugei 2,0 m oraz drutu stalowego algfego o
srednicy 0,5+0,8 mm.

Profilowanie i zagszczanie podia wykon& z materiatu rodzimego przemieszczonego w
obrebie terenu olgitego dokumentagjprojektows.

Grunt uzyskany z wykopow rozplantoévaa terenie olefym opracowaniem. W przypadku
wystgpienia haddatku gruntu przewidziano wywiezienieodh do 6 km.
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Humus oraz grunt przeznaczony do dalszego wykamistzmagazynowana terenie
przegtym od Inwestora na czas budowy.

Do wykonania nawierzchni trawiastej naturalne] maleuzy¢ mieszanki traw o
przeznaczeniu rekreacyjnym.

Krzewy do nasadzewg projektu zagospodarowania lub koncepcji inwesto

Sprzet

Przewiduje si wykonanie prac rozbiorkowych metpdeczrg przy wyciu sprawnych
narzdzi recznych typu mioty, tomy, oskardy, szlifierkigiowe do wycinania otworéw w
konstrukcjach murowych oraz aparaty acetylenowedgmenty naley rozebra przy pomocy
koparek. Nargdzia powinny by w dobrym stanie technicznym, udhiaviajacym bezpieczne,
sprawne i technologicznie uzasadnione wykonanietrabzbiorkowych przewidzianych w
dokumentacji projektowe.

Do wywoézki urobku uzyskanego z rozbiorki przewidma wycie samochodu
skrzyniowego samowytadowczego do 5 t.

Do prac pomiarowych natg stosowa nastpujacy sprzt: niwelatory, dalmierze, tyczki,
taty, tamy stalowe i szpilki.

Wykonanie robét ziemnych drobnych przewidziano mgtocczrg z zastosowaniem
szpadli i topat.

Wykonanie robét ziemnych przewidziano metathechanizowanprzy wyciu:

- koparki jednonaczyniowej na péjizie gisienicowym o poj. naczynia roboczego 0,6 m
- samochodu samowytadowczego 5+10 t

- ciggnika kotowego 63 kW

- przyczepy skrzyniowej 3,5 t.

Transport
Transport materiatdbw uzyskanych z rozbiérki nie ajacych sé¢ do ponownego
wbudowania powinien odbywasi¢c niezwiocznie po zizeniu gruzu w pryzmygsrodkami
transportowymi skrzyniowymi samowytadowczymi o tagmsci do 6t na sktadowiska
odpaddw posiadagych koncesj na prowadzenie tego typu dziatalob
Materiaty uzyskane z rozbiérki lub wykopdw przewatze do péniejszego
wbudowania powinny yoczyszczone i zmne we wskazanym przez Inwestora miejscu.

Transport oraz optaty za przgje gruzu pokrywa Wykonawca, ktoéry powinien
ponadto, na kale wezwanie nadzoru udokumenta@vpaizyjecie gruzu na wysypisku.

Srodki transportowe Wykonawcy powinny dgprawne oraz dopuszczone do ruchu
drogowego, a kierowca powinien posiadstosowne uprawnienia do kierowania tego typu
pojazdami.

Wykonanie robét

Zakres wszelkich robét rozbidrkowych i ziemnych puen $cisle obejmowad zakresem
zalazenia zawarte w dokumentacji projektowej. Podstawowasag przy robotach
rozbidrkowych jest stopniowe zmniejszanie @behia elementéw konstrukcyjnych, tate
zgodnie z ta zasadrozbiorki naley zaczyna od gory. Elementy stalowe najlerozbiera
poprzez ciecie aparatami acetylenowymi. Wykonaroedtr rozbidrkowych przewidziano
metody reczrg. Wykonanie robdt ziemnych przewidziano metodmechanizowan (za
wyjatkiem robot ziemnych zwkanych z budow opaski przy budynku oraz wykopéw pod
fundamenty pochylni i schodow zegtrenych).
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5.1. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych

Wyznaczenie punktow gtébwnych oraz ednych wysokéciowych powinno by
wykonane zgodnie z oboyaujagcymi Instrukcjami GUGIK. Przyspujac do wyznaczania
wysokdici nalery wybrat staty punkt odniesienia tzw. reper roboczy w stési do ktérego
odnosé wszystkie wymagane wysodm. Prace pomiarowe powinny &yrowadzone przez
osoby posiadage odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawpowinien sprawdgzi
czy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowey zgodne z rzeczywistymi ggnymi
terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrerszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczé w trakcie trwania robot.

Z wykonanych prac pomiarowych powinnac¢bgporadzona dokumentacja geodezyjna w
formie szkicu. Szkic tyczenia powinien zawigra

- punkty terenowej osnowy geodezyjne,

- punkty charakterystyczne obryséw obiektowzgdanym poziomie,

- miary czotowe migdzy poszczegdllnymi punktami,

- miary niezlgdne do zlokalizowania wszystkich punktow gtownydtiedtow,

- rozmieszczenie reperow roboczych i ich wysmkoodniesione do poziomu zerowego

obiektow i do ukladu wysokeoiowego, w jakim zostata wykonana mapa do celéw
projektowych.

5.2. Wykopy

* Nienaruszaln& struktury gruntu w dnie wykopu

- w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu ezgl wykonywa wykopy metod
mechanicza do planowanej wierzchniej warstwy chudego betoDalsze wykopy
prowadzé metod reczmp. Pozostawiona warstwa powinnachysungta bezpérednio
przed wykonaniem fundamentow,

- w przypadku wykonania wykopu o etpokasci wiekszej ni przewidywana, naly
zastosowé odpowiedniesrodki zapewnigice wymagas nasnos¢ podtaza w poziomie
posadowienia konstrukciji (np. odpowiednio gsgrzona lub stabilizowana spoiwem
podsypka piaskowo zwirowa, albo warstwa chudego betonu).

e Wykopany grunt powinien by niezwlocznie przetransportowany na miejsce
przeznaczenia lub na odkfad przewidziany do zasgpapkopu po jego zabudowaniu.
Przewidziano transport gdnych mas ziemnych na odleggado 3 km.

Jezeli w projekcie nie okrdono inaczej, to odchylenia od wato projektowanych
wykopOw nie powinny b§ wicksze nk:
+5cm dla rednych dla wykopu fundamentowego,
+5cm dla wymiarow w planie wykopéw rozpartych iadlpozostatych
wykopow o szerokei dna poniej 1,5 m,

5.3. Zasypywanie wykopow

*  Obsypanie konstrukcji wevgtrz budynku nalgy wykona& warstwami 15 cm, ktére po
utozeniu powinny by mechanicznie zggzczone przy pomocy ubijaka spalinowego lub
elektrycznego (skoczka). Pozostabjetos¢ robot przewidziano do wykonania mesod
reczr.

«  Wilgotnoé¢ gruntu w czasie jego zeggczania powinna lyzblizona do wilgotnéci
optymalnej. W przypadku, gdy wilgoté® gruntu przeznaczonego do zamczania
wynosi mniej nz 80% wilgotndci optymalnej, zagszczag warstwe gruntu naley
zwilzy¢ wodg; w przypadku, gdy wilgotrig gruntu jest wgksza nk 1,25 wilgotndci
optymalnej, grunt przed przygieniem do zagszczania powinien liyprzesuszony w
sposoOb naturalny. Wilgot§é optymalna dla piasku wynosi 10%.

W przypadku roéwnoczesnego zraszania powierzchni gwatrumieéi wody
powinien by rozproszony. ll& wody powinna by tak dobrana, aby nie powodofva
powstawania zastoin wody oraz blota. Podklad po ¢szageniu powinien
charakteryzowasie wskanikiem zagszczeniad>0,95.
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5.4. Podczas realizacji rob6t ziemnych naby przestrzega& nizej wymienionych zasad bhp

Prace muszby¢ prowadzone zgodnie z dokumengacj

Przed przysipieniem do robo6t naky bezwzgtdnie wyznaczy przebieg instalacii
podziemnych, a szczegdlnie linii gazowych i ele&aryych,

Roboty w bezpgrednim gsiedztwie nalgy prowadzé szczegolnie ostémie i pod
nadzorem kierownictwa budowy,

W odlegtaci mniejszej ni 0,5 m od istnigjcej instalacji roboty naly prowadzé
recznie, bez gycia sprztu mechanicznego, nadziami na drewnianych trzonkach,
Teren, na ktérym g prowadzone roboty ziemne, powinien ¢bydgrodzony i
zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegaj

Wykopy powinny by wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej In0od
krawedzi wykopu,

Wykonywanie wykopdw przez podkopywanie jest zalwaai

Przy robotach zmechanizowanych rglewyznacz¢ w terenie stref zagraenia,
dostosowa do rodzaju aytego sprztu,

Koparki powinny zachowaodlegtaé co najmniej 0,6 m od kraxzi wykopu,

Nie dopuszczg aby pomg¢dzy koparlg asrodkiem transportu znajdowaliedudzie,
Samochody powinny lgy ustawione tak aby kabina kierowcy byta poza easm
koparki.

5.5. Pos¢powanie w okoliczndciach nieprzewidzianych

Jezeli na terenie rob6t ziemnych napotka sie przewidziane w dokumentacji obiekty
podziemne lub materiaty, takie jak:

urzzdzenia i przewody instalacyjne (wodggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne, telekomunikacyjne itp.),

kanaly, dreny,

resztki konstrukcji,

materialy nadace st do dalszego aytku (podkiady kamieniazwiru, piasku),
wowczas roboty naky przerwa& do czasu uzgodnienia sposobu dalszegaposania.
W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na elgbkasci posadowienia
fundamentu, znajduje esigrunt o nénaosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub
grunt silnie nawodniony, roboty ziemne nslerzerw& do czasu ustalenia sposobu
postpowania.

W przypadku wysfpienia osuwisk lub przebi hydraulicznych zagtajacych
statecznéci budowli, do czasu ustalenia sposobu dalszegpmsania naley:

wstrzyma& wykonywanie robot w gsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i
zabezpieczy obszar zagrmny ruchami gruntu przed depem ludzi,

zabezpieczyy miejsce, w ktérym nagpito przebicie, przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu.

5.6. Sianie traw

Nawierzchnie trawiaste naturalne projektujejako uzupetnienia zniszczonych wokoét nowo
wzniesionego budynku. Z uwagi na niewielki zakrebat przewiduje si przygotowanie
gleby pod zasiewecznie, przy pomocy takich nadzi jak szpadle i grabie. Grufogleby
uprawnej przy zasiewaniu trawnika powinna wyho2D cm. Ziemia przygotowana do
zasiania powinna I8y odpowiednio nawiona. Do wysiewu trawy natg stosowa
mieszank trawnikowg przeznaczon do trawnikéw uaytkowych o skladzie podanym w
dokumentacji technicznej. W dniu wysiewu (optymategmin wysiewu nasion — od potowy
sierpnia do potowy wrzmia, lub mniej dogodny kwieal® gorna warstwa gleby powinna
by¢ sucha (poriej 1,0 cm wilgotna — gleba nie powinna przykéegie do butow). Naley
stosowd siew eczny w dzié bezwietrzny stosag na 1 m boiska 35+50 gram nasion. W
celu rébwnomiernego siewu nale calas¢ nasion podzieli na cztery cgci i wysiewa
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kolejno z czterech wmych stron (zgodnie z zgizonym w dokumentacji projektowej
schematem).

Po dokonaniu zasiewu warstwvegetacyja nalery delikatnie wyrowné& grabiami
czesciowo przykrywajc nasiona ziemii zagscic watem metalowymecznym o wadze nie
przekraczajcej 90 kg. Wskazane jest zastosowanielkow odstraszagych ptaki.

5.7. Usungcie drzew
Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwhzane z usultciem drzew obejmygj wyciecie drzew, wywiezienie pni,
karpiny i gatzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasyuhhdsv. Zamawiajacy
powinien posiada& inwentaryzacje drzew przewidzianych do usungcia oraz zgo@ na
ich usuniecie.

Roslinnos¢ istniepca, nie przewidziana do usygoia, powinna by przez Wykonawg
zabezpieczona przed uszkodzenientellgoslinnos¢, ktdra ma by zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykongwto powinna by odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiedtzidze.

Kontrola jako §ci robét

Kontrola jakdci robo6t powinna b§ prowadzona na higco podczas prowadzenia robot.
Szczegolnie wana jest kontrola przestrzegania zasad bhp bezpggozorowadzenia robét.
Zakaiczenie robot oraz ich zgod§toz dokumentagj projektows nalezy udokumentowa

wpisem do dziennika budowy.

Kontrola robét ziemnych

Przed przyspieniem do robét ziemnych nale zweryfikowa rozpoznanie podi@a
gruntowego w celu oksékenia rodzaju i mjzszaci warstw gruntdw zalegagych w
miejscu robo6t ziemnych oraz ustalenia rzeczywistyetnunkdéw wodno — gruntowych w
podtazu w momencie rozpoczynania robét. Wyniki kontrolnyzada podtaza gruntowego
naleey poréwna z dokumenta@j geotechniczp ktéra stanowita podstaw projektu
budowlanego i projektu robét ziemnych.

Sprawdzenie dokumentacji technicznej. Przed pgpiestiem do robét ziemnych naie
sprawdz¢ dokumentag techniczmg i stwierdze, czy na jej podstawie nmina wykong
projektowane roboty ziemne.

Przed przygsipieniem do robot ziemnych nadzor powinien spraddzizy prace
przygotowawcze zostaty wykonane z projektem.

Kontrola wykonania wykopow. Sprawdzeniu podlegadrgs¢ wykonania wykopow z
projektem i normami, ze szczegllnym zwrdéceniem uwzay doktadné wykonania
wykopu (usytuowanie, wyk@zenie, wymiary, rgne, naruszenie naturalnej struktury
gruntu w dnie wykopu itp.),

Zakres i termin przeprowadzania kontroli

Kontrola podczas wykonywania rob6t ziemnych powirnyd przeprowadzona w takim
zakresie, aby istniata mldvos¢ oceny stanu, jakoi i prawidtowdci wykonania robot przy
odbiorze kacowym. Termin przeprowadzenia okienej kontroli mana przyjmowa wg
ponizszej tabeli.

Sprawdzenie powinno bydokonane
Lp. Przedmiot kontroli (badig Przedbrs)dzg)vc;ycmnem W czasie budowy Po Eil;?x;mu
Odbiory medzyoperacyjne albo ¢gciowe Odbior kacowy
1 Zgodnd¢ wykonania robét z projektem - + +
2 Roboty pomiarowe +
3 Przygotowanie terenu +
4 Rodzaj i stan gruntéw w podie, w ztazu i nasypu + + +
5 Odwodnienie wykopéw i nasypow + + +
6 Wymiary wykopow i nasypow, nachylenia skary - + +
7 Wskaznik lub stopié zag:szczenia gruntéw w + +
nasypie




8 Zabezpieczenie wykopéw i nasypow - + +

Wykonczenie wykopéw i nasypow oraz
uporzdkowanie terenu (niwelacja terenu)

* Odstpstwo od projektu. Wszelkie odpstwa od projektu przy wykonywaniu robot
ziemnych i przygotowawczych musdy¢ zaakceptowane przez Kierownika Budowy,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. Emawszelkie zmiany powinny by
zgodne z uzyskanymi warunkami zabudowy, pozwolemenbudow oraz dokumentagj
projektows i powinny by opisane, wyjgnione i uzasadnione w dzienniku budowy.

Odbidr robot ziemnych
*  Odbi6r materiatow
- odbiér materiatdbw przeznaczonych do wykonaniaedanrodzaju robo6t ziemnych
powinien by dokonany na podstawie wynikOw rozpoznania geotezhego lub
geologiczno - imynierskiego i badania kontrolnego przeprowadzongumaed
rozpoczciem eksploatacji zt@, a paniej przed ich wbudowaniem,
- w przypadku gdy materiat zta zostat uznany za nieprzydatny do wykonania danego
rodzaju robét ziemnych, moa go uy¢ tylko wowczas, gdy istnieje mbiwosé
poprawienia jego wkaiwosci zgodnie z wymaganiami.

e Odbior czsciowy robot

Odbidr czsciowy powinien by przeprowadzony w przypadku robot ulegsich zakryciu
(t.j. podtaze gruntowe pod fundamenty konstrukcji) przed prgishiem do nagpnej fazy
(czesci) robdt, uniemealiwiajacej dokonanie odbioru robo6t poprzednio wykonanych w
terminach péniejszych. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru a spaaie wynikow
odpowiednich badai kontroli.

*  Odbio6r kaicowy robot

Odbior kacowy robét ziemnych powinien Byprzeprowadzony po ich zakezeniu i
powinien by dokonywany na podstawie dokumentacji projektowejapiséw w dzienniku
budowy, hcznie z protokétami z odbiorow exiowych i ocep aktualnego stanu
wykonywanych robét. W razie gdy jest to konieczpezy odbiorze kacowym mog by¢
przeprowadzane dodatkowe badania na polecenie kimspenadzoru. Naly sporzdzic
dokumentacje powykonawgz

*  Ocena wynikéw odbioru

- jezeli wszystkie przewidziane wigj badania, kontrole i odbiory gxiowe robo6t oraz
odbiér kaicowy wykazuj, ze zostaly spelnione wymagania ofome w projekcie i
normie PN-B-06050:1999, to wykonane roboty ziemmdeay uzna& za zgodne z
wymaganiami.

- w przypadku, gdy chidy jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odiviodat wynik
negatywny i nie zostaty dokonane poprawki doprowa@ggde stan robét ziemnych do
ustalonych wymaga oraz gdy dokonany odbior koowy robét jest negatywny,
wykonane roboty naky uzna za niezgodne z wymaganiami.

- roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z ptejgk normami naley poprawé w
ustalonym terminie,

- roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazijak zgodnéci z wymaganiami,
nalezy ocent pod wzgétdem bezpieczestwa konstrukcji, trwalki i jakosci i albo
rozebr&, a nasfpnie wykona ponownie, albo uzrtaza majce obnkong jakaos¢ i
uwzgkdni¢ skutki tego obr#enia dla konstrukgiji,

- w przypadku wykopow oraz podip, ktérych ocena wykazata ndice rzeczywistych
warunkéw wodno-gruntowych w stosunku od perygh w projekcie, odbiér me by
dokonany po uwzgtinieniu tej ranicy zaréwno w projekcie rob6t ziemnych, jak i
projekcie konstrukcji, ktéra ma byposadowiona na ocenianym padip i po
przedstawieniu oceny skutkdw zmian dla robét lubstrukciji.
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7.

- w trakcie odbioru kacowego robét ziemnych podlega sprawdzerstac trawy (brak
widocznych gotych placéw)zottawych plam trawy, sgkan trawnika oraz stopie
zachwaszczenia.

Obmiar

Obmiar robot rozbiérkowych i ziemnych okleny jest na podstawie zastosowanych w
kosztorysie inwestorskim Katalogéw Naktadow Rzecygchwstosowanych w budownictwie.

Szczegoblowe zaimnia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoygne wykonania
robét g zgodne z opisem wdaiwych rozdziatdbw KNR lub innych.

Ptatnosé
Ptatng¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej ¢gdzy Wykonaweg a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanfzh U. 2002, nr. 47, poz. 401)

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirobdt budowlano-montawych.
Tom |. Budownictwo ogolne. G&¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.

PN-B-06050:199%eotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN-B-11113:199&ruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych;
piasek.

SPECYFIKACJA B.2

ROBOTY BETONIARSKIE
1. Czes$¢ ogdlna
1.1. Nazwa zamoéwienia
Rozbudowa budynku ZSgbie.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotycge materiatdbw, wykonania i odbioru
wszystkich robot betoniarskich oraz deskawaykonywanych podczas rozbudowy Zespotu
Szkot w Dybiu o budynek ,B”.

Niniejsze Specyfikacje Techniczng agodne z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiatt@va i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetegygdontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST magastosowanie przy wykonywaniu na budowie robét
betoniarskich monolitycznych oraz deskdweadycyjnych.

1.5. Zakres prac towarzyszcych
- inwentaryzacja powykonawcza.
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1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Guki Ogolne.

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjia szgodne 2z obowizujgcymi
odpowiednimi Polskimi Normami w tym: PN-EN 206-108) PN-B-03264:2002, PN-B-
03150:2000, PN-ISO 6707-1:1994 orapecyfikaci B.0. ,Warunki ogélne”.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspdlnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w eale wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich efci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodnej
Kod klasy robot: 45210000-1 Roboty budowlane w eala budynkow
Kod kategorii rob6t: 45212000-6 Roboty budowlaneakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauraggjm obiektéw budowlanych.

1.9. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditaz
dokumentagj projektows, ST, normami i Prawem budowlanym.

2. Materiaty
2.1. Deskowania

Materialy wyte do wykonywania deskowa tradycyjnych powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w PN-B-03150:2000.

Do wykonania deskowa uzy¢ stempli okagtych iglastych korowanych oraz desek
iglastych obrzynanych gr. 19+25 i 28+45 mm kl. 111.

Tarcica klasy Ill powinna hiyyoznaczona kolorem czerwonym i w jednym elemenaegm
wystepowa: maksymalnie 4 wady.

Tarcic; zabezpieczansrodkami antyseptycznymi nadg oznaczy punktemzottym.

Do scalania elementéw drewnianych msleuzywac gwozdzi budowlanych okigtych
gotych ocynkowanych.

2.2. Beton

Do wykonywania konstrukcji betonowych monolityczhyrastosowé&beton towarowy.
Wykonawca zobowizany jest przedstawiproducentowi specyfikagjbetonu towarowego

posiadajcego uprawnienia do produkcji i sprzegabetonu towarowego zgodnego z

postanowieniami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-EN 1Q084 oraz wydacego certyfikat

jakaosci betonu zgodnie z postanowieniami norm PN-EN 02B57:2001, PN-EN 12390-1, 2,

4,5,6,7,8:2001 i PN-EN 12390-3:2002.

Wykonawca powinien zapewfhiaby wszystkie istothe wymagania dotyoz wigciwosci
betonu zawieraly siw specyfikacji przekazanej producentowi.

Wykonawca powinien rownie okreili¢ wszelkie wymagania dotygze wi&ciwosci
betonu, ktére & potrzebne przy jego transporcie po dostawie,zanu, zagszczeniu,
pielegnaciji lub dalszych zabiegach.

Wykonawca powinien ok ¢:

- przeznaczenie mieszanki betonowej betonu stwaleo,

- warunki pietgnacji,

- wymiary konstrukcji (wydzielanie ciepta),

- oddziatywanigsrodowiska, na ktorednlzie naraona konstrukcja,

- wszelkie wymagania dotygze odstonjtego kruszywa lub mechanicznego wykpenia
powierzchni betonu,

- wszelkie wymagania dotygze otuliny zbrojenia lub minimalnego rozstawueday
zbrojeniem, np. maksymalny nominalny gérny wymiaren kruszywa,
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- wszelkie ograniczenia dotygz stosowania skltadnikbw o ustalonej przydathonp.
wynikte z klasy ekspozycji.

Specyfikacja betonu projektowanego
« Postanowienia ogolne
Beton projektowany powinien Byokreslony za pomog kazdorazowo podawanych
wymaga podstawowych oraz odpowiednio wymagindatkowych.
* Wymagania podstawowe

Specyfikacja powinna zawigra
a. wymaganie zgodriai z EN 206-1,
b. klass wytrzymataci nasciskanie

Klasyfikacji betonu pod wzgtlem jego wytrzymakzi nasciskanie jestcisle okr&lona w
dokumentacji technicznej.

Z betonu klasy C8/10 przewidziano w dokumentagjjgitowej wykonanie:
- podktadéw pod tawy fundamentowe

Z betonu klasy C20/25 przewidziano w dokumentaajjgktowej wykonanie:
- wszystkich elementéw konstrukcyjnych obiektow,
- nakryw kominowych

Z betonu klasy C12/15 przewidziano w dokumentaajjgktowej wykonanie:
- podkiady betonowe pod posadzki na gruncie
- podkiady betonowe pod fundamestyanek dziatowych

c. klasy ekspozyciji
Elementy konstrukcyjne wewtrz budynku:
- korozja spowodowana karbonatyzadjlasa XC1

Elementy konstrukcyjne na zewtre budynku:

- korozja spowodowana karbonatyzadjlasa XC4

- korozja spowodowana chlorkami niepochgmani z wody morskiej: klasa XD1

- korozja spowodowana agresywnym oddziatywanienrazania i odmraania: klasa XF3

Fundamenty:
- korozja spowodowana karbonatyzadjlasa XC2
- korozja spowodowana agresywnym oddziatywanienrazania i odmraania: klasa XF1

d. maksymalny nominalny gérny wymiar ziaren kruszywa
Ziarna kruszywa nie powinny byvigcksze ng:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznelgmentu,
- 3/4 odlegtéci w $wietle miedzy prtami zbrojenia, legcymi w jednej ptaszcznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

e. klas: zawartdci chlorkéw
Maksymalna zawarfé chlorkow w betonie powinna wynd@siw odniesieniu do masy
cementu 0,20%-+0,40%.

Do betonu nie dodawahlorku wapnia oraz domieszek na bazie chlorkow.

f. klas; konsystenciji
Konsystencja mieszanki betonowej powinna lokrelona wg metody opadu stka,
zgodnie z EN 12350-2 klasy S3 tj. 0 opadzielstal 0OOmm-=+150mm.
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g. wymagania dodatkowe
Rozwdj wytrzymaltdéci mieszanki betonowej: umiarkowany.

Podstawowe wymagania dla sktadnikow betonu przygatego na budowie:
e cement

Do wykonania betonu zastosafvagodnie z PN-EN 197-1:2002 cement portlandzki CEM
32,5 lub CEM | 32,5 R. Minimalna zawaétocementu w mieszance betonowej wynosi 280
kg/m?® betonu.

Wstepna kontrola cementu powinna obejméwein. sprawdzenie zawas grudek
(zbrylen) cementu nie dagych se rozgnigc¢ w palcach i nie rozpadgjych s¢ w wodzie. Nie
dopuszcza giwystepowania w cemencie grudek nie gfajch sé rozgnieé¢ w palcach.

W przypadku wtpliwosci, co do jakéci cementu Wykonawca powinien dokonyiwva
kontroli cementu przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawetdmzekiwania
na zlecenie nadzoru, w gdowym laboratorium do badamateriatowych i przekazywa
nadzorowi kopie wszystkickwiadectw tych prob, dokonag jednoczénie odpowiednich
zapiséw w Dzienniku Budowy.

W czasie transportu i roztadunku spoiwo gglehroni przed opadami atmosferycznymi.
Podczas odbioréw spoiwa sprawdza igds¢ poszczegdllnych partii metgpdvazenia. Spoiwo
budowlane przechowujeesw suchych, przewiewnych i zamktych magazynach. Podtogi
magazynéw powinny kiyutozone na legarach powsj gruntu, a worki naley uktada do wys.
ok. 2,2 m. Liczba warstw w stosie nie powinna praeka: dla workow 3- i 4-warstwowych —
12, a dla workéw 6-warstwowych — 18.

e kruszywo

Kruszywo powinno spetntawszystkie wymagania norm EN 12620:2004 dla kruszyw
zwyktych.

Powinno skladasi¢c z elementow niewediwych na przemarzanie, nie zawiérsktadnikéw
tamliwych, pyhcych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuslmyzd siarczanow,
pirytow, pirytow gliniastych i skfadnikow organicgeh. W przypadku wtpliwosci, co do
jakosci kruszywa Wykonawca powinien dostarézypisemne stwierdzenie, w oparciu o
wykonane badania mineralogiczne, o braku obgintorm krzemionki (opal, chalcedon,
trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych wostinku do alkalibw zawartych w
cemencie, wykongf niezlgdne badania laboratoryjne.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwata wypetnienie mieszankkazdej
czesci konstrukcji przy uwzgldnieniu urabialnéci mieszanki, iléci zbrojenia i grubgci
otuliny.

Marka kruszywa powinna Byco najmniej réwna klasie betonu tj. 20.

Ze wzgkdu na brak szczegotowych danych w PN-EN 206-1:2683temat dcznych
krzywych uziarnienia kruszyw do betonu oraz PN-E83-9:2000 dotycxe] bada
geometrycznych wikaiwosci kruszyw zaleca ei okrelanie krzywych granicznych na
podstawie PN-88/B-06250.

* woda

Woda zarobowa do betonu powinna speétmazystkie wymagania PN-EN 1008:2004kda
zarobowa do betonaw

Powinna pochodéize zrédet nie budgcych zadnych vatpliwosci, lub dobrze zbadanych.
Stosowanie wody z kranu nie wymaga hadis¢ wody niezlgdna do wizania daje stosunek
cementowo-wodny w/c=0.2 do 0.25. Woda powinné pgdawana w maiwie najmniejszych
ilosciach w stosunku do zatonej wytrzymaldci i stopnia urabialnici mieszanki betonowej,
biorac pod uwag rowniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposob pozwglg na
zachowanie mdiwie matego stosunku w/c, nie gkiszego ni 0.50.
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3. Sprzet

Deskowania tradycyjne wykotiana placu budowyercznie przez cidi. Przewiduje s
uzywanie ecznych nargdzi ciesielskich tj.: siekiera, topor ciesielskitap ciosta oraz urgdzea
recznych mechanicznych tj.¢cazne pilarki — do ecia podtinego, skénego i poprzecznego;
reczne wyrzynarki — do ecia krzywoliniowego i prostoliniowego prostopadlpad ktem; pity
grzbietnice — do dokltadnego ecie prostoliniowego przy pracach momtavych, do
precyzyjnego ¢icia listew po ktem; wiertarki, wketarki i szlifierki.

Betonomieszarki samochodowe orazadeenia mieszage powinny by tak wyposaone,
aby umdliwia¢ dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej. Wyadku dodawania, na
odpowiedzialné¢ producenta, wody Ilub domieszek na miejscu budovsgtoniarki
samochodowe powinny Bydodatkowo wyposene w odpowiedni spgg pomiarowy i
dozupcy.

W przypadku, gdy jest potrzebna niewielkasdlomieszanki betonowej lub zaprawy,
wowczas nakgy ja wytworzye na placu budowy za pompdetoniarek wolnospadowych o
pojemndci 0,15; 0,25 Iub 0,35 ™ Betoniarki powinny umdiwiaé¢ rownomierne
rozprowadzenie skladnikbédw oraz uzyskanie jednorp#oasystencji mieszanki betonowej w
danym czasie i przy danej wydaggomieszania.

Do pionowego transportu materiatdbw — wagwolnostojcy elektryczny 0,5 t.

4. Transport
Transport materiatbw na teren budowy w miejsce dsklaania powinien odbywasiec w
sposOb bezpieczny, przeznaczonymi do tego celujadistgcznymi srodkami transportu
kotowego. Ustawienie materiatdw drodkach transportu powinno odpowiédavarunkom
sktadowania
Przy skfadaniu zamowienia wykonawca powinien gaol@ducentowi oprécz parametrow
technicznych opisagych materiat rownie warunki dojazdu do placu budowy w celu dobrania
odpowiedniegasrodka transportu do warunkOéw drogowych na trasimipdzy magazynem
dostawcy (wytworng betonu) a placem budowy.
Sktadowanie i przechowywanie elementow z drewnaipowv odbyw& sic w sposob
zabezpieczapy przed opadami atmosferycznymi
Elementy powinny b§ sktadowane w pozycji poziomej na poziomym padio
utwardzonym na podktadkach rozmieszczonych w talaséb, aby nie powodowaich
deformacii.
W przypadku mieszanki betonowej czas transportypoiinien by diuzszy ni:
e 90min. przy temperaturze otoczenia ¥@5
e 70min. przy temperaturze otoczenia %20
* 30min. przy temperaturze otoczenia $3G0

Czas transportu musi bytak dostosowany, aby rmove byto prawidtowe wbudowanie
mieszankidcznie z zagszczeniem przed rozpagdem procesu vgzania cementu.

Zaleca s} podawanie betonu do miejsca wbudowania za pgrepecjalnych pojemnikow o
konstrukcji umaliwiajacej tatwe ich oprgnienie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych.zytie pomp jest dozwolone pod warunkiepne przedsibiorstwo
zastosuje odpowiedniérodki celem utrzymania ustalonego stosunku w/c worie przy
wylocie. Dopuszcza sitakze przenéniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegta¢ nie wickszy od 10m. Jdi transport mieszanki do pojemnikagdzie wykonywany
przy wyciu betoniarki samochodowej jej jednorod@igowinna by kontrolowana w czasie
roztadunku. Obowizkiem kierownika budowy jest odrzucenie transpottetonu nie
odpowiadajcego opisanym waej wymaganiom.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady deskowania elementow

str. 22



- deskowania naly tak wykona&, aby po zabetonowaniu i rozformowaniu stwardniateg
betonu usytuowanie oraz wymiary elementow odpowjadgymaganiom zawartym w
dokumentacji projektowej,

- deskowania, w ktorychedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny &yczelne i
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowigszanki,

- prawidiowad¢ wykonania deskown nalezy doktadnie sprawdéi z dokumentagj
techniczm oraz potwierdz jego zgodn&¢ z wymaganiami technicznymi,

- rozbiorke deskowania naky wykona po osiagnieciu przez beton odpowiedniegj
wytrzymataici, aby po rozformowaniu elementu nie np#b odksztalcenie oraz
uszkodzenie elementu.

5.2. Ogdlne zasady betonowania elementéw

Betonowanie powinno Iy wykonywane ze szczegalnstarannécia i zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej. Rozpede robot betoniarskich nie nasipi¢ po opracowaniu
przez wykonawe i akceptacji przez Inspektora nadzoru dokumentaefihnologicznej,
obejmupcej take betonowanie.

Betonowanie mie zosté rozpoczte po sprawdzeniu deskowa zbrojenia przez
kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru i po a@ou na ten temat wpisu do dziennika
budowy.

Przy wykonywaniu nadp#y w scianach istniejcych naley przylegty istniegcy strop
podstemplow& Stemplowanie mima rozebré& po ok. 21 dniach od wykonania elementow
konstrukcyjnych. Kadorazowo przed demoritam podstemplowania nale sprawdzt jakos¢
wykonanych elementow.

Przy betonowaniu konstrukcji monolitycznych rigleachowa nastpujace warunki:

e przed ulgeniem zbrojenia, deskowanie nafe pokryt srodkiem anty-adhezyjnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie (np. ®epaOlformt22),

Przed betonowaniem sprawéizipotazenie zbrojenia, zgodié rzednych z projektem,
czysta¢ deskowania oraz obecitowkladek dystansowych, zapewni@ych wymagam
grubas¢ otuliny,

« betonowanie konstrukcji wykonywawytacznie w temperaturack+5°C, zachowujc
warunki umdaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymaio>15MPa przed pierwszym
zamarzngciem.

e mieszanki betonowej nie nale zrzucd z wysokdci >0,75m od powierzchni, na ktpr
spada; w przypadku, gdy wysakata jest weksza, nalgy mieszank podawa za pomog
rynny zsypowej (do wysokei 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysok8m),

e wibratory wgkbne stosow@ao czstotliwosci min. 6000 drga/min z butawami crednicy
<0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia, leacymi w ptaszczynie poziomej,

* podczas zagszczania wibratorami webnymi nie wolno dotyk& zbrojenia butaw
wibratora,

Beton powinien b§ uktadany w deskowaniu w ten sposoéb, aby zg¢xene powierzchnie
mialy wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bezadnych skaz i plam. Ewentualne nierdweid
kawerny powinny b§ usunite, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zatétadnie
naprawione zaprayvcementow natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadksli
uszkodzenia tegsw granicach, ktére ktynier uzna za dopuszczalne.

W przeciwnym przypadku element podlega rozbiorceodtworzeniu. Wszystkie
wymienione wyej roboty poprawkowe gswykonywane na koszt Wykonawcy. Ewentualne
taczniki stalowe (drutsruby, itp.), ktére spetniaty funkejstzen deskowa lub inmg i wychodz
z betonu po rozdeskowaniu, powinnyc¢bgbckte przynajmniej 1,0cm pod wykozory
powierzchny betonu, a otwory powinny bywypetnione zaprayvcementow. Tam gdzie tylko
mozliwe, elementy form deskowania powinnyc¢bygastabilizowane w dokladnej pozycji przy
zastosowaniu ptow stalowych wewstrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru egar
(rurki pozostag w betonie). Wyladunek mieszanki zgodka transportowego powinien
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nastpowa z zachowaniem maksymalnej osmosci celem unikngcia rozsegregowania
sktadnikow.

W przypadku zastosowania rurek dystansowychzgale bezwzgjdnie po wykonaniu
elementow trwale zaczopowanaterialem odpornym na dziatanie wody.

5.2.1. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezparednio po zakfczeniu betonowania zaleca rzykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegagjmi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi
beton przed deszczem i mwoda. Przy temperaturze otoczer#&’C naley po 24 godzinach
od zakdiczenia betonowania rozpagzpielegnacg wilgotnasciowg betonu i prowadzija przez
co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razydu). Przy temperaturze otoczenia C5
betonu nie naley polew&.

Nanoszenie bton nieprzepuszezgich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sk taczyt z nastpng warstwg konstrukciji monolitycznej, a tak gdy nie s stawiane
specjalne wymagania dla jako pieleggnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spelniawymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewanisorie
elementy powinny k¥ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozforpwanie
konstrukcji made nasipi¢ po osagnieciu przez beton wytrzymadoi rozformowywania
(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251

Obciazenie zabetonowane konstrukcji przez ludzi, lekkizgptransportowy (ruch po
torach z desek grubo 36 mm) i deskowanie dopuszczag SO0 o0Osagnieciu przez
wytrzymaiaici nasciskanie, co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiempdksztatcenie deskowania
nie spowoduje rys i uszkodzev niedojrzatym betonie.

5.2.2. Usterki wykonania
Pekniecia elementéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne

Rysy powierzchniowe, skurczowe gdopuszczalne pod warunkiete otulenie zbrojenia
jest nie mniejsze nilcm, a powierzchnia, na ktorej wystja jest nie wgksza nk 0,5%
powierzchni odpowiednigjciany.

taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinné Wicksza ni 5% catkowite]
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjachkcigmennych nie wiksza nk 1%; lokalne
raki nie powinny obejmowawiccej niz 5 % przekroju danego elementu; zbrojenie gtéwme ni
moze byt odstonéte.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Deskowania

Deskowania jako wane konstrukcje mugzprzed wypetnieniem mieszanketonovy
podleg& odbiorowi. Do odbioru deskowania music¢bgrzediazona dokumentacja techniczna
oraz dziennik wykonywania deskoingezeli byt prowadzony, lub zapisy w dzienniku budowy
dotyczce odbieranego deskowania. Wszelkie ¢usiva od projektu wyspujace w
zrealizowanym i odbieranym deskowaniu powinny ligasadnione odpowiednim wpisem do
dziennika budowy i potwierdzone przez nadzér teziny albo poparte innym réwn@dnym
dowodem.

Badania materiatéw lub gotowych elementéw stosowhrdo wykonywania deskowania
powinny by wykonywane przy ich dostawie na budovwodczas odbioru deskowania oceny
materiatdbw dokonuje sigtdwnie na podstawie zgromadzonych na ten temktirdentéw tj.
protokotow odbioru, Zaviadczér o jakaci materiatow lub elementow wystawionych przez
producentow.

Przy odbiorze deskouiado wykonywanych konstrukciji z betony najesprawdzi:

- przekroje i rozstawy podpor oraz ich usztywnienfeiezmiennéé podczas

betonowania),

- szczelné&¢ deskowania,

- prawidtowa¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie,

- dopuszczalne odchytki wymiarowe,

- czy deskowania zostaty pozbawione wszelkich zaywzcze,

str. 24



- czy powierzchnie deskowania powleczono preparaganmiejszajgcymi przyczepngt

do betonu.

Jezeli w wyniku wszystkich sprawdaeotrzyma s wynik dodatni, deskowanie uznaje
si¢ za wykonane prawidtowo. Zeli chocia jeden z wynikow jest negatywny, deskowanie
uznaje s} w catcgci lub czsciowo za wykonane niewdaiwie. Nalery wtedy ustald zakres
napraw i odnotowato w dzienniku budowy. Dopuszczenie do mauatabrojenia i uktadania
mieszanki betonowej w deskowaniu powinn@ Ipptwierdzone zapisem w protokole z odbioru

deskowania i dzienniku budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskawarusztowa przy wykonywaniu konstrukcji z

betonu.

Rodzaj odchytki

Dopuszczalna odchytka od
wymiaréw projektowych w mm

Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii pczgeia sk:
a) nalm szeroli nie wiccej niz
b) na calej szeroki konstrukcji nie w¢cej niz
- w fundamentach
- w §cianach
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanelgagrta nie wgcej niz;
a) w fundamentach
b) wscianach, stupach, belkach, pagch i tukach
Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:
a) nalm ptaszczyzny w dowolnym kierunku
b) na cah ptaszczyzn
Odchylenia w diugéei lub rozpktosci elementéw
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego
Odchylenie w wymiarach ptyt desek przestawnych:
- grubgici dwoch gsiednich desek niestruganych
Grubaci dwdch gsiednich desek struganych
W rozmieszczeniu otworéw na elemenggice plyty

6.2. Roboty betoniarskie
6.2.1. Kontrola zgodndci betonu projektowanego

W przypadku wtpliwosci, co do jakéci mieszanki betonowej oraz jej wtawosci jako
betonu stwardniatego i dojrzatego ngleoodd& mieszank odpowiednim badaniom zgodnie z
PN-EN 12350-1Badania mieszanki betonowejaz PN-EN 206-1:2003 Beton. €z 1.

Wymagania, wiéciwasci, produkcja i zgodni.

Klasa zastosowanego betonu powinnaé¢ bygodna z postanowieniami
dokumentacji projektowej oraz w normie PN-EN 2080D3.

zawartymi  w

Klasg betonu nalgy rozumi€ jako wytrzymatd¢ charakterystycznbetonu nasciskanie
okreslang w 28 dniu dojrzewania na prébkach walcowycérednicy 150 mm i wysokei 300
mm (fu cy) lub na prébkach szeiennych o boku 150 mmc(f.ud Wg PN-EN 206-1:2003.

Niedopuszczalne jest dolewanie wody do betonu towego w celu zwikszenia

urabialndci mieszanki betonowej oraz stopnia jej cigkio

6.2.2.Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowychzelbetowych w czasie wykonywania robot polegaj
na sprawdzeniu na ligco, w miag postpu robot, jakéci uzywanych materiatéw i zgodidoi
wykonywanych robo6t z projektem i obaaujacymi normami. Badania powinny akj
wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takieoty, ktore przy ostatecznym odbiorze

nie keda widoczne, a jaké ich wykonania nie d&xlzie mogta b¥ sprawdzona.

Wyniki bada oraz wnioski i zalecenia powinny bypisane do dziennika budowy.
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Sprawdzenie materiatbw polega na sprawdzeniu, catungi ich odpowiadgj
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy sgodne zeswiadectwami jakeéci i
protokétami odbiorczymi.

Badania polegagjna stwierdzeniu:

- zgodndci podstawowych wymiaréw z projektem,

- zachowaniu rgnych oraz odchylenia od péknia poziomego i pionowego,
- zgodndci przekrojow poprzecznych elementowsngch,

- wielkosci podniesienia wykonawczego,

- prawidtowdci i doktadndci polaczer migdzy elementami.

Sprawdzenie naky wykona przez ogldziny zewrtrzne pojczenr i przez kontrgd

dociagniecia wszystkichérub w konstrukciji.

* Sprawdzenie deskowavykonuje s¢ przez bezparedni pomiar téima, poziomia, tat i
porownanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

e Sprawdzenie zbrojenia wykonujeesprzez bezp&edni pomiar téma, poziomia,
suwmiarlky i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251

e Sprawdzenie robot betonowych wykonujewg PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251

6.2.3. Badania po zakfczeniu budowy
Podczas odbioru kmowegagpowinny by przedstawione nagiujace dokumenty:
a) Dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymiystkimi zmianami w czasie
budowy,
b) Dziennik budowy,
c) Protokoly stwierdzajce uzgodnienie zmian i uzupethidokumentacii,
d) Wyniki bada kontrolnych betonu (jeli byty wykonywane),
e) Protokoly z odbioru robot zanikgigych (np. fundamentow, zbrojenia elementow
konstrukcji),
f) Inne dokumenty przewidziane w dokumentacji techmégdub zwhzane z procesem
budowy, magce wplyw na udokumentowanie jakd wykonania konstrukciji,
wymagane zgodnie z ustawrawo Budowlane.

Sprawdzenie jak@i wykonanych robét obejmuje ogen

- prawidtowdci potazenia obiektu budowlanego w planie,

- prawidtowaci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji leib j
elementdw, np. szczelin dylatacyjnych

- jakasci betonu pod wzghem jego zagszczenia, jednoroddoi struktury,
widocznych wad i uszkodae

Dopuszczalne odchyiki od wymiardw i paémia konstrukcji betonowychzelbetowych
podano w poriiszej tablicy.

Odchylenia Dopuszczalna odchytka, mm

Odchylenie ptaszczyzn i krgdzi ich przeacia od projektowanego pochylenia
a) nalm wysokeci

b) na cah wysoka¢ konstrukcji i w fundamentach 5

c) wscianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym etagéw 20

podtrzymujcych stropy monolityczne 15
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a) nalm plaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b) na cah ptaszczyzn 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy spraevdu tag diugasci 2 m z wyptkiem
powierzchni podporowych

a) powierzchni bocznych i spodnich 14
b)  powierzchni gérnych +8
Odchylenia diugéci lub rozpitosci elementéw +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rgdnych powierzchni innych elementéw 5
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Dopuszczalne odchyiki od wymiaréw i potéenia podktadu betonowego:

- szeroké¢ podbudowy: nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm i
-5cm,

- rownas¢ podbudowy: nierowniei podiwzne naley mierzy¢ tata 4-metrova, zgodnie z norm
BN-68/8931-04. Nierowriei poprzeczne podbudowy naje mierzy¢ fata 4-metrovs.
Nieréwnaci podbudowy nie magprzekracz&-9 mm,

- spadki poprzeczne podbudowy: powinny lzgodne z dokumentacprojektows z toleranci
+ 0,5%,

- rzedne wysokéciowe podbudowy: rinice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy
i rzednymi projektowanymi nie powinny przekra¢zalcm, -2 cm.

- gruba¢ podbudowy: nie mee r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz £1cm

7. Obmiar

Obmiar rob6t zwjzanych z deskowaniem i betonowaniem konstrukciji aligrznych
okreslony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysiestorskim Katalogow Naktadéw
Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegoblowe zaimnia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoygne wykonania
robot g zgodne z opisem wdaiwych rozdziatow KNR.

8. Ptatnos¢
Ptatng¢ wedtlug umowy ryczattowej zawartej ¢gdzy Wykonaweg a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze
PN-B-03150:200Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i phigeanie
PN-75/D-96000rarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-EN 206-1:2008Beton. Cgs¢ 1. wymagania, wkxiwasci, produkcja i zgodna
PN-63/B-06251Roboty betonowezelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12350:200Czs¢ 1 do 7 Badania mieszanki betonowej

PN-EN 12390:200Zzs¢ 1 do 8 Badania betonu

PN-EN 1008:2004Voda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieranidek, badanie i ocena
przydatngci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwapepdukcji betonu
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowezelbetowe i sprzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN 197-1:2002Czs¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodob dotyczce cementéw
powszechnegaytku

PN-EN 12620:200&ruszywa do betonu

PN-EN 13055-1:200&ruszywa lekkie GZ¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanpetlJ. 2002, nr. 47, poz. 401

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-montawych.
Tom |. Budownictwo ogolne. G&¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.3

ROBOTY ZBROJARSKIE
1. Czes¢ ogoblna

1.1. Nazwa zamowienia
Rozbudowa budynku ZS4dbie.
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1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotycge materiatdbw, wykonania i odbioru
zbrojenia elementéw konstrukcji budynku staklasy A-IlIN wykonywanych podczas
rozbudowy Zespotu Szkét wdbiu o budynek ,B”.

Niniejsze Specyfikacje Techniczng agodne z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiatt@va i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetegygdontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotygarowadzenia robot zwzanych ze zbrojeniem
betonu stajl klasy A-llIN elementéwzelbetowych elementéw budynku.

a) oczyszczenie i wyprostowaniecpbw

b) wygiccie, przycécie i laczenie pgtow

c) monta zbrojenia elementu konstrukcji
d) monta siatek zbrojarskich

1.5. Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Guiki Ogolne.

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze] Specyfikacjia szgodne z obowzujacymi
odpowiednimi polskimi normami w tym m.in. PN-B-0328002 Konstrukcje betonowe,
zelbetowe i sprzone. Obliczenia statyczne i projektowari-ISO 6707-1:199Budownictwo.
Terminologie. Terminy ogolnerazSpecyfikacy B.0 ,Warunki ogélne”.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspdlnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robot: 45200000 Roboty budowlane w zdkresznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich ¢&ci oraz roboty w zakresie dgnierii ladowej i wodnej
Kod klasy robét: 45260000 Roboty budowlane w zakrpskry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne
Kod kategorii robot: 45262310-7 Zbrojenie

1.9. 0Ogdblne wymagania dotycgce rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, ST i obowizujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia betonu nate stosowa stal okggta zebrowan A-IIIN.
Prety stalowe do zbrojenia betonu winnydmgodne z wymaganiami PN-EN 1992-1-1: 2008.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budopowinna mié certyfikat zgodnéci z Normy |
posiadé Aprobat Techniczig oraz deklaragjzgodndci oraz znak jakéeci CE.

Wytworca stali winien dalczy¢ atest hutniczy, w ktorym ma byodane:
- hazwa wytwércy
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- 0znaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sklad chemiczny wg analizy
wytopowej

- masa partii

- rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dladka wiazki lub kregu prtow (po
dwie dla kadej wigzki) musz znajdowa si¢ hastpujace informacije:
- znak wytworcy
- $rednica nominalna
- znak stali
- numer wytopu lub numer partii
- znak obrébki cieplnej

Przy odbiorze stali natg przeprowadi co najmniej nagpujace badania:

- sprawdzenie zgodioi przywieszek z zamowieniem

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215

- sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215

Do badania naley pobr& minimum 3 probki z kadego kegu lub wizki. Jakdé¢
pretow nalery ocenig& pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze dadweynik pozytywny.

Kazda whzka i kg pretow powinny mi€ oznakowanie farpolejr. Srednica kegéw
powinna wynosi 550+1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masazek prtéw nie powinna
przekraczé 5000 kg.

Prety proste wszystkich klas powinny dyostarczone o diugoiach:
- 10+12 m — jeeli w zamoOwieniu nie okitono innej diugéci wymaganej,
- okreslonych w zamowieniu (6+12 m) z dopuszczabuchytlg +100 mm.

Wyglad zewrtrzny prtdw stali zbrojeniowej dostarczonej partii powiniey€ nastpujacy:
- na powierzchni ptéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszche

- odchyiki wymiaréw przekroju poprzecznegcetdw i uzebrowania powinny gimiesci¢ w
granicach okrdonych dla danej klasy stali w normachpavowych,

- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia o linii prostej wkszego
niz5 mm na 1 m diugwi preta.

2.2. Drut montazowy

Do montau pretow zbrojenia naley uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. drutu
wigzatkowego drednicy nie mniejszej nil,0 mm.
Przysrednicach wgkszych nk 12mm stosowadrut wigzatkowy osrednicy 1,5mm.

2.3. Podkiadki dystansowe
Dopuszcza si stosowanie stabilizatorow i podkladek dystansowychbetonu lub
zaprawy i z tworzyw sztucznych. Podktadki dystansomusz by¢ mocowane do ptow.
Nie dopuszcza ei stosowania podktadek dystansowych z drewna, cégby pretéw
stalowych.

3. Sprzet

Prace zbrojarskie wykonywane specjalistycznymi adzeniami  ggtarskimi,
prostowarkami, rgycami i innymi, stanowgicymi wyposaenie zbrojarni.

Do transportu materiatdw — wygj jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t oraz
samochdd dostawczy do 0,9 t.
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4. Transport

Stal zbrojeniow podczas transportu nale utozy¢é rownomiernie na calej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpie¢zyzed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

Przewaenie stali na budogvpowinno odbywé siec w sposob zabezpieczay ja od

odksztalcé i zanieczyszcze Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpiecpared koroz
w okresie przed wbudowaniem. Nayedazy¢, aby stal taka, byta magazynowana w miejscu nie
naraonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie

Podczas transportu przestrzégeymaga normy PN-88/H-01105.

5. Wykonanie robot
Sposéb zbrojenia poszczegolnych elementow pokamamysunkach konstrukcyjnych
w dokumentacji projektowe;.

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, monta odbidr zbrojenia powinno odpowiatdlawymaganiom PN-91/S-
10042.

Zabezpieczeniem przed nadmigkorozj stali zbrojeniowej magazynowej na wolnym
powietrzu mae by powloka wykonana z mleczka cementowegatyPrbrojenia przed ich
utozeniem w deskowaniu nalg oczyci¢ z zendry, lunych ptatkéw rdzy, kurzu i biota. Stal
pokryta rdzg oczysci¢ szczotkami ¢cznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nyatprawdzt
wymiary przekroju poprzecznegogpdw. Stal tylko zablocanmaozna zmy strumieniem wody.
Prety oblodzone odmta st strumieniem cieptej wody. Stal naoag na chéby chwilowe
dziatanie stonej wody natg zmy woda stodlg. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem
(smary, oliwa) lub farlp olejmg nalezy opala, az do catkowitego ususctia zanieczyszcze

Dopuszczalna wiellk@ miejscowego wykrzywienia ptow nie powinna przekracéa
4mm, w przypadku wkszych odchytek stal zbrojeniawalezy prostowd.

Prety ucin& z dokltadnécia do 1cm. GCjcie przeprowadza przy pomocy
mechanicznych ny. Dopuszcza giréwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Gigcie petow naley wykonywa zgodnie z rysunkami i nogmPN-91/S-10042. Na
zimno na budowie mima wykonywa odgicia petow osrednicy cc12mm.

Przy wykonywaniu hakoéw zbrojenia stosa@wainimalnesrednice trzpieni

Srednica pgta zaginanego w mm Stal gtadka mikka
Rax = 240 MPa
d=<10 do=3d
10<d< 20 do = 4d
20<d<28 do=5d

Wewretrznasrednica odgicia petow zbrojenia gtdwnego, poza odgiem w obebie
haka powinna by nie mniejsza i 10d dla stali klasy A-O i A-l oraz 15d dla stalagy A-llI.
W miejscach zagt i zatama elementow konstrukcji, w ktorych zagiu ulegaj jednoczénie
wszystkie pety zbrojenia rozeiganego, naley stosowa srednie zagecia rowry, co najmniej
20d.

Nalezy zwréck uwag przy odbiorze hakéw i odgi na ich zewntrzng strore.
Niedopuszczalneggam gkniecia powstate wskutek wyginania.

Laczenie petdw naley wykonywa zgodnie z PN-91/S-10042. Skepyvania petdw
nalezy wiaza¢ migkkim drutem w ilgci min. 30% skrzyowan.

5.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia nalgy wykonywa bezpgrednio w deskowaniu wg zaznaczonego
rozstawu pgtow. Dla zachowania wéaiwej grubdci otulenia pgtow betonem naly stosowa
podkiadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betabuzaprawy cementowej. Stosowanie
innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegépmekiadek z ptow stalowych jest
niedopuszczalne.
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Na wysokdci scian pionowych utrzymuje sikonieczne otulenie za pomppodktadek
plastykowych piercieniowych. Na dnie fundamentow powinny ¢bgtosowane podkiadki
dystansowe typu zatwierdzonego przez inspektoraanad

Szkielety zbrojenia powinny By o ile to maliwe, prefabrykowane na zewtnz. W
szkieletach tych wzly na przegjciach petow powinny by taczone przez wizanie na
podwojny krzy: wyzarzonym drutem vgzatkowym osrednicy nie mniejszej nil,0 mm (przy
srednicy petow powyzej 12mm csrednicy nie mniejszej nil,5mm).

Uktad zbrojenia konstrukcji musi urdaviac jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ulaeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenietqw wzgkdem siebie i
wzgledem deskowania nie me ulec zmianie.

Stal wbudowana w zbrojenie powinna speinimymagania punktu 2 i punktu 5 niniejszej
Specyfikaciji.

Rozstaw zbrojenia srednice powinny b§ zgodne z dokumentagcjprojektows i PN-91/S-
10042.

Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej w $wietle prtéw i powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna Iy ustalona w zalaosci od przewidywanego sposobu
zagszczenia betonu i powinny wynésco najmniej:

- 20 mm — jeeli prety s3 usytuowane prostopadle lub gkee do kierunku betonowania i nie

mniej niz srednica nominalna grubszegatar,

- 50 mm — jeeli prety s3 usytuowane rownolegle do kierunku betonowania,

- dla petoéw zbrojenia gornego (np. zbrojenie schodow) ddiggpowinna wynosi 30 mm i
nie mniej nk srednica péta,

Uktadanie zbrojenia bezpmdnio na podiu (deskowaniu) i podnoszenie na
odpowiedny wysoka¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Chodzenie i transportowanie materialtdw po wykonarsgkielecie zbrojeniowym jest
niedopuszczalne.

6. Kontrola jako $ci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w Specyfikaciji B.0. ,Warunki ogdéine

Kontrola zbrojenia, przed przygieniem do betonowania, musi dyokonana przez
nadzor i fakt ten potwierdzi wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru eini
stwierdzt zgodnd¢ utozonego zbrojenia z dokumentagjrojektowy i odpowiednimi normami
w zakresie gatunku i ikzi pretow, ich srednic, dlugéci, rozstawu oraz zakotwie
prawidiowego otulenia i pewdoi utrzymania potgenia petdbw w czasie betonowania.
Sprawdzenie gruloi otuliny maze by dokonywane przez Inspektora Nadzoru rowwrpe
betonowaniu przyazyciu przyradéw magnetycznych.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresigiei, gicia i rozmieszczenia zbrojenia.

Okreslenie wymiaru Wartas¢ odchyiki

Od wymiaréw siatek i szkieletow y#anych lub zgrzewanych

+10 mm
a) dlugas¢ elementu

b) szerokéé¢ (wysokac) elementu +5mm
- przy wymiarze do 1 m

- przy wymiarze powsej 1 m

+10 mm
W rozstawie pgtow podtwznych, poprzecznych i strzemion
+10 mm
a) przy g <20mm
b) przy g >20 mm +059
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W potozeniu odge¢ pretow +29

W grubgci warstwy otulajcej +10 mm

W potozeniu pohczeh (stykoéw) petow +25 mm

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych niepdéwosci obchza wykonawe robot,
niezalenie od dokonanych uprzednio odbiorow.

7. Obmiar robot

Obmiar robot rozbidrkowych okény jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie
inwestorskim Katalogéw Naktadow Rzeczowych stosowhrnw budownictwie.

Szczegotowe zadenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoyine wykonania
rob6t g zgodne z opisem wdaiwych rozdziatow KNR.

8. Ptatnosé
Ptatng¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej ¢gdzy Wykonaweg a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze
PN-89/H-84023/01Stal okrélonego zastosowania. Wymagania ogolne. Gatunki.

PN-89/H-84023/06Stal okrélonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gldtu

PN-81/H-92120Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjmeglowej zwyktej jakéci i
niskostopowe;.

PN-B-03265:200Xonstrukcje betonoweelbetowe i sprzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-montawych.
Tom |. Budownictwo ogolne. G&¢ 1. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.4

ROBOTY MURARSKIE

1. Czes$¢ ogoblna
1.1. Nazwa zamdwienia
Rozbudowa budynku ZS4dbie.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacjj svymagania dotyere wykonania i odbioru
robo6t murarskich wykonywanych podczas rozbudowypdksSzko6t w Bbiu o budynek ,B”.

Niniejsze Specyfikacje Techniczng agodne z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiatt@va i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetegygdontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygeowadzenia robét zwzanych ze
wznoszeniemécian oraz innymi robotami murarskimi wykonywanymi tnakcie realizacji
budowy obiektu.
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1.5. Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.GagWhki Ogolne”.

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacy agodne z obowiujacymi odpowiednimi
Polskimi Normami w tym PN-ISO 6707-1:198tudownictwo. Terminologie. Terminy ogdlne
Specyfikacy B.0 ,Warunki Ogdlne”.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspdlnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w eale wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich e&ci oraz roboty w zakresie dgnierii ladowej i wodnej

Kod klasy rob6t: 45210000-2 Roboty budowlane w ealg budynkow

Kod kategorii robot: 45212000-6 Roboty budowlangakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauraggjm obiektow budowlanych

1.9. 0Ogdlne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektova, ST i obowazujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materiaty
Zgodnie z obowjzujagcym Prawem budowlanym przy wykonywaniu robdt murokvy
naleey stosowa wyroby dopuszczone do powszechnego stosowania.ud2opone do
powszechnego stosowanigwsyroby:
- dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpidstera,
- dla ktérych dokonano oceny zgodnbi wydano certyfikat zgodrgi lub deklaragj
zgodndci z polsk norm,
- dla ktorych dokonano oceny zgodobi wydano certyfikat zgodréai lub deklaracj
zgodndci z aprobat techniczn,
- umieszczone w wykazie wyrobdéw nie mw@jch istotnego wpltywu na spetnienie
wymaga podstawowych,
- wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznargasad sztuki budowlanej,
- 0znaczone symbolem CE,
- znajdujce st w okrelonym przez komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietz®va ludzi.

2.1. Elementy murowe
Wymagania techniczne stawiane elementom murowym.
O przydatnéci danego wyrobu do stosowania w konstrukcjach myoh decyduj
nastpujace parametry techniczne:
a) Ksztah.

Ksztalt elementu murowego musi dygodny z dokumentacjtechnicza danego
wyrobu.

b) Wymiary.

Zalecane w normach Unii Europejskiej dopuszczalihehgtki wymiarowe elementéw
murowych nie powinny przekraaza 0,40x(badany wymiaty (mm), ale nie mniej gi+3 mm,
c) Wady i uszkodzenia.

Wady i uszkodzenia elementéw murowych aagzczegllnie wplyw na wygd
zewretrzny, trwata¢ i wytrzymatasé murdw.
Wsréd wad i uszkodzewyréznia sk:
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- skrzywienia powierzchni i kragdzi,

- odchylenia od #a prostego ngidzy gsiednimi powierzchniami,

- szczerby i uszkodzenia kragei i naray,

- odpryski,

- pekniecia.

d) Masa.

Masa elementow murowych nie powinnazmié sie od wart@ci deklarowanej przez
producenta o wicej niz £10%. Z uwagi nagczrg metod uktadania elementow murowych ich
masa nie mee przekraczadopuszczalnych norm oldlenych w przepisach bhp.

e) Gestas¢ objetosciowa wyrobu i gstas¢ tworzywa.

Waga elementu nie me by wicksza od warteci okreslonej deklarowas odmiarg

(sortymentem) wyrobu.
f)  Nasikliwos¢ i wspotczynnik rozmgkczania.
Do wznoszenia konstrukcji stosoévalementy o nasgkliwosci do 6 % w kominach, do 12
(16%) — w murach fundamentowych oraz do 24 (28%)pezostatych elementach,
g) Wytrzymataié¢ nasciskanie.

Wytrzymata¢ nasciskanie w danej klasig ivg PN-EN 772-1:2001 nie powinnady
nizsza od wartéci podanej w dokumentacji technicznej.

W przypadku materiatow bugeych wgtpliwos¢ co do ich jakéci klas: elementdw
murowych okréli¢ zgodnie z PN-B-03002:1999

h) Promieniotworczéé naturalna
Dopuszczalne stenie naturalnych izotopéw promieniotwérczych w edamach
murowych wg instrukcji ITB 234/1995Wytyczne badania promieniotworc@ naturalnej
surowcéw i materiatdbw budowlanych”okreslone wspdtczynnikami kwalifikacyjnymiifi f,
powinno spetnié nast¢pujace wymagania:
f1max< 1 oraz § < 185 Bqg/kg

i)  Stezenia naturalnych izotopow promieniotwdorczych dieneéntow ceramicznych powinny
sig wynost odpowiednio =0,27+0,87 i § 23+139 Bq/kg a dla elementéw z betonu
zwyktego £=0,16+0,33 i § 2+32.

Podziat elementéw murowych wg PN-B-03002:1999.

2.1.1. Elementy murowe ceramiczne
a. cegla ceramiczna petna — przeznaczona do wykorsayitau windowego oraz kominkow
(wentylacja szybu windowego oraz wywietrzakOw wéaty z pomieszcae sanitarnych) od
poziomu stropu nad grem do potaci dachowych. Podstawowym dokumentesmgydikujacym
cegly petnej z ceramiki wypalanej o wymiarach traggych jest PN-B-12050:1996.

Podstawowe wymagania wobec zastosowanych cegeheeznych budowlanych:

- klasa: 15;

- nasgkliwosé: 6+22 [%];

- mrozoodporn&t: 20 cykli zamraania i rozmraania;

b. cegta klinkierowa pelna — przeznaczona do wyk@akominkdéw powyej potaci
dachowych.
Podstawowym dokumentem specyfibmym cegly klinkierowe o wymiarach tradycyjnych
jest PN-B-12008:1996.
- klasa: 35;
- nasakliwos¢: max. 6 [%];
- mrozoodporng&: 25cykli zamraania i rozmraania;
- tolerancje wymiarowe:
wymiar 240 mm: odchytka £ 4 mm
wymiar 115 mm: odchytka £ 3 mm
wymiar 71 mm: odchytka £ 2 mm
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2.1.2. Elementy murowe betonowe
Bloczki betonowesciennedrobno- isredniowymiarowe powinny spetdiavymagania zawarte
w PN-B-19306:1999 i w PN-B-19306/Az1:2002.

a. bloczki z betonu zwyktego B-15 zastoséwla wykonanigcian fundamentowych.
Podstawowe wymagania wobec zastosowanych bloczkéonbwych o wymiarach 38x24x12 i
24x12x12:

- klasa: 15;

- nasakliwos¢: 5 [%];

- mrozoodporn&t: 25 cykli zamraania i rozmraania

b.bloczki (ptytki) gazobetonowe (autoklawizowanegddoel komorkowego) przeznaczone do
wykonaniascian konstrukcyjnych gr. 24 cngcianek dziatowych gr. 12cm
Podstawowe wymagania wobec zastosowanych pustalked@ndwychsciennych wg PN-
89/B-06258, PN-B-19307:1996 oraz PN-B-19307/Az1200
- odmiana: 500+700;
- wymiary: 59 x 24 x 24 cm i 59 x 24 x 12cm
- tolerancje wymiarowe:
wymiar 24 cm: odchytka £ 3 mm
wymiar 59 cm: odchytka + 6 mm
- nasikliwosé: 25 [%];
- mrozoodporn&: 10 cykli zamraania i rozmraania,;

2.2.  Zaprawy budowlane
2.2.1. Wymagania techniczne dotyaze zapraw budowlanych

Kryteria oceny dla mieszanki suchej: proporcje dkteow suchych, wygld mieszanki
suchej, zbrylenia, uziarnienie wypetniaczyesgs¢ nasypowa w stanie suchym, okres
przydatndci suchej mieszanki do stosowania.

Kryteria oceny dla zaprawywiezej: wyglad zaprawyswiezej, gstas¢ objetosciowa,
konsystencja, rozptyw, proporcje mieszania suchieseanki z wod, sposob mieszania, czas
korekty potaenia elementéw murowych, czas zachowanigaideosci roboczych, wydajn.

Kryteria oceny dla zaprawy stwardniatej: wydjl zaprawy stwardniate], egtas¢
objetosciowa, wytrzymaté¢ nasciskanie, wytrzymal& na zginanie, przyczepfiodo podiaa,
nashkliwos¢, wspoétczynnik rozngkczania, mrozoodporié, izolacyjngé¢ cieplna, skurcz,
kwasoodporng, alkalicznd¢, paroszczelni.

2.2.2. Rodzaje zastosowanych zapraw budowlanych
Zaprawa cementowapowinna spetniawymagania PN-90/B-14501. Zaprasementow uzy¢
do wykonania muréw fundamentowych oraz cokotu pkéw ogrodzenia.
Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowej:
- marka: M12;
- konsystencja wg. metody st@ opadowego 6+8;
- proporcje oljtosciowe cement : piasek przy cemencie marki 35 1:3,5;
- wytrzymaita¢ na zginanie nie mniejszazni4 MPa;
- nasgkliwos¢ nie wigksza nk: 10%;
- mrozoodporn& — ubytek masy po 25 cyklach niegkgzy niz: 2%;
- mrozoodporn& — spadek wytrzymakoi po 25 cyklach nie wkszy nizz 30 % przy
cemencie marki 35;
- skurcz po 28 dniach nie gkiszy niz odpowiednio: 0,45 mm/m;
- czas zachowania wtasimd roboczych: 2 h.

Zaprawa cementowo-wapiennapowinna spetnia wymagania PN-90/B-14501. Zapraw
cementowo - wapienan uzy¢ do wykonania scian wewrtrznych i zewstrznych
konstrukcyjnych i dziatowych.
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Podstawowe wymagania wobec zaprawy cementowo -enagj:

- marka: M4 i M7;

- konsystencja wg. metody st@ opadowego 6+8;

- proporcje oljtosciowe cement : wapno : piasek przy cemencie md&kod@powiednio 1:1:6
i 1:.0,5:4,5;

- wytrzymaia¢ na zginanie nie mniejszazrmdpowiednio: 1,5 i 2 MPa;

- nasakliwos¢ nie wigksza nk odpowiednio: 14 i 12%;

- mrozoodporn&t — ubytek masy po 25 cyklach niegiézy niz odpowiednio: 10 i 5 %;

- mrozoodporn& — spadek wytrzymakai po 25 cyklach nie wkszy niz odpowiednio: 50 i

45 % przy cemencie marki 35;
- skurcz po 28 dniach nie gkiszy niz odpowiednio: 0,60 i 0,70 mm/m;
- czas zachowania wlasiod roboczych: 5 h.

2.3. Wyroby dodatkowe

Kratki wentylacyjne — 14x14 cm PCV barwione w masie. W kanale wentylagyjiszybu
windowego kratki o przekroju 200x200 mm wyk. indgiwvalnie z blachy nierdzewnej.
Podokienniki —z konglomeratu marmurowego gr.3,0 cm o szer. 2Quzysunkcie nad
grzejnik/pozaciare o 3+5 cm).

3. Sprzet

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarovieispczyzn stosowanastpujace
narzdzia: pion murarski, tata murarska, linia ama (linia pozioma) do wyznaczania i
sprawdzania ptaszczyzn,aw wodny do wyznaczania jednakowych poziomow, pozeami
uniwersalna, tata kierunkowa, warstwomierz do wyzaaia poziomdéw poszczegdblnych
warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczaniaikler, sznur murarski,gkownik murarski,
wykréj. Do przechowywania materiatbw budowlanych peblizu stanowiska roboczego
uzywat: kastra i szafel do zaprawy, szkopek do wody,tgala elementy murowe.

Do murowania gywac: kielni murarskich rénej wielkasci i przeznaczenia, czerpakow,
wiaderek i topat do zapraw. Do obrébki elementowamych wywaé: miotka murarskiego,
kirki, oskardu murarskiego, przecinaka murarskigga;ki murarskiej, diga murarskiego oraz
innych specjalistycznych nagazi.

4. Transport

Wyroby budowlane do rob6t murowych mody¢ przewaone r@nymi srodkami
transportowymi. Z uwagi na natwos¢ uszkodzé w czasie transportu, zatadunku i roztadunku,
a p&niej w czasie magazynowania nglelostarcz&wyroby na paletach.

Wyroby na paletach tadowa roztadowywa& mechanicznie. Palety naleustawia scisle
jedna obok drugiej, réwnomiernie na calej powierichmiedzy burtami pojazdu
transportowego a paletami trzeba zachowmlpowiedni dystans. Palety mpdy¢ tak
ustawione, aby byt midiwy wytadunek obustronny.

Wyroby naley uktada& scisle jeden obok drugiego, diszym bokiem do kierunku jazdy.
Wysokas¢ tadunku nie mge przekraczawysokaci burt pojazdu.

Elementy dgzone ceramiczne powinny éyprzechowywane na paletach pod dachem
(wiata), zabezpieczone przed bocznym nawiewardaiegu i deszczu i odizolowane od wody
gruntowej.

Cement, wapno i gotowe zaprawy przechowywa workach w zamkmtych i
zabezpieczonych przed wilggcmagazynach. Kruszywa modyé sktadowane na wolnym
powietrzu, ale tylko i wydcznie na terenie suchym i odwodnionym.

To transportu materiatdw na placu budowy przewidiigeuzycie: przenénika t&mowego,
wyciagu jednomasztowego z ngfem elektrycznym 0,5 t.

5. Wykonanie robot
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Wszelkie elementy murowe wykohaa zwykte spoiny, tj. gruldci od 8 do 17 mm metad

tradycyjry.
Scianki wewrgtrzne i zewgtrzne przeznaczone do tynkowania wykona niepetne spoiny.

5.1. Zasady wigzania muréw

5.1.1. Ogdlne zasady wrzania muroéw

Przy wykonywaniu murow natg kierowa sie nastpujacymi zasadami:
- elementy powinny hyukladane na ptask,
- spoiny poprzeczne i podine powinny by usytuowane mijankowo,
Podczas murowania najezwracd szczegélp uwag na jakd¢ wykonania.

5.1.2. Mury z cegiet ceramicznych petnych i bloczké betonowych

W murach z cegiet ceramicznych petnych zastogomiazanie pospoliteW wiazaniu
pospolitym g catkowicie uwzgidnione zasady prawidlowego rozmieszczenia elemernitéw
przewhzania spoin pionowych i podinych. W murach grublici 2 cegly wszystkie cegly
uktada wozowkowo, a spoiny poprzeczne przeséwayz cegly, tji. 120 mm lub ¥ cegty, tj.
okoto 50 mm. Zakaczenie muréw grubiei ¥2 ceglty wykona cegtami potéwkowymi.

W murach gr. 1 cegly spoiny poprzeczne i padiprzesunwawzgledem siebie o ¥4
cegly. Zakaczenie muru gr. 1 cegly — 2 dziepki potozone wozowkowo.

Mury krzyzujace sé i naraniki:
- w kazdym poziomym przekroju gtza dwoch przenikagych s¢ muréw powinny
spotyka si¢ warstwy wozowkowa z gtdwkoay
- w zlgczu warstwa wozowkowa jednego z muréw przechodzrneastrzat,
- w zlgczu warstwa gtéwkowa jedynie dotyka dgsiedniego muru,
- w warstwie wozdéwkowej spoiny poprzeczne powingy przesunte o % lub Y2 cegty
wzgledem kravedzi zlacza.

Zasady wykonania muréw z cegiet ceramicznych kratqvpustakdédw ceramicznych oraz
bloczkéw betonowych jest takie samo jak z cegiediwgcznych petnych.

5.2. Wymagania szczegotowe
5.2.1. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe przewidziang do wykonania z bloczkéw betonowych B15 na
zaprawie cementowej M-12. Grusoscian fundamentowych pogtianami konstrukcyjnymi i
dzialowymi powinna wynosgi 25 cm i 30 cm.Scianki pochylni dla niepetnosprawnych gr.
25cm. Pod kominami przewidziano pogrubienia mumdrge z dokumentagjprojektows.

5.2.2. Sciany konstrukcyjne wewretrzne i zewretrzne

Sciany kondygnacji nadziemnych gr. 24 cm oaglewykon& z bloczkow
gazobetonowych odm. 700 na zaprawie cem-wap. M-7.

W trakcie wykonywanidcian naley wykona oscieza otworéw okiennych i drzwiowych.

Wszelkie nadprza przewidziano jakaelbetowe monolityczne z betonu klasy C16/20
wylewane na budowie w deskowaniu tradycyjnym.

Podokienniki obsadéi po wykonaniu wszelkich rob6t murowych, tynkowychao
wstawieniu stolarki okiennej. W trakcie robét musmlt wykue w narczach dciezy okiennych
gniazda do umieszczenia podokiennikow. Podokiemfikadzt na podktadzie wyréwnanej
zaprawy cementowo — wapiennej M-7. Podokiennik pivi wychodzi poza licosciany na
ok. 3+5 cm. Po obsadzeniu podokiennikdw uzugelynk na dciezach scian. W razie
konieczndci uzupetné silikonem krawdz na styku podokiennik — okno. Zachawapadek
powierzchni podokiennika od okna na poziomie 0,5+1%

5.2.5.Scianki dziatowe
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Scianki dziatowe przewidziano z ptytek betonu konuwlego gr. 12 cm na zaprawie cem.-wap.
M-4.

5.2.6. Kominki

Kominki murowane nalg wykona z ceglty ceramicznej peinej kl. 15 na zaprawie
cem.-wap. M-4.

Powyzej potaci dachowych kominy murowane nglavykona z cegty klinkierowej ki
35 0 wym. 240x115x71 mm na zaprawie cem.-wap. mdrki
Cegta klinkierowa w kolorze komindw istnagjych.
Komin zakaczony nakryvg betonovg gr.7,0 cm z bet. C16/20 zbrogpdrutem g 4,5 mm.
Wiloty i wyloty przewoddéw wentylacyjnych zabezpienoedkratkami PCV.

6. Kontrola jako $ci rob6t
6.2. Podstawa odbioru rob6t murowych
Podstaw dla odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
a) Dokumentacja techniczna,
b) Dziennik budowy,
c) Zaswiadczenie o jak&i materiatdbw i wyrobow dostarczonych na budoprzez
producentow,
d) Protokoly odbioru poszczegdlnych etapow robét sgélree zanikajcych, jezeli
odbiory te nie byly odnotowane w dzienniku budowy,
e) Protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,
f)  Wyniki bada laboratoryjnych materiatow i wyrobow, §jetakie byly zalecane przez
Inzyniera,
g) Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoape przed odbiorem budynku.

Odbidr rob6t murowych powiniengsbdbywa przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzenifc@znic stolarki.

6.3. Odbior muréw z cegly i bloczkéw betonowych

a) Mury z cegly by wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aganiami
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszej ST.

b) Badania techniczne przy odbiorze murow maleprzeprowadz zgodnie z
wymaganiami obowgizujagcych norm.

c) Sprawdzanie jaki cegiet naley przeprowadza pasrednio na podstawie zapisow w
Dzienniku budowy i innych dokumentach stwierdegch zgodné¢ cech uytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji techniczmag@mdnénymi normami.

d) Najwicksze dopuszczalne odchyiki wymiarow muréw z cegbjoiczkéw betonowych
powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w pongszej tablicy.

Dopuszczalne odchyiki dla muréw, mm
. Z cegty, bloczkéw betonowych i pustakéw| Z drobnowymiarowych
Lp. Rodzaje odchylek ceramicznych elementéw z betonu
Mury spoinowane Mury niespoinowang komérkowego
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
1 muréw:
Na dtugsci 1 m 3 6 4
Na catej powierzchniciany pomieszczenia 10 20 -
Odchylenia od pionu powierzchni i
krawedzi:
2 Na wysokagci 1 m 3 6 3

Na wysokdci 1 kondygnacji 6 10 6
Na catej diugéci budynku 20 30 15
Odchylenia od kierunku poziomego gérnej

3 powierzchni kadej warstwy muru
Na dtugsci 1 m 1 2 2
Na catej dlugéci budynku 15 30 30
Odchylenia od kierunku poziomego gérnej

4 powierzchni ostatniej warstwy muru pod
stropem
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Na dtuggci 1 m 1 2 -
Na catej dlugéci budynku 10 20 -

Odchylenia przecinagych st powierzchni
muru od kata przewidzianego w projekcie
5 (najczsciej prostego)

Na dtugsci 1 m 3 6 10
Na catej dlugéci sciany - - 30

Odchylenie wymiaréw otworéw dwietle
osciezy dla otworéw o wymiarach:

Szerokéé +6, -3 +6, -3
6 Do 100 cm Wysokaié +15, -10 +15, -10 +10
. Szerokdé +10, -5 +10, -5
Powyzej 100 cm Wysokaié +15, -10 +15, -10

6.4. Odbior scian murowanych z otworami
Dopuszczalne odchytki od przewidzianych projektergmiaréw naléy przyjmowa& wg
ponizszej tablicy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéwswietle giciezy, mm

Wymiary otworéw, cm

Szeroké¢ Wysoka¢
Nie wigcej niz 100 +§ +15
Powyzej 100 ”’_éo -10

Podokienniki powinny by obsadzone w sposéb zgodny z zasadami opisanymi w
niniejszej ST. Od strony okna podokiennik powinm@ wsunity pod przystosowany do tego
celu felc (prog okna).

6.5. Odbior scian murowanych z przewodami kominowymi

a) Sprawdzenie demosci przewodOw natey przeprowadza za pomog kominiarskiej
kuli umocowanej na sznurze, spuszczonej do wloreweodu oraz jej przebiegu we
wlotach.

b) Sprawdzenie prawidlovéoi prowadzenia przewodow przeprowadza r€iwnoczénie
ze sprawdzeniem dinosci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewodow z
dokumentag.

c) Sprawdzenie kierunku przewodOw przeprowadza pEizez obserwae¢j i pomiar
zewretrznych powierzchni muru z przewodami i poréwnan@okumentag.

d) Sprawdzenie wielkai przekroju przewoddéw przeprowadza sia pomog tasmy
stalowej przez pomierzenie przewodu w otworach kdmych z doktadngcia do 5 mm
i porbwnanie z dokumentac;j

e) Sprawdzenie gruldoi przegrdd przeprowadzagsta pomog dwéch listew wiagonych
do sisiednich otworéw kontrolnych i pomierzenie ich aitdci tasma stalows z
doktadndcia do 5 mm.

f) Sprawdzenie wjizania cegiet przeprowadza svzrokowo przez obserwaclica muru z
przewodami oraz obserwaajnetrza przewodu przez otwory kontrolne.

g) Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw zegtrznych muréw z przewodami przeprowadza
sie zgodnie z PN-68/B-10020.

h) Sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powielizpleewoddw przeprowadzagsi
wzrokowo przez obserwacjica muru i powierzchni wewtrznej przewodow przez
otwory kontrolne za pomadustra i latarki elektryczne;j.

i) Sprawdzenie szczelba przewodow przeprowadzaesia pomog tuczywa lubswiecy
dymnej przez wsugcie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazagidysnu w
wylocie — przez zamkecie wylotu i obserwaej sgsiednich wylotéw oraz wlotéw w
innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzeniadokywania s dymu w
obserwowanym wylocie lub wlocie najew przewdd ten wpici¢ obckzony na kacu
biaty sznur lub temg i powtorzyt proke kopcenia, a nagpnie wydoby sznur i w
miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznuraeppoxvadzt uszczelnienie
przewodu.
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i) Sprawdzenie wylotow i wlotow do przewoddw przeprduee s¢ przez doktadne ich
obejrzenie, pomiary i poréwnanie z dokumenrgacj

k) Sprawdzenie prawidiowoi ciagu przeprowadza giza pomog tuczywa lub palnika
przez przystawienie do w odlegtd ok. 10 cm od wlotu przewodu i stwierdzenie
wyraznego odchylenia siptomienia w kierunku wiotu.

Ocena wynikéw badaa.

Jezeli badania wymienione w powszych punktach dadavynik pozytywny, wykonane
przewody nalgy uzna za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdgymajmniej
jedno badanie da wynik ujemny, przewody te malezn& za niezgodne z wymaganiami
normy.

7. Obmiar rob6t
Obmiar rob6t zwjzanych z wykonywaniem rob6t murarskich oraz pommzyth
okreslony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysiestorskim Katalogow Naktadow
Rzeczowych stosowanych w budownictwie.
Szczegoblowe zadmnia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoygne wykonania
rob6t g zgodne z opisem wdaiwych rozdziatow KNR.

8. Ptatnos¢
Platng¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej ¢gdizy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze
PN-B-03002:199%onstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie iczanie.
PN-B-03002:1999/Ap1:200Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie icdanie.
PN-B-03002:1999/Az1:200Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie iadanie.
PN-B-03340:199%onstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i olalioe.
PN-68/B-1002(Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przyooz.
PN-B-12050:1998Vyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane
PN-89/B-06258\utoklawizowany beton komérkowy
PN-90/B-1450Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-19306:2004Prefabrykaty budowlane z betonu. Elemesitienne drobnowymiarowe.
Bloczki.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych. Tom |. Budownictwo
0golne. Cgs¢ 2. Arkady. Warszawa 1990.

SPECYFIKACJA B.5

ROBOTY [ZOLACYJNE

1. Czes¢ ogoblna
1.1. Nazwa zamdéwienia
Rozbudowa budynku ZS4dbie.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacjj svymagania dotyere wykonania i odbioru
robot izolacyjnych wykonywanych podczas rozbudoweg@otu Szkédt w Bbiu o budynek ,,B”.

Niniejsze Specyfikacje Techniczng agodne z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiatt@va i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
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1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetegygdontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckni dotyca prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowyctermicznych, tj.:

- izolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma mwéundamentowych
- izolacja przeciwwilgociowa pozioma podposadzkowa

- pionowa izolacja termiczriian zewgtrznych

- izolacja termiczne poziome podposadzkowe orazstragpem pjtra,

- paroizolacja stropu nadgbiem

- wiatroizolacja konstrukcji drewnianej

1.5. Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gaghki Ogdlne”.

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa godne z wisciwymi obowkzujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:19®udownictwo. Terminologie. Terminy ogoélne.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspdlnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w eale wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich efci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodnej
Kod klasy robét: 45260000-7 Roboty w zakresie wykeania pokr¢ i konstrukcji
dachowych i inne roboty specjalistyczne
Kod kategorii robot: 45262000-1 Specjalne robotgdwlane inne, i dachowe

1.9. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditaz
Dokumentagj Projektovg, ST i obowjzujagcymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materialy
2.1. lzolacje przeciwwilgociowe

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przecilgociowych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym normach nAstwowych Ilub $wiadectwach ITB
dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania vovanidtwie oraz znaczone
znakiem jakéci CE. Materialy izolacyjne dostarczone na buddyez dokumentéw producenta
stwierdzagcych ich jaké¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmawasprawdzenie zgodsoi
dostarczonych materiatbw z dokumengacprojektows oraz sprawdzenie wdaiwosci
technicznych tych materiatbw z wystawionymi atestanoducenta. W przypadku zasties,
co do zgodngci materiatu z zawiadczeniem wystawionym przez producenta — powioietye
zbadany zgodnie z postanowieniami normygpaowej lubswiadectwa ITB.

Nie dopuszcza sistosowania do robot izolacyjnych materiatow, kodrywtasciwosci
techniczne nie odpowiadajwymaganiom przedmiotowych norm Iuwwiadectw ITB. Nie
nalezy stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwardincji
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Stosowanie w uktadzie izolacyjnym materiatéw dajigdych na siebie szkodliwie, np.
materiatow asfaltowych ze smotowymi lub material@itumicznych z foliami PCV jest
niedopuszczalne.

Lepiki i kleje nie powinny dziata destrukcyjnie naakzone materiaty i powinny
wykazywa dostateczyn odpornd¢é w srodowisku, w ktdrym zostanuzyte, oraz naleyts
przyczepn& do sklejanych elementow, oklena wg metod bada podanych w normach
panstwowych lubswiadectwach ITB.

Izolacyjne masy powlokowe
- masy na rozcieczalnikach organicznych (asfaltowo-kauczukowe wgBRRA006:1997),

Izolacyjne materiaty rolowe

- papa izolacyjna zwykte na 400 na osnowie z tgkbudowlanej powinny odpowiada
wymaganiom PN-69/B-10260 i PN-70/B-27716,

- papa termozgrzewalna polimerowo — asfaltowaipoa spetnia wymagania zawarte w
PN-B-27620:1998.

- folia szeroka PE gr. 0,4 mm

- folia paroizolacyjna powinna charakteryzavwse mak przepuszczalrigia pary wodnej
(0,5+2,0 g/mMy24h).

- membrana dachowa wg CE EN 13859-1 powinna chamgowa sie nastpujacymi
parametrami fizycznymi:
- masa powierzchniowa: min. 115 g/m
- paroprzepuszczalgé 1850 (23C/85%) / 3000 (3885%) g/ni/24h
- odporné¢ UV: 3 m-ce
- wytrzymait@d¢ na zerwanie:

- wzdtuzna: > 265 N/5 cm
- poprzeczna: >165 N/5 cm

- Sd: 0,02 m
- odpornd¢ temp.: -40C++95°C
- wodoszczelng: > 2000 mm HO (DIN 20811)
- odporn@¢ na zerwanie na gwdziu: > 90N

- folia kubetkowa gr. 0,50+0,65 mm z wyttoczkami.

Do zakaiczenia gornej kragdzi folii przewiduje s¢ zastosowanie systemowej listwy
zamykajcej z polietylenu.

Do mocowania folii oraz listwy wyka&zapce] do podiga zastosowasystemowe gumowe
podkitadki do montau folii kubetkowe;.

Materiaty rolowe nalgy przechowywa w temperaturze 2@ do czasu ich rozwigtia na
izolowanej powierzchni. Masy powtokowa najeprzechowywa w oryginalnych pojemnikach.

Rolki papy naley przechowywa w pomieszczeniach krytych chraoych przed
zawilgoceniem, zabezpieczonych przed dziatanienmmoi stonecznych i w odlegioi, co
najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy naley ukfada& w stosy na rownym podio w pozycji stojcej w jednej
warstwie, a rolki papy powleczone zawiesisubstancji mineralnych nazio najwyej w
dwoch warstwach, przy czym rolki powinnydwytozone réwnolegle do siebie. Stosy powinny
zawierd nie wicce] niz 12 sztuk rolek papy, a odlegéomiedzy stosami powinna wynd@shie
mniej niz 80 cm.

2.2. lzolacje termiczne
2.2.1. Styropian
Piyty styropianowe powinny spetdiavymagania PN-EN 13163:2004

i s Tolerancje
wiasciwosé klasa
piyty
Do L1 +0,6 % lub £ 3 mrh
gase L2 +2mm
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0,
Szerokéé Wi +0,6 % lub+3 M

W2 +2mm

50 T1 +2 mm

Grubg¢ ™5 emn
Prostokitnosé S1 +5 mm/1000 mm
S2 + 2 mm/1000 mm

Pl + 30 mm

o p2 + 15 mm

Ptaskdc 53 o

P4 +5mm

ta warté¢, ktora daje liczbowo wksz tolerancg
kolejne klasy wyszczeg6lnione w PN-EN 131682 pkt. 4.3.13.1

¢ ptaskéé jest podawana w odniesieniu do metréviigch

Struktura styropianu powinna byzwarta, niedopuszczalneg duzno zwigzane granulki.
Powierzchnia ptyt powinna Byszorstka po krojeniu blokéw.

Krawedzie ptyt powinny by proste z ostrymi kantami, bez wyszczefibigrytaman.
Wytrzymalai¢ na rozrywanie si prostopadi do powierzchni — nie mniej aB N/cnf.

Piyty styropianowe mag by¢ stosowane do ocieplenigcian po okresie sezonowania
wynoszcym ok. 8 tygodni.

Do wykonania izolacji podposadzkowej okazan fundamentowych nailg zastosowa
ptyty nienasikliwego polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15 cm..

Do wykonania izolacji termicznejcian metod lekka — moke zastosowa ptyty
styropianowe frezowane EPS 70-040 (FS15) gr. odgpdmio 12 i 20 cm.

Do wykonania izolacji akustycznej w stropie esltykondygnacyjnym nahy
zastosowa ptyty styropianowe FS20 gr. 4 cm.

- tkanina szklana (siatka szklana) powinna odpo&tiadymaganiom PN-92/P 05010 oraz PN-
EN 13496:2003. Powinna to bykanina z widkna szklanego zaimpregnowana alkdpooy
dyspersj z tworzywa sztucznego. Wymiary oczek siatki ok7 3am.

- listwy naranikowe aluminiowe z siatk szklarg powinny by wykonane z cienkigj
perforowanej blachy aluminiowej gtowym przekroju poprzecznym 25x25 mm.

- kotki plastikowe do mocowania izolacji termiczrpgwinny by takiej dtugdci, aby 5+6 cm z
diugasci trzpienia bylo zakotwione w egci konstrukcyjnej sciany. Kotki plastikowe
zastosowanego systemu dociéppmowinny by dopuszczone do stosowania w budownictwie
odpowiednimi aprobatami ITB.

- zaprawa klejowa (sucha mieszanka) do piyt stgopivych — systemowa wybranego

producenta.

- emulsja gruntujca — systemowa, wybranego producenta.

- tynk podkladowy — systemowy, wybranego producenta

- nascianach tynk silikatowy o fakturze gtadkiéiciany wg RAL 9001.

- na cokotach tynk akrylowe w kolorze czerwonazmwym — odcié odpowiadajcy kolorowi
ptytek ceramicznych w ezci istniegcej.

- tynk mozaikowy — systemowy wybranego produceltdor nr 221 wg palety koloréw firmy
Atlas.

2.2.2. Wetna mineralna

Wetna mineralna spetnigga wymagania PN-EN 13162:2002

Parametry techniczne okfajgce wigciwosci wetny mineralnej.

Diugosé i szerokdé powinny by okrelane z EN 822Zaden wynik badanie nie powinien
rozni¢ si¢ od wartdci nominalnych wgcej, niz o0 wartgci podane potiej:

12 % dla diugéci,

11,5% dla szeroki.

Grubos¢ powinna by okreslana zgodnie z EN 823. Olygenie powinno wynosi 50 Pa z
wyjatkiem wyrobow o poziomie nagteniasciskapcego lub wytrzymaltci nasciskanie 15 kPa
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lub wyzszym, dla ktérych obgienie powinno wynosi 250 Pa.Zaden wynik badania nie
powinien r&ni¢ sie od grubdci nominalnej, w¢cej niz o tolerancje podane w pasiej tablicy
dla okrélonego poziomu lub klas.

Poziom lub klasa Tolerancje
T1 -5% lub -5 mrh Przekroczenie dopuszczalne
T2 -5% lub -5 mrh +15% lub +15 mrh
T3 -3% lub -3 mrf +10% lub +10 mmh
T4 -3% lub -3 mrf +5% lub +5 mrh
T5 -1% lub -1 mrh +3 mnt

2ta wart@¢, ktéra daje liczbowo wksz tolerancg
P ta wart@¢, ktéra daje liczbowo mniejgzolerancg

Prostokatnosé¢ powinna by okreslana zgodnie z EN 824. Odchylenie od prosto&ci od
diugdasci i szerokdci arkuszy i ptyt nie powinno przekra@zad mm/m.

Ptaskas¢ powinna by okreslana zgodnie z EN 825. Odchylenie od ptaskarkuszy i ptyt, nie
powinno przekracza6 mm.

Stabilnos¢ wymiarowa w okrelonych warunkach temperatury i wilgotm wzglednej
powinna by okrelana zgodnie z EN 1604. Badanie powinno¢ lpyrzeprowadzane po
przechowaniu przez 48 h w temperaturze (2322)90+5)% wilgotnéci wzglednej. Wzgédna
zmiana grubgci nie powinna przekraczal,0%. Wzgtdne zmiany diugai i szerokadci nie
powinny przekraczal,0 %. Wzgédna zmiana ptaskoi nie powinna przekracgzd mm/m.
Wytrzymato§é na rozcigganie rownolegte do powierzchnzotowych powinna hyokreslana
zgodnie z EN 1608. do celéw operowania, wyroby powimie wytrzymalad¢ na rozcaganie
rownolegle do powierzchni czotowych na tyle wysoliby utrzyma dwukrotny cézar wyrobu
pethowymiarowego.

Reakcja na ogié powinna by okreslana zgodnie z prEN 13501-1.

Wetna mineralna w rolkach gr. 2x10 cm przeznacjgesido izolacji stropu nad parterem.
Materiaty powinny by dostarczane na budewwraz z zawiadczeniem jakéxi

wystawionym przez producenta na podstawie wykonainaca laboratoryjnych.

Materialy termoizolacyjne powinny Bysktadowane starannie na suchym podkiadzie, w

pomieszczeniach krytych i zamkbich. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te

nalezy uklada na podktadkach z desek lub ptyt betonowych i prpwiaé szczelnie fol.

Pozostate materialy przewoézi magazynowé& wg danych producenta umieszczonych na
opakowaniu.

3. Sprzet

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych przewig st uzycie nasfpujacego
sprztu: kotty do podgrzewania i topienia mas bitumiczimygz pokrywami, czerpaki z diugim
trzonkiem do pobierania masy z kotla, wiadra zamgkaokrywa do przenoszenia ggej masy
asfaltowe]. Ponadto przydy reczne do rozprowadzania mas — szczotki dekarskséli
drewniane do rozprowadzania mas itp.

Do wykonywania izolacji termicznych metpdlekka —mokr” nalezy uzywa¢ mieszarki
wolnoobrotowe] z mieszadiem do przygotowywania méksjacej oraz pac stalowych do
rozprowadzania masy na powierzchni.

Sprzt dodatkowy: wycig jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t, samochod dostawczy
do 0,9t.

4. Transport
Transport materiatéw powinien odbysgvaie zgodnie z instrukgjproducenta, w pozycji nie
powodupcej uszkodzenia materiatu oraz zgodnie z pkt. Bjsre] Specyfikacji Technicznej.
Izolacje termiczne przewaziw opakowaniach producenta w sposob unidiwggjacy ich
zawilgocenie oraz mechaniczne uszkodzenia i defgema
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Suche mieszanki klejowe oraz pozostale materiabpdekve danego systemu ociaple
przewoz¢ i przechowywa zgodnie z instrukgjproducenta.

Transport materialéw rolowych za pomadaytych srodkéw transportowych. Rolki papy z
posypks przewozi s w pozycji stojcej w jednej warstwie zabezpieczone przed przewiana
sie i uszkodzeniem. Rolki papy powleczone wgdawiesia substancji mineralnych przewozi
sig na lezaco najwyej w dwoch warstwach, uktadane dhiga w kierunku jazdysrodka
transportowego na catej jego szergidak, aby uniemdiwi ¢ przemieszczanie esrolek papy
podczas jazdy. Dopuszcza siansport papy w kontenerach lub na paletach oianagoh 800
mm x 1200 mm.

5. Wykonanie robo6t
5.1. Wykonanie robét izolacyjnych przeciwwilgociowgh

Podkiad pod izolacje powinien bytrwaty, nieodksztalcalny i przendsiwszystkie
dziatapce na niego obgkenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane iddacje powtokowe powinna by
sucha, rowna (bez wgdien, nieréwndci oraz gknigc), czysta odttuszczona i odpylona. Pod
izolacje z mas i folii z tworzyw sztucznych powiennia podktadu powinna bygtadka i
doktadnie oczyszczona z wszelkich okruchow. Dopraina wilgotné¢ podiaza jest okrélana
przez producentéw materiatowsrednio ok. 3+6%. Nat@ powierzchni izolowanych powinny
by¢ zaokgglone promieniem nie mniejszymzr® cm lub sfazowane pod katenf45
Izolacje przeciwwilgociowe powinny Byuktadane:

- podczas bezdeszczowej pogody,

- po wykonaniu wszelkich robét poprzedmajch gtdéwne prace izolacyjne,

- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustéw,

- przy temperaturze pourgj 5°C, z tymze dla okrélonego rodzaju izolacji magby¢
podane przez producentéw @bine wymagania.

taczna grub& warstw lepiku, uktadanego na podkiad i na maten&wy powinna wynosi
1+1,5 mm. Zaklady podime i poprzeczne kdej warstwy powinny by nie mniejsze i 10
cm.

Izolacje powinnyscisle przylega do izolowanego podkiadu, beze¢kpn i bez lokalnych
wgtebien lub wybrzuszé. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjnezelisch
przewoddéw instalacyjnych i elementow konstrukcymymowinny by szczegdlnie starannie
uszczelnione w sposéb wykluczey przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub
elementami a izolagj

W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ichkegyaniu naleéy chront warstwy
izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.1.1. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z papy

Izolacjg poziomy z jednej warstwy papy asfaltowej izolacyjnej temmizewalnej
przewidziano jako izolagjtaw i muréw fundamentowych.

Ponadto, izolaej poziomy nalezy wykon& pod murfatami konstrukcji dachowych w
postaci paskéw papy izolacyjnej na tekturze odd@d/uktadanych na sucho.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona ddklipjagia do podiga oraz sklejania
migdzy soly metod, sklejania tj. przez podgrzewanie spodniej powienzgapy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy pawek

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomaestawu palnikowego na gaz ptynny
propan-butan naky przestrzeganastpujacych zasad:

- palniki gazowe powinny liyustawione w taki sposéb, aby jednacie podgrzewaty

podiaze i wstge papy od strony przektadki antyadhezyjnej (po gjnkciu),

- ptomier wszystkich palnikbw powinien IBysilny i réwnomierny na cafej diugoi

nagrzewania (tj. na catej szerékbpasma papy) i nie powinien kopgi
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- dla uniknécia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinn@ kyotkotrwale, a
ptomien palnika powinien by ciagle przemieszczany w migrnadtapiania masy
powtokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papywadace do nadmiernego
splywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

- palnik powinien znajdowasic w odlegtdci nie mniejszej i 15 cm od powierzchni
papy; ptomienie palnikow powinny byak skierowane, aby rownocreée podgrzewaty
powtoke asfaltovg do jej nadtapiania (pasmem szer@iamk. 10 cm na calej szerola
wstegi) i powierzchng izolowanego podiza (bezpérednio przed rozwijanpar),

- fragment wsigi papy z nadtopiappowtoky asfaltowg nalezy natychmiast docisig do
ogrzewanego podia watkiem o dtugéci rownej szerokéci pasma papy.

5.1.2. Powlokowa izolacja bitumiczna i membrana izacyjna

Izolacfg pionows scian fundamentowych wykonhaz trzech warstw masy powtokowej
asfaltowo — kauczukowej np. Dysperbit inna o rovendnych parametrach technicznych i
eksploatacyjnych. Podklad pod izokagpowinien by analogiczny jak pod izolagjz papy
asfaltowe]. Po wyschetiu ostatniej warstwy izolacji natg wykona izolack z zaprawy
wodoszczelnej. Nagbnie naley wykona izolacg z membrany kubetkowej. Izolacjialezy
wykona: ponizej gérnej ptaszczyzny tawy fundamentowej. Membramocowa do podiga za
pomog gwazdzi murarskich lub gwalzi do betonu przy gérnej krgdzi membrany co 800
mm po czym wierzchailinie izolacji zabezpieczylistwa zatrzaskow. Gwazdzie mocowa
przy pomocy systemowych potkolistych podkiadek gwyeh umieszczanych w ,kubetkach”
membrany. Ssiednie pasy membranyckzy¢ ze sob na zaktadk o szerokéci siedmiu
wyttoczen. Wyttoczenia powinny wzajemniegszatrzaskiwé.

5.1.3. I1zolacja pozioma podposadzkowa z folii PE

Izolacje podposadzkowe wykaha szerokiej folii PE, zastosow& warstwy folii gr.
0,4 mm na wierzchu konstrukcji na sucho z wyeagiem nasciany ok. 15 cm oraz 2 warstwy
folii gr. 0,4 mm na polistyrenie ekstrudowanym zwirgiecciem jw.

. Ewentualne zkcza pasow folii wykona z zaktadem ok. 20 cm i skeitasma
izolacyjm.

5.1.4. Paroizolacja

Paroizolag} stropu (na wierzchu konstrukcji) wykana 2 warstw folii polietylenowej
szerokiej grubgci 0,4 mm charakteryzagej se oporem przeptywu pary wodnej 4,5 EXP6 s/m.
Folic uktada ze zgrzewaniem ewentualnych zakladéw ok. 10 cnliaFoie mae by
uszkodzona ani przerwana. Od gory na warstwachtyitdej wetny mineralnej zastosoéva
warstwy folii polietylenowej gr. 0,4 mm.

W stropie nad parterem (na wierzchu konstrukcp)dgja z 2 warstw folii PE gr. 0,4
mm oraz 2 warstw na ptytach styropianowych.

5.1.5. Wiatroizolacja

Wiatroizolacg zastosowa na krokwiach pod pokrycie blaghrapezow. Membrar dachowy
mocow& wskpnie za pomag zszywek lub od razu za pompkontriat do krokwi. Zastosowa
zaklady membrany min. 15 cm lub skigjapolaczenia paséw membrany stag
paroprzepuszczain

5.2. Wykonanie robét termoizolacyjnych

5.2.1. I1zolacja termiczna stropu nad pitrem z welny mineralnej miekkiej gr. 10+15 cm
Warstwa ocieplaca powinna by utozona w sposob gglty w dwdch warstwach na

mijankg, na wierzchu konstrukcji (na warstwie paroizolpagjia sucho. Warstwa izolacji

powinna by utozona w sposéb eliminggy powstawanie mostkow termicznych pedzy

stykami piyt izolaciji.
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5.2.3. lzolacja termiczna scian zewretrznych wykonana metoda leklg-mokra gr. 20 cm

(scianki fundamentowe 15 cm, écieza 4 cm)

Przyklejanie ptyt styropianowych nale wykonywa& do mechanicznie umytej,
oczyszczonej i wyschetie] powierzchngciany, przy bezdeszczowej pogodzie, temperatuze ni
nizszej n 5°C. Przygotowam powierzchng scian zagruntow@emulsp gruntupca i odczeka
ok. 12 godzin. Wymiary ptyt nie powinny przekra€2®0 x 50 cm.

Ptyty styropianowe naly przyklej& na mas klejowa (suchy mieszank) za pomog
plackow wsrodkowej czsci ptyty i warstwy obwodowej kleju. Plyty nate przykleja tak, aby
zachowa uklad poziomy dhaszych krawdzi i mijankowe potaenie spoin. Sposob uktadania
piyt jest analogiczny jak opisany #sj.

Dodatkowo ptyty mocuje si do podiga za pomog tacznikbw rozpeznych z
trzpieniem plastikowym (mage swiadectwa ITB) o takiej diugmi, aby bylo maliwe jej
osadzenie wcianie na gibokas¢, co najmniej 6+8 cm.

Gtoéwki hcznikdw nie mog wystawa poza ptaszczyznstyropianu, lecz powinny Byz nig
doktadnie zlicowane. Liczb i rozmieszczenie gkznikbw naley przyjmowd& zgodnie z
rozwigzaniami firmowymi (nie mniej @i 4 szt./mM powierzchni). faczenie mechaniczne
wykonywa min. 24 godziny po przyklejeniu piyt.

Ewentualne nierowrigi stykow piyt zeszlifowé pag powleczoil papierensciernym.
Przyklejenie siatki rozpogé od rozprowadzenia masy na powierzchni plyt, acpast wtopt
w nig siatke i wygtadzic powierzchng w taki sposéb, aby nie byly widoczne oczka sig®ésy
siatki mocowa pionowo z zaktadami ok. 10 cm. Po wyscloiu powierzchng pokry¢ tynkiem
podktadowym zabezpieczaym izolacg przed dziataniem wilgoci a ngphie nanié¢ pag
stalowg warstwe tynku dekoracyjnego (arylowego) o strukturze zggdndokumentagj

Przy ocieplaniigcian fundamentowych roboty zywiane z izolagj termiczry zakmczye

na przyklejeniu siatki zbregej.

Przy wykonywaniu tynku dekoracyjnego na izolacgpinej cokotu (wyssrednio 20 cm —
miejscami do 70cm) warstwkleju z zatopion siatky zagruntowa ptynem gruntujcym za
pomoa pedzla lub watka malarskiego w dwoch kierunkach, dobyrze nasyéi podiaze. Po
wyschngciu (ok. 12 godz.) naky¢ tynk mozaikowy.

Pod warstw tynku nie made dostawa si¢ woda. Przynajmniej przez 5+6 dni od
natazenia tynk nie mge by naraony na dziatanie mrozu, deszczu i wilgoci. W trakci
naktadania i wizania tynku temperatura otoczenia i paadtmie mae by nizsza nk +5°C ani
wyzsza od +25°C, a wilgotdé wzgledna powietrza zbyt wysoka. Wykonywanmvyprawe
naleey chront przed bezpaednim dziataniem sfka i opaddéw atmosferycznychz ao
petnego zwizania tynku. Czas wkania w przypadku wysokiej wilgotdc powietrza i/lub
niskiej temperatury me st znacznie przediyc.

Tynk nanost paa ze stali nierdzewnej, starannie rozprowadzaygtadza&, zawsze w jednym
kierunku. Tynku nie zacie¢a

W trakcie prowadzenia prac zamont@éwearazniki ochronne z gtownikoéw aluminiowych.

5.2.3. I1zolacja termiczna podposadzkowa z piyt stgpianowych

Izolacje podposadzkowwykon& z ptyt ze styropianu frezowanego (FS20) EPS 1603
gr. 20 cm (15+5 cm). Izolagjukltad& na izolacji przeciwwilgociowej z folii polietyleneej na
sucho. Nacianach nalgy utozy¢ paski styropianu EPS 100/038 gr. 2cm i wys. 5 cm.

6. Kontrola jako $ci rob6t
6.1. lzolacje przeciwwilgociowe
6.1.1. Odbior miedzyfazowy
0 Odbidr powinien by przeprowadzony w nagiujacych fazach robét:
- po dostarczeniu na budewnateriatéw izolacyjnych,
- po przygotowaniu podktadu pod izolacj
- po wykonaniu kadej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwosty
- podczas uszczelniania i miejsc wiraych na przecieki.
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Odbidr materiatdw powinien ldyprzeprowadzony wg pkt. 2.1. niniejszej ST

Odbidr przy przygotowaniu podktadu pod izotappwinien obejmowé

sprawdzenie wytrzymadoi, rownaici, czystdci i dopuszczalnej wilgotrsai podkiadu,
rejestrag} usterek (nierowniei, peknie¢ i ubytkdw w podktadzie, braku zaakyen lub
sfazowa w narcach, itp.). Sprawdzenie powierzchni podkiadu nalgrzeprowadza
za pomog faty o dtugdci 2,0 m, przyteonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na
kazde 20 m powierzchni podkiadu i przez pomiar jego odchyderid taty z
doktadndcia do 1 mm. Dozwolone nieréwid mog mie¢ nie wiecej niz 2 mm.
Pekniecia na powierzchni podkladu o szeré&o wickszej ni 2 mm naley
zaszpachlowakitem asfaltowym.

Sprawdzenie wiellk@i promienia zaolgglenia stykow podktadow nate
przeprowadzaza pomog szablonu.

sprawdzenie poprawiad zagruntowania podkiadu w przypadku gruntowania
Odbior po wykonaniu kalej warstwy izolacyjnej wielowarstwowej powinien
obejmowd:

sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej,

sprawdzenie przylegania izolacji

Sprawdzenie przylegania izolacji najeprzeprowadzi wzrokowo i za pomagmiotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izadlagj 3 dowolnie wybranych
miejscach na kale 10+20 rfi powierzchni izolacji. Charakterystyczny gtuchgwick
swiadczy o nieprzyleganiu i niezg@aniu izolacji z podktadem.

sprawdzenie poprawsc i doktadndci obrobienia: nargy, miejsc przenikania
przewodow i innych elementow przez izolacpraz wszelkich innych miejsc
wrazliwych na przecieki,

rejestrag} wszelkich usterek (uszkodzenechanicznych izolacji,ggherzy, sfatldowa
odspoj@, niedoklejenia zaktadow itp.).

Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji fglezwréck uwag, aby wkiadki
dylatacyjne byly wykonane z jednego materiatu identycznym profilu na calej
dlugcéci szczeliny, a w dylatacjach krayjacych s¢ — aby byly dokladnie ze sab
pofaczone (bez mdiwosci rozerwania lubsciecia, ale z méliwoscia wydtuzen lub
skurczéw).

6.1.2. Odbior ostateczny

6.2.

(0]

(0]

Odbi6r ostateczny powinien poleégaa sprawdzeniu:

ciggtosci izolacji i jej zgodnéci z projektem oraz niniejgsST,

wystepowania ewentualnych uszkodze

Do odbioru ostatecznego izolacji przeciwwilgociolwypowinna by przediaona
nastpujaca dokumentacja techniczna:

projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentil zmianami dokonanymi w
trakcie robot izolacyjnych ,

dokumenty potwierdzage jakd¢ uzytych do izolacji materiatbw w postaci
zawiadczeédh o jakasci wystawionych przez producenta albo wyidikdada
laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenkyiiera,

protokoéty z odbioréw agciowych,

dziennik budowy.

Z odbioru kaicowego wykonanej izolacji nalg¢ sporadzi¢ protokdt, w ktérym
powinna by zawarta ocena jakoiowa zabezpieczenia przeciwwilgociowegazelew
trakcie odbioru robot stwierdzono usterki lub waak¢ wykonanie robot, powinno to
by¢ zaznaczone w protokdle wraz z cdfemiem trybu posipowania przy dokonywaniu
napraw. Odbior kacowy maze w takim przypadku kydokonany dopiero po usgiu
usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izoladyi jej fragmentu.

Izolacje termiczne
Odbior robét termoizolacyjnych powinien dyzgodny z ogélnymi zasadami
przeprowadzania odbioréw robét budowlanych podamnwr8iT B.0 ,Warunki ogélne”.
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o0 Odbidr czsciowy nalery przeprowadzaw nastpujacych fazach wykonywanych robot:

- po dostarczeniu materiatdw na budow

- po przygotowaniu podia,

- po przyklejeniu bdZz utozeniu warstwy ocieplafej, ale przed rozpogeiem dalszy
robét zakrywajcych izolacg.

o Przy odbiorze materiatdw na budowie rlestwierdzé, czy zostaly one dostarczone
wraz z zawiadczeniem o jalk@i oznaczone znakiem CE wystawionym przez
producenta na podstawie badkontrolnych. Sprawdzenie materiatdw powinnaé by
dokonane zgodnie z normami lwwiadectwem dopuszczenia do powszechnego

stosowania w budownictwie.

Odbidr przygotowanego podia pod ocieplenie powinien obejmodva

sprawdzenie spadkdéw, rowdnd, czystdci i suchdci podiaza,

Odbior wykonanej warstwy ocieptgjej powinien obejmowa

sprawdzenie, czy rodzaj i jadomateriatldw § zgodne z projektem budowlanym,

sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulegyvilgoceniu,

sprawdzenie gotosci warstwy izolacyjnej, prawidiowsei utozenia, przylegania

warstwy do podtga, rowndci i pionowaci powierzchni.

- sprawdzenie zgodto tynku cienkowarstwowego z dokumentacprojektovs |,
ciggtosci warstwy tynku, przylegania do podtg jednorodngci barwy i struktury.

''o ' O

o0 Odbior ostateczny powinien polégana sprawdzeniu wynikow odbioréw
mi¢dzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwynoieolacyjnej przed
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

W przypadku wtpliwosci, co do poprawnii i sposobu przyklejenia ptyt do powierzchni
scian naley dokond na polecenie Inspektora nadzoru odkrywki warstigmenia.

7. Obmiar robo6t

Obmiar robét zwjzanych z wykonywaniem izolacji olgleny jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalofgdaktadow Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegotowe zadenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoyine wykonania
robét g zgodne z opisem wdaiwych rozdziatdw KNR.

8. Pfatnos¢
Ptatng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonawg a Zamawiggcym.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

PN-69/B-10260zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odtso
PN-77/B-27604Materialy izolacji przeciwwilgociowej.

PN-79/B-2761Papa asfaltowa (na tekturze).

PN-EN 13496:2003Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Qiemie wiaciwasci
mechanicznych z wibkna szklanego.

PN-EN 824:1998Vyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Q#temie prostoitnasci.
PN-EN 825:1998Vyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oiemie ptaskeci.
AT/99-02-0811-0Maty izolacyjne z welny mineralne;j.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-montawych.
Tom |. Budownictwo ogélne. @z¢ 3. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.6
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STROPY ZELBETOWE MONOLITYCZNE

1. Czes¢ ogoblna
1.1. Nazwa zamdéwienia
Rozbudowa budynku ZS4dbie.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjj svymagania dotyere wykonania i odbioru
stropéw monolitycznych wykonywanych podczas rozlmgaZespotu Szkot w Bbiu o
budynek ,B".

Niniejsze Specyfikacje Techniczng agodne z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpigcteva i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygrowadzenia robot zezanych z
wykonaniem stropévielbetowych monolitycznych.

1.5. Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.GWki Ogodlne

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjia szgodne z obowzujacymi
odpowiednimi normami i ST B.0 ,Wymagania ogolne”.

1.8. Nazwy i kody rob6t wg Wspdélnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robot: 45200000 Roboty budowlane w zdkresznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich efci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodnej
Kod klasy robét: 45210000 Roboty budowlane w zakrbadynkow
Kod kategorii robét: 45212000 Roboty budowlane Wresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauraggjm obiektow budowlanych

1.9. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, ST, normami i Prawem budowlanym.

2. Materiaty

Beton zgodnie ze Specyfikac] echniczg B.3 ,Roboty betoniarskie”.

Stal zbrojeniowa zgodnie ze Specyfika€echniczig B.4 ,Roboty zbrojarskie”.

Listwy dystansowe do zbrojenia stropéw o wys. zgatire proj. konstrukcyjnym.

Przewidziano zastosowanie stropéelbetowych monolitycznych gr. 16 i 20 cm (15 cm nad
szybem windowym).

3. Sprzet
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Sprzt niezkedny przy wykonywaniu stropéwzelbetowych monolitycznych mioa
przyjmowa analogicznie jak do robdt zbrojarskich oraz betskich okrélonych w
Specyfikacjach Technicznych B.2 i B.3.

Ponadto, wycig wolnostogcy elektryczny 0,5t i samochéd dostawczy 0,9 t.

4. Transport
Analogicznie jak dla robét zbrojarskich i betoniacs.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST 00 Wymagania ogélne.
Wykonanie rob6t powinno kByzgodne z normPN-ENV 206-1.

Zakres wykonywania robot

Roboty zwizane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nafgowadzé zgodnie z
opracowan przez Wykonawgi zaakceptowanprzez Irzyniera ,Dokumentagj

technologiczp”

Betonowanie mzna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwoleniadyniera, potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.

Wykonanie deskowa i szalunkéw

Deskowanie elementow licowych powinnothyykonane z elementow deskaiwa
uniwersalnych lub tradycyjnych.

Przy betonowaniu elementow, od ktérych wymaganayesloszczeln& nalezy stosowa
odpowiednie deskowania wielkowymiarowsiagi gwarantuyce szczeln& elementow.
Powierzchnie wewgtrzne deskowanalezy smarowa srodkami o dziataniu antyadhezyjnym.
Srodki te nie mog powodowa plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonaeBr
przysgpieniem do betonowania najeusura¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia.

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnyctepidzianychdokumentagj
projektows nalery przyjmowa zgodnie z odpowiednimi normami.

Wszystkie obudowy, gniazda, otwory, gkn dylatacje i paczenia nalgy rozmigcic

i wyksztalct zgodnie z dokumentagcprojektowvs.

Przygotowanie zbrojenia

Czyszczenie ptow

» Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji, naleoczysci¢ z zendry, lianych platkow
rdzy, kurzu i blota.

» Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone §alejra mozna opalé lampami benzynowymi
lub czyci¢ preparatami rozpuszcaaymi tluszcze.

= Stal naraorng na chéby chwilowe dziatanie stonej wody, nalezmy¢ woda stodk.

= Stal pokryy tuszczca seé rdzg i zabtocon. oczyszcza siszczotkami drucianymicznie lub
mechanicznie lub feprzez piaskowanie. Po oczyszczeniu malsprawdzt wymiary
przekroju poprzecznych ¢ow.

= Stal tylko zabrudzanmozna zmy strumieniem cieptej wody.

* Prety oblodzone odmta sk strumieniem cieptej wody.

Prostowanie gitow
Dopuszcza siprostowanie gtow za pomog kluczy, mtotkéw, préciarek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi /im

Ciecie prtow zbrojeniowych
Ciecie prtow zbrojeniowych wykonywaprzy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
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Prety ucina s¢ z doktadnéciag do 1,0 cm. Gicia przeprowadzaeprzy wyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza girdwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgkcia prtow
Haki, odgkcia i rozmieszczenie zbrojenia nalevykonywa wg dokumentacji projektowej z
réwnoczesnym zachowaniem postanawiermy PN-B-03264:2002..

Montaz zbrojenia

Wymagania ogdélne

Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi urdiwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Pgty, siatki i szkielety natey uktada w deskowaniu tak, aby grufootuliny betonu
odpowiadata wartaiom podanym w projekcie. Po ukniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie ptow wzgkdem siebie i wzgldem deskowania nie me ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenigrednice powinny b§zgodne z dokumentacprojektows i normg PN-B-
03264:2002.

Ukfadanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedysokaé w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowantenia&gOw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia
» }gczenie pojediczych petdw na zaktad (bez spajania)
Polczenia na zaklad nale wykonywa wg p. 8.1.4.3. PN-B-03264.
» Skrzyzowania petow
Skrzyzowania petéw nalery wigzat drutem wjzatkowym typu czarnego, @wednicy 1,6 mm
migkkim lub spawa w ilosci min. 30% skrzyowan.

Wbudowanie mieszanki betonowej

Zalecenia ogdlne
Przed przysipieniem do betonowania, powinnackstwierdzona przez hyniera
prawidtowa¢ wykonania wszystkich robét poprzedgajch betonowanie, a w
szczegOlnéci:

- prawidlowas¢ wykonania deskow®g

- prawidtowas¢ wykonania zbrojenia,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozoleego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidlowas¢ wykonania wszystkich rob6t zanilgajch,

- prawidlowas¢ rozmieszczenia i niezmiengioksztattu elementéw wbudowywanych w
betonowy konstrukcg.

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm;
PN-ENV 206-1.

Betonowanie
= Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

Do podawania mieszanek betonowych makstosowd pojemniki o konstrukcji
umazliwiajgcej tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowane do podawania miedzan
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obgzuia odrebne wymagania technologiczne, przy
czym wymaga sisprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki lmtefnprzy wylocie.
Przed przysipieniem do ukladania betonu nafesprawdzé:
— polozenie zbrojenia,

— zgodndg¢ rzednych z projektem,

— czysté¢ deskowania oraz obecitowkladek dystansowych zapewnjeych wymagam
wielkos¢ otuliny.
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Mieszanki betonowej nie naig zrzucd@ z wysokdci wiekszej nz 0,74 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku, gdy wysdkda jest wgksza, nalgy mieszank podawa za
pomog rynny zsypowej (do wysokai 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokasci 8,0 m).

= Zagszczenie betonu
Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalestosowd nastpujace warunki:
- Podczas zagzczenia wibratorami wgbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butawy

wibratora.

— Podczas zagzczenia wibratorami wgbnymi naley zagkbia¢ butawe na gebokas¢ 5-8
cm w warstwe poprzedry i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 280
sek., po czym wyjmowapowoli w stanie wibrujcym.

— Kolejne miejsce zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora.

Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nate sytuowa w miejscach przewidzianych w projekcie.
Jezeli wymaga tego projekt w przerwach roboczych st@dasmy uszczelniajce lub
dylatacyjne wg wskazaprojektu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavpoivinna b§ starannie
przygotowana do petzenia betonu stwardniatego &eiezym przez:

— usungcie z powierzchni betonu stwardniategéarych okruchéw betonu oraz warstwy

szkliwa cementowego,

- zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowefgstego zaczynu
cementowego o gruboi 2-3mm lub zaprawy cementowej 1:1 o gréticomm.

Powyzsze zabiegi naly wykonywa bezpgrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsegzanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinnoesbdby¢ p&zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Zeli temperatura powietrza jest wsza nk 20°C, to czas trwania
przerwy nie powinien przekraaza godzin.

Po wznowieniu betonowania najeunikng¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utéonego betonu.

Betonowanie w zalaosci od warunkéw atmosferycznych

= Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych nk 5°C,
zachowugc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymaioco najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarzgiem.

= Uzyskanie wytrzymaléci 15 MPa powinno byzbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana kongaukc

= W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do’€5jednak
wymaga to zapewnienia temperatury mieszanki betene@CFC w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przedgutigpta w czasie co najmniej 7 dni.

= Temperatura mieszanki betonowej w chwili apri@nia betoniarki nie powinna byvyzsza
niz 35°C.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury penpi®C w okresie twardnienia betonu, najte
wczesniej podp¢ dziatania organizacyjne pozwaleg na odpowiednie ostamie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu

Dla obiektow w ktérych wymagana jest szczétnonalery zapewnt mazliwie state warunki
cieplnowilgotndciowe zapewniajce naturalne twardnienie betonu.
Materiaty i sposoby piegnacji betonu.
= Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zalecg girzykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobieg@jmi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.
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* Przy temperaturze otoczeniaigyej ni + 5°C naley nie pé&niej niz po 24 godz. od
zakaczenia betonowania rozpagzpielegnacg wilgotnosciowg betonu i prowadzija co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniegad/ na dob).

* Przy temperaturze otoczenia +°C5 wyzszej, beton nafgy polewa w ciagu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzigi co najmniej 1 raz w nocy, a w ngghe dni jak wyej

* Przy temperaturze otoczenia pma)ji+5°C betonu nie nafgy polewa..

= Nanoszenie blon nieprzepuszczalnych wody jest dmzadne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie s¢ taczyt z nastprng warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane
wymagania odninie jakdci pielegnowanej powierzchni.

= Woda stosowana do polewania betonu powinna sgejanagania normy PN-EN 1008:2004

= W czasie dojrzewania betonu elementy powinng ¢dfyronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrmjaosci nasciskanie co najmniej 15 MPa.

= Obcigzenieswiezo zabetonowanej konstrukcji lekkidriodkami transportu dopuszcza pio
osiggnieciu przez beton wytrzymadoi co najmniej 5 MPa.

= Piekgnacja zewetrzna posadzekelbetowych przez natrysk preparatu zabezpigcegp
beton przed zbyt szybkim odparowaniem wody zarolpowe

Wykanczanie powierzchni betonu

Réwnas¢ powierzchni i tolerancje

Dla powierzchni betonow w konstrukcji érej obowizuja nastpujace wymagania:
Wszystkie betonowe powierzchnie maigm¢ gtadkie i rowne, bez zagdien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzusz@onad powierzchagi

Pekniecia g niedopuszczalne.

Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skungzdh 0,1 mm dla obiektow w ktorych
nastpuje przeptyw lub gromadzengeiekow i 0,3 mm dla pozostatych obiektow.

Pustki, raki i wykruszynygdopuszczalne pod warunkiepe, otulenie zbrojenia betongdrie
zachowane, a powierzchnia na ktorej wpsia nie wigksza ni 0,5 % powierzchni.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Po rozdeskowaniu konstrukcji naje

Wszystkie wystajce nieréwnéci wyrowna bezpdrednio po rozszalowaniu.

Raki i ubytki uzupetni@betonem i nagpnie wygtadzt packami, aby otrzyntarowng i
jednorodm powierzchng bez dotkdw i poréw.

Powierzchnie betonowe gdzie wymaga tego projekzgaatrze na gtadko

Wykonanie przerw roboczych

Tasmy uszczelniajce g uzywane w betonie w celu uszczelnienia przerw robolezy
konstrukcji.. Montowaneasw miejscach okrdonych w dokumentacji projektowej. W
przerwach roboczych stosoivesmy typu PCW przewidziane w dokumentc;ji.

Polaczenia typu T, X, Y, L powinny iyzgrzewane, ukosowane lub stapiane. Wszystkie
pofgczenia poza prostymi powinny bprzygotowane fabrycznie przez producenta i
dostarczone w ramach dostawysimg powinny by zabezpieczone przed zmigpotazenia w
trakcie betonowania.

Elementy wbudowane

W trakcie betonowania konstrukcji najyeosadzt elementy do wbudowania przewidziane
dokumentagj projektovs. Elementy powinny byzabezpieczone przed zmigpotozenia
podczas betonowania. Szczegdliwag zwrécic na dokltadnét osadzenia kotew stalowych w
stopach fundamentowych dla stupéw konstrukcji ofdiek

6. Kontrola wykonania robot
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Wymagania ogdlne

Wymagania ogoélne dotygee wykonania robot, materiatow, spinz i sSrodkow transportu
podanow ST 00 Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robét i materiatéw

Wykonawca zapewni odpowiedni systenadki techniczne do kontroli jakoi rob6t (zgodnie

z PZJ) na terenie i poza trenem robot.

Kontrola jakdci wykonania konstrukcji betonowychiélbetowych polega na sprawdzeniu
zgodndci z dokumentagj projektows oraz wymaganiami podanymi w przytoczonych normach
i niniejszej specyfikacji

Zakres kontroli badan

Deskowanie

Kontrola deskowania przed przysteniem do betonowania polega na:
— sprawdzeniu stanu technicznego deskowaiwersalnych przed zastosowaniem

— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przemdwaniem

— sprawdzeniu stateczém deskowania

— sprawdzeniu szczeldo deskowania

— sprawdzeniu czystoi deskowania

— sprawdzeniu powierzchni deskowania

— sprawdzeniu pokrycia deskowadi@dkiem antyadhezyjnym

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzcaskowania

— sprawdzeniu geodezyjnym paknia gérnego poziomu betonowania.

Zbrojenie

Kontrola jakdci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzegadndci z dokumentagj
projektowg oraz na sprawdzeniu
— - stanu powierzchni wg PN-H- 93215

- - Wymiaréw PN-H- 93215

- - Masy: PN-H-93215

- - Préba rozggania wg PN-EN 10002-1

— - Préba zginania na zimno wg PN-H-04408

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresggial, gecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej :

Okreslenie wymiaru Warté odchytki
Od wymiaréw siatek i szkieletow waanych lub
zgrzewanych
a) w dtugdci elementu +5 mm
- przy wymiarze do 1 m +10 mm

- przy wymiarze powsgj 1 m

W rozstawie pgtéw podtwznych, poprzecznych i

strzemion 10 mm

- przysrednicy d< 20 mm +0,5d

- przysrednicy d> 20 mm

W potazeniu odgéé pretow +2d

W grubdci warstwy otulajcej +10 mm
- 0mm

W potazeniu pohczen (stykdw) petdw + 25 mm

Zbrojenie podlega odbiorowi.
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Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa oboaviek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych
przewidzianych normPN-ENV 206-1 i niniejsgz specyfikacy oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywaniedynierowi wszystkich wynikow badadotyczcych jakaci

betonu i stosowanych materiatow.

Beton

W celu wykonania badgbetonu nalgy pobierad probki. llas¢ pobranych probek powinna by

okreslona w ,,Planie Zapewnienia Jalab’.

Beton powinien mié wiasciwosci zgodne z zatmnymi w dokumentacji projektowej i

niniejszej ST.

Tolerancja wymiarow

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w dokumernitpopjektowej naley rozumiet jako

wymiary minimalne.

Podane riej tolerancje wymiarow naty traktowa jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt

nie przewiduje inaczej.

Odchylenia

Dopuszczalna odchytka

Odchylenie ptaszczyzn i kradzi ich przegicia od projektowanego pochylenia
a) na 1,0 m wysokoi
b) na ca wysoka¢ konstrukgji i w fundamentach
¢) wscianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz
stupow podtrzymagych stropy monolityczne
d) wscianach (budowlach) wzniesionych w deskowatizgowym
lub przestawnym
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu
a) na 1 m plaszczyzny w dowolnym kierunku
b) na ca ptaszczyzan
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprzaviu tag o dtugaci 2,0 m z
wyjatkiem powierzchni podporowych
a) powierzchni bocznych i spodnich
b) powierzchni gérnych
Odchylenia w diugéri lub rozpétosci elementow
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego
Odchylenia w rzdnych powierzchni dla innych elementéw

+5mm

+20 mm

+15 mm

1/500 wysokéci budowli lecz
nie wiecej niz 100mm

+5mm
+15 mm

+4 mm
+8 mm
+20 mm
+8 mm
+5mm

Wykonczenie powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno¢godne z dokumentacprojektowvy,

postanowieniami norm oraz niniegs3T.

Przy sprawdzeniu jakoi powierzchni betonu natg wymaga, aby hczna powierzchnia
ewentualnych rakow nie byta gkisza nk 5 % powierzchni catkowitej danego elementu, a w

konstrukcjach cienldziennych nie wicej niz 1 %

Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotygze odbioru robét podano w ST.00. Wymagania ogolne
Odbioru robo6t natey dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbio

Robd6t Budowlano-Montawych.

Sprawdzenie jakaci wykonanych robot

Sprawdzenie jak@i wykonanych robét obejmuje ogen
= Prawidtowaci potazenia budowli w planie

= Prawidtowaci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lejoelementéw (np.. szczelin

dylatacyjnych)

» Przygotowania i montal zbrojenia ( zbrojenie gtéwne nie peoby odstongte)

* Przygotowanie i montaelementéw stalowych osadzonych w betonie
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= Jakd¢ betonu pod wzghlem jego zagszczenia, jednolitei struktury, widocznych wad i
uszkodzé takich jak raki i rysy.
Konstrukcje betonowezelbetowe uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensgojojektova,
niniejszy ST | wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej,ypvotanych normach lub w punktach
niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

7. Obmiar robot
Obmiar robo6t zwjzanych z wykonaniem stropow okleny jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim KatalogdMaktadow Rzeczowych
stosowanych w budownictwie.
Szczegotowe zak@nia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoygne wykonania
robot § zgodne z opisem wdaiwych rozdziatow KNR.

8. Ptatnosé
Platng¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej ¢gdizy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

1  PN-ENV 206-1:2002 Beton. €& 1: wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni

2 PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodiesodotyczce cementow
powszechnegoaytku

3 PN-EN 197-2:2002 Cement. &2 2: Ocena zgodrigi

4 PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaezzasu wjzania i statéci objetosci.

5 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zaiBN-B-06712/A1:1997)

6 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zagdvadowlanych

7 PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie reaktywrici alkaicznej.

8 PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania.&zenie skladu ziarnowego

9  PN-EN 933-1:2000 Badania geometryczneseitaosci kruszyw. Czsé¢ 1: Oznaczenie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewu

10 PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badaniand@@zenie ksztattu ziaren.

11 PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznesgweosci kruszyw. Ces¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziaren

12 PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. badaniana0zenie zawarfoi zanieczyszczeobcych.

13 PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. badaniana®zenie zawaroi zanieczyszczew postaci
gliny.

14 PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badanian@zenie zawarfoi pytow mineralnych.

15 PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badaniad@zenie nagkliwosci.

16 PN-EN 1925:2001 Metody badkamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnikakidsosci
kapilarnej

17 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sgemjh pobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejrocesow
produkcji betonu

18 PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraacizynu.
Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, agsd, znakowanie i
etykietowanie.

19 PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraacizynu.
Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodcia ocena zgodnii.

20 PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

21 PN-ISO 6935-1:1998
22 PN-ISO 6935-1/Ak:1998
23 PN-ISO 6935-2:1998
24 PN-1SO 6935-2/Ak:1998

Stal do zbrojenia betonetyRytadkie

Stal do zbrojenia betdPrity gltadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kra

Stal do zbrojenia betongtyPrebrowane

Stal do zbrojenia betdPrty zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju

Stal olétenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu

Walcowka i ¢ty stalowe do zbrojenia betonu

Spawalnictwo. Elektrody stalowelate do spawania i napawania. Ogélne
wymagania i badania

25 PN-89/H-84023.06
26 PN-82/H-93215
27 PN-91/M-69430
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28 PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkovigrowe iglaste. Wspdlne wymagania i

badania.
29 PN-92/D-95018 Surowiec drzewny. Drewénedniowymiarowe. Wspélne wymagania i badania.
30 PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przezewiez
31 PN-75/D-96002 Tarcicastiiasta ogblnego przeznaczenia.
32 PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i termimgia. Cz$¢ 1: Klasyfikacja
33 PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i termivgia. Cz$¢ 1: Terminologia
34 PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania technicgzes¢ 3: Wymagania dla sklejkizytkowanej w

warunkach zewgtrznych.

SPECYFIKACJA B.7

KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Czesé¢ ogdlna
1.1. Nazwa zamdwienia
Rozbudowa budynku ZSgbie.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjy svymagania dotycce wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych wykonywanych podczas roziwyl Zespolu Szkét w Bbiu o
budynek ,B".

Niniejsze Specyfikacje Techniczng agodne z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiatt@va i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

2. Materiaty

Materialy wyte do wykonywania konstrukcji dachowych drewniamyz drewna litego
powinny odpowiadawymaganiom zawartym w PN-B-03150:2000.

Drewno i materiaty drewnopochodne powinny albodmaturalr trwatos¢ zgodnie z PN-
EN 350-2 dla poszczegoélnych klas zagmia (okrélonych w PN-EN 335-1 i PN-EN 335-2
oraz PZPN-EN 335-3), albo byoddane ochronie wybranej zgodnie z PN-EN 35RN4EN
460.

Zakres i sposéb zabezpieczenia konstrukcji drewetan

- srodek impregnacyjno-ogniochronny poprzez dwukratmarowanie
Srodki impregnacyjne powinny posiadstosowne Atesty Higieniczne orazébyopuszczone do
stosowania w budownictwie Aprolatechniczg ITB.

taczniki stosowane dm¢zenia elementéw drewnianych w konstrukcji powirspetnia
minimalne wymagania dotygee zaréwno materiatu jak i zabezpieczenia przeaZprdla
klasy 2.

Gatunki drewna konstrukcyjnego

W konstrukcjach drewnianych nalestosowa drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338.

Podbitki okapéw wykonaz drewna gbowego lub paneli komorowych z utwardzonego
PVC na konstrukcji drewnianej.

Wktadki, klocki itp. drobne elementy konstrukcyjnealery wykonywa z drewna
debowego, grochodrzewiowego (akacjowego) lub inn@gaobnie twardego.
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Klasyfikacja
- drewno powinno by klasyfikowane wytrzymakziowo,
- zasady klasyfikacji powinny I8y oparte na ocenie wizualnej, na nienigegzh
metodach pomiaru jednej lub agiej wiasciwosci lub na kombinacji obu metod,
- klasyfikacja wizualna powinna spetgianinimum wymaga podanych w PN-EN 518
lub w PN-82/D-94021,
- klasyfikacja metodami maszynowymi powinna spetnianimum wymaga podanych
w PN-EN 518 lub w PN-82/D-94021,
- klasy drewna litego podano w PN-EN 338.
Do wykonanie konstrukcji dachowej najeuzy¢ drewna klasy okidonej w dokumentacji
projektowej tj. C30.

Wilgotnosé

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne owarma przekraczawg PN-
B-03150:2000 w konstrukcjach chronionych przed mgageniem 18%. W konstrukcjach i
elementach pracagych na wolnym powietrzu wilgotdé drewna nie powinna przekracza
23%.

Podbitki
Wykonanie podbitek okapéw zaprojektowano z degkiosvej 22x80 mmgczonej na piéro —
wpust lub z paneli komorowych z utwardzonego PVC.

Ruszt drewniany
Ruszt drewniany pod podbitkvykona z listew drewnianych sosnowych.

Drabina ciesielska
Drabina ciesielska do wytazu dachowego szefokazytkowej 50 cm i odspami medzy
szczebelkami 25cm. Wysokodrabiny ustali po wykonaniu konstrukcji dachu.

Wylaz dachowy
Wytaz dachowy typowy 80x80cm z kotnierzem, osadzoayawiasach zamykany od zeiva
na ktodk.

Dostep do wytazu dachowego— drabig drewniam o szer. wytkowej 50 cm i odspami
migdzy szczeblami 25 cm na trwale przymocosven konstrukcji dachu.

Zabezpieczenie warstw izolacji strychu (dojscia kontrolne do kominéw oraz wytazow
dachowych, szer. 80 cm) — rusztueowy z desek gr. 25 mm na legarach 50 x 200 mm w
rozstawie osiowym co 70 cm.

3. Sprzet

Konstrukcje drewniane wykonywana placu budowy. Najwaiejsze nargdzia ciesielskie
to: siekiera, topor ciesielski, pita i ciosta. gdzenia ¢czne mechanicznegazne pilarki — do
ci¢cia podtinego, skénego i poprzecznegogazne wyrzynarki — do ecia krzywoliniowego i
prostoliniowego prostopadle i podatkm; pily grzbietnice — do dokladnego eaie
prostoliniowego przy pracach montavych, do precyzyjnego @iia listew po ktem; wiertarki,
wkretarki i szlifierki.

Do pionowego transportu materiatdw — waygiwolnostogcy elektryczny 0,5 t.

Tarciz nalezy uklad& warstwami, prostopadle do kierunku przewiewu nébrze
wysuszonych listwach podktadowych. Qgst desek w jednej warstwie powinny wyno5si-15
cm, a medzy stosami 1,5+2,0 m. Plyty, sklejki, prefabrykatlyewniane powinny hy
przechowywane w magazynach krytych.
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4. Transport

- transport elementéw z drewna powinien odb$veg srodkami przystosowanymi do
tego celu. Przewimne elementy powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniami i
zniszczeniem w trakcie transportu oraz przed opadamosferycznymi,

- ustawienie materialbw wsérodkach transportu powinno odpowigdavarunkom
sktadowania,

- sktadowanie i przechowywanie elementéw z drewmaipno odbywa si¢ pod wiatami
zabezpieczgpymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sfiosabezpieczagy
przed opadami atmosferycznymi,

- elementy powinny by sktadowane w pozycji poziomej na poziomym padio
utwardzonym na podktadkach rozmieszczonych w taéséb, aby nie powodowach
deformacii,

- elementy mog by¢ skitadowane na podktadkach jeden na drugim, podinkeem
zachowania maksymalnej wysakosktadowania tj. nie wcej niz 3 elementy,

- odlegta¢ sktadowania elementéw od podéonie powinna by mniejsza ni 20 cm.

transport na placu budowy ogranicza do transportu pionowego. Przy przenoszeniu
elementow naleyy zwréck uwag na widciwe mocowanie lin do hakéw oraz
elementow. Wjzanie lin powinno b§ tak wykonanezeby wezly zaciskaty si pod
cigzarem przenoszonych elementow.

5. Wykonanie robot

Czynnosci wstepne

- sprawdzenie wymiaréw podtaych i poprzecznych wykonanego budynku na poziomie

oparcia dachu i ewentualne skorygowanie wymiarésumkow roboczych wizby dachowej,

- zgromadzenie drewna potrzebnego do wykonanighyi dachowej na podstawie danych
zawartych w projekcie,

- zgromadzeniegkznikdw (kotkow, sworznisrub itp.), kotew i opasek potrzebnych dozenia
i mocowania elementow wiby dachowe;.

Zabezpieczenie elementéw drewnianych poprzez impragcije

Nalezy stosowa 20% roztwor preparatu FOBOS M-2, ktory przygotosvag rozpuszczac 1
czes¢ wagowy preparatu w 4 g&ciach wagowych wody. Preparat nglestopniowo wsypywa
do wody (najkorzystniej o temp. 50°C) mieszapz do jego catkowitego rozpuszczenia. Tak
przygotowany roztwér FOBOSU M-2 nadaje db bezpéredniego uytku. Gestas¢ roztworu -
kontrolowana areometrem winna wynon$j09+0,01 g/cm3 w temperaturze 20°C.

Drewno przed impregnagcjpowinno by w stanie powietrzno-suchym. Impregnacj
naleey wykona powierzchniowo lub wgbnie. Po wykonaniu impregnacji materiat rigle
przesusz§ w przewiewnym, zadaszonym miejscu, poukiadany tapde na przektadkach, do
stanu powietrzno - suchego. Dopiero w takim stdnéevno nadaje sido wbudowania.

Wiezba dachowa

- przekroje i rozmieszczenie elementoéw powinné tyodne dokumentaciechnicza,

- klasa drewna konstrukcyjnego iglastego (sos@g0.

- przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych edgtow konstrukcyjnych natg
stosow@ wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgétnamie wigckszej nz 18%,
ze sklejki lub z twardych ptyt gihiowych. Doktadné¢ wykonania wzornika powinna
wynosi +1 mm. Doktadné& nalery sprawdzt przez probny monga a nasgpnie
sprawdza okresowo za pomadasmy stalowej,

- dlugds¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikéw nie powimbzni¢ sie wigcej od
diugasci projektowanych wicej niz 1,0 mm.

- jezeli zachodzi konieczri¢ obrébki kaicéw elementéw podczas momta diugaci
powinny by wieksze od diugéri projektowanych. Nadmiar ten jest zalg od sposobu
obrébki kaicow elementoéw,

- dopuszcza ginastpujace odchytki w rozstawie wzardéw petnych lub krokwi:
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+2 cm w osiach rozstawu ydarow,

11 cm w osiach rozstawu krokwi.

elementy wizby dachowej stykare s¢ z betonem lub murem powinny dyw
miejscach styku odizolowane co najmniej jgavarstwg papy,

murtat kotwi¢ w wiencu za pomogsrub @14 zgodnie z dokumentabgchnicza,
wytazy dachowe wykorga zamontowa zgodnie z dokumentagcprojektow.

tacenie potaci dachowych

na taty naley stosowa taty Il klasy tarcicy ogolnego przeznaczenia kl&334, bez
murszu, o wymiarach 70x50 mm. Pod blkaatlachowkow rozstaw fat powinien
wynosié ok. 35+40 cm w zalaosci od modutu fali przyjtej blachodachéwki

na kontriaty faty 1l klasy tarcicy ogolnego pzmaczenia klasy C24, bez murszu, o
wymiarach 25x70 mm.

laty, bez skéw, powinny by powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi
preparatami impregnacyjnymi i przybite doz#dej krokwi dwoma gwidziami.
Dlugos¢ gwazdzi powinna by co najmniej 2,5 raza wksza od grubiei fat. Czola tat
powinny styka si¢ tylko na krokwiach.

deski okapowe o wymiarach 50x220 mm (50x370 mnbgliviglastych kl. 11

podbitki okapdw naley wykona z desek eébowych struganych gr. 22 mmckonych
na potwpust, mocowanych wtami mos¢znymi do drewndr. 3 mm. Do wykaczenia
naraznikow zastosow@ listwy debowe naranikowe mocowane na gwdzie np.
1,6x40.

Ruszt pod komunikacje na strychu
Dojscie kontrolne na poddaszu nafjevykona& w postaci rusztuzairowego z desek gr. 25 mm
na legarach 50x250mm w rozstawie osiowym co maxniO

Drabina
Drabina aluminiowa ma zapewndostp do wylazu dachowego z poziomu strychu. Drabin
nalezy zamocowé na state do konstrukcji drewnianej dachu.

6. Kontrola jako $ci robot

Kontrola robét zabezpieczapcych srodkami impregnacyjnymi

Kontrole rob6t zabezpieczajychsrodkami ochrony drewna néie przeprowadzapodczas
trwania robo6t | po zakazeniu kadego etapu pracy.

Kontrolg powinien przeprowadzadnzynier, ktéry powinien sprawdi

jakos¢ dostarczonej partiisrodkbw ochrony drewna na zgoddo z normami
panstwowymi lub swiadectwami dopuszczgjymi dany srodek do stosowania w
budownictwie oraz certyfikatem jakci CE,

prawidiowa¢ skltadowania materiatéw z drewna (sktadowanie deepod dachem, w
stosach na stupach betonowych lub ceramicznyclzamapregnowanych legarach, na
przektadkach),

przygotowanie materiatbw do impregnacji (za&penie obrobki mechanicznej
elementow, usuniecie resztek kory, tyka, zaprawy, iloprowadzenie do wdewego
zakresu wilgotnéci drewna),

jakos¢ przygotowanych impregnatow (rodzagzgnie robocze, brak zanieczysztye
przydatnéc¢, sprawneéc i czysta¢ sprztu impregnacyjnego,

prawidtowa¢ przeprowadzania procesu impregnacji — przewidzibecmeby smarowa,
rébwnomierndcig nanoszenia impregnatu, \dwe stzenie i temperatura cieczy
impregnacyjnej, normy zcia impregnatu — na probnych elementach przezemwe
przed zabiegiem i po nim, gdokas¢ wnikniecia impregnatu (probki z preparatem nie
barwigcym powinny by zbadane w laboratorium na polecenigyhiera na koszt
Wykonawcy),
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- skuteczné wysezonowania zaimpregnowanych elementow (stopiglgotnasci
koncowej elementow przed ich wbudowaniem),

- kontrok wykonywanych robdét w konstrukcjach uleg@jch zakryciu naley
przeprowadzaprzed ich zakryciem,

- wyniki przeprowadzonej kontroli jakoi rob6t impregnacyjnych natg zanotowa w
dzienniku budowy i spogrizi¢ protokot.

Odbidr robot zabezpieczajcych

- po wykonaniu robét zabezpieczeych okrdlonej partii elementow natg dokond
odbioru jakdciowego i ilgciowego przed montgam elementow,

- odbidér jakdciowy powinien obejmowa sprawdzenie jak@i wykonanych robot z
uwzglkdnieniem rownie zapisbw w dzienniku budowy dotygz/ch dokonywanych
kontroli biezagcych i okresowych,

- odbidr ilcsciowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowargrgana i okréleniu
ilosci érodka impregnacyjnego, ktéra wnita w jednostk pomiarovg drewna.
Dokonuje st tego na podstawie analizy ztych materiatdw impregnacyjnych,
gtebokasci nasycania i innych danych.

Odbidr robot konstrukcyjnych
Kontrola jakdci wykonania rob6t orazzytych materiatbw powinna kyprowadzona na
biezaco.
Kontroli podlegaj:
- jakas¢ | wymiary wytych materiatow oraz ich zgod§toz dokumentagj projektovs,
- rozstaw elementéw konstrukcyjnychedlly dachowej oraz innych elementéw dachu,
- nachylenie potaci dachowych.

Po sprawdzeniu i odbiorze rob6t konstrukcyjnychndamazliwe jest dalsze prowadzenie
robét dekarskich i blacharskich. W przypadku nieltgsci z dokumentagj projektowg i ST
oraz obowazujgcymi normami Wykonawca zobogdany jest do usuegia usterek i zgtoszeniu
tego faktu zapisem do dziennika budowy. Roboty amgsponownie poddane sprawdzeniom
odbiorowym.

Odbiér robot wykonczeniowych

Kontrolg jakosci robdt prowadz rownolegle z prowadzonymi robotami. Sprawdzeniu
podlega jaké& materiatow, wymiary i usytuowanie elementéw orazh izgodné¢ z
dokumentagj techniczig. Podczas odbioru keowego ocena jakoi wykonania robot ddzie
dokonana metegwizualm. Niedopuszczalnegsvidoczne z odl. 1,5 m uszkodzenia elementow
oraz odchytki od zadanych kierunkow pionowych, pazych oraz liniowéci widoczne
nieuzbrojonym okiem. Elementy powinnydwykonane zgodnie z dokumentagjirojektowy i
ewentualnymi ustaleniami z Inwestorem.

7. Obmiar

Obmiar robdét zwjzanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianych oraabot
pomocniczych okrdony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysigestorskim
Katalogow Naktadoéw Rzeczowych stosowanych w budotwné.

Szczegotowe zadenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoyine wykonania
robét g zgodne z opisem wdaiwych rozdziatdw KNR.

8. Ptatnosé¢
Ptatnag¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze
PN-B-03150:200Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i gamjevanie
PN-75/D-96000rarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirobdt budowlano-montawych.
Tom I. budownictwo ogolne. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.8

POKRYCIA DACHOWE | OBROBKI

1. Czes¢ ogodlna
1.1. Nazwa zamowienia
Rozbudowa budynku ZSgbie.

1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjj svymagania dotyere wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych i obrobek blacharskich wykonywanych padcrozbudowy Zespotu Szkot
w Dgbiu o budynek ,B”.

Niniejsze Specyfikacje Techniczng agodne z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpigcteva i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych Specyfikacj
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygarowadzenia robét zwkanych z
wykonaniem pokrycia dachowego.
Zakres robot:
- wykonanie pokrycia z blachy dachowkowej
- monta rynien i rur spustowych z blachy stalowej
- wykonanie obrébek blacharskich
- wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej
- monta taw kominiarskich

1.5. Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gagwhki Ogolne”.

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z wiéciwymi obowizujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:199Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody robot wg Wspdélnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w ealad wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich e¢&ci oraz roboty w zakresiegnierii ladowej i wodnej
Kod klasy robot: 45260000-7 Roboty w zakresie wykeania pokr¢ i konstrukcji
dachowych i inne roboty specjalistyczne
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Kod kategorii robét: 45261000-4 Wykonywanie pakriy konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

1.9. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektova, ST i obowazujagcymi normami.

2. Materiaty

blachodachéwka powlekana gr.0,55mm, matowa w keloeglastym.
gasiory do pokrycia kalenicy z blachy stalowej tocgppowlekanej kolorystycznie
dobranym do blachodachoéwki.
rynny dachowe potokgte z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej jgaéem gr.
0,6 mm g 15 cm, w kolorze ceglastym (RAL 8004).
rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, poatedf j.w., @ 12 cm w kolorze jw.
uchwyty do rynien i rur spustowych systemowe preshiia rynien i rur spustowych
tawy kominiarskie szer. 25 cm i stopnie kominiaesktalowe malowane proszkowo w
kolorze blachodachowki
blacha ptaska do obrdbek blacharskich stalowa gibm powlekana plastisolem
matowa, kolorystycznie dobrane do pokrycia dachawveg
* Piyta OSB/4 gr. 25 mm.
* Gwozdzie g 4,5 mm, [=80+90 mm,
e papa termozgrzewalna wierzchniego krycia przezrexzdo krycia dachow o
pochyleniu do 20 %. Na osnowie z wtdkniny poliestep> 280 g/ni (DIN 18192).
- wodoszczelfto — stata przy 600 kPa/24 h,
- palrig — klasa E,
- wytrzyma#fg — min. 950 N/50 mm (tolerancja — 5%),
- wydtzalnas¢ — 45 % (tolerancja — 5%).
* papa termozgrzewalna podkladowa na osnowie z wi§kpoliestrowej (min. 200
g/nT) z posyply drobnoziarnisg mineraln.

Wszystkie materiaty powinny By dopuszczone stosownymi certyfikatami do
powszechnego stosowania w budownictwie. Ponadtteriaty powinny posiadaznak jakéci

CE.

a) Blacha stalowa ocynkowana powlekana

Do robdt blacharskich powinna dystosowana blachodachéwka w arkuszach o

nastpujacych wymaganiach okéenych w PN-81/H-92125:

gruba¢ blachy — 0,5+0,7 mm,
powiloka cynku — DX51 D+Z lub wigzej jakdci z powtoly z dwodch stron, o

minimalnej masie 275 gfm(grubdi¢ powtoki z kadej strony: 2@m) wg PN EN
10142+A1:1997, PN EN 10143:1997, PN EN 10147+A17199

jakas¢ powierzchni krycia — pierwszego rodzaju,

jakos¢ wykonania powierzchni — pierwszej klasy,

dokltadnd¢ wykonania wymiaréw grubdci, szerokéci i dlugaosci — o zwyklej
doktadndci,

dokltadnd¢ wykonania ptaskixi — o zwykiej doktadngxi,

sposOb zabezpieczenia — powleczenie plastisoletovmym nakladanym w sposéb

cqu+y wg PN EN 10169-1:1995.

b) Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowaeylekanej plastisolem

Wyglad — wewrtrzna i zewstrzna powierzchnia rur powinna bdytadka, czysta i

wolna od wggbien i innych wad powierzchniowych. Kee powinny by rowno przycgte
pod kgtem prostym do osi rury.

Szerokd¢ — rury spustowe charakteryzuje,gpodajc wewretrzng srednic rury. Srednica
uzyteczna powinna kiywytloczona na profilu rury lub podana w dokumehtd@zde]
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dostawy. Rynny dachowe charakteryzuje pbdajc szeroké¢ gérnej otwartej rynny.
Producent powinien podawielkos¢ uzyteczry przekroju wytltaczajc ja na profilu rynny
albo poda w dokumentach kalej dostawy.

Diugos¢ — diugaé¢ produkcyjna rury mze mie dodatnie odchytki wymiarowe, jeli
mierzono § w temperaturze 2Q.

Elementy uzupetniage rynny i rury spustowe tj. leje, denka, kolankachwyty powinny
by¢ tego samego systemu co rynny i rury spustowe.

Rynny powinny odpowiadawymaganiom normy PN-EN 612+Ac/1:1999.
Przed zamowieniem materiatu ngleedja¢ wymiary z przygotowanej wiby dachowej.

tawy kominiarskie metalowe — systemowe szer. 25akierowane proszkowo zgodnie z
kolorem pokrycia dachowego.

3. Sprzet

Do pionowego transportu materiatdw wygiwolnostogcy elektryczny 0,5 t. Do transportu
poziomego materiatobw samochdd dostawczy do 0,9 t.

Cigcie blachy mae odbywa si¢ wytacznie uradzeniami nie powodagymi uszkodzenia
powioki organicznej i cynkowej. Zaleca sitosowanie ngyc wibracyjnych.

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych przewigg st uzycie nastpujacego
sprz;tu: palniki gazowe, kotly do podgrzewania i topgmnas bitumicznych z pokrywami,
czerpaki z dilugim trzonkiem do pobierania masy ttakowiadra zamykane pokravdo
przenoszenia ggcej masy asfaltowej. Ponadto przyly reczne do rozprowadzania mas —
szczotki dekarskie, listwy drewniane do rozprowaizanas itp.

4. Transport

Blachy transportow@utozone nasrodkach transportowych na ptask. Niedopuszczalse je
»=Zwisanie” czsci blachy poza bugtsrodka transportowego.

W przypadku przechowywania blachy przezzgdhy czas nalsg bezwzgédnie usugc folie
ochronn.

Sktadowanie materiatu z blachy powinno odbywsic w pomieszczeniach suchych i
przewiewnych, bezgsiedztwa agresywnie reagaych materiatobw w odlegbai min. 20 cm od
podiaza.

Podczas przenoszenia diugich arkuszy blachepaapewnt odpowiedmni ilos¢ oséb, aby
zapobiec przesuwaniu po sobie blach oraz ich wyminaskg i chwytat je w miejscu
przetloczek, gdzie majone najweksz sztywndac.

Transport materiatdbw powinien odbyivsic zgodnie z instrukej producenta, w pozycji nie
powodupce] uszkodzenia materialu oraz zgodnie z warunkammiejszej Specyfikacji
Technicznej.

Izolacje termiczne przewaziw opakowaniach producenta w sposob unidiwiaj acy ich
zawilgocenie oraz mechaniczne uszkodzenia i defgema

Suche mieszanki klejowe oraz pozostale materiabpdekve danego systemu ociaple
przewoz¢ i przechowywa zgodnie z instrukgjproducenta.

Transport materialéw rolowych za pomadaytych srodkéw transportowych. Rolki papy z
posypks przewozi s w pozycji stojcej w jednej warstwie zabezpieczone przed przewiana
sie i uszkodzeniem. Rolki papy powleczone wgdawiesia substancji mineralnych przewozi
sig na lezaco najwyej w dwoch warstwach, uktadane dhiga w kierunku jazdysrodka
transportowego na catej jego szergdidak, aby uniemdiwi ¢ przemieszczanie gsrolek papy
podczas jazdy. Dopuszcza siansport papy w kontenerach lub na paletach oianagoh 800
mm x 1200 mm.

5. Wykonanie robot
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Roboty pokrywcze nie powinny By wykonywane w warunkach szkodliwego
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych na jakeokrycia, takich jak: temp. powietrza
ponizej 5°C, rosa, opady deszczu lgiegu, oblodzenie oraz wiatr utrudmjey krycie.

W razie Kkonieczrkmi wykonywania pokry w niekorzystnych warunkach
atmosferycznych powinny By zastosowanesrodki zabezpieczage przed maiwoscia
szkodliwego ich oddziatywania na jaa trwatos¢ pokrycia (np. zadaszenie).

Papa termozgrzewalna polimerowo — asfaltowaimoa spetnia wymagania zawarte
w PN-B-27620:1998.

5.1. Montaz blachy dachéwkowej
Montaz blach rozpocz po przybiciu w odpowiednich odgtach tat drewnianych (co

350+400 mm).
Krycie rozpoca¢ od przybicia do konstrukcji drewnianej pasa nadomwego oraz hakow
rynnowych.
Odpowiednio dogite arkusze blachodachowki uktgdad lewej strony dachu moej najpierw
»na sucho” trzy pierwsze arkusze, by sprawdai i prowadzenie okapu i kalenicy.

Podkitadé kolejne arkusze rowkiem kapilarnym pod sp6d mocojgakrétkimi wkretami
20 mm pod przettoczeniem nazkgm module. hczenie wykonywa lekko pod lgtem w celu
zatrz&niecia st blachy na przettoczniach pod wiasnynezerem. Tak peiczone arkusze
mocowa do tat wigciwymi wkretami dt. 35 mm.

Wkrety rozmieszczé w co drugiej fali, co drugi szereg dachdéwek, wdeg fali przy
okapie i kalenicy oraz w kdym szeregu dachowek na bocznej nakkgmigj st krawedzi.
Wkrety umieszczé zawsze w dolnej gZci fali.

UWAGA:
Przed przykgceniem wketow nalery sciagngé folie ochronn.

Elementy wykaczeniowe powinny by mocowane przy pomocy wkow krétkich lub
szczelnych nitow zrywalnych. Odlegtomocowa nie powinna by wigksza nz 300 mm.
Gasiory mocowdé w co drugim grzbiecie fali na krotkie wity stosujc uprzednio uszczelki
uniwersalne.

Bariery sniegowe mocowado konstrukcji po przymocowaniu blachy na cateivigwzchni
dachu. tawy dachowe mocotvagodnie z dokumentacprojektows.

Montaz pokrycia dachowego powinien ®yak zorganizowany, aby w jak nagkszym stopniu
ograniczy chodzenie po zamocowanyclr jarkuszach. W razie potrzeby nalestawi& stopy
w ,dnie fali”, uwazajac czy w podeszwach nie ma pozosieto ciciu i obroébce blachy, ktére
mogtyby uszkodz powtoke organicza.

W przypadku drobnych uszkodz@owtoki powstatych podczas mowtai obrobki naley je
zaprawt lakierem w sprayu.

5.2. Pokrycie z papy termozgrzewalnej.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona ddklpjagia do podiga oraz sklejania
mi¢dzy soly metod, sklejania tj. przez podgrzewanie spodniej powienzgapy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy pawek

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomaestawu palnikowego na gaz ptynny
propan-butan naky przestrzeganastpujacych zasad:

- palniki gazowe powinny kyustawione w taki sposéb, aby jednagcie podgrzewaty

podiaze | wstge papy od strony przektadki antyadhezyjnej (po gjnkciu),

- ptomien wszystkich palnikbw powinien Idysilny i rownomierny na catej diugo

nagrzewania (tj. na catej szerékbpasma papy) i nie powinien kopgi

- dla unikngcia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinn@ MByotkotrwate, a

ptomien palnika powinien by ciagle przemieszczany w migrnadtapiania masy
powtokowej,
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- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papywadace do nadmiernego
splywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

- palnik powinien znajdowasic w odlegtdci nie mniejszej i 15 cm od powierzchni
papy; ptomienie palnikow powinny byak skierowane, aby rownocrée podgrzewaty
powtoke asfaltovg do jej nadtapiania (pasmem szer@iamk. 10 cm na calej szerola
wstegi) i powierzchng izolowanego podiea (bezpérednio przed rozwijanpam),

- fragment wsigi papy z nadtopiappowtoky asfaltowg nalezy natychmiast docisig do
ogrzewanego podia watkiem o dtugéci rownej szerokéci pasma papy.

5.3. Montaz odwodnien

Rynny

Rynny z blachy mocowado okapow za pomaaichwytdéw rozstawionych co 0,6 m. Elementy
rynien Bczy¢ na budowiegscisle z zaleceniami producenta i z materiatow prefemoyeh przez
producenta. Odcinki rynien nie powinnydgtuzsze nz 20 m. W zwazku z tym naley dzielic
je na odcinki, ktorych kitce umieszcza siw miejscach najwiszego wzniesienia rynny. Edy
odcinek rynny kaczy¢ tzw. denkiem i niegczy¢ sie go z drugim odcinkiem.

Kazde zatamanie rynny powinno &gparte na uchwytach rynnowych.

Zewretrzny brzeg rynny powinien BByusytuowany o 10 mm #j w stosunku do brzegu
wewretrznego. Brzeg wewatrzny w najwyszym potaeniu rynny powinien by usytuowany o
25 mm niej w stosunku do linii stanowgej przedhaenie potfaci.

Rury spustowe
Montaz rur spustowych z blachy rozpoczyna ed umocowania co 2+3 m uchwytow wzgtu
linii wyznaczonej nascianie budynku. Pierwszy uchwyt mocuje i m poniej wpustu.
Poszczegdlne elementy rur spustowygdzy¢ na tzw. mufy.

Polgczenie rynien z rurami spustowymi wykonyinea pomog lejow spustowych.

5.3. Montaz obrébek blacharskich

Jako zasagnalezy przyja¢, ze na wszystkie elementy pionowe wysta ponad pota
nalezy zabezpieczyprzed przeciekaniem obrobkami blacharskimi.

Gorna cgs¢ obrobki musi by zabezpieczona przed przeciekaniem wody za pgmoc
tzw. wydry, czyli uskoku muru nad obr&hkub za pomog obrobki dwudzielnej.

Nakrywy kominowe zabezpiec&ybrdblky blacharsk od gory i z bokow.

Parapety wykona z blachy stalowej ocynkowanej ptaskiej gr. 0,7 rpowlekanej
plastisolem w kolorze rynien i rur spustowych. Breeontaem obrébek wykornaspadki min.
5 % na zewsgtrz z zaprawy cementowej M-7. Blacmocowa do podit@a w dwoch miejscach
kotkami rozporowymi z zakryciem tbéw kapturkami ochnymi. Blacha powinna doktadnie
przyleg& do podkiadu na catej powierzchni i wchadpiod element podprogowy okna, ktory
dodatkowo uszczelaisilikonem. Obrobka powinna wychodzpoza licosciany na ok. 5 cm.
Dodatkowo zastosoweazaslepki boczne z utwardzonego PCV z uwaztylieniem przy montai
luzu min. 2 mm/m dtugiei parapetu.

Wytaz dachowy 80x80 cm mocowao dodatkowych fat nad i pod otworemsci@znice
przykreci¢ do tat tak, aby folia dachowa byta wywjta na zewstrz. Po wypoziomowaniu i
przykreceniu d@cieznicy przymocowa folie ochronm za pomog zszywek do fat. Kotnierz
mocow& rozpoczynac od uta@enia jego dolnej eZci pokczonej z otowianym fartuchem.
Mocowa go do ramy écieznicy wkretami ze stali nierdzewnej. Boczne oraz gooresé
kotnierza przybéi gwozdziami do tat. Utaone na zaklad e#ci kotnierz hczye paskami z
blachy i przybt do fat. Nasfpnie zamocowa za pomog wkretow elementy ostaniage rang
oscieznicy. Otowiany fartuch dopasowao ksztattu blachy i przykléina jej wierzch.

tawy kominiarskie mocowado konstrukcji po przymocowaniu blachy na caleyigszchni
dachu.
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6. Kontrola jako $ci rob6t

Do oceny i przyjcia pokrycia dachowego wykonawca powinien przediago najmniej

nastpujace dokumenty:

- dokumentagj technicza,

- protokoty odbiorow mgdzyoperacyjnych stwierdzgjych prawidtowe przygotowanie
podiaza, prawidiowego wykonania kdej z warstw podktadowych pokrycia oraz
innych robét zanikagych,

- protokdty bada kontrolnych lub zawiadczenia o jakai materiatdw ze znakiem CE
uzywanych do wykonanego pokrycia.

Sprawdzenie zgodnéci z dokumentacp techniczm powinno by przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanego pokrycia dachowego z propektechnicznym lub wczeiejszych
uzgodni@é z Inwestorem oraz stwierdzenie wzajemnej zgédinza pomog ogledzin i pomiaru,
a w odniesieniu do rob6t zanikaych na podstawie protokotéw odbioroweaizyoperacyjnych.

Sprawdzenie podiga powinno by przeprowadzone podczas odbioruetziyoperacyjnego
przed przysipieniem do wykonania pokrycia, a wyniki sprawdzep@vinny by podane w
protokdle z tego odbioru.

Podt@za z tat drewnianych — powinny bgprawdzane wg PN-71/B-10080.

- sprawdzenie przekroju tat stangaych podktad pod pokrycie naleprzeprowadzaza
pomoa miarki z doktadnéciag do 1 mm,

- sprawdzenie rozstawu fat naje przeprowadza przez pomiar za pomecmiarki
kontrolnej lub faty kontrolnej albo ¢ay z doktadnécia do 2 mm,

- sprawdzenie poziomego patmnia tat nalgy przeprowadz&za pomog poziomicy lub
taty kontrolnej o diugéci 3 m,

- sprawdzenie przybicia tat do krokwi (kontriat) lexy przeprowadza za pomoe
ogledzin, a w przypadkach atpliwych przez préb oderwania taty od krokwi
(kontrtaty),

- sprawdzenie wielléwi otworow po skach naley przeprowadz& przez ogdziny i
pomiarsrednicy otworéw z dokladroiag do 2 mm

- sprawdzenie pochylenia potaci dachowej aalprzeprowadz&a za pomog przyrzdu
(np. katomierza z poziomniclub pionem murarskim) lub przez obliczenia. Dokieid
pomiaru jest najbardziej istotna przy matych poehidch ptaci (poriej 5%) i powinna
by¢ wykonana z dokladricia do 0,5%. Doktadn& pomiaru spadku podinego w
rynnach i korytach odwadniggych powinna wynosiok. 0,1%,

Jezeli w czasie odbioréw eZciowych przeprowadzone badania dadeynik dodatni, to
wykonane podiza lub podktadu naly uzn& za zgodne z niniejgzST i dopyci¢ do
wykonywania na nich pokéydachowych.

W przypadku, gdy chocigjedno z bada da wynik ujemny, wéwczas odbierane pagto
lub podktad nalgy uzn& za niezgodne z niniejs5T.

W razie wykonania podktadu lub podw cal@ci lub czsci za wykonane niezgodne z
wymaganiami niniejszej ST ignier powinien ustadi czy niezlgdne jest catkowite Iub
czgéciowe odrzucenie wykonanych rob6t i nakazaonowne ich wykonanie lub wykofia
poprawki, ktére doprowadzdo zgodnéci robét z wymaganiami ST.

Podgte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu padiub podktadu do
wykonywania robét pokrywczych powinny bwpisane do dziennika budowy, a wyniki bada
odbiorow czsciowych powinny by umieszczone w protokéle odbioru.

Sprawdzenie materiatdwnalezy przeprowadzaposrednio na podstawie aiadczé o jakaci
(atestow) lub wynikow badakontrolnych stwierdzafpych zgodné¢ uzytych materiatow z
wymaganiami odpowiednich norm Iuwiadectw dopuszczenia materiatbw do stosowania w
budownictwie wydanych przez ITB.
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W przypadku wysipienia watpliwosci, co do jakéci materiatdw, na polecenie Ayniera

nalezy pobra losowo probki do badalaboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy wg
PN-N-03010:1983.

Badanie prawidlowaosci wykonania pokrycia

Sprawdzenie réwriai powierzchni pokrycia naly przeprowadzajak dla podkiadu lub
podiaza pod izolagj.

Sprawdzenie prawidiowoi spadkéw i szczeldoi pokrycia naley przeprowadza
gtbwnie w miejscach natanych na zatrzymywanie ¢siwody (np. koryta, zatamania,
miejsca styku zécianami, kominamiswietlikami itp.). sprawdzenie szczekwd pokrycia
naley przeprowadza bezpdrednio po obfitym opadzie deszczowym; sprawdzenie t
mozna réwnie wykona przez poddanie wybranych miejsc dziataniu struraiemody
przez okres nie krotszymil5 minut i obserwowanie czy sptywap woda nie zatrzymuje
sie na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika pragzi nie tworzy zaciekow.
Sprawdzenie przybicia blachy dachéwkowej do pezalto drewnianego naltg
przeprowadz& przez ogidziny zewmtrzne i wyrywkowe sprawdzenie przymiarem
odstpow pomedzy lgcznikami z doktadnécia do 1 cm.

Zauwaone usterki naley oznaczyg w sposéb umaiwiajacy ich odszukanie i naprawy po
wyschneciu pokrycia.

Sprawdzenie monta rur spustowych polega na stwierdzeniu prawidkmigolaczenia
poszczegoélnych rur, umocowaur w uchwytach, braku odchyleod prostoliniowéci i
kierunki pionowego; nalgy sprawdzt rowniez, czy rury nie maj dziur i pekniec.
Sprawdzenie rynienpolega na stwierdzeniu zgodwd z dokumentagj w zakresie
wymiaréw, rozstawu i wykonania rynien oraz gumen ich poszczegolnych odcinkdw i
polaczer z rurami spustowymi. Naty sprawdzé rozmieszczenie uchwytow i sposobu
wyrobienia w nich spadku podinego oraz usytuowania kradei zewrgtrznej linii
poziomej i linii stanowicej przediaenie powierzchni pokrycia. Nale rowniez stwierdzg,
czy rynny nie maj dziur i pekni¢é. Sprawdzenie spadku i szczedoorynien mae by
dokonane przez nalanie do nich wody i kortief sptywu oraz ewentualnych wyciekow.
Nalezy réwniez sprawdzé wlewanie st wody z pofaci do rynny (strumienie wody z potaci
powinny sptywa& do rynny, a nie przelewssic poza zewetrzng krawedzig rynny).
Sprawdzenie szczeléd obrobek nalgy przeprowadza w wybranych przez Inspektora
nadzoru lub komigj miejscach spwdd szczegOlnie natanych na zatrzymywanie ¢Si
przeciekanie wody. Zeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowagla deszczu,
naley wybrane miejsca poddawagrzez ok. 10 minut zraszaniu wpd sposob podobny
do dziatania deszczu, obsergaiczy sptywagca woda nie zatrzymujeesiv tych miejscach
albo nie przenika przez nie, twacz zacieki. Stwierdzone usterki najezaznacz§ w
sposob trwaty — unmdiwiajgcy odszukanie ich po wyschigiu pokrycia.

Sprawdzenie prawidiowoi spadkéw i szczeldoi pokrycia naley przeprowadza
gtbwnie w miejscach natanych na zatrzymywanie ¢siwody (np. koryta, zatamania,
miejsca styku zécianami, kominami, oknami dachowymi i wytazami,.jtpsprawdzenie
szczelnéci pokrycia naley przeprowadza bezpdrednio po obfitym opadzie
deszczowym; sprawdzenie to ma rownie wykona przez poddanie wybranych miejsc
dziataniu strumienia wody przez okres nie krotszy 15 minut i obserwowanie czy
sptywapca woda nie zatrzymujeesna powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez
nie i nie tworzy zaciekdw.

Zauwaone usterki naley oznaczg w sposob umdiwiajacy ich odszukanie i naprawy po

wyschngciu pokrycia.

Jezeli przeprowadzone badania dadweynik dodatni wykonane roboty pokrywcze dachéw

pap nalezy uzna& za zgodne z wymaganiami norm i ninigjsST. W przypadku, gdy choda
jedno z bada dato wynik ujemny, caké robot pokrywczych lub tylko ich e€&é nie spetnigg

wymaga naley uzna& za niezgodm z wymaganiami normy i niniejszej ST; w tym przygad
Wykonawca obwjzany jest doprowadzi pokrycie dachowe do stanu odpowiadago
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wymaganiom normy i ST i przedstawije do ponownego odbioru, ktérego wynik jest
ostateczny.

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t zwjzanych z wykonywaniem pokrycia dachowego oraz odkdaikrelony
jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie imosrgsm Katalogéw Naktaddw
Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegoblowe zaimnia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoygne wykonania
robot g zgodne z opisem wdaiwych rozdziatow KNR.

8. Ptatnosé
Platng¢ wedlug umowy ryczattowej zawartej ¢gdizy Wykonaweg a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej kowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-montawych.
Tom |. Budownictwo ogdlne. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.9

PODLOGI | POSADZKI

1. Czesé ogdlna
1.1. Nazwa zamoéwienia
Rozbudowa budynku ZS4dbie.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacjy svymagania dotycce wykonania i odbioru
podtég i posadzek wykonywanych podczas rozbudovepdiel Szkét w @biu o budynek ,,B”.

Niniejsze Specyfikacje Techniczng zgodne z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiatt@va i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techkni dotycz prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem:

- warstw wyréwnawczych pod posadzki
- posadzek z ptytek gresowych
- posadzek z wyktadzin termozgrzewalnych

1.5. Zakres prac towarzyszacych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gagwhki Ogolne”.
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1.7.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z wiéciwymi obowizujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:19%®udownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robét: 45400000-1 Roboty wylazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod klasy robot: 45430000-0 Pokrywanie podtégian
Kod kategorii robét: 45431000-7 Ktadzenie plytek
Kod kategorii robot: 45434000-4 Ktadzenie i wyktagapodtdgscian i tapetowaniécian

1.9. 0Ogdblne wymagania dotycgce rob6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditaz
Dokumentagj Projektova, ST i obowazujacymi normami oraz Prawem budowlanym.

2. Materiaty
Wszystkie materialy zywane w robotach podiogowych powinny spethizsymagania
odpowiednich norm, aprobat technicznych lub cekgtfhw.

Piytki gresowe porcelanowe barwione w masie wg PN-&7:1994, gat. | o wymiarach
30x30x1,0 lub 35x35x1,0 cm. Przedkbdi cokoliki z gresu j.w.

- nasgkliwosé < 3 %,

- $cieraln@¢ stopnic (podnzkéw) IV+V klasa.

- twarda¢ w skali Mohsa min.5

- stopieh antypalizgowosci min. R10

Listwy wykonczeniowe aluminiowe do ptytek gresowych.
Progowe listwy aluminiowe w ksztatcigtbwnikow rownoramiennych.

Kleje do plytek do pomieszcaewewretrznych, elastyczna — do wyktadzin nawaych na
dziatanie mrozu. Do spoinowania sucha mieszankalerkl grupa — do uzgodnienia z
Inwestorem.

Zaprawa cementowa M-12 wg stosownej ST.

Zaprawa samopoziomyga szpachlowa do wykonania warstwy wyrovgeej i podktadowej
pod posadzksyntetyczn poditogi na gruncie.
Zaprawy samopoziomae powinna speinéawymagania PN-EN-13813:2003.

Wyktadzina syntetyczna PCV gr. 2 mm, homogeniczofgnowa, spawana na pokeniach,
antypdalizgowa ze zdolngcia rozpraszania fadunkéw elektrycznych.

Prety spawalnicze (sznur spawalniczy) firmowy — zgodrsystemem wyktadziny.

Klej do wyktadziny syntetycznej - zgodny z systemaykiadziny.

Kolorystyke materiatdw uzgadnia& z Inwestorem lub z projektantem wykonugcym
czynndsci nadzoru autorskiego.

3. Sprzet

Wieksza¢ robdt podtogowych wykonywana jesicenie za pomagprostych nargdzi jak
packa, fata, szpachla stalowgbata do rozprowadzania kleju, pitczna rozptatnica o drobnym
uzebieniu, miotek, pobijak, n®, itp. Do wykonywania zapraw klejowych niedbe g
mieszarki do zapraw, szlifierka do parkietow, vggcjednomasztowy z nagem elektrycznym
0,5 t, samochod dostawczy 0,9 t.

4. Transport
str. 71



Suche mieszanki przechowytvaw opakowaniach producenta, zabezpieczone przed
dziataniem wilgoci.

Materialy ceramiczne przechowywav opakowaniach producenta ustawione ptasko na
réwnej powierzchni, zabezpieczone przed zanieczgsiami i uszkodzeniami mechanicznymi.

Wyktadziny sztuczne sktadowaw opakowaniach producenta msme na ptask, w
pomieszczeniach suchych temp. pokojowej. Materiggbezpieczy przed trwatymi
odksztalceniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robot

Do wykonania posadzek moa przysipi¢ po zakaczeniu wszystkich innych robot
budowlanych i instalacyjnychadznie z probami énieniowymi instalacji. Rodzaj posadzki w
poszczegllnych pomieszczeniach glora jest w dokumentaciji projektowej.

Powierzchnia podia powinna by wyréwnana, sprawdzoneztdy¢ powinno jego
potozenie w stosunku do projektowanego poziomu przysptegadzki. Odchytki rowriei
powierzchni podane zostaty w @bnych ST. Szczegdlnie viae jest badanie podktadu, co
naleey do obowizkéw wykonawcy robét podtogowych. Dopuszczalna zéegé wilgoci w
podkfadzie betonowym lub cementowym nie powinnaekwaczé 3% (wagowo) (pod
wyktadziny rulonowe z PCW 2%,), a w podkiadzie giyggm 1,5 %.

W przypadku stwierdzenia wilgoteg wyzszej ni podana, termin wykonywania posadzki
nalezy przesugc.
Badanie wilgotnéci przeprowadi np. za pomagpapierkow wskanikowych Hydrotest.

Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonsife posadzki z materiatow
drzewnych nie powinna bynizsza nk + 10C — zalecana +2Q.

Przy wykonywaniu posadzek z materiatbw z tworzywtusznych temperatura w
pomieszczeniach powinna wynésto najmniej + 1%C — zalecana + 8.

Posadzki z materiatdbw mineralnych nie powingy bktadane w temperaturzezakej
niz+ 5°C — zalecana + 16.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna byyzsza n 75 %.

5.1. Podktady cementowe

Przed przysipieniem do ukfadania podkiadu cementowdgmny i sufity powinny by
otynkowane. Podklady wyrownawcze pod posadzki vaesmrbudynku zbrojone siadka 4,5
mm o oczkach kwadratowych 15 cm powinnyagsi¢ wytrzymata¢ nasciskanie, co najmniej
12 MPa.

Powierzchnia pod podkiad powinna ¢bpczyszczona i mie wilgotnasé ok. 2,5+3 %.
Wilgotnos¢ sprawdzt za pomog papieréw wskanikowych. Zapraw cementow uktada
miedzy listwami kierunkowymi wysokai rownej grubéci podktadu, zagszczajc ja recznie
lub mechanicznie z réwnoczesnym wyréwnaniem i zéar drewniag packy na ostro.
Podktady zbrojone wykonywaw dwoéch warstwach. Najpierw ugé warstwe grubaci rownej
potowie podkiadu, a po weniu zbrojenia uzupetéizapravg do petnej grubsci podktadu. Nie
dopuszcza ginawilzania podkiadu lub naktadania drobnoziarnistej zapré&odktady powinny
by¢ zdylatowane w miejscach dylatacji konstrukcyjnymirdynku i oddzielajcych fragmenty
powierzchni o rénigcych sé wymiarach. Wswiezym podkiadzie naley wykona szczeliny
przeciwskurczowe przez nacie pacly stalows na gkbokas¢ 1/3+1/2 grubéci podkiadu.
Rozstaw szczelin nie powinien przekracam. W czasie twardnienia zaprawy podktad musi
by¢ w ciggu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnymp,. przez pokrycie fali PE
lub polewanie wogl (min. po 24 godzinach).

5.2.Podktad z zaprawy samopoziomujcej

Wylewki samopoziomujce cienkowarstwowe gr. 15 mm wyké@nav pomieszczeniach
przeznaczonych pod wyktadziny sztuczne zgrzewdRudoty wykonywé w temp. otoczenia
od +5C do +25C.
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Po przygotowaniu podim wykona dylatacje. Wykona je z tam dylatacyjnych lub
cienkich paskéw styropianu wzdiwszystkichscian, stupdw, wystagych przewodow i rur.
Wystapce elementy stalowe (ktéreedn styka sie bezpdrednio z wylewk) naleyy
zabezpieczy antykorozyjnie.

Zawartaé¢ opakowania wsygado odmierzonej iléci wody w proporcji okrédonej
przez producenta na opakowaniu. Sktadniki intensgwmeszé do momentu uzyskania wolnej
od grudek, jednorodnej masy. Po odczekaniu okolmitut zapraw jeszcze raz doktadnie
wymiesza. Na przygotowane podie wyla pltynna zaprawe i rozgarné po powierzchni
podiaza pag stalowy lub tal oraz odpowietrzg za pomog walca z kolcami lub szczotki.
Zapraw po wylaniu nalgy chront przed zbytnim wysychaniem. W przypadku warunkow
sprzyjapcych wysychaniu (nastonecznienie, silna wentylaogliy wylewke nakry¢ folig lub
pielegnowa jak beton. Przydatié do ruchu pieszego podkiadu po 6 godzinach w temp.
+18°C.

Prace wyktadzinowe rozpogz po ok. 3+4 tygodniach, w zaleosci od warunkow
dojrzewania.

5.3.Posadzki z materiatéw mineralnych

Przygotowanie podtaa.

Podtaze pod piytki powinno b réwne, néne, zwarte i wolne od substancji zmniejgegh
przyczepné tj. ttuszcze, bitumy i pylty. Podktady cementowempmny by wysezonowane fj.
wiek powyzej 28 dni i wilgotndci <4%.

Przygotowanie zaprawy

Prace prowadziw warunkach suchych, przy temp. powietrza i paaltod + 5C do +25C.
Zawartg¢ opakowania wsygado odmierzonej iléci chtodnej wody i mieszaza pomog
wiertarki z mieszadtem,zado uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odézékain. |
jeszcze raz wymieszaleeli trzeba — dodaniewielka ilos¢ wody i ponownie wymiesza

Zaprawe rozprowadza po podiau pag zebat. Wielkos¢ zebdw przy plytkach o wymiarach
30x30 cm powinna wynasiok. 10 mm. W pomieszczeniach westranych zaprawa powinna
pokrywa min. 65 % powierzchni spodu piytki. Tam gdzie kilybeda naraone na trwale
zawilgocenie i na mréz nate stosowd metod kombinowan tzn. dodatkowo naky¢ cienkg
warstwe zaprawy na powierzchnie montave pitytek. Wtedy zaprawa klejowa powinna
wypetnia przestrzé pomidzy ptytka a podtaem w 100%. Ptytek nie moczyv wodzie!

Wykonywanie oktadziny

Uklada je na zaprawie i dociskapoki jeszcze zaprawa lepggio rk (przed uptywem czasu
naskérkowania). Zachowaszeroké¢ spoin ustalonych przed wykonywaniem wyktadziny z
przedstawicielem Zamawigjego (ok. 3+5 mm). Stalszeroké¢ spoiny uzyskiwé za pomog
plastikowych krzyykoéw. Spoinowd nie wczéniej niz po 48 godzin. Brzegi plytek ocayi¢ z
zabrudzéa. Oczyszczone brzegi ptytek zayk wilgotna gabka. Zaprawe o konsystencji
plastycznej wciskaw szczeliny miedzy ptytkami przy pomocy gumowegkiaNadmiar masy
zbier& ukasnie do spoiny. Po wgbnym przeschetiu plytki oczyci¢ czsto ptukan i
odsiczory, porowad gabka. Wyschngty nalot usunc z ptytek such szmatlg.

Przy wykonywaniu posadzek na powierzchniach iargch na dzialanie mrozu
stosowa zapraw klejowg elastyczn.
Cokoliki wys. 10 cm zabezpiecgylistwami aluminiowymi wykaczeniowymi. W progach
drzwi z trakcie ukladania ptytek zamocawaa klej aluminiowe listwy progowe.

Przy wegciach zaprojektowano wycieraczki aluminiowe o wg®.mm i wymiarach 180x220
cm oraz 190x190 cm. Wycieraczki ggrptaszczyzp nalezy zlicowa: z gorny ptaszczyzn
posadzki w stanie wykmzonym.

Szerokasé spoin do uzgodnienia z Inwestorem.
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5.4.Posadzki z rulonowych wykfadzin zgrzewanych

Wszelkie oznaczenia na powierzchni wyktadziny mdmgy¢ dokonywane jedynie
otéwkami grafitowymi.

W celu unikngcia r&nicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia ayaldobra
wyktadzine pochodzca z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca shwniez uktadanie wyktadziny
kolejno gsiednimi numerami rolek. Rozmieszczenie uktadu kow sekretariacie wykowia
scisle wg dokumentacji projektowe;j.

Na 24 godziny przed instalacyvykladzina powinna hyluzno roziwona w pomieszczeniu o
temp. min. 17°C. Dopiero wtedy mua przyca¢ arkusze wyktadziny. W miarmazliwosci
roztozy¢ je na ptaskim podtas, by materiat pozbyt si napezen i przyjat temperatug
pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w pditpetuzszych arkuszy.

Nalezy unikaé marszczenia i zaginania materialu, gdynoze to doprowadZ do
nieodwracalnych zmian.

Uzywat tylko klejéw przeznaczonych do wykiladzin winylowycstosowa sie do
wskaza producenta klejow.

Montaz wyktadziny rozpocz¢ od kravedzi sciany potaonej najdalej od wegia.

Klej rozprowadzd na podlagu za pomog drobnozbkowanej pacy. W miejscach
trudnodostpnych wywat pedzelka z mikkiego wtosia. Po oggnicciu przez klej konsystencji
ciagliwej przycisn¢ wyktadzirg do podida i wygtadzé. Arkusze wyktadziny nale taczye
termicznie przy pomocy systemowego Sznura spawadgiz

Do frezowania wszystkich @tz stosuje si frezarlke reczrg z ostrzem ze stopu
twardego. Spawanie termiczne wykonywazy pomocy zgrzewarki termicznej wypasaej w
koncowke do zgrzewania sznurowego.

Wszystkie zgrzewy musgdstygr¢ przed odgjiciem nadmiaru zgrzewu.

Odcinanie rozpoeg w miejscu, gdzie rozpoeto zgrzewanie. Zalecagsilwuetapow obréble

zgrzewu: wsfprg | wygtadzagca.

Na wszystkichécianach wykonéa cokolik w postaci wywinjcia wykladziny naciare na wys.
12 cm.

Posadzki nie zytkowat przez 48 godzin od zainstalowania wyktadziny. Wmp@szczeniu
przeznaczonym na kawiarenkternetovg przewidziano zastosowanie wyktadziny z zdétig
powierzchniowego rozpraszania tadunkow elektrychnyc

6. Kontrola jako $ci robot
6.1.0dbiér materiatéw

- odbiér materiatéw powinien kBydokonywany bezpwmednio po dostarczeniu ich na
budowe,

- odbior materiatow powinien obejmowasprawdzenie ich waiwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmigtw lub $Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- sprawdzenie materialdbw nale przy odbiorze robo6t zakezonych przeprowadgi
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy swiadczé (atestow) z
kontroli producenta, stwierdzgjych zgodné&¢ uzytych materiatdw z dokumentaci
techniczn oraz wiaciwymi normami.

- materialy ktérych jak& nie jest potwierdzona odpowiednim seéadczeniem, a
budzce watpliwosci, powinny by przed ayciem do robot poddane badaniom j&ip
na zlecenie layniera, przez upoweaione laboratoria na koszt Wykonawcy.

6.2.0dbiory miedzyfazowe
Odbidr powinien b§ przeprowadzony w nagiujacych fazach robot:
- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izgjlaym,
- podczas uktadania podkiadu,
- po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniadania wytrzymakzi nasciskanie
na prébkach kontrolnych.
Odbior powinien obejmowa
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- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie w czasie wykonywania podkiadu jegaici w dowolnych 3 miejscach
w pomieszczeniu: badania najeprzeprowadza metody przektuwania z doktadroia
do 1 mm,

- sprawdzenie wytrzymadoi podktadu ndciskanie i zginanie przez ocglaboratoryjnie
przeprowadzonych bafigorobek kontrolnych pozostawionych w czasie wykoagia
podkiadu. Badania powinny bywykonywane nie rzadziej hil raz na 1000 fm
podkiadu,

- sprawdzenie rowrssi podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscac
kierunkach dwumetrowej faty kontrolnej odchylenian®wgce przéwity miedzy tag i
podktadem natey mierzy¢ z dokfadnécia do 1 mm,

- sprawdzenie odchyteod ptaszczyzny poziomej lub oklenej wyznaczonym spadkiem
za pomog taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia najemierzy z doktadnécia do 1
mm,

- sprawdzenie prawidiowoi wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych.

6.3.Sprawdzenie warunkow przystpienia do rob6t posadzkowych
- przed przysipieniem do wykonywania posadzki nalesprawdzs:
0 temperatuf pomieszcze,
0 wilgotnos¢ wzgledng powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna),
o wilgotnos¢ podktadu,

- badanie temperatury powietrza przeprowé&da pomog termometru na wysokoi ok.
10 cm nad podktadem, w miejscu najbardziej oddatooyzrodta ciepta,

- badanie wilgotné&ci powietrza przeprowadziza pomog higrometru umieszczonego w
odlegtaici 10 cm od powierzchni podkiadu,

- badanie wilgotnéci podkfadu nalgy wykona& za pomog aparatu elektrycznego lub
papierkow wskanikowych Hydrotest. Liczba miejsc pomiaru wilgofob powinna
wynosk: przy powierzchni podktadéw do 450°mo najmniej 3 badania, dla Adych
nastpnych 150 rhdodatkowo jedno badanie,

- wyniki bada& temperatury, wilgotniei wzglednej powietrza oraz wilgotoi podkiadu
powinny by wpisane do dziennika budowy.

6.4.0dbiér koncowy robot podtogowych

- sprawdzenie z dokumentagrojektowo — kosztorysaywpowinny by przeprowadzone

przez poréwnanie wykonanej podiogi z projektem mécinym i ST oraz stwierdzenie

wzajemnej zgodmei na podstawie ogllzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do

konstrukcji podtogi — na podstawie protokotow odbiw miedzyfazowych i zapisow w

dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakmi uzytych materiatow,

- sprawdzenie  dotrzymania  warunkéw  ogdllnych  wykaman rob6t  (cieplnych,
wilgotnosciowych) naley przeprowadzi na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie prawidtovgoi wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalgrzeprowadzi
na podstawie protokétow odbioréw ¢dizyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonanie posadzki powinno bylokonane po uzyskaniu przez
posadzk petnych widciwosci techniczno — zytkowych.

- odbidr posadzki powinien obejmowa

0 sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nate przeprowadzi przez ocegwzrokows,

0 sprawdzenie prawidlowoi uksztattowania powierzchni posadzki — jak spraevie
podktadu,

0 sprawdzenie petzenia posadzki z podktadem; badanie przeprowadzalenie od rodzaju
posadzki — przez ogliziny, naciskanie lub opukiwanie,

0 sprawdzenie gruldoi posadzki naley przeprowad@ w trakcie wykonywania posadzki,

0 sprawdzenie prawidiowgoi osadzenia w posadzce kratekciekowych, wktadek
dylatacyjnych itp.; badania nalewykona przez ogidziny,
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- sprawdzenie prawidiowoi wykonania stykéw materiatbw posadzkowych; badani
prostoliniowdci nalezy wykona: za pomog nacagnietego prostego drutu i pomiaru odchyle
z doktadnécia do 1 mm, a szeroké spoin za pomegszczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie wykczenia posadzki i prawidtowoi zamocowania listew podtogowych lub
cokotéw; badania naky wykona przez ogidziny.

Wymagania szczegotowe:

Podktad cementowy i samopoziomujcy:

wyglad zewrgtrzny — naley przeprowadz wzrokowo. Podkiad powinien odpowiada
wymaganiom zawartym w dokumentacji technicznejyptzym niedopuszczalng s
pekniecia i rysy wloskowate,

powierzchnia podktadu — powinnadydwna. Réwnéé podkitadu naley sprawdzt za
pomoa faty kontrolnej dtugéci 2 m, przyktadajc w ré&znych kierunkach w dowolnym
miejscu powierzchni podkiadu. Pézét miedzy tat a powierzchry podkiadu nalgy
mierzy¢ z doktadnéciag do 1 mm. Dopuszczalne odchylenie nie powinno pexeia 1
mm.

spoziomowanie podkiadu — dopuszczalne odchyledigpoziomu lub od ustalonych
spadkéw mierzone j.w., nie powinno dwieksze nk £2 mm na calej diugai lub
szerokdci podkitadu i nie powinno powodowaaniku zataonego w projekcie spadku,
przyleganie do podi@ — podkiad powinien calpowierzchm przyleg& do podiga i
powinien by z nim trwale zwazany. Sprawdzenie nale przeprowad# przez lekkie
opukiwanie podktadu miotkiem drewnianym. Charaksgygzny gluchy éwiek jest
dowodem nieprzylegania posadzki do padio

grubcg¢ podktadu — natey sprawdzé (w razie wysipienia wgtpliwosci co do jego
grubaici) poprzez wygjcie trzech otworéw kwadratowych o wiellad bokéw nie
przekraczajcych 10 cm i zmierzeniu grubd podktadu z doktadrigia do 1 mm. Za
wynik sprawdzenia grulBoi nalery przyja¢ sredng arytmetyczg pomiaru w trzech
otworach. Sprawdzenie posadzki rigldokona na polecenie lryniera.

powierzchnia wylewki samopoziomggj powinna by gtadka, bez poréw.

Posadzki ceramiczne:

sprawdzenie stykdw oraz szeré&i spoin i prawidlowego ich wypetnienia naje
przeprowadza za pomog ogldzin zewrtrznych, a w przypadkach bugzch
watpliwosci przez pomiar z doktaddoia do 0,5 mm. Tolerancja szerckd spoin
wynosi £0,5 mm od szerokoi zalazonej.

sprawdzenie prawidiowioi utozenia piytek i przebiegu stykdw spoin naje
przeprowadz& przez nacigniccie cienkiego sznura lub drutu wzdtudowolnie
wybranych poziomych stykow lub spoin naacath diugd¢ i pomiar odchylé z
dokltadndcia do 1 mm. RdéwnocZeie naley sprawdzt poziomnig zachowanie
kierunku poziomego.

Kierunek pionowy natey sprawdza pionem murarskim lub przez przyknie do
wypoziomowanego sznura (drutujt@wnika murarskiego i przez pomiar odchyle
doktadndcig do 1 mm.

Plytki powinny by utozone tak, aby ich kraydzie tworzyly uktad wzajemnie
prostopadtych linii prostych, przy czym dopuszcealiodchylenie od kierunku
poziomego lub pionowego nie powinnoéhyicksze nk 2 mm na 1 m. dopuszczalne
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny pmwinno by wicksze ni 1
mm/m.
sprawdzenie przylegania do pozho naley przeprowadz za pomog lekkiego
opukiwania oktadziny w kilku dowolnie wybranych nseach. Charakterystyczny
gtuchy drwick swiadczy o nieprzyleganiu oktadziny.

Posadzka z wyktadzin sztucznych

Powierzchnia posadzek powinnacébgdwna bez wad i zgruhiewidocznych gotym

okiem. Styki wyktadziny eigte, prostoliniowe, bez widocznych przerw. Kologyst oraz uktad
kolorow posadzki powinien ldyzgodny z dokumentagcprojektowvs.
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Listwy lub cokoty powinny doktadnie przylegaloscian i posadzki na catej diugm.

7. Obmiar robét

Obmiar rob6t zwgzanych z wykonywaniem podtdg i posadzek ékney jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalofgdaitadow Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegotowe zakenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoygne wykonania
robét g zgodne z opisem wdaiwych rozdziatdw KNR.

8. Pfatnosé
Ptatng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

PN-EN 87:1994Piytki i ptyty ceramicznescienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wihasciwasci i znakowanie.

PN-EN 12004:200Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirobdt budowlano-montawych.
Tom |. Budownictwo ogdlne. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.10
TYNKI | OKLADZINY

1. Czes¢ ogolna
1.1. Nazwa zamowienia
Rozbudowa budynku ZSbie.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyce materiatdbw, wykonania i odbioru
tynkéw i oktadzin wykonywanych podczas rozbudowggau Szkoét w Bbiu o budynek ,B”.

Niniejsze Specyfikacje Techniczng agodne z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpigcteva i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygdontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyggowadzenia rob6t zezanych z
wykonaniem tynkow i oktadzin wewtrznych i zewstrznych.

Zakres ST obejmuje wykonanie:

- tynkéw rapowanych kat.0

- tynkow wewrgtrznych zewsntrznych cementowo — wapiennych kat. 111
- oktadzinscian z ptytek ceramicznych na kleju

- gtadzi gipsowych

- n&ciennych listew zabezpieczaajych

1.4. Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.
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1.5. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.GagWhki Ogdine”

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa godne z wisciwymi obowkzujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:19®udownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.7. Nazwy i kody robét wg Wspodlnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robét: 45400000 Roboty wytkazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod klasy robot: 45410000 Tynkowanie
Kod klasy robot: 45430000 Pokrywanie podiégian
Kod kategorii robot: 45431000 Ktadzenie ptytek
Kod kategorii robot: 45432000 Ktadzenie i wyktadapbdtogscian i tapetowaniécian.

1.8. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditaz
Dokumentagj Projektovg, ST i obowjzujgcymi normami.

2. Materialy
Zaprawy wg PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyBeczegotowe parametry zapraw
podano w ST B.5 ,Roboty murarskie”.

Plytki ceramiczne mugzspelnid wymagania PN-EN 87:1994. Ponadto zgodnie ze
znowelizowan ustava Prawo budowlane muszyé oznaczone znakiem budowlanym i tie
jeden z nagpujacych dokumentéw dopuszczaych do stosowania w budownictwie: certyfikat
na znak bezpiecdstwa B, certyfikat lub deklaragjzgodndci z PN-EN albo aprobat
technicza ITB. Znak budowlany i bezpieciastwa mog (powinny) by zasgpione znakiem
jakosci CE.

Przewiduje si wykonanie okfadzirgcian ptytkami kamionkowymi o wymiarach 20x25
cm, gat. | o parametrach:
- nasikliwosé ptytek 3+6 %,
- §cieralng¢ 111+V klasa.
Stupy naley wytozy¢ ptytkami 2,5x2,5cm.
Zaprawa klejowa do piytek wg PN-EN 12004:2002 dosstvania wewgirz
pomieszcze oraz elastyczna do zastosaveewretrznych.
Zaprawa spoingga do ptytek — powszechnego stosowania j.w.
Zaprawa wodoszczelna do wykonania tynkueianach fundamentowych.
Zaprawy powinny posiadaAprobaty ITB i atesty higieniczne.
Gips szpachlowy spelniggy wymagania PN-B-30042:1997.
Listwy ostonowe nsgcienne wykoné z desek jesionowych klasy | o wymiarach 18x2,0 cm.

3. Sprzet

Sprz:it niezlgdny przy wykonywaniu tynkéw nima przyjmowa analogicznie jak w ST
B.5 ,Roboty murarskie” oraz ST B.4 ,,Roboty betoside”.

Do transportu ptyt przewiduje¢siwyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t oraz
samochdd dostawczy do 0,9 t.

Przy licowaniuscian ptytkami ceramicznymi nate uzywa¢ narzdzi recznych tj. paca ze
stali szlachetnej gbkowana, gilotyna do etia plytek, pace z naklejanmickka gumy do
spoinowania oraz pace z naklejanymickkimi gabkami porowatymi do zbierania nadmiaru
materiatu i formowania spoin.

Ponadto do pionowego transportu materiatow wyevolnostojcy elektryczny 0,5 t.
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4. Transport
Transport i skladowanie materialéw sktadowych zaptgnkarskich ména przyjmowa
analogicznie jak w ST B.4 ,Roboty betoniarskie”.

Suche mieszanki

Zaprawe nalezy chront przed wilgoca, przewozt i przechowywda na paletach, w
szczelnie zamkatych workach. Okres przydatém do wycia zaprawy wynosi 6 miegiy od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu (w zabéci od danych producenta).

Suche mieszanki do klejenia i spoinowania okladearamicznych powinny gy
przewaone i skladowane w opakowaniach firmowych. Skladuwana paletach do 12
mieskcy od daty produkcji w warunkach suchych.

Plytki ceramiczne powinny ldysktadowane i przewone w opakowaniach producenta, w
warunkach nie powodsgych uszkodzenia materiatéw.

5. Wykonanie robot

Przed przysipieniem do wykonania rob6t tynkowych powinny¢tsakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyvegozamurowane przebicia i bruzdy.
Zaleca s} przystpowanie do wykonywania tynkow po okresie osiadaslaurczu muréw.

W trakcie wykonywania robot tynkarskich najeobsadzi wszelkie kratki wentylacyjne i
drzwiczki rewizyjne.

5.1. Tynki wewnetrzne i zewrgtrzne kat. 11l
Przygotowanie podtaa z elementéw ceramicznych i betonowych.

Mur ceglany powinien bywykonany na niepelne spoiny, tzn. nienapetniorsasy
na gkbokas¢ 10 +15 mm od lica muru. Petne spoiny przed tynkues wyskroba na t
gfebokas¢. W razie potrzeby podie oczyci¢ z kurzu, sadzy, rdzy i substancji ttustych. Przed
tynkowaniem mur zmywods.

Wykonywanie tynku.
Tynk nalery wykona zgodnie z nagpujaca kolejnccia:

* Wyznaczenie powierzchni tynku. Do tego celu malazy¢ pionu, sznura i gwalzi,
ktore naley wbi¢ co 1,5 m wzdha dilugasci i wysokasci sciany. Dookota whbitych
gwozdzi wykon& placki z zaprawy i wygtadzi je rowno z gtowk gwazdzia.
Nastpnie midzy plackami narzuca ¢ipasy z zaprawy iscigga je rowno z
powierzchny plackow. Mana wyé¢ do tego celu réwnie listew drewnianych lub
stalowych.

*  Obrzutke wykon& z zaprawy bardzo rzadkiej, gridsonie przekraczarej 3+4 mm na
scianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy ezéowej lub pétcementowej
obrzutki powinna odpowiaddl0+12 cm zanurzenia sia.

* Narzut wykona po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jejods. Gruba¢
narzutu powinna wynosi8+15 mm, a gstas¢ zaprawy nie powinna przekrac¢z cm
zanurzenia stda. Po naniesieniu narzutu wyréwngo za pomog faty. Narzut w
narazach wyrowné za pomog pac w ksztalcie &ownika, narzut zana webach, na
stupach itp. — specjalnymi wzornikami.

 Gtadz wykona z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianymeprsito o
przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinng lmardziej ,ttusta” nt do narzutu;
gruba¢ gtadzi 1+3 mm. Po steniu gladzi zatraija pack drewnian lub stalovg. W
czasie zacierania nalezwilzy¢ tynk, skrapiaic go wod za pomog pedzla.

Tynki zwykly kategorii Il —powinny sktadasi¢ z obrzutki i narzutu i gtadzi jednolicie zatartej
na gtadko. Grubi tynku powinna wynosgi1l5+18 mm.
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W trakcie wykonywania tynkow natg obsada kratki wentylacyjne z PCV 14x14 cm.

5.2. Gladzie gipsowe

Przygotowanie podiga

Gladz gipsowa mae by stosowana na podta nie naraone na bezpwoedni wpltyw wilgoci.
Wilgotnos¢ podtaza powinna by nie wiksza ni 6%. Podiée powinno by oczyszczone z
kurzu, brudu, olejow, tluszczow, wosku, resztek fmdwmalarskich.Zle zwigzane czsci
powierzchni nalgy wczeénie odké, za czesci luzne lub osypliwe usug przy pomocy
szczotki stalowej. Jeli istnieje konieczn& redukcji chtonnéci podiaza, naley zastosowa
emulsp gruntupca. Wszystkie elementy stalowe mpg stykaé sie z zapraw nalezy
zabezpieczy antykorozyjnie.

Przygotowanie zaprawy

Gladz gipsowy przygotowuje si przez wsypanie materialu do wody i intensywne maeg
reczne lub mechaniczne,zado uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudB
przygotowania zaprawy naie uzywac czystych nie korodagych nargdzi. Pozostawione w
naczyniu resztki zwzanej zaprawy skracajczas wizania przygotowanej nagnej partii
masy.

W przypadku wypetniania ubytkéw konsystencja zagrgwewinna by bardziej gsta ni w
przypadku wykonywania gtadzi. Zaprawa nadagedsi wycia po powtérnym jej wymieszaniu
(po odczekaniu 5 min) i zachowuje swoje $giavosci przez okoto 1,5 godziny.

Wykonywanie gtadzi

Gladz gipsows naktada s na powierzchri rownomiernie metaloy paa, dociskajc mas
silnie do podtea. Zaleca si, aby najpierw wypetdi duze ubytki. Glad nasciany naktada sgi
pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykogaiyuch pag od dotu ku gérze. W przypadku
sufitow, gtad nalezy naktada pasami w kierunku od okna walt pomieszczenia, gijingé pac
w kierunku "do siebie". Powstale niedokladcionalezy ponownie cienko zaszpachlofva
przeszlifow&. Czas otwartej pracy gtadzi zayeod chtonnéci podtaza, temperatury otoczenia
I konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzlezy unikae bezpdredniego
nastonecznienia i przegiéw oraz zapewniwiasciwa wentylacg. Po wyschnjciu pierwszej
warstwy naley przeszlifowa nierébwndgci, odpylic powierzchng i zachgna¢ drugy warstwe na
takich samych zasadach. Po wysehiu powierzchng doktadnie wyszlifowé.

Przed malowaniem powierzclrodpylic.

5.3.0kfadziny scienne z ptytek ceramicznych
Przygotowanie podtaa.

Podlaze pod plytki powinno by réwne, néne, zwarte i wolne od substancji
zmniejszajcych przyczepni tj. ttuszcze, bitumy i pyty. Tynki cementowo-wapie powinny
by¢ wysezonowane tj. wiek pourgj 28 dni i wilgotndci <4%.

Przygotowanie zaprawy
Prace prowadziw warunkach suchych, przy temp. powietrza i paaltod + 5C do +25C.

Zawartaé¢é opakowania wsygado odmierzonej iléci chtodnej wody i mieszaza
pomoa wiertarki z mieszadlem,zado uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odézéka
min. i jeszcze raz wymiesZaJeeli trzeba — doda niewielky ilos¢ wody i ponownie
wymieszg.

Zaprawe rozprowadza po poditau pag zcbah. Wielkos¢ zebow przy plytkach o
wymiarach 20x25 cm powinna wynésok. 8 mm. Zaprawa powinna pokrygvanin. 65 %
powierzchni spodu ptytki. Tam gdzie ptytkedy nar&one na trwate zawilgocenie i na mroz
naley stosowa metod kombinowan tzn. dodatkowo naky¢ cienlg warstwe zaprawy na
powierzchnie monteowe piytek. Plytek nie moczyw wodzie!

Wykonywanie oktadziny
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Uktad& je na zaprawie i dociskapOki jeszcze zaprawa lepiedio Bk (przed uptywem
czasu naskorkowania). Zachatvaszeroké¢ spoin ustalonych przed wykonywaniem
wyktadziny z przedstawicielem Zamawjeggo (ok. 3+5 mm). Stat szeroké¢ spoiny
uzyskiwa& za pomog plastikowych krzygykéw. Spoinowd nie wczeéniej niz po 48 godzin.
Brzegi ptytek oczyci¢c z zabrudzé. Oczyszczone brzegi plytek zwjk wilgotng gabka.
Zaprawe 0 konsystencji plastycznej weciskav szczeliny miedzy ptytkami przy pomocy
gumowej packi. Nadmiar masy zbiérakosnie do spoiny. Po wgbnym przeschgciu ptytki
oczysci¢ czesto ptukan i odsiczom, porowad gabka. Wyschnéty nalot usuné z ptytek such
szmatly. W trakcie uktadania ptytek na naexh wypuktych mocowalistwy nara@nikowe z
PCV.

5.4. Montaz listew drewnianych

- ostony naraznikéw — w ciagach komunikacyjnych nate zabezpieczy nara@niki sciany za
pomoa oston narenikdw wybranego producenta stolarki drzwiowej. ColkrawedZ ostony
naraznika powinna znajdowasie powyzej cokolika.

- ostony na@cienne— nascianach wswietlicy i komunikacji - na wys. oparcia ~ 75 cmasy z
drewna jesionowego lubgbdowego gr. 2,0 cm — listwy poziome szer.18 cm mauavna
wkrety 10x80.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Tynki zwykie na spoiwie cementowym

Kontrola jakdci wykonania rob6t powinna polegaa sprawdzeniu jakoi materiatow
analogicznie jak w ST B.4 ,Roboty betoniarskie”raspdzeniu przygotowania powierzchni pod
tynk oraz sprawdzeniu wygdu powierzchni tynku.

Na powierzchni tynku kat. 0 dopuszczalng wiloskowate rysy skurczowe. Minimalna
przyczepnéé tynku do podiaa powinna wynosi0,05 MPa.

Przy tynkach kategorii Il oraz gtadziach gipsowyctiedopuszczalne aspekniecia na
powierzchni oraz wypryski i sgpznienia. Minimalna przyczepébd do podigza powinna
wynoski 0,025 MPa.
Odchytki grubdci tynku powinny wahéasi¢ w granicach od -4 do + 2 mm.

Dopuszczalne usterki przy tynkach zwyktych wg PN/BD0100 zestawiono w

ponizszej tablicy.
Dop. odchylenia powierzchni Dop. odchylenia
Kategoria - Y 'p ) Dop. odchylenia powierzchni| Dop. odchylenia powierzchni przecinagcych se
od ptaszczyzny i odchylenia . ) - .
tynku ) . . od kierunku pionowego od kierunku poziomego ptaszczyzn od &a
krawedzi od linii prostej .
podanego w dokumentacii
0,1 la Nie podlegaj sprawdzeniu
1 mmnal miog6tem nie
L . wiecej nz 4 mm w 3 mmnalmiogdlem nie
3 mm i w liczbie nie wikszej . . . L .
- . ) pomieszczeniach wysoka do wiecej nz 6 mm dla calej
1] niz 3 szt. na catej diugoi taty Lo . . . . 3mmnalm
) 3,5 m oraz nie wicej niz 6 mm powierzchni ograniczonej
kontrolnej . ) . . . .
w pomieszczeniach pou pionowymi przegrodami
3,5 m wysokéci
1,5 mmna 1 mi ogétem nie
L . wiecej niz 3 mm w 2 mmnalmiogdtlem nie
2 mm i w liczbie nie wgkszej . . . S .
IV, IV, . . pomieszczeniach wysoka do wiccej niz 3 mm dla calej
niz 2 na diugéci taty NN ] . . . 2mmnalm
IVw kontrolnei 3,5 m oraz nie wicej niz 4 mm powierzchni ograniczonej
) w pomieszczeniach povmsj pionowymi przegrodami
3,5 m wysokéci

Niedopuszczalnegsastpujagce wady tynku:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych navgerzchni tynkow roztworow soli
przenikajcych z podtaa, ple&ni, itp.,

- trwaleslady zaciekdéw na powierzchni,
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- odstawanie, odparzenia kqherze wskutek niedostatecznej przyczépnaynku do
podiaza.

6.2. Okfadziny ceramiczne

- sprawdzenie zgodto z dokumentagjtechniczig powinno by przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej oktadziny z projektem techmjcm, opisem kosztorysowym i
ST, oraz stwierdzenie wzajemnej zgoftrioza pomog oglkdzin zewrtrznych i
pomiaru,

- sprawdzenie podhy powinno by przeprowadzone na podstawie protokdtu odbioru
mi¢dzyoperacyjnego, zawies@ego stwierdzenie wdaiwej jakasci i prawidtowego
uksztattowania powierzchni podi@ zgodnie z niniejgazST,

- sprawdzenie materiatéw podczas odbioru oktadmeigzy przeprowadzapasrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy orazéwiadczé przediazonych przez
dostawe, stwierdzajca zgodnd¢ uzytych materiatdbw z wigciwymi  normami
przedmiotowymi.

Materiaty, ktorych jaké¢ budzi watpliwosci nalezy na zlecenie Inspektora nadzoru
podd& badaniom jakéci przez upowznione laboratoria na koszt Wykonawcy.

- sprawdzenie przygotowania powierzchni padioprzygotowania pitytek oraz gruimd
warstwy kleju pomgdzy podizem a plytkami naley przeprowadz&a na podstawie
zapisow w dzienniku budowy z okresu wykonywaniaotaiktadzinowych.

- sprawdzenie stykow oraz szerékbspoin i prawidlowego ich wypetnienia naje
przeprowadza za pomog ogledzin zewrtrznych, a w przypadkach bugzch
watpliwosci przez pomiar z doktaddoia do 0,5 mm. Tolerancja szerckd spoin
wynosi +0,5 mm od szerokoi zatazone.

- sprawdzenie prawidtovéoi utozenia piytek i przebiegu stykdw spoin naje
przeprowadza przez nacgjgniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtudowolnie
wybranych poziomych stykow lub spoin naacath diugd¢ i pomiar odchylé z
dokltadndcia do 1 mm. RéwnocZeie naley sprawdzt poziomnig zachowanie
kierunku poziomego.

Kierunek pionowy natey sprawdza pionem murarskim lub przez przyknie do
wypoziomowanego sznura (drutugt@wnika murarskiego i przez pomiar odchyle
doktadndcig do 1 mm.

Plytki powinny by utozone tak , aby ich kragdzie tworzyly uktad wzajemnie
prostopadtych linii prostych, przy czym dopuszcealiodchylenie od kierunku
poziomego lub pionowego nie powinnoéhyieksze nk 2 mm na 1 m. dopuszczalne
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny p@winno by wieksze nk 1
mm/m.

- sprawdzenie przylegania do pozHo nalgy przeprowadzi za pomog lekkiego
opukiwania oktadziny w kilku dowolnie wybranych nseach. Charakterystyczny
gtuchy drwick swiadczy o nieprzyleganiu oktadziny.

6.3. Odbidr robo6t montazowych drobnych elementéw drewnianych

Wymiary przekroju poprzecznego listew w stosunku dgmiaréw podanych w
dokumentacji projektowej powinny wahaic w granicach £2,0 mm. Listwy nie m@gozni¢
sie wymiarami wzgédem siebie. Dlugke listew nie mae r&ni¢ sie o wiecej niz £5,0 mm.

Usytuowanie listew w pomieszczeniu stosunku do dudatacji projektowej nie me
roznic sie o wiecej niz 5,0 mm. Powierzchnia listew nie @® wykazywg wad
powierzchniowych, ewentualnycllmiec, sskow itp.

Zamocowanie listew powinno bypoziome. Ewentualne odchyiki od kierunku poziomego
nie powinny by widoczne gotym okiem.

W przypadku stwierdzenia niedokiadod w wykonaniu i montau elementow
drewnianych widocznych gotym okiem i przekragegich wartdéci odchytek okrélone wyzej,
Wykonawca zobowizany jest wymierdi dane elementy na pozbawione wad lub wskazane
przez Inspektora nadzoru usterki ugtina wtasny koszt.
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Jezeli wszystkie badania przewidziane pawlydada wynik dodatni, wykonam oktadzire
naley uzna za zgodn z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chadiedno ze sprawdse
dato wynik ujemny, catwyktadzirg lub tylko jej niewt&ciwa czes¢ nalery uzn& za niezgodam
z wymaganiami normy i ST. W tym przypadku Wykonaweat obowizany doprowadzi
oktadzire do stanu zgodrici z norngy oraz ST i przedstawia do ponownego odbioru, ktérego
wynik jest ostateczny.

7. Obmiar robot

Obmiar robot zwjzanych z wykonywaniem tynkow i oktadzin westiznych okrélony
jest na podstawie zastosowanych w kosztorysie itordm Katalogdbw Nakladdw
Rzeczowych stosowanych w budownictwie.

Szczegotowe zadenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoygne wykonania
robét g zgodne z opisem wdaiwych rozdziatdw KNR.

8. Ptatnos¢
Ptatng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze
PN-70/B-1010Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badaraga pdbiorze
PN-B-79405:199Plyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79405:1997/Ap1:199Btyty gipsowo-kartonowe
PN-EN 12859:200Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody bada
PN-72/B-10122Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badaray odbiorze.
PN-B-30041:1995poiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-30042:199Bpoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkardkj igipsowy.
PN-EN 87:1994Piytki i ptyty ceramicznescienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wihasciwasci i znakowanie.
PN-EN 12004:200Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-75/B-101210ktadziny z ptytekciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania abed
przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych. Tom I. Budownictwo
ogolne. Cgs¢ 4. Arkady. Warszawa 1990.

SPECYFIKACJA B.11

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. Czesé¢ ogdlna
1.1. Nazwa zamoéwienia
Rozbudowa budynku ZS4dbie.

1.2.  Przedmiot Specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjy svymagania dotycce wykonania i odbioru
stolarki okiennej i drzwiowej wykonywanych podczasbudowy Zespotu Szkdt w dbiu o
budynek ,B".

Niniejsze Specyfikacje Techniczng agodne z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiatt@va i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
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1.3. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacjia swymagania dotycge montau stolarki
okiennej i drzwiowej w zwgzku z rozbudowy Zespotu Szkét w Bbiu o budynek ,B”.

1.4. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetegygdontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.5. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygrowadzenia robot zezanych z

montaem stolarki okiennej i drzwiowej.

Zakres:

- dostarczenie i montakien PCV

- dostarczenie i montalrzwi drewnianych

- dostarczenie i montadrzwi aluminiowych

- dostarczenie i montadrzwi stalowych

1.6. Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.7. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.Gagwhki Ogolne”

1.8. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z wisciwymi obowizujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:199Budownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.9. Nazwy i kody robét wg Wspdlnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robét: 45400000-1 Roboty wylazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod klasy robot: 45420000-7 Roboty w zakresie zdédda stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie
Kod kategorii robét: 45421000-4 Roboty w zakresotagski budowlanej

1.10. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektovg, ST i obowjzujgcymi normami.

2. Materialy

Okna i drzwi powinny by znakowane przez producentéw znakiem budowlanyma o
znakiem bezpiecistwa B (umieszczonym w trGjkie réwnoramiennym). Obecnie obydwa
znaki powinny by zasgpione znakiem jaki CE.

Podstawowe parametryytkowe, jakie powinny spetntaokna:

- wspétczynnik infiltracji powietrza a = 0,5+1,0fh*2*daP&)

- szczelné¢ na wod opadowvy przy r&nicy cisnien Ap=120Pa

- ugiecie elementow od obgienia wiatrem £1/300 odlegtéci migdzy punktami zamocowania
a ugkcia na krawdzi szyb zespolonych, niw gisze nk 8 mm

- izolacyjndié¢ cieplna — Umax0,9 W/(nf*K)

- przepuszczalrig swiatta pakietu szybowego TL=80%

- przepuszczalrié energii pakietu szybowego 53%
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Projektuje s¢ okna péciokomorowe PCV zespolone barwione w masie w keldoiatym,
typowe uchylne i uchylno-rozwierane. Dolne kwateljen O1 szklone szklem bezpiecznym
hartowanym i klejonym oraz z mlwoscia zamkngcia na klucz.

Szczegotowy wykaz stolarki okiennej wg dok. progekej i przedmiaru robét.

Drzwi wewretrzne typowe, drewniane, ptytowe HDF pokryte ndtymn fornirem ¢bowym
wybarwionym w Kkolorze orzecha zswmeznicami drewnianymi statymi z MDF. Opaski
maskujce wg. wykazu stolarki, tuleje wentylacyjne w draah do pom. sanitarnych.

Drzwi aluminiowe zewsgtrzne i wewstrzne izolowane termicznie, z przeszkleniami
bezpiecznymi. Drzwi wypogane dodatkowo w zamki gorne.

Drzwi przeciwpaarowe (Dp4) petne o konstrukcji stalowej (dopuszsigadéwniez aluminiowe
0 odporndci ogniowej EI60).

SzczegOly stolarki drzwiowej zgodnie z ga@onym wykazem stolarki.
Drzwi z drewna i materiatbw drewnopochodnych puowi odpowiad& wymaganiom normy
PN-88/B-10085.

Slusarka aluminiowa powinna spettiaymagania zawarte w PN-90/B-92210.

3. Sprzet
Oprocz nargdzi recznych potrzebnych do obrébki wstawianej stoladk, transportu
pionowego materiatdw wygi) jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5 t.

4. Transport

Transport stolarki okiennej i drzwiowej powiniedbywa& si¢ srodkami transportu do
tego przystosowanymi. Okna przewbnia specjalnych stojakach w pozycji pionowejkniej.
Stolarka powinna hky rozmieszczona réwnomiernie z dwdéch stron stojajeelf jest
obustronny), zabezpieczona przed wzajemnym obc@rarspecjalnymi przektadkami z
mi¢kkiego materiatu np. pianek PE, itp. Dodatkowo edatg mocuje si pasami do statych
uchwytéw naczep transportowych. Stolarka powinna zabezpieczona przed uszkodzeniami
mechanicznymi i chemicznymi. Przechowywanie w p@zyekiej same] jak w czasie
transportu. W jednym stosie powinno¢btyle elementow, aby pod wplywemegaru nie
uszkodzt okna lgdacego pod spodem. Stolarka w trakcie skladowaninsportu powinna lgy
zabezpieczona przed wilgggiuszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robot
5.1. Stolarka okienna
Czas osadzania stolarki okiennej.

Whbudowanie stolarki drewnianej powinno odbgic po wykonaniu rob6t mokrych
(posadzki, tynki) i po wyschetiu budynku.

Obrobki zewmtrzne powinny by montowane w trakcie wbudowywania okien, co
umazliwi wykonanie cagtych na catym obwodzie okna uszczemie

Ustalenie wymiarow dciezy i okien; luzy na wbudowanie.
Miejsce wbudowania okien zgodne z dokumentacpjektovy.
Przy oknach z PCV i aluminium luzy na wbudowanieniéuje s¢ odpowiednio od
wymiaréw gabarytowych i koloru okien.
W przypadku jasnych koloréw okien minimalny luz @teore) powinien wynosi:
10 mm przy wymiarach do 1,5 m,
15 mm przy wymiarach do 2,5 m,
20 mm przy wymiarach do 3,5 m.
W przypadku okien o kolorach ciemnych luzy powitoy¢ dodatkowo zwgkszone o 5 mm.
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W przypadku stosowania do uszczelnianiamta impregnowanych pianek z tworzywa
sztucznego i diej doktadnéci wykonania éciezy dopuszcza sizmniejszenie luzéw o 50%.

Wymiary okien g§ okrelone w dokumentacji projektowej. Przed zamowienistolarki
sprawdzé zgodnd¢ wymiarowg otworow z zatéeniami projektowymi.

Przygotowanie d@ciezy i okien do wbudowania.

Przygotowanie iezy.

Oscieza powinny odznacZasi¢c doktadndcia ksztattu i wymiarow, ich ptaszczyzny powinny
by¢ rowne i gltadkie, a przed mortam stolarki oczyszczone z pytu.

Przygotowanie okien.

Okna powinny by dostarczone na budeww stanie ostatecznie wykozonym. Do
wbudowania skrzydita zgl§. Na czas wykonywania uszczelfiprzy wyciu pianki PU i kitow
oraz podczas prowadzenia robét malarskich i tymeansokna powinny b§ ostonete folig i
ochronmn taéma malarslg.

Wprawianie okien.

Okna powinno b§ posadowione na ¢gci konstrukcyjnej - nénejscian.

Przed wiaciwym zamocowaniem sgieznica powinna zosta ustawiona i zablokowana w
osciezu za pomog klinbw montaowych, poduszek pneumatycznych lub specjalripifgdw
montazowych.

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie pawirby zachowane jednakowe
luzy przy stojakach i nadpto. Prég dcieznicy powinien zosta podparty na klinach lub
klockach podporowych, ktére zosgana state. Punkty wgtnego klinowania powinny gy
rozmieszczone przy natach dégcieznicy, aby nie spowodowavygigcia elementow @ieznic.

Szczeliny miedzy &ieznicami a dciezami okien uszczelhisamorozkurczakpianlg
izolacyjng. Pianki wywaé po uprzednim umieszczeniu rozpérek w oknach zdbezgpcych
przed odksztatceniami.

Do wiasciwego zamocowaniasoieznicy w gsciezu stosowa kotwy, tuleje rozpierane
lub specjalne wkity. Rodzaj §cznikéw, ich wymiary i rozstaw powinny bytak dobrane, aby
spetnione byly wymogi bezpieargtwa z uwagi na obgienia, jakie wysipuja w eksploatacji
okien. Niezalenie od rodzaju, wszystkiedzniki musa by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Kotwy powinny by wykonane z blachy gruboi min. 1,5 mm, ksztalt e%ci polgczeniowej z
oscieznica trzeba dostosowado jej profilu. Minimalne zagbienie hcznikbw w murze
powinno wynosi 60 mm.

Oscieza wewrtrzne otynkowa, zewrgtrzne ociepk metod, lekka - mokn.

W trakcie wstawiania okien nalg obsadzi prefabrykowany podokiennik wewtmnzny.

Podokiennik powinien miespadek do wewtrz pomieszczenia na poziomie 2+3%.

5.2. Stolarka drzwiowa

Montaz drzwi wewretrzne drewnianych rozpogz po wczéniejszym otynkowaniu swiezy.
Oscieznice drewniam usztywnt tymczasowo za poma@cdrewnianych klinbw w otworze
wiekszym od écieznicy o ok. 2+3 cm z kalej strony i sprawdzi poziomia poprawnéé
ustawienia. Nagpnie &cieznice zamocowa do scian za pomaog dybli stalowych di. 15 cm i
srednicy 1 cm po 3 szt. z kadej strony. Przed opiankowanierfc@znicy zabezpiecayja przed
zabrudzeniem fang malarslg oraz rozeprze listwami drewnianymi. Po wyschyuiu pianki
odcig¢ ja nazem a naspnie za pomag kleju montaowego przyklet do Gcieznicy listwy
maskujce. Otwory w ramie powstate podczas wdenia dybli zamaskowaza pomog
plastikowych z8lepek.

Oscieznice stalowe drzwiowe zamocotvar konstrukcji muru w trakcie wznoszeriigan.

6. Kontrola jako $ci robot
Odbi6r okien i drzwi przeprowadzasv trzech etapach:
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- przed wbudowaniem — na zgodbhoz aprobaf techniczm oraz na zgodrié z
zamoOwieniem,
- w ramach odbioru robét ulegaych zakryciu w trakcie prowadzenia prac budowldnyc
podparcia progéw, zamocowanigcieznic, uszczelnienia luzow),
- po wbudowaniu.
Dopuszczalne odchyikisoiezy okiennych wécianach surowych nieotynkowanych + 10 mm dla
wymiaréw do 2,5 m.

Dopuszczalne odchytki wymiarowdaeznic wynosa + 5 mm.

Przy wbudowaniu drzwi i okien nie powinno €bjdo zmiany cech geometrycznych
oscieznic, uszkodzeé mechanicznych i trwatych zabrudzeam, szyb i oké. Odchylenie od
pionu acieznic okiennych i drzwiowych nie nie przekracza2 mm na 1 metré&gieznicy, nie
wigcej jednak ni 3 mm na cat oscieznicg.

Otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywse bez zagj¢c. Otwarte skrzydta
okienne i drzwiowe nie ma@gsamoczynnie (pod wtasnymeearem) dalej si otwiera lub
zamyka.

Zamknkte skrzydta powinny doledgalo Gcieznicy rGwnomiernie wszystkimi natami.

7. Obmiar robot

Obmiar robdt zwjzanych z montaeem stolarki okiennej i drzwiowej okfleny jest na
podstawie zastosowanych w kosztorysie inwestorsKiatalogbw Naktadéw Rzeczowych
stosowanych w budownictwie.

Szczegoblowe zaimnia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoygne wykonania
robét g zgodne z opisem wdaiwych rozdziatdw KNR.

8. Pfatnosé
Ptatng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonawe a Inwestorem.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®02 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaghudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002
r., nr 75, poz. 690).

PN-88/B-100855tolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badan
PN-EN 192:200Drzwi. Klasyfikacja wymagawytrzymaitgciowych.

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-montawych.
Tom |. Budownictwo ogdlne. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.12

ROBOTY MALARSKIE

1. Czesé ogdlna
1.1. Nazwa zamoéwienia
Rozbudowa budynku ZSbie.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyce materiatdbw, wykonania i odbioru
robét malarskich wykonywanych podczas rozbudowypdksSzkét w Bbiu o budynek ,B”.
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Niniejsze Specyfikacje Techniczng agodne z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiatt@va i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygdontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyggowadzenia rob4t zezanych z
malowaniem emulsyjnym i olejnym powierzchni wesvmanych, lakierowaniem i
malowaniem elementéw metalowych i drewnianych.

1.4. Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.5. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.GagWhki Ogdine”

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa godne z wisciwymi obowkzujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:19®udownictwo. Terminologie. Terminy ogoélne.

1.7. Nazwy i kody rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robét: 45400000-1 Roboty wylazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod klasy robot: 45440000-3 Roboty malarskie i azskie
Kod kategorii robét: 45442000-7 Nakladanie powiridkryjacych

1.8. Ogdblne wymagania dotycgce rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektova, ST i obowazujagcymi normami.

2. Materiaty

Do malowania powierzchni wewtrznych naley zastosowa farby emulsyjne akrylowe
wodorozci@czalne, w ktérych spoiwenysvodne dyspersje akrylowe odpowiagta normie
PN-C-81914:2002.

Do malowania powierzchni zewmznych naley zastosowa farby emulsyjne do
zastosowa zewrgtrznych.

Do lakierowania powierzchni drewnianych stoséviakier chemoutwardzalny akrylowo-
poliuretanowy rozpuszczalny w wodzie, bezbarwnyRigC-81150:1997.
Do wykonania lamperii naky uzy¢ farby olejnej ogdlnego stosowania odpowigdej hormie
PN-C-81607:1998.
Farba chlorokauczukowa przeznaczona do malowaemesltow stalowych — powinna spethia
wymagania PN-EN 1S012944-5:2001 Ochrona przed ketamstrukcji stalowych za pomgc
ochronnych systemow malarskiche€z5: Ochronne systemy malarskie.

Kolor do uzgodnienia z inwestorem na etapie reegjizawestycji.

3. Sprzet

Do malowania farbami emulsyjnymi stosawawaltki futerkowe. W miejscach
trudnodosgpnych malowa pedzlem ptaskim o mgkkim wiosiu.

Do lakierowania elementow drewnianych stoséwadzel ptaski z mikkim wiosiem.
Malowanie farly olejrg lamperii przy pomocy watkéw zabki.
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4. Transport
Transport i sktadowanie farb emulsyjnych powinielbywat si¢ zgodnie z PN-89/C-81400
— w temperaturze zalecanej przez producenta.

Transport i sktadowanie lakierow powinien odbyvee zgodnie z zaleceniami producenta
w oryginalnych pojemnikach.

5. Wykonanie robot
5.1.  Przygotowanie podiga
5.1.1. Podtoze mineralne
Przed malowaniem natg dokladnie przejraie wszystkie powierzchnie przeznaczone do
malowania, zwtaszcza przysa@eznicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejseksa.
Ewentualne szczeliny wypethimag akrylons. Nie stosowé do tego celu mas silikonowych!
Drobne odpryski i gkniecia powierzchni sufitbw nahy wypeini gltadzi gipsows i po
wyschngciu przeszlifowa drobnoziarnistym papierendciernym. Wilgotnéé powierzchni
przeznaczonej do malowania pod fadmulsyjr nie powinna by wicksza nk max. 4%
Powierzchnia sufitu powinna bygtadka, réwna, pozbawiona pytu, kurzu i innych
zanieczyszcae
Pierwsze malowanie sufitdw rama wykonywé po zakaczeniu robot poprzedzagych, a w
szczegOlnéci:
- catkowitym ukaczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych,
- wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe,
- po wstawieniu stolarki okiennej.
Drugie i trzecie malowanie mana wykonywa po:
- wykonaniu biatego monta,
- po ulazeniu posadzek

5.1.2. Podtoze drewniane

Powierzchnia drewniana powinnadbydkurzona i oczyszczona z plam, ttuszcawyicy lub
innych zanieczyszche Stap powtoke malarslg nalezy usura¢ lub zmatowé drobnoziarnistym
papieremsciernym. Ewentualne uszkodzenia powierzchni hateaszpachlowaszpachlowk

zywiczna.

5.1.3. Podioze stalowe

Podiae stalowe oczyszczone do stopnia cz@taco najmniej St 2 wg PN - 1ISO 8501-1;
podiaze suche, pozbawione ttuszczu i kurzu. Z elementGwzeimiej malowanych naly
usury¢ stap powtoke szpachli oraz doktadnie przeszlifofv@owierzchng¢ drobnoziarnistym
papierengciernym.

5.2. Wykonywanie robot

Roboty malarskie powinny Bbywykonywane w temperaturze niezsiej ni +5°C (z
zastrzeeniem, aby w aigu doby nie nagpowat spadek temperatury poej O°C) i nie wyzszej
niz +22C. Zaleca si, aby temperatura podczas rob6t malarskich przyoweatiu farbami
wodnymi i wodorozcigczalnymi wynosita od +12 do +i@

5.2.1. Malowanie farty emulsyjng powierzchni gipsowych

Powierzchng ptyt g-k zagruntowérozcieaczors wodg farlg akrylowg w stosunku 1:2.
Nastpnie powierzchri malowa trzykrotnie farly nierozciéczory. Watek prowadz po
powierzchni roéwnolegtymi pasami, ktére powinny miainie zachodZi na siebie. Po
pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku powtarsg te¢ czynnd¢ w kierunku
prostopadiym do pasow pierwszej warstwy.

Przedostatai warstwe farby nanié¢ na suficie pasami rownoleglymi déciany z
otworami okiennymi.
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Ostatni warstwe nanost na suficie pasami prostopaditymi dciany z otworami
okiennymi.
Ostatnia warstwa ngianach powinna ldynanoszona pasami pionowymi.

5.2.2. Malowanie farty emulsyjna tynkéw i powierzchni betonowych

Na przygotowane i odkurzone pogko nanié¢ watkiem warstw z farby podktadowej do
gruntowania. Nieréwnii na powierzchni zaszpachlowaszpachlowk olejnozywiczrg i
przetrz€ drobnoziarnistym papierensciernym. Nasipne dwie warstwy wykortaz farby
nawierzchniowej, wykongg miedzy nanoszeniem powitok drugie szpachlowanie. Miejsc
trudnodostpne malowa niewielkim pedzlem ptaskim z mgkkim, jasnym wiosiem.

5.2.3. Lakierowanie elementow drewnianych

Przed przysipieniem do lakierowania powierzcknidrewnian doktadnie odkurzg.
Nastpnie czysi nawierzchng lakierow& lakierem do drewna bezbarwnym,
chemoutwardzalnym. Elementy najelakierowa& w trzech cyklach roboczych. Pierwsz
warstwe stanowi lakier podkladowy nanoszony za poge@tka. Kolejne warstwy stanowi
lakier nawierzchniowy.
Przerwy w nanoszeniu kolejnych warstw nie powinmgegroczy 48 godzin. Umiarkowane
uzytkowania pomieszczenia rrove jest po ok. 24 godzinach.
UWAGA: niezalenie od niniejszej ST stosowai¢ do zalecé producenta.

5.2.4. Malowanie lamperii farlg olejna

Podtaze gipsowe przed malowaniem ngleagruntowa pokostem rozcigczonym, np.
benzyny lakiernicz w stosunku 1:1. Nagbtnie nanié¢ warstwe z farby podkiadowej do
gruntowania. Nierowni@i na powierzchni zaszpachlogvaszpachléwl olejnozywiczng i
przetrzé drobnoziarnistym papiererbciernym. Nasipne dwie warstwy wykoraz farby
nawierzchniowej, wykong migdzy nanoszeniem powtok drugie szpachlowanie.

5.2.5. Malowanie elementow metalowych fagpchlorokauczukowg

Po oczyszczeniu i odtluszczenie powierzchni prcdfiilowych nalgy je pomalowa
pedzlem ptaskim o mgkkim, jasnym wiosiu farlp chlorokauczukow czerwomn tlenkows.
Nastpnie naley nanigc ta samy technilky dwie warstwy emadi chlorokauczukow ogéinego
stosowania w kolorze czarnym.

6. Kontrola jako $ci robot
W czasie prowadzenia rob6t malarskich powinné fmpwadzona kontrola rilzyfazowa
dotyczca:
- sprawdzenie jakmi materiatow malarskich,
- sprawdzenie wilgotrigi i przygotowania podiea pod malowanie,
- sprawdzenie jakwoi wykonania kolejnych warstw powtok malarskich,
- sprawdzenie temperatury w czasie malowania iigctenpowtok.

Zbadanie jakéci materiatdw i podiagy powinno by dokonane w sposéb okieny
normami pastwowymi. Wyroby powinny mi€ ocere higieniczry panstwowego Zaktadu
Higieny (PZH). Korzystne bytoby réwnieposiadanie przez wyréb znaku E oznagzego
produkt ekologicznie bezpieczny.

Badanie powtok z farb emulsyjnych przy ich odbidranaley przeprowadza po
zakaiczeniu ich wykonania nie wcaaej niz po 7 dniach.

6.1 Wymagania finalne dla powtok emulsyjnych:

- powiloki powinny by niezmywalne przy stosowaniwrodkéw mypcych i
dezynfekugcych (z wyptkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na suchoai
szorowanie, a tale na reemulgagj

- powiloka powinna dawaaksamitno-matowy wygtl,
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- powierzchnia powtoki nie ni@ mie uszkodzeé, smug, przéwitéw, plam i sladow
pedzla lub waitka.

- nie dopuszcza siobecnéci spgkan, tuszczenia i i odstawania od podia oraz
widocznych 4czen i poprawek,

- dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywajcego
podiaza,

- powioka nie powinna wydzieteprzykrego zapachu i zawi€rgubstancji szkodliwych
dla zdrowia,

- barwa powtoki powinna kiyjednolita i rbwnomierna, bez smug i plam oraz bgodna
z wzorcem uzgodnionym gdzy Wykonawe a Inwestorem tj. biata.

6.2 Wymagania finalne dla powtok olejnych:

- powiloki powinny by odporne na wycieranie, zarysowanie (paznokciemmywanie
woda z mydtem, przyczepno i wsiakliwos¢,

- powioki powinny mi€ barwe jednolity zgodry ze wzorcem, begladow gdzla, smug,
zaciekdéw, uszkodze zmarszcze pecherzy, plam i zamiany odcienia,

- dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywajcego
podiaza,

- powloka powinna bez praeitow pokrywa& podiaze, ktbére nie powinny iy
dostrzegalne okiem nie uzbrojonym,

- powtoki powinny mi€ jednolity potysk lub by matowe lub pétmatowe w przypadku
nawierzchni matowych.

6.3 Wymagania finalne dla powtok lakierowych:

- powloki z lakieréw powinny migjednolity jasny odcik oraz nie powinny wykazywa
sladow dzla, smug, zaciekow, uszkodzemarszczg, pecherzy i plam,

- powtoki powinny wytrzymywaé proby na: wycieranie, na zarysowanie, na zmywanie
woda z mydiem, na przyczepaddo podktadu, na wgkliwos¢ i twardas¢ powtoki oraz
scieralndg,

- powitoki powinny mi€ potysk lakierowy, by btyszcace, lecz nie kryce i nie
powinny wptywa& na zmiag barwy podiaa pokrywanego lakierem.

7. Obmiar robét

Obmiar robot zwjzanych z wykonywaniem rob6t malarskich cgkoay jest na podstawie
zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalodéidaddéw Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegoblowe zaimnia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoygne wykonania
robot g zgodne z opisem wdaiwych rozdziatow KNR.

8. Ptatnos¢
Platng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢gdzy Wykonawg a Zamawiajcym.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

PN-C-81914:200Farby dyspersyjne stosowane wetvn.

PN-69/B-10285Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i &ami na spoiwach
bezwodnych

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbirob6t budowlano-montawych.
Tom |. Budownictwo ogélne. Arkady. Warszawa 1989.

SPECYFIKACJA B.13
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ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

1. Czes¢ ogoblna
1.1. Nazwa zamowienia
Rozbudowa budynku ZSgbie.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyce materiatdw, wykonania i odbioru
robot nawierzchniowych wykonywanych podczas rozbwdaZespotu Szkot w Bbiu o
budynek ,B".

Niniejsze Specyfikacje Techniczng zgodne z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpigcsteva i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyggowadzenia rob6t zezanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowegtnie z podbudoygy kraweznikami i obrzeami.

1.5. Zakres prac towarzyszcych
- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawc@ajventaryzacja zagospodarowania
terenu)

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.GagWhki Ogolne”.

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z wiéciwymi obowizujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:19%®udownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody robét wg Wspdlnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w eale wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich e¢&ci oraz roboty w zakresie dgnierii ladowej i wodnej
Kod klasy robét: 45230000-8 Roboty budowlane w eal@ budowy ruroggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostdrdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu
Kod kategorii robot: 45233000-9 Roboty w zakresi@struowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

1.9. 0Ogdblne wymagania dotycgce rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékiach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektova, ST i obowazujacymi normami oraz prawem budowlanym.

2. Materiaty

Materiat w postaci kostki betonowej o wym. ok. 10xtm, 8 cm dostarcza
Wykonawca rob6t o parametrach zgodnych z dokumpnamjektows i uzgodnieniami z
inspektorem nadzoru. Kostka powinna odpowéaniarmie PN-EN 1338:2004
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Obrzea betonowe 20x6 cm wg dokumentacji projektowej rp@ice rownoczénie
wymagania BN-80/6775-03/04 oraz PN-EN 1340:2004deBty oraz stopnie schodow
zewretrznych obramowane palisad pali betonowych 120x180x700 mm.

Krawezniki zanzone-najazdowe 15x22x100 cm oraz kgamiki uliczne 15x30x100 cm
spetniajce wymagania normy.

Wymagania techniczne stawiane keanikom betonowym okrida PN-EN 1340 [5] w
Sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do
stosowania w warunkach kontaktu zasotlladzagcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zaicznik ‘ Wymagania
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych od C Dhugas¢: + 1%,> 4 mm i< 10 mm
chytek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nalnych, z dokladnizia do - dla powierzchni: + 3%z 3 mm,<5 mm,
milimetra - dla innych cgéci: + 5%,>3 mm, <10 mm
1.2 Dopuszczalne odchytki od Cc

ptaskdci i prostoliniowdaci,
dla dlugaci pomiarowej

300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0 kg/nd,
rozmraanie z udziatem soli przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fn
odladzajcych
2.2 | Wytrzymaléc¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna zt§apojedynczy
(Klasa wytrzymatéci wytrz. wytrzymaige, MPa wynik, MPa
ustalona w dokumentacji 1 3,5 >2,8
projektowej lub przez 2 5,0 >4,0
Inzyniera) 3 6,0 > 4,8
2.3 | Trwald¢ ze wzgkdu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatcs¢ (wytrzymatac)
wytrzymaicé jesli spelnione § wymagania pktu 2.2 oraz poddawane $
normalnej konserwacji
2.4 | Odporné nascieranie GiH Odporné przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngci ustalona w Klasa | szerokiejsciernej, Bdhmego,
dokumentacji projektowej odpor- | wg zat. G normy wg zat. H normy —
lub przez Ityniera) nosci — badanie badanie alternatywne
podstawowe
1 Nie okreila sig Nie okrefla sk
3 <23 mm < 20000 mri¥5000 mn
4 <20 mm < 18000 mr¥5000 mn
2.5 | Odporné na pglizg/ a)jesli gorna powierzchnia kraggnika nie byla
paslizgniccie szlifowana i/lub polerowana — zadawatz odpornéc,

b)jesli wyjatkowo wymaga s podania wartéci
odporndci na pdlizg/poslizgni¢cie — naley zadekla-
rowa® minimalm jej wartg¢ pomierzom wg zab |
normy (wahadtowym przyedlem do badania tarcia),

c) trwalos¢ odporndci na pdlizg/paoslizgnigcie w nor-
malnych warunkachaytkowania krawznika jest zada-
walajaca przez caly okreszytkowania, pod warunkien
wihasciwego utrzymywania i gdy na znaczneg&d nie
zostalo odstorte kruszywo podlegage intensyw-
nemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J a)powierzchnia krawznika nie powinna mie rys i
odpryskoéw,

b) nie dopuszcza si rozwarstwiéd w krawgznikach
dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J drawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze
producent powinien okgé¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna Wy poréwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizrze
odbiore;,

c)roznice w jednolitéci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wgiwosci surowcow i
warunkéw twardnienia, nigsiwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J darwiona mae by warstwascieralna lub caly element,
b) zabarwienie powinno ly poréwnane z prébkami
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dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizrze
odbiore;,

c) réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowan
nieuniknionymi zmianami wkgiwosci surowcéw lub
warunkéw dojrzewania betonu, nie siwazane za
istotne

[©]

W przypadku zastosoui&kraweznikdw betonowych na powierzchniach innych ni
przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniachwictrznych, nie narasonych na kontakt z
solg odladzajca), wymagania wobec kraxmikdw nalery odpowiednio dostosowalo ustalé
PN-EN 1340 [5].

2.1. Sktadowanie kragznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajéw, ksztattowh dzycznych i mechanicznych,
wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe natey uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubo2,5 cm, szerok 5 cm, diugéci min. 5 cm wgkszej od
szerokaci kraweznika.

Piasek zwykly drobny potrzebny do wypemienia spgomigdzy kostlk oraz
wykonania podsypek piaskowych powinien odpowéasda/maganiom PN-EN 13043:2004.
Piasek powinien sktadasic z elementéw niewgdiwych na przemarzanie, nie zawiéra
sktadnikow famliwych, pycych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuslmyzd
siarczandw, pirytéw, pirytéw gliniastych i skladdik organicznych oraz powinien dodatkowo
odpowiadé wymaganiom okrdonym w ST. B5 Roboty betoniarskie.

Kruszywa stosowane do wykonanie podbudowy powinmpetrsa& wymagania
dotyczce nieprzenikania ggtek médzy podbudow oraz podiaem.

Cement portlandzki CEM | 32,5 powinien odpowiadarmie PN-B-19701:1997.
Woda powinna spetnéavymagania PN-B-32250:1988.

3. Sprzt

Do wykonania robo6t zwzanych z wykonaniem powierzchni utwardzonych z lKost
brukowej (stopnie i podesty, powierzchnia ruchuhyt dla oséb niepetnosprawnych oraz
utwardzone ddgie do budynku i place postojowe) wymagany jest spvzt mechaniczny:
- wibrator powierzchniowy elektryczny do 225 kg.
Przy robotachecznych przewiduje gizastosowanie szpadli, topat, oskarddw itp.

4. Transport

Transport materiatbw na paletach drewnianych zabezpnych przed czynnikami
zewretrznymi, na samochodach egarowych wyposzonych w urzdzenia dwigowe
roztadowcze. Urgdzenia dwigowe powinny mié wazne dopuszczenie daytku przez UDT.

5. Wykonanie robot
5.1. Koryta

Koryta wykonane w podial rodzimym powinny b§ wykonane na gt. 50 cm i
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamitpadymi i poprzecznymi. Wskanik
zagszczenia koryta nie powinien bynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2. Warstwa filtracyjna

Warstwe filtracyjna i podbudow gr. min. 20 cm nalsy wykona z piaskusredniego
dobrze zagszczalnego oraz 15 cm warstwy ttucznia kamiennggetosowany na podbudew
tluczen powinien odpowiada wymaganiom normy PN-B-11112:1996 w zakresie skladu
Ziarnowego (zawarte frakcji podstawowej 65% ttucznia 31,5-63,0 mm).

Planuje st zag:szczanie gczne piasku przy pomocy wibratora powierzchniowegaz
mechaniczne (walcem drogowym tlucznia). Zraszaaigi@rzchni wod nalezy dostosowa do
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wilgotnosci kruszywa i powinno zapewhi wlasciwe zagszczenie kruszywa. Wskaik
nosnaosci powinien wynosi wg PN-S-06102:1997 yw=80% przy zagszczeniud> 1,00.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowé mieszank piaskowo — cementayw stosunku 4:1. Pod
projektowanymi nawierzchniami z kostki betonowejgwidziano podsypkpiaskowo-
cementowg gr. 4 cm.

Podsypka powinna By zwilzona wod, zagszczona mechanicznie i wyprofilowana
zgodnie z dokumentagjprojektows. Zraszanie wagl powinno odbywa sie rbwnomiernie,
rozproszonym strumieniem, nie powoghym powstawania zastoisk wody oraobien w
powierzchni podsypki.

Pod obrzeami uktadanymi pod ogrodzeniem natewykona podsypk piaskows gr. 10
cm z materiatu dostarczonego przez Wykorgambdot.

5.4. Ukfadanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Kostke uklada s} na podsypce lub podita piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kosthalery ukfad& ok. 1,5 cm wyej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zag:szczeniu.

Po utoeniu kostki, szczeliny naly wypeilnic piaskiem, a nagpnie zamiéc
powierzchng utozonych kostek przy ayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypic
do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosugeveibratory ptytowe z
ostory z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przedkadzeniami i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalgy prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkurodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznych ksztattek.

Do zagszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowmdh wolno uywaé
walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny materiatem do wypeltniania i zagdie
nawierzchng. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymanglegnacji — mae by
zaraz oddany dozytkowania.

5.5. Krawezniki i obrzeza betonowe
Zasady wykonania fawy betonowej pod keawniki.

tawe betonowvg zwyklg w gruntach spoistych wykonujesdiez szalowania, przy
gruntach sypkich naky stosowa szalowanie.

tawe betonovg z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu
lub bezpdrednio w korycie powinien Eywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw ngle
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy cayahery stosowa co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumigzmag zalewova.

Szczegoty taw betonowych z oporem podajecatik do projektu zagospodarowania
zawierajcy szczegOty konstrukcyjne terenéw utwardzonych.
5.5.1.Zasady ustawiania krasanikdw

Swiatto (odlegté¢ gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno liyzgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypabtkaku takich ustatepowinno wynosi od
10 do 12 cm, a w przypadkach wijowych (np. ze wzghu na ,wyrobienie’scieku) mae
by¢ zmniejszone do 6 cm lub zytiszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpgo ustawieniu
krawgznika obsypana piaskiermvirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushuoza,
starannie ubitym.

5.5.2.Ustawienie krawznikéw na tawie betonowe;j

Ustawianie krawznikéw na fawie betonowej wykonujegsha podsypce z piasku lub
na podsypce cementowo-piaskowej o g&ab8 do 5 cm po zagzczeniu.
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5.5.3.Wypetnianie spoin

Spoiny kraveznikow nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny nalgy
wypeinic zwirem, piaskiem lub zaprajcementowo-piaskosy przygotowan w stosunku 1:2.
Zalewanie spoin kragznikdw zapravg cementowo-piaskogvstosuje s wytacznie do
kraweznikéw ustawionych na fawie betonowe;.

Spoiny krawznikéw przed zalaniem zaprawmalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury kfawki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zapgavalery zalewa& co 50 m bitumiczg mag zalewovy
nad szczelip dylatacyjn fawy.

Spadki powierzchni naty wykona od budynkucisle wg zataen dokumentacji projektowe;j.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Sprawdzenie podidga
Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektow.
Dopuszczalne tolerancje wynasdla:

Glebokdasci koryta:

- 0 szerokécido3m: £1cm,

- 0 szerokéci powyzej 3 m:+ 2 cm.
Szerokdci koryta: £ 5 cm.

6.2. Sprawdzenie podbudowy i podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodoicz dokumentagj projektows oraz stanem
pierwotnym.

- odchytki grubdci po zagszczeniu, w stosunku do podanej w projekcie, nigipay
przekraczé =2 cm.

- szeroké¢ podbudowy nie powinna zdi¢ sie 0 wigcej niz 5 cm od wartéci podanych w
projekcie technicznym.

- rzedne wysokéciowe osi i krawdzi podbudowy powinny méei¢ si¢ pomidzy 0 a +2 cm w
stosunku do projektowanego profilu pothego

- rownas¢ w profilu podhiznym i przekroju poprzecznym mierzonagtdtmetrove powinna by
taka, aby nierébwniwi nie przekraczaty 1 cm

- spadek poprzeczny podbudowy powiniei bgodny z projektowanym spadkiem warstwy
scieralnej (kostki betonowej) zaréwno na prostychiokiach jak i tukach z dopuszczaln
tolerancy £0,5%

- nosnos¢ podbudowy dla wskanika n@gnosci w, = 80% i wskanika zagszczeniagd>1,0:

0 max ugecie spezyste pod kotem o masie 40kN = 1,25 mm
0o min modut odksztaicenia mierzony plyp srednicy 30 cm od pierwszego i
drugiego obgizenia odpowiednio 801 120 MPa

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie poprawio wykonania chodnika z betonowych kostek brukowygolega
na stwierdzeniu zgodioi wykonania z dokumentacja projektpatanem pierwotnym, oraz:

- pomierzenia szerokoi spain,

- sprawdzenie prawidtovéci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie geometrycznych cech nawierzchni
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Sprawdzenie rowndci nawierzchni

Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadznalery tatg co najmniej raz na kde
150 do 300 rhutozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50
m. chodnika. Dopuszczalny p&xégt pod tat 4 m nie powinien przekraczd,0 cm.
Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzinalezy za pomog niwelacji, biogc pod
uwag; punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjooi 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktash zatlamania niwelety nie
mog przekracz&+ 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorywalery szablonem z poziomi¢c co
najmniej raz na kade 150 do 300 fchodnika i miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej fi
co 50 m Dopuszczalne odchylenia od projektowanegblypwynosz + 0,3 %.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektov, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly ikiypozytywne.

Sprawdzenie ustawienia kravgznika

a) dopuszczalne odchylenie linii krganikdbw w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi = 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszoyy kraweznika od linii niwelety

projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm nazkie@ 100 m ustawionego kramnika,

c) réwna¢ powierzchni krawznikOw, sprawdzenie przez patnie w dwoch punktach na

kazde 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym przeit pomiedzy gorm powierzchm

kraweznika i przytozomg tata nie mae przekraczal cm.

d) doktadnéé wypeltnienia spoin badaesco 10 m. Spoiny mugzby¢ wypetnione catkowicie

na peta grubacé.

7. Obmiar robot
Obmiar rob6t zwgzanych z wykonywaniem robot drogowych ofoay jest na podstawie

zastosowanych w kosztorysie inwestorskim Katalofgdaitadow Rzeczowych stosowanych w
budownictwie.

Szczegotowe zadenia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoygne wykonania
robét g zgodne z opisem wdaiwych rozdziatdw KNR.

8. Pfatnasé
Ptatnag¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonaweg a Zamawiacym

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadhudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002
r., nr 75, poz. 690).

SPECYFIKACJA B.14

ELEMENTY SLUSARSKIE

1. Czesé¢ ogdlna
1.1. Nazwa zamoéwienia

Rozbudowa budynku ZSgbie.
1.2.Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
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Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyee materiatdw, wykonania i odbioru
elementéwslusarskich wykonywanych podczas rozbudowy ZespakoBw Dabiu o budynek
,,B”.

Niniejsze Specyfikacje Techniczng agodne z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpigcsteva i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetegygdontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejgayoim zakresem:
- dostarczenie i montaichwytow fazienkowych (dla niepetnosprawnych),
- dostarczenie i montaoreczy na pochylniach dla niepetnosprawnych,
- dostarczenie i montdalustrad do schodow zewtrenych,
- dostarczenie i montdoalustrad do schodéw wewtrenych,
- dostarczenie i montdaw i stopni kominiarskich,
- dostarczenie i montgodestu serwisowego centrali dachowej,
- dostarczenie i montalojscia technicznego (drabina stalowa i podestdtsha attykow).

1.5. Zakres prac towarzyszcych
Nie dotyczy niniejszej specyfikaciji.

1.6. Informacje o terenie budowy
Wszelkie niezbdne informacje o terenie budowy zawarto w ST B.GagWhki Ogolne”.

1.7.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa godne z wisciwymi obowkzujacymi Polskimi
Normami w tym PN-ISO 6707-1:19®udownictwo. Terminologie. Terminy ogolne.

1.8. Nazwy i kody rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowie (CPV)
Kod grupy robot: 45200000-9 Roboty budowlane w eale wznoszenia kompletnych
obiektow
Kod klasy rob6t: 45210000-2 Roboty budowlane w eala budynkow
Kod kategorii robot: 45215000-7 Roboty budowlane zakresie budowy obiektéw
budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, kremiéiw oraz obiektow gyteczndci
publicznej

1.9. 0Ogdblne wymagania dotycgce rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektova, ST i obowazujagcymi normami.

2. Materiaty

2.1. Porcze dla niepetnosprawnych w pom. higieniczno-sanitaych
Porcze dla niepetnosprawnych i lustra uchylne ze stalidzewnej:

- porecz uchylna wc z miejscem na papier toaletowy dén75 szt 2

- porecz stata umywalkowa df. 55cm - szt 2

- lustro uchylne 60x60cm — szt.2

2.2. Porcze i balustrady

str. 98



Balustrady schodowe i pochwyty najewykona ze stali nierdzewnej polerowanej min. 10H
240 mm umieszczone na dwéch wysiakach odpowiednio 0,90, 1,10 oraz 1,50 m.
Odbojopoecze naley zamocowa na wys. 1,10 m nad posadzk

Balustrady powinny przendssity poziome (okrdone w Polskich Normach). Max. pizeit
otworu miedzy elementami powinien wyndsil2 cm. Balustrady powinny posiada
zabezpieczenie uniemoviajgce wspinanie gi po nich (np. wertykalny uktad elementow
wypetniapcych) oraz zsuwanie¢spo poeczy (np. guzy wyspujace na pagczy).

Porecze na schodach powinny dynontowane w odlegbsi 5 cm odsciany, do ktorej $
przymocowane. Pecze przy schodach nale przedhiy¢ o 30 cm oraz zakmzy¢ w sposob
zapewniajcy bezpieczneaytkowanie.

2.3. Drabina metalowa
Ze stali nierdzewnej o szer. 50 cm i agsich m¢dzy szczeblami 25 cm. Mocowanie
do konstrukcjiciany attykowej (odlegkE min. 15 cm od oktadzingcian).

2.4. Lawy i stopnie kominiarskie
Systemowe, stalowe zabezpieczone antykorozyjniewlgk@ane. Kolorystyka
dostosowana do pokrycia dachowego.

2.5. Podesty
Ze stali nierdzewnej wykonane wg projektu wykonagsgo opracowanego przez
wykonawe.

3. Sprzet

Narzdzia gczne potrzebne do wykonywania poszczegoélnych typélot zblizonych
opisanych w stosowanych ST.

Ponadto, do transportu materiatow samochdéd dosta®&zt.

4. Transport
Elementy transportowai przechowywa zgodnie z zaleceniami producenta i zelmami
zawartymi z zblonych ST oraz ST B.0 ,Warunki ogéine”.

5. Wykonanie robot

Wykonawca powinien tak zorganizoévpozostate prace na budowie, aby zapewnione byto
harmonijna i bezpieczne wykonywanie mamnté osadzania element&usarsko — kowalskich,
uporzdkowanie miejsca pracy od pozostaio materiatbw budowlanych (gruzu) i
zabezpieczenie miejsc pracy:

- materialtbw pomocniczych do umocowania osadzonytémentow slusarsko —

kowalskich,

- przewodow pgdu elektrycznego do nagu oraz éwietlenia miejsca pracy,

- mazliwosci korzystania z mechanicznego wypasaia budowy.

Przy przemieszczaniu elementdéw metalowych przezmmgech do osadzenia we fragmenty
budynku nie wolno wyrgdzi¢ szkéd w pracach pwykonanych.

Prace pomocnicze zwdane z wbudowywaniem, osadzaniem i meata elementow
nalezy zabezpieczyw taki sposob, aby byto zapewnione bezpiéstgo i higiena pracy osob,
zgodnie z obowgizujacymi przepisami w tym zakresie.

Usytuowanie elementéwlusarskich powinno odpowiadlazapisom dokumentaciji
projektowe;.

6. Kontrola jako $ci robot

Kontrole jakaosci robdt prowadz réwnolegle z prowadzonymi robotami. Sprawdzeniu
podlega jaké materiatbw, wymiary i usytuowanie elementow orazh izgodné¢ z
dokumentagj technicza. Podczas odbioru keowego ocena jakoi wykonania robot &dzie
dokonana metaed wizualrg. Niedopuszczalneasuszkodzenia elementéw oraz odchyiki od
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kierunkéw pionowych, poziomych oraz linioa widoczne nieuzbrojonym okiem z odleggo
ok. 1,5 m. Elementy powinny bywykonane zgodnie z dokumentacprojektovs i
ewentualnymi ustaleniami z Inwestorem.

Usytuowanie pagczy dla niepetnosprawnych powinno odpowiadavymaganiom
producenta oraz powinny &y dostosowane do wymogow ergonomicznych o0s6b
niepetnosprawnych. Usytuowanie poszczegoélnych elémenie powinno przekracéa 1 cm
w stosunku do danych wégiowych okrélonych w literaturze fachowej i danych producenta.
Wymagania dotycce wykonanie robét typowych zawarto w stosownych ST

7. Obmiar robét

Obmiar robot okrdony jest na podstawie zastosowanych w kosztorysigestorskim
Katalogow Naktadoéw Rzeczowych stosowanych w budotwné.

Szczegoblowe zaimnia kalkulacyjne oraz warunki techniczne i orgaoygne wykonania
robot g zgodne z opisem wdaiwych rozdziatow KNR.

8. Ptatnos¢
Ptatng¢ wedtug umowy ryczattowej zawartej ¢dizy Wykonawg a Zamawiajcym.

9. Przepisy zwhzane, opracowania pomocnicze

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®02 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaghudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002
r., nr 75, poz. 690).

Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbrob6t budowlano-montawych.
Tom |. Budownictwo ogélne. Arkady. Warszawa 1989.
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