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zewnetrznych przedst. .| 4 7 g w J| & zewnetrznych przedst. 204

sq w widoku od zewn. ' \ sq w widoku od zewn.

a 105 , 105 s a

wym. w Swietle muru wym. w Swietle muru

So x Ho [mm] 2100 x 2100 1200 x 900 1440 x 1800 So x Ho [mm] 1440 x 855 1440 x 840 2040 x 1240

pow. szklenia / pow. w | 5 38 /5 gg 0,55/ 0,68 1,56 / 1,87 pow. szklenia / pow. w 1,01/ - 1,01/ - 2,16 / -
swietle oscieznic [m?2] swietle oscieznic [m?2]

- okna zewn. PCV (warunek spetnienia wymogu nos$nosci ram i - pustaki szklane o wym. 19 x 19 cm, bezbarwne i przezierne,

CHARAKTERYSTYKA . i o . ) CHARAKTERYSTYKA . T . . A
skrzydet okiennych), izolowane termicznie o wspdtczynniku - izolowane termicznie o0 wspodtczynniku przenikania ciepta dla
przenikania ciepta Umax<0,9 W/(m2*K), otworu Umax<1,1 W/(m2*K) - dopuszcza sie pustaki w klasie
- dolne kwatery okien O1 szklone szkiem bezpiecznym EI60 lub w podwdjnej warstwie z wentlowang szczeling
hartowanym i klejonym, powietrzng pomiedzy. Szczelina musi by¢ wentyl. powietrzem
- okna rozwierane i uchylne, mozliwos¢ otwarcia z poziomu zewnetrznym (pustaki went. w warstwie zewn.), nalezy réowniez
podtogi, dolne kwatery okien O1 z mozliwoscig zamkniecia na wykona¢ odprowadzenie ewentualnych skroplin na zewnatrz.
klucz (kontrola otwarcia przez opiekuna), - wewn. parapet z ptytek gresowych, zewn. jak w oknach
PARTER 8 5 - PARTER - - -
PIETRO 8 - 2 PIETRO 2 2 1
ILOSC SZTUK RAZEM 16 5 2 ILOSC SZTUK RAZEM 2 2 1
UWAGA!
1. Na rysunkach okien na rzutach podano wymiary otworu w murze w centymetrach. Symbolem ,Hp” oznaczono
wysokos¢ Scianki parapetowej od poziomu posadzki w stanie wykonczonym.
2. Wartos$¢ wspoczynnika przenikania ciepta zgodnie z CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU.
3. Okucia rozwieranych oraz uchylnych okien nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajacy otwarcie zaréwno dolnych OBIEKT:
skrzydet, jak rowniez gornych skrzydet (otwieracze naswietli) z poziomu podtogi. ROZBUDOWA BUDYNKU Z.S DABIE
4. W oknach nalezy zastosowaé zabezpieczanie przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym (np. rolety).
VZ;Zﬁf(;:j(;;gﬁ Zp;p\)/\;lgr?gvIaty;;:;ii’ce\/v;(;cl)‘zléuza{]ri\;an|a w czystosci. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw gumowanych SEIREEETU- quie’ gm. tu kéW, pow. +ukowski,
' ' nr ewid. dz.: 1479/1, 1479/4; obr. ewid.: DABIE 0004
5. Parapety - poza przypadkami szczegdtowymi, wskazanymi powyzej — nie powinny wystawac wiecej niz 3 cm poza jednostka ewid.: FUKOW - gmina 061105_2
wykonczone lico sciany. Parapety powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi (wyoblone). TYTUL: SKALA: NUMER:
ZESTAWIENIE STOLARKI (FORMAT)
6. Profile (konstrukcje) okien nietypowych nalezy dobra¢ (wykonac), w oparciu o wyliczenia statyczne uwzgledniajace OKIENN EJ 1:100
ciezary (szklenie, ramy) oraz sity dziatajgce na okno (parcie i ssanie wiatru). (A3) A-5.1
. . . PROJEKTANT SPECIALNOSC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
7. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewacji.
Tomasz Socko architektura 50/LOIA/08 2017-08
8. Przed zamdwieniem, wykonaniem oraz zamontowaniem stolarki nalezy dokona¢ sprawdzenia wymiaréw w naturze, a SPRAWDZAJACY
takze kierunku otwarcia skrzydet oznaczonego na rysunkach. Ponadto przed zamdwieniem nalezy zweryfikowac ilosci Maadal Rafalok ekt 2102/0L 2017-08
okien podane w dokumentacji projektowej (w tym przedmiarach) z iloécig otworéow okiennych wykonanych w obiekcie. agdaena "ata’ska architektura -
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