
BUDYNEK A - ISTNIEJACY

BUDYNEK B - ROZBUDOWA

GRANICA MIĘDZY BUDYNKIEM ISTNIEJĄCYM I ROZBUDOWĄ (DYLATACJA KONSTRUKCYJNA)
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RYNNA DACHOWA

Ø 180

WYRZUTNIA POWIETRZA

(wyrzut pionowy)

CZERPNIA POWIETRZA

Wyprowadzona min. 0,4 m ponad połać dachową.

Czerpnia w odległości min. 6 m od wyrzutni

(wyrzut pionowy) oraz wywiewek kanalizacyjnych.

stopnie

kominiarskie

DOJŚCIE TECHNICZNE

Drabina stalowa oraz podestem nad ścianką attykową. Od podestu do wyłazu

dachowego ława i stopnie kominiarskie z balustradą o wys. 1,1m.

Dojście techniczne należy wykonać z materiałów niepalnych i NRO.
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800 x 800

wywiewka

kanalizacyjna

wywiewka

kanalizacyjna

wywiewka

kanalizacyjna

wywiewka

kanalizacyjna

wywiewka

kanalizacyjna

K A L E N I C A

K
A

L
E

N
I

C
A

K
A

L
E

N
I

C
A

K
A
L
E
N

I
C
A

wyłaz do przestrzeni

strychowej 800 x 800

ze stałą drabinką na strych

(zamykany od zewn.)

Wyłaz na dach 800 x 800 ze stałą drabinką wewn.

Górna krawędź wyłazu 30 cm poniżej górnej

krawędzi ściany oddzielenia pożarowego.

NACZUŁEK ORAZ OKAP DACHU ISTNIEJĄCEGO DO

LIKWIDACJI (w zamian należy wykonać dach

dwuspadowy pokrycie blacha trapezową identyczną jak

na dachu istniejącym)

przejście kanałów

przez połać dachową
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UWAGI!!!

1. Przed wykonaniem fundamentów oraz stropów należy dokonać

weryfikacji wartości bezwzględnej poziomu "zero" w budynku istniejącym.

Poziom parteru oraz poziom piętra projektowanego budynku, należy

dostosować odpowiednio do poziomu parteru i poziomu piętra budynku

istniejacego.

2. Przed wykonaniem elementów żelbetowych (na etapie szalowania)

należy wykonać wszelkie przejścia instalacyjne niezbędne do prawidłowego

wykonania instalacji branży sanitarnej oraz elektrycznej.

3.  Przejścia instalacji przez elementy odzielenia pożarowego należy

wykonać w klasie odporności ogniowej odpowiadającej tym elementom.
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