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1. ZAKRES R,QBC’)T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACII POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przedmiotem inwestycji jest Rozbudowa budynku Z.S. Dabie.

W chwili obecnej Zespotu Szkdét w Dabiu sktada sie z istniejacego, uzytkowanego
budynku (budynek A) wraz zagospodarowanym terenem otaczajacym. Projektuje sie
rozbudowe (budynek B) wraz z dostosowaniem zagospodarowania terenu oraz
wykonaniem  infrastruktury  towarzyszacej niezbednej do jej prawidtowego
funkcjonowania.

Rozbudowa funkcjonalnie (projektowane pofaczenia komunikacyjne) bedzie
powigzana z budynkiem istniejgcym, jednak pozarowo (oddzielenie pozarowe w pionie -
od fundamentu do przekrycia dachu patrz §210 warunkdw technicznych) oraz
konstrukcyjnie (odrebna, oddylatowana konstrukcja) bedzie stanowita odrebny budynek.



Zasilanie rozbudowy w wode oraz c.o. nastgpi poprzez doprowadzenie instalacji z
istniejgcego, uzytkowanego budynku (dodatkowy kocit w kottowni wytacznie na potrzeby
rozbudowy). Odprowadzenie $ciekéw do projektowanego zbiornika na nieczystosci ciekte.
Zasilanie w energie elektryczng w ramach instalacji odrebnej od instalacji w czesci
istniejacej (rozdziat instalacji w skrzynce zewnetrznej za ukfadem pomiarowym) -
usuniecie kolizji z istniejacym kablem elektrycznym (eN eN) oraz przebudowa ztacza
kablowego w ramach odrebnego opracowania (poza zakresem niniejszego projektu).

Elementy infrastruktury towarzyszacej:

- przytacze kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte,

- szczelny, bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte o pojemnosci do 10 m3,

- zjazd z drogi gminnej (projektowany zjazd pozarowy) wraz z brama.

- ogrodzenie z furtg o szerokosci 2,2m (w Swietle 2,0 m),

- utwardzenia terenu (dojscia, dojazdy, miejsca postojowe, utwardzony plac),

- utwardzony plac na kontenery z zamykanymi otworami wrzutowymi - miejsce
gromadzenia odpadow statych o wym. 2,5 x 5,0m,

- miejsca postojowe o wymiarach 2,5 x 5,0m w ilosci 4 sztuk (jako uzupetnienie miejsc
istniejacych).

- miejsce na stojaki rowerowe,

Elementy zwigzane z inwestycjg wytgaczone z zakresu opracowania - bedace
przedmiotem odrebnych opracowan oraz odrebnych procedur administracyjnych:

- istniejacy kabel elektryczny (eN eN) do przetozenia na podstawie odrebnego
opracowania (w ramach usuniecia kolizji nastapi przebudowa ztgcza kablowego)

Realizacja nastgpi systemem zleconym w jednym etapie.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Zakresem opracowania obejmuje sie dwie dziatki nr ewid. 1479/1 oraz 1479/4
(fragment) w obrebie ewidencyjnym DABIE 0004.

W chwili obecnej dziatka nr ewid. 1479/1 jest zabudowana (budynek szkolny) oraz
zagospodarowana (infrastruktura towarzyszaca). Natomiast na przedmiotowym
fragmencie dziatki nr ewid. 1479/4 znajduje sie nalezacy do gminy parking otwarty. W
nie objetej zakresem opracowania czesci dziatki nr ewid. 1479/4 oraz na dziatce nr ewid.
1479/5 znajduje sie budynek Centrum Kultury w Dabiu.

W obrebie dz. nr ewid. 1479/1 oprdocz istniejgcego i uzytkowanego budynku
szkolnego znajduje sie zjazd z drogi publicznej, place manewrowe, miejsca postojowe,
dojscia oraz inne utwardzenia, a takze boiska, bieznie, plac zabaw oraz zielen
rekreacyjna.

Ponadto w obrebie terenu inwestycji znajduje sie: przytacze/sie¢ wodociggowa;
kanalizacja sanitarna wraz z bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci ciekte; kable
elektryczne niskiego napiecia; linia telekomunikacyjna.

Otaczajacy teren jest zabudowany i zagospodarowany. Od strony potudniowej
znajduje sie budynek wspomnianego powyzej Centrum Kultury w Dabiu, plac parkingowy
oraz dalej w kierunku zachodnim budynki mieszkalny, gospodarczy oraz ustugowy
(sklep). Od strony wschodniej z terenem sasiaduje gminna droga publiczna oraz
znajdujacy sie za nig budynek mieszkalny i gospodarczy. Na potnoc od rozbudowy
znajduje sie istniejacy budynek szkolny, utwardzony plac przed szkota oraz boiska
szkolne. Od zachodu znajduje sie szkolny teren rekreacyjny z zielenig oraz placem
zabaw.



3. WYKAzZ EL,EMANT()W ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na terenie objetym inwestycjq znajdujq sie podziemne kable elektroenergetyczne
niskiego napiecia (eN eN). W zwigzku z kolizjg przedmiotowych kabli z projektowang
inwestycjg planuje sie usuniecie kolizji (wg odrebnego opracowania). Roboty ziemne
zwigzane z fundamentowaniem rozpocza¢ mozna po uprzedniej przebudowie kabli
zasilajacych istniejacy budynek szkoty.

4. INFORMACIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLENIE SKALI I RODZAJOW ZAGROZEN ORAZ MIEJSCA I CZASU
ICH WYSTEPOWANIA ORAZ ZALECENIA ZMINIEJSZAJACE SKALE
ZAGROZEN

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BiHP i sztukg budowlang
w taki sposdb, aby nie stwarza¢ zagrozenia dla oséb przebywajacych na terenie budowy
oraz terenach sasiednich. Szczegdlng uwage zwraca sie na bezpieczenstwo oséb
przebywajacych na terenie szkoty (dzieci, rodzicow, pracownikéw oraz innych
uzytkownikow parkingow, placu zabaw i boisk), drogi publicznej oraz o0so6b
przebywajacych na nieruchomosciach sasiednich.

Przy realizacji robot budowlanych mozliwe jest wystepowanie nastepujacych zagrozen:

- Zagrozenie przysypaniem w wykopie w trakcie prac nad fundamentami oraz w trakcie
robot ziemnych zwigzanych z wykonywaniem infrastruktury towarzyszacej (ryzyko
$érednie) - w celu zminimalizowania zagrozenia nalezy wykonac¢ skarpy o bezpiecznym
nachyleniu a teren prowadzenia prac wygrodzi¢c. Bezwzglednie zakazuje sie
podkopywania fundamentéw budynku istniejacego.

- Zagrozenia upadku z wysokosci, przygniecenia lub uderzenia spadajgcym przedmiotem
w trakcie prac konstrukcyjnych fundamentéw, parteru, pietra i dachu oraz prac
wykonczeniowych (ryzyko bardzo duze) - w celu zminimalizowania zagrozenia nalezy
przestrzegac¢ zasad BiHP, wyposazy¢ osoby poruszajgce sie po terenie budowy w kaski
oraz kamizelki odblaskowe. W trakcie wykonywania prac budowlanych zabrania sie
przebywania na terenie budowy 0sdb postronnych i nieupowaznionych oraz nakazuje
zabezpieczenie i wydzielenie terenu budowy. Teren budowy nalezy wygrodzi¢ w sposob
uniemozliwiajagcy wejscie dzieci. Prace nalezy wykonywac¢ pod statym nadzorem oséb
posiadajacych wtasciwe uprawnienia.

W celu zapobiegniecia przygnieceniu lub uderzeniu elementem konstrukcji
istniejacej (oraz projektowanej) w trakcie robdt zwigzanych z wykonaniem fundamentéw
w poblizu istniejacego budynku oraz wykonaniem otworéow drzwiowych w $cianach
istniejgcych, prace nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej
oraz wydzieli¢ strefe zagrozenia (w tym réwniez w budynku istniejgcym). Bezwzglednie
zabrania sie podkopywania fundamentow budynku istniejgcego.

W celu zabezpieczenia przed przygnieceniem lub uderzeniem przeprowadzajac
prace montazowe elementéw konstrukcyjnych (konstrukcja dachu), elementéw
instalacyjnych (centrala dachowa z podestem serwisowym) za pomocg dzwigu nalezy
wydzieli¢ strefe robocza, w ktdrej mogg znajdowac sie wytacznie pracownicy niezbedni do
wykonania przedmiotowych robot. W trakcie montazu powyzszych elementéw nalezy
wyznaczy¢ strefy zakazu przebywania ludzi.

W celu zabezpieczenia przed uderzeniem spadajacym przedmiotem wszystkie
znajdujace sie na wysokosci elementy nieprzytwierdzone (bedace w trakcie montazu)
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zsuniecia lub stoczenia i spadniecia z wysokosci.
W trakcie montazu powyzszych elementow nalezy wyznaczy¢ strefy zakazu przebywania
ludzi.

W celu zabezpieczenia przed upadkiem otwory i krawedzie ptaszczyzn na ktorych
przebywajg ludzie nalezy zabezpieczy¢ balustradami przenoszacymi sity poziome
okreslone w normach lub zastosowac uprzeze ochronne.



- Zagrozenia porazenia pradem od pracujacych urzadzen elektrycznych (ryzyko bradzo
duze) - w celu zminimalizowania zagrozenia nalezy przestrzega¢ zasad BiHP, a prace
prowadzi¢ pod nadzorem o0sO6b uprawnionych, szczegdlng uwage i ostroznos$¢ nalezy
zachowac¢ wykonujac prace ziemne w poblizu podziemnych kabli zasilajacych obiekt oraz
prace w poblizu instalacji elektrycznej zaréwno w budynku istniejgcym jak i
projektowanym.

- Skaleczenia i zadrapania przedmiotami o ostrych krawedziach (ryzyko duze) - w celu
zminimalizowania zagrozenia nalezy przestrzegac zasad BiHP,

- Zagrozenia z tytutu pracujacych maszyn, urzadzen budowlanych oraz samochodow
transportowych przez caty okres budowy (ryzyko bardzo duze) - w celu
zminimalizowania ryzyka teren budowy nalezy wygrodzi¢, a dziatania prowadzone na
obszarze szkoty oraz drogi publicznej uzgodnic i koordynowac z jej zarzadca.

5. INFORMACJA O WYDZIELANIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU
ZAGROZENIA

W trakcie budowy nalezy zapewni¢ nalezyte bezpieczenstwo uzytkownikom terenu
szkoty oraz terendw sasiednich, poprzez wydzielenie i zabezpieczenie terenu objetego
robotami budowlanymi.

Ogrodzenie terenu budowy powinno zabezpiecza¢ przed fizycznym wtargnieciem
na teren budowy o0sdéb niepowotanych (zwiaszcza dzieci). Ogrodzenie powinno posiadac
brame umozliwiajaca wjazd, wejscie na teren budowy oraz sprawne zamkniecie.

Przy ogrodzeniu w miejscu dobrze widocznym nalezy umiesci¢ tablice
informacyjng oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

Ponadto w trakcie wykonywania prac (zwlaszcza montazowych oraz zwigzanych z
uzyciem ciezkiego sprzetu) nalezy wyznaczy¢ strefy zakazu przebywania pracownikow
nie zwigzanych z wykonywang praca lub catkowitego zakazu przebywania ludzi. Rodzaj
strefy uzalezniony od charakteru prac.

6. INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU i
PRACOWANIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJII ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Roboty budowlane przy rozbudowie budynku szkoty nie naleza do robdt szczegdlnie
niebezpiecznych. Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ stanowiskowego
przeszkolenia BiHP, zapoznac¢ pracownikdéw z wyznaczonymi strefami niebezpieczenstwa
oraz zakazu przebywania oraz nastepujacymi przepisami:

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych (Dz.U.
Nr 13 poz. 93 z 1972 r. z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r. z pdzniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych oraz robdt ziemnych budowlanych i
drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263 z 2001 r. z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
impregnacyjnych i odgrzybieniowych (Dz.U. Nr 5 poz. 25 z 1956 r. z pdzniejszymi
zmianami)



7. SPOSéB, PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW,
WYROBOW, SUBSTANCJII ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA
TERENIE BUDOWY

- Nie przewiduje sie stosowania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow
szczegolnie niebezpiecznych.

- W zakresie substancji i materiatdw wchodzacych w zakres typowej chemii budowlanej:
jak farby, lakiery, rozpuszczalniki, impregnaty i srodki izolujgce nalezy przechowywac je
w szczelnych pojemnikach, w miejscu niedostepnym dla oséb niepowotanych. Elementy
budowlane - na ktére zostaty naniesione ww. substancje i materiaty na okres ich karencji
- nalezy zabezpieczy¢ przed kontaktem z osobami niepowotanymi. Nalezy przestrzegac
wytycznych i zasad przechowywania okreslonych przez producentéw materiatow.

8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH, NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

- Teren budowy nalezy wygrodzi¢ oraz prowadzi¢ kontrole dostepu do placu budowy w
celu uniemozliwienia wtargniecia oséb niepowotanych,

- Na budowie powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy medycznej zaopatrzona
w niezbedne lekarstwa, srodki opatrunkowe (o nie przekroczonym terminie waznosci),

- Przed przystgpieniem do robot budowlano-montazowych nalezy wygrodzi¢ i
zabezpieczy¢ teren niezbedny do prowadzenia robét i sktadowania materiatow,

- Maszyny, sprzet i urzadzenia pracujgce na budowie powinny posiada¢ odpowiednie
atesty dopuszczajace do pracy,

- Urzadzenia muszg by¢ sprawne,

- Osoby obstugujgce ww. urzadzenia powinny by¢ przeszkolone w zakresie BiHP i
zaopatrzone w odziez ochronng,

- Robotnicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ odpowiedni stan zdrowia
potwierdzony badaniami lekarskimi, dopuszczajacymi ich do wykonywania robot
budowlanych, montazowych oraz prac na wysokosciach,

- W zakresie zagrozen upadkiem z wysokosci, przygnieceniem lub uderzeniem przez
spadajacy przedmiot pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BiHP i
zaopatrzeni w $rodki ochronny osobistej oraz odziez ochronng (np. kaski, rekawice
ochronne, obuwie, odpowiednia odziez itp.). Obszar szkoty, drogi publicznej oraz
sgsiednich nieruchomosci, nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie trwatych oston lub
wygrodzonych stref ochronnych uniemozliwiajacych powstanie zagrozenia dla ich
uzytkownikow.

- W zakresie zagrozenia porazenia pragdem podczas pracy maszyn i urzadzen oraz w
poblizu przytaczy elektroenergetycznych operatorzy maszyn muszgq zachowacd
odpowiednig odlegtos¢, jak rowniez stosowac sie do zasad BiHP,

- Dziatka posiada dostep do drogi publicznej, w razie pozaru lub awarii istnieje mozliwos¢
sprawnej ewakuacji.



9. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy powinno zapewniac¢ zachowanie jej
w dobrym stanie oraz umozliwia¢ sprawny dostep do niej osobom i organom
uprawnionym. Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane do
przechowywania dokumentacji budowy jest zobowigzany kierownik budowy.

Tomasz Socko



