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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres rzeczowy :

Tematem niniejszego opracowania jest "ROZBUDOWA BUDYNKU Z.S. DABIE /KAT. OBIEKTU IX/".

Kosztorys Inwestorski wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia me-
tod podstaw sporzgdzania kosztoryséw inwestorskich, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalnym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389)

Kubatura CZESCI ISTNIEJACEJ: 9 125,99 m3

Kubatura ROZBUDOWY: 2 440,44 m3

Powierzchnia zabudowy CZESCI ISTNIEJACEJ: 1 127,10 m2
Powierzchnia zabudowy ROZBUDOWY': 296,47 m2
Powierzchnia catkowita CZESCI ISTNIEJACEJ: 1 682,21 m2
Powierzchnia catkowita ROZBUDOWY: 531,01 m2
Powierzchnia uzytkowa CZ. ISTNIEJACEJ: 1 420,50 m2
Powierzchnia uzytkowa ROZBUDOWY: 321,52 m2

Zalozenia kosztorysowe

- Ceny jednostkowe obliczone na podstawie no$nikéw cenowych przyjetych z wydawnictwa INTERCENBUD na poziomie Il kw. 2017
r. obowigzujacy w wojewodztwie Lubelskim poszerzone o ceny z lokalnego rynku budowlanego.

- Kalkulacji dokonano na podstawie katalogéw naktadéw rzeczowych: KNR, KNNR, KNR-W oraz kalkulacji wiasnych.

Zakres prac przewidzianych do wykonania:

- rozbidrka i demontaze w istniejgcej czesci budynku w celu potgczenie nowo budowanego budynku
- wykonanie faw i $cian fundamentowych z betonu zbrojonego

- wykonanie $cian no$nych i dziatowych z betonu komérkowego

- wykonanie zelbetowych stropéw

- wykonanie konstrukcji drewnianej dachu,

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- wykonie okiadzin §cian i podiég

- wymurowanie kominéw oraz $cian szczytowych ,

- izolacja termiczna stropodachu,

- tacenie i pokrycie dachu,

- wykonanie dodatkowego ocieplenia na $cianach budynku,

- wykonanie pokrycia dachowego wraz z przerobieniem istniejgcej potaci.
- wykonanie daszkéw nad wej$ciami,

- wykonanie bezodplywowego zbiornika na $cieki sanitarne,
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Dabie.ath PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji
1 Roboty rozbiorkowe
1 KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2|szt.
d.1/0353-06 i
2 |szt. 2.00
RAZEM 2.00

2/ KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 'szt.
d.1 0353-09 m2

03b 1 |szt. 1.00
| ! RAZEM 1.00
3 KNNR 9 Demontaz kamery zewnetrzne| na $cianie szczytowej budynku szt.
d.1/0501-05
analogia
1 szl 1.00
o RAZEM 1.00
4 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1 0818-05
pom 07 133,41 jm2 | 3341 o
| | ) ] RAZEM 33.41,
5 KNRW-01 'Przygotowanie podiozy anhydrytowych pod podkiady - szlifowanie m2
d.1 0102-01
poz.4 ‘m2 | 33.41
| P . RAZEM 33.41
6 KNR-W 4-01 Stemplowanie w wysoko$ci do 4 m deskowari konstrukgji m?2
d.1 0201-01
12.00*2.00°2*2 m?2 16.00:
1 | RAZEM 16.00;
7 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 0.10 dm3 w podtozu betonowym szt
d.1 1010-13
4 szt | 4.00
| R | RAZEM 4.00
8 KNR-W 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej m3
d.10348-01
otwor w Scia- |1.80%2.20*0.55*2 m3 4.36
nie
sciana dzia- 2.24*3.30*0.12 m3 0.89
fowa w istnie-
jacej czesci
i RAZEM 5.25,
9/KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowej - podszuki pod nadproza m3 |
d.1 1014-02
10.20*0.22*0.20*2*2 m3 0.04
I | RAZEM 0.04
10 ZKNR C-2  Przygotowanie podioza. Zabezpieczenie antykorozyjne nadprozy stalowych m?
d.1/0807-04
analogia
(0.10*2+0.06*2)*1.80*4*2 ‘m2 4.61
| | RAZEM 4.61
11 KNR 2-02 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem - nadproza kg
d.1 0125-05
11.80"4*2°11.50 kg 165.60
| RAZEM 165.60
12 KNR 4-03 Przykrecanie drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym  szt.
d.1:1015-03 podiozu na $cianie - 1 mocowanie
3'4*2 szt. 24.00
RAZEM 24,00
2 Roboty ziemne N
13 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg ~ m?2
d.2 0126-01 spycharek
0126-02
119.58*20.31 \m2 | 397.67
| | RAZEM 397.67
14 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. lyzki 0.40 m3 1m?
d.2 0202-02 w gruncie kal. |ll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
0214-04 ‘odleglos¢ 3 km
19.5820.3170.94 m3 373.81
RAZEM 373.81
15 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w  m?2
d.2/0317-0201  gruntach suchych kat. 11l-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokose do 1,5 m, szerokosé¢ 0,8-1,5 m
(kf-1 26.00%0.40°0.40 m3 4.16
ef-2 20.00*0.60*0.40 m3 4.80,
tf-3 62.00%0.70%0.40 m3 17.36
tf-4 123.50"1.10°0.40 m3 10.34
RAZEM 36.66

3 Roboty fundamentowe
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Dabie.ath

Lp. Kod pozy-

cji

" 16 KNR-W 2-02 | Podklady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej przy zast.

d.3 1101-03
Lf-1
Li-2
£f-3
tf-4

podszybie
$ciany dzia-

fowe

17 KNR 2-02
d.3/0202-01
Ef-1
Ef-2

18 KNR 2-02
d.3 0202-02
£f-3

19 KNR 2-02
d.3/0202-03
L4

20 KNR 2-02
d.3/0211-01
F-1
F-2
S-1

21 NNRNKB

d.3 202 0230-04

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

pompy do betonu na podiozu gruntowym
26.00"0.50"0.10

20.00%0.70*0.10

162.00"0.80"0.10

23.50%1.20*0.10

2.65"2.65*0.10
(5.80+2.05*3+1.62)*0.40*0.05

tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoéci do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

26.00"0.40*0.40

20.00°0.60%0.40

“tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |

waniem pompy do betonu
62.00*0.70°0.40

tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastoso- '

;waniem pompy do betonu
23.50*1.10*0.40

j-m.

m3

.Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o gruboéci do 0,3 m dwustronnie de- m3

skowane
:0.24*0.24*1.14*3
0.24*0.31*1.14
0.24*0.40*1.14*7

m3
ms3
m3

(z.1l) rygle (przewiazki) | przekrycia $cian deskowane dwustronnie zelbetowe w |m3

$cianach murowanych o szer. przewiazki do 0.3 m - wieniec na $cianach fun- |

‘damentowych
0.24*0.24*91.00

I 22 KNR 2-02
| d.3 0205-01
podszybie

23 NNRNKB

d.3 202 0291-04

24/KNR 2-02
d.3,0604-01
£f-1
£f-2
Lf-3
Lf-4
podszybie

$ciany dzia-

fowe

" 25/KNR 2-02
d.3/0602-09
‘analogia

"Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
2.65°2.65"0.256

(z.1l) Zbrojenie konstrukeji zelbetowych monolitycznych pretami stalowymi
okraglymi zebrowanymi - zgodnie z wykazem stali
12030.8/1000

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco law
fundament.murowanych z wyrownaniem zaprawg

26.00%0.40

20.00*0.60

62.00*0.70

23.501.10

2.65"2.65

(5.80+2.05*3+1.62)"0.40

/Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome

Krotnos¢ = 2

_iszybwindy (1.87*2.19)

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bilumiczne pionowe

26/ KNR 2-02
d.3.0603-09 Krotnos¢ = 2
;analogia
'szyb windy  (1.87*2+2.19*2)*1.47
27 NNRNKB

d.3 202 0136-02

analogia

(z.l) Fundamenty z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowe]

sciany dzia- '(5.80+2.05*3+1.62)*0.38*1.51

fowe
£f-1
Lf-2
Lf-3
tf-4

26.00%0.24*1.00
20.00*0.24*1.00
62.00%0.24*1.00

123.50°0.24"1.00

" 28/ KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materialow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy-

d.3 1103-01
ranalogia

'tecznosci publicznej na podtozu gruntowym - Zasypanie przestrzeni przy fun-
‘damentach mieszankg piaskowg
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m3

m3

m3

[

m2

m=2

.mZ

Poszcz.

1.30
1.40
4.96
2.82
0.70
0.27

RAZEM

4.16
4.80
RAZEM

17.36
RAZEM

10.34

_ RAZEM

0.20

0.08.

0.77;
RAZEM

4.10,
RAZEM

RAZEM

7.79

6.24

4.80

14.88

564
RAZEM

Razem

11.45

8.96

17.36

10.34!

1.056

5.24

1.76

2.03

104.10

39.35



Dabie.ath PRZEDMIAR

"Lp.  Kod pozy- Opis i wyliczenia o jem. Poszcz. Razem
cji :
(2.46%1.81+3.75%1.62+1.62*2.07+3.57"1.40+3.75*2.74+4.74*10.46+10.46* m3 217.48
6.04+10.25"6.04+5.50*7.00+2.14*2.25)*0.88
] RAZEM 217.48
29 KNR-W 2-02 Paodkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej m3
d.3 1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podiozu gruntowym
(2.46"1.81+3.75"1.62+1.62°2.07+3.57"1.40+3.75°2.74+4.74"10.46+10.46" ,m3 24.71
6,04+10.25%6.04+5.50"7.00+2.14*2.25)*0.10 i
_ ] B _ RAZEM 24.71
30 KNR-W 2-02 | Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej m?3
d.3 1101-04 przy zastosowaniu pompy do betonu na stropie
(2.4671.81+3.75"1.62+1.62*2.07+3.57"1.40+3.75°2.74+4.74*10.46+10.46" m3 29.66
16.04+10.25%6.04+5.50°7.00+2,1472.25)°0.12
| | | RAZEM 20.66
31 KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - It
d.3 0105-09 zbrojenie posadzki siatkg z pretow stalowych fi 4,5 mm i oczkach 15,0 x 15,0 ‘
cm i
(1,25 kg/m2, w tym 5% na zaklady siatek)
|246.37°1.25/1000 't | 0.31
[ L RAZEM 0.31
4 'Roboty murowe nadziemia
32 KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - pod Sciany par- m?2
d.4/0616-01 teru
parter (2.05+1.29+8.38+2 70+5.50+4.50+10.94+16.74+14.20+2.58+3.99+15.01+ me 36.41
6.28+7.00+10,46+2.49°2+2.14+2.62)"0.30
pietro (13.72+42.05+1.29+5.91+3.50+2.98+0.57+6.28+10.46+17.22+10.46+10.70)* m? 2557
0.30
! [ [ RAZEM 61.98
33 KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw o wysoko$ci ponad 4.5 m grubo$ci 24 cm z bloczkow betonuim?2
d.4 0109-03 komorkowego diugos$ci 59 cm - odmiana 700 ‘
parter (2.05+1.29+8.38+2.70+5.50+4.50+10.94+16.74+14.20+2.58+3.99+15.01+ m2 408.98
6.28+7.00+10.46+2.49*2+2.14+2.62)*3.37 :
pietro (13.72+2.05+1.29+5.91+3.59+2.98+0.57+6.28+10.46+17.22+10.46+10.70)* m2 289.78:
* 3.40
'szczyty i 17.20+32.20+2.98*0.37+2.05*0.90 m?2 52.35,
podmurowa-
nia
potrgcenia  -(1.44*0.85+2.37*3.03+2.37*3.03+1.20%0.90*5+1.54*2.10+2.10*2.10*8) m?2 -58.50;
parter zew |
potrgcenia  |-(1.54*2.15+1.58*2.20+1,20*2.10+1.01*2.08*2+1.54*2.10) m?2 -16.74
parter wew
potrgcenia  |-(1.44%0.85*3+1.44*1.80*2+2.04%1.24+2.10*2.10*8) m?2 -46.67
pietro zew
potrgcenia  -(1.54*2.15+1.01*2.08*2) m?2 -7.51
pietro wew at - -
_ ) - i - | | RAZEM 620.69
34 KNR-W 2-02  Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiel pelnych na zaprawie wapien- m?
d.4/0120-01 nej lub cementowo-wapiennej gruboscl 1 cegly
'szyb windy  (1.87°2+2.19*2)*8.67-1.202.10"2 m2 | 6536
| - | RAZEM 65.36
35/ KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe o diugosci do 3 m m
d.4/1213-01
13.43 m - 343
N | | RAZEM 343
36 KNR-W 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet pojedyn- szt
d.4/0132-01 czych, bloczkéw i pustakéw
| 16+5+2+2+2+1 szl, 28.00 )
| | | RAZEM 28.00
37 KNR-W 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe | wrota w $cianach murowanych grubosci 1 szi.
d.4/0132-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw | pustakow
| 242414242 szt - 9.00
|- RAZEM 9.00
38 KNR-W 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4 0132-05
dzialowe 1.50*15+2.80 m 25.30
11.50"2+1.80"2+1.50*2+1,40°2+1.40*2+1.50"2+1.50*2+1.50*2+1.40°4+1.80"6 'm | 40.60
| ! RAZEM 65.90
39 KNR-W 2-02 Scianki dzialowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubodci 12 cm m2
d.40127-03
parter (3.67+1.81+5.79+2.05*3+2.74+5.82)*3.37 m?2 87.55
pietro (1.81+2.05+6.89+2.05*3)*3.40 m?2 57.46.
potracenia  ~(1.01*2.08*9+1.20*2.10+2,37*3.03) m?2 -28.61
parter
potragcenia | -(1.01*2.08*5) im2 -10.50
pigtro
RAZEM 105.90
= 5=
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Lp. Kod pozy-

-G
40 KNR 2-02
d.4 0219-05

41 KNR-W 2-02

d.4 0128-01

42 KNR-W 2-02

d.4 0128-01
analogia

5
43 KNR 2-02
d.5 0216-01
0216-05

44/KNR 2-02
d.5/0216-01
! 10216-05
i |parter
| pietro

45/ KNR 2-02

d.5/0216-01
0216-05
parter
pigtro

46 KNR 2-02

d.5/0216-01
'0216-05
szyb

47 KNR 2-02
d.50211-01
F-1

n

ww
M a N

48 NNRNKB

d.5:202 0291-04

48 KNR 2-02

d.5/0210-04
24x24
25x25

50 KNR 2-02
d.5 0218-02
10218-06

51 KNR 2-02
d.50210-03

Belka 24x25

B-1
B-2
B-3

6

52'KNR-W 4-01

d.6 0545-04

53 KNR-W 4-01

d.6 0545-08

54 KNR-W 4-01

d.6 0545-02

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
'Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominéw o $r.gr.7cm
10.48*0.61*2+0.40*0.40*3+0.380.89+0.44%0.44

j-m.
~

m2

'Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiel o przekroju przewodu 1/2x1/2'm3

cegly
1(0.4070.40°5+0.380.89)"8.55

m3

'Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiel klinkierowych peinych o prze-'m3

kroju przewodu 1/2x1/2 cegly
{0.40*0.40*5+0.38*0.89)"1.30+0.44*0.44*1.30

Roboty konstrukcyjne betonowe
‘Zelbetowe plyty stropowe, grubo$ci 12 cm plaskie lub na zebrach - z zastoso-
waniem pompy do betonu

1.20"2.98+2.62*1.30

Zelbetowe piyty stropowe, gruboéci 16 cm ptaskie lub na zebrach - z zastoso-
waniem pompy do betonu

2.46*1.81+3.75%2.74+7.0075.50+2.14*2.25
12.46*1.81+1.62*3.75"2+1.62°2.19

Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie lub na zebrach - z zastoso-
waniem pompy do betonu

10.46"6.04+4.74*10.46+10.46*6.04
110.46*6.04+4.74710.46+10.46*6.04

Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 18 cm plaskie lub na zebrach - z zastoso-
‘waniem pompy do betonu

1.85%1.69

m2
m2

m2
m2
m2
m?2
.m2
m?2
m

im2

m2

'Stupy zelbetowe w §cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de- m3

skowane
0.2470.24*(3.41+3.44)*3
0.24*0.31*(3.41+3.44)
0.24*0.40*(3.11+3.14)*6
0.24*0.40%(3.21+3.34)

(z.11) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych pretami stalowymi
okraglymi zebrowanymi - zgodnie z wykazem stali
(412.90+2615.90+1489.20+386.00+385 40+2135.10+1183.00)/1000

i

‘Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 'm3

.- z zastosowaniem pompy do betonu
10.24%0.24"(81.00+63.00)
10.2570.24%(30.00+20.00)

m3
ma

Schody zelbetowe proste na plycie gruboéci 16 ¢cm - z zastosowaniem pompy 'm2

de betonu

1.62"1.64°2+(3.20+2.94+2,70)"1.62

m2

|Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego abwodu do przekroju do 12 'm3

- z zastosowaniem pompy do betonu - nadproza
0.24*0.25*16.00
0.24*0.50*(1.20*2+1.54+2.10*8+2.37+1.20*3+2.10*8)
0.24*0.40"(2.74)
10.24%0.30%(1.81*2+1.62"2+1.58+1.62+2.08)

'Wykonanie dachu - konstrukcja
‘Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku

6.00

m

‘Rozebranie obrabek murow ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z bla- m2

chy nie nadajgcej sig do uzytku
(6.00+3.80"2+2.99)"0.50

'Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
i
|2.99*3.20*2

Norma PRO Wersja 4 56 Nr seryjny: 35029 Uzytkownik:

m2
m2

m2

Poszcz. |

1.60/

| RAZEM

9.73|
RAZEM

1.73
RAZEM

6.98
RAZEM

58.04
20.15
RAZEM

175.94
175.94
RAZEM

3.13
RAZEM

1.18

051,

3.60'

063
RAZEM

8.61
RAZEM

8.29
3.00
RAZEM

1963
RAZEM

0.96
5.22
0.26
0.87
RAZEM

6.00,
RAZEM

8.30
RAZEM

19.14

Razem |

1.60

9.73

1.73

6.98

7819

351.88

3.13]

5.92

8.61

11.29

19.63

7.31

6.00

8.30



Dabie.ath

' Lp. | Kod pozy- -

cji

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

55'KNNR 2
d.6:0603-01
imur!aty

56
d.6 kalk. wtasna
‘murlaty

57 KNR 2-02
d.6 0406-02
murfaty

58 KNR 2-02

d.6/0408-05
krokiew
krokiew
krokiew

59 KNR 2-02
d.6 0408-08
krokiew

60 KNR 2-02
d.6/0407-01
padwaliny

platwie

61 KNR 2-02
d.6 0409-04
wymian

62 KNR K-05
d.6 0102-05

63 KNR 2-02
d.6,0408-01
‘miecze

64 KNR 2-02
d.6 0408-02
kleszcze
kleszeze
65 KNR 2-02
d.6 0407-03

'Izolacje z papy asfaltowej ukladane na sucho jednowarstwowo

: (4.37+3.41+5.90+5.42+3.88+2.60+5.87+1.93+17.51+4.32+7.05+4.44+3.62)*
:0.24

' Sruby fajkowe do murtat fi 14cm diugosci 40 cm (16 cm nad wiencem) moco-
‘wane na kotwy chemiczne
(70.32)11.2

'Murtaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

0.14*0.14%(70.32)

Krokwie zwykle, dlugosé ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej
0.07°0.16*(6.75"17+3.30"13+6.75°4+6.00"2+5.40*2+4.20"4)
0.07°0.16"(4.00"11+2.90°4+1.00°2+4.50"4+3.00*2+7.80*12+5.60°4+3.30"7)
0.0770.16°(4.00*10+3.50*2+3.00"2+2.00*2+1.20*2+5.00"11+2.20)

Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z lar-
|cicy nasyconej
10.10%0.18%(7.90"2+9.20+13.00+3.50+2.70)

|Podwaliny | platwie o dlugo$ci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180,
©m2 z tarcicy nasyconej
0.14%0.14*(3.59*2+16.67+3.50+16.67+12.40+10.10+8.13+46.27+5.46+4 15+
7.57+5.90+3.60*2)
0.14'0.18*(3.59*2+16.67+3.50+16.67+12.40+10.10+8.13+46.27+5 46+4.15+
7.57+3.6072)+0.14*0.14*5.90

|Wymiany, przekré] poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
10.07°0.16(1.60+1.20*2)

‘Wykonanie deskowania - montaz deski czolowe|

3.10°243.40+4.00°2+3.40°2+2.30"2+7.30+1.30
|17.60+6.00+3.70+3.70+4.32+3.10+2 95+2.00+1.20+6.60+0.60

'Miecze i zastrzaly przekroj poprzeczny drewna do 180 ecm2 z tarcicy nasyconej
10.10%0.10°(1,25"69°2) -

‘Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

0.05°0.18%(5.86*35+2.22°6+6.60"4)
10.07*0.16*(2.22*13)

'Slupy o diugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 em2 z tarcicy
nasyconej

slupek 14x14 '0.14*0.14*(1.70*14+2.45*2+1.20*10+0.44*5+0.63*34+2.45*6)

66 KNNR 2
d.6 0604-02

67 KNR K-05
d.6 0104-06

68/ KNR K-05
d.6 0105-03

69 KNR AT-09
d.6 0104-01

70 KNR 0-15
d.6/0521-01

drew.

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej
1365.18

'Montaz kontriat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm
poz.66

Montaz lat pod blache przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm

|poz.66

|Akcesoria do pokryé dachowych - tasmy pod gasiory
14.90+7.90"2+3.50+2.70+7 70+4.50

Ulozenie gasiorow z blach tloczonych powlekanych plastisolem, z

uszczelnieniem uszczelky profilowana, na dachu krytym blachodachowka
|poz.69

Norma PRO Wersja 4 56 Nr seryjny: 35029 Uzytkownik:
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Poszcz.

RAZEM

16.88
RAZEM

59
RAZEM

1.38

RAZEM

2.51
247

131

RAZEM

080
RAZEM

218

277

RAZEM

0.04

RAZEM

37.60
51.67

RAZEM

1.73
RAZEM

2.20

032
RAZEM

1.55
RAZEM

365.18
RAZEM

365.18.

RAZEM

365.18

RAZEM

49.10

RAZEM

49.10
RAZEM

Razem

19.14

16.88

59

1.38,

8.29

0.80

4.95

0.04

89.27

1.73

2.52

1.55

365.18

365.18

365.18

49.10

49.10



Dabie.ath PRZEDMIAR
Lp. Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m.
| cji
71 KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementoéw prefabrykowanych z bla- m
d.6 0505-05 chy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe potokragle fi 180
17.60+11.60+5.60+3.60+6.50+3.10+4.35+3.60+3.70 m
72 KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- ‘m
d.6 0505-05 chy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe pétokragte fi 90 :
2.95+1.20+6.,00 m
73 KNNR 2 Montaz obrobek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- m
d.6 0505-07 chy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okragte fi 125
7.80"2+3.85*2+2.80"2+3.65"2+0.35"2+7.20°2 m
74 KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- m
d.6'0505-07 chy ocynkowanej i cynkowe;j - rury spustowe okragte fi 90
1.75 m
75 KNNR2  Obrobki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blacha szt.
d.6/0504-08
5 szt
76 KNR 0-21 Plyta OSB 'm2
d.6'4007-03 l
analogia [
(8.80*2)*0.60 |m?2
szyb windy 2.37*2.19 1m?2
77 KNR 2-02  Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowane] | m?2
d.6/0506-02 |
pas nadryn- (51.67+11.60+3.60)*0.40 m2
nowy :
pas poddryn- :(51.67+11.60+3.60)*0.40 m?2
nowy
ogniomury  (8.80*2)*1.20 m2
kominy (0.48*4+0.61*4+0.40"4*3+0.38*2+0.89"2+0.44*2+0.44*2)*0.25 m?2
0.48*0.61*2+0.4070.40*3+0.38*0.89+0.44*0.44 m2
kominy czap- 0.480.61*2+0.40*0.40*3+0.38*0.89+0.44*0.44 m?2
ki
tacznik weig- 8.02*2*0.25 m2
cie w elew
wytaz 0.80%4*0.25"3 m2
szybwindy | (2.37°2+2.19°2)"0.25 ‘m2
78 KNR-W 2-02 Wylazy dachowe fabrycznie wykoriczone lszt
d.6,1016-07
14141 szt
79 KNR-W 2-02 Wylazy strychowy z drabinka fabrycznie wykoficzone szt
d.6 1016-07
analogia
3 szt
80 KNR 2-11 Sciany i podtogi z drewna taczonego na styk. Deski lub bale o grubo$ci 32 mm 'm2
d.6,0302-01 - dojscie do wytazu dachowego
‘analogia
1.20%9.00 m2
81 KNR 0-18  Elewacje z paneli ukiadanych poziomo - montaz rusztu na konstrukeji drewnia- m?
d.6 2611-07 nej pod podbitke
pas nadryn- (59.65+10.15)*0.40 m?2
nowy
82 KNR 2-22  Podsufitki drewniane z desek grubosci 25 mm 'm2
d.6 0602-03
pas nadryn- (59.65+10.15)*0.40 m2
nowy
83 KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych - listwy wykonczeniowe m
d.6,2614-02
ipas nadryn- [(59.65+10.15)*2 m
|nowy
84 KNR-W 2-02 Trapy z dwustronng porecza 'm
d.6 1213-06
1.20 m
-8-
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10.15|
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51.30
RAZEM
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RAZEM
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RAZEM
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m
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26.75
26.75!
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3.37
1.60
1.60

4.01
2.40

2.28,
RAZEM

3.00
RAZEM
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RAZEM
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RAZEM
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RAZEM
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RAZEM
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RAZEM
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51.30
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15.75
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27.92

27.92
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Lp. :
cji

Kod pozy- |

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

85 KNR AT-09  Akcesaria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie

d.6/0104-05

8

86 KNR AT-09  Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie

d.6 0104-04

87 KNR AT-09  Akcesoria do pokry¢ dachowych - plotek przeciwsniegowy

d.6 0104-06

88 NNRNKEB

1

117.45+6.30

(z.IV) Pokrycie dachéw blachg stalowa ocynkowana-trapezowa o pow. arkuszy

d.6/202 0529-02 ponad 4.00 m2 na fatach lub deskowaniu

89 KNR 2-02
d.6 0502-05
szyb windy

‘daszek front 2.55'2.94

/
90 KNR 9-24
d.7 0101-04

91 KNNR 2
d.7 0604-01
analogia

92 KNR 2-02
d.7 0613-03

93 KNR 2-02
d.7/0613-04

94 KNNR 2
d.7 0604-01
analogia

95 KNR AT-31
d.7 0103-05

szezyty

96 KNR AT-31
d.7, 0103-05
|szyb

97 KNR AT-31
d.7 0103-06

319.20*1.113
18.90"1.113

Pokrycie dachéw papa na podiozu betonowym lepik asfaltowy na goraco, dwie
warstwy papy bez folii aluminiowej, budynki przemystowe
2.37"2.19

1zolacja potaci dachowe] -
Reczne oczyszczenie podioza o powierzchni porowatej

208.95+64.85

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - w naktadach materia-
tow tylko folia 0,4mm
Krotnos¢ = 2

poz.80

Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr 10 cm poziome z
ptyt ukladanych na sucho - jedna warstwa
poz.90

|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr 15 cm poziome z
piyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
poz.80

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - w naktadach materia-
tow tylko folia 0,4mm
Krotno$¢ = 2

|poz.80

Przyklejanie plyt z welny mineralnej o gr. 12 cm na $cianach - uskok na pod-
daszu

(1.52+1.65+0.25+5.55+4.10+2.98+0.69+1.53)*0.75

|17.20+6.27+12.32

|Przyklejanie plyt z weilny mineraingj o gr. 20 cm na $cianach - uskok na pod-
daszu

(2.19*2+2.94*2)*0.46

Wykonanie warstwy zbrojonej na §cianach

poz.95+p0z.96

98/ KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o polgczeniu weiskowym o $r. 110 mm

d.7/0213-05

.5.

99 KNR-W 2-02  Czerpnie i wywiewy osadzone w écianach o powierzchni elementu do 1 m2

d.7 1215-05

100 KNR-W 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiel - dodatkowe mocowa-

d.7 0324-02

"B 4520000
101 KNNR 2
d.8/0105-09

parter

Norma PRO Wersja 4 56 Nr seryjny: 35029 Uzytkownik:

6

nie na drut
12+2

'Posadzki i podlogi

Montaz tostarezonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku -
zbrojenie posadzki siatkg z pretéw stalowych fi 4.5 mm i oczkach 15,0 x 15,0
cm e —

(1,25 kg/m2, w tym 5% na zakfady siatek) 15

246.37°1.25/1000

TR it

Razem

8.00

1.00

23.75

365.18

12.69

273.80

273.80!

273.80;

273.80

273.80

4.72

54.21

6.00

6.00

14.00

j-m. Poszcz.
szt
szl 8.00
RAZEM
szt.
szt. 1.00
| RAZEM
m
m 23.75
RAZEM
m2
m?2 355.27
'm2 991
RAZEM
m2
m?2 5.19!
‘m2 7.50
RAZEM
m2
m?2 273.80
RAZEM
m2
mé 273.80
| RAZEM
m2
m2 273.80
RAZEM
mZ2
m?2 273.80
RAZEM
m2
'm2 273.80
_ RAZEM
m?
m2 13.70
m2 35.79
[ RAZEM
m2
m2 472
| RAZEM
m2
m?2 54.21
RAZEM
szt.
szt. 6.00
RAZEM
szi.
szt 6.00
RAZEM
szi.
szl ) 14.00
RAZEM
t
t o ORIT——
Z U L_V"{;_ifa

mt Sevushion k'ﬂ Zurkiswder



Dabie.ath PRZEDMIAR

""-L..p. Kod pozy- ' Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji
\ [ | RAZEM 0.31
102 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - w nakladach materia- ' m2
d.8 0604-01 tow tylko folia 0,4mm
andlpgia Krotno$¢ = 2

parter, 246.37 m?2 246.37
pigtro 1179.43 m2 | 179.43
| S RAZEM 425.80
103 KNNR 2 . Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z piyt styrodurowe gr 15 cm uktadanych  m2
d.8 0602-03 na wierzchu konstrukeji na sucho jednowarstwowo -
parter 246 37 m2 246.37
y - | RAZEM 246.37
104 KNNR 2 Izﬁlacle poziome przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr 4 cm ukladanych |m?2
d.8 0602-03 na wierzchu konstrukgji na sucho jednowarstwowo -
pletro 179.43, m2 | 179.43 |
| "\\ ] o | . RAZEM 179.43
105 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - w nakladach materia- m2
d.8'0604-01 itow tylko folla 0,4mm
analogia Krotnos¢ = 2
parter 246.37 m?2 246.37
pietro 179.43 b, m2 179.43
A | RAZEM | 425.80
106 KNR 2-02  Warstwy wyrbmawd:(e pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 55 mm  m?
d.8 1102-01 zatarte na ostro
1102-03 N
parter 246.37 m?2 246.37
pietro 179.43 X 'm2 179.43
. . N ! . RAZEM | 425.80
107 KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku - t
d.8 0105-09 zbrojenie posadzki siatkg z pretd! stalowych fi 4,5 mm ioczkach 16,0 x 15,0
cm
(1,25 kg/m2, w tym 5% na zaktady s‘natek)
parter 246.37*1.25/1000 t 0.31
pietro 179.43*1.25/1000 t 0.22
| | \ | RAZEM 0.53
108 KNR W-01  Superplaska posadzka dwuwarstwowa dla Srednich i duzych obcigzen m?
d.8{0406-01
'analogia
005 3.02 b |m2 | 3.02.
\ RAZEM 3.02

109 KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sziucznych ukladane ma kle] - przygotowanie 'm2
d.8 1118-01 :podtoza

parter 14.39+5.00+1.55+2.28+6.065+14.37+5.43+1.5242.59 m2 43.18
pietro 1.54+4.87+2.58+4.17+2.20 ‘m2 15.36
| RAZEM 58.54

110 KNR 2-02  Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uk}adane na klej 'm2
d.8 1118-09 z.sz. metodg kombinowang Wg rysunku. 3-4 kolory.

N

57bzsz.
5.7.c "\\
poz. 109 ‘m2 58.54
) o A RAZEM 58.54
111 KNR 2-02  Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik 12 cm ukladane na m
d.8 1120-01 klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podfoza \
analogia
001 [(2.14*2+2.25*2)-1.54"2 ,om 570
003 [(1.89*2+2.74*2)-2.37*2 m 4.52;
005 0 m 0.00;
006 0 m, 0.00'
007 0 m 0.00
008 0 m 0.00
009 0 m X 0.00
010 0 m 0.00
011 0 m 0.00
03b 5.82*2+2.42*2-1.54 m - 14.94
102 0 m N, 0.00
103 0 m £,0.00
104 0 m 6,00
105 0 m 0.0
106 0 m 0.00,
' RAZEM '\ 25.16
112 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik 12 cm ukladane na 'm
d.8 1120-03 klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang \
analogia
0 |poz. 111 m | 2516 |
_ | RAZEM 2516
113 KNR 2-02 Okladziny schodéw z piytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m? I
d.8/1121-01 I
| |
-10- zZ up Y@-“ E
ar € n I,l;llﬂj!ilrl"'!! [ 4
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\Lp.

.
. 004
\

114 KNR 2-02

d.8 1127-05
004\,

Kod pozy-
cji

115 KNR 2-02
d.81122-01 \
004

116 KNR 2-02
d.8 1122-07

117|KNR AT-23
d.8‘0218-02

0

118 KNNR 2

d.8/1208-01
1208-02
parter
002
004
012
013
pietro
101
107
108

119 KNR 2-02
d.8 1112-05

120 KNR 2-02
d.8 1112-09

121 KNR 2-02

d.8 1113-07
parter
002
004
012
013
pietro
101
107
108

122 KNR AT-13
d.8/0106-01
analogia

123 KNP 02
d.8 1507-07.01
analogia

9
124 KNR AT-31
d.9 0103-04
\wiatrotap

' 125 KNR AT-31

d.9 0101-06

126/ NNRNKB
d.9 202 0830-01
analogia
001
002

poz.118

(6.04*2+10.462)-1.01

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia
(0.30+0.15)"1.64"24+1.64"1.62*2
'Okladziny schodéw z piytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- '
;22_1 13

‘Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek ukiadanych na klej - przygoto-
wanie podloza

N\ (0:30+0.15)"24*2+1.64*2+1.62*2

|Cokoliki wysokoscl 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg
kombinowang z przecinaniem piytek
_poz.\l35

\

Listwy fattoﬁczeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej
poz.115
poz.111 \

{ - r .‘\ - — +
Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 5 mm wewnatrz budynkoéw pod
ptytki z kamieni sztycznych, wykladziny i parkiet

38.00
51.55
62.52 \
62.47 \

40.32 \,
61,92 \
161,83 N

'Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucziych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW \

.\
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - Zgrzewanie wyktadzin rulono-
wych A

poz.119 \
\\

'Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy$cienne z'polichlorku winylu zgrze-

wane N "

(7.00*2+5.50*2)-(1.54+1.20) %
(6.72*2+10.46*2)-(1.20+1.01*6+1.54+1.64+2.37+1.18)
(6.04*2+10.46*2)-(1.01)
{10.46*2+6.04*2)-(1.01)

(4.75"2+10.46*2)-(1.01*5+1.54+1.64+1.52) \
(6.042+10.46*2)-1.01 \

'Oslony naroznikdw typowymi dla producenta o$cieznic drzwiowych "~\

2.00°7.0

|Umocowanie odbojéw drzwiowych - dostawa i montaz

2+2

[Roboty wykornczeniowe wewnetrzne

Przyklejanie plyt z wetny mineralnej o gr. 12 cm na $cianach
2,1473.33-1.54'2.10+1.89*3.33

Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach

poz.124

[(z.I) tynki cementowo wapienne Il kat.wykonane recznie na $cianach z trans-

portem mechanicznym

(2.14*2+2.12*2)*3.33-(1.54*2.10*2)
(7.00*2+5.50"2)*3.33-(1.20*2.10+1.54*2.10+1.20*0.90*5)

11 -

m?2

m

3333

333

szl.

m2

m2

Poszcz.

23.03

RAZEM

23.03
RAZEM

28.12
RAZEM

28.12
RAZEM

28.12

2516

RAZEM

38.00
51.55
62.52
62.47

40.32

61.92.

_ 61.83
| RAZEM

378.61
| RAZEM

~ 378.61
RAZEM

22,26
20.37
31.99
31.99

20.67
31.99

31.99

RAZEM

21.90
7210

z up. I"ﬂ{()jra-""

23.03

28.12

28.12

53.28

"378.61

378.61.

378.61

191.26

’ —dl T
mat Seiusioen rqﬂ?lrfi‘fel!fﬂ

Norma PRO Wersja 4 56 Nr seryjny: 35029 Uzytkownik:
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Dabie.ath PRZEDMIAR
\p. . Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m.
cji
N\ 008 (1.89"2+2.74*2)*3.33-(2.37*3.03*2) m2
‘Q04 (6.72*2+10.462)*3.33-(1.01*2.08*6+2.37*3.03+1.20*2.10+1.62*3.00+1.58* m2
\ 12.20+1.54*2.15)
005, 1(1.87*2+2.19*2)*8.67-1.20"2.10"2 m?2
006 \ (3 87*2+1.62*2)*3.33-(1.01*2.08) m?2
007 ‘(1 40*2+1.81*2)*3.33-(1.01*2.08*2) m2
008 1(1.06*2+1.81*2)*3.33-(1.01*2.08) m2
009 ‘\\ '(2.05*2+3.01*2)*3.33-(1.01*2.08) m2
010 N, (2.05"2+1.36*2)*3.33-(1.01*2.08*2) m?
011 %(2.05*2+1.05*2)*3.33-(1.01*2.08) m2
012 (10.46'2+6.04*2)*3.33-(1.01*2.08+2.10*2.10*4) m?2
013 (6:04°2+10.46*2)*3.33-(1.01*2.08+2.10*2.10*4) m?2
klatka scho- (3.99°2+5.43"2+2.37*2+2.19*2)*7.09-(1.44*0.84*2+1.44*0.85"2+1.44*1.80"2+ m?2
dowa 1.62°2,20*2+1.01*2.08)
N
101 (4.75*2+10.46*2)*3.33-(1.01*2.08*5+1.54*2.15+1.64*3.33*2+1.20*2.10+2.04* m?2
1.24) N\
102 (1.40*2+1 81“'2} 3.33-(1.01*2.08*2) m2
103 (1.81*2+1.05°2)"3.33-(1.01*2.08) m2
104 (2.05*2+1.75°2)"3.33-(1.01*2.08) m?2
105 (2.05"2+1.36°2)"3:33-(1.01*2.08*2) m?2
106 (2.05*2+2.42*2)*3.38-(1.01*2.08) m2
107 (6.04"2+10.46*2)*3.33:(1.01*2.08+2.10*2.10*4) m2
108 (6.04*2+10.46°2)"3. 33\“ 01*2.08+2.10*2.10*4) m2
03b 5.82*2+2.42*2-1.54 m?
127 NNRNKB (z.1) tynki cementowo waple\nne Il kat.wykonane recznie na stropach ptaskich m2
d.9/202 0830-03 |z transportem mechamcznym
analogia ! X
| parter 1246.37 m2
i 1gie£qii ) ‘179 43 \\ 'm?2
128/NNRNKB (z.1) Tynki cementowe Il kat. wykonana\recznle na o$ciezach o szer. do 25 m?
d.9/202 0830-07 cm z transportem mechanicznym “--\
‘analogia
oscieza (1.54+2,10*2+2.73+3.03*2+1.20*10+0. 90*10\+2 10*32+1.44*12+0.80*4+0.85* m?2

4+0.84"4+2.04*2+1.24"2)"0.20

'\

129 KNR-W 2-02 Wewnelrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na 9@|anach z elementéw prefa- m2

d.9 0830-04
plytki
006
007
008
009
010
011
102
103
104
105
106
lamperia
001
002
003
004

005

012

‘013

‘klatka scho-
dowa

101

1107
1108
03b
007

brykowanych i betonéw wylewanych

(3.87*2+1.62*2)*0.50 m2

(1.40*2+1.81%2)*0.50 m?2
(1.06*2+1.81*2)*0.50 m2
(2.05*2+3.01*2)*0.50 \. m?2
(2.05*2+1.36*2)*0.50 m2
(2.05*2+1.05*2)*0.50 m2
(1.40%2+1.81*2)*0.50 m2
(1.81*2+1.05*2)*0.50 m2
(2.05*2+1.75*2)*0.50 m2
(2.05*2+1.36%2)*0.50 Yy m2
(2.05*2+2.42*2)*0.50 m?2
(2.14*2+2.12°2)"3.33-(1.54*2.10*2) N m2
(7.00°2+5.50°2)*3.33-(1.20*2.10+1.54*2.10+1.20*0.90*5) N [m2
(1.89*2+2.74°2)*3.33-(2.37°3.03"2) \m2

(6.72*2+10.46°2)*3.33-(1.01*2.08*6+2.37°3.03+1.20"2.10+1.62*3.00+1.58" m?

12.20+1,54"2.15)

(1.87*2+2.19*2)*8.67-1.20°2.10°2 m2 \,
(10.46"2+6.04°2)°3.33-(1.01*2.08+2.10*2.10°4) m2
(6.04"2+10,46°2)*3.33-(1.012.08+2.10°2.10%4) m2

(3.09"2+5.43°242.37*2+2.19"2)*7.09-(1.44°0.84"2+1.44*0.85"2+1.44"1.80*2+ 'm2
1.62°2.202+1.01*2.08)
(4.75*2+10.46*2)*3.33-(1.01*2.08*5+1.54*2.15+1.64*3.33*2+1.20*2.10+2.04* |\ m2

1.24)
(6.042+10.46*2)*3.33-(1.01*2.08+2.10%2.10*4) m2
(6.04*2+10.46*2)*3.33-(1.01*2.08+2.10*2.10*4) m2
5.82%2+2.42*2-1.54 m2

 (5.80*3.33)-(1.01*2.08) 'm2

130 KNR-W 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- | m?2

d.9/0830-06
parter
pietro

131 NNRNKB
d.9 202 1134-01

brykowanych i betonow wylewanych
246.37 m2
179.43 m2

'j(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome m2

-12-

Norma PRO Wersja 4 56 Nr seryjny: 35028 Uzylkownik:

Poszcz. Razem

16.47,
80.47!

|
65.36|
34.46.
17.18!
17.01
31.60
18.51
18.55
90.15
90.15
178.96

71.51

17.18
16.95
23.21

18.51;
27.67
90.15
90.15
14.94

RAZEM 1123.14

246.37
179.43
RAZEM

27.31

RAZEM

5.49
3.21
2.87
5.06
3M
3.10
3.21
2.86
3.80
3.41
4.47

21.90
72.10
16.47
80.47
65.36}
90.15:
90.15
178.96

N 7151

90,15
90,15
14.84.
17.21,
RAZEM

246.37
179.43
RAZEM

z Jt] "y"ﬁ,.}t £

SRt Or

425.80

27.31,

940.41

425,80

mar Set m‘mn Mozurkiewier
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Dabie.ath

“p. | Kod pozy-
ci___

132 NNRNKB
d.9 202:1134-02
parteh,
|pigtro

133 KNR-W 2-02
d.9 2006-01
007
008
009
010
011

102
103
104
105

106

134 KNR-W 2-02
.9 1510-07
analogia

ptytki
006
007
008
009
010
011
102
103
104
105
106
lamperia
001
002
003
004
012
013
005
klatka scho-
dowa
101
107
{ 108
1007
:03b

135 KNR-W 2-02
d.9 1510-07

136|KNR-W 2-02
d.9:1508-02
:001
002
003
004

012

1013

'klatka scho-
.dowa

101

|

| 1107
| 108
1007
103b
1030

e -
'940.41

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

i'(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m2
|

1246.37
179.43

'Ok{adziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo-
“\, wych pojedynczych podwieszonych
.28

165
508
2,59\
N\
152\
\
2.20 N
1.54 N\
4.87 \,
2.58 N\
417 \,

'Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - suchych tynkow z |m?

gruntowaniem - Sciany’,

(3.87*2+1.62*2)*0.50
(1.40%2+1.81*2)*0.50
{1.06*2+1.81%2)*0.50
(2.05%2+3.01*2)*0.50
(2.05*2+1.36*2)*0.50
(2.05%2+1.05*2)*0.50
(1.40%2+1.81*2)*0.50
(1.81*2+1.05*2)*0.50
(2.05%2+1.75*2)*0.50
(2.05%2+1.36*2)*0.50
(2.05%2+2.42*2)*0.50

1(2.14*2+2,12*2)*1.33
(7.00*2+5.50*2)*1.33
(1.89%2+2.74*2)*1.33
(6.72*2+10.46*2)*1.33
(10.46*2+6.04*2)*1.33
(6.04*2+10.46*2)*1.33

(1.87*2+2.19+2)*7.53-1.20*2.10*2

(3.99*2+5.43"2+2,37*2+2.19*2)*7.09-36.64

(4.75*2+10.462)"1.33
(6.04*2+10.46*2)*1.33
(6.04*2+10.46"2)*1.33
(5.80*2+3.20°2)*1.33

(5.82°2+2.4273.33)"1.33

'Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-
chych tynkéw z gruntowaniem - sufity
poz. 127

Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych
bez szpachlowania - lamperia h=2,00

(2.14*2+2.12*2)*2.00-(1.54*2.10*2)
(7.00"2+5.50*2)*2.00-(1.20*2.10+1.54*2.10+1.20*0.90*5)
(1.892+2.74*2)*2.00-(2.37*3.03*2)
(6.72*2+10.46*2)*2.00-(1.01*2.08*6+2.37*3.03+1.20*2.10+1.62*3.00+1.58*

2.20+1.54*2.15)

(10.46*2+6.04*2)*2,00-(1.01*2.08+2.10*2.10*4)
(6.04*2+10.46*2)*2.00-(1.01*2.08+2.10*2.10*4)
(3.99*2+5.43*2+2.37*2+2.19*2)*2.00-(1.44*0.84*2+1.44*0.85*2+1.44*1,80*2+ m?2

1.62*2.20*2+1.01*2.08)
(4.75*2+10.46%2)*2.00-(1,01*2.08*5+1.54*2.15+1.64*3.33*2+1.20*2.10+2.04*

1.24)

1(6.042+10.46"2)"2.00-(1.01°2.08+2.10*2.10%4)

(6.04*2+10.46"2)*2.00-(1.01*2.08+2.10"2.10"4)
(5.80"2+3.20°2)"2.00-(1.01*2.08+0.90*2.1074)

(5.82°2+2 42°3 33)*2.00-(1.54*2.15+0.90*2,02+1.01*2.08)

Norma PRO Wersja 4 56 Nr seryjny: 35029 Uzytkownik:

~13-

j-m. . Poszcz.
'm2 940.41
RAZEM
'm2 246.37
_m2 179.43
‘ RAZEM
m2
|
[
im2 2.28
Im2 1.55
‘'m2 5.43
'm2 2.59
m2 1.52
m2 2.20
m?2 1.54
m?2 4.87!
m?2 2.58'
'm? 417
RAZEM
m?2 5.49
m2 3.21
m2 2.87
mz2 5.06
m2 3.41
m?2 3.10:
m2 3.21
m2 2.86!
m2 3.80
m2 3.41
m2 4.47
m2 11.33'
mz2 33.25,
mz2 12.32.
m2 45.70!
m2 43.89:
m?2 43.89:
m2 56.10
m2 161.60
m2 40.46
m2 43.89
m2 43.89
m2 23.94
m2 26.20
\ RAZEM
"-.\mﬂ
‘m, 425.80"
N RAZEM
m2 \
\ |
m2 k] 10.57;
m2 N, 3885
m2 N\ 416
m2 \34.77
m2 46.26
m2 46.26
36.64\
m2 31.05
m2 46.26
m2 46.26
m2 26.34
m2 g 3217
| RAZEM
Al
z up: Wojta

Razem

940.41

425.80

28.73

627.35

425.80

399 58



Dabie.ath PRZEDMIAR

\Lp. Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
cji
137 KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji - m2
d.9'0204-01 peinosciennych - podszybie

analogia
005, 1(1.87°2+2.19°2)*1.14 m2 | 9.26
| | | RAZEM 9.26
138 KNR 014 Obudowa element6w konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach | ' m2
d.92011-07", metalowych pojedynczych belek i podciggéw, jednowarstwowa 50 - 01
pigtro % (9.13+1.15+4.65+9.95+5.45+11.44)*(0.56+0.50) m2 4428
pietro ' (9.13+1.15+4.65+9.95+5.45)"(0.56+0.50) 'm?2 | 32.15
N | RAZEM 76.43
139 KNR 2-02 Licowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie podtoza 'm2
d.9 0829-01 \ |
006 (3.872+1.62*2)*2.00-(1.01*2.08) m2 19.86|
007 (1.40°2:+1.81*2)*2.00-(1.01*2.08*2) m?2 8.64
008 (1.06"2-+1.81*2)*2.00-(1.01*2.08) m?2 9.38!
009 (2. 05’2+301‘2)‘2 00-(1.01*2.08) m2 18.14!
010 (2.05*2+1.36"2)*2.00-(1.01*2.08*2) m?2 9.44
;011 (2.05*2+1.05%2)*2.00-(1.01*2.08) m?2 10.30;
{102 (1.40*2+1.81"2)!2.00-(1.01*2.08*2) m2 8.64:
{103 (1.81*2+1.05%2)*2.00-(1.01*2.08) m?2 9.34
(104 (2.05*2+1.75°2)*2.00-(1.01*2.08) m?2 13.10
[105 (2.05*2+1.36%2)"2. 0b—(1 01*2.08*2) m2 9.44
106 |(2.05"2+2.42°2)*2.00-(1.01"2.08) ‘m2 | 15.78|
| | . RAZEM 132.06
140 KNR 0-12 Licowanie $cian plytkami @ wymiarach 30 x 30 cm - na klej m?
d.9 0829-04
poz.139 m2 132.06
| | RAZEM 132.06
141 NNRNKB Parapety wewnetrzne z konglcm‘aratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym m?2
d.9/202 2141-02 gr3cm )
analogia
(2.10*16+1.20°5+1.44°2)°0.25 1 \ m?2 | 10.62
[ [ \__ RAZEM 10.62
142 NNRNKB (z.VI) Okladziny pb!ek parapetow i lad zbetek kamionkowych GRES o wym. m2
d.9 202 2804-03 '30x30 cm na zaprawie kiejowej o gr. warstWy 5 mm - parapety luksery
1(1.44"4+2.04)"0.25 '\ m? 1.95
| RAZEM 1.85
143 KNR 2- Dostarczenie i montaz wyposazenia tazienki dla\mepelnosprawnych zestali  kpl.
d.9 021219-08  nierdzewnej
analogia 1. porecz uchylna wc z miejscem na papier toaletowy dl 75cm - 2 szt
2. lustro uchylne 60x60 - 1 szt 5
3. porecz stala umywalkowa dt. 55cm - szt 2
1+1 kpl. | 2
g RAZEM 2
144 KNR AT-13  Listwy odbojowe pozioma na $cinach szer. 15-18 cm mocoWana na wkrety m
d.9 0106-01 10x80 [
analogia
4.75+6.70 N m | 11.45
A\ RAZEM 11.45
145 KNR AT-13 Ostony naroznikow typowymi dla producenta oscieznic drzwiowych m
d.9/0106-01
analogia
2.00*3+2.00*5 .m | 16.00
N\ RAZEM 16.00
146 KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia lypowe wewnetrzne przed drzwiami wejéciowymi do szl
d.9 1219-03 hatlu o wym 180x220 cm \
analogia .
o szt | 1.00
| RAZEM 1.00
147 KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe wewnetrzne przed drzwiami wejsciowymi do szi.
d.9/1219-03 hallu o wym 190x190 cm
analogia
1 szl . 1.00
_ I RAZEM 1.00
148 KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe zewnetrzne przed drzwiami wejsciowymi do szl
d.9 1219-03 hallu o0 wym 190x135 cm
analogia
1 szt | 1.00,
1. RAZEM 1.00
149 KNR-W 2-15 | Szafki hydrantowe wngkowe szl
d.9 0142-02
1+1 szl 2.00 c
| i RAZEM 2.00
150 KNR-W 2-02 Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu m
d.9 1207-02 o masie do 10 kg
1.62°2+1.64°2+(3.20+2.94+2.70)"2 m 9 24.20
Ll
Z 1.1;1;\; Whita
-14 - |

LI g :.'.,'.'ii."'i.r' Mo Turkiewicz
Ll wror
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Dabie.ath PRZEDMIAR

\;p. Kod pozy- Opis i wyliczenia ; j-m. Poszcz. Razem
N cji |
N _ RAZEM 24.20!
10, 'Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

151 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszkionych na budowie - drzwi 1m2
d.10 1024-06 wewnetrzne
Da3™, :1.20"2.10 ‘m2 2.52
| RAZEM 2.52
152 KNR 0-"I'9 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydlowych oszklonych na budowie - drzwi  m?
d.10 1024-08 .,  zewnetrzne

Dat . 1.54*2.10 m?2 3.23
Da2 %2.37°3.03 |m2 7.18,
- RAZEM 10.41

153/ KNR 0-19 M"c‘;qtaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - drzwi | m?2
d.10 1024-08 wewngtrzne

Dat 1.54°2.10 m2 3.23
Da2 2.37°3.03 m2 7.18
RAZEM | 10.41

154 KNR 0-18  |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - drzwi | m2
d.101024-08 wewnetrzne EJ60

Da4 1.54°2.15*2 m?2 6.62

| | X I RAZEM 662
155 KNR-W 2-02 O$cieznice drewniane zwykle - MDF m?2
d.10 1026-01 N

D1 1.01*2.08*1 m2 210

D2 1.01*2.08*10 N, m?2 21.01

D3 1.01°2.0874 \ m2 8.40

\ . RAZEM 31.51

156 KNR-W 2-02 Skrzydla drzwiowe plytowe wiewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- Im2
d.10/1022-01 koriczone

D1 0.90*2.00*1 m2 1.80'
D2 0.90*2.00*10 m2 18.00
D3 0.90*2.00*4 X |m2 7.20
| | N | RAZEM 27.00
157 KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z 8zyldami szt.
d.10 0920-20 %
|1+10+4 szt 15.00
| LY _ RAZEM 15.00
158 KNR-W 2-02 | Scianki ustepowe wraz z drzwiami m2
d.10/1029-05
2.05*2.10 \.‘ 'm? | 4.31
| RAZEM 4.31
169 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych je\anodzlelnych zPCVz m?2
d.10 1023-06 obrobkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2 \
0z 11.20%0.90%5 ‘m? 5.40
N _ RAZEM 5.40

160 KNR 0-19  Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzaelnych zZPCVzob- m2
d.10/1023-11 robka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

o1 2.10°2.10*16 % m2 70.56
03 1.44%1.80*2 ‘m2 518 I
1 | . RAZEM 75.74
161 KNR-W 2-02  Scianki dziatowe z luksferéw 19x19 cm N\ m?2
d.10 0127-05 N
analogia N\
L1 1.4470.85*2 N, m2 245
L2 1.44*0.84*2 N, |m2 242
L3 12.04*1.24 N\ m? | 253
N RAZEM 7.40
11 Docieplenie fundamentéw N
162 KNR-W 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  'm2
d.11 0603-01 zimno z emulsji asfallowej - pierwsza warstwa N
(2.05+1.29+8.41+2.69+5.50+4.50+10.94+17.22+1.23)*1.32*2 m2 N 142.11
(2.4942.62+2.49)"1.32*2 'm? N 20.06
| RAZEM 162.17
163/ KNR-W 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?
d.11 0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz. 162 m?2 162147,
| | RAZEM, 162.17
164 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styrodurowych gr 15 cm pionowe  m2
d.11 0608-10 na zaprawie bez siatki metalowej N
analogia
1(2.05+1.29+8.41+2.69+5.50+4 50+10.94+17.22+1.23)*1.32 'm2 71.06
_ _ | RAZEM N 71.06
165 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styrodurowych gr 10 cm pionowe  m2
d.11 0608-10 na zaprawie bez siatki metalowej 1
analogia
‘wiatrotap (2.49+2 62+2.49)"1.32 m2 | 10.03 il
||| RAZEM 10.03
ad
-15- z {_): \V-")jt a
mar Sewdaninn Mozurkiewicz
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Norma PRO Wersja 4 56 Nr seryjny: 35029 Uzytkownik:

\L.p. Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz.
cji
166 KNR-W 2-02 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- do- ~ m?
d. 11\2601 -05 datkowa warstwa siatki
N\ |poz.162 ‘m2 162.17
N\ [ | RAZEM
167 KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania m2
d.11 0207- 1\ \powierzchni
| |poz.162 ‘m?2 162.17
Ne—| i RAZEM
168 KNR AT-31% Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy - wykonany recznie; warstwa po- |m?
d.11.0501-01 “érednia na $cianach
(2.05+1.29+8.41+2.69+5.50+4.50+10.94+17.22+1.23)*0.40 m2 21.53:
1(2:49+2.62+2.49)"0.40 |m2 3.04
\ | RAZEM
169 KNR AT-31  Tynk élt\awacyjny cienkowarstwowy akrylowy - wykonany recznie na $cianach | m2
d.11 0501-03 \
poz.168 "~.\ 'm?2 24.57
| S | RAZEM
170 KNR 4-01 Zasypanie pow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.110105-02 i ubiciem w:’r‘:h«kfml co 15 cm w gruncie kat. Il
(2.05+1.29+8.41+2.69+5.50+4 .50+10.94+17.22+1.23)*0.50*1.13 m3 30.41
(2.49+2.62+2.49)" b\50‘1 13 m3 4.29
. RAZEM
12 'Elewacja budynku _'\ _
171 KNR-W 2-02 Ostony okien folig poliefﬂenowa m2
+d.12 0923-01
Da1 1.54*2.10 m?2 3.23
Da2 2.37*3.03 N m2 7.18
02 1.2070.90*5 X m2 5.40
o1 '2.102.10*16 \ m?2 70.56
03 1.44*1.80*2 N\ m?2 5.18
L1 :1.44*0.85"2 N\ m?2 2.45
L2 1.44%0.84*2 \ m2 2.42
L3 12.04*1.24 N\ |m2 2,53
L N, ~ RAZEM
172 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu plytami styropianowymi gr 12 cm m2
d.12/2610-01 metodg lekkg-mokrg wraz z przygotowaniem podloza i reczne wykonanie wy-
prawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej\suchej mieszanki silikatowej
\wiatrotap (2.62+2.49°2)"3.68-(1.54"2.10)+1.65 N\ |m2 26.38
| | N ] RAZEM
173 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z gazobetonu ptytami st%gpianowymi gr20cm m2
d.12:2610-01 metodg lekkg-mokrg wraz z przygotowaniem podtoza 1" gczne wykonanie wy-
prawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowe| suchej mieszanki silikatowej
pn-zach (1.07+1.29)"8.31+(8.85+6.38)*7.63+(4.50+2.89)*3.78+4.184.47+4.95 m?2 187.39
pd-wsch 16.327.32 A\ \ m?2 119.46
pd-zach (11 14)*7.16+17.20 m?2 96.96
potrgcenia  '-(2.10*2.10*16+1.20*0.90*5+1.44*1.80*2+1.44"0.85"2+1.44"0.84*2+2.04" m?2 -95.72
11.24+2.37°3.03) N\
| RAZEM
174 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu plytami welny minerainej gr20 cm  m2
d.12 2610-01 metodag lekkg-mokrg wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanije wy-
analogia prawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki silikatowej -
wymogi p.poz A
p.poz (2.00)°8.31+(1.01+1.23+1.23)"7.32 N m2 42.02
_ — | _ RAZEM
175 KNR 0-17 Ocieplenie o$ciezy z gazobetonu o szer. do 30 cm Ocieplenie scian budynké\hqﬁ
d.12/2610-07 plytami styropianowymi gr 3 cm metoda lekka-mokrg wraz z przygotowaniem |\
podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej b,
suchej mieszanki silikatowej N\ |
oscieza (1.54+2.10°2+2.73+3.03*2+1.20°10+0,90° 10+2.10°32+1.44"12+0.80*4+0.86* 'm2 27.31.
4+0.84"4+2.04*2+1.24°2)*0.20 .4
_ _ _ I _ RAZEM
176/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow pltytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg wraz m
d.12/2610-10 z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienko- "».\
warstwowe] z gotowej suchej mieszanki silikatowe| - ochrona naroznikaw wy- X\
puklych katownikiem metalowym N\
(1.54+2.10"2+2.73+3.03°2+1.20710+0.90*10+2.10*32+1.44*12+0.80"4+0.85" m 13663
4+0.84*4+2.04*2+1.24*2) N
(2.05+1.29+8.41+2.69+5.50+4.50+10.94+17.22+1.23) m 53.83 "
(2.49+2.62+2.49) m 7.60
18.63*2+8.00"2+3.70°4 m 47.86
| RAZEM
177 KNR AT-31 | Montaz profili dylatacyjnych prostych lub katowych m
1 d.1210705-01 |
| | 18.20*2 m _16/40
B F%AZEM
“Z\ ][)T' ‘Wm‘ra

Razem

162.17

162.17

24.57

24.57

34.70,

98.95

26.38

308.09

27.31

24582

16.40

o I
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p.  Kod pozy-
| cji
178 NNRNKB

PRZEDMIAR

d. 12‘202 0541-02 cm - podokienniki

|13
179, :
d.13 kalk. w}asna

14
180 KNR 2-01
d.14 0101-01

181 KNR 2-01
| d.14/0101-02

182 KNR 2-01
d.14 0111-04

183 KNR 2-31
d.14 0805-01

kwietnik

184 KNR 2-31
d.14/0814-01

_kwietnik

185 KNNR 6
d.14/0808-04

186 KNR 2-31

d.14 0101-01
0101-02
chodniki i
|dojazdy

187 KNR 2-31

d.14 0313-03
0313-04
grys

' 188/KNR 2-31
d.14 0109-03
0109-04

189 KNR 2-31
d.14 0105-05
0105-06

190 NNRNKB
d.14/231 0511-03

Opis i wyliczenia D Lm. | Poszcz.
'(z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 m?2
(1.20%5+2.10"16+1,44°6+2.04)*0.25 m? 12.57
I RAZEM
'Dzwig osobowy
Dzwig osobowy przystosowany do przewozu 0s6b niepetnosprawnych kpl.
. |- dzwig z napedem elektrycznym bez maszynowni (szafa sterowa w poszerzo-
nyrn otworze drzwiowym gornego przystanku),
b wysokoéc podnoszenia 363,5 cm (nalezy zweryfikowaé na etapie weryfikacji
nej posadzek w budynku istniejgcym)
- wewnetrzny wymiar kabiny min. 1100 x 1400 (powierzchnia przeznaczona dla
osoby, niepelnosprawnej),
- udzw‘ig 630kg (8 osob)
- gigboko$¢ podszybia 1200 mm (powierzchnia plyty starannie wypoziomowa-
nai wyrév'mana)
- wysokose' % dszybia 3800 mm (w stanie wykonczonym)
- w przypadku-zaniku napigcia (np. w trakcie pozaru) urzadzenie musi umozli-
wia¢ ewakuacje .osoby w nim przebywajacej np. poprzez zjazd kabiny do po-
ziomu 0,00 i otwarcie drzwi,
|1 kpl. 1.00
X RAZEM
Zagospodarowanie ¢
Mechaniczne karczowamq drzew z cigciem drewna pila mechaniczna ($r. 10- szt
15 cm) ;
4+2 |szt. 6.00
! | RAZEM
'Mechaniczne karczowanie drzew z CIQCIem drewna pitg mechaniczng ($r. 16- | szt.
25 cm) ; |
1 N\ |szt. 1.00,
| | RAZEM
Oczyszczenie terenu z pozostatosci po'wykarczowaniu (drobne galezie, korze- ' m2
nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
/50.00 ‘m2 _ 50.00
| ) RAZEM
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki I-tam|ennE:J nieregularne] na podsypce m?2
piaskowej 1Y
1.40*(12.96+10.82)+1.20*6.00 m?2 40.49
2.10"(4.00+5.74+6.07+5.90+4.50+4.54+4.00)+11, 4h‘6 60+2.20 m?2 150.42
0.65*2.70 . m?2 1.76
| X | | RAZEM
Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowe] m
12.96*2+10.82*2+6.00*2 m 59.56
2*(4.00+5.74+6.07+5.90+4.50+4.54+4.00)+11.40*2+6. 60'2 m 105.50|
0.65"2+2.70*2 by m 6.70.
\ | RAZEM
Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownikéw \ m
112.40 B 'm 1240
' RAZEM
'Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun— m2
cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm \
270.93 w2 270.93
| || RAZEM
Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa wigzaca 'm2
o grubosci 5 cm
342,66 m2 . 34266
| RAZEM
Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm m? \
|poz.186 m2 270 93
| | RAZEM
Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - 5 cm grubo$ci . m?2
warstwy po zageszczeniu
poz.186 ‘m2 270.93
_ . _ RAZEM
Ukladanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. 6 i m2
8 cm - 21-50 elementéw/m2
poz.186 m?2 270.93
20 | g\&ﬁ tﬁ

-17 -
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Norma PRO Wersja 4 56 Nr seryjny: 35029 Uzytkownik:

Ceansrinh Moz urk:am'a

Razem

12.57

1.00

6.00

50.00

192.67

17176

12.40

1

270.93

342.66

270.93

270.93
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\[.p. Kod pozy-
A\, cji

\bidrki

191 KNR 2-31
' d.14 040101
obrze

opaska

krawezniki

192 KNR 2-31
d.14/0402-03
obrzeza

opaska
krawezniki

193 KNR 2-31
d.14,0407-01

194 KNR 2-31
d.14/0701-05
analogia

195 KNR 2-31
d.14 0403-03
krawezniki

196 KNR 2-31
d.14 0403-07

197 KNR 2-31
d.14 0407-06

198 KNR 2-21
| d.14 0401-05

198 KNR 2-02
d.141207-02

| 200/KNR-W 2-01
d.14 0308-02
analogia

201 KNR 2-02
d.14 0203-02

202 KNR 2-02
d.14 1808-02
analogia

203 KNR 2-02
d.14,1804-11

15
' 204 KNR 2-01
d.15 0217-04
‘szambo

205 KNR 2-02
d.15 1101-07
szambo

Norma PRO Wersja 4 56 Nr seryjny: 35029 Uzytkownik:

\_kostka z roz- '-poz.183

'Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie

'kat.I-ll

(8.24+23.75+2.15+3.35+24.55+2.00+4.75+5.55+2.00+11.25+22,05+13.35+
6.45+18.35+28.80+7.20*2+1.35+5.10+1.352+2.80*3+0.80+7.00+7.40+10.75+
5.15+5.40+7.25+5.95+10.85+3.45+3.12+4.60-5.40"2)

(1.30+1.30+6.60+6.70+7.40+4.75+4.85+1.40+11.15+18.20)
\(2.70°10+0.65"10+9.30"2)

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Lawa pod krawezniki betonowa zwykla

(8.24423.75+2.15+3.35+24.55+2.00+4.75+5.55+2.00+11.25+22.05+13.35+
|6.45+18,35+28.80+7.20*2+1.35+5.10+1.35*2+2.80*3+0.80+7.00+7.40+10.75+
5.1 5+5.4})\-f7.25+5.95+1 0.85+3.45+3.12+4.60-5.40*2)*0.15%0.20
(1.30+1.30+6.60+6.70+7.40+4.75+4.85+1.40+11.15+18.20)0.150.20

(2.70%10+0 -6511 0+9.30"2)*0.200.30

j-m.

2

m

m

m
m
"

m3

m3
m3

'Obrzeza betonowe 0 wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypelnie- m

niem spoin zaprawa

poz.191
-poz.184

cementowg

m
'm

Slupki betonowe okragte wys 110 cm fi 300 mm z taricuchami kotwione w sto- 'm

pie fundamentowej

11.25

towo-piaskowe]

y

(2.70°10+0.65°10+9.30°2+5.4072)  \_

‘m

'Krawe,2niki betonowe wysltajace C;Wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- m

'm

Krawezniki betonowe - dodatek za ustav:f}e\iziie na tukach o promieniu do 10 m 'm

9.30*2

3.12+4.60

b

"
At

/Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na .ﬁ'}kach o promieniu do 10 m

m
m

'm

‘Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie Kat. Il z nawozeniem | m2

429.59

- . \\
Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabeton
cim stopniu o0 masie do 10 kg
5.70*2+0.60+1.75+1.80+1.20

'Wykopanie dotéw o powierzehni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 0.4 m(Kat.

gruntu 111)
'3

m2

owane w co trze- 'm

-m

“dot.

dot.

H \n
Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 - reczne uktadanie beto-\ m3

nu
11.20%0.40"0.40"3

Wrota z furtkami wysoko$ci 1,6 m; szeroko$¢ wrét 5,70 m i furtki 2,20 m

1

m?

pl.

[kpl.

'Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur ér. 70 mm o 'm

rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
16.40+5.00

[Zbiornik na scieki =
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na
odktad w gruncie kat. Ill

1(3.00*3.50)*2.55
Podklady z ubitych materiatéw sypkich na podlozu gruntowym

1(2.50°3,00)"0.15

-18-

‘m

m3
ma
m3

m3

Poszcz.
-192.67
RAZEM

269.46

63.65!
52.10
RAZEM

8.08

1.91
313,
RAZEM

385.21

171.76

RAZEM

11.25
RAZEM

62.90|

RAZEM

18.60
RAZEM

7.72
RAZEM

429.59

RAZEM

16.75

RAZEM

3.00

RAZEM

0.58,

RAZEM

. 1.00
RAZEM

14,40
RAZEM

26.78
RAZEM

1.43

RAZEM]

ST | N g
z upt Wojta

—HGpeEVTor

Razem

78.26

385.21

13.12
213.45

11.25
62.90
18.60
7.72
429.59

16.75

3.00

0.58

1.00

11.40,

\_26.78,

N\

11§

mayr Sevostion Mozurkiewics
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\l__.p. { Kod pozy-
\, cji
206\KNR 2-02

5:4. 9913
szambo

207 KNR 202
d.15 0604-05\,
szambo

",
N

208 KNR 2-02
d.15 0604-06

szambo

209 KNR 2-02
d.15 0205-01
‘szambo

210 KNR 2-02
d.15 0207-01
0207-07
szambo
211 KNR 2-02
d.150216-02
0216-05

212 KNR-W 2-18

d.15 0513-01
analogia
szambo

213 KNR 2-02
d.15 0290-01
‘szambo

214 KNR-W 2-15
d.15 0217-03

215/ KNR 2-02
d.15/0603-09
szambo

216 KNR 2-02
d.15 0603-10

|szambo

217 KNR 2-02
d.15 0604-03
szambo

218 KNR 2-02
d.15 0604-04

szambo

219 KNR 2-02

d.15 1102-01
1102-03
szambo

220 KNR 2-15
d.15/0209-03
'szambo

221 KNR 2-31

d.15 0116-01
0116-02
‘szambo

222 'KNR 2-01
d.15 0230-01
szambo

Opis i wyliczenia

jm.

'Podeady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na Im3
16%101-01 z.sz. |samochodzie.

(2.50°3.00)0.10

pierwsza warstwa
(2.50*3.00)

uga i nastepna warstwa
Kroinosé = 2

2.50%3.00

Piyty fuhdamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu.
b

(2.50"3.00)*0.15

‘Sciany 2elbeté\m{e proste grubosci 20 cm wysoko$ci do 3 m - z zastosowaniem

pompy do betont,

(2.50"2+2.602)*1. ?\q

|Zelbetowe piyty stropowq gruboém 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy

do betonu

(3.00"2.50)

'Studnie rewizyjne z kregow betonowych o &r. 600 mm w gotowym wykopie o

gteboko$ci 3m

1

'Przygulowame i montaz zbrojenia elemenmw budynkéw i budowli - prety gtad-

kie
(50.15+159.18)/1000

Syfony kamionkowe kielichowe uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg o

$r. 150 mm
1

'IzoIaCJe plzemwwulgoc powlokowe bitumiczne pionowe -~wyk na zimno z roz-
tworu asfalt.- pierwsza warstwa.- zewnetrzna \
(2.50°2+2.60"2)"1.70

|zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk. nammno Z roz-
tworu asfalt.- druga i nast.warstwa. zewnetrzna.

Krotnos¢ = 2
(2.50*2+2.60°2)*1.70

- pierwsza warstwa
(2.50*3.00)

m3

lIlzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - m2

m2

YJzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchri poziomych na lepiku na zimno - m2

m2
ma

m3

.m2

m2

|stud.

|stud.

It

1

szt.

szt.

m2

m2

.m?

m2

'IzolaCJe przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na' goraco m2

m2

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gurqco m~

- druga i nastepna warstwa
Krotno$¢ = 2

(2.50°3.00)

Wa rstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowe| grubosci 30 mm

zatarte na ostro

1(2.50°3.00)
"Montaz rur wywiewnych zeliwnych o $r. 100/150 mm
1

'Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na jezdniach rozscielane recznie - gru-
bo$¢ warstwy po zageszczeniu 40 cm

(2.50*3.00)

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglosé

do 10 m w gruncie kat. |-lI
(2.50*3.00)*0.15

Norma PRO Wersja 4 56 Nr seryjny: 35029 Uzytkownik:

N

m2\,

m2

Poszcz. Razem
0.75
RAZEM 0.75
7.50
RAZEM 7.50
7.50
RAZEM 7.50
1.13
RAZEM 1.13
17.34
RAZEM 17.34
7.50
RAZEM 7.50
1.00
RAZEM 1.00
0.21
RAZEM 0.21
1.00 1
RAZEM 1.00
17.34 ‘
RAZEM 17.34!
17.34 -
RAZEM 17.34)
7.50
RAZEM 7.50
7.50 _—
RAZEM 7.50

m2 \ 7.50

RAZEM 7.50
szt
'szt. 1.00

RAZEM 1.00
m?2 \
; RAZEM 1,750
m?3 3
m_ )| s ;
zap. WF»_%.B.

ating Masurkiswics
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Norma PRO Wersja 4 86 Nr seryjny: 35029 Uzytkownik:

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

-20-

=

j-m. Poszcz.

RAZEM-

tion Mozurkiewia
inspektor

,f

Razem

1.13



