PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
- ARCHITEKTURA -

1. OPIS TECHNICZNY

ZAWARTOSC OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:
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Podstawa i cel opracowania

Przeznaczenie, program uzytkowy oraz charakterystyczne parametry techniczne
obiektu budowlanego

Forma architektoniczna, funkcja oraz sposdb dostosowania obiektu budowlanego do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy, usytuowanie na dziatce budowlanej

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, bezpieczenstwo konstrukcji,

Dane techniczne i rozwigzania materiatowe

Bezpieczenstwo i ochrona przeciwpozarowa,

Bezpieczenstwo uzytkowania

Zapewnienie warunkéw higienicznych i zdrowotnych, warunkdéw bezpieczenstwa i
higieny pracy, ochrona sanitarna,

Zapewnienie oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegradd,
charakterystyka energetyczna obiektu

Zapewnienie warunkdw uzytkowych w zakresie zaopatrzenia w wode, energie
elektryczng oraz cieplng, a takze usuwania Sciekow, wody opadowej i odpadow
Zapewnienie warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich
Poszanowanie, w obszarze oddziatywania uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w
tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajgcych na terenie budowy
Ochrona s$rodowiska, ochrona przed hatasem i drganiami

PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

- umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem,

- program funkcjonalno-uzytkowy uzgodniony z Inwestorem oraz wtasciwymi
rzeczoznawcami,

- inwentaryzacja wtasna,

- dokumenty formalno-prawne zawarte w projekcie (patrz spis zawartosci opracowania),
- obowigzujace przepisy i normy,



Niniejsza dokumentacja jest projektem budowlanym opracowanym na potrzeby
uzyskania pozwolenia na budowe.

2. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przeznaczenie

Rozbudowa jest przeznaczona na potrzeby nauczania poczatkowego (klasy 0, I, II,
III). W budynku nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone dla ponad 50 o0s6b nie
bedacych ich statymi uzytkownikami, ani pomieszczenia przeznaczone przede wszystkim
do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania. Szatnia jest przeznaczona dla
uczniow bedacych jej statymi uzytkownikami.

Program uzytkowy, zestawienie pomieszczen:

Szczegoty dotyczace budynku istniejgcego zawarto w Inwentaryzacji stanowiacej
zatqcznik do niniejszego projektu.

nr nazwa pomieszczenia pov[vr.nric])m. p- u[z'r);)tzl}owa p'[ll:gg;’u p: u[s:rt)ijowa

PARTER:| 246,37 182,41 60,94 3,02

001. |Wiatrotap szatni 4,39 - 4,39 -
002. |Szatnia 76 ucznidéw 38,00 38,00 - -
003. |Wiatrotap 5,00 - 5,00 -
004. Hall komunikacja 51,55 - 51,55 -
005. |Szyb dzwigu 3,02 - - 3,02
006. |Pomieszczenie porzadkowe 6,05 6,05 - -
007. |Przedsionek WC personelu 2,28 2,28 - -
008. |[WC personelu 1,55 1,55 - -
009. |WC dla niep. oraz chtopcow 5,43 5,43 - -
010. |Przedsionek WC dziewczat 2,59 2,59 - -
011. WC dziewczat 1,52 1,52 - -
012. |Sala ,0” 18-20 uczniow 62,52 62,52 - -
013. Sala,1” 18-20 ucznidw 62,47 62,47 - -
PIETRO: 179,43 139,11 | 40,32 -

101. Hall komunikacja 40,32 - 40,32 -
102. |Przedsionek WC personelu 2,20 2,20 - -
103. WC personelu 1,54 1,54 - -
104. WC dla niep. oraz dziewczat 4,87 4,87 - -
105. PPrzedsionek WC chtopcow 2,58 2,58 - -
106. WC chtopcow 4,17 4,17 - -
107. Sala ,2"” 18-20 ucznidw 61,92 61,92 - -
108. |Sala ,3” 18-20 ucznidéw 61,83 61,83 - -
RAZEM: 425,80 321,52 | 101,26 3,02

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego obiektu:

1. Kubatura CZESCI ISTNIEJACE] oraz ROZBUDOWY: 11 566,43 m3

1.A Kubatura CZESCI ISTNIEJACEJ: 9 125,99 m3

1.B Kubatura ROZBUDOWY: 2 440,44 m?3




2. Powierzchnia zabudowy CZESCI ISTNIEJACE] oraz ROZBUDOWY: 1 423,57 m2

2.A Powierzchnia zabudowy CZESCI ISTNIEJACEJ: 1 127,10 m2
(na podstawie dokumentacji archiwalnej)

2.B Powierzchnia zabudowy ROZBUDOWY: 296,47 m2

3. Powierzchnia catkowita ROZBUDOWY oraz CZ. ISTNIEJACEJ: 2 213,22 m?2
3.A Powierzchnia catkowita CZESCI ISTNIEJACEJ: 1 682,21 m?2

3.B Powierzchnia catkowita ROZBUDOWY: 531,01 m?2

4. Powierzchnia uzytkowa ROZBUDOWY oraz CZ. ISTNIEJACEJ: 1742,02 m2

4.A Powierzchnia uzytkowa CZ. ISTNIEJACEJ: 1 420,50 m?2

4.B Powierzchnia uzytkowa ROZBUDOWY: 321,52 m2

Obliczenia kubaturowe oraz powierzchniowe wykonano na podstawie normy PN-
ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie - Okreslanie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.

Dane dotyczace budynku istniejgcego na podstawie inwentaryzacji wtasnej oraz
dokumentacji archiwalnej.
5. Wysokos$¢ budynku - budynek niski (N)

5.A Wysokos$¢ do kalenicy CZ. ISTNIEJACEJ wynosi 11,44 m

5.B Wysokosé do kalenicy ROZBUDOWY wynosi 10,63 m. Wysoko$¢ do

najwyzszego punktu sciany oddzielenia pozarowego wynosi 12,00 m.
6. Dtugosc budynku

6.A+B Dtugos¢ CZ. ISTNIEJACEJ oraz ROZBUDOWY wynosi 62,13 m

6.B Dlugos¢ ROZBUDOWY wynosi 19,49 m.

7. Szerokos¢ budynku
7.A+B Szerokos¢ CZ. ISTNIEJACEJ oraz ROZBUDOWY wynosi 61,22 m

7.B Szerokos¢ ROZBUDOWY wynosi 18,58 m.

8. Liczba kondygnacji: 2

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA ORAZ SPOSOB
DOSTOSOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO DO KRAJOBRAZU I
OTACZAJACEJ ZABUDOWY, USYTUOWANIE NA DZIALCE BUDOWLANEJ

Rozbudowa stanowi uzupetnienie bryty istniejagcego budynku. Poprzez
rozcztonkowanie bryly oraz uskoki elewacji zapewniono speftnienie wymogu planu
miejscowego oraz wyodrebnienie bryty czesci projektowanej. Dzieki charakterystycznym
elementom tj. wysokosci kondygnacji, wysokoséci otworow okiennych, spadek oraz
pokrycie dachu projektowana czes$¢ stanowi nawigzanie do bryty budynku istniejacego.



Majac na uwadze program uzytkowy rozbudowa zachowuje funkcje budynku
istniejgcego - oswiata.

Ze wzgledu na kierunki stron $wiata (nastonecznienie sal) oraz boiska
zlokalizowane od poétnocnej strony, rozbudowa usytuowana zostata w potudniowej czesci
dziafki.

Sposob spetnienia wymagan o ktorych mowa w art. 5 ust 1 ustawy zawarto w dalszej
czesci opisu.

4. UKLAD KONSTRUKCYJINY OBIEKTU BUDOWLANEGO,
BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCII,

Ze wzgledu na proste warunki gruntowe projektowany obiekt zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

Projektowana cze$¢ zostata oddylatowana od czesci istniejacej - konstrukcyijnie i
pozarowo stanowi odrebny budynek. Projektowany uktad konstrukcyjny jest mieszany
(poprzeczny oraz prostopwadty). Konstrukcja obiektu jest rowniez mieszana (Sciany
murowane, miejscowo wzmacniane rdzeniami zelbetowymi oraz stupy zelbetowe).

tawy fundamentowe projektuje sie jako zelbetowe monolityczne (za wyjatkiem
fundamentéw $cian dziatlowych) - nie dopuszcza sie podkopywania istniejgcych taw
fundamentowych. Sciany fundamentowe murowane zakoriczone monolitycznym wieficem
zelbetowym posrednim. Stropy zelbetowe monolityczne. Dach projektuje sie w
konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej (gtdowne potacie) oraz murtatowo-
ptatwiowej (poboczna potac).

Szczegoty dotyczace konstrukcji obiektu tj. ekspertyza techniczna stanu
konstrukcji i elementow budynku istniejacego z uwzglednieniem stanu podtoza
gruntowego, szczegdtowy opis uktadu konstrukcyjnego, zastosowane schematy
statyczne, zatozenia przyjete do obliczen, podstawowe wyniki obliczen, rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategorie
geotechniczng obiektu, warunki i sposéb jego posadowienia zawarto w czesci
konstrukcyjnej projektu.

5. DANE TECHNICZNE I ROZWIAZANIA MATERIALOWE

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Fundamenty

tawy i stopy fundamentowe - zelbetowe, monolityczne wg. projektu
konstrukcyjnego.

Sciany fundamentowe - grubosci 24 cm, murowane z bloczkéw betonowych o
wymiarach 24x38x12 na zaprawie cementowej.

Fundamenty pod $cianki dziatowe murowane z bloczkéw betonowych 24x38x12 na
zaprawie jak wyzej.

UWAGA! Zabrania sie umieszczania rur instalacyjnych (np. wodnych,
kanalizacyjnych) pod tawami fundamentowymi w zwigzku z ryzykiem podmycia
fundamentow przy awarii (rozszczelnieniu) instalacji. Wszelkie przejscia
instalacyjne nalezy wykonywac w tulejach ochronnych.

UWAGA! Przed rozpoczeciem robot fundamentowych (przed: wykonaniem
wykopow, wylaniem warstwy chudego betonu, wykonaniem zbrojenia,
wykonaniem szalunkow oraz ich zalaniem) nalezy sprawdzi¢ - na budowie -
poziomy rur instalacyjnych (wodnych oraz kanalizacyjnych) przebiegajacych w
strefie fundamentu. Wszelkie przypadki kolizji instalacji z fundamentami nalezy
bezzwlocznie zgtaszac¢ do Projektanta przed wykonaniem fundamentow.



Szczegotowe wytyczne dotyczace fundamentowania okreslono w czesci konstrukcyjnej
projektu.

UWAGA! Zbrojenie law nalezy uziemi¢ zgodnie z projektem instalacji
odgromowej oraz rysunkami szczegélowymi zamocowania uziemienia do
pretow zbrojeniowych.

4

Sciany

Sciany murowane zewnetrzne - dwuwarstwowe: warstwa nosna gr. 24 cm
murowana z bloczkdéw gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej. Od zewnatrz
$ciany ocieplone ptytami styropianu elewacyjnego samogasnacego ($ciana z dociepleniem
powinna spetnia¢ warunek NRO) oraz ptytami polistyrenu ekstrudowanego (dla taw, scian
fundamentowych) - nie dotyczy ocieplenia $ciany oddzielenia pozarowego oraz 2-
metrowego pasa elewacji, ktore bedg izolowane ptytami wetny mineralnej.

Sciany murowane wewnetrzne - jednowarstwowe: warstwa nosna gr. 24
cmmurowana z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej (wyjatek
stanowi szyb windy z cegty palonej petnej z wiencami zelbetowymi co 1,5 m).

UWAGA! Sciany murowane nalezy wzmocnié¢ uktadem rdzeni i wiefncéw
zelbetowych wykonanym zgodnie z projektem konstrukcji.

Sciany dzialowe murowane - gr. 12 cm murowane z bloczkéw gazobetonowych na
zaprawie cementowo-wapiennej.

Kominy i przewody wentylacyjne

Nie projektuje sie klasycznych komindw, cato$¢ wentylacji czesci rozbudowywanej
w postaci wentylacji mechanicznej (szczegoéty zawarto w projekcie wentylacji). Od
powyzszego wyjatek stanowi wentylacja szybu windowego oraz wywietrzaki wentylacji z
pomieszczen sanitarnych (ze wzgledu na prawidlowos¢ wykonania izolacji przeciwwodnej
powyzsze przewody zaprojektowano jako obmurowane).

Uwaga! Wszelkie przewody wentylacji mechanicznej przechodzace przez stropy
nalezy wyposazy¢ w pozarowe klapy odcinajace o wymaganej klasie odpornosci
ogniowej (nie dotyczy przewodow w catosci obudowanych w wymaganej klasie
odpornosci ogniowej).

Nadproza i podciaqgi

Nad otworami okiennymi oraz drzwiowymi nadproza zelbetowe, monolityczne wg.
projektu konstrukcyjnego, wykonywane razem z wiencami w jednej fazie betonowania z
betonu dostarczanego z wytwérni. Szczegdty wg. projektu konstrukcyjnego.

Stropy i wience

Stropy nad pomieszczeniami zelbetowe monolityczne wylewane razem z wiencami
w jednej fazie betonowania. Szczegdty wg. projektu konstrukcyjnego.

UWAGA! W trakcie szalowania stropow nalezy wykonac przejscia instalacji

sanitarnych (w tym wentylacji) oraz elektrycznych wskazane w projekcie
instalacji sanitarnych oraz projekcie instalacji elektrycznych.

Dach

Dach o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowe]j oraz ptatwiowo-murfatowej.
Drewniane elementy dachu nalezy zabezpieczy¢ do klasy NRO. Pokrycie dachowe
powinno réwniez posiadac¢ klase NRO (rowniez papa dachowa na potaci pobocznej).



Po wybraniu producenta oraz typu centrali nalezy zaprojektowac (a na etapie
budowy wykonad): podkonstrukcje stalowe niezbedne do osadzenia centrali dachowej z
pomostem serwisowym, ttumikéw, kanatéw, czerpni, wyrzutni, wywietrzakdw oraz
wentylatoréw dachowych.

W trakcie wykonywania konstrukcji dachu nalezy wykona¢ wymiany niezbedne do
osadzenia wytazéw, faw i stopni kominiarskich, a takze wszelkich przejs¢ wentylacji oraz
pozostatych elementdw instalacji sanitarnych i elektrycznych wymagajacych
wyprowadzenia przez potac dachu.

IZOLACJE I DODATKOWE ZABEZPIECZENIA

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

- poziome ptaszczyzny taw fundamentowych oraz wincow stykajace sie ze $cianami
murowanymi - izolowane papg termozgrzewalng,

- projektuje sie zaizolowanie: gory taw fundamentowych (z wywinieciem na ptaszczyzne
pionowg); $cian fundamentowych, wiencéow posrednich masg asfaltowo-kauczukowg typu
Dysperbit.

- od zewnatrz sciany fundamentowe izolowane termicznie polistyrenem ekstrudowanym
XPS zabezpieczonym od zewnatrz folia kubetkowa,

- posadzki izolowane podwdjng folig budowlang PE gr. 0,04 mm uktadang w dwodch
warstwach (na zakfad), wywijana na $ciany lub inne izolowane elementy ograniczjace,

- strop nad parterem - izolowany warstwg folii paroizolacyjnej PE gr. 0,03 mm,

- pofaci gtéwne dachu (o spadkach 48,7% czyli 26°) izolowane folig paroizolacyjng NRO
uktadang miedzy krokwiami i kontrtatami (wyjatek stanowi pota¢ pétnocno-zachodnia),

- pota¢ poboczna dachu (o spadku 8% czyli 4,6°) izolowana termozgrzewalng papq
dachowa NRO (warstwa podkitadowa oraz wierzchnia) na ptytach OSB NRO,

- stroma potac¢ pétnocno-zachodnia (o spadkach 48,7% czyli 26°) w pasie 1 m od okapu
oraz w miejscu przejs¢ kanatdw wentylacyjnych przez potaé izolowana termozgrzewalng
papg dachowg NRO (warstwa podkiadowa oraz wierzchnia) na ptytach OSB NRO (ptyty
licowane z gérna ptaszczyzng krokwi),

Izolacje termiczne oraz dylatacje

- Sciany fundamentowe obwodowo od strony zewnetrznej nalezy zaizolowac termicznie
ptytami polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15 cm,

- éciany zewnetrzne powyzej partii cokotowej izolowane ptytami elewacyjnego styropianu
gr. 20 cm oraz gr 12 cm na fragmentach wskazanych na rzutach.

System w ktorym zostanie docieplona $ciana powinien gwarantowac spetnienie warunku
nierozprzestrzeniania ognia (Przed zakupem, zamodwieniem oraz wykonaniem nalezy
uzyska¢ od producenta stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie powyzszego
warunku). Wszystkie elementy budynku muszg spetnia¢ warunek NRO.

- $ciana oddzielenia pozarowego oraz wskazane 2-metrowe pasy elewacji izolowane
ptytami elewacyjnej wetny mineralnej (wymaog materiatu niepalnego),

- posadzki z wylewka betonowg nad izolacjq - izolowane pltytami nienasigkliwego
polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 15 cm,

- izolacja akustyczna w stropie miedzykondygnacyjnym styropian FS20 gr 4 cm,

- stropy nad pomieszczeniami ogrzewanymi izolowane uktadang od géry podwdjng
warstwa z ptyt twardej wetny mineralnej uktadanej na zaktfad gr 25 cm (15 cm + 10 cm),

Uwaga! W trakcie wykonywania obiektu nalezy uwzgledni¢ dodatkowe warstwy
izolacji wynikajace z wytycznych zawartych w dziale 9. ZAPEWNIENIE
OSZCZEDNOSCI ENERGII I ODPOWIEDNIE] IZOLACYJIJNOSCI CIEPLNEJ
PRZEGROD, CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU.



STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY

Szczegotowe informacje dotyczace wykonczen poszczegdélnych pomieszczen oraz
wytyczne ogdlne zawarto na rysunku rzutu parteru z zatgcznikiem - opis materiatéw oraz
na rysunkach przekroi.

Stolarka okienna

Zgodnie z rysunkiem ,,ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ”.
Kolorystyka stolarki okiennej zewnetrznej zgodna z kolorystyka rysunkow elewacji.

Stolarka drzwiowa

Zgodnie z rysunkiem ,ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ”.
Kolorystyka stolarki drzwiowej zewnetrznej zgodna z kolorystyka rysunkéw elewacii.

Podtogi i posadzki, wykonczenia Scian oraz sufity

Rodzaj wykonczenia wg. rysunku ,,ZESTAWIENIE MATERIALOW
WYKONCZENIOWYCH”.

Ogodlne wytyczne

Przed zakupem, zamowieniem oraz montazem nalezy od producenta materiatow
lub elementéw uzyska¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan wynikajacych z
warunkow ochrony pozarowej.

Wzdtuz ptaszczyzn pionowych nalezy wykonac¢ cokoty o wysokoséci min. 10 cm . W
przypadku wykfadzin podtogowych nalezy wykona¢ ich wywiniecia na $ciane z
wyobleniem na stykach ptaszczyzn.

Parapety

Parapety wykonac¢ z konglomeratu gr. 3 cm. Nie dopuszcza sie wystepowania ostrych
krawedzi w parapetach (koniecznos$¢ wyoblenia).

Porecze i blustrady przy schodach wewnetrznych

Porecze i balustrady nalezy wykonac jako stalowe malowane proszkowo @50 mm
w odlegtosci 5 cm od $ciany w stanie wykonczonym. Wysokos$¢ balustrad min. 1,1 m
(balustrada na pietrze o wys 1,5 m), wypetnienie balustrad o maksymalnym wymiarze
otworu pomiedzy elementami wypetnienia 0,12 m (geometria wypetnienia balustrad
winna uniemozliwia¢ wspinanie sie na balustrade).

Malowanie

Kolorystyka w miejscach nie opisanych kolorystycznie w projekcie do uzgodnienia
na etapie budowy.

INNE ROBOTY

Uszczelnienie okien




Szczeliny miedzy osciezami, a o$cieznicami okien uszczelni¢ samorozkurczalng
piankg izolacyjna.

UWAGA! Pianki uzywac po uprzednim umieszczeniu rozporek w oknach,
zabezpieczajacych przed odksztatlceniami.

Zabezpieczenia drzwi

Drzwi otwierajace sie w petni na $ciane zabezpieczy¢ ogranicznikami z oktadzing
plastyczng (guma, kauczuk) zabezpieczajacymi przed uszkodzeniem zardéwno Sciany jak i
drzwi. Ograniczniki nie mogg zaweza¢ wymaganego Swiatta przejscia. Ograniczniki nie
mogaq stwarzac ryzyka potkniecia.

Dojscia techniczne do urzadzen oraz dachow

Do pomostu serwisowego centrali zapewnia sie dojscie poprzez strych czesci
istniejacej. Przejscie na dachu nalezy wykona¢ w sposéb zabezpieczajacy przed
upadkiem (dojscie i balustrady zgodnie z §100 oraz §101 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z p6zn. zmian.)

Dojscia do wytazow w obrebie strychow w postaci statych drabin stalowych.

Wytaz do przestrzeni poddasza nieuzytkowgo czesci projektowanej

Zamykany od zewnatrz.

Podesty serwisowe centrali dachowej

Przy centrali dachowej przewiduje sie podest serwisowy z barierkami ochronnymi
o wys. 110 cm z poprzeczkg w potowie wysokosci oraz kraweznikiem o wysokosci 15 cm.
Podesty nalezy wyposazy¢ w stopnie z poreczami niewelujace réznice wysokosci miedzy
pofacig, a gorg podestu. Podesty nalezy wykona¢ w oparciu o projekt wykonawczy
konstrukcji wsporczej central dachowych.

Dzwig osobowy przystosowany do przewozu 0séb niepetnosprawnych

Ze wzgledu na indywidualne wytyczne producentow poszczegdlnych urzadzen w
zakresie gabarytow, obcigzen, sposobu montazu, zasilania, wentylacji itp. przed
wykonaniem konstrukcji obiektu w polu ograniczonym osiami 2, 3 oraz osiami B, D
nalezy uzyskac¢ szczegdétowe wytyczne wykonawcze od wybranego dostawcy urzadzenia
oraz - po uzyskania akceptacji wtasciwego Projektanta - wprowadzi¢ ewentualne zmiany
dotyczace wyzej wymienionego zakresu.

Jako urzadzenie przyjeto dzwig osobowy o nastepujacych parametrach:

- dzwig z napedem elektrycznym bez maszynowni (szafa sterowa w poszerzonym

otworze drzwiowym gdrnego przystanku),
- wysokos¢ podnoszenia 363,5 cm (nalezy zweryfikowac na etapie weryfikacji rzednej
posadzek w budynku istniejgcym)
wewnetrzny wymiar kabiny min. 1100 x 1400 (powierzchnia przeznaczona dla osoby
niepetnosprawnej),
udzwig 630kg (8 osdb)
gtebokos$¢ podszybia 1200 mm (powierzchnia ptyty starannie wypoziomowana i
wyrownana),
wysokos$¢ nadszybia 3800 mm (w stanie wykonczonym)



- w przypadku zaniku napiecia (np. w trakcie pozaru) urzadzenie musi umozliwiac
ewakuacje osoby w nim przebywajacej np. poprzez zjazd kabiny do poziomu 0,00 i
otwarcie drzwi,

ELEWACIA T ELEMENTY ZEWNETRZNE

Odwodnienie dachu

Rynny i rury spustowe stalowe. Odwodnienie potfaci: rynny dachowe 180 oraz rury
spustowe 125 (we wskazanych miejscach rynny dachowe 90 oraz rury spustowe 50). W
przypadku rury spustowej potozonej za zatamaniem rynny, narozne potgaczenie rynien
nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy szczelno$¢ np. poprzez wyklejenie rynny
membrang PCV.

W przypadku zmian ktéregokolwiek z elementéow nalezy dokonaé ponownego
obliczenia efektywnej powierzchni dachu EPD.

Kolorystyka rynien i rur spustowych zgodna z kolorystykg rysunku elewacii.

Obrébki blacharskie

Nalezy wykona¢ obrébki blacharskie zewnetrzne zabezpieczajace min. $Sciany
attykowe, wytaz dachowy, nasady dachowe wentylatorow i wywiewek, okapy potaci
dachowych. Ponadto obrdbkami nalezy zabezpieczy¢ styk potaci z ptaszczyznami
pionowymi Scian (ochrona miejsca wywinie¢ papy dachowej na ptaszczyzne Sciany).
Kolorystyka wg. rysunku elewacji.

Elewacje

Na $cianach zewnetrznych w partiach izolowanych styropianem oraz wetng
mineralng tynk silikatowy, natomiast w partii cokotowej izolowanej polistyrenem
ekstrudowanym tynk akrylowy. Kolorystyka zgodna z rysunkami elewacji.

Opaska przy sScianach budynku oraz utwardzenia terenu

Wzdtuz zewnetrznych scian budynku stykajgcych sie z powierzchnig biologicznie
czynng nalezy wykona¢ opaske wypetniong grysem ograniczonym obrzezami
betonowymi.

Utwardzenia terenu z kostki betonowej ograniczone obrzezami (dojécia oraz
schody zewnetrzne) oraz kraweznikami (dojazdy). Podbudowa dostosowana do rodzaju
obcigzen (dojscie lub dojazd). Utwardzenia nalezy wykona¢ na podstawie projektu
wykonawczego - poza zakresem opracowania.

Pochwyty zewnetrzne oraz murki oporowe.

Przy podescie, pochylni i stopniach zewnetrznych porecze stalowe kotwione do
zelbetowego murka oporowego. Porecze nalezy wykonac ze stali nierdzewnej. Porecze
przy pochylni oraz stopniach zewnetrznych nalezy przedtuzy¢ 30 cm poza krawedz stopni
oraz pochylni.

Wycieraczki wewnetrzne

Szczegotowy opis na rysunkach ZESTAWIENIA MATERIALOW WYKONCZNIOWYCH
oraz na PRZEKROJU C-C oraz E-E.

Wycieraczka zewnetrzna.




Na podescie zewnetrznym przed gtdwnym wejsciem do szatni projektuje sie
wycieraczke o wymiarach 190 x 135 cm. Wycieraczka wpuszczana w podest (zlicowana z
jego goérng powierzchnig). Wycieraczka stalowa ocynkowana, wykonana z kratownicy
zabkowanej (oczka 33x11 mm), uktadana na podkonstrukcji stalowej ocynkowanej z
przestrzenig na $nieg ponizej. Zagtebienie nalezy wykonaé z podwdjnych obrzezy
chodnikowych (zewnetrze obrzeze licowane z gérng powierzchnig posadzki, wewnetrzne
ze spodem kraty lub podkonstrukcji stalowej). Powierzchnia niecki betonowa zacierana
na gtadko ze spadkami do odptywu. Zagtebienie nalezy wykonac¢ z odprowadzeniem wody
roztopowej poza podest (rura odptywowa) na teren .

Zielen

Zgodnie z projektem zagospodarowania oraz wytycznymi Inwestora.

6. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

ODPORNOSC POZAROWA BUDYNKU

Projektowana rozbudowa (budynek B) na podstawie §210 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z p6zn. zmian.) traktowana jest
jako odrebny budynek - odrebna strefa pozarowa wydzielona $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego w pionie - od fundamentu do przekrycia dachu.

Projektowana rozbudowa (budynek B) zostat zaprojektowany w klasie zagrozenia
ludzi ZLIII oraz klasie odpornosci pozarowej ,,D"” - obnizenie na podstawie §212 ust. 3
wWw. rozporzadzenia.

Powierzchnia strefy pozarowej w budynku B wynosi 475 m2 (267 m2 na parterze
oraz 208 m2 na pietrze) i nie przekracza dopuszczalnej wielkosci strefy ZLIII w budynku
niskim, ktéra wynosi 8 000 m2,

Istniejgcy budynek szkoty (budynek A) zostat zaprojektowany w klasie zagrozenia
ludzi ZL III oraz klasie odpornosci pozarowej ,,C” (dane na podstawie dokumentacji
archiwalnej z lipca 1999 r., czerwca 2002 r. oraz kwietnia 2010 r.).

Istniejacego, uzytkowanego budynku nie uznaje sie za zagrazajacy zyciu ludzi (na
podstawie §16 Rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7
czerwca 2010 r.).

ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW ODDZIELENIA POZAROWEGO (SCIANA
ODDZIELENIA POZAROWEGO)

Sciana oddzielenia pozarowego oddzielajaca budynek istniejacy (budynek A) od
rozbudowy (budynek B) jest nierozprzestrzeniajgca ognia, niepalna oraz spetnia
wymagania okreslone w klasie odpornosci ogniowej:

Klasa odpornosci ogniowej
Klasa Elementdéw oddzielenia Drzwi z przedsionka
odpornosci pozarowego Drzwi przeciwpozarowych lub przeciwpozarowego
pozarowej Scian i innych zamknie¢
budynku stropow z Stropéw w ZL przeciwpozarowych Na korytarz i do | Na klatke
wyjatkiem P pomieszczenia schodowg
stropdw w ZL
,C” REI 120 REI 60 EI 60 EI 30 E 30

ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW BUDYNKU

Elementy budynku projektowanego sa nierozprzestrzeniajgce ognia oraz spetniajq
wymagania okreslone klasg odpornosci ogniowej:




Klasa
odpornosc_l Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
gtébwna . - - .
konstrukcja kor:jstrﬁkqa strop* Sciana Sciana przek;yae
noéna* achu zewnegtrzna wewnetrzna achu
,D” R 30 ) REI 30 EI 30 () )

* Majac na uwadze podwyzszenie bezpieczenstwa, a takze przyszie przebudowy
oraz ewentualne zmiany sposobu uzytkowania obiektu - przyjeto klase odpornosci
ogniowej:

- dla gtéwnej konstrukcji nosnej R 60,

- dla stropow REI 60 (w tym dla przejs¢ instalacyjnych przez stropy EI 60),

DACH

Przekrycie dachu projektuje sie jako nierozprzestrzeniajace ognia (konstrukcja
drewniana impregnowana do klasy NRO), a izolacje termiczng uktadanag bezposrednio na
stropie jako niepalng (wetna minertalna).

EWAKUACIA

W projektowanej rozbudowie nie ma pomieszczen przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb nie bedacych ich statymi uzytkownikami, ani
pomieszczen przeznaczonych przedewszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania. Ewakuacja w obrebie pomieszczen odbywac sie bedzie przy pomocy ,przejsc
ewakuacyjunych® o dlugosci nie wiekszej niz 40 m. Ewakuacja z pomieszczen na
zewnatrz budynku odbywac sie bedzie poprzez drogi komunikacji ogdlnej, przy czym
dtugos¢ ,dojs¢ ewakuacyjnych" nie bedzie przekracza¢ 30 m (w tym nie wiecej niz 20 m
na poziomej drodze ewakaucji). Ewakauacja z pomieszczenia szatni gdzie moze
przebywac ponad 50 uczniow bedacych jej statymi uzytkownikami odbywac sie bedzie
przy pomocy dwoch wyjs¢ ewakuacyjnych oddalonych od siebie o co najmniej 5m.

WYMAGANIA DLA ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ I WYPOSAZENIA STALEGO

Nie mozna stosowa¢ do wykonczenia wnetrz materiatdw i wyrobdow fatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace.

W pomieszczeniu przeznaczonym do jednoczesnego przebywania ponad 50
uczniow bedacych jego statymi uzytkownikami (szatnia) stosowanie fatwozapalnych
przegrdd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych
jest zabronione.

Nie mozna rowniez stosowac¢ materiatdow i wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych
na drogach komunikacji ogoélnej stuzacych celom ewakuacji.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonaé z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.
Dotyczy réwniez zewnetrznej izolacji termicznej spodu ptyt stropowych w daszkach nad
wejsciami - projektuje sie wetne mineralng klejong oraz kotwiong mechanicznie do
podtoza.

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU, OSWIETLENIE AWARYINE, EWAKUACYINE

Przeciwpozarowy wytacznik pradu dla catego obiektu (budynek istniejacy oraz
rozbudowa) umieszczony zostanie w rozdzielnicy gtéwnej (w poblizu ztacza). Przyciski
wylaczajace umieszczone zostang przy obydwu wyjsciach z projektowanego budynku B
oraz przy wejsciu gtdwnym do istniejacego budynku A. Wytacznik oraz przyciski zostang
odpowiednio oznakowane.

Wyjasnienie: w zwigzku z rozbudowg w ramach usuniecia kolizji z istniejagcym
kablem (eN eN) przewiduje sie wykonanie nowego ziacza kablowego oraz rozdziat




instalacji elektrycznej obiektu istniejacego oraz projektowanego. Usuniecie kolizji oraz
przebudowa zlgcza poza zakresem niniejszego opracowania (w ramach odrebnej
dokumantacji).

W budynku projektuje sie awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne. Awaryjne
osSwietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ co najmniej przez 1 godzine od zaniku
o$wietlenia podstawowego. Ponadto projektuje sie podswietlane znaki wskazujgce
kierunek ewakaucji.

HYDRANTY WEWNETRZNE, GASNICE

W rozbudowie projektuje sie hydranty wewnetrzne typu 25 z wezem
potsztywnym o dtugosci 30 mb. Zasieg hydrantdw obejmuje catg powierzchnie chronionej
strefy.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice o ilosci jedna jednostka masy Srodka
gasniczego 2kg (lub 3 dm3) na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku.
Rodzaj gasnic nalezy dostosowac do gaszenia tych grup pozarow, ktore mogg wystapi¢ w
obiekcie.

INSTRUKCIA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

Dla catego obiektu (budynek istniejgcy oraz rozbudowa) nalezy opracowac Instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego (na podstawie obowigzujacych norm i przepisow).

USYTUOWANIE BUDYNKU

Usytuowanie projektowanego budynku spetnia warunek odlegtosci $ciany
zewnetrznej od granicy sasiedniej niezabudowanej dziatki budowlanej - min 4 m.

DROGA POZAROWA

Do projektowanej rozbudowy - budynku B (budynek niski, strefa pozarowa ZLIII o
powierzchni nie przekraczajacej 1000 m2) - doprowadza sie droge pozarowg zakonczong
miejscem umozliwiajgcym zawrocenie pojazdu (inne rozwigznie przewidziane w §12 ust.
9 oraz ust 10). Potaczenie wyjs¢ z budynku B z drogq pozarowg zapewnia sie poprzez
zastosowanie utwardzonych dojs¢ o szerokosci min 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50
m (8§12 ust. 4 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych).

Istniejgcy, uzytkowany budynek - budynek A (budynek niski, strefa pozarowa
ZLIII o powierzchni przekraczajacej 1000 m=2) posiada potaczenie z droga pozarowaq
utwardzonymi dojsciami o szerokosci min 1,5 m i diugosci nie wiekszej niz 30 m (§12
ust. 4 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych).

HYDRANTY ZEWNETRZNE

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia sie w ilosci 20
dm3/s z dwoch istniejacych hydrantow (najblizszy w odlegtosci nie wiekszej niz 75 m od
chronionego obiektu).

UWAGA!!! Przed wybraniem, zamoéwieniem, zakupem, wbudowaniem Ilub
zamontowaniem materialow, elementéw, systemow lub urzadzen zobowiazuje
sie Wykonawce do uzyskania od Producentow lub Dostwcow dokumentow
potwierdzajacych spetnienie wymaganych dla nich wtasciowsci pozarowych.



7. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Przeszklenia drzwi (skrzydet drzwiowych, gdérnych i dolnych pdl/kwarter statych)
nalezy wykonac ze szkta bezpiecznego hartowanego i klejonego. Drzwi powinny posiadac
poprzeczke (zgodnie z rysunkiem elewacji) ktéra jest elementem zabezpieczajgcym
przed wejsciem w zamkniete drzwi.

Goérna krawedz wewnetrzny podokiennika znajduje sie na wysokosci nie mniejszej
niz 0,85 m (ok. 96 cm od podtogi w stanie wykonczonym).

Okna majg co najmniej 50% powierzchni otwieranej (ze wzgledu na mozliwos¢
mycia zaklada sie wszystkie kwatery okienne otwierane). Okna nalezy wyposazy¢ w
urzadzenia umozliwiajace otwieranie lub uchylanie z poziomu podtogi.

Dolne kwatery okien nalezy wykona¢ ze szkia bezpiecznego hartowanego i
klejonego. Dolne kwatery okien powinny zapewni¢ przeniesienie sit poziomych,
okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej podstawowych obcigzen technologicznych i
montazowych (w celu zapewnienia ochrony przed wypadnieciem). Konstrukcja okien
powinna umozliwia¢ zamkniecie okna na kluczyk (kontrola otwarcia przez opiekuna).

Umieszczanie odbojéw, skrobaczek, wycieraczek do obuwia Iub podobnych
urzadzen wystajacych ponad poziom ptaszczyzny dojscia w przejsciach, dojsciach oraz
szerokosci drzwi jest zabronione. Projektowane wycieraczki wewnetrzne oraz zewnetrzne
nalezy wykonac¢ jako zlicowane z posadzka (bez wystajacych krawedzi umozliwiajacych
potkniecia) a takze z materiatow eliminujacych ryzyko poslizgu (guma lub wiosie dla
wycieraczek aluminiowych wewnetrznych oraz zgbkowana powierzchnia kraty dla
wycieraczki zewnetrznej).

Obrzeza chodnikow nalezy wykonac¢ jako nie wystajace ponad powierzchnie
chodnika oraz przylegtego terenu zielonego - powierzchnie terenu zielonego na styku z
chodnikiem nalezy podnie$¢ do poziomu chodnika (w celu eliminacji potkniecia w trakcie
korzystania rekreacyjnego z terenu zielonego).

Balustrady i porecze powinny zapewni¢ przeniesienie sit poziomych, okreslonych w
Polskiej Normie dotyczacej podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych (w
celu zapewnienia ochrony przed wypadnieciem lub przygnieceniem).

Wysoko$¢ balustrad min. 1,1 m (fragment na pietrze min. 1,5m) wypetnienie
balustrad o maksymalnym wymiarze otworu pomiedzy elementami wypetnienia 0,12 m
(geometria wypetnienia balustrad winna uniemozliwia¢ wspinanie sie na balustrade).

Porecze przy pochylniach oraz stopniach zewnetrznych nalezy przedtuzy¢ 30 cm
poza krawedz stopni. Porecze nalezy wyposazy¢ w elementy uniemozliwiajgce zsuwanie
sie po nich.

Przy pochylni nalezy wykona¢ porecze na wys. 0,9 m oraz 0,75 m w rozstawie 1
m. Szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu miedzy murkami powinna wynosi¢ min. 1,2m. Funkcje
kraweznikow o wysokosci min. 0,07 m petni¢ bedg murki zelbetowe,

Elementy wyposazenia wnetrz potozone na wysokosci stwarzajacej ryzyko
uderzenia lub przewrdcenia sie na nie powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi i
elementow wystajacych.

Nawierzchnie schodow, ciggéow komunikacyjnych oraz podtdég w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi projektuje sie z materiatdow niepowodujacych
niebezpieczenstwa poslizqgu. Potgczenia réznych materiatdw wykonczeniowych posadzek
nalezy wykona¢ w sposdob uniemozliwiajacy potykanie (powierzchnie w stanie
wykonczonym zlicowane ze sobg - bez progdéw).

Posadzki i wyktadziny nalezy wykonaé¢ z materiatdw antyelektrostatycznych,
spetniajacych warunki okreslone w Polskich Normach dotyczacych ochrony przed
elektrycznoscig statyczna.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ ostonami, chronigcymi przed bezposrednim
kontaktem z elementem grzejnym.

W instalacji cieptej wody nalezy zastosowac termostatyczne zawory mieszajgce z
ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C, zapobiegajace poparzeniu.



8. ZAPEWNIENIE WARUNK(?W HIGIENICZNYCH I ZDROWOTNYCH,
WARUNKOW BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY, OCHRONA
SANITARNA,

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zapewnia sie oswietlenie
zgodne z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z
pozniejszymi zmianami).

W pomieszczeniach przeznaczonych do zbiorowego przebywania dzieci, zapewnia
sie wymagany czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy (21
marca i 21 wrzesnia) w godzinach od 8 do 16. Sale z oknami od strony potudniowo-
wschodniej oraz potudniowo-zachodniej.

W oknach nalezy zastosowac zabezpieczanie przed nadmiernym promieniowaniem
stonecznym (np. rolety). Zabezpieczenie powinno by¢ tatwe do utrzymania w czystosci.
Nie dopuszcza sie stosowania materiatdbw gumowanych wydzielajacych zapach w trakcie
nagrzewania.

9. ZAPEWNIENIE OSZCZEDNOSCI ENERGII I ODPOWIEDNIE]
IZOLACYINOSCI CIEPLNEJ PRZEGROD, CHARAKTERYSTYKA
ENERGETYCZNA OBIEKTU

Projektowany obiekt spetnia wymagania dla budynku uzytecznosci publicznej
okres$lone przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z
pézniejszymi zmianami) w zakresie oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej.

Wiasciwosci cieplne przegrdd zewnetrznych

Sciana zewnetrzna z izolacja termiczna ptyty styropianu gr. 20 cm: Uc=0,17 W/(mz2K)

Strop poddasza nieuzytkowego z izolacja termiczna z ptyt wetny mineralnej gr. 25 cm w
dwoch warstwach (15 cm + 10 cm) ukfadanych na zaktad: Uc=0,16 W/(m2K)

Powyzsze przegrody spetniajg wymogi techniczne zwigzane z kondensacjg pary wodnej
oraz oszczednosci energii.

Dla okien, przyjeto Umax = 0,9 W/(m2*K) - dla temperatury pomieszczenia
ogrzewanego ti=16 C°. Dla drzwi w przegrodach zewnetrznych przyjeto Umax = 1,3 W/
(m2*K).

Pozostate informacje zawarto w odrebnym opracowaniu okreslajacym
Charakterystyke energetyczna budynku, maksymalng warto$¢ wskaznika EP oraz analize
mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym odnawialnych zrédet energii.

10. ZAPEWNIENIE WARUNKOW UZYTKOWYCH W ZAKRESIE
ZAOPATRZENIA W WODE, ENERGIE ELEKTRYCZNA ORAZ CIEPLNA, A
TAKZE USUWANIA SCIEKOW, WODY OPADOWEJ I ODPADOW

Zasilanie w ciepto z kottowni w budynku istniejgcym (wykonanie instalacji z
dodatkowym kottem na potrzeby czesci rozbudowywanej). Kocit zasilany peletem.

Zasilanie energig elektryczng w ramach istniejgcego przytacza (przebudowa ztacza
kablowego z rozdziatem instalacji dla budynku istniejacego oraz projektowanego).

Odprowadzenie nieczystosci ciektych do projektowanego zbiornika na nieczystosci
ciekte.

Odprowadzenie wod opadowych na teren witasny.

Zapotrzebowanie na energie cieplna, energie elektryczna, wode oraz ilo$¢ $ciekdw
okreslono w czesci opracowania branzy sanitarnej oraz branzy elektrycznej.



Gromadzenie i usuwanie odpaddéw na utwardzonym placu na kontenery (z
zamykanymi otworami wrzutowymi) oprézniane okresowo na podstawie odrebnych uméw
ze stosownymi jednostkami.

11. ZAPEWNIENIE WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA zZ
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI
PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH

Cztery z istniejacych zewnetrznych ogdlnodostepnych stanowisk postojowych sg
przystosowane sg do korzystania przez osoby niepetnosprawne (stanowisko o wymiarach
3,6m x 5,0m).

Budynek jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych (w tym poruszajacych sie na
wozkach) poprzez pochylnie zewnetrzng. Dostep do pietra zapewniono poprzez
zastosowanie dzwigu osobowego dostosowanego dla osob niepetnosprawnych.

Jedno z wc ogodlnodostepnych na kazdej z kondygnacji jest przystosowane dla
0sOb niepetnosprawnych.

12. POSZANOWANIE, W OBSZARZE ODDZIALYWANIA UZASADNIONYCH
INTERESOW OSOB TRZECICH, W TYM ZAPEWNIENIE DOSTEPU DO
DROGI PUBLICZNE)]

Projektowana inwestycja nie narusza uzasadnionych interesow oséb trzecich, w
tym: nie uniemozliwia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkéw tacznosci, dostepu $wiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

13. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA OSOB
PRZEBYWAIJACYCH NA TERENIE BUDOWY

W trakcie budowy nalezy zapewni¢ nalezyte bezpieczenstwo osobom
przebywajacym na terenie budowy, jak rowniez uzytkownikom budynku istniejacego,
drogi publicznej oraz nieruchomosci sasiednich.

Sposéb zapewnienia bezpieczenstwa oraz informacje o zagrozeniach szczegétowo
okreslono w Informacji Dotyczacej Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia stanowigcej czes¢
niniejszego opracowania.

14. OCHRONA SRODOWISKA, OCHRONA PRZED HALASEM I DRGANIAMI

Inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym potencjalnie lub zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, a obiekt nie jest ucigzliwy dla otoczenia (w tym w zakresie
hatasu, wibracji, zaktdcen elektrycznych i promieniowania.

Tomasz Socko
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Rys
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

. nrA-1.1

.nrA-1.2

.nrA-2.1

nr A-2.1a

. nrA-2.2

nr A-2.3

nr A-2.4

nr A-3.1

nr A-3.2

nr A-3.3

nr A-3.4

nr A-3.5

nr A-3.6

- ARCHITEKTURA -

2. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

RZUT PARTERU - CALOSC (BUDYNEK A ORAZ BUDYNEK B), skala 1:100
RZUT PIETRA - CALOSC (BUDYNEK A ORAZ BUDYNEK B), skala 1:100
RZUT PARTERU - ROZBUDOWA (BUDYNEK B), skala 1:50
ZESTAWIENIE MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH, skala 1:50

RZUT PIETRA - ROZBUDOWA (BUDYNEK B), skala 1:50

RZUT WIEZBY- ROZBUDOWA (BUDYNEK B), skala 1:50

RZUT POLACI - ROZBUDOWA (BUDYNEK B), skala 1:50

PRZEKROJ A-A, skala 1:50

PRZEKROJ B-B, skala 1:50

PRZEKROJ C-C, skala 1:50

PRZEKROJ D-D, skala 1:50

PRZEKROJ E-E, skala 1:50

PRZEKROJ F-F, skala 1:50



Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

nr A-4.1

nr A-4.2

nr A-4.3

nr A-4.4

nr A-5.1

nr A-5.2

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA, skala 1:50
ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA, skala 1:50
ELEWACIA POLNOCNO-ZACHODNIA, skala 1:50
ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA, skala 1:50
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ, skala 1:100

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE]J, skala 1:100



