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UWAGI!!!

1. Przed wykonaniem fundamentów oraz stropów należy dokonać

weryfikacji wartości bezwzględnej poziomu "zero" w budynku istniejącym.

Poziom parteru oraz poziom piętra projektowanego budynku, należy

dostosować odpowiednio do poziomu parteru i poziomu piętra budynku

istniejacego.

2. Przed wykonaniem elementów żelbetowych (na etapie szalowania)

należy wykonać wszelkie przejścia instalacyjne niezbędne do prawidłowego

wykonania instalacji branży sanitarnej oraz elektrycznej.

3.  Przejścia instalacji przez elementy odzielenia pożarowego należy

wykonać w klasie odporności ogniowej odpowiadającej tym elementom.

BUDYNEK A - ISTNIEJACY

BUDYNEK B - ROZBUDOWA

GRANICA MIĘDZY BUDYNKIEM ISTNIEJĄCYM I ROZBUDOWĄ (DYLATACJA KONSTRUKCYJNA)
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wykonać doprowadzenie wody

oraz odpływ kanalizacyjny

(wywiewka na dachu)

izolacja termiczna niepalna

wełna mineralna

(w pasie 2-u metrowej szerokości)

izolacja termiczna niepalna

wełna mineralna

(w pasie 2-u metrowej szerokości)

otwór drzwiowy do wykonania

w istniejącej ścianie
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