RODZAJE I TYPY POSADZEK:

"pos T" - wyktadzina pcv gtadka typu tarket (z uwzglednieniem wylewki samopoziomujacej, faczna grubos¢ warstwy wykonczeniowej ok. 10 mm), wyktadzina nie jest klasyfikowana jako tatwozapalna (co
najmniej trudnozapalna Bfl-s1), a jej produkty rozkiadu termicznego nie sg toksycze lub intensywnie dymiace

"pos G" - ptytki gresowe antyposlizogowe (z uwzglednieniem zaprawy klejacej, taczna grbos¢ warstwy wykonczeniowej 13 mm) o wymiarach 60x60 uktadane symetrycznie wzgledem $rodka pomieszczenia
(skrajne ptytki wzdtuz $cian réwnolegtych do siebie nalezy docigé na te sama szerokosc).

"p. T/G" - komunikacja pozioma - wyktadzina pcv gtadka typu tarket (wymogi jak wyzej); schody (w tym spoczniki) - ptytki gresowe antyposlizogowe (wymogi jak wyzej). Szczegdlng starannos¢ nalezy zachowacd

na taczeniu obu typdéw posadzek - ze wzgledéw bezpieczenstwa nie dopuszcza sie réznic wysokosci (progéw) na ich potgczeniu.

"p. G/W" - ptytki gresowe antyposlizogowe (wymogi jak wyzej) z wycieraczkg aluminiowg o wymiarach 180 x 220 cm (003) oraz 190 x 190 cm (001), wys. 22 mm. Wycieraczka wpuszczana w posadzke,
zlicowana goérg z powierznig posadzki. Dolna oraz boczne ptaszczyzny wneki nalezy wykonczy¢ ptytkami gresowymi. Gtebokos$¢ wneki nalezy dostosowac do grubosci wycieraczki - ze wzgledow
bezpieczenstwa nie moze by¢ réznic wysokosci miedzy wycieraczka, a otaczajaca osadzka (koniecznos¢ zlicowania)

"pos P" - w szybie windowym posadzka przemystowa zmywalna (z uwzglednieniem wylewki samopoziomujacej),

RODZAIJE I TYPY SCIAN

"scn T' - tynk cementowo-wapienny, podszybie dzwigu malowane farba chlorokauczukowg,
"s T/C" - do wys. 2 m ptytki ceramiczne szkliwione; powyzej 2 m tynk cementowo-wapienny oraz gtadz gipsowa; gtadz malowana farbami zmywalnymi np. akrylowymi
"s T/L" - tynk cementowo-wapienny oraz gtadz gipsowa; lamperia olejna do wys. 2m, powyzej gtadz malowana farbami zmywalnymi np. akrylowymi (tgczna grubos¢ warstwy wykonczeniowej 15-20 mm)

RODZAIJE I TYPY SUFITOW:

"suf T" - tynk cementowo-wapienny oraz gtadz gipsowa malowana farbami zmywalnymi np. akrylowymi (taczna grubos$¢ warstwy wykonczeniowej ok. 15 mm). Lokalnie wystepujace kanaty wentylacji nalezy
obudowa¢ sufitem z ptyt katonowo-gipsowych (wykoncznie jak wyzej).
"suf G" - sufit z ptyt kartonowo-gipsowych ipregnowanych (zabezpieczonych przed wilgocig) 2x1,25mm na krzyzowym ruszcie stalowym 2x2,70mm

UWAGA! Wzdtdz ptaszczyzn pionowych nalezy wykonaé cokoty o wysokosci min. 10 cm. W przypadku wyktadzin podtogowych nalezy wykonac ich wywiniecia na $ciane z wyobleniem na stykach ptaszczyzn.
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