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PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GR. 5¢cm
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KRAWEZNIK NAJAZDOWY 15x22x100cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GR. 5¢cm
tAWA BETONOWA B10 Z OPOREM

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 6cm
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KRAWEZNIK NAJAZDOWY 15x22x100cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GR. 5cm

tAWA BETONOWA B10 Z OPOREM

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 10cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GR. 4cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GR. 4cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

PODBUDOWA ZASADNICZA Z CHUDEGO BETONU GR. 20cm

Rm=1,5MPa GRUBOSCI 15cm
WARSTWA ODSACZAJACA Z ZAGESZCZONEGO PIASKU GR. 10cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
Rm=2,5MPa GRUBOSCI 22cm

PRZEKROJ PODLUZNY
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KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 10cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GR. 4cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z CHUDEGO BETONU GR. 20cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
Rm=2,5MPa GRUBOSCI 22cm




